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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met 

hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei 

wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch 

elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming 

van Het GeluidBuro. 

 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle 

bijlagen en aanvullingen tot op heden. 

 

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen 

wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van 

ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het 

GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Van Westreenen Adviseurs uit Barneveld is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd voor de beoogde functieverandering van Hoeve Oud Milligen aan de 

Apeldoornsestraat 78-80 in Garderen, naar een horecabestemming met logiesfuncties en 

culturele functies. 

 

Het akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai is uitgevoerd om te bepalen of de 

geluidbelasting als gevolg van de Apeldoornsestraat (N344) leidt tot een verstoring van de 

nachtrust in de vertrekken van het gebouw voor bed & breakfast. Dit op aanbeveling van de 

gemeente Barneveld. 

 

Voorliggend akoestisch rapport is een verslag van de bevindingen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

Hoeve Oud Milligen aan de Apeldoornsestraat 78-80 in Garderen is een gemeentelijk monument. 

Het bestaat uit een monumentaal hoofdgebouw en enkele (agrarische) bijgebouwen en heeft 

momenteel de bestemming agrarisch (bestemmingsplan Buitengebied 2012). 

Momenteel heeft het hoofdgebouw een woonfunctie. Er is verzocht om een functieverandering 

door te voeren, waarbij het pand een horecafunctie krijgt met logiesfuncties en culturele functies. 

 

Op de plek van de bestaande koestal zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd ten behoeve 

van een bed & breakfast. De gemeente Barneveld heeft aanbevolen een akoestisch onderzoek 

uit te voeren naar wegverkeerslawaai als gevolg van de Apeldoornsestraat (N344) op de gevels 

voor het gebouw van bed & breakfast.  

 

Het gebouw voor bed & breakfast is tamelijk dicht bij de Apeldoornsestraat (N344) gesitueerd. Dit 

kan geluidhinder in de slaapvertrekken veroorzaken en daarmee nadelig zijn voor een goede 

nachtrust van de gasten. Onderstaande figuur geeft de locatie weer van hoeve Oud Milligen. 

 

 
Figuur 2.1  Locatie Hoeve Oud Mil l igen Garderen (bron: Google maps) 

 

In figuur 2.2 is de inrichting van het plan weergegeven met de ligging van het gebouw voor bed & 

breakfast ten opzichte van de Apeldoornsestraat (N344). 

 



  

Rapport  | 3886 NP - 78-80 WO 001 27.10.2015 V2.0   pagina 8 van 12 

 
Figuur 2.2  Inrichtingsplan Hoeve Oud Mil l igen Apeldoornsestraat 78/80 Garderen  

 

2.2 Normstelling 

Een bed&breakfast is geen geluidgevoelige bestemming waarop de grenswaarden van de Wet 

geluidhinder van toepassing zijn. Een feitelijke toetsing van de gevelbelasting aan de normstelling 

in de Wet geluidhinder heeft dan ook niet plaatsgevonden. 

 

In het Bouwbesluit 2012 is een minimale gevelweringseis van 20 dB opgenomen voor de 

geluidisolatie van de gevels van een geluidgevoelige ruimte. Voor het binnenniveau is een eis 

van 33 dB opgenomen. 

 

Om een uitspraak te doen over de mogelijke geluidhinder in de slaapvertrekken en eventuele 

verstoring van de nachtrust, is de berekende geluidbelasting op de gevels beoordeeld ten 

aanzien van de eisen voor het binnenniveau in geluidgevoelige ruimten als opgenomen in het 

Bouwbesluit 2012. Ook deze eisen zijn formeel niet van toepassing maar geven wel een goede 

indicatie van de mogelijke geluidhinder in de slaapvertrekken. 

 

2.3 Verkeersgegevens 

De verkeersgegevens voor het onderzoek zijn ontleend aan de website Geldersverkeer 

(www.gelderland.nl/geldersverkeer). De verkeersgegevens voor het prognosejaar 2025 zijn 

berekend op basis van de gegevens van de samenstelling van het verkeer in 2014 en een 

groeipercentage van 1% per jaar. Hierbij is uitgegaan van een werkdag omdat deze de hoogste 

intensiteit heeft ten opzichte van een weekdag. 

 

Gebouw voor bed & breakfast 

Apeldoornsestraat (N344) 

http://www.gelderland.nl/geldersverkeer
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De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens zijn samengevat in de onderstaande 

tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2025 

Weg(vak) 
Intensiteit werkdag Periode 

Gemiddeld aantal per uur 
per voertuigcategorie [mvt/uur] 2025 

2014 2025  licht middel zwaar 

Apeldoornsestraat 
(N344)  

9.610 10.722 

dag 696 253 84 

avond 34 9 8 

nacht 12 3 3 

 

In de tabel staat ‘licht’ voor lichte motorvoertuigen, ‘middel’ voor middelzwaar vrachtverkeer, 

‘zwaar’ voor zwaar vrachtverkeer. 

 

2.4 Overige uitgangspunten 

De maximaal toegestane snelheid voor de Apeldoornsestraat (N344) bedraagt 80 km/uur. Voor 

het wegdek is uitgegaan van ‘standaard’ asfalt (wegdektype W0).  

 

Voor wat betreft de te hanteren bodemfactoren zijn de wegen en relevante verhardingen als 

‘akoestisch hard’ (bodemfactor 0,0) ingevoerd. Voor het gehele gebied is uitgegaan van 

‘akoestisch zacht’ (bodemfactor 1,0). 
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3 Berekening geluidbelasting 

3.1 Rekenmethode 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend volgens ‘Standaard Rekenmethode II’ 

zoals genoemd in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’. 

 

Hiertoe is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 3.00. 

 

In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel voor wegverkeer weergegeven. 

 

Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel wegverkeer 

 

3.2 Rekenresultaten en beoordeling 

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op 

de Apeldoornsestraat (N344) berekend voor het beoordelingsjaar 2025. 

 

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt 

verwezen naar de bijlagen A en B van dit rapport.  

 

De berekende geluidbelastingen worden inclusief en exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 

(artikel 110g Wgh) weergegeven in bijlage C van dit rapport. In de resultaten is wel de aftrek ex 

artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) toegepast. 
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In de onderstaande tabel 3.1 zijn de voor wat betreft de Apeldoornsestraat (N344) te beoordelen 

geluidbelastingen Lden exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 samengevat. Het betreft de gevels 

van de begane grond (beoordelingshoogte 1,5 m) en de eerste verdiepingsvloer 

(beoordelingshoogte 4,5 meter). 

 

Tabel 3.1 Geluidbelasting Lden (exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012) vanwege N344 

Rekenpunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 

Geluidbelasting vanwege N344 [dB] 

 

BB voorgevel Voorgevel bed & breakfast 1,5 / 4,5  56 / 58 

BB oostgevel Oostgevel bed & breakfast 1,5 / 4,5  51 / 52 

BB westgevel Westgevel bed & breakfast 1,5 / 4,5 54 / 55 

 

De hoogste waarde van de geluidbelasting als gevolg van de Apeldoornsestraat (N344) bedraagt 

58 dB (exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 ) op de voorgevel.  

 

Bij een gevelbelasting van 58 dB is een gevelwering van 25 dB benodigd om een binnenniveau 

van 33 dB te waarborgen waarmee verstoring van de nachtrust wordt voorkomen. 

 

Dit betekent dat bij het ontwerp van het gebouw rekening dient te worden gehouden met 

aanvullende gevelisolatiemaatregelen ten opzichte van de minimale gevelwerings-eis van 20 dB 

als gesteld in het Bouwbesluit 2012.  

 

Met de huidige stand der techniek in de nieuwbouw zijn gevelisolatiewaarden tot 23 dB voor 

nieuwbouw situaties zeer realistisch. De benodigde aanvullende gevelmaatregelen tot 25 dB zijn 

waarschijnlijk dan ook als beperkt te beschouwen. Hierbij dient gedacht te worden aan een 

zwaardere beglazingswijze en een goede afdichting van naden en kieren van te openen 

geveldelen.  

 

Eventueel kan door middel van een gevelweringsberekening op basis van de bouwkundige 

ontwerptekeningen gecontroleerd worden of de gevelisolatie voldoet en welke aanvullende 

maatregelen eventueel getroffen dienen te worden. 
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4 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken: 

 

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Apeldoornsestraat (N344) bedraagt ter plaatse 

van de gevels van de het gebouw voor bed & breakfast 58 dB (exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 

2012 ).  

 

Om verstoring van de nachtrust te voorkomen  wordt geadviseerd om de in het Bouwbesluit 2012 

gestelde eis van 33 dB voor het binnenniveau te waarborgen. Hiervoor dient de bouwkundige 

constructie van het gebouw voor bed & breakfast te beschikken over een minimale gevelwering 

van 25 dB.  

 

Eventueel kan door middel van een gevelweringsberekening op basis van de bouwkundige 

ontwerptekeningen gecontroleerd worden of de gevelisolatie voldoet en welke aanvullende 

maatregelen eventueel getroffen dienen te worden. 

 

Het GeluidBuro 
 

 
 

Robert Schram 

adviseur 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage A  







 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage B  



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4))

N344 N344 2025 obv telgegevens 2014 (1% groei p.j)      0,00      0,00 Relatief Intensiteit False 1.5 dB   0,75  0 W0 -- -- -- --

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N)

N344  80  80  80 --  80  80  80 --  80  80  80 --  10721,20   6,92   2,48   0,88

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4)

N344 -- -- -- -- --  93,85  95,44  88,81 --   4,52   3,50   8,45 --   1,63   1,05   2,75 -- -- -- -- --

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

N344    696,20    253,40     84,10 --     33,50      9,30      8,00 --     12,10      2,80      2,60 --   81,55   91,43   96,64  103,74

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

N344  110,89  107,10  100,23   89,11   76,63   86,52   91,70   98,87  106,36  102,58   95,70   84,51   73,60   83,66   88,90

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

N344   95,71  102,11   98,34   91,48   80,56 -- -- -- -- -- -- -- --

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Parkeer1 0,40
terras verhard terras 0,00
terras verhard terras 0,00
terras verhard terras 0,00
terras verhard terras 0,00

terras verhard terras 0,00
20pp parkeerterrein 20 0,00
10pp parkeerterrein 10 0,00
15pp parkeerterrein 15 0,00
15pp parkeerterrein 15 0,00

7pp parkeerterrein 7 0,00
terrein terrein inrichting 0,50
N314 weg 0,00

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

hoeve gebouw 1 horeca     3,50      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw3     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw4 B&B     6,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
serre     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
bergin     5,00      0,00 Eigen waarde 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



Bijlage B3886 NP 78|80 

Invoergegevens rekenmodel wegverkeerslawaaiHet GeluidBuro

Model: WVL N344
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

BB1 Bed&Breakfast voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
BB2 Bed&Breakfast oostgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
BB3 Bed&Breakfast westgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

26-10-2015 16:33:57Geomilieu V3.00



 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage C  



Bijlage C3886 NP 78|80
Rekenresultaten N344 exclusief aftrek ex art. 3.4 RMV 2012Het GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL N344

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

BB1_A Bed&Breakfast voorgevel 1,50 53,8 49,2 45,0 54,3
BB1_B Bed&Breakfast voorgevel 4,50 55,7 51,1 46,9 56,2
BB2_A Bed&Breakfast oostgevel 1,50 48,2 43,6 39,4 48,7
BB2_B Bed&Breakfast oostgevel 4,50 50,0 45,4 41,2 50,5
BB3_A Bed&Breakfast westgevel 1,50 51,5 46,9 42,7 52,0

BB3_B Bed&Breakfast westgevel 4,50 52,4 47,8 43,7 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2015 16:38:13Geomilieu V3.00



Bijlage C3886 NP 78|80
Rekenresultaten N344 inclusief aftrek ex art. 3.4 RMV 2012Het GeluidBuro

Rapport: Resultatentabel
Model: WVL N344

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

BB1_A Bed&Breakfast voorgevel 1,50 53,8 49,2 45,0 54,3
BB1_B Bed&Breakfast voorgevel 4,50 55,7 51,1 46,9 56,2
BB2_A Bed&Breakfast oostgevel 1,50 48,2 43,6 39,4 48,7
BB2_B Bed&Breakfast oostgevel 4,50 50,0 45,4 41,2 50,5
BB3_A Bed&Breakfast westgevel 1,50 51,5 46,9 42,7 52,0

BB3_B Bed&Breakfast westgevel 4,50 52,4 47,8 43,7 52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-10-2015 16:38:13Geomilieu V3.00


