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1. INLEIDING 

Door mevrouw M. Oosting is namens de gemeente Barneveld op 19 maart 2012 aan ons opdracht 

verleend tot het actualiseren van de bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen, freonen en 

kerosine aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. Voor de ligging van de locatie wordt 

verwezen naar de kaartbijlagen en onderstaande luchtfoto. 

Ligging onderzoekslocatie direct  ten noorden van het Transferium Barneveld-Noord 

Aanleiding voor het actualiserend bodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van Columbiz 

Park tussen de Baron van Nagellstraat, Harselaarseweg, Industrieweg en het Transferium Barneveld-

Noord. De ontwikkeling vindt plaats in het kader van de revitalisatie van het bedrijventerrein Harselaar. 

Het onderzoek heeft als doel het verkrijgen van een actueel beeld van de eerder aangetoonde 

verontreinigingen tijdens het meest recente nader bodemonderzoek in 20061. Dit houdt tevens in 

actualisering van de omvang en de ernst van de bodemverontreiniging(en) en het bepalen van de 

spoed van saneren. Naast deze formele doelstelling is het van belang voor de opdrachtgever inzicht 

te krijgen in de saneringsmogelijkheden. 

De NTA 5755 [Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek 

naar de aard en omvang van bodemverontreiniging, juli 2010] dient als basis voor het uit te voeren 

actualiserend bodemonderzoek. Uitvoering van vooronderzoek conform de NEN 5725 [ Bodem - 

Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, 

januari 2009] maakt onderdeel uit van het onderzoek. 

In dit rapport zal achtereenvolgens worden ingegaan op het vooronderzoek, de verrichte 

werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. Ten slotte worden conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan. 

                                                           

1  Nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (voormalige aërosolfabriek) te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau 

b.v., projectnummer M06-103.2, 10 oktober 2006 
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Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. is een onafhankelijk adviesbureau dat beschikt over een 

gecertificeerd kwaliteitssysteem conform NEN-EN-ISO 9001:2008 en is gecertificeerd volgens BRL-

SIKB 2000 'Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek'. Tussen Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. en de opdrachtgever bestaat geen 

relatie die strijdig is met de functiescheiding zoals omschreven in de BRL SIKB 2000. 

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 

methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal ook plaats 

kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, aanvoer van 

grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het grondwater. De 

onderzoeksresultaten hebben daardoor een beperkte geldigheidsduur. 
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2. VOORONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vooronderzoek, bestaande uit de inventarisatie van actuele en 

historische locatiegegevens, het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op 

basis van de geïnventariseerde gegevens vindt hypothesestelling plaats. 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de directe omgeving. Het type 

vooronderzoek betreft standaard vooronderzoek. De gebruikte informatiebronnen betreffen: relevante 

bouwvergunningen, beschikbare milieuvergunningen, (gemeentelijk) tank- en 

bodeminformatiesysteem en opdrachtgever. Het archiefonderzoek (ter actualisatie) bij de gemeente 

heeft plaatsgevonden op 4 oktober 2012. 

Tevens zijn geraadpleegd: Dienst voor het kadaster en de openbare registers Nederland, TNO 

grondwaterkaart van Nederland, Atlas Gelderland, watwaswaar.nl, geheugenvannederland.nl en de 

huidige gebruiker onderzoekslocatie. Het nader bodemonderzoek uit 2006 [noot 1] is tot slot ook een 

belangrijke bron van informatie voor het vooronderzoek.  

2.1. Actuele situatie 

De onderzoekslocatie aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld heeft een oppervlakte van 

ruim 1,5 ha. en is kadastraal bekend gemeente Voorthuizen, sectie H, nummer 2501 ged. De 

locatiecoördinaten zijn X = 169462 en Y = 463881. De locatie heeft voor zover bekend geen 

aantekening inzake artikel 55 Wet bodembescherming, althans niet voor zover het betrekking heeft op 

de vroegere Aerosol Company Holland. 

Aan de Baron van Nagellstraat 172-174 is B.C.A. autoveiling b.v. gevestigd. De locatie betreft een 

veilingcentrum van BCA (British Car Auctions). BCA is Europa's grootste voertuig remarketing 

organisatie. De bebouwing op de locatie bestaat uit een kantoorpand en een veilinggebouw. Het 

veilinggebouw is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het buitenterrein van de onderzoekslocatie is 

voorzien van een klinkerverharding of een asfaltverharding en wordt gebruikt voor het parkeren van 

auto’s (gebruikte auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens).  

Op 26 april 2012 heeft een visuele terreininspectie plaatsgevonden. Tijdens de visuele terreininspectie 

zijn geen mogelijk bodembelastende omstandigheden of activiteiten waargenomen op de 

onderzoekslocatie. 

De onderzoekslocatie bevindt zich op een traditioneel gemengd bedrijventerrein. Rondom de 

onderzoekslocatie vinden voor zover bekend geen activiteiten plaats die de milieuhygiënische kwaliteit 

van de bodem van de onderzoekslocatie mogelijk sterk beïnvloeden. 

2.2. Toekomstig gebruik 

De locatie wordt ontwikkeld als dynamisch, multimodaal overstappunt (Transferium Barneveld-Noord) 

en hoogwaardig businesspark en dient als katalysator in het revitaliseringproces van het bedrijfsterrein 

Harselaar-West. Het Columbiz Park wordt het 'visitekaartje' van het terrein. De veranderende positie 

van het centrale deel van de Harselaar, de wens tot verbetering van de uitstraling van het terrein én 
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de functie als noordentree van Barneveld vormen de aanleiding om de locatie ‘Harselaar Centraal‘ te 

ontwikkelen tot het businesspark Columbiz Park, met een eigen profiel en thematiek. Van de kantoren 

langs de Baron van Nagellstraat wordt een representatieve uitstraling verlangd2.  

Op het onderstaande kaartbeeld is te zien hoe de onbebouwde ruimte ingericht gaat worden. De rode 

cirkel is de globale ligging van de onderzoekslocatie. Op het rechter plaatje wordt een indruk van de 

bebouwing weergegeven. 

Onbebouwde ruimte  

1. Stationsplein 

2. Middenallee 

3. Binnenveld 

4. Buitenrand 

5. Straten 

 

2.3. Voormalig bodemgebruik 

In het verleden betrof de onderzoekslocatie agrarisch gebied en waren langs de Baron van 

Nagellstraat voornamelijk boerderijen met kippenschuren en stallen gevestigd. Vanaf de jaren '60 zijn 

langs de Baron van Nagellstraat diverse bedrijfsactiviteiten tot ontwikkeling gekomen. In de op de 

volgende pagina weergegeven delen van oude topografische kaarten is de ontwikkeling van de locatie 

en de omgeving zichtbaar. 

Bij beschouwing van de oude topografische kaarten valt op dat de locatie op de kaart van 1962 

(gebaseerd op eerdere jaren) nog onbebouwd is. Op de kaart van 1974 (ook gebaseerd op eerdere 

jaren) is wel bebouwing aanwezig, maar de fabriek die door een explosie is verwoest (zie verder in 

deze paragraaf), is niet zichtbaar. 

                                                           

2  Bron: Visie Stedenbouwkundig plan "Harselaar Centraal", Planstatus: vastgesteld 2012-03-13, identificatie: 

NL.IMRO.0203.1118-0002, IMRO-versie: IMRO2008 
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1952 1962 1974 

 

 

1986 1995  

Periode 1960-1970 (Aerosol Company Holland) 

Aan de Baron van Nagellstraat 172 is van 1961 tot 1969 een aerosolfabriek (Aerosol Company 

Holland) gevestigd geweest. In de fabriek werden spuitbussen en verstuivers gevuld met insecticiden 

en cosmetische en farmaceutische producten, zoals haarlakken en parfums. Als drijfgassen werden 

freon, propaan en propaan/butaan gebruikt. Als oplosmiddelen werden aromatische koolwaterstoffen 

('white spirit', kerosine), dichloormethaan en gedenatureerde ethanol en isopropylalcohol gebruikt. Er 

zijn onder andere de chloorbestrijdingsmiddelen lindaan en DDT verwerkt. 

Er zijn zes Hinderwetvergunningen verleend (oprichting en wijzigingen). De oprichtingsvergunning is 

van 10 mei 1961 (nummer 7586) en betreft het ‘oprichten en in werking houden van een fabriek voor 

het vullen en verpakken van gasdrukverstuiverdozen en het mengen van grondstoffen daarvoor met 

een tankpark voor het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen’. In het midden van de fabriek waren 

3 productielijnen met ten noorden lege embalage, ten zuiden gereed en verpakt product en expeditie, 

ten oosten kantoor en ten westen eveneens een kantoorruimte en een opslag van alcohol 

(bovengronds). In de vergunning wordt vermeld dat alvorens lozing van het (bedrijfs)afvalwater 

plaatsvindt, dit een olieafscheider moet passeren. Het is niet duidelijk of deze ooit is geplaatst en waar 

deze heeft gelegen. Tevens is onduidelijk waar lozing plaatsvond (riool, oppervlaktewater of eventueel 
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infiltratie via een zinkput). Het is verder denkbaar dat er een afvalstroom was, bestaande uit een 

mengsel van koolwaterstoffen en bestrijdingsmiddelen. Hoe hiermee werd omgegaan is niet duidelijk. 

In 1962 is de fabriek uitgebreid met een kerosinetank (inhoud onbekend) net ten noorden van de 

Spido snelweger (zie rechterzijde foto  2) en later met vier bovengrondse 18000 liter tanks voor 

propaanbutaan en butaan. Er zijn Hinderwetvergunningen verleend op 4 mei 1962, nummer 8569, en 

op 25 september 1962, nummer 3655. Voordat de tanks met propaanbutaan en butaan in gebruik 

werden genomen, werd gebruik gemaakt van flessengas. 

In 1963 is de fabriek uitgebreid met een tankpark, bestaande uit twee tanks van 5000 en 1500 liter 

voor het opslaan c.q. mengen van vloeibare gassen, en later wederom met een tankpark. Dit park 

omvatte twee 55000 liter propaan/butaantanks, twee 45000 liter freontanks en een 20000 liter 

methyleenchloridetank. Er zijn Hinderwetvergunningen verleend op 25 januari 1963, nummer 7371, en 

op 27 september 1963, nummer 1655. 

In 1964 is de fabriek uitgebreid met een ondergrondse isopropylalcoholtank (Hinderwetvergunning 

nummer 6867, verleend op 22 januari 1968). In 1964 is verder een bouwvergunning voor een 

fabrieksgebouw verleend.  

In 1969 heeft een brand en explosie plaatsgevonden waarbij de fabriek is afgebrand en deels is 

verwoest. Op 17 september 1969 zijn de verleende Hinderwetvergunningen vervallen verklaart. 

Opgemerkt wordt nog dat in 1968 een bouwvergunning is verleend voor een magazijn, waarop twee 

tankparken staan aangegeven: een tankpark aan de achterzijde van de voormalige bedrijfshal en een 

tankpark aan de zuidwest zijde van de bedrijfshal. De in 1968 vergunde bouw van een magazijn is 

echter niet gerealiseerd. 

Met de navolgende foto’s3 is een indruk van de situatie na de calamiteit weer te geven. Opvallend is 

dat de bovengrondse opslag van gassen en overige opslag niet lijkt te zijn aangetast. Zie ook foto 1 

waar veel 200 liter vaten en 2 bovengrondse tanks (voor afvalvloeistoffen?) zichtbaar zijn en waar ook 

nog de buiten staande snelweger te zien is.  

Foto 1: Westzijde pand, foto in zuidoostelijke richting Foto 2: Westzijde pand, foto in zuidelijke richting 

                                                           

3  bron: geheugenvannederland.nl 
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Foto 3: Zuidoostzijde pand, foto in noordwestelijke 
richting 

Foto 4: Westzijde pand, foto in noordelijke richting 

Foto 5: Westzijde pand, foto in noordoostelijke richting Foto 6: Nachtelijke bluswerkzaamheden 

Foto 7: Zuidoostzijde pand, foto in noordwestelijke 
richting 

Foto 8: Zuidoostzijde pand, foto in westelijke richting 

Uit gesprekken met oud-medewerkers in 1993 is gebleken dat propaan, butaan en freon 11/12 in 

bovengrondse tanks op een bok aan de achterzijde van de fabriek opgeslagen werden. Volgens de 

oud-medewerkers zijn deze stoffen niet in ondergrondse tanks opgeslagen. De oplosmiddelen 'white 

spirit', dichloormethaan, isopropylalcohol en gedenatureerde ethanol zijn in hoeveelheden van 

maximaal 100 liter opgeslagen geweest in het noordelijke deel van de voormalige bedrijfshal. De 

chloorbestrijdingsmiddelen zijn in een gifhok in het noordwestelijke deel van de bedrijfshal 

opgeslagen. 
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Periode na 1970 tot heden 

In 1972 is de locatie in gebruik genomen door Kwikform n.v. als magazijn en opslag van steiger- en 

bekistingsmaterialen. Autoveiling Nederland b.v. is vanaf 1988 op de locatie gevestigd en in 1990 

overgenomen door BCA. In 1990 is de veilinghal gedeeltelijk verbouwd.  

Het gedeelte van het terrein aan de Industrieweg 23 is door Alex van Keulen Holding b.v. van 1979 tot 

1996 gebruikt als garagebedrijf voor vrachtwagens en bedrijfswagens. Hier waren onder andere een 

ondergrondse dieselolietank, een olieafscheider en een afgewerkte olietank aanwezig. In het kader 

van de transactie heeft hier in 1997 een bodemsanering plaatsgevonden. 

Tot op heden is BCA op de locatie gevestigd. 

(Voormalige) ondergrondse opslagtanks 

In 1993 is in opdracht van ADT Autoveiling een ondergrondse 20.000 liter huisbrandolietank naast het 

kantoorpand Baron van Nagellstraat 172 volgens de KIWA REIS-1987 richtlijn verwijderd door Vink 

Aannemingsmaatschappij b.v. Hierbij is zintuiglijk geen bodemverontreiniging waargenomen. 

Door Vink Aannemingsmaatschappij b.v. zijn destijds zes ondergrondse opslagtanks van 'tankpark 1' 

opgegraven en geïnspecteerd. Hierbij werd bodemverontreiniging waargenomen. Twee van de tanks 

waren gevuld, waarvan een met water en een andere met een mengsel van water en alcohol. De 

exacte inhoudsmaten van de tanks zijn niet bekend, maar vermoedelijk betreft het vier 8000 liter tanks 

en twee 6000 liter tanks. In verband met de waargenomen bodemverontreiniging waarvan 

verondersteld werd dat het mogelijk bestrijdingsmiddelen betrof, zijn de tanks niet gesaneerd en is 

bodemonderzoek opgestart. De tanks zijn destijds inwendig gereinigd. In het straatwerk van de 

autoveiling zijn de peilputten van de tanks nog te zien. 

Het tweede tankpark is voor zover bekend nooit gerealiseerd. In de jaren '90 is hier een keerwand 

aangelegd waarbij geen ondergrondse tanks zijn aangetroffen. 

Omgeving onderzoekslocatie 

In het verleden hebben in de directe omgeving van de onderzoekslocatie voor zover bekend geen 

bodembelastende activiteiten plaatsgevonden die een sterke invloed kunnen hebben gehad op de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. 

2.4. Voorgaand bodemonderzoek 

In het verleden zijn diverse bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie en de directe omgeving 

verricht. Deze worden in chronologische volgorde per terreindeel (Industrieweg 23/Baron van 

Nagellstraat 172-174) beschreven. Voor details wordt verwezen naar de betreffende rapportages. 

Industrieweg 23 (westelijk gedeelte veilinggebouw) 

In 1995 is door Hopman en Peters b.v. bodemonderzoek verricht en een saneringsplan opgesteld4. 

Hierin is vermeld dat het perceel Industrieweg 23 voor 1979 in gebruik was als grasland en in 1980 is 
                                                           

4  Bodemonderzoek, saneringsplan Industrieweg 23/23B te Barneveld, Hopman en Peters b.v., projectnummer 95-P-185, 

Zeist, juni 1995 
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gebruik genomen is door Alex van Keulen Holding b.v. als herstelinrichting voor vrachtwagens. In 

1994 is hier een ondergrondse 12.000 liter dieseltank verwijderd waarbij geen verontreiniging is 

waargenomen. Ter plaatse van de afleverzuil voor dieselolie en een olieafscheider is 

bodemverontreiniging met minerale olie aangetroffen in de vaste bodem en in het grondwater.  

De verontreinigingen zijn volledig gesaneerd onder milieukundige begeleiding van Tauw b.v. Nadien 

heeft uitbreiding van het veilinggebouw met vloeistofdichte vloer plaatsgevonden. 

In 1998 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een verkennend bodemonderzoek5 verricht ten 

noorden van het veilinggebouw op het voormalig terrein van Alex van Keulen. Er zijn geen 

noemenswaardige verontreinigingen aangetoond.  

Baron van Nagellstraat 172-174 

In 1993 is door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. een initieel bodemonderzoek verricht aan de 

Baron van Nagellstraat 172. Aansluitend is een aanvullend bodemonderzoek verricht6. Aanleiding voor 

het bodemonderzoek vormde het voornemen tot sanering van de ondergrondse tanks op de locatie. 

Tijdens het eerste bodemonderzoek zijn matige tot sterke verontreinigingen met de 

chloorbestrijdingsmiddelen DDT en lindaan aangetroffen. Tijdens het aanvullend onderzoek is meer 

inzicht is verkregen in de verontreinigingssituatie met DDT/DDE/DDD en lindaan. Vastgesteld is dat 

sprake is van een verontreiniging die zich kenmerkt door een plaatselijke bodembelasting. De 

streefwaardecontouren in de bovenlaag van de bodem zijn deels vastgelegd. 

In 2004 is door Royal Haskoning een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het 

transferium7. Hierbij is onder andere de bodem ter plaatse van de tankparken en de opslag van 

freonen onderzocht. De verontreinigingen met DDT/DDE/DDD en lindaan zijn opnieuw aangetroffen. 

Daarnaast zijn in een peilbuis verhoogde gehalten aan freonen aangetroffen (3.100 µg/l aan freon 21 

en 150.000 µg/l aan freon 11). Verder is onderzoek gedaan naar aanwezigheid van asbest. 

Verontreinigingen met asbest zijn zintuiglijk en analytisch niet aangetoond ter plaatse van het 

voormalige bedrijfsgebouw. 

In 2005 is door Royal Haskoning een milieukundig bodemonderzoek verricht ter plaatse van de 

voormalige aerosolfabriek8. Tijdens het veldwerk is een tot dusver onbekende verontreiniging met 

                                                           

5  Verkennend bodemonderzoek aan de Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v., 

projectnummer M98-167, Barneveld, 2 oktober 1998 

6  Initieel bodemonderzoek aan de Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v., 

projectnummer IB93-251, Barneveld, 23 november 1994 en Aanvullend bodemonderzoek aan de Baron van Nagellstraat 

172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v., projectnummer AB93-251, Barneveld, 28 november 1994 

7  Verkennend bodemonderzoek Transferium Noord te Barneveld, Royal Haskoning, projectnummer 9P6038.A0, Nijmegen, 

28 juni 2004 

8  Milieukundig bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Royal Haskoning, projectnummer 9R1124.01, 

Nijmegen, 27 januari 2005 
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minerale olie en vluchtige aromaten aangetroffen9. De omvang van de verontreiniging met 

chloorbestrijdingsmiddelen is niet volledig in beeld gebracht. De verontreiniging met freonen is 

onvoldoende in kaart gebracht. De verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten is slechts 

zintuiglijk afgeperkt.  

Nader bodemonderzoek 2006 

In 2006 is een nader bodemonderzoek verricht naar de bodemverontreiniging met onder andere 

chloorbestrijdingsmiddelen als gevolg van de voormalige aerosolfabriek die op de onderzoekslocatie 

heeft gestaan [noot 1].  

Uit de onderzoeksresultaten van dit nader bodemonderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie een 

geval van ernstige verontreiniging van vóór 1987 aanwezig is, waarvan de sanering niet spoedeisend 

is. De verontreinigingen met chloorbestrijdingsmiddelen (DDT, lindaan), freonen (freon 11, freon 21) 

en kerosine vormen samen één geval van verontreiniging. In het kader van de Wet 

bodembescherming artikel 29 en 37 dient de verontreiniging gemeld te worden bij het bevoegd gezag, 

de provincie Gelderland.  

De kerngegevens van de aangetroffen verontreinigingen zijn opgenomen in tabel 1. 

Tabel 1: Kerngegevens aangetroffen verontreinigingen 

Verontreiniging Gehele omvang 
verontreiniging (m³) 

Omvang sterk 
verontreinigd deel 1 

(m³) 

Hoogst 
aangetroffen 
gehalte 

Vermoedelijke bron 

     
Lindaan vaste bodem: 3.500 m3 

grondwater: n.v.t. 
vaste bodem: 150 m3

grondwater: n.v.t. 
1.200 µg/kgds 
n.v.t. 

vml. aerosolfabriek, 
vermoedelijk verspreid als 
gevolg van explosie 

DDT vaste bodem: 8.000 m3 
grondwater: n.v.t. 

vaste bodem: 900 m3 
grondwater: n.v.t. 

6.300 µg/kgds 
n.v.t. 

vml. aerosolfabriek, 
vermoedelijk verspreid als 
gevolg van explosie 

Freon 21 en 11 vaste bodem: n.v.t. 
grondwater: 23.000 m3 

vaste bodem: n.v.t. 
grondwater2: 4.600 m3 

n.v.t. 
150.000 µg/l 

vml. aerosolfabriek, 
vermoedelijk door mors- en 
lekverliezen 

Kerosine vaste bodem: 750 m3 
grondwater: 600 m3 

vaste bodem: 300 m3 
grondwater: 200 m3 

4.400 mg/kgds3 
260 µg/l4 

vml. aerosolfabriek, 
vermoedelijk door mors- en 
lekverliezen 

1 sterk verontreinigd = overschrijding van de interventiewaarde. 
2 voor freon 21 en 11 zijn geen interventiewaarden beschikbaar. het gehalte aan het totaal van deze stoffen bedraagt in het 

grondwater van naar schatting 4.600 m3 bodemvolume meer dan 500 µg/l. 
3 betreft gehalte aan minerale olie, vluchtige aromaten zijn niet ernstig verhoogd aangetroffen in de vaste bodem. 
4 betreft gehalte aan xylenen, minerale olie is niet ernstig verhoogd aangetroffen in het grondwater. 

Op basis van de beschikbare kaarten is het beeld op de volgende pagina gemaakt van de 

verontreiniging na de uitvoering van het nader bodem onderzoek in 2006.  

                                                           

9  Uit de oliechromatogrammen van het milieukundig bodemonderzoek van Royal Haskoning blijkt bij nadere interpretatie door 

Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. dat mogelijk sprake is van de aanwezigheid van kerosine. De gegevens van het 

gemeentearchief bevestigen dat op de onderzoekslocatie kerosine opgeslagen is geweest. 
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In rood, paars en oranje zijn de gehalten boven de interventiewaarde weergegeven. Groen betreft verontreiniging in gehalten 
boven de streefwaarde.  De grondwaterverontreiniging met freonen is in blauw weergegeven. 

2.5. Bodemopbouw en geohydrologie 

De onderzoekslocatie ligt globaal op 12 meter +NAP. Het eerste watervoerende pakket reikt tot aan 

het maaiveld en behoort tot de formatie van Twente. Deze formatie is overwegend opgebouwd uit 

matig grove tot matig fijne zanden. De dikte van het eerste watervoerende pakket is circa 15 meter. 

De transmissiviteit van het eerste watervoerende pakket is kleiner van 100 m² per dag. Het is 

onbekend of er op de locatie sprake is van infiltratie dan wel van een kwelsituatie. Het freatisch 

grondwater bevindt zich op circa 10 meter +NAP. 

Op circa 3 meter -NAP bevindt zich een aaneengesloten scheidende laag. Deze eerste scheidende 

laag is opgebouwd uit kleiige afzettingen van mariene oorsprong behorende tot de Eemformatie. De 

eerste scheidende laag heeft een dikte van 10 tot 15 meter. De verticale hydraulische weerstand is 

globaal 2000 tot 3000 dagen. 

Bij beschouwing van de isohypsen van het freatisch grondwater en de grondwaterstanden in het 

eerste, tweede en derde watervoerende pakket kan uit de gegevens van de putnummers 44 (nabij 

Voorthuizen) en 1 (ten westen van industrieterrein Harselaar) afgeleid worden dat de stijghoogte van 

het grondwater in het tweede watervoerende pakket hoger is dan de stijghoogte in het eerste 

watervoerende pakket. Op grond daarvan is sprake van een kwelsituatie vanuit het tweede 

watervoerende pakket naar het eerste watervoerende pakket. 
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Algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden naar de 

as van de Gelderse Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat traject voeding door 

infiltrerende neerslag plaatsvindt. De regionale grondwaterstroming is westelijk gericht10. Het verhang 

is globaal 0,001.  

Met behulp van de wet van Darcy is een schatting van de snelheid van de grondwaterstroming ter 

plaatse gemaakt. Op basis van de gegevens uit de grondwaterkaart bedraagt de snelheid van de 

grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket circa 8-10 meter per jaar. Opgemerkt wordt 

dat dit een indicatieve waarde is. 

Volgens de opdrachtgever wordt op het terrein geen grondwater onttrokken. In de directe omgeving 

zijn geen bronnen in het eerste watervoerende pakket bekend. Ten aanzien van de stroming van het 

grondwater wordt uitgegaan van een uniforme stroming. 

De locatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Binnen een straal van 1000 meter 

bevinden zich voor zover bekend geen kwetsbare objecten met betrekking tot de grondwaterkwaliteit. 

2.6. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek op de Baron van Nagellstraat 172-174 in Barneveld kan worden 

geconcludeerd dat: 

 de potentieel van bodemverontreiniging verdachte locaties (tankenpark, asbest, voormalige 

HBO tank) tijdens eerdere bodemonderzoeken afdoende verkennend zijn onderzocht; 

 uit de onderzoeksresultaten van nader bodemonderzoek blijkt dat een geval van ernstige 

bodemverontreiniging van vóór 1987 aanwezig is, waarvan de sanering niet spoedeisend is. 

De verontreinigingen met chloorbestrijdingsmiddelen (DDT, lindaan), freonen (freon 11, freon 

21) en kerosine vormen samen één geval van verontreiniging; 

 uit de eerdere onderzoek blijkt dat op het overige deel van de locatie geen sprake is van 

noemenswaardige bodemverontreiniging en de milieuhygiënische bodemkwaliteit afdoende 

bekend is. 

 

  

 

 

                                                           

10  Uit onderzoek door Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. in Barneveld en omstreken blijkt dat de stromingsrichting van 

het grondwater tussen de kern Barneveld en de kern Voorthuizen meer westnoordwestelijk tot noordwestelijk gericht kan 

zijn. 
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3. ACTUALISEREND ONDERZOEK - OPZET EN UITVOERING 

In het navolgende worden de opzet en de uitvoering van het onderzoek behandeld. Daarbij wordt 

ingegaan op de onderzoeksstrategie, het veldwerkprogramma en het laboratoriumonderzoek. 

3.1. Onderzoeksstrategie 

De onderzoeksstrategie komt tot stand door evaluatie van beschikbare gegevens van eerder 

uitgevoerd vooronderzoek, verkennend onderzoek en overige bodemrelevante onderzoeken en 

werkzaamheden in relatie tot de onderzoeksvragen en beschikbare onderzoekstechnieken en 

methodieken.  

Voorgaand onderzoek en conceptueel model 

Bij een nader bodemonderzoek conform NTA 5755 wordt een conceptueel model ingevuld als basis 

voor de verwachte verontreinigingssituatie. In de onderhavige situatie komt de verwachte 

verontreinigingssituatie redelijkerwijs overeen met de tijdens het nader bodemonderzoek in 2006 

vastgestelde verontreinigingssituatie. Desondanks wordt toch een eenvoudig model ingevuld met het 

oog op de onderzoeksvragen. 

De informatiekwaliteit van het vooronderzoek en de eerder uitgevoerde onderzoeken is voldoende om 

over te gaan tot het actualiserend bodemonderzoek. 

Conceptueel model verontreinigingssituatie 

Op basis van de beschikbare gegevens is het volgende conceptueel model in tabelvorm opgesteld. 

Tabel 2: Conceptueel model 

Conceptueel relevant 
onderwerp 

Invulling met het oog op keuzes actualiserend bodemonderzoek 

  
Oorzaak van verontreiniging Chloorbestrijdingsmiddelen: 

De oorzaak van de verontreiniging met chloorbestrijdingsmiddelen is tijdens het nader 
bodemonderzoek in 2006 toegekend aan de explosie in 1969. 
Minerale olie (kerosine) en freonen: 
De verontreinigingen met minerale olie en freonen zijn vermoedelijk veroorzaakt door 
mors- en lekverliezen tijdens de reguliere bedrijfsvoering. 

Ernst van verontreiniging Grond: meer dan 25 m³ tot boven de interventiewaarde verontreinigd met minerale olie 
en chloorbestrijdingsmiddelen. 

 Grondwater: meer dan 100 m³ tot boven de interventiewaarde verontreinigd met 
minerale olie en vluchtige aromaten en freonen. 

Spoed van saneren Op basis van het nader onderzoek is de verontreiniging als niet spoedeisend 
beschouwd. 

Bepalend voor saneringskosten Huidige omvang en mate grond- en grondwaterverontreinigingen nog onduidelijk, omdat 
het nader bodemonderzoek zes jaar oud is. 

 Ligging contouren van de verontreiniging ten opzichte van toekomstig uit te geven 
percelen en openbaar gebied. 

 Ligging van de hergebruikscontouren. 
  

Onderzoeksvragen 

Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig om aan de 

informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken:  
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 (actualisatie) voor vaststelling ernst en kadastrale registratie: wat zijn de 

interventiewaardecontouren in de vaste bodem?  

 (actualisatie) voor vaststelling ernst: wat zijn de interventiewaardecontouren in het 

grondwater?  

 (actualisatie) voor bepaling spoed: zijn er actuele risico’s?  

 voor globale raming saneringskosten en type aanpak: wat is de omvang en de situering van 

het verontreinigde grondvolume tot boven de hergebruikswaarden? 

 voor globale raming saneringskosten en type aanpak: wat is de omvang en de situering van 

het verontreinigde volume grondwater tot boven de interventiewaarden?. 

 voor globale raming saneringskosten en type aanpak: bevindt de verontreiniging zich op 

toekomstig uit te geven percelen?  

Keuze onderzoekstechniek 

Omdat de locatie zich goed leent voor handmatige boringen en plaatsing van peilbuizen wordt 

gekozen voor deze technieken. Voor de sturing van de afperking in het veld worden zintuiglijke 

waarnemingen (olie-water reactie) aan de vrijkomende grond gebruikt. Verder kan op basis van de al 

bekende situering van de verontreiniging met freonen en chloorbestrijdingsmiddelen gestuurd worden. 

Voor de stofeigenschappen wordt uitgegaan van de stof karakteristieken in tabel 1 van het nader 

bodemonderzoek uit 2006 [noot 1]. 

Voor verificatie en vastlegging van de mate van verontreiniging worden grond- en 

grondwatermonsters naar een laboratorium gestuurd voor analyse volgens AS3000. Onderzoek van 

de grond vindt selectief plaats op minerale olie, vluchtige aromaten en chloorhoudende 

bestrijdingsmiddelen. Grondwatermonsters worden selectief geanalyseerd op minerale olie, vluchtige 

aromaten, chloorhoudende bestrijdingsmiddelen en freonen. 

Voor de beoordeling van de verontreinigingssituatie wordt afgestapt van de beoordeling van de ernst 

en omvang per parameter (lindaan apart van DDT, etc.) vooral omdat deze niet onderscheidend zijn 

bij een bodemsanering. Ten opzicht van het nader bodemonderzoek uit 2006 wordt ook bezien of er 

sprake is van samenhang tussen bijvoorbeeld de verontreiniging met kerosine en freonen dan wel de 

organochloorbestrijdingsmiddelen. 

3.2. Veldwerkprogramma 

De boringen en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd in overeenstemming met de 

protocollen 2001 en 2002. Het veldwerk is uitgevoerd door D. Karsten (Vink Milieutechnisch 

Adviesbureau b.v.) op 26 en 27 april, 1 en 31 mei, 8 juni, 5 juli, 3, 21, 24, 25 en 28 september 2012. 

Op 3 september is assistentie verleend door H. Bunt (Het Veldwerkbureau b.v.) en een collega van 

Het Veldwerkbureau b.v. 

Er zijn in totaal 76 boringen verricht tot variërende diepten, waarvan er 12 zijn verwerkt tot peilbuis 

voor bemonstering van het grondwater. Twee bestaande peilbuizen zijn herbemonsterd.  

De veldwerkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd vanwege selectieve analyse van genomen 

monsters. Verder heeft uitbreiding van het onderzoeksprogramma plaatsgevonden, omdat het beeld 

van de verontreiniging afweek ten opzichte van de situatie uit 2006. 
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Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, 

verdachte geuren en kleuren en eventuele bodemvreemde bestanddelen zoals puin, afval of 

asbestverdachte materialen. De waarnemingen zijn in het veld in profielbeschrijvingen vastgelegd. 

Peilbuizen worden bemonsterd na een voor zandige gronden te hanteren minimale rusttijd van één 

week. Alle monsters zijn individueel verpakt in geschikte monsterverpakkingen en zijn volgens de 

geldende richtlijnen geconserveerd. 

3.3. Laboratoriumonderzoek 

De monsters zijn met gekoeld monstertransport voor analyse aangeboden aan het door het RvA 

geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam. In tabel 3 wordt een 

overzicht gegeven van de samengestelde (meng)monsters en uitgevoerde analyses. 

Tabel 3: (Meng)monsters en uitgevoerde analyses 

Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-
mv) 

Analyse(s) 

     
Bodemtraject circa 0,0 – 0,5 m-mv 
5 Monster bovengrond Grond 20 (20-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
6 Monster bovengrond Grond 21 (7-50) Chloorbenzenen2, chloorbestrijdings-

middelen3, organische stof 
8 Monster bovengrond Grond 24 (10-60) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
11 Monster afperking Grond 26 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
13 Monster afperking Grond 25 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
15 Mengmonster afperking Grond 4 (10-50) 4 (50-70) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
17 Monster afperking Grond 8 (10-60) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
19 Monster afperking Grond 9 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
21 Monster bovengrond Grond 27 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
25 Monster bovengrond Grond 29 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
27 Monster afperking Grond 30 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
29 Monster afperking Grond 31 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
31 Monster afperking Grond 32 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
33 Monster bovengrond Grond 34 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
35 Monster bovengrond Grond 35 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
37 Monster bovengrond Grond 38 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
40 Monster afperking Grond 7 (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
42 Monster afperking Grond 40 (15-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
44 Monster afperking Grond 41 (15-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
46 Monster afperking Grond 42 (15-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
50 Monster afperking Grond 36 (0-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
59 Monster bovengrond Grond 28N (7-50) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
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Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-
mv) 

Analyse(s) 

middelen, organische stof 
     
Bodemtraject circa 0,5 –1,0 m-mv 
41 Monster afperking Grond 7 (50-100) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
43 Monster afperking Grond 40 (50-100) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
45 Monster afperking Grond 41 (50-100) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
47 Monster afperking Grond 42 (50-100) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
51 Monster afperking Grond 36 (50-100) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
     
Bodemtraject circa 1,0 –1,5 m-mv 
7 Monster ondergrond Grond 21 (90-140) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
9 Monster ondergrond Grond 24 (60-110) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
10 Monster ondergrond Grond  24 (110-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
12 Monster afperking Grond 26 (100-140) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
14 Monster afperking Grond 25 (100-130) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
16 Monster afperking Grond 4 (90-140) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
18 Monster afperking Grond 8 (120-160) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
20 Monster afperking Grond 9 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
22 Monster ondergrond Grond 27 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
26 Monster afperking Grond 29 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
28 Monster afperking Grond 30 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
30 Monster afperking Grond 31 (100-130) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
32 Monster afperking Grond 32 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
34 Monster ondergrond Grond 34 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
36 Monster ondergrond Grond 35 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
38 Monster ondergrond Grond 38 (100-150) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
60 Mengmonster ondergrond Grond 28N (100-130) 28N 

(130-160) 
Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

     
Bodemtraject dieper dan 1,5 m-mv 
48 Monster afperking Grond 27 (200-250) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
49 Monster afperking Grond 34 (150-200) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
     
Verontreinigingskern minerale olie en OCB; fase 1 
1 Verontreinigingskern Grond 20 (100-120) Minerale olie, vluchtige aromaten4, 

chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

2 Monster afperking Grond 20 (200-220) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

3 Monster afperking Grond 17 (120-140) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
organische stof 

4 Monster afperking Grond 23 (130-150) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
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Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-
mv) 

Analyse(s) 

organische stof 
39 Mengmonster ondergrond Grond 16 (150-200) 17 (150-

200) 19 (140-190) 
Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

     
Verontreinigingskern minerale olie en OCB; fase 2 
54 Monster afperking Grond 20N (250-300) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
55 Verontreinigingskern Grond 16N (200-250) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
56 Verontreinigingskern Grond 16N (350-400) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
57 Monster afperking Grond 17N (150-200) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
58 Monster afperking Grond 19N (150-200) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
61 Monster afperking Grond 23N (140-190) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
62 Monster afperking Grond 23N (240-290) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
63 Monster afperking Grond 23N (340-390) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
64 Monster afperking Grond 23N (420-460) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
65 Verontreinigingskern Grond 61 (380-430) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
66 Verontreinigingskern Grond 61 (450-500) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
67 Verontreinigingskern Grond 61 (500-550) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
68 Monster afperking Grond 62 (120-170) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
69 Monster afperking Grond 62 (230-280) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
70 Monster afperking Grond 62 (330-380) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
71 Monster afperking Grond 63 (130-180) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
72 Monster afperking Grond 63 (270-320) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
73 Monster afperking Grond 63 (370-400) Minerale olie, chloorbenzenen, chloor-

bestrijdingsmiddelen, organische stof 
74 Monster afperking Grond 61N (740-790) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
75 Monster afperking Grond 63N (450-500) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-

middelen, organische stof 
76 Monster afperking Grond 65 (300-350) 65 (350-

400) 
Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

77 Monster afperking Grond 71 (350-400) Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

78 Monster afperking Grond 72 (250-300) 72 (300-
350) 72 (350-400) 

Chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, organische stof 

- Peilbuis afperking Grondwater 23N-1-1 23N (400-500) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 

- Peilbuis verontreiniging Grondwater 60-1-1 60 (230-330) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 

- Peilbuis verontreiniging Grondwater 61-1-1 61 (500-550) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 

- Peilbuis afperking Grondwater 62-1-1 62 (400-500) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 

- Peilbuis afperking Grondwater 63-1-1 63 (400-500) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 
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Nr.1 Omschrijving Matrix Boorpunt, diepte (cm-
mv) 

Analyse(s) 

- Peilbuis afperking Grondwater 27-1-2 27 (500-600) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen 

- Peilbuis afperking 
(verticaal) 

Grondwater 61N-1-1 61N (750-800) Minerale olie, vluchtige aromaten,  
chloorbenzenen, chloorbestrijdings-
middelen, freonen5 

     
Grondwater – freonen 
- Peilbuis verontreiniging Grondwater 07-1-1 07 (300-400) Freonen 
- Peilbuis afperking Grondwater 1-1-1 1 (200-300) Freonen 
- Peilbuis verontreiniging Grondwater 104-1-1 104 (180-280) Minerale olie, vluchtige aromaten, freonen 
- Peilbuis verontreiniging Grondwater 27-1-1 27 (500-600) Freonen 
- Peilbuis verontreiniging Grondwater 38-1-1 38 (200-300) Freonen 
- Peilbuis afperking Grondwater 39-1-1 39 (200-300) Freonen 
- Peilbuis afperking Grondwater 4-1-1 4 (200-300) Freonen 
- Peilbuis afperking Grondwater 43-1-1 43 (200-300) Freonen 
- Peilbuis afperking Grondwater 50-1-1 50 (300-400) Freonen 
1 Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
2 Chloorbenzenen: 

- Hexachloorbenzeen  
3 Chloorbestrijdingsmiddelen: 

- o,p-DDT, p,p-DDT, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, alpha-HCH, 

beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, cis-heptachloorepoxide, trans-heptachloorepoxide, alpha-

endosulfan, hexachloorbutadieen, endosulfansulfaat, trans-chloordaan, cis-chloordaan 
4 Vluchtige aromaten: 

- Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen 
5 Freonen: 

- Freon 21, freon 11, freon 113 
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4. ACTUALISEREND ONDERZOEK - INTERPRETATIE EN TOETSING 

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden in dit hoofdstuk geïnterpreteerd en getoetst aan 

het toetsingskader van de Wet bodembescherming en indicatief op de Regeling bodemkwaliteit. 

Ingegaan wordt op de genoemde toetsingskaders en aansluitend de bodemopbouw, de zintuiglijke 

waarnemingen en de toetsing van de analyseresultaten van de grond en het grondwater. 

4.1. Toetsingskaders 

Het toetsingskader van de Wet bodembescherming (Wbb) gaat uit van achtergrond- dan wel streef- 

en interventiewaarden voor de bodem. Bij een overschrijding van de achtergrond-/ streefwaarde is in 

beginsel sprake van aantoonbare verontreiniging. Bij een overschrijding van de interventiewaarde is in 

beginsel sprake van dreigende vermindering of ernstige vermindering van de functionele 

eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier.  

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn bodemspecifiek en afhankelijk van het 

lutumgehalte en het organische stofgehalte. Voor de berekening van toetsingswaarden voor 

organische parameters is het lutumgehalte niet van toepassing. Bij een organische stofgehalte van 

minder dan 2,0% wordt voor de berekening van de toetsingswaarden van de organische verbindingen 

het minimaal te hanteren organische stofgehalte van 2,0% toegepast. 

Indicatieve toetsing Regeling bodemkwaliteit 

De analyseresultaten van de grond worden indicatief getoetst aan de zogenoemde Maximale 

Waarden. Deze Maximale Waarden zijn per bodemfunctieklasse vastgesteld aan de hand van een 

studie naar de landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) en de fysische en toxische 

eigenschappen van stoffen ten aanzien van mens en milieu, afhankelijk van de beschikbaarheid van 

deze stoffen bij verschillende vormen van bodemgebruik (Regeling bodemkwaliteit). Deze waarden 

zijn vastgesteld voor een standaardbodem en vallen in principe onder 'generiek beleid'. 

De bodemfunctieklassen waaraan wordt getoetst zijn 'kwaliteitsklasse AW2000', 'kwaliteitsklasse 

wonen' en 'kwaliteitsklasse industrie'. Indien aan geen van deze klassen wordt voldaan, is de 

betreffende grond niet herbruikbaar. 

Een uitgebreide toelichting op het toetsingskader van de Wbb wordt gegeven in bijlage A. De 

getoetste analyseresultaten en de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage B en C. In bijlage E 

worden de (indicatief) aan het Rbk getoetste analyseresultaten weergegeven. 

4.2. Bodemopbouw  

De bodemprofielen van de verrichte boringen en de zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in bijlage 

D ‘profielbeschrijving’. In tabel 4 op de volgende pagina is een schematische weergave van de 

bodemopbouw van de onderzoekslocatie opgenomen.  

De bodem bestaat overwegend uit zand. De zwak humeuze laag (grond) komt niet overal voor. 

Plaatselijk zijn kleilaagjes aangetroffen van enkele decimeters dik. Het grondwater bevindt zich op 
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globaal 1,7 m-mv. De gemeten grondwaterstand(en) per peilbuis staan vermeld bij de 

analyseresultaten van het grondwater.  

Tabel 4: Schematische weergave van de bodemopbouw 

Bodemtraject (m-mv) Hoofdmengsel Bijmengsel(s) Kleur 
    
0,0 – 0,5 Matig grof zand Zwak siltig Lichtbruin 
0,5 – 1,0 Matig fijn zand Matig siltig Neutraalbruin 
1,0 – 1,4 Matig fijn zand Matig siltig, zwak humeus Donkerbruin 
1,4 – 5,5 Matig fijn zand Matig siltig Lichtgrijs(bruin) 
5,5 – 6,8 Zeer fijn zand Uiterst siltig Neutraalgrijs 
6,8 – 7,0 Klei Zwak siltig, matig veenhoudend Donkerbruin 
7,0 – 8,5 Matig fijn zand Matig siltig Lichtgrijs 
    

4.3. Zintuiglijke waarnemingen 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de kenmerken van verontreiniging met 

brandstof/kerosine/oplosmiddelen. 

Tabel 5: Zintuiglijk waargenomen kenmerken van verontreiniging met brandstof/kerosine/oplosmiddelen  

Boring Traject (cm-mv) Datum Olie/water reactie Geur 
     

16 50-200 27-04-2012 Matig tot sterk Kerosine matig tot sterk 
16N 50-400 05-07-2012 Sterk  Oplosmiddel matig tot sterk 
17N 80-250 05-07-2012 Geen Oplosmiddel zwak tot matig 
19N 90-250 05-07-2012 Geen Oplosmiddel zwak tot matig 
20 20-220 27-04-2012 Matig tot sterk Kerosine matig tot sterk 
20N 20-300 27-04-2012 Matig tot sterk Kerosine zwak ot sterk 
22 70-200 27-04-2012 Zwak tot sterk Kerosine sterk 
23 110-150 27-04-2012 Zwak Geen 
60 60-330 03-09-2012 Geen Chemisch sterk 
61 60-450 03-09-2012 Matig Chemisch matig tot sterk 
61N 250-680 21-09-2012 Matig tot sterk Oplosmiddel matig tot sterk 
63N 250-500 21-09-2012 Geen  Oplosmiddel zwak tot matig 
64 350-400 21-09-2012 Geen  Aromaten matig 
66 250-400 21-09-2012 Geen  Oplosmiddel matig 
67 200-400 21-09-2012 Geen  Aromaten zwak tot matig 
71 300-400 21-09-2012 Geen  Aromaten zwak tot matig 

     
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat alle waarnemingen met betrekking tot oplosmiddelen, kerosine en 

dergelijke samenhangen met een verontreinigingskern rondom boring 16. 

Gestaakte boringen 

De boringen 10 (1,1 m-mv), 11 (1,2 m-mv), 12 (0,5 m-mv), 14 (0,4 m-mv), 15 (0,4 m-mv), 26 (1,4 m-

mv), 33 (0,3 m-mv) en 70 (2,0 m-mv) zijn gestaakt in verband met ondoordringbare lagen. Dit heeft 

geen gevolgen gehad voor het onderzoek, omdat aangrenzend alsnog boringen konden worden 

verricht of omdat afdoende informatie beschikbaar was. 

Overige waarnemingen en onderzoek met een tankdetector 

Ter plaatse van de boringen 3 (50-90), 35 (100-160) en 60 (60-130) is de bodem zwak 

baksteenhoudend, zwak puinhoudend en/of zwak slakhoudend. Omdat niet verwacht wordt dat dit 

noemenswaardige gevolgen heeft voor de milieuhygiënische bodemkwaliteit van de 
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onderzoekslocatie, heeft dit niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. Tijdens de 

veldwerkzaamheden zijn geen overige kenmerken waargenomen, die kunnen duiden op een 

mogelijke verontreiniging. 

Op 3 september 2012 is door de heer H. Woudenberg van de gemeente Barneveld een onderzoek 

gedaan ter plaatse van de verontreiniging met brandstof/kerosine/oplosmiddelen met een 

tankdetector. Daarbij is geen ondergrondse tank aangetroffen. 

4.4. Analyseresultaten grond bodemtraject circa 0,0 – 0,5 m-mv 

De analyseresultaten en toetsing van de grond van het bodemtraject van circa 0,0 – 0,5 m-mv zijn 

opgenomen in de onderstaande tabellen.  

Tabel 6: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 5 6 8 11 13 15 17 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  1500 ***  320 **  -  140 *  -  -   140 *
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  21000 ***  90 *  -  5,8 *  5,7 *  -   8,7 *
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  600 ***  190 *  21 *  54 *  -  -   26 *
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 130 *  9,1 *  7,7 *  -  -  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  2300 *  -  -  -  -  -   - 
beta-HCH(µg/kgds)  37 *  -  -  -  -  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  53000 ***  -  7,0 *  1,9 *  6,6 *  -   - 
heptachloor(µg/kgds)  <20 *  -  -  -  -  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 28 *  -  2,1 *  -  -  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  <20 *  -  -  -  -  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  <22 *  -  -  -  -  -   - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 250 *  3,9 *  2,1 *  -  -  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 79000   630  54  210  60  30   180 

5 20 (20-50) 
6 21 (7-50) 
8 24 (10-60) 
11 26 (7-50) 
13 25 (7-50) 
15 4 (10-50) 4 (50-70) 
17 8 (10-60) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 7: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 19 21 25 27 29 31 33 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   1400 ***  190 *  -  87 *  82     *  1600 ***
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   30 *  120 *  -  -   6,5  *  23 *
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   370 **  190 *  -  33 *  62     *  630 ***
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   18 *  4,7 *  -  3,6 *  6,3  *  8,6 *

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   <4,1 *
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Monsternr.1 19 21 25 27 29 31 33 
beta-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   <4,1 *
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   <4,1 *
heptachloor(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   <4,1 *
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   5,7 *

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -      <4,1 *  
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   <4,5 * 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   5,4 *  2,1 *  -  -  -            5,7 *   
  

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 16   1800  520  16  130  170   2300 

19 9 (7-50) 
21 27 (7-50) 
25 29 (7-50) 
27 30 (7-50) 
29 31 (7-50) 
31 32 (7-50) 
33 34 (7-50) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 8: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 35 37 40 42 44 46 50 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  200   **  -  -  -  -  -   - 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  10     *  -  -  -  -  -   - 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  87    *  -  -  -  -  -   - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 3,3 *  -  -  -  -  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
beta-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
heptachloor(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 2,1 *  -  -  -  -  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 310   40  21  16  16  16   17 

35 35 (7-50) 
37 38 (7-50) 
40 7 (7-50) 
42 40 (15-50) 
44 41 (15-50) 
46 42 (15-50) 
50 36 (0-50) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Tabel 9: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 59       
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  64    *       
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  13    *       
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  71    *       
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 6,6 *       

alpha-HCH(µg/kgds)  -        
beta-HCH(µg/kgds)  -        
gamma-HCH(µg/kgds)  -        
heptachloor(µg/kgds)  -        
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -        

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -        
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -        
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 5,8 *       

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 170        

59 28N (7-50) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit de tabellen 6 t/m 9 blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van boring 20 de hoogste gehalten aan 

chloorbestrijdingsmiddelen (hierna OCB) zijn aangetroffen. Ter plaatse van de boringen 27 en 34 

overschrijden de gehalten nog de interventiewaarde. Ter plaatse van de boringen 21 en 35 

overschrijden de gehalten het criterium voor nader bodemonderzoek. 

Voor de overige resultaten geldt dat maximaal sprake is van overschrijding van de 

achtergrondwaarden van de betreffende parameters, zodat de verontreiniging afdoende is afgeperkt. 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit  

Bij indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit geldt dat rondom de kern sprake is van 

kwaliteitsklasse AW2000, wonen en industrie (zie ook kaartbijlagen). In de kern is sprake van niet 

toepasbare grond, die niet zonder reiniging voor hergebruik in aanmerking komt.  

4.5. Analyseresultaten grond bodemtraject circa 0,5 – 1,0 m-mv 

De analyseresultaten en toetsing van de grond van het bodemtraject van circa 0,5 – 1,0 m-mv zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel.  

Tabel 10: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 41 43 45 47 51   
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  160    *  -  -  -  -   
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  28    *  -  -  -  -   
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  70    *  -  -  -  -   
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Monsternr.1 41 43 45 47 51   
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 4,0  *  -  4,2 *  -  -   

alpha-HCH(µg/kgds)  <1,9 *  -  <2,0 *  -  -   
beta-HCH(µg/kgds)  <1,9 *  -  <2,0 *  -  -   
gamma-HCH(µg/kgds)  <1,9 *  -  <2,0 *  -  -   
heptachloor(µg/kgds)  <1,9 *  -  <2,0 *  -  -   
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 2,7 *  -  2,8 *  -  -   

alpha-endosulfan(µg/kgds)  <1,9 *  -  <2,0 *  -  -   
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  <2,1 *  -  <2,2 *  -  -   
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 5,7 *  -  2,8 *  -  -   

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 280   17  37  16  16   

41 7 (50-100) 
43 40 (50-100) 
45 41 (50-100) 
47 42 (50-100) 
51 36 (50-100) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Uit tabel 10 blijkt dat in het bodemtraject 0,5 – 1,0 m-mv ter plaatse van de boringen 7, 36 en 40 t/m 

42 maximaal sprake is van overschrijding van de achtergrondwaarden van de betreffende parameters. 

4.6. Analyseresultaten grond bodemtraject circa 1,0 – 1,5 m-mv 

De analyseresultaten en toetsing van de grond van het bodemtraject van circa 1,0 – 1,5 m-mv zijn 

opgenomen in de onderstaande tabellen.  

Tabel 11: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 7 9 10 12 14 16 18 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  10    *  -  -  -   - 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -  -  1,6 *  -  -   - 
beta-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -  20    *  78    *  -  -   - 
heptachloor(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 44   48  54  110  20  26   16 

7 21 (90-140) 
9 24 (60-110) 
10  24 (110-150) 
12 26 (100-140) 
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14 25 (100-130) 
16 4 (90-140) 
18 8 (120-160) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 12: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 20 22 26 28 30 32 34 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   3100 ***  -  -  -  -   1100 *** 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  6,1 *  340    *  -  -  -  -   24    * 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   330    *  -  -  -  -   490 *** 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   49    *  -  -  -  -   9,2 * 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   <8,3 *  -  -  -  -   <4,4 * 
beta-HCH(µg/kgds)  -   <8,3 *  -  -  -  -   <4,4 * 
gamma-HCH(µg/kgds)  3,5 *  160    *  -  -  -  -   <4,4 * 
heptachloor(µg/kgds)  -   <8,3 *  -  -  -  -   <4,4 * 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   12    *  -  -  -  -   6,2 * 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   <8,3 *  -  -  -  -   <4,4 * 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   <9,1 *  -  -  -  -   <4,8 * 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   12    *  -  -  -  -   6,2 * 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 56   4000  38  20  36  16   1600 

20 9 (100-150) 
22 27 (100-150) 
26 29 (100-150) 
28 30 (100-150) 
30 31 (100-130) 
32 32 (100-150) 
34 34 (100-150) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 13: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 36 38 60     
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  75000 ***     
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  5100 **     
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  2300 ***     
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   15    *  180 *     

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -  <21 *     
beta-HCH(µg/kgds)  -   -  <21 *     
gamma-HCH(µg/kgds)  34    *  9,1 *  53 *     
heptachloor(µg/kgds)  -   -  <21 *     
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  29 *     

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  <21 *     
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  <23 *     
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  36 *     

som  81   38  82000     
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organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 
36 35 (100-150) 
38 38 (100-150) 
60 28N (100-130) 28N (130-160) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit de tabellen 11 t/m 13 blijkt dat in de ondergrond ter plaatse van boring 27, 34 en 28N gehalte aan 

OCB boven de interventiewaarden zijn aangetoond. 

Voor de overige resultaten geldt dat maximaal sprake is van overschrijding van de 

achtergrondwaarden van de betreffende parameters, zodat de verontreiniging afdoende is afgeperkt. 

Indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit  

Bij indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit geldt dat rondom de kern sprake is van 

kwaliteitsklasse AW2000, wonen en industrie (zie ook kaartbijlagen). In de kern en ter plaatse van 

boring 28N is sprake van niet toepasbare grond, die niet zonder reiniging voor hergebruik in 

aanmerking komt. 

4.7. Analyseresultaten grond bodemtraject dieper dan 1,5 m-mv 

De analyseresultaten en toetsing van de grond van het bodemtraject dieper dan 1,5 m-mv zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel.  

Tabel 14: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 48 49      
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   110   *      
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  7,0 *  47   *      
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   66   *      
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 3,1 *  13   *      

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -      
beta-HCH(µg/kgds)  -   -      
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -      
heptachloor(µg/kgds)  -   -      
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -      

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -      
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -      
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -      

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 57   250      

48 27 (200-250) 
49 34 (150-200) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Uit tabel 14 blijkt dat ter plaatse van boring 27 en 34 op diepte maximaal sprake is van overschrijding 

van de achtergrondwaarden van de betreffende parameters, zodat de verontreiniging ter plaatse van 

de genoemde boringen afdoende is afgeperkt. 

4.8. Analyseresultaten verontreinigingskern minerale olie en OCB; fase 1 

De analyseresultaten en toetsing van de grond zijn opgenomen in de volgende tabellen. 

Tabel 15: Analyseresultaten en toetsing grond en grondwater 

Monsternr.1  
eenheid 

1 
mg/kgds 

2 
mg/kgds 

3 
mg/kgds 

4 
mg/kgds 

39 
mg/kgds 

  

        
grondwaterstand (m-mv)        
zuurgraad (-)        
geleidbaarheid (µS/cm)        
        
Vluchtige aromaten  -   -   -   -     
benzeen  -   -   -   -     
tolueen  0,19*  -   -   -     
ethylbenzeen  -   -   -   -     
xylenen  -   -   -   -     
naftaleen  -   -   -   -     
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  180 *  -   -   -   4100 ***   
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  2000 *  31 *  -   -   490 *   
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  73 *  -   -   -   320 **   
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 15 *  -   -   -   95 *   

alpha-HCH(µg/kgds)  580 *  4,4 *  -   -   <45 *   
beta-HCH(µg/kgds)  8,9 *  -   -   -   <45 *   
gamma-HCH(µg/kgds)  28000 ***  170 **  -   -   9500 ***   
heptachloor(µg/kgds)  -   -   -   -   680 **   
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -   -   -   63 *   

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -   -   -   <45 *   
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -   -   -   <49 *   
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 16 *  -   -   -   2500 ***   

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 31000  240   -   -   18000    

        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  480 *  <20   <20   <20     
1 20 (100-120) 
2 20 (200-220) 
3 17 (120-140) 
4 23 (130-150) 
39 16 (150-200) 17 (150-200) 19 (140-190) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

 

Uit tabel 15 blijkt dat ter plaatse van de in eerste instantie verwachte verontreinigingskern met 

kerosine eigenlijk geen noemenswaardige gehalten aan minerale olie en/of vluchtige aromaten zijn 

aangetoond. Opvallend zijn echter de relatief hoge gehalten aan OCB, ook in het mengmonster van 

de boringen 16, 17 en 19, waar geen noemenswaardige gehalten werden verwacht. 
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4.9. Analyseresultaten verontreinigingskern minerale olie en OCB; fase 2 

De analyseresultaten en toetsing van de grond en het grondwater zijn opgenomen in tabel 16 t/m 20. 

Tabel 16: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 54 55 56 57 58 61 62 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   75000 ***  12000 ***  49 *  77 *  -   - 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   6400 **  2000 *  68 *    -   - 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   2400 ***  310 **  -  61 *  -   - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   480 **  46 *  5,6 *  -  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   <230 *  27 *  4,6 *  -  -   - 
beta-HCH(µg/kgds)  -   <230 **  <22 *  -  -  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  -  100000 ***  16000 ***  51 *  -  -   13 *
heptachloor(µg/kgds)  -   12000 ***  1700 ***  -  -  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -    320 *   31 *  -  -  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   <230 *  920 ***  -  -  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   <250 *  <24 *  -  -  -   - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   30000 ***  6200 ***  15 *  -  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 17  230000  39000  210  150  33   33 

        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40   6800 ***  1300 ***  -  -  -   - 
54 20N (250-300) 
55 16N (200-250) 
56 16N (350-400) 
57 17N (150-200) 
58 19N (150-200) 
61 23N (140-190) 
62 23N (240-290) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 17: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 63 64 65 66 67 68 69 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  9600 ***  240 *  2000 ***  -   - 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  2500 *  2700 *  900 *  -   5,1 *
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  76 *  31 *  29 *  -   - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  50 *  19 *  18 *  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   4,8 *  <24 *  <9,1 *  <8,6 *  8,2 *  - 
beta-HCH(µg/kgds)  3,1 *  -  <24 *  <9,1 *  <8,6 *  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  39 *  1,0 *  2200 ***  2000 ***  610 ***  500 ***  - 
heptachloor(µg/kgds)  -   -  1400 ***  36 *  360 *  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  34 *  13 *  12 *  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  <24 *  <9,1 *  <8,6 *  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  100 *  72 *  <9,4 *  1,9 *  - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  7200 ***  1600 ***  2800 ***  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 

 57   20  23000  6700  6800  520   24 
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Monsternr.1 63 64 65 66 67 68 69 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -  1200 ***  510 *  300 *  -   - 
63 23N (340-390) 
64 23N (420-460) 
65 61 (380-430) 
66 61 (450-500) 
67 61 (500-550) 
68 62 (120-170) 
69 62 (230-280) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 18: Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kgds) 

Monsternr.1 70 71 72 73 74 75 76 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -  11 *  9,3 *  -  4,1 *  - 
beta-HCH(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -  88 *  420 ***  3,6 *  170 *  - 
heptachloor(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  -  -  -  -   - 

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -  -  -  -  -   - 
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -  14 *  2,1 *  -  -   - 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -  3,6 *  -  27 *  -   - 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 16   17  120  450  45  190   16 

        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -  -  40 *    
70 62 (330-380) 
71 63 (130-180) 
72 63 (270-320) 
73 63 (370-400) 
74 61N (740-790) 
75 63N (450-500) 
76 65 (300-350) 65 (350-400) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrondwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrondwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Tabel 19: Analyseresultaten en toetsing grond en grondwater 

Monsternr.1  
eenheid 

77 
mg/kgds 

78 
mg/kgds 

23N-1-1 
µg/l 

60-1-1 
µg/l 

61-1-1 
µg/l 

62-1-1 
µg/l 

63-1-1 
µg/l 

        
grondwaterstand (m-mv)    1,80   1,80   1,80   1,80   1,80  
zuurgraad (-)    6,5   -   6,3   6,4   6,3  
geleidbaarheid (µS/cm)    490   -   820   480   760  
        
Vluchtige aromaten    -   -   -   -   -  
benzeen    -   160 ***  24 **  -   21 ** 
tolueen    -   690 **  100 *  -   21 * 
ethylbenzeen    -   48 *  14 *  -   6,4 * 
xylenen    -   580 ***  200 ***  -   45 ** 
naftaleen    -   88 ***  45 **  -   9,7 * 
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -       
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -       
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds)  -   -       
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)    -   14 ***  5,0***  0,1***  0,1***
aldrin    -   <0,21*  <0,02*  <0,02*  <0,02*
dieldrin    -   <0,29*  <0,03*  <0,03*  0,03*
endrin    -   <0,62*  <0,06*  <0,06*  0,06*
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -   -   0,8***  -   -   -  

alpha-HCH(µg/kgds)  -   -   -   0,50*  0,30*  -   0,35*
beta-HCH(µg/kgds)  -   -   -   <0,29*  <0,03*  <0,03*  <0,03*
gamma-HCH(µg/kgds)  -   -   0,20*  1500 *  39 *  0,17*  3,6 * 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)    -   1500 ***  39 ***  0,24*  4,0***
heptachloor(µg/kgds)  -   -   -   1,2***  1,4***  <0,02*  <0,02*
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -   -   0,50*  0,05*  0,05*  0,05*

alpha-endosulfan(µg/kgds)  -   -   -   <0,51*  <0,05*  <0,05*  <0,05*
hexachloorbutadieen(µg/kgds)  -   -   -   -   -   -   -  
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

 -   -   -   5,0***  5,5***  0,03*  0,03*

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 

 16   27       

        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40    -   3800 ***  2600 ***  -   250 * 
77 71 (350-400) 
78 72 (250-300) 72 (300-350) 72 (350-400) 
- 23N-1-1 23N (400-500) 
- 60-1-1 60 (230-330) 
- 61-1-1 61 (500-550) 
- 62-1-1 62 (400-500) 
- 63-1-1 63 (400-500) 
1 : Deze nummers corresponderen met de monstercodes in bijlage B. 
-  : geen overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde 
*  : overschrijding van de achtergrond-/streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Tabel 20: Analyseresultaten en toetsing grondwater (µg/l) 

Monsternr. 27-1-2 61N-1-1      
        
grondwaterstand (m-mv)  1,70   1,80       
zuurgraad (-)  6,5   6,3       
geleidbaarheid (µS/cm)  450   440       
        
Vluchtige aromaten        
benzeen  -   0,34*      
tolueen  -   -       
ethylbenzeen  -   -       
xylenen  -   0,29*      
naftaleen  -   <0,40*      
        
Chloorbestrijdingsmiddelen        
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

 -   0,1***      

aldrin  -   -       
dieldrin  -   -       
endrin  -   -       
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

 -   -       

alpha-HCH  -   -       
beta-HCH  -   -       
gamma-HCH  -   0,35*      
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)  -   0,39*      
heptachloor  -   -       
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

 -   -       

alpha-endosulfan  -   -       
som chloordaan (0.7 factor)  -   0,5***      
        
freon 21   <1       
freon 11   <1       
freon 113   <1      
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40  -   -       
- 27-1-2 27 (500-600) 
- 61N-1-1 61N (750-800) 
-  : geen overschrijding van de streefwaarde 
*  : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

In tegenstelling tot het resultaat van fase 1, waar geen noemenswaardige verontreiniging met 

minerale olie en/of vluchtige aromaten werd aangetoond, is in fase 2 de kern van de verontreiniging 

ontdekt.  

Ter plaatse van boring 16/16N en 61/61N zijn gehalten aan minerale olie boven de interventiewaarde 

aangetoond alsmede relatief zeer hoge gehalten aan OCB. Het olietype duidt op kerosine en een 

(verweerde) diesel/hbo. In de kern strekt de verontreiniging zich uit tot op een diepte van 7,4 m-mv. 

Op basis van de rondom geplaatste boringen kan de omvang van de verontreiniging met minerale olie 

en OCB worden vastgesteld (zie ook kaartbijlagen). 

Voor het grondwater geldt dat in de kern van de verontreiniging sprake is van gehalten aan minerale 

olie, vluchtige aromaten en OCB boven de interventiewaarden. Er is in de diepte sprake van een sterk 

afnemende concentratiegradiënt, maar in de verticaal afperkende peilbuis zijn op 8 meter diepte nog 

wel gehalten aan OCB boven de interventiewaarde aantoonbaar. Op basis van de rondom geplaatste 
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peilbuizen kan de omvang van de verontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en OCB 

afdoende worden vastgesteld (zie ook kaartbijlagen). 

4.10. Analyseresultaten grondwater - freonen 

De analyseresultaten van de gehalten aan freonen in het grondwater zijn opgenomen in tabel 21 en 

22. Er heeft geen toetsing plaatsgevonden, omdat geen streef- en interventiewaarden voor freonen 

beschikbaar zijn. 

Tabel 21: Analyseresultaten freonen in grondwater (µg/l) 

Monsternr. 07-1-1 1-1-1 104-1-1 27-1-1 38-1-1 39-1-1 4-1-1 
        
grondwaterstand (m-mv)  -   1,50   1,40   1,50   1,50   1,50   1,50  
zuurgraad (-)  -   6,4   6,2   6,4   6,3   6,6   6,5  
geleidbaarheid (µS/cm)  -   420   860   480   540   370   380  
        
Vluchtige aromaten        
benzeen    5,5 *     
tolueen    -      
ethylbenzeen    8,5 *     
xylenen    56 **     
naftaleen    3,4 *     
        
freon 21  150   <1   8,7   56   <50   6,3   <1  
freon 11  1200   <1   16   <10   2400   <1   <1  
freon 113  <50   <1   45   <10   <50   <1   <1  
        
Minerale olie        
totaal olie C10-C40    -      
- 07-1-1 07 (300-400) 
- 1-1-1 1 (200-300) 
- 104-1-1 104 (180-280) 
- 27-1-1 27 (500-600) 
- 38-1-1 38 (200-300) 
- 39-1-1 39 (200-300) 
- 4-1-1 4 (200-300) 
-  : geen overschrijding van de streefwaarde 
*  : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 

Tabel 22: Analyseresultaten freonen in grondwater (µg/l) 

Monsternr. 43-1-1 50-1-1      
        
grondwaterstand (m-mv)  1,50   1,20       
zuurgraad (-)  6,7   6,5       
geleidbaarheid (µS/cm)  340   470       
        
freon 21  <1   <1       
freon 11  <1   <1       
freon 113  <1   <1       
- 43-1-1 43 (200-300) 
- 50-1-1 50 (300-400) 
-  : geen overschrijding van de streefwaarde 
*  : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek 
**  : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde 
***  : overschrijding van de interventiewaarde 
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Uit tabel 21 en 22 blijkt dat in het grondwater ter plaatse van de vroegere kern met freonen (peilbuis 

38) nog steeds freonen zijn aangetoond. De gehalten zijn echter globaal een factor 10 lager dan 

tijdens het milieukundig onderzoek van Haskoning uit 2005 [noot 8] en bijna een factor 100 lager dan 

het hoogst aangetroffen gehalte (zie tabel 1, pagina 10). De afname van de gehalten zou veroorzaakt 

kunnen zijn door vervluchtiging door de lage dampspanning of door afbraak11, maar vermoedelijk 

speelt echter een slechte reproduceerbaarheid van de monsterneming en/of analyse een rol. Peilbuis 

16, waar door Haskoning in 2004 een concentratie freon 11 van 150000 µg/l werd aangetoond, is 

opnieuw door Haskoning bemonsterd in 2005. Toen werd een concentratie aan freon 11 van 18000 

µg/l aangetoond.  

Opvallend is dat in de afperkende bestaande peilbuis 7 freonen zijn aangetoond. De afwijkende 

verspreiding, die ook zichtbaar is ter plaatse van de verontreiniging met minerale olie, vluchtige 

aromaten en OCB, is mogelijk veroorzaakt door een bemaling in de buurt van het transferium. Op 

basis van de rondom geplaatste peilbuizen kan de omvang van de verontreiniging met freonen 

afdoende worden vastgesteld (zie ook kaartbijlagen). 

4.11. Ligging verontreiniging ten opzichte van nieuwe situatie 

Op tekening 5 in de bijlagen is de verontreinigingssituatie weergegeven ten opzichte van de beoogde 

toekomstige situatie. Hieruit blijkt dat de verontreinigingskern (ter plaatse van boring 16) zich op uit te 

geven terrein bevindt, waar kantoren zijn gepland. Voor het overige bevindt de verontreiniging zich in 

toekomstig openbaar gebied (plein, wegen en openbaar groen). 

 

                                                           

11  Onder anaerobe condities is, na de verwijdering van nitraat en reductie van sulfaat, de dehalogenering van freonen 

mogelijk. In 1993 [noot 6] en 2004 [noot 7] zijn geen aanwijzingen voor afbraak zichtbaar, zodat afbraak vooralsnog wordt 

uitgesloten als oorzaak voor de lagere meetwaarden. 
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5. ERNST VERONTREINIGING EN SPOEDEISENDHEID VAN SANEREN 

In dit hoofdstuk vindt bepaling van de ernst en omvang en de spoedeisendheid van saneren plaats 

voor de aangetroffen verontreiniging(en).  

5.1. Ernst en omvang 

Op de locatie is sprake van bodemverontreiniging met OCB, minerale olie en vluchtige aromaten en 

een grondwaterverontreiniging met freonen. In het onderstaande wordt per verontreiniging ingegaan 

op de ernst en omvang. 

OCB, minerale olie en vluchtige aromaten 

De bodemverontreiniging met OCB, minerale olie en vluchtige aromaten is een verontreiniging met 

tweeledig ruimtelijk karakter, namelijk een diffuus heterogeen voorkomen en een plaatselijk 

aanwezige verontreinigingskern met (sterk) afnemende concentratiegradiënt. 

De diffuus heterogene verontreiniging met OCB is aangetoond in het bodemtraject 0,0 tot ± 1,5 m-mv 

(vaste bodem) en manifesteert zich door aanwezigheid van bodemverontreiniging met hoofdzakelijk 

DDT, lindaan en chloordaan in gehalten boven de interventiewaarden. Deze verontreiniging is te 

relateren aan de bedrijfsactiviteiten in de periode 1961 tot 1969. Of en in hoeverre de explosie en 

brand in 1969 bepalend zijn geweest voor het verontreinigingsbeeld is onduidelijk. 

De verontreinigingskern met (sterk) afnemende concentratiegradiënt bevindt zich ter plaatse van de in 

2006 aangetoonde verontreiniging met minerale olie (kerosine), waar de hoogste waarden aan OCB 

zijn aangetoond (grond en grondwater). Er is sprake van samenhang: daar waar afnemende gehalten 

minerale olie zijn gemeten, is ook sprake van afname van concentraties aan OCB. De verontreiniging 

is te relateren aan de bedrijfsactiviteiten in de periode 1961 tot 1969 en houdt vermoedelijk geen 

verband met de explosie en brand in 1969, omdat de invloed op dit terreindeel niet erg groot lijkt te 

zijn geweest (zie ook foto 1 op pagina 6). 

Op de kaartbijlagen zijn de contouren van de verontreinigingen weergegeven, gebaseerd op de 

actuele analyseresultaten. In de onderstaande tabel is een overzicht van de volumes verwoord. 

Tabel 23: Overzicht omvang grondverontreiniging OCB (en minerale olie) 

Omschrijving Stof  Grondgehalten >I Grondgehalten >A 
     
Diffuus heterogeen OCB (vooral DDT,  Oppervlakte (m²) 1500 5000 
 lindaan en chloor- Dieptetraject (m-mv) 0,0 – 1,5 0,0 – 1,5 
 daan) Gemiddelde laagdikte (m) 1,5 1,5 
  Omvang (m³) 2250 7500 
     
Plaatselijke kern met  Minerale olie en OCB Oppervlakte (m²) 200 250 
afnemende concentra- (vooral DDT, lindaan Dieptetraject (m-mv) 1,5 – 5,5 1,5 – 6,5 
tie gradiënt (Hotspot) en chloordaan) Gemiddelde laagdikte (m) 4 5 
  Omvang (m³) 800 1250 
     
Ter plaatse van de ‘hotspot’ is sprake van verontreiniging van het grondwater met een oppervlakte 

van 400 m² en een gemiddelde laagdikte van 6 meter, zodat het volume circa 2400 m² bedraagt. 
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Hiervan is circa 1500 m³ grondwater verontreiniging met gehalten aan minerale olie, vluchtige 

aromaten en OCB boven de interventiewaarden. 

Freonen 

Voor freonen zijn geen streef- en interventiewaarden beschikbaar. In de Circulaire bodemsanering 

2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012, is een richtlijn opgenomen voor niet genormeerde stoffen. Bij 

het ontbreken van streefwaarden voor grondwater en/of achtergrondwaarden voor grond is niet 

duidelijk of er sprake is van bodemverontreiniging. Een beschikking ‘ernst en spoed’ kan als het gaat 

om niet-genormeerde stoffen niet worden onderbouwd met overschrijding van Interventiewaarden of 

indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s). Voor stoffen die niet van nature in het 

grondwater voorkomen en waarvoor geen streefwaarde voor grondwater vanuit het project Integrale 

Normstelling Stoffen (INS) beschikbaar is, kan de bepalingsgrens als streefwaarde worden gebruikt. 

Indien de stof wordt aangetroffen in grondwater in meer dan 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume is 

er sprake van een geval van verontreiniging. 

Op de tekening in de kaartbijlagen is de contour van de verontreiniging met freonen weergegeven, 

gebaseerd op de actuele analyseresultaten. Er zijn twee isoconcentratielijnen afgeleid van de 

grondwaterresultaten, namelijk een 1000 µg/l en een 2000 µg/l contour. Tevens is de horizontale 

omvang weergeven.  

De totale omvang van de grondwaterverontreiniging met freonen bedraagt circa 30000 m³ uitgaande 

van een oppervlakte van ruim 9000 m² en een verontreinigd pakketdikte van ruim 3 meter. Er is op 

basis van de richtlijn uit de Circulaire bodemsanering 2009 sprake van een geval van verontreiniging. 

Gevalsdefinitie 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de voormalige aerosolfabriek heeft geleid tot verontreiniging van 

de bodem met OCB, minerale olie, vluchtige aromaten en freonen. Deze verontreinigingen bevinden 

zich op één locatie (ruimtelijke samenhang), houden verband met de activiteiten van de aerosolfabriek 

(technische samenhang) en kunnen tot dezelfde veroorzaker (organisatorische samenhang) worden 

herleid. De verontreinigingen vormen samen een geval van verontreiniging. Het geval van 

bodemverontreiniging is veroorzaakt in de periode van 1961 tot 1969 en betreft een historische 

verontreiniging. 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Het volumecriterium voor grond 

(gemiddeld 25 m³ ernstig verontreinigd) en grondwater (gemiddeld 100 m³ ernstig verontreinigd) 

worden overschreden. 

5.2. Spoedeisendheid van saneren 

De Wet bodembescherming (Wbb) kent een milieuhygiënisch saneringscriterium waarmee wordt 

vastgesteld of een spoedige sanering noodzakelijk is. In de 'Circulaire bodemsanering 2009' is de 

uitwerking van het saneringscriterium opgenomen. Bij het bepalen van de spoedeisendheid van 

sanering worden eventuele onaanvaardbare risico’s voor de mens, ecosystemen en verspreiding van 

de bodemverontreiniging in beschouwing genomen. De uiteindelijke beslissing over de 

spoedeisendheid van sanering wordt genomen door het bevoegd gezag.  
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Voor de bepaling van spoedeisendheid van sanering is als vorm van bodemgebruik ander groen, 

bebouwing, infrastructuur en industrie gekozen (huidige en toekomstige gebruiksvorm). Voor het 

bepalen van de spoedeisendheid van sanering is gebruik gemaakt van de webversie van Sanscrit.  

In bijlage E wordt het rapport van de berekeningen weergegeven. De gehanteerde gegevens zijn in de 

bijlagen vermeld en worden waar nodig toegelicht.  

Op grond van de standaard beoordeling is er voor het geval van ernstige bodemverontreiniging geen 

sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens. Evenmin is er sprake van een onaanvaardbare 

situatie voor de mens als gevolg van hinder. Er is verder geen sprake van onaanvaardbare risico's 

voor ecologie. Op grond van de standaard beoordeling verspreidingsrisico's is er geen sprake van 

onaanvaardbare risico's voor verspreiding. 

Geconcludeerd wordt dat het geval van ernstige bodemverontreiniging niet met spoed gesaneerd 

hoeft te worden. 
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6. CONCLUSIE EN ADVIES 

In opdracht van de gemeente Barneveld, afdeling Ontwikkelingsbedrijf, is een actualiserend 

bodemonderzoek aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld uitgevoerd.  

De locatie betreft een bedrijfsterrein, waarin het verleden Aerosol Company Holland gevestigd is 

geweest. De bedrijfsactiviteiten bestonden uit het vullen en verpakken van gasdrukverstuiverdozen 

(spuitbussen) en het mengen van grondstoffen daarvoor, waaronder bestrijdingsmiddelen. Uit de 

resultaten van het actualiserend onderzoek blijkt het volgende: 

 Op de locatie is sprake van bodemverontreiniging met OCB, minerale olie en vluchtige 

aromaten is een verontreiniging met tweeledig ruimtelijk karakter, namelijk een diffuus 

heterogeen voorkomen en (onderliggend) een plaatselijk aanwezige verontreinigingskern met 

(sterk) afnemende concentratiegradiënt. De verontreiniging is te relateren aan de 

bedrijfsactiviteiten van Aerosol Company Holland in de periode 1961 tot 1969. 

 In het bodemtraject 0,0 – ± 1,5 m-mv is sprake van een diffuus heterogene verontreiniging 

met OCB (hoofdzakelijk DDT, lindaan en chloordaan) in gehalten boven de 

interventiewaarden. De omvang wordt geschat op 7500 m³ (5000 m² x 1,5 m), waarvan in 

2250 m³ (1500 m² x 1,5 m) de interventiewaarden worden overschreden. 

 De verontreinigingskern met (sterk) afnemende concentratiegradiënt (de ‘hotspot’) bevindt 

zich ter plaatse van de in 2006 aangetoonde verontreiniging met minerale olie (kerosine), 

waar de hoogste waarden aan OCB zijn aangetoond (grond en grondwater). Er is sprake van 

samenhang: daar waar afnemende gehalten minerale olie zijn gemeten, is ook sprake van 

afname van concentraties aan OCB. De omvang wordt geschat op 1250 m³ (250 m² x 5 m), 

waarvan in 800 m³ (200 m² x 4 m) de interventiewaarden worden overschreden. 

 Ter plaatse van de ‘hotspot’ is sprake van verontreiniging van het grondwater met een 

oppervlakte van 400 m² en een gemiddelde laagdikte van 6 meter, zodat het volume circa 

2400 m² bedraagt. Hiervan is circa 1500 m³ grondwater verontreiniging met gehalten aan 

minerale olie, vluchtige aromaten en OCB boven de interventiewaarden. 

 De totale omvang van de grondwaterverontreiniging met freonen bedraagt circa 30000 m³ 

uitgaande van een oppervlakte van ruim 9000 m² en een verontreinigd pakketdikte van ruim 3 

meter.  

 Op grond van de standaard beoordeling is er voor de toekomstige situatie ten gevolge van de 

aangetoonde bodemverontreiniging geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens. 

Evenmin is er sprake van een onaanvaardbare situatie voor de mens als gevolg van hinder. 

Er is verder geen sprake van onaanvaardbare risico's voor ecologie. Op grond van de 

standaard beoordeling is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor verspreiding. 

Geconcludeerd wordt dat op de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld sprake is van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging met OCB, minerale olie en aromaten, dat niet met spoed 

gesaneerd hoeven te worden. 

In het kader van de Wet bodembescherming (artikel 29 en 37) moet de aangetoonde 

bodemverontreiniging gemeld worden bij GS van Gelderland. Er zal beschikt worden op onderhavig 
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actualiserend bodemonderzoek en onderliggende bodemonderzoeken, gevolgd door een melding in 

het kader van art. 55 Wbb (kadastrale aantekening).  

Voor het verrichten van graafwerkzaamheden in de verontreiniging of voor onttrekking van het 

verontreinigde grondwater (of andere saneringswerkzaamheden) moet een saneringsplan worden 

opgesteld. Het is niet toegestaan te saneren voordat toestemming is verleend door GS. 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie vormt op basis van de resultaten van 

dit onderzoek een belemmering voor wijziging van de bestemming of voor de verlening van een 

bouwvergunning. Vaststelling van een bestemmingsplanwijziging niet vindt plaats voordat 

duidelijkheid is verkregen over de aanpak van de verontreiniging en financiële haalbaarheid. Op basis 

van het aanwezige geval van ernstige bodemverontreiniging houden B&W een beslissing op een 

aanvraag om een bouwvergunning aan tot is beschikt op het saneringsplan (art. 52a Woningwet).  

Geadviseerd wordt uitgangspunten te formuleren voor de gewenste milieuhygienische bodemkwaliteit 

van de uit te geven percelen en het toekomstig openbaar gebied. Daarnaast is het raadzaam om de 

stedenbouwkundige invulling van het gebied nader te beschouwen. Zonder de structuur van het 

huidige ontwerp geweld aan te doen, kunnen aanpassingen van de invulling mogelijk leiden tot forse 

besparing van saneringskosten zonder veel in te leveren op uit te geven ruimte. Daarbij kan gedacht 

worden aan een parkachtige omgeving (meerwaarde voor de kantooromgeving) eventueel met 

parkeerplaatsen ter plaatse van de ‘hotspot’ en verplaatsing/clustering van een aantal geplande 

kantoorvolumes. 

 



 

 

 

 BIJLAGE A 

 Toetsingstoelichting



 

 

TOETSINGSTOELICHTING 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de toetsingswaarden die binnen het Nederlands 

bodembeleid worden gebruikt om de milieuhygiënische bodemkwaliteit te beoordelen. 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te kunnen interpreteren zijn toetsingswaarden 

opgenomen in de Wet bodembescherming (Wbb) dan wel hieronder vallende Besluiten en Amvb's. 

Bodem omvat zowel vaste bodem (grond) als grondwater en waterbodem (slib). Bodemonderzoek kan 

zich richten op één of meerdere van deze compartimenten. De toetsingswaarden voor de vaste 

bodem, het grondwater en waterbodem zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009 van 7 

april 2009 (Stcrt. 2009, nr. 67) en de Regeling bodemkwaliteit van 13 december 2007, nr. 

DJZ2007124397 en de hierop volgende wijzigingen van de Regeling. 

Er wordt onderscheid gemaakt in landelijke achtergrondwaarden (AW2000-project) voor grond en 

waterbodem en streefwaarden voor grondwater en in interventiewaarden voor verontreinigende 

stoffen in grond en grondwater. Daarnaast wordt bij de interpretatie van analyseresultaten gebruik 

gemaakt van de tussenwaarde of het criterium voor nader onderzoek, die wordt berekend als het 

gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde voor grond en de streef- en 

interventiewaarde in geval van grondwater. Ten slotte zijn voor enkele stoffen zogenaamde indicatieve 

niveaus voor ernstige verontreiniging vastgelegd. 

Voor de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de vaste bodem en waterbodem geldt 

een bodemtypecorrectie. 

Streefwaarde 

De streefwaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarboven wel en waaronder geen sprake is 

van grondwaterverontreiniging.  

Achtergrondwaarde (AW 2000) 

De achtergrondwaarde komt overeen met de achtergrondconcentraties van verschillende stoffen in de 

Nederlandse bodem. Een achtergrondwaarde kan worden beschouwd als een indicatief 

concentratieniveau, waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare 

verontreiniging in grond. 

Criterium voor nader onderzoek 

Het criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde, gemiddelde van achtergrond- en 

interventiewaarde) wordt  gebruikt als hulpmiddel om te bepalen of de aangetroffen gehalten 

aanleiding geven tot vervolgonderzoek. 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde is wettelijk vastgelegd als het gehalte waarbij sprake kan zijn van ernstige 

verontreiniging, waardoor de bodem niet, of mogelijk niet meer, geschikt is voor elke vorm van 

bodemgebruik. De interventiewaarden zijn onderbouwd met gegevens over gezondheidsrisico's voor 

mens, plant en dier. Hierbij is uitgegaan van het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR): het 

gehalte waarboven ontoelaatbare effecten voor mens, plant of dier kunnen gaan optreden. Om van 

een geval van ernstige verontreiniging te spreken dient het gemiddelde aangetroffen gehalte in 



 

 

minimaal 25 m³ vaste bodem of in het grondwater van ten minste 100 m³ bodemvolume hoger te zijn 

dan de interventiewaarde. 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

Voor enkele verontreinigende stoffen zijn gegevens over gezondheidsrisico's voor mens, plant en/of 

dier voorhanden, maar niet genoeg om een interventiewaarde vast te stellen, of ontbreken 

gestandaardiseerde analysemethoden. Voor deze stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige 

verontreiniging vastgesteld. Deze indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan 

de interventiewaarde. Overschrijding ervan leidt niet zonder meer tot het vaststellen van een geval 

van ernstige bodemverontreiniging, omdat niet altijd met zekerheid vastgesteld kan worden dat er 

sprake is van mogelijk risico voor mens, plant en/of dier. 

Asbest 

Voor asbest is geen streefwaarde vastgesteld. Sinds 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde van 

100 mg/kgds voor asbest gewogen voor de vaste bodem en waterbodem. Deze interventiewaarde is 

niet gebaseerd op het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) maar op het veel strengere 

Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR), gezien de bijzondere eigenschappen van asbest. Bij gehalten 

beneden de interventiewaarde voor asbest (gewogen) is geen sprake van locatiespecifieke risico’s 

(Beoordeling van de risico’s van bodemverontreiniging met asbest, Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 711701034/2003, Bilthoven, 2003). 

Het gewogen gehalte aan asbest wordt berekend door het gehalte aan serpentijn asbest te 

vermeerderen met 10 maal het gehalte aan amfibool asbest. Chysotiel (wit asbest) is een serpentijn 

asbest. Amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs 

asbest) en actinoliet (groen asbest) behoren tot de groep van amfibool asbest. Amfibool asbest vormt 

een groter risico voor de gezondheid omdat de asbestvezels van deze soort asbest gemakkelijk in de 

lengte splijten, waarbij steeds dunnere vezels ontstaan. 

Om van een geval van ernstige verontreiniging te spreken is het eerder genoemde volume-criterium 

niet van toepassing. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest indien 

de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid (RE) hoger is dan de interventiewaarde 

van 100 mg/kgds gewogen.



 

 

 

 BIJLAGE B 

 Analyseresultaten 

Toetsing aan achtergrond-/streef- en interventiewaarden



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 11 102 113 124 135 
Bodemtype1) 1 2 3 4 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 81.1 -- 81.8 -- 95.4 -- 86.2 -- 86.9 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

5.7 -- 2.1 -- <0.5 -- 1.4 -- 0.5 -- 

      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.05  -  -  -  -  
tolueen 0.19 * -  -  -  -  
ethylbenzeen <0.05  -  -  -  -  
o-xyleen 0.05 -- -  -  -  -  
p- en m-xyleen <0.1 -- -  -  -  -  
xylenen (0.7 factor) 0.122  -  -  -  -  
totaal BTEX (0.7 factor) 0.38 -- -  -  -  -  
naftaleen <0.1 -- -  -  -  -  
      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 58 -- 3.1 -- 29 -- 2.9 -- 6.0 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 120 -- 7.9 -- 110 -- 8.6 -- 20 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 180 * 11  140 * 11  26  
o,p-DDD(µg/kgds) 180 -- 1.5 -- 1.8 -- <1 -- 1.1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 1800 -- 8.5 -- 4.0 -- <1 -- 4.6 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 2000 * 10.0 * 5.8 * 1.4  5.7 * 
o,p-DDE(µg/kgds) 3.5 -- <1 -- 2.4 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 69 -- 2.3 -- 52 -- 3.4 -- 11 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 73 * 3.0  54 * 4.1  12  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2200 -- 24 -- 200 -- 17 -- 44 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) 13 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

15 * 2.1  2.1  2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) 580 * <1 a <1 a 1.6 * <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) 8.9 * <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 28000 *** 20 * 1.9 * 78 * 6.6 * 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

29000 -- 22 -- 4.0 -- 81 -- 8.7 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 9.2 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) 7.2 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

16 * 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 

31000 -- 54 -- 210 -- 110 -- 60 -- 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

landbodem(µg/kgds) 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 190 -- -  -  -  -  
fractie C12 - C22 270 -- -  -  -  -  
fractie C22 - C30 13 -- -  -  -  -  
fractie C30 - C40 <5 -- -  -  -  -  
totaal olie C10 - C40 480 * -  -  -  -  
           
Monstercode en monstertraject 
1  11778704-001     1 20 (100-120) 
2  11778704-002     10 24 (110-150) 
3  11778704-003     11 26 (7-50) 
4  11778704-004     12 26 (100-140) 
5  11778704-005     13 25 (7-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1 lutum 25% ; humus 5.7% 
  2 lutum 25% ; humus 2.1% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  4 lutum 25% ; humus 1.4% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 141 152 163 174 185 
Bodemtype1) 5 6 7 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 74.1 -- 92.5 -- 82.6 -- 89.8 -- 85.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

4.7 -- 0.7 -- 1.3 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 1.9 -- 2.3 -- 4.8 -- 12 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- 11 -- 6.7 -- 130 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0  13  12  140 * 2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 1.1 -- <1 -- 1.6 -- 8.0 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.8  1.4  2.3  8.7 * 1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 3.4 -- 4.6 -- <1 -- 25 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 4.1  5.3  1.4  26 * 1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9.9 -- 20 -- 15 -- 170 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

20 -- 30 -- 26 -- 180 -- 16 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11778704-006     14 25 (100-130) 
2  11778704-007     15 4 (10-50) 4 (50-70) 
3  11778704-008     16 4 (90-140) 
4  11778704-009     17 8 (10-60) 
5  11778704-010     18 8 (120-160) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  5 lutum 25% ; humus 4.7% 
  6 lutum 25% ; humus 0.7% 
  7 lutum 25% ; humus 1.3% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 191 22 203 34 45 
Bodemtype1) 3 3 6 3 8 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 96.6 -- 84.9 -- 86.1 -- 85.7 -- 85.3 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- 0.7 -- <0.5 -- 1.1 -- 

      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen -  <0.05  -  <0.05  <0.05  
tolueen -  <0.05  -  <0.05  <0.05  
ethylbenzeen -  <0.05  -  <0.05  <0.05  
o-xyleen -  <0.05 -- -  <0.05 -- <0.05 -- 
p- en m-xyleen -  <0.1 -- -  <0.1 -- <0.1 -- 
xylenen (0.7 factor) -  0.105 a -  0.105 a 0.105 a 
totaal BTEX (0.7 factor) -  0.21 -- -  0.21 -- 0.21 -- 
naftaleen -  <0.1 -- -  <0.1 -- <0.1 -- 
      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  -  -  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- 3.7 -- 6.4 -- -  -  
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- 14 -- 26 -- -  -  
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8  17  32  -  -  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- 3.6 -- 1.4 -- -  -  
p,p-DDD(µg/kgds) <1 -- 27 -- 4.7 -- -  -  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  31 * 6.1 * -  -  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
p,p-DDE(µg/kgds) <1 -- 1.8 -- 3.6 -- -  -  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  2.5  4.3  -  -  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.6 -- 51 -- 42 -- -  -  

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  -  -  
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  2.1  2.1  -  -  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a 4.4 * <1 a -  -  
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a -  -  
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a 170 ** 3.5 * -  -  
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 180 -- 5.6 -- -  -  

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a -  -  
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- -  -  

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- -  -  

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a -  -  

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a -  -  
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a -  -  
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- -  -  
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a -  -  

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 

16 -- 240 -- 56 -- -  -  



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

landbodem(µg/kgds) 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 -  <5 -- -  <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 -  <5 -- -  <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 -  <5 -- -  <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 -  <5 -- -  <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 -  <20  -  <20  <20  
           
Monstercode en monstertraject 
1  11778704-011     19 9 (7-50) 
2  11778704-012     2 20 (200-220) 
3  11778704-013     20 9 (100-150) 
4  11778704-014     3 17 (120-140) 
5  11778704-015     4 23 (130-150) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  6 lutum 25% ; humus 0.7% 
  8 lutum 25% ; humus 1.1% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 51 62 73 84 95 
Bodemtype1) 4 3 9 10 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 90.9 -- 94.7 -- 81.0 -- 86.9 -- 87.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

1.4 -- <0.5 -- 2.3 -- 0.6 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <20 *#b <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 430 -- 110 -- 4.1 -- 1.4 -- 1.0 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 1000 -- 210 -- 12 -- 6.8 -- 33 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 1500 *** 320 ** 16  8.2  34  
o,p-DDD(µg/kgds) 2600 -- 18 -- 1.0 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 19000 -- 72 -- 3.1 -- <1 -- 1.5 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 21000 *** 90 * 4.1  1.4  2.2  
o,p-DDE(µg/kgds) 81 -- 5.6 -- <1 -- 1.2 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 520 -- 190 -- 10 -- 20 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 600 *** 190 * 11  21 * 1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

23000 -- 610 -- 32 -- 31 -- 38 -- 

aldrin(µg/kgds) <20 # <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) 100 -- 7.7 -- <1 -- 6.3 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <20 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

130 * 9.1 * 2.1  7.7 * 2.1  

isodrin(µg/kgds) <20 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <20 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) 2300 ** <1 a <1 a <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) 37 * <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 53000 *** <1 a 2.4 * 7.0 * <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) 68 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

55000 -- 2.8 -- 4.5 -- 9.1 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <20 *#b <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<20 --# <1 -- <1 -- 1.4 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<20 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

28 * 1.4 a 1.4 a 2.1 * 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <20 *#b <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <22 *#b <1 a <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 140 -- 2.1 -- <1 -- 1.1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) 110 -- 1.9 -- <1 -- 1.0 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

250 * 3.9 * 1.4 a 2.1 * 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

79000 -- 630 -- 44 -- 54 -- 48 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11778704-016     5 20 (20-50) 
2  11778704-017     6 21 (7-50) 
3  11778704-018     7 21 (90-140) 
4  11778704-019     8 24 (10-60) 
5  11778704-020     9 24 (60-110) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4 lutum 25% ; humus 1.4% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  9 lutum 25% ; humus 2.3% 
  10 lutum 25% ; humus 0.6% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 211 222 253 264 275 
Bodemtype1) 3 11 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 90.0 -- 80.0 -- 91.2 -- 94.0 -- 91.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- 3.0 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <8.3 *#b <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 140 -- 240 -- 31 -- 1.5 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 1200 -- 2900 -- 160 -- 11 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 1400 *** 3100 *** 190 * 12  2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) 10 -- 97 -- 28 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 19 -- 240 -- 93 -- 1.3 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 30 * 340 * 120 * 2.0  1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) 4.7 -- 23 -- 2.5 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 360 -- 310 -- 190 -- 13 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 370 ** 330 * 190 * 13  1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1800 -- 3800 -- 500 -- 28 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <8.3 # <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) 17 -- 37 -- 3.3 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <8.3 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

18 * 49 * 4.7 * 2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <8.3 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <8.3 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <8.3 *#b <1 a <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <8.3 *#b <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a 160 * <1 a <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <9.1 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 180 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <8.3 *#b <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <8.3 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <8.3 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 12 * 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <8.3 *#b <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <9.1 *#b <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <9.1 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 2.8 -- <8.3 --# 1.1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) 2.7 -- <8.3 --# 1.0 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.4 * 12 * 2.1 * 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

1800 -- 4000 -- 520 -- 38 -- 16 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11779790-001     21 27 (7-50) 
2  11779790-002     22 27 (100-150) 
3  11779790-005     25 29 (7-50) 
4  11779790-006     26 29 (100-150) 
5  11779790-007     27 30 (7-50) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  11 lutum 25% ; humus 3% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 281 292 303 314 325 
Bodemtype1) 3 3 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 94.1 -- 93.6 -- 93.4 -- 94.9 -- 84.3 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- 8.0 -- 2.8 -- 13 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 3.2 -- 79 -- 12 -- 69 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 3.9  87 * 14  82 * 2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 1.0 -- 1.9 -- 1.4 -- 5.8 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.7  2.6  2.1  6.5 * 1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 1.1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 3.2 -- 32 -- 8.6 -- 61 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 3.9  33 * 9.3  62 * 1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

9.6 -- 120 -- 26 -- 150 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <1 -- 2.2 -- <1 -- 4.9 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  3.6 * 2.1  6.3 * 2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

20 -- 130 -- 36 -- 170 -- 16 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11779790-008     28 30 (100-150) 
2  11779790-009     29 31 (7-50) 
3  11779790-010     30 31 (100-130) 
4  11779790-011     31 32 (7-50) 
5  11779790-012     32 32 (100-150) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 331 342 353 364 375 
Bodemtype1) 3 12 3 13 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 90.8 -- 87.8 -- 96.7 -- 79.8 -- 96.1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- 0.8 -- <0.5 -- 12.2 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 200 -- 110 -- 36 -- 2.8 -- 2.9 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 1400 -- 960 -- 160 -- 16 -- 6.2 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 1600 *** 1100 *** 200 ** 19  9.2  
o,p-DDD(µg/kgds) 5.0 -- 4.8 -- 1.9 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 18 -- 19 -- 8.5 -- 2.6 -- 1.2 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 23 * 24 * 10 * 3.3  1.9  
o,p-DDE(µg/kgds) 16 -- 13 -- 1.6 -- <1 -- 3.1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 610 -- 470 -- 85 -- 13 -- 15 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 630 *** 490 *** 87 * 14  18  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2300 -- 1600 -- 300 -- 36 -- 29 -- 

aldrin(µg/kgds) <4.1 # <4.4 # <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# 1.9 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

8.6 * 9.2 * 3.3 * 2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1 a <1  <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1 a <1  <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1 a 34 * <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <4.5 --# <4.8 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

12 -- 13 -- 2.8 -- 36 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1 a <1  <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<4.1 --# <4.4 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<4.1 --# <4.4 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.7 * 6.2 * 1.4 a 1.4  1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <4.1 *#b <4.4 *#b <1 a <1  <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <4.5 *#b <4.8 *#b <1 a <1  <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <4.5 --# <4.8 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# 1.0 -- 1.2 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <4.1 --# <4.4 --# 1.0 -- 1.1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.7 * 6.2 * 2.1 * 2.3  1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

2300 -- 1600 -- 310 -- 81 -- 40 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11779790-013     33 34 (7-50) 
2  11779790-014     34 34 (100-150) 
3  11779790-015     35 35 (7-50) 
4  11779790-016     36 35 (100-150) 
5  11779790-017     37 38 (7-50) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  12 lutum 25% ; humus 0.8% 
  13 lutum 25% ; humus 12.2% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 381 392 403 414 425 
Bodemtype1) 3 3 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 80.3 -- 87.2 -- 92.2 -- 91.0 -- 97.1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <45 *#b <1  <1.9 # <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- 680 -- <1 -- 24 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- 3400 -- <3 -- 140 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8  4100 *** 2.8  160 * 2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- 59 -- <1 -- 4.3 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) <1 -- 430 -- <1 -- 24 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  490 * 1.4  28 * 1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- 95 -- <1 -- 4.4 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) <1 -- 230 -- 5.4 -- 65 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  320 ** 6.1  70 * 1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.6 -- 4900 -- 10 -- 260 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <45 # <1  <1.9 # <1  
dieldrin(µg/kgds) 14 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

15 * 95 * 2.1  4.0 * 2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <45 *#b <1 a <1.9 *#b <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <45 *#b <1 a <1.9 *#b <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 9.1 * 9500 *** <1 a <1.9 *#b <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <49 --# <1 -- <2.1 --# <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

11 -- 9600 -- 2.8 -- 5.5 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a 680 ** <1 a <1.9 *#b <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <45 --# <1 -- <1.9 --# <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 63 * 1.4 a 2.7 * 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <45 *#b <1 a <1.9 *#b <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <49 *#b <1 a <2.1 *#b <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <49 --# <1 -- <2.1 --# <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- 1400 -- <1 -- 3.2 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- 1100 -- <1 -- 2.4 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 2500 *** 1.4 a 5.7 * 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

38 -- 18000 -- 21 -- 280 -- 16 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11779790-018     38 38 (100-150) 
2  11785744-001     39 16 (150-200) 17 (150-200) 19 (140-190) 
3  11785744-002     40 7 (7-50) 
4  11785744-003     41 7 (50-100) 
5  11785744-004     42 40 (15-50) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 431 442 453 464 475 
Bodemtype1) 3 3 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 95.7 -- 96.2 -- 95.1 -- 96.0 -- 96.4 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <2.0 # <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- <3 -- <3 -- <3 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8  2.8  3.5  2.8  2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  1.4  2.8  1.4  1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- 2.5 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 1.2 -- <1 -- 7.2 -- <1 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.9  1.4  9.7  1.4  1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

6.1 -- 5.6 -- 16 -- 5.6 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <2.0 # <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  2.1  4.2 * 2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <2.0 *#b <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <2.0 *#b <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <2.0 *#b <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.2 --# <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 2.8 -- 5.7 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <2.0 *#b <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 2.8 * 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <2.0 *#b <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <1 a <2.2 *#b <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.2 --# <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <2.0 --# <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 2.8 * 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

17 -- 16 -- 37 -- 16 -- 16 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11785744-005     43 40 (50-100) 
2  11785744-006     44 41 (15-50) 
3  11785744-007     45 41 (50-100) 
4  11785744-008     46 42 (15-50) 
5  11785744-009     47 42 (50-100) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 481 492 503 514 545 
Bodemtype1) 3 3 3 3 15 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 79.8 -- 82.6 -- 96.3 -- 95.3 -- 80.7 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 0.9 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 4.6 -- 15 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 24 -- 98 -- <3 -- <3 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 29  110 * 2.8  2.8  2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) 1.9 -- 10 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 5.0 -- 36 -- <1 -- <1 -- 1.4 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 7.0 * 47 * 1.4  1.4  2.1  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- 1.0 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 9.2 -- 65 -- 1.4 -- <1 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 9.9  66 * 2.1  1.4  1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

46 -- 230 -- 6.3 -- 5.6 -- 6.3 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) 1.7 -- 11 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.1 * 13 * 2.1  2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

57 -- 250 -- 17 -- 16 -- 17 -- 

           
Monstercode en monstertraject 
1  11785744-010     48 27 (200-250) 
2  11785744-011     49 34 (150-200) 
3  11785744-012     50 36 (0-50) 
4  11785744-013     51 36 (50-100) 
5  11788013-003     54 20N (250-300) 
 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  15 lutum 25% ; humus 0.9% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 551 562 573 584 595 
Bodemtype1) 6 3 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 83.3 -- 82.8 -- 83.0 -- 85.3 -- 92.1 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

0.7 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <230 *#b <22 *#b <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 11000 -- 2400 -- 4.8 -- 30 -- 18 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 63000 -- 9700 -- 44 -- 47 -- 47 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 75000 *** 12000 *** 49 * 77 * 64 * 
o,p-DDD(µg/kgds) 760 -- 260 -- 16 -- <1 -- 6.7 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 5700 -- 1700 -- 52 -- 1.8 -- 6.1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 6400 ** 2000 * 68 * 2.5  13 * 
o,p-DDE(µg/kgds) 500 -- 56 -- <1 -- 2.0 -- 1.8 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 1900 -- 250 -- 9.1 -- 59 -- 69 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 2400 *** 310 ** 9.8  61 * 71 * 
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

84000 -- 14000 -- 130 -- 140 -- 150 -- 

aldrin(µg/kgds) <230 ***# <22 # <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <230 --# <22 --# 4.2 -- <1 -- 5.2 -- 
endrin(µg/kgds) <230 --# <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

480 ** 46 * 5.6 * 2.1  6.6 * 

isodrin(µg/kgds) <230 --# <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <230 --# <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <230 *#b 27 * 4.6 * <1 a <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <230 **#b <22 *#b <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 100000 *** 16000 *** 51 * <1 a <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <250 --# <24 --# 2.1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

100000 -- 16000 -- 58 -- 2.8 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) 12000 *** 1700 *** <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<230 --# <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<230 --# <22 --# <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

320 * 31 * 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <230 *#b 920 *** <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <250 *#b <24 *#b <1 a <1 a <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <250 --# <24 --# <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 16000 -- 3400 -- 8.7 -- <1 -- 2.5 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) 13000 -- 2800 -- 6.7 -- <1 -- 3.3 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

30000 *** 6200 *** 15 * 1.4 a 5.8 * 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

230000 -- 39000 -- 210 -- 150 -- 170 -- 

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 2200 -- 420 -- <5 -- <5 -- -  
fractie C12 - C22 3000 -- 550 -- <5 -- <5 -- -  
fractie C22 - C30 1400 -- 260 -- <5 -- <5 -- -  
fractie C30 - C40 300 -- 61 -- <5 -- <5 -- -  
totaal olie C10 - C40 6800 *** 1300 *** <20  <20  -  
           
Monstercode en monstertraject 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

1  11799348-001     55 16N (200-250) 
2  11799348-002     56 16N (350-400) 
3  11799348-003     57 17N (150-200) 
4  11799348-004     58 19N (150-200) 
5  11799348-005     59 28N (7-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  6 lutum 25% ; humus 0.7% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 601 612 623 634 645 
Bodemtype1) 15 3 3 3 16 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 86.5 -- 86.4 -- 82.4 -- 83.8 -- 62.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

0.9 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 2.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <21 *#b <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 5700 -- 5.4 -- 2.6 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 69000 -- 7.3 -- 3.5 -- <3 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 75000 *** 13  6.1  2.8  2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) 560 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 4600 -- 1.2 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 5100 ** 1.9  1.4  1.4  1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) 180 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 2100 -- 7.6 -- 2.7 -- <1 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 2300 *** 8.3  3.4  1.4  1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

82000 -- 23 -- 11 -- 5.6 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <21 # <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) 150 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

180 * 2.1  2.1  2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <21 *#b <1 a <1 a <1 a 4.8 * 
beta-HCH(µg/kgds) <21 *#b <1 a <1 a 3.1 * <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 53 * <1 a 13 * 39 * 1.0 * 
delta-HCH(µg/kgds) <23 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

99 -- 2.8 -- 15 -- 44 -- 7.2 -- 

heptachloor(µg/kgds) <21 *#b <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

29 * 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <21 *#b <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <23 *#b <1 a <1 a <1 a <1  
endosulfansulfaat(µg/kgds) <23 --# <1 -- <1 -- <1 -- 3.1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 21 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <21 --# <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

36 * 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

82000 -- 33 -- 33 -- 57 -- 20 -- 

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 -  <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 -  <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 -  <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 -  <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 -  <20  <20  <20  <20  
           
Monstercode en monstertraject 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

1  11799348-006     60 28N (100-130) 28N (130-160) 
2  11814805-001     61 23N (140-190) 
3  11814805-002     62 23N (240-290) 
4  11814805-003     63 23N (340-390) 
5  11814805-004     64 23N (420-460) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  15 lutum 25% ; humus 0.9% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  16 lutum 25% ; humus 2.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 651 662 673 684 695 
Bodemtype1) 3 17 3 3 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 80.4 -- 76.3 -- 84.2 -- 88.0 -- 82.6 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- 2.8 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <24 *#b <9.1 *#b <8.6 *#b <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) 1700 -- 37 -- 390 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) 7800 -- 200 -- 1600 -- <3 -- 5.1 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 9600 *** 240 * 2000 *** 2.8  5.8  
o,p-DDD(µg/kgds) 360 -- 510 -- 120 -- <1 -- 2.0 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) 2200 -- 2200 -- 780 -- <1 -- 3.1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 2500 * 2700 * 900 * 1.4  5.1 * 
o,p-DDE(µg/kgds) <24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) 60 -- 25 -- 23 -- <1 -- 2.0 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 76 * 31 * 29 * 1.4  2.7  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

12000 -- 3000 -- 2900 -- 5.6 -- 14 -- 

aldrin(µg/kgds) <24 # <9.1 # <8.6 # <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

50 * 19 * 18 * 2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <24 --# <9.1 --# 47 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <24 *#b <9.1 *#b <8.6 *#b 8.2 * <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <24 *#b <9.1 *#b <8.6 *#b <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) 2200 *** 2000 *** 610 *** 500 *** <1 a 
delta-HCH(µg/kgds) <26 --# <9.9 --# <9.4 --# <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2200 -- 2000 -- 630 -- 510 -- 2.8 -- 

heptachloor(µg/kgds) 1400 *** 36 * 360 * <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<24 --# <9.1 --# <8.6 --# <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

34 * 13 * 12 * 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <24 *#b <9.1 *#b <8.6 *#b <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) 100 * 72 * <9.4 *#b 1.9 * <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <26 --# <9.9 --# <9.4 --# <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) 3800 -- 840 -- 1500 -- <1 -- <1 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) 3400 -- 760 -- 1300 -- <1 -- <1 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

7200 *** 1600 *** 2800 *** 1.4 a 1.4 a 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

23000 -- 6700 -- 6800 -- 520 -- 24 -- 

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 360 -- 160 -- 77 -- <5 -- <5 -- 
fractie C12 - C22 520 -- 210 -- 140 -- <5 -- <5 -- 
fractie C22 - C30 230 -- 110 -- 77 -- <5 -- <5 -- 
fractie C30 - C40 97 -- 32 -- 9 -- <5 -- <5 -- 
totaal olie C10 - C40 1200 *** 510 * 300 * <20  <20  
           
Monstercode en monstertraject 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

1  11814805-005     65 61 (380-430) 
2  11814805-006     66 61 (450-500) 
3  11814805-007     67 61 (500-550) 
4  11814805-008     68 62 (120-170) 
5  11814805-009     69 62 (230-280) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  17 lutum 25% ; humus 2.8% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 701 712 723 734 745 
Bodemtype1) 3 3 8 18 3 
      
      
 
droge stof(gew.-%) 79.0 -- 86.3 -- 79.7 -- 78.6 -- 82.5 -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- Geen -- 
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

<0.5 -- <0.5 -- 1.1 -- 1.6 -- <0.5 -- 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.3 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- <3 -- 7.0 -- <3 -- <3 -- 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8  2.8  8.4  2.8  2.8  
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.2 -- <1 -- <1 -- 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  1.4  1.9  1.4  1.4  
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
p,p-DDE(µg/kgds) <1 -- 1.6 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  2.3  1.4  1.4  1.4  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.6 -- 6.5 -- 12 -- 5.6 -- 5.6 -- 

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1  <1  
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
alpha-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a 11 * 9.3 * <1 a 
beta-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
gamma-HCH(µg/kgds) <1 a <1 a 88 * 420 *** 3.6 * 
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.1 -- <1 -- <1 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.8 -- 2.8 -- 100 -- 430 -- 5.7 -- 

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a 

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a <1 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 a <1 a 14 * 2.1 * <1 a 
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- 
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.9 -- <1 -- 9.4 -- 
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- 1.7 -- <1 -- 18 -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 3.6 * 1.4 a 27 * 

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

16 -- 17 -- 120 -- 450 -- 45 -- 

      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- -  
fractie C12 - C22 <5 -- <5 -- <5 -- <5 -- -  
fractie C22 - C30 <5 -- <5 -- <5 -- 11 -- -  
fractie C30 - C40 <5 -- <5 -- <5 -- 30 -- -  
totaal olie C10 - C40 <20  <20  <20  40 * -  
           
Monstercode en monstertraject 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

1  11814805-010     70 62 (330-380) 
2  11814805-011     71 63 (130-180) 
3  11814805-012     72 63 (270-320) 
4  11814805-013     73 63 (370-400) 
5  11821128-001     74 61N (740-790) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 
  8 lutum 25% ; humus 1.1% 
  18 lutum 25% ; humus 1.6% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 751 762 773 784   
Bodemtype1) 19 3 3 3   
      
      
 
droge stof(gew.-%) 73.2 -- 85.6 -- 79.6 -- 82.5 --   
gewicht artefacten(g) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
aard van de artefacten(g) Geen -- Geen -- Geen -- Geen --   
      
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 

3.8 -- <0.5 -- <0.5 -- <0.5 --   

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1  <1  <1  <1    
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 2.3 --   
p,p-DDT(µg/kgds) <3 -- <3 -- <3 -- 6.8 --   
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 2.8  2.8  2.8  9.2    
o,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 1.4 --   
p,p-DDD(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 1.4 --   
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  1.4  1.4  2.7    
o,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
p,p-DDE(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- 4.0 --   
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4  1.4  1.4  4.7    
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.6 -- 5.6 -- 5.6 -- 17 --   

aldrin(µg/kgds) <1  <1  <1  <1    
dieldrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
endrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.1  2.1  2.1  2.1    

isodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
telodrin(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
alpha-HCH(µg/kgds) 4.1 * <1 a <1 a <1 a   
beta-HCH(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a   
gamma-HCH(µg/kgds) 170 * <1 a <1 a <1 a   
delta-HCH(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 

180 -- 2.8 -- 2.8 -- 2.8 --   

heptachloor(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a   
cis-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 --   

trans-
heptachloorepoxide(µg/kgds) 

<1 -- <1 -- <1 -- <1 --   

som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a   

alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 a <1 a <1 a <1 a   
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1  <1 a <1 a <1 a   
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
trans-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
cis-chloordaan(µg/kgds) <1 -- <1 -- <1 -- <1 --   
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.4 a 1.4 a 1.4 a 1.4 a   

som 
organochloorbestrijdingsmiddel
en (0.7 factor) 
landbodem(µg/kgds) 

190 -- 16 -- 16 -- 27 --   

           
Monstercode en monstertraject 
1  11821500-006     75 63N (450-500) 
2  11821500-007     76 65 (300-350) 65 (350-400) 
3  11821500-008     77 71 (350-400) 
4  11821500-009     78 72 (250-300) 72 (300-350) 72 (350-400) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.De gehalten die de betreffende 
achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

   
1)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als 

humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  19 lutum 25% ; humus 3.8% 
  3 lutum 25% ; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 07-1-11 1-1-12 104-1-13 27-1-14 38-1-15 
      
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen -  -  5.5 * -  -  
tolueen -  -  5.0  -  -  
ethylbenzeen -  -  8.5 * -  -  
o-xyleen -  -  14 -- -  -  
p- en m-xyleen -  -  42 -- -  -  
xylenen (0.7 factor) -  -  56 ** -  -  
totaal BTEX (0.7 factor) -  -  75 -- -  -  
naftaleen -  -  3.4 * -  -  
      
 
freon 21 150 -- <1 -- 8.7 -- 56 -- <50 --# 
freon 11 1200 -- <1 -- 16 -- <10 --# 2400 -- 
freon 113 <50 --# <1 -- 45 -- <10 --# <50 --# 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 -  -  95 -- -  -  
fractie C12 - C22 -  -  <25 -- -  -  
fractie C22 - C30 -  -  <25 -- -  -  
fractie C30 - C40 -  -  <25 -- -  -  
totaal olie C10 - C40 -  -  <100 a -  -  
           
Monstercode en monstertraject 
1  11787785-001     07-1-1 07 (300-400) 
2  11787785-002     1-1-1 1 (200-300) 
3  11787785-003     104-1-1 104 (180-280) 
4  11787785-004     27-1-1 27 (500-600) 
5  11787785-005     38-1-1 38 (200-300) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 39-1-11 4-1-12 43-1-13 50-1-14 23N-1-15 
      
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen -  -  -  -  <0.2  
tolueen -  -  -  -  <0.2  
ethylbenzeen -  -  -  -  <0.2  
o-xyleen -  -  -  -  <0.1 -- 
p- en m-xyleen -  -  -  -  <0.2 -- 
xylenen (0.7 factor) -  -  -  -  0.21 a 
totaal BTEX (0.7 factor) -  -  -  -  0.6 -- 
naftaleen -  -  -  -  <0.05 a 
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT -  -  -  -  <0.01 -- 
p,p-DDT -  -  -  -  <0.01 -- 
o,p-DDD -  -  -  -  <0.01 -- 
p,p-DDD -  -  -  -  <0.01 -- 
o,p-DDE -  -  -  -  <0.01 -- 
p,p-DDE -  -  -  -  <0.01 -- 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)-  -  -  -  0.04 a 
aldrin -  -  -  -  <0.01 a 
dieldrin -  -  -  -  <0.01 a 
endrin -  -  -  -  <0.01 a 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

-  -  -  -  0.02  

telodrin -  -  -  -  <0.03 -- 
isodrin -  -  -  -  <0.03 -- 
alpha-HCH -  -  -  -  0.03  
beta-HCH -  -  -  -  <0.01  
gamma-HCH -  -  -  -  0.20 * 
delta-HCH -  -  -  -  <0.02 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) -  -  -  -  0.25 * 
heptachloor -  -  -  -  <0.01 a 
cis-heptachloorepoxide -  -  -  -  <0.01 -- 
trans-heptachloorepoxide -  -  -  -  <0.01 -- 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

-  -  -  -  0.01 a 

alpha-endosulfan -  -  -  -  <0.01 a 
hexachloorbutadieen -  -  -  -  <0.05 -- 
endosulfansulfaat -  -  -  -  <0.05 -- 
trans-chloordaan -  -  -  -  <0.01 -- 
cis-chloordaan -  -  -  -  <0.01 -- 
som chloordaan (0.7 factor) -  -  -  -  0.01 a 
      
 
freon 21 6.3 -- <1 -- <1 -- <1 -- -  
freon 11 <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- -  
freon 113 <1 -- <1 -- <1 -- <1 -- -  
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 -  -  -  -  <25 -- 
fractie C12 - C22 -  -  -  -  <25 -- 
fractie C22 - C30 -  -  -  -  <25 -- 
fractie C30 - C40 -  -  -  -  <25 -- 
totaal olie C10 - C40 -  -  -  -  <100 a 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11787785-006     39-1-1 39 (200-300) 
2  11787785-007     4-1-1 4 (200-300) 
3  11787785-008     43-1-1 43 (200-300) 
4  11799346-001     50-1-1 50 (300-400) 
5  11821500-001     23N-1-1 23N (400-500) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 
de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 60-1-11 61-1-12 62-1-13 63-1-14 27-1-25 
      
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 160 *** 24 ** <0.2  21 ** <0.2  
tolueen 690 ** 100 * <0.2  21 * <0.2  
ethylbenzeen 48 * 14 * <0.2  6.4 * <0.2  
o-xyleen 140 -- 38 -- <0.1 -- 12 -- <0.1 -- 
p- en m-xyleen 440 -- 170 -- <0.2 -- 33 -- <0.2 -- 
xylenen (0.7 factor) 580 *** 200 *** 0.21 a 45 ** 0.21 a 
totaal BTEX (0.7 factor) 1500 -- 350 -- 0.6 -- 93 -- 0.6 -- 
naftaleen 88 *** 45 ** <0.05 a 9.7 * <0.05 a 
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT 2.3 -- 0.61 -- <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
p,p-DDT 9.5 -- 2.8 -- 0.04 -- <0.04 --# <0.01 -- 
o,p-DDD 0.36 -- 0.19 -- <0.03 --# <0.03 --# <0.01 -- 
p,p-DDD 1.8 -- 1.4 -- <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
o,p-DDE <0.21 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
p,p-DDE <0.21 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)14 *** 5.0 *** 0.12 *** 0.11 *** 0.04 a 
aldrin <0.21 *#b <0.02 *#b <0.02 *#b <0.02 *#b <0.01 a 
dieldrin <0.29 *#b <0.03 *#b <0.03 *#b <0.03 *#b <0.01 a 
endrin <0.62 *#b <0.06 *#b <0.06 *#b <0.06 *#b <0.01 a 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

0.78 *** 0.08  0.08  0.08  0.02  

telodrin <0.21 --# <0.03 -- <0.03 -- <0.03 -- <0.03 -- 
isodrin <0.51 --# <0.05 --# <0.05 --# <0.05 --# <0.03 -- 
alpha-HCH 0.50 * 0.30 * <0.03 # 0.35 * <0.01  
beta-HCH <0.29 *#b <0.03 *#b <0.03 *#b <0.03 *#b <0.01  
gamma-HCH 1500 * 39 * 0.17 * 3.6 * <0.01  
delta-HCH <0.40 --# <0.04 --# <0.04 --# <0.04 --# <0.02 -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 1500 *** 39 *** 0.24 * 4.0 *** 0.04  
heptachloor 1.2 *** 1.4 *** <0.02 *#b <0.02 *#b <0.01 a 
cis-heptachloorepoxide <0.21 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
trans-heptachloorepoxide <0.51 --# <0.05 --# <0.05 --# <0.05 --# <0.01 -- 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

0.50 * 0.05 * 0.05 * 0.05 * 0.01 a 

alpha-endosulfan <0.51 *#b <0.05 *#b <0.05 *#b <0.05 *#b <0.01 a 
hexachloorbutadieen 0.51 -- <0.05 -- <0.05 -- 0.05 -- <0.05 -- 
endosulfansulfaat <0.20 --# <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- <0.05 -- 
trans-chloordaan 2.6 -- 3.0 -- <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
cis-chloordaan 2.4 -- 2.5 -- <0.02 --# <0.02 --# <0.01 -- 
som chloordaan (0.7 factor) 5.0 *** 5.5 *** 0.03 * 0.03 * 0.01 a 
      
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 2400 -- 1200 -- <25 -- 240 -- <25 -- 
fractie C12 - C22 1200 -- 1000 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C22 - C30 180 -- 410 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
fractie C30 - C40 50 -- 60 -- <25 -- <25 -- <25 -- 
totaal olie C10 - C40 3800 *** 2600 *** <100 a 250 * <100 a 
           
Monstercode en monstertraject 
1  11821500-002     60-1-1 60 (230-330) 
2  11821500-003     61-1-1 61 (500-550) 
3  11821500-004     62-1-1 62 (400-500) 
4  11821500-005     63-1-1 63 (400-500) 
5  11821827-001     27-1-2 27 (500-600) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
      
Monstercode 61N-1-11 61N-1-12       
      
      
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen -  0.34 *       
tolueen -  <0.2        
ethylbenzeen -  <0.2        
o-xyleen -  <0.1 --       
p- en m-xyleen -  0.22 --       
xylenen (0.7 factor) -  0.29 *       
totaal BTEX (0.7 factor) -  0.9 --       
naftaleen -  <0.40 *#b       
           
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT -  <0.01 --       
p,p-DDT -  0.04 --       
o,p-DDD -  <0.01 --       
p,p-DDD -  0.05 --       
o,p-DDE -  <0.01 --       
p,p-DDE -  <0.01 --       
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)-  0.12 ***       
aldrin -  <0.01 a       
dieldrin -  <0.01 a       
endrin -  <0.01 a       
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

-  0.02        

telodrin -  <0.03 --       
isodrin -  0.11 --       
alpha-HCH -  0.02        
beta-HCH -  <0.01        
gamma-HCH -  0.35 *       
delta-HCH -  <0.02 --       
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) -  0.39 *       
heptachloor -  0.03 *       
cis-heptachloorepoxide -  <0.01 --       
trans-heptachloorepoxide -  <0.01 --       
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

-  0.01 a       

alpha-endosulfan -  <0.01 a       
hexachloorbutadieen -  0.07 --       
endosulfansulfaat -  <0.05 --       
trans-chloordaan -  0.16 --       
cis-chloordaan -  0.29 --       
som chloordaan (0.7 factor) -  0.46 ***       
           
freon 21 <1 -- -        
freon 11 <1 -- -        
freon 113 <1 -- -        
           
Monstercode en monstertraject 
1  11823316-001     61N-1-1 61N (750-800) 
2  11823317-001     61N-1-1 61N (750-800) 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009.De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan 
de AS3000 rapportagegrens-eis. 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 

     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.11 0.37 0.63 0.14 
tolueen 0.11 9.2 18 0.14 
ethylbenzeen 0.11 31 63 0.14 
xylenen (0.7 factor) 0.26 5.0 9.7 0.30 
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 4.8 572 1140 4.8 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 114 542 969 80 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 11 9696 19380 8.0 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 57 684 1311 40 
aldrin(µg/kgds)   182  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

8.6 1144 2280 7.2 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.57 4845 9690 2.8 
beta-HCH(µg/kgds) 1.1 457 912 2.8 
gamma-HCH(µg/kgds) 1.7 343 684 2.8 
heptachloor(µg/kgds) 0.40 1140 2280 2.8 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.51 1140 2280 2.8 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.1 1141 2280 4.0 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 1.7   2.8 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

1.1 1141 2280 4.0 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 108 1479 2850 108 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 1: lutum 25%; humus 5.7% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.8 211 420 1.8 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 42 200 357 29 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.2 3572 7140 2.9 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 21 252 483 15 
aldrin(µg/kgds)   67  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.2 422 840 2.6 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.21 1785 3570 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.42 168 336 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.63 126 252 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.15 420 840 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.19 420 840 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.42 420 840 1.5 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.63   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.42 420 840 1.5 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 2: lutum 25%; humus 2.1% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen 0.040 11 22 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.090 1.7 3.4 0.10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 3: lutum 25%; humus 0.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 4: lutum 25%; humus 1.4% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 4.0 472 940 4.0 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 94 446 799 66 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 9.4 7995 15980 6.6 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 47 564 1081 33 
aldrin(µg/kgds)   150  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

7.0 944 1880 5.9 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.47 3995 7990 2.4 
beta-HCH(µg/kgds) 0.94 376 752 2.4 
gamma-HCH(µg/kgds) 1.4 283 564 2.4 
heptachloor(µg/kgds) 0.33 940 1880 2.4 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.42 940 1880 2.4 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.94 940 1880 3.3 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 1.4   2.4 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.94 940 1880 3.3 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 5: lutum 25%; humus 4.7% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 6: lutum 25%; humus 0.7% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 7: lutum 25%; humus 1.3% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.040 0.13 0.22 0.050 
tolueen 0.040 3.2 6.4 0.050 
ethylbenzeen 0.040 11 22 0.050 
xylenen (0.7 factor) 0.090 1.7 3.4 0.10 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 8: lutum 25%; humus 1.1% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 2.0 231 460 2.0 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 46 218 391 32 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.6 3912 7820 3.2 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 23 276 529 16 
aldrin(µg/kgds)   74  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.4 462 920 2.9 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.23 1955 3910 1.2 
beta-HCH(µg/kgds) 0.46 184 368 1.2 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.69 138 276 1.2 
heptachloor(µg/kgds) 0.16 460 920 1.2 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.21 460 920 1.2 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.46 460 920 1.6 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.69   1.2 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.46 460 920 1.6 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 9: lutum 25%; humus 2.3% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 10: lutum 25%; humus 0.6% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 2.6 301 600 2.6 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 60 285 510 42 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 6.0 5103 10200 4.2 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 30 360 690 21 
aldrin(µg/kgds)   96  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.5 602 1200 3.8 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.30 2550 5100 1.5 
beta-HCH(µg/kgds) 0.60 240 480 1.5 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.90 180 360 1.5 
heptachloor(µg/kgds) 0.21 600 1200 1.5 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.27 600 1200 1.5 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.60 600 1200 2.1 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.90   1.5 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.60 600 1200 2.1 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 11: lutum 25%; humus 3% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 12: lutum 25%; humus 0.8% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 10 1225 2440 10 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 244 1159 2074 171 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 24 20752 41480 17 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 122 1464 2806 85 
aldrin(µg/kgds)   390  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

18 2449 4880 15 

alpha-HCH(µg/kgds) 1.2 10371 20740 6.1 
beta-HCH(µg/kgds) 2.4 977 1952 6.1 
gamma-HCH(µg/kgds) 3.7 734 1464 6.1 
heptachloor(µg/kgds) 0.85 2440 4880 6.1 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 1.1 2441 4880 6.1 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.4 2441 4880 8.5 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 3.7   6.1 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

2.4 2441 4880 8.5 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 13: lutum 25%; humus 12.2% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     

 
 

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 15: lutum 25%; humus 0.9% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 2.1 251 500 2.1 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 50 238 425 35 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 5.0 4252 8500 3.5 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 25 300 575 18 
aldrin(µg/kgds)   80  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.8 502 1000 3.2 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.25 2125 4250 1.2 
beta-HCH(µg/kgds) 0.50 200 400 1.2 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.75 150 300 1.2 
heptachloor(µg/kgds) 0.18 500 1000 1.2 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.22 500 1000 1.2 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.50 500 1000 1.8 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.75   1.2 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.50 500 1000 1.8 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 48 649 1250 48 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 16: lutum 25%; humus 2.5% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 2.4 281 560 2.4 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 56 266 476 39 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 5.6 4763 9520 3.9 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 28 336 644 20 
aldrin(µg/kgds)   90  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

4.2 562 1120 3.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.28 2380 4760 1.4 
beta-HCH(µg/kgds) 0.56 224 448 1.4 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.84 168 336 1.4 
heptachloor(µg/kgds) 0.20 560 1120 1.4 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.25 560 1120 1.4 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.56 560 1120 2.0 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.84   1.4 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.56 560 1120 2.0 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 53 727 1400 53 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 17: lutum 25%; humus 2.8% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 1.7 201 400 1.7 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 40 190 340 28 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 4.0 3402 6800 2.8 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 20 240 460 14 
aldrin(µg/kgds)   64  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

3.0 402 800 2.5 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.20 1700 3400 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 0.40 160 320 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 0.60 120 240 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.14 400 800 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.18 400 800 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 0.60   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.40 400 800 1.4 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38 
     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 18: lutum 25%; humus 1.6% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I AS3000 eis
     
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 3.2 382 760 3.2 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 76 361 646 53 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 7.6 6464 12920 5.3 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 38 456 874 27 
aldrin(µg/kgds)   122  
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 

5.7 763 1520 4.8 

alpha-HCH(µg/kgds) 0.38 3230 6460 1.9 
beta-HCH(µg/kgds) 0.76 304 608 1.9 
gamma-HCH(µg/kgds) 1.1 229 456 1.9 
heptachloor(µg/kgds) 0.27 760 1520 1.9 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.34 760 1520 1.9 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.76 760 1520 2.7 

hexachloorbutadieen(µg/kgds) 1.1   1.9 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 

0.76 760 1520 2.7 

     

 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 
4,25 juni 2008. 

   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende 

bodem type: 
 19: lutum 25%; humus 3.8% 



Opdrachtgever: Gemeente Barneveld 

Project: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige 

Aerosol Company Holland) - [P12M0043] 

 

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I AS3000 
     
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 7.0 
ethylbenzeen 4.0 77 150 4.0 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
naftaleen 0.01 35 70 0.050 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)0.000004  0.01 0.042 
aldrin 0.000009   0.01 
dieldrin 0.0001   0.01 
endrin 0.00004   0.01 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 

  0.10 0.021 

alpha-HCH 0.033   0.01 
beta-HCH 0.008   0.01 
gamma-HCH 0.009   0.01 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 0.050 0.52 1.0 0.028 
heptachloor 0.000005  0.30 0.01 
alpha-endosulfan 0.0002 2.5 5.0 0.01 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

0.000005  3.0 0.014 

som chloordaan (0.7 factor) 0.00002  0.20 0.014 
     

 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en 

grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 
versie 3,25 juni 2008. 

   
 
 



 

 

 

 Bijlage B 

Analyseresultaten 

Toetsing (indicatief) Regeling bodemkwaliteit 



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 1 20 (100-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 5,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen
Benzeen mg/kg ds <0,05 0,0614 AW AW AW AW AW AW AW
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,0614 AW AW AW AW AW AW AW
Tolueen mg/kg ds 0,19 0,3333 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds <0,1 0,1228
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds 0,05 0,0877
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,122 0,2140 AW AW AW AW AW AW AW

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0012 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0012 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,013 0,0228 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0012 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0012 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0012 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som 0 7 factor) mg/kg ds 0 015 0 0263 wonen wonen B B wonen <T <T

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,0263 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,058 0,1018
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,12 0,2105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,18 0,3158 industrie X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,18 0,3158
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 1,8 3,1579
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2 3,5088 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0035 0,0061
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,069 0,1211
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,073 0,1281 wonen wonen wonen <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,2 3,8596 B X B X >T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0012 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0012
alfa-HCH mg/kg ds 0,58 1,0175 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T
beta-HCH mg/kg ds 0,0089 0,0156 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
gamma-HCH mg/kg ds 28 49,1228 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0012
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0012 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0012
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0012
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0025 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0072 0,0126
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0092 0,0161
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,016 0,0281 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0012 AW AW AW AW AW
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 31 54,3860 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 480 842,105 >industrie X X >industrie X A X A X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 19 11 9 8 6 3 3 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 19 11 9 8 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 21 9 8 8 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 21 9 8 8 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 19 11 9 8 NVT 3 NVT NIET >tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 1 20 (100-120)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 5,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 2 20 (200-220)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen
Benzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Tolueen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds <0,1 0,3500
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds <0,05 0,1750
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 0,5250 AW * AW * AW * B X industrie X AW <T

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som 0 7 factor) mg/kg ds 0 0021 0 0105 AW AW AW AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0037 0,0185
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,014 0,0700
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0036 0,0180
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,027 0,1350
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,031 0,1550 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0018 0,0090
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0025 0,0125 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,051 0,2550 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds 0,0044 0,0220 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,17 0,8500 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,24 1,2000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 19 4 4 2 2 3 3 NIET >tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 19 4 4 2 NVT 3 NVT NIET >tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 21 2 2 2 NVT 3 NVT NIET >tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 21 3 3 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 19 5 5 3 NVT 3 NVT NIET <tussenwaarde

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 2 20 (200-220)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 3 17 (120-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen
Benzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Tolueen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds <0,1 0,3500
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds <0,05 0,1750
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 0,5250 AW * AW * AW * B X industrie X AW <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Grond, ontvangend 5 0 0 0 0 1 0 AW AW
Grond, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW
Grond, toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 5 1 1 1 NVT 1 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 5 1 1 1 NVT 1 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 4 23 (130-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,1 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Aromatische stoffen
Benzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Tolueen mg/kg ds <0,05 0,1750 AW AW AW AW AW AW AW
Xyleen (som meta + para) mg/kg ds <0,1 0,3500
2-Xyleen (ortho-Xyleen) mg/kg ds <0,05 0,1750
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 0,5250 AW * AW * AW * B X industrie X AW <T

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Grond, ontvangend 5 0 0 0 0 1 0 AW AW
Grond, toepassing op landbodem 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW
Grond, toepassing onder water 5 0 0 0 NVT 1 NVT AW AW
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 5 1 1 1 NVT 1 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 5 1 1 1 NVT 1 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 5 20 (20-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,4 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,02 0,0700 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,02 0,0700 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds 0,1 0,5000 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,02 0,0700 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,02 0,0700 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,02 0,0700 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,13 0,6500 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,43 2,1500
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 1 5,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,5 7,5000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 2,6 13,0000
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 19 95,0000
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 21 105,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,081 0,4050
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 52 2 6000

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,52 2,6000
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,6 3,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 23 115,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,02 0,0700 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,022 0,0770
alfa-HCH mg/kg ds 2,3 11,5000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >T
beta-HCH mg/kg ds 0,037 0,1850 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
gamma-HCH mg/kg ds 53 265,0000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I
delta-HCH mg/kg ds 0,068 0,3400
Heptachloor mg/kg ds <0,02 0,0700 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,02 0,0700
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,02 0,0700
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,028 0,1400 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,11 0,5500
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,14 0,7000
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,25 1,2500 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,022 0,0770 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 79 395,0000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 14 12 12 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 5 20 (20-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,4 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 6 21 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0077 0,0385 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0091 0,0455 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,11 0,5500
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,21 1,0500
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,32 1,6000 >industrie X X >industrie X >industrie X >T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,018 0,0900
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,072 0,3600
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,09 0,4500 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0056 0,0280
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 19 0 9500

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,19 0,9500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,19 0,9500 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,61 3,0500 B X B X >T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0019 0,0095
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0021 0,0105
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0039 0,0195 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,63 3,1500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 6 6 4 3 2 2 NIET >tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 6 6 4 NVT 2 NVT NIET >tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 4 4 4 NVT 3 NVT NIET >tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 4 4 4 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 6 6 4 NVT 2 NVT NIET >tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 6 21 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 7 21 (90-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,3 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0030 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0030 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0030 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0091 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0041 0,0178
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,012 0,0522
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,016 0,0696 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,001 0,0043
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0031 0,0135
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0041 0,0178 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0030
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 01 0 0435

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,01 0,0435
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0478 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,032 0,1391 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0030
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,0024 0,0104 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0030
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0030
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0030
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0061 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0030
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0030
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0061 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,044 0,1913 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 1 1 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 1 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 1 1 0 NVT 2 NVT wonen AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 7 21 (90-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,3 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 8 24 (10-60)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,6 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0063 0,0315 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0077 0,0385 wonen X wonen X B X B X wonen X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0014 0,0070
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0068 0,0340
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0082 0,0410 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0012 0,0060
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 02 0 1000

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,02 0,1000
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,021 0,1050 wonen wonen wonen <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,031 0,1550 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,007 0,0350 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,0014 0,0070
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,001 0,0050
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0011 0,0055
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,054 0,2700 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 5 4 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 5 5 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 5 5 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 8 24 (10-60)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,6 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 9 24 (60-110)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,001 0,0050
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,033 0,1650
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,034 0,1700 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0015 0,0075
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0022 0,0110 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,038 0,1900 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,048 0,2400 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 9 24 (60-110)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 10 24 (110-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,1 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0033 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0100 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0031 0,0148
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0079 0,0376
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0524 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0015 0,0071
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0085 0,0405
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,01 0,0476 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0033
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0023 0 0110

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0023 0,0110
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,003 0,0143 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,024 0,1143 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0033
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,02 0,0952 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0033
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0033
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0033
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0067 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0033
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0033
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0067 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0033 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,054 0,2571 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 2 2 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 2 2 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 1 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 2 2 1 NVT 2 NVT industrie AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 10 24 (110-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 2,1 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 11 26 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,029 0,1450
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,11 0,5500
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,7000 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0018 0,0090
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,004 0,0200
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0058 0,0290 wonen wonen wonen <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0024 0,0120
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 052 0 2600

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,052 0,2600
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,054 0,2700 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,2 1,0000 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,0019 0,0095 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,21 1,0500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 5 4 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 2 2 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 2 2 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 11 26 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 12 26 (100-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,4 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0029 0,0145
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0086 0,0430
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0550 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0034 0 0170

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0034 0,0170
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0041 0,0205 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds 0,0016 0,0080 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,078 0,3900 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,11 0,5500 >AW >AW >AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 3 2 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 3 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 2 2 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 2 2 2 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 3 2 2 NVT 2 NVT industrie AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 12 26 (100-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,4 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 13 25 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,006 0,0300
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,02 0,1000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,026 0,1300 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0011 0,0055
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0046 0,0230
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0057 0,0285 wonen wonen wonen <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 011 0 0550

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,011 0,0550
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0600 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,044 0,2200 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,0066 0,0330 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,06 0,3000 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 2 1 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 2 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 2 1 0 NVT 2 NVT wonen AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 13 25 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 14 25 (100-130)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 4,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0045 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0019 0,0040
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0045
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,004 0,0085 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0015
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0011 0,0023
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0018 0,0038 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0015
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0034 0 0072

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0034 0,0072
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0041 0,0087 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0099 0,0211 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0015
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW AW AW AW AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW AW AW AW AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0015
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0015 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0015
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0015
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0015
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0015
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0030 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0015 AW AW AW AW AW
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,02 0,0426 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 14 25 (100-130)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 4,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 15 4 (10-50) 4 (50-70)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0023 0,0115
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,011 0,0550
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0046 0 0230

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0046 0,0230
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0053 0,0265 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,02 0,1000 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,03 0,1500 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 15 4 (10-50) 4 (50-70)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 16 4 (90-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,3 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0048 0,0240
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0067 0,0335
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0600 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0016 0,0080
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0023 0,0115 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,0750 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,026 0,1300 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 16 4 (90-140)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 1,3 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 17 8 (10-60)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,012 0,0600
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,13 0,6500
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,7000 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,008 0,0400
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0087 0,0435 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 025 0 1250

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,025 0,1250
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,026 0,1300 wonen wonen wonen <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,17 0,8500 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,18 0,9000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 4 3 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 4 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 4 3 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 17 8 (10-60)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 18 8 (120-160)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 18 8 (120-160)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 19 9 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 19 9 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 20 9 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0064 0,0320
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,026 0,1300
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,032 0,1600 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0014 0,0070
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0047 0,0235
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 wonen wonen wonen <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0036 0 0180

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0036 0,0180
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0043 0,0215 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,042 0,2100 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,0035 0,0175 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,056 0,2800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 2 1 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 2 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 2 1 0 NVT 2 NVT wonen AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11778704 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 20 9 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 21 27 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,017 0,0850 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,018 0,0900 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,14 0,7000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 1,2 6,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,4 7,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,01 0,0500
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,019 0,0950
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,03 0,1500 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0047 0,0235
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 36 1 8000

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,36 1,8000
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,37 1,8500 >industrie X X >industrie X >industrie X >T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,8 9,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0027 0,0135
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0028 0,0140
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0054 0,0270 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 1,8 9,0000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 6 6 4 4 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 6 6 4 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 4 4 4 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 4 4 4 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 6 6 4 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 21 27 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 22 27 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,0 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0083 0,0194 wonen X # wonen X # A X # A X # wonen X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,0083 0,0194 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds 0,037 0,1233 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,0083 0,0194 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,0083 0,0194 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,0083 0,0194 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,049 0,1633 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,24 0,8000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 2,9 9,6667
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 3,1 10,3333 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,097 0,3233
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,24 0,8000
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,34 1,1333 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,023 0,0767
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 31 1 0333

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,31 1,0333
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,33 1,1000 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 3,8 12,6667 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0083 0,0194 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0091 0,0212
alfa-HCH mg/kg ds <0,0083 0,0194 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,0083 0,0194 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds 0,16 0,5333 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,0091 0,0212
Heptachloor mg/kg ds <0,0083 0,0194 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0083 0,0194
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0083 0,0194
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0400 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,0083 0,0194
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,0083 0,0194
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0400 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0091 0,0212 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 4 13,3333 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 14 11 11 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 14 11 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 16 11 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 16 11 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 14 11 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 22 27 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 3,0 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 25 29 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0033 0,0165 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0047 0,0235 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,031 0,1550
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,16 0,8000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,19 0,9500 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,028 0,1400
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,093 0,4650
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,12 0,6000 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0025 0,0125
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 19 0 9500

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,19 0,9500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,19 0,9500 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,5 2,5000 B X B X >T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,001 0,0050
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0011 0,0055
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,52 2,6000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 6 5 3 3 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 6 5 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 4 3 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 4 3 3 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 6 5 3 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 25 29 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 26 29 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0015 0,0075
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,011 0,0550
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0600 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0013 0,0065
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,002 0,0100 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 013 0 0650

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,013 0,0650
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,028 0,1400 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,038 0,1900 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 26 29 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 27 30 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 27 30 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 28 30 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0032 0,0160
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0039 0,0195 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,001 0,0050
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0017 0,0085 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0032 0 0160

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0032 0,0160
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0039 0,0195 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0096 0,0480 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,02 0,1000 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 28 30 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 29 31 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0022 0,0110 B B
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0036 0,0180 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,008 0,0400
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,079 0,3950
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,087 0,4350 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0019 0,0095
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0026 0,0130 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 032 0 1600

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,032 0,1600
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,033 0,1650 industrie X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,12 0,6000 B B <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,13 0,6500 >AW >AW >AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 4 2 2 1 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 4 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 3 0 2 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 3 0 2 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 4 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 29 31 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 30 31 (100-130)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0028 0,0140
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,012 0,0600
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,014 0,0700 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0014 0,0070
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 0086 0 0430

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0086 0,0430
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0093 0,0465 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,026 0,1300 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,036 0,1800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 30 31 (100-130)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 31 32 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0049 0,0245 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0063 0,0315 wonen X wonen X B X B X wonen X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,013 0,0650
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,069 0,3450
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,082 0,4100 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0058 0,0290
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0065 0,0325 wonen wonen wonen <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0011 0,0055
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 061 0 3050

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,061 0,3050
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,062 0,3100 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,15 0,7500 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,17 0,8500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 5 4 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 3 3 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 3 3 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 5 4 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 31 32 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 32 32 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 32 32 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 33 34 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0041 0,0144 wonen # wonen # A # A # wonen # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,0041 0,0144 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,0041 0,0144 B # B #
Endrin mg/kg ds <0,0041 0,0144 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,0041 0,0144 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,0041 0,0144 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0086 0,0430 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,2 1,0000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 1,4 7,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,6 8,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,005 0,0250
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,018 0,0900
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,023 0,1150 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,016 0,0800
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 61 3 0500

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,61 3,0500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,63 3,1500 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,3 11,5000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0041 0,0144 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0045 0,0158
alfa-HCH mg/kg ds <0,0041 0,0144 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,0041 0,0144 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds <0,0041 0,0144 wonen X # wonen X # B X # B X # wonen X # <T
delta-HCH mg/kg ds <0,0045 0,0158
Heptachloor mg/kg ds <0,0041 0,0144 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0041 0,0144
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0041 0,0144
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0057 0,0285 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,0041 0,0144
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,0041 0,0144
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0057 0,0285 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0045 0,0158 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 2,3 11,5000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 13 9 8 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 13 9 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 14 9 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 14 9 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 13 9 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 33 34 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 34 34 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,8 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0044 0,0154 wonen # wonen # A # A # wonen # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,0044 0,0154 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,0044 0,0154 B # B #
Endrin mg/kg ds <0,0044 0,0154 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,0044 0,0154 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,0044 0,0154 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0092 0,0460 industrie X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,11 0,5500
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,96 4,8000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,1 5,5000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0048 0,0240
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,019 0,0950
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,024 0,1200 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,013 0,0650
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 47 2 3500

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,47 2,3500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,49 2,4500 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,6 8,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0044 0,0154 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0048 0,0168
alfa-HCH mg/kg ds <0,0044 0,0154 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,0044 0,0154 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds <0,0044 0,0154 wonen X # wonen X # B X # B X # wonen X # <T
delta-HCH mg/kg ds <0,0048 0,0168
Heptachloor mg/kg ds <0,0044 0,0154 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0044 0,0154
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0044 0,0154
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0062 0,0310 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,0044 0,0154
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,0044 0,0154
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0062 0,0310 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0048 0,0168 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 1,6 8,0000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 13 9 8 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 13 9 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 14 9 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 14 9 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 13 9 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 34 34 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,8 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 35 35 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0019 0,0095 B B
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0033 0,0165 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,036 0,1800
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,16 0,8000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,2 1,0000 industrie X X industrie X industrie X >T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0019 0,0095
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0085 0,0425
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,01 0,0500 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0016 0,0080
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 085 0 4250

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,085 0,4250
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,087 0,4350 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,3 1,5000 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,001 0,0050
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,001 0,0050
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,31 1,5500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 6 5 3 3 2 2 industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 6 5 3 NVT 2 NVT industrie >tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 4 2 3 NVT 3 NVT B >tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 4 2 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 6 5 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 35 35 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 36 35 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 12,2 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0006 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0017 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0028 0,0023
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,016 0,0131
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,019 0,0156 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0006
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0026 0,0021
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0033 0,0027 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0006
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 013 0 0107

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,013 0,0107
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,014 0,0115 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,036 0,0295 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0006
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,034 0,0279 wonen X wonen X B X B X wonen X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0006
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0006
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0006
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0011 AW AW AW AW AW AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0011 0,0009
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0012 0,0010
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0023 0,0019 AW AW AW AW AW AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0006 AW AW AW AW AW
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,081 0,0664 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 1 1 0 0 2 2 wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 1 1 0 NVT 2 NVT wonen <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 1 1 0 NVT 3 NVT B AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 1 1 0 NVT 2 NVT wonen AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 36 35 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 12,2 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 37 38 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0029 0,0145
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,0062 0,0310
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0092 0,0460 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0012 0,0060
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0031 0,0155
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds 0 015 0 0750

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,015 0,0750
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,018 0,0900 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,029 0,1450 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,04 0,2000 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 37 38 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 38 38 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,014 0,0700 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,0750 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4 4 DDE (para para DDE) mg/kg ds <0 001 0 0035

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,0091 0,0455 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,038 0,1900 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 2 2 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 2 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 3 3 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 3 3 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 2 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11779790 Datum toetsing: Versie: ALcontrol12102011

Project: P12M0043
Monster: 38 38 (100-150)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories
Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 39 16 (150-200) 17 (150-200) 19 (140-190)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,045 0,1575 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,045 0,1575 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,045 0,1575 B X # B X #
Endrin mg/kg ds <0,045 0,1575 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,045 0,1575 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,045 0,1575 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,095 0,4750 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,68 3,4000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 3,4 17,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 4,1 20,5000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,059 0,2950
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,43 2,1500
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,49 2,4500 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,095 0,4750
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,23 1,1500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,32 1,6000 >industrie X X >industrie X >industrie X >T

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,32 1,6000 industrie X X industrie X industrie X T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 4,9 24,5000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,045 0,1575 >industrie X X # >industrie X # B X # B X # >industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,049 0,1715
alfa-HCH mg/kg ds <0,045 0,1575 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,045 0,1575 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds 9,5 47,5000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I
delta-HCH mg/kg ds <0,049 0,1715
Heptachloor mg/kg ds 0,68 3,4000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >T >T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,045 0,1575
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,045 0,1575
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,063 0,3150 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 1,1 5,5000
trans-Chloordaan mg/kg ds 1,4 7,0000
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,5 12,5000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,049 0,1715 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 18 90,0000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 14 12 12 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 40 7 (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0054 0,0270
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,01 0,0500 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,021 0,1050 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 41 7 (50-100)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0019 0,0067 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,0019 0,0067 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,0019 0,0067 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,0019 0,0067 B # B #
Isodrin mg/kg ds <0,0019 0,0067 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,0019 0,0067 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,004 0,0200 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,024 0,1200
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,14 0,7000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,16 0,8000 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0043 0,0215
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,024 0,1200
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,028 0,1400 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0044 0,0220
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,065 0,3250
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,3500 industrie X X industrie X industrie X <T

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,07 0,3500 industrie X X industrie X industrie X T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,26 1,3000 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0019 0,0067 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0021 0,0074
alfa-HCH mg/kg ds <0,0019 0,0067 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,0019 0,0067 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds <0,0019 0,0067 wonen X # wonen X # B X # B X # wonen X # <T
delta-HCH mg/kg ds <0,0021 0,0074
Heptachloor mg/kg ds <0,0019 0,0067 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0019 0,0067
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,0019 0,0067
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0027 0,0135 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0024 0,0120
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0032 0,0160
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0057 0,0285 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0021 0,0074 >AW X # >AW X # A X # A X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,28 1,4000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 13 12 8 8 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 13 12 8 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 14 12 8 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 14 12 8 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 13 12 8 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 42 40 (15-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 43 40 (50-100)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0012 0,0060
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 44 41 (15-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 45 41 (50-100)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,002 0,0070 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,002 0,0070 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,002 0,0070 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,002 0,0070 B # B #
Isodrin mg/kg ds <0,002 0,0070 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,002 0,0070 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0042 0,0210 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,002 0,0070
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0035 0,0175 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,002 0,0070
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,002 0,0070
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0025 0,0125
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0072 0,0360
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0097 0,0485 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0097 0,0485 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,002 0,0070 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0022 0,0077
alfa-HCH mg/kg ds <0,002 0,0070 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,002 0,0070 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds <0,002 0,0070 wonen X # wonen X # B X # B X # wonen X # <T
delta-HCH mg/kg ds <0,0022 0,0077
Heptachloor mg/kg ds <0,002 0,0070 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,002 0,0070
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,002 0,0070
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,002 0,0070
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,002 0,0070
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0022 0,0077 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,037 0,1850 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 9 8 6 6 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 9 8 6 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 13 11 6 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 13 11 6 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 9 8 6 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 46 42 (15-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 47 42 (50-100)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 48 27 (200-250)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0017 0,0085 B B
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0031 0,0155 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0046 0,0230
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,024 0,1200
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,029 0,1450 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0019 0,0095
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,005 0,0250
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,007 0,0350 wonen wonen wonen <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0092 0,0460
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0099 0,0495 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0099 0,0495 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,046 0,2300 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,057 0,2850 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 2 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 2 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 2 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 49 34 (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,011 0,0550 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,015 0,0750
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,098 0,4900
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,11 0,5500 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,01 0,0500
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,036 0,1800
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,047 0,2350 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,001 0,0050
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,065 0,3250
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,066 0,3300 industrie X X industrie X industrie X <T

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,066 0,3300 industrie X X industrie X industrie X T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,23 1,1500 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,25 1,2500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 5 5 3 3 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 5 5 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 3 3 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 3 3 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 5 5 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 50 36 (0-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0014 0,0070
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0063 0,0315 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11785744 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 51 36 (50-100)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,003 0,0105
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water
Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land

RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

7-6-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 55 16N (200-250)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,23 0,8050 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,23 0,8050 B X # B X # >I
Dieldrin mg/kg ds <0,23 0,8050 B X # B X #
Endrin mg/kg ds <0,23 0,8050 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,23 0,8050 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,23 0,8050 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,48 2,4000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >T >T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 11 55,0000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 63 315,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 75 375,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,76 3,8000
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 5,7 28,5000
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 6,4 32,0000 industrie X X industrie X industrie X >T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,5 2,5000
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 1,9 9,5000
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,4 12,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 84 420,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,23 0,8050 >industrie X X # >industrie X # B X # B X # >industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,25 0,8750
alfa-HCH mg/kg ds <0,23 0,8050 >industrie X X # >industrie X # B X # B X # >industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,23 0,8050 >industrie X X # >industrie X # B X # B X # >industrie X # >T
gamma-HCH mg/kg ds 100 500,0000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I
delta-HCH mg/kg ds <0,25 0,8750
Heptachloor mg/kg ds 12 60,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,23 0,8050
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,23 0,8050
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,32 1,6000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 13 65,0000
trans-Chloordaan mg/kg ds 16 80,0000
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 30 150,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,25 0,8750 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 230 1150,0000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 6800 34000,000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 15 15 13 13 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 55 16N (200-250)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,7 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 56 16N (350-400)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,022 0,0770 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,022 0,0770 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds <0,022 0,0770 B X # B X #
Endrin mg/kg ds <0,022 0,0770 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,022 0,0770 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,022 0,0770 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,046 0,2300 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 2,4 12,0000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 9,7 48,5000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 12 60,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,26 1,3000
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 1,7 8,5000
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2 10,0000 industrie X X industrie X industrie X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,056 0,2800
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,25 1,2500
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,31 1,5500 >industrie X X >industrie X >industrie X >T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 14 70,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,92 4,6000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,024 0,0840
alfa-HCH mg/kg ds 0,027 0,1350 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
beta-HCH mg/kg ds <0,022 0,0770 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds 16 80,0000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I
delta-HCH mg/kg ds <0,024 0,0840
Heptachloor mg/kg ds 1,7 8,5000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,022 0,0770
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,022 0,0770
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,031 0,1550 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds 2,8 14,0000
trans-Chloordaan mg/kg ds 3,4 17,0000
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 6,2 31,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,024 0,0840 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 39 195,0000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds 1300 6500,000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 15 15 13 13 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 56 16N (350-400)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 57 17N (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0042 0,0210 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 wonen wonen B B wonen <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,0048 0,0240
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,044 0,2200
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,049 0,2450 industrie X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,016 0,0800
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,052 0,2600
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,068 0,3400 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0091 0,0455
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0098 0,0490 AW AW AW AW
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,13 0,6500 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds 0,0046 0,0230 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds 0,051 0,2550 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds 0,0021 0,0105
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0067 0,0335
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0087 0,0435
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,015 0,0750 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,21 1,0500 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 7 6 4 3 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 15 7 6 4 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 17 6 5 4 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 6 5 4 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 15 7 6 4 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 57 17N (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 58 19N (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,03 0,1500
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,047 0,2350
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,077 0,3850 industrie X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds <0,001 0,0035
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0018 0,0090
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0025 0,0125 AW AW AW AW
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,002 0,0100
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,059 0,2950
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,061 0,3050 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,14 0,7000 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,15 0,7500 >AW >AW >AW

Overige stoffen
Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 3 2 2 1 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 15 3 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 17 1 1 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 1 1 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 15 3 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 58 19N (150-200)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 59 28N (7-50)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: <0,5 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T
Dieldrin mg/kg ds 0,0052 0,0260 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW
Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0066 0,0330 wonen X wonen X B X B X wonen X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 0,018 0,0900
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 0,047 0,2350
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,064 0,3200 industrie X industrie X industrie X <T
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,0067 0,0335
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 0,0061 0,0305
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 wonen X wonen X wonen X <T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,0018 0,0090
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,069 0,3450
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,071 0,3550 industrie X X industrie X industrie X <T
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,15 0,7500 B X B X <T
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
beta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW
delta-HCH mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW
cis-Chloordaan mg/kg ds 0,0033 0,0165
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,0025 0,0125
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0058 0,0290 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,17 0,8500 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 6 6 3 2 2 2 industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing op landbodem 14 6 6 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde
Grond, toepassing onder water 16 4 4 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 4 4 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 6 6 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.� (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11799348 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043
Monster: 60 28N (100-130) 28N (130-160)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:
- org. stofgehalte: 0,9 %  @
- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.
gehalte gehalte 

naar st. 
bodem

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

> wonen 
+ AW?

Vgl. met 
AS3000 

grond
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
grond

Klasse
> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 

wabo
Klasse

> 2AW of 
>wonen?

Vgl. met 
AS3000 
wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,021 0,0735 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen
Aldrin mg/kg ds <0,021 0,0735 B X # B X # <T
Dieldrin mg/kg ds 0,15 0,7500 B X B X
Endrin mg/kg ds <0,021 0,0735 B X # B X #
Isodrin mg/kg ds <0,021 0,0735 B X # B X #
Telodrin mg/kg ds <0,021 0,0735 B X # B X #
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,18 0,9000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds 5,7 28,5000
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds 69 345,0000
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 75 375,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds 0,56 2,8000
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds 4,6 23,0000
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 5,1 25,5000 industrie X X industrie X industrie X >T
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds 0,18 0,9000
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 2,1 10,5000
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,3 11,5000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 82 410,0000 >B X >B X >I
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,021 0,0735 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,023 0,0805
alfa-HCH mg/kg ds <0,021 0,0735 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
beta-HCH mg/kg ds <0,021 0,0735 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T
gamma-HCH mg/kg ds 0,053 0,2650 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T
delta-HCH mg/kg ds <0,023 0,0805
Heptachloor mg/kg ds <0,021 0,0735 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,021 0,0735
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,021 0,0735
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,029 0,1450 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
cis-Chloordaan mg/kg ds <0,021 0,0735
trans-Chloordaan mg/kg ds 0,021 0,1050
Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,036 0,1800 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,023 0,0805 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #
OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 82 410,0000 >AW X >AW X >AW X

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende
2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 14 14 12 12 2 2 NIET >Int.waarde
Grond, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde
Grond, toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 16 16 12 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde
Waterbodem, toepassing op landbodem 14 14 14 12 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.
2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde
3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.
4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.
* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.
# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.
@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.
$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.
     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 
Interventie- en 
Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 
Tussenwaarde   4)Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 
ontvangend

Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11788013 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 54 20N (250-300)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 0,9 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 0,0014 0,0070

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0063 0,0315 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 14 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 16 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 14 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

23-8-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 61 23N (140-190)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 0,0054 0,0270

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 0,0073 0,0365

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0650 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 0,0012 0,0060

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,0076 0,0380

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0083 0,0415 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,023 0,1150 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,033 0,1650 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 62 23N (240-290)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 0,0026 0,0130

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 0,0035 0,0175

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0061 0,0305 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,0027 0,0135

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0034 0,0170 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,011 0,0550 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds 0,013 0,0650 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,033 0,1650 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 1 1 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 1 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 1 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 1 1 1 NVT 3 NVT B AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 1 1 1 NVT 2 NVT industrie AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 63 23N (340-390)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds 0,0031 0,0155 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

gammaHCH mg/kg ds 0,039 0,1950 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,057 0,2850 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 2 2 2 2 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 2 2 2 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 2 2 2 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 2 2 2 NVT 3 NVT B AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 2 2 2 NVT 2 NVT industrie AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 64 23N (420-460)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0028 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0028 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0028 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0084 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0028

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0084

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0112 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0028

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0028

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0056 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0028

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0028

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0056 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0224 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds 0,0031 0,0124

alfaHCH mg/kg ds 0,0048 0,0192 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds 0,001 0,0040 wonen wonen B B wonen <T

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0028

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0028 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0028

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0028

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0056 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0028

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0028

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0056 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0028 AW AW AW AW AW

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,02 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 56,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 2 1 1 1 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 2 1 1 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 2 1 1 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 2 1 1 NVT 3 NVT B AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 2 1 1 NVT 2 NVT industrie AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 65 61 (380-430)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,024 0,0840 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,024 0,0840 B X # B X # <T

Dieldrin mg/kg ds <0,024 0,0840 B X # B X #

Endrin mg/kg ds <0,024 0,0840 B X # B X #

Isodrin mg/kg ds <0,024 0,0840 B X # B X #

Telodrin mg/kg ds <0,024 0,0840 B X # B X #

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,05 0,2500 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 1,7 8,5000

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 7,8 39,0000

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 9,6 48,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds 0,36 1,8000

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 2,2 11,0000

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,5 12,5000 industrie X X industrie X industrie X <T

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,024 0,0840

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,06 0,3000

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,076 0,3800 industrie X X industrie X industrie X <T

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 12 60,0000 >B X >B X >I

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,024 0,0840 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,026 0,0910

alfaHCH mg/kg ds <0,024 0,0840 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

betaHCH mg/kg ds <0,024 0,0840 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

gammaHCH mg/kg ds 2,2 11,0000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I

deltaHCH mg/kg ds <0,026 0,0910

Heptachloor mg/kg ds 1,4 7,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,024 0,0840

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,024 0,0840

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,034 0,1700 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

cisChloordaan mg/kg ds 3,4 17,0000

transChloordaan mg/kg ds 3,8 19,0000

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 7,2 36,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,1 0,5000 >AW X >AW X B X B X >AW X

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 23 115,0000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 1200 6000,000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 15 15 13 13 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 66 61 (450-500)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 2,8 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0091 0,0228 wonen X # wonen X # A X # A X # wonen X # <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,0091 0,0228 B X # B X # <T

Dieldrin mg/kg ds <0,0091 0,0228 B X # B X #

Endrin mg/kg ds <0,0091 0,0228 B X # B X #

Isodrin mg/kg ds <0,0091 0,0228 B X # B X #

Telodrin mg/kg ds <0,0091 0,0228 B X # B X #

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,019 0,0679 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 0,037 0,1321

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 0,2 0,7143

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,24 0,8571 industrie X X industrie X industrie X <T

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds 0,51 1,8214

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 2,2 7,8571

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,7 9,6429 industrie X X industrie X industrie X <T

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,0091 0,0228

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,025 0,0893

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,031 0,1107 wonen wonen wonen <T

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 3 10,7143 >B X >B X >I

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,0091 0,0228 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0099 0,0248

alfaHCH mg/kg ds <0,0091 0,0228 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

betaHCH mg/kg ds <0,0091 0,0228 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

gammaHCH mg/kg ds 2 7,1429 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I

deltaHCH mg/kg ds <0,0099 0,0248

Heptachloor mg/kg ds 0,036 0,1286 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,0091 0,0228

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,0091 0,0228

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,013 0,0464 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

cisChloordaan mg/kg ds 0,76 2,7143

transChloordaan mg/kg ds 0,84 3,0000

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 1,6 5,7143 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,072 0,2571 >AW X >AW X B X B X >AW X

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 6,7 23,9286 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 510 1821,429 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 15 14 11 11 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 15 15 14 11 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 17 17 17 11 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 17 17 11 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 15 14 11 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 67 61 (500-550)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,0086 0,0301 industrie X # industrie X # A X # A X # industrie X # <T

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,0086 0,0301 B X # B X # <T

Dieldrin mg/kg ds <0,0086 0,0301 B X # B X #

Endrin mg/kg ds <0,0086 0,0301 B X # B X #

Isodrin mg/kg ds 0,047 0,2350 B X B X

Telodrin mg/kg ds <0,0086 0,0301 B X # B X #

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,018 0,0900 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 0,39 1,9500

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 1,6 8,0000

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2 10,0000 >industrie X X >industrie X >industrie X >I

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds 0,12 0,6000

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 0,78 3,9000

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,9 4,5000 industrie X X industrie X industrie X <T

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,0086 0,0301

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,023 0,1150

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,029 0,1450 industrie X industrie X industrie X <T

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,9 14,5000 >B X >B X >I

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,0086 0,0301 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T <T

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0094 0,0329

alfaHCH mg/kg ds <0,0086 0,0301 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

betaHCH mg/kg ds <0,0086 0,0301 industrie X X # industrie X # B X # B X # industrie X # <T

gammaHCH mg/kg ds 0,61 3,0500 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I

deltaHCH mg/kg ds <0,0094 0,0329

Heptachloor mg/kg ds 0,36 1,8000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,0086 0,0301

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,0086 0,0301

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0600 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

cisChloordaan mg/kg ds 1,3 6,5000

transChloordaan mg/kg ds 1,5 7,5000

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 2,8 14,0000 >industrie X X >industrie X >B X >B X >industrie X >I >I

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0094 0,0329 >AW X # >AW X # B X # B X # >AW X #

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 6,8 34,0000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 300 1500,000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 15 15 13 11 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 17 17 13 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 15 15 13 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 68 62 (120-170)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds 0,0082 0,0410 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds 0,5 2,5000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,0019 0,0095 >AW X >AW X B X B X >AW X

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,52 2,6000 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 4 4 2 2 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 15 4 4 2 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 17 3 3 2 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 3 3 2 NVT 3 NVT B AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 4 4 2 NVT 2 NVT NIET AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 69 62 (230-280)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 0,0051 0,0255

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0058 0,0290 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds 0,002 0,0100

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 0,0031 0,0155

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0051 0,0255 wonen wonen wonen <T

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,002 0,0100

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0027 0,0135 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,014 0,0700 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,024 0,1200 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 1 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 1 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 1 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 70 62 (330-380)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,016 0,0800 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 71 63 (130-180)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: <0,5 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds 0,0016 0,0080

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0023 0,0115 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0065 0,0325 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW *

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,017 0,0850 AW AW AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 0 0 0 0 2 2 AW <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 0 0 0 NVT 3 NVT AW AW

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 0 0 0 NVT 2 NVT AW AW

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 72 63 (270-320)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,1 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds 0,0013 0,0065

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds 0,007 0,0350

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0084 0,0420 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds 0,0012 0,0060

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0019 0,0095 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,012 0,0600 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds 0,011 0,0550 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds 0,088 0,4400 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

deltaHCH mg/kg ds 0,0011 0,0055

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds 0,0017 0,0085

transChloordaan mg/kg ds 0,0019 0,0095

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0036 0,0180 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T <T

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,014 0,0700 >AW X >AW X B X B X >AW X

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,12 0,6000 >AW >AW >AW

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds <20 70,000 AW AW AW AW AW AW AW

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 5 4 3 3 2 2 industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing op landbodem 15 5 4 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

Grond, toepassing onder water 17 4 4 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 4 4 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 5 4 3 NVT 2 NVT industrie <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Toetsing analyseresultaten grond- en waterbodemmonsters (m.u.v. partijkeuringen)

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend per 27-4-2009, met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. Waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, met wijziging Staatscourant 68, 8-4-2009.
 (Alle gehaltes in mg/kg ds. Voor toelichting op gehanteerde grenswaarden, zie het Normen blad).

ALcontrol rapport nr. 11814805 Datum toetsing: Versie: ALcontrol29052012

Project: P12M0043

Monster: 73 63 (370-400)

Gebruikte bodemkenmerken voor toetsing:

- org. stofgehalte: 1,6 %  @

- lutumgehalte 25,0 %  @

parameter eenheid gemeten gecorr.

gehalte gehalte 

naar st. 

bodem

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

> wonen 

+ AW?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

grond

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Klasse
> 2AW of 

>wonen?

Vgl. met 

AS3000 

wabo

Grond Waterbodem

Chloorbenzenen

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW AW AW AW AW

Organochloorverbindingen

Aldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * <T

Dieldrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Endrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW AW

Isodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Telodrin mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW *

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021 0,0105 AW AW AW AW AW AW AW

2,4DDT (ortho, paraDDT) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDT (para, paraDDT) mg/kg ds <0,003 0,0105

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0028 0,0140 AW AW AW AW

2,4DDD (ortho, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDD (para, paraDDD) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

2,4DDE (ortho, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

4,4DDE (para, paraDDE) mg/kg ds <0,001 0,0035

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW AW AW AW

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0056 0,0280 AW AW AW

alfaEndosulfan mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,001 0,0035

alfaHCH mg/kg ds 0,0093 0,0465 industrie X X industrie X B X B X industrie X <T

betaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW

gammaHCH mg/kg ds 0,42 2,1000 >industrie X X >industrie X B X B X >industrie X >I

deltaHCH mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloor mg/kg ds <0,001 0,0035 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

transHeptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 0,0035

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

cisChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

transChloordaan mg/kg ds <0,001 0,0035

Chloordaan (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014 0,0070 AW * AW * AW * AW * AW * AW AW

Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,0021 0,0105 >AW X >AW X B X B X >AW X

OCB (0,7 som, grond) mg/kg ds 0,45 2,2500 >AW X >AW X >AW X

Overige stoffen

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 40 200,000 industrie X industrie X A X A X industrie X <T <T

Conclusie voor het hele monster:
Aantal Klasse oordeel

getoetst > 2x AW of > klasse > wonen Toegestaan Toegestaan voor betreffende

2) > AW > Wonen $) wonen + AW AW  1) wonen  1) situatie 3)

Grond, ontvangend 15 5 5 3 2 2 2 NIET >Int.waarde

Grond, toepassing op landbodem 15 5 5 3 NVT 2 NVT NIET >Int.waarde

Grond, toepassing onder water 17 4 4 3 NVT 3 NVT NIET >Int.waarde

Waterbodem, ontvangend/toepassing onder water 17 4 4 3 NVT 3 NVT B <tussenwaarde

Waterbodem, toepassing op landbodem 15 5 5 3 NVT 2 NVT NIET <tussenwaarde

1) Toegestane overschrijdingen AW gelden voor alle situaties, overschrijdingen Wonen zijn alleen toegestaan voor de ontvangende bodem.

2) Betreft het aantal parameters van dit rapport met een Achtergrondwaarde

3) Toepassing "NIET"  betekent: niet toepasbaar.

4) "Tussenwaarde": zoals gedefinieerd in NEN 5740.

* gehalte >AW (of geen AW vastgesteld), maar wel < AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan AW te zijn.

# verhoogde rapportagegrens, geen conclusie mogelijk of waarde voldoet aan de AW of de AS3000 rapportage grens.

@ voor humus en lutum wordt minimaal 2% gehanteerd; als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.

$) Bij nikkel en PCB gelden voor toegestane overschrijding voor achtergrondwaarden niet de eis dat deze ook < "wonen" moet zijn. Een overschrijding voor "wonen" bij nikkel en PCB worden in de kolom niet meegeteld.

     (de kolom bevat daarom geen "X" indien Wonen wel en 2xAW niet wordt overgeschreden)

Voor deze toetsing gelden de algemene voorwaarden van ALcontrol Laboratories. Met dit toetsingsprogramma is geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden van verspreiding op aangrenzend perceel (zowel zoet als zout oppervlaktewater) of grootschalige toepassing van het materiaal.

Overschrijdingen Oordeel 

Interventie- en 

Tussenwaarde

RBK, tabel 1 RBK, tabel 1 RBK, tabel 2 RBK, tabel 2 RBK, tabel 1

2-10-2012

Grond Waterbodem
Interventiewaarde / 

Tussenwaarde   4)
Ontvangend Toepassen op land Toepassen onder water

Toepassen onder water, of 

ontvangend
Toepassen op land



Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. 

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) Versie: ALcontrol12102011

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW Grond Waterbodem
waarden waarden

Metalen

Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 20 20

Barium [Ba] 5 920 625 190 190

Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,6 0,6

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 55 55

Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 15 15

Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 40 40

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,15 0,15

Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 50 50

Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5 1,5

Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 35 35

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 11 6,5

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 80 80

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 140 140

Beryllium [Be] 4 30 0,93

Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 4 4

Seleen [Se] 4 100

Tellurium [Te] 4 600 30

Thallium [Tl] 4 15 9

Zilver [Ag] 4 15 3

Overige anorganische stoffen

Chloride 3 200 200 200 200

Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 3 3

Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 5 5

Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen

Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,25

Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,25

Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,25

Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,525

Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 86 86 0,25 100 100 0,5

Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40

Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5

WATERBODEM  **)GROND  *) AS3000 eisen ***)

Cresolen (0,7 som, o m p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35

1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45

1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45

1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45

2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45

3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45

4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45

iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45

Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45

Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 1,05 1,05

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5

Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,5

1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,5

1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,5

1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,7

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,525

Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,25

1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,25

1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,25

Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,25

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,25

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,25

Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,2 0,2

Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 1,05 1,05

Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,021 0,0105

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0105 0,0105

Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,005 0,005

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,0085 0,0085

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 1,23 1,22

Chloorfenolen

Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015

Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,05

Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10



Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. 

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) Versie: ALcontrol12102011

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW Grond Waterbodem
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) AS3000 eisen ***)

PCB

PCB 28 0,0015 0,014 0,01 0,005

PCB 52 0,002 0,015 0,01 0,005

PCB 101 0,0015 0,023 0,01 0,005

PCB 118 0,0045 0,016 0,01 0,005

PCB 138 0,004 0,027 0,01 0,005

PCB 153 0,0035 0,033 0,01 0,005

PCB 180 0,0025 0,018 0,01 0,005

PCB (7) (som, 0.7 factor) $) 0,02 0,02 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,049 0,0245

Organochloorverbindingen

Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,005 0,005

Dieldrin 0,008 0,008 0,008 0,008

Endrin 0,0035 0,0035 0,005 0,005

Isodrin 0,001 0,005 0,005

Telodrin 0,0005 0,005 0,005

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0126 0,0126

DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,14 0,14

DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,014 0,014

DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,07 0,07

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,224 0,224

alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,005 0,005

alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,005 0,005

beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,005 0,005

gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,005 0,005

HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma) 0,01 0,01 2 2 0,0105 0,0105

Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,005 0,005

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,007 0,007

Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,007 0,007

Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,005 0,005

OCB (0,7 som, grond) 0,4

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4

Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190

Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190Minerale olie C10  C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 190 190

Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50

Dichlooranilinen (som) 4 50

Trichlooranilinen 4 10

Tetrachlooranilinen 4 10

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15

dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001

Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen

Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065

Trifenyltin (als Sn) 0,085

Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15

Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden

4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6

Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09

Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5

Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Overige stoffen

Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100

Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45

Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82

Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53

Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17

Dibutylftalaat 0,07 5 36 36

Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48

Dihexylftalaat 0,07 18 60 220

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60

Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60

Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5

Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2

Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90

Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 1,5

Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Butanol 2 2 2 30 2

Butylacetaat 2 2 2 200 2

Ethylacetaat 2 2 2 75 2

Diethyleenglycol 8 8 8 270 8



Normenblad AS3000 onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 , 18-11-2010; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7-4-2009. 

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum) Versie: ALcontrol12102011

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW Grond Waterbodem
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) AS3000 eisen ***)

Ethyleenglycol 5 5 5 100 5

Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75

Methanol 3 3 3 30 3

Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2

ETBE 1,5

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,5

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

***) Grond: protocollen AS3010 t/m 3090, versie 1/10/2008. Waterbodem: protcollen AS3210 t/m 3290, versie 25/6/2008. 

       NB: de in AS3000 grond weergegeven eisen gelden voor een zandbodem en zijn hier omgerekend naar een standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum)

                De in AS3000 waterbodem gegeven eisen gelden voor ofwel zandbodem, ofwel een monster met 10% organisch stof en 2% lutum. Hier zijn de eisen omgerekend naar de standaardbodem

                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.



 

 

 

 Bijlage C 

 Analysecertificaten 
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11778704, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : YX5P75N2

Rotterdam, 14-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

1 20 (100-120)

10 24 (110-150)

11 26 (7-50)

12 26 (100-140)

13 25 (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 81.1
 

81.8
 

95.4
 

86.2
 

86.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.7
 

2.1
 

<0.5
 

1.4
 

0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen mg/kgds S 0.19
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen mg/kgds S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.122
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.38
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen mg/kgds S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 58

 
3.1

 
29

 
2.9

 
6.0

 

p,p-DDT µg/kgds S 120
 

7.9
 

110
 

8.6
 

20
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 180
1)

11
1)

140
1)

11
1)

26
1)

o,p-DDD µg/kgds S 180
 

1.5
 

1.8
 

<1
 

1.1
 

p,p-DDD µg/kgds S 1800
 

8.5
 

4.0
 

<1
 

4.6
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2000
1)

10.0
1)

5.8
1)

1.4
1)

5.7
1)

o,p-DDE µg/kgds S 3.5
 

<1
 

2.4
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 69
 

2.3
 

52
 

3.4
 

11
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 73
1)

3.0
1)

54
1)

4.1
1)

12
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  2200
1)

24
1)

200
1)

17
1)

44
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S 13
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 15
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S 580
 

<1
 

<1
 

1.6
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S 8.9
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P12M0043

P12M0043

11778704

27-04-2012

D. van de Streek

27-04-2012

14-05-2012

Blad 3 van 16

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

1 20 (100-120)

10 24 (110-150)

11 26 (7-50)

12 26 (100-140)

13 25 (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gamma-HCH µg/kgds S 28000
 

20
 

1.9
 

78
 

6.6
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  29000
1)

22
1)

4.0
1)

81
1)

8.7
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 9.2
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S 7.2
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 16
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 31000
 

54
 

210
 

110
 

60
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  190

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  270
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 480
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

14 25 (100-130)

15 4 (10-50) 4 (50-70)

16 4 (90-140)

17 8 (10-60)

18 8 (120-160)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 74.1
 

92.5
 

82.6
 

89.8
 

85.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.7
 

0.7
 

1.3
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 1.9

 
2.3

 
4.8

 
12

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

11
 

6.7
 

130
 

<3
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 4.0
1)

13
1)

12
1)

140
1)

2.8
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 1.1
 

<1
 

1.6
 

8.0
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.8
1)

1.4
1)

2.3
1)

8.7
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 3.4
 

4.6
 

<1
 

25
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 4.1
1)

5.3
1)

1.4
1)

26
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  9.9
1)

20
1)

15
1)

170
1)

5.6
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

14 25 (100-130)

15 4 (10-50) 4 (50-70)

16 4 (90-140)

17 8 (10-60)

18 8 (120-160)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 20
 

30
 

26
 

180
 

16
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

19 9 (7-50)

2 20 (200-220)

20 9 (100-150)

3 17 (120-140)

4 23 (130-150)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 96.6
 

84.9
 

86.1
 

85.7
 

85.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

0.7
 

<0.5
 

1.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S  

 
<0.05

 
 

 
<0.05

 
<0.05

 

tolueen mg/kgds S  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

ethylbenzeen mg/kgds S  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

o-xyleen mg/kgds S  
 

<0.05
 

 
 

<0.05
 

<0.05
 

p- en m-xyleen mg/kgds S  
 

<0.1
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S  
 

0.105
1)

 
 

0.105
1)

0.105
1)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S  
 

0.21
1)

 
 

0.21
1)

0.21
1)

naftaleen mg/kgds S  
 

<0.1
 

 
 

<0.1
 

<0.1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
3.7

 
6.4

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

14
 

26
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

17
1)

32
1)

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

3.6
 

1.4
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

27
 

4.7
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

31
1)

6.1
1)

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

1.8
 

3.6
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

2.5
1)

4.3
1)

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  5.6
1)

51
1)

42
1)

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

4.4
 

<1
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

014

015

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

19 9 (7-50)

2 20 (200-220)

20 9 (100-150)

3 17 (120-140)

4 23 (130-150)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

170
 

3.5
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

180
1)

5.6
1)

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 16
 

240
 

56
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds   

 
<5

 
 

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds   
 

<5
 

 
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S  
 

<20
 

 
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

020

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

5 20 (20-50)

6 21 (7-50)

7 21 (90-140)

8 24 (10-60)

9 24 (60-110)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

droge stof gew.-% S 90.9
 

94.7
 

81.0
 

86.9
 

87.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4
 

<0.5
 

2.3
 

0.6
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <20

2) 3)
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 430

3)
110

 
4.1

 
1.4

 
1.0

 

p,p-DDT µg/kgds S 1000
3)

210
 

12
 

6.8
4)

33
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1500
1)

320
1)

16
1)

8.2
1)

34
1)

o,p-DDD µg/kgds S 2600
3)

18
 

1.0
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 19000
3)

72
 

3.1
 

<1
 

1.5
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 21000
1)

90
1)

4.1
1)

1.4
1)

2.2
1)

o,p-DDE µg/kgds S 81
3)

5.6
 

<1
 

1.2
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 520
3)

190
 

10
 

20
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 600
1)

190
1)

11
1)

21
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  23000
1)

610
1)

32
1)

31
1)

38
1)

aldrin µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S 100
3)

7.7
 

<1
 

6.3
 

<1
 

endrin µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 130
1) 2)

9.1
1)

2.1
1)

7.7
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S 2300
3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S 37
3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S 53000
3)

<1
 

2.4
 

7.0
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q 68
3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  55000
1)

2.8
1)

4.5
1)

9.1
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

1.4
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 28
1) 2)

1.4
1)

1.4
1)

2.1
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <20
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <22
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016

017

018

019

020

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

5 20 (20-50)

6 21 (7-50)

7 21 (90-140)

8 24 (10-60)

9 24 (60-110)

Analyse Eenheid Q 016 017 018 019 020

endosulfansulfaat µg/kgds Q <22
2) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 140
3)

2.1
 

<1
 

1.1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S 110
3)

1.9
 

<1
 

1.0
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 250
1)

3.9
1)

1.4
1)

2.1
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 79000
2)

630
 

44
 

54
 

48
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

019 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

020 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Vanwege de (aangekondige) hoge waarden voor pesticiden zijn de resultaten van de organochloorpesticiden verkregen

in een extract dat niet is opgezuiverd met gedeactiveerde aluminiumoxide

4 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2082375 01-05-2012 27-04-2012 ALC211  

002 Y3708579 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

003 Y3708500 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

004 Y3708489 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

005 Y3708501 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

006 Y3708495 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

007 Y3709187 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

007 Y3709192 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

008 Y3709203 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

009 Y3708101 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

010 Y3708093 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

011 Y3708103 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

012 L2082376 01-05-2012 27-04-2012 ALC211  

013 Y3708979 26-04-2012 26-04-2012 ALC201  

014 L2082378 01-05-2012 27-04-2012 ALC211  

015 L2082377 01-05-2012 27-04-2012 ALC211  

016 Y3708310 01-05-2012 27-04-2012 ALC201  

017 Y3708363 01-05-2012 27-04-2012 ALC201  

018 Y3708397 01-05-2012 27-04-2012 ALC201  

019 Y3708577 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  

020 Y3708390 27-04-2012 27-04-2012 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

120 (100-120)

001



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 13

ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11821500, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : PF3WGN2P

Rotterdam, 02-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 13 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

23N-1-1 23N (400-500)

60-1-1 60 (230-330)

61-1-1 61 (500-550)

62-1-1 62 (400-500)

63-1-1 63 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
160

 
24

 
<0.2

 
21

 

tolueen µg/l S <0.2
 

690
 

100
 

<0.2
 

21
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

48
 

14
 

<0.2
 

6.4
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

140
 

38
 

<0.1
 

12
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

440
 

170
 

<0.2
 

33
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

580
 

200
 

0.21
 

45
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.6
 

1500
 

350
 

0.6
 

93
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

88
 

45
 

<0.05
 

9.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01

 
2.3

1)
0.61

 
<0.02

2)
<0.02

2)

p,p-DDT µg/l S <0.01
 

9.5
1)

2.8
3)

0.04
 

<0.04
2)

o,p-DDD µg/l S <0.01
 

0.36
 

0.19
 

<0.03
2)

<0.03
2)

p,p-DDD µg/l S <0.01
 

1.8
1)

1.4
 

<0.02
2)

<0.02
2)

o,p-DDE µg/l S <0.01
 

<0.21
1) 2)

<0.02
2)

<0.02
2)

<0.02
2)

p,p-DDE µg/l S <0.01
 

<0.21
1) 2)

<0.02
2)

<0.02
2)

<0.02
2)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/l S 0.04
 

14
2)

5.0
2)

0.12
2)

0.11
2)

aldrin µg/l S <0.01
 

<0.21
1) 2)

<0.02
2)

<0.02
2)

<0.02
2)

dieldrin µg/l S <0.01
 

<0.29
1) 2)

<0.03
2)

<0.03
2)

<0.03
2)

endrin µg/l S <0.01
 

<0.62
1) 2)

<0.06
2)

<0.06
2)

<0.06
2)

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/l S 0.02
 

0.78
2)

0.08
2)

0.08
2)

0.08
2)

telodrin µg/l Q <0.03
 

<0.21
1) 2)

<0.03
 

<0.03
 

<0.03
 

isodrin µg/l Q <0.03
 

<0.51
1) 2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

alpha-HCH µg/l S 0.03
 

0.50
1)

0.30
 

<0.03
2)

0.35
 

beta-HCH µg/l S <0.01
 

<0.29
1) 2)

<0.03
2)

<0.03
2)

<0.03
2)

gamma-HCH µg/l S 0.20
 

1500
1)

39
 

0.17
 

3.6
 

delta-HCH µg/l S <0.02
 

<0.40
1) 2)

<0.04
2)

<0.04
2)

<0.04
2)

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.25
 

1500
2)

39
2)

0.24
2)

4.0
2)

heptachloor µg/l S <0.01
 

1.2
1)

1.4
 

<0.02
2)

<0.02
2)

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

<0.21
1) 2)

<0.02
3) 2)

<0.02
2)

<0.02
2)

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

<0.51
1) 2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/l S 0.01
 

0.50
2)

0.05
2)

0.05
2)

0.05
2)

alpha-endosulfan µg/l S <0.01
 

<0.51
1) 2)

<0.05
2)

<0.05
2)

<0.05
2)

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05
 

0.51
1)

<0.05
3)

<0.05
 

0.05
 

endosulfansulfaat µg/l  <0.05
 

<0.20
1) 2)

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

trans-chloordaan µg/l S <0.01
 

2.6
1)

3.0
 

<0.02
2)

<0.02
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

23N-1-1 23N (400-500)

60-1-1 60 (230-330)

61-1-1 61 (500-550)

62-1-1 62 (400-500)

63-1-1 63 (400-500)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

cis-chloordaan µg/l S <0.01
 

2.4
1)

2.5
 

<0.02
2)

<0.02
2)

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01
 

5.0
 

5.5
 

0.03
2)

0.03
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
2400

 
1200

 
<25

 
240

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

1200
 

1000
 

<25
 

<25
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

180
 

410
 

<25
 

<25
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

50
 

60
 

<25
 

<25
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

3800
 

2600
 

<100
 

250
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief ivm extreem hoge verdunning van het extract.

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

3 Door matrix-storing is het resultaat indicatief.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

75 63N (450-500)

76 65 (300-350) 65 (350-400)

77 71 (350-400)

78 72 (250-300) 72 (300-350) 72 (350-400)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 73.2
 

85.6
 

79.6
 

82.5
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.8
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
2.3

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

6.8
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
4)

2.8
4)

2.8
4)

9.2
4)

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.4
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.4
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

2.7
4)

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

4.0
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

4.7
4)

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  5.6
4)

5.6
4)

5.6
4)

17
4)

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
4)

2.1
4)

2.1
4)

2.1
4)

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S 4.1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S 170
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  180
4)

2.8
4)

2.8
4)

2.8
4)

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

75 63N (450-500)

76 65 (300-350) 65 (350-400)

77 71 (350-400)

78 72 (250-300) 72 (300-350) 72 (350-400)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 190
 

16
 

16
 

27
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

o,p-DDT Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem

o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

aldrin Grondwater (AS3000) Idem

dieldrin Grondwater (AS3000) Idem

endrin Grondwater (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode

isodrin Grondwater (AS3000) Idem

alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem

delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

heptachloor Grondwater (AS3000) Idem

cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS

endosulfansulfaat Grondwater (AS3000) Idem

trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G9858626 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

001 G9858632 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

001 S0607161 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

001 S0607167 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

002 G9858616 24-09-2012 24-09-2012 ALC236 Theoretische monsternamedatum

002 G9858622 24-09-2012 24-09-2012 ALC236 Theoretische monsternamedatum

002 S0668740 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

002 S0668758 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

003 G9858615 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

003 G9858621 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

003 S0607160 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

003 S0607166 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

004 G9858614 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

004 G9858620 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

004 S0607164 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

004 S0607192 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

005 G9858613 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

005 G9858619 24-09-2012 24-09-2012 ALC236  

005 S0607197 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum
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Analyserapport
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 S0607204 25-09-2012 25-09-2012 ALC237 Theoretische monsternamedatum

006 Y3706763 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

007 Y3707023 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

007 Y3707117 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

008 Y3706777 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

009 Y3706725 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

009 Y3706735 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  

009 Y3706756 24-09-2012 24-09-2012 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

60-1-160 (230-330)

002
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Paraaf :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

61-1-161 (500-550)

003
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

63-1-163 (400-500)

005
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Rotterdam, 28-09-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 74 61N (740-790)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 82.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  5.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S 3.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  5.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 74 61N (740-790)

Analyse Eenheid Q 001     

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S 9.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 27
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 45
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3706070 25-09-2012 21-09-2012 ALC201  
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Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11814805, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : ZP8U2BZV

Rotterdam, 11-09-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

61 23N (140-190)

62 23N (240-290)

63 23N (340-390)

64 23N (420-460)

65 61 (380-430)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.4
 

82.4
 

83.8
 

62.6
 

80.4
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

2.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<24

2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 5.4

 
2.6

 
<1

 
<1

 
1700

 

p,p-DDT µg/kgds S 7.3
 

3.5
 

<3
 

<3
 

7800
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 13
1)

6.1
1)

2.8
1)

2.8
1)

9600
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

360
 

p,p-DDD µg/kgds S 1.2
 

<1
 

<1
 

<1
 

2200
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.9
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

2500
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

p,p-DDE µg/kgds S 7.6
 

2.7
 

<1
 

<1
 

60
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 8.3
1)

3.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

76
1) 2)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  23
1)

11
1)

5.6
1)

5.6
1)

12000
1) 2)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

50
1) 2)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

4.8
 

<24
2)

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

3.1
 

<1
 

<24
2)

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

13
 

39
 

1.0
 

2200
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<26
2)

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

15
1)

44
1)

7.2
1)

2200
1) 2)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

1400
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

34
1) 2)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<24
2)

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

100
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

61 23N (140-190)

62 23N (240-290)

63 23N (340-390)

64 23N (420-460)

65 61 (380-430)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

3.1
 

<26
2)

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

3800
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

3400
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

7200
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 33
 

33
 

57
 

20
 

23000
2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
360

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

520
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

230
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

97
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

1200
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

66 61 (450-500)

67 61 (500-550)

68 62 (120-170)

69 62 (230-280)

70 62 (330-380)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 76.3
 

84.2
 

88.0
 

82.6
 

79.0
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <9.1

2)
<8.6

2)
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 37

 
390

 
<1

 
<1

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S 200
 

1600
 

<3
 

5.1
 

<3
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 240
1)

2000
1)

2.8
1)

5.8
1)

2.8
1)

o,p-DDD µg/kgds S 510
 

120
 

<1
 

2.0
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 2200
 

780
 

<1
 

3.1
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2700
1)

900
1)

1.4
1)

5.1
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 25
 

23
 

<1
 

2.0
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 31
1) 2)

29
1) 2)

1.4
1)

2.7
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  3000
1) 2)

2900
1) 2)

5.6
1)

14
1)

5.6
1)

aldrin µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 19
1) 2)

18
1) 2)

2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <9.1
2)

47
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

8.2
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S 2000
 

610
 

500
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <9.9
2)

<9.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2000
1) 2)

630
1) 2)

510
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S 36
 

360
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 13
1) 2)

12
1) 2)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <9.1
2)

<8.6
2)

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S 72
 

<9.4
2)

1.9
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

66 61 (450-500)

67 61 (500-550)

68 62 (120-170)

69 62 (230-280)

70 62 (330-380)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

endosulfansulfaat µg/kgds Q <9.9
2)

<9.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 840
 

1500
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S 760
 

1300
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1600
1)

2800
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 6700
2)

6800
2)

520
 

24
 

16
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  160

 
77

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  210
 

140
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  110
 

77
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  32
 

9
 

<5
 

<5
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 510
 

300
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

71 63 (130-180)

72 63 (270-320)

73 63 (370-400)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

droge stof gew.-% S 86.3
 

79.7
 

78.6
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

1.1
 

1.6
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
1.3

 
<1

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

7.0
 

<3
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

8.4
1)

2.8
1)

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

1.2
 

<1
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.9
1)

1.4
1)

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 1.6
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2.3
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  6.5
1)

12
1)

5.6
1)

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

2.1
1)

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

11
 

9.3
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

88
 

420
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

1.1
 

<1
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

100
1)

430
1)

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

14
 

2.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

71 63 (130-180)

72 63 (270-320)

73 63 (370-400)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

1.9
 

<1
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

1.7
 

<1
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

3.6
1)

1.4
1)

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 17
 

120
 

450
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

11
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

30
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

40
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3891260 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

002 Y3891252 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

003 Y3891257 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

004 Y3891250 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

005 Y3891276 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

006 Y3891274 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 Y3891273 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

008 Y3891261 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

009 Y3891293 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

010 Y3891302 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

011 Y3891281 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

012 Y3891272 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  

013 Y3891268 03-09-2012 03-09-2012 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

6561 (380-430)
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

7363 (370-400)
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11799348, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : LQLH17HM

Rotterdam, 16-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

55 16N (200-250)

56 16N (350-400)

57 17N (150-200)

58 19N (150-200)

59 28N (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.3
 

82.8
 

83.0
 

85.3
 

92.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <230

1) 2)
<22

1) 2)
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 11000

2)
2400

2)
4.8

 
30

 
18

 

p,p-DDT µg/kgds S 63000
3) 2)

9700
2)

44
 

47
 

47
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 75000
4)

12000
4)

49
4)

77
4)

64
4)

o,p-DDD µg/kgds S 760
2)

260
2)

16
 

<1
 

6.7
 

p,p-DDD µg/kgds S 5700
2)

1700
2)

52
 

1.8
 

6.1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 6400
4)

2000
4)

68
4)

2.5
4)

13
4)

o,p-DDE µg/kgds S 500
2)

56
2)

<1
 

2.0
 

1.8
 

p,p-DDE µg/kgds S 1900
2)

250
2)

9.1
 

59
 

69
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2400
4)

310
4)

9.8
4)

61
4)

71
4)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  84000
4)

14000
4)

130
4)

140
4)

150
4)

aldrin µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

4.2
 

<1
 

5.2
 

endrin µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 480
4) 1)

46
4) 1)

5.6
4)

2.1
4)

6.6
4)

isodrin µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <230
1) 2)

27
2)

4.6
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S 100000
2)

16000
2)

51
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <250
1) 2)

<24
1) 2)

2.1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  100000
4) 1)

16000
4) 1)

58
4)

2.8
4)

2.8
4)

heptachloor µg/kgds S 12000
2)

1700
2)

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <230
1) 2)

<22
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 320
4) 1)

31
4) 1)

1.4
4)

1.4
4)

1.4
4)

alpha-endosulfan µg/kgds S <230
1) 2)

920
2)

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <250
1) 2)

<24
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

55 16N (200-250)

56 16N (350-400)

57 17N (150-200)

58 19N (150-200)

59 28N (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

endosulfansulfaat µg/kgds Q <250
1) 2)

<24
1) 2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 16000
2)

3400
2)

8.7
 

<1
 

2.5
 

cis-chloordaan µg/kgds S 13000
2)

2800
2)

6.7
 

<1
 

3.3
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 30000
4)

6200
4)

15
4)

1.4
4)

5.8
4)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 230000
1)

39000
1)

210
 

150
 

170
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  2200

 
420

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12 - C22 mg/kgds  3000
 

550
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22 - C30 mg/kgds  1400
 

260
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30 - C40 mg/kgds  300
 

61
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 6800
 

1300
 

<20
 

<20
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

2 Vanwege de (aangekondige) hoge waarden voor pesticiden zijn de resultaten van de organochloorpesticiden verkregen

in een extract dat niet is opgezuiverd met gedeactiveerde aluminiumoxide

3 Het resultaat is indicatief i.v.m overschrijding van de lineariteit en het bereiken van de maximale, kwalitatief

verantwoorde, verdunning

4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 60 28N (100-130) 28N (130-160)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 86.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <21

1) 2)
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 5700

2)
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S 69000
3) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 75000
4)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S 560
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S 4600
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 5100
4)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S 180
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 2100
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 2300
4)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  82000
4)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S 150
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 180
4) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S 53
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <23
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  99
4) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 29
4) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <23
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 60 28N (100-130) 28N (130-160)

Analyse Eenheid Q 006     

endosulfansulfaat µg/kgds Q <23
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S 21
2)

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 36
4) 1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 82000
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

2 Vanwege de (aangekondige) hoge waarden voor pesticiden zijn de resultaten van de organochloorpesticiden verkregen

in een extract dat niet is opgezuiverd met gedeactiveerde aluminiumoxide

3 Het resultaat is indicatief i.v.m overschrijding van de lineariteit en het bereiken van de maximale, kwalitatief

verantwoorde, verdunning

4 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3708120 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  

002 Y3708111 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  

003 Y3709286 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  

004 Y3709279 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  

005 Y3708085 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  

006 Y3709089 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y3709283 05-07-2012 05-07-2012 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

5516N (200-250)

001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

5616N (350-400)

002
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11799346, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : K1HEGG4Q

Rotterdam, 12-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

50-1-1 50 (300-400)

Analyse Eenheid Q 001     

freon 21 µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

freon 11 µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

freon 113 µg/l  <1
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

freon 21 Grondwater (AS3000) Eigen methode

freon 11 Grondwater (AS3000) Idem

freon 113 Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G9858558 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  

001 G9858911 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11788013, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : 4PRZP189

Rotterdam, 08-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

003 Grond (AS3000) 54 20N (250-300)

Analyse Eenheid Q 003     

droge stof gew.-% S 80.7
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S 1.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  6.3
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

003 Grond (AS3000) 54 20N (250-300)

Analyse Eenheid Q 003     

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 17
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y3707999 01-06-2012 01-06-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11787785, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : UA5B7LLC

Rotterdam, 05-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

07-1-1 07 (300-400)

1-1-1 1 (200-300)

104-1-1 104 (180-280)

27-1-1 27 (500-600)

38-1-1 38 (200-300)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S  

 
 

 
5.5

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S  
 

 
 

5.0
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S  
 

 
 

8.5
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S  
 

 
 

14
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S  
 

 
 

42
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S  
 

 
 

56
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l   
 

 
 

75
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S  
 

 
 

3.4
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

freon 21 µg/l  150
 

<1
 

8.7
 

56
 

<50
1)

freon 11 µg/l  1200
 

<1
 

16
 

<10
1)

2400
 

freon 113 µg/l  <50
1)

<1
 

45
 

<10
1)

<50
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l   

 
 

 
95

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l   
 

 
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l   
 

 
 

<25
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l   
 

 
 

<25
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S  
 

 
 

<100
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)
Grondwater

(AS3000)

39-1-1 39 (200-300)

4-1-1 4 (200-300)

43-1-1 43 (200-300)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

freon 21 µg/l  6.3
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

freon 11 µg/l  <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

freon 113 µg/l  <1
 

<1
 

<1
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

freon 21 Grondwater (AS3000) Eigen methode

freon 11 Grondwater (AS3000) Idem

freon 113 Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8329352 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

001 G8329353 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

001 G8329354 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

002 G8329331 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

002 G8329332 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

002 G8329333 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

003 G8327178 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

003 G8329340 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

003 G8329355 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

004 G8329328 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

004 G8329330 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

004 G8329342 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

005 G8323299 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

005 G8323306 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

005 G8323311 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

006 G8329341 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

006 G8329343 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

006 G8329347 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

007 G8329337 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

007 G8329338 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

007 G8329339 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

008 G8323305 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

008 G8323312 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  

008 G8323317 01-06-2012 31-05-2012 ALC236  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

104-1-1104 (180-280)

003
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11785744, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : I7IV2SC1

Rotterdam, 04-06-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

39 16 (150-200) 17 (150-200) 19 (140-190)

40 7 (7-50)

41 7 (50-100)

42 40 (15-50)

43 40 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 87.2
 

92.2
 

91.0
 

97.1
 

95.7
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
1)

<0.5
1)

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <45

1) 2) 3)

4) <1
1) 2)

<1.9
1) 2) 3)

<1
1) 2)

<1
1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 680

4)
<1

1)
24

1)
<1

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S 3400
4)

<3
1)

140
1)

<3
 

<3
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 4100
5)

2.8
1) 5)

160
1) 5)

2.8
5)

2.8
5)

o,p-DDD µg/kgds S 59
4)

<1
1)

4.3
1)

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 430
4)

<1
1)

24
1)

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 490
5)

1.4
1) 5)

28
1) 5)

1.4
5)

1.4
5)

o,p-DDE µg/kgds S 95
4)

<1
1)

4.4
1)

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 230
4)

5.4
1)

65
1)

<1
 

1.2
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 320
5)

6.1
1) 5)

70
1) 5)

1.4
5)

1.9
5)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  4900
5)

10
1) 5)

260
1) 5)

5.6
5)

6.1
5)

aldrin µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 95
5) 3)

2.1
1) 5)

4.0
1) 5) 3)

2.1
5)

2.1
5)

isodrin µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S 9500
4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <49
3) 4)

<1
1)

<2.1
1) 3)

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  9600
5) 3)

2.8
1) 5)

5.5
1) 5) 3)

2.8
5)

2.8
5)

heptachloor µg/kgds S 680
4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 63
5) 3)

1.4
1) 5)

2.7
1) 5) 3)

1.4
5)

1.4
5)

alpha-endosulfan µg/kgds S <45
3) 4)

<1
1)

<1.9
1) 3)

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <49
3) 4)

<1
1)

<2.1
1) 3)

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

39 16 (150-200) 17 (150-200) 19 (140-190)

40 7 (7-50)

41 7 (50-100)

42 40 (15-50)

43 40 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

endosulfansulfaat µg/kgds Q <49
3) 4)

<1
1)

<2.1
1) 3)

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 1400
4)

<1
1)

3.2
1)

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S 1100
4)

<1
1)

2.4
1)

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 2500
5)

1.4
1) 5)

5.7
1) 5)

1.4
5)

1.4
5)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 18000
3)

21
1)

280
1) 3)

16
 

17
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

4 Vanwege de (aangekondige) hoge waarden voor pesticiden zijn de resultaten van de organochloorpesticiden verkregen

in een extract dat niet is opgezuiverd met gedeactiveerde aluminiumoxide

5 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

44 41 (15-50)

45 41 (50-100)

46 42 (15-50)

47 42 (50-100)

48 27 (200-250)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 96.2
 

95.1
 

96.0
 

96.4
 

79.8
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

1) 2)
<2.0

6) 1) 2)

3) <1
1) 2)

<1
1) 2)

<1
1) 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
<2.0

6) 3)
<1

 
<1

 
4.6

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

<3
6)

<3
 

<3
 

24
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
5)

3.5
5) 3)

2.8
5)

2.8
5)

29
5)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

1.9
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

5.0
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
5)

2.8
5) 3)

1.4
5)

1.4
5)

7.0
5)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

2.5
6)

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

7.2
6)

<1
 

<1
 

9.2
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
5)

9.7
5)

1.4
5)

1.4
5)

9.9
5)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  5.6
5)

16
5) 3)

5.6
5)

5.6
5)

46
5)

aldrin µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

1.7
 

endrin µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
5)

4.2
5) 3)

2.1
5)

2.1
5)

3.1
5)

isodrin µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<2.2
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
5)

5.7
5) 3)

2.8
5)

2.8
5)

2.8
5)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
5)

2.8
5) 3)

1.4
5)

1.4
5)

1.4
5)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<2.2
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VINK MILTECH.ADV.BUREAU

P12M0043

P12M0043

11785744

24-05-2012

D. van de Streek

24-05-2012

04-06-2012

Blad 6 van 12

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

44 41 (15-50)

45 41 (50-100)

46 42 (15-50)

47 42 (50-100)

48 27 (200-250)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<2.2
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<2.0
6) 3)

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
5)

2.8
5) 3)

1.4
5)

1.4
5)

1.4
5)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 16
 

37
3)

16
 

16
 

57
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.

5 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

6 Rapportagegrens is verhoogd i.v.m. een storende component.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

49 34 (150-200)

50 36 (0-50)

51 36 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

droge stof gew.-% S 82.6
 

96.3
 

95.3
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

1) 2)
<1

1) 2)
<1

1) 2)
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 15

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S 98
 

<3
 

<3
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 110
5)

2.8
5)

2.8
5)

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S 10
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S 36
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 47
5)

1.4
5)

1.4
5)

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S 1.0
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 65
 

1.4
 

<1
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 66
5)

2.1
5)

1.4
5)

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  230
5)

6.3
5)

5.6
5)

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S 11
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 13
5)

2.1
5)

2.1
5)

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
5)

2.8
5)

2.8
5)

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
5)

1.4
5)

1.4
5)

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011

012

013

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

49 34 (150-200)

50 36 (0-50)

51 36 (50-100)

Analyse Eenheid Q 011 012 013   

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
5)

1.4
5)

1.4
5)

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 250
 

17
 

16
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beinvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

2 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn

volgens SIKB protocol 3001.

5 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3708401 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

001 Y3708483 27-04-2012 27-04-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

001 Y3708582 27-04-2012 27-04-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

002 Y3708985 26-04-2012 26-04-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

003 Y3708983 26-04-2012 26-04-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

004 Y3709007 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

005 Y3709005 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

006 Y3709006 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

007 Y3709009 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

008 Y3709002 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

009 Y3708994 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

010 Y3709258 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

011 Y3709081 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

012 Y3709076 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum

013 Y3709077 01-05-2012 01-05-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11779790, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : BFDJTQI3

Rotterdam, 14-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

005

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

21 27 (7-50)

22 27 (100-150)

25 29 (7-50)

26 29 (100-150)

27 30 (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 005 006 007

droge stof gew.-% S 90.0
 

80.0
 

91.2
 

94.0
 

91.6
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

3.0
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<8.3

2)
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 140

 
240

 
31

 
1.5

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S 1200
 

2900
 

160
 

11
 

<3
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1400
1)

3100
1)

190
1)

12
1)

2.8
1)

o,p-DDD µg/kgds S 10
 

97
 

28
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 19
 

240
 

93
 

1.3
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 30
1)

340
1)

120
1)

2.0
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S 4.7
 

23
 

2.5
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 360
 

310
 

190
 

13
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 370
1)

330
1)

190
1)

13
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  1800
1)

3800
1)

500
1)

28
1)

5.6
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S 17
 

37
 

3.3
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 18
1)

49
1) 2)

4.7
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

160
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<9.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

180
1) 2)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

12
1) 2)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<8.3
2)

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<9.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

005

006

007

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

21 27 (7-50)

22 27 (100-150)

25 29 (7-50)

26 29 (100-150)

27 30 (7-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 005 006 007

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<9.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S 2.8
 

<8.3
2)

1.1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S 2.7
 

<8.3
2)

1.0
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 5.4
1)

12
1) 2)

2.1
1)

1.4
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 1800
 

4000
2)

520
 

38
 

16
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

008

009

010

011

012

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

28 30 (100-150)

29 31 (7-50)

30 31 (100-130)

31 32 (7-50)

32 32 (100-150)

Analyse Eenheid Q 008 009 010 011 012

droge stof gew.-% S 94.1
 

93.6
 

93.4
 

94.9
 

84.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
8.0

 
2.8

 
13

 
<1

 

p,p-DDT µg/kgds S 3.2
 

79
 

12
 

69
 

<3
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 3.9
1)

87
1)

14
1)

82
1)

2.8
1)

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 1.0
 

1.9
 

1.4
 

5.8
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.7
1)

2.6
1)

2.1
1)

6.5
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

1.1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S 3.2
 

32
 

8.6
 

61
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 3.9
1)

33
1)

9.3
1)

62
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  9.6
1)

120
1)

26
1)

150
1)

5.6
1)

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

2.2
 

<1
 

4.9
 

<1
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

3.6
1)

2.1
1)

6.3
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

008

009

010

011

012

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

28 30 (100-150)

29 31 (7-50)

30 31 (100-130)

31 32 (7-50)

32 32 (100-150)

Analyse Eenheid Q 008 009 010 011 012

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 20
 

130
 

36
 

170
 

16
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

013

014

015

016

017

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

33 34 (7-50)

34 34 (100-150)

35 35 (7-50)

36 35 (100-150)

37 38 (7-50)

Analyse Eenheid Q 013 014 015 016 017

droge stof gew.-% S 90.8
 

87.8
 

96.7
 

79.8
 

96.1
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten g S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

0.8
 

<0.5
 

12.2
 

<0.5
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <4.1

2)
<4.4

2)
<1

 
<1

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S 200

 
110

 
36

 
2.8

 
2.9

 

p,p-DDT µg/kgds S 1400
 

960
 

160
 

16
 

6.2
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1600
1)

1100
1)

200
1)

19
1)

9.2
1)

o,p-DDD µg/kgds S 5.0
 

4.8
 

1.9
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S 18
 

19
 

8.5
 

2.6
 

1.2
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 23
1)

24
1)

10
1)

3.3
1)

1.9
1)

o,p-DDE µg/kgds S 16
 

13
 

1.6
 

<1
 

3.1
 

p,p-DDE µg/kgds S 610
 

470
 

85
 

13
 

15
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 630
1)

490
1)

87
1)

14
1)

18
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  2300
1)

1600
1)

300
1)

36
1)

29
1)

aldrin µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

1.9
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 8.6
1) 2)

9.2
1) 2)

3.3
1)

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

telodrin µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

34
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds Q <4.5
2)

<4.8
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  12
1) 2)

13
1) 2)

2.8
1)

36
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 5.7
1) 2)

6.2
1) 2)

1.4
1)

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

<1
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <4.5
2)

<4.8
2)

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

013

014

015

016

017

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

33 34 (7-50)

34 34 (100-150)

35 35 (7-50)

36 35 (100-150)

37 38 (7-50)

Analyse Eenheid Q 013 014 015 016 017

endosulfansulfaat µg/kgds Q <4.5
2)

<4.8
2)

<1
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

1.0
 

1.2
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S <4.1
2)

<4.4
2)

1.0
 

1.1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 5.7
1) 2)

6.2
1) 2)

2.1
1)

2.3
1)

1.4
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 2300
2)

1600
2)

310
 

81
 

40
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

016 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

018 Grond (AS3000) 38 38 (100-150)

Analyse Eenheid Q 018     

droge stof gew.-% S 80.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten g S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  5.6
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S 14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 15
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S 9.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  11
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

018 Grond (AS3000) 38 38 (100-150)

Analyse Eenheid Q 018     

endosulfansulfaat µg/kgds Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 38
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

018 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3709254 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

002 Y3709252 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

005 Y3709266 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

006 Y3709264 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

007 Y3709262 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

008 Y3709260 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

009 Y3709061 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 Y3709060 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

011 Y3708909 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

012 Y3709074 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

013 Y3709067 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

014 Y3709078 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

015 Y3709065 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

016 Y3709082 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

017 Y3709247 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  

018 Y3709257 01-05-2012 01-05-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11821827, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : T8WWUEGN

Rotterdam, 01-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

27-1-2 27 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001     

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.6
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/l S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/l S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/l Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/l Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/l S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/l  <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

27-1-2 27 (500-600)

Analyse Eenheid Q 001     

cis-chloordaan µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

o,p-DDT Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem

o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

aldrin Grondwater (AS3000) Idem

dieldrin Grondwater (AS3000) Idem

endrin Grondwater (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode

isodrin Grondwater (AS3000) Idem

alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem

delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

heptachloor Grondwater (AS3000) Idem

cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS

endosulfansulfaat Grondwater (AS3000) Idem

trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G9858631 25-09-2012 25-09-2012 ALC236  

001 G9858637 25-09-2012 25-09-2012 ALC236  

001 S0668739 25-09-2012 25-09-2012 ALC237  

001 S0668757 25-09-2012 25-09-2012 ALC237  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11823316, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : P7QTE1PJ

Rotterdam, 02-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

61N-1-1 61N (750-800)

Analyse Eenheid Q 001     

freon 21 µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

freon 11 µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

freon 113 µg/l  <1
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

freon 21 Grondwater (AS3000) Eigen methode

freon 11 Grondwater (AS3000) Idem

freon 113 Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G9858628 01-10-2012 28-09-2012 ALC236  

001 G9858629 01-10-2012 28-09-2012 ALC236  

001 S0667773 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  

001 S0667774 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  

001 S0667775 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU

D. van de Streek

Postbus 99

3770 AB  BARNEVELD

Uw projectnaam : P12M0043

Uw projectnummer : P12M0043

ALcontrol rapportnummer : 11823317, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer : BJX45PM3

Rotterdam, 05-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

P12M0043. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door

ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

61N-1-1 61N (750-800)

Analyse Eenheid Q 001     

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S 0.34

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.40
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/l S 0.04
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/l S 0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/l S 0.12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/l S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/l Q <0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/l Q 0.11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/l S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/l S 0.35
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/l S <0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/l S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/l S 0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/l S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/l Q 0.07
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/l  <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/l S 0.16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

61N-1-1 61N (750-800)

Analyse Eenheid Q 001     

cis-chloordaan µg/l S 0.29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.46
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12 - C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22 - C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30 - C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

o,p-DDT Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem

o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

aldrin Grondwater (AS3000) Idem

dieldrin Grondwater (AS3000) Idem

endrin Grondwater (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode

isodrin Grondwater (AS3000) Idem

alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem

delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

heptachloor Grondwater (AS3000) Idem

cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS

endosulfansulfaat Grondwater (AS3000) Idem

trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1

cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G9858628 01-10-2012 28-09-2012 ALC236  

001 G9858629 01-10-2012 28-09-2012 ALC236  

001 S0667773 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  

001 S0667774 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  

001 S0667775 01-10-2012 28-09-2012 ALC237  



 

 

 

 Bijlage D 

 Profielbeschrijving 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

3,00

bentoniet 

1 

Boring: 02
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor0,25

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 03
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak puinhoudend, sporen 
bitumen, lichtbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 04
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

7

klinker0,00

Volledig puin, Schep0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor0,70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

3,00

bentoniet 

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 06
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

0,80

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
roodbruin, Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 07
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: 08
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,20

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 09
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 10
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,10

Volledig beton, Edelmanboor, 
GESTAAKT

1,11



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 11
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,20

Volledig puin, River

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor1,20

Volledig beton, Edelmanboor, 
GESTAAKT

1,21

Boring: 12
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak puinhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor, GESTAAKT. PUIN

0,50

Boring: 13
Datum boring: 26-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen puin, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

2,00

Boring: 14
Datum boring: 26-4-2012

0,00

1

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,40

Volledig beton, Edelmanboor, 
GESTAAKT

0,41

Boring: 15
Datum boring: 26-4-2012

0,00
klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,15

Puin, River0,40

Volledig beton, GESTAAKT

0,41

Boring: 16
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matige olie-water 
reactie, matige kerosinegeur, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke olie-water reactie, sterke 
kerosinegeur, neutraalbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke olie-water reactie, sterke 
kerosinegeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 16N
Datum boring: 5-7-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, sterke 
oplosmiddelgeur, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterke olie-water reactie, sterke 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke olie-water reactie, matige 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

4,00

Boring: 17
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 17N
Datum boring: 5-7-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matige oplosmiddelgeur, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
resten hout, geen olie-water 
reactie, zwakke 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtgrijs, Zuigerboor

3,50

Boring: 18
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

0,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 19
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 19N
Datum boring: 5-7-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

0,40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matige 
oplosmiddelgeur, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matige oplosmiddelgeur, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, zwakke 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
Zuigerboor

3,50

Boring: 20
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterke olie-water 
reactie, sterke kerosinegeur, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matige olie-water 
reactie, sterke kerosinegeur, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, matige 
kerosinegeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,20

Boring: 20N
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterke olie-water 
reactie, sterke kerosinegeur, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matige olie-water 
reactie, sterke kerosinegeur, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, zwakke 
kerosinegeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

3,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 21
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: 22
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor

0,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwakke olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterke olie-water 
reactie, sterke kerosinegeur, 
donkerbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke olie-water reactie, sterke 
kerosinegeur, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

2,00

Boring: 23
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, geen olie-water 
reactie, lichtbruin, Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwakke 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: 23N
Datum boring: 3-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

klinker0,00

Edelmanboor0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen roest, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor

1,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen slib, donkergrijs, 
Edelmanboor

2,40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen slib, sporen planten, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

4,20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
plantenhoudend, laagjes veen, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

4,60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen planten, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

5,00

bentoniet 

filtergrind 

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 24
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

0,60

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 25
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor1,30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

1,60



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 26
Datum boring: 27-4-2012

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

1,40

Beton, Edelmanboor, GESTAAKT

1,41

Boring: 27
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1

2

3

4

5

0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingrijs, Pulsboor

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,50

6,00

casing 

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 28
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, bruinbeige, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 28N
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, bruinbeige, 
Edelmanboor

0,50

Zand, matig grof, matig siltig, 
zwak roesthoudend, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 29
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

2,00

Boring: 30
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

1

2

3

4

0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

1,00

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,80

Boring: 31
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

2,00

Boring: 32
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 33
Datum boring: 1-5-2012

0,00
klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

0,15

Volledig puin, River, GESTAAKT
0,35

Boring: 34
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

2,00

Boring: 35
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
slakhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00

Boring: 36
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 37
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
GESTAAKT

1,50

Boring: 38
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

1,70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Zuigerboor

2,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donker grijsbruin, 
Zuigerboor

3,00

1 

Boring: 39
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

7

beton0,00

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

3,00

bentoniet 

1 

Boring: 40
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

beton0,00

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindhoudend, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 41
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

beton0,00

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen roest, Edelmanboor

2,00

Boring: 42
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

beton0,00

0,15

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

2,00

Boring: 43
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

beton0,00

0,15

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

3,00

1 

Boring: 44
Datum boring: 1-5-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

0,20

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

2,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 50
Datum boring: 8-6-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
River

1,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

3,00

Leem, zwak zandig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

3,10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

4,00

bentoniet 

1 

Boring: 60
Datum boring: 3-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

101

3

4

5

6

7

8

9

klinker0,00

Edelmanboor0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak baksteenhoudend, sterke 
chemischgeur, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke chemischgeur, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig roesthoudend, sterke 
chemischgeur, licht bruinrood, 
Edelmanboor

1,70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
resten hout, sterke 
chemischgeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

3,30

bentoniet 

filtergrind 

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 61
Datum boring: 3-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

1

2

3

4

5

klinker0,00

Edelmanboor0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruinbeige, Edelmanboor

0,60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak baksteenhoudend, matige 
olie-water reactie, sterke 
chemischgeur, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterke chemischgeur, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig roesthoudend, sterke 
chemischgeur, licht bruinrood, 
Edelmanboor

1,70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
resten hout, matige 
chemischgeur, licht bruingrijs, 
Pulsboor

3,80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
veenhoudend, zwak 
plantenhoudend, matige 
chemischgeur, donkergrijs, 
Pulsboor

4,50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken klei, donker 
grijsbruin, Zuigerboor, 
Afsluitbare laag, vermoedelijk 
schoon.

5,50

bentoniet 

1 

Boring: 61N
Datum boring: 21-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
GEROERD

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterke olie-water reactie, sterke 
oplosmiddelgeur, licht grijsbruin, 
Pulsboor

4,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matige olie-water reactie, matige 
oplosmiddelgeur, donkergrijs, 
Pulsboor

5,50

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, 
sterke olie-water reactie, matige 
oplosmiddelgeur, neutraalgrijs, 
Zuigerboor

6,80

Klei, zwak siltig, matig 
veenhoudend, geen olie-water 
reactie, geen oplosmiddelgeur, 
Zuigerboor

7,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

8,50

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 62
Datum boring: 3-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

klinker0,00

Edelmanboor0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,20

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor

1,80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht 
grijsbruin, Pulsboor

3,80

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
laagjes planten, laagjes veen, 
bruingrijs, Zuigerboor

5,00

bentoniet 

1 

Boring: 63
Datum boring: 3-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

klinker0,00

Edelmanboor0,10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sporen roest, lichtbruin, 
Edelmanboor0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

0,90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen roest, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

1,80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
laagjes planten, laagjes veen, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

4,00

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen planten, lichtgrijs, 
Edelmanboor

5,00

bentoniet 

1 



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 63N
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1

2

3

4

5

6

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, geen 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, zwakke 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

3,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, matige 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

4,00

Klei, matig zandig, sterk 
veenhoudend, Zuigerboor4,20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, matige 
aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

5,00

Boring: 64
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

2,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, geen 
aromatengeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, geen 
aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

3,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, matige 
aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

4,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 65
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, GEROERD

1,60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

4,00

Boring: 66
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

0,90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, matige 
oplosmiddelgeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

4,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 67
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

klinker0,00

0,07

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

0,50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen aromatengeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke aromatengeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

2,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwakke aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

3,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matige aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor

4,00

Boring: 68
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

1,10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen aromatengeur, lichtgrijs, 
Edelmanboor

3,00

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

4,00



Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 69
Datum boring: 24-9-2012

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

klinker0,00

0,07

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor
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Projectnummer: P12M0043
Onderzoekslocatie:                                                                                                                                                                                                                                              Baron van Nagellstraat 172 in Barneveld

getekend volgens NEN 5104

Boring: 71
Datum boring: 24-9-2012
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zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor
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lichtbruin, Edelmanboor

1,80
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Boring: 72
Datum boring: 24-9-2012
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Edelmanboor1,80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
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geen aromatengeur, lichtgrijs, 
Zuigerboor
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

 Bijlage E 

 Rapportage Sanscrit 



Rapportage Sanscrit.nl

Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren

Algemeen

Naam dossier: Baron van Nagellstraat 172-174 Barneveld

Beoordelaar: d.vdstreek@vink.nl

Uitgevoerde beoordelingen:

Code: P12M0043_GE020300080

Datum rapport:

Opmerkingen bij dossier:

V. Sanscrit 2.1.2

V. rapport 2.11

zaterdag 20 oktober 2012

 

Humaan

Ecologisch

Verspreiding

Stap2: Standaardbeoordeling Stap 3: Uitgebreide beoordeling

= voltooid = niet uitgevoerd = niet relevant op basis van uitkomst stap 2

Stap1: Ernst van de verontreiniging:

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging als gevolg van:

- Ernstige bodemverontreiniging

- Ernstige grondwaterverontreiniging

Type bodemgebruik: toekomstig

Over Sanscrit

Sanscrit 2.0 is een geautomatiseerde versie van het Saneringscriterium. Het Saneringscriterium is neergelegd in de 

Circulaire Bodemsanering 2009 welke op 1 april 2009 in werking is getreden. De applicatie Sanscrit is ontwikkeld in 

opdracht van het ministerie van VROM.

Met het Saneringscriterium wordt bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s van bodemverontreiniging voor mens, 

ecosysteem of van verspreiding van verontreiniging in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s wordt 

vastgesteld of een sanering met spoed dient te worden uitgevoerd. 

Uitgangspunten

De sanering dient met spoed te worden uitgevoerd, tenzij op basis van de risicobeoordeling is aangetoond dat de 

sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. 

De werkwijze van het Saneringscriterium geldt voor:

· een geval van ernstige bodemverontreiniging;

· een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing;

· huidig en voorgenomen gebruik;

· grond en grondwater. Voor waterbodem is een separate systematiek ontwikkeld, met uitzondering van asbest;

· alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 

protocol asbest’ ontwikkeld hetgeen ook van toepassing is voor waterbodems. Asbest is dan ook niet 

opgenomen in het programma Sanscrit.

Eindconclusie

Er is een geval van ernstige verontreiniging, maar de locatie hoeft niet met spoed gesaneerd te worden.



Humane risicobeoordeling - Toetsresultaten

Per stof

MTR

[mg/kg lg/d] Risico-Index

Dosis

[mg/kg lg/d]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Naftaleen 5,06e-8  0,004,00e-2

gamma-HCH (lindaan) 8,51e-6  0,214,00e-5

m-Xyleen 3,09e-6  0,001,50e-1

DDT 1,27e-5  0,035,00e-4

DDD 1,77e-4  0,355,00e-4

DDE 5,07e-6  0,015,00e-4

Risico-indexStofgroep

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Ddt, dde, ddd  0,39

HCHs  0,21

Niet-carcinogene PAKs  0,00

TEX  0,00

Combinatietoxicologie

Hinder - toetsing aan geurdrempel

Geurdrempel

[ug/m3]

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
Naftaleen 5,80e-2 8,00e2

m-Xyleen 1,89 8,00e3

Sprake van huidcontact?Functie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie Nee

Hinder - huidcontact

Toelichting:

 

Concentratie binnenlucht

[ug/m3]Stof

TCL

[ug/m3]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

gamma-HCH (lindaan) 2,56e-2 1,40e-1

m-Xyleen 1,89 8,70e2

Toetsing TCL's



Uitgebreid overzicht blootstelling

Blootstellingsroute Relatieve bijdrage [%]

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

DDD
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  73.95

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  26.05

Permeatie drinkwater  0.00

DDE
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  73.94

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.01

Inhalatie van gronddeeltjes  26.05

Permeatie drinkwater  0.00

DDT
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  73.95

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.00

Inhalatie van gronddeeltjes  26.05

Permeatie drinkwater  0.00

gamma-HCH (lindaan)
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  73.35

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  0.81

Inhalatie van gronddeeltjes  25.84

Permeatie drinkwater  0.00

m-Xyleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  0.13

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  99.83



Inhalatie van gronddeeltjes  0.04

Permeatie drinkwater  0.00

Naftaleen
Consumptie van gewassen uit eigen tuin  0.00

Dermale opname binnen  0.00

Dermale opname buiten  6.29

Dermale opname tijdens baden  0.00

Ingestie grond  0.00

Inhalatie dampen tijdens douchen  0.00

Inhalatie van binnenlucht  0.00

Inhalatie van buitenlucht  91.49

Inhalatie van gronddeeltjes  2.22

Permeatie drinkwater  0.00

Humane risico's - invoergegevens

C-grondwater [ug/l]C-totaal [mg/kg]

OnbebouwdBebouwdOnbebouwdBebouwdGeheelStof

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
m-Xyleen  10,00  580,00
Naftaleen  10,00  88,00
gamma-HCH (lindaan)  10,00  1000,00
DDT  10,00  1500,00
DDD  10,00  21000,00
DDE  10,00  600,00

OS [%]

Berekening 

blootstelling lood:

Diepte verontreiniging [m]

t.o.v. maaiveldt.o.v. kruipruimteFunctie

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie  0,75  0,20Als kind  1,00

Parameters

Humane risicobeoordeling - Parameters uitgebreide beoordeling

Let op: in dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van parameters die afwijken van de standaardwaarden uit de stap 

2 beoordeling. Parameters die niet zijn ingevoerd en/of afwijken van de standaardinstellingen verschijnen ook niet in dit 

overzicht.

Blootstellingsroute

Blootstellingsroute Status

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie

In de toekomstige situatie is geen sprake van inhalatie 

binnenlucht, dampen bij douchen, dermaal contact bij douchen 

en ingestie van grond

Verantwoording:

UitgeschakeldDermaal contact bij douchen

UitgeschakeldIngestie drinkwater

UitgeschakeldIngestie grond

UitgeschakeldInhalatie binnenlucht

UitgeschakeldInhalatie dampen bij douchen

Tijdsindeling



Parameter VerantwoordingEenheidDefaultWaarde

Ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie
 0,00  6,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd binnen Tijdsindeling kind

 0,00  6,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling kind

 0,00  6,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling volwassen

 0,00  1,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling kind

 0,10  1,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd blootstelling Tijdsindeling volwassen

 0,00  1,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd buiten Tijdsindeling kind

 0,50  1,00 u/d De nieuwe situatie betreft een 

kantorenlocatie

Tijd buiten Tijdsindeling volwassen



Ecologische risicobeoordeling - standaard

De verontreiniging bevindt zich geheel of ten dele in de bovenste meter van de onbedekte bodem en/of er is sprake van 

gewassen wortelend in verontreinigde bodem dieper dan één meter.

TD>25%

TD>65%

Ingevoerd [m2] Criterium [m2] Overschrijding

2500

4000

50000

5000

Nee

Nee

Contour

Relatief ongevoeligEcologisch toetsniveau:

Risicobeoordeling verspreiding - standaard

UitkomstOnderdeel

Liggen er kwetsbare objecten binnen het bodemvolume dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour en/of zal dit binnen enkele jaren het geval zijn?

Nee

Is er een drijflaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er een zaklaag aanwezig die door activiteiten en processen in de bodem kan worden 

verplaatst en van waaruit verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden?

Nee

Is er sprake van een bodemvolume groter dan 6.000 m3 dat wordt ingesloten door het 

interventiewaarden-contour in het grondwater?

Nee

Toelichting:
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Omgevingskaart Klantreferentie: P12M0043

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object VOORTHUIZEN H 2501
AMERIKALN , BARNEVELD
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: P12M0043

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 oktober 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=1739&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2199&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3554&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3556&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4150&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3739&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4688&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2464&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4687&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3738&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3564&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4625&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4624&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3821&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4622&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4568&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4567&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=4566&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=2118&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3649&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=G&perceelnummer=3214&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2000&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2068&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=WncEMjPaBA5f1mxfF8e6&referentie=P12M0043
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