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1. INLEIDING 

Door de heer Kamphuis is namens Firma Kamphuis b.v. op 15 mei 1996 aan Vink Milieutechnisch 

Adviesburo b.v. opdracht verleend tot het instellen van een verkennend bodemonderzoek op de 

locatie gelegen aan de Baron van Nagellstraat 154 te Barneveld, kadastraal bekend bij de 

gemeente Barneveld; sektie H, nr. 1974. De lokatiecoördinaten zijn X 169,395 en Y 464,083 

(Bron: KLIC-Oost Atlas, Provincie Gelderland, schaal 1 : 25.000). 

Doel van het verkennend onderzoek is na te gaan of de bodem verontreinigende stoffen bevat. 

Dit in zodanige concentraties, dat er belemmeringen kunnen ontstaan bij de bestemming van het 

terrein of dat er een potentiële bedreiging is voor de volksgezondheid en/of het milieu. 

De aanleiding voor het onderzoek is een aanvraag van een bouwvergunning ten behoeve van de 

uitbreiding vrieshuis (Deellocatiel) en de aanleg van een overkapping over de spuitplaats 

(Deellocatie 2). De NVN 5740 (Bodem; Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek) dient als 

basis voor het uit te voeren onderzoek. Op de volgende pagina's zal achtereenvolgens worden 

ingegaan op de verrichte werkzaamheden en de resultaten van het onderzoek. 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden en is tevens een momentopname. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit zal 

ook plaats kunnen vinden na de uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken, 

aanvoer van grond van elders of door de verspreiding van een verontreiniging van elders via het 

grondwater. Toekomstige activiteiten mogen geen negatieve invloed uitoefenen op de 

bodemkwaliteit. 



2. VOORONDERZOEK 

2.1 Historie 

Het doel van het historisch onderzoek is het verhogen van de effectiviteit van het onderzoek. Hierbij 

wordt met behulp van historische gegevens een mogelijke verontreiniging in de bodem 

aangegeven. Het bodemonderzoek vindt plaats op een tweetal locaties (zie tekening 1). 

Het onderzoeksterrein heeft tot circa 1950 deel uit gemaakt van agrarisch gebied. De firma 

Kamphuis b.v heeft zich zo'n 46 jaar geleden op de locatie gevestigd. Indertijd is een 

bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een kantoor, werkplaats, garage en magazijn voor 

op- en overslag van goederen. 

In mei 1992 is nabij de te onderzoeken delen van de locaties een indicatief bodemonderzoek 

uitgevoerd door Vink Milieutechnisch Adviesburo b.v. De resultaten van dit onderzoek staan 

vermeld in rapportnummer 92-155. Tijdens dit indicatieve onderzoek is ter plaatse van een 

ondergrondse stookolie tank, gelegen oostelijk van de garage, een verhoogde concentratie minerale 

olie in de grond aangetroffen. De overige geanalyseerde componenten zijn niet in een 

noemenswaardig verhoogd gehalte aangetroffen. 

Ten noordwesten van de garage bevindt zich een vloeistofdichte vloeistofdichte vloer met een 

pompinstallatie. Het is niet bekend, wanneer deze installatie is geïnstalleerd. 

Op de onderzoekslokaties heeft in het verleden geen verbranding en/of stort van afval 

plaatsgevonden. Over de aanwezigheid van gedempte sloten is niets bekend. Over potentieel 

verontreinigende aktiviteiten op de te onderzoeken delen van de locatie is niets bekend. 

2.2 Aktuele situatie 

De locatie is gelegen in het industriegebied 'Harselaar1 in Barneveld. Op de locatie is de firma 

Kamphuis b.v. gevestigd. De te onderzoeken delen van de locatie liggen ten oosten van het 

vrieshuis en ten westen van de spuitplaats. Het oppervlak van de deellocaties zijn respectievelijke 

circa 400 en 250 m2. Het te onderzoeken deel van het terrein ter plaatse van het vrieshuis is 

verhard met klinkers. Ter plaatse van de spuitplaats is een (vloeistofdichte) betonplaat met daar 

omheen klinkerverharding aanwezig. Oostelijk van deellocatie 1 en noordelijk van deellocatie 2 

bevindt zich een vloeistofdichte vloer met een pompinstallatie. Aan de noordzijde van het perceel is 
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de firma 'Euromaster' gevestigd. 

Rondom de locatie vinden, voor zover bekend, geen activiteiten plaats welke de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem sterk beïnvloeden. 

2.3 Geohydrologische situatie 

Het geohydrologisch profiel ter plaatse is geïnventariseerd (TNO grondwaterkaart van Nederland, 

Amersfoort-oost, oost 32; kaartblad 32 E) en in het navolgende samengevat. 

De twee onderzoekslocaties in Barneveld liggen globaal op +12 meter NAP. Het eerste 

watervoerend pakket reikt overal tot aan het maaiveld. Het behoort tot de formatie van Twente en is 

opgebouwd uit voornamelijk zandgronden, welke overwegend uiterst fijn tot middel fijn zijn (50 pm - 

150 pm). De transmissiviteit van het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 100 m2/dag. De 

dikte van het eerste watervoerend pakket bedraagt 15 meter. Het freatisch grondwater bevindt zich 

op globaal 

+9 meter NAP. 

De eerste scheidende laag bestaat voornamelijk uit slecht doorlatende klei. De dikte van deze 

slecht doorlatende kleilaag bedraagt globaal 8 meter. De doorlaatbaarheid van deze scheidende 

laag bedraagt ongeveer 2000 dagen. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat het grondwater van de hooggelegen gestuwde gebieden 

naar de as van de Gelderse-Vallei stroomt en dat over een belangrijk deel van dat trajekt voeding 

door infiltrerende neerslag plaatsvindt. Hierbij is de algemene stroming van oost naar west. 

2.4 Hypothese 

Op basis van de huidige gegevens gelden voor beide deellocaties verschillende hypothesen. De 

hypothese voor deellocatie 1 luidt vooralsnog "niet verdachte lockatie". Het onderzoek zal worden 

uitgevoerd volgens bijlage A van de NVN 5740 "Onderzoeksstrategie voor niet verdachte locaties". 

Voor deellocatie 2 geldt de hypothese "verdachte locatie met bekende plaats(en) van voorkomen 

van kern(en)". Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens bijlage B van de NVN 5740 

"Onderzoeksstrategie voor verdachte locaties". 

‘üiöi? 
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3. OPZET EN UITVOERING VAN HET VERKENNEND ONDERZOEK 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de NVN 5740 (Bodem; Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. 

Gezien het feit dat de hypothese voor deellocatie 1 als "niet verdachte locatie" luidt, is gekozen 

voor systematische monstername. Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens bijlage A van de 

NVN 5740 "Onderzoeksstrategie voor niet verdachte locaties". Het onderzoek concentreert zich op 

de aanwezigheid van een groep "kansrijke" verontreinigende stoffen. 

De hypothese voor deellocatie 2 luidt als “verdachte locatie met bekende plaats(en) van voorkomen 

van kern(en)" en het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens bijlage B van de NVN 5740 

"Onderzoeksstrategie voor verdachte locaties". Dit onderzoek concentreert zich op de aanwezigheid 

van minerale olie. Om de vloeistofdichte betonplaat niet te beschadigen zijn de boringen rondom en 

schuin onder de betonplaat uitgevoerd. 

3.2 Veldwerkprogramma 

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, de NEN 

5742 t/m 5745, de NEN 5766 en de NPR 6601. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 23 mei en 18 juni 1996 en heeft bestaan uit de volgende 

werkzaamheden: 

Deellocatie 1 

In totaal zijn er vier handboringen verricht, systematisch verdeeld over het te onderzoeken deel van 

de locatie, tot een diepte van 0,50 meter beneden maaiveld (m-mv). Van de grond, die uit de 

boringen vrijgekomen is, zijn vier monsters gemaakt. Van de vier boringen in de bovenlaag zijn 

twee boringen doorgezet tot 2,00 m-mv. Van de grond, die uit de boringen vrijgekomen is, zijn zes 

monsters gemaakt. 

Voor de bemonstering van het grondwater is een peilbuis geplaatst. 



Uit de eerste analyseresultaten bleek dat grond een matig tot sterk verhoogd zinkgehalte bevat. 

Naar aanleiding van deze resultaten zijn alle individuele monster apart geanalyseerd op zink. 

Tevens zijn aanvullend nog vier boringen verricht tot een diepte van 0,50 m-mv. Van de grond, die 

uit deze boringen vrijgekomen is, zijn vier monsters gemaakt. Eén boring is doorgezet tot 0,80 m- 

mv. 

Deellocatie 2 

Schuin onder de betonplaat zijn, tot een diepte van 0,50 m-mv, vier handboringen verricht. Van de 

grond, die uit de boringen vrijgekomen is, zijn vier monsters gemaakt. Van de vier boringen in de 

bovenlaag is één boring doorgezet tot 2,00 m-mv. 

Voor de bemonstering van het grondwater is een peilbuis geplaatst. 

Bij alle boringen is de vrijkomende grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en 

verdachte geuren en kleuren. De geplaatste peilbuizen zijn na een in zandige gronden gehanteerde 

minimale rusttijd van een week bemonsterd. Zie tabel 1 voor een overzicht van de (meng) 

monsters. 

Tabel 1 : "(Meng) monsters grond en grondwater." 

Nr.* Omschrijving Boringen Diepte m-mv. Peilbuis Filter m-mv. 

Deellocatie 1 

1 Mengmonster bovenlaag 

2 Mengmonster onderlaag 

5 Peilbuis 

A1 t/m A4 

A1 en A2 

0,00 - 0,50 

0,50 - 2,00 

100 3,75 - 4,75 

7 Monster bovenlaag 

8 Monster bovenlaag 

9 Monster bovenlaag 

10 Monster bovenlaag 

11 Monster onderlaag 

12 Monster onderlaag 

13 Monster bovenlaag 

14 Monster bovenlaag 

15 Monster bovenlaag 

16 Monster bovenlaag 

Deellocatie 2 

Al 

A2 

A3 

A4 

Al 

A2 

A5 

A6 

A7 

A8 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

1,50 - 2,00 

1,50 - 2,00 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

0,00 - 0,50 

3 Mengmonster bovenlaag 

4 Mengmonster onderlaag 

6 Peilbuis 

Bl t/m B4 

B1 

0,00 - 0,50 

0,50 - 2,00 

101 2,00 - 3,00 

Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatie-nummers in bijlage Bl t/m B6. 



De monsters zijn, afhankelijk van de te analyseren componenten gekonserveerd en vervolgens 

ter analyse aangeboden aan het door STERLAB gecertificeerde milieulaboratorium 

ALcontrol-Heinrici te Hoogvliet. Voor een overzicht van het analyseprogramma wordt verwezen 

naar tabel 2. Dit programma is dusdanig opgezet, zodat tezamen met de zintuiglijke 

veldwaarneming een zo kompleet mogelijk beeld wordt verkregen van de milieuhygiënische 

kwaliteit van de grond en het grondwater. 

Tabel 2 : "De uitgevoerde analyses per (meng) monster." 

Nr. Omschrijving Matrix Diepte m-mv. Analyses 

Deellocatie 1 

1 Mengmonster bovenlaag 

2 Mengmonster onderlaag 

5 Peilbuis 100 

7 Monster bovenlaag 

8 Monster bovenlaag 

9 Monster bovenlaag 

10 Monster bovenlaag 

11 Monster onderlaag 

12 Monster onderlaag 

13 Monster bovenlaag 

14 Monster bovenlaag 

15 Monster bovenlaag 

16 Monster bovenlaag 

Deellocatie 2 

3 Mengmonster bovenlaag 

4 Mengmonster onderlaag 

6 Peilbuis 101 

grond 0,00 - 0,50 NVN-pakket bovenlaag 

grond 0,50 - 2,00 NVN-pakket onderlaag 

grondwater - NVN-pakket grondwater 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 1,50 - 2,00 zink 

grond 1,50 - 2,00 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 zink 

grond 0,00 - 0,50 Minerale olie 

grond 0,50 - 2,00 Minerale olie 

grondwater - Minerale olie, vluchtige aromaten 

Hieronder volgt de samenstelling van de genoemde analysepakketten: 

NVN-pakket bovenlaag : 

- 8 zware metalen (arseen, kwik, lood, cadmium, chroom, koper, zink, nikkel) 

- Extraheerbare Organohalogeen verbindingen (EOX) 

- Minerale olie 

- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's; de 10 genoemd in de leidraad 

bodembescherming) 

- humus 

- lutum 
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NVN-pakket onderlaag : 

- 8 zware metalen (arseen, kwik, lood, cadmium, chroom, koper, zink, nikkel) 

- Extraheerbare Organohalogeen verbindingen (EOX) 

- Minerale olie 

- humus 

- lutum 

NVN-pakket grondwater: 

- 8 zware metalen (arseen, kwik, lood, cadmium, chroom, koper, zink, nikkel) 

- Extraheerbare Organohalogeen verbindingen (EOX) 

- Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen en cumeen) 

- Fenolen (styreen, naftaleen en fenol-index (GCMS) 

- Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 

c-dichlooretheen, tetrachlooretheen, tetrachloormethaan,!,1,1 -trichloorethaan, 

1,1,2 trichloorethaan, trichlooretheen, chloroform) 



4. INTERPRETATIE EN TOETSING 

4.1 Bodemopbouw 

De bodemprofielen van de verrichte boringen staan vermeld in bijlage D "profielbeschrijving". 

Vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 1,00 m-mv bestaat de grond uit matig fijn tot matig 

grof zand, geel, grijs of geel/bruin van kleur. Vanaf circa 1,00 m-mv tot een diepte van 1,30 m- 

mv bestaat de grond voornamelijk uit matig fijn tot matig grof zwart zand. Tot een diepte van 

4,75 m-mv wordt voornamelijk matig fijn tot matig grof, soms licht lemig, grijs zand 

aangetroffen. Het freatisch grondwater bevindt zich globaal tussen de 2,50 en 3,20 m-mv. 

4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk bij de boringen A2 en A6 sporen waargenomen 

van puin. Ter plaatse van boring A6 zijn zintuiglijk sporen van metaaldeeltjes aangetroffen. Bij 

geen van de overige boringen zijn sporen waargenomen, welke kunnen duiden op een veront- 

reiniging (zie bijlage D). 

4.3 Grond 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters staan vermeld in bijlage Bl t/m B6. 

Bij de berekening van de streef- en interventiewaarden voor de bovenlaag is uitgegaan van een 

bodem met een organische stofgehalte van 1,0% en een lutumgehalte van 1,9%. Voor het 

berekenen van de streef- en interventiewaarden, welke representatief zijn voor de onderlaag, is 

uitgegaan van een bodem met een organische stofgehalte van 0,9% en een lutumgehalte van 

2,2%. Bij een gemeten organische stofgehalte kleiner dan 2,0% wordt voor de berekening van 

de streef- en interventiewaarden voor de organische verbindingen een organische stofgehalte 

van 2,0% gebruikt. 

Deellocatie 1 

In mengmonster 1, gemaakt van de bovenlaag, is een zinkgehalte aangetroffen van 430 

mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de interventiewaarde van 294 mg/kgds. Het PAK-totaal 

gehalte van dit mengmonster bedraagt 3,1 mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de streefwaarde 

van 1,0 mg/kgds, maar niet het criterium voor nader onderzoek van 21 mg/kgds. Het minerale 
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oliegehalte van 50 mg/kgds overschrijdt eveneens de streefwaarde (10 mg/kgds). Het criterium 

voor nader onderzoek (505 mg/kgds) wordt niet overschreden. 

Mengmonster 2, gemaakt van de onderlaag, bevat een zinkgehalte van 240 mg/kgds. Dit gehalte 

overschrijdt het criterium voor nader onderzoek van 178 mg/kgds. De interventiewaarde van 

298 mg/kgds wordt niet overschreden. Het minerale oliegehalte van 30 mg/kgds overschrijdt de 

streefwaarde van 10 mg/kgds. Het criterium voor nader onderzoek van 505 mg/kgds wordt niet 

overschreden. 

Van de overige geanalyseerde parameters in het boven- en onderlaagmonster overschrijden er 

geen de streefwaarde of detecielimiet. 

Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde gehalten aan zink in de mengmonsters van de 

boven- en onderlaag, zijn alle individuele monsters apart geanalyseerd op zink. Aanvullend zijn 

een viertal boringen uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt, dat de bovenlaag van boring A2 een 

zinkgehalte bevat van 2600 mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de interventiewaarde van 

294 mg/kgds. Het monster van de onderlaag van deze boring bevat een zinkgehalte van 170 

mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de streefwaarde van 58 mg/kgds, maar niet het criterium voor 

nader onderzoek van 178 mg/kgds. De bovenlaag van borin A5 bevat een zink gehalte (360 

mg/kgds), welke eveneens de streefwaarde van 57 mg/kgds overschrijdt. Het criterium voor 

nader onderzoek wordt niet overschreden. Het zinkgehalte van het bovenlaagmonster van boring 

A6 bedraagt 2700 mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de interventiewaarde van 294 mg/kgds. Het 

zinkgehalte van de bovenlaag van boring A8 bedraagt 120 mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de 

streefwaarde van 57 mg/kgds maar niet het criterium voor nader onderzoek van 176 mg/kgds. 

Van de overige individueel geanalyseerde monsters bevatten er geen een gehalte groter dan de 

streefwaarde. 

Deellocatie 2 

In het mengmonster 3, gemaakt van de bovenlaag van dit deel van de lokatie, is een minerale 

oliegehalte aangetroffen van 80 mg/kgds. Dit gehalte overschrijdt de streefwaarde van 

10 mg/kgds, maar niet het criterium voor nader onderzoek van 505 mg/kgds. 

Het mengmonster 4, gemaakt van de onderlaag, bevatte geen verhoogd minerale oliegehalte. 



4.4 Grondwater 

Het grondwater is ter plaatse aangetroffen op een diepte van 2,50 tot 3,20 m-mv. De zuurgraad 

van het grondwater is 5,9. De elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater is circa 

650 /yS/cm. 

Deellocatie 1 

Het grondwatermonster 5, afkomstig uit peilbuis 100, bevat een chroomgehalte van 3,6 //g/l. Dit 

gehalte overschrijdt de streefwaarde van 1,0 /yg/l. Het criterium voor nader onderzoek van 

16 //g/l wordt niet overschreden. Het zinkgehalte van dit monster bedraagt 360 //g/l. Dit gehalte 

overschrijdt de streefwaarde van 65 //g/l, maar niet het criterium voor nader onderzoek van 433 

//g/l. Van de overige geanalyseerde parameters is er geen aangetroffen in een verhoogd gehalte. 

Deellocatie 2 

Het grondwatermonster 6, afkomstig uit peilbuis 101, bevat geen minerale olie en/of vluchtige 

aromaten. 



5. CONCLUSIE 

Door de heer Kamphuis is namens Firma Kamphuis b.v. op 1 5 mei 1996 aan Vink 

Milieutechnisch Adviesburo b.v. opdracht verleend tot het instellen van een verkennend 

bodemonderzoek ten behoeve van de uitbreiding van het vrieshuis (Deellocatiel) en aanleg van 

een overkapping over de spuitplaats (Deellocatie 2). 

Deellocatie 1 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de bodem van deze deellocatie niet is 

verontreinigd en derhalve de hypothese "niet verdachte locatie" geldt. Op basis van de 

aangetroffen matig tot sterk verhoogde zinkgehalten wordt deze hypothese verworpen. 

In het mengmonster, gemaakt van de bovenlaag, is een sterk verhoogd zinkgehalte aangetroffen. 

Tevens is een licht PAK-totaal- en minerale oliegehalte aangetroffen. Deze lichte verhogingen zijn 

niet ernstig. Het mengmonster van de onderlaag bevat een matig verhoogd zinkgehalte en een 

licht verhoogd minerale oliegehalte. Van de overige geanalyseerde componenten in beide 

mengmonsters is er geen aangetroffen in een gehalte groter dan de streefwaarde en/of 

detectielimiet. 

Naar aanleiding van de matig tot sterk verhoogde zinkgehalten in de grond, zijn de individuele 

monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van zink. Aanvullend zijn een viertal boringen 

uitgevoerd. Uit de analyseresultaten blijkt, dat de bovenlaag van het noordelijk deel van deze 

deellocatie gelegen aan de Harselaarseweg (boring A2, A5 en A6) sterk verontreinigd is met 

zink. Gezien de zintuiglijke waarnemingen worden deze sterk verhoogde gehalten veroorzaakt 

door de aanwezigheid van puin en metaaldeeltjes. 

Het grondwatermonster bevat enkel een licht verhoogd gehalte aan chroom en zink. Deze 

verhogingen zijn niet ernstig. 

Deellocatie 2 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd, dat de bodem van deellocatie 2 mogelijk is 

verontreinigd. Voor deze deellocatie is de hypothese "verdachte locatie met bekende plaats(en) 

van voorkomen van kern(en)" gesteld. Gezien het feit, dat er geen noemenswaardig verhoogde 

gehalten zijn aangetroffen wordt deze hypothese verworpen. 

Ter plaatse van de wasplaats is in de bovenlaag van de bodem een licht verhoogd gehalte aan 

minerale olie aangetroffen. Deze lichte verhoging wordt mogelijk mede veroorzaakt door de 

aanwezigheid van humuszuren en is niet ernstig. 
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De onderlaag en het grondwater bevat geen verhoogd gehalte aan minerale olie en/of vluchtige 

aromaten. 

Samenvattend wordt gesteld, dat met uitzondering van het sterk tot matig verhoogde 

zinkgehalte, geen van de aangetroffen licht verhoogde gehalten een belemmering vormen voor 

de voorgenomen bouwplannen. 

De sterk verhoogde gehaltes aan zink in de bovenlaag van het noordelijk deel van deellocatie 1, 

geven aanleiding tot een nader onderzoek. Middels een dergelijk nader onderzoek zal de mate en 

de omvang van de verontreiniging worden bepaald en worden bekeken of hier sprake is van een 

ernstig geval van bodemverontreiniging. Er is sprake van een ernstig geval als het gehalte van 

een component in 25 m3 grond of 100 m3 grondwater gemiddeld de interventiewaarde 

overschrijdt. 

Met de heer H. Woudenberg van de gemeente Barneveld is telefonisch overleg gevoerd over het 

aangetroffen zinkgehalte. Gezien het feit, dat de zinkverontreiniging zich grotendeels noordelijk 

van deellocatie 1 bevindt, heeft de zinkverontreiniging geen nadelige invloed op de aan te vragen 

bouwvergunning. Wel dient tijdens het bouwrijp maken van deellocatie 1 de grond van het 

noordelijk deel van de locatie (vanaf boring A8) gescheiden te worden van de overige grond. 

Deze met zink verontreinigde grond dient ter plaatse op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in 

depot te worden gezet. Na bemonstering van dit depot op zink, kan herfnergebruik van deze 

grond worden bepaald volgens het Gelders Interimbeleid secundaire Bouwstoffen (GIB). 



BIJLAGEN 



BIJLAGE A1 

TOETSINGSTOELICHTING 

De analyseresultaten worden getoetst aan de in de toetsingstabel (Bijlage B) aanwezige 

waarden. De toetsingstabel is ontleend aan de Circulaire interventiewaarden bodemsanering 

(9 mei 1994) en de Circulaire interventiewaarde bodemsanering voor polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (26 juni 1996) van het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze toetsingwaarden zijn opgenomen in de 

Wet bodembescherming. Deze waarden, de streef- en interventiewaarde en het criterium 

voor nader onderzoek, zijn normatief en hebben de volgende betekenis: 

Streefwaarde (S) 

De achtergrondconcentratie voor Nederlandse bodems of de detectielimiet van de 

toegepaste analysemethode. De streefwaarde vervangt de voormalige A- of 

referentiewaarden. 

De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, 

waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging. De 

streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van het organische stof- en lutumgehalte, zodat 

bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 

Criterium ten behoeve van nader onderzoek (V) 

In het kader van de Wet bodembescherming wordt een nader onderzoek op korte termijn 

wenselijk geacht als er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de 

functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de 

concentratie van één of meer stoffen het criterium ten behoeve van nader onderzoek 

overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van een dergelijk gevaar. Of 

dit inderdaad het geval is, dient te worden vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens 

kan, afhankelijk van de situatie, ook bij gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek 

gewenst zijn. 



BIJLAGE A2 

Interventiewaarde (I) 

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen 

in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering 

optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 

gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van (een geval van) ernstige 

bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en 

grondwater en gelden voor land- en waterbodems. De interventiewaarden vervangen de C- 

toetsingswaarden uit de Leidraad bodembescherming en de signaleringswaarden uit de 

derde Nota waterhuishouding. 

Voor de interventiewaarden geldt dat ze zowel humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd 

zijn. Verder geldt dat ze gedimensioneerd zijn. Om van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging te spreken dient de gemiddelde aangetroffen concentratie van 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de interventiewaarden. 

De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof en lutumgehalte, hetgeen is vastgelegd in 

zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 

Indien een geval van ernstige bodemverontreiniging geconstateerd is dient op korte termijn 

een saneringsonderzoek uitgevoerd te worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van 

een saneringsonderzoek minder groot, maar in bepaalde gevallen kan het echter toch 

wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 

De analyseresultaten zijn in de toetsingstabel (bijlage B) vergeleken met de bovengenoemde 

toetsingswaarden en samengevat in overschrijdingstabellen. In deze tabellen is de volgende 

codering gehanteerd: 

blanco : niet op betreffende parameter onderzocht. 

<dl : gehalte lager dan de detectielimiet 

<S : gehalte lager dan de streefwaarde 

S-V : gehalte hoger dan de streefwaarde, lager dan het criterium voor 

nader onderzoek en indicatie voor een lichte verontreiniging 

V-l : gehalte hoger dan het criterium voor nader onderzoek, lager dan de 

interventiewaarde en indicatie voor een matige verontreiniging 

>l : gehalte hoger dan de interventiewaarde en indicatie voor een sterke 

verontreiniging 



Opdrachtgever: Dhr. P. Kamphuis namens Firma Kamphuis b.v. 
Project : M96-090 

BIJLAGE B1 

Grond: resultaten in mg/kgds 
Analyse 1 

V 
I II 

droge stof 90,5 89,2 

org. stof (550 C) 1,0 0,9 

lutum (bodem) 1,9 2,2 
I 

Zware Metalen 
arseen <2 <2 

' cadmium < 0,5 < 0,5 
chroom 8,1 7,7 

1 koper 5,9 < 5 
kwik < 0,1 < 0,1 

^>od 35 < 10 
Tiikkel <5 <5 
zink 430 240 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
naftaleen 
anthraceen 
fenanthreen 
fluorantheen 
benzo(a)anthraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluorantheen 
indeno(123-cd)pyreen 

92,7 88,1 

PAK (som 10) 

fcox 

Minerale olie 
fractie C8-C10 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C14 
fractie Cl 4 - C20 
fractie C20 - C26 
fractie C26 - C34 
fractie C34 * C40 
totaal olie C10-C40 

< 0,1 
0,14 
0,50 
0,79 
0,31 
0,52 
0,33 
0,19 
0,13 
0,20 

3,1 

<0,1 <0,1 

< 5 
< 5 
< 5 
15 
20 
15 

< 5 
50 

< 5 
< 5 
< 5 
10 
15 
10 

< 5 
30 

< 5 
< 5 
< 5 
20 
25 
30 

5 
80 

< 5 
< 5 
< 5 

5 
< 5 
< 5 
< 5 

< 20 

16 
0,4 

54 
17 
0,2 

53 
12 
57 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 

10 

16 
0,4 

54 
17 
0,2 

53 
12 
58 

23 
3,5 

129 
53 

3,5 
191 
42 

176 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 

24 
3.5 

131 
53 

3.6 
192 
43 

178 

31 
6,6 

204 
88 
6,9 

330 
71 

294 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 

31 
6,6 

207 
89 

6,9 
331 
73 

298 

10 505 505 1000 1000 

Monsterspecificatie 

A1 t/m A4 (0,00-0,50 m-mv) 
Al en A2 (0,50-2,00 m-mv) 
B1 t/m B4 (0,00-0,50 m-mv) 
B1 (0,50-2,00 m-mv) 

Bodemtype lutum 

I 1,9 
II 2,2 

I 1,9 
II 2,2 

humus (%) 

1,0 
0,9 
1,0 
0,9 



Opdrachtgever : Dhr. P. Kamphuis namens Firma Kamphuis b.v. 
Project : M96-090 

BIJLAGE B2 

Water: resultaten in p.g/1 
Analyse V 

Zware Metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

3,3 
< 1 

3,6 
< 10 

< 0,1 
< 10 

11 
360 

10 
0,4 
1,0 

15 

15 
15 
65 

35 
3,2 

16 
45 

45 
45 

433 

60 
6,0 

30 
75 

75 
75 

800 

Vluchtige Aromaten 
benzeen < 0,2 < 0,2 

^olueen < 0,2 < 0,2 
ethylbenzeen < 0,2 < 0,2 
xylenen < 0,5 < 0,5 
cumeen < 0,2 

Fenolen 
Fenol-lndex (GCMS) < 5 

Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen 
1.1- dichloorethaan < 1 
1.2- dichloorethaan <0,2 
c-dichlooretheen < 0,2 
tetrachlooretheen < 0,2 
tetrachloormethaan < 0,2 
111 -trichloorethaan <0,2 
112-trichloorethaan < 0,2 
trichlooretheen < 0,2 
chloroform < 0,2 

lox (GCMS) < 1 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

15 
500 

75 
35 

30 
1000 

150 
70 

0,01 200 400 

0,01 5,0 10 

0,01 250 500 
0,01 200 400 

Minerale olie 
fractie C8 - C10 
fractie C10 - C12 
fractie C12 - C14 
fractie C14 - C20 
fractie C20 - C26 
fractie C26 - C34 
fractie C34 - C40 
totaal olie C10-C40 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 50 325 600 

Monsterspecificatie 

5 Pb100 
6 Pb101 



Opdrachtgever: Dhr. P. Kamphuis b.v. namens Firma Kamphuis b.v. 
Project : M96-090 

BIJLAGE B3 

Grond: resultaten in mg/kgds 
Analyse 1 

V 

Zware Metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

< S 
< dl 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
> I 

< s 
< dl 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
V-l 

16 
0,4 

54 
17 
0,2 

53 
12 
57 

16 
0,4 

54 
17 
0,2 

53 
12 

23 
3,5 

129 
53 

3,5 
191 
42 

24 
3.5 

131 
53 

3.6 
192 
43 

31 
6,6 

204 
88 
6,9 

330 
71 

31 
6,6 

207 
89 

6,9 
331 

73 
58 176 178 294 298 

Polycyclische aromatische 
Koolwaterstoffen (PAK) 
feftaleen 
anthraceen 
fenanthreen 
fluorantheen 
benzo(a)anthraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluorantheen 
indeno(123-cd)pyreen 

< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 
< S 

PAK (som 10) S-V 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

21 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 

Minerale olie 
totaal olie C10-C40 S-V S-V S-V < S 10 10 505 505 1000 1000 

Monsterspecificatie 

Al t/m A4 (0,00-0,50 m-mv) 
A1 en A2 (0,50-2,00 m-mv) 
Bl t/m B4 (0,00-0,50 m-mv) 
BI (0,50-2,00 m-mv) 

Bodemtype lutum (%’ 

I 1,9 
II 2,2 
I 1,9 
II 2,2 

humus (%) 

1,0 
0,9 
1,0 
0,9 



Opdrachtgever: Dhr. P. Kamphuis namens Firma Kamphuis b.v. 
Project : M96-090 

BIJLAGE B4 

Water: resultaten in pg/l 
Analyse V 

Zware Metalen 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

Vluchtige Aromaten 
benzeen 

Éplueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
cumeen 

< S 
< dl 
S-V 
< S 
< dl 
< S 
< S 
S-V 

< s 
< s 
< s 
< dl 
< dl 

< S 
< S 
< S 
< dl 

10 
0,4 
1,0 

15 
0,05 

15 
15 
65 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

35 
3,2 

16 
45 

0,2 
45 
45 

433 

15 
500 

75 
35 

60 
6,0 

30 
75 

0,3 
75 
75 

800 

30 
1000 

150 
70 

Vluchtige Chloorkoolwaterstoffen 
1.1- dichloorethaan < dl 
1.2- dichloorethaan < dl 
c-dichlooretheen < dl 
tetrachlooretheen < dl 
tetrachloormethaan < dl 
111 -trichloorethaan < dl 
112-trichloorethaan < dl 
trichlooretheen < dl 
chloroform < dl 

Minerale olie 
totaal olie C10-C40 

0,01 200 400 

0,01 5,0 10 

0,01 250 
0,01 200 

< S 50 325 

500 
400 

600 

Monsterspecificatie 

5 Pb100 
6 Pb101 
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ALcontrol ■ Heinrici 
f?, II i I ;fffigyiTffTf 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
M. v. Brink blad : 1/4 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
23-05-96 
30-05-96 Rapportnr: 9621995 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X001 X002 X003 X004 

89.2 92.7 88.1 

0.9 

2.2 

<2 
<0.5 
7.7 

<5 
<0.1 

<10 
<5 

240 

Monster specificatie 

X001 Al t/m A4 (0,00-0,50 m-mv) 
X002 Al en A2 (0,50-2,00 m-mv) 
X003 Bl t/m B4 (0,00-0,50 m-mv) 
X004 BI (0,50-2,00 m-mv) 

aroge stor 

org. stof (550 C) 

KORRELGROOTTEVERDELING 
tuturn (bodem) 

gew.-% 

% vd DS 

% vd DS 

90.5 

1.0 

1.9 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwi k 
lood 
nikkel 
zink 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<2 
<0.5 
8.1 
5.9 

<0.1 
35 
<5 

430 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met 
monsterspecifieatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is 

Het hoofd-laboratorium, U. van Wijk, 
voor deze: jfu/j 

de bij de 
toegestaan. 

QUALIFIED BV STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 

mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 
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ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 

Postbus 99 

3770 AB Barneveld 
M. v. Brink blad : 2/4 

Projekt 

Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 

M96090 
23-05-96 
30-05-96 Rapportnr: 9621995 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X001 X002 X003 X004 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE 
KOOLWATERSTOFFEN 

nafta leen 

anthraceen 

fenanthreen 

fluorantheen 

benzolajanthraceen 
chryseen 

benzo(a)pyreen 
benzolghijperyleen 

benzol k)fluorantheen 
indeno1123- cd)pyreen 

mg/kgds <0.1 

mg/kgds 0.14 

mg/kgds 0.50 

mg/kgds 0.79 

mg/kgds 0.31 
mg/kgds 0.52 

mg/kgds 0.33 

mg/kgds 0.19 

mg/kgds 0.13 
mg/kgds 0.20 

Pak-totaal HO van VROM) 3.1 

EOX mg/kgds <0.1 <0.1 

Monster specificatie 

X001 Al t/m A4 10,00-0,50 m-mv) 

X002 Al en A2 10,50-2,00 m-mv) 

X003 Bl t/m B4 10,00-0,50 m-mv) 

X004 BI 10,50-2,00 m-mv) 

Analyseresultaten hebbei betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met 

monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is 

kf, Al control-Heinrici 1 
de bij de 

toegestaan. 

/ 
u 

n QUALIFIED BY STERLAB, 

s ^ ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 

t 'rCts onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421. Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 
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M1LIEULAB ORATORI 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
M. v. Brink blad : 3/4 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
23-05-96 
30-05-96 Rapportnr: 9621995 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X001 X002 X003 X004 

MINERALE OLIE 
fractie C8 - 
fractie CIO - 
fractie ex- 
tractie C14 - 
fractie C20 - 
fractie C26 - 
fractie C34 - 

CIO 
C12 
C14 
C20 
C26 
C34 
C40 

totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<5 
<5 
<5 
15 
20 
15 
<5 
50 

<5 
<5 
<5 
10 
15 
10 
<5 
30 

<5 
<5 
<5 
20 
25 
30 

5 
80 

<5 
<5 
<5 

5 
<5 
<5 
<5 

<20 

Monster specificatie 

X001 Al t/m A4 (0,00-0,50 m-mv) 
X002 Al en A2 (0,50-2,00 m-mv) 
X003 Bl t/m B4 (0,00-0,50 m-mv) 
X004 BI (0,50-2,00 m-mv) 

Analyseresultaten hebbed/betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weer/gegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

kt Al control-Heinrici 

QUALIFIED BV STERLAB, 

/fBp ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
h -TS1 onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 

mer 421. Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol ■ Heinrici 
Ml LI EULAB ORATORIUM 

ALcontrol BV. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)41630 34 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
M. v. Brink blad : 4/4 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
23-05-96 
30-05-96 Rapportnr: 9621995 

Monster materiaal : grond 

Analyse 

luturn (bodem) 

arseen 

cadmiurn 

chroom 

koper 

droge stof 

gebaseerd op : 

NEN 5753, pipetmethode met snelle 
mineralisatie 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

NEN 5747 

EOX Afgeleid van o-NEN 5735 

kwik 

nikkel 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van o-NEN 5779 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

org. stof (550 C) 

lood 

zink 

olie(GC) silikagel 

PAK (totaal,10) 

De met een * gemerkte analyses 

NEN 5754 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

Afgeleid van 2e o-NEN 5733 

Getijkwaardig aan 2e o-NEN 5731 

vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Analyseresultaten hebbéti betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is 

Alcontrol-Heinrici : 

/ / 
L 

de bij de 
toegestaan. 

QUALIFIED BV STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421, Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



Olie GC - chromatogram 

Monsternummer: 21995 - 001 
Datum analyse: 25/5/96 

0.1 -r- 

0.08 — 

0.05 — 

0.03 — 

0.02 — 

 .A ■ J1A  ■ 

10 

Minuten 

—   

12 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering olie naar alkaantraject: Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
humus 

C9-C14 C8 
C10-C16 CIO 
C10-C28 C12 
C20-C36 C14 
C10-C36 
C28-C40 

1.7 C20 8.8 
3.4 C26 10.9 
4.8 C34 13.4 
6 C40 16.6 



Olie GC - chromatogram 

Monsternummer: 21995 - 002 
Datum analyse: 25/5/96 

0.06 — 

0.01 -- 

^AA..fr/v AA. 

10 

Minuten 

12 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering olie naar alkaantraject: Retentietijden van de even alkanen in minuten: 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
humus 

C9-C14 C8 
C10-C16 C10 
C10-C28 C12 
C20-C36 C14 
C10-C36 
C28-C40 

1.7 C20 8.8 
3.4 C26 10.9 
4.8 C34 13.4 
6 C40 16.6 



Olie GC - chromatogram 

Monsternummer: 21995 - 003 
Datum analyse: 25/5/96 

0.09 — 

0.08 

0.05 — 

MA-»é. L 

Minuten 

~T~ 

16 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering olie naar alkaantraject: Retentietijden van de even alkanen in minuten 

benzine 

kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 

motorolie 

stookolie 
humus 

C9-C14 C8 

C10-C16 C10 

C10-C28 C12 

C20-C36 C14 

C10-C36 

C28-C40 

1.7 C20 8.8 

3.4 C26 10.9 

4.8 C34 13.4 

6 C40 16.6 



Olie GC - chromatogram 

Monsternummer: 21995 - 004 
Datum analyse: 25/5/96 

0.09 

0.07 

0.06 

0.05 - - 

0.04 

,,A L 

Minuten 

Voor analyseresultaten: zie rapport 

Karakterisering olie naar alkaantraject: Retentietijden van de even alkanen in minuten 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 
humus 

C9-C14 C8 

C10-C16 C10 

C10-C28 C12 

C20-C36 C14 

C10-C36 
C28-C40 

1.7 C20 8.8 

3.4 C26 10.9 

4.8 C34 13.4 

6 C40 16.6 



ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)4163034 

1 
ft 

ALcontrol ■ Heinrici 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 1/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse Eenheid X001 X002 

METALEN 
arseen 
cadmiurn 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen 
cumeen 
styreen 
nafta leen 

ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

3.3 
<1 

3.6 
<10 

<0.1 
<10 

11 
360 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 
<0.2 
<0.2 
<0.2 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.5 

<0.2 

Monster specificatie 

X001 
X002 

PblOO 
PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Het hoofd-laboratorium, W. van Wijk, 
voor deze: 

fZ 
QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)4163034 

ALcontrol • Hemrici 
mrïïïraiï 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 

Postbus 99 

3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 2/7 

Projekt 

Opdrachtnr. 

Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 

M96090 

29-05-96 

03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse Eenheid X001 X002 

FENOLEN 
Fenol-Index (GCMS) 
fenol 

cresolen 

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

1.1- dichloorethaan 

1.2- dichloorethaan 

c-dichlooretheen 

tetrachlooretheen 

tetrachloormethaan 
111- trichloorethaan 

112- trichloorethaan 
trichlooretheen 

chloroform 

ug/l 
ug/l 
ug/l 

ug/l 

ug/l 
ug/l 

ug/l 

ug/l 

ug/l 

ug/l 
ug/l 

ug/l 

<5 
<1 
<1 

<1 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.2 

Monster specificatie 

X001 

X002 
PblOO 

PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

rn: 
QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421. Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol • Heinrici 
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ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 47 00 ■ Fax: (010) 416 30 34 

VINK HILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 3/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse Eenheid X001 

CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
t richloo rbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 

CHL00RFEN0LEN 
monochloorfenolen 
dichloorfenolen 
trichloorfenolen 
tetrachloorfenolen 
pentachloorfenol 

ug/l <0.2 
ug/l <0.2 
ug/1 <0.2 
ug/l <0.2 
ug/l <0.2 
ug/l <0.2 

ug/l <1.5 
ug/l <1.5 
ug/l <1.5 
ug/l <1.5 
ug/l <1.5 

X002 

Monster specificatie 

X001 PblOO 
X002 PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

(tY. 

QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



% ALcontrol ■ Heinrici 
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ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)41630 34 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink tUad . 4/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
pcb 28 
pcb 52 
pcb 101 
pcb 118 
pcb 138 
pcb 153 
pcb 180 

EOX (GCMS) 

Eenheid X001 X002 

ug/l <0.05 
ug/l <0.05 
ug/l <0.05 
ug/l <0.05 
ug/l <0.05 
ug/l <0.05 
ug/l <0.05 

ug/l <1 

Monster specificatie 

X001 PblOO 
X002 PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

(ïK 
QUALIFIED BY STERLAB. 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bi] de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034 
© ALcontrol ■ Heinrici 

en 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 5/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse Eenheid X001 X002 

CHLOOR BESTRIJDINGSMIDDELEN 
DDT-op 
DDT-pp 
DDD-op 
DDE-op + DDD-pp 
DDE-pp 
aldrin 
dieldrin 
endrin 
telodrin 
isodrin 
a-HCH 
b-HCH 
c-HCH 
d-HCH 
heptachloor 
a-heptachloorepoxide 
b-heptachtoorepoxide 
alfa-endosulfan 
hexachloorbutadieen 
beta-endosulfan 
endosulfansulfaat 
a-chloordaan 
b-chloordaan 
quintozeen 

ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/t 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

Monster specificatie 

X001 
X002 

PblOO 
PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

rfK 
QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 

mer 421 . Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



CALcontrolHeinrici 
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ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 6/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

» Monster materiaal : grondwater 

Analyse Eenheid X001 X002 

MINERALE OLIE 
fractie C8 - 
fractie CIO - 
fractie C12 - 
fractie C14 - 
fractie C20 - 
fractie C26 - 
fractie C34 - 

CIO 
C12 
C14 
C20 
C26 
C34 
C40 

totaal olie C10-C40 

ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<50 

»   
Monster specificatie 

X001 PblOO 
X002 PblOl 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

O'K 

QUALIFIED BY STERLAB, 

\Wt)ß ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421. Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol ■ Heinrici ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Tel : (010) 231 47 00 Fax: (010) 416 30 34 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 7/7 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96090 
29-05-96 
03-06-96 Rapportnr: 9622376 

Monster materiaal : grondwater 

Analyse gebaseerd op : 

EOX (GCMS) 

fenol 

Fenol-Index (GCMS) 

arseen 

cadmium 

chroom 

koper 

kwik 

nikkel 

lood 

zink 

styreen 

cumeen 

vl.gechl.koolwaterst 

Ocb's/Pcb's 

Chloorfenolen 

vlucht, aromaten+naf 

olie(GC) silikagel 

Berekend op PCB's(7),Chloorfenolen(5), 
Chloorbenzenen(6),Chloorbestrijdingsmiddelen(25), 
en tetrachlooretheen 

VPR C85-14 

Berekend op fenol, cresolen (3) 
en monochloorfenolen (3). 

AES/ICP 

AES/ICP 

AES/ICP 

AES/ICP 

Ontsluiting gebaseerd op NEN 6445, 
analyse m.b.v. koude damp-techniek 

AES/ICP 

AES/ICP 

AES/ICP 

VPR C85-10 

VPR C85-10 

Gelijkwaardig met o-NEN 6407 

Gelijkwaardig met NEN 6406 

VPR C85-14 

Gelijkwaardig met o-NEN 6407 

Afgeleid van 2e o-NEN 5733 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan 

Alcontrol-Heinrici 

AX 
QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



1 ALcontrol • Heinrici 
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ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 -3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 • Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barnevetd 
Dhr. M. van Brink blad . i/3 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96-090 
30-05-96 
06-06-96 Rapportnr: 9622577 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X001 X002 X003 X004 X005 

droge stof 

METALEN 
zink 

gew.-X 

mg/kgds 

93.9 

36 

88.5 

2600 

93.6 

11 

92.1 

45 

86.0 

15 

Monster specificatie 

X001 Al (0,00-0,50 m-mv) 
X002 A2 (0,00-0,50 m-mv) 
X003 A3 (0,00-0,50 m-mv) 
X004 A4 (0,00-0,50 m-mv) 
X005 Al (1,50-2,00 m-mv) 

Analyseresultaten he! 
monsterspec i ficatie 

Het hoofd-laboratori 
voor deze: 

HibenJoetrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
i ieer< egeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

> . van Uijk, 

QUALIFIED BV STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 

mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



c ALcontrol ■ Heinrici 
Ml LI EU LABOR AT amna 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 ■ 3194 AG Hoogvliet 
Tel (010)231 4700 Fax:(010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 2/3 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96-090 
30-05-96 
06-06-96 Rapportnr: 9622577 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X006 

droge stof gew.-% 89.7 

METALEN 
zink mg/kgds 170 

Monster specificatie 

X006 A2 (1,50-2,00 m-mv) 

Analyseresultaten heboerfbetrekki 
monsterspecificatie wpe 

Al control-Heinrici 

ng op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met 
legeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is 

de bij de 
toegestaan. 

QUALIFIED BV STERLAB, 

^^contro*IS '^geschreven in het sterlabregister voor laborarona 
onder no 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 lnschri|vmq Handelsregister Breda onder nummer 36096 



ALcontrol • Heinnci 
MILIEULABORATORIUM 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 47 00 • Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
Dhr. M. van Brink blad : 3/3 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96-090 
M96-090 
30-05-96 
06-06-96 Rapportnr: 9622577 

Monster materiaal : grond 

Analyse gebaseerd op : 

droge stof NEN 5747 

zink Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Analyseresultaten hel 
monsterspecificat e 

Alcontrol-HeinricPr' 

t bei 
v^e 

n betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
ergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

QUALIFIED BY STERLAB, 

ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 
onder no 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num 

mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



(n) ALcontrol • Heinrici 
Mi LI EU LABORATORIUM 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 

Tel.: (010) 231 4700 ■ Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneve ld 
De heer M. v. Brink blad : 1/2 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96090 
M96090 
25- 06-96 
26- 06-96 Rapportnr: 9626306 

Monster materiaal : grond 

Analyse Eenheid X001 X002 X003 X004 

droge stof 

METALEN 
zink 

gew.-% 

mg/kgds 

97.1 

360 

90.0 

2700 

94.8 

33 

95.6 

120 

Monster specificatie 

X001 A5 (0.00-0.50) 
X002 A6 (0.00-0.50) 
X003 A7 (0.00-0.50) 
X004 A8 (0.00-0.50) 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Het hoofd-laboratorium, W. 
voor deze: 

van Uijk, 

QUALIFIED BY STERLAB, 

jjfegii ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 

ScaaS onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 
mer 421 Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



(n ALcontrol • Heinrici 
ram UL ABORATORIUM 

ALcontrol B.V. 

Steenhouwerstraat 15 3194 AG Hoogvliet 
Tel.: (010) 231 4700 Fax: (010)4163034 

VINK MILTECH.ADV.BÜRO BV 
Postbus 99 
3770 AB Barneveld 
De heer M. v. Brink blad : 2/2 

Projekt 
Opdrachtnr. 
Start datum 
Rapportage datum 

M96090 
M96090 
25- 06-96 
26- 06-96 Rapportnr: 9626306 

Monster materiaal : grond 

Analyse gebaseerd op : 

droge stof NEN 5747 

zink Ontsluiting conform NVN 5770, 
analyse afgeleid van NEN 6426 

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de Sterlab erkenning. 

Analyseresultaten hebben betrekking op het door de opdrachtgever aangeboden monstermateriaal met de bij de 
monsterspecificatie weergegeven beschrijving. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 

Alcontrol-Heinrici : 

ïYK. 
QUALIFIED BY STERLAB, 

'(pip ALcontrol is ingeschreven in het sterlabregister voor laboratoria 

!■ vèr onder no. 28 voor gebieden zoals nader omschreven in de erkenning 

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder num- 

mer 421. Inschrijving Handelsregister Breda onder nummer 36096 



BIJLAGE C1 

BEMONSTERINGSMETHODIEK 

Grond 

De bemonstering van grond boven grondwaterniveau vindt veelal plaats met behulp van de 

Edelmanboor. In puinhoudende grond wordt gebruik gemaakt van een puinboor, 

riversideboor of slagguts. Voor een snelle intensieve bemonstering van de bodemlaag wordt 

een gutsboor ingezet. Beneden grondwaterniveau vindt bemonstering voornamelijk plaats 

met behulp van een zuigerboor; in samenhangende lagen (veen, klei e.d.) wordt echter 

gebruik gemaakt van de Edelmanboor. Een pulsboring wordt niet gebruikt voor bemonstering 

van grond. Een puls wordt wel in combinatie met mantelbuizen gebruikt om (in niet 

samenhangende lagen) peilbuizen te kunnen plaatsen; hierbij wordt geen of zeer weinig 

werkwater gebruikt. Wanneer werkwater gebruikt wordt is dit water van drinkwaterkwaliteit. 

Ten behoeve van de bemonstering van grond voor de analyse op vluchtige verbindingen 

worden roestvaststalen steekbussen toegepast. De steekbussen worden luchtdicht 

afgesloten en ter analyse aangeboden. 

Grondmonstername vindt plaats per bodemtraject van 0,5 meter of indien visueel duidelijk 

verschillende bodemtypen aanwezig zijn per bodemtypelaag (van maximaal 0,5 meter). 

De grondmonsters worden verzameld in glazen potten, afgesloten met kunststof deksels en 

gekoeld. Binnen 24 uur na monstername komen de monsters aan op het laboratorium waar 

eventuele conservering plaatsvindt. 

Grondwater 

Ten behoeve van het nemen van grondwatermonsters worden monsternemingsfilters 

gebruikt die vervaardigd zijn van een materiaal, dat het te analyseren watermonster niet 

beïnvloedt. Doorgaans kan gebruik gemaakt worden van PVC. Indien er sprake is van grond 

die visuele verontreiniging van olie-achtige componenten bevat, kan afhankelijk van de 

beoogde levensduur van de peilbuis in plaats van PVC een meer resistent materiaal worden 

gekozen, bijvoorbeeld HDPE. Bij het verlengen van de buizen is het gebruik van lijm 

uitgesloten. Het filtergedeelte van de peilbuis wordt voorzien van gewassen filterkous en 

omstort met gewassen en gebrand filtergrind (1-2 mm). Het boorgat wordt aan maaiveld 

gedicht met een bentoniet kleistop. Verder worden kleistoppen aangebracht om kleilagen te 

herstellen of hoger gelegen verontreinigingen te isoleren. De peilbuizen worden afgewerkt 

met een straatpot of beschermkap. 



BIJLAGE C2 

Na plaatsing en voor bemonstering worden de peilbuizen afgepompt. Voordat bemonstering 

van een peilbuis plaatsvindt wordt in zandige gronden een rusttijd van een week en in 

kleigronden een rusttijd van twee weken in acht genomen. 

De bemonstering voor E.O.X., PAK, fenol(en)(index), minerale olie, vluchtige componenten 

en zware metalen vindt plaats met behulp van een slangenpomp. Het grondwater voor de 

analyse op zware metalen wordt hierbij in-line gefiltreerd over een 0,45 pm disposibel filter. 

De watermonsters worden opgevangen in (bruine) glazen flessen; voor sommige bepalingen 

worden kunststofflessen gebruikt. De monsterflessen worden afgesloten met een kunststof 

dop met teflon-inlay. 

Voor bemonstering worden de watermonsters, afhankelijk van de bepalingen, in het veld 

gefiltreerd en geconserveerd volgens NPR 6601. Binnen 24 uur na monstername komen de 

monsters aan op het laboratorium. 

VERANTWOORDING: 

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, 

de NEN 5742 t/m 5745, de NEN 5766 en de NPR 6601. 



BIJLAGE D1 

Projekt 

Projektnr. 

Verkennend bodemonderzoek aan de Baron van Nagellstraat 1 54 te Barneveld 

M96-090 

Boring Diepte (m-mv) Profielbeschrijving zintuiglijke 

waarnemingen 

Al/ 

Pb 100 

0,00 

0,10- 

1,00 

1,30 

1,40 ■ 

2,30- 

2,70- 

3,50- 

0,10 

1,00 

1.30 

1,40 

2.30 

2,70 

3,50 

4,75 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

matig grof, geel/grijs 

matig grof, licht humeus, zwart 

matig grof, geel 

matig grof, grijs 

matig grof, licht lemig, grijs 

matig grof, licht lemig, bruin/grijs 

matig grof, grijs 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

A2 0,00- 

0,10 

0,70- 

1,50- 

0,10 

0,70 

1,50 

2,00 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot matig grof, bruin/geel 

Zand, matig fijn tot matig grof, geel 

Zand, matig fijn tot matig grof, grijs 

geen 

puindeeltjes 

geen 

geen 

A3, A5 

A7, A8 

0,00- 0,10 

0,10- 0,50 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot matig grof, wit 

geen 

geen 

A4 0,00-0,35 

0,35 - 0,50 

Zand, matig fijn tot matig grof, bruin/wit 

Zand, matig fijn tot matig grof, wit 

geen 

geen 

A6 0,00- 0,10 

0,10- 0,50 

0,50- 0,80 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

matig grof, 

matig grof, 

bruin/geel 

geel 

geen 

puin, metaaldeeltjes 

geen 

BI/ 

PblOl 

0,00- 0,10 

0,10-1,00 

1,00- 1,30 

1.30- 1,40 

1,40 - 2,30 

2.30- 3,00 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

Zand, matig fijn tot 

matig grof, 

matig grof, 

matig grof, 

matig grof, 

matig grof. 

geel/grijs 

licht humeus, zwart 

geel 

grijs 

grijs 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

geen 

B2 0,00- 0,10 

0,10- 0,50 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot matig grof, bruin/geel/grijs 

geen 

weinig minerale olie 

B3 0,00 - 0,10 

0,10 - 0,50 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot matig grof, geel/grijs 

geen 

weinig minerale olie 

B4 0,00- 0,10 

0,10 - 0,50 

Klinkerverharding 

Zand, matig fijn tot matig grof, griis/geel 

geen 

geen 



BIJLAGE E1 
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ONDERZOEKSLOKATIE 

Schaal 1:25000 

Bron: KLIC-Oost Atlas, Provincie Gelderland 
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get.: P. A.  opm.: Boron von Nogellstrqqt 1M 

Aonnemingsmoatschoppij Vink b.v. Postbus 99 3770 AB Borneveld __ Tel.: 0J42-415151 fox.: 0342-414854 
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