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nieuwe situatie grijs
LEGENDA 

betontegels 300x300x45
stroomlagen, halfsteensverband
kleur: donkergrijs

betonstraatsteen keiformaat
elleboogverband
kleur: morvan

betonstraatsteen keiformaat
reguliere steen
keperverband
kleur: geel

4

3

grasbetontegels
halfsteensverband
kleur: donkergrijs

2

betonstraatsteen keiformaat
waterpasserend
keperverband
kleur: geel

1 opsluitband
100x200
geleideband
50/200x250

0,20-0,20 markering
witte betonstraatsteen

materiaalscheiding

RWS-band
110/220x250

putafdekking

straatkolk
type: Nyloplast

uitstroombak

roostergoot
type: ACO ExoDrain

werkgrens

molgoot
kleurmix: geel & rood (50/50)

kruiden/bloemenmengsel

laagblijvende heesters
Stin Stephanandra incisa "Crispa" 4st/m2
Eufo  Euonymus fortunei "Hort's blaze" 4st/m2
Hehi  Hedera hibernica "Irish Arborescent" 2st/m2

vaste planten
Peal Pennisetum alopecuroides "Hameln" 9st/m2
Seau Sesleria autumnalis 9st/m2

Timo Tilia monogolica "Buda" 18-20
Ceoc Celtis occidentalis 18-20
Gltr Gleditsia triacanthos f. inermis 18-20
GltrSk Gleditsia triacanthos "Skyline" 18-20
Alsp Alnus x spaethii "Spaeth" 20-25
Acca Acer capillipes meerstammig 4-stammig, ca. 4m hoog
Maba Malus baccata "Street Parade" 18-20

nieuwe situatie groen
LEGENDA 

Xxxx

Beukenhaag
plantmaat 80-100, 1 rij

Beukenhaag
plantmaat 80-100, 2 rijen

Xxxx

rabatband 300x150

lichtmast
type: kromstafmast met
dubbele uithouder 14.9W

lichtmast
type: kromstafmast met
enkele uithouder 14.9W

armatuur t.b.v. lichtmast
Lightronics HTA-L2WG5-LC-N-
16LED-3000K-1800LM-14.9W

inrichting conform standaard ontwerp-
en materiaaleisen gemeente Barneveld

Xxxx

brandkraanBR

keerwand

betontegels 300x300x60
halfsteensverband
kleur: donkergrijs

5

armatuur t.b.v. lichtmast
Lightronics HTA-L2WG5-LC-N-
16LED-3000K-1200LM-11.5W

11.5W lichtmast
type: kromstafmast met
enkele uithouder 11.5W

gemengd bosplantsoen
Craetegus laevigata 100/125 2st/m2
Prunus spinosa 100/125 2st/m2
Corylus avellana 100/125 2st/m2
Amelanchier lamarckii 100/125 2st/m2

standplaatsverbetering bomen d.m.v.
bomengranulaat lava

dubbel staafmat hekwerk 1m
voorzien van Hedera helix 'Woerner'

betontegels 300x300x60
stroomlagen, halfsteensverband
kleur: donkergrijs

6

dubbel staafmat hekwerk 1.80m
voorzien van Hedera helix 'Woerner'

schutting 1.80m hoog, hout

geluidsscherm, kokosmatten met Hedera helix
'Woerner' aan straatzijde

(toekomstig) bewoners worden betrokken bij
de keuze over de speelvoorzieningen in dit
gebied, dit wordt voorgelegd ter goedkeuring
aan afdeling BOR van de gemeente)'

tekeningnummer formaat schaal fase opdrachtgever

omschrijving

project

revisie omschrijving

A

B

C

D

E

F

maten in m, materiaalmaten in mm en hoogtematen in m t.o.v. N.A.P

getekend gecontroleerd akkoord datum
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VAN DE KOLK / GARDEREN BV

BRM&WRM Lunterseweg te Barneveld

ONTWERPTEKENING
nieuwe situatie
bovengrondse infrastructuur

A17SAL002-2201 A0 1:200 DO

net pke jee 1 juli 2019

schaal

10,00 m5,00 m0

1:200

0
zie A17SAL002-2202 voor situatie ondergronds
zie A17SAL002-2203, A17SAL002-2205 en
A17SAL002-2206 voor dwarsprofielen


	Sheets and Views
	2201


