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nieuw aan te leggen inrit 3.5 m breed 
reeds gekapte oppervlakte ca. 925 m²
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bosbeplating

Aan te planten bosperceel 
als compensatie voor inrit (925m²)
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Nieuw aan te leggen beplating
h.o.h. ca. 1,5m.
Boomsoort
Quercus robur
Alnus glutinosa
Betula pubescens

Onderbegroeiing
Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia
Cornus mas
Amelanchier lamarckii
Ilex aquifolium
Frangula alnus
Crataegus monogyna
Viburnum opulus
Prunus padus

Percentage
(15%)
  (5%)
  (5%)

(10%)
  (5%)
  (5%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
(10%)
  (5%)

Reeds aangeplant bosperceel 
volgens regeling met gemeente (450m²)

175a

1021

175

blauw: bestaande sloot 
             particuliere sloot (B-watergang)
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reeds aangelegde inrit 3.5 m breed 
reeds gekapte oppervlakte ca. 925 m²
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Reeds aangeplant bosperceel 
als compensatie voor inrit
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Reeds aangelegde beplanting
h.o.h. ca. 1,5m. (totaal 1113,5 m²)
Boomsoort
Quercus robur
Alnus glutinosa
Betula pubescens

Onderbegroeiing
Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia
Cornus mas
Amelanchier lamarckii
Ilex aquifolium
Frangula alnus
Crataegus monogyna
Viburnum opulus
Prunus padus

Aantal
84
28
28

Aantal
56
28
28
56
56
56
56
56
28

stelling / overkapping tbv hulpstukken hoogwerkerverhuur: 26m²
aangeplant met hoge begroeiing struiken
1 rij Amelanchier lamarckii pootafstand 1 meter

175

1017

1021

bestaande bebouwing: 974m²

tuinmuur, 2 meter hoog
hardhouten kader 15x15cm (donker grijs)
met hierin hardhouten planken (licht grijs).

parkeren personeel
30 stuks parkeerplaatsen

1.

parkeerplaatsen
vrachtwagens

compensatie aanplant groen
h.o.h. ca. 1,5m. (350 m² bij bestaande groenstrook)
Boomsoort
Quercus robur
Alnus glutinosa
Betula pubescens

Onderbegroeiing
Euonymus europaeus
Sorbus aucuparia
Cornus mas
Amelanchier lamarckii
Ilex aquifolium
Frangula alnus
Crataegus monogyna
Viburnum opulus
Prunus padus
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24
8
8

Aantal
16
8
8
16
16
16
16
16
8

groenhaag 2m hoog

13.

14.

30.

Ruimte voor stalling
materieel

stallingsplaatsen kranen

blauw: bestaande sloot 
             particuliere sloot (B-watergang)

stuw

nieuwe zaksloot
(C-watergang)
voor waterberging 75m³

oranje pijlen:
afschotrichting van
het terrein
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talud: 1 : 1,5

bodembreedte: 500mm

diameter duiker: 400mm

bergingscapaciteit = 120m³

917

aaname
grondwaterstand
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bodembreedte: 400mm

diameter duiker: 400mm

aaname
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Aanpassen beplanting en buitenopslag aan de
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Voorgestelde en gewenste situatie
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Garderbroekerweg 175b Kootwijkerbroek

Garderbroekerweg 175b
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Voorgestelde situatie 2013 Nieuwe situatie

Doorsnede zaksloot

Notitie:
Het hemelwater vanaf het terrein verloop via afschot richting
de oostelijke C-sloot (t.p.v. de stuw), die in verbinding staat
met de zaksloot. Deze C-sloot fungeert tevens als zaksloot.
Er wordt een stuw aangebracht die deint als overloop als het water
in de zaksloot te hoog komt te staan.
Afschotrichting loopt van de oostzijde naar de noordzijde.

(noordzijde)
Doorsnede afvoersloot
(oostzijde)
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