
 

 

  

Raadsmemo onderhoud wegen Kootwijk 
 

  

 
Datum: 

 
 5 september 2022 

Onderwerp:  Onderhoud van asfalt Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg in 
Kootwijk 

Ter attentie van:  De raad 

Afzender: 
 

 College van Burgemeester en Wethouders  

Portefeuillehouder:  M.H.J. Pluimers-Foeken 

Mail behandelaar        Telefoonnummer       

  Samenvatting 
Op de Asselseweg en Kerkendelweg bermbeton toepassen en voor de  
Nieuw Milligenseweg samen met Kootwijk Vooruit een plan voor eventueel 
aanvullende verkeersmaatregelen opstellen.  
 
Doel 
De raad informeren zoals toegezegd in de raadsmemo van 20 juli 2022 over 
ditzelfde onderwerp. 
 
Inhoud memo 
Op 20 juli hebben wij u met een raadsmemo geïnformeerd over de voorgenomen 
onderhoudsmaatregelen op 3 wegen in Kootwijk. In deze memo is aangegeven 
het asfaltonderhoud uit te voeren, maar het bermbeton nog niet aan te brengen. 
Aangegeven is dat over het wel/niet aanbrengen van bermbeton en/of andere 
verkeersmaatregelen nog overleg en een heroverweging zal plaatsvinden. 
 
Overleg 22 augustus en vervolgstappen 
Dit overleg, met de dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit en 
ondernemersvereniging Kootwijk heeft op 22 augustus plaatsgevonden. 
Toegezegd is om u als raad na dit gesprek te informeren over eventueel 
genomen besluiten. Wij kijken terug op een constructief gesprek waarbij de 
aanwezigen hebben toegelicht waar de wensen en zorgen liggen. Ook vanuit de 
gemeente is een toelichting gegeven op de veiligheids- en beheer aspecten. 
Daarna heeft er intern een aantal maal overleg plaatsgevonden en zijn er keuzes 
gemaakt. 
 
Asselseweg en Kerkendelweg 
Besloten is om op de Asselseweg en Kerkendelweg bermbeton aan te brengen, 
rekening houdend met de zorgen die hiertegen zijn geuit. Voor de Asselseweg is 
gekozen voor een (beperktere) breedte van 3,60 meter rijbaan (asfalt) met aan 
weerszijden bermbeton met een breedte van 0,6 meter. Op de Kerkendelweg 
wordt een rijbaanbreedte van 3,50 meter toegepast, met ook aan beide zijden  
0,6 meter bermbeton.    



 
Nieuw Milligensweg 
Op de Nieuw Milligenseweg wordt geen bermbeton toegepast, met uitzondering 
van de bocht t.h.v. de Asselseweg. Met de werkgroep Verkeer en Parkeren van 
Kootwijk vooruit is afgesproken om voor deze weg samen een plan te maken voor 
eventuele aanvullende verkeersmaatregelen.  
 
Vervolg 
Wij verwijzen u naar bijgevoegde brief voor een meer inhoudelijke toelichting.  
Wij hebben er daarnaast vertrouwen in dat met deze aanpak en dit plan een 
duurzame en veilige oplossing is gekozen voor de genoemde wegen in Kootwijk, 
haar inwoners, ondernemers en gasten.  
 
 
 
 
 
 

 


