Graafmachine
Shovel
Betonstorter
Verreiker
Mobiele hijskraan

Stage-IV - kW 75-560
Stage-1V - kW 75-560
Stage-1V - kW 75-560
Stage-1V - kW 75-560
Stage-1V - kW 75-560

2018
2018
2018
2018
2018

140

160
140
140

Hydrauliek - wisselende inzet
Hydrauliek - wisselende inzet
Transmissie - wisselende inzet
Hydrauliek - wisselende inzet
Hydrauliek - wisselende inzet

0,9227
0,9227
0,9227
0,9227
0,9227

37%
37%
30%
37%
37%

O OO0 OO

225,69
331,53
106,15
564,23
338,54

=

33
20

0,033
0,033
0,033
0,033
0,033

0,005 -0,46 0,0002 0,000
0,005 -0,46 0,0002 0,000
0,005 -0,46 0,0002 0,000
0,005 -0,46 0,0002 0,000
0,005 -0,46 0,0002 0,000

Totale emissie (kg/j)

1,55
2,40
0,78
3,64
2,09
10,46

0,05
0,08
0,03
0,14
0,08
0,38

Fase

Realisatiefase

Emissie

Totale

NOx

(ke/j)
10,46

NH3
(kg/j)

0,38

per fase

(ke/j)

10,84

Totale emissie (kg/j)

10,46

0,38

10,84




