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Samenvatting 
 
 
De gemeente is bezig een plan voor te bereiden voor het vervangen en verplaatsen van een 
schoolgebouw van de Eben-Haëzerschool, het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor 
de Detmarschool en het bouwen van overige maatschappelijke voorzieningen (kantoren of 
zorgwoningen) op een herstructureringslocatie aan de Schoutenstraat in Barneveld. Op de 
Eben-Haëzerschool na, is voor de overige gebouwen nog niet de exacte ligging en de exacte 
bestemming bekend (kantoren of zorgwoningen). Wel zijn de bouwvelden bekend waarbin-
nen deze gebouwen moeten komen. In het westelijke bouwveld komt de Detmarschool, in 
het oostelijke bouwveld mogelijk kantoren en/of zorgwoningen. 
Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke onder-
bouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld 
aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat on-
derzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt 
veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Het plangebied ligt in de geluidzones van de 
Thorbeckelaan en de Schoutenstraat. De overige wegen (o.a. rijksweg A30) liggen op grote-
re afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze 
wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat: 
 
• De geluidbelasting van de nieuwe Eben-Haëzerschool, ten gevolge van zowel de Thor-

beckelaan als de Schoutenstraat, lager zal zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet ge-
luidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van dit school-
gebouw. 
 

• De geluidbelasting van de nieuwe Detmarschool, alleen ten gevolge van de Thorbecke-
laan hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Dit is alleen zo als deze nieuwe 
school gerealiseerd wordt tussen de Thorbeckelaan en de 48 dB-geluidcontour. De ge-
luidbelasting op deze school ten gevolge van de Thorbeckelaan zal maximaal 52 dB be-
dragen. De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal niet worden overschreden. 
Ten gevolge van de Schoutenstraat zal de geluidbelasting op deze school ruim lager zijn 
dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 

• Overige maatschappelijke bestemmingen op het oostelijk deel van het plan, dicht op zo-
wel de Thorbeckelaan als de Schoutenstraat kunnen liggen. Hierdoor kan de geluidbelas-
ting op deze bestemmingen hoger zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. 
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt binnen deze locatie niet overschreden.  
 

• Als er tussen de wegen en de 48 dB-geluidcontouren geluidgevoelige bestemmingen (b.v. 
Detmarschool en zorgwoningen) gerealiseerd worden, de gemeente Barneveld maatrege-
len ter reductie van de geluidbelasting moet overwegen. Als deze maatregelen niet toe-
pasbaar of niet gewenst zijn kan de gemeente de geluidgevoelige gebouwen alleen reali-
seren, als zij hogere waarden vaststellen en vastleggen in het kadaster. 
  

Bestandsnaam: 20140170 R01 herstructurering Schoutenstraat Bveld_Wgh.docx 
Opslagdatum: 6-5-2014 12:11:00 



 
 
  - 3 - 20140170.R01a 

 
 
INHOUD Blz. 
 

1. Inleiding 4 

2. Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid 4 
2.1 Wet geluidhinder 4 
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 6 

3. Gegevens met betrekking tot het akoestisch onderzoek 7 
3.1 Weg(verkeer)gegevens 7 
3.2 Stedenbouwkundige gegevens 8 

4. Gehanteerde onderzoeksmethode 8 

5. Resultaten en bespreking 9 
5.1 Thorbeckelaan 9 
5.2 Schoutenstraat 10 
5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 12 

6. Conclusies 13 
 

 
 
 
 
 
Figuren: 1.1 t/m 8 
 
Bijlagen: 1 t/m 9 
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1. INLEIDING 
 
De gemeente is bezig een plan voor te bereiden voor het vervangen en verplaatsen van een 
schoolgebouw van de Eben-Haëzerschool, het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor 
de Detmarschool en het bouwen van overige maatschappelijke voorzieningen (kantoren of 
zorgwoningen) op een herstructureringslocatie aan de Schoutenstraat in Barneveld. Op de 
Eben-Haëzerschool na, is voor de overige gebouwen nog niet de exacte ligging en de exacte 
bestemming bekend (kantoren of zorgwoningen). Wel zijn de bouwvelden bekend waarbin-
nen deze gebouwen moeten komen. In het westelijke bouwveld komt de Detmarschool, in 
het oostelijke bouwveld mogelijk kantoren en/of zorgwoningen. 
Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Ten behoeve van de ruimtelijke onder-
bouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld 
aan de hand van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dat on-
derzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt 
veroorzaakt door het relevante wegverkeer. 
 
In figuur 1.1 is de ligging van het bouwplan en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de 
indeling van het bouwplan en de directe omgeving weergegeven. 
 

2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 
 

2.1 Wet geluidhinder 
 

2.1.1 Zones langs wegen 
 
Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, 
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de 
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden 
van de Wet geluidhinder. 
 
Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd: 
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als: 
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs 

wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als be-
doeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde 
kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg. 
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Tabel 1 Als breedten van de zones gelden de volgende waarden: 
Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte in m aan 

weerszijden van de weg * 

Stedelijk gebied 1 of 2 
3 of meer 

200 
350 

Buitenstedelijk gebied 
1 of 2 
3 of 4 

5 of meer 

250 
400 
600 

*: ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. 
 
Er is geen sprake van een zone langs een weg indien: 

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied 
of 

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. 
 
Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van 
een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een stedelijk 
gebied. Het plangebied ligt in de geluidzones van de Thorbeckelaan en de Schoutenstraat. 
Voor deze wegen geldt dat de breedte van de geluidzone 200 meter bedraagt langs iedere 
weg.  
 
De overige wegen (o.a. rijksweg A30) liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de 
verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot 
de geluidbelasting. 
 

2.1.2 Geluidgevoelige bestemmingen 
 
De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidgevoelige bestemmingen 
die liggen binnen de geluidzone van de weg. In de Wet geluidhinder en het Besluit geluid 
milieubeheer zijn de geluidgevoelige bestemmingen (objecten) als volgt gedefinieerd:  
• woningen; 
• onderwijsgebouwen (uitgezonderd niet geluidgevoelige onderwijsactiviteiten); 
• ziekenhuizen, verpleeghuizen; 
• andere gezondheidszorggebouwen (verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, 

medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven); 
• kinderdagverblijven; 
• woonwagenstandplaatsen; 
• ligplaatsen in water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen. 
 

2.1.3 Grenswaarden voor geluidgevoelige gebouwen binnen zones langs wegen 
 
De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van 
geluidgevoelige gebouwen binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, na-
der aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk. De 
maximaal toelaatbare geluidbelasting is voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in een 
stedelijke situatie 63 dB. Voor vervangende nieuwbouw in een stedelijke situatie geldt als ten 
hoogst toelaatbare geluidbelasting 68 dB. 
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Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het 
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vast-
stellen van hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het te-
rugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige 
scheidingsconstructie van de betrokken geluidgevoelige gebouwen tot 48 dB onvoldoende 
doeltreffend zijn danwel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, ver-
keerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 
 

2.1.4 Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder 
 
In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een 
aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van 
deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” 
van de minister van I&M, van 12 juni 2012. Er geldt de volgende aftrek: 
• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-

gen 70 km/uur of meer bedraagt. 
• 5 dB voor de overige wegen. 
• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels. 
 
In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te 
hanteren aftrek door de minister toegelicht. 
 

2.1.5 Geluidbelasting Lden 
 
Bij de berekening van de geluidbelasting wordt normaal gesproken rekening gehouden met 
drie perioden per etmaal, te weten de dag-, avond- en nachtperiode. In artikel 1b lid 1 van de 
Wet geluidhinder, is voor scholen een uitzondering gemaakt. Bij de berekening van de ge-
luidbelasting voor scholen hoeven alleen die perioden meegenomen te worden waarin les-
sen gegeven worden. 
Voor de twee onderzochte scholen geldt dat er alleen lessen in de dagperiode gegeven wor-
den (tussen 07.00 uur en 19.00 uur). 
 

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid 
 
De gemeente Barneveld heeft beleidsregels opgesteld voor het toekennen van hogere waar-
den. In de beleidsregels zijn alleen aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisa-
tie van nieuwe woningen en niet voor nieuwe onderwijsgebouwen. 
In de beleidsregels zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang 
zijn voor de realisatie van nieuwe woningen: 
 
Voorwaarden hogere waarden 
De gemeente Barneveld zet zich in voor een leefbare woonsituatie, ook op locaties met een 
hoge geluidbelasting. Deze leefbaarheid wordt bewerkstelligd door voorwaarden te verbin-
den aan het verlenen van hogere waarden. De voorwaarden leggen de initiatiefnemer of de 
beheerder een inspanning op voor een leefbare woonomgeving als compensatie voor het 
bouwen in een lawaaiige situatie.  
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De voorwaarden bij het verlenen van een hogere waarde kunnen zijn: 
• Geluidluwe gevel 

De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidniveau: 
o Het geluidniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk 

van te onderscheiden geluidbronnen; 
o Voor de centrumgebieden van Barneveld en Voorthuizen de hogere waarde minus 

10 dB). 
• Buitenruimte 

Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan 
de geluidluwe zijde. 
 

Er zijn geen ten hoogst toelaatbare geluidbelastingen opgenomen die strenger zijn dan de 
Wet geluidhinder, zie paragraaf 2.1. 
 
De gemeente Barneveld is van oordeel dat er geen sprake is van een onaanvaardbare ge-
luidhinder indien voldaan wordt aan de volgende drie punten: 
• Per geluidbron moet voldaan worden aan de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting, zoals 

toelaatbaar volgens de Wet geluidhinder. 
• Bij de realisatie van een geluidgevoelig gebouw, moet voldaan worden aan de eisen uit 

het Bouwbesluit ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij 
voor de geluidbelasting wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting overeen-
komstig de methode van het “Reken- en meetvoorschrift geluid”, bijlage I, hoofdstuk 2. 

• Er moet minimaal 1 geluidluwe gevel zijn tengevolge van alle geluidbronnen. 
 
Daar waar, in uitzonderlijke gevallen, niet voldaan kan worden aan het gestelde in het geluid-
beleid, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om geen uitvoering te geven aan het 
geluidbeleid (artikel 10 van het gemeentelijke beleid). 
 

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK 
 

3.1 Weg(verkeer)gegevens 
 
Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van door de gemeente Barneveld verstrekte informa-
tie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van 
het jaar 2025. 
 
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Thorbeckelaan en de Schoutenstraat is voor alle 
voertuigcategorieën 50 km/uur.  
 
De wegdekken van de Thorbeckelaan en de Schoutenstraat bestaan uit dicht asfaltbeton 
met een fijne oppervlaktetextuur. De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als 
die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis. 
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3.2 Stedenbouwkundige gegevens 
 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen 
van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het on-
derzoek beschikbaar gesteld via de gemeente Barneveld. 
 
De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar 
waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit diverse locatie bezoeken door 
medewerkers van SPAingenieurs uit het recente verleden. 
 
De maximale bouwhoogte van de nieuwe bestemmingen is door de gemeente Barneveld 
opgegeven en weergeven in figuur 1.2. 
 
In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht 
beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bo-
dem, zoals de wegen, fiets- en voetpaden en verharde terreinen. Alle relevante afschermen-
de en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen. 
 

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE 
 
Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is een simulatiemodel opgesteld van het 
onderzoeksgebied (zie de figuren 2 t/m 3.2). Met behulp van dit simulatiemodel zijn de 
benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III 
van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 2. 
Berekend zijn de: 
• geluidbelastingen op de nieuwe Eben-Haëzerschool 
• posities van de geluidcontouren op basis van de geluidbelastingen op de locaties voor de 

Detmarschool en de nieuwe maatschappelijke bestemmingen, uitgedrukt in Lden. De 
berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 20. 

 
In het simulatiemodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt 
van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden 
van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de nieuwe school. Dit is gedaan op de 
hoogtes 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m en 10,5 m boven het plaatselijk maaiveld. De posities van de 
rekenpunten zijn gegeven in figuur 3.1. 
 
Ten behoeve van de bepaling van de contouren is een rekengrid gehanteerd met een raster 
van 1 m bij 1 m zoals dat is weergegeven in figuur 3.2. De contouren zijn berekend op de 
maatgevende hoogtes 4,5 m, 7,5 m en 10,5 m boven het plaatselijk maaiveld. 
 
De invoergegevens van het model zijn gegeven in de figuren 2 t/m 3.2 en de bijlagen 2 t/m 6. 
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5. RESULTATEN EN BESPREKING 
 

5.1 Thorbeckelaan 
 

5.1.1 Resultaten 
 
In figuur 4 en in bijlage 7 zijn de berekende geluidbelastingen op de nieuwe Eben-
Haëzerschool weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe Eben-Haëzerschool een 
geluidbelasting (Lden) zal ondervinden van maximaal 46 dB. Dit is lager dan de voorkeurs-
waarde van 48 dB. 
 
In de figuren 5.1 t/m 5.3 zijn de geluidcontouren per rekenhoogte, ten gevolge van het ver-
keer op de Thorbeckelaan weergegeven. In deze figuren is al rekening gehouden met de 
aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de figuren blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Thorbeckelaan in een deel van 
de planlocatie hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De ten hoogst toelaatbare ge-
luidbelasting van 63 dB wordt in deze situatie niet overschreden. 
 
In tabel 2 is per rekenhoogte ter indicatie de afstand van de geluidcontouren ten opzichte 
van de wegas van de Thorbeckelaan weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
de westelijke en de oostelijke bebouwingslocatie. 
 
Tabel 2 Ligging van de geluidcontouren per waarneemhoogte tgv Thorbeckelaan – jaar 2025 
Waarneemhoogte 

in mv+ 
Per bebou-
wingslocatie 

Maximale 
geluidbelasting 

in dB 

Afstand geluidcontouren t.o.v. de wegas in meters 
48 dB 

 
Voorkeurswaarde 

53 dB 
 
 

58 dB 
 
 

63 dB 
Ten hoogst 
toelaatbaar 

Westelijk deel 
Detmarschool 

     

4,5 50 86 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
7,5 52 89 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
10,5 52 91 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Oostelijk deel 
Maatschappelijk 

     

4,5 62 85 43 25 n.v.t. 
7,5 62 100 44 26 n.v.t. 
10,5 61 97 43 25 n.v.t. 

 
Indien er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de hiervoor genoemde afstanden 
gerealiseerd worden, wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. 
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5.1.2 Bespreking en maatregelen 
 
De geluidbelasting van de nieuwe Eben-Haëzerschool is lager dan de voorkeurswaarde van 
48 dB uit de Wet geluidhinder. Deze Wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie 
van de nieuwe school. 
 
Als de nieuwe Detmarschool wordt gerealiseerd tussen de Thorbeckelaan en de 48 dB-
geluidcontour, wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. De maximale geluid-
belasting zal hier 52 dB bedragen. 
Als binnen de oostelijke bebouwingslocatie geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd 
worden (zoals zorgwoningen) en deze worden gerealiseerd tussen de Thorbeckelaan en de 
48 dB-geluidcontour, wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. 
 
Om tussen de Thorbeckelaan en de 48 dB-geluidcontour geluidgevoelige bestemmingen 
(Detmarschool en zorgwoningen) te mogen realiseren, moet de gemeente Barneveld hogere 
waarden voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege de Thorbeckelaan vaststel-
len en vastleggen in het kadaster. 
 
Om de geluidbelasting binnen de bebouwingslocaties te reduceren zijn de volgende maatre-
gelen denkbaar: 
1. Door het wegdek van de Thorbeckelaan te vervangen door een geluidarm wegdektype 

(bijvoorbeeld dunne deklagen B) kan de geluidbelasting met circa 3 dB gereduceerd wor-
den, binnen een deel van het bouwplan. Dit omdat op de rotonde en het deel nabij de ro-
tonde (circa 50 meter voor en na de rotonde) geen geluidarm wegdektype kan worden 
toegepast, in verband met het afremmen en optrekken van het verkeer, waardoor deze 
geluidarme wegdekken snel slijten. Afhankelijk van de grootte van het bouwplan kan het 
vanuit financieel oogpunt wel/niet gewenst zijn om een deel van de Thorbeckelaan te 
voorzien van stiller asfalt. Voor kleinere bouwplannen is het vaak vanuit financieel oog-
punt niet reëel.  

2. Tussen de Thorbeckelaan en de planlocatie kan (gedeeltelijk) een geluidscherm gereali-
seerd worden. Voor een groot deel kan dit niet direct langs de weg, omdat veel bestaande 
woningen ontsluiten via de Thorbeckelaan. Om binnen (een groot deel van) de planlocatie 
geluidgevoelige gebouwen te kunnen realiseren zijn geluidschermen op zich een goede 
optie. De afmetingen van het geluidscherm zijn afhankelijk van de bouwhoogte en de ge-
wenste geluidreductie. 

3. Tussen de Thorbeckelaan en de geluidgevoelige gebouwen (Detmarschool en zorgwo-
ningen) kunnen “niet-geluidgevoelige gebouwen” gerealiseerd worden (o.a. kantoren). 
Deze gebouwen fungeren dan als afscherming naar de achterliggende gebouwen. Het ef-
fect van deze gebouwen is afhankelijk van de uitvoering (positie, afmetingen en hoogte). 

 

5.2 Schoutenstraat 
 

5.2.1 Resultaten 
 
In figuur 6 en in bijlage 8 zijn de geluidbelastingen op de nieuwe Eben-Haëzerschool weer-
gegeven. Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe Eben-Haëzerschool een geluidbelasting (Lden) 
ondervindt van maximaal 38 dB. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB. 
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In de figuren 7.1 t/m 7.3 zijn de geluidcontouren per rekenhoogte, ten gevolge van het ver-
keer op de Schoutenstraat weergegeven. In deze figuren is al rekening gehouden met de 
aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. 
 
Uit de figuren blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Schoutenstraat in het: 
• westelijk deel (Detmarschool) lager zal zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. 
• oostelijk deel van de planlocatie hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB. De ten 

hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB wordt in deze situatie niet overschreden. 
 
In tabel 3 is per rekenhoogte ter indicatie de afstand van de geluidcontouren ten opzichte 
van de wegas van de Schoutenstraat weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
het westelijke en het oostelijke bebouwingslocatie. 
 
Tabel 3 Ligging van de geluidcontouren per waarneemhoogte tgv Schoutenstraat– jaar 2025 

Waarneemhoogte 
in mv+ 

Maximale 
geluidbelasting 

in dB 

Afstand geluidcontouren t.o.v. de wegas in meters 
48 dB 

 
Voorkeurswaarde 

53 dB 
 
 

58 dB 
 
 

63 dB 
Ten hoogst 
Toelaatbaar 

Westelijk deel 
Detmarschool 

     

4,5 29 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
7,5 31 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
10,5 33 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Oostelijk deel 
Maatschappelijk 

     

4,5 56 41 24 n.v.t. n.v.t. 
7,5 56 41 24 n.v.t. n.v.t. 
10,5 56 41 23 n.v.t. n.v.t. 

 
Indien er nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de hiervoor genoemde afstanden 
gerealiseerd worden, wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. 
 

5.2.2 Bespreking en maatregelen 
 
Als binnen de oostelijke bebouwingslocatie geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd 
worden (zoals zorgwoningen) en deze worden gerealiseerd tussen de Schoutenstraat en de 
48 dB-geluidcontour, wordt de voorkeurswaarde van 48 dB overschreden. Om hier geluid-
gevoelige bestemmingen te mogen realiseren moet de gemeente Barneveld hogere waarden 
voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vanwege de Schoutenstraat vaststellen en 
vastleggen in het kadaster. 
 
Om de geluidbelasting binnen de bebouwingslocaties te reduceren zijn in principe dezelfde 
c.q. vergelijkbare maatregelen mogelijk als ter reductie van het wegverkeerslawaai van de 
Thorbeckelaan (zie paragraaf 5.1.2.). 
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5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit 
 
Om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke 
geluidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Daarmee moet bij het ontwerp van de ge-
luidgevoelige gebouwen rekening worden gehouden. In het Bouwbesluit 2012 worden eisen 
gesteld voor de karakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies 
van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn 
voor: 
• verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB 
• verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ] 
 
Volgens het Bouwbesluit 2012 hoeft, bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, al-
leen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling 
van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, conform artikel 110g van de 
Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht. In de voorliggende situatie zou niet ge-
toetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit. 
 
Nieuwe Eben-Haëzerschool: 
Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale ge-
cumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen. In figuur 8 en in bijlage 9 is deze 
cumulatie weergegeven. Dit betekent dat voor de nieuwe school uitgegaan moet worden van 
een geluidbelasting van maximaal 52 dB. 
 
Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB 
moet bedragen (52 dB – 33 dB = lager dan de ondergrens). Normaliter wordt met moderne 
standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzie-
ningen) voldaan aan de minimale geluidwering van de gevels. 
 
Detmarschool en eventuele andere geluidgevoelige gebouwen: 
Bij de realisatie van de Detmarschool en andere geluidgevoelige gebouwen tussen de we-
gen en de 48 dB-geluidcontouren, moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met de 
eisen uit het Bouwbesluit. 
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6. CONCLUSIES 
 
Uit het onderzoek blijkt dat: 
 
• De geluidbelasting van de nieuwe Eben-Haëzerschool, ten gevolge van zowel de Thor-

beckelaan als de Schoutenstraat, lager zal zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet ge-
luidhinder. Deze wet vormt dan ook geen belemmering voor de realisatie van dit school-
gebouw. 
 

• De geluidbelasting van de nieuwe Detmarschool, alleen ten gevolge van de Thorbecke-
laan hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde van 48 dB. Dit is alleen zo als deze nieuwe 
school gerealiseerd wordt tussen de Thorbeckelaan en de 48 dB-geluidcontour. De ge-
luidbelasting op deze school ten gevolge van de Thorbeckelaan zal maximaal 52 dB be-
dragen. De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal niet worden overschreden. 
Ten gevolge van de Schoutenstraat zal de geluidbelasting op deze school ruim lager zijn 
dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. 
 

• Overige maatschappelijke bestemmingen op het oostelijk deel van het plan, dicht op zo-
wel de Thorbeckelaan als de Schoutenstraat kunnen liggen. Hierdoor kan de geluidbelas-
ting op deze bestemmingen hoger zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. 
De ten hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt binnen deze locatie niet overschreden.  
 

• Als er tussen de wegen en de 48 dB-geluidcontouren geluidgevoelige bestemmingen (b.v. 
Detmarschool en zorgwoningen) gerealiseerd worden, de gemeente Barneveld maatrege-
len ter reductie van de geluidbelasting moet overwegen. Als deze maatregelen niet toe-
pasbaar of niet gewenst zijn kan de gemeente de geluidgevoelige gebouwen alleen reali-
seren, als zij hogere waarden vaststellen en vastleggen in het kadaster. 

 
 
SPAingenieurs 
 
 
 
 
 
 
De heer ing. L.F.A. Theuws 
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iguur 1.1Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Locatie bouwplan en de ruime omgeving

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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iguur 2Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Rekenmodel: ingevoerde items

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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iguur 3.1Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Rekenmodel: ingevoerde rekenpunten op de gevels van de nieuwe school

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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iguur 3.2Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Rekenmodel: ingevoerde rekengrids

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=4,5m] , Geomilieu V2.40
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Geluidbelastingen (dagperiode) tgv Thorbeckelaan, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5/7,5/10,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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iguur 5.1

Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld
Geluidcontouren tgv Thorbeckelaan, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=4,5m] , Geomilieu V2.40
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iguur 5.2Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Geluidcontouren tgv Thorbeckelaan, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh   -   Hw = 7,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=7,5m] , Geomilieu V2.40
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iguur 5.3Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Geluidcontouren tgv Thorbeckelaan, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh   -   Hw = 10,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=10,5m] , Geomilieu V2.40
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Geluidbelastingen (dagperiode) tgv Schoutenstraat, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5/7,5/10,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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iguur 7.1

Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld
Geluidcontouren tgv Schoutenstraat, na aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 4,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=4,5m] , Geomilieu V2.40
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iguur 7.2Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Geluidcontouren tgv Schoutenstraat, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh   -   Hw = 7,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=7,5m] , Geomilieu V2.40
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iguur 7.3Herstructurering Schoutenstraat in Barneveld

Geluidcontouren tgv Schoutenstraat, na aftrek 5 dB art. 110g Wgh   -   Hw = 10,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - Hw=10,5m] , Geomilieu V2.40
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Geluidbelastingen (dagperiode) tgv Cumulatie wegen, zonder aftrek 5 dB art.110g Wgh   -   Hw = 1,5/4,5/7,5/10,5 m+mv

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [20140170 Herstructurering Schoutenstraat_Bveld - Jaar 2025 - school] , Geomilieu V2.40
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SPAingenieurs UITWERKING VERKEERSGEGEVENS  20140170.R01
Bijlage 1

Weg Thorbeckelaan (tussen Schoutenstraat en Nijkerkerweg)

Jaar 2022 Jaar 2025
Mvt/etmaal 12400 mvt/weekdag Mvt/etmaal 12966 mvt/weekdag

Verdeling:
Dag Avond Nacht

6,50% 4,00% 0,88%
Lv 75,00% 75,00% 75,00%
Mv 22,00% 22,00% 22,00%
Zv 3,00% 3,00% 3,00%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 50 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

Weg Thorbeckelaan (tussen Schoutenstraat en Doktor Kuyperlaan)

Jaar 2022 Jaar 2025
Mvt/etmaal 7600 mvt/weekdag Mvt/etmaal 7947 mvt/weekdag

Verdeling:
Dag Avond Nacht

6,50% 4,00% 0,88%
Lv 75,00% 75,00% 75,00%
Mv 22,00% 22,00% 22,00%
Zv 3,00% 3,00% 3,00%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 50 km/uur

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

Maximaal toegestane rijsnelheid: 50 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

Weg Schoutenstraat (ten zuiden van Thorbeckelaan)

Jaar 2022 Jaar 2025
Mvt/etmaal 5100 mvt/weekdag Mvt/etmaal 5333 mvt/weekdag

Verdeling:
Dag Avond Nacht

6,50% 3,20% 1,20%
Lv 90,80% 93,50% 86,30%
Mv 4,50% 2,50% 5,50%
Zv 4,70% 4,00% 8,20%
Totaal 100,00% 100,00% 100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 50 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton met een fijne oppervlaktetextuur

De verkeersgegevens voor het jaar 2022 zijn beschikbaar gesteld door de afdeling Vastgoed en Infrastructuur 
van de gemeente Barneveld. Voor het jaar 2025 is, op aangeven van de gemeente, uitgegaan van een 
autonome verkeersgroei van 1,5% per jaar. De verkeersverdelingen voor de Thorbeckelaan zijn ook verstrekt 
door de gemeente, en deze zijn gebaseerd op verkeerstellingen uit het jaar 2009. De verdelingen op de 
Schoutenstraat zijn niet bekend. Deze zijn bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals 
beschikbaar gesteld via de website: www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar
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20140170.R01SPAingenieurs
Bijlage 2.aIngevoerde wegen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 Hbron Helling Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N)
01 Thorbeckelaan     167437,06     462393,15     0,00      0,00   0,75  0  12966,00   6,50   4,00   0,88  75,00  75,00  75,00  22,00  22,00  22,00
02 Thorbeckelaan - rotonde     167998,51     461920,48     0,00      0,00   0,75  0   6483,00   6,50   4,00   0,88  75,00  75,00  75,00  22,00  22,00  22,00
03 Thorbeckelaan     167997,92     461917,74     0,00      0,00   0,75  0   7947,00   6,50   4,00   0,88  75,00  75,00  75,00  22,00  22,00  22,00
04 Schoutenstraat     167983,74     461910,42     0,00      0,00   0,75  0   5333,00   6,50   3,20   1,20  90,80  93,50  86,30   4,50   2,50   5,50
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Bijlage 2.bIngevoerde wegen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N))
01   3,00   3,00   3,00 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
02   3,00   3,00   3,00 Referentiewegdek  30  30  30  30  30  30  30  30  30
03   3,00   3,00   3,00 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
04   4,70   4,00   8,20 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50  50  50
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Bijlage 3.1Ingevoerde gebouwen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Zwevend
01 gebouw / woning     167959,67     461779,76     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
02 gebouw / woning     167962,65     461773,49     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
03 gebouw / woning     167964,90     461726,69     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
03 gebouw     167982,41     461960,11     9,00      0,00 0 dB 0,80 False
04 gebouw     167947,03     461986,25     9,00      0,00 0 dB 0,80 False

04 gebouw / woning     167965,32     461696,54     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
05 gebouw     167921,64     461990,77     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
05 gebouw / woning     167994,21     461722,73     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
06 gebouw     167908,72     462000,64     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
06 gebouw / woning     167996,05     461773,42     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

07 gebouw     167890,38     462013,91     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
07 gebouw / woning     167992,37     461736,04     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
08 gebouw     167882,44     462019,78     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
08 gebouw / woning     167994,49     461752,60     5,00      0,00 0 dB 0,80 False
09 gebouw     167910,96     461962,59     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

09 gebouw / woning     167994,06     461720,18     8,00      0,00 0 dB 0,80 False
10 gebouw     167891,04     461977,02     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
10 gebouw / woning     168014,17     461707,44     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
11 gebouw / woning     167937,55     461688,26     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
11 gebouw     167907,73     461965,14     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

12 gebouw     167897,46     461968,32     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
12 gebouw / woning     167944,44     461647,74     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
13 gebouw     167876,08     461984,94     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
13 gebouw / woning     167963,62     461641,29     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
14 gebouw     167864,64     461995,99     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

14 gebouw / woning     167970,07     461635,70     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
15 gebouw / woning     167965,56     461608,52     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
15 gebouw     167853,14     462004,36     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
16 gebouw     167839,90     462014,03     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
16 gebouw / woning     167967,30     461582,64     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

17 gebouw     167788,48     462042,25     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
17 gebouw / woning     167992,53     461599,13     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
18 gebouw     167825,55     462024,09     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
18 gebouw / woning     168008,76     461585,48     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
19 gebouw / woning     168027,56     461570,28     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

19 gebouw     167806,26     462072,86     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
20 gebouw     167823,89     462062,92     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
20 gebouw / woning     168043,79     461556,12     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
21 gebouw     167838,20     462051,68     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
21 gebouw / woning     168061,04     461541,18     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

22 gebouw     167854,84     462068,24     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
22 gebouw / woning     168083,01     461559,85     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
23 gebouw / woning     168069,79     461570,78     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
23 gebouw     167861,34     462034,84     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
24 gebouw     167818,84     462002,21     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

24 gebouw / woning     168063,53     461576,28     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
25 gebouw     167795,76     462020,95     4,00      0,00 0 dB 0,80 False
25 gebouw / woning     168057,16     461582,01     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
26 gebouw     167776,48     461968,56     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
26 gebouw / woning     168046,58     461591,18     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

27 gebouw / woning     168031,14     461605,22     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
27 gebouw     167881,97     462050,74     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
28 gebouw     167797,89     462079,06     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
28 gebouw / woning     168018,62     461615,80     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
29 gebouw     167784,72     462081,14     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
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Bijlage 3.2Ingevoerde gebouwen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Zwevend
29 gebouw / woning     168019,16     461626,60     8,00      0,00 0 dB 0,80 False
30 gebouw     167866,08     462089,17     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
30 gebouw / woning     168032,78     461642,31     5,00      0,00 0 dB 0,80 False
31 gebouw / woning     168002,96     461639,46     5,00      0,00 0 dB 0,80 False
31 gebouw     167880,63     462073,70     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

32 gebouw     167715,06     462072,32    10,00      0,00 0 dB 0,80 False
32 gebouw / woning     167993,92     461671,50     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
33 gebouw     167680,45     462096,17    10,00      0,00 0 dB 0,80 False
33 gebouw / woning     167993,09     461676,16     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
34 gebouw     167671,90     462117,49     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

34 gebouw / woning     168032,67     461675,38     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
35 gebouw / woning     168011,74     461670,23     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
35 gebouw     167727,86     462206,81     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
36 gebouw     167723,00     462221,42     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
36 gebouw / woning     168019,08     461673,52     8,00      0,00 0 dB 0,80 False

37 gebouw     167722,36     462220,76     4,00      0,00 0 dB 0,80 False
37 gebouw / woning     168060,95     461671,70     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
38 gebouw     167589,29     462243,38     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
38 Nieuwe woningen nr 102     167993,60     461658,96     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
39 gebouw     167591,05     462281,55     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

40 gebouw     167544,26     462285,04     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
41 gebouw     167497,70     462310,04     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
42 gebouw     167527,23     462335,76     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
43 gebouw     167507,25     462352,46     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
44 gebouw     167482,49     462375,51     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

45 gebouw     167516,30     462354,35     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
46 gebouw     167458,84     462240,16     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
48 gebouw     167923,95     461755,25     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
49 gebouw     167888,91     461760,75     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
50 gebouw     167856,74     461765,71     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

51 gebouw     167829,12     461769,89     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
52 gebouw     167788,92     461776,14     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
53 gebouw     167799,54     461748,96     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
54 gebouw     167843,91     461747,27     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
55 gebouw     167874,39     461737,58     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

56 gebouw     167918,63     461735,83     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
57 gebouw     167732,68     461784,97     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
58 gebouw     167691,22     461787,58     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
59 gebouw     167650,26     461790,41     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
60 gebouw     167608,82     461793,09     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

61 gebouw     167578,93     461798,89     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
62 gebouw     167723,71     461838,46     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
63 gebouw     167574,83     461772,57     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
64 gebouw     167625,84     461767,75     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
65 gebouw     167648,54     461769,20     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

66 gebouw     167719,16     461764,73     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
67 gebouw     167756,55     461759,05     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
68 gebouw     167779,53     461725,18     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
69 gebouw     167759,75     461728,34     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
70 gebouw     167707,56     461762,47     2,50      0,00 0 dB 0,80 False

71 gebouw     167796,30     461753,60     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
72 gebouw     167803,94     461773,96     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
73 gebouw     167806,36     461773,56     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
74 gebouw     167794,56     461791,81     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
75 gebouw     167794,69     461792,58     2,50      0,00 0 dB 0,80 False

30-4-2014 16:16:24Geomilieu V2.40



20140170.R01SPAingenieurs
Bijlage 3.3Ingevoerde gebouwen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Zwevend
76 gebouw     167821,71     461792,23     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
77 gebouw     167820,97     461787,55     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
78 gebouw     167813,24     461772,61     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
79 gebouw     167871,42     461763,51     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
80 Nieuwe woning 1     167752,13     462113,51     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

80 gebouw     167873,74     461763,13     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
81 Nieuwe woning 2     167761,18     462118,10     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
81 gebouw     167888,41     461781,83     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
82 gebouw     167862,49     461785,83     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
82 Nieuwe woning 3     167777,33     462094,76     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

83 gebouw     167855,39     461796,45     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
83 Nieuwe woning 3 - erker     167771,93     462094,81     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
84 gebouw     167797,07     461804,10     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
84 Nieuwe woning 3 - garage     167781,16     462106,71     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
85 Nieuwe woning 2 - garage     167761,16     462117,99     2,50      0,00 0 dB 0,80 False

85 gebouw     167949,14     461714,65     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
86 gebouw     167951,21     461727,47     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
86 Nieuwe woning 1 - garage     167758,44     462119,45     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
87 gebouw     167921,04     461753,88     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
88 gebouw     167929,77     461775,16     2,50      0,00 0 dB 0,80 False

89 gebouw     167946,89     461768,20     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
90 gebouw     167958,22     461765,06     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
91 gebouw     167940,11     461752,63     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
92 gebouw     167942,81     461752,26     2,50      0,00 0 dB 0,80 False
93 gebouw     167946,09     461751,68     2,50      0,00 0 dB 0,80 False

100 gebouw     167997,31     461799,20     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
101 gebouw     167996,57     461889,33     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
102 gebouw     168002,99     461848,20     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
103 gebouw     167994,17     461866,69     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
104 gebouw     168006,43     461860,09     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

105 gebouw     168008,43     461843,91     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
106 gebouw     168017,46     461875,13     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
107 gebouw     168043,54     461864,32     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
108 gebouw     168052,81     461876,09     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
109 gebouw     168069,51     461861,08     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

110 gebouw     168089,23     461863,13     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
111 gebouw     168107,14     461858,30     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
112 gebouw     168036,91     461835,19     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
113 gebouw     168046,22     461832,35     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
114 gebouw     168067,34     461822,20     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

115 gebouw     168078,81     461818,71     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
116 gebouw     168090,44     461815,18     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
117 gebouw     168102,02     461811,65     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
118 gebouw     168113,47     461808,17     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
119 gebouw     168124,81     461804,71     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

120 gebouw     168133,95     461850,73     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
121 gebouw     168142,52     461851,35     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
122 gebouw     168170,81     461843,67     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
123 gebouw     168204,91     461820,14     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
124 gebouw     168161,58     461797,28     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

125 gebouw     168172,88     461792,32     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
126 gebouw     168196,29     461770,41     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
127 gebouw     168202,95     461766,73     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
128 gebouw     168022,70     461940,27     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
129 gebouw     168034,90     461979,23     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
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20140170.R01SPAingenieurs
Bijlage 3.4Ingevoerde gebouwen

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k Zwevend
130 gebouw     168078,09     461960,81     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
131 gebouw     168065,73     461924,71     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
132 gebouw     168106,34     461924,21     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
133 gebouw     168123,89     461906,38     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
134 gebouw     168139,05     461914,26     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

135 gebouw     168155,19     461897,95     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
136 gebouw     168180,77     461890,85     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
137 gebouw     168205,34     461880,45     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
138 gebouw     168227,07     461866,34     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
139 gebouw     168247,43     461856,89     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

140 gebouw     168269,53     461846,80     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
141 gebouw     168300,81     461833,55     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
142 gebouw     168297,70     461788,54     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
143 gebouw     168281,80     461795,65     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
144 gebouw     168248,73     461802,04     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

145 gebouw     168244,20     461802,17     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
146 gebouw     168218,02     461825,16     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
147 gebouw     168220,72     461757,25     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
148 gebouw     168228,10     461753,30     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
149 gebouw     168259,54     461758,41     7,00      0,00 0 dB 0,80 False

150 gebouw     168273,18     461754,96     7,00      0,00 0 dB 0,80 False
151 gebouw     168042,70     461789,68     9,00      0,00 0 dB 0,80 False
152 gebouw     168077,31     461740,34     9,00      0,00 0 dB 0,80 False
153 gebouw     168042,06     461750,06     9,00      0,00 0 dB 0,80 False
154 gebouw     168031,79     461753,69     9,00      0,00 0 dB 0,80 False

155 gebouw     168116,26     461714,15     3,00      0,00 0 dB 0,80 False
156 gebouw     168144,66     461731,71     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
160 4 nieuwe woningen     167970,03     461789,84     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
161 4 nieuwe woningen     167917,40     461811,54     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
162 5 nieuwe woningen     167917,40     461810,41     6,00      0,00 0 dB 0,80 False

163 8 nieuwe woningen     167886,45     461815,18     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
164 4 nieuwe woningen     167816,80     461822,61     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
165 4 nieuwe woningen     167818,12     461833,58     6,00      0,00 0 dB 0,80 False
170 2 nieuwe gymzalen     167645,18     461923,93     9,00      0,00 0 dB 0,80 False
171 nieuwe school     167737,49     461940,64    11,00      0,00 0 dB 0,80 False
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Bijlage 4Ingevoerde harde bodemgebieden

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Opp. Bf
01 Thorbeckelaan + fietspad Polygoon     167427,82     462382,72         12046,99 0,00
02 nieuw burgelaarseweg Polygoon     167554,17     462301,80           304,59 0,00
03 weggetje Polygoon     167651,28     462203,73           490,06 0,00
04 weggetje Polygoon     167672,30     462155,38           419,40 0,00
05 weggetje Polygoon     167845,23     462036,31           503,86 0,00

07 Hard bodemgebied - beek Polygoon     167970,24     461822,16          2955,78 0,00
08 Hard bodemgebied - beek Polygoon     167998,94     461823,26          1048,39 0,00
09 Hard bodemgebied - beek Polygoon     168138,71     461769,70          1066,99 0,00
10 Hard bodemgebied - weg+fiets- en voetpad Polygoon     167966,44     461907,31         10761,59 0,00
11 Hard bodemgebied - weg+fiets- en voetpad Polygoon     167975,16     461899,19         12850,15 0,00

12 Hard bodemgebied - fietspad Polygoon     167966,47     461907,69           278,64 0,00
14 Hard bodemgebied - weg Polygoon     167908,38     461685,20          2387,66 0,00
01 hard bodemgebied Polygoon     167971,08     461706,19          4131,08 0,00
03 hard bodemgebied Polygoon     167993,52     461616,37           359,50 0,00
15 Hard bodemgebied - weg Polygoon     167976,80     461776,82          1319,64 0,00

20 nieuw hard bodemgebied schoolterrein Polygoon     167973,20     461834,73          1375,47 0,00
21 nieuw hard bodemgebied schoolterrein Polygoon     167855,22     461852,19          2571,51 0,00
22 nieuw hard bodemgebied schoolterrein Polygoon     167699,41     461948,39          2752,93 0,00
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Bijlage 5Ingevoerde schermen (puntdaken)

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
01 dak     10,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
02 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
03 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
04 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
05 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

06 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
07 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
08 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
09 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
10 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

11 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
12 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
13 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
14 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
15 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

16 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
17 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
18 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
19 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
20 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

21 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
22 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
23 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
24 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
25 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

26 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
27 dak      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
28 dak      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
29 dak      7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
30 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

31 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
32 dak      8,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

30-4-2014 16:22:43Geomilieu V2.40



20140170.R01SPAingenieurs
Bijlage 6.1Ingevoerd rekenpunten

Model: Jaar 2025 - school
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
01 Nieuwe school     167740,78     461940,63      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
02 Nieuwe school     167757,08     461940,09      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
03 Nieuwe school     167798,85     461931,23      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
04 Nieuwe school     167814,46     461930,72      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
05 Nieuwe school     167816,61     461926,01      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja

06 Nieuwe school     167815,67     461899,84      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
07 Nieuwe school     167810,63     461897,71      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
08 Nieuwe school     167796,27     461898,18      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
09 Nieuwe school     167787,02     461892,51      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
10 Nieuwe school     167775,86     461887,58      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja

11 Nieuwe school     167765,75     461891,74      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
12 Nieuwe school     167756,01     461899,50      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
13 Nieuwe school     167738,22     461900,08      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
14 Nieuwe school     167736,26     461903,00      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
15 Nieuwe school     167737,32     461938,20      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja

16 Nieuwe school     167775,91     461916,97      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
17 Nieuwe school     167758,85     461937,63      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
18 Nieuwe school     167795,18     461929,45      0,00      1,50      4,50      7,50     10,50 Ja
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Bijlage 6.2.1Ingevoerd rekengrid, - Hw=4,5 m+mv

Model: Jaar 2025 - Hw=4,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. DeltaX DeltaY
01 westelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe     4,50      0,00 Relatief    1    1
02 oostelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe     4,50      0,00 Relatief    1    1
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Bijlage 6.2.2Ingevoerd rekengrid, - Hw=7,5 m+mv

Model: Jaar 2025 - Hw=7,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. DeltaX DeltaY
01 westelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe     7,50      0,00 Relatief    1    1
02 oostelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe     7,50      0,00 Relatief    1    1
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Bijlage 6.2.3Ingevoerd rekengrid, - Hw=10,5 m+mv

Model: Jaar 2025 - Hw=10,5m
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. DeltaX DeltaY
01 westelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe    10,50      0,00 Relatief    1    1
02 oostelijk rekengrid schoolterrein Maatschappe    10,50      0,00 Relatief    1    1
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Bijlage 7Resultaten tgv THORBECKELAAN, na aftrek 5 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025 - school

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1_Thorbeckelaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Nieuwe school 1,50 42 39 33 42
01_B Nieuwe school 4,50 43 41 34 43
01_C Nieuwe school 7,50 44 42 35 44
01_D Nieuwe school 10,50 44 42 36 44
02_A Nieuwe school 1,50 41 39 33 41
02_B Nieuwe school 4,50 43 41 34 43
02_C Nieuwe school 7,50 44 42 35 44
02_D Nieuwe school 10,50 45 43 36 45
03_A Nieuwe school 1,50 41 39 32 41
03_B Nieuwe school 4,50 42 40 34 42
03_C Nieuwe school 7,50 44 42 36 44
03_D Nieuwe school 10,50 46 44 37 46
04_A Nieuwe school 1,50 42 40 34 42
04_B Nieuwe school 4,50 44 42 35 44
04_C Nieuwe school 7,50 45 43 36 45
04_D Nieuwe school 10,50 46 44 38 46
05_A Nieuwe school 1,50 43 41 34 43
05_B Nieuwe school 4,50 44 42 35 44
05_C Nieuwe school 7,50 45 43 36 45
05_D Nieuwe school 10,50 45 43 37 45
06_A Nieuwe school 1,50 42 40 34 42
06_B Nieuwe school 4,50 43 41 35 43
06_C Nieuwe school 7,50 44 42 35 44
06_D Nieuwe school 10,50 44 42 36 44
07_A Nieuwe school 1,50 36 34 27 36
07_B Nieuwe school 4,50 37 35 28 37
07_C Nieuwe school 7,50 38 35 29 38
07_D Nieuwe school 10,50 34 32 26 34
08_A Nieuwe school 1,50 36 33 27 36
08_B Nieuwe school 4,50 36 34 28 36
08_C Nieuwe school 7,50 37 35 29 37
08_D Nieuwe school 10,50 34 32 25 34
09_A Nieuwe school 1,50 37 35 29 37
09_B Nieuwe school 4,50 38 36 30 38
09_C Nieuwe school 7,50 39 37 30 39
09_D Nieuwe school 10,50 37 35 29 37
10_A Nieuwe school 1,50 34 32 25 34
10_B Nieuwe school 4,50 35 32 26 35
10_C Nieuwe school 7,50 36 34 27 36
10_D Nieuwe school 10,50 29 27 20 29
11_A Nieuwe school 1,50 32 30 23 32
11_B Nieuwe school 4,50 33 31 24 33
11_C Nieuwe school 7,50 35 33 26 35
11_D Nieuwe school 10,50 29 27 21 29
12_A Nieuwe school 1,50 32 30 23 32
12_B Nieuwe school 4,50 33 31 24 33
12_C Nieuwe school 7,50 35 33 26 35
12_D Nieuwe school 10,50 30 28 22 30
13_A Nieuwe school 1,50 33 31 24 33
13_B Nieuwe school 4,50 34 32 25 34
13_C Nieuwe school 7,50 35 33 27 35
13_D Nieuwe school 10,50 29 27 20 29
14_A Nieuwe school 1,50 37 35 28 37
14_B Nieuwe school 4,50 38 35 29 38
14_C Nieuwe school 7,50 38 36 29 38
14_D Nieuwe school 10,50 37 35 29 37
15_A Nieuwe school 1,50 37 35 28 37
15_B Nieuwe school 4,50 38 36 29 38
15_C Nieuwe school 7,50 39 37 30 39
15_D Nieuwe school 10,50 39 37 31 39
16_A Nieuwe school 1,50 40 37 31 40
16_B Nieuwe school 4,50 41 39 32 41
16_C Nieuwe school 7,50 42 40 33 42
16_D Nieuwe school 10,50 43 41 35 43
17_A Nieuwe school 1,50 41 39 32 41
17_B Nieuwe school 4,50 42 40 33 42
17_C Nieuwe school 7,50 43 41 34 43
17_D Nieuwe school 10,50 44 42 36 44
18_A Nieuwe school 1,50 37 35 29 37
18_B Nieuwe school 4,50 39 37 30 39
18_C Nieuwe school 7,50 42 40 33 42
18_D Nieuwe school 10,50 43 41 35 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 8Resultaten tgv SCHOUTENSTRAAT, na aftrek 5 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025 - school

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Schoutenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Nieuwe school 1,50 1 -2 -5 1
01_B Nieuwe school 4,50 4 1 -2 4
01_C Nieuwe school 7,50 11 8 4 11
01_D Nieuwe school 10,50 11 7 4 11
02_A Nieuwe school 1,50 12 9 6 12
02_B Nieuwe school 4,50 16 12 9 16
02_C Nieuwe school 7,50 21 18 14 21
02_D Nieuwe school 10,50 25 22 19 25
03_A Nieuwe school 1,50 18 14 11 18
03_B Nieuwe school 4,50 22 19 15 22
03_C Nieuwe school 7,50 29 25 22 29
03_D Nieuwe school 10,50 31 27 24 31
04_A Nieuwe school 1,50 28 25 21 28
04_B Nieuwe school 4,50 30 26 23 30
04_C Nieuwe school 7,50 32 29 25 32
04_D Nieuwe school 10,50 33 29 26 33
05_A Nieuwe school 1,50 36 33 29 36
05_B Nieuwe school 4,50 37 34 30 37
05_C Nieuwe school 7,50 38 34 31 38
05_D Nieuwe school 10,50 38 35 31 38
06_A Nieuwe school 1,50 36 33 30 36
06_B Nieuwe school 4,50 37 34 30 37
06_C Nieuwe school 7,50 37 34 31 37
06_D Nieuwe school 10,50 38 35 31 38
07_A Nieuwe school 1,50 36 32 29 36
07_B Nieuwe school 4,50 36 33 29 36
07_C Nieuwe school 7,50 37 33 30 37
07_D Nieuwe school 10,50 37 34 31 37
08_A Nieuwe school 1,50 35 31 28 35
08_B Nieuwe school 4,50 35 32 29 35
08_C Nieuwe school 7,50 36 32 29 36
08_D Nieuwe school 10,50 36 33 30 36
09_A Nieuwe school 1,50 35 32 28 35
09_B Nieuwe school 4,50 36 32 29 36
09_C Nieuwe school 7,50 36 33 30 36
09_D Nieuwe school 10,50 37 34 30 37
10_A Nieuwe school 1,50 32 29 25 32
10_B Nieuwe school 4,50 33 29 26 33
10_C Nieuwe school 7,50 33 30 26 33
10_D Nieuwe school 10,50 34 30 27 34
11_A Nieuwe school 1,50 24 21 18 24
11_B Nieuwe school 4,50 26 23 19 26
11_C Nieuwe school 7,50 29 26 22 29
11_D Nieuwe school 10,50 30 27 23 30
12_A Nieuwe school 1,50 25 22 18 25
12_B Nieuwe school 4,50 26 23 20 26
12_C Nieuwe school 7,50 29 26 23 29
12_D Nieuwe school 10,50 31 28 24 31
13_A Nieuwe school 1,50 28 25 21 28
13_B Nieuwe school 4,50 29 26 22 29
13_C Nieuwe school 7,50 30 26 23 30
13_D Nieuwe school 10,50 31 28 24 31
14_A Nieuwe school 1,50 20 17 14 20
14_B Nieuwe school 4,50 21 18 14 21
14_C Nieuwe school 7,50 21 18 15 21
14_D Nieuwe school 10,50 23 20 16 23
15_A Nieuwe school 1,50 11 7 4 11
15_B Nieuwe school 4,50 13 10 7 13
15_C Nieuwe school 7,50 15 11 8 15
15_D Nieuwe school 10,50 14 11 8 14
16_A Nieuwe school 1,50 11 7 4 11
16_B Nieuwe school 4,50 14 10 7 14
16_C Nieuwe school 7,50 18 14 11 18
16_D Nieuwe school 10,50 25 21 18 25
17_A Nieuwe school 1,50 16 12 9 16
17_B Nieuwe school 4,50 18 15 12 18
17_C Nieuwe school 7,50 22 18 15 22
17_D Nieuwe school 10,50 27 24 20 27
18_A Nieuwe school 1,50 10 6 3 10
18_B Nieuwe school 4,50 12 9 6 12
18_C Nieuwe school 7,50 16 13 9 16
18_D Nieuwe school 10,50 19 16 12 19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 9Resultaten tgv CUMULATIE WEGEN, zonder aftrek 5 dB art.110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2025 - school

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A Nieuwe school 1,50 47 44 38 47
01_B Nieuwe school 4,50 48 46 39 48
01_C Nieuwe school 7,50 49 47 40 49
01_D Nieuwe school 10,50 49 47 41 49
02_A Nieuwe school 1,50 46 44 38 46
02_B Nieuwe school 4,50 48 46 39 48
02_C Nieuwe school 7,50 49 47 40 49
02_D Nieuwe school 10,50 50 48 41 50
03_A Nieuwe school 1,50 46 44 37 46
03_B Nieuwe school 4,50 47 45 39 47
03_C Nieuwe school 7,50 49 47 41 49
03_D Nieuwe school 10,50 51 49 42 51
04_A Nieuwe school 1,50 47 45 39 47
04_B Nieuwe school 4,50 49 47 40 49
04_C Nieuwe school 7,50 50 48 42 50
04_D Nieuwe school 10,50 52 49 43 52
05_A Nieuwe school 1,50 48 46 40 48
05_B Nieuwe school 4,50 50 47 41 50
05_C Nieuwe school 7,50 51 48 42 51
05_D Nieuwe school 10,50 51 49 43 51
06_A Nieuwe school 1,50 48 46 40 48
06_B Nieuwe school 4,50 49 47 41 49
06_C Nieuwe school 7,50 50 48 42 50
06_D Nieuwe school 10,50 50 48 42 50
07_A Nieuwe school 1,50 44 41 36 44
07_B Nieuwe school 4,50 44 42 37 44
07_C Nieuwe school 7,50 45 43 38 45
07_D Nieuwe school 10,50 44 41 37 44
08_A Nieuwe school 1,50 43 41 35 43
08_B Nieuwe school 4,50 44 41 36 44
08_C Nieuwe school 7,50 45 42 37 45
08_D Nieuwe school 10,50 43 40 36 43
09_A Nieuwe school 1,50 44 42 36 44
09_B Nieuwe school 4,50 45 43 37 45
09_C Nieuwe school 7,50 46 43 38 46
09_D Nieuwe school 10,50 45 43 38 45
10_A Nieuwe school 1,50 41 38 33 41
10_B Nieuwe school 4,50 42 39 34 42
10_C Nieuwe school 7,50 43 40 35 43
10_D Nieuwe school 10,50 40 37 33 40
11_A Nieuwe school 1,50 37 35 29 37
11_B Nieuwe school 4,50 39 36 30 39
11_C Nieuwe school 7,50 41 39 33 41
11_D Nieuwe school 10,50 38 35 30 38
12_A Nieuwe school 1,50 38 36 30 38
12_B Nieuwe school 4,50 39 37 31 39
12_C Nieuwe school 7,50 41 38 33 41
12_D Nieuwe school 10,50 39 36 31 39
13_A Nieuwe school 1,50 39 37 31 39
13_B Nieuwe school 4,50 40 38 32 40
13_C Nieuwe school 7,50 41 39 33 41
13_D Nieuwe school 10,50 38 35 31 38
14_A Nieuwe school 1,50 42 40 33 42
14_B Nieuwe school 4,50 43 40 34 43
14_C Nieuwe school 7,50 43 41 35 43
14_D Nieuwe school 10,50 43 40 34 43
15_A Nieuwe school 1,50 42 40 33 42
15_B Nieuwe school 4,50 43 41 34 43
15_C Nieuwe school 7,50 44 42 35 44
15_D Nieuwe school 10,50 44 42 36 44
16_A Nieuwe school 1,50 45 42 36 45
16_B Nieuwe school 4,50 46 44 37 46
16_C Nieuwe school 7,50 47 45 38 47
16_D Nieuwe school 10,50 48 46 40 48
17_A Nieuwe school 1,50 46 44 37 46
17_B Nieuwe school 4,50 47 45 38 47
17_C Nieuwe school 7,50 48 46 39 48
17_D Nieuwe school 10,50 49 47 41 49
18_A Nieuwe school 1,50 42 40 34 42
18_B Nieuwe school 4,50 44 42 35 44
18_C Nieuwe school 7,50 47 45 38 47
18_D Nieuwe school 10,50 48 46 40 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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