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 - overstort hoogte: 13.40+ NAP
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PP Ø400mm
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Legenda

Aanbrengen opsluitband

- afm. 120x250mm

- kleur: grijs

Holzenboschlaan, asfaltverharding:

 - hoofdrijbaan zwart asfalt, fietsstroken rood asfalt

 - opbouw volgens dwarsprofiel

Erftoegangsweg:

 - afm. SBS dikformaat, keperverband

 - kleur: Murcia (HUWA, Van der Sanden)

Trottoir

 - afm. SBS dikformaat, halfsteensverband

 - kleur: Murcia (HUWA, Van der Sanden)

Talud wadi/watergang

Aanbrengen duiker

- afm. Ø400mm PP

- kleur: grijs

Werkgrens

Hoogte nieuw

Stuw

 - incl. hoogte

 - wadibodem bekleden met grasbetontegels

Aanvullen bermen

Aanbrengen opsluitband

 - afm. 100x200mm

 - kleur: grijs

Aanbrengen slokop

 - instroom op 0,30m boven wadibodem

Trottoir, betontegels:

 - afm. 300x300x45mm

 - Stroomlagen in halfsteensverband

Middenberm in Creteprint:

 - afm. cobblestone motief, halfsteensverband, laagdikte 160mm

 - kleur: Rood

Aanbrengen inrit

 - afm. BSS keiformaat, elleboogverband

 - kleur: grijs

Aanbrengen RWS band

- afm. 110/220x250mm

Aanbrengen geleideband

- afm. 50/200x250mm

Hoogte bestaand
+12.94

Aanbrengen welput

 - putrand 0,05m boven wadibodem

Aanbrengen HWA riool

- afm. Ø500mm Beton

Aanbrengen HWA inspectieput

- afm. 800x800mm inw.

Trottoir/inrit

 - afm. SBS dikformaat, halfsteensverband

 - kleur: Murcia (HUWA, Van der Sanden)

Inritblokken

 - afm. 650x200x300 vl

VWA hoofdriool

- afm. Ø 250mm, PP

- kleur: bruin

VWA inspectieput

 - afm. Ø425 PP

VWA pompput

Uitstroombak

 - incl. krooshek

Aanbrengen Achterhoeks padvast

 - E.e.a. volgens tekening en dwarsprofiel

 - t.p.v. parkeerplaatsen

Aanbrengen parkeerplaatsen

 - afm. SBS dikformaat, elleboogverband

 - kleur: Murcia (HUWA,Van der Sanden)

Wadibodem

 - 50 mm (1/3 teelaarde 2/3 zand voor zandbed)

 - 1000 mm drainagezand

Nutstracé

 - afm. 1,00m 

+12.94

VWA huisaansluitingen 

 - afm. Ø125

 - incl. ontstoppingsstuk 
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