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1 INLEIDING 
 

1.1  Algemeen 

Door Verhoeve Milieu & Water is, in opdracht van de Gemeente Barneveld, in de periode van oktober 2014 tot en 

met februari 2015 een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. 

De milieukundige begeleiding (processturing) is verzorgd door Buro Antares. De verificatie van de bodemsanering 

is verzorgd door Wareco Ingenieurs.   

 

De aanleiding tot de bodemsanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de tijdens de eerder 

uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen ernstige bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en 

oliecomponenten in grond en met bestrijdingsmiddelen, oliecomponenten en freonen in het grondwater. 

 

Door Wareco Ingenieurs is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering 

(Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld “2e definitief”, kenmerk AX22D  RAP20140206, d.d. 6 

februari 2014). Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 

2014-002185). 

 

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie 

Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-

mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit instemming 

saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De 

wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ 

sanering. Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan 

(besluitnummer: 2014-002185). 

 

1.2 Kwaliteitsborging 

BRL 7000, protocol 7001 

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door de BRL SIKB 7000 gecertificeerde aannemer Verhoeve Milieu & 

Water, conform protocol 7001 (Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden). 

 

BRL 6000, protocol 6001 (processturing) 

Door Buro Antares is de milieukundige begeleiding (processturing) uitgevoerd onder certificaat op grond van de 

BRL SIKB 6000 en het onderliggende protocol 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 

conventionele methoden).  

 

Bij de uitvoering van het project zijn de volgende personen ingezet, betreffen de voor de BRL 6000 relevante 

kritieke werkzaamheden: 

• De heer M. Roording van Buro Antares (projectleider, processturing); 

• De heer A. Zweers van Buro Antares (milieukundige begeleiding, processturing); 

• De heer H. Borghouts van AquaTerra-KuiperBurgers (milieukundige begeleiding, processturing). 

 

Het procescertificaat van Buro Antares en het hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van toepassing 

op de activiteiten inzake de milieukundige processturing en verificatie van de sanering. Tussen Buro Antares en de 

aannemer is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en/of integriteit van Buro Antares zou 

beïnvloeden of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 

 

BRL 6000, protocol 6001 (verificatie) 

De milieukundige verificatie van de bodemsanering is uitgevoerd door Wareco Ingenieurs. 
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1.3 Leeswijzer 

In het evaluatieverslag worden achtereenvolgens behandeld: 

• Algemene gegevens (hoofdstuk 2); 

• Verontreinigingssituatie (hoofdstuk 3); 

• Saneringsaanpak, doelstelling en uitgangspunten (hoofdstuk 4); 

• Meldingen en voorbereiden (hoofdstuk 5); 

• Uitvoering grondsanering (hoofdstuk 6); 

• Afvalstromen (hoofdstuk 7); 

• Afwijkingen en restverontreinigingen (hoofdstuk 8); 

• Samenvatting (hoofdstuk 9). 
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2  ALGEMENE GEGEVENS 
 

2.1  Locatiegegevens 

In tabel 2.1 zijn de voor de sanering relevante locatiegegevens samengevat. De regionale situering is weergegeven 

in bijlage 1 en de kadastrale gegevens, eigendomsgegevens en kadastrale kaart zijn opgenomen als bijlage 2.  

 

Tabel 2.1:  Locatiegegevens 

Adres gegevens Straat, huisnummer 

Plaats 

: Baron van Nagellstraat 172-174 

: Barneveld 

Kadastrale gegevens Kadastrale gemeente 

Kadastrale sectie 

Perceelnummer(s) 

Eigendom 

: Gemeente Voorthuizen 

: Sectie H 

: 2501 

: Gemeente Barneveld (deels) en Van de Steeg b.v. (deels) 

Coördinaten X 

Y 

: 169.462 

: 463.881 

Bestemming Huidige bestemming 

Toekomstige bestemming 

: voormalige bedrijfsterrein 

: bedrijventerrein met kantoren/bedrijfsruimte en hotel 

Verontreiniging Gevalsnaam  

Gevalsnummer  

: Baron van Nagellstraat 172-174 

: GE02030080 

 

2.2  Ligging saneringslocatie 

De saneringslocatie is gelegen aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. De locatie staat kadastraal 

bekend als gemeente Voorthuizen, sectie H, perceelnummer 2501 (ged.). Het perceel is deels in eigendom van 

gemeente Barneveld en deels in eigendom van Van de Steeg bv.  

 

De X-coördinaat op de topografische kaart van Nederland is voor de locatie 169.462 en de Y-coördinaat is 463.881. 

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 12,0 m +NAP.  

 

2.3  Relevante historische gegevens 

Op de locatie Baron van Nagelstraat 172-174 was in de periode van 1961 tot en met 1969 een aërosolfabriek 

gevestigd. In de fabriek werden spuitbussen en verstuivers gevuld met insecticiden en cosmetische en 

farmaceutische producten, zoals haarlakken en parfums. Als drijfgassen werden freon, propaan en propaan/butaan 

gebruikt. Als oplosmiddelen werden aromatische koolwaterstoffen ('white spirit', kerosine), dichloormethaan en 

gedenatureerde ethanol en isopropylalcohol gebruikt. Er zijn onder andere de chloorbestrijdingsmiddelen lindaan 

en DDT verwerkt. Vermoedelijk vanwege de bedrijfsactiviteiten en mogelijk ten gevolge van verwoesting van het 

bedrijf door brand, is de bodem plaatselijk ernstig verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten, 

bestrijdingsmiddelen (OCB’s) en freonen. 

 

Uit de Hinderwetvergunningen blijkt dat op het terrein een voormalig tankpark aanwezig is, bestaande uit een 

cluster van zes ondergrondse tanks. Door Vink Aannemingsmaatschappij b.v. zijn in 1993 de zes ondergrondse 

opslagtanks opgegraven en geïnspecteerd. Twee van de tanks waren gevuld, waarvan één met water en een 

andere met een mengsel van water en alcohol. De exacte inhoudsmaten van de tanks zijn niet bekend, maar 

vermoedelijk betreft het vier 8.000 liter tanks en twee 6.000 liter tanks. 

 

Bron: Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige Aerosol Company Holland), Vink 

Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer [P12M0043, d.d. 25 oktober 2012. 
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2.4  Toekomstig gebruik saneringslocatie 

De omgeving, waarbinnen de saneringslocatie valt, zal worden ontwikkeld tot een hoogwaardig businesspark, 

genaamd het Columbiz Park. Het Columbiz Park wordt gerealiseerd tussen de Baron van Nagellstraat, de 

Industrieweg en het Transferium Barneveld Noord. De ontwikkeling vindt plaats in het kader van de revitalisatie van 

het bedrijventerrein Harselaar. 

 

2.5 Algemene gegevens belanghebbende  

In 2.2 zijn de partijen weergegeven welke betrekking hebben gehad op de uitgevoerde bodemsanering. 

 

Tabel 2.2  Betrokken partijen 

Betrokken als NAW gegevens  

Opdrachtgever Naam Gemeente Barneveld 

Adres Raadhuisplein 2 

Postcode / Plaats 3771 ER  BARNEVELD 

Contactpersoon Dhr. R. Terheggen 

E-mail  info@terheggen.eu  

Telefoon / Fax 0342-495902 

Bevoegd gezag Naam Provincie Gelderland 

Adres Postbus 9090 

Postcode / Plaats 6800 GX  ARNHEM 

Contactpersoon vergunningverlener Dhr. T. Veldhuizen 

Contactpersoon handhaver Dhr. E. Sportel 

Telefoon / Fax 026-3599111 

(hoofd) Aannemer Naam Verhoeve Milieu & Water bv 

Adres Postbus 31 

Postcode / Plaats 7020 AA  ZELHEM 

Telefoon / Fax 0314-627700 

Projectleiding Dhr. B. Schuurman  

E-mail  b.schuurman@verhoevemw.com  

V&G coördinator/ uitvoerder Dhr. B. Aalders 

KVP / DLP Dhr. B. Aalders 

E-mail b.aalders@verhoevemw.com  

Hogere Veiligheidskundige / 

Arbeidshygiënist 

Naam Buro Antares 

Adres Aventurijn 600 

Postcode / Plaats 3316 LB  DORDRECHT 

contactpersoon 

Telefoon / Fax 

Dhr. L.W. van Schöll 

078-6520070 

E-mail  l.van.scholl@buroantares.nl 

Milieukundige begeleiding 

(processturing) 

Naam Buro Antares 

Adres Ambachtsweg 10 

Postcode / Plaats 7021 BT  Zelhem 

Contactpersoon M. Roording (projectleider) 

E-mail  m.roording@buroantares.nl 

Telefoon / Fax 0314-627701 of 0314-627726 

Milieukundige begeleiding 

(processturing) 

Naam Buro Antares 

Adres Ambachtsweg 10 

Postcode / Plaats 7021 BT  Zelhem 

Contactpersoon A. Zweers 

E-mail  a.zweers@buroanatres.nl  

Telefoon / Fax 0314-627701 
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Tabel 2.2  Betrokken partijen 

Betrokken als NAW gegevens  

Milieukundige begeleiding 

(processturing) (inhuur) 

Naam AquaTerra-KuiperBurger (ATKB) 

Adres Groeneweg 2-d 

Postcode / Plaats 2718 AA  ZOETERMEER 

Contactpersoon H. Borghouts 

E-mail  h.borghouts@atkb.nl  

Telefoon / Fax 088-1153200 

Milieukundige begeleiding 

(verificatie) 

Naam Wareco Ingenieurs 

Adres Amsterdanseweg 71 

Postcode / Plaats 1182 GP  AMSTELVEEN 

Contactpersoon Dhr. M.J. Hof (projectleiding) 

E-mail  m.hof@wareco.nl  

Telefoon / Fax 020-7504600 

Contactpersoon Dhr. J. Hoksergen 

E-mail  j.hoksbergen@wareco.nl  

Explosievenonderzoek Naam ECG (Explosive Clearance Group) 

Adres Postbus 332 

Postcode / Plaats 6500 AH  Nijmegen 

Verwerker verontreinigde 

grond 

Naam Theo Pouw bv 

Adres Isotopenweg 29 

Postcode / Plaats 3542 AS  Utrecht 

Transporteur Naam Theo Pouw bv 

Adres Isotopenweg 29 

Postcode / Plaats 3542 AS  Utrecht 

Onderaannemer 

plaatsen onttrekkingsfilters 

Naam Bouten 

Adres Binderskampweg 28 

Postcode / Plaats 6545 CB  Nijmegen 

Onderaannemer 

Verwijderen betonvloer 

Naam Bergevoet 

Adres Oude Sluisweg 9 

Postcode / Plaats 7005 GA  Doetinchem 

Onderaannemer 

Tankreiniging 

Naam Wenau 

Adres De Ynfeart 12 

Postcode / Plaats 8447 GM  Heerenveen 
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3 VERONTREINIGINGSSITUATIE  
 

3.1  Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 

• Nader asbestonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Wareco Ingenieurs, kenmerk AX22D 

RAP20140410, d.d. 23 april 2014; 

• Actualiserend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld (voormalige Aerosol 

Company Holland), Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer P12M0043, d.d. 25 oktober 

2012; 

• Nader bodemonderzoek Harselaar Centraal (voormalige aërosolfabriek) te Barneveld, Vink 

Milieutechnisch Adviesbureau bv, projectnummer M06-103.2, d.d. 10 oktober 2006; 

• Verkennend bodemonderzoek Transferium Noord te Barneveld, Royal Haskoning, projectnummer 

9P6038.A0, d.d. 28 juni 2004; 

• Verkennend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch 

Adviesbureau bv, projectnummer M98-167, d.d. 2 oktober 1998; 

• Aanvullend bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch 

Adviesbureau bv, projectnummer AB93-251, d.d. 28 november 1994; 

• Initieel bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 172 te Barneveld, Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv, 

projectnummer IB93-251, d.d. 23 november 1994; 

• Bodemonderzoek locatie Baron van Nagellstraat 174 te Barnveld, Heijdemij Advies, kenmerk 

634/EA93/A413/17525, d.d. januari 1993. 

 

3.2  Verontreinigingssituatie 

Uit de onderzoeksgegevens van bovenstaande onderzoeken ter plaatse van de Baron van Nagelstraat 172-174 te 

Barneveld blijkt het volgende: 

• Over een oppervlakte van 1.700 m2 in de bodemlaag van 0,0 tot 1,5 m-mv een sterke verontreiniging 

voorkomt met bestrijdingsmiddelen en minerale olie. Incidenteel wordt deze verontreiniging aangetroffen 

tot 5,5 m-mv. Het verontreinigde bodemvolume boven de interventiewaarde bedraagt 2.300 m3; 

• Over een oppervlakte van 5.250 m2 komt tot 6,5 m-mv een bodemverontreiniging voor met 

bestrijdingsmiddelen en minerale olie boven de achtergrondwaarde (AW2000). Het verontreinigd 

bodemvolume boven de achtergrondwaarde is 8.750 m3; 

• Over een oppervlakte van 400 m2 komt er met een gemiddelde laag dikte van 6 meter een 

grondwaterverontreiniging voor met minerale olie, vluchtige aromaten en bestrijdingsmiddelen. Het totale 

verontreinigingsvolume bedraagt 2.400 m3. Hiervan is 1.500 m3 verontreinigd boven de 

interventiewaarden; 

• Tevens is er sprake van een grondwaterverontreiniging met freonen. Over een oppervlakte van 9.000 m2 

is het freatisch grondwater boven de detectiegrens verontreinigd met freonen. Het verontreinigd volume 

boven de detectiegrens bedraagt circa 30.000 m3. Voor freonen zijn in de Circulaire bodemsanering geen 

interventiewaarden vastgesteld. Wel is door het RIVM een ad hoc interventiewaarde vastgesteld voor 

freon 11 van 5,2 µg/l. Over een oppervlakte van circa 5.000 m2 is het freatische grondwater boven de ad 

hoc interventiewaarde verontreinigd met freon 11. Het verontreinigd volume boven de ad hoc 

interventiewaarde bedraagt circa 15.000 m3.  

 

3.3  Explosievenonderzoek 

In opdracht van de gemeente Barneveld is door Explosive Clearance Group B.V. een explosieven onderzoek 

uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was om middels detectie na te gaan of er mogelijk conventionele 

explosieven aanwezig zijn in het plangebied. Uit het vooronderzoek (documentcode: 396-014-PP-01, d.d. 30-10-
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2014) blijkt dat het gebied “Baron van Nagellstraat 172” verdacht is, dat wil zeggen dat er een verhoogd risico 

bestaat op het aantreffen van conventionele explosieven.  

 

Op vrijdag 14 november 2014 is door Explosive Clearance Group B.V. een detectie- en benaderonderzoek 

uitgevoerd (documentcode: 396-014-ER-01, d.d. 27-11-2014). De geanalyseerde en vastgestelde locaties zijn 

hierbij onderzocht op de aanwezigheid van conventionele explosieven. Hierbij zijn geen conventionele explosieven 

aangetroffen. Wel werd een bomkrater aangetroffen welke gevuld was met gedumpt materiaal. 
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4 SANERINGSAANPAK, DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN  
 

4.1  Saneringsaanpak 

Saneringsplan 

Voor de locatie Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld is door Wareco Ingenieurs een saneringsplan 

opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering (Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te 

Barneveld “2e definitief”, kenmerk AX22D  RAP20140206, d.d. 6 februari 2014).  

 

Een sanering dient, conform het huidige beleid, functiegericht en kosteneffectief te zijn. De gemeente Barneveld 

heeft echter aangegeven dat de uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem van de uit te geven kavels en openbare 

ruimte geen kadastrale beperkingen of belemmeringen mag opleveren. Dit betekent dat er geen restverontreiniging 

(sterke verontreiniging) in grond mag achterblijven (wat bij een functiegerichte sanering wel het geval is). De 

terugsaneerwaarde voor de vaste bodem is door gemeente Barneveld vastgesteld op de maximale waarde voor 

bodemfunctieklasse Industrie. De sanering van verontreinigingen moet leiden tot een kwaliteit van grond en 

grondwater die het gewenste gebruik van boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van verspreiding van 

(rest)verontreiniging na sanering zo veel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. Dit wordt beschouwd 

als een stabiele milieuhygiënische acceptabele eindsituatie. De kosten van de sanering dienen tevens in 

verhouding te staan tot het bereikte milieurendement (kosteneffectiviteit). 

 

Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 2014-002185). 

De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3. 

 

Wijziging saneringsplan 

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie 

Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-

mv) ter plaatse van de hot-spot met minerale olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit 

instemming saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie 

(ISCO). De wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van 

een in-situ sanering.  

 

Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan 

(besluitnummer: 2014-002185). De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3. 

 

Wijziging saneringsplan 

Door Buro Antares is op 3 maart 2015 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie Gelderland. De 

voorgestelde wijziging heeft betrekking op de wijze van keuring van de mogelijk herschikbare grond. Gezien de 

geringe hoeveelheden grond per depot is voorgesteld om geen AP04-keuring uit voeren, maar de partijen grond te 

keuren middels het verrichten van 1x 50 grepen per partij grond.  

 

Op 5 maart 2015 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan (besluitnummer: 

2014-002185). De instemmingsbrief is opgenomen als bijlage 3. 

 

4.2  Saneringsdoelstelling 

Het doel van de sanering is het uitvoeren van een functiegerichte bodemsanering waarbij de vaste bodem van het 

terrein geschikt wordt gemaakt voor minimaal de functie “Industrie”. De uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem 

van de uit te geven kavels en openbare ruimte mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen opleveren. Dit 

betekent dat er geen sterke restverontreiniging in de vaste bodem mag achterblijven. Als terugsaneerwaarde 

gelden de maximale waarden voor bodemfunctieklasse Industrie uit het Besluit bodemkwaliteit.  
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Doelstelling minerale olieverontreiniging (mobiel) 

Doel van de sanering is het kosteneffectief verwijderen van de sterke verontreiniging met minerale olie. Als 

terugsaneerwaarde voor minerale olie in grond geldt de maximale waarde voor bodemfunctieklasse Industrie. 

 

Doelstelling OCB verontreiniging (immobiel) 

Aangezien geen sterke restverontreiniging mag achterblijven wordt voor de immobiele verontreinigingen met OCB’s 

uitgegaan van volledige verwijdering van de sterke verontreiniging in grond. Als terugsaneerwaarde voor OCB’s 

gelden de maximale waarden voor bodemfunctieklasse Industrie. 

 

In tabel 4.1 zijn de saneringsdoelstelling voor de grond kort samengevat weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Saneringsdoelstelling 

Omschrijving Bovengrond 

(0,0-1,5 m-mv) 

Ondergrond 

(>1,5 m-mv) 

Mobiel 

Minerale olie 

N.v.t. # Industrie 

Grond immobiel 

OCB’s 

Industrie Industrie 

# de verontreiniging met minerale olie begint vanaf circa 1,5 m-mv. 

 

Doelstelling grondwater 

Voor het grondwater wordt er, gezien de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging en de reeds bekende 

grondwatergegevens, van uitgegaan dat al sprake is van een stabiele eindsituatie. Derhalve is voor het grondwater 

geen saneringsdoelstelling opgenomen. 

 

4.3  Saneringsmaatregelen 

Sanering diffuse OCB-verontreiniging 

De diffuse immobiele verontreiniging met OCB’s in de onverzadigde zone wordt functiegericht gesaneerd zodat de 

vaste bodem op de locatie geschikt wordt gemaakt voor de functie Industrie. De verontreiniging met OCB’s wordt 

tot 1,5 m-mv ontgraven. Hierbij zal alle sterk verontreinigde grond verwijderd worden, waardoor voor de vaste 

bodem geen (kadastrale) beperkingen en belemmeringen aanwezig zijn voor uitgifte van de kavels. De ontgraving 

zal worden aangevuld met grond die voldoet aan de maximale waarde voor bodemfunctieklasse Industrie 

uit het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Saneringsaanpak hot-spot MO+OCB-verontreiniging 

De sanering van de hot-spot wordt als volgt aangepakt: 

• Sanering van de hot-spot met minerale olie en OCB’s door het ontgraven van de verontreiniging tot de 

grondwaterspiegel (ca. 1,5 m -mv); 

• Conform de wijziging op het saneringsplan wordt de ondergrond (>1,5 m-mv) niet middels een in-situ 

sanering (chemische oxidatie, ISCO) gesaneerd, maar wordt de ondergrond middels ontgraving 

gesaneerd; 

• Aanvullen van de ontgravingsput met zand dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor bodemfunctieklasse 

Industrie.  

 

Het bijbehorende ontgravingsplan is opgenomen als bijlage 4. 
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4.4  Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Uitgangspunten 

In het saneringsplan zijn de volgende uitgangspunten opgenomen: 

• De verontreinigingssituatie is zoals beschreven in het: Nader bodemonderzoek Baron van Nagellstraat 

172-174 te Barneveld (voormalige Aërosol Company Holland), Vink Milieutechnisch Adviesbureau bv; 

• De veilinghal direct ten westen grenzend aan de verontreiniging blijft gehandhaafd. Indien voor de 

sanering benodigd, zijn eventueel bouwkundige aanpassingen toegestaan. Eventuele werkzaamheden 

aan de veilinghal vallen buiten het saneringsplan; 

• De uiteindelijke bodemkwaliteit van het terrein mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen 

opleveren voor de bestemming en gebruik. De saneringslocatie valt binnen bodemfunctieklasse Industrie 

(=terugsaneerwaarde); 

• Het ten zuidoosten van het gebied gelegen kavel, bestemd voor de bouw van een hotel, dient binnen een 

half jaar na aanvang van de bodemsanering te voldoen aan de terugsaneerwaarde; 

• De kavels ter plaatse van de hot-spot en diffuse verontreiniging met OCB’s dienen binnen vijf jaar na 

aanvang van de sanering te voldoen aan de terugsaneerwaarde; 

• De toekomstige functie blijft bedrijfsterrein (met kantoren en bedrijfspanden); 

• Op het terrein bevindt zich nog een cluster van zes ondergrondse tanks variërend in grootte van 6 m3 tot 8 

m3 met een onbekende hoeveelheid leidingwerk. De zes ondergrondse tanks en het bijbehorende 

leidingenwerk (indien nog aanwezig) worden, vrij gegraven, gereinigd en afgevoerd naar een erkend 

verwerker; 

• 160 meter ten noordwesten van de saneringslocatie bevindt zich een beschikt stabiele eindsituatie met 

VOCl-verontreiniging die niet beïnvloed mag worden door de bodemsanering op de Baron van 

Nagellstraat 172; 

• In het grondwater bevindt zich tevens een verontreiniging met freon die niet actief gesaneerd wordt. 

 

Randvoorwaarden 

In het saneringsplan zijn de volgende randvoorwaarden opgenomen: 

• De Wet bodembescherming (Wbb); 

• Het beleid van het bevoegd gezag, provincie Gelderland (Beleidsnota Bodem 2012); 

• De saneringswens van gemeente Barneveld; 

• De wettelijke eisen en voorwaarden, zoals gesteld in de voor het werk noodzakelijke vergunningen; 

• De milieukundige begeleiding wordt uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 6000, VKB-Protocol 6001; 

• De uitvoering van de sanering dient door een daartoe gecertificeerde aannemer te worden uitgevoerd 

(BRK SIKB 7000); 

• Bij de saneringswerkzaamheden worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen conform CROW-

publicatie 132 "Werken met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water" (december 2008). 
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5 MELDINGEN EN VOORBEREIDING 
 

5.1 Meldingen aan Bevoegd Gezag 

Voorafgaand aan de sanering zijn de werkzaamheden door Buro Antares namens de beschikkingshouder gemeld 

aan het bevoegd gezag. In het kader van de sanering zijn de volgende meldingen verricht: 

• Startmelding bodemsanering (door de heer M. Roording van Buro Antares, d.d. 17-10-2014); 

• Melding afronding sanering (nog niet uitgevoerd, sanering nog niet afgerond). 

 

5.2 Meldingen aan Waterschap en Omgevingsdienst 

Voorafgaand aan de sanering is voor de benodigde grondwateronttrekking door Verhoeve Milieu & Water op 17 

september 2014 een aanvraag ingediend bij het Waterschap Vallei & Veluwe. Op 6 oktober 2014 is een 

ontvangstbevestiging ontvangen van het waterschap (kenmerk 633223/GA).  

 

Aangezien een deel wordt geloosd op de riolering zijn door Omgevingsdienst De Vallei maatwerkvoorschriften 

opgesteld (kenmerk 2014BM014, d.d. 10 november 2014). Hiervoor zijn door Verhoeve Milieu & Water op 2 en 7 

oktober aanvullende gegevens verstrekt. 

 

5.3 Veiligheid- en Gezondheidsplan incl. Uitvoeringsplan 

Door de aannemer Verhoeve Milieu & Water is voorafgaand aan de bodemsanering een Veiligheids- en 

Gezondheidsplan Uitvoeringsfase inclusief Uitvoeringsplan opgesteld met kenmerk LSC/ADV/VMO/371422/16-10-

2014, d.d. 16 oktober 2014. 

 

5.4 Arbeidshygiëne en veiligheid 

Maatregelen om gevaar voor de gezondheid van de betrokken werknemers tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden te minimaliseren zijn weergegeven in publicatie P132 van de C.R.O.W. De uit te voeren 

werkzaamheden vallen onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en de op 12 juli 1998 in werking getreden 

Beleidsregels Arbeidsomstandigheden wetgeving. 

 

Voor de werkzaamheden op de saneringslocaties zijn de algemeen geldende maatregelen (basispakket) voor het 

werken met verontreinigde grond van toepassing. Ten aanzien van de werkzaamheden in de verontreinigde grond 

zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen van toepassing voor onderhavige sanering vastgesteld en aangehouden, 

namelijk: toxiciteitsklasse 3T en explosiviteitsklasse 1F.  

 

Voorafgaand aan de sanering is het werkterrein afgezet met een hekwerk voorzien van de juiste bebording. Tevens 

is een schoonmaakzone ingericht en een opstelplaats voor de grondwaterzuivering gerealiseerd. Verder is op de 

locatie een schaftruimte/directiekeet en een deco-unit geplaatst.  

 

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden is de kwaliteit van de omgevingslucht gecontroleerd met 

behulp van de PID-meter en is het percentage bodemvocht met behulp van de bodemvochtmeter vastgesteld.  

 

Tijdens de sanering hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan waarbij de werknemers en/of de omgeving in 

gevaar zijn gekomen.  

 

5.5 Kick-off meeting 

Op donderdag 23 oktober 2014 heeft om 7.00 uur het startoverleg plaatsgevonden nabij de saneringslocatie door 

de heer L. van Schöll van Buro Antares.  
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6 UITGEVOERDE GRONDSANERING  
 

6.1  Uitgevoerde werkzaamheden 

Foto’s van de onderstaande werkzaamheden zijn in chronologische volgorde opgenomen in bijlage 5. 

 

6.1.1 Voorbereidende werkzaamheden 

Inrichten werkterrein en realiseren opstelplaats GWZI 

Op dinsdag 21 oktober en woensdag 22 oktober 2014 is het werkterrein ingericht. Op donderdag 23 oktober 2014 

is de opstelplaats voor de grondwaterzuivering gerealiseerd. De grondwaterzuivering heeft bestaan uit een 

beluchte influentbuffer, een dubbele straat met daar in eerst één zandfilter en daarna één actief koolfilter. 

 

Verwijderen betonvloer 

Op donderdag 23 oktober 2014 is onderaannemer Bergevoet begonnen met het verwijderen van de betonvloer. Het 

verwijderen van de betonvloer was gereed op woensdag 29 oktober 2014. 

 

Verwijderen klinkerverharding 

Op maandag 3 november 2014 is gestart met het verwijderen van de klinkerverharding. De klinkers zijn met behulp 

van een shovel met schudbak geladen in containerbakken en direct afgevoerd naar verschillende locaties. Op deze 

locaties worden de klinkers weer hergebruikt. In totaal zijn de klinkers over een oppervlakte van circa 4.165 m2 

verwijderd. De laatste klinkers werden op dinsdag 4 november 2014 verwijderd.  

 

Inrichten depots 

Voorafgaand aan het ontgraven van verontreinigde grond is de depotlocatie ingericht. De depots zijn voorzien van 

een onder afdichting door middel van een folie.  

 

Ondergrondse opslagtanks 

Lokaliseren 

Op maandag 3 november 2014 zijn de tanks gelokaliseerd. De situering van de tanks wijkt iets af van de 

tekeningen, maar liggen nog wel in hetzelfde werkgebied. De tanks zitten deels nog vol met water. Bij één van de 

tanks wordt een zeer verhoogde waarde met de PID-meter gemeten (het zuurstofgehalte daalt sterk en de LEL 

stijgt sterk).  

 

Open mangaten 

Op donderdag 6 november 2014 zijn in combinatie met Wenau de mangaten van de zes ondergrondse opslagtanks 

geopend. Bij één van de tanks ontstond hierbij een gaswolk, waarna het verwijderen van de tanks direct is 

gestaakt. Na het ontstaan van de gaswolk heeft er overleg plaatsgevonden met de heer L. van Schöll (HVK-er). In 

overleg met de HVK-er is besloten om de inhoud van de tank te bemonsteren. Op basis van de bekende gegevens 

wordt een inhoud verwacht van dichloormethaan of OCB’s. 

 

Bemonsteren en analyseresultaten inhoud tank 

Door de milieukundig begeleider, de heer A. Zweers, is het water in de betreffende tank bemonsterd. Hierbij heeft 

hij in overleg met de HVK-er de juiste filters voor zijn volgelaatsmasker gebruikt. Het watermonster is vervolgens 

geanalyseerd op vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen (VOCl) en organische chloorbestrijdingsmiddelen 

(OCB’s). 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat het watermonster een sterk verhoogde concentratie dichloormethaan bevat 

(1.400 µg/l). Het originele analysecertificaat is opgenomen als bijlage 6.  
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Op basis van de analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen zal de inhoud van de betreffende tank deels 

bestaan uit dichloormethaan en deels uit water. 

 

Cleanen en verwijderen 

Op dinsdag 11 november 2014 is Wenau begonnen met het leegzuigen en reinigen van de tanks. Zintuiglijk lijkt de 

inhoud van de 5 overige tanks schoon. De inhoud van deze tanks wordt dan ook apart afgevoerd. Tijdens het 

leegpompen van de tank met deels een inhoud van dichloormethaan en deels een inhoud van water is de vloeistof,  

het leidingwerk en de tankauto bevroren geraakt, waardoor gestaakt is met leegpompen van de tank. De volgende 

dag, nadat het geheel ontdooit was, is verder gegaan met het leegpompen van de tank (lager debiet). Zodra het 

leegpompen van de tank was afgerond zijn de tanks inwendig gereinigd. Aansluitend zijn de tanks verwijderd. Op 

vrijdag 14 november 2014 zijn twee de tanks afgevoerd naar metaalrecyclingsbedrijf Hoeben Metalen BV te 

Kampen en 4 tanks afgevoerd naar Friesland Schroot BV te Wolvega. 

Bevroren leidingwerk en tankauto Verwijderde tanks (aantal 6 stuks) 

 

De inhoud van de tanks is afgevoerd naar Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM) te Moerdijk. Een deel van het 

afvalwater met dichloormethaan is afgevoerd en naar GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & 

Co. kG te Gütersloh (Zimmermann-Gruppe). De tankreinigingscertificaten en de afvoerbonnen van de inhoud van 

de tanks zijn in bijlage 7 opgenomen. Voor een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden wordt verwenzen naar 

subparagraaf 7.1.4. 

 

6.1.2 Saneringswerkzaamheden  

Week 45 

Bovengrond tot 1,5 m-mv ontgraven 

Van maandag 3 november tot vrijdag 7 november 2014 is de bovenste 1,5 meter van de saneringsput ontgraven. 

Voorafgaand is de ontgravingsput op basis van de x- en y-coördinaten uitgezet met behulp van een GPS. De 

vrijkomende grond wordt hierbij op een folie in verschillende depots geplaatst. De heer E. van Dijk van de 

Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft aangegeven, zolang er geen stofvorming plaatsvindt, dat de depots niet 

afgedekt hoefden te worden. De depots worden vervolgens door milieukundig begeleider indicatief bemonsterd 

middels het verrichten van 1 maal 50 grepen. Afhankelijk van de analyseresultaten wordt de verwerkingslocatie 

vastgesteld. Eventueel kan de grond weer hergebruikt worden indien deze voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse 

Industrie. 

 

Tijdens de graafwerkzaamheden op vrijdag 7 november 2014 is een stortgat aangetroffen met daarin kleine vaten 

olie (enkele geopend) en een witte poeder substantie. Het stortgat is bovenwinds met een PID-meter benaderd, 

welke meteen uitsloeg (96 ppm). In overleg met de HVK-er is het stortgat verwijderd, waarbij de MKB-er een 

vloeistofdichtpak aan had en een volgelaatsmasker met de juiste filters droeg. De grond is in een apart depot 

geplaatst en volledig afgedekt met folie.  
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Verwijderen aanwezige funderingen 

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn oude funderingen van de voormalige aerosolfabriek in de bodem 

aangetroffen. De heer R. Terheggen (directievoerder) heeft op dinsdag 4 november 2014 aangegeven dat deze 

funderingen ook verwijderd dienen te worden. 

 

Week 46 

Bovengrond tot 1,5 m-mv ontgraven 

Op 10 en 11 november 2014 is de milieukundige begeleiding verzorgt door de heer H. Borghouts (inhuur) en op 12, 

13 en 14 november 2014 is de milieukundige begeleiding verzorgt door de heer A. Zweers. In deze week is men 

verder gegaan met het ontgraven van de bovenste 1,5 meter. De graafwerkzaamheden worden wederom met 

behulp van een laser uitgevoerd. De vrijkomende grond is hierbij wederom in verschillende depots geplaatst.  

 

Ondergrond ter plaatse van voormalige tanks ontgraven tot 2,5 m-mv 

Op donderdag 13 november 2014 is de grond ter plaatse van de voormalige ondergrondse tanks ontgraven tot 2,5 

m-mv. De vrijkomende grond is hierbij in een apart depot geplaatst. 

 

Uitkeuring putwanden en putbodems 

Verder zijn op 13 november 2014 de putbodems 01 t/m 14 en putwanden 01 t/m 07 uitgekeurd conform protocol 

6001. Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten 

van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3. De situering van de putwanden en putbodems is 

weergegeven op de ontgravingstekening welke als bijlage 8 is opgenomen. 

 

Uitvoeren bommendetectie 

Om na te gaan of de diepe ontgraving uitgevoerd mag worden is op vrijdag 14 november 2014 door Explosive 

Clearance Group B.V. (ECG) een explosievenonderzoek uitgevoerd. De aanleiding van dit onderzoek waren de 

resultaten van het eerder uitgevoerde vooronderzoek. Uit de resultaten blijkt dat de diepe ontgraving uitgevoerd 

mag worden. 

 

Plaatsen peilfilters t.b.v. grondwaterstandbepaling 

Op vrijdag 14 november 2014 zijn door de heer A. Zweers (MKB-er) vier peilfilters geplaatst voor de bepaling van 

de grondwaterstand tijdens de nog uit te voeren onttrekking (PB 1 t/m PB 4). Met behulp van deze peilfilters dient 

vastgesteld te worden of de grondwaterstandsverlaging geen invloed heeft op de in de omgeving van de 

saneringslocatie aanwezige mobiele grondwaterverontreinigingen. De situering van peilfilters is weergegeven op 

tekening welke als bijlage 8 is opgenomen. De profielbeschrijvingen zijn als bijlage 19 bijgevoegd. 

 

Week 47 

Plaatsing onttrekkingsfilters 

Op maandag 17 november 2014 zijn door Bouten Nederland BV twee deepwells voor de grondwateronttrekking ter 

plaatse van de hotspots geplaatst om middels deze deepwells de grondwaterstand ter plaatse te verlagen. De 

deepwells zijn vervolgens aangesloten op de reeds geïnstalleerde grondwaterzuivering, waarna de 

grondwateronttrekking is opgestart. Het plaatsingsrapport is als bijlage 19 bijgevoegd. 

 

Peilen grondwaterstand 

Door de heer H. Borghouts (MKB-er, inhuur) zijn de grondwaterstanden in de eerder geplaatste peilbuizen deze 

gehele week gemeten. De gemeten grondwaterstanden zijn weergegeven in tabel 6.1 op de volgende pagina. 
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Tabel 6.1: Gemeten grondwaterstanden in m-mv 

Datum Tijd Peilbuis PB 1 Peilbuis PB 2 Peilbuis PB 3 Peilbuis PB 4 

17-11-2014 09:00 1,91 m-mv 1,80 m-mv 1,59 m-mv 1,86 m-mv 

18-11-2014 09:00 2,28 m-mv 2,11 m-mv 2,10 m-mv 2,03 m-mv 

19-11-2014 09:00 

14:00 

2,37 m-mv 

2,28 m-mv 

2,18 m-mv 

2,05 m-mv 

2,38 m-mv 

2,23 m-mv 

2,17 m-mv 

2,07 m-mv 

20-11-2014 15:00 2,27 m-mv 2,05 m-mv 2,28 m-mv 2,05 m-mv 

21-11-2014 09:00 2,15 m-mv 1,92 m-mv 2,06 m-mv 1,97 m-mv 

 

Olie-spot zuidzijde ontgraven 

Bij het verwijderen van de oude funderingen is ten zuiden van de ontgraving een olie-spot aangetroffen. Deze olie-

spot is op maandag 17 november 2014 onder toezicht van de milieukundig begeleider de heer H. Borghouts 

ontgraven. De vrijkomende grond is hierbij in een apart depot geplaatst. Vervolgens zijn putbodem 15 en 

putwanden 08 en 09 uitgekeurd conform protocol 6001. Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt 

verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in 

paragraaf 6.3. 

 

Hot-spot tot 6,0 m-mv ontgraven 

Op dinsdag 18 november 2014 is onder toezicht van de milieukundig begeleider (de heer H. Borghouts) gestart met 

de ontgraving van de hot-spot. De vrijkomende grond is hierbij per bodemlaag van 1,0 meter dikte in een 

verschillend depot geplaatst. De werkzaamheden zijn door de milieukundig begeleider met behulp van 

onafhankelijke adembescherming (leef lucht) begeleidt. Op een diepte van circa 3,0 m-mv was er nog veel water in 

de ontgravingsput aanwezig, waardoor niet verder gegraven kon worden. In overleg met Bouten Nederland BV 

wordt de volgende dag een extra bronnering geplaatst. Zintuiglijk is in het noord talud van de ontgraving nog een 

grote hoeveelheid olie aanwezig.  

 

Door milieukundig begeleider zijn vervolgens wel de ontstaande putwanden in het traject van 1,5 tot 2,5 m-mv 

uitgekeurd conform protocol 6001 (putwand 10 en putwand 11). Voor de analyseresultaten van de putwanden 

wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in 

paragraaf 6.3. 

 

Op woensdag 19 november 2014 is door Bouten Nederland B.V. rondom de diepe ontgraving een streng filters 

bijgeplaatst en aangesloten op de grondwaterzuivering. Op donderdag 20 november is vervolgens verder gegaan 

met de diepe ontgraving van de Hot-spot tot 6,0 m-mv.  

 

Vervolgens zijn de putwanden conform protocol 6001 uitgekeurd (putwanden 12 t/m 15). Voor de bemonstering van 

de putbodem is in verband met instortingsgevaar en opwellend grondwater, qua grootte, afwijkend van de BRL 

6000, protocol 6001 uitgekeurd. In plaats van maximaal 100 m2 is in totaal 145 m2 bemonsterd (putbodem 16). 

Voor de analyseresultaten van de putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de analyseresultaten van de 

putbodems wordt verwezen naar tabel 6.3 in paragraaf 6.3. 

 

Effluent 

Tijdens de grondwateronttrekking is op dinsdag 18 november door de milieukundig begeleider het effluent van de 

grondwaterzuivering bemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat deze voldoen aan de gestelde lozingseisen. 

Het originele analysecertificaat is opgenomen in bijlage 17. 
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Proefboringen t.p.v. noord talud diepe ontgraving 

Tijdens de diepe ontgraving is zintuiglijk in het noord talud een grote hoeveelheid olie waargenomen. Om meer 

inzicht in de omvang van deze verontreiniging te verkrijgen zijn op vrijdag 21 november door de milieukundig 

begeleider een drietal boringen geplaatst. In de drie geplaatste boringen werd zintuiglijk geen olieverontreiniging 

meer waargenomen. 

 

Week 48 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde, westzijde en noordzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op woensdag 26 en vrijdag 28 november 2014 de 

putwanden 1, 4 en 5 verder ontgraven. Hierbij zijn de putwanden met een breedte van 2 meter verder ontgraven. 

De vrijkomende grond is hierbij in een depot geplaatst. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de 

milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 4A.1, 4B.1, 4C.1, 16.1, 17.1 

en 18.1 en de putbodems 17, 18, 19, 21, 22 en 23. De putbodem ter plaatse van putwand 17.1 is door de 

aanwezigheid van kolengruis nog niet uitgekeurd. 

 

Aanvullende ontgraving diepe ontgraving (Hot-spots) 

In verband met de verdere ontgraving van de diepe Hot-spot is de grondwaterzuivering op donderdag 27 november 

2014 weer opgestart. Op vrijdag 28 november 2014 zijn de putwanden 10 en 12 verder ontgraven. Zintuiglijk was in 

de noordoost hoek van de ontgraving nog een duidelijke olieverontreiniging aanwezig. De nieuw verkregen 

putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de 

putwanden 25.1, 26.1, 27.1 t/m 27.4 en 28.1 t/m 28.4 en de putbodem 24. Verder is de gemaakte inrit naar de 

diepe ontgravingsput uitgekeurd, het betreft de putwanden 19 en 20 en de putbodem 20. 

 

Aanvullende ontgraving tankcluster 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is op vrijdag 28 de ontgraving ter plaatse van het tankcluster 

dieper ontgraven (putbodem 6). Per abuis is ook putbodem 5 halve meter dieper ontgraven. De nieuw verkregen 

putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de 

putwanden 21.1 t/m 24.1 en de putbodems 5A.1 en 6A.1.  

 

Week 49 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv noordzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op maandag 1 december 2014 de putwand 16.1 en de 

putbodems 17 en 18 verder ontgraven. Hierbij zijn de putwanden met een breedte van 2 meter verder ontgraven. 

De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 

6001. Het betreft de putwanden 29.1 t/m 29.4 en de putbodems 17.2, 18.2 en 25.  

 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is eveneens op maandag 1 december 2014 putwand 18.1 

verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen 

putwand en putbodem zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de 

putwand 30.1 en de putbodem 26.  

 

Een deel van de putbodem is, gezien zintuiglijke waarnemingen van kolengruis, niet door Buro Antares 

bemonsterd. Deze putbodem is in een later stadium, op 16 december 2014, door de heer J. Hoksbergen van 

Wareco (milieukundig begeleider verificatie) bemonsterd. Het betreft putbodem MM-01A en het originele 

analysecertificaat is opgenomen als bijlage 18. 
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Aanvullende uitkeuring putbodem 

Na uitvoering van de diepe ontgraving ter plaatse van de Hot-spot bleek dat een deel van de putbodem van de 

ontgraving tot 1,5 m-mv nog niet was bemonsterd. Het betrof een gedeelte ten zuiden en ten oosten van de Hot-

spot ontgraving. Verder was een deel van de inrit nog niet uitgekeurd. Door de milieukundig begeleider zijn deze 

putbodems op 4 december 2014 uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putbodems 27, 28 en 29. 

 

Week 50/51 

Naar aanleiding van de analyseresultaten zijn in deze weken door Verhoeve Milieu & Water geen werkzaamheden 

uitgevoerd. Door Wareco zijn wel enkele verificatiemonsters genomen van putbodems en putwanden welke tot nu 

toe nog niet voldeden aan de saneringsdoelstelling. De verkregen gegevens zullen door Wareco worden verwerkt 

in het evaluatieverslag (verificatie). 

 

Week 52/1 

In verband met de kerstvakantie zijn deze twee weken geen werkzaamheden verricht. 

 

Week 02 t/m 07 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten van de verificatiemonsters, waarbij enkele afwijkend zijn van 

de processturingsmonsters, heeft er in deze periode overleg plaatsgevonden met het Bevoegd Gezag.  

 

Week 08 

Op donderdag 19 februari 2015 is de grondwaterzuivering weer aangesloten en vervolgens op vrijdag 20 februari 

2015 weer opgestart. Dit vanwege de geplande aanvullende ontgraving ter plaatse van het tankcluster. 

 

Week 09 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv oostzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten is op dinsdag 24 februari 2015 de putwand 30 verder 

ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De nieuw verkregen putwanden 

en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 

17.2 en 18.2 en de putbodem 30.  

 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv westzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op dinsdag 24 februari 2015 de putwanden 4B1 en 4C1 en 

de putbodems 22 en 23 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven. De 

nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. 

Het betreft de putwanden 4B2, 4C2, 31 en 32 en de putbodems 31, 32, 33 en 34.  

 

Herbemonstering putbodems 18 en 28 door Wareco 

In samenwerking met een handhaver van de Omgevingsdienst Regio Arnhem zijn op woensdag 25 februari 2015 

door Wareco de afwijkende putbodems nogmaals bemonsterd (putbodems 18 en 28). Uit de vernieuwde 

analyseresultaten blijkt dat putbodem 18 (MB-18B) nu niet voldoet aan de saneringsdoelstelling, waardoor deze 

putbodem toch verder gesaneerd dient te worden. Putbodem 28 (MB-28B) voldoet wederom aan de 

saneringsdoelstelling, waardoor deze putbodem niet verder ontgraven hoeft te worden. De van Wareco verkregen 

originele analyseresultaten inclusief de toetsingen zijn opgenomen als bijlage 18. 

 

Effluent 

Tijdens de grondwateronttrekking is op dinsdag 24 februari door de milieukundig begeleider het effluent van de 

grondwaterzuivering bemonsterd. Uit de analyseresultaten blijkt dat deze voldoen aan de gestelde lozingseisen. 

Het originele analysecertificaat is opgenomen in bijlage 17. 
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Aanvullende ontgraving tankcluster (zuid- en westzijde) 

Op woensdag 25 februari 2015 zijn naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten de putwanden 23.1 en 24.1 

en de putbodem 5A aanvullend ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven en 

de putbodem een halve meter dieper ontgraven. De nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de 

milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. Het betreft de putwanden 33, 34, 35 en 36 en de 

putbodems 35 en 36.  

 

Week 10 

Aanvullende ontgraving bovengrond tot 1,5 m-mv noordzijde 

Naar aanleiding van de verkregen analyseresultaten zijn op dinsdag 3 maart 2015 de putwanden 29.2, 29.3/3a en 

29.4/4a en putbodem 18.2 verder ontgraven. Hierbij is de putwand met een breedte van 2 meter verder ontgraven 

en is de putbodem een halve meter dieper ontgraven. De vrijkomende grond is hierbij in een depot geplaatst. De 

nieuw verkregen putwanden en putbodems zijn door de milieukundig begeleider uitgekeurd conform protocol 6001. 

Het betreft de putwanden 29.2a, 29.3b, 29.4b, 37, 38, 39, 40 en 41 en de putbodems 17.2a, 18.2b, 18.4 en 25a.  

 

Aanbrengen scheidingsdoek 

Op verzoek van de opdrachtgever zijn putwand 17.2 en putbodem 30, welke nog niet voldoen aan de 

saneringsdoelstelling, afgedekt met een scheidingsdoek. Verder zijn ook de putwanden 4B2, 4C2, 31 en 32 en 

putbodem 31, 32, 33 en 34 afgedekt met een scheidingsdoek. Deze putwanden en putbodems voldeden ook nog 

niet aan de saneringsdoelstelling.  

 

Voorlopig worden deze putwanden en putbodems nog niet verder gesaneerd. De opdrachtgever wil eerst met het 

Bevoegd Gezag overleggen en eventueel aanvullend onderzoek laten verrichten. De restverontreiniging zijn op de 

ontgravingstekening weergegeven welke als bijlage 8 is opgenomen.  

 

Afkoppelen en afvoer zuivering 

Aangezien de diepe verontreinigingen, welke zich onder grondwaterniveau bevinden, reeds gesaneerd zijn is de 

grondwaterzuivering op 3 maart 2015 afgekoppeld en door de aannemer afgevoerd. In totaal is tijdens de 

saneringswerkzaamheden in 2014 1.269 m3 en in 2015 1.245 m3 grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd. Bij 

het ontmantelen van de zuivering zijn geen restenstoffen afgevoerd. Het zand in het zandfilter en het actief kool in 

het actief koolfilter worden weer hergebruikt en op den duur zodra de werking verminderd afgevoerd, maar dit is 

vooralsnog niet voorzien. 

 

Afvoeren verontreinigde grond en aanvullen saneringsput 

De ontgraven grond welke op basis van indicatieve depotkeuringen voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie 

is weer binnen de ontgravingsput toegepast. De grond welke niet voldoet is afgevoerd naar Theo Pouw bv te 

Utrecht. De ontgravingsput is verder aangevuld met grond welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. 

Gegevens omtrent de aanvoer en de afvoer van de grond zijn opgenomen in hoofdstuk 7. 

 

6.1.3 Bemonsteringen 

Uitkeuren putbodems en putwanden 

Voorafgaand aan de bemonstering van de putwanden en putbodems heeft op donderdag 13 november 2014 

overleg plaatsgevonden tussen de milieukundig begeleider ‘processturing’ (de heer A. Zweers) en de milieukundig 

begeleider ‘verificatie’ (de heer J. Hoksbergen) over de wijze van monstername. De putwanden en de putbodems 

zijn vervolgens door de milieukundig begeleiders ‘processturing’ (de heer A. Zweers of de heer H. Borghouts) 

conform protocol 6001 “mobiele niet-vluchtige verontreiniging” bemonsterd.  
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Per putbodem met een maximaal ontgravingsvlak van 100 m2 zijn systematisch op 10 plaatsen gutssteken 

genomen, welke zijn samengevoegd tot één mengmonster. Het mengmonster is vervolgens geanalyseerd op 

OCB’s en/of minerale olie. 

 

Per putwand met een maximaal ontgravingsvlak van 50 m2 zijn systematisch op 10 plaatsen gutssteken genomen, 

welke zijn samengevoegd tot één mengmonster. Het mengmonster is vervolgens geanalyseerd op OCB’s en/of 

minerale olie. 

 

Voor de resultaten van putwanden wordt verwezen naar tabel 6.2 en voor de resultaten van de putbodems wordt 

verwezen naar tabel 6.3 (paragraaf 6.2). De situering van de putwand- en putbodemmonsters zijn weergegeven op 

de tekeningen welke als bijlage 8 zijn opgenomen. Ter verduidelijk van de positie van de monstername is deze 

gefaseerd weergegeven (fase 1, fase 2, fase 3 en fase eindsituatie). 

 

Indicatieve partijkeuringen 

De depots A t/m J en L t/m QQ zijn door de milieukundig begeleider (de heer A. Zweers of de heer H. Borghouts) 

indicatief bemonsterd middels het nemen van 50 grepen, welke systematisch verdeeld zijn over de partij. Voor de 

resultaten van de indicatieve keuringen wordt verwezen naar tabel 6.4 (paragraaf 6.3). De depot K is op basis van 

zintuiglijke waarnemingen niet bemonsterd (sterk verontreinigd). 

 

6.2 Resultaten bemonstering t.b.v. processturing 

In tabel 6.2 (putwanden) en in tabel 6.3 (putbodems) is een overzicht weergegeven van de toetsingsresultaten van 

de monsters welke ten behoeve van de processturing zijn genomen. De originele analyseresultaten zijn 

opgenomen als bijlage 9, de getoetste analyseresultaten aan het Besluit bodemkwaliteit zijn als bijlage 10 

toegevoegd en de getoetste analyseresultaten aan de Wet bodembescherming zijn als bijlage 11 opgenomen. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke door de 

overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden. De voorbewerking en de 

analyses van de monsters zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma AS3000. 

 

Tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde  

(incl. toetsing BBK) 

Putw. 01.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0056) 

Som Drins (0,0034) 

Som DDD (0,17) 

Som DDE (0,16) 

Som Chloordaan (0,022) 

- Som DDT (0,68) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 18.1) 

 

Putw. 01.2 1,0-1,5 OCB’s Gamma-HCH (0,035) 

Som DDD (0,038) 

Som DDT (0,17) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 01.3 1,5-2,5 OCB’s Gamma-HCH (0,023) 

Som Drins (0,0035) 

Som DDD (0,02) 

Som DDT (0,082) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 02.1 1,5-2,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0053) 

Som Drins (0,0064) 

Som DDD (0,33) 

Som DDE (0,059) 

Som DDT (0,22) - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 03.1 0,0-1,0 OCB’s Som Drins (0,0034) 

Som DDD (0,012) 

Som DDT (0,042) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 03.2 1,0-1,5 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 04.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0099) 

Som Drins (0,025) 

Som DDD (0,81) 

Som DDE (0,21) 

Som Chloordaan (0,01) 

- Som DDT (0,82) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 4A.1, 4B.1 

en 4C. 1) 

Putw. 4A.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0011) 

Som DDD (0,026) 

Som DDT (0,11) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 4B.1 0,0-1,0 OCB’s Som Drins (0,19) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,07) 

Som Chloordaan (0,07) 

- Som DDD (7,1) 

Som DDE (1,3) 

Som DDT (44) 

Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 4B2) 

Putw. 4B2 0,0-1,0 OCB’s Alfa-HCH (0,0029) 

Beta-HCH (0,0022) 

Heptachloor (0,0021) 

Som Drins (0,024) 

Som DDD (0,41) 

Som Chloordaan (0,058) 

Gamma-HCH (0,24) 

Som DDE (0,45) 

Som DDT (1,9) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putw. 4C.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0016) 

Som Drins (0,1) 

Som DDD (0,1) 

Som DDE (0,24) 

- Som DDT (0,62) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 4C2) 

Putw. 4C2 0,0-1,0 OCB’s Beta-HCH (0,0019) 

Gamma-HCH (0,017) 

Som Drins (0,012) 

Som DDD (0,27) 

Som Chloordaan (0,014) 

Som DDE (0,4) Som DDT (1,1) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putw. 04.2 1,0-1,5 OCB’s Gamma-HCH (0,044) 

Som Drins (0,0059) 

Som DDD (0,037) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 05.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0063) 

Som Drins (0,0048) 

Som DDD (0,19) 

Som DDE (0,11) 

Som DDT (0,13) 

Som Chloordaan (0,029) 

- - Nee, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 16.1) 

 

Putw. 05.2 1,0-1,5 OCB’s Alfa-HCH (0,0076) 

Gamma-HCH (0,0094) 

Som DDD (1,1) 

Som Chloordaan (0,0046) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 06.1 0,0-1,0 OCB’s Som Drins (0,0053) 

Som DDD (0,0076) 

- - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 06.2 1,0-1,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0051) 

Som DDD (0,021) 

- - Ja (klasse wonen) 

Putw. 07.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0023) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 07.2 1,0-1,5 OCB’s Som DDD (0,0086) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 08.1 0,0-1,0 MO 

 

- - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 09.1 0,0-1,0 MO 

 

- - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 10.1 1,5-2,5 OCB’s Gamma-HCH (0,077) 

Heptachloor (0,0018) 

Som DDD (0,028) 

SOM DDT (0,052) 

Som chloordaan (0,013) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 10.1A 1,5-2,5 MO - - Minerale olie (2.600) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 25.1, 

25.1A, 26.1 en 26A.1) 

Putw. 11.1 1,5-2,5 OCB’s Heptachloor (0,0043) 

Som DDD (0,018) 

SOM DDT (0,12) 

Som chloordaan (0,018) 

Gamma-HCH (0,13)  Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putw. 11.1A 1,5-2,5 MO Minerale olie (56) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 12.1 2,5-3,5 OCB’s Alfa-HCH (0,0018) 

Heptachloor (0,082) 

Hexachloorbutadieen 

(0,0023) 

Som DDD (0,27) 

Som chloordaan (0,45) Gamma-HCH (1,2) 

Som DDT (1,1) 

Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 27.1, 

27.1A,  28.1 en 28.1A)  

Putw. 12.1A 2,5-3,5 MO Minerale olie (65) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 12.2 3,5-4,5 OCB’s Alfa-HCH (0,0011) 

Heptachloor (0,034) 

Som DDD (0,11) 

Som chloordaan (0,16) 

 Gamma-HCH (0,76) 

Som DDT (0,73) 

Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 27.2, 

27.2A,  28.2 en 28.2A) 

Putw. 12.2A 3,5-4,5 MO Minerale olie (90) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 12.3 4,5-5,5 OCB’s Gamma-HCH (0,1) 

Heptachloor (0,068) 

Hexachloorbutadieen 

(0,031) 

Som DDD (2,1) 

 Som DDT (1,6) 

Som chloordaan (1,1) 

Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 27.3, 

27.3A,  28.3 en 28.3A) 

Putw. 12.3A 4,5-5,5 MO Minerale olie (430) - - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putw. 12.4 5,5-6,0 OCB’s Heptachloor (0,1) 

Som DDD (0,62) 

Som DDE (0,028) 

Gamma-HCH (0,22) 

Som chloordaan (0,52) 

Som DDT (1,5) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 27.4, 

27.4A,  28.4 en 28.4A) 

Putw. 12.4A 5,5-6,0 MO Minerale olie (150) - - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 13.1 2,5-3,5 OCB’s Gamma-HCH (0,019) 

Som DDD (0,0051) 

Som chloordaan (0,0054) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 13.1A 2,5-3,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 13.2 3,5-4,5 OCB’s Alfa-HCH (0,0064) 

Gamma-HCH (0,067) 

Hexachloorbutadieen 

(0,0034) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 13.2A 3,5-4,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 13.3 4,5-5,5 OCB’s Gamma-HCH (0,037) 

Heptachloor (0,0017) 

Hexachloorbutadieen 

(0,0014) 

Som DDD (0,011) 

Som Chloordaan (0,014) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 13.3A 4,5-5,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 13.4 5,5-6,0 OCB’s Gamma-HCH (0,027) 

Heptachloor (0,001) 

Hexachloorbutadieen 

(0,0011) 

Som DDD (0,0097) 

Som Chloordaan (0,0091) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 13.4A 5,5-6,0 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 14.1 2,5-3,5 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 14.1A 2,5-3,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 14.2 3,5-4,5 OCB’s Gamma-HCH (0,091) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 14.2A 3,5-4,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 14.3 4,5-5,5 OCB’s Alfa-HCH (0,0011) 

Gamma-HCH (0,018) 

Heptachloor (0,012) 

Som DDD (0,064) 

Som DDT (0,15) 

Som chloordaan (0,066) 

- - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putw. 14.3A 4,5-5,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 14.4 5,5-6,0 OCB’s Som chloordaan (0,017) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 14.4A 5,5-6,0 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 15.1 2,5-3,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0035) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 15.1A 2,5-3,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 15.2 3,5-4,5 OCB’s Gamma-HCH (0,1) 

Som chloordaan (0,0034) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 15.2A 3,5-4,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 15.3 4,5-5,5 OCB’s Gamma-HCH (0,056) 

Som chloordaan (0,0027) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 15.3A 4,5-5,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 15.4 5,5-6,0 OCB’s Gamma-HCH (0,051) 

Som chloordaan (0,0028) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 15.4A 5,5-6,0 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 16.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0055) 

Som Drins (0,0057) 

Som DDD (0,61) 

Som DDE (0,16) 

Som Chloordaan (0,011) 

Som DDT (0,33) - Nee, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.2, 29.3, 

29.3A, 29.4 en 29.4A) 

Putw. 17.1 0,0-1,0 OCB’s Som DDD (0,014)   Ja (klasse wonen) 

Putw. 17.2 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,026) 

Heptachloor (0,0041) 

Som Drins (0,0044) 

Som DDD (0,14) 

Som DDE (0,23) 

Som Chloordaan (0,033) 

- Som DDT (0,98) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putw. 18.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0016) 

Som Drins (0,0032) 

Som DDD (0,14) 

Som DDE (0,16) 

Som Chloordaan (0,0087) 

- Som DDT (0,41) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 30) 

 

Putw. 18.2 0,0-1,0 OCB’s Som DDD (0,026) 

Som DDT (0,13) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 19.1 0,0-1,0 OCB’s Som Chloordaan (0,0051) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 19.2 1,0-1,8 OCB’s Gamma HCH (0,0031) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 20.1 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0033) 

Som DDD (0,014) 

Som Chloordaan (0,0025) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 21.1 2,5-3,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0086) 

Som DDD (0,031) 

Som DDT (0,089) 

Som Chloordaan (0,0048) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 22.1 2,5-3,0 OCB’s Gamma-HCH (0,011) 

Heptachloor (0,001) 

Som DDD (0,032) 

Som DDT (0,12) 

Som Chloordaan (0,0064) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 23.1 2,5-3,0 OCB’s Gamma-HCH (0,03) 

Heptachloor (0,0016) 

Som Drins (0,0084) 

Som DDD (0,23) 

Som DDE (0,05) 

Som Chloordaan (0,011) 

- Som DDT (0,51) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 35A en 

35B) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 24.1 2,5-3,0 OCB’s Gamma-HCH (0,024) 

Som Drins (0,0082) 

Som DDD (0,23) 

Som DDE (0,11) 

Som Chloordaan (0,0066) 

- Som DDT (0,34) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 33A, 33B, 

34A en 34B) 

Putw. 25.1 1,5-2,5 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 25.1A 1,5-2,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 26.1 1,5-2,5 OCB’s Gamma-HCH (0,11) - - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putw. 26.1A 1,5-2,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.1 2,5-3,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0011) - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.1A 2,5-3,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.2 3,5-4,5 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.2A 3,5-4,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.3 4,5-5,5 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.3A 4,5-5,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.4 5,5-6,0 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 27.4A 5,5-6,0 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 28.1 2,5-3,5 OCB’s Gamma-HCH (0,081) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 28.1A 2,5-3,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 28.2 3,5-4,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0022) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 28.2A 3,5-4,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 28.3 4,5-5,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0038)   Ja (klasse wonen) 

Putw. 28.3A 4,5-5,5 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putw. 28.4 5,5-6,0 OCB’s Alfa-HCH (0,0014) 

Gamma-HCH (0,08) 

Heptachloor (0,0084) 

Som DDD (0,061) 

Som DDT (0,015) 

Som Chloordaan (0,049) 

- - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putw. 28.4A 5,5-6,0 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 29.1 0,0-1,0 OCB’s Som DDD (0,02) 

Som DDE (0,0035) 

Som DDT (0,077) 

Som Chloordaan (0,0026) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 29.2 1,0-1,5 OCB’s Som Drins (0,021) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,014) 

Som DDE (0,06) 

Som Chloordaan (0,014) 

- Som DDD (18) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.2a) 

Putw. 29.2a 1,0-1,5 OCB’s Som DDD (0,0059) - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 29.3 1,0-1,5 OCB’s Som Drins (0,21) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,14) 

Som DDE (0,14) 

Som DDT (0,14) 

Som Chloordaan (0,14) 

- Som DDD (64) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.3b) 

Putw. 29.3A 1,0-1,5 MO - Minerale olie (770) - Nee, >Industrie 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.3b) 

 

Putw. 29.3b 1,0-1,5 OCB’s+ 

MO 

Gamma-HCH (0,0077) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 29.4 1,0-1,5 OCB’s Som Drins (0,21) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,14) 

Som DDE (0,24) 

Som DDT (0,14) 

Som Chloordaan (0,14) 

- Som DDD (43) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.4b) 

 

Putw. 29.4A 1,0-1,5 MO - Minerale olie (530) - Nee, >Industrie 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 29.4b) 

 

Putw. 29.4b 1,0-1,5 OCB’s+ 

MO 

Gamma-HCH (0,028) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 30 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0038) 

Som DDD (0,11) 

Som DDE (0,09) 

Som Chloordaan (0,0099) 

- Som DDT (0,036) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putw. 17.2 en 

18.2) 

Putw. 31 1,0-1,5 OCB’s Gamma-HCH (0,0078) 

Som Drins (0,04) 

Som DDD (0,12) 

Som DDE (0,29) Som DDT (0,44) Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putw. 32 1,0-1,5 OCB’s Alfa-HCH (<0,10) 

Beta-HCH (<0,10) 

Gamma-HCH (<0,10) 

Hexachloorbenzeen 

(<0,10) 

Heptachloor (<0,10) 

Hexachloorbutadieen 

(<0,10) 

Alfa-Endosulfan (<10) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,14) 

Som Drins (0,44) 

Som DDD (5,3) 

Aldrin (<10) 

Som DDE (2,9) 

Som DDT (31) 

Nee, >Industrie en 

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 
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Vervolg tabel 6.2: Toetsing processturingsmonsters van de putwanden met gehalten in mg/kg ds. 

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putw. 33A 1,5-2,5 OCB’s Som DDD (0,006) - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 33B 2,5-3,5 OCB’s Som Drins (0,0041) 

Som DDD (0,019) 

- - Ja (klasse wonen) 

Putw. 34A 1,5-2,5 OCB’s Som DDD (0,011) 

Som DDT (0,043) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 34B 2,5-3,5 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 35A 1,5-2,5 OCB’s Som DDD (0,011) - - Ja (klasse wonen) 

Putw. 35B 2,5-3,5 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 36 2,5-3,5 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 37 1,5-2,0 OCB’s Som DDD (0,66) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 38 1,5-2,0 OCB’s Som DDD (1,3) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 39 0,0-1,0 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putw. 40 0,0-1,0 OCB’s Gamma-HCH (0,0096) - - Ja (klasse Industrie) 

Putw. 41 0,0-1,0 OCB’s Som DDD (0,0065) - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 
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Tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.  

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putb. 01 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 02 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 03 1,6-1,8 OCB’s Gamma-HCH (0,0092) 

Som DDD (0,026) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 04 1,6-1,8 OCB’s Gamma-HCH (0,0029) 

Som Drins (0,097) 

Som DDD (0,28) 

Som DDE (0,027) 

Som DDT (0,075) 

Som chloordaan (0,0018) 

- - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putb. 05 2,6-2,8 OCB’s Gamma-HCH (0,037) 

Som DDD (0,0059) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 5A.1 3,1-3,3 OCB’s Gamma-HCH (0,019) 

Som Drins (0,0043) 

Som DDD (0,49) 

Som DDE (0,059) 

- Som DDT (0,6) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 35 en 36) 

Putb. 06 2,6-2,8 OCB’s Gamma-HCH (0,017) 

Som Drins (0,013) 

Som DDD (0,6) 

Som DDE (0,077) 

- Som DDT (0,51) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 6A.1) 

Putb. 6A.1 3,1-3,3 OCB’s Gamma-HCH (0,0036) 

Som DDD (0,018) 

- - Ja (klasse wonen) 

Putb. 07 1,6-1,8 OCB’s Gamma-HCH (0,0011) 

Som DDD (0,017) 

- - Ja (klasse wonen) 

Putb. 08 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 09 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 10 1,6-1,8 OCB’s Som DDD (0,042) - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 11 1,6-1,8 OCB’s Som DDD (0,052) - - Ja, wonen 

Putb. 12 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 13 1,6-1,8 OCB’s - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 14 1,6-1,8 OCB’s Alfa-HCH (0,0067) 

Gamma-HCH (0,0049) 

Som Drins (0,071) 

Som DDD (1,9) 

Som chloordaan (0,024) 

- - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putb. 15 1,1-1,3 MO - - - Ja (klasse achtergrond-

waarde) 

Putb. 16 6,1-6,3 MO+ 

OCB’s 

Gamma-HCH (0,0075) - - Ja (klasse wonen) 

Putb. 17 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,0061) 

Som drins (0,0031) 

Som DDD (0,088) 

Som DDE (0,069) 

Som DDT (0,17) 

Som Chloordaan (0,022) 

- - Nee, >Industrie 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 17.2) 

Putb. 17.2 1,6-1,8 OCB’s Som DDD (0,042) - - Ja (klasse wonen) 

Putb. 17.2a 1,5-1,7 OCB’s Som DDD (0,034) - - Ja (klasse wonen) 
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Vervolg tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.  

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putb. 18 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,032) 

Som drins (0,049) 

Som DDD (1,3) 

Som Chloordaan (0,07) 

Som DDE (0,44) - Nee, >Industrie 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 18.2) 

Putb. 18.2 1,6-1,8 OCB’s Som Drins (0,021) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,014) 

Som DDT (0,074) 

Som Chloordaan (0,014) 

- Som DDD (11) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 18.4) 

Putb. 18.2A 1,6-1,8 MO Minerale olie (440) - - Ja, >Industrie, maar 

<interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(geen sterke veront- 

reiniging in de ondergrond) 

Putb. 18.2b 1,5-1,7 OCB’s Som DDD (0,98) - - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 18.4 2,0-2,2 OCB’s Som DDD (0,89) - - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 19 1,1-1,3 OCB’s Som drins (0,0052) 

Som DDD (0,84) 

Som DDE (0,046) 

Som DDT (0,068) 

Som Chloordaan (0,007) 

- - Ja, (klasse Industrie) 

Putb. 20 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,034) 

Heptachloor (0,0034) 

Som DDD (0,014) 

Som DDT (0,049) 

Som Chloordaan (0,017) 

- - Ja, (klasse Industrie) 

Putb. 21 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,0039) 

Som DDD (0,056) 

Som DDE (0,037) 

Som DDT (0,16) 

Som Chloordaan (0,003) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 22 1,1-1,3 OCB’s Som Drins (0,13) 

Som Heptachloorepoxide 

(0,07) 

Som Chloordaan (0,07) 

- Som DDD (9,2) 

Som DDE (0,68) 

Som DDT (38) 

Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 34) 

Putb. 23 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,003) 

Som Drins (0,023) 

Som DDD (0,059) 

Som DDE (0,19) 

- Som DDT (0,37) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(vervolg putb. 33) 

Putb. 24 6,1-6,3 OCB’s Gamma-HCH (0,0021) - - Ja (klasse wonen) 

Putb. 24A 6,1-6,3 MO - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putb. 25 1,1-1,3 OCB’s Som DDD (0,056) - - Ja (klasse wonen) 

Putb. 25a 1,5-1,7 OCB’s Som DDD (0,46) 

Som DDT (0,046) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 26 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,013) 

Som Drins (0,18) 

Som DDD (0,18) 

Som DDT (0,065) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 27 1,6-1,8 OCB’s Gamma-HCH (0,026) 

Heptachloor (0,0019) 

Som Drins (0,009) 

Som DDD (0,39) 

Som DDT (0,092) 

Som Chloordaan (0,015) 

- - Ja (klasse Industrie) 
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Vervolg tabel 6.3: Toetsing processturingsmonsters van de putbodems met gehalten in mg/kg ds.  

Eind- 

monster 

Traject 

(m-mv) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

 

Putb. 28 1,6-1,8 OCB’s Som Heptachloorepoxide 

(0,07) 

Som DDE (0,21) 

 

Som Chloordaan (0,56) Gamma-HCH (0,78) 

Som Drins (0,81) 

Som DDD (35) 

Som DDT (2,3) 

Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(o.b.v. resultaten 

verificatie, duplo 

bemonstering, voldoet 

putbodem aan klasse 

Industrie, waardoor geen 

vervolg) (MB-28) 

Putb. 29 1,1-1,3 OCB’s Gamma-HCH (0,0041) 

Som DDD (0,017) 

Som Chloordaan (0,0018) 

- - Ja (klasse Industrie) 

Putb. 30 1,0-1,2 OCB’s Gamma-HCH (0,0066) 

Som DDD (0,039) 

Som DDE (0,062) 

Som DTT (0,29) - Nee, >Industrie 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putb. 31 1,0-1,2 OCB’s Gamma-HCH (0,0027) 

Som Drins (0,013) 

Som DDD (0,11) 

Som DDE (0,26) Som DDT (0,45) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putb. 32 1,0-1,2 OCB’s Beta-HCH (0,0012) 

Gamma-HCH (0,026) 

Som Drins (0,066) 

Som DDD (0,18) 

Som Chloordaan (0,015) 

Som DDE (0,46) Som DDT (1) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putb. 33 1,5-1,7 OCB’s Gamma-HCH (0,068) 

Som Drins (0,0058) 

Som DDD (0,38) 

Som DDE (0,14) 

Som Chloordaan (0,0026) 

- Som DDT (0,34) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putb. 34 1,5-1,7 OCB’s Gamma-HCH (0,0069) 

Som Drins (0,013) 

Som DDD (0,32) 

Som DDE (0,21) 

Som Chloordaan (0,0034) 

- Som DDT (0,73) Nee, >Industrie en  

>interventiewaarde 

(niet toepasbaar) 

(restverontreiniging) 

Putb. 35 3,5-3,7 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

Putb. 36 3,5-3,7 OCB’s - - - Ja (klasse 

achtergrondwaarde) 

MM-01A 1,1-1,3 STAP Putbodem alleen door MKB-er verificatie bemonsterd i.v.m. de aanwezigheid van kolengruis (MM-

01A). O.b.v. de analyseresultaten voldoet de putbodem aan klasse Industrie. 
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6.3 Resultaten indicatieve bemonstering depots 

In de tabel 6.4 is een overzicht weergegeven van de toetsingsresultaten van de indicatieve depotbemonsteringen. 

De originele analyseresultaten zijn opgenomen als bijlage 12 en de getoetste analyseresultaten zijn als bijlage 13 

toegevoegd. 

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Analytico te Barneveld welke door de 

overheid in het kader van het Besluit bodemkwaliteit erkend is voor deze werkzaamheden. De voorbewerking en de 

analyses van de monsters zijn uitgevoerd conform het accreditatieprogramma AS3000. 

 

Tabel 6.4: Toetsing indicatieve depotbemonsteringen met gehalten in mg/kg ds.  

Eind- 

monster 

Omvang

(m3) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

(klasse Industrie) 

Depot A 50 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,25) Som DDT (0,46) Nee, niet toepasbaar 

Depot B 75 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (1) Nee, niet toepasbaar 

Depot C 300 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,35) Som DDT (0,93) Nee, niet toepasbaar 

Depot D 200 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,54) Nee, niet toepasbaar 

Depot E 35 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,31) Som DDT (1,3) Nee, niet toepasbaar 

Depot F 40 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (1,3) Nee, niet toepasbaar 

Depot G 170 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDE (3,4) 

Som DDT (14) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot H 170 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,47) Nee, niet toepasbaar 

Depot I 180 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDE (1,3) 

Som DDT (4,4) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot J 140 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som Chloordaan (0,41) Gamma-HCH (1,6) 

Som DDT (1,4) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot K 15 m3 - Op basis van zintuiglijke waarneming sterk verontreinigd, dus niet toepasbaar 

Depot L 60 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDE (0,73) 

Som DDT (0,96) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot M 72 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,39) Nee, niet toepasbaar 

Depot N 60 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som Drins (0,44) Som DDD (8,5) 

Som DDE (0,94) 

Som DDT (5,6) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot O 120 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDD (4,1) Gamma-HCH (3,1) 

Som DDT (4,1) 

Som Chloordaan (1,1) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot P 80 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDT (0,29) - Nee, niet toepasbaar 

Depot Q 80 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,25) Gamma-HCH (0,51) 

Som DDT (0,69) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot R 250 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,34) Nee, niet toepasbaar 

Depot S 40 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Ja, klasse Industrie 

Depot T 80 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (1) Nee, niet toepasbaar 

Depot U 50 m3 MO - - - Ja, klasse achtergrond-

waarde 
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Tabel 6.3: Toetsing indicatieve depotbemonsteringen met gehalten in mg/kg ds  

Eind- 

monster 

Omvang

(m3) 

Analyse > Achtergrondwaarde 

< Tussenwaarde 

(licht verontreinigd) 

> Tussenwaarde 

< Interventiewaarde 

(matig verontreinigd) 

> Interventiewaarde 

(sterk verontreinigd) 

Voldoet aan gestelde 

terugsaneerwaarde 

(klasse Industrie) 

Depot V 15 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Ja, klasse Industrie 

Depot W 10 m3 OCB’s+MO - - - Ja, klasse achtergrond-

waarde 

Depot X 45 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,48) Nee, niet toepasbaar 

Depot Y 25 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Gamma-HCH (0,58) 

Som DDT (0,59) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot Z 30 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Ja, klasse Industrie 

Depot AA 140 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Minerale olie (1.000) Gamma-HCH (12) 

Heptachloor (2,8) 

Som DDT (5,3) 

Som Chloordaan (9) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot BB 570 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Gamma-HCH (0,44) 

Som DDT (0,4) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot 

BB1 (her) 

570 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Beta-HCH (3,7) 

Gamma-HCH (3,8) 

Som DDT (4) 

Som Chloordaan (1,1) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot CC 100 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Nee, niet toepasbaar 

Depot DD 450 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,94) Nee, niet toepasbaar 

Depot EE 85 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDT (0,22) - Nee, niet toepasbaar 

Depot FF 270 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Gamma-HCH (3,4) 

Som DDT (6,5) 

Som Chloordaan (1,5) 

Nee, niet toepasbaar 

Depot GG 50 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,26) Som DDT (1,1) Nee, niet toepasbaar 

Depot HH 50 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,49) Nee, niet toepasbaar 

Depot II 52 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDD (4,6) Som DDT (2,6) Nee, niet toepasbaar 

Depot JJ 20 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Gamma-HCH (0,15) Som DDT (0,69) Nee, niet toepasbaar 

Depot KK 35 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (0,68) Nee, niet toepasbaar 

Depot LL 37 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- Som DDT (1,7) Nee, niet toepasbaar 

Depot MM 45 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDE (0,36) Som DDT (1,7) Nee, niet toepasbaar 

Depot NN 30 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Ja, klasse Industrie 

Depot OO 48 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

- - Ja, klasse Industrie 

Depot PP 50 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDT (0,23) - Nee, niet toepasbaar 

Depot QQ 72 m3 OCB’s+MO # (diverse parameters 

licht verhoogd) 

Som DDD (6,3) 

Som DDT (0,22) 

- Nee, niet toepasbaar 
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7 AFVALSTROMEN  
 

7.1 Overzicht afgevoerde hoeveelheden  

 

7.1.1  Fundatiemateriaal 

In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden 

fundatiemateriaal en de bestemming van het fundatiemateriaal. Het fundatiemateriaal betreft de oude funderingen 

van de voormalige aerosolfabriek welke in de bodem zijn aangetroffen. De geleidebiljetten en de weegbonnen van 

het afgevoerde fundatiemateriaal zijn opgenomen in bijlage 14a. Het fundatiemateriaal is afgevoerd onder 

afvalstroomnummer 05PZ6PU00001. 

 

Tabel 7.1: Overzicht afgevoerde hoeveelheden fundatiemateriaal (afvalstroomnummer 05ZP6PU00001) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

Week 48 

25-11-2014 8 281,04 W. Herms & zn. Bv te Epe 

 

Totaal afgevoerd 

 

281,04 ton 

 

7.1.2  Thermisch reinigbare grond 

In tabel 7.2 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden 

thermisch reinigbare grond en de bestemming van deze grond. De geleidebiljetten en de weegbonnen van de 

afgevoerde grond zijn opgenomen in bijlage 14b. De thermisch reinigbare grond is afgevoerd onder 

afvalstroomnummer 62501401179. Het betreft de depots G, K, N een AA. 

 

Tabel 7.2: Overzicht afgevoerde hoeveelheden Thermisch (afvalstroomnummer 62501401179) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

Week 48 

27-11-2014 10 349,46 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

Week 09 

02-12-2014 8 279,18 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

 

Totaal afgevoerd 

 

628,64 ton 

 

7.1.3  Extractief reinigbare grond 

In tabel 7.3 is een overzicht weergegeven van de bij de grondwerkzaamheden vrijgekomen hoeveelheden extractief 

reinigbare grond en de bestemming van deze grond. De geleidebiljetten en de weegbonnen van de afgevoerde 

grond zijn opgenomen in bijlage 14c. De extractief reinigbare grond is afgevoerd onder afvalstroomnummer 

65211401199. 

 

Tabel 7.3: Overzicht afgevoerde hoeveelheden extractief (afvalstroomnummer 65211401199) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

Week 49 

2-12-2014 2 67,02 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

3-12-2014 16 584,56 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

Week 09 

26-2-2015 30 1.087,46 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 
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Vervolg tabel 7.3: Overzicht afgevoerde hoeveelheden extractief (afvalstroomnummer 65211401199) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

27-2-2015 40 1.432,94 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

Week 10 

2-3-2015 31 1.136,84 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

4-3-2015 32 1.175,78 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

5-3-2015 32 1.124,22 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

6-3-2015 17 625,74 Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

 

Totaal afgevoerd 

 

7.234,56 ton 

 

7.1.4 Overzicht afvoer inhoud tanks 

In tabel 7.4 is een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden inhoud van de ondergrondse tanks weergegeven. De 

geleidebiljetten en de weegbonnen zijn opgenomen in bijlage 7.  

 

Tabel 7.4: Overzicht afgevoerde hoeveelheden inhoud ondergrondse tanks 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Verwerker 

Olie/water/Slib van tankreiniging (Afvalstroomnummer 02H230003148) 

11-11-2014 1 29,76 Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM) 

Afvalwater van cleaning (Afvalstroomnummer 02H230003184) 

12-11-2014 1 21,24 Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM) 

Afvalwater met dichloormethaan (Afvalstroomnummer 10730-4-D25722) 

13-11-2014 1 8,76 Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV te Moerdijk (ATM) 

Waterige dichloormethaan oplossing (Afvalstroomnummer 05FB77862C18) 

8-12-2014 1 5,08 GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & 

Co. kG te Gütersloh (Zimmermann-Gruppe) 

 

Totaal afgevoerd 

 

64,84 ton 

 

7.2 Overzicht aangeleverde hoeveelheden  

In tabel 7.5 is een overzicht weergegeven van de hoeveelheden aangevoerde grond, welke voldoet aan de 

bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. De weegbonnen van de aangevoerde grond zijn opgenomen in bijlage 15. De 

bijbehorende productcertificaten zijn opgenomen in bijlage 16. 

 

Tabel 7.5: Overzicht aangevoerde hoeveelheden grond (klasse Industrie) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Afkomstig van 

Week 48 

27-11-2014 11 379,36 Theo Pouw bv te Utrecht 

Week 49 

2-12-2014 12 375,98 Theo Pouw bv te Utrecht 

3-12-2014 16 521,74 Theo Pouw bv te Utrecht 

Week 09 

26-2-2015 30 1.030,08 Theo Pouw bv te Utrecht 

27-2-2015 40 1.367,54 Theo Pouw bv te Utrecht 
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Vervolg tabel 7.5: Overzicht aangevoerde hoeveelheden grond (klasse Industrie) 

Datum 

 

Aantal vrachten Hoeveelheid in ton Afkomstig van 

Week 10 

2-3-2015 32 1.101,12 Theo Pouw bv te Utrecht 

4-3-2015 32 1.117,38 Theo Pouw bv te Utrecht 

5-3-2015 32 1.073,22 Theo Pouw bv te Utrecht 

6-3-2015 10 347,60 Theo Pouw bv te Utrecht 

 

Totaal afgevoerd 

 

7.314,02 ton 
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8 AFWIJKINGEN EN RESTVERONTREINIGINGEN 
  

8.1 Afwijkingen t.o.v. saneringsplan 

Tijdens de uitvoering van de sanering zijn de volgende afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan, de wijziging 

saneringsplan en de beschikking geconstateerd: 

• De hoeveelheid ontgraven grond is groter dan de aangegeven hoeveelheid in het saneringsplan. In het 

saneringsplan was voorzien dat 1.470 m3 verontreinigde grond ontgraven diende te worden, waarvan 780 

m3 (klasse industrie) weer herschikt kon worden. In werkelijkheid is 7.863,2 ton oftewel ca. 4.625 m3 

verontreinigde grond afgevoerd en kon er slechts 65 m3 worden herschikt; 

• Vanwege de geringe hoeveelheden grond per depot, welke indicatief voldeed aan de klasse Industrie, is 

afgezien van de uitvoering van een AP04-partijkeuring, zoals aangegeven in het saneringsplan. In overleg 

met het Bevoegd Gezag kon worden volstaan met een keuring door middel van het verrichten van 1x 50 

grepen per her te schikken partij grond. De Provincie Gelderland (bevoegd gezag) heeft op 5 maart 2015 

ingestemd met deze afwijking; 

• Op basis van de resultaten van de indicatieve keuringen bleek dat er slechts maar 1% van de diffuus 

vrijgekomen verontreinigde grond voor herschikking in aanmerking kwam in plaats van de geraamde 40% 

in het saneringsplan. 

 

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd. 

 

8.2 Restverontreinigingen 

Uit de analyseresultaten van de gekeurde putbodems en putwanden blijkt dat de volgende restverontreinigingen 

nog in de grond aanwezig zijn, namelijk: 

Putwanden 

• Putwand 4B2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 4C2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 17.2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 31 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 32 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie). 

Putbodem 

• Putbodem 30 (1,0 tot 1,2 m-mv, > klasse Industrie); 

• Putbodem 31 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 32 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 33 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 34 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie). 

 

De bovenstaande restverontreinigingen zijn weergegeven op de ontgravingstekening welke als bijlage 8 is 

opgenomen. 
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9 SAMENVATTING 
 

Door Verhoeve Milieu & Water is, in opdracht van de Gemeente Barneveld, in de periode van oktober 2014 tot en 

met februari 2015 een bodemsanering uitgevoerd ter plaatse van de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld. 

De milieukundige begeleiding (processturing) is verzorgd door Buro Antares. De verificatie van de bodemsanering 

is verzorgd door Wareco Ingenieurs.   

 

Aanleiding 

De aanleiding tot de bodemsanering is de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de tijdens de eerder 

uitgevoerde bodemonderzoeken aangetroffen ernstige bodemverontreiniging met bestrijdingsmiddelen en 

oliecomponenten in grond en met bestrijdingsmiddelen, oliecomponenten en freonen in het grondwater. 

 

Saneringsplan en wijziging saneringsplan 

Door Wareco Ingeniers is een saneringsplan opgesteld ten behoeve van de voorgenomen bodemsanering 

(Saneringsplan Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld “2e definitief”, kenmerk AX22D  RAP20140206, d.d. 6 

februari 2014). Op 5 maart 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met het saneringsplan (besluitnummer: 

2014-002185). 

 

Door Verhoeve Milieu & Water is op 23 september 2014 een wijzing op het saneringsplan ingediend bij de provincie 

Gelderland. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op de saneringsuitvoering van de ondergrond (vanaf 1,5 m-

mv) ter plaatse van de hot-spot met olie en bestrijdingsmiddelen. In het saneringsplan en het Besluit instemming 

saneringsplan is voor de ondergrond uitgegaan van een in-situ sanering middels chemische oxidatie (ISCO). De 

wijziging op het saneringsplan betreft het saneren van de ondergrond middels ontgraving in plaats van een in-situ 

sanering. Op 2 oktober 2014 is door de provincie Gelderland ingestemd met de wijziging op het saneringsplan 

(besluitnummer: 2014-002185). 

 

Doelstelling 

Het doel van de sanering is het uitvoeren van een functiegerichte bodemsanering waarbij de vaste bodem geschikt 

wordt gemaakt voor minimaal de functie “Industrie”. De uiteindelijke kwaliteit van de vaste bodem van de uit te 

geven kavels en openbare ruimte mag geen kadastrale beperkingen of belemmeringen opleveren. Dit betekent dat 

in de ondergrond (>1,5 m-mv) er geen sterke restverontreinigingen in de vaste bodem achter mogen blijven.  

 

Boven- en ondergrond 

Als terugsaneerwaarde gelden voor de bovengrond (tot 1,5 m-mv) de maximale waarden voor bodemfunctieklasse 

Industrie uit het Besluit bodemkwaliteit en voor de ondergrond (1,5 tot 6,0 m-mv) geldt eveneens als 

terugsaneerwaarde de bodemfunctieklasse Industrie. Indien de bodemfunctieklasse Industrie voor de ondergrond 

wordt overschreden, maar er zijn geen overschrijdingen van de interventiewaarden, mag de interventiewaarde als 

terugsaneerwaarde worden gehanteerd. 

 

Doelstelling grondwater 

Voor het grondwater wordt er, gezien de omvang van de sterke grondwaterverontreiniging en de reeds bekende 

grondwatergegevens, van uitgegaan dat al sprake is van een stabiele eindsituatie. Derhalve is voor het grondwater 

geen saneringsdoelstelling opgenomen. 

 

Uitgevoerde sanering 

In de periode van oktober 2014 tot en met februari 2015 is door Verhoeve Milieu & Water de 

saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is de milieukundige begeleiding (processturing) verzorgd door Buro 

Antares en is de milieukundige begeleiding (verificatie) verzorgd door Wareco Ingenieurs.   
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Grond- en afvalstromen 

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden afgevoerd: 

• In totaal is 281,04 ton fundatiemateriaal afgevoerd naar W. Herms & zn. BV te Epe onder 

afvalstroomnummer 05ZP6PU00001; 

• In totaal is 628,64 ton thermisch reinigbare grond afgevoerd naar Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

onder afvalstroomnummer 62501401179; 

• In totaal is 7.234,56 ton extractief reinigbare grond afgevoerd naar Theo Pouw Recycling bv te Utrecht 

onder afvalstroomnummer 65211401199; 

 

Tijdens de saneringswerkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden aangevoerd: 

• In totaal is 7.314,02 ton grond aangevoerd welke voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Industrie. De 

grond is afkomstig van Theo Pouw bv te Utrecht. 

 

Op basis van indicatief uitgevoerde partijkeuringen (middels het verrichten van 1x50 grepen) is circa 65 m3 binnen 

de ontgravingsput herschikt. 

 

Verder zijn twee ondergrondse tanks afgevoerd naar metaalrecyclingsbedrijf Hoeben Metalen BV te Kampen en 

vier tanks zijn afgevoerd naar Friesland Schroot BV te Wolvega. Voorafgaand zijn de ondergrondse tanks is 

gecleand door Wenau. Tijdens de werkzaamheden zijn de volgende hoeveelheden afgevoerd: 

• In totaal is 59,76 ton aan afvalstoffen afkomstig uit de tanks afgevoerd, onder verschillende 

afvalstroomnummers, naar Afvalstoffen Terminal Moerdijk bv te Moerdijk; 

• In totaal is 5,08 ton aan afvalwater met dichloormethaan afkomstig uit één van de tanks afgevoerd naar 

GVE Gesellschaft für Verwertung und Entsorgung GmbH & Co. kG te Gütersloh onder 

afvalstroomnummer 05FB77862C18. 

 

Afwijkingen t.o.v. saneringsplan 

Tijdens de uitvoering van de sanering zijn twee afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan, de wijziging 

saneringsplan en de beschikking geconstateerd. Het betreft de volgende afwijkingen:  

• Vanwege de geringe hoeveelheden grond per depot, welke indicatief voldeed aan de klasse Industrie, is 

afgezien van de uitvoering van een AP04-partijkeuring, zoals aangegeven in het saneringsplan. In overleg 

met het Bevoegd Gezag kon worden volstaan met een keuring door middel van het verrichten van 1x 50 

grepen per her te schikken partij grond; 

• Op basis van de resultaten van de indicatieve keuringen bleek dat er slechts maar 1% van de diffuus 

vrijgekomen verontreinigde grond voor herschikking in aanmerking kwam in plaats van de geraamde 40% 

in het saneringsplan. 

 

Verder zijn er geen afwijkingen ten opzichte van het saneringsplan en de beschikking geconstateerd. 

 

Restverontreinigingen 

Uit de analyseresultaten blijkt dat nog enkele restverontreinigingen in de putbodems en in de putwanden aanwezig 

zijn. De overige putbodems en putwanden voldoen aan de gestelde saneringsdoelstellingen. Onderstaand zijn de 

putbodems en de putwanden weergegeven waar zich nog restverontreinigingen in bevinden. 

 

Putwanden 

• Putwand 4B2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 4C2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 17.2 (0,0 tot 1,0 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putwand 31 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 
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• Putwand 32 (1,0 tot 1,5 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie). 

 

Putbodem 

• Putbodem 30 (1,0 tot 1,2 m-mv, > klasse Industrie); 

• Putbodem 31 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 32 (1,0 tot 1,2 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 33 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie); 

• Putbodem 34 (1,5 tot 1,7 m-mv, >interventiewaarde, dus > klasse Industrie). 

 

 

Buro Antares 

Zelhem, 28-10-2015 
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 Hier bevindt zich Kadastraal object VOORTHUIZEN H 2629
Harselaarseweg , BARNEVELD
CC-BY Kadaster.
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: VOORTHUIZEN  H  2629 29-10-2015
 Harselaarseweg  BARNEVELD 8:23:10
Uw referentie: 014127
Toestandsdatum: 28-10-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: VOORTHUIZEN H 2629
 Grootte: 5 ha 47 a 39 ca
 Coördinaten: 169409-464026
 Omschrijving kadastraal object: BERGING-STALLING (GARAGE-SCHUUR) TERREIN

(INDUSTRIE)
 Locatie: Harselaarseweg     
 BARNEVELD
 Industrieweg     
 BARNEVELD
 Ontstaan op: 17-3-2015
 
 Ontstaan uit: VOORTHUIZEN H 2501 gedeeltelijk
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING

(ZIE TEKENING)
 Zie ingeschreven tekening voor ligging
 Betrokken bestuursorgaan: Provincie Gelderland
 Ontleend aan: HYP4  62466/194      d.d. 15-1-2013 
 
 Het kadastraal object is onbekend in de Landelijke Voorziening WKPB zodat er geen

informatie over gemeentelijke beperkingen van de gemeente Barneveld kan worden
geleverd. Neem contact op met de gemeente Barneveld.

 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2629&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=VHZ02&sectie=H&perceelnummer=2501&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109792940&subjectnummer=2100209522&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Provincie Gelderland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=62466&nummer=194&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 2 van 2
 Kadaster 

 
Betreft: VOORTHUIZEN  H  2629 29-10-2015
 Harselaarseweg  BARNEVELD 8:23:10
Uw referentie: 014127
Toestandsdatum: 28-10-2015

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Barneveld
 Raadhuisplein  2   
 3771 ER  BARNEVELD
 Postadres: Postbus: 63
 3770 AB  BARNEVELD
 Zetel: BARNEVELD
 KvK-nummer: 50313851 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: HYP4  60545/127      d.d. 5-10-2011 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  2406

 Recht ontleend aan: HYP4  30698/58  reeks ARNHEM      d.d. 31-1-2005 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  1976 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  50923/103      d.d. 30-10-2006 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  2295

 Recht ontleend aan: 84  VHZ02/10151     d.d. 12-1-1990 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  1859

 Recht ontleend aan: HYP4  56589/83      d.d. 1-5-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  2070

 Recht ontleend aan: HYP4  30942/77  reeks ARNHEM  
   d.d. 19-12-2005 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VOORTHUIZEN  H  2107

 Recht ontleend aan: HYP4  30942/76  reeks ARNHEM  
   d.d. 19-12-2005 

 Eerst genoemde object in
brondocument:

VOORTHUIZEN  H  2080 gedeeltelijk

 Recht ontleend aan: HYP4  51982/29      d.d. 2-4-2007 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
VOORTHUIZEN  H  1616

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  67073/118      d.d. 26-10-2015 
 HYP4  67073/111      d.d. 26-10-2015 
 HYP4  12180/38  reeks ARNHEM      d.d. 16-7-1993 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 HYP4  13493/4  reeks ARNHEM      d.d. 3-1-1995 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109793024&subjectnummer=2100210074&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Barneveld&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=50313851
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60545&nummer=127&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30698&nummer=58&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=50923&nummer=103&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56589&nummer=83&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30942&nummer=77&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30942&nummer=76&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51982&nummer=29&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67073&nummer=118&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67073&nummer=111&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=12180&nummer=38&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=13493&nummer=4&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
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Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 oktober 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000
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Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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T.a.v. M. Roording
Postbus 31
7020 AA  ZELHEM

Datum: 28-08-2015

Buro Antares B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-08-2015

Eendrachtspreng te Apeldoorn

015100
2015094365/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eendrachtspreng te Apeldoorn

1 2

A. Zweers 1/2

015100

Analysecertificaat

28-08-2015/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015094365/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.1% (m/m) 90.2Droge stof

S 5.6% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 94.2% (m/m) ds 99.1Gloeirest

S 3.6% (m/m) ds 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 5.2mg/kg ds 10Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 11Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 5.0mg/kg ds 10Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 11Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 54Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

19mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

6.2mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 48mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 8694576

8694575

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

27-Aug-2015

27-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Eendrachtspreng te Apeldoorn

1 2

A. Zweers 2/2

015100

Analysecertificaat

28-08-2015/08:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-08-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015094365/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.36mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.065mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.49mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.31mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.39mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.14mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.26mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.21mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.4mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 8694576

8694575

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

27-Aug-2015

27-Aug-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting JK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015094365/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0 8694575 03  0  50 05317877331

 8694575 04  0  50 05321236801

 8694575 05  0  50 05321237691

 8694575 06  0  50 05321236781

 8694575 01  0  50 05321237071

 8694575 02  0  50 05321226011

MM 2 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 02 (50- 8694576 01  50  100 05321225982

 8694576 02  50  100 05321225972

 8694576 01  100  150 05321225993

 8694576 02  100  150 05321226023

 8694576 01  150  200 05321226004

 8694576 02  150  200 05321226054

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015094365/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015094365/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8694575  
Certificate no.: 2015094365
Sample description.:       MM 1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0
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