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1.    INLEIDING

Op het perceel Schoutenstraat 109 in Barneveld was 
de middelbare school De Meerwaarde (het voormalige 
Groen van Prinsterercollege) gevestigd. De school De 
Meerwaarde is verhuisd naar een nieuwe plek nabij de 
wijk Veller, op de locatie aan de Schoutenstraat zal o.a. de 
Eben-Haëzerschool zich vestigen. De Detmar- en Reho-
bothschool wordt verplaatst van Ede naar Barneveld en 
wil zich ook in dit gebied vestigen. De Eben-Haëzerschool 
en de bijbehorende gymzalen zijn al vergund en daarmee 
leidend voor het gebied.
De gemeente heeft een stedenbouwkundig ontwerp voor 
het gehele gebied opgesteld om de voorzieningen in een 
passend raamwerk te realiseren. Hiermee wordt tegelijker-
tijd een ruimtelijke kwaliteitsslag gemaakt in het plangebied.
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2.    UITGANGSPUNTEN

2.1 Wonen versus niet-wonen
In de bestaande situatie ligt het plangebied in de overgang 
van woon- en niet-woonfuncties. Het maakt onderdeel uit 
van de niet-woonscheg zoals hiernaast afgebeeld. De 
functies die nu onderdeel uitmaken van deze scheg zijn 
over het algemeen niet direct zichtbaar. Ze liggen in de 
tweede lijn achter de woningen aan de Thorbeckelaan. 
Het plangebied vormt het smalste deel van de (niet-woon-
functie)scheg en krijgt voor de nieuwe situatie ter hoogte 
van de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat de kans de 
scheg een ‘gezicht’ te geven. 
In de nieuwe situatie wordt in het plangebied geen regu-
liere woningbouw ontwikkeld, er zullen geen standaard 
rijwoningen of vrijstaande woningen komen. Wonen boven 
de maatschappelijke functie, die is bedacht bij de rotonde, 
is wel mogelijk. 
De kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de omringende 
woningen vormt het uitgangspunt bij de vaststelling van de 
beeldkwaliteit.

2.2 Aanvullende uitgangspunten
Naast het geven van een gezicht aan de scheg bij de 
rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat, is er nog een 
aantal uitgangspunten waaraan de ontwikkelingen binnen 
het plangebied moeten voldoen: 

- Een vast gegeven vormen de gasleidingen in de 
zuidwest hoek van het plangebied. Binnen een zone 
van 4 meter aan weerszijden van de gasleiding mag 
niet worden gebouwd. 

- Het huidige schoolgebouw centraal in het plangebied 
wordt deels herbestemd tot de Eben-Haëzerschool. 

- Ten zuiden van het plangebied stroomt de Kleine 
Barneveldse Beek. De bebouwing kan zich hierop 
oriënteren.

- Het plangebied vormt één van de entrees van het dorp 
Barneveld en vraagt om een ruimtelijke kwaliteitsslag, 
zodat het een visitekaartje van Barneveld wordt.

Bestaande situatie: niet-woonscheg
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3.1 Raamwerk
In het concept wordt het globale ontwerp beschreven. In 
hoofdstuk 4 en 5 volgt een verdere uitwerking hiervan, 
waarbij de ideeën van het concept uitgewerkt worden en 
passend gemaakt worden aan de daadwerkelijke situatie.
Het plangebied grenst aan reguliere woningbouw en 
relatief kleinschalige niet-woonfuncties. Om aan te sluiten 
op de kleinschaligheid van de directe omgeving is het 
plangebied onderverdeeld in een aantal deelgebieden. 
De deelgebieden worden gescheiden door een aantal 
parkeerclusters. Deze clusters zorgen voor een heldere 
indeling van het plangebied. Samen met de ontsluiting 
resulteert dit in een vast raamwerk waarbinnen voldoende 
ruimte en flexibiliteit aanwezig is voor de huisvesting van 
diverse (maatschappelijke) voorzieningen en wonen. 

3.2 Deelgebieden
De oostelijke vlek krijgt een dubbele oriëntatie; richting 
de beek en richting de rotonde Thorbeckelaan-Schouten-
straat. Voor dit deelgebied is nog geen concrete invulling. 
Dit deelgebied is voldoende groot om twee functies te 
situeren die door een parkeercluster van elkaar worden 
gescheiden. Deze locatie ligt het dichtst bij de bestaande 
woningbouw waarmee het mogelijk is om een combinatie 
van voorzieningen en wonen aan te bieden. 
De middelste locatie is bestemd voor de Eben-Haëzer-
school. Aangezien zij een deel van de voormalige Groen 
van Prinsterer school herbestemmen ligt de locatie vast. 
Een groot deel van het oorspronkelijke schoolgebouw is 
inmiddels gesloopt. Het gebouw wordt deels verbouwd en 
aan beide zijden uitgebreid. 
De Detmar- en Rehobothschool komt aan de westzijde 
van het plangebied, in het bovenste bouwvlak. In het 
onderste bouwvlak zijn de gymzalen gepositioneerd, 
binnen de driehoek gevormd door de gasleidingen. Het 
westelijke deel vormt de overgang naar het naastgelegen 
groene landschap.

Schets van concept

3.    CONCEPT
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3.3 Ontsluiting en parkeerclusters
In de huidige situatie wordt het terrein ontsloten vanaf de 
Schoutenstraat. Deze entree zal worden gehandhaafd. 
Voor de voorgestelde ontwikkelingen is de huidige weg te 
smal. De ontsluiting zal daarom volledig opnieuw worden 
aangelegd. Het nieuwe profiel, zoals hiernaast afgebeeld,  
bestaat uit een rijweg van 5,5 m breed, met daarnaast 
een fietspad van 3,4 m en een voetpad van 1,5 m breed. 
Tussen het fietspad en de rijweg wordt een duidelijke 
scheiding aangebracht door een groenstrook van 1,5 m 
breed. De entree volgt de loop van het water aan de zuid-
zijde.

Haaks op deze ontsluiting liggen de parkeerclusters. Een 
parkeercluster is onbebouwd en zorgt voor een helder 
ritme en een duidelijke afwisseling tussen het bebouwde 
deel en de open ruimte. De parkeerclusters tussen de 
deelgebieden hebben een praktische functie, namelijk 
voorzien in de parkeerbehoefte. Daarnaast hebben ze 
ook een kwalitatieve functie: openheid richting de Kleine 
Barneveldse Beek. 
De parkeerclusters mogen niet worden bebouwd en 
worden van veel bomen voorzien. De ruimte wordt geken-
merkt door de volgende principes:

- Een duidelijk ritme: parkeerplaats – rijbaan – 2 
parkeerplaatsen – rijbaan – parkeerplaats.

- Een boomvak heeft de maat van minimaal 1 parkeer-
plaats.

- Per 3 parkeerplaatsen moet er 1 boomvak gerea-
liseerd worden. Deze mogen gevarieerd over het 
cluster geplaatst worden.

- Er mogen maximaal 7 parkeerplaatsen aaneenge-
sloten voorkomen.

De parkeerclusters worden zoveel mogelijk openbaar 
zodat ze voorzien in de parkeerbehoefte van alle gebrui-
kers van het plangebied. Hiermee wordt dubbelgebruik 
van de parkeerplaatsen gestimuleerd. Een deel van de 
parkeerplaatsen komt op het eigen terrein van de scholen.

Profiel ontsluitingsweg
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Bestaande boom/houtwal, behouden

Bestaande groenstructuur

Bestaande boom, verplanten in plangebied
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Het langzaamverkeer heeft vanaf twee punten toegang 
tot het plangebied. Naast de hoofdentree ligt er ter 
hoogte van rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat nog 
een toegang voor langzaamverkeer. Dit is een doodlo-
pend fietspad van 3,6 m breed.

3.4  Groen en water
De bestaande waardevolle solitaire bomen en de waarde-
volle lijnvormige groenelementen worden zoveel mogelijk 
behouden in het ontwerp. De minder waardevolle bomen 
worden niet behouden. Op de volgende pagina’s wordt 
toegelicht welke bomen behouden blijven en welke niet. 
Daarnaast worden nieuwe groene elementen toegevoegd, 
zoals de bomen op de parkeerclusters en beplanting langs 
de randen van het gebied.

Langs de Kleine Barneveldse Beek is ruimte voor water-
berging. Verschillende waterstanden in de beekzone 
zorgen voor diversiteit in de begroeiing. Ook bij de entree 
van de gymzalen is ruimte voor waterberging.
In totaal is er ca. 620 m³ aan waterberging nodig. In het 
plangebied is ruimte voor 470 m³. Dit is verdeeld over 
meerdere afwateringsgebieden:

-  I: 130 m³, dit is in de twee sloten te realiseren.
-  II: 85 m³, nieuwe ruimte moet hiervoor worden 

gecreëerd, bijvoorbeeld een waterbergingszone bij 
de gymzalen.

-  III: 119 m³, afvoeren naar de sloot aan de zuidzijde 
van de Thorbeckelaan.

- IV: 132 m³, afvoeren naar de sloot aan de Schoutenstraat
-  V: 123 m³, hiervoor moet ruimte worden gezocht in 

de vorm van waterberging langs de Kleine Barne-
veldse Beek. De ligging en vorm zijn bepaald door de 
oorspronkelijke loop van de Kleine Barneveldse Beek.

De resterende 150 m³ wordt gevonden in het plan Jacob 
Catsstraat I. Het hemelwater wordt bovengronds afge-
voerd naar de diverse waterbergingen. Deze waterber-
gingen hebben een overloop naar de beek.

afwateringsrichting open water/waterberging

Concept waterberging



14

Grote bomen aan de Schoutenstraat zorgen voor een 
groene entree in het zuidelijke gedeelte

Om vanaf het begin een groene body te verkrijgen moet 
er worden gekeken of deze solitaire bomen behouden 
kunnen blijven

De bestaande houtsingel is zeer waardevol, door de dichte 
structuur wordt het zicht op de beek ontnomen

De watercipres en het omliggende water zorgen voor een 
beleving van de natte zone

De eikensingel aan de rand van het gebied is zeer waar-
devol, deze zal dan ook worden ingepast

Ook de bestaande treurwilg zorgt voor meer kwaliteit in 
het gebied



15

Een visuele koppeling naar het (binnendorpse) buitengebied 
is een waardevolle kwaliteit  

Ook de aanwezigheid van de Kleine Barneveldse Beek is 
een kans om als recreatieve (natuur)waarde in te zetten 

Indicatie van een elzensingel, gelegen ten noorden van het 
projectgebied

De beekbegeleidende beplanting ten westen gelegen van het plangebied sluit aan op het landschap en kan worden doorge-
trokken in het plangebied

De platanen aan de beekzone zijn van mindere kwaliteit en 
passen niet binnen de groenvisie, deze worden verwijderd
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4.    BEELDKWALITEIT BEBOUWING

4.1 Samenhang en onderscheid
Het hele gebied moet een samenhangend geheel vormen. 
Dit gebeurt o.a. door de vaste afwisseling van open en 
bebouwde clusters en doordat voor de openbare ruimte 
een gelijke inrichting en materialisatie wordt voorge-
steld, zie hoofdstuk 5. De bebouwing kan hier ook aan 
bijdragen. Maar door de indeling van het gebied en de 
functies (maatschappelijk en wonen) die mogelijk zijn 
bestaat de mogelijkheid dat er een aantal gebouwen met 
vergelijkbare volumes achter elkaar komt. Voorkomen 
moet worden dat er in het gebied drie of vier niet van 
elkaar te onderscheiden gebouwen ontstaan. Door een 
andere detaillering, een andere gevelindeling of door het 
gebruik van andere materialen en/of kleuren kunnen er 
contrasten met de andere deelgebieden ontstaan. Om tot 
een goede afstemming te komen moeten de ontwerpen 
vroegtijdig besproken worden met de afdeling stedebouw 
en de dorpsbouwmeester van de gemeente Barneveld. 
Voor het gehele plangebied wordt gestreefd naar het 
gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen. Er is 
een voorkeur voor traditionele materialen: gebakken/kera-
mische gevelsteen of dakpan, gebruik van hout. Kunststof 
kozijnen zijn niet toegestaan.
Als een erfafscheiding gewenst is moet deze transparant 
zijn, zodat het gebied niet uit meerdere afgeschermde 
delen bestaat maar er zichtbaar blijft wat er in een deel-
gebied gebeurd. Aan de voorzijde van de bebouwing mag 
een erfafscheiding, conform bestemmingsplan, maximaal 
1 meter hoog zijn. Dit is zeker van belang bij de zicht-
locatie bij de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat, als 
een erfafscheiding hier noodzakelijk is moet deze mee-
ontworpen worden met de bebouwing.

4.2 Eben-Haëzerschool en gymzalen
De uitwerking van de Eben-Haëzerschool en de gymzalen 
is inmiddels zo ver gevorderd dat er geen richtlijnen voor 
in dit beeldkwaliteitplan worden opgenomen. In een eerder 
stadium is overleg geweest tussen de gemeente en de 

Materialisatie Eben-Haëzerschool en gymzalen
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architect van de school. De school en gymzalen hebben 
een verticale gevelindeling gekregen. De gekozen mate-
rialen zijn een rode baksteen, met grijstinten voor de 
kozijnen, dakpannen en staalbeplating en wit voor de 
kaders en boeidelen. De deuren van de hoofdentree en de 
lamellen rondom de school worden in houtkleur uitgevoerd. 
De Eben-Haëzerschool bestaat uit maximaal twee bouw-
lagen, maar heeft wel verschillende bouwhoogten. De 
maximaal toegestane bouwhoogte in het bestemmings-
plan is 11 meter. Voor de vrijstaande gymzalen is 9 meter 
de maximale bouwhoogte.

4.3 Detmar- en Rehobothschool
Om aan te sluiten op de schaal van de omgeving mag hier 
geen groot massief bouwblok ontstaan, met lange door-
gaande gevels. Dit kan bijvoorbeeld door een transparant 
deel in de bouwmassa op te nemen, een verschil in kleur/
materiaalgebruik of door (twee) verschillende bouwvo-
lumes in elkaar te schuiven. De referentiebeelden op de 
volgende pagina tonen mogelijke oplossingen hiervoor. 
De Detmar- en Rehobothschool sluit qua hoogte aan op 
de hoogte van de Eben-Haëzerschool, wat twee bouw-
lagen en een maximale hoogte van 11 meter betekent.
Dit deelgebied ligt in de tweede lijn achter de bestaande 
woonbebouwing en de voorste deelgebieden. Qua mate-
riaal- en kleurgebruik geldt paragraaf 4.1. Dit deelgebied 
grenst direct aan het buitengebied, daarom zijn hele felle 
kleuren hier niet mogelijk.

4.4 Oostelijk deelgebied
Dit deelgebied heeft een dubbele oriëntatie, naar de beek 
en richting de rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat. De 
hoek bij de rotonde is een belangrijk zichtpunt, het is één 
van de entrees van Barneveld. Dit moet tot uiting komen 
in een bijzondere architectonische uitwerking van de kop 
van het gebouw aan de rotonde. Op deze pagina en op 
pagina 21 worden mogelijke oplossingen hiervoor aange-
geven. Andere oplossingen zijn niet uitgesloten, zolang 

het gebouw maar reageert op de omgeving. De ontsluiting 
van dit deelgebied bevindt zich aan de zuidzijde en loopt 
niet via de rotonde. Er mogen geen achterkanten van 
bebouwing aan de rotonde ontstaan doordat de ontsluiting 
via de andere kant loopt.
Er is nog geen concrete invulling voor dit deelgebied. 
Het is voldoende groot voor twee bouwvlakken die door 
een parkeercluster van elkaar worden gescheiden. De 
exacte maten van de bouwvlakken en de situering van het 
parkeercluster daartussen liggen in dit deelgebied nog niet 
vast. Van belang is dat de afwisseling van bebouwd - onbe-
bouwd - bebouwd in stand blijft. De minimale breedte van 
een uitgeefbaar bouwvlak is daarom 25 meter. Afhankelijk 
van de breedte van de bouwvakken schuift het parkeer-
cluster mee naar links of rechts. De breedte van het 
parkeercluster staat vast, dat is 36 meter. Het bebouwings-
percentage wordt per bouwvlak bepaald, het parkeer-
cluster telt hier niet in mee. Het bebouwingspercentage 
binnen één bouwvlak is 75%. De witte stippellijn in dit deel-
gebied geeft het doorzetten van de transparante lijn door 
het gehele plangebied weer. Deze moet hier in een vorm 
doorgezet worden, door bebouwing of openbare ruimte.
Door de ligging nabij de bestaande woningbouw is een 
combinatie van een maatschappelijke functie en wonen 
mogelijk. Het wonen vindt in gestapelde vorm plaats, boven 
een maatschappelijke plint. Voor wonen is bouwvlak I 
minder geschikt, omdat de woningen in de tweede lijn 
komen te liggen, achter de bestaande woningen en het 
rechter bouwvlak. Bouwvlak II is door de ligging op de kop 
van het plangebied geschikter. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de geluidbelasting door het wegverkeer.
De maximale bouwhoogte is 13 meter. Hiermee is een 
gebouw van drie lagen mogelijk. In de directe omgeving 
bevindt zich vooral bebouwing uit 2 lagen met kap. Voor 
een maatschappelijke functie met eventueel wonen 
erboven sluit drie lagen goed aan.
Qua materiaal- en kleurgebruik gelden de opmerkingen in 
paragraaf 4.1.

Zichtpunt aan rotonde: vorm reageert op 
omgeving
Kop van Lombok, Utrecht, architectenbureau 
Marlies Rohmer

Zichtpunt aan rotonde: verbijzondering door 
balkons
Eekenhof, Enschede, Claus en Kaan Architecten
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Detmar- en Rehobothschool: geleding gevelbeeld, verschil in kleurgebruik
Heerde, SVP Architectuur en Stedenbouw, foto Ronald Auée

Detmar- en Rehobothschool: transparant deel
Heerhugowaard, Architektenburo Hans Wagner

Detmar- en Rehobothschool: geleding gevelbeeld, verschillende bouwvolumes 
Utrecht, SVP Architectuur en Stedenbouw, foto Ronald Auée

Detmar- en Rehobothschool: verschillende bouwvolumes
Vianen, SVP Architectuur en Stedenbouw, foto Sjaak Henselmans



21

Zichtpunt aan rotonde: andere vormgeving plint
Stadsleven, Vlaardingen, 01-10 Architecten

Zichtpunt aan rotonde: bijzondere kop
Lauwe (BE), Ruben Verbeke Architectuur

Zichtpunt aan rotonde: bijzondere volume en materialisatie
Zeester, Noordwijk, architectenbureau Marlies Rohmer

Zichtpunt aan rotonde: bijzondere materialisatie en gevelvorm
Kop van Lombok, Utrecht, architectenbureau Marlies Rohmer

Zichtpunt aan rotonde: bijzondere kop
Ceramique, Maastricht

Zichtpunt aan rotonde: afwisseling in gevel
Dichterswijk, Utrecht
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Sierlijk kersenlaantje, dat als een rechte lijn door het gehele gebied loopt en zo de 
afzonderlijke open ruimtes/parkeerterreinen met elkaar verbindt

De zeer sierlijke smalbladige essen zorgen met hun transparante kronen voor een 
fraai bladerendak, vooral in de herfst is deze boom spectaculair

Eikensingel aan rand van gebied plaatsen, 
aansluitend op de huidige groenstructuur

Elzensingels versterken/doortrekken aan de waterranden

Berken verspreid over het parkeer-
terrein in combinatie met eiken

Sierlijke elzen, bij de waterberging
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5.1 Parkeerclusters
De indeling van de parkeerclusters moeten het principe 
uit paragraaf 3.3 naleven, zodat er een goede aansluiting 
op de ontsluitingsstructuur ontstaat. De definitieve inrich-
ting is afhankelijk van de uiteindelijke functies, oppervlakte 
van de bebouwing en de bijbehorende parkeernormen. 
Daarna kan het aantal parkeerplaatsen en de ligging van 
de boomvakken exact bepaald worden. Op de kaarten in 
dit hoofdstuk wordt een indicatie van de ligging gegeven.
Het parkeercluster ten oosten van de Eben-Haëzerschool 
wijkt iets af van het voorgestelde stramien. Door de inpas-
sing van een fietspad is er niet voldoende ruimte voor 
haaksparkeren. Er is daarom gekozen voor parkeervakken 
onder een hoek, waarbij de rijbaan eenrichtingsverkeer is. 
Een deel van de parkeerclusters komt op eigen terrein te 
liggen. Hierbij moet van vergelijkbare kleuren en materi-
alen gebruik worden gemaakt als in de openbare delen 
van het parkeerterrein. Deze materialen worden in para-
graaf 5.4 beschreven. 

5.2 Nieuwe groenstructuur bomen
De randen van het plangebied worden aangeplant met 
soorten die thuis horen in dit gebied. Er wordt gebruik 
gemaakt van inheemse soorten die van natte en rijke 
omstandigheden houden. De rand aan de Schoutenstraat 
krijgt een meer open karakter. Enkele grote bomen worden 
behouden en/of aangebracht op de markante hoekpunten. 
Op deze manier ontstaat er een groene entree van het 
gebied. Langs de randen wordt de boomstructuur lijn-
vormig ingezet, in tegenstelling tot de nieuwe boomstruc-
tuur op de parkeerplaatsen. 
Op het parkeerterrein worden de bomen strooisgewijs 
toegepast, waardoor er een speels karakter ontstaat. Om 
er voor te zorgen dat de verschillende parkeerterreinen met 
elkaar worden verbonden, wordt er een bomensnoer aange-
legd (zoete kers cv.). Dit bomensnoer benadrukt tevens de 
oversteekplaats voor voetgangers over het parkeerterrein.

5.    BEELDKWALITEIT ONBEBOUWDE RUIMTE

Groenstructuur: bomen

zwarte els cv. zwarte els zomereik

berk cv. smalbladige es zoete kers cv.

moerascipres

advies: zomereik
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Onderbeplanting van veldbies

Ruig grasland

Lisdodde

Onderbeplanting met bollen

Gele lis

Onderbeplanting met bollen

Ruig grasland

Oevervegetatie met o.a. kattenstaart
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onderbeplanting ruig grasland oevervegetatie

In samenspraak met de Detmarschool moet er worden 
gekeken of er een bomenrij van zomereiken kan worden 
toegepast aan de westzijde van het plangebied, om de 
overgang met het landschap te verzachten. Daarnaast kan 
de bomerij ervoor zorgen dat de school/het schoolplein 
een zeer groen uiterlijk krijgt, wat ecologisch interessant is.
Kortom, een robuuste, eenduidige en besloten rand van 
inheemse soorten zorgt voor een dichte schil waarbinnen 
variatie plaats vindt met fraaie en sierlijke solitaire bomen 
en of kleine boomgroepen.

5.3 Onderbeplanting
De randen worden voorzien van een meer natuurlijk uiter-
lijk, door het toepassen van ruig/bloemrijk grasland. 

De plantvakken op de parkeerterreinen/pleinen krijgen 
meer een gecultiveerd uiterlijk. Stevige en robuuste 
soorten in de onderbeplanting zorgen voor een constant 
groen beeld. Bollen zorgen voor een kleureffect in het 
voorjaar en in de vroege zomer.

Groenstructuur: onderbeplanting
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Trottoir

Rijweg en parkeervakken gelijkvloers

Parkeerterrein Rijweg

Fietspad

45 graden parkeren met verspreid hier en daar bomen



27

rijbaan parkeerterrein fietspad trottoir

5.4 Verharding
De rijweg wordt gestraat in een donkerrode gebakken 
klinker, dikformaat, in keperverband. De parkeervakken 
worden gemarkeerd door donkerrode betonklinkers, 
keiformaat, in elleboogverband. Tussen de parkeervakken 
onderling wordt onderscheid gemaakt door middel van een 
onderbroken lijn van licht grijze betonklinker. Het materiaal 
van de molgoten komt overeen met die van de rijweg of die 
van de parkeervakken, dit is afhankelijk van de situering 
van de molgoot. Door de warme, rode kleur van de rijbaan 
en de parkeervakken bepalend te maken voor het beeld 
en de rijbaan en de parkeervakken gelijkvloers te maken, 
wordt het geheel meer als een plein ervaren. Tevens sluit 
deze kleur aan bij de gekozen baksteen van de nieuwe 
Eben-Haëzerschool. 

Het fietspad wordt aangelegd in rode dubbele klinkers. De 
trottoirs worden uitgevoerd in een licht grijze betontegel, 
maat 30 bij 15 bij 5 cm, in stroomverband. Tussen het 
fietspad en het trottoir komt een grijze opsluiting. Tussen 
het fietspad en de rijweg wordt een duidelijker scheiding 
aangebracht. Een groenstrook van 1,5 meter zorgt ervoor 
dat het gemotoriseerd verkeer duidelijk wordt gescheiden 
van de fietsers en voetgangers. De opsluitingen voor de 
plantvakken bestaan uit de standaard trottoirbanden in 
een grijze tint, materiaal: beton. Door voor het trottoir, de 
markering van de parkeervakken en de opsluitbanden 
voor dezelfde kleur grijs te kiezen ontstaat er eenheid in 
het gebied.Verharding
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Overgang gebakken materiaal rijweg naar betonstraatstenen parkeerplaatsGrijze verhoogde trottoirbanden bij de 
boomvakken

Markering parkeervakken

Grijze opsluitingen

Impressie parkeerterrein en rijweg
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Hieronder staan de materialen beschreven, de toegepaste 
materialen moeten deze of soortgelijke materialen zijn.

Rijbaan

Betonklinker met gebakken 
uiterlijk

Kleur: NOSTALGICA/Via 
Trajectum
Keiformaat: ca. 44 st per m²
Afmeting: 10.5*21.1*8 mm, 
met rand 1*1mm. 

Elleboogverband   

Opsluiting

Standaard trottoirbanden 

Kleur: grijs

Parkeervakken

Boomvakken

Standaard trottoirbanden 

Kleur: grijs

Afwisseling door boomvakken

Straatbaksteen 

Kleur: Bretange/roodpaars
Dikformaat: ca. 70 st per m²
Afmeting: 204*66*85 mm

Keperverband
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Schets inrichting voorterrein gymzalen

Oevervegetatie
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5.5 Inrichting voorterrein gymzalen
Het terrein voor de gymzalen moet ruimte bieden aan de 
waterberging voor de zuidwestelijke hoek van het plange-
bied. Deze waterberging krijgt een ‘natuurlijke’ inpassing 
door organisch vormgegeven wadi’s en is rijk aan oever-
beplanting. Deze vormgeving sluit aan op de inpassing 
van de andere waterberging bij de ingang aan de Schou-
tenstraat. Met deze inrichting ontstaat er een groene 
aankleding van de gymzaal.

Impressie inrichting voorterrein gymzalen
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