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Geachte heer Woudenberyg,

Hierbij doen wij u versiag van de bodemsanering die is uitgevoerd naar aanleiding van het aantreffen
van een voorheen onbekende ondergrondse olietank in de bodem tijdens graafwerkzaamheden op 27
juni 2005 in het kabeltracé van de Harselaarseweg. De saneringslocatie is kadastraal bekend als
gemeente Voorthuizen, sectie H, nrs. 2022. De locatiecodrdinaten zijn X = 169,390 en Y = 464,150
[KLIC-Atlas Qost, provincie Gelderland, schaal 1:25.000].

In deze rapportage zal worden ingegaan op de uitgevoerde saneringswerkzaamheden en de
nabemonsiering van de ontgravingsgrenzen.

Situatie
De saneringslocatie bevindt zich naast het voormalige pand van Vulcano/Euromaster aan de

Harselaarseweg 3 te Barneveld. De situatie is weergegeven op tekening 1.

Op 27 juni 2005 is tijdens graafwerkzaamheden een ondergrondse olietank aangetroffen. De tank
bleek gevuld te zijn met water en restanten diesel- of huisbrandolie. De ligging van deze tank was niet
bekend uit diverse eerder uitgevoerde bodemonderzoeken. Zintuiglifk is geconstateerd dat de bodem
ter plaatse van de ofietank verontreinigd was. De calamiteit is door de aanwezigen gemeld bi] de

gemeente Barneveld.

In overleg met het bevoegd gezag Wet bodembescherming, de gemeente Barneveld, is besloten om
de verontreiniging terstond te saneren. Uitgangspunt voor de sanering vormt het streven naar herstel
van de multifunctionele bodemkwaliteit ten aanzien van minerale olie. De streefwaarden voor minerale
olie (vaste bodem en grondwater) en viuchtige aromaten (grondwater) gelden als

terugsaneerwaarden.
Op al enze aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en door ons uit te voeren .
werkzaamheden zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. @Ik\
Voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. E’Efﬁ'ﬁ X
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Kenmerk: M5.236.01

Tanksanering

De ondergrondse opslagtank is op 28 juni 2005 inwendig gereinigd door Naucon b.v. uit Zwijndrecht
overeenkomstig de BRL-K 905. Vervolgens is de tank gesaneerd door Vink Aannemingsmaatschappij
b.v. overeenkomstig de BRL-K 904. Kopieén van het tankreinigingscertificaat en het
tanksaneringscertificaat zijn opgenomen in bijlagen E en F.

Afperkend bodemonderzoek

Op 28 juni 2005 is een afperkend bodemonderzoek uitgevoerd door Vink Milieutechnisch
Adviesbureau h.v. om inzicht te verkrijgen in de omvang van de bodemverontreiniging. In en rondom
de verontreiniging zijn in totaal 6 boringen verricht tot een diepte van maximaal 2,2 m-mv. De grond
die uit de boringen vrijgekomen Is, is zintuiglijk beoordeeld met behulp van een oliedetectiepan. De

profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage D.

In de kern van de verontreiniging is vastgesteld dat de aanwezige oliesporen duidelijk afnemen naar
de diepte toe. Op 2,2 m-mv zijn geen oliesporen meer waargenomen met de oliedetectiepan maar
was nog wel een dieselgeur waarneembaar. In de omliggende boringen zijn geen of slechts lichte,
mogelijke oliesporen waargenomen. Op basis van de afperkende boringen is de omvang van de
verontreiniging ingeschat op circa 50 m® verontreinigde grond.

Ten behoeve van de afvoer van de grond naar een erkende verwerker is een monster genomen van
de verontreinigde grond van rondom het peilpunt van de tank die tijdens de tanksanering in depot was
gezet. De analyseresultaten van dit monster zijn opgenomen in bijlage B. In het monster van het depot '
van het peilpunt zijn overschrijdingen van de streefwaarde aan ethylbenzeen, xylenen en PAK en
overschrijdingen van de interventiewaarde aan minerale olie aangetroffen. Het olie-GC chromatogram
bevestigt de aanwezigheid van diesel- of huisbrandolie.

Bodemsanering

De bodemsanering is op 4 juli 2005 uitgevoerd. Vink Aannemingsmaatschappij b.v. heeft zorg
gedragen voor de uitvoering en directievoering van de bodemsanering. Vink Milisutechnisch
Adviesbureau b.v. heeft zorg gedragen voor de milieukundige begeleiding van de
saneringswerkzaamheden. De saneringslocatie is weergegeven op tekening 1.

Op aanwijzing van de milisukundig begeleider is de zintuiglijk verontreinigde grond ontgraven over
een oppervlakte van circa 20 m? tot een diepte van maximaal 2,5 m-mv. De verontreinigde grond is
direct per as door Transportbedrijf H. Vink & Zonen b.v. afgevoerd naar Smink Afvalverwerking B.V.
Voor het transport is gewerkt met PMV-geleidebiljetten. Het afvalstroomnummer is 060060032010617.
In bijlage G zijn kopie&n van de PMV-geleidebiljetten opgenomen. In bijlage H zijn kopieén van de
weegbonnen opgenomen. In totaal is 73,18 ton verontreinigde grond in 3 vrachten afgevoerd.

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen van de milieukundig begeleider zijn zeer lichte oliesporen
in putbodem en -wanden achtergebleven. Verder ontgraven was civiel technisch niet verantwoord
vanwege een waterleiding van eterniet aan de noordzijde en eleklriciteitskabels van middenspanning
aan de zuidziide van de ontgraving. De ontgraving is nabemonsterd door de milieukundig begeleider.
In verband met de aanwezige nutskabels en -leidingen is de ontgraving direct aangevuld om
verzakkingen te voorkomen. De ontgraving is aangevuld met schoon aanviizand. Het NL-BSB
productcertificaat van het aanvulzand is opgenomen in bijlage I.
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Kenmerk: M5.236,01

Eindbemonstering

Ter controle van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden zijn de bodem en wanden van de
ontgravingsput bemonsterd door de milieukundig begeleider. Van de wanden van de ontgraving zijn
10 steken genomen, die in het veld zijn gemengd tot een mengmonster. Van de bodem van de
ontgraving is op dezelfde wijze een eindmonster samengesteld.

Op 6 juli is een peilbuis geplaatst in de ontgraven verontreiniging. In verhand met de spoed hij de
uitvoering van de herinrichting van de Harselaarseweg, is niet de gebruikelijke rusttijd voor peilbuizen
gehanteerd. De peilbuis is voorzien van een filterstelling van 2,0 tot 3,0 m-mv. Een profielbeschrijving
is opgenomen in bijlage D. In het bodemtraject van 2,7 tot 3,0 m-mv is een zwakke dieselgeur

waargenomen.

De peilbuis is na grondig afpompen en het bereiken van een constante elektrische geleidbaarheid
direct na plaatsing bemonsterd.

De grond- en grondwatermonsters zijn geconserveerd en aangeboden voor analyse aan het
STERLAB geaccrediteerde milieulaboratorium ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. Het
analyseprogramma was gericht op minerale olie en viuchtige aromaten. De resultaten staan vermeld
in de toetsingstabellen bijlage B. Voor een toelichting op het toetsingskader van de Wet
bodembescherming wordt verwezen naar bijlage A.

De analyseresultaten en toetsing van de vaste bodem en het grondwater van de eindbemonstering
zijn opgenomen in tabef 1.

Tabel 1: Analyseresultaten eindbemonstering vaste bodem en grondwater

Mensternr.’ 2 3 4
Menstercodering Bodem 1 Wand 1 Pb100
Diepte/traject (m-mv) 20-25 1,6-2,0 2,0-3,0
Eenheid mgkgds mafkgds ugfl

Vluchtige aromatan

benzeen - - 0,21 *
tolueen - - -
ethylbenzeen - - -
xylenen - - 1,1 *
naftaleen - - 0.62*

Minerale olie
totaal olie C10-C40 - 55 * 130 ¢

T Deze nummers corresponderen met de monsterspecificatienummers in bijlage B.

blanco : niet geanalyseerd
- : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

* : overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader bodemonderzoek
* : overschrijding van het criterium voor nader bodemonderzoek, maar niet van de interventiewaarde
i : overschrijding van de interventiewaards

Uit de analyseresultaten van de nabemonstering blijkt dat in het eindmonster van de putbodem geen
aantoonbare verhogingen zijn aangetroffen. In het eindmonster van de putwanden is een marginale
overschrijding van de streefwaarde aan minerale olie aangetroffen.

In het grondwatermonster uit peilbuis Pb100 zijin overschrijdingen van de streefwaarde aan benzeen,
xylenen, naftaleen en minerale olie aangetroffen. De aangetroffen gehalten liggen ruim onder het
criterium voor nader bodemonderzoek.
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Conclusie

In de vaste bodem van de ontgraving van de bodemsanering is een marginale verhoging aan minerale
olie aangetroffen. In het grondwater zijn nog verhoogde gehalten ten opzichte van de streefwaarde
aan minerale olie en viuchtige aromaten aangetroffen. Nader onderzoek of aanvullende
saneringsmaatregelen worden niet noodzakelijk geacht.

Geconciudeerd wordt dat de multifunctionele kwaliteit van de bodem van de saneringslocatie ten
aanzien van de bodemverontreiniging met minerale olie en viuchtige vrijwel geheel is hersteld. De
achtergebleven gehalten aan minerale olie en viuchtige aromaten vormen geen belemmering voor het
voorgenomen gebruik als infrastructuur. De bodemsanering wordt als afgerond beschouwd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
V_ink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

ird Rg. J. Wernsing,
ieutechnisch adviseur

BIJLAGEN: Toetsingstoelichting (A1)
Analyseresultaten en toetsingscriteria (B1 - B3)
Analysecertificaten ALcontrol b.v. (Rapportnummers: 0526174, 052709T en 05272V2)
Bemonsteringsmethodiek (C1)
Profielbeschrijving (D1 - D3)
Tankreinigingscertificaat (E1)
Tanksaneringscertificaat (F1)
PMV geleidebiljetten verontreinigde grond (G1 - G3)
Weegbonnen verontreinigde grond (H1 - H3)
NL BSB Preductcertificaten schoon aanvulzand {11 - 12)
Saneringslocatie (J1)
Tekening 1
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BIJLAGE A1

TOETSINGSTOELICHTING

De analyseresultaten worden getoetst aan de in de toetsingstabel (Bijlage B) aanwezige waarden. De
toetsingstabel is ontleend aan de Circulaire Streef en interventiewaarden bodemsanering van 24
februari 2000 (Stert. 2000, nr. 39). Deze toetsingwaarden zijn opgencmen in de Wet
bodembescherming (Whb). Deze waarden, de streef- en interventiewaarde en het criterium voor
nader onderzoek, zijn normatief en hebben de volgende betekenis:

Streefwaarde

De achtergrondconcentratie voor Nederlandse bodems of de detectielimiet van de toegepaste
analysemethode. Pe streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus,
waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonhare veronireiniging. De streefwaarden
Zijn afthankelijk gesteld van het organische stof- en lutumgehalte, zodat bodemtypecorrectie kan

worden toegepast.

Criterium voor nader onderzoek

in het kader van de Wet bodembescherming wordt een nader onderzoek op korte termijn wenselijk
geacht als er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of
meer stoffen het criterium voor nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe
sprake kan ziin van een dergelijk gevaar, Of dit inderdaad het geval is, dient te worden vastgesteld in
het nader onderzoek. Overigens kan, afhankelijk van de situatie, ook bij concentraties die dit criterium
niet overschrijden een nader onderzoek gewenst zijn.

Interventiewaarde

De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond
en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij een overschrijding ven de
interventiewaarde is er sprake van {een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De
interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voer land- en
waterbcdems. :

Voor de interventiewaarden geldt dat ze zowel humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder
geldt dat ze gedimensioneerd ziin. Om van een geval van emstige bodemverontreiniging te spreken
dient de gemiddelde aangstroffen concentratie van minimaal 25 m* grend of 100 m® grondwater hoger
te zijn dan de interventiewaarden. De interventiewaarden zijn afhankelijk van het organisch stof en
iutumgehalts, hetgeen is vasigelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. Indien een geval
van ernstige bodemverontreiniging geconstateerd is dient op korte termijn een saneringsonderzoek
uitgevoerd te worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder
groot, maar in bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te

‘lang uit {e stellen.

De analyseresultaten zifn in de toetsingstabel (bijlage B) vergeleken met de bovengenoernde
toetsingswaarden en samengevat in overschrijdingstabelien. In deze tabellen is de volgende codering
gehanteerd:

- : niet op betreffende parameter onderzocht,

bianco : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet,

* : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde maar niet van het criterium voor nader
onderzoek (indicatie voor een lichte verontreiniging)

> : matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nader onderzoek maar niet van de
interventiewaarde (indicatie voor een matige verontreiniging)

o : sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde (indicatie voor een sterke

verontreiniging)

\9‘.




BIULAGE B1

Opdrachtgever : Gemeente Barneveld
Project : Evaluatierapport bodemsanering Harselaarseweg 3 te Barneveld [M05-202.E]

Tabel: Analyseresultaten grond (toetsing streef- en interventiewaarden)

Monsternummer 1 2 3
Bodemtype grond grond grond
Eenheid mg/kgds mg/kgds mg/kgds
droge stof (gew.-%) 91,5 83,4 88,1
organische stof (%vdDS) 1,0 - -
min. delen <2um (%vdDS) 2,0 - -
metalen

arseen <4 - -
cadmium : <0,4 - -
chroom <15 - -
koper <5 - -
kwik <0,05 - -
lood <13 - -
nikkel 3.4 - -
zink <20 - -
viuchtige aromaten

benzeen <0,05 <0,05 <0,05
tolueen <0,05 <0,05 <0,05
ethylbenzeen 0,18 * <0,05 <(0,05
xylenen 1.6 7 <0,08 <0,05
naftaleen 1,5 <0,1 <0,1

pelycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)

naftaleen 1,4 - -
antraceen : 0,32 - -
fenantreen 4,5 - -
fluoranteen 0,22 - -
benzo(a)antraceen 0,06 - -
chryseen 0,07 - -
benzo(a)pyreen 0,04 - -
benzo(ghi)peryleen 0,03 - -
benzo{k)ftuoranteen 0,03 - -
indeno(123-cd)pyreen 0,03 - -
Pak-totaal {10 van VROM) 6,7 * - -
EOX 0,17 - -
minerale olie

fractie C10-C12 920 - <5 <5
fractie C12-C22 4.900 <5 20
fractie C22-C30 310 <5 15
fractie C30-C40 180 <5 . 20
fotaal olie C10-C40 6.400 i <20 55 *

1: Depot peilpunt
2: Bodem 1 (2,0 - 2,5 m-mv)
3:Wand 1 (1,0 - 2,0 m-mv)

- : niet geanalyseerd

btance  : geen overschrijding van de streefwaarde en/fof de detectielimist

* : fichte verhoging, oversdwijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader onderzoek

> : matige verhoging, overschrijding van het criterium voor nader onderzoek, maar niet van de interventiewaarde
il : sterke verhoging, averschrijding van de interventiewaarde

\%




BMLAGE B2

Opdrachtgever : Gemeente Barneveld

Project : Evaluatierapport bodemsanering Harselaarseweg 3 te Barneveld [M05-202.E]

Tabel; Analyseresuitaten grondwater {toetsing streef- en interventiewaarden)

Mensternummer 4
Bodemtype grondwater
Eenheid el{]
vluchtige aromaten

benzeen 0,21 *
tolueen <{,2
ethylbenzeen 2,0
xylenen 1.1 *
naftaleen 0,62 *

minerale olie

fractie C10-C12 55
fractie C12-C22 60
fractie C22-C30 <10
fractie C30-C40 <10
totaal olie C10-C40 130 *

4: Pb100 (2,0 - 3,0 m-mv)

- : niet geanalyseerd

bianco  : geen overschrijding van de streefwaarde en/of de detectielimiet

* : lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde, maar niet van het criterium voor nader onderzoek

b : matige verhoging, overschrijding van het criterium veor nadser onderzoek, maar niet van de interventiewaarde
i : sterke verhoging, overschrijding van de interventiewaarde

\%




BIJLAGE B3

Opdrachtgever : Gemeente Barneveld
Project : Evaluatierapport hodemsanering Harselaarseweg 3 te Barneveld [M05-202.E]

Tabei: Berekende streef- en interventiowaarden grond (mgfkgds)

Toetsingswaarden S Yo(S+) [
Bodemtype * grond
metalen
arseen 16 23 31
cadmium 0,44 3,5 6,6
chroom 54 130 205
koper 17 53 89
kwik 0,21 3.6 8,9
lood 53 192 330
nikkel 12 42 72
zink 58 177 296
viuchtige aromaten
benzeen 0,002 0,10 0,20
tolueen 0,002 13 26
ethylbenzeen 0,006 5,0 10
xylenen 0,02 2,5 5,0
polycyclische aromatische
Koolwaterstoffen (PAK)
Pak-totaal (10 van VROM) 1,0 21 40
EOX 0,30
minerale olie
totaal olie C10-C40 10 505 1.000
" S streefwaarde
%(S+) crterium voor nader onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde
[ Interventiewaarde
2 De streef- en interventiewaarden zijn athankelijk van de bodemsamenstelling. De gencemde toetsingswaarden zijn van

toepassing op het volgende bodemtype:
grond: lutum =2 %; humus =1 %

Tabel: Berekende sireef- en interventiewaarden grondwater {ug/h)

Toetsingswaarden 7 S 1a(S+) [
Bodemtype grondwater
viuchtige aromaten
benzeen 0,20 15 30
tolueen 7,0 504 1.000
ethyibenzeen 4,0 77 150
xylenen 0,20 35 70
naftaleen 0,01 35 70
mineraie olie
totaal olie C10-C40 50 325 800
" s streefwaarde
%(S+}  criterium voor nader onderzoek, gemiddelde van streef- en interventiewaarde
| interventiewaarde

§
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU
J. Wernsing

' AlLcontrol Laboratories

Alcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvlist
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (0710) 4163034

www.alcantrol,nf
Bijlage 1 van 3

Projektnaam 1 M5.236 Rapportnummer @ 0226174
Projektnummer ¢ M05-202 Rapportagedatum : 29-06-2005
Datum opdracht : 28-06-200%
Startdatum : 28-06-200%
Analyse Eenheid X01
droge stof geW. -4 @1.5
organische stof (gloeiverl % vd DS 1.0
KORRELGROOTTEVERDELING
Llutum ¢bodem) % wd DS 2.0
METALEN
arseen mg/kgds <4
cacimium my/kyds <0.4
chroom mg/ kgds <15
koper mg/kgds <5
kwik mg/kgds <0.05
lood mg/kgds <13
nikkel mg/kads 3.4
zink mg/kads <20 -
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds <0).05
tolueen mg/kyds <0.05
ethylbenzesn mg/kgds 0.18
xylenen ma/kgds 1.6
Totaal BTEX mg/kgds 1.7
naftaleen mg/kgds 1.5
POLYCYCLISCHE ARCMATISCHE
KCOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds 1.4
fenantreen g/ kgds 4.5
antraceen ma/kgds .32
fluoranteen my/kgds 0.22
benzo{a)antraceen mg/kgds 0.06
chryseen ma/kgds 0.07
benzotk)fluoranteen mg/kgds 0.93
benzo(a)pyreen mg/kgds 0.04
benzo(ghi yperyieen mg/kgds .03
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.03
Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 6.7
EOX ma/kgds 0.17
Kode Monstersoort Monsterspecificatie
X01 grond Depot pellpunt

2
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ALcontrol Laboratories Alcontrol BV,
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet

Tel.: (010} 231 4700 - Fax: (010) 4163034

www.alcontrol.ni
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU
4. Wernsing

Rapportmummer @ 052617

Projektnaam : M5.236
Rapportagedatum : 29-06-2005

Projektnummer  : M0%-202
Datum opdracht : 28-06-200%
Startdatum 1 28-06-2005

MINERALE OLIE

fractie €10 - C12 mg/kgds 920
fractie €12 - C22 mg/kads 4900
fractie €22 - C30 mg/kgds 310
fractie C30 - C40 mg/kgds 190
totaal olie C10-C40 ma/kads 6400
Kode Monsterscort Monsterspecificatie
X01 grond Depot peiflpunt
@ ’
yfk\ ALCONTROL B.V. I$ GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOGR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLARORATORIA CONFORM |SOAEC 17025:199% CNDER NR. L 028
TESHEY AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD OXDER DE ALGEMENE VOORWAALRDEN GEDEPOMEERD B DE KARER VAN KOOPHAHDEL €N FABRIEKEN TE ROTTERDARL,
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ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.
Steershouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogyliet
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VINK MILTECH,ADV.BUREAU Bijlage 3 van 3
J. Wernsing

Projektnaam : M5.236 ‘ Rapportnummer i 052617J

Projektnummer 1 M05-202 : Rapportagedatum : 29-06-2005

Datum opdracht : 28-06-200%

Startdatum : 28-06-2005

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof grond - Conform NEN 5747 / CMA/2/T1/A.1

organische stof (gloeiverl grond Conform NEN 5754

lutum (bodem) grond Eigen methode, pipetmethode met versnelde minera lisatie

arseen grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AES-ICP

cadmium grond Idem

chroom grond Tdem

koper grond 1dem

kuik grond Eigen methode, ontsluiting verdund koningswater, analyse met
AAS-koude damp

Lood grond Eigen methode, ontstuiting verdund koningswater, analyse met
AES-ICP

nikkel grond [dem

zink grond Idem

benzeen grond Eigen methode, headspace GCMS

tolueen grond Idem

ethylbenzeen grond Idem

Xylenen grond Idem

naftaleen grond Idem

naftaleen grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

fenantreen grond [dem

antraceen grond Fdem

fluoranteen grond Idem

benzo{a)antraceen grond Idem

chryseen grond Idem

benzo(k}fluoranteen grond Idem

benzo(a)pyreen grond Tdem

benzo(ghilperyteen grond Idem

indenoa(1,2,3-cd)pyreen grond {dem

EOX grond Eigen methaode, aceton-hexaan-extractie,analyse m.b.v.
micro-coulometer

Minerale olie GC (C10-C40 grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v.
GC-FID

Pe met een * gemerkte anatyses vallen niet onder de RvA erkenning.

X01 a5167248  28-06-05 28-06-03 ALC2Z01

ALCONTRCL BV, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCRECHTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1SONEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

th 0 AL ONZE WERKZAAMHEREN WOROEN UITGEVOERD QROER DE ALGEMENE YOOAVAARDEN GEDEFONEERD BU DE KANER VAN XOOPHANDEL EM FABRIEXEN TE ROTTERDAN.
LEE INSCHRLVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286,
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VINK MILTECH.ADV.BURO BV
J. Wernsing

Valkseweg 62

3771 RG Barneveld

' Alcontrol Laboratories

Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogviiet
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl :

7.0

Monsternummer: 052617J X001
Datum analyse: 29/6/05
Projectnummer: MO5-202
Projectnaam: M&.236
Monsteromschr.: Depot peilpunt

0.405 T

0.304 T

0.202 T y

0.100 T

0.002 T )

o] 1.8 34
Chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport

Karakterisering naar alkaantraject

Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 c10 1.5
kerosine en petroleum C10-C18 ci12 22
diesel en gasolie . C10-C28 gcz22 35
motorolie C20-C36 C3¢ 44
stookolie C10-C36 C40 58
De retentietijden is voor een vioeibaar monster bif benadering
@\ ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOQOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOMEC 17025:199% ONDER NR. L G238
I AL CNZE WERXZAAMHECEN WORDEN WITGEVOERD ONDER DE ALGEMERE VOORVAARTEN GEDEPOMNEERD 81 DE KAMER AN XOOPHANDEL EN FABRIEKE!N TE ROTTERDAR.

RebLI isCHRINANG HAKDECSREGISTER: <vX ROTTERDAM 24265286,
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AlLcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
J. Wernsing

Projektnaam 1 M5.236
Projektrummer @ M05-202
Datum opdracht : 04-07-2005

Alcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogyliet
Tel.: (010} 2314700 - fax: (010) 4163034

www.alcontrol.n
Bijlage 1 van 2

Rapportnummer 1 0327097
Rapportagedatum : 05-07-2005

Startdatum 1 04-07-2005

Analyse Eenheid X0 X02

droge stof gew. -4 83.4 88.1

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kgds - <0.05 <(.05

talueen mg/kgds <0.05 <0.05

ethylbenzeen mg/kgds <0.05 <0.05

xylenen mg/kgds <0.05 <0.05

Totaal BTEX mg/kgds <0.2 <0.2

naftaleen ma/kgds <0.1 <G.1

MINERALE OLIE

fractie C10 - €12 mg/kgds <5 <5

fractie €12 - C22 ma/kgds <5 20

fractie £22 - €30 mg/kads <5 15

fractie €30 - C40 ma/kgds <5 20

totaal olie C10-C40 mg/ kgds <20 55

Kode Monstersoort Monsterspecificatie

X01 grond Bodem 1 (2,0 - 2,5 m~-mv)

x02 grend Wand 1 ¢1,0 - 2,0 m-mv)
/N .
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEER: VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA YOOR TESTLABORATGRIA CONFORM 150AEC 17025:1999 ONDER NR. L 028

A5 AL CHNZE 'WTRKZAANMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEM GEDEPCNFERD BIJ DE {AMER VAN KOOPHANGEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM.

BALI  inSCHRUVING HANDELSREGISTER: KYK AOTTERDAM 24265286,
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VINK MILTECH.ADV.BUREAU
J. Wernsing

Projektnaam 1 M5.236
Projektnummer @ M05-202
Datum opdracht : 04-07-2005

Startdatum : 04-07-2005

Analyse Monsterscort
drege stof grond

benzeen grond

tolueen grond
ethylbenzeen grond

xylenen grond

naftaleen grond

Minerate olie GC (C10-C40 grond

' ' AlLcontrol Laboratories ALcontrol B.Y,

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (G10) 2314700 - Fax: {070) 4163034

www.alcontrel.nl
Bijlage 2 van 2

Rapportnummer  : 0527097
Rapportagedatum : 05-07-2005%

Conform NEN 5747 / CMA/2/11/A.1

Eigen methode, headspace GCMS

Idem

Idem

Idem

1dem

Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up ,analyse m.b.v.
GC-FID

De met een * gemerkte analyses vallen niet onder de RvA erkenning.

X01  a5167382 04-07-0% 04-07-05 ALC201
X02  ab1673%0  04-07-05 04-07-05 ALC201

7N ’

@ ALCONTROL BV, 15 GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD YOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1SOAEC 17025:199% ONDER NR. L 028
i AL ONIF WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVORAD GROUER DE ALGEMENE YOORWASADEN GEDEPONEETD B OF CAVER VAN KAGPHANTEL M FABREKEN TE ROTTERDANS,
MALTH  sqiscrmisving HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAR 24265286,
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l’/ ALcontrol Laboratories

VINK MILTECH.ADV.BURO BV
J. Wernsing

Valkseweg 62

3771 RG Barneveld

Alcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tel.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.atconirol.nl :

Monsternummer: 052709T X002
Datum analyse: 4/7/05
Projectnummer; MO05-202
Projecinaam: M5.236
Meonsteromschr. Wand 1 (1,0 - 2,0 m-mv)
0.118 i
0.088 T II
0.058 T
0.028 T
Ao N e ———— A
-0.002 ¥ '
a 1.8 35 53 70

Chromatogram

Karakterisering naar alkaantraject

Vaoor analyseresultaten: zie rapport

Retentietiiden van de even alkanen:

benzine C9-C14 c1¢ 1.8

kerosine en pefroleum C10-C18 C12 23

diesel en gasalie C10-C28 c22 37

motorolie C20-C36 C30 46

stookolie C10-C36 c40 6.0

De retentiefijden is voor een viosibaar monster bij benadering

@\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATCORIA CONFORM ISCAEC 170251993 ONDER NR. L 028
T AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVCERD ONOER DE ALGEWENE VOORWAARDEN GEREPOHEERD BH DE KAMER VAN XOOPHARDEL EH FABRIEKEN TE ROTTERDAM,

RALIE  |NSCHROVING HANDELSREGISTER: VK ROTTERIIAM 24265286,
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogvliet
Tal.: (010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcontrol.nl

Alcontrol Laboratories Alcontrol B.V.

VINK MILTECH.ADV.BUREAU . Bijlage t van 2 "
d. Wernsing

Projektnaam : H5.236 Rapportnummer  : 05272v2
Projektnummer M05-202 Rapportagedatum : 11-07-2005

Patum opdracht : 06-07-2005
Startdatum : 06-07-2005

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/| 0.21
tolueen ug/l <0.2
ethylbenzeen ug/ | 2.0
xylenen ug/1 1.1
Totaal BTEX ug/L 3.6
naftaleen ug/L 0.62
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 ug/l 55
fractie €12 - C22 ug/l 60
fractie €22 - C30 ug/i <t0
fractie C30 - C40 ug/t <10
totaal olie C10-C40 ug/l 130
Kode  Monstersoort Monsterspecificatie
X01 grondwater PR1O0 (2,0 - 3,0 m-mv)
22N ’
@&\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISQNEC 17025:1999 ONDER NR. L0238
Ifsik AL OMNZE WERXZAAMHEDEN WORDEH WTGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORIWAARDEN GEDEFQNEERD Bl DE KAMER VAN KOOPHAMDEL EN FABRIEKEN TE ROTTEADAM.

RIALIY  (nScHRUVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265285




AlLcontrol Laborator

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
J. HWernsing

Projektnaam : M5.236

Projektnummer  : M05-202

Datum opdracht : 06-07-2005

Startdatum : 06-07-2005

Analyse Monstersoort
benzeen grondwater
tolueen grondwater
ethylbenzeen grondwater
xylenen grondwater
naftaleen grondwater

Minerale olie GC (C10-C40 grondwater

De met een * gemerkte analyses vallen niet onde

X0t g5158433 06-07-05 06-07-05 ALC236
g5158439  06-07-05 06-07-05 ALCZ236

Ies Alcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Hocagvliet
Tel.: (C10) 2314700 - Fax: (010) 4163034
www.alcentrol.nl -
Bijlage 2 van 2

Rapportnummer @ 05272v2
Rapportagedatum : 11-07-2003

Eigen methode, analyse met P&T- GCMS.

Idem

Idem

Icdem

Idem

Eigen methode, hexsan-extractie, clean-up, analyse m.b.v, GC-FID

r de RvA erkenning.

D
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAIEC 17025:1539 ONDER NR. L 028

T
BRALED  pisCHRINING HANDELSREGISTER: XK AGTTERDAM 24265285,

AL DUZE WERKZAAMBEDEY WORDEN UTGEVOERD ONDER DL ALGEMENE YOORAWAARDEN GEDEFONEERD BU DE KAMER VAN KQOPHANDEL EN FABRIELEN T ROTTERDAM.
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Alcontrol Laboratories ALcontrol 8.V. |
Steanhouwerstraat 15 - 3194 AG Hoogviiet

Tel; {010) 2314700 - Fax: (010) 4163034
Www.alcontrol.nl

VINK MILTECH.ADV.BUREAU
J. Wernsing

Valkseweq 62

3771 RG Barneveld

Monsternummer: 05272V2 X001
Datum analyse: 7/8/2005
Projectnurmmer: MO05-202
Projectnaam: M5.236
Monsteromschr.: Pb180 (2,0 - 3,0 m-mv)
o118
0.088 T
0.058 T
0.028 T
M | . |

-0.002

¢] 37 7.5 112 15.0
Chromatogram Voor analyseresultaten: zie rapport
Karakterisering naar alkaantraject Retentietijden van de even alkanen:
benzine C9-C14 c10 386
kerosine en petroleum C10-C16 C12 43
diesel] en gasolie C10-C28 g2z 76
motorolie C20-C36 C30 9.8
stookolie C10-C36 C40 124
De retentietijden is voor een vioeibaar monster bif benadering

2\ :
@[&\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOQR RAAD VOUR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA YOOR TESTLABORATORIA CONFORM 1SO/IEC 17025:1999 CHDER NR. L 028
3] AL ONZE WESKZAAMHEDSH WORDEN WITGEVOLAD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPCHEERD BY D XKAMER VAN KCOPHAKDEL EM FABRIZKEH TE ROTTERDAM,

BALIE  nsCHRIVING HANDELSAEGISTER: KVIK ROTTERDAM 24265285,




BIJLAGE C1

BEMONSTERINGSMETHODIEK

Grond
De bemonstering van grond boven grondwaterniveau vindt veelal plaats met behulp van de

Edelmanboor. In puinhoudende grond wordt gebruik gemaakt van een puinboar, riversideboor of
stagguts. Voor een snelle intensieve bemonstering van de bodemlaag wordt een gutshoor ingezet.
Beneden grondwaterniveau vindt bemonstering voornamelijk plaats met behulp van een zuigerboor; in
samenhangende lagen (veen, klei e.d.} wordt echter gebruik gemaakt van de Edelmanboor. Een
pulshoring wordt niet gebruikf voor bemanstering van grond. Een puls wordt wel in combinatie met
mantelbuizen gebruikt om (in niet samenhangende lagen) peilbuizen te kunnen plaatsen; hierbij wordt
geen of zeer weinig werkwater gebruikt. Wanneer werkwater gebruikt wordt is dit water van
drinkwaterkwaliteit.

Ten behoeve van de bemonstering van grond voor de analyse op viuchtige verbindingen worden
roestvaststalen steekbussen toegepast. De steekbussen worden luchtdicht afgesloten en ter analyse

aangeboden.

Grondmonstername vindt plaats per hodemtraject van 0,5 meter of indien visueel duidelijk
verschillende bodemtypen aanwezig zijn per bodemtypelaag (van maximaail 0,5 meter).

De grondmonsters worden verzameld in glazen potten, afgesioten met kunststof deksels en gekoeld.
Binnen 24 uur na monstername komen de monsters aan op het laboratorium waar eventuele

conservering plaatsvindt.

Grondwater
Ten behoeve van het nemen van grondwatermonsters worden meonsternemingsfilters gebruikt die

vervaardigd zijn van een materiaal, dat het te analyseren watermonster niet beinvioedt. Doorgaans
kan gebruik gemaakt worden van PVC. Indien er sprake is van grond die visuele verontreiniging van
olie-achtige componenten bevat, kan afhankelijk van de beoogde levensduur van de peilbuis in plaats
van PVC een meer resistent materiaal worden gekozen, bijvoorbeeld HDPE, Bij het verlengen van de
buizen is het gebruik van lijm uitgesloten. Het filtergedeelte van de peilbuis wordt voorzien van
gewassen filterkous en omstort met gewassen en gebrand filtergrind (1-2 mm). Het boorgat wordt aan
maaiveld gedicht met een bentoniet kleistop. Verder worden kleistoppen aangebracht om kleilagen te
herstellen of hoger gelegen verontreinigingen te isoleren. De pellbuizen worden afgewerkt met een

straatpot of beschermkap.

Na plaatsing en voor bemonstering worden de peilbuizen afgepompt. Voordat bemonstering van een
peilbuis plaatsvindt wordt in zandige gronden een rusttiid van een week en in kleigronden een rusttijd

van twee weken in acht genomen.

De bemonstering voor EOX, PAK, fencl{en)}{index), minerale clie, vluchtige componenten en zware
metaten vindt plaats met behuip van een slangenpemp. Het grondwater voor de analyse op zware

metalen wordt hierbij in-line gefilireerd over een 0,45 :m disposibel filter.
De watermonsters worden opgevangen in (bruine) glazen flessen; voor sommige bepalingen worden
kunststofflessen gebruikt. De monsterflessen worden afgesioten met een kunststof dop met teflon-

intay.

Voor bemonstering worden de watermonsters, athankelijk van de bepalingen, in het veld
gefiltreerd en geconserveerd volgens NPR 6601. Binnen 24 uur na monstername komen de monsters

aan op het laboratorium.

VERANTWOORDING:

De boringen en bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd overeenkomstig de NPR 5741, de NEN
5104, de NEN 5742 t/m 5745, de NEN 5766 en de NPR 6601.

inke




Legenda {conform NEN §104)

grind

zand

IE”E SN

A

veen

!mm

NN

|

peilbuls

pon

casing

VA 7771
)
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K
If
Il

il

filtar

Grind, sillig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, stark 2andig

Grind, witarst zandlg

Zand, kleitg

Zand, zwak siltig

Zand, matlg slltig

Zand, sferk siltig

Zand, uiterst slltig

Vaen, minerazlarm

Veen, zwak kleifg

Veen, stark kleiig

Vaen, awak zandig

Vean, sterk zandig

blinde buis

gemiddeids grondwaterstand

I hoogste grondwatarstand
taagste grondwatarstand

kentoniet afdichling

?

PROFIELBESCHRIJVING

Kiei, zwak sittig

\\ £

Klei, matlg slitig

N

Kiel, stork sfitig

w
:
S

Kief, uitarst siitlg

N
)
V4

Klel, zwak zandig

Klai, matlg zandilg

N
1

Klei, stark zandig

N\
\
HH

&
@
3

Leam, zwak zandig

Leem, sterk zandig

%
.

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeous

zwak grindig

maitg grindig

LWL

sterk grindig

BIJLAGED 1

geur
geen gaur
Twakks geur
matige geur
starke gour

¢bLP20

uifarsts gaur

olie

goen olizwatsr reactfa
rwakke olfe-watar raaclie
matige olie-water reactio
sterka olleswatar reactie

LI L

uitersts olie«swater reactle

p.ld.-waarde
>0

»{

>18

>10¢
>4000
»>$0000

2L ETE

monsters

geraard monstar

angarcard monstar

overig
A pijzonder bestanddeal

4
¥
*

Gamiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gamliddaid laagste grondwaterstand




Projecinummer:
Werknummer:

M05-202
M5.236

Onderzoekslocatie: Harselaarseweg 3 te Bameveld

BIJLAGED 2

Boring: B1 Boring: B2
Datum boring: 28-08-2008 Datum boring: 28-08-2005 h
5,06 080 braak o.00 - 2] braak
onlgraven I AARRRAARAM \ v Zand, matig fin, awak sitg, zwak
. o3 humeus, geen olle-water reacta,
denkerbnim
0,50 Zand, maty fijn, 2vak s2fg, gaen
ofie-water reacte, fichibsuin
10
120 Zand, matig fin, sterk sitig, geen
- - - afe-water reactie, grijsgesi,
R f ‘and, ma n, matig siltig, sterke feambroiken
e & ,,, Zand matig fin, matig sitig, sterk
5 . olie-waler reacte, grijs 15
1,50 \ " .
A = Leem, sterk zandig, malige Zand, matig fin, sterk s3tig, geen
. offe-waler reacte, grijs ofie-valer reactie, grjs
L ] Veen, zwak zandi
s ig, zwakke
T 28N oapwater reactle, Zwant 2
& {1 220 Veen, mineraztarm, zwakka
ole-vater reactia, zwast
Zand, malig fin, matig sitig, geen
ofis-water rezche, mafige
brandstofgeur, Echigrijs, matige
offegeur
Boring: B3 Boring: B4
Batum boying: 28-06-2005 Datum boring: 28-06-2005
0.00 800 braak 023 bragk
B AR Zand, matig filn, zwak sitig, geen Zand, malig fijn, matig siig, geen
ofie-waler reactie, ichtbruin, oliewater reactie,
Verdacht op ofie Fehtbnin-roedbruin, leembrokjes
o -
159
119 N 118
= boring gestaakt X
x 1sa  2and, malbg fin, maliy slug, geen
: - olig-water reactis, grils
Zand, matig fijn, zwak siifig, geen
ofie-waler reactie, donkergris,
sibgeur
N
L AR 3 200

getekeand volgans NEN 5104




Projectnummer: M05-202
Werknummer: M5.236
Onderzoekslocatie: Harselaarseweg 3 te Barneveld

BIJLAGED 3

Boring: BS Boring: B6
Batum boring: 28-06-2005 Datum boring: 28-06-2005 -
0,00 800 braak 8,00 - 009 braak
Zand, mabig fijn, zwak stitg, geen NS Zand, matig fin, zwak sitg, zwak
) ofie-water reactis, geel I humeus, geen ofe-waler reactie,
1 H fichibruin
50 0.50 H 050
2and, zeer fn, viterst sitig, geen ’ NN {1 ,,, Zand, matig fin, zwak sit, geen
ofie-waler reactie, gris . olie-water reactie, bniingeel,
o "N o \_stukken hout
1,00 8 Zand, matg Rin, zwak siitg, geen
13 ' ; olie-water reactie, bruingee!
Zand, matig filn, matig sitig, geen ] " In} Zand, matig fjn, malig siiti
3 y . 0 siitig, geen
ofie-water reactie, grijs N ofe-waler reactie, grifs
1.50 1.50
Eng ' \ Zand, malig Bln, sterk sitig, geen
1 1 ofe-waler reactia, QW sporen heel
E VAR NN (e MESsGhlen ofi
= 2,60 N\ = b 290 (eem, zwak zandig, matig
humeus, geen olie-water reactls,
brutn
Boring: Pb100
Datumn boring: 03-07.2005
000
Zand, malig grof, zwak sitlg,
donkargeet
P2 100
'“““““W & 0 Zand, matig fijn, zwak sify, gesn
iL M, i qag  Cfie-waler reaclis, zwakke
3,00 e dieselgeur, grijs

gelekend voigens NEN 5104




BIJLAGE E1
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Induszstrial Clteaning
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Zen nxemplsar /zn cezm woorwarden Wt Nif ens ter inzage en 731 0p Varzosk XOMeinos aan U \warden yanraxt 'ngesdu-em Kvsl ~dossier an FIR79351, ITW nr 206475709807 2380

TANKREINIGINGSCERTIFICAAT
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10023282

 BRL-K902 "Tanksanering HB{)/dmsel’ Postous 70, 2280 AB Rifewijk

BIJLAGE F1

AIWS MLV, 3
Tanksaneringscertificaat Cortificatis en Keusingen giﬂm!gg_gg

Sir Winston Churchill-taan 273

Telafeon 070 11 44 400
Telefax 07041 44 420
internet wwaikivea,nd

Afgegaven door ondervermeld tanksaneringshedrijf

Gpdrachtgever
- Wenkan voor de afnemer
~indien de tanksanering niet volgens de voor-
Gemeente Barneveld schriften is uitgevoerd of dit centificaat onvailedig
T.a Dhr. H. Woudenberg . & dient o
Postbus 63 . is ingevuld dient u comar.:t op te nemen met:
a. het tanksaneringshedriif; en zonodig met

3770 AB Barneveid
b. Kiwa...

Datum melding Datum tanksanering

23 juni 2008 27 juni 2005
Gegevens tank Flaats van Instailatie (adres)
# Ondergrondse tank O Bovengrondsa tank  sloap

hoek Bar. van Nagellsirsai/Harselaarseweq
Soort productfaangetroifen vuimassa  [nhoud in liters te Barneveld
huisbrandolie _ 2,000
Opmerkingen

Tank is inwendig gereinigd deor Maucon ie Dordrechi

Ingangscentrole bodem
Rondom de tank is het waltelijk voorgeschreven bodemanderzoek vitgevoerd

Verontreiniging is nief aangelroifen.

Een kieine vercntreiniging is aangetroffen; het bevoegd gezag is op de hoogte gesteld: de verontreiniging is’
afgevoerd.

Verantreiniging is aangetroffen; het bevoagd gezag is op de hoagte gesteld.

Een recent (max. 8 mad. oud) bedernonderzeek (bijv. oversenkomstig het grotocool nulsituatiebodemonderzoek
BGOT) betreffende de tanklocatia beschikbaar,

- naam onderzoeksbureau: Vink Milleulechnisch Adviesbure fe Bameveld. ..o
- datum uitvoerng onderzoek: 26 augusius 2005 ..

- kenmerk van het betreffende onderzoeksrapport: #45.236.01 .

e OO

Uitvoering tanksanering

De tank is Inwendig gereinigd, verwijderd an afgevoerd naar een tankverschrotingsbedriff,

(0 Detank is inwendig gereinigd sn gevuld met zand/grend/{schuim)beton.

O De tank was raeds gevuld met 2en geaccepteerd vulmiddel;de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzecht;
er is zintuiglijk geen veronireiniging vastgesteld; de tank was in voldoende mate opgevuid of is aanvullend
opgevuld met zend/grond{schuim)beton,

O Delank was reeds gevuid met een geaccepteerd vuimiddel; de vulmassa in de {ank is zintuiglitk onderzocht; er
is zintulglik verontreiniging vastgesteld, In overleg met het bevoegd gezag is heslolzn nadere analyses van
de tankinhoud uit te voeren. Deze hebban uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een
geringe veronlreiniging beval. Op basis van de Wet bodembescherming en in overieg met het bevoegde gezag
is vastgesleld dat de lank met inhoud in de bodem gehandhaafd an blijven. De tank was in veldeende mate
opgevuld of is aanvuliand opgavuld met zandfgrond(schufm)beion

X! Het leidingwerk is gereinigd en verwijderd. ..

Uitgevoerd door: Verantwoordelijk vitvoerder Handtekening Datum

Vink Aznnemingsmaatschappij bv
Valkseweg 62/Posthus 89

3770 AB Barneveld J. Thomassen 28-3-05

Verklaring van Kiwa NV, )
Op grond van onderzoek, alsmeds regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de deor bovenstaand |

tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswarkzaamheden, die ziin gaspecificeerd op het procescertificaat,
geacht te voldoen aan de Kiws becordelingsrichtfiin BRL-K302 ‘Tanksansring HBO/Diesel’.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf
Hat tanksaneringsbedrijf varklaart dat de :anksaneringswerkzaarmhedan zijn uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichilijn BRL-K902 Tanksanering HBO/Diesal’.

Cartificaatnummaer Exempiaar hestemd voor
Opdrachtgever Provincie

AA-340 Gemaente ~Tanksaneringsbedriff
Kiwa NV

TANKSANERINGSCERTIFICAAT




:-'. [gontdaener 2-(Jontvangen; SDhandalaar 4E[bemddalaar

. st(aat i
Peste. + woonpl, T T i . e

BIJLAGE G1

BEGELEIDINGSBRIEF | ()

ADMINISTRATIE- / VRIWARINGSBEWWS (C1/A2) fuoer vansponsur (veksy
ultsiuitend te gebruiken voor afvalvervoer . s

&

VINK M!UEUTECHNISBH AIIV\EBBURQ By

""“37??' %5 BARNEVELD

VIHB-nummer - bednjisnummer
2

factuvradras

31
lonatls van herkomst ¢ .-

4A
ontvanger .
straat + nr ,,,,,L,J‘}d).« < 3“3&4‘:-.}@
QOBG. .+ woepnpl, _ ﬁr} (?}\)G "F

bednrfsnummar F U S
& ‘! DR i = S—
galransporteerd door: 1 afzander 2 ] ontdosnar; 3 '] aptvanger; 4|jmza.me!aar5 vi route-eameling Elja: Cn
S A b e i B abo W{B
inzamealaarfvervaerdar 332 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VIHEI-HUITImEf __________ rou:e.gatb{;xten(z.ame&mmg)
straat + nr ""'“"""";:];E’RG’BWVEED““‘; .................. be‘dnlfsnummer Y BT B iﬂlﬂ{ﬂdﬂamé‘lm t 5
“Poste.+ woonph,_______ T 17T T B LL @ repeierendavramtenm}a Cla
kenteken ziema:mmg Dot
6 - - ! N .
o Lo geﬁchane géwosal
aantal/ eural _verw hoaveeihei;[ hoeveeil‘
atvalstroomnummer gabruikeli]kabanamlngvande afvalstoffen verpakking code meth. (kg) kgl 6}

iy VERONTREINIGOE GROND - \7{0:)0!.{ mS 2/5

R AT U O

Indien de {gevaarliijke) afvalstoffen tevens onder het ADR valien dient hierboven 00 ailé.varpllchte
informatie conform het ADR te worden vermeld.. ‘ ;

4Th, Autewsiedit Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie
K:-;i«:tng Vervoeradies, van de arr.rechibank te Amstaerdam an Rotterdam gedeponeerde algemene
= vmman voor het afvalstoffenvervoer aver de weq, laatste varsis,

i %&ﬂacht Is verzaikering niel begregen [gﬁe‘rﬂﬁnsp\ slikheid varvoerder z.0.2.
2 h.mﬂeken_ng t.'ansportaur voer untvaﬁl‘déx

fnp

nraam in bloklatters

PMV-GELEIDEBILJETTEN VERONTREINIGDE GROND




- .

A ontdcener 2Jen at aar 477 hemid del aar:

a[!ﬂ oy gwxmﬁgur RSER Anvfgsau <

s straatiar L,,,,,:msgw‘; ,ﬁ:‘, o ]

ogie.+ woonpl. ‘_1_7_‘!_*?__-__________,?-____“,,,,‘,,,,,,,,k,,“‘____

ViHB-nummer e bedrjfsnummer

2

factuuradres VINK MILIEUTECHNISCH ADVIESBURD BY
""""" VALRBEWEQSE Tt

BLJLAGE G2

BEGELEIDINGSBRIEF " s (&

ADMINISTRATIE- / VRIJWARINGSBEWLIS (CUAZ) v bessportae faidy - - .
uitshuitend te gehngken voor afvalvesvoer . i

postbus of straat + nr
poste. + woanpl,

TR BARNEVELD T

3‘ 35
ontdosper ____
straat+ar _______
poste. + woonpl,
bedrijfsrummer
4&
ontvanger ___ }#‘VHVILL C‘ UQ'\QQ_J}_L;?B,U}{_@E} _____________
straat +nr _____ L _Ad C}QS __?_;)_2_\.,-&-‘2 My L ostraatear A
. poste. + woaonpl ,“?@ ‘Ld) ‘i Q_\a;?\ AAAAAAAAAAAAAAAAA poste. a—wconpl
bednjfsnummer _________ M datum ontvangst transport
; ¥ ‘ L.
getransportesrd door: 1 afzendet ey Aljmzamefaar 5[] v mute—mzametng ,D Ja n
Inzamelaarfvarvoerdar Fl] MPdRT& vf?ﬁl‘{l@a{‘?‘:_“' VIHB-rusmmear Bgfﬁabu‘g u}}j roule’ﬁsltﬁbulmmmm@
straat + nr VELKSEWEG‘G,Z bedrjfsnummer _ i mzamel 5| e{ing
L e ’ - [ IR Sl § 0 S ;a: reg Clza n
‘poste. ¥ woonpl. _ 737?1 R BARNEVELD -repeterande v:adttau[ﬂia 5
TTttTT “”“"““""___‘_-_‘_‘—-‘T ------------------ kenteken Bg L"Z_, @? ﬁatmﬁr\g .
6 : : S A
. L geschalle  gewoge:
. .o aantalf ’ a'ural' varw. hue\rsslhald hoavaaﬂ
afvalstroomnummar gehrulkenjke benaming van de afvalstoften verpakking' code E meth (kgl

indien de (gevaarlijke) afvaistoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook aile verplichte
informatie canform het ADR te worden vermeld.

Auteursrech: Het vervoer geschizdt op da door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie 1 3
E‘i‘:‘;ﬁg’w Vevoeradres, van de am.rechibank te Amsterdam en Ratterdam gedsponearda aigamana 3 8 - 3 2
voorwaarden voor hel afvalsteffenvervoer over de weg, laatste verslo.

VDOf aansprakelijkheld vervoerder 2,02, i

handiskening tranzportaur vocs ol st der handleken{gg oritvarn
zenaing mat gefifkgenummernds vracfibrief goede entvangst derfr
: geaummendh vra

s et

naam In bjokdettars .
na2am In blokted

PMV-GELEIDEBILJETTEN VERONTREINIGDE GROND




in it o g

BEGELEIDINGSBRIEF

ADMINISTRATIE- / VIWMWARINGSBEWLIS (C1/AZ) froor vansporteur (veid)

wlshuitand te gebrukan voor afvalvervoer

A SRR T g
4 ﬂmtdeane«:_ 2[Jentvanger; 3 [] handelaar; 4 [7} bemiddelaar
VINK MIL!EUTEGHN(SC& ADVIETEURO BY

BULAGE G3

afzender .. T PR A R

staat or VALRSEWEQ 62

gogic. + woopnol.

VIHB-nummer

2

factuuradres VINK ARLIELTECHNISCH ADVIESELIRO BV

poslous of straat + nr LJN'KB b B2 [

posic, +woenpk ___ JI?_E‘_;_ __________ i_; __________________________

3 Al i WER < T
ontdeaner . “;f;’s'"EUEUT_E . BCHAD“ESBURO a‘f AAAAAAAAA locatie van herkomst _ WUW_EEMZZ 5,6 ,,,,,,,,,,,,,,
suamm““_“y h_iEE 62 Gy e straat + nr ___ : ]
poste. + weonpl 37’“??}_‘5?5“7____ _ posto. + wooopl, ______

DS OUMMer e e datum aanvang transpert ____

re s

ontvangar b&lx?&hg\ﬁf:@w Ay
straat +or WAL . LA
SR

locatle van bastemming _
straat + nr

. poste, + woonpl 4K ___poste.+woonpl, 3G 7 {
BB SNURNEr e datum onivangst transport | _____________
& = = = - T - > =
getransporteerd door: 1 ] afeender; 2] ontdcensr; 3 %am\.'angar; 4[] inzamelaar; § tﬂ varyperder o oppqri
inzamelaarivervoordar f‘vmmgﬂ%ﬁfﬁiﬁ"“ "2"",‘ B'V """" VIHB-nummer EJ—E-Q—:)—( B.}_}‘_ﬁ_@““
straat + nr : bedriffsnummer AY
[T STARG BARNBVELRD T d “"3"&1' """"""

péste. + woonpl.

' roﬁ(e—inzamelhg ] }a a Iy
- toutesis bystiten e tosichting)

inzzmelqarsregeling LTk, &
‘repatarenda vrachten [ 1a F5r

Zla toalichiing

|

afvalstreamnummer -

gebrukelijke Banaming van de afvalstotfen

. ez - -------- kentekan QJ‘ 1 @}/

aantal/ eural
verpakking cade

" gesohatte | gewegs

' very. hoevgelheld: bo yenel]

meth. (kg) =

1S g 100!

Indien de {gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient hierboven ook atle verplichte

informatie confarm het ADR te worden vermeld.

R Altewsracht:
Eﬁg sVa / Stichting Vervosradres,
- PanHaag

ma vracht is verzaekering nlat begrspen

Het verveer geschiedt op da door sVa / Stichting Vervesradres ter griffie
van da amrechibank te Amsterdam en Rolterdam gedeponeerde aligamene
voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer aver de weg, laatste varsla,
Voor aanspraketkhald vervosrder z.0z. &

1738331

handtpiening afzendar NG ontdoensy handtekening transporteur voor
» - 2, zending met gesjigenumqrarda viethibrie!

naan Ln b &rs

PMV-GELEIDEBILJETTEN VERONTREINIGDE GROND




Lindeboomseweq 16

3828 NG Hoogfand

Postbus 2527

3800 GB Amersfoort

Telefoon {033)4558282
Telefax  (033) 456 26 60
E-mail; afvalverwerking@Smink-Groep.nl
ABN-AMRO Amersfoort

Rak. 55.30.68.088

Postbenk nr. 2311118
BTW-identificatienuzmmear:
NLE047.09.580.B03

KK, Amersfoort nrn: 37033909

: BJ-L7-87-

Hentaken

Transportenr 1 010598
Banbieder 1 QIITA4:
Afvalstof + GRIMND
Bascheijeing @ 00014402
Herlioust

In 1 OB143
3it r DB:54

Producten gemerid met ™ zijn
gecarificeard conferm BRL 2506

Maximale toapassingshocqte 0,4 mater
Categorle § nlet vormgegeven

VIMG ARNN. MIJ B

P

Aad

N

VING MICHERTECHN, RESHURD.

SROND REIMISBAOR
HARSELAPRKEG 3 BARNEYELD

: HARSELPARSEHES 3. .
fAfvalstroosnr 3 Q6003B01440° AMvE-stroom

Yol gewicht :
Leen gewicht #

Container gemiché o
MNetts gewicht -

Lokatie

B T e W TN N

e e T e % TR e E

4200 kg
21760 Ry

& Ry
323040 kg

BILAGE H1

AFVALYERWERKING / OVERSLAG / CONTAINERVERHUUR / GRONDWERKEN 7 HANDEL EN AANNEMING

WEEGRON

Peint datua ¢ Q4-07-2005
Haeghon datuy ¢ 04-07-2003

Eural

Valuazs HIRTE-

TO00ER GROWDREINIGING

Ordernuaaer 4
Bonnusaer -1 5780302

WEEGBONNEN VERONTREINIGDE GROND




BIJLAGE H2

DA s L L 2 S e IS et

R AFVALYERWERKING / QVERSLAG / COMTAINERVERHUUR / GRONDWERKEN / HANDEL EN AANNEMING
Lindeboomseweag 18
3828 NG Hocgland
Postbus 2527
3800 GB Amaersfoornt -
Telefoon (033)4558282 D
Telefax {033} 456 2660 ¥
E-mzil: afvalverwarking@Smink-Groap.nl
ABN-AMRC Amaersfoort
RBek.  55.30.58.088
Postbank nr.: 2311118 ;
B8TW-identificatienummer: U
NL8047,09.580.803 HEEGRON
KK, Amarsfoort nr.: 31033209 ’

. . Feint datua 1. 04-G7-2008

Yeeghon datns 3 04-07-2005

Kenteken  x BJFLI~67- - .
Teansporteur ;010398 TN AN, HET 8.0,
‘ . B {"
fanbisder T 1744 VINK MILIEUTEEHM: " ADYIEGBURD s
Afvalstof : GRIOGO CROMD REINIBBRAR ‘ 4 Eural : 17 03 04
Oaschri jving 1 00014402 HRREELAARWER 3 BRARNEVELD
Harkonst + HARSEL ARAGEWEG 3
ffvalstrosenr  : 060033014402 AMvE-stroox
In t 10743 Unl gawicht H L7680 kg Yoluma HIDEEX:
Uit 1 10355 Laeg gewichi : 21720 ko
Cantainer gewicht 3 kg
Hotto gewicht ; 30040 Ly

Procielen gemarkt mat =~ 258 .
gty Lokat i 1 0008 BRECDREINIBING

'N\ Ordernusmer
Red G443 _ . Bonnupser : S7Rig1-2

Maximale tcepassingshaogte 0,4 meter ) . 0 : . _
Categoria 1 nel vorngageven

e P e L L e e e —— e e T . e — e —

WEEGBONNEN VERONTREINIGDE GROND




BIJLAGE H3

1y
b S

s
P’&%a.‘ &

= =5 AR T B =g ooy B et T At e ik

. AFVALYERWERKING / OVERSLAG / CONTAINERVERHUUR / GRONDWERKEN / HANOEL EN AANNEMING
Lindeboomsewag 15

3828 NG Hocgland
"Posthus 2527

3800 GB Amersfeort

Telefoon (033)45582 82 @

Telefax {033) 45626 60

E-mail: afvalverwerking@Smink-Groep.nl

ABN-AMRC Amersfoort

Rek. 65.30.58.048

Postbunk nr.: 2311118

BTW-identificatiensmmer: ” .

NLB04709.580.803 ) NEEBBON

K.v.K. Amersfoort nr,; 31033909

o T et

L. coe o Print datus 3 C4-07-2003
e - . - Woegbion-datus 3 94~G7-2003

£

L

Kenteken v‘ ] : BILI-87-

Teamsportegr @ 010398 VINK AN, MIJ 8.0,
Rambiedsr 1 0F1744 VINK HILIEUTECHN, ADVIESBURG _ ]
Rfvalstof s BRIGOG GROND REINIBEAAR . Enral 1 17 05 0%
Oaschrijving @ 00014402 HARSELARRWES 3 DARNEVELD
Herkaosst + HARGELAARGEYES 3 - )
Afvalstrooamr @ 060035014402 AMyB-straom
In 1 1142 Yai gewicht H FR340 ug Yaluse L3
yit : 1151 Lseg gewicht 1 21760 kg

Container gewicht : O ko

Metio gewicht : 10840 kg

Pmducéi: gematid et ™ zijn
i d conform BRL, 2 - it
gecos B m BRL 2508 G!}()GR GRONORE THIBINE

P

Lokatis
E@ -Q
‘. &%m - N E " Drdevrnuzser H
# fih o : : Lo : : Hannusaer : §7R173-2
BG029 WZ013 P N . . T . :

Maximate loepassingshoogte 9,4 metsr
Categorle t niet wormgegeven

T e

WEEGBONNEN VERONTREINIGDE GROND




BILAGE H

N L‘-BS B® Certiﬁcaat SIS | Fg0

IKOB-8KB B.V.
Ambachtsweg 10/ Postous 205
NL-3770 AE Bameveaid
Telefoon +31(0)342 41 3643
Telefax  +31{0)342 492138

spwwikob.of
PROOUCTS
RvA CO18
: : Nummer: 88106/03
Industrlezal.!d en -g]’!ﬂd Uitgegeven:  2003-02-18
Producant Wingebied Yerwarkingsinstaiiatia
Valewaard B.Y. YaalwaardiRhederaag Yalewaard B.Y.
Pagibus 223 nabij De Steeg Hawkerwaard 8A
8880 AE Velp 5584 JD De Sleeg
Talefgon 0313 6317 46 Talefeon Q31383 1746
Telefax 0313831526

Talginx 031363 1538

YERKLARING YANM IKCB-8KB

9321 -Nationale Hecordelingsnchiiin vcor het

Deze ‘awaliteitsverklanng is afgegeven door IKCB-HKE op basis van BAL
van Industriezand en g, conform et

NL-BSE {attest- met-lgreducteertificaat woor de mideunygidnische kwaliteit
betreffanda KOB-8KB Reglement.

WOB-2KB verkiaart dat de deor het bednlf geproduceerda industriezanden aan de In daze iwaliteitsveridanng astgelegde
milieviwgénische speaficaties valdoan, {contarm § 3 van MEMN-EM 45011, luncte ISONEC Guide 2), mits Zi 2ijn voorzien van
et NL-B38-mek op de wize als aangegaven in deze kwaditeitsverkiaring,

van YROM sn Verkeer 2n ‘Waterstaat in refatie (ot de

\oar de arkenning van deze kwalltefisverklaring dear de ministeiies
van erkende xwaliteitsverklaringen zoals die doar de

saorschrften van het Souwstoffenbashit, wordt venvezen naar de lijst
Stichting Seuwkwalitsit (SBK) te Rijswilk wordt gapukfceend,

e, B van der Schuit, algemeen directeur

Yoar IKQEBKB: /7 -

pl

Gabruikers van deza kwaliteltsverkianing wordt geadvisesrd am hif CB-AKEB e informeren of it document nag geldlg is

Atbeslding van Ret IKOB-cartficatiemesk en et NE-BSE mark /:FC‘\j fim\o
[~
.

3 =3 > '5
3
ML-258%1s aen collectief mark van de Slichting Bouwkwaliteit. 3 o
loffaw

Daza Swaliteitsyeidaning bestaat uit 2 pagiea's.

Madruk verboden

NL BSB PRODUCTCERTIFICATEN SCHOON AANVULZAND




BIJLAGE 12

NL-BSE® Certificaat

industriezand en -grind

Nummer 88108/03 . : Ragina Z
Ullgegeven:  2003-02-16

1.1 Qriderwerp
Ceze kwalteltsvarklaring heeit betrekking op de miieuhygfénische specificade art de door Valewaard B.Y.
getroduceards industiezanden, kareidasse a.
Het betralt industrizel qeproduceerd zand afkamstig uit een (watar)bodem, waar een scheidings- anfof was- anfof
araekbewerking op heeft glaatsgevonden. Het detredt cen stationalr wingabied, d.v.z. het gewennen materiaal
wordiiot onder inviced van hat sventueet aanweziga water vemiaatst, Het bafreft niet warken van sanenng an
anderhoud van (waterjhodem, B

12 Merken
Cp alk laverngsdocument dlent, als hewils van gorsprong voar de gelaverca industriezanden, lanminste da

valgende informatia e worden vermeid:

- Cartfficatemerk Valgens nevenstaand 2y
- Certificaatnummer [ vocrbeeld: f :
En veons: )5 Canificant
~ naam en adres van de preducent %y, “ga‘ Me. 38105
- paam en Aeckomst van hat product - “ioffen

KCB&E

- {wingebied, locatie venvarddngsinstaliatie)
datuen van (beladng en) aflovering
. naam@an het sciip of kenteken lansgormiddel
- massa van da lading
- BSA cateqorier sciiane grond, kerrelkdasse a
- resulizar van da visuele controla van net ransgodmidded

1.3 Materiaal ¢igenschappen

145 Wileunygiénische eigensciappan
Het product veidaet aan de io BRL 9321 gestelda eisen mel betrexiking tot de mileuitygisniscne speciflcates, zoals
weraoord in net Sousstoifencasiuit, de Ullvearingsregeting Bouwsioflenbeashit an de Viistalingsregeling
samenstalings- en amissiewaarden Bouwstoffanbeshil, a.d. 25 funi 1999 artked 2 id b,

Ll

WENKEN VOO DE TOEPASSER

2.1 inspectaar bif atlavering of:
- geleverd is wat is oversangekomen;
. het merk an da wize an merkan juist zin;
- de producten geen Zohtbara gebreken vertonen ais gavolg van fransport ea dergefike,

Indien u co groad 'an het hiarvear gestelde tot afkeuring ovargaal, neem dan contact op met;
- Valewaard B.\. en zonodig met;
- IKCB-BKB B.Y. in Barnsveld,

Il

2.3 Materialen mogen wordsn toagepast i
- ongebonden {oepassing;
- getonden epassing:
- yoaATgegeven loepassing,

NL BSB PRCDUCTCERTIFICATEN SCHOON AANVULZAND




BIJLAGE J1

£f

Sisd 4 o il [ g 3 AN 'g' e f45 5.\ﬁ
N e ol Prarl SRR A S ?a%é\i?ombofcf
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Schaal 1 : 25.000
Bron: KLIC-Oost Atlas, Provincie Gelderfand
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