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Inleiding  
In opdracht van de gemeente Barneveld heeft Huijskes VRT B.V. berekend wat de benodigde lengte moet zijn 
van de opstelstroken op het kruispunt Industrieweg-Harselaarseweg in het kader van het project Columbizpark. 
Het kruispunt moet door verkeerslichten geregeld gaan worden. De berekeningen zijn gedaan met behulp van 
het programma COCON 8.0.  
 
Uitgangspunten 
Gehanteerd zijn de door de gemeente Barneveld aangeleverde verwachte intensiteitsgegevens in mtv per uur 
in de ochtendspits en avondspits in 2022.  
 
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:  

 Het kruispunt is vierarmig.  

 Er is geen rekening gehouden met beïnvloeding door het openbaar vervoer.  

 Deelconflicten worden niet toegepast in de regelingen.  

 De afrijcapaciteit is gesteld op 1800 pae/u voor elke rijstrook.  

 Er worden fietsstroken gerealiseerd, welke fysiek zijn gescheiden van de rijbaan en op elke arm van 
het kruispunt een oversteek hebben. 

 Voetgangers hebben ook op elke arm een oversteek. 

 Op de oostelijke en de zuidelijke arm is een middenberm. 

 De maximale cyclustijd C = 120 seconden 

 Iedere signaalgroep wordt verwerkt met een maximale verzadigingsgraad van 0,9.  

 Gedurende de ochtendspits zullen de vertrekkende intensiteiten (vanaf de Industrieweg naar de 
overige richtingen) zeer laag zijn. 

 Gedurende de avondspits zullen de aankomende intensiteiten (vanaf overige richtingen naar de 
Industrieweg) zeer laag zijn.  
 

Intensiteitsgegevens Harselaarseweg – Industrieweg – Nijverheidsweg 
In onderstaande tabel staan de verwachte intensiteiten per richting. In figuur 1 is het kruispunt weergegeven 
met bijbehorende richtingen.  

 
 

 

 

 
Tabel 1.Intensiteitsgegevens kruispunt Harselaarseweg - 

Industrieweg - Nijverheidsweg 2022 (pae/u) 

 

 

Richting Ochtendspits  Avondspits 

1 66 500 

2 17 94 

5 328 453 

8 20 56 

11 425 254 

12 87 8 
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Inrichtingsplan 

 
Figuur 1. Inrichtingsplan Harselaar Zuid 19 januari 2015 Harselaarseweg. Gemeente Barneveld 

Met bovenstaande vormgeving is het mogelijk om het verkeer te verwerken tijdens de spitsuren zonder dat 
hierbij hoge verliestijden en hoge verzadigingsgraden optreden.  
 
Opstellengten rijstroken 
Met behulp van het programma COCON 8.0 is vervolgens berekend wat de benodigde opstellengte is van de 
rijstroken. Voornamelijk de afslaande rijstroken op de zuidelijke en oostelijke richting zijn van belang (richting 1 
en 12). De overige rijstroken lopen in principe door tot het voorgaande kruispunt. De maatgevende 
opstellengte zorgt er uiteindelijk voor dat in 95% van de gevallen de wachtrij op de juiste opstelstrook kan 
wachten zonder dat het tijdelijk op een rijstrook moet staan voor een andere richting. Om de afslaande 
richtingen bereikbaar te maken is bij deze richtingen 10 meter opgeteld.   

 
Tabel 2. Benodigde opstellengte 

 
 
 

Richting Berekende opstellengte (m) Maatgevende 
opstellengte (m) 

Resulterende 
opstellengte (m) Ochtendspits  Avondspits 

1 18 54 54 64 

2 12 30 30  

5 84 96 96  

8 18 24 24  

11 78 60 78  

12 30 12 30 40 


