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Naam van de berekening: Nog niet bekend 

Gemaakt op: 12-02-2021   9:43:29 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Nederwoudseweg 70 worst-case 

 

Berekende ruwheid: 0,47 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal 2 168 227 459 750   1,5   3,1  0,50   0,40     896 

2 Stal 4 + 5 luwa 168 227 459 750   4,5   3,9  2,10   1,15   4 009 

3 Stal 6 168 227 459 750   3,0   3,3  0,50   4,00   2 808 

4 Stal 4 trad 168 227 459 750   2,8   3,9  0,50   4,00     670 

5 Stal 5 trad 168 227 459 750   3,8   3,9  0,50   4,00   1 404 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

6 Beoordelingspunt 1 168 251 459 849    8,0     7,2 

7 Beoordelingspunt 2 168 300 459 825    8,0     7,0 

8 Beoordelingspunt 3 168 329 459 809    8,0     5,6 

9 Beoordelingspunt 4 168 386 459 782    8,0     3,2 

10 Beoordelingspunt 5 168 409 459 757    8,0     2,5 

 

 


