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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg in Blaricum wordt de 
nieuwbouw van 7 woningen voorzien. Het terrein deed voorheen dienst als brandweerkazerne en heeft 
in de huidige situatie voor een deel een bedrijfsfunctie. Met de woningcorporatie is overeenstemming 
bereikt over het aantal te ontwikkelen woningen en de inpassing daarvan. 
 
De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 'Dorp 2007'. De gemeente Blaricum 
heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan voorliggend initiatief op grond van artikel 2.12, 
lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo. Een voorwaarde hiervoor is dat de beoogde ontwikkeling niet in 
strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit moet aangetoond worden in een zogenaamde 
ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing voorziet hierin.  

1.2  Ligging projectgebied 
In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied globaal aangegeven. Het projectgebied omvat het terrein 
van de voormalige brandweerkazerne. Het projectgebied wordt begrensd door een bomenrij aan de 
noordwestkant van het projectgebied ter afscheiding van de woning gelegen aan de Kruislaan 2, het 
perceel met tankstation Vos en andere opstallen aan de westkant, de Verbindingsweg aan de 
zuidoostkant en aan de oostkant door het terrein van de Openbare Basisschool Blaricum. 
 

 
Figuur 1.1 Ligging projectgebied indicatief 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het projectgebied vigeert het bestemmingsplan 'Dorp 2007', vastgesteld door de 
gemeenteraad op 20 december 2007. Het bestemmingsplan 'Dorp 2007' wordt momenteel 
geactualiseerd. De betreffende ontwikkeling wordt ingevoegd op het moment dat het nieuwe 
bestemmingsplan 'Dorp' gereed is.  
 
Op het projectgebied is de bestemming 'Maatschappelijk' van toepassing. Tevens is het projectgebied 
aangeduid als archeologisch waardevol gebied. In figuur 1.2 is een uitsnede weergegeven van het 
vigerende bestemmingsplan. 
 

 
Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan 'Dorp 2007' ter hoogte van het projectgebied.  

1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een projectbeschrijving gegeven van de huidige situatie en wordt de gewenste 
ontwikkeling nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is het relevante beleidskader opgenomen. In hoofdstuk 4 
wordt getoetst aan verschillende omgevingsaspecten. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het project beschreven.  
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Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 
Het projectgebied ligt ten zuiden van het centrum van Blaricum. Het projectgebied bestaat uit het 
terrein van de voormalige brandweerkazerne en een parkeerterrein. Op het parkeerterrein is een klein 
perkje aanwezig. De voormalige brandweerkazerne is momenteel deels in gebruik als kantoorruimte. 
Het parkeerterrein wordt gebruikt ten behoeve van parkeren voor de naastgelegen basisschool.  
 
Op het terrein staat een WAS-alarmeringspaal. Deze alarmeringspaal wordt ten behoeve van de 
ontwikkeling verplaatst.  
 
In de directe omgeving zijn een tankstation met garagebedrijf en bedrijfsbebouwing, woningen en een 
basisschool aanwezig. In de omgeving is veel groen aanwezigheid en voornamelijk vrijstaande woningen. 
De meeste van deze woningen zijn beeldbepalend voor de omgeving. 
 
Het projectgebied ligt aan de Verbindingsweg, een belangrijke doorgaande weg in Blaricum. De 
Verbindingsweg verbindt, via de Driftlaan, de belangrijkste doorgaande weg van Blaricum, de Torenlaan 
die door het centrum loopt, met het buitengebied van Blaricum. De Middenweg ligt dwars op de 
Verbindingsweg.  
 
In figuur 2.1 is meer gedetailleerd de ligging van het projectgebied weergegeven.  
 

 
Figuur 2.1 Ligging projectgebied  
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2.2  Toekomstige situatie 
De ontwikkeling betreft het bouwen van 7 woningen op de plaats van de voormalige brandweerkazerne 
in Blaricum. Hiervoor zal de voormalige kazerne worden gesloopt. 
 
Stedenbouwkundige opzet en ontsluiting  
Het planvoornemen voorziet in twee korte rijen met woningen, een rij van 3 woningen en een rij van 4 
woningen. De voorzijde van de woningen wordt georiënteerd op het noordwesten, richting de nieuw 
aan te leggen privéweg die de ontsluiting vormt naar de openbare weg, de Verbindingsweg. Tussen de 
twee korte rijen en achter de achtertuinen langs wordt een brandgang aangelegd zodat de achtertuinen 
en bergingen eenvoudig bereikt kunnen worden.  
 
In figuur 2.2 is een weergave van het stedenbouwkundig plan weergegeven.  
 

 
Figuur 2.2 Stedenbouwkundige schets toekomstige situatie projectgebied  
 
Doelgroep en prijsklasse 
De woningen worden ontwikkeld in samenspraak met de woningcorporatie en zullen aangeboden 
worden als sociale huurwoningen.  
 
Parkeren 
Op eigen terrein worden 10 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 7 in een parkeerkoffer en 3 als 
langsparkeervakken.  
 
Groen 
De bestaande groenstructuur rondom het projectgebied wordt zoveel mogelijk behouden.  
 
Welstand 
De projectlocatie, ligt buiten het van rijkswege beschermd dorpsgezicht. Wel gelden er ter plaatse 
specifieke welstandscriteria op het gebied van ligging, massa, architectonische uitwerking en materiaal- 
en kleurgebruik. In paragraaf 3.5 is het project aan het welstandsbeleid van de gemeente getoetst.  
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Hoofdstuk 3  Beleid 

3.1  Inleiding 
Het planvoornemen moet worden getoetst aan het vigerend rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
Hieronder is dit beleid nader beschreven.  

3.2  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een integraal kader voor het ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De richting die hierin wordt aangegeven is: Nederland concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig. De SVIR heeft het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. De 
verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte nog meer bij de provincie en gemeenten gelegd. De ambities die tot 2028 zijn 
geformuleerd in de SVIR luiden als volgt: 
a. het vergroten van de concurrentiepositie door de ruimtelijk-economische structuur te versterken; 
b. het verbeteren van de bereikbaarheid; 
c. zorgen voor een leefbare en veilige omgeving, met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
 
Het Barro is de juridische vertaling van het beleid dat geschetst is in het SVIR. Dit beleidsdocument 
bevat regels die doorwerken naar lagere overheden. Dit betekent dat de regels uit het Barro ook 
geïmplementeerd moeten worden in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Evenals de SVIR 
wordt het Barro gekenmerkt door een hoog abstractie- en schaalniveau. Het Barro bevat regels voor 
bijvoorbeeld de mainportontwikkeling van Rotterdam, het kustfundament en defensie.  
 
Toetsing 
Vanwege de kleinschaligheid van de voorgenomen ontwikkeling is er geen sprake strijd met het SVIR en 
het Barro, die gekenmerkt worden door een hoog abstractie- en schaalniveau. Er geen directe 
uitgangspunten of uitvoeringsprogramma's op het voorliggende ontwikkeling van toepassing.   
 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de ladder voor duurzame verstedelijking 
De ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro). Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in 
de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 
 
Op 12 mei 2017, is het besluit tot wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking in het 
Staatsblad verschenen. De wijziging voorziet in een aanpassing van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening en is in werking getreden op 1 juli 2017. De belangrijkste wijzigingen betreffen een 
vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke 'treden' en het vervangen van het begrip 
'actuele regionale behoefte' door 'behoefte'. Zowel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen als 
buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt voor de wijziging 
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is dat met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in 
bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorzien wordt 
buiten het bestaand stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de toelichting. 
 
Toetsing 
Uit jurisprudentie blijkt dat het toevoegen van 7 woningen op een binnenstedelijke locatie niet wordt 
gezien als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking is 
daarmee niet noodzakelijk. Voor de volledigheid en in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
wordt hieronder wel ingegaan op de behoefte aan woningen in Blaricum.  
 
Kwantitatieve behoefte 
Vanaf 2014 is de bevolkingsomvang in de gehele gemeente na lange tijd weer wat toegenomen, zie 
figuur 3.1. 
 

 
Figuur 3.1 Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad 
 
In de kern van Blaricum wonen relatief veel ouderen (zie figuur 3.2). Circa 27% van de bevolking is ouder 
dan 65 jaar, terwijl dit in Nederland gemiddeld 18% is. 
 

 
Figuur 3.2 Bevolkingssamenstelling 
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Het aantal inwoners en huishoudens in de gemeente Blaricum zal als geheel stijgen op basis van de 
actuele prognose (+2.600 inwoners en +1.500 huishoudens tot 2040).  
 
Blaricum kent relatief veel grondgebonden woningen en een klein percentage appartementen. Het 
aandeel koopwoningen is met 63% bovengemiddeld (zie figuur 3.3). 
 
 

 
Figuur 3.3 Kenmerken woningvoorraad 
 
Sinds 2012 is de woningvoorraad toegenomen. In de Blaricummermeent is nog ruimte voor circa 500 
woningen. Dit is binnen Blaricum de laatste mogelijkheid voor het grootschalig realiseren van 
woningbouw. Binnen de oude kern van Blaricum zijn slechts zeer beperkt mogelijkheden om woningen 
toe te voegen. De meeste incidentele woningbouwlocaties zijn inmiddels ingevuld, of herontwikkeling 
van maatschappelijke of detailhandelsvoorzieningen heeft reeds plaatsgevonden.  
 
Kwalitatieve behoefte 
Uit de Regionale woonvisie Gooi- en Vechtstreek 2007-2020 en het Regionaal Actieprogramma Wonen 
2011-2015 (zie paragraaf 3.4) blijkt dat er een tekort aan sociale huurwoningen is in Blaricum en een 
tekort aan woningen voor ouderen door de vergrijzing. Dit project draagt met de bouw van 7 sociale 
huurwoningen bij aan het verminderen van het tekort aan sociale huurwoningen.  

3.3  Provinciaal beleid 
Structuurvisie Noord-Holland 2040  
In de Structuurvisie geeft de provincie aan welke doelen zij zich in de periode tot 2040 stelt. Hoofddoel 
is dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal concurrerende provincie blijft door in te 
zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. 
 
De Provincie Noord-Holland draagt bij aan het realiseren van voldoende en passende huisvesting 
(woningtype) op de best mogelijke plek (woonmilieu) voor huidige en toekomstige bewoners van 
Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland heeft hiervoor een provinciale woonvisie opgesteld die het 
kader biedt voor de door de regio’s op te stellen regionale actieprogramma’s. In de regionale 
actieprogramma’s (RAP's) wordt het woningbouwprogramma zowel kwalitatief als kwantitatief 
uitgewerkt. Uitgangspunt is om deze woningvraag zoveel mogelijk te realiseren binnen het 'bestaand 
bebouwd gebied' 
 
Toetsing 
Het projectgebied is aangemerkt als bestaand bebouwd gebied. Het project geeft invulling aan het 
beleid om woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren. 
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Figuur 3.4 Ligging projectgebied in bestaand bebouwd gebied  
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening  
In de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) wordt voor een aantal onderwerpen 
regels gesteld die door Rijksoverheid bij de provincies zijn neergelegd ter verdere uitwerking en/of 
aanvulling in een provinciale verordening. Op deze wijze komen de rijksregels 'getrapt' in 
bestemmingsplannen terecht.  
 
Artikel 5a Nieuwe stedelijke ontwikkeling 
1. Een bestemmingsplan kan uitsluitend voorzien in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als deze 

ontwikkeling in overeenstemming is met de binnen de regio gemaakte schriftelijke afspraken. 
2. Gedeputeerde staten stellen nadere regels aan de afspraken bedoeld in het eerste lid. 
 
Artikel 5a sluit aan op de wettelijk verplichte toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking, 
zoals vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Door het uit de PRV halen van regels die 
samenvallen met de bepalingen uit artikel 3.1.6 Bro komt het accent in de PRV te liggen op datgene wat 
niet in de wet is vastgelegd.  
 
Toetsing 
Uit jurisprudentie blijkt dat de realisatie van 7 woningen (binnen bestaand stedelijk gebied) niet wordt 
gezien als nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van artikel 3.1.6 Bro. Op basis van de PRV is het 
wel van belang regionale afstemming te bereiken over de toevoeging van 7 woningen. Dit is gebeurd 
middels de regionale woonvisie en het RAP.  
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3.4  Regionaal beleid 
Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 - 2030 
In de regio Gooi en Vechtstreek is sprake van een krappe woningmarkt, die gekenmerkt wordt door 
schaarste: de dynamiek op de woningmarkt is dan ook gering. Door de beperkte nieuwbouwproductie in 
het eerste decennium van deze eeuw wordt er relatief weinig verhuisd. Zowel de doorstroming binnen 
de woningvoorraad als de instroom van starters op de woningmarkt is gering.  
 
Begin 2017 is de regionale woonvisie herijkt. De herijking en vernieuwing van de regionale woonvisie 
vervat (onder meer) één van de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda Gooi en 
Vechtstreek, namelijk meer gezamenlijke regie op sociale woningbouw. De regionale woonvisie 
formuleert daartoe vijf thema’s: 
1. Een woonregio voor iedereen: binnen het sociale huursegment blijft de voorraad ten minste op peil, 

blijven kansen voor de laagste inkomensgroepen gegarandeerd en wordt scheefheid bestreden 
2. Bouwopgave en transformatie: tot 2030 worden 9250 nieuwe woningen toegevoegd aan de 

voorraad, waarvan een derde in het betaalbare segment (tot € 710,- huur of tot € 180.000,- koop) 
en 1000 in het middeldure huursegment (€ 710,- tot € 850,-). Tussen nu en 2020 bedraagt de 
voorgenomen bouwopgave circa 750 woningen/jaar, 20% van alle toevoegingen vindt plaats door 
transformatie. 

3. Vernieuwing van de bestaande voorraad.  
4. Wonen met zorg: voor de doorstroming van en/of woningaanpassingen door senioren wordt 

strategisch nieuw gebouwd en verbouwd. 
5. Naar een duurzame toekomst. 
 
De woningcorporaties onderschrijven de ambities, maar vragen om meer locaties beschikbaar te stellen 
voor meer betaalbare huurwoningen. Om de doorstroming te bevorderen, zou volgens de corporaties 
de helft van alle toe te voegen woningen in het betaalbare segment gerealiseerd moeten worden.  

 
Toetsing 
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de toevoeging van 7 sociale huurwoningen. Hiermee wordt 
een bijdrage geleverd aan de behoefte aan extra sociale huurwoningen in de regio. Hiermee wordt ook 
een bijdrage geleverd aan de lokale behoefte. In de gemeente Blaricum is er beperkte voorraad sociaal 
(figuur 3.3) en zijn er weinig kansen voor nieuwbouw en transformatie.  
  
Regionaal Actieprogramma Wonen 2011-2015 
Wethouders uit de negen regiogemeenten van de Gooi en Vechtstreek hebben het Regionale 
Actieprogramma (RAP) vastgesteld. In de RAP's hebben de regio's afspraken gemaakt over de 
woningbouwproductie en de daarbij behorende uitgangspunten. Voor het projectgebied zijn de 
volgende conclusies relevant: 
 Het kwantitatieve nieuwbouwprogramma voor de eerste periode (2010-2014) bedraagt 3.340 

woningen  waarvan 310 in de gemeente Blaricum. Voor de periode daarna (2015 – 2019) bedraagt 
het nieuwbouwprogramma in de gemeente Blaricum 260 woningen. 

 De kwalitatieve opgave voor de regio in de nieuwbouw blijft, mede op basis van behoeftecijfers van 
de provincie, 1/3 sociaal, 1/3 middelduur, 1/3 duur.  

 
De huidige woningmarktafspraken zijn in 2012 gemaakt. Het nieuwe RAP wordt naar verwachting voor 
de zomer van 2017 vastgesteld op basis van de nieuwe regionale woonvisie.  
 
Toetsing 
Door het toevoegen van 7 woningen in het sociale huursegment wordt zowel een bijdrage aan de 
kwantitatieve als kwalitatieve doelen geleverd zoals opgenomen in het RAP.  
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3.5  Gemeentelijk beleid 
Strategische Visie Blaricum 2030 
De strategische visie “Blaricum, authentiek dorp in 't Gooi” schetst een beeld van de 
ontwikkelingsrichting van Blaricum voor de komende 20 jaar. De visie laat zien wat de huidige en 
gewenste identiteit van Blaricum is en hoe de gemeente Blaricum er in 2030 uitziet. Met de strategische 
visie kan de gemeente beleidskeuzes voor de toekomst maken. Een onderdeel van de strategische visie 
is een uitvoeringsprogramma tot 2015. Hierin staan de maatregelen benoemd die de komende jaren 
uitgevoerd worden om aan de gewenste toekomst van Blaricum te werken. De strategische visie bevat 
een aantal ruimtelijke uitwerkingen. Hiermee fungeert de strategische visie tevens als structuurvisie, die 
elke gemeente wettelijk gezien verplicht is op te stellen. 
 
Het dorpse/kleinschalige karakter en het groene en sociale en vrije karakter zijn sterke kernwaarden die 
voor de toekomst behouden moeten blijven. Om dit na te streven is in de visie een aantal doelstellingen 
geformuleerd: 
 ontmoeten stimuleren; 
 fysieke verbindingen versterken; 
 recreatie verbeteren; 
 centrumgebieden meer kwaliteit geven; 
 handhaven dorpse karakter;  
 streven naar evenwichtige bevolkingsopbouw. 
 
Toetsing 
Voor een levendige gemeenschap is het belangrijk dat verschillende doelgroepen (jong, oud, 
vermogend, minder vermogend) terecht kunnen in Blaricum. Dit betekent ook dat er voor alle 
doelgroepen geschikte woningen aanwezig moeten zijn die aansluiten op de vraag. De toevoeging van 7 
sociale huurwoningen levert hier een bijdrage aan.  
 
Kadernota Woonbeleid 2011-2014 
In de Kadernota is aangegeven hoe het wonen zich in de komende periode moet ontwikkelen in 
Blaricum. De gemeente stelt zich ten doel om te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat voor de 
eigen inwoners. Het realiseren van het hoofddoel is uitgewerkt in de volgende drie thema's: 
 aandacht voor huisvesting van lage inkomens; 
 voor iedere doelgroep een thuis, met bijzonder aandacht voor starters/jonge gezinnen en senioren; 
 nieuwbouw en bestaande woningvoorraad. 
 
Toetsing 
De toevoeging van 7 sociale huurwoningen biedt extra huisvestingsmogelijkheden in de gemeente voor 
huishoudens met een lager inkomen.  
 
Welstandsnota (2012) 
In 2012 is de basisnota Welstand Blaricum (2004) geëvalueerd en aangepast. De nota Welstand Blaricum 
voorziet in criteria ten aanzien van welstand. Voor de afgifte van omgevingsvergunningen vindt een 
welstandstoets plaats.  
 
Toetsing 
In het projectgebied zijn de welstandseisen uit het welstandsgebied 'Dorp' van toepassing. Over het 
algemeen is het welstandsbeleid gericht op het behouden versterken van de karakteristieken. Het 
planvoornemen voldoet aan de welstandseisen.  
 
Eindconclusie 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling passend is 
binnen het beleid van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de regio en de gemeente.  
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
Onderzoek en conclusie 
In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
stedelijk ontwikkelingsproject mer-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer 
woningen omvat.  De beoogde ontwikkeling betreft het oprichten van 7 nieuwe woningen. De 
beoogde ontwikkeling overschrijdt de drempelwaarden niet. Opgemerkt dient te worden dat voor 
activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, toch dient te worden nagegaan of 
er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. Gelet op de kenmerken van het project zoals 
het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r., de plaats van het 
project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen 
optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de 
volgende paragrafen zijn opgenomen. Voor voorgenomen project is dan ook geen mer-procedure of 
mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 

4.2  Verkeer en parkeren 
Toetsingskader 
De parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie van een ontwikkeling wordt bepaald op basis van 
kencijfers van het CROW (publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie', 2012). Voor het 
bepalen van het juiste kencijfer geldt voor de ontwikkeling een ligging in de schil van het centrum. De 
gemeente Blaricum heeft een matig stedelijk karakter op basis van de adressendichtheid. Binnen de 
bandbreedte is het gemiddelde kencijfer maatgevend op basis van het gemiddelde autobezit in de 
gemeente ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  
 
Onderzoek 
Ontsluiting 
Het projectgebied wordt ontsloten via de Verbindingsweg, een erftoegangsweg met een maximum 
snelheid van 30 km/u.  
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In zuidelijke richting wordt op de Eemnesserweg ontsloten en in noordelijke richting op de Torenlaan, 
wat het centrum van Blaricum verbindt met de ontsluitingswegen naar de omliggende kernen.  
 
De omliggende 30 km/u wegen zijn duurzaam veilig gecategoriseerd en versterken het verblijfskarakter. 
De Torenlaan gaat in zuidwestelijke richting over op een maximum snelheid van 50 km/u. Zowel de 
Torenlaan als de Eemnesserweg beschikken deels over vrijliggende fietspaden. In de omgeving van het 
projectgebied deelt de fietser de rijbaan met het gemotoriseerd verkeer. De omliggende wegen zijn 
voorzien van trottoirs voor voetgangers. De dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte ligt aan de Torenlaan 
op circa 5 minuten loopafstand, hier ontsluit meerdere keren per uur een dienstregeling tussen Huizen 
en Hilversum. De ontsluiting van het projectgebied is voor alle modaliteiten goed.  
 
Parkeerbehoefte 
De parkeerbehoefte is berekend op basis van 7 sociale huurwoningen. De parkeerbehoefte is bepaald 
met kencijfers van het CROW (matig stedelijke gemeente, project ligt in de schil van het centrum) en 
weergeven in tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1 Parkeerbehoefte 
Soort woning CROW-benaming Parkeerplaatsen 

per woning 
Totale parkeerbehoefte 

7 Sociale huurwoningen huurhuis, sociale huur 1,4 9,8 (10 parkeerplaatsen) 
 
Op eigen terrein worden 10 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan 7 in een parkeerkoffer en 3 als 
langsparkeervakken.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
De verkeersgeneratie bedraagt 5,6 mvt/etmaal voor een sociale huurwoning. De verkeersgeneratie voor 
de 7 woningen bedraagt 40 mvt/etmaal op basis van een gemiddelde weekdag. Deze beperkte toename 
zal naar verwachting opgaan in het huidige verkeersbeeld van de ontsluitende wegen.  
 
Conclusie 
De ontsluiting van het projectgebied is voor alle modaliteiten goed. De parkeerbehoefte wordt op eigen 
terrein voorzien. De ontwikkeling zorgt voor een toename van de verkeersgeneratie vanuit het 
projectgebied welke zal opgaan in het heersende verkeersbeeld. Het aspect verkeer en parkeren staat 
de ontwikkeling niet in de weg.  

4.3  Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 
In het projectgebied worden nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Woningen zijn geluidgevoelige 
functies en moeten worden getoetst aan de Wgh indien gelegen binnen de geluidzone van gezoneerde 
wegen. Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond 
van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet 
worden. Het projectgebied is niet gelegen in de geluidzone van gezoneerde wegen. In het kader van een 
goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie zijn de nieuwe woningen getoetst ten gevolge 
van het verkeer op de Verbindingsweg (30 km/u).  
 
Onderzoek 
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012, het 
onderzoek is opgenomen in een memo in bijlage 1.  
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De maximale geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Verbindingsweg is berekend op 54 dB bij 
de dichtstbijgelegen woning. De richtwaarde van 48 dB wordt overschreden, de maximaal aanvaardbare 
waarde van 63 dB niet. De woning hiernaast, ten oosten en verder van de Verbindingsweg, overschrijdt 
de richtwaarde van 48 dB niet. De maximale geluidbelasting is berekend op 36 dB. De overige woningen 
zijn ook verder gelegen van de Verbindingsweg, geconcludeerd wordt dat de richtwaarde van 48 dB bij 
deze woningen ook niet wordt overschreden.  
 
Doordat de overschrijding betreft van een 30 km/u weg, vindt hiervoor geen hogere waarde procedure 
plaats. In de Nota Geluidbeleid van de gemeente Blaricum wordt wel aanbevolen bij een dergelijke 
overschrijding altijd te bouwen met voldoende geluidwering.  
 
Conclusie 
De meest westelijke woning, gelegen het dichtst bij de Verbindingsweg, overschrijdt de richtwaarde van 
48 dB. Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de richtwaarde blijken niet mogelijk of zijn 
niet wenselijk vanuit stedenbouwkundige, verkeers- en vervoerskundige of financiële aard. De 
overschrijding vindt plaats door een niet-gezoneerde weg, hier kan geen hogere waarde voor worden 
aangevraagd of verleend. Doordat de maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB niet wordt 
overschreden, geldt voor de woning een aanvaardbaar akoestisch leefklimaat. De overige woningen in 
het projectgebied overschrijden de richtwaarde van 48 dB niet. Het aspect wegverkeerslawaai staat de 
ontwikkeling zodoende niet in de weg.  

4.4  Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij functiewijzigingen 
dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 
indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 
gerealiseerd.  
 
Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend 
bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek 
wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd 
risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek 
Bodem en grondwater 
Het projectgebied is in de huidige situatie bestemd als 'Bedrijf - 1'. De bestemming moet worden 
gewijzigd naar wonen. De beoogde ontwikkeling betreft het bouwen van 7 woningen op de locatie van 
een voormalige brandweerkazerne. Vanwege een functiewijziging is bodemonderzoek noodzakelijk.  
 
In opdracht van de gemeente Blaricum heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in de periode april – mei 
2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, toegevoegd in bijlage 3. In de boven- en 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met zink en barium. Beide componenten worden vaker in deze 
mate in het grondwater aangetroffen. Hoewel hiermee formeel de hypothese ‘onverdacht’ komt te 
vervallen, is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
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Asbestonderzoek 
Door RPS advies- en ingenieursbureau bv is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Het doel is het 
inventariseren van de aanwezige asbesthoudende materialen ter plaatse van de locatie. Het 
asbestonderzoek is toegevoegd in bijlage 4. Tijdens de inventarisatie zijn er geen bronnen aangetroffen 
met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. Wel is in de berging beglazingskit aangetroffen. Na 
analyse blijkt de kit geen asbest te bevatten. Wegens het inhomogene karakter van de kit dient de kit 
wel als asbesthoudend te worden beschouwd. 
 
Conclusie 
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er vanuit het oogpunt van de bodemkwaliteit en grondwater 
geen bezwaren tegen het beoogd gebruik van de onderzoekslocatie. Op basis van de beschikbare 
onderzoeksresultaten uit de asbestinventarisatie blijkt dat de aanwezige beglazingskit als 
asbesthoudend dient te worden beschouwd. Hiermee dient rekening gehouden te worden tijdens de 
verwijdering. Verwijdering van het asbesthoudende materiaal dient door een gecertificeerd 
asbestverwijdingsbedrijf te worden uitgevoerd. 

4.5  Archeologie 
Toetsingskader 
Erfgoedwet 
Sinds 1 juli 2016 is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De 
uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse 
omgang met archeologie. De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, 
de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden 
waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse 
archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen 
archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen 
vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de 
bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie 
biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt 
voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot 
de mogelijkheden behoort. 
 
Besluit ruimtelijke ordening 
Op basis van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in de toelichting bij elke ruimtelijke 
ontwikkeling een beschrijving te worden gegeven van de aanwezige cultuurhistorische en 
archeologische waarden van het plangebied. 
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie) hebben samen een archeologische 
beleidskaart vastgesteld. Doel van deze beleidskaart en de daaraan gekoppelde voorschriften is om een 
transparant afwegingskader te bieden ten aanzien van de noodzaak tot archeologisch onderzoek binnen 
de drie gemeenten. 
 
Onderzoek 
Op de beleidskaart (figuur 4.1) worden verschillende beleidscategorieën onderscheiden. Op het 
projectgebied is beleidscategorie 2 van toepassing; archeologisch terrein. In deze zones komen 
archeologische resten voor, die door de provincie of het Rijk als behoudens waardig gekarakteriseerd 
zijn. Voor archeologen bevatten deze terreinen essentiële informatie die kan bijdragen aan het 
verdiepen van de kennis over ons verleden. Voor deze gebieden geldt een onderzoeksplicht bij een 
bodemverstoring met oppervlakte vanaf 50 m2 en een diepte van 30 cm onder maaiveld. 
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Figuur 4.1 Uitsnede archeologische waarden-beleidsadvieskaart BEL Combinatie 
 
Onderzoek en conclusie 
Op basis van de verwachting dat archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn, is een 
archeologisch bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek uitgevoerd. Uit het 
bureauonderzoek bleek dat er een hoge verwachting geldt voor plannen vanaf de Steentijd tot en met 
de Nieuwe Tijd. Het verkennend veldonderzoek heeft de specifieke, hoge verwachtingswaarde 
bevestigd. Daarom is vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven- en karterend onderzoek 
noodzakelijk.  In bijlage 2 is het verkennend archeologisch onderzoek opgenomen. Ten behoeve van 
het nader onderzoek wordt een PvE opgesteld. De resultaten van het onderzoek worden bijgevoegd bij 
de aanvraag omgevingsvergunning.  

4.6  Water 
Waterbeheer en watertoets 
De initiatiefnemer dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een 
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Waternet 
voert taken uit in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap nader wordt behandeld. 
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Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 

 
Waterschapsbeleid 
Het Waterbeheerplan 2016-2021 bouwt voort op het plan voor de periode 2010-2015 en houdt tegelijk 
rekening met nieuwe ontwikkeling. Het waterbeheerplan is op 8 oktober 2015 goedgekeurd door het 
Algemeen Bestuur van het waterschap en is vanaf 1 januari 2016 van kracht. 
 
In het Waterbeheerplan 2016-2021 beschrijft het waterschap wensbeelden per thema voor 2030, en 
daaruit afgeleid doelen voor de planperiode 2016-2021 op hoofdlijnen. Hierin staat wat het waterschap 
doet aan veiligheid, de beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en aan efficiënte zuivering van 
afvalwater. Ook zet het waterschap zich in voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en de natuur. 
Het waterschap wil bereiken dat mensen zich bewuster worden van het belang van een veilig en 
'robuust' (toekomstbestendig) watersysteem. Het waterschap wil open en toegankelijk zijn, actief naar 
samenwerking zoeken en de dialoog aangaan. De strategische uitgangspunten voor de langere termijn 
(2030) zijn: 
 Samenbrengen van alle regionale waterbeheertaken in één regionale waterautoriteit;' 
 Een klimaatbestendig en daarmee waterrobuust gebied;  
 Steden die beter bestand zijn tegen extreme regenbuien, wateroverlast, overstromingen, hitte en 

droogte; 
 Een omgeving die zich bewust is van waterveiligheid;  
 Water dat overal in het gebied geschikt is voor de vastgestelde gebruiksfunctie;  
 Gebruik van afvalwater als grondstof en bron voor energie en water;  
 Gebruik van vernieuwende oplossingen vanuit samenwerking met kennisinstellingen, andere 

overheden en marktpartijen;  
 Vermindering van regeldruk en vergroting van kosteneffectiviteit voor burgers en bedrijven;  
 Afstemming over alle watertaken per stroomgebied (i.c. Rijn-West);  
 Behoud van de zelfstandige bevoegdheid. 

 
Huidige situatie 
Algemeen 
Het projectgebied omvat het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Het projectgebied is in de 
huidige situatie al grotendeels verhard. De huidige bebouwing heeft een omvang van ca. 330 m2. Tevens 
is er een verhard oppervlak aanwezig voor de ontsluiting e.d. van ca. 500 m2. In de directe omgeving zijn 
geen watergangen aanwezig.  
 
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem ter plaatse uit zandgronden. Blaricum ligt op 
de overgang van hogere zandgronden naar lager gelegen poldergebied (zandige zeeklei). De 
maaiveldhoogte ligt op ca. 5,4 meter boven NAP. Er is sprake van grondwater trap VII. Dat wil zeggen 
dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 0,80 en 1,40 m onder maaiveld ligt. De gemiddeld 
laagste grondwaterstand ligt meer dan 1,20 m onder maaiveld.  
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Er liggen geen KRW-waterlichamen in de nabijheid van het projectgebied.  
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Veiligheid en waterkeringen 
In de directe omgeving van het projectgebied zijn geen waterkeringen aanwezig.  
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het projectgebied is gedeeltelijk aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
 
Toekomstige situatie 
Watercompenserende maatregelen 
Het project voorziet in de nieuwbouw van 7 woningen. De 7 woningen hebben een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 400 m2. De tuinen hebben een oppervlak van ca. 47 m2. De tuinen worden voor 50 
procent meegerekend als verharding. Dit komt neer op ca. 170 m2 verharding (47*7/2). In totaal 
bedraagt de toename van verharding als gevolg van de woning met bijbehorende tuinen 570 m2.  
 
Tevens worden er 10 parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsen krijgen een afmeting van 5 bij 2  
m1 en een oppervlakte van 10 m2 per parkeerplaats. Bij 10 parkeerplaatsen wordt dit een verhard 
oppervlak van ca. 100 m2.  
 
De gezamenlijke aanwezige verharding (gebouwen, tuin en erfverharding) is ca. 670 m2 verharding in de 
toekomstige situatie. In de huidige situatie is ca. 830 m2 bebouwing en verharding aanwezig. Het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht schrijft in de Keur dat het verboden is zonder vergunning in stedelijk 
en glastuinbouwgebied meer dan 1.000 m2 aan verhard oppervlak aan te brengen en in overige gebied 
meer dan 5000 m2. Ten gevolge van de realisatie van 7 woningen neemt de verharding niet in die mate 
toe. Watercompenserende maatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 
niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Het projectgebied is niet gelegen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale/primaire 
waterkering. De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting; 
 (in-) filtratie van afstromend hemelwater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater; 
 afstromend hemelwater afvoeren naar AWZI. 
 
In het kader van de voorliggende ontwikkeling wordt hemelwater afgekoppeld van het rioolstelsel.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse.  
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4.7  Bedrijven en milieuhinder 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om bij ruimtelijke ontwikkelingen de belangenafweging tussen bedrijvigheid en woningen in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 
bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 
bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 
grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden.  
 
Onderzoek en conclusie 
Ter plaatse van de 7 nieuwe woningen dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Daarnaast mag de bedrijfsvoering van omliggende bedrijvigheid niet worden geschaad. Gelet op de 
diverse functies in de directe omgeving van het projectgebied kan het gebied getypeerd worden als 
'gemengd gebied' waardoor met 1 afstandsstap kan worden afgeweken van de richtafstanden van de 
VNG-publicatie.  
 
In de nabijheid van de beoogde nieuwbouw van de woningen zijn een school, een tankstation, 
garagebedrijf een WAS-alarmeringspaal en enkele woningen gelegen. Bij het tankstation in geen LPG 
installatie aanwezig. De WAS- alarmeringspaal die op het terrein staat, wordt ten behoeve van de 
beoogde ontwikkeling verplaatst. In figuur 4.2 staan de afstanden tot de omliggende functies 
weergegeven. 
 

 
Figuur 4.2 Afstanden tot omliggende functies 
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Ter plaatse van de Middenweg 17 is een garagebedrijf met tankstation zonder LPG installatie gelegen. 
Voor een dergelijk bedrijf geldt een richtafstand van 10 meter in gemengd gebied. De afstand vanaf de 
beoogde woningen tot de bestemming 'Bedrijf - 2', waarin het garagebedrijf is gelegen, is circa 7 meter. 
Hierdoor wordt niet aan de richtafstand uit de VNG wordt voldaan. Echter, in de huidige situatie is de 
woning gelegen aan de locatie Kruislaan 2 direct naast de bestemming 'Bedrijf – 2' gelegen. De woning 
gelegen aan de Kruislaan 2 is hierdoor maatgevend. Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling zullen 
daarom de planologische mogelijkheden ter plaatse van de Middenweg 17 niet worden geschaad. 
 
Ter plaatse van de Eemnesserweg 18a is een basisschool gelegen. Voor een basisschool is de 
maatgevende richtafstand de richtafstand die van toepassing is op geluid. Deze richtafstand is 10 meter 
in gemengd gebied. De afstand vanaf de gevel van de beoogde woningen tot aan de school is ca. 15 
meter. Tevens is de afstand tot het schoolplein (maatgevend voor geluid) ca. 25 meter en is het 
schoolplein grotendeels gelegen aan de andere zijde van het schoolgebouw. Geluid afkomstig van het 
schoolplein zal worden gedempt door het schoolgebouw. Er wordt voldaan aan de richtafstand van 10 
meter. Van belang is dat deze richtafstand in de beoogde situatie gehandhaafd blijft. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake zal zijn van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat en dat de omliggende bedrijven niet in de eigen bedrijfsvoering worden beperkt. 
Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.8  Ecologie 
Toetsingskader 
Met de Wet natuurbescherming zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 
natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 
Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 
wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura-2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Natura-2000 gebieden  
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen 
voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
Een ruimtelijke ontwikkeling die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden 
indien uit een passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het 
project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is 
verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep 
op soorten en habitats. 



26  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   037600.20170042 
  

 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
 overige soorten.  
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 
direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 
verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van 
de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.  
 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling moet worden onderzocht of de Wet 
natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de 
uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of 
ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.  
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord-Holland 
In de provincie Noord-Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in 
de bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, 
bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer worden vrijstellingen verleend ten 
aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, 
bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige 
bosspitsmuis, veldmuis, vos en woelrat 
 
Onderzoek 
Bomenonderzoek 
Door BSN bomenservice is een bomenonderzoek uitgevoerd bij de 13 bomen op het perceel van de 
voormalige brandweerkazerne. In bijlage 5 is het bomenonderzoek toegevoegd. Uit het 
bomenonderzoek blijkt dat 5 bomen niet behouden kunnen worden. Wellicht kunnen 2 van de 5 bomen 
worden verplant en daardoor behouden blijven. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt het 
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bomenonderzoek nog geactualiseerd. Na actualisatie wordt bepaald hoe omgegaan wordt met de 
bomen in het plangebied.  
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied ligt niet in een natuur- of groengebied met een beschermde status, zoals Natura- 
2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Beschermde 
natuurgebieden liggen op meer dan 1,5 kilometer afstand.  
 
Vanwege de afstand en de ligging in de kern Blaricum veroorzaakt de ontwikkeling geen negatieve 
effecten op de beschermde gebieden en leidt de ontwikkeling niet tot verstoring, areaalverlies, of 
versnippering. Qua stikstofdepositie genereert het project geen problemen, het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever is niet stikstofgevoelig.  
 
Soortenbescherming 
De ontwikkeling leidt tot de sloop van de huidige bebouwing, het rooien en het kandelaberen van 
bomen. Om de effecten op beschermde soorten te kunnen bepalen is er een quickscan uitgevoerd, het 
onderzoek is bijgevoegd als bijlage 6. Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van verblijfplaatsen 
en vliegroutes van vleermuizen niet op voorhand kan worden uitgesloten, nader onderzoek naar deze 
soortgroep is noodzakelijk. Vanwege de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om 
de rooiwerkzaamheden van het groen en het kandelaberen van de bomen buiten het broedseizoen uit 
te voeren. 
 
Indien uit het onderzoek naar voren komt dat in de te slopen bebouwing verblijfplaatsen aanwezig zijn 
voor vleermuizen en/of een essentiële vliegroute aanwezig is, zullen maatregelen genomen moeten 
worden. Door het treffen van effectief bewezen maatregelen waarbij de functionaliteit van de 
verblijfplaats of vliegroute ten alle tijden kan worden gewaarborgd, is onder bovenstaande werkwijze 
geen ontheffing nodig van art. 3.1, lid 2, 3.5, lid 4 of 3.10, lid 1 onderdeel b van de Wet 
natuurbescherming. Deze werkwijze wordt momenteel gehanteerd door het Ministerie van 
Economische Zaken in de voorlichting over de wet (brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke 
ingrepen) en verschillende besluiten van RVO op ontheffingsaanvragen. Het projectgebied biedt 
voldoende ruimte om effectief bewezen maatregelen te nemen waarbij het ecologisch functioneren van 
een vliegroute en/of verblijfplaats ten alle tijden kan worden gewaarborgd.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten op beschermde gebieden. De sloop van de bebouwing 
kan leiden tot negatieve effecten op vleermuizen. Indien verblijfplaatsen en/of een vliegroute aanwezig 
zijn, biedt het projectgebied voldoende ruimte om effectief bewezen maatregelen te nemen waarbij het 
ecologisch functioneren van een vliegroute en/of verblijfplaats ten alle tijden kan worden gewaarborgd, 
hierdoor worden negatieve effecten voorkomen.  

4.9  Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.2 
weergegeven.  
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Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee 
situaties onderscheiden: 
 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto 
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee 
ontsluitingswegen. 
 

Onderzoek 
De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 7 woningen. Dit aantal valt ruim onder 
de grens van 1.500 woningen, die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
Het plan draagt niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn 
stof in de lucht. Er wordt dan ook voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving en nader onderzoek is niet 
noodzakelijk.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse 
van het projectgebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de monitoringstool die bij het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. Deze monitoringstool geeft de luchtkwaliteit ter 
plaatse weer in de huidige en toekomstige situatie. Hierin zijn de maatgevende wegen opgenomen. De 
dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Torenlaan op ca. 195 m van het projectgebied. Uit de 
monitoringstool blijkt dat zowel in 2015 als in 2020 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en 
fijn stof direct langs de Torenlaan onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer zijn gelegen.  
 
Conclusie 
Ter plaatse van het projectgebied is er sprake van een aanvaardbaar leefklimaat. Het aspect 
luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.10  Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
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Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde.  
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een 
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide 
liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze 
normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en de regeling Basisnet in 
werking getreden. Het BEVT vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het 
Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te 
bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het 
transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: 
Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 
PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 
het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 
van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 
en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Het 
Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen 
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor 
het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht tot 200 meter binnen de 
transportroute.  
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 
gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij 
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Onderzoek 
Volgens de professionele risicokaart zijn in de omgeving van het projectgebied enkele risicovolle 
inrichtingen gelegen, namelijk: 
 Twee LPG tankstations langs de A27; 
 Vervoer gevaarlijke stoffen over de A27. 
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De LPG-tankstations liggen op een afstand van meer dan 900 meter. Het projectgebied is derhalve niet 
gelegen binnen de PR10-6 risicocontouren of het invloedsgebied (150 meter). De risicobronnen hebben 
geen invloed op de externe veiligheidssituatie ter plaatse van het projectgebied. Naast het 
projectgebied is een tankstation gelegen. Dit betreft een tankstation zonder LPG en daarom vormt het 
tankstation geen risico's voor de omgeving.  
 
Ten zuidenwesten van het projectgebied is de A27 (afrit 36 Almere Stad - Knp. Eemnes) gelegen waar 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg plaatsvindt. Het invloedsgebied bedraagt hier 880 meter ten 
gevolge van het vervoer van de stofcategorie LT2 (Propylamine). De A27 is gelegen op een afstand van 
ca. 1000 m van het projectgebied. Het projectgebied ligt niet binnen het invloedsgebied van het 
groepsrisico of binnen de PR10-6 risicocontour van het groepsrisico.  
 
Conclusie 
De risicobronnen in de directe omgeving zijn niet van invloed op de externe veiligheidssituatie in het 
projectgebied. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorliggende 
ontwikkeling. 

4.11  Kabels en leidingen 
Toetsingskader 
Rond planologisch relevante leidingen dient rekening te worden gehouden met zones waarbinnen 
mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).  
 
Onderzoek en conclusie 
Binnen het projectgebied en in de directe omgeving zijn geen planologisch relevante buisleidingen, 
hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig. Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde 
ontwikkeling niet in de weg. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 
De bouw van een of meer woningen wordt aangemerkt als een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 
Wro. Indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro is de gemeente verplicht een 
exploitatieplan op te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Dit kan via: 
 een gemeentelijke grondexploitatie, waarbij er sprake moet zijn van gemeentelijke gronduitgifte; 
 meerwaardesuppletie via de erfpachtcanon; 
 een anterieure overeenkomst met de eigenaar van de ontwikkeling. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling gaat de gemeente de grond verkopen aan initiatiefnemer. Voor de 
ontwikkeling van het project zal de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst 
afsluiten waarin de (financiële) afspraken over het project zijn vastgelegd, inclusief kostenverhaal. 
Behoudens de procedure en de benodigde onderzoeken zijn er geen gemeentelijke kosten. Hiermee is 
de economische uitvoerbaarheid gewaarborgd. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Voorbereidingsfase 
In het kader van de voorbereidingsfase wordt het ontwerpbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning 
toegezonden aan een aantal overlegpartijen. 
 
Ontwerpfase 
Na afronding van het vooroverleg wordt de formele Wabo-procedure gestart. De eventuele 
aanpassingen die volgen uit de overlegreacties worden verwerkt in de ontwerpstukken. De kennisgeving 
van het ontwerpbesluit en de ontwerp-omgevingsvergunning moet in de Staatscourant worden 
geplaatst en moet ook via elektronische weg worden gepubliceerd. Het ontwerpbesluit en de 
ontwerp-omgevingsvergunning worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn is 
een ieder in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
Vaststellingsfase 
Na de termijn van terinzagelegging dient het college van burgemeester en wethouders te besluiten 
omtrent het definitieve besluit om af te wijken van het bestemmingsplan en om de 
omgevingsvergunning te verlenen. Hierna staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open tot het 
instellen van beroep. 
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bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1  Memo wegverkeerslawaai 
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 blz. 1 

  

memo 

 

Postbus 150. 

3000 AD  Rotterdam 

Tel: 010-201 85 55 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Akoestisch onderzoek woningbouw Blaricum 

Datum: 13 juni 2017 

Referte: Roel Meijs 

 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van 

de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting wordt 

berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. 

Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidzone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van 

een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven 

gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavige situaties bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woningen).  

 

Aftrek ex artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden 

inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden 

gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen 

aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van 

lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 

km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 

56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 

een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelastingen aan de 

normstellingen uit de Wgh.  

 
Onderzoek 

Het onderhavig plan voorziet nieuwe woningen. Ten oosten van de Verbindingsweg – ten zuiden van de Middenweg – 

zijn 7 woningen voornemens. De nieuwe woningen zijn volgens de Wgh nieuwe geluidgevoelige functies. De woningen 

zijn niet gelegen binnen de geluidzone van gezoneerde wegen. De woningen worden ontsloten door 30 km/u wegen.  

 

30 km/u wegen 
Zoals aangegeven zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. 
Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie en in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de 
gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting 
wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde 
wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader 
gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal 
aanvaardbare waarde. Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde 
wegen, wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij 
gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB). De woningen uit fase 1 worden getoetst aan 
wegverkeerslawaai van de Verbindingsweg. De situatie is weergeven in figuur 1.  
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Figuur 1 Projectgebied met de 7 voornemen woningen en de relevante bron  
 

Nota geluidbeleid gemeente Blaricum 

30 km/u wegen vormen een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere 

grenswaarde aangevraagd of verleend worden, omdat ze geen zone hebben. Vanuit de ruimtelijke ordening moet 

echter wel beoordeeld worden of de geluidbelasting op woningen nabij een 30 kilometer weg voldoet aan de 

voorkeursgrenswaarde (richtwaarde) van 48 dB. Bij nieuwbouw van woningen en reconstructie van wegen is het bij 

geluidsbelastingen boven de 48 dB aan te bevelen om altijd te bouwen met voldoende geluidwering.  

 

Rekenmethodiek 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

Verkeersgegevens 

Verkeersgegevens van de Verbindingsweg zijn aangeleverd door de gemeente (BEL Combinatie). De verkeerstellingen 

bedragen werkdagintensiteiten van het jaar 2015. Met een omrekenfactor van 0,92 zijn de werkdagintensiteiten 

omgerekend naar weekdagintensiteiten. Met een autonoom groeipercentage zijn de weekdagintensiteiten 

doorberekend naar het prognosejaar 2028 (10 jaar na planvoornemen). De gehanteerde verkeersintensiteiten en de 

wegdekverhardingen van de wegen zijn opgenomen in tabel 1.  

 

Tabel 1 Verkeersgegevens in mvt/weekdagetmaal 

Bron Werkdagintensiteit 
2015 

Weekdagintensiteit 
2028 

Snelheidsregime Wegdekverharding 

Verbindingsweg 2.530 mvt/etmaal 2.600 mvt/etmaal 30 km/u Keperverband 

 

De voertuigverdelingen zijn voor beide wegen volgens standaardvoertuigverdeling van een erftoegangsweg met 

verblijfsfunctie (buurtverzamelweg) ingevoerd, zie tabel 2.  

 

Tabel 2 Voertuigverdeling erftoegangsweg (buurtverzamelweg)  

 dag avond nacht 

Licht verkeer 94,59 94,59 94,59 

Middel verkeer 4,76 4,76 4,76 

Zwaar verkeer 0,65 0,65 0,65 

etmaalverdeling 6,54 3,76 0,81 

 

Voorts is op grond van het stedenbouwkundigplan de afstand van de wegas tot de dichtstbijzijnde woning bepaald, dit 

is woning 1 in tabel 3. Woning 2 betreft de woning ten oosten van woning 1. De verhardingsbreedte tussen bron en 

waarnemer is op 3 meter wegdekverharding ingesteld. Voor de tweede woning is bovendien de zichthoek gehalveerd 

vanwege de afscherming van geluid door de eerste woning.  
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Tabel 3 Afstand wegas tot woningen 

Bron Woning Afstand bron tot woning 

Verbindingsweg Woning 1 7 meter 

Verbindingsweg Woning 2 14 meter 

 

Resultaten 
In tabel 4 is geluidbelasting op de 2 woningen ten gevolge van de Verbindingsweg weergeven.  

 

Tabel 4 Geluidbelasting woningen 

Bron Woning Geluidbelasting 

Verbindingsweg Woning 1 54 dB 54 dB 

Verbindingsweg Woning 2 35 dB 36 dB 

 

Op basis van tabel 4 blijkt dat de richtwaarde van 48 dB alleen wordt overschreden op de eerste woning, dichtst gelegen 

aan de Verbindingsweg. De maximaal aanvaardbare waarde van 63 dB wordt niet overschreden. Woning 2, ten oosten 

van woning 1, overschrijdt de richtwaarde van 48 dB niet. De overige woningen zijn verder gelegen van de 

Verbindingsweg, geconcludeerd wordt dat de richtwaarde van 48 dB bij deze woningen niet wordt overschreden.  

 

Maatregelen 

De geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Verbindingsweg overschrijdt de richtwaarde van 48 dB op de 

dichtst bij de weg gelegen woning. In de Wgh is in dit geval een onderzoeks- en verantwoordingsplicht opgenomen naar 

geluidreducerende maatregelen als het gaat om gezoneerde wegen. Voorliggend plan heeft betrekking op niet 

gezoneerde wegen. Echter wordt bij gebrek aan wettelijke normen voor niet gezoneerde wegen, aangesloten bij de 

benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Daarom wordt in eerste instantie gekeken naar 

bronmaatregelen, vervolgens naar overdrachtsmaatregelen.  

 
Bronmaatregelen 

Hieronder vallen bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid, het terugdringen van het verkeersaanbod en 

aanpassen van het wegdektype. De Verbindingsweg heeft als erftoegangsweg met klinkerverharding een sterk 

verblijfskarakter. Dit past bij het verblijfsgebied waarin de wegen zijn gelegen. Om die reden zijn aanpassingen als het 

wijzigen van de functie en inrichting van de wegen geen reële maatregelen. De snelheid kan niet verder omlaag en 

aanpassing van het type wegdek door bijvoorbeeld het toepassen van asfalt brengt hoge kosten met zich mee en 

versterkt de verkeersfunctie. Dit past niet bij het verblijfsgebied waarin de wegen zijn gelegen.  

 
Maatregelen aan het overdrachtsgebied 

Overdrachtsmaatregelen zijn het toepassen van geluidschermen of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron 

en de gevel van de woning. Bij toepassing van geluidschermen zijn hoge kosten verbonden en deze zijn vanuit 

stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de gevel van de 

woning is niet mogelijk door beperkte ruimte op het perceel.  

 
Conclusie 

De woningen zijn onderzocht op wegverkeerslawaai in het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van 

jurisprudentie. Op grond van de SRM I-methode is de geluidbelasting voor de woning berekend gelegen het dichtst bij 

de Verbindingsweg (30 km/u).  

 

De meest westelijke woning, gelegen het dichtst bij de Verbindingsweg, overschrijdt de richtwaarde van 48 dB. 

Maatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot de richtwaarde blijken niet mogelijk of zijn niet wenselijk vanuit 

stedenbouwkundige, verkeers- en vervoerskundige of financiële aard. De overschrijding vindt plaats door een niet-

gezoneerde weg, hier kan geen hogere waarde voor worden aangevraagd. Doordat de maximaal aanvaardbare waarde 

van 63 dB niet wordt overschreden, geldt voor de woning een aanvaardbaar akoestisch leefklimaat. De overige 

woningen ten oosten in het projectgebied overschrijden de richtwaarde van 48 dB niet. Het aspect wegverkeerslawaai 

staat de ontwikkeling zodoende niet in de weg.  

 

  



 blz. 4 

Bijlage 1 Uitvoer geluidsberekeningen 



20170042Woningen brandweerkazerne

Ontvanger : Eerste bouwlaag Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Woning 1 verbindings

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  7,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] :  7,04
Bodemfactor [-] : 0,33 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal : 2600,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     30 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   65,93   63,53   56,86
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   63,10   60,69   54,03
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   57,66   55,25   48,59
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   68,16   65,76   59,09
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 58,24
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 55,84
D_afstand : 8,48 LAeq, nacht : 49,17
D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,97 Lden, excl. Art.110g [dB] :   59
D_meteo : 0,41 Lden, incl. Art.110g [dB] :   54

13-6-2017 14:11:48, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



20170042Woningen brandweerkazerne

Rijlijn : Woning 2 verbindings

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 14,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 14,02
Bodemfactor [-] : 0,62 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :   64
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :  200,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   54,79   52,39   45,72
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   51,96   49,56   42,89
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   46,52   44,11   37,45
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   57,02   54,62   47,95
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 39,41
C_zichthoek : -2,98 LAeq, avond : 37,01
D_afstand : 11,47 LAeq, nacht : 30,34
D_lucht : 0,11 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,29 Lden, excl. Art.110g [dB] :   40
D_meteo : 0,77 Lden, incl. Art.110g [dB] :   35

13-6-2017 14:11:48, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00



20170042Woningen brandweerkazerne

Ontvanger : Tweede bouwlaag Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Woning 1 verbindings

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  7,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] :  7,94
Bodemfactor [-] : 0,33 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal : 2600,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     30 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   65,93   63,53   56,86
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   63,10   60,69   54,03
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   57,66   55,25   48,59
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   68,16   65,76   59,09
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 58,00
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 55,60
D_afstand : 9,00 LAeq, nacht : 48,93
D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,89 Lden, excl. Art.110g [dB] :   59
D_meteo : 0,21 Lden, incl. Art.110g [dB] :   54

13-6-2017 14:11:48, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V2.00



20170042Woningen brandweerkazerne

Rijlijn : Woning 2 verbindings

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 14,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 14,49
Bodemfactor [-] : 0,62 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :   64
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :  200,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     30 1,34   54,79   52,39   45,72
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     30 2,58   51,96   49,56   42,89
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     30 2,58   46,52   44,11   37,45
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   57,02   54,62   47,95
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 40,00
C_zichthoek : -2,98 LAeq, avond : 37,59
D_afstand : 11,61 LAeq, nacht : 30,93
D_lucht : 0,11 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 1,96 Lden, excl. Art.110g [dB] :   41
D_meteo : 0,37 Lden, incl. Art.110g [dB] :   36

13-6-2017 14:11:48, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V2.00
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SAMENVATTING: 
 

In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2017 een archeologisch 

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase uitgevoerd aan de 
Verbindingsweg 13 in Blaricum, gemeente Blaricum. De aanleiding voor dit onderzoek is de 

voorgenomen nieuwbouw in het plangebied.  

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied is gelegen aan de voet van een stuwwal, in een 

zone met gordeldekzandglooiingen, een aantrekkelijke locatie voor menselijke activiteit vanaf de 
steentijd. Het plangebied ligt aan de rand van de historische kern van Blaricum, een dorp dat 

vermoedelijk is ontstaan uit een vroegmiddeleeuwse nederzetting. Op basis van het bureauonderzoek 
kunnen vooral archeologische resten uit het Mesolithicum tot en met de Vroege Middeleeuwen 

worden verwacht onder een humeuze bovenlaag (bouwlanddek) in de top van het dekzand. 
Archeologische resten uit latere perioden kunnen worden verwacht vanaf het maaiveld. In het begin 

van de 19e eeuw was volgens historische kaarten  bebouwing aanwezig in of nabij de noordwesthoek 
van het plangebied. Er wordt rekening gehouden met bodemverstoringen door onder meer het 

gebruik als landbouwgrond, bebouwing en een voormalige weg die langs de zuidrand van het gebied 
heeft gelegen.   

Uit het verkennend veldonderzoek blijkt dat in het plangebied een relatief intacte bodem voorkomt. 
Onder een (sub)recente laag grof zand komt een 40 tot 70 cm dik bruingekleurd bouwlanddek voor 

met hieronder een restant van een podzolbodem. In het grootste deel van het plangebied, namelijk bij 
boringen 1, 3, 4 en 5, komt in ieder geval een B- en BC-horizont voor en deels ook een 

bovenliggende E-horizont. In de zuidwesthoek van het plangebied bij boring 2 komt alleen een BC-
horizont voor. De podzolbodem vormt een potentieel oud bewoningsniveau, het oorspronkelijke 

loopvlak op het oude dekzandoppervlak. Hierin kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de 
steentijd tot en met de Middeleeuwen. Grondsporen kunnen tot in de C-horizont voorkomen. De 

(sub)recente bodemverstoringen zijn in het plangebied beperkt gebleven tot de bovenkant van het 
bouwlanddek. 

Het redelijk dikke bouwlanddek is vermoedelijk ontstaan vanaf de Late Middeleeuwen en zal een 
beschermende werking hebben gehad op eventueel aanwezige archeologische waarden in 

onderliggende lagen. Op basis van het veldonderzoek blijft een hoge verwachting gelden voor 
archeologische resten vanaf de steentijd tot en met de Middeleeuwen. Intacte archeologische resten 

kunnen vooral worden verwacht onder het bouwlanddek in de podzolbodem en top van de C-horizont, 
vanaf een diepte van 60 cm –mv (4,9 m +NAP) in het midden van het terrein bij boring 3 en vanaf 

ongeveer 80 cm –mv (4,7 m +NAP) in het (noord)oostelijke deel bij boring 1, 4 en 5. In de uiterste 
zuidwesthoek van het terrein bij boring 2 ligt dit niveau op meer dan een meter onder maaiveld en is 

de kans op vondsten kleiner aangezien het oude loopvlak weinig intact is. In het gehele plangebied 
kan eventueel door verploeging ook vondstmateriaal uit de top van het dekzand onderin het 

bouwlanddek zijn terechtgekomen. 

Het booronderzoek heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd voor bebouwing uit de 19e eeuw of 

eerdere perioden, in de vorm van bijvoorbeeld een ophogingslaag. Aangezien de bodem op de locatie 
waar begin 19e eeuw mogelijk bebouwing heeft gestaan tot beperkte diepte is verstoord, blijft echter 

een lage tot middelhoge verwachting bestaan op vondsten en sporen uit de Nieuwe tijd. Indien door 
de geplande nieuwbouw de bodem zal worden vergraven tot een diepte van 40 cm –mv (5,1 m +NAP; 

hierbij is een veilige marge aangehouden van 20 cm) of dieper, dan kunnen eventueel aanwezige 
archeologische waarden worden bedreigd en wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren, 

bestaande uit een karterend booronderzoek gecombineerd met enkele proefputten. Geadviseerd 
wordt om een dicht boorgrid van 10 x 12 m te hanteren. Om vuursteensites te vinden, dient bij het 

graven van de proefputten de bodem vanaf de top van de A-horizont geschaafd te worden. Dit kan 
eventueel door middel van de machine met schaafbak. Bij het aantreffen van vuursteen dient na 

iedere haal van de machine ook handmatig geschaafd te worden. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding  

In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2017 een archeologisch 

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) , verkennende fase uitgevoerd aan de 
Verbindingsweg 13 in Blaricum, gemeente Blaricum. De aanleiding voor dit onderzoek is de 

voorgenomen nieuwbouw in het plangebied.  

De aanleiding voor dit onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. Het betreft 

de bouw van enkele nieuwbouwwoningen (Figuur 1). Er zijn nog geen gegevens bekend over de 
verstoringsdiepte van de geplande woningen. Voor onderhavig onderzoek zal voorlopig worden 

uitgegaan van een verstoring tot circa 2 m –mv. De kans bestaat dat door de geplande ontwikkeling 
eventueel aanwezige archeologische waarden in de bodem en ondergrond verstoord worden.  

 

 

Figuur 1: Schets van de nieuwe situatie (plangebied in zwart kader) 

 

Het plangebied ligt in een gebied waar gemeentelijk archeologisch beleid is vastgesteld. Volgens de 

archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Blaricum1 ligt het plangebied in de uiterste 
zuidwesthoek van de historische kern van Blaricum dat is aangemerkt als een archeologisch terrein 

(beleidscategorie 2). In deze gebieden komen archeologische resten voor, die door de provincie of 
het Rijk als behoudenswaardig gekarakteriseerd zijn. Deze terreinen bevatten essentiële 

archeologische informatie die kan bijdragen aan het verdiepen van de kennis over ons verleden. Ook 
op het vigerende bestemmingsplan “Blaricum Dorp”2 is deze kern aangegeven als archeologisch 

waardevol gebied. Bij bodemingrepen met een oppervlakte van 50 m2 en meer en een diepte van 
meer dan 30 cm onder maaiveld is archeologisch onderzoek noodzakelijk. In het kader hiervan is het 

onderhavige onderzoek uitgevoerd.    

                                                      
1 Groot & Wilbers 2010 (Kaart 4: Archeologische waarden, onderzoeken en waarnemingen) 
2 Blaricum Dorp – 1e herziening. Bestemmingsplan. Ontwerp vastgesteld. Datum: 25-05-2010. Bron: 
http://www.blaricum.nl/inwoners/Bouwen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplan_Dorp 
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 1.2. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Dit gebeurt aan de hand van bestaande bronnen over bekende en 
verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Het doel van het inventariserend 

veldonderzoek is het toetsen en zo nodig aanvullen van de gespecificeerde verwachting. Daarnaast 
wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap in het plangebied, voor zover deze 

vormeenheden van invloed kunnen zijn geweest op de bruikbaarheid van de locatie door de mens in 
het verleden. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen kansarme zones van het 

plangebied worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor behoud of voor 
vervolgonderzoek. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, wordt op de volgende vragen een 

antwoord gegeven: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

 Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 
beschouwen? 

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen in het plangebied? Zo ja, op welke diepte 
ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 
indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, 

wat is de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting 
van het plangebied? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 
voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Het archeologisch bureauonderzoek en het inventariserend veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.0 (Centraal College van Deskundigen 2016) 

en het Plan van Aanpak3. 

Voor de in dit rapport gebruikte geologische en archeologische tijdsaanduidingen wordt verwezen 

naar Bijlage 8. Afkortingen en enkele vaktermen worden achterin dit rapport uitgelegd (zie lijst van 
afkortingen en begrippen). 

1.3. Ligging van het plan- en onderzoeksgebied 

De ligging en contouren van het her in te richten gebied, ofwel het plangebied, is weergegeven in 

Bijlagen 1 en 3. Het plangebied ligt in de zuidoosthoek van de historische kern van Blaricum, gelegen 
aan de Verbindingsweg 13. Op het terrein staat een gebouw dat dienst heeft gedaan als  

brandweerkazerne. Aan de voorkant van het gebouw ligt een parkeerterrein en aan de achterkant ligt 
een tuin. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Verbindingsweg, aan de 

noordzijde door een groenstrook met daarachter schuren en een terrein van een 
garagebedrijf/benzinestation, aan de oostzijde door een tuin en woonhuis en aan de zuidzijde door 

een schoolplein. Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 1.600 m2.  

Om tot een gespecificeerde verwachting voor het plangebied te komen, is niet alleen gekeken naar 

bekende gegevens over het plangebied zelf maar ook naar de omgeving. Voor het totale onderzochte 
gebied, oftewel het onderzoeksgebied, is als begrenzing een straal van 500 m rondom het plangebied 

gekozen. Binnen dit onderzoeksgebied zijn voldoende gegevens bekend om een archeologische 
verwachting op te stellen voor het plangebied.  

  

                                                      
3 Bouter 2017 
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2. Bureauonderzoek 

2.1. Werkwijze 

Tijdens het bureauonderzoek zijn gegevens verzameld over het onderzoeksgebied. Er is gekeken 

naar bekende archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden, uitgevoerde 
archeologische onderzoeken, de fysieke kenmerken van het oude en huidige landschap en naar 

informatie over bodemverstoringen. Er is gebruik gemaakt van de archeologische verwachtingskaart 
van de gemeente Blaricum en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE). Aanvullende historische informatie is verkregen uit beschikbaar 
historisch kaartmateriaal, waaronder het Minuutplan van begin 19e eeuw en enkele historische 

topografische kaarten.  

Om inzicht te krijgen in de opbouw en ontwikkeling van het landschap is onder andere gebruik 

gemaakt van de Bodemkaart van Nederland4 en de Geomorfologische kaart van Nederland5. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het Actueel Hoogtebestand van Nederland6.  

Voor informatie omtrent bodemsaneringen en ontgrondingenvergunningen is het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Om de ligging van kabels en leidingen in het plangebied te 

bepalen, is een KLIC-melding gedaan. Deze gegevens zijn aangevuld met informatie uit 
onderzoeksrapporten en achtergrondliteratuur (zie literatuurlijst).  

2.2. Geologie, geomorfologie en bodem 

Het plangebied ligt onderaan de oostflank van de stuwwal tussen Huizen en Hilversum, een 

noordelijke uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, aan de westrand van de Gelderse Vallei. Volgens de 
geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd vanwege bebouwing. Gelet op de 

geomorfologie in de omgeving ligt de bebouwing op gordeldekzandglooiingen, al dan niet met een 
oud bouwlanddek (kaartcode 3L6). De gordeldekzandglooiingen liggen als een krans rond de stuwwal 

(kaartcode 11B3). De ligging ten opzichte van de stuwwal en het reliëf zijn weergegeven in Figuur 2 
en 3.   

Op de bodemkaart (Figuur 4) ligt het plangebied ook in een niet gekarteerde, bebouwde zone. Aan de 
noord(west)zijde van de historische kern van Blaricum, op meer dan 400 m afstand van het 

plangebied, zijn hoge zwarte enkeerdgronden in lemig fijn zand in kaart gebracht (kaartcode zEZ30). 
Ter plaatse van de gordeldekzandwelvingen die rond het dorp liggen, op ongeveer dezelfde hoogte 

als het plangebied, komen haarpodzolgronden (kaartcode Hd30) en veldpodzolgronden voor 
(kaartcode Hn30 en Hn21). Er kan een grondwatertrap VII worden verwacht. Dit betekent dat de 

gemiddeld hoogste grondwaterstand dieper ligt dan 80 cm –mv en de gemiddeld laagste 
grondwaterstand dieper dan 160 cm –mv. 

                                                      
4 Stiboka 1966a 
5 Alterra 2006 
6 AHN 3; ahn.geodan.nl 
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Figuur 1: De stuwwallen van het Midden-Nederlandse zandgebied. Het plangebied is weergegeven 
met de gele ster in de linkerbovenhoek van de kaart. 
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Figuur 3: De stuwwal is duidelijk zichtbaar op de hoogtekaart. De hoogtes op de kaart variëren van 
ongeveer -0,5 m +NAP (blauw) tot  37 m +NAP (oranje). De maaiveldhoogte van het 
plangebied (zwarte cirkel) bedraagt 5,3 tot 5,5 m +NAP.  
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Figuur 4. Plangebied geprojecteerd op een uitsnede van de Bodemkaart van Nederland. Hd3: 
haarpodzolgrond, Hn30 en Hn21: veldpodzolgrond, zEZ30: hoge zwarte enkeerdgronden. 
Zd21: duinvaaggrond.Y30: holtpodzolgrond. 

2.3. Archeologische en ondergrondse bouwhistorische waarden 

Op de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-
Holland maakt het plangebied deel uit van een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-terrein 

13746). Het betreft de historische kern van Blaricum. Het plangebied ligt in de uiterste zuidwesthoek 
van het AMK-terrein. De begrenzing van de historische kern van Blaricum is bepaald op grond van de 

historische kaart uit 1849-1859. De historische waarde is bepaald op grond van bouwhistorische 
resten en archeologische vondsten boven en onder de grond.  

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Blaricum7 is de historische dorpskern met 
dezelfde begrenzing ook aangemerkt als een archeologisch terrein. Bij bodemingrepen met een 

oppervlakte van 50 m2 en meer en een diepte van meer dan 30 cm onder maaiveld is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. 

Archis-gegevens zijn in kaartvorm weergegeven in Bijlage 2. In de directe omgeving van het 
plangebied (binnen 500 m afstand) zijn enkele archeologische waarnemingen gedaan daterend vanaf 

de Late Middeleeuwen: op een afstand van 100 m ten noordwesten van het plangebied, net buiten 
het AMK-terrein, zijn resten van de 16e eeuwse hofstede Stachouders aangetroffen8. De vondst is 

                                                      
7 Groot & Wilbers 2010 
8 waarnemingnummer 2915866100 
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gedaan door een particulier en verdere gegevens ontbreken. Iets verder naar het noorden langs de 
Torenlaan zijn in 1933 tijdens restauratie van een boerderij aardewerkscherven uit de periode 1500-

1850 aangetroffen9. 

In de dorpskern zijn betrekkelijk weinig archeologische onderzoeken verricht. Enkele 

booronderzoeken wijzen op geroerde bodems en dat er oorspronkelijk enkeerdgronden voorkwamen. 
Er zijn nauwelijks aanwijzingen gevonden voor middeleeuwse bebouwing maar dit kan verband 

houden met het geringe aantal onderzoeken. 

Circa 280 m ten noorden van het plangebied is aan de Huizerweg 8 tijdens een booronderzoek10 een 

tamelijk verrommelde bodem aangetroffen. Onder een recentelijk opgebrachte laag zand kwam een 
houtskoolrijke laag met sintels, steenkool en glas en een ijzerslak11  voor. Vermoed werd dat deze 

laag uit ca. 1900 dateert. Hieronder werd een sterk verrommelde cultuurlaag aangetroffen en op een 
een diepte van ca. 170 cm –mv het onverstoorde dekzand. 

Een ander booronderzoek dat is uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten aan de Langeweg 19 gaf een 
deels verstoorde bodem aan12. Er was sprake van een 1 tot 2 m dik bruingeel gevlekt pakket zand 

met hieronder het onverstoorde dekzand. In één van de drie boringen werd wel een intacte 
enkeerdgrond aangetroffen.  

Nabij de Langeweg, aan de Brinklaan/Dorpsstraat heeft in 2007 een ander booronderzoek13 
plaatsgevonden. Hier werden geen archeologische vondsten gedaan maar er is wel een akkerlaag 

aangetroffen.  

In de wijdere omgeving, met name op de hoger gelegen delen van de stuwwal bij Blaricum, zijn 

oudere vondsten gedaan die wijzen op bewoning vanaf de steentijd. Een van de oudste vondsten 
(niet ver van het plangebied) is een stenen bijl uit het Midden Neolithicum14. Deze is door een 

particulier aangetroffen langs de Bussumerweg, op een afstand van 700 m ten westen van het 
plangebied. Tevens zijn vondsten gedaan die wijzen op bewoning van het gebied in het Mesolithicum 

en Laat-Neolithicum en er zijn sporen van nederzettingen uit de Bronstijd en resten van crematies uit 
de IJzertijd gevonden. Op de stuwwal zijn onder andere in de omgeving van de Aardjesberg, 

Tafelberg en het Laarder Wasmeer diverse vuursteenvindplaatsen uit het Mesolithicum bekend. 
Sporen van bewoning uit het Neolithicum zijn bekend in de polders van Eemnes ten zuiden van het 

plangebied en op de Blaricummerheide ten noorden van het plangebied op de stuwwal. Over 
bewoning van het gebied gedurende de Romeinse tijd is weinig tot niets bekend.15 

2.4. Historische situatie en mogelijke verstoringen 

Het dorp Blaricum is vermoedelijk ontstaan uit een vroegmiddeleeuwse nederzetting.16 Het dorp ligt 

op de overgang van stuwwal naar middelhoge dekzanden, een gebied dat de overgang vormde 
tussen bouwland en intensief benut weidegebied. Blaricum ontwikkelde zich tot een zogenaamde 

esdorp. Hier lag het bouwland bijeen in essen of enken. Rond het esdorp lagen uitgestrekte 
heidevelden. 

De oudst geraadpleegde kaart is het minuutplan uit begin 19e eeuw17. Hierop is te zien dat in de 
noordwesthoek of net buiten het plangebied een klein huis heeft gestaan met een erf eromheen. Door 

het ontbreken van gedetailleerd kaartmateriaal is het onduidelijk sinds wanneer er bebouwing heeft 
gestaan. Aan de oostzijde van het huis lag bouwland en het overige deel bestond uit bos dat 

vermoedelijk diende voor hakhout18. Ten zuiden van het plangebied lag ook bos en ten westen van 

                                                      
9 Waarnemingnummer 2271542100 
10 Onderzoeksmelding 2062481100 
11 Waarnemingnummer 2271542100 
12 Van Breda 2011 
13 Onderzoeksmelding 2163942100 
14 Waarnemingnummer 3090736100 
15 Groot & Wilbers 2010 
16 Groot & Wilbers 2010 
17 Minuutplan Blaricum, sectie B, Blad 01. Bron:http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
18 Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Blaricum, Noord Holland, sectie A, blad 016 
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het plangebied lagen grote percelen bouwland. Er lag een weg langs de zuidrand van het plangebied 
die momenteel niet meer aanwezig is.  

Belangrijke wegen waren in die tijd de Veedrift ter plaatse van de huidige Eemnesserweg –Melkweg, 
gelegen ca. 80 cm ten zuiden van het plangebied. Dit was oorspronkelijk een zandweg. Verder lag er 

een weg ca. 300 m ten noordoosten van het plangebied, genaamd de Landweg, die Blaricum verbond 
met Huizen.  Op de Topografische Militaire kaart uit 187319 is de bebouwing in de noordwesthoek nog 

aanwezig; er is geen bos meer aanwezig in het plangebied. In de omgeving liggen akkers en enkele 
stroken bos. Op de topografische kaart uit 195420 is te zien dat ten westen van het plangebied de 

bebouwing is toegenomen; in het plangebied is er geen bebouwing bijgekomen. In de jaren ’60 van 
de vorige eeuw is de brandweerkazerne gebouwd en is de bebouwing in de noordwesthoek 

verdwenen. In de jaren ’90 is direct aan de noordzijde van het plangebied een schuur gebouwd. Het 
gebouw van de brandweerkazerne is momenteel nog aanwezig maar is sinds 2009 niet meer in 

gebruik door de brandweer. Het is momenteel in gebruik als kunstatelier/ kantoor.   

 

 

Figuur 5. Het plangebied (zwart kader) geprojecteerd op historische kaarten. 

In het plangebied kan er sprake zijn van bodemverstoring als gevolg van het voormalig gebruik als 
landbouwgrond, (voormalige) bebouwing en een voormalige weg langs de zuidrand van het 

                                                      
19 Topografische Militaire kaart (bonneblad) 1873 blad 388 Eemnes, geraadpleegd op www.topotijdreis.nl 
20 Kadaster 1954 
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plangebied. In het uiterst zuidelijke deel van het plangebied liggen leidingen onder de grond en zal de 
bodem hierdoor plaatselijk verstoord zijn.21   

In het plangebied zijn geen bodemsaneringen of ontgrondingen uitgevoerd volgens informatie van het 
Bodemloket22.  

2.5. Huidig landgebruik 

In het midden van het plangebied staat een gebouw van de voormalige brandweerkazerne. Aan de 

voorkant van het gebouw ligt een verhard parkeerterrein, een klein groenperkje en aan de achterkant 
een tuin. Op de noordgrens van het perceel staan enkele bomen. In Bijlage 5 is een foto van het 

plangebied ten tijde van het booronderzoek weergegeven. 

2.6. Gespecificeerd verwachtingsmodel 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het plangebied aan de voet van een stuwwal ligt, een noordelijke 
uitloper van de Utrechtse Heuvelrug, aan de westrand van de Gelderse Vallei. In dit gebied komen 

gordeldekzandglooiingen voor, al dan niet met een oud bouwlanddek. Het plangebied ligt in de  
zuidwesthoek van de historische kern van Blaricum. Er kan een hoge zwarte enkeerdgrond of een 

podzolgrond worden verwacht met grondwatertrap VII.  

Volgens historisch kaartmateriaal uit het begin van de 19e eeuw was er in die tijd bebouwing in de 

noordwesthoek van het plangebied of net erbuiten. Voor het overige deel was het plangebied in 
gebruik als bouwland en een deel was bebost. In het plangebied kan er sprake zijn van 

bodemverstoring als gevolg van het voormalig gebruik als landbouwgrond, (voormalige) bebouwing 
en een voormalige weg langs de zuidrand van het plangebied. In het uiterst zuidelijke deel van het 

plangebied liggen leidingen onder de grond en zal de bodem hierdoor plaatselijk verstoord zijn.23   

De landschappelijke ligging, op de overgang van stuwwal naar middelhoge dekzanden maakte het 

plangebied en de omgeving waarschijnlijk aantrekkelijk voor menselijke activiteit sinds de steentijd. In 
de nabije omgeving zijn betrekkelijk weinig vondsten gedaan, daterend vanaf de Late Middeleeuwen 

maar dit kan verband houden met het beperkte aantal onderzoeken. Archeologische vondsten in de 
wijde omgeving duiden op menselijke activiteit/bewoning in met name het Mesolithicum  tot en met de 

IJzertijd. Op basis van het verwachte bodemtype en de redelijk goede ontwatering zal het plangebied 
geschikt geweest zijn voor de landbouw in verschillende archeologische perioden. Een eventueel 

aanwezig oud bouwlanddek kan een conserverende werking hebben gehad op archeologische resten 
uit de periode tot de Late Middeleeuwen.  

In het plangebied kunnen archeologische resten worden verwacht uit de steentijd tot en met de 
Nieuwe tijd. Het kan gaan om tijdelijke jachtkampen met vuursteenstrooiing van jagers en 

verzamelaars uit de steentijd. Uit de periode Bronstijd – Late Middeleeuwen kunnen 
nederzettingsterreinen of huisplaatsen worden verwacht. Archeologische resten uit de periode 

Mesolithicum-Vroege Middeleeuwen kunnen vooral worden verwacht als de top van het dekzand, 
gelegen onder een plaggendek, intact is, met name te herkennen door de aanwezigheid van een 

podzolbodem. Verder kunnen archeologische resten worden verwacht uit de periode Late 
Middeleeuwen – Nieuwe tijd, die verband houden met de ontstaansgeschiedenis van het dorp 

Blaricum. Het kan gaan om ophogingslagen en afvalkuilen met allerlei vondstmateriaal, tevens 
funderingsresten en uitbraaksleuven. 

 

 

 

                                                      
21 KLIC-melding 17G169348 
22 http://www.bodemloket.nl 
23 KLIC-melding 17G169348 
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

Laat Paleolithicum-

Vroeg Neolithicum 

Hoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen, vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Top van een podzolbodem 

(circa 50-100 cm –mv) tot in 

de C-horizont; 

Midden Neolithicum 

- Vroege 

Middeleeuwen 

Hoog Nederzetting: cultuurlaag, aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 

(paal)kuilen, greppels e.d.; resten van 

begravingen 

Top van een podzolbodem 

tot in de C-horizont; 

onderkant van een oud 

bouwlanddek (doorwerkte 

oude bodem/akkerlaag) 

Late Middeleeuwen 

- Nieuwe tijd 

Hoog Vondsten en sporen die verband 

houden met de 

ontstaansgeschiedenis van Blaricum; 

ophogingslagen, afvalkuilen, 

funderingsresten e.d.; sporen van 

agrarische activiteit, oude 

verkavelingen 

Vanaf het maaiveld, in een 

ophogingslaag/bouwlanddek 

tot in de C-horizont 

Tabel 1. Archeologische verwachting per periode voor het plangebied 

Archeologische resten kunnen worden verwacht vanaf het maaiveld tot in de top van het 

onverstoorde dekzand. Grondsporen kunnen worden verwacht tot minimaal 30 cm in de C-horizont.  
De exacte diepteligging van archeologisch relevante lagen is onder meer afhankelijk van de mate van 

ophoging en eventuele egalisering en zal moeten blijken uit nader veldonderzoek.  

Gezien de verwachte grondwaterstand  (grondwatertrap VII) zullen eventueel aanwezige organische 

resten zoals hout en bot, boven een diepte van circa 80 cm –mv slecht zijn geconserveerd door 
oxidatie. Anorganische vondsten zoals vuursteen en aardewerk kunnen redelijk goed geconserveerd 

zijn mits ze buiten het bereik van moderne bodemverstorende activiteiten zijn gebleven.  
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3. Veldonderzoek 

3.1. Onderzoekshypothese en onderzoeksopzet 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek, Verkennende fase, is om de in het 

bureauonderzoek opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen en waar nodig 
aan te passen. Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw 

intact is gebleven en waar niet. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van het 
landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Kansarme zones 

worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd voor de volgende fasen. Het 
veldonderzoek bestond uit een booronderzoek. Tijdens het veldonderzoek bestond het plangebied uit 

een verhard parkeerterrein grasland en was de vondstzichtbaarheid aan het maaiveld slecht. Om 
deze reden is geen systematische oppervlaktekartering uitgevoerd.    

3.2. Werkwijze 

In het plangebied zijn in totaal vijf boringen gezet tot een diepte van 200 cm –mv. De boringen zijn 

evenredig verdeeld over het plangebied. Er is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een 
diameter van 7 cm. Het veldonderzoek is uitgevoerd door fysisch-geograaf/senior prospector drs. 

H.E. Bouter.  

De boringen zijn beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; 

SIKB 2008). De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn ingemeten vanuit de topografie en 
bebouwing. De hoogtes van de boringen (z-waarden) zijn bepaald aan de hand van het Actueel 

Hoogtebestand van Nederland. De opgeboorde monsters zijn door middel van verbrokkelen in het 
veld onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk, baksteen, 

vuursteen, huttenleem en bot.  

3.3. Resultaten 

3.3.1. Lithologie en geologie 

De locatie van de boringen is weergeven in Bijlage 3. De boorgegevens worden gepresenteerd in 

Bijlage 4.  

In het plangebied komt een circa 20 cm dikke bovenlaag bestaande uit geel, zwak siltig grof zand 

voor. Dit wordt geïnterpreteerd als een (sub)recente opgebrachte laag. Vanaf circa 20 cm –mv tot 
gemiddeld 70 cm –mv komt egaal bruin, matig tot sterk humeus, matig fijn zand voor. Er komt 

sporadisch grind in voor. Dit bruine tot donkerbruine pakket wordt geïnterpreteerd als een oud 
bouwlanddek (plaggendek). Er is mogelijk gebruik gemaakt van bosstrooisel en/of heideplaggen als 

ophoogmateriaal. De dikte van het bouwlanddek varieert enigszins in het plangebied. In boringen 1, 
2, 4 en 5 is het bouwlanddek 60 à 70 cm dik en in boring 3 is het 40 cm dik. In boringen 1 en 4 in het 

noordelijk deel van het plangebied is de bovenkant van het bouwlanddek iets sterker verrommeld en 
meer bruingrijs van kleur.  

Onder het bouwlanddek is een restant van een podzolbodem aangetroffen die is ontwikkeld in matig 
fijn dekzand. In boringen 3 en 5 zijn verrommelde resten van een E- of EB-horizont24 (lichtgrijs en 

donkerbruin gevlekt) aangetroffen met hieronder een ijzerrijke (rood)bruine B-horizont  overgaand in 
een lichtbruin-gele BC-horizont. In boringen 1 en 4 zijn een minder dikke B- en BC-horizont 

aangetroffen. In boring 2 in de zuidwesthoek van het plangebied is de podzol weinig intact; er komt 
alleen een BC-horizont voor. 

De podzolbodem gaat naar beneden tussen een diepte van 110 tot 130 cm –mv ( 4,2 tot 4,4 m +NAP) 
over in geelgrijs gekleurd zwak siltig, matig fijn zand. Het zand is goed gesorteerd en kalkloos. Dit 

                                                      
24 Een EB-horizont en de geleidelijke overgangen in de bodem wijzen op een holtpodzolgrond met hierboven een humeus dek. 
De bodem kan dan worden gedefinieerd als een hoge zwarte enkeerdgrond. Een hier vroeger gelegen bos kan verband 
houden met een dergelijke bodem. Nader onderzoek van een bodemprofiel is nodig om de bodem goed te karakteriseren. 
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betreft het onverstoorde dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) ofwel de C-
horizont. 

3.3.2. Archeologische indicatoren 

In boring 1, 2 en 5 zijn in het bouwlanddek enkele fragmentjes oranje-rood baksteen aangetroffen. 

Het baksteen (matig hard gebakken) dateert vermoedelijk uit de Nieuwe tijd of de Late Middeleeuwen. 
De kleine fragmenten kunnen niet nauwkeuriger worden gedateerd. De fragmenten wijzen niet direct 

op een vindplaats in het plangebied aangezien het vermoedelijk verplaatst en door ploegen ingewerkt 
materiaal kan zijn (mestaardewerk).  

In boring 4 is in het bouwlanddek op een diepte van 70 cm –mv (4,8 m +NAP) een dun fragment 
witbakkend geglazuurd aardewerk aangetroffen dat dateert uit de Nieuwe tijd (vermoedelijk 19e of 20e 

eeuw).  

Op basis van het beperkte vondstmateriaal kan nog geen uitspraak worden gedaan over de 

ouderdom van het bouwlanddek (Late Middeleeuwen en/of vroegmoderne tijd). Hiervoor is meer 
vondstmateriaal nodig. Op basis van de boringen is geen duidelijke gelaagdheid waargenomen in het 

humeuze dek.  

3.4. Interpretatie 

In het plangebied is sprake van een pakket dekzand dat door de wind is afgezet aan het eind van de 
laatste ijstijd. In de bovenkant van het dekzand is een podzolbodem ontstaan die in het plangebied 

nog gedeeltelijk intact is. In het centrale en zuidoostelijke deel (boringen 3 en 5) is de podzolbodem 
het meest intact, inclusief een uitspoelingslaag. In het noordelijke deel (boringen 1 en 4) is de bodem 

ook aanwezig maar zonder uitspoelingslaag. In de zuidwesthoek van het terrein (boring 2) is een 
relatief dun restant van de podzolbodem aanwezig. De hogere niveaus van de bodem zijn 

waarschijnlijk aangetast bij de aanleg van een akker. De bodem is bedekt door een bouwlanddek dat 
is ontstaan in de Late Middeleeuwen en/of de vroegmoderne tijd. Bovenin het profiel komt een 

(sub)recente opgebrachte laag zand voor. Aangezien het bouwlanddek grotendeels dikker is dan 50 
cm kan de bodem worden geclassificeerd als enkeerdgrond (in het midden van het terrein waar het 

bouwlanddek dunner is dan 50 cm, is sprake van een laarpodzolgrond). 

Het bouwlanddek kan een beschermende werking hebben gehad op eventueel aanwezige 

archeologische resten en grondsporen in de onderliggende podzolbodem en top van de C-horizont. 
Op dit niveau kunnen archeologische resten worden verwacht uit de steentijd tot en met de Vroege 

Middeleeuwen.  

De (sub)recente bodemverstoringen beperken zich tot het bouwlanddek. In het noordelijke deel is de 

bovenkant van het bouwlanddek iets meer verrommeld. Bij boring 4 betreft dit vermoedelijk een 
plaatselijke verstoring door de aanleg van de tuin of de bouw van de schuur net ten noorden van het 

plangebied. Bij boring 1 gaat het waarschijnlijk om een plaatselijk diepere verstoring door de aanleg 
van de parkeerplaats. Er is waarschijnlijk ook sprake geweest van enige variatie in verstoringsdiepte 

door omspitten van de bodem na het kappen van bos en door grondbewerking in de 19e en 20e eeuw.  

In de boringen zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor een ophogingslaag die verband kan 

houden met bebouwing of een erf in de 19e eeuw of een eerdere periode. Mogelijk stond de 
bebouwing net buiten het plangebied of heeft egalisering plaatsgevonden bij de aanleg van de tuin, 

parkeerplaats en huidige bebouwing. Er kan echter niet worden uitgesloten dat in het plangebied nog 
archeologische resten of sporen uit de Nieuwe tijd aanwezig zijn.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2017 een archeologisch 
bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO) , verkennende fase uitgevoerd aan de 

Verbindingsweg 13 in Blaricum. Aanleiding voor dit onderzoek vormt de geplande nieuwbouw. Ten 
behoeve van het onderzoek is een aantal vragen gesteld die als volgt beantwoord kunnen worden: 

 Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van de locatie? 

Het plangebied ligt aan de voet van een stuwwal, op gordeldekzandglooiingen, met een oud 

bouwlanddek. 

 Hoe is de bodem/sedimentopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen? 

In het plangebied komt onder een circa 20 cm dikke recente laag opgebracht grof zand een bruin 

humeus dek voor bestaande uit matig humeus matig fijn zand. Dit humeuze pakket wordt 
geïnterpreteerd als een oud bouwlanddek (plaggendek). De verstoring van het bouwlanddek is 

beperkt gebleven tot de bovenste circa 30 cm. In het noordelijk deel (boringen 1 en 4) is de 
bovenkant van het plaggendek iets meer verrommeld dan in de rest van het plangebied. 

Onder het plaggendek komt een restant van een podzolbodem  voor. Er zijn een restant van een E- of 
EB-horizont en hieronder een B- en BC-horizont aangetroffen. In boring 3 in het midden van het 

plangebied komt de podzolbodem voor vanaf een diepte van 60 cm –mv (4,9 m +NAP) en in de  
boringen 1, 4 en 5 vanaf een diepte van 80 à 90 cm –mv (4,7 m +NAP). In boring 2 in de 

zuidwesthoek komt onder een relatief dik humeus dek alleen een BC-horizont voor op 120 cm –mv 
(4,3 m +NAP). 

De podzol gaat tussen 110 en 130 cm –mv (4,2  tot 4,4 m +NAP) over in geelgrijs, matig fijn zwak 
siltig zand, het onverstoorde dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) ofwel de C-

horizont. 

De bodemopbouw is in het plangebied relatief intact gebleven; de podzol is de oorspronkelijke bodem 

in het oude dekzandoppervlak en vormt een potentieel oud bewoningsniveau vanaf de steentijd.  

 Bevinden zich archeologisch relevante afzettingen of lagen in het plangebied? En zo ja, op welke 

diepte ten opzichte van het maaiveld en het NAP? 

In het aangetroffen bouwlanddek kunnen archeologische resten voorkomen echter deze zullen vooral 

informatie verschaffen over de periode waarin het bouwlanddek is gevormd en in mindere mate over 
de exacte locatie van een vindplaats. De reden hiervoor is dat het bouwlanddek is opgebouwd uit 

mest en grond dat van elders afkomstig is. Eventueel mestaardewerk uit de Middeleeuwen en een 
recentere periode zal van elders aangevoerd zijn. Eventueel pre-middeleeuws aardewerk dat zich in 

de onderkant van het bouwlanddek bevindt, kan omhoog zijn gewerkt door ploegen en kan wel een 
aanwijzing zijn voor een vindplaats in de begraven ondergrond. 

Een archeologisch relevant niveau betreft de podzolbodem en bovenkant van de C-horizont onder het 
bouwlanddek. Hierin kunnen archeologische resten worden verwacht vanaf de steentijd. Eventuele 

archeologische waarden kunnen voorkomen vanaf een diepte van 60 cm –mv (4,9 m +NAP) in het 
midden van het plangebied bij boring 3 en vanaf 80 cm –mv (4,7 m +NAP) bij boringen 1, 4 en 5. Bij 

boring 2 in de zuidwesthoek van het terrein begint dit niveau op een diepte van 120 cm –mv (4,1 m 
+NAP).  

Eventueel kan door verploeging ook vondstmateriaal uit de top van het dekzand onderin het 
bouwlanddek zijn terechtgekomen. 

Eventueel aanwezige grondsporen kunnen in het gehele plangebied voorkomen tot minimaal 30 cm in 
de C-horizont (tot ongeveer 1,6 m –mv ofwel 3,9 m +NAP). Eventueel aanwezige grondsporen zoals 

paalgaten en waterputten kunnen dieper reiken. 
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 Wat is de specifieke archeologische verwachting van het plangebied en wordt deze bij het 
veldonderzoek bevestigd? 

Op basis van het bureauonderzoek gold een hoge verwachting voor archeologische resten vanaf de 
steentijd tot en met de Nieuwe tijd. Archeologisch resten uit de periode steentijd - Late Middeleeuwen 

konden vooral worden verwacht als de top van het dekzand intact is gebleven en beschermd is door 
een oud bouwlanddek. Eventuele archeologische resten uit de Nieuwe tijd werden verwacht vanaf het 

maaiveld, mogelijk in een ophogingslaag. In het begin van de 19e eeuw was volgens historische 
kaarten bebouwing aanwezig in de noordwesthoek van het plangebied of net daarbuiten. Er werd 

rekening gehouden met bodemverstoringen door met name grondbewerking, de bouw van de 
brandweerkazerne en een voormalige weg langs de zuidrand van het gebied.   

Het verkennend booronderzoek heeft de specifieke verwachting zoals opgesteld in het 
bureauonderzoek grotendeels bevestigd. De bodemverstoring beperkt zich vooral tot de bovenkant 

van de humeuze bovengrond.  Onder een (sub)recente laag grof zand komt een oud bouwlanddek 
voor met hieronder een gedeeltelijk intacte podzolbodem. Deze bodem vormt een potentieel oud 

bewoningsniveau, het oorspronkelijke loopvlak op het oude dekzandoppervlak. De hoge verwachting 
voor  archeologische resten vanaf de steentijd tot en met de Middeleeuwen blijft daarom 

gehandhaafd. Intacte archeologische resten kunnen vooral worden verwacht direct onder het 
bouwlanddek in de podzolbodem. Grondsporen kunnen tot in het schone dekzand (C-horizont) 

voorkomen.  

Op basis van de intactheid van de podzolbodem kunnen twee zones worden onderscheiden: In het 

grootste deel van het plangebied, namelijk bij boringen 1, 3, 4 en 5, komt in ieder geval een B- en BC-
horizont voor en deels ook een E-horizont. Hier is het oude loopvlak redelijk goed bewaard gebleven 

en kunnen intacte archeologische resten zoals vuursteen worden aangetroffen. In de zuidwesthoek bij 
boring 2 komt alleen een BC-horizont voor en is het loopvlak slecht bewaard gebleven. Hier worden 

voornamelijk grondsporen verwacht en is de kans op intacte archeologische resten onder het 
bouwlanddek kleiner. Voor vindplaatsen vanaf de periode Late Middeleeuwen is een intact 

podzolprofiel van minder belang aangezien grondsporen tot diep in de C-horizont kunnen reiken. 

Het booronderzoek heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd voor eventuele eerdere bebouwing, 

in de vorm van bijvoorbeeld een ophogingslaag. Aangezien de bodem op de locatie waar begin 19e 
eeuw mogelijk bebouwing heeft gestaan tot beperkte diepte is verstoord, blijft echter  een lage tot 

middelhoge verwachting bestaan op vondsten en sporen uit de Nieuwe tijd.    

 Hoewel niet het doel van een verkennend booronderzoek, kunnen er toch archeologische 

indicatoren worden aangetroffen. Indien deze worden aangetroffen, dan gelden tevens de 
volgende vragen: wat is de verticale en horizontale ligging van de aangetroffen indicatoren, wat is 

de datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische verwachting van het 
plangebied? 

In boring 1, 2 en 5 zijn in het humeuze dek enkele fragmentjes oranje-rood baksteen aangetroffen. 
Het baksteen dateert vermoedelijk uit de Nieuwe tijd of de Late Middeleeuwen. In boring 4 is in het 

humeuze dek op een diepte van 70 cm –mv een dun fragment witbakkend geglazuurd aardewerk 
aangetroffen dat dateert uit de Nieuwe tijd (vermoedelijk 19e of 20e eeuw). De fragmenten liggen in 

een laag grond dat is verplaatst en opgebracht en er kunnen dus geen conclusies aan worden 
verbonden wat betreft de locatie van een eventuele vindplaats. Het is mogelijk dat de fragmenten 

samen met ander afval met het bemesten op de voormalige akkers terecht is gekomen. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden? 

Indien door de geplande nieuwbouw de bodem zal worden vergraven tot een diepte van 60 cm –mv 

(4,9 m +NAP) of dieper, dan kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden daterend vanaf 
de steentijd worden verstoord of vernietigd. 
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4.1. Aanbevelingen 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een hoge verwachting voor 

archeologische resten vanaf de steentijd. Op basis van het verkennend booronderzoek wordt deze 
hoge verwachting bevestigd. In het plangebied komt een oud bouwlanddek voor en het onderliggende 

dekzand is gezien de aanwezigheid van een podzolbodem relatief intact gebleven. Archeologische 
waarden vanaf de steentijd kunnen vooral worden verwacht onder het bouwlanddek vanaf ongeveer 

60 cm –mv (4,9 m +NAP) in het midden van het terrein (bij boring 3) en vanaf ongeveer 80 cm –mv 
(4,7 m +NAP) in het (noord)oostelijke deel bij boring 1, 4 en 5. In de zuidwesthoek (bij boring 2) 

kunnen archeologische resten worden verwacht op meer dan een meter onder maaiveld.  

Indien door de geplande nieuwbouw de bodem zal worden vergraven tot een diepte van 40 cm –mv 

(5,1 m +NAP; hierbij is een veilige marge aangehouden van 20 cm) of dieper, dan kunnen eventueel 
aanwezige archeologische waarden worden bedreigd en wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit 

te voeren. Het vervolgonderzoek kan op basis van de methodieken in Prospectie op Maat van de 
RCE het beste bestaan uit een karterend booronderzoek (gecombineerd met enkele proefputten). Dit 

onderzoek heeft als doel om met name vuursteenvindplaatsen (Laat-Paleolithicum t/m Vroeg 
Neolithicum) op te sporen. Daarnaast kan hiermee de aan- of afwezigheid van een vindplaats uit een 

latere periode (Midden-Neolithicum t/m Nieuwe tijd) met een hoge vondstdichtheid of een 
archeologische laag (een oude akkerlaag/vondstlaag aan de basis van het bouwlanddek of net 

hieronder) worden opgespoord. Geadviseerd wordt om een dicht boorgrid van 10 x 12 m te hanteren. 
Met het graven van enkele proefputten kunnen ook eventuele kleine vuursteenvindplaatsen of 

middelgrote vindplaatsen met een zeer lage vondstdichtheid kunnen worden opgespoord25. Tevens 
kan hiermee meer informatie worden verkregen over eventueel aanwezige ophogingslagen uit de 

Nieuwe tijd en oude akkerlagen uit eerdere perioden. Om vuursteensites te vinden, dient bij het 
graven van de proefputten de bodem vanaf de top van de A-horizont geschaafd te worden. Dit kan 

eventueel door middel van de machine met schaafbak. Bij het aantreffen van vuursteen dient na 
iedere haal van de machine ook handmatig geschaafd te worden. 

Op basis van de bevindingen van het karterend booronderzoek dient te worden overwogen of er 
aanvullend (proefsleuven)onderzoek nodig is om een eventuele vindplaats uit de periode Midden-

Neolithicum t/m Nieuwe tijd (met een lage tot middelhoge vondstdichtheid) op te kunnen sporen of om 
de aanwezige vindplaatsen te waarderen. 

Voor alle gravende onderzoeken, waaronder proefsleuven en karterend booronderzoek, dient 
voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek een Programma van Eisen geschreven te worden. 

Dit Programma van Eisen moet goedgekeurd worden door de bevoegde overheid (de gemeente 
Blaricum) alvorens met het onderzoek kan worden begonnen.  

Het uitgevoerde onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Het archeologisch onderzoek is erop gericht om de kans op het onverwacht 

aantreffen dan wel het ongezien vernietigen van archeologische waarden bij bouwwerkzaamheden in 
het plangebied te verkleinen. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd door middel van een steekproef 

kan echter, op basis van de onderzoeksresultaten, de aan- of afwezigheid van eventuele 
archeologische waarden niet gegarandeerd worden.  

 

 

  

                                                      
25 Verhagen et. al. 2011. 
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Lijst van afkortingen en begrippen  

Afkortingen 
Archis  Archeologisch Informatie Systeem 
AMK  Archeologische Monumenten Kaart 
BP  Before Present (Present = 1950) 
CHW   Cultuurhistorische Waardenkaart 
CHS  Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
GPS  Global Positioning System 
IKAW  Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
KNA  Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
mv  maaiveld (het landoppervlak) 
NAP  Normaal Amsterdams Peil 
PvA  Plan van Aanpak 
PvE  Programma van Eisen 
RCE  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Verklarende woordenlijst 
antropogeen  door menselijke activiteit veroorzaakt of gemaakt 
Archis-melding  Elke melding bij het centraal informatiesysteem (Archis) 
Edelmanboor  een handboor voor bodemonderzoek 
eerdgrond Grond met een humushoudende minerale bovengrond van meer dan 50 cm, 

ontstaan door invloed van de mens 
horizont  kenmerkende laag binnen de bodemvorming 
humeus organische stoffen bevattend; bestaande uit resten van planten en dieren in 

de bodem 
lithologie Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en het ontstaan van de 

sedimentaire gesteenten 
plaggendek Verhoogd bouwland, ontstaan door ophoging ten gevolge van bemesting. 

Voor de bemesting werden plaggen of met zand vermengde potstalmest 
opgebracht 

plangebied Gebied waarbinnen de realisering van de planvorming het bodemarchief kan 
bedreigen 

podzol Goed ontwikkelde bodem in gebieden met veel neerslag 
stuwwal Door de druk van het landijs in het Saalien opgedrukte rug van 

scheefgestelde preglaciale sedimenten 
vindplaats  Ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 
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Y: 47586,00
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Baksteen
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, oranje 
baksteen, geleidelijk, 
A-horizont, esgrond, 
Baksteen
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
roodbruin, geleidelijk, 
B-horizont
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geelbruin, geleidelijk, 
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Zand, matig fijn, zwak 
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingeel, kalkloos, 
BC-horizont
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsgeel
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geleidelijk, A-horizont, 
esgrond, Baksteen

490

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, 
verrommelde E en 
B-horizont, geleidelijk, 
EB-horizont, Rommelig

480

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
roodbruin, geleidelijk, 
B-horizont

460

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
geelbruin, geleidelijk, 
BC-horizont

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, geel, kalkloos, 
C-horizont
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siltig, zwak humeus, 
sporen grind, bruin, 
geleidelijk, A-horizont, 
Rommelig

500

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
sporen grind, 
donkerbruin, AW 
geglazuurd NT, BK, 
scherp, A-horizont, 
esgrond, Aardewerk

470

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
donkerbruin, B-restant, 
donkere vlekken, 
geleidelijk, B-horizont

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingeel, kalkloos, 
BC-horizont

430

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont
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Boring: 5

X: 145180,00

Y: 475862,00

Datum: 20-04-2017

Hoogte (m NAP): 5,5
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Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsbruin, licht 
omgewerkt. zacht 
baksteen, spoor grind, 
bk spikkel, geleidelijk, 
A-horizont, 
omgewerkte grond

525

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, sterk humeus, 
sporen grind, 
donkerbruin, 
geleidelijk, A-horizont, 
esgrond, Baksteen

460

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin, 
E-restant, rommelig, 
scherp, EB-horizont, 
Rommelig

450

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus, 
bruin, geleidelijk, 
B-horizont

440

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus, 
bruingeel, BC-horizont

420

Zand, matig fijn, zwak 
siltig, grijsgeel, 
kalkloos, C-horizont350



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



Legenda afkortingen Archeologische Boorbeschrijving (conform ASB 2008)
 
 
Percentages en Mediaan 
Klasse Zandmediaan 

Uiterst fijn 63-105 µm 
Zeer fijn 105-150 µm 
Matig fijn 150-210 µm 
Matig grof 210-300 µm 
Zeer grof 300-420 µm 
Uiterst grof 420-2000 µm 
 
Nieuwvormingen 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Afkorting Nieuwvormingen 

FEC IJzerconcreties 
FFC Fosfaatconcreties 
FOV Fosfaatvlekken 
MNC Mangaanconcreties 
ROV Roestvlekken 
VIV Vivianiet 
VKZ Verkiezeling 
ZAV Zandverkittingen 
 
Bodemkundige interpretaties 
Code Bodemkundige 

interpretaties 

BOD Bodem 
BOV Bouwvoor 
ESG Esgrond 
GLE Gleyhorizont 
HIN Humusinspoeling 
INH Inspoelingshorizont 
KAT Katteklei 
KBR Klei, brokkelig 
LOO Loodzand 
MOE Moedermateriaal 
OMG Omgewerkte grond 
OPG Opgebrachte grond 
OXR Oxidatie-reductiegrens 
POD Podzol 
RYP Gerijpt 
TKL Top kalkloos 
TRP Terpaarde 
UIT Uitspoelingshorizont 
VEN Vegetatieniveau 
VNG Gelaagd vegetatieniveau 
VRG Vergraven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bodemhorizont 
Code Bodemhorizont Omschrijving 

BHA A-horizont Minerale 
bovengrond 

BHAB AB-horizont Overgangshorizont 
BHAC AC-horizont Overgangshorizont 
BHAE AE-horizont Overgangshorizont 
BHB B-horizont Inspoelingshorizont 
BHBC BH-horizont Overgangshorizont 
BHC C-horizont Uitgangsmateriaal 
BHE E-horizont Uitspoelingshorizont 
BHEB EB-horizont Overgangshorizont 
BHO O-horizont Strooisellaag 
BHR R-horizont Vast gesteente 
 
Sedimentaire karakteristiek, laaggrens 
Afkorting Afmeting 

overgangszone 
Klasse 

BDI ≥ 3,0 - < 10,0 cm Basis 
diffuus 

BGE ≥ 0,3 - < 3,0 cm Basis 
geleidelijk 

BSE < 0,3 cm Basis 
scherp 

 
Kalkgehalte 
Code Kalkgehalte 

CA1 Kalkloos 
CA2 Kalkarm 
CA3 kalkrijk 
 
Archeologische indicatoren 
(1=spoor, 2=weinig, 3=veel) 
Code Omschrijving 

AWF Aardewerkfragmenten 
BST Baksteen 
GLS Glas 
HKB Houtskoolbrokken 
HKS Houtskoolspikkels 
MXX Metaal 
OXBO Onverbrand bot 
OXBV Verbrand bot 
SGK Gebroken kwarts 
SLA Slakken/sintels 
SVU Vuursteen 
SXX Natuursteen 
VKL Verbrande klei 
VSR Visresten 
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van de gemeente Blaricum heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in de periode april – 
mei 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen verkoop van het perceel. 
 
Doel van het onderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit op het perceel vast te leggen, teneinde 
inzicht te verkrijgen of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, met welke parameters grond 
en grondwater zijn verontreinigd en of dit een belemmering vormt voor de voorgenomen 
onroerendgoedtransactie. 
 
Milieutechniek ZVS Eemnes BV heeft zorggedragen voor de opzet en uitvoering van het onderzoek 
conform de geldende richtlijnen. Voor de bemonsteringsstrategie zijn de richtlijnen gevolgd zoals 
genoemd in de NEN 5740+A1, Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (april 2016). 
 
Het veldwerk en de monsterneming zijn uitgevoerd door Milieutechniek ZVS Eemnes BV volgens de 
SIKB BRL 2000 met de bijbehorende protocollen, waarvoor Milieutechniek ZVS Eemnes BV is 
gecertificeerd en erkend (kwalibo). 
 
De chemische analyses zijn uitgevoerd in het, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde, 
milieulaboratorium van Analytico te Barneveld. Interpretatie van de chemische analyses is gedaan 
aan de hand van de Wet Bodembescherming, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de 
Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is aan de hand van de Bodem Toets en 
Validatieservice (kortweg: BoToVa).  
 
Daarnaast is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek, het blijft 
echter toch mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen. 
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Milieutechniek ZVS Eemnes BV verklaart dat de werkzaamheden volledig onafhankelijk zijn 
uitgevoerd. 
 
In het navolgende hoofdstuk worden ten aanzien van voornoemde locatie de gegevens van het 
vooronderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 omvat de hypothese van het onderzoek. De hieruit 
volgende bemonsteringsstrategie wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de 
analyseresultaten gepresenteerd, welke in het navolgende hoofdstuk worden besproken. Aan de 
hand van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 uiteindelijk de conclusie(s) en 
aanbevelingen gegeven omtrent de onderzochte locatie. 
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2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Kadastrale gegevens locatie 

De onderzoekslocatie aan de Verbindignsweg 13 is kadastraal bekend in de gemeente Blaricum 
onder sectie E en nummer 1036. De regionale situatie is weergegeven in bijlage 1.  
 
Het perceel heeft een oppervlak van 1.480 m² en is kadastraal omschreven als ‘onderwijs, erf – tuin’. 
 
Ten aanzien van dit perceel zijn er geen aantekeningen in het kader van artikel 55 Wet 
Bodembescherming opgenomen.  
 
2.2 Huidig gebruik locatie  

De locatie is in het verleden gebruikt als brandweerkazerne. Het pand (233 m²) is omstreeks 1960 
gebouwd. Begin 2015 is een (tijdelijke) wijziging in gebruik aangevraagd naar bedrijfsdoeleinden. 
Een deel van het gebouw bevindt zich op het oostelijk gelegen kadastraal perceel van de school. 
Het deel van het perceel tussen het pand en de Verbindingsweg is verhard met klinkers. 
 
De locatie is niet geregistreerd op www.bodemloket.nl. 
 
2.3 Omgeving 

De Vlieghoek (AA037600002) aan de Verbindingsweg is in 1995 verkennend onderzocht door Tauw. 
De locatie heeft de status ‘voldoende onderzocht’. 
 
Ook de Eemnesseweg 18a (School) is in 1999 ter voorbereiding op nieuwbouw verkennend 
onderzocht door Van Dijk techniek. Ook deze locatie heeft de status voldoende onderzocht.  
 
Aan de Middenweg 17 is omstreeks 2009 de monumentale boerderij door een brand verwoest. 
Vanwege herbouw van deze opstal (306 m²) is in 2010 een verkennend bodemonderzoek 
(Milieutechniek ZVS Eemnes BV, BO10370) uitgevoerd. Onderstaande informatie aangaande het 
perceel aan de Middenweg 17 is uit genoemde rapportage overgenomen.  
 
Resumé: 

Op het achterterrein (westelijk deel) was in het verleden een kolenhandel gevestigd. Hier zijn in het 
verleden lichte tot matig verhoogde concentraties aan PAK vastgesteld.  
 
Eind 1996 is het brandstofverkooppunt, gelijktijdig met de herinrichting van het station, gesaneerd. 
Tijdens de sanering is aan de noordoostgevel van de toenmalige boerderij een rest verontreiniging 
achtergebleven op een diepte van 3,5-4,5 m-mv (5 m³). Dit vanwege het feit dat geen grondkering bij 
de sanering en het plaatsen van de tanks is toegepast. Om spreiding tegen te gaan is destijds een 
folie tussen de restverontreiniging en het schone vulzand aangebracht. Op de putbodem van de 
ontgraving is een drain gelegd. Ook is aan de verontreinigde zijde van het folie is een drain gelegd. 
De restverontreinigingen betroffen met name sterk verhoogde gehalten aan minerale olie.  Ook op 
het achterterrein is op twee locaties verontreinigde grond ontgraven. Ter hoogte van de opstelplaats 
voor tankauto’s alsmede nabij een bovengronds gelegen tank.  
 
In de periode januari-september 2002 is een aanvullende grondwateronttrekking uitgevoerd op het 
brandstofverkooppunt aan de Middenweg 17 te Blaricum. Eerder (periode: juli 1997 tot en met 
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oktober 1999) was ook al een grondwatersanering gaande middels een drainvoorziening, maar was 
het eind resultaat nog niet conform de doelstellingen. Derhalve is een nieuwe onttrekking 
(bemalingsfilters parallel aan de gevel van de voormalige boerderij) aangebracht en is nog eens 
4.838 m³ grondwater onttrokken en zonder voorzuivering geloosd op het riool. Ten einde de mate 
(en omvang) van de restverontreiniging te bepalen zijn nadien onder andere peilbuizen 102 
bemonsterd en is inpandig een peilbuis (201) geplaatst. In het grondwater van de inpandige peilbuis 
zijn destijds geen brandstofproducten aangetroffen. Ook in peilbuis 102 is geen 
brandstofverontreiniging meer gedetecteerd. Door de aanvullende grondwatersanering is een 
verbetering in de grondwaterkwaliteit opgetreden en is de saneringsdoelstelling (i.e. saneren tot 
onder de streefwaarden voor minerale olie en aromaten) gehaald (Ref: JM/53br02/11928). Deze 
verontreiniging had geen raakvlak met onderhavige onderzoekslocatie. 

 
In 2010 zijn op de herbouwlocatie van de Middenweg 17 in de boven- en ondergrond geen 
verontreinigingen aangetoond. Daarentegen is het grondwater matig verontreinigd met zink en nikkel 
en licht verontreinigd met barium en cadmium. Hoewel in het grondwater zink in de regio vaker 
verhoogd voorkomt, was dat niet in deze mate.  
 
2.4 Geohydrologische situatie 

De gegevens omtrent de ondergrond zijn verkregen uit eerder uitgevoerde onderzoeken en de 
Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwater van TNO. De locatie ligt op circa 5,6 
meter boven NAP. De schematische voorstelling van de bodemopbouw is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 
Pakket  Diepte (m - NAP) Samenstelling 
Deklaag 
1e en 2e watervoerende pakket 
2e scheidende laag 

Ontbreekt 
0-160 
160-170 

- 
uiterst fijn tot uiterst grove leem- en grindhoudende zanden 
klei 

 
Het grondwater lag ten tijde van het onderzoek gemiddeld op 3,1 m-mv. Opgemerkt wordt dat dit 
een eenmalige waarneming is, die niet als maatstaf mag worden gehanteerd. De stromingsrichting 
van het freatische grondwater is vermoedelijk westelijk gericht. De locatie ligt niet in een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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3 HYPOTHESE 

 
Gezien het bekende gebruik in het verleden is bij de aanvang van het onderzoek de locatie als 
‘onverdacht’ aangemerkt en als zodanig onderzocht.  
 
In tabel 2 staat de onderzoeksopzet weergegeven. 
 
Tabel 2:  Onderzoeksopzet 
Strategie Boringen tot  Peilbuizen Analyses 

0,5 m-mv 2 m-mv Grond Grondwater 
ONV 4 1 1 2 x standaard pakket 1 x standaard pakket 

 
Het standaard pakket grond bestaat uit de volgende stoffen: 
- minerale olie 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM) 
- polychloorbifenylen (PCB) 
- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink 
- humus/lutum 
 
Het standaard pakket grondwater bestaat uit: 
- minerale olie 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) en styreen 
- gechloreerde koolwaterstoffen (CKW) en chloorbenzenen 
- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink  
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4 ONDERZOEKSMETHODE 

 
4.1 Veldwerk 

Op 25 april 2017 zijn door de heer W.T. Sukkel de volgende werkzaamheden uitgevoerd (conform 
protocol 2001): 
- Inspectie terrein; 
- Het uitvoeren van het veldwerk zoals weergegeven in tabel 2; 
- Het opgeboorde materiaal bemonsteren per bodemsoort in maximale trajecten van 0,5 m; 
- Het beschrijven van de bodemprofielen en het zintuiglijk beoordelen van het uitkomende materiaal. 
 
Het grondwater is op 4 mei 2017 door de heer W.T. Sukkel gepeild en bemonsterd (conform 
protocol 2002). Voorts zijn van het grondwater de pH, de troebelheid en elektrische geleidbaarheid 
in het veld bepaald. 
 
De meetpunten zijn weergegeven in bijlage 2. De bodemprofielen staan beschreven in bijlage 3. De 
grondmonsters zijn afzonderlijk verpakt en geconserveerd, waarna ze naar het laboratorium zijn 
gebracht. Het samenstellen van de mengmonsters is uitgevoerd door het laboratorium. 
 
4.2 Chemisch laboratoriumonderzoek 

In totaal zijn 2 grond(meng)monsters en is 1 grondwatermonsters ter analyse aangeboden aan het 
laboratorium. 
 
Volgens de onderzoeksstrategie is sprake van één analyse op de bovengrond en één analyse op de 
ondergrond. Slechts in een boring is sprake van bijmenging van sporen aan puin in het traject 0,25-
1,00 m-mv. Dit traject is als ondergrondmonster in analyse gezet. De kwaliteit van de bovengrond 
wordt representatief geacht voor de ondergrond vanwege dezelfde bodemsamenstelling. 
 
De analyses zoals weergegeven in hoofdstuk 3 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn verkregen 
op certificaatnummers 2017054436 en 2017057666 welke compleet zijn weergegeven in bijlage 5. 
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5 RESULTATEN 

 
Interpretatie van de chemische analyses is gedaan aan de hand van de Wet Bodembescherming, 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is 
aan de hand van de Bodem Toets en Validatieservice (kortweg: BoToVa). 
 
5.1 Richtwaarden 

Streefwaarde (S) 

De streefwaarden voor het grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor milieukwaliteit op de lange 
termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem en gelden als waarde 
waarboven wel en waaronder geen sprake is van grondwaterverontreiniging. 
 
Achtergrondwaarde (AW) 

De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals deze 
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door 
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt 
voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond. 
 
Interventiewaarde (I) 

De interventiewaarden zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waaronder een sanering 
gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij overschrijding van deze waarde dient mogelijk een sanering te 
worden uitgevoerd. De noodzaak tot saneren is afhankelijk van het gehalte, de omvang van de 
verontreiniging, wanneer deze is ontstaan en van de risico’s die ten gevolge van de verontreiniging 

aanwezig zijn. Of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging wordt bepaald in een nader 
onderzoek. 
 
Voor een aantal stoffen, zoals zware metalen en organische verbindingen is de toetsing afhankelijk 
van het gehalte aan organische stof en/of lutum in de bodem. 
 
 
5.2 Zintuiglijk 

In het veld is in de opgeboorde grond het navolgende aan bodemvreemd materiaal aangetroffen. 
 
Tabel 3:  Zintuiglijke waarnemingen 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

4 2,00 0,25 - 1,00 Zand sporen puin 
 
In de opgeboorde grond is zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal (> 20 mm) waargenomen. De 
hoeveelheid aangetroffen puin in de bovengrond is marginaal, namelijk (<1%) en lokaal (één van de 
zes boringen). Een verkennend onderzoek naar asbest in grond is derhalve niet uitgevoerd. 
 
Zintuiglijk zijn geen ongebruikelijke geuren en/of kleuren waargenomen.  
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5.3 Grond 

In tabel 4 wordt de monsterselectie gepresenteerd. 
 
Tabel 4:  Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 

4-2 0,25 - 0,50 4 (0,25 - 0,50) Standaardpakket grond 
MM1 0,00 - 0,50 1 (0,08 - 0,50) 

2 (0,08 - 0,45) 
3 (0,08 - 0,25) 
4 (0,08 - 0,25) 
5 (0,05 - 0,50) 
6 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl LUOS 

 
In tabel 5 staat vermeld voor welke stoffen de achtergrondwaarde of interventiewaarde wordt 
overschreden. 
 
Tabel 5:  Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> Achtergrondwaarde (+index) > Interventiewaarde (+index) 

4-2 0,25 - 0,50 - - 
MM1 0,00 - 0,50 - - 

- : Geen overschrijding toetsingswaarden 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
 
5.4 Grondwater 

In tabel 6 worden de veldmetingen bij de grondwaterbemonstering weergegeven. 
 
Tabel 6:  Metingen grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

6 3,60 - 4,60 3,14 6,7 107 11,4 
 
De veldmetingen geven aanleiding tot het maken van een opmerking: het grondwater is troebel van 
karakter. 
 
In tabel 7 staat vermeld welke overschrijdingen zijn geconstateerd in het grondwater.  
 
Tabel 7:  Overschrijdingstabel grondwater 
Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 
> Streefwaarde (+index) > Interventiewaarde (+index) 

6 3,60 - 4,60 Zink (0,03) 
Barium (0,02) 

- 

- : Geen overschrijding toetsingswaarden 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
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6 MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT VAN DE BODEM 

 
In zowel het mengmonster van de bovengrond als in het mengmonster van de ondergrond worden 
geen van de richtwaarden overschreden voor de geanalyseerde stoffen. 
 
In het grondwater zijn overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond voor barium en zink. 
 
 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In opdracht van de gemeente Blaricum heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in de periode april – 
mei 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum. 
 
Gedurende onderhavig onderzoek zijn is de boven- en ondergrond geen verontreinigingen 
aangetoond. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met zink en barium. Beide componenten worden vaker in deze 
mate in het grondwater aangetroffen. Hoewel hiermee formeel de hypothese ‘onverdacht’ komt te 
vervallen, is een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Er zijn, ons inziens, geen milieutechnische belemmeringen voor de overdracht van het perceel. Wel 
dient u rekening te houden met het feit dat de toepassing van grond aan beperkingen onderhevig is. 
Indien gedurende nieuw- of verbouw grond vrijkomt en niet op de onderzoekslocatie kan worden 
verwerkt, dient de grond te worden voorzien van een kwaliteitsverklaring conform het Besluit 
bodemkwaliteit, dan wel te worden aangeboden aan een erkende verwerker.  
 
Wij adviseren u om onderhavig onderzoeksrapport te voegen bij de koopakte. 
 
Met vriendelijke groet,  
Milieutechniek ZVS Eemnes BV 
 
 
 
Drs. A.G. Focke 
Opgesteld door: ing. J.M. Heus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 1 

 
- Onderzoekslocatie - 

 

  



Omgevingskaart Klantreferentie: offerte

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BLARICUM E 1036
Verbindingsweg 13, 1261 EX BLARICUM
CC-BY Kadaster.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 2 

 
- Meetpunten - 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIJLAGE 3 

 
- Bodemprofielen - 

 

  



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



BO17121

Blaricum, Verbindingsweg 13

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Meetpunt: 1

Datum: 25-04-2017

0

50

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

50

Meetpunt: 2

Datum: 25-04-2017

0

50

1

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

50

Meetpunt: 3

Datum: 25-04-2017

0

50

1

2

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

50

Meetpunt: 4

Datum: 25-04-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0
8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
puin, donkerbruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
donkerbruin

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

200

Meetpunt: 5

Datum: 25-04-2017

0

50

1

tegel0
5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige

50

Meetpunt: 6

Datum: 25-04-2017

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

460
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- Toetsingen - 

 
 

  



 

Projectcode: BO17121 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   4-2 MM1 
Certificaatcode   2017054436 2017054436 
Boring(en)   4 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Traject (m -mv)   0,25 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,0 1,0 
Lutum % ds 2,0 2,0 
Datum van toetsing  15-5-2017 15-5-2017 
Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 
     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    
METALEN    
Barium mg/kg ds  <20 <54 (6)   <20 <54 (6)  
Cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 
Kobalt mg/kg ds  <3 <7 -0,05  <3 <7 -0,05 
Koper mg/kg ds  7,2 14,9 -0,17  5,5 11,4 -0,19 
Kwik mg/kg ds  0,089 0,128 -0  <0,05 <0,05 -0 
Molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel mg/kg ds  <4 <8 -0,42  4 12 -0,35 
Lood mg/kg ds  24 38 -0,03  16 25 -0,05 
Zink mg/kg ds  32 76 -0,11  22 52 -0,15 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04   <0,05 <0,04  
Fenanthreen mg/kg ds  0,093 0,093   <0,05 <0,04  
Fluorantheen mg/kg ds  0,27 0,27   <0,05 <0,04  
Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16   <0,05 <0,04  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,13 0,13   <0,05 <0,04  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,13 0,13   <0,05 <0,04  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,081 0,081   <0,05 <0,04  
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,099 0,099   <0,05 <0,04  
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,12 0,12   <0,05 <0,04  
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,2 1,2 -0,01  0,35 <0,35 -0,03 
    
GECHLOREERDE KWS    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004   <0,001 <0,004  
PCB's mg/kg ds  0,0049 <0,025 0,01  0,0049 <0,025 0,01 
    
OVERIG    
Droge stof % m/m  89,9 89,9 (6)   94,6 94,6 (6)  
Lutum %   2,0   
Organische stof (humus) %   1,0   
Gloeirest % (m/m) ds   99   
    
MINERALE OLIE    
Minerale olie mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 
Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)   <3 11 (6)  
Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)   <11 39 (6)  
Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <5 18 (6)   <5 18 (6)  
Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)   <6 21 (6)  
  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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Tabel 2: Normwaarden grond conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  
   
METALEN   
Cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 
Lood mg/kg ds  50 210 530 530 
Zink mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
PCB's mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  
   
METALEN   
Barium µg/l  50 200  625 
Cadmium µg/l  0,4 0,06  6 
Kobalt µg/l  20 0,7  100 
Koper µg/l  15 1,3  75 
Kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 
Molybdeen µg/l  5 3,6  300 
Nikkel µg/l  15 2,1  75 
Lood µg/l  15 1,7  75 
Zink µg/l  65 24  800 
   
PAK   
Naftaleen µg/l  0,01   70 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  0,2   30 
Tolueen µg/l  7   1000 
Ethylbenzeen µg/l  4   150 
Xylenen µg/l  0,2   70 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 
Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  
   
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 
Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 
1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 
1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 
Vinylchloride µg/l  0,01   5 
Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie µg/l  50   600 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  6-1-1 
Datum  4-5-2017 
Filterdiepte (m -mv)  3,60 - 4,60 
Datum van toetsing  15-5-2017 
Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 
     Meetw   GSSD   Index  

METALEN   
Barium µg/l  63 63 0,02 

Cadmium µg/l  0,2 0,2 -0,04 
Kobalt µg/l  <2 <1 -0,24 
Koper µg/l  4,2 4,2 -0,18 
Kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 
Molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01 
Nikkel µg/l  3,4 3,4 -0,19 
Lood µg/l  <2 <1 -0,23 
Zink µg/l  86 86 0,03 

   
PAK   
Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 
Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 
Xylenen µg/l  0,21 <0,21 0 
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
BTEX (som) µg/l  <0,9   
   
GECHLOREERDE KWS   
cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 
1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  
Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)  
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01 
1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 
1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 
1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 
Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 
Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02 
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l  0,42   
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,14   
Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 
1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
CKW (som) µg/l  <1,6   
1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie µg/l  <50 <35 -0,03 
Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  
Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  
Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  
Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  
Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  
Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
6 : Heeft geen normwaarde 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
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- Analysecertificaten - 

 



T.a.v. P.R. van Wieringen
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 04-May-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Apr-2017

Blaricum, Verbindingsweg 13

BO17121
2017054436/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blaricum, Verbindingsweg 13

1 2

1/2

BO17121

Analysecertificaat

04-May-2017/09:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017054436/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.9% (m/m) 94.6Droge stof

S % (m/m) ds 1.0Organische stof

Q % (m/m) ds 99.0Gloeirest

S % (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 7.2mg/kg ds 5.5Koper (Cu)

S 0.089mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.0Nikkel (Ni)

S 24mg/kg ds 16Lood (Pb)

S 32mg/kg ds 22Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

4 (25-50)

1 (8-50) 2 (8-45) 3 (8-25) 4 (8-25) 5 (5-50) 6 (0-50) 9511282

9511281

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Apr-2017

25-Apr-2017

M: MCERTS erkend



Blaricum, Verbindingsweg 13

1 2

2/2

BO17121

Analysecertificaat

04-May-2017/09:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017054436/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.093mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.27mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.13mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.16mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.081mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.13mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.12mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.099mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.2mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

4 (25-50)

1 (8-50) 2 (8-45) 3 (8-25) 4 (8-25) 5 (5-50) 6 (0-50) 9511282

9511281

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

25-Apr-2017

25-Apr-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017054436/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

4 (25-50) 9511281 4  25  50 05339549282

1 (8-50) 2 (8-45) 3 (8-25) 4 (8-25) 5 (5-50) 6 (0- 9511282 1  8  50 05339549301

 9511282 2  8  45 05339549241

 9511282 3  8  25 05339549311

 9511282 4  8  25 05339549291

 9511282 5  5  50 05339549191

 9511282 6  0  50 05339549271

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017054436/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017054436/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG  EEMNES

Datum: 09-May-2017

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-May-2017

Blaricum, Verbindingsweg 13

BO17121
2017057666/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Blaricum, Verbindingsweg 13

1

Erwin Sukkel 1/2

BO17121

Analysecertificaat

09-May-2017/11:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-May-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017057666/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 63µg/LBarium (Ba)

S 0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.4µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 86µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 6 (360-460) 9521305

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-May-2017

M: MCERTS erkend



Blaricum, Verbindingsweg 13

1

Erwin Sukkel 2/2

BO17121

Analysecertificaat

09-May-2017/11:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

04-May-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017057666/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 6 (360-460) 9521305

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

04-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017057666/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

6 (360-460) 9521305 6  360  460 06917051751

 9521305 6  360  460 08005023752

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017057666/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Asbestinventarisatie 

Voormalige Brandweerkazerne 
Verbindingsweg 13 
1261 EX BLARICUM 

 
DIA (SC 560) en SCA-code:  Othman Kasmi (51E-121015-410860) 

Toegepaste norm: Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIII 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en 

Asbestverwijdering behorend bij Artikel 4.27. 

Certificaatnummer RPS (SCA-code): 07 – D070108 

Datum inventarisatie: 10 mei 2017 

Masterversie 01032017 

De reikwijdte van de asbestinventarisatie is: 

☒ Het gehele bouwwerk of het gehele object 

☐ Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object 

☐ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object 

☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 

Het asbestinventarisatierapport is geschikt voor: 

☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk 

☒ Uitsluitend de verwijdering van het in dit rapport genoemde asbesthoudende materiaal 

☐ Renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten 

 ☐ Uitsluitend van toepassing voor:  

☐ Volledige renovatie of totaalsloop 

 ☐ Uitsluitend van toepassing voor:  

RPS advies- en ingenieursbureau bv 

RPS besteedt veel aandacht aan de uitvoering van haar werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de 

eisen, welke zijn vastgelegd in bovengenoemde norm. Ondergetekenden verklaren hierbij dat de technische inhoud van dit 

rapport is gecontroleerd en in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Alleen aan het originele complete rapport 

kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd. Alle door derden 

aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen vallen niet onder de verantwoording van RPS. 

 
 

 Dhr. Othman Kasmi Dhr. Harry Tammes (51E-180515-410816) 
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0. SAMENVATTING 

0.1. Overzicht asbesthoudende bronnen 

 
Op basis van vooronderzoek, veldwerk en laboratoriumanalyses zijn er de volgende asbesthoudende bronnen aangetroffen: 
 
Asbesthoudende bronnen met verhoogd blootstellingsrisico 
Tijdens de inventarisatie zijn er geen bronnen aangetroffen met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. 
 
Overige asbesthoudende bronnen 
Dit zijn bronnen die in de huidige situatie en bij normaal gebruik (zonder het materiaal te beschadigen / bewerken) geen direct risico vormen. 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van deze bronnen. 
 
Tabel: Overzicht overige asbesthoudende bronnen. 

Bronnr. Bron Ruimte Locatie Verdieping Hoeveelheid Verwijderingsmethode Risicoklasse 

B01 Kit (grijs) Berging Beglazingskit Begane grond 18 m1 Optie 1: Bronmaatregelen 
Optie 2: Buitensanering 

Optie 1: 1 
Optie 2: 2 

Toelichting / advies:  
Na analyse blijkt materiaalmonster M02 geen asbest te bevatten. Wegens het inhomogene karakter van de kit dient de kit als asbesthoudend te worden beschouwd (M01). 

 
Op de plattegrond(en) in bijlage 2 zijn de locaties van de asbesthoudende en / of asbestverdachte bronnen aangegeven. Tevens is op de plattegrond(en) 
het geïnventariseerde gebied aangegeven.  
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0.2. Geschiktheid, reikwijdte en aanbevelingen asbestinventarisatie 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de geschiktheid en de reikwijdte van het asbest-
inventarisatierapport. Tevens worden er aanbevelingen gedaan welke de geschiktheid van het 
asbestinventarisatierapport kunnen vergroten. 
 
Voor een compleet overzicht van de reikwijdte van het onderzoek wordt verwezen naar paragraaf 1.1 
van deze rapportage. Zoals vermeld op het titelblad zijn er voor de geschiktheid van het 
asbestinventarisatierapport vier mogelijkheden, namelijk: 
 
1. Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk; 
2. Voor uitsluitend de verwijdering van de in dit rapport genoemde asbestbronnen; 
3. Voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten; 
4. Voor volledige renovatie of totaalsloop. 
 
In onderstaand(en) overzicht(en) is middels een toelichting / advies nader uitgewerkt waarom het 
rapport voor genoemde werkzaamheden uit paragraaf 1.3 wel of niet geschikt is. 
 

Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van de in dit rapport genoemde asbestbronnen 

Alle bronnen die in deze rapportage zijn vermeld, kunnen met deze rapportage worden gesaneerd door een 
daarvoor gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Zie ook de voorgenomen werkzaamheden welke zijn 
opgenomen in paragraaf 1.3 van deze rapportage. 
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1. INLEIDING 

Aan RPS advies- en ingenieursbureau bv is opdracht verleend voor het uitvoeren van een 
asbestinventarisatie. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de eisen vastgesteld in de 
Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIIIA Procescertificaten Asbestinventarisatie en 
Asbestverwijdering behorend bij artikel 4.27. 

1.1. Reikwijdte van de inventarisatie 

Voorafgaande aan deze asbestinventarisatie is de reikwijdte, waar de inventarisatie voor bedoeld is, 
vastgesteld. De reikwijdte is een specifieke omschrijving van het bouwwerk/object of welk deel van het 
bouwwerk/object het betreft. 
 
Hieronder zijn de locatiegegevens en de reikwijdte waarvoor de inventarisatie van toepassing is 
beschreven. De reikwijdte van de inventarisatie dient overeen te komen met het gebied waarin de 
voorgenomen werkzaamheden plaats gaan vinden. 
 

Bouwwerk / object: Voormalige brandweerkazerne 
Projectomvang: - 
Adres: Verbindingsweg 13 

 1261 EX BLARICUM 
Reikwijdte van de 
inventarisatie: 

☒ Het gehele bouwwerk of het gehele object 
☐ Een gedeelte van het bouwwerk of een gedeelte van het object 
☐ Het bouwwerk of het object en het gebied rondom het bouwwerk of het object 

☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of object 
Voor het geïnventariseerde gebied zie de plattegrond(en) in bijlage 2 

 

1.2. Doel van de inventarisatie 

Het doel is het inventariseren van de aanwezige asbesthoudende materialen binnen het gedeelte van 
het bouwwerk/object waar de werkzaamheden plaatsvinden zoals omschreven in paragraaf 1.3. De 
inventarisatie is zodanig uitgevoerd dat deze toereikend is voor het uitvoeren van de voorgenomen 
werkzaamheden. 
 

1.3. Voorgenomen werkzaamheden 

Binnen de reikwijdte van de inventarisatie is men voornemens de volgende werkzaamheden uit te gaan 
voeren: 
 

Doel van de werkzaamheden Nadere omschrijving 
☒ Asbestverwijdering: De opdrachtgever is voornemens om het gebouw te exploiteren en 

wil graag weten wat er aan asbesthoudende toepassingen in het 
object zijn verwerkt. 

☐ Renovatie zonder bouwkundige 

     integriteit aan te tasten: 

 

☐ Volledige renovatie / totaalsloop:  
☐ Anders namelijk:  
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2. UITVOERING ASBESTINVENTARISATIE 

Binnen de beschreven reikwijdte is een asbestinventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie heeft 
bestaan uit: 
• Vooronderzoek waarbij informatie is ingewonnen bij de opdrachtgever; 
• Visuele inspectie en bemonstering op locatie door een gecertificeerd DIA; 
• Analyse van genomen monsters in een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium; 
• Rapportage van de bevindingen. 
 

2.1. Vooronderzoek 

De opdrachtgever is verzocht om archiefstukken aan te leveren en indien mogelijk zijn er interviews met 
betrokken personen uitgevoerd. Op basis van de verkregen informatie zijn voorafgaand aan de 
inventarisatie tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke bestudeerd. Een overzicht van alle 
aangeleverde stukken en de bevindingen zijn opgenomen in paragraaf 3.1 van deze rapportage. 
 

2.2. Visuele inspectie 

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek heeft een systematische visuele inspectie 
plaatsgevonden van de locatie. Hierbij is er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd 
worden. Alle aangetroffen asbestverdachte bronnen zijn op een plattegrond vastgelegd. Tevens is 
bekeken of er sprake is van mogelijke asbestverontreinigingen. Van de asbestverdachte bronnen is de 
vindplaats op foto en in een tekening vastgelegd. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is 
voor visuele inspectie, dan zijn deze expliciet met reden in deze rapportage genoemd. 
 

2.3. Bemonstering 

Alle asbestverdachte bronnen zijn bemonsterd en op locatie voorzien van een bemonsteringssticker. Na 
bemonstering is het materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. De 
materiaalmonsters zijn dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest 
waarschuwingssticker. Deze monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA Testen 
geaccrediteerde laboratorium van RPS analyse bv. 
 
Als middels documentatie blijkt waar er zich asbesthoudend materiaal in het object bevindt hoeft er 
geen materiaalmonster genomen te worden. Dit geldt alleen voor objecten en niet voor bouwwerken. 
Deze informatie kan worden verkregen uit de productgegevens van de fabrikant of uit eerdere 
inventarisaties naar asbesttoepassingen. Als voorbeeld voor asbest in verwarmingstoestellen wordt 
gebruik gemaakt van het Intechnium Handboek Asbest. 
 

2.4. Laboratoriumwerk 

De genomen monsters zijn met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de 
aanwezigheid van asbest onderzocht. De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het 
aangeboden monster. Deze kan, ten gevolge van de monstername, afwijken van de in de rapportage 
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De mate van hechtgebondenheid 
aangegeven door de DIA van RPS advies- en ingenieursbureau bv is derhalve bindend. 
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2.5. Risicoclassificatie 

Het bepalen van de risicoklassen heeft plaatsgevonden met het programma SMART (StoffenManager 
Asbest Risico-indelingsTechniek). In SMART is de verwijderingsmethode mede bepaald door de 
risicoklasse. Indien voor een afwijkende methode wordt gekozen, kan dit mogelijk leiden tot een andere 
risicoklasse dan vermeld in deze inventarisatie. Een afwijkende methode dient te worden gevalideerd 
door een validatieonderzoek conform SCi-548. 

 

2.6. Rapportage 

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende bronnen zijn per bron op 
een bronblad vastgelegd. Het bronblad bevat alle relevante informatie en foto’s van het aangetroffen 
materiaal. 
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3. RESULTATEN 

De resultaten van de inventarisatie zijn in navolgende paragrafen weergegeven. 
 

3.1. Vooronderzoek 

Voor aanvang van de inventarisatie is er vooronderzoek uitgevoerd om informatie te verzamelen over 
de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Zo is ondermeer BAG viewer 
geraadpleegd, is bij de opdrachtgever een verzoek ingediend voor het aanleveren van relevante 
documenten die van toepassing zijn op de uit te voeren inventarisatie en is zonodig contact gelegd met 
de gemeente in verband met bouwarchieven. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van 
de resultaten van het vooronderzoek. 
 
Tabel: Resultaten vooronderzoek. 

Overzicht inspanningen / aangeleverde stukken vooronderzoek 
Bouwjaar / periode 1960 

Afmeting bruto vloeroppervlak (BVO) 233 m2 

Originele bestekken / bouwtekeningen aanwezig bij 
opdrachtgever 
Document referenties 
 
Indien nee, benadering / bezoek gemeente noodzakelijk? 

 Gemeente niet bezocht om reden van: 
Resultaat archiefonderzoek 
Document referenties 

☒ Ja  ☐ Nee 
 

 
 
 

Verbouwingen uitgevoerd 
Omschrijving werkzaamheden 
Periode van uitvoering 

☐ Ja  ☐ Nee  ☒ Onbekend 
 

Saneringen uitgevoerd 
Omschrijving saneringen 
Periode van uitvoering 

Eindcontrole certificaten conform NEN2990 aanwezig 
Document referenties 

☐ Ja  ☐ Nee  ☒ Onbekend 
 

Asbestinventarisatie rapporten 
Asbestinventarisatiebureau 
Document referenties 

☐ Ja  ☒ Nee 

 

Mogelijkheid tot interview(s) 
Uitgevoerd met 
Functie geïnterviewde 
Samenvatting interview 

☐ Ja  ☒ Nee 

 

Plattegronden aangeleverd ☒ Ja  ☐ Nee 
Procesinstallatie tekeningen aangeleverd ☐ Ja  ☐ Nee  ☒ Niet van toepassing 
Zijn er asbestverdachte bronnen / locaties bekend bij 
de opdrachtgever? 
Indien ja, omschrijving verdachte bronnen / locaties 

☐ Ja  ☒ Nee 

 
 

 
Op basis van het vooronderzoek zijn er geen asbestverdachte bronnen / locaties naar voren gekomen. 
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3.2. Veldwerkzaamheden 

Tijdens de inspectie zijn van de asbestverdachte bronnen materiaalmonsters genomen en aan het 
laboratorium voor analyse aangeboden. Voor een overzicht van de materiaalmonsters wordt verwezen 
naar de bijlage ‘analysecertificaten’. 
 
De resultaten en bevindingen zijn opgenomen in de bronbladen welke zijn toegevoegd in paragraaf 3.3. 
 

3.3. Bronbladen 

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende 
bronnen zijn opgenomen in de hieropvolgende bronbladen. 
 
Elke bron is op tekening in bijlage 2 vastgelegd. Elke bron is op de volgende wijze middels een 
kleurcodering aangegeven: 
 
• Asbesthoudend:  Rood 
• Asbestverdacht:  Oranje 
• Niet asbesthoudend:  Groen 
 
  



 
 
 

 

Referentie: RPS / 1607298A00 
Versienummer: 1 
Pagina:   11 van 13 

Bronnummer B01 Monsternummer M01 en M02 

Bron Kit (grijs) 

Ruimte Berging 

Locatie Beglazingskit 

Verdieping Begane grond  

Asbestsoort(en) Chrysotiel Percentage (%) 0,1-2 

Hoeveelheid 18 m1 

Bevestigingsmethode Gekit 

Binding Hechtgebonden 

Beschadigd Niet 
Verweerd Niet 

Verwijderingsmethode Optie 1: Bronmaatregelen 
Optie 2: Buitensanering 

Risicoklasse Optie 1: 1 

Optie 2: 2 
Bereikbaarheid Goed 

Toelichting / advies Na analyse blijkt materiaalmonster M02 geen asbest te bevatten. Wegens het 

inhomogene karakter van de kit dient de kit als asbesthoudend te worden 
beschouwd (M01).  

 

   
 

   
 

Fotonummer F01 t/m F04 
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Bronnummer B02 Monsternummer M03 en M04 

Bron Stopverf 

Ruimte Gevel 

Locatie Beglazing 

Verdieping Begane grond 

Asbestsoort(en) Niet aantoonbaar Percentage (%) <0,1 

Hoeveelheid 62 m1 

Bevestigingsmethode Gesmeerd 

Binding Hechtgebonden 

Beschadigd Niet  
Verweerd Niet 

Verwijderingsmethode Niet van toepassing 

Risicoklasse Niet van toepassing  

Bereikbaarheid Goed 

Toelichting / advies Na analyse blijkt dit materiaal geen asbest te bevatten.  

 

   
 

   
 

Fotonummer F05 t/m F07 
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4. SLOTOPMERKING 

Bij elke inventarisatie die RPS advies- en ingenieursbureau bv uitvoert, wordt zeer systematisch te werk 
gegaan. Ondanks alle kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van 
ervaren en gekwalificeerde inspecteurs, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen 
asbesthoudende of -verdachte bronnen niet worden waargenomen. 
 
RPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende bronnen tenzij sprake 
is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet, e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van RPS. 
 
De aangegeven hoeveelheden zijn niet bedoeld als hoeveelheden voor bestek of aanbesteding van de 
werkzaamheden. Op het werk dienen de hoeveelheden door de aannemer gecontroleerd te worden. 
 
Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van RPS advies- en ingenieursbureau bv 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
Naast het uitvoeren van asbestinventarisaties biedt RPS ook de volgende diensten: 
 
• Asbestrisicobeoordelingen conform NEN2991: 2015; 
• Validatiemetingen conform SCi-547 of SCi-548; 
• Opstellen van asbestbeheersplannen; 
• Opstellen van kostenramingen; 
• Aanbestedingen en saneringsbegeleiding; 
• Asbesttrainingen op maat. 
 
Mocht u nog vragen of wensen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen of bezoek onze 
website www.rps.nl. 
 
 



 
 
 
 

 

BIJLAGE 1 

Foto’s 

  



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Fb02: Onder de vloerbedekking is 
steekproefsgewijs gekeken naar asbestverdacht 
materiaal. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
aangetroffen. 

Fb03: Onder de vloerbedekking is 
steekproefsgewijs gekeken naar asbestverdacht 
materiaal. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
aangetroffen. 

Fb04: Impressie van de zolder, geen 
bijzonderheden. 

Fb01: Onder de vloerbedekking is 
steekproefsgewijs gekeken naar asbestverdacht 
materiaal. Hierbij zijn geen bijzonderheden 
aangetroffen. 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Fb06: Impressie van de zolder, geen 
bijzonderheden. 

Fb07: Borstweringspanelen van hout 

Fb08: Dakrandbeplating van hout. 

Fb05: Impressie van de zolder, geen 
bijzonderheden. 
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Projectnummer

ProjectadresRevisiedatum: Versie:

DIA 1:

Datum onderzoek:

Opdrachtgever

1607298A00

Gemeente Blaricum

Verbindingsweg 13 te BLARICUM

10-05-2017

17-05-2017

DIA 2:

1

Formaat:

A3

Type onderzoek

Schaal: niet van toepassing

Verdieping

Asbestinventarisatie

Begane grond

Othman Kasmi

—

Bronlocatie en nummer

Niet asbesthoudend

Asbestverdacht

Asbesthoudend

Onderzoeksgebied

Niet toegankelijk / uitsluitingen

M00

B00

Asbestverontreinigd gebied

Blootstellingsindex 1,0≥

Blootstellingsindex > 0,3 en < 1,0

Blootstellingsindex ≤ 0,3

Normering luchtmonsters

Normering kleefmonsters

Asbesthoudende en verdachte bronnen

Fotolocatie en nummerF00

L00 Luchtmonsterlocatie en nummer

Kleefmonsterlocatie en nummer

0 Asbeststructuren / cm²

1 - 100 Asbeststructuren / cm²

101 - 500 Asbeststructuren / cm²

> 500 Asbeststructuren / cm²

Materiaalmonsterlocatie en nummer

K00

Fb0 Foto in fotobijlage

Fz0 Fotolocatie zoals bron en nummer

Kleurcoderingen

Electronicaweg 2, 2828 XG  Delft

Postbus 5094, 2600 GB Delft

T +31 15 750 16 00

E asbest.advies@rps.nl

Advies- en ingenieursbureau bv

W www.rps.nl

Deze tekening is vervaardigd voor het aangeven van de locaties van asbestbronnen. Aan verhoudingen en afmetingen
op de tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

B01
M01-M02

F01-F04

B02
M03-M04

F05-F07

B02

Fb01

Fb03

Fb02

B02

Fb07

Fb08



Projectnummer

ProjectadresRevisiedatum: Versie:

DIA 1:

Datum onderzoek:

Opdrachtgever

1607298A00

Gemeente Blaricum

Verbindingsweg 13 te BLARICUM

10-05-2017

17-05-2017

DIA 2:

1

Formaat:

A3

Type onderzoek

Schaal: niet van toepassing

Verdieping

Asbestinventarisatie

Zolder

Othman Kasmi

—

Bronlocatie en nummer

Niet asbesthoudend

Asbestverdacht

Asbesthoudend

Onderzoeksgebied

Niet toegankelijk / uitsluitingen

M00

B00

Asbestverontreinigd gebied

Blootstellingsindex 1,0≥

Blootstellingsindex > 0,3 en < 1,0

Blootstellingsindex ≤ 0,3

Normering luchtmonsters

Normering kleefmonsters

Asbesthoudende en verdachte bronnen

Fotolocatie en nummerF00

L00 Luchtmonsterlocatie en nummer

Kleefmonsterlocatie en nummer

0 Asbeststructuren / cm²

1 - 100 Asbeststructuren / cm²

101 - 500 Asbeststructuren / cm²

> 500 Asbeststructuren / cm²

Materiaalmonsterlocatie en nummer

K00

Fb0 Foto in fotobijlage

Fz0 Fotolocatie zoals bron en nummer

Kleurcoderingen

Electronicaweg 2, 2828 XG  Delft

Postbus 5094, 2600 GB Delft

T +31 15 750 16 00

E asbest.advies@rps.nl

Advies- en ingenieursbureau bv

W www.rps.nl

Deze tekening is vervaardigd voor het aangeven van de locaties van asbestbronnen. Aan verhoudingen en afmetingen
op de tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Fb05

Fb06

Fb04
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Analysecert if icaten 



Analyse certificaat

V140317_1

15-05-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1705-2010_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-092875 M01 Gevel Beglazingskit (grijs)  Chrysotiel  0,1 - 2 % Goed -

17-092876 M02 Gevel Beglazingskit (grijs)  Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-092877 M03 Gevel Stopverf  Niet aantoonbaar n.v.t. -

17-092878 M04 Gevel Stopverf  Niet aantoonbaar n.v.t. -

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

15-05-2017

Opdrachtgever

10/05/2017

Vervindingsweg 13 te BLARICUM

4

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1705-2010

1607298A01

RPS advies- en ingenieursbureau bv

Postbus 3440

4800 DK Breda

11-05-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Samira Achahbar

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl
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SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2017 om 11h51 (862488)

RPS advies- en ingenieursbureau b.v. SCA-code: 07-D070108.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070108.01-
1607298A00]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Verbindingsweg 13, BLARICUM
Projectcode 1607298A00
Projectnaam Voormalig brandweerkazerne
Broncode B01
Bronnaam Beglazingskit (grijs)

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 18 m¹
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1705-2010

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Tijdens de werkzaamheden worden agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..) waardoor het

materiaal wordt aangetast.
Antwoord: Ja

Vraag: Het betreft kit dat is toegepast in tuinbouwkassen.

Antwoord: Nee

Verwijdering
Handeling Snijden / knippen / steken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er
dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het
certificatieschema, te worden opgenomen.

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(862488)



SMART Risicoclassificatie
Aangemaakt op 16 mei 2017 om 11h51 (862491)

RPS advies- en ingenieursbureau b.v. SCA-code: 07-D070108.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07-D070108.01-
1607298A00]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Verbindingsweg 13, BLARICUM
Projectcode 1607298A00
Projectnaam Voormalig brandweerkazerne
Broncode B01
Bronnaam Beglazingskit (grijs)

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 18 m¹
Percentage Chrysotiel 0.1 - 2 %
Percentage Amfibool asbest < 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer 1705-2010

Situatie
Bevestiging Asbesthoudend materiaal geheel omsloten
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Niet
Verweerdheid Niet

Extra vragen
Vraag: Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.

Antwoord: Ja

Vraag: De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het
asbesthoudende materiaal nodig zijn.

Antwoord: Ja

Verwijdering
Handeling Geheel omsloten asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie
Risicoklasse 1
Gebruikte versie classificatiemodel SMART 2.2.03052017 (ingangsdatum 03-05-2017)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te
worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een
Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(862491)
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1 Inleiding 
 
In opdracht van de gemeente Blaricum is een Boom Effect Analyse uitgevoerd bij de dertien 
bomen op het perceel van de voormalige brandweerkazerne aan de Verbindingsweg 13 te 
Blaricum. Tevens zijn de paardenkastanje en de plataan op het aangrenzende schoolplein 
meegenomen in de analyse. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om het terrein opnieuw 
in te richten. Op het terrein worden twee woonblokken gerealiseerd, een oprit aangelegd en 
diverse parkeervakken gerealiseerd. In de nabijheid van deze objecten staan meerdere 
bomen. De opdrachtgever wil deze bomen, indien mogelijk, handhaven en inpassen in de 
nieuwe situatie.  
 
Het doel van het onderzoek is het informeren van de opdrachtgever over de (on)mogelijkheden 
van de gewenste inrichting en de mogelijke gevolgen voor de bomen. 
 
Om goede invulling te geven aan bovenstaande aspecten is het onderzoek, in zoverre relevant 
voor de vraagstelling, uitgewerkt conform een zogenaamde Bomen Effect Analyse (BEA). De 
standaardvraag van een BEA is: “Kunnen de bomen, in het perspectief van de voorgenomen 
werkzaamheden, in hun huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam 
behouden blijven?” 
 
Het veldwerk is uitgevoerd op 20 maart 2017 door drs. J.H. ‘t Hoen, boomtechnisch adviseur 
bij BSN Bomenservice Inspectie & Advies te Moordrecht (hierna afgekort tot BSN). 
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2 Methode van onderzoek 
 
Een uitgebreide beschrijving van de toegepaste onderzoeksmethodiek en een uitleg over de 
gebruikte parameters is opgenomen in bijlage 1. Hieronder wordt enkel een beknopte 
toelichting gegeven over de methode van onderzoek. 
 
Allereerst zijn de bomen visueel beoordeeld op conditie en mechanische kwaliteit. Wanneer 
een boom in een goede conditie verkeert, zal deze gemakkelijker kunnen herstellen van 
eventuele schades of andere nadelige gevolgen van de werkzaamheden. 
 
Om te beoordelen of een boom schade gaat ondervinden van de voorgenomen plannen, is de 
boom bovengronds onderzocht conform de VTA-methodiek. Aanvullend is door middel van 
bodem- en wortelonderzoek de groeiplaats onderzocht om de beworteling, samenstelling van 
de bodem en de grondwaterstand in kaart te brengen.  
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3 Bomen en geplande werkzaamheden 
 
 

3.1 Locatie bomen 
 
De onderzochte bomen staan op het perceel van de voormalige brandweerkazerne aan de 
Verbindingsweg 13 te Blaricum. Twee bomen staan ernaast op het belendende schoolterrein. 
Ten behoeve van het onderzoek zijn alle bomen individueel genummerd (zie afbeelding 1).  
 
Op het perceel staat heden de voormalige brandweerkazerne, deels in gebruik als 
kantoorruimte, en een parkeerterrein. Dit parkeerterrein wordt intensief gebruikt door de 
ouders van de belendende basisschool.  
 
Het groene deel van het terrein bestaat uit een beplantingsvak met drie bomen langs de weg 
en een bomenrij langs de perceelgrens met de garage Vos aan de Middenweg 17. Achter de 
brandweerkazerne bevindt zich een gazon met enige struiken. Hier staan geen bomen.  
 

 
Afbeelding 1: onderzoekslocatie met boomnummers (brons: Google maps). 

  3   
     2 
      1 

15 

14 
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3.2 Planvorming 
 
De opdrachtgever is van voornemens de huidige locatie opnieuw in te richten tot 
woonpercelen. Op het terrein worden twee woonblokken gerealiseerd, een oprit aangelegd en 
diverse parkeervakken gerealiseerd.  
 
Op onderstaande afbeeldingen zijn de voorgenomen plannen afgebeeld waarbij nog sprake 
was van een derde woonblok op het belendende perceel van de garage Vos op de Middenweg 
17. Dit perceel is géén onderdeel meer van de plannen, waardoor het derde woonblok met de 
achterom wegvalt en de haakse parkeervakken 4 tot en met 10 over de perceelgrens steken 
en dus ook anders ingepland gaan worden.  
 

 
Afbeelding 2: voorgenomen bouwwerkzaamheden. 
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4 Resultaten 
 
Dit hoofdstuk geeft de resultaten van het uitgevoerde onderzoek weer. Eerst worden de 
bovengrondse kenmerken behandeld en daarna worden de resultaten van het 
bodemonderzoek beschreven. 
 

4.1 Bovengronds onderzoek  
 
Op en rond het terrein bevinden zich 15 bomen. Hieronder worden de meest opvallende 
kenmerken beschreven, in tabel 1 staan de gegevens per boom opgesomd.  
 
Tussen de twee ingangen van het terrein staan drie bomen in een beplantingsvak, een zuileik 
(Quercus robur ‘fastigiata’), een Servische spar (Picea omorika) en een sierkers (Prunus 
serulata ‘Kanzan’) (zie foto 1). De zuileik en de spar zijn nog relatief jong in verhouding tot de 
andere bomen op het terrein. De sierkers daarentegen is in de aftakelingsfase en heeft 
meerdere dode takken en ingerotte snoeiwonden.  
 
Langs de grens met de garage staat een bomenrij bestaande uit 10 zuileiken (Quercus robur 
‘Fastigiata’) die groter zijn dan de eerste zuileik maar nog niet uitgegroeid zijn (zie foto 2). Deze 
bomen staan aan de kant van de kazerne in de verharding en aan de zijde van de garage 
hebben ze een twee meter brede open strook.  
 
Op het belendende schoolplein bevinden zich twee forse bomen met flinke kronen. Dit zijn een 
witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’) en een gewone plataan 
(Platanus x hispanica) (zie foto 3). De kastanje staat 3 m uit het hek. De dikke gesteltakken 
komen tot het hek en buigen daar verticaal omhoog. De zijtakken van de gesteltakken komen 
tot 4 m over het hek heen. De plataan staat 5 m uit het hek en heeft alleen een paar dunne 
takken over het hek heen. De kastanje heeft een paar bloedingsplekjes op de stam wat wijst 
op kastanjebloedingsziekte.  
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Tabel 1: resultaten visuele inspectie per boom  

Boom 
nr. 

Soort 
Stam 
Ø in 
cm 

Hoogte 
in 
meter 

Kroon 
Ø in 
meter 

Conditie 
Toekomst 
verwachting 

Opmerkingen 

1 
Quercus robur 
'fastigiata' 

15 12 2 redelijk goed halfwas 

2 Picea omorika 30 15 5 goed goed halfwas 

3 
Prunus serulata 
'Kanzan' 

45 7 5 matig matig 
dode takken en 
ingerotte 
snoeiwonden 

4 
Quercus robur 
'fastigiata' 

35 12 6 redelijk goed   

5 
Quercus robur 
'fastigiata' 

30 14 4 redelijk goed   

6 
Quercus robur 
'fastigiata' 

30 14 3 redelijk goed   

7 
Quercus robur 
'fastigiata' 

20 11 2 redelijk goed   

8 
Quercus robur 
'fastigiata' 

35 14 4 redelijk goed   

9 
Quercus robur 
'fastigiata' 

25 14 3 redelijk goed   

10 
Quercus robur 
'fastigiata' 

25 12 5 redelijk goed   

11 
Quercus robur 
'fastigiata' 

20 14 3 redelijk goed   

12 
Quercus robur 
'fastigiata' 

25 12 5 redelijk goed   

13 
Quercus robur 
'fastigiata' 

20 10 2 redelijk goed   

14 
Aesculus 
hippocastanum 
'Baumannii' 

91 20 12 redelijk redelijk 

lichte 
aantasting 
kastanje-
bloedingsziekte 

15 
Platanus x 
hispanica 

76 23 14 redelijk goed   

 

  
Foto 1 a en b: linker en rechter entree brandweerkazerne. 
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Foto 2: rij zuileiken langs perceelgrens garage.        Foto 3: kastanje en plataan op belendend schoolplein. 

 

  
Foto 4 a en b: bloedingsplekken op kastanje. 
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4.2 Ondergronds onderzoek  
 
Op het terrein zijn meerdere proefboringen uitgevoerd op een indruk te krijgen van de 
bodemopbouw, de beworteling en de reikwijdte van de wortelkluiten.  
 

4.2.1 Bodemopbouw 
 
Het blijkt dat de bodem voor een groot deel bestaat uit humushoudend, fijn zand. Vanaf een 
diepte van 70 á 110 cm is een overgang naar humusarm geel zand. Onder de verharding 
bevindt zich eerst een 15-25 cm dikke laag met zeer humusarm, grof straatzand.  
 

 
Foto 5: profielboring bodemopbouw nabij eikenrij.   

 

 
Foto 6: profielboring bodemopbouw nabij kastanje.   

 

 
Foto 7: profielboring bodemopbouw in beplantingsvak.   

 
 

4.2.2 Beworteling 
 
Het grondwater is bij deze boringen niet aangetroffen. Uit eerder onderzoek is bekend dat het 
grondwaterpeil zich op ongeveer 5 meter diepte bevindt. De bomen zijn voor hun water 
afhankelijk zijn van regenwater dat blijft hangen in de bodem. De bomen kunnen voor hun 
stabiliteit en wateropname diep wortelen want de bodemdichtheid is goed penetreerbaar. 
Echter omdat het humushoudende deel van de bodem in de bovenste meter zit en daarmee 
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ook het vochtvasthoudende deel van de bodem, bevinden de meeste wortels zich in deze 
bovenste laag.  
 
Het gebrek aan opdruk van de verharding bij de rij zuileiken wijst erop dat de eiken 
voornamelijk wortelen in de open strook grond tussen de garage en de brandweer in.  
 
De kastanje en de plataan veroorzaken ook geen verhardingsopdruk bij de brandweer. Deze 
bomen staan echter ook op redelijke afstand van het hek (3 en 5 meter). Onder de verharding 
bij het hek is alleen een extensieve beworteling aangetroffen tussen de 20 en 60 cm diepte.  
 
 
.  
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5 Conclusies en advies 
 

5.1 Kwaliteit bomen 
 
Gesteld kan worden dat de conditie en toekomstverwachting van de onderzochte bomen 
redelijk tot goed is. Een uitzondering vormt de sierkers die in een matige conditie verkeert en 
een matige toekomstverwachting heeft (<10 jaar). 
 
 

5.2 Bomen en werkzaamheden 
 
De centrale vraag van deze BEA is: “Kunnen de bomen, in het perspectief van de 
voorgenomen werkzaamheden, in hun huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, 
duurzaam behouden blijven?” Deze vraag zal hieronder per groep van bomen worden 
beantwoord. Voor een visueel antwoord, zie afbeelding 6. 
 
Voor de bomen 1 tot en met 3 is het antwoord Nee. Deze bomen krijgen in het voorlopige 
bouwplan bouwwerken op hun standplaats.  
 
Voor een deel van de rij zuileiken, bomen met nummer 4 tot en met 11, is het antwoord ja, 
mits het woonblok en de achterom aan de noordwestzijde inderdaad niet worden gerealiseerd. 
Mocht dit woonblok toch wel worden aangelegd, dan kunnen deze bomen niet worden 
behouden.  
 
Het antwoord is Nee voor de bomen met nummer 12 en 13. Op deze locatie worden 
parkeervakken aangelegd.  
 
Voor de bomen 14 en 15 is het antwoord Ja. Zij staan beiden op voldoende afstand tot de 
werkzaamheden. De takken van de kastanje, boom 14, komen tot over het hek maar op 
voldoende hoogte dat dit niet bezwaarlijk hoeft te zijn voor de bouw van de tuinschuurtjes. 
Kastanje 14 heeft een klein deel van zijn beworteling tot voorbij de perceelgrens (< 10%). 
Indien voor de achterom van het woonblok gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering 
van de huidige parkeerplaatsen is de schade aan de wortels verwaarloosbaar.   
 
Voor de te behouden bomen zijn er algemene beschermmaatregelen nodig. Deze staan 
uitgewerkt in bijlage 2.  
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Afbeelding 6: voorlopige bouwplannen met boomnummers. Blauw zijn de boomnummers die behouden kunnen  

                        worden. Rood zijn de boomnummers die niet behouden kunnen worden.  

 

5.3 Advies 
 
Door het wegvallen van het perceel van garage Vos voor de herinrichting zullen de plannen 
worden aangepast.  
 
Ten eerste steken de haakse parkeervakken 4 tot en met 10 nu tot over de perceelgrens. Dit 
valt eenvoudig aan te passen door langsparkeervakken in te tekenen in plaats van haakse 
vakken. Hierdoor zijn er wel slechts drie in plaats van zeven parkeervakken mogelijk. Wellicht 
is dit geen probleem omdat er ook vier woningen minder komen. Ook in dit geval zullen de 
bomen 12 en 13 niet kunnen worden behouden.  
 
Ten tweede is er ruimte vrijgekomen aan de linkerzijde van de oprit waar de bomen 4 tot en 
met 11 staan. Een mogelijkheid is het plaatsen van haakse of schuine parkeervakken om een 
groter aantal parkeerplaatsen te creëren. Een andere mogelijkheid is het verschuiven van de 
weg met een paar meter opdat het zuidelijke huizenblok voortuinen krijgt. Nog een andere 
mogelijkheid is om ook het zuidelijke huizenblok een paar meter te verplaatsen waardoor de 
bewoners een diepere achtertuin krijgen. Dit heeft als extra voordeel dat de bewoners meer 
zonuren krijgen en zij minder last gaan hebben van schaduw van de twee grote bomen van 
het schoolplein, bomen 14 en 15.  
Bij bovenstaande voorstellen komen de parkeervakken 1, 2 en 3 dichter bij de zuileiken 4 tot 
en met 11. Indien bij aanleg van deze parkeervakken gebruik gemaakt wordt van de fundering 
van de huidige parkeervakken blijft de wortelschade voor deze bomen beperkt en zijn deze 
bomen goed te behouden.  
 
De zuileiken staan drie meter uit elkaar en de bomen concurreren met elkaar voor boven- en 
ondergrondse groeiruimte. Momenteel zijn de bomen nog redelijk jong, maar de concurrentie 

  3   
     2 
      1 

15 

14 
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wordt in de komende jaren sterker met als gevolg meer dode takken vanwege verhoogde 
lichtconcurrentie en een afnemende conditie en schoonheidsbeeld. Aanbevolen wordt om de 
rij van acht bomen om en om te dunnen, zodat de overblijvende bomen meer boven- en 
ondergrondse groeiruimte krijgen en daarmee meer kans krijgen om uit te groeien tot 
imposante volwassen bomen.  
 
Boom 1 betreft een jonge zuileik die relatief makkelijk te verplanten is met een verplantschop. 
Indien gekozen wordt voor verplanten wordt aanbevolen om deze boom een wortelkluit mee 
te geven van een meter doorsnede. Eventueel kan ook de naast staande boom 2 worden 
verplant. Deze spar heeft een kluit nodig van twee meter doorsnede.  
 
De paardenkastanje op het schoolplein staat 3 m uit het hek. De dikke gesteltakken komen tot 
het hek en buigen daar verticaal omhoog. De zijtakken van de gesteltakken komen tot 4 m 
over het hek heen. Indien gewenst kunnen deze zijtakken worden gesnoeid. De gesteltakken 
kunnen niet worden gesnoeid aangezien snoei van de gesteltakken te grote snoeiwonden zal 
veroorzaken die de boom niet zal kunnen overgroeien en op termijn de wonden zouden 
inrotten.  
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Bijlage 1 Methode van onderzoek 
 

B1.1 Visuele boomcontrole 
 
Voor de visuele controle wordt een door BSN ontwikkeld systeem toegepast. Dit systeem 
bestaat uit een biologisch en een mechanisch component. 
 
De biologische component omvat een visuele inspectie van de conditie van de boom. BSN 
heeft hiervoor een gestandaardiseerde beoordelingsmethode.  
 
Conditie: 
Goed:  Goed groeiende twijgen, gezonde dikke knoppen op kort- en langloten; 
Redelijk: Redelijke twijggroei, enigszins transparante kroon door verminderde 

ontwikkeling van zijknoppen; 
Matig: Transparante kroon door deels afstervende twijgen, matige twijggroei, 

afstervende takuiteinden, regeneratiegroei op hoofdtakken; 
Slecht: (Zeer) transparante kroon door grootschalig afgestorven twijgen, nauwelijks 

groei, afgestorven takuiteinden. 
 
Naast de conditie wordt binnen het biologische gedeelte gekeken naar de aanwezigheid van 
vruchtlichamen van schimmels op stam en wortels. Over de uitwerking van een specifieke 
schimmel op een specifieke boomsoort is binnen BSN in de afgelopen jaren gespecialiseerde 
kennis ontstaan.  
 
De mechanische component omvat een boomveiligheidsbeoordeling gebaseerd op de Visual 
Tree Assessment methodiek (V.T.A.-methode). Hierbij is gebruik gemaakt van de prikstok en 
klophamer. 
 
Mechanische kwaliteit: 
Goed:  Geen signalen van mechanische verzwakking: bijvoorbeeld plakoksels,  

versterkings- en compensatiegroei, holten of groeibanen; 
Redelijk: Signalen van lichte mechanische verzwakking: bijvoorbeeld beginnende 

overbelasting, lichte mechanische beschadigingen, grote snoeiwonden of 
ontwikkelende groeibanen; 

Matig: Signalen van vrij ernstige mechanische verzwakking: bijvoorbeeld overbelaste 
hoofdtakken, plakoksels met versterkingsgroei, inrottende wonden of recente 
scheefstand; 

Slecht: Mechanisch sterk verzwakte boom: bijvoorbeeld diep inrottende wonden, acute 
dreiging van uitbreken van takken, stambreuk of windworp. 
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B1.2 Toekomstverwachting 
 
De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie van de boom, de huidige 
mechanische kwaliteit en op eventuele aanwezigheid van (houtparasitaire) schimmelsoorten 
en aantastingen hierdoor. Het betreft een moment opname en geldt bij gelijkblijvende 
(groeiplaats) omstandigheden. 
 
Uit de toekomstverwachting kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid. Diverse 
ingewikkelde processen voor de bomen die invloed hebben op het verdere levensverloop van 
een boom, spelen een rol. Mede daarom kan BSN geen uitspraken doen over een termijn 
langer dan 15 jaar. Binnen dit tijdsbestek kunnen wij wel een classificering geven van de 
toekomstverwachting. 
 
TKV (Toekomstverwachting): 
Goed: De toekomstverwachting van de boom is zonder meer goed. Ten aanzien van 

de mechanische kwaliteit en de conditionele toestand van de boom zijn geen 
afwijkingen aangetroffen. Op basis van de huidige toestand van de boom wordt 
de komende 15 jaar geen uitval verwacht. De boom kan veilig worden 
gehandhaafd. Een verhoogde controle frequentie is niet noodzakelijk. 

 
Redelijk: De toekomstverwachting van de boom lijkt iets verminderd, maar de 

aangetroffen (geringe) afwijkingen zijn van dien aard dat eventueel herstel goed 
mogelijk wordt geacht. Op basis van de huidige toestand van de boom wordt de 
komende tien jaar geen uitval verwacht. De boom kan veilig worden 
gehandhaafd maar, afhankelijk van de aangetroffen afwijking, kan in sommige 
gevallen een (licht) verhoogde controlefrequentie noodzakelijk zijn. 

 
Matig: De toekomstverwachting van de boom is sterk verminderd. Er zijn mechanische 

gebreken en/of schimmelaantastingen aangetroffen of de conditie is 
verminderd, maar op grond van de huidige toestand van de boom wordt de 
komende vijf jaar geen uitval verwacht. De boom kan vooralsnog veilig worden 
gehandhaafd, maar in sommige gevallen kunnen gerichte 
(veiligheids)maatregelen en/of een verhoogde controlefrequentie nodig zijn. 

 
Slecht: De toekomstverwachting van de boom is minimaal. Er zijn ernstige 

mechanische gebreken en/of schimmelaantastingen aangetroffen en/of de 
conditie van de boom is sterk verminderd, waardoor op grond van de huidige 
toestand van de boom rekening moet worden gehouden met uitval van de boom 
binnen enkele jaren. De boom kan vooralsnog veilig worden gehandhaafd, 
maar gerichte (veiligheids)maatregelen kunnen hiertoe noodzakelijk zijn. 

 
 

B1.3 Groeiplaatsonderzoek 
 
Door graven van proefsleuven binnen de kroonprojectie wordt de opbouw en samenstelling 
van de bodem, grondwaterstand en de omvang en reikwijdte van de wortelkluit in beeld 
gebracht. 
Vooral de opbouw en samenstelling van de bodem en de grondwaterstand vormen de basis 
voor de beoordeling van de kwaliteit van de groeiplaats. De reikwijdte van de wortelgestellen 
wordt in hoofdlijnen bepaald door de kwaliteit van de groeiplaats. 
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B1.4 Bomen en werkzaamheden 
 
Werkzaamheden in de nabijheid van bomen hebben meestal negatieve gevolgen voor bomen; 
er kan schade ontstaan aan bovengrondse boomdelen (kroon, stam, wortelaanzetten), maar 
er kan ook schade ontstaan aan de wortels, bijvoorbeeld tijdens graafwerkzaamheden. Bij het 
ontstaan van grote wonden is een aantasting door houtparasitaire schimmels vaak het gevolg. 
Hierdoor zal de boom op den duur breukgevaarlijk worden. Bovendien kunnen bomen bij 
ernstige wortelschade direct instabiel worden. Daarnaast kan de kwaliteit van de groeiplaats 
nadelig worden beïnvloed door bijvoorbeeld verdichting, waardoor wortels het door 
zuurstofgebrek moeilijk krijgen en af sterven.  
 
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de boom bestand is tegen ingrepen in 
de groeiplaats is de boomsoort en leeftijd van de boom van groot belang. 
Een soort als plataan bijvoorbeeld staat bekend als een “verdraagzame” soort en kan ingrepen 
in de groeiplaats en aan het wortelgestel relatief goed verdragen. Boomsoorten zoals beuken, 
eiken en berken zijn echter gevoelig voor ingrepen in de groeiplaats. 
 
Voor de aanleg van de riolering is de eerste ingreep het verwijderen van de bestaande 
verharding en het graven van een sleuf. Onderstaand zijn de aandachtsvelden bij deze 
ingrepen toegelicht. 
 
Bomen en afgraven 
Door afgraven kunnen ook wortels beschadigd raken of verloren gaan. In tegenstelling tot 
ophoging betreft het echter directe schade. 
Afhankelijk van de mate van afgraving en het soort wortels die beschadigd zijn zal ook 
conditieverlies een van de eerste gevolgen zijn. Ook is het mogelijk, indien belangrijke 
stabiliteitswortels worden verwijderd, dat direct windworpgevaar ontstaat. Daarnaast vormen 
dikke, beschadigde wortels invalspoorten voor houtparasitaire schimmels waardoor de boom 
op de langere termijn windworpgevaarlijk wordt. 
In tegenstelling tot ophoging kan bij afgraving geen minimum of maximum worden gesteld. 
Belangrijk is dat afgraving zover mogelijk van de boom vandaan dient plaats te vinden (daar 
zijn de wortels immers het dunste). Gemiddeld gezien kan de volgende vuistregel worden 
aangehouden: 
 
Niet meer dan 10% van het totale wortelgestel verloren laten gaan. 
Indien een boom in goede conditie verkeert, wordt het verlies van een klein deel (maximaal 
10%) van de fijne wortels goed verdragen en herstelt een boom over het algemeen. Bij verlies 
van een groot deel van de fijne wortels treedt vrijwel zeker (ernstig) conditieverlies op. Immers, 
de fijne wortels zijn verantwoordelijk voor de opname van water en voedingsstoffen. 
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Bijlage 2 Boombeschermende maatregelen 
 
De in dit hoofdstuk beschreven boombeschermende maatregelen zijn geadviseerd met als 
uitgangspunt de bomen zo min mogelijk te beschadigen en zo voor de toekomst te behouden. 
De te treffen maatregelen zijn ingedeeld op basis van uit te voeren tijdstip, verdeeld over drie 
verschillende fases, te weten; vooraf, tijdens en na de werkzaamheden. 
 
Het is sterk aan te bevelen de randvoorwaarden en boombeschermende maatregelen in het 
bestek op te nemen en sancties te treffen bij het niet houden hieraan. Indien onnodige 
beschadigingen aan de wortels, kronen en stammen van bomen optreden, kunnen deze voor 
de aannemer leiden tot een schadeclaim, gebaseerd op een schadetaxatie conform de 
methode NVTB. 
 

B2.1 Aandachtspunten vóór de werkzaamheden 
 
 
B2.1.1 Boombeschermende maatregelen in bestek  
 
Het is sterk aan te bevelen de in dit hoofdstuk beschreven randvoorwaarden en 
boombeschermende maatregelen in het bestek op te nemen en sancties te treffen bij het niet 
houden hieraan.  
 
Let op: beschadigingen aan de wortels, kronen en stammen van boom kunnen voor de bouwer 
leiden tot een schadeclaim, in overeenstemming met de schadetaxatie Rekenmodel NVTB. 
Hiervoor wordt verwezen naar de bouwvergunning, het aannemerscontract, het bestek en de 
relevante documenten. 
 
 
B2.1.2 Instructie personeel 
 
Ondanks de inzet van een boomtechnisch toezichthouder (zie paragraaf 6.2.2) tijdens het werk 
moet het uitvoerende personeel in eerste instantie op de hoogte te zijn van de richtlijnen die 
gelden met betrekking op werken rondom bomen. Hiertoe is het van belang het personeel 
voorafgaand aan de werkzaamheden te instrueren. 
 
 
B2.1.3 Kabels en leidingen 
 
Geadviseerd wordt om van tevoren de ligging en mogelijkheden tot vervanging en onderhoud 
van kabels en leidingen duidelijk in kaart te brengen. Bij voorkeur dienen kabels en leidingen 
zover mogelijk bij de wortelkluit vandaan te liggen zodat wortelschade bij onderhoud in de 
toekomst voorkomen kan worden. 
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B2.2 Aandachtpunten tijdens de werkzaamheden 
 
B2.2.1 Beschermd boomgebied 
 
Het is ongewenst om op de doorwortelde bodem acties uit te voeren die de bodem 
onevenredig sterk verdichten. Hierbij moet worden gedacht aan acties als het storten van 
grond, het rijden met zwaar materieel en het opslaan van materialen op de doorwortelde 
bodem. Geadviseerd wordt ook eventuele bouwketen, nutsvoorzieningen en laad- en 
losplaatsen buiten de doorwortelde zone en kroonprojectie te plaatsen. Bijkomend voordeel is 
dat de kans op kroonschade beperkt wordt. 
 
Om alle mogelijke risico's zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt geadviseerd de stammen te 
ommantelen. De ommanteling moet minimaal 3 meter hoog zijn, en bestaan uit houten delen 
van 22 mm dik en 75 mm breed. Tussen de stam en de ommanteling moet een afstand van 
80 tot 100 mm aanwezig zijn. Deze ruimte kan worden opgevangen met een drainslang van 
80 mm doorsnede welke eveneens dienst doet als schokabsorber. Tevens wordt geadviseerd 
om, door middel van het plaatsen van bouwhekken, een beschermd boomgebied in te stellen 
(zie foto 8).  
 
Aandachtspunt bij de afgezette boomgebieden is zwerfvuil te verwijderen en eventueel 
onderhoud te blijven plegen aan onderbeplantingen. Een verzorgd uiterlijk geeft minder 
aanleiding tot het overtreden van bovengenoemde reglementen. 
 

Foto b1: voorbeeld van een beschermd boomgebied
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B2.2.2 Inzet boomtechnisch toezichthouder 
 
Het is van groot belang dat de werkzaamheden rondom de boom worden begeleid door een 
deskundige. Hiervoor kan een zogenaamde boomtechnisch toezichthouder worden ingezet. 
Een boomtechnisch toezichthouder is een persoon met aantoonbare boomtechnische kennis 
(niveau European Tree Technician), die ingezet kan worden om werkzaamheden rondom de 
boom te begeleiden en te controleren. Een boomtechnisch toezichthouder moet sturend 
optreden en controleert op het naleven van de hier beschreven voorschriften om eventuele 
problemen tijdig te signaleren en (ondergrondse of bovengrondse) schade aan de boom te 
voorkomen. Daarnaast kan de boomtechnisch toezichthouder zorgen voor vaktechnische 
input en beoordelen, bij knelpunten, welke wortels wel of niet verwijderd kunnen worden. Door 
zelf, indien nodig, deze wortels deskundig af te zetten, wordt onnodige schade aan wortels 
voorkomen. Dit bevordert een goede hergroei na afronding van de werkzaamheden. 
Nadrukkelijk wordt gesteld dat de bevoegdheid van de boomtechnisch toezichthouder in het 
bestek van de civiele aannemer moet worden vastgelegd. Tot de bevoegdheden kunnen 
horen: het stil leggen van het werk en instructie aan personeel geven. 
 
 

B2.2.3 Ophangen poster 
 
Ondanks de inzet van een boomtechnisch toezichthouder tijdens het werk moet het 
uitvoerende personeel in eerste instantie op de hoogte te zijn van de richtlijnen die gelden met 
betrekking tot werken rondom de boom. Daarom wordt geadviseerd posters op te hangen in 
de directiekeet en in de bouwkeet, met aandachtspunten voor het behoud van bomen op 
bouwlocaties. Iedereen die op de bouwplaats werkt kan hier kennis van nemen en de 
maatregelen worden hierdoor onderbouwd en “gedragen” door de uitvoering.  
 
 

B2.2.4 Ophogen  
 
Ophogen van de bodem onder de bomen is onmogelijk. Door ophogen wordt de 
gasuitwisseling met de ondergrond belemmerd, waardoor zuurstofgebrek in de bodem 
optreedt. De wortels zijn aangepast aan het op een bepaalde diepte heersende 
zuurstofpercentage en zullen afsterven indien dit abrupt verandert. Hierdoor treedt 
conditieverlies op.  
 
 

B2.3 Aandachtspunten na de werkzaamheden 
 
B2.3.1 Breuk snoeien 
 
Indien, ondanks zorgvuldige omgang met de bomen, breuk van takken in de kronen is 
opgetreden, is het nodig dit door middel van snoeien te corrigeren. 
 
 

B2.3.2 Dood hout verwijderen 
 
Het is noodzakelijk blijvend te controleren op het ontstaan van dood hout, dit om de 
veiligheidsrisico’s voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. Van bomen is bekend dat ze 
meer dood hout kunnen vormen als er ingrepen in de groeiplaats hebben plaats gevonden.  
 
 

B2.3.3 Schades beoordelen 
 

Tijdens de werkzaamheden kunnen schades optreden. Geadviseerd wordt voor de oplevering 
van de werkzaamheden de boom en de groeiplaats (i.v.m. verdichting) nogmaals te schouwen 
en te vergelijken met de nul-opname, zodat de aannemer bij grote schades aansprakelijk 
gesteld kan worden. 



  45  
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie van woningbouw aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum dat zal 
samen gaan met de sloop van de huidige bebouwing en het kandelaberen van bomen. De aanwezigheid 
van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten 
kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet Natuurbescherming. Op grond hiervan is aan 
Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren 
naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee 
dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  

 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum. Dit gebied bestaat uit een voormalige 
brandweerkazerne die momenteel in gebruik is voor bedrijfsfuncties. Aan de achterzijde is een 
braakliggende tuin. De voorzijde van het gebied bestaat uit verharding, een perk en een WAS-
alarmeringspaal. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op dinsdag 28 maart 2017.  
Het plan is om alle opstallen te slopen, het gebied bouwrijp maken en om woningbouw te realiseren. 
Westelijk, noordwestelijk staan laanbomen waarvan het plan is om deze te kandelaberen.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum.   

 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied. 
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied. 
 
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet Natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  

Perkje 
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet Natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet 
Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor 
ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de 
ontheffingsgronden van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet 
toe om hiervan af te wijken.   
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, 
huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en 
woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Wet Natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen. 
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3. METHODE  
 
 
 

Op dinsdag 28 maart 2017 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en gelegen in het stedelijk gebied. De aanwezigheid van 
beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 28 
maart 2017 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. 
Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
niet worden uitgesloten (zie figuur 4). In de bebouwing zijn op meerdere plaatsen geschikte openingen 
aangetroffen waarin vleermuizen kunnen verblijven.  
 
Het te slopen gebouw een onderdeel in een lijnvormig landschapselement waarop vleermuizen zich 
kunnen oriënteren. Dit gebouw staat in verbinding met de te kandelaberen bomen. Het verlies van deze 
landschapselementen kan effect hebben op een eventuele vliegroute (zie figuur 3). Negatieve effecten op 
vliegroutes kunnen derhalve niet worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 3. Potentiele vliegroutes van vleermuizen in het plangebied aan de Verbindingsweg  

13 te Blaricum. 
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Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (veel verhardingen en weinig groen). Het plangebied is nu niet van 
waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet verminderen doordat er 
geen essentieel foerageergebied verloren gaat. Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen 
worden derhalve uitgesloten.  
 
 

    
 

    
Figuur 4. Potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen n het plangebied. 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 
2016) wordt het voorkomen van overige beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 

4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 28 maart 2017 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels (met vaste rust- en verblijfplaatsen). Voor huismus een gierzwaluw 
is het gebouw volledig ongeschikt. Voor huismus lopen de dakpannen te ver door tot in de dakgoot. Voor 
gierzwaluw ontbreken geschikte gaten om in te nestelen.   
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4.5 Amfibieën  

  
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied, het ontbreken van oppervlaktewater, de 
geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) en de ligging in de stad, wordt de 
aanwezigheid amfibieën uitgesloten.  
 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied, wordt de aanwezigheid van vissen 
uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) en de ligging in de stad, kan de aanwezigheid van reptielen worden 
uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie van woningbouw aan de Verbindingsweg 13 te Blaricum dat zal 
samen gaan met de sloop van bebouwing en het kandelaberen van bomen. Deze activiteit zou kunnen 
samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend 
veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met het voorkomen van algemene broedvogels is het van belang om rooiwerkzaamheden en 
het kandelaberen van de bomen buiten het broedseizoen uit te voeren.  
 
Verder kan het voorkomen van en eventuele negatieve effecten op vleermuizen (verblijfplaatsen en 
vliegroutes) niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om 
eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van 
deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming worden 
overtreden en of ontheffing van de Wet Natuurbescherming is vereist.  
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1. PLANGEBIED  
 
 

  
 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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