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SAMENVATTING

• Deze analyse focust zich op het gebruik van de Duurzaamheidslening van 
de Gemeente Bernheze tussen april 2012 en oktober 2022. 

• Naast de Duurzaamheidslening van de gemeente Bernheze, kunnen 
bewoners gebruik maken van de Energiebespaarlening van het Nationaal 
Warmtefonds.

• In 2012 is een budget van €100.000,- beschikbaar gesteld. Het bedrag is 
in 2021 verhoogd met €1.000.000,-. Op dit moment (januari 2023) resteert 
er ongeveer € 500.000,- van het budget.

• In de periode tussen april 2012 en oktober 2022 zijn er in totaal 110 
aanvragen gedaan. Het gemiddelde bedrag per aanvraag bedraagt 
€7.300,-. Hiermee zijn 131 maatregelen uitgevoerd. 



VERGELIJKING REGELING MET HET 
NATIONAAL WARMTEFONDS

 
   

KENMERK Duurzaamheidslening 
Bernheze Nationaal Warmtefonds

MINIMUM LEENBEDRAG € 2.500,00 € 1.000,00

MAXIMUM LEENBEDRAG € 15.000,00 € 65.000,00

RENTEPERCENTAGE 1,60% 2,9% - 3,5%
(0% voor lagere inkomens)

LOOPTIJD 15 (of 10 voor onder 7.500) 7-20 jaar

VERGOEDINGSVRIJ AFLOSSEN Ja, vanaf € 250,00 Ja, vanaf € 1.000,00



GEBRUIK DUURZAAMHEIDSLENING 2012 - 2022 
(CUMULATIEF)
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TOTAAL UITGEGEVEN BEDRAG PER JAAR 
(ABSOLUUT)
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MAATREGELEN

• Totaal 131 maatregelen.
• 16 aanvragen met meer dan 

één maatregel 
(dubbelgebruik).

• 73% van de aanvragen is 
ingezet voor zonnepanelen.

Zon-pv-systeem 
(Zonnepanelen); 

95

Vloer- gevel- en 
dakisolatie, 8

Isolerende 
beglazing, 7

Spouwmuuri
solatie, 6

Deuren, ramen, en 
kozijnen van hout, 6

Warmtepomp, 5 HR-ketel, 2 Zonneboilersysteem, 1

Overig, 1



MAATREGELEN UIT DE VERORDENING…

A. Isolatie B. Warmte- 
terugwinning

C. Duurzame energie- 
opwekking

D. Energie-efficiënt E. Water

Vloer- gevel- en 
dakisolatie 

Voorziening om 
warmte uit 
douchewater terug te 
winnen

Zon-pv-systeem 
(zonnepanelen)

HR-ketel Infiltratievoorziening voor 
hemelwater

Spouwmuur isolatie Zonneboiler-systeem Warmtepomp Opvang hemelwater in reservoir 
voor gebruik voor toiletspoeling

Isolerende 
beglazing 

Kleine windturbine Micro-warmtekrachtsysteem Vegetatiedak (sedumdak)

Deuren, ramen en 
kozijnen van hout 

Drukgestuurd of CO2-gestuurd 
ventilatierooster

Draaiend raam met 
thermische 
onderbreking

Energiezuinige gelijkstroompompen en – 
ventilatoren

Geïsoleerde 
buitendeur 

Lage temperatuur centraal 
verwarmingssysteem 

Leidingisolatie Gasgestookte wasdroger

Voorziening (ombouwset) ten behoeve van 
hot fill-mogelijkheid bij (af)wasmachines

Kachel of ketel voor verbranding van 
houtpellets voor ruimteverwarming



…VERSUS HET WARE GEBRUIK
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CONCLUSIE

• Hoge stijging in het aantal aanvragen na 2021: voornamelijk 
zonnepanelen (73%).

• Een groot aantal maatregelen wordt niet gebruikt (8/23).
• Aantal maatregelen/kwaliteitseisen is verouderd in vergelijking met andere 

duurzaamheidsleningen en het Nationaal Warmtefonds.


