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Inleiding 

 

Het CDA heeft geconstateerd dat het regenwater van het platte dak van de 

gemeentewerf/brandweerkazerne via noodoverstorten af stroomt naar de openbare weg. 

 

Het CDA heeft verzocht om informatie over hoe de omgang met hemelwater is beschreven in 

de waterparagraaf van het bestemmingsplan en hoe de gemeente de goede werking van het 

hemelwatersysteem garandeert. 

 

Beantwoording vragen 

 

Uitgangspunten voor het ontwerp 

De uitgangspunten van het ontwerp van het hemelwatersysteem van de 

brandweerkazerne/gemeentewerf zijn beschreven in het bijgevoegde waterhuishoudkundig 

onderzoek van 19 november 2007. De uitgangspunten zijn opgenomen in de waterparagraaf 

van het bestemmingsplan.  

 

In het waterhuishoudkundig onderzoek is beschreven dat het hemelwater wordt opgevangen in 

een zogenaamd ‘infiltratieriool’ (IT-riool) wat afwatert naar een laagte in het maaiveld die ligt in 

de oksel van de kruising van de Weverstraat en de Heescheweg. 

 

Door de goede doorlatendheid van de bodem, kan het hemelwater zowel via het IT-riool als in 

de laagte in de bodem infiltreren. 

 

De ontwerpeisen van de infiltratievoorzieningen zijn getoetst aan de destijds geldende normen.  

 

Bij de uitvoering zijn destijds, naast de bouw van de gemeentewerf/brandweerkazerne, ook een  

aantal civieltechnische aspecten zoals de visie op de entree Nistelrode incl. de toen nog aan te 

leggen rotonde, ontsluiting Doolhof, te hanteren peil en de afwatering hemelwater (infiltratie-

bassin) alsmede afstemming met de omgeving meegenomen. 

 

Realisatie en beheer terreinriolering 

De hemelwaterafvoer op het platte dak van de loods gebeurt via een z.g. ‘pluvia-systeem’ 

(inpandige afvoer, 

http://www.geberit.nl/nl_nl/target_groups/installer/products_installer/waste_and_drainage_syste

ms/roof_drainage_systems/geberit_pluvia_2/geberit_pluvia_3.html ). 

 

Noodzakelijk bij dit systeem (maar ook andere systemen) zijn de “nood-overstorten”.  Bij 

incidentele, exceptionele hoosbuien functioneren “nood-overstorten” als noodventielen om 

inpandige wateroverlast te voorkomen.  

http://www.geberit.nl/nl_nl/target_groups/installer/products_installer/waste_and_drainage_systems/roof_drainage_systems/geberit_pluvia_2/geberit_pluvia_3.html
http://www.geberit.nl/nl_nl/target_groups/installer/products_installer/waste_and_drainage_systems/roof_drainage_systems/geberit_pluvia_2/geberit_pluvia_3.html
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In de zogenaamde “oplevertermijn technische installaties” ( de garantietermijn van 2 jr) bleken 

de overstorten te vaak te werken. Er zijn daarop aanvullende maatregelen genomen (o.a. 

verloopsturing tussen de in hoogte verschillende dakvlakken).  

 

Daarnaast is er destijds geconstateerd dat er problemen werden veroorzaakt door onvoldoende  

regulier onderhoud (in de productbeschrijving van het ‘pluvia-systeem’ is opgenomen dat 

regelmatig  (eenmaal in de 6 mnd) gecontroleerd moeten worden op vrije werking van het 

systeem, want verstoppingen leiden direct tot werking van de noodoverstorten). Hierop is de 

inspectiefrequentie verhoogd.  

 

Laat onverlet dat dat bij extreme hoosbuien overstorten zullen werken zoals vereist. 

 

 

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar. 

 Waterhuishoudkundig onderzoek Bestemmingsplan brandweerkazerne/gemeentewerf 

Doolhof te Nistelrode (inclusief tekeningen) 

 

 


