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SAMENVATTING  
 
In opdracht van gemeente Buren is een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd aan de 
Onderdreef in Buren. De aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen plannen om de 
Onderdreef te reconstrueren. Hierbij wordt de rijbaan in westelijke richting verlegd en 
worden er aan weerszijden haakse parkeervakken gerealiseerd. Binnen het plangebied 
staan diverse bomen. Tussen de huidige parkeervakken staan essen en in de groenstrook 
ten westen van de Onderdreef staan oude beuken en eiken. Deze bomen behoren tot 
het beschermd stadsgezicht van Buren en met name de beuken vertegenwoordigen een 
cultuurhistorische waarde.  
 
De bomen binnen het plangebied zijn visueel beoordeeld. Er zijn een aantal 
noemenswaardige gebreken waargenomen en benoemd, zoals een foutieve 
takaanhechting, verminkte kroonvorm, holtes en ernstige verhardingsopdruk. Ook is bij 
diverse essen essentaksterfte geconstateerd. De groeiplaatsen in de groenstrook zijn 
voedingsrijk. De bomen laten goed ontwikkelde wortelaanzetten zien. De bovenlaag van 
50 cm is goed doorworteld met beworteling tot 5-10 cm in diameter.   
 
De voorgenomen plannen hebben tot gevolg dat de essen tussen de huidige 
parkeervakken verwijderd moeten worden doordat de wegas 5-7 meter in westelijke 
richting wordt omgelegd. In totaal zijn dit, inclusief een aantal bomen aan het begin van 
de Onderdreef, 13 bomen.  
De nieuwe parkeervakken zijn tussen de huidige bomen in de groenstrook gepland, 
tussen de beuken en eiken. Bij verschillende bomen leidt dit echter tot een graafafstand 
van minder dan 1 - 2 meter tot het hart van de stamvoet, waardoor de kans op ernstige 
wortelschade groot is. Vooral beuken zijn erg gevoelig voor veranderingen in de 
groeiplaats. Wortelschade, bodemverdichting en dergelijke moet tot een minimum 
beperkt worden.   
 
Omdat de voorgenomen plannen tot gevolg hebben dat de groeiplaatsomstandigheden 
voor de bomen in de groenstrook sterk zullen verslechteren, is planaanpassing nodig om 
de bomen duurzaam te kunnen behouden. Daarom moet ten minste worden voldaan aan 
de gestelde ondergrondse en bovengrondse randvoorwaarden, met betrekking tot 
minimale graafafstanden, groeiplaatsverbetering, bodemverdichting, beschermd 
boomgebied ter voorkoming van stam-/kroonschade en dergelijke.  
Deze randvoorwaarden leiden tot onderstaande lijst met aanbevelingen: 

 Planaanpassing doorvoeren, minimale graafafstand is 250 cm. 
 16 bomen verwijderen. 
 Groeiplaatsverbetering toepassen. 
 Instellen en markeren beschermd boomgebied en aanbrengen stambescherming. 
 Laaghangende takken verwijderen. 
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 Wortels dikker dan 5 cm zorgvuldig vrijgraven en doorzagen. 
 Toepassen van groeiplaatsverbetering conform diverse scenario’s.  
 Werkzaamheden in één werkgang uitvoeren.  
 Opstellen integraal afgestemd werkplan.  

 
Optioneel: 

 Instellen van een toezichthouder bomen tijdens werkzaamheden. 
 Aanplant nieuwe beuken in de groenstrook.  

 

 
         Foto 1. Oude solitaire beuk in de groenstrook ten westen van de Onderdreef.  
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van gemeente Buren, is door tree-o-logic een Bomen Effect Analyse (BEA) 
uitgevoerd bij diverse bomen langs de Onderdreef in Buren.  
De aanleiding hiervoor zijn de voorgenomen plannen om de inrichting van de Onderdreef 
te reconstrueren. Deze reconstructie heeft gevolgen voor een aantal bomen binnen het 
plangebied.  
 
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: “Kunnen de (te handhaven) bomen, in 
het perspectief van de voorgenomen plannen, in de huidige verschijningsvorm en op 
deze standplaats, duurzaam behouden blijven en op welke wijze?” 
 
Deze rapportage heeft tot doel inzicht te geven in de huidige situatie en de mogelijke 
gevolgen van de voorgenomen plannen voor de toekomstverwachting van de aanwezige 
bomen. Vervolgens het verstrekken van randvoorwaarden en aanbevelingen waaraan ten 
minste moet worden voldaan om de huidige toekomstverwachting van de bomen te 
kunnen behouden en boomschades tot een minimum te beperken. 
 
De volgende systematiek is hierbij gehanteerd:  

 Beoordeling conditie, mechanische kwaliteit en toekomstverwachting van de 
bomen.  

 Beoordeling van het bewortelingsprofiel en de groeiplaats van de bomen.  
 Beoordeling van de gevolgen van de geplande werkzaamheden voor de bomen, 

zowel bovengronds als ondergronds binnen de bouwkundige invloedzone.  
 Verstrekken van minimale randvoorwaarden en aanbevelingen waaraan de 

planvorming moet voldoen om de bomen duurzaam te kunnen handhaven.   
 
Opbouw rapportage 

 Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en de planvorming. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van het onderzoek. 
 Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het veldonderzoek. 
 Hoofdstuk 5 beschrijft de mogelijke knel- en aandachtspunten rondom de te 

plannen werkzaamheden. 
 Hoofdstuk 6 bevat de conclusie en geeft antwoord op de onderzoeksvraag.  
 Hoofdstuk 7 beschrijft de minimale randvoorwaarden die in acht moeten worden 

genomen om de bomen duurzaam en in de huidige verschijningsvorm te kunnen 
behouden.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd in april 2016 door ing. H. (Henk) van Eldik en C. (Kees) Flier, 
werkzaam als boomtechnisch adviseurs bij tree-o-logic, bureau voor onafhankelijk 
boomtechnisch onderzoek en advies. 
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2. SITUATIE EN PLANVORMING 
 
2.1 Huidige situatie 
De Onderdreef ligt aan de rand van het oude centrum van Buren. Het betreft een 
doodlopende weg met aan één zijde parkeervakken. Aan het einde gaat de weg over in 
een fietspad. De Onderdreef ligt evenredig aan de N834 en wordt gescheiden door een 
brede groenstrook waarbinnen een fietspad en een voetpad zijn gesitueerd. In deze 
strook staan diverse eiken en beuken. De beuken zijn naar schatting 80 – 100 jaar oud. 
Tussen de huidige parkeervakken staat een rij met essen van circa 40 jaar oud.   
 
Kapvergunning 
De beuken vormen in de groenstrook een dubbele rij en vertegenwoordigen een 
cultuurhistorische waarde. De essen tussen de parkeervakken zijn later aangeplant.   
De groenstrook met de beuken is als geheel onmisbaar en waardevol voor het 
stadsaanzicht van Buren. De structuur is verbonden met het kasteelterrein aan de 
westzijde van de N834. Dit gehele gebied maakt onderdeel uit van het beschermd 
stadgezicht en wordt hiermee bestempeld als zeer waardevol.  
De gemeente hanteert voor alle gemeentelijke bomen een kapvergunningplicht.  
 

  
Foto 2. Luchtfoto van de Onderdreef in Buren.      Foto 3. Beschermd dorpsgezicht kern Buren1. 
 

2.2 Voorgenomen plannen 
De gemeente is voornemens om de Onderdreef te reconstrueren. Binnen de voorgenomen 
plannen zal de huidige rijbaan in westelijke richting verlegd en bestraat worden met 
klinkers. Vervolgens worden aan weerszijden van het nieuwe wegtracé parkeerplekken 
gerealiseerd, bestaande uit grasbetonstenen.  
 
De geplande werkzaamheden zijn als volgt gedefinieerd: 

 Het met 5-7 meter verplaatsen van de huidige wegas in westelijke richting. 

                                      
1 Bron: bestemmingsplan Kernen Buren (NL.IMRO.0214.KOMBP20130001-vg01) 
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 Het aanleggen van 89 parkeervakken van grasbetonstenen, aan weerszijden van 
de weg (huidig aantal haakse parkeervakken: 51 + enkele vakken aan de oostkant) 

 Het verwijderen van circa 12 bomen (vooral essen) die binnen het nieuwe wegtracé 
vallen en daardoor niet te handhaven zijn.  

 Het indien wenselijk toepassen van groeiplaatsverbetering onder de 
parkeervakken die dicht bij de bomen in de groenstrook gerealiseerd worden.  

 

 
             Afbeelding 4. Plattegrond impressie herinrichting Onderdreef. 

 

 
  Foto 5. Overzicht planvorming.  
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3. METHODE VAN ONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek bestaat uit een visuele inspectie van de bomen op veiligheid en 
gezondheid en uit een groeiplaatsbeoordeling gericht op het bewortelingsprofiel.  
 
3.1 Visuele controle en toekomstverwachting 
Biologisch 
Dit gedeelte omvat een onderzoek naar de conditie van de boom. Hierbij wordt onder 
meer gekeken naar kroonvulling, scheutlengte en knopzetting, de aanwezigheid van 
afstervende takuiteinden en regelmatige (dikte)groei. Daarnaast wordt gekeken naar de 
aanwezigheid van schimmels en hun specifieke uitwerking op de boom. 
 
Mechanisch 
Dit gedeelte omvat een onderzoek naar de mechanische kwaliteit van de boom, waarbij 
in de eerste plaats gelet wordt op fysieke gebreken zoals bijvoorbeeld scheuren en 
holtes. Daarnaast wordt gelet op specifieke signalen, afkomstig uit de VTA-methode 
(Visual Tree Assessment), waaruit de mechanische kwaliteit van een boom kan worden 
afgeleid, bijvoorbeeld verstoorde (dikte)groei en foutieve takaanhechtingen. 
 
Toekomstverwachting 
De toekomstverwachting is gebaseerd op de boomsoort, de conditie van de boom en 
eventuele aanwezigheid van schimmels en aantastingen en de mechanische kwaliteit.  
Het betreft een momentopname en geldt bij gelijkblijvende (groeiplaats) 
omstandigheden. 
Uit het bovenstaande kan geen maximale restlevensduur worden afgeleid, omdat diverse 
processen van invloed kunnen zijn op het verdere levensverloop van de boom. De 
gebruikte onderverdeling is als volgt: 

 Goede toekomstverwachting  > 15 jaar 
 Redelijke toekomstverwachting  10-15 jaar 
 Matige toekomstverwachting  5-10 jaar 
 Slechte toekomstverwachting  < 5 jaar 

 
3.2 Groeiplaatsbeoordeling 
De groeiplaatsbeoordeling heeft tot doel het verkrijgen van inzicht van de 
bodemopbouw, het bewortelingsprofiel en eventuele grondwaterinvloeden. Het graven 
van proefsleuven geeft de meest duidelijke informatie over de groeiplaats. Het aantal te 
graven sleuven en grondboringen dient een representatieve weergave te zijn van de 
gehele situatie.  
Tijdens het onderzoek zijn twee proefsleuven gegraven bij twee bomen, waarbij in de 
planvorming de nieuwe parkeervakken tot kort aan de stamvoet zijn gesitueerd. Deze 
situatie wordt representatief geacht voor de overige bomen, omdat de 
groeiplaatsomstandigheden over de gehele groenstrook gelijkwaardig blijken te zijn.  
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
4.1 Visuele controle  
De resultaten zijn visueel op de locatie opgenomen en onderstaand samengevat. De 
boomnummers zijn weergegeven in bijlage A.   
 
Aantal bomen geïnspecteerd: 54 
 

 
 

 
 
Afwijkingen 
Er zijn een aantal afwijkingen geconstateerd, zoals spechtengaten en essentaksterfte.  
In veel bomen is dood hout aanwezig. Ook is er bij veel bomen sprake van (te) 
laaghangende takken.  
 
Verder: 

 Bij 1 beuk is een plakoksel geconstateerd. Ook blijft de groei van deze boom wat 
achter (nr. 136). 
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 1 beuk heeft een verminderde toekomstverwachting en een verminkte kroonvorm, 
omdat de boom ernstig in de verdrukking staat van de huidige bomen (nr. 87). 

 Bij 1 es aan het einde van de Onderdreef (waar de weg overgaat in een fiets-
/voetpad) is sprake van ernstige verhardingsopdruk en een verminderde conditie 
(nr. 184). 

 

 
Foto 6. Foutieve takaanhechting bij de linkse boom. De rechtse boom heeft een verminderde 
toekomstverwachting en een matige kroonvorm (i.v.m. verdrukking).  

 

 

 
Foto 7. Ernstige verhardingsopdruk.   Foto 8. Essen met een matige toekomstverwachting  
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4.2 Groeiplaatsbeoordeling 
Bij het beoordelen van groeiplaats is gekeken naar de hoeveelheid en samenstelling van 
de beworteling en de opbouw van de bodem rondom de bomen. Er zijn twee 
proefsleuven gegraven, zie onderstaand (de rode lijntjes).  

 
Foto 9. Locaties proefsleuven. 

 
In onderstaand overzicht zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De wortels 
bevinden zich in de capillaire zone en staan onder invloed van het grondwater.  
 
Proefsleuf 1 
Afstand tot hart boom: 300 cm 
Lengte sleuf: ca. 120 cm 

Diepte Grondsoort Bewortelingspatroon Opmerkingen 
0-10 cm Zware zavel Fijne beworteling van de aanwezige  

onderbeplanting en de boom.  
Humusrijke bovenlaag 

10-30 cm Zware zavel Intensief doorworteld, ook zwaardere 
beworteling van 5-10 cm doorsnee. 

Vruchtbare goed 
doorlatende grondstructuur. 

>30 Zware zavel Intensief doorworteld met zwaardere 
beworteling > 10 cm doorsnee 

Dieper graven niet mogelijk 
zonder schade aan wortels.  

 

 
 
 

Proefsleuf 1 

Proefsleuf 2 



  
  

 
  Bomen Effect Analyse reconstructie Onderdreef in Buren 

    

 pagina 12 van 27 
 

 
Foto 10. Proefsleuf 1 met veel middelzware beworteling. 

 
Proefsleuf 2 
Afstand tot hart boom: 250cm 
Lengte sleuf: ca. 120 cm 

Diepte Grondsoort Bewortelingspatroon Opmerkingen 
0-50 cm Zware zavel Fijne beworteling van de aanwezige 

onderbeplanting en de boom. 
Beworteling tot max. 3 cm doorsnee. 

Oude funderingsresten in de 
bodem (mogelijk teerhoudend 
asfalt) 

 

 
Foto 11. Proefsleuf 2 met veel fijne beworteling. 
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4.3 Toelichting visueel onderzoek 
De toekomstverwachting van de helft van de geïnspecteerde bomen is goed. Dit betreffen 
voornamelijk de beuken en eiken in de groenstrook. De bomen met een matige 
toekomstverwachting betreffen op dit moment vooral de essen tussen de parkeervakken. 
Bij een aantal essen is ook essentaksterfte geconstateerd, wat een negatief effect heeft 
op de toekomstverwachting van deze bomen. Ook staan er vier oude fruitbomen (peer) 
met een matige toekomstverwachting. Verder zijn drie bomen met afwijkingen apart 
benoemd, boomnummers 136, 87 en 184. Vanuit beheeroogpunt is het advies deze 
bomen te verwijderen.  
 
Verder blijkt uit het groeiplaatsonderzoek dat de bomen in de groenstrook over een 
ruime, goed doorwortelbare en voedingsrijke groeiplaats beschikken. Bij de meeste 
bomen zijn rondom de stamvoet duidelijke wortelaanzetten zichtbaar. Er is dus geen 
sprake van eenzijdige beworteling.  
Verder is de verwachting dat door capillaire werking van het grondwater er voldoende 
vocht aanwezig is. De bovenlaag bestaat vooral uit fijnere opnamewortels, maar omdat 
beuken relatief ondiep wortelen is er bij proefsleuf 1 ook zwaardere beworteling 
aangetroffen op minder dan 30 cm diep. De verwachting is dat de stabiliteitswortels iets 
dieper gelegen zijn. Bij proefsleuf 2 is namelijk geen zware beworteling aangetroffen tot 
circa 40-50 cm diep.  
 

 
       Foto 12. Brede groenstrook met veel bomen.  
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5. AANDACHTSPUNTEN EN KNELPUNTEN RONDOM BOMEN 
 
In het vorige hoofdstuk is het resultaat van de huidige conditie en groeiplaats 
weergegeven. De volgende stap is het benoemen van aandachtspunten en knelpunten 
met betrekking tot de (te plannen) werkzaamheden die het voortbestaan van de bomen 
mogelijk in gevaar kunnen brengen.  
 
5.1 Geplande werkzaamheden 
Onder de werkzaamheden die het voortbestaan van de bomen kunnen bedreigen, worden 
verstaan: 

 Het ontgraven van de nieuwe parkeerplaatsen op korte afstand (soms minder 
dan 175 cm) van de stamvoet tot een diepte van 50 cm, met kans op 
wortelschade. 

 Het toepassen van een funderingslaag bestaande uit menggranulaat en zand 
onder de parkeerplaatsen van grasbetonstenen, waardoor de zuurstofrijke en 
vruchtbare kleilaag wordt ‘omgewisseld’ voor een sterk verdichte en 
voedingsarme funderingslaag.  

 Het opstellen van machines/materieel en/of het aan- en afvoeren van 
bouwmaterialen binnen de kroonprojectie, waardoor de kans op 
bodemverdichting en stam-/kroonschade reëel is.  

 Verslechtering van vocht- en zuurstofuitwisseling na afloop van de 
werkzaamheden, als gevolg van verdichting of verslechterde 
groeiplaatsomstandigheden na afloop van de werkzaamheden (kan ook na 
enkele jaren pas openbaar komen).  

 
5.2 Bovengrondse aandachtspunten/knelpunten 
Kroonschade 
Door het gebruik van graafmachines/vrachtauto’s en ander groot materieel binnen de 
kroonprojectie kan bij onzorgvuldig handelen schade ontstaan aan de kroon.  
Grote wonden of afgebroken takken vormen invalspoorten voor houtparasitaire 
schimmels. Indien schimmels zich in de takken vestigen, zullen ze rot veroorzaken 
waardoor er op den duur een verhoogd risico op takbreuk ontstaat.  
 
Stam(voet)schade 
Bij de aan- en afvoer van bouwmaterialen en het ontgraven van een cunet kan schade 
ontstaan aan de stam en/of stamvoet. Dit geldt tevens voor de eventuele opslag van 
bouwmaterialen binnen de kroonprojectie van de bomen.   
Het risico op schade aan de stam, stamvoet en oppervlakkige wortels is daarbij aanwezig. 
De wonden die hierbij kunnen ontstaan, kunnen op den duur gaan inrotten en 
geïnfecteerd raken door houtparasitaire schimmels. Dit kan een bedreiging zijn voor de 
toekomstverwachting van de bomen.  
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5.3 Ondergrondse aandachtspunten/knelpunten en minimale graafafstanden 
 
Groeiplaats en bodemluchthuishouding 
Indien niet voldoende ondergrondse groeiruimte van goede kwaliteit voor de te 
handhaven bomen gereserveerd blijft, is het risico aanwezig dat de groei van de bomen 
binnen een aantal jaren stagneert en de conditie terugloopt. Bomen met een verminderde 
conditie zijn gevoeliger voor ziektes en aantastingen en hebben een verminderde 
sierwaarde. Op den duur kan dit leiden tot een verkorting van de eindleeftijd.  
Veel opnamewortels waarmee vocht en voeding opgenomen wordt, bevinden zich in de 
bovenste laag van de bodem. Een evenwichtige bodemluchthuishouding is daarom van 
groot belang.   
 
Verdichting 
Verdichting treedt op door de inzet van machines en opslag van (bouw)materiaal binnen 
de kroonprojectie van de boom. Maar ook door het toepassen van menggranulaat onder 
de parkeerplaatsen. Als gevolg hiervan treedt deels zuurstofgebrek op. Dit kan leiden tot 
wortelsterfte en conditievermindering van de boom. 
 
Wortelschade graafafstanden 
Bij graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie van de boom kan (ernstige) 
wortelschade ontstaan. Er zijn binnen de te ontgraven zone geen dikke stabiliteitwortels 
waargenomen.  
Indien als gevolg van graafwerkzaamheden te veel beworteling wordt verwijderd, heeft 
dit negatieve gevolgen voor de conditie en toekomstverwachting van de boom. Ook kan 
de stabiliteit van de boom ernstig in gevaar worden gebracht. Daarom benoemt het 
Handboek Bomen 20142 richtlijnen met betrekking tot minimaal te hanteren 
graafafstanden: 
 

Stamdiameter Minimale graafafstand hart stamvoet 
bij evenredige wortelontwikkeling 

20-40 cm 125-150 cm 
40-60 cm 150-175 cm 
60-80 cm 175-225 cm 
80-100 cm 225-250 cm 

 
Bovenstaand lijstje geeft richtlijnen weer. Elke situatie is echter maatwerk en afhankelijk 
van de soort en de verdere groeiplaatsinrichting. De meeste beuken vallen qua diameter 
in de 60-80 cm of 80-100 cm categorie. In de planvorming worden graafafstanden 
weergegeven van minder dan 175 cm uit de stamvoet, wat ernstig wortelverlies en 
verkorting van de toekomstverwachting tot gevolg kan hebben. Men dient minimaal uit 
te gaan van de hierboven gehanteerde richtlijn. Zie verder hoofdstuk 7.  

                                      
2 Uitgave Norminstituut Bomen, Capelle aan de IJssel.  
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6. CONCLUSIE 
 
De conclusie is dat de huidige toekomstverwachting en huidige groeiplaats-
omstandigheden voor de bomen in de groenstrook grotendeels goed zijn. De essen die 
tussen de parkeervakken staan hebben een groeiplaats van mindere kwaliteit en hebben 
een sterk verminderde toekomstverwachting.  
Het verwijderen van deze essen is in het perspectief van de voorgenomen plannen een 
logische keuze en gezien de verminderde toekomstverwachting ook verantwoord. Door 
het verwijderen van deze bomen is het positieve gevolg dat een aantal beuken en eiken 
in de groenstrook meer bovengrondse ruimte krijgen om verder uit te groeien.  
Verder is bij drie bomen geconcludeerd dat het beter is deze bomen vanuit 
beheeroogpunt te verwijderen: 

 Nr. 136 in verband met de veiligheid en conditie.  
 Nr. 87 is een onderstandige boom en kan nooit een fatsoenlijke kroonvorm 

krijgen. Door deze te verwijderen ontstaat meer groeiruimte voor de beuk ernaast, 
die daardoor ook veel meer in het oog springt.   

 Nr. 184 in verband met een verminderde conditie en ernstige verhardingsopdruk 
verwijderen.  

Voor de locaties van deze bomen zie bijlage B. 
 
In het kader van de voorgenomen plannen zijn een aantal (mogelijke) knelpunten 
geformuleerd. Op basis hiervan wordt verwacht dat met name de ondergrondse 
knelpunten een negatief effect zullen hebben op de toekomstverwachting van de bomen 
in de groenstrook. Beuken zijn gevoelig voor groeiplaatsveranderingen. Negatieve 
invloeden moeten daarom zoveel mogelijk voorkomen worden. Samengevat betreffen 
het de volgende knelpunten: 

 De geplande graafafstand van soms minder dan 200 cm vanuit het hart van een 
aantal bomen in de groenstrook leidt tot te veel wortelverlies. 

 Het toepassen van een funderingslaag met een dikte van 0.50 m onder de 
geplande grasbetonstenen kan leiden tot een dusdanige vermindering van de 
kwaliteit van de beschikbare groeiruimte, dat de conditie en toekomstverwachting 
van de bomen op termijn zal verslechteren. Dit is per boom verschillend en 
afhankelijk of er aan één, twee of drie zijden van de boom gegraven wordt.  

 Verslechtering van de groeiplaatsomstandigheden na afloop van de 
werkzaamheden als gevolg van de werkzaamheden met zwaar materieel binnen 
de kroonprojectie.  

 Mechanische schade aan bomen als gevolg van werkzaamheden binnen de 
kroonprojectie. 

 
Verwacht wordt dat de reconstructie zoals deze op dit moment wordt voorgesteld, zal 
leiden tot een duidelijke verslechtering van de toekomstverwachting van een aantal 
waardevolle bomen in de groenstrook. Omdat er diverse bomen niet alleen tussen, maar 
ook langs de geplande parkeervakken staan betekent dit dat een flink aantal 
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parkeervakken niet gerealiseerd kan worden. Planaanpassing is daarom noodzakelijk om 
de bomen duurzaam te kunnen behouden. Het gevolg hiervan is dat er minder 
parkeervakken gerealiseerd kunnen worden.  
 
Resumé 
In de inleiding is de onderzoeksvraag geformuleerd, namelijk: “Kunnen de (overgebleven) 
bomen, in het perspectief van de voorgenomen plannen, in de huidige verschijningsvorm 
en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?” 
 
Het antwoord op deze vraag is: nee, tenzij planaanpassing plaatsvindt zodat voldaan 
wordt aan de randvoorwaarden, scenario’s en aanbevelingen in hoofdstuk 7.  
 
 

 
    Foto 13. Beukenstructuur in de groenstrook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
  Bomen Effect Analyse reconstructie Onderdreef in Buren 

    

 pagina 18 van 27 
 

7. RANDVOORWAARDEN EN AANBEVELINGEN 
 
Met het definiëren en in acht nemen van de minimale randvoorwaarden3 wordt verwacht 
dat duurzaam behoud van de bomen mogelijk is en dat de nieuwe situatie de 
toekomstverwachting niet extra zal verkorten. Dit betekent dat planaanpassing moet 
plaatsvinden.  
Randvoorwaarden hebben betrekking op zowel de ondergrondse als bovengrondse 
groeiplaatsomstandigheden van de bomen en resulteren in een lijst met (optionele) 
aanbevelingen. Ter onderbouwing worden een aantal scenario’s voorgesteld.  
 
7.1 Randvoorwaarden ten aanzien van de planvorming 
 
Randvoorwaarden ondergrondse groeiplaatsomstandigheden  
Het is toegestaan om ten behoeve van het ontgraven van de parkeerplaatsen en het 
wegtracé binnen de kroonprojectie (graaf)werkzaamheden te verrichten. Hierbij gelden 
onderstaande voorwaarden: 

 De minimaal te hanteren graafafstand is 250 cm vanuit het hart van de stamvoet.  
 Wortels dikker dan 5 cm moeten eerst worden vrijgegraven en haaks op de lengterichting 

worden doorgezaagd.  
 Blootliggende wortels (> 48 uur) moeten beschermd worden tegen uitdroging, bijv. door 

(natte) jute lappen of zand/grond. Een en ander afhankelijk van de omstandigheden.  
 Toepassen van groeiplaatsverbetering onder parkeervakken met grasbetonstenen tussen 

de bomen, conform voorgestelde scenario’s in paragraaf 7.2.  

 
Randvoorwaarden bovengrondse groeiplaatsomstandigheden 
Werkzaamheden binnen de kroonprojectie dienen zorgvuldig plaats te vinden. Zo wordt 
schade aan de kroon, bodemverdichting en eventueel daaruit voortvloeiende schade aan 
het wortelgestel tot een minimum beperkt.  

 Rond de geïnspecteerde bomen dient een zo groot mogelijk ‘beschermd boomgebied’ 
ingesteld te worden. Waar gegraven moet worden is dit minimaal 200 cm vanuit het hart 
van de boom. De groenstrook moet zoveel mogelijk als beschermd gebied worden 
gehandhaafd. Hiermee wordt verdichting van de bodem en overige schade voorkomen. 
Binnen dit gebied mag geen opslag van materieel/materiaal voorkomen.  

 De stam dient beschermd te worden tegen beschadigingen door toepassing van 
stambekisting 2 – 2,5 meter hoog.  

 Om kroonschade te voorkomen dienen vooraf een aantal te laaghangende takken 
zorgvuldig verwijderd te worden door een boomverzorger.  

 
 
 

                                      
3 In bijlage C is de bomenposter ‘Werken rond bomen’ toegevoegd. Deze bomenposter is een belangrijk standaarddocument bij 

werkzaamheden rond bomen. Hier mag alleen beargumenteerd van worden afgeweken.  
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Randvoorwoorden projectmanagement  
Integrale afstemming met alle betrokken disciplines is van belang om knelpunten tijdig 
te signaleren. Een integraal afgestemd werkplan kan hierin van grote betekenis zijn en 
geeft helderheid in planning, kosten en verantwoordelijkheden van het project. 
 
7.2 Scenario’s planaanpassing en groeiplaatsverbetering 
Planaanpassing 
Er van uitgaande dat na planaanpassing de minimale graafafstand tot het hart van de 
boom 250 cm bedraagt, worden een aantal scenario’s voorgesteld. Het is nodig dat de 
westelijke ‘graaflijn’ bij de oranje (gekruiste) boompunten 75 cm oostelijk verschuift om 
voldoende graafvrije afstand te hanteren. Zie bijlage D.  
Daarnaast vallen er een aantal parkeervakken af bij de bomen die tussen de 
parkeervakken zijn gepland.   
 
Een aantal mogelijkheden kunnen hierbij worden overwogen: 

A. Het gehele tracé vanaf huisnummer 3 met 75 cm oostelijk verleggen. 
B. De diepte van de westelijke parkeervakken ter hoogte van de bomen aanpassen 

(huidig is 500 cm.) 
C. Het versmallen van de parkeervakken aan beide zijden van het tracé (met ca. 40 

cm), waardoor de breedte van het gehele tracé (= buitenkant westelijke 
parkeervak – buitenkant oostelijke parkeervak) met 80 cm kan slinken en oostelijk 
kan opschuiven.  

D. Het schrappen van ca. 13 parkeervakken4 ter hoogte van bomen waarbij in de 
oude situatie te dicht tot aan de stamvoet wordt gegraven.  

 
Scenario Voordeel Nadeel 
A Voldoende afstand tot bomen die langs de 

parkeervakken staan.  
Mogelijk te dicht op insteek sloot, waardoor 
verlies van oostelijke parkeervakken? 

B Voldoende afstand tot bomen die langs de 
parkeervakken staan. 

Mogelijk staan auto’s dan deels op straat? 

C Voldoende afstand tot bomen die langs de 
parkeervakken staan. Mogelijk net 
voldoende, zodat auto’s niet deels op 
straat staan? 

Mogelijk staan auto’s toch deels op straat? 

D Voldoende afstand tot bomen die langs de 
parkeervakken staan. 

Verlies van groot aantal parkeervakken.  

 
Groeiplaatsverbetering 
Groeiplaatsverbetering onder de parkeervakken tussen de bomen is op sommige plekken 
noodzakelijk om de kwaliteit van de groeiplaats in stand te houden. De mate van 

                                      
4 Het exacte aantal te schrappen parkeerplaatsen kan pas bepaald worden bij definitieve maatvoering en 
uitzetting in het veld. 
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groeiplaatsverbetering is afhankelijk van of aan één, twee of drie zijden van de boom 
wordt gegraven. Er kan gewerkt worden met bomenzand of bomengranulaat al dan niet 
voorzien van beluchtingsdrainage.  
Een aantal scenario’s worden voorgesteld: 
 

1. Bij alle westelijke parkeervakken alleen bomenzand als fundering gebruiken.  
2. Alleen binnen een straal van 5 meter vanaf de stamvoet bomenzand als fundering 

gebruiken, vervolgens straatzand/menggranulaat.  
3. Alleen volledig bomenzand als fundering gebruiken bij 4 of minder 

aaneengesloten parkeervakken tussen de bomen. Indien meer dan 4 
parkeervlakken wordt zand en menggranulaat gebruikt.  

 
Scenario Voordeel Nadeel 
1 Voldoende groeiplaatsverbetering. Over 

de gehele linie dezelfde fundering. 
Gemakkelijk om te verwerken.    

Ook waar bomen geen belang hebben bij 
bomenzand is dit wel aanwezig. Daarom wat 
duurdere oplossing.   

2 Voldoende groeiplaatsverbetering gericht 
op de directe omgeving van de boom.  

Funderingsverschil. Kans op verzakking als 
een deel van het parkeervak met bomenzand 
wordt gefundeerd en een deel met 
zand/menggranulaat. Verder lastiger 
verwerken omdat het niet eenduidig is.  

3 Voldoende groeiplaatsverbetering bij 
diverse bomen tussen de parkeervakken.  

Bij een aantal bomen langs de langere 
parkeervakken geen groeiplaatsverbetering, 
zoals tegenover huisnr. 3.  

Bijlage E bevat een nadere toelichting met betrekking tot het toepassen van bomenzand.  
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7.3 Aanbevelingen 
 

 Planaanpassing doorvoeren waardoor bij de te handhaven bomen een minimale 
graafafstand van 250 cm gerealiseerd kan worden. Hierbij kan gebruik worden 
gemaakt van de scenario’s A – D. 

 Alle bomen (16 stuks) verwijderen die op tekening met een geel of rood kruis zijn 
aangeduid. 

 Wortels dikker dan 5 cm vrijgraven en doorzagen.  
 Instellen en markeren van het beschermd boomgebied met bijvoorbeeld schildjes 

en lint of bouwhekken. 
 Aanbrengen stambekisting bij alle geïnspecteerde te handhaven bomen (blauwe 

en oranje boompunten).  
 Werkzaamheden in één werkgang uitvoeren. Indien nodig blootliggende wortels 

beschermen.  
 Vooraf de laaghangende takken van te handhaven bomen laten verwijderen.  
 Groeiplaatsverbetering toepassen conform scenario 1, 2 of 3. 
 Opstellen van een integraal afgestemd werkplan inclusief randvoorwaarden, 

planning en begroting.  
 
Optioneel: 

 Instellen van een toezichthouder bomen (ook wel ‘bomenwacht’ genoemd) om de 
werkzaamheden rondom de groeiplaatsinrichting te begeleiden of te beoordelen.  

 Nieuwe beuken planten in groenstrook om de oude structuur in stand te houden. 
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BIJLAGE A. LOCATIE BOOMNUMMERS 
 
Locatie boomnummers zuidelijke helft van de Onderdreef.  
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Locatie boomnummers noordelijke helft van de Onderdreef.  
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BIJLAGE B. BOMEN ROOIEN VANUIT BEHEEROOGPUNT 
 
De rode boompunten (kruis) betreffen de bomen die vanuit beheeroogpunt verwijderd 
mogen worden.  
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BIJLAGE C. BOMENPOSTER WERKEN ROND BOMEN’ 
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BIJLAGE D. OVERZICHT PLANAANPASSING 
 
Legenda: 
Gele boompunten (kruis): bomen rooien vanuit planvorming (staan grotendeels binnen nieuwe wegtracé). 
Oranje boompunten (kruis): bomen zijn niet te handhaven tenzij planaanpassing plaatsvindt. 
Rode boompunten (kruis): bomen rooien vanuit beheeroogpunt.  
Rode boompunten (punt): referentiebomen, vallen buiten het plangebied.  
Blauwe boompunten (punt): geinspecteerde bomen die in ieder geval te handhaven zijn.  
Grijze vlakken: nieuwe wegtracé met aan weerszijden parkeervakken en enkele inritten. 
Dikke rode lijn: gewenste graaflijn, gebaseerd op minimale graafafstanden.  
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BIJLAGE E. TOELICHTING AANBRENGEN BOMENZAND  
 
Definitie: 
Een groeimedium dat optimaal tegemoetkomt aan de eisen voor stabiliteit, vocht- en 
zuurstofgehalte en voeding voor bomen. Door zijn unieke en ééntoppige 
basissamenstelling is bomenzand een goede oplossing voor toepassing onder licht 
belaste situaties, als: trottoirs, fietspaden, etc. 
 
Verwerkingsadviezen, uitgaande van een grondwaterprofiel:  

 Er dient een goede ontwatering aanwezig te zijn in het plantgat. Het bomenzand 
kan maximaal tot een diepte aangebracht worden van 100 centimeter. In kleigrond 
geen bomenzand aanbrengen in de ‘blauwe (gereduceerde) zone’ van de bodem. 

 Het bomenzand moet op minimaal 10 centimeter boven de hoogst gemeten 
grondwaterstand (winterstand) worden aangebracht (= max. 0,9 m-mv). 

 Waarschuwing: nooit de bodem van het plantgat doorspitten. 
 Bomenzand wordt in lagen van 30 centimeter aangebracht en verwerkt. 
 Verwerking dient uitsluitend door ervaren personeel te geschieden. 
 Het bomenzand moet met een sleuvenstamper (model BS50-2 of gelijkwaardig) 

verdicht worden teneinde verslemping van het medium te voorkomen en zeker 
niet door middel van het aanrijden met shovel of mobiele kraan. Bij de verdichting 
dient erop te worden toegezien dat ook de randen en de hoeken van het plantgat 
goed worden verdicht.  

 Bomenzand niet verdichten bij of kort na zware regenval. 
 Niet direct te gebruiken partijen afzeilen. 
 Het bomenzand verdichten tot een indringingswaarde tussen 15 en 20 kg/cm4. 

(1,5 tot 2 MPa.) Dit kan gemeten worden met behulp van een penetrograaf. 
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