
Formulier ten behoeve van het indienen van feitelijke/technische vragen  
Aanvullende technische vragen BBB over gemaal Dorppolder 

Datum: 2 april 2024 
Steller: BBB – Nieske Dijkshoorn 
Onderwerp: Gemaal Dorppolder 
Omschrijving problematiek: 
De bestaande pomp is onderzocht op visvriendelijkheid. Omdat de capaciteit vanuit 
waterhuiskundig oogpunt verlaagd kan worden kan het toerental van de bestaande pomp na 
renovatie omlaag gebracht worden. Hierdoor wordt de pomp visvriendelijker voor vissen met een 
omvang tot 15 cm.  
Vragen en Antwoorden: 
Hoe gaat het “optoeren” in zijn werk? 
Antwoord:  
Optoeren en aftoeren betekent dat de pomp sneller of langzamer gaat draaien. Meer of minder 
capaciteit dus. Het toerental wordt gestuurd op basis van de peilen in de polder. Stijgt het water 
in de polder, zal de pomp optoeren. Sneller gaan draaien. Dit tot een ingesteld maximum 
toerental. Zakt het peil zal de pomp minder snel gaan draaien. Dit tot het afslagpeil. 
 
Wordt dat “optoeren” op afstand of direct op locatie gedaan? 
Antwoord: 
In de reguliere situatie gaat dat automatisch. Peilgestuurd.  
 
Is de boezem of de achterliggende polder leidend? 
Antwoord: 
De polder is leidend. Tot het moment dat het peil in de boezem te hoog komt en er een 
maalstop wordt ingesteld. Op dat moment is er sowieso sprake van een overlast situatie.  
 
Antwoord technische vragen commissie WKK 5 maart: 
De bemalingscapaciteit van polders wordt niet geënt op overlastincidenten maar op onze 
afvoernorm. Bij de bepaling van die afvoernormen is de ontvangscapaciteit van de ontvangende 
boezem bepalend. Overbelasting van de boezem vormt een groot risico. Om te voorkomen dat de 
boezem overbelast raakt is het belangrijk de bemaling uit polders aan passende banden te leggen, 
te normeren.  
 
Afgelopen november is er aanzienlijke wateroverlast geweest in het gebied naast het gemaal van 
de Dorppolder.  
Wordt er bij het aanpassen van het gemaal een afspraak gemaakt aan de voorkant, van wanneer 
het gemaal gaat “optoeren”? 
Antwoord: 
De pomp zal worden ingesteld op ongeveer 22 m3/min. Nominaal. Zo wordt de bedrijfssituatie 
ingesteld. Mocht dit niet voldoende zijn kan de pomp handmatig, op afstand, worden 
opgetoerd. Snel laten draaien tot de 44 m3/min. Dit vraagt ingrijpen op de reguliere situatie 
vanuit de regelkamer. 
 
Afhankelijk van de boezem? Antwoord: 
Nee, mits de maximale peilstijging in de boezem wordt overschreden. Dan volgt er een 
maalstop, maar dan is er al sprake van een calamiteit  
Afhankelijk van de polder? Antwoord: Ja, peilgestuurd  
Wordt er rekening gehouden wanneer de noodpomp extra erbij moet? Antwoord: 
Bij het gemaal is voldoende ruimte om een eventuele noodpomp te plaatsen. 
 



 
In het oorspronkelijke voorstel (Mei 2021) stond dat de bemalingscapaciteit teruggebracht kan 
worden van 43m3/min naar 22m3/min. 
Wordt de pomp met het nieuwe voorstel ingesteld op 22m3/min (de “standaard” 
bemalingscapaciteit) en zo ja vanaf wanneer? 
Antwoord: 
Ja, nominaal ingesteld op 22 m3/min. Conform de bemalingsnorm. Dit zal zijn na realisatie van 
de overige werkzaamheden.  
 
 
Dit formulier richten aan verenigdevergadering@hhdelfland.nl 
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