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Insteek bestaande oever

0.40-NAPBoezempeil

vergrendeling

Beschermkap met

Harde bodem boezemwatergang

Zachte bodem boezemwatergang
1.08-NAP

1.72-NAP

ca. 0.15+NAP

0.60+NAP

b.o.b. 0.90-NAP

NAP

h.o.h. 0,50m

met bijbehorende moer en volgplaat 

aanbrengen slotbout M12

Noord-oostzijdeZuid-westzijde

-polypropuleendoek

-menggranulaat 25cm

-5cm zand

-grasbetontegels 600x400x150mm vullen met grond

Aanbrengen verharding bestaande uit 

0.90-NAP

Onder de duiker max. 5cm.

Naast en boven de duiker min. 25cm.

Rondom duiker aanvullen met Flugzand.

0.97-NAP

een Aumanorm-motor op de spindel. Besturing op afstand.

Spindelafsluiter voorzien van besturing door middel van 

conische buiseinde bevestigd aan damwand.

Dubbelkerende spindelafsluiter (800x800mm) met 

dubbelwandig gestructureerd PE. Binnenzijde glad afgewerkt

Materiaal: glasvezelversterkte kunststof of 

Duiker inw. Ø 800mm, lang 3,50m.

3.00

0
.8
0

Onderkant op 5.40-NAP

lengte hardhouten deel 2,00 m.

lang 6,00m, dik 0,06m

aanbrengen gecombineerde damwand Onderkant op 5.40-NAP

lengte hardhouten deel 2,00 m

lang 6,00m, dik 0,06m

aanbrengen gecombineerde damwand

met kleihoudende grond met min. dekking t.o.v. flugsand 0,50 m.

Slappe bodem ontgraven en aanvullen

aanbrengen dubbele gording 0,10x0,15m

en wartel h.o.h. 1,50m

met bijbehorende moeren, volgplaten

aanbrengen ankerstang M32, 7st

aanbrengen ankergording 0,10x0,15m

bevestigd aan damwand

Schotbalksponningen bestaande uit 3 stuks U-profielen

aanbrengen dubbele gording 0,10x0,15m

aanbrengen dubbele gording 0,10x0,15m

bevestigen met slotbout M10 met bijbeh. moer en volgplaat

aanbrengen regelwerk 0,05x0,10m rondom duiker

aanbrengen klei ter afdichting sparing met duiker

1.003.321.00

aanbrengen dubbele gording 0,10x0,15m

bevestigd met zadels (rvs) 

aanbrengen  persrooster op rvs-profiel en 

plaatstaal en hangsloten (n.t.d.)

2 stuks U-profielen. Tegen diefstal beveiligd middels 

Opslagplaats schotbalken gesplaatst tussen
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Zuidoever

Noordoever

 afstand

 slib

 mv/bodem

Boezempeil0.40-NAP

0.60+NAP

b.o.b. 0.90-NAP

vergrendeling

Beschermkap metBesturing op afstand.

van een Aumanorm-motor op de spindel.

Spindelafsluiter voorzien van besturing door middel

conische buiseinde bevestigd aan damwand.

Dubbelkerende spindelafsluiter met 

0.55+NAP

0.26-NAP

1.50

10.20

1.60

0.95

1.
8
5

0
.9

5

0.400.800.40

bijbehorende wartel moer en volgplaat
trekstang M32 met
aanbrengen verankering, bestaande uit:

met bijbehorende moer en volgplaat h.o.h. 1,50m
aanbrengen slotbout M14

verbinding halfhout inkepen

Bij verlenging gording 0,10x0,15

Dubbele gording 0,10x0,15m

-Polypropuleendoek

-menggranulaat 25cm

-5cm zand

-grasbetontegels 600x400x150mm vullen met grond

Aanbrengen verharding bestaande uit 

Aansluiting op bestaande situatie n.t.b.

Afwerken en inzaaien met grasmengsel.

Aanvullen met kleihoudende grond.

Ankergording 0,10x0,15m

Bestaande beschoeiing van hardhout

sparing t.b.v. duiker min. Ø 900mm

+0.60 +0.60

+0.60 +0.60

+0.55 +0.55

+0.55 +0.55

vergrendeling

Beschermkap met

en wartel h.o.h. 1,50m

met bijbehorende moeren, volgplaten

Aanbrengen ankerstang M32, 7st

Onderkant op 5.40-NAP

lengte hardhouten deel 2,00 m

lang 6,00m, dik 0,06m

Aanbrengen gecombineerde damwand op 0,60+NAP

Aansluiten op bestaande situatie

10
.2
0

3.00 (=verharding)

3.32 (=breedte dam)

Onderkant op 5.40-NAP

lengte hardhouten deel 2,00 m

lang 6,00m, dik 0,06m

Aanbrengen gecombineerde damwand op 0,60+NAP

A

Bestaande houten beschoeiing verwijderen

Houten beschoeiing aansluiten op damwand
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Bouwkavel

Streefpeil 0,40-NAP

Boezemwatergang

Besturing op afstand.

door middel van een Aumanorm-motor op de spindel.

Spindelafsluiter voorzien van besturing 

conische buiseinde bevestigd aan damwand.

Dubbelkerende spindelafsluiter met 

Streefpeil 0,40-NAP

Boezemwatergang

Bestaand talud

Bestaand talud

Bestaande houten beschoeiing

A

4
4

op damwand

Bestaande houten beschoeiing aansluiten

kleur grijs

Opsluitband 10x20x100cm

Kavelgrens

grasbetontegels 600x400x150mm vullen met grond

Toegangspad bestaande uit

1.06

1.
6
0

0
.9

5

1.
2
0

1.
6
0

1.06

Zie hiervoor dwarsdoorsnede A-A

Opslagplaats schotbalken niet ingetekend.

Aansluiting op bestaande situatie n.t.b.

Afwerken en inzaaien met grasmengsel.

Aanvullen met kleihoudende grond.

Schotbalksponningbevestigd met zadels (rvs) 

Aanbrengen persrooster op rvs-profiel en 

bevestigd met zadels (rvs) 

Aanbrengen persrooster op rvs-profiel en 
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