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Waterpeil NAP -5,20m
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Natuurvriendelijke oever

Ruiters op fietspad
laatste deel ruiterpad voorzien

van verharding voor uitkloppen hoeven
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Duiker

Hoogspanningtracé

Fietsbrug (Rc1)
zie tek. BD8095-011

Inlaatwerk (wc1)
zie tek. BD8095-012

NAP -2,42m

Kruin: NAP -2,42m
breed 2m
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Uitlaatwerk (Wc2)
zie tek. BD8095-014
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Duiker (Wc5)
Overkluizingsconstructie

t.b.v. kabels en leidingen (Wc5)
zie tek. BD8095-013

Duiker (Wc4)
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Kabels(25Kv) en leidingen

Bestaande duiker handhaven

Bestaande dam+duiker vervangen

Opstelplaats mobiele pompen (NAP-3.9m)

1000 m3 vrijkomende grond
verwerken in waterbassin, zie
situatie 3

Oever/bodembescherming

Primaire watergang

Secundaire watergang
Gemaal ondergronds (Wc3)
zie tek. BD8095-015
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dam+duiker t.b.v. onderhoudspad (Wbo1)

toegang/entree wandelaars

natuurvriendelijke oever

natuurvriendelijke oever

aanbrengen taludbescherming
van kruin tot -4.02m NAP

bodem bescherming

vlonder t.b.v. passage laarzenpad (Rc4)
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plaatsen hekwerk

T.p.v. kruising hoogspanningstracé
waterdiepte maximaal 80cm
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Werkzaamheden K&L:
aanbrengen mantelbuis dirnkwaterleiding

op het tracé wat binnen het bergingsgebied valt

Werkzaamheden K&L:
verleggen rioolpersleiding

Werkzaamheden K&L:
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Werkzaamheden K&L:
aanbrengen zinker gasleiding

Werkzaamheden K&L:
aanbrengen zinker gasleiding

bodembescherming

oeverbescherming aanbrengen tot 5m uit de fietsbrug
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te dempen watergang

NAP-4.10

hek handhaven

aanbrengen inlaat

eventueel verwijderen dam/
open maken
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geen zwaar transport op deze weg

hekwerk plaatsen

hekwerk plaatsen

damwand/beschoeiing

elementen verharding

gronddam met duiker Wbo1

vlonder t.b.v. passage laarzenpad (Rc4)

gronddam met duiker Wbo1

uitlaatvoorziening

pad niet toegestaan voor transport

nest buizerd

aanbrengen hekwerk

verwijderen verlaten gasleiding

oever/bodembescherming

bodembescherming

bodembescherming

bodem verdiepen tot waterdiepte 1.0 m

houten duiker
dichtzetten

gronddam met duiker Wbo2

dam+duiker t.b.v. onderhoudspad (Wbo1)

aanbrengen bomenrij

vlonder t.b.v. passage laarzenpad (Rc4)

schakelkast

betonnen deksloof op damwand
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Berm
breed 1m

Duiker

Hoogspanningtracé

Duiker
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Ruiters op fietspad
laatste deel ruiterpad voorzien

van verharding voor uitkloppen hoeven

Fietsbrug
zie tek. BD8095-011

Aansluiting op bestaand fietspad
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t

Behouden wilgen

Waterpeil NAP -3,02m

Natuurvriendelijke oever

Waterpeil NAP -3,02m,
waterbreedte 4,5m

Vrije onderhoudszone
breed 4m

Onderhoudspad/
Ruiterpad 4m breed

Fietspad
breed 3,5m

1000 m3 vrijkomende grond
verwerken in waterbassin, zie
inzet 1

T.p.v. kruising hoogspanningstracé
waterdiepte maximaal 80cm
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Legenda situatie
Bestaande situatie
Kadastrale grenzen
Bestemming waterkering
Bestemming water
Nieuwe situatie

Waterlijn nieuwe situatie
Fietspad
Ruiterpad
Natuurvriendelijke oever

Bodemlijn nieuwe watergang
Aslijn nieuwe watergang

Bestaande bossages
Te verwijderen bossages

Nieuw wateroppervlak
Onderhoudsstrook

Laarzenpad (indicatief)
Aanbrengen grasbetontegels

Risicoreservering extra
ruimtebeslag

Datatransport StedinSI

Datatransport TennetSI

Hoogspanning Stedin
Hoogspanning Tennet
Middenspanning Stedin
Laagspanning Stedin
Laagspanning Tennet
Gas lage druk Stedin
Gas hoge druk Stedin
Water Dunea
Datatransport KPN
Riool onder druk
(gem. Pijnacker Nootdorp)

Legenda k&l
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Definitief v2.0

0 Eerste uitgave Rik Nieuwhof Rik Nieuwhof Hans van Leeuwen 08-05-2015

Hoogheemraadschap van Delfland

Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw 

Noord-Zuidverbinding

Technische tekening  

Situatietekening ruimtebeslag

A0 1:1000 Voorontwerp 1 1 BD8095-001                   

HaskoningDHV Nederland B.V.
Rivers, Deltas and Coasts

Schaal: 1:1000

Schaal: 1:1000

Situatie 2: Noord-zuid verbinding

Situatie 1: Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw

Overzichtskaart
Schaal 1:20.000

2.0 Defintieve tekening G. Leeuwdrent J. Winkelhorst H. van Leeuwen 14-7-2015

1.0 inpassing constructie en verwerken interne controle W. Polman J. Winkelhorst H. van Leeuwen 16-06-2015

0.1 Verwerking reactie waterschap G. Leeuwdrent J. Winkelhorst H. van Leeuwen 5-6-2015
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Opmerkingen
- kruisende watergangen met dijklichaam: dempen tot 5m uit teen

Schaal: 1:2500
Situatie 3: Werkzaamheden perceel Van Boxtel

2

1

Bij 1  egaliseren waterbassin,
vervolgens aanvullen met max.
1000 m3 uit werkzaamheden bij 2


