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Wet geluidhinder 

Besluit tot reconstructie van burgemeester en wethouders van Diemen op basis van artikel 99 van de 

Wet geluidhinder in verband met de herinrichting van de Oost-Westas gevormd door de 

Hartveldseweg en Muiderstraatweg in Diemen. In verband met de realisatie van een groot aantal 

woningen in Plantage de Sniep en bouwblokken met appartement woningen in Hollandpark is het 

noodzakelijk de ontsluitingstructuur van Diemen vanaf rijksweg 10-Oost en rijksweg 1 aan te passen 

door het reconstrueren van de Hartveldseweg en Muiderstraatweg.  

 

Daartoe zullen de rijstroken van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg gedeeltelijk worden verlegd 

om ruimte te maken voor de te realiseren gedeeltelijk vrije trambaan van tramlijn 19 (nu maakt de tram 

nog deel uit van de weg en wordt door de motorvoertuigen over de trambaan gereden). Daarnaast zal 

een rotonde worden aangelegd ter hoogte van de kruising van de Prins Bernhardlaan en de 

Muiderstraatweg. De trambaan zal door het hart van de rotonde in de richting van Plantage de Sniep 

worden aangebracht. 

 

Dit hoeft niet geregeld te worden met een wijziging van het bestemmingsplan, aangezien de 

aanpassingen zich binnen de vastgestelde bestemming verkeer plaatsvinden. Wel dient volgens de 

Wet geluidhinder bij een te verwachten toename van de geluidbelasting een akoestisch onderzoek 

plaats te vinden naar de situatie voorafgaande en na afloop van de reconstructie. Uit het onderzoek is 

gebleken dat de geluidbelasting gaat toenemen met een geluidbelasting van (afgerond) 2 dB of meer 

en daarom is het besluit tot reconstructie noodzakelijk.  

 

Als onderdeel van de werkzaamheden zal de riolering worden vernieuwd en wordt in het kader van 

groot onderhoud een verharding in SMA-nl8 (steenmastiekasfalt) op de rijstroken voor het wegverkeer 

worden aangebracht. In het verlengde hiervan besluit burgemeester en wethouders van Diemen tot 

het op grond van artikel 100a van de Wet geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden in het 

kader van het besluit tot reconstructie van de Muiderstraatweg. Dit in verband met de toename van de 

geluidbelasting in de toekomstige situatie 2030 voor woningen behorende tot het complex De Zeven 

Wonderen en eengezinswoningen aan de Muiderstraatweg, Nicolaas Lublinkstraat, de Prins 

Hendrikkade en de Anne Frankstraat. 

 

De hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19) 

voor de toekomstige situatie 2030 worden vastgesteld in overeenstemming met het rapport Akoestisch 

onderzoek “Reconstructie Oostwestas, herinrichting van de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg” 

van 22 november 2019 en hier als volgt samengevat: 

• Maximaal 61 dB voor de geluidbelasting Lden op 88 woningen (84 aan de Muiderstraatweg en 
4 aan de Nicolaas Lublinkstraat) in het Complex de Zeven Wonderen vanwege de 
Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadastraal bekend Gemeente Diemen  
o Sectie F nummer 2362; 
o Sectie F nummer 1570, 

• Maximaal 61 dB voor de geluidbelasting Lden op 10 eengezinswoningen aan de Muiderstraat 
vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19) , kadastraal bekend Gemeente Diemen  

o Sectie F nummers 639, 640, 653, 2293 (voor Muiderstraatweg 49-50-50I); 
o Sectie F nummer 654    (voor Muiderstraatweg 51); 
o Sectie F nummer 655   (voor Muiderstraatweg 52); 
o Sectie F nummer 656   (voor Muiderstraatweg 53); 
o Sectie F nummer 781    (voor Muiderstraatweg 54); 
o Sectie F nummer 2573    (voor Muiderstraatweg 56); 
o Sectie F nummer 2574    (voor Muiderstraatweg 57); 
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o Sectie F nummer 53    (voor Muiderstraatweg 58); 

• Maximaal 50 dB voor de geluidbelasting Lden op twee eengezinswoningen aan de Nicolaas 
Lublinkstraat 7 en 9 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie F nummer 636 en 637; 

• Maximaal 52 dB voor de geluidbelasting Lden op één eengezinswoning aan de Nicolaas 
Lublinkstraat 2 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie F nummer 641; 

• Maximaal 57 dB voor de geluidbelasting Lden op zes eengezinswoningen aan de Prins 
Hendrikkade 1 t/m 6 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadrastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie E nummers 957 tot en met 962 (respectievelijk voor nummer 1 tot 
en met 6); 

• Maximaal 50 dB voor de geluidbelasting Lden op één eengezinswoning aan de Anne 
Frankstraat 23 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadrastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie E nummer 1023; 
 

In de bijlage wordt gespecificeerd om welke aantallen hogere waarden per bron en voor iedere gevel 
oriëntatie per woning het in totaal gaat. 
 

Maatregelen 
Het blijkt dat met de genomen maatregelen van  

• geluidreducerend steenmastiekasfalt (SMA nl-8) op de Hartveldseweg en Muiderstraatweg 
vanaf de kruising met rijksweg 10-oost en de aansluiting met de provincialeweg, en  

• het herinrichten van de Hartveldseweg, Muiderstraatweg en het verplaatsen en voorzien van 
een stille bovenbouwconstructie op de trambaan van tramlijn 19 

niet voldaan wordt aan de eerder afgegeven hogere waarden voor de het complex de Zeven 
Wonderen in het kader van de bouw van het complex in 1988. 
In het genoemde akoestisch onderzoek is geconstateerd dat in deelgebied 2 een maximale toename 
van 5 dB optreedt ten gevolge van de reconstructie van de Oost-Westas. Dit hangt vooral samen met 
de vastgestelde hogere waarde van maximaal 56 dB. Aangezien de toekomstige geluidbelasting 61 
dB bedraagt treedt juist voor die woningen een toename van 5 dB op. Voor de overige woningen is de 
toename beperkter vanwege een vergelijking met de huidige geluidbelasting van 59 dB. Alleen in de 
nabijheid van de rotonde is de toename groter door het uitbuigen van de rijlijnen in de richting van de 
woningen. 
 
De gemeente Diemen heeft het toepassen van stiller asfalt en het terugbrengen van de rijsnelheid 
overwogen: 

• het aanbrengen van stiller asfalt in de vorm van SMA-nl5 of SMA-nl8G+ (Gelders Mengsel) 
door de vele overgangen die ontstaan door het opnemen van de tramrails in een deel van het 
wegdek van de zuidelijke rijbaan wordt gevreesd dat hier door wringing de aansluiting van het 
wegdek op de tramrails ruim binnen de verwachte levensduur zal gaan rafellen en uiteindelijk 
zal worden weggereden. Dit betekent dat dit een grote belasting op het beheer en onderhoud 
zal gaan leggen als binnen de normale levensduur van 7 tot 10 jaar dit asfalt vervangen zal 
moeten worden; 

• het terugbrengen van de rijsnelheid tot 30 km/u op het wegdeelte tussen de Ouddiemerlaan 
en de Prins Bernhardlaan 
Het terugbrengen van de rijsnelheid op de rijstroken van de Muiderstraatweg om de 
geluidbelasting van het wegverkeer te verminderen strookt niet met de gewenste snelheid 
voor de tram die beoogd een snelheid van 50 km/u moet gaan rijden. Door het 
snelheidsverschil zou de tram opgehouden worden op moment dat de tram op het gedeelte 
komt waar de tramrails in het wegdek van de rijstroken voor het wegverkeer zijn opgenomen. 

 
Beide beperkingen leiden ertoe dat de gemeente Diemen heeft besloten om een toename van de 
geluidbelasting met maximaal 5 dB toe te staan en de woningen te voorzien met aanvullende 
gevelmaatregelen om te garanderen dat de binnenwaarde in de woningen voldoet aan 33 dB. 
 
In artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder is omschreven dat indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de geluidbelasting van 2 
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dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of wegdelen, ook inzicht dient te 
worden gegeven in de effecten op die andere wegen. Op de geluidbelastingen vanwege het extra 
verkeer van het plan op andere wegen zijn de grenswaarden uit de Wet geluidhinder niet van 
toepassing. In het verlengde hiervan wordt geconstateerd dat voor de aansluitende wegen op de 
Oost-Westas geen reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder optreedt. 
 
De Wet geluidhinder staat een maximale toename van 5 dB toe in geval aangetoond kan worden dat 
er geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te dringen tot de 
oorspronkelijke waarde. Daarnaast kan niet worden aangetoond dat er bij evenveel woningen een 
zelfde afname optreedt zodat er sprake is van compensatie ter plaatse. De gemeente garandeert met 
het beschikbaar stellen van een budget dat de betrokken 108 woningen (waar een reconstructie-effect 
van 1,5 dB of meer optreedt) zullen worden voorzien van aanvullende gevelmaatregelen om te 
garanderen dat de binnenwaarde voldoet aan een geluidniveau van 33 dB voor de cumulatief 
ondervonden geluidbelasting. Door het nemen van de maatregelen zullen in de woningen geen 
gevolgen worden ondervonden van de toename van de geluidbelasting door de reconstructie van de  
Oost-Westas en aanliggende wegen. 
 
 
Besluitnummer:  2021.038352 
Datum besluit ontwerp: 13 juli 2021 
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De reconstructie 
De Oost-Westas kan gewijzigd worden zonder aanpassing van het bestemmingsplan. Om toch tot 
een verankering te komen met de Wet op de Ruimtelijke Ordening moet een zogenaamd besluit tot 
reconstructie worden genomen door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diemen 
Met het hogere grenswaarden besluit voldoet het besluit tot reconstructie aan de grenswaarde 
van de Wet geluidhinder. 

Daarnaast wordt met het voorliggende besluit tot reconstructie de bovenbouwconstructie van tramlijn 
19 gemoderniseerd en toekomstbestendig gemaakt. Daartoe worden gedeeltelijk de tramrails in de 
rijstroken van de Hartveldseweg en Muiderstraatweg geïntegreerd. 

Zone 
De Hartveldseweg/Muiderstraatweg is een weg in stedelijk gebied met een maximum snelheid van 50 
km per uur. De weg bestaat uit wegdelen met 2 en 3 rijstroken en heeft aan weerszijden een zone van 
350 m1. De aansluitende wegen van de Prins Bernhardlaan, Arent Krijtsstraat, Burg. Bickerstraat en 
de Ouddiemerlaan zijn eveneens wegen in stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. De maximale 
rijsnelheid bedraagt 50 km/u. Daarmee bedraagt de zone 200 meter aan weerszijden van deze 
wegen. 

De reconstructie bepalingen van de Wet geluidhinder gelden uitsluitend voor de woningen en andere 
geluidgevoelige gebouwen ter hoogte van de te reconstrueren wegvakken. Om te voorkomen dat 
daardoor te veel gevoelige objecten buiten de reconstructie bepalingen vallen is de reconstructiezone 
aan het eind en begin van de reconstructie verlengd met 1/3 van deze zonebreedte, maar beperkt tot 
de woningen die in de gemeente Diemen gelegen zijn. 

Al afgegeven hogere waarden 
In 1988 is het complex De Zeven Wonderen gerealiseerd, op basis waarvan hogere waarden zijn 
verleend. Burgemeester en Wethouders heeft recentelijk deze hogere waarde aangepast vanwege het 
feit dat ten tijde van het akoestisch onderzoek (in 1986) de berekeningsmethode nog onvolmaakt was 
en de geprognosticeerde situatie van de toenmalig veronderstelde toekomstige situatie afweek van de 
uiteindelijke planologische toestand die na de openstelling van rijksweg 1 is bereikt2. De vastgestelde 
hogere waarden op het complex de Zeven Wonderen bedraagt 56 dB en is van belang voor de 
woningen die een toename ten gevolge van de reconstructie ondervinden (zie ook figuur 1). 

 
1 Artikel 74,1.a.1 Wet geluidhinder. 

2 In 1986 is een provisorisch akoestisch onderzoek uitgevoerd op moment dat rijksweg 705 nog in de vorm van de 

Muiderstraatweg en Hartveldseweg als een 2 x 2 rijstroken rijksweg door Diemen liep. Ten tijde van dit onderzoek was het 

voornemen dat de rijksweg ten noorden van Diemen-Centrum omgeleid zou worden en de Hartveldseweg/Muiderstraatweg als 

lokale gebiedsontsluitingsweg heringericht zouden worden. De zeer geschematiseerde situatie die in het akoestisch onderzoek 

in 1986 is aangenomen en tot een door de provincie Noord-Holland vastgestelde hogere waarde van 54 dB(A) in 1988 heeft 

geleid, is een onderschatting van de toenmalige geprognosticeerde toekomstige situatie 1996 die hersteld is door in 2018 een 

berekening uit te voeren met de verkeersgegevens van het de planologische situatie die in 1991 na openstellen van de rijksweg 

is bereikt. Omdat in 1986/1988 nog geen sprake was van een tramlijn in het ontwerp is deze ook in de herstelde berekening 

buiten beschouwing gelaten. Waar de oude etmaalwaarde van 54 dB(A) zou leiden tot een Lden van 53 dB geeft de herstelde 

waarde Lden 56 dB aan. Met deze laatste waarde wordt getoetst of er sprake is van een reconstructie-effect. 
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Figuur 1: Overzicht van de woningen in het complex de Zeven Wonderen met de al afgegeven hogere waarde van 56 
dB in het kader van de oorspronkelijke realisatie van het gebouw. 

 

Overweging ten aanzien van de invloed van de reconstructie op de omgeving 
In artikel 99 lid 2 van de Wet geluidhinder is omschreven dat indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat de reconstructie van een weg zal leiden tot een toename van de geluidbelasting van 2 
dB of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of wegdelen, ook inzicht dient te 
worden gegeven in de effecten op die andere wegen. Op de geluidbelastingen vanwege het extra 
verkeer van het plan op andere wegen zijn de grenswaarde uit de Wet geluidhinder niet van 
toepassing.  

Geluidbeperkende maatregelen 
De gemeente Diemen heeft overwogen om met mitigerende maatregelen die verder gaan dan het 
toepassen van het stille wegdektype SMA-nl8 de wijzigingen aan de Hartveldseweg en 
Muiderstraatweg die leiden tot een wettelijk reconstructie-effect van 2 dB of meer te compenseren. 

Zoals aangegeven bedraagt het maximale reconstructie-effect afgerond 5 dB en deze toename zou 
grotendeels opgeheven kunnen worden door het toepassen van SMA-nl8G+ (het zogenaamde 
Gelders mengsel). Evenwel leidt het toepassen van SMA-nl8G+ of het minder stille mengsel SMA-nl5 
tot onoverkomelijke problemen met betrekking tot het beheer en onderhoud. 

Doordat de tramrails gedeeltelijk in de asfaltverharding worden aangelegd, zal het om de tramrails aan 
te brengen ‘stille’ asfalt in stroken met een beperkte breedte moeten worden aangebracht. Op de 
grensvlakken waar het asfalt aansluit op de tramrails en ter plaatse van de kruisingen zal de kans voor 
het optreden van wringen door het verkeer zeer groot zijn. Verwacht wordt dat dit ruim binnen de 
levensduur van 7 tot 10 jaar voor stil asfalt zal gaan leiden tot het rafellen van het wegdek en de 
noodzaak voor vroegtijdige vervanging zeer groot maakt.  

Daarnaast zal het toepassen van het SMA-nl8G+ niet lijden tot het volledig wegnemen van de 
overschrijding van de drempelwaarde van 1,5 dB en meer. 

Het overwegen van afschermende maatregelen stuit op bezwaren van stedenbouwkundige, financiële 
en landschappelijke aard en wordt daarom in een stedelijke omgeving niet toegepast. Ook het 
aanbrengen van een vliesgevel is in deze binnenstedelijke omgeving stedenbouwkundige ongewenst 
en stuit op bezwaren van financiële aard. 

24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C 34B 35B 36C 37C 38C 39C 40C 41C 42C 43C 44C 45C

24B 25B 26B 27B 28B 29B 30B 31B 32B 33B 34A 35A 36B 37B 38B 39B 40B 41B 42B 43B 44B 45B 46B 47B 1B 3B

24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31A 32A 33A 34 35 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 1A 3A

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 3

onderdoorgang

zijstraat

Ligging woningen in het complex De Zeven Wonderen

Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Nicolaas 

Lublinkstraat
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Voor de hand ligt dus dat (extra) bron- en overdrachtsmaatregelen en andere aanvullende 
maatregelen stuiten op overwegingen van financiële aard zodat voor de reconstructie aan het eerste 
criterium voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor de Oost-Westas (Hartveldseweg en 
Muiderstraatweg) wordt voldaan.  
 

Samenloop en geluidbeperkende maatregelen aan de gevel 
Naast de Hartveldseweg en Muiderstraatweg ondervinden de 108 woningen een geluidbelasting van 
de aansluitende wegen zoals de Prins Bernhardlaan, 30 km/u straten en de spoorlijn Weesp – 
Diemen-Zuid – Schiphol.  
 
De geluidbelasting van de Oost-Westas bedraagt maximaal 61 + 5 dB in de toekomstige situatie. 
Aangezien de geluidbelasting van de Oost-Westas al 66 dB bedraagt is de toename van de 
cumulatieve geluidbelasting die ontstaat door de overige bronnen beperkt (de spoorlijn is afgeschermd 
en draagt maar beperkt bij) en blijft de cumulatieve geluidbelasting Lvl,cum 66 dB.  

Samenloop van meerdere geluidbelastingen 
De samenloop van geluidbelastingen die de grenswaarden overschrijden vanwege meer dan één 
geluidbron mag niet leiden tot een onaanvaardbare geluidsbelasting 3 Dit, is het tweede hogere 
grenswaarde criterium. De gecumuleerde geluidbelastingen zijn in kaart gebracht. Opgemerkt wordt, 
dat het onderzoeksgebied geen deel uitmaakt van een met het oog op de geluidsbelasting vastgesteld 
beperkingengebied van Schiphol4 en dat het vliegverkeer de desbetreffende grenswaarde niet 
overschrijdt.  

Het zogenaamde regiem voor samenloop van meerdere geluidbelastingen van verschillende bronnen 
van de Wet geluidhinder is dan niet van toepassing op het vliegverkeerslawaai, evenals het 
wegverkeerslawaai van de niet gezoneerde wegen. Om te voldoen aan het criterium van de goede 
ruimtelijke ordening is deze laatste bron echter wel meegenomen in de beoordeling en aanpak van de 
samenloop. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege al het weg-, railverkeerslawaai is in kaart 
gebracht. Het onderzoek wijst uit dat gecumuleerde geluidbelasting - qua hinderlijkheid omgerekend in 
wegverkeerslawaai - de door de wetgever maximaal toelaatbaar geachte geluidbelasting vanwege 
een weg in stedelijk gebied van 68 dB niet overschrijdt (deze geluidbelasting is namelijk maximaal 66 
dB). De samenloop leidt vanuit die invalshoek niet tot een onaanvaardbare geluidbelasting. 

Maatregelen aan de gevel 
Met de bestaande gevelmaatregelen wordt de geluidbelasting binnen in de woningen bij gesloten 
ramen bij de aanleg van het stille asfalt niet afdoende gegarandeerd. Daarom zal de gemeente 
middelen ter beschikking stellen voor de uitvoering van een gevelisolatieonderzoek. Als hieruit blijkt 
dat met de huidige geluidwering de binnenwaarde van 33 dB niet kan worden gegarandeerd, zullen op 
kosten van de gemeente aanvullende gevelmaatregelen aan de gevels worden genomen van de 
aangegeven 108 woningen. Dit betekent met een geluidwering van hoogstens 33 dB dat de woningen 
maximaal een binnenwaarde van 33 dB in de toekomstige situatie zullen gaan ondervinden. 

Resumerend realiseert de gemeente als initiatiefnemer een dusdanige karakteristieke geluidwering 
van de gevel dat de gecumuleerde geluidbelasting binnen in de woning niet hoger is dan de 
binnengrenswaarde van 33 dB5. De samenloop van de geluidbelastingen kan dan niet leiden tot een 
onaanvaardbare geluidbelasting binnen in de woning. Hiermee wordt aan het tweede wettelijke 
criterium voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voldaan. 

 

 
3 Artikel 110a, zesde lid Wet geluidhinder. 

4 Als bedoeld in hoofdstuk 8 of artikel 10.17 van de Wet luchtvaart. 

5 Ten opzichte van de minimale prestatie eis van 20 dB op grond van het Bouwbesluit worden de extra kosten geraamd 

op circa € ?? per woning (nader in te vullen). 
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Procedure 
De voorbereiding van de beschikking is uitgevoerd conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Het ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen van ? tot en met ? 2021. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerp besluit ingekomen. 

De hogere grenswaarden zijn vastgesteld voorafgaande aan het besluit tot reconstructie van de 
Hartveldseweg en Muiderstraatweg. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden voor de 
Hartveldseweg en Muiderstraatweg wordt tegelijkertijd met het besluit tot reconstructie van de 
Hartveldseweg en Muiderstraatweg ter visie gelegd. 
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Besluit 

Op grond van artikel 99 van de Wet geluidhinder wordt het besluit tot reconstructie genomen voor de 

Oost-Westas in verband met de herinrichting van de Hartveldseweg en Muiderstraatweg.  

In verband met de realisatie van een groot aantal woningen in Plantage de Sniep en bouwblokken met 

appartement woningen in Hollandpark is het noodzakelijk de ontsluitingstructuur van Diemen vanaf 

rijksweg 10-Oost en rijksweg 1 aan te passen door het reconstrueren van de Hartveldseweg en 

Muiderstraatweg.  

Daartoe zullen de rijstroken van de Hartveldseweg en de Muiderstraatweg gedeeltelijk worden verlegd 

om ruimte te maken voor de te realiseren vrije trambaan van tramlijn 19 (nu maakt de tram nog deel 

uit van de weg en wordt door de motorvoertuigen over de trambaan gereden). Daarnaast zal een 

rotonde worden aangelegd ter hoogte van de kruising van de Prins Bernhardlaan en de 

Muiderstraatweg. De trambaan zal door het hart van de rotonde in de richting van Plantage de Sniep 

worden aangebracht. 

In het verlengde hiervan besluit burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 

100a van de Wet geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van het besluit tot 

reconstructie van de Muiderstraatweg in verband met de toename van de geluidbelasting in de 

toekomstige situatie 2030 voor woningen behorende tot het complex De Zeven Wonderen en 

eengezinswoningen aan de Muiderstraatweg, Nicolaas Lublinkstraat, Prins Hendrikkade en Anne 

Frankstraat. 

 

De hogere grenswaarden voor de geluidbelasting vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 9) 

voor de toekomstige situatie 2030 worden vastgesteld in overeenstemming met het rapport Akoestisch 

onderzoek “Reconstructie Oostwestas, herinrichting van de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg” 

van 22 november 2019 en hier als volgt samengevat: 

• Maximaal 61 dB voor de geluidbelasting Lden op 88 woningen (84 aan de Muiderstraatweg en 
4 aan de Nicolaas Lublinkstraat) in het Complex de Zeven Wonderen vanwege de 
Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadastraal bekend Gemeente Diemen  
o Sectie F nummer 2362; 
o Sectie F nummer 1570, 

• Maximaal 61 dB voor de geluidbelasting Lden op 10 eengezinswoningen aan de Muiderstraat 
vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19) , kadastraal bekend Gemeente Diemen  

o Sectie F nummers 639, 640, 653, 2293 (voor Muiderstraatweg 49-50-50I); 
o Sectie F nummer 654    (voor Muiderstraatweg 51); 
o Sectie F nummer 655   (voor Muiderstraatweg 52); 
o Sectie F nummer 656   (voor Muiderstraatweg 53); 
o Sectie F nummer 781    (voor Muiderstraatweg 54); 
o Sectie F nummer 2573    (voor Muiderstraatweg 56); 
o Sectie F nummer 2574    (voor Muiderstraatweg 57); 
o Sectie F nummer 53    (voor Muiderstraatweg 58); 

• Maximaal 52 dB voor de geluidbelasting Lden op een eengezinswoning aan de Nicolaas 
Lublinkstraat 2 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19) , kadastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie F nummer 641; 

• Maximaal 57 dB voor de geluidbelasting Lden op zes eengezinswoningen aan de Prins 
Hendrikkade 1 t/m 6 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadrastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie E nummers 957 tot en met 962 (respectievelijk voor nummer 1 tot 
en met 6); 

• Maximaal 50 dB voor de geluidbelasting Lden op één eengezinswoning aan de Anne 
Frankstraat 23 vanwege de Muiderstraatweg (inclusief tramlijn 19), kadrastraal bekend 
Gemeente Diemen, Sectie E nummer 1023. 

In de bijlage wordt gespecificeerd om welke aantallen hogere waarden per bron en voor iedere gevel 
oriëntatie per woning het in totaal gaat. 
 
De gemeente garandeert als initiatiefnemer dat de binnenwaarde in de betrokken 108 woningen zal 
voldoen aan 33 dB. Daartoe zal de gemeente een gevelisolatieonderzoek uitvoeren en zal, indien 
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blijkt dat de bestaande geluidwering niet afdoende is, middelen ter beschikking stellen om de 
gevelisolatie te laten aanpassen. 
Om de gemeente dit onderzoek te laten uitvoeren moet toestemming door de eigenaar/bewoners 
worden gegeven. Bij uitblijven van deze toestemming kan de gemeente niet garanderen dat de 
woningen voldoen aan een binnenwaarde van 33 dB en zullen deze bewoners een brief krijgen dat zij 
afzien van het onderzoek en de eventuele maatregelen die de gemeente aanbiedt. 
 

Datum besluit:    Besluitnummer: 

?? augustus 2021  2021.000?? 

 

 

 
Burgemeester en wethouders van Diemen, 

de secretaris a.i.,    de burgemeester, 

 

 

 

T. Kemper     E. Boog  
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Bijlage 1: Aantallen hogere waarden voor de woningen per gevel oriëntatie per bron  

 

In het kader van de wijziging van de Oost-West wordt 

• De Hartveldseweg en de Muiderstraatweg tussen rijksweg 10-oost en de Provincialeweg op 
basis van het voorliggende besluit tot reconstructie, en 

• Tramlijn 19 op basis van het voorliggende besluit tot reconstructie  
gereconstrueerd door verlegging en herinrichting van de weg in combinatie met de trambaan. 

Daarnaast wordt op de kruising van de Muiderstraatweg en de Prins Bernardlaan een rotonde 

aangelegd die doorkruist wordt door de trambaan en aansluiting van het bouwplan Plantage de Sniep, 

de Punt mogelijk maakt. 

Voor de uitvoering van de reconstructie zijn de volgende aantallen hogere waarden (geluidbelasting in 

Lden) nodig:  

 
 
In het onderstaande overzicht (in tabellen en figuren) wordt per woning gespecificeerd welke 
geluidbelasting op dit moment wordt ondervonden en welke geluidbelasting in de toekomstige situatie 
zal gaan optreden. 
 
 
  

Geluidbelasting 

Lden in [dB]

Aantal 

woningen

49 0

50 3

51 0

52 1

53 1

54 0

55 2

56 8

57 4

58 8

59 6

60 55

61 20

62 0

63 0

Subtotaal 108

Hogere Waarden
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Tabel B1.1 – deel 1: Rekenresultaten van de huidige geluidbelasting, eventueel eerdere vastgestelde hogere waarde en 

toekomstige geluidbelasting. Daarnaast de aan te vragen hogere waarde en de afgeleide cumulatieve geluidbelasting 

voor de woning. De geluidwering van de gevel dient aan een waarde van Lvl,cum – 33 dB te voldoen. 

 
 

  

Toekomstige geluidbelasting 

Lden incl aftrek art 110g in 

dB Reconstructie-effect

Oost-West verbinding met 

SMA-NL8 en tram 11G

Oost-West 

verbinding

HW toetswaarde bron 1 bron 1 bron 1

125964,1 483401,9 12917 Anne Frankstraat 23 1-gezinswo 4,5 48,57 48,57 50,08 1,51 50 1 56,56

126191,2 483408,3 22819 Muiderstraatweg 24 begane gro 1,8 56 56 57,89 58,87 2,87 59 1 64,05

126196,8 483406,8 22818 Muiderstraatweg 25 begane gro 1,8 56 56 58,65 59,73 3,73 60 1 64,94

126201,3 483405,7 22816 Muiderstraatweg 26 begane gro 1,8 56 56 58,75 59,77 3,77 60 1 64,93

126206,9 483404,2 22814 Muiderstraatweg 27 begane gro 1,8 56 56 58,58 59,71 3,71 60 1 64,90

126211,5 483402,9 22812 Muiderstraatweg 28 begane gro 1,8 56 56 58,72 59,79 3,79 60 1 64,96

126217,8 483401,3 22810 Muiderstraatweg 29 begane gro 1,8 56 56 58,33 59,44 3,44 59 1 64,55

126222,2 483398,5 22806 Muiderstraatweg 30 begane gro 1,8 56 56 59,29 60,44 4,44 60 1 65,53

126227,4 483397,1 22803 Muiderstraatweg 31 begane gro 1,8 56 56 59,01 60,32 4,32 60 1 65,46

126232,6 483395,7 22798 Muiderstraatweg 32 begane gro 1,8 56 56 59,16 60,42 4,42 60 1 65,52

126238,6 483394,1 22797 Muiderstraatweg 33 begane gro 1,8 56 56 59,02 60,42 4,42 60 1 65,57

126243,5 483392,8 5253 Muiderstraatweg 34 1e etage 4,5 56 56 59,29 60,55 4,55 61 1 65,66

126249,2 483391,3 5252 Muiderstraatweg 35 1e etage 4,5 56 56 59,19 60,71 4,71 61 1 65,87

126254 483390 22796 Muiderstraatweg 36 begane gro 1,8 56 56 58,96 60,29 4,29 60 1 65,38

126259,2 483388,6 22794 Muiderstraatweg 37 begane gro 1,8 56 56 59,00 60,65 4,65 61 1 65,78

126264,3 483387,3 22792 Muiderstraatweg 38 begane gro 1,8 56 56 58,79 60,28 4,28 60 1 65,35

126269,4 483385,9 22793 Muiderstraatweg 39 begane gro 1,8 56 56 59,10 60,57 4,57 61 1 65,79

126275,1 483386,1 22791 Muiderstraatweg 40 begane gro 1,8 56 56 58,08 59,67 3,67 60 1 64,76

126281 483384,6 22790 Muiderstraatweg 41 begane gro 1,8 56 56 58,46 60,08 4,08 60 1 65,31

126285,9 483383,4 22788 Muiderstraatweg 42 begane gro 1,8 56 56 58,16 59,82 3,82 60 1 64,90

126291,4 483382 22785 Muiderstraatweg 43 begane gro 1,8 56 56 58,31 59,93 3,93 60 1 65,16

126295,4 483380,9 22784 Muiderstraatweg 44 begane gro 1,8 56 56 58,24 59,92 3,92 60 1 65,02

126302,1 483379,3 22783 Muiderstraatweg 45 begane gro 1,8 56 56 57,26 58,71 2,71 59 1 63,74

126308,2 483374,5 22782 Muiderstraatweg 46 begane gro 1,8 56 56 59,22 60,91 4,91 61 1 66,16

126317 483379,2 22789 Muiderstraatweg 47 begane gro 1,8 56 54,22 54,22 55,98 1,76 56 1 62,28

126347,7 483362 12647 Muiderstraatweg 51 1-gezinswo 1,8 57,5 57,50 59,58 2,08 64,95

126347,7 483362 12647 Muiderstraatweg 51 1-gezinswo 4,5 57,87 57,87 59,91 2,04 60 1 65,33

126353,5 483359,7 12627 Muiderstraatweg 52 1-gezinswo 1,8 57,41 57,41 59,57 2,16 64,94

126353,5 483359,7 12627 Muiderstraatweg 52 1-gezinswo 4,5 57,79 57,79 59,94 2,15 60 1 65,37

126359,5 483357,2 12613 Muiderstraatweg 53 1-gezinswo 1,8 57,33 57,33 59,65 2,32 65,04

126359,5 483357,2 12613 Muiderstraatweg 53 1-gezinswo 4,5 57,74 57,74 60,05 2,31 60 1 65,50

126365 483354,8 12594 Muiderstraatweg 54 1-gezinswo 1,8 57,3 57,30 59,91 2,61 65,31

126365 483354,8 12594 Muiderstraatweg 54 1-gezinswo 4,5 57,73 57,73 60,27 2,54 60 1 65,75

126376,2 483350,1 12547 Muiderstraatweg 56 1-gezinswo 1,8 57,23 57,23 60,12 2,89 65,56

126376,2 483350,1 12547 Muiderstraatweg 56 1-gezinswo 4,5 57,71 57,71 60,47 2,76 60 1 66,01

126381,6 483347,9 12535 Muiderstraatweg 57 1-gezinswo 1,8 57,25 57,25 60,35 3,10 65,76

126381,6 483347,9 12535 Muiderstraatweg 57 1-gezinswo 4,5 57,73 57,73 60,82 3,09 61 1 66,34

126387,3 483345,5 12521 Muiderstraatweg 58 1-gezinswo 1,8 57,32 57,32 60,03 2,71 65,54

126387,3 483345,5 12521 Muiderstraatweg 58 1-gezinswo 4,5 57,81 57,81 60,46 2,65 60 1 66,09

126191,2 483408,3 5280 Muiderstraatweg 24A 1e etage 4,5 56 56 58,92 60,03 4,03 60 1 65,26

126191,2 483410 2549 Muiderstraatweg 24C 3e etage 9,9 56 56 58,17 59,43 3,43 59 1 64,73

126196,9 483406,8 5277 Muiderstraatweg 25A 1e etage 4,5 56 56 59,05 60,18 4,18 60 1 65,40

126197 483408,4 2547 Muiderstraatweg 25C 3e etage 9,9 56 56 58,48 59,82 3,82 60 1 65,09

126201,4 483405,6 5275 Muiderstraatweg 26A 1e etage 4,5 56 56 59,14 60,30 4,30 60 1 65,50

126201,7 483407,2 2545 Muiderstraatweg 26C 3e etage 9,9 56 56 58,64 59,85 3,85 60 1 65,11

126206,8 483404,2 5273 Muiderstraatweg 27A 1e etage 4,5 56 56 59,12 60,32 4,32 60 1 65,51

126207,7 483405,6 2543 Muiderstraatweg 27C 3e etage 9,9 56 56 58,68 59,80 3,80 60 1 65,03

126211,5 483402,9 5271 Muiderstraatweg 28A 1e etage 4,5 56 56 59,12 60,25 4,25 60 1 65,43

126211,9 483404,5 2541 Muiderstraatweg 28C 3e etage 9,9 56 56 58,61 59,80 3,80 60 1 65,02

126217,6 483401,3 5269 Muiderstraatweg 29A 1e etage 4,5 56 56 59,02 60,18 4,18 60 1 65,28

126217,7 483403 2539 Muiderstraatweg 29C 3e etage 9,9 56 56 58,33 59,53 3,53 60 1 64,70

126222,3 483398,4 5265 Muiderstraatweg 30A 1e etage 4,5 56 56 59,43 60,60 4,60 61 1 65,70

126222,2 483398,5 3625 Muiderstraatweg 30B 2e etage 7,2 56 56 59,01 60,32 4,32 60 1 65,52

126222,5 483400 2535 Muiderstraatweg 30C 3e etage 9,9 56 56 56,59 57,93 1,93 58 1 63,31

126227,4 483397,1 5262 Muiderstraatweg 31A 1e etage 4,5 56 56 59,19 60,51 4,51 61 1 65,66

126227,4 483397,1 3622 Muiderstraatweg 31B 2e etage 7,2 56 56 58,89 60,19 4,19 60 1 65,38

126228,3 483398,5 2532 Muiderstraatweg 31C 3e etage 9,9 56 56 56,08 57,66 1,66 58 1 63,02

126232,7 483395,7 5257 Muiderstraatweg 32A 1e etage 4,5 56 56 59,29 60,59 4,59 61 1 65,70

126232,6 483395,7 3617 Muiderstraatweg 32B 2e etage 7,2 56 56 59,11 60,41 4,41 60 1 65,57

126232,8 483397,3 2530 Muiderstraatweg 32C 3e etage 9,9 56 56 56,05 57,65 1,65 58 1 63,03

126238,5 483394,1 5256 Muiderstraatweg 33A 1e etage 4,5 56 56 59,13 60,56 4,56 61 1 65,72

126238,5 483394,1 3616 Muiderstraatweg 33B 2e etage 7,2 56 56 58,96 60,44 4,44 60 1 65,59

126238,8 483395,7 2529 Muiderstraatweg 33C 3e etage 9,9 56 55,88 55,88 57,61 1,73 58 1 62,93

126243,6 483392,8 3615 Muiderstraatweg 34A 2e etage 7,2 56 56 59,08 60,39 4,39 60 1 65,49

126244,4 483394,2 2528 Muiderstraatweg 34B 3e etage 9,9 56 54,62 54,62 56,20 1,58 56 1 61,73

Vast te stellen 

hogere waarde

Cumulatieve 

geluidbelasting 

Lvl,cumteller

Locatie

Huidige geluidbelasting Lden incl 

aftrek art 110g in dB

x y wnp adres huisnummer kenmerk wnh [m]

Oost-West verbinding
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Tabel B1.1 – deel 2: Rekenresultaten van de huidige geluidbelasting, eventueel eerdere vastgestelde hogere waarde en 

toekomstige geluidbelasting. Daarnaast de aan te vragen hogere waarde en de afgeleide cumulatieve geluidbelasting 

voor de woning. De geluidwering van de gevel dient aan een waarde van Lvl,cum – 33 dB te voldoen. 

 

  

Toekomstige geluidbelasting 

Lden incl aftrek art 110g in 

dB Reconstructie-effect

Oost-West verbinding met 

SMA-NL8 en tram 11G

Oost-West 

verbinding

HW toetswaarde bron 1 bron 1 bron 1

126249,1 483391,3 3614 Muiderstraatweg 35B 2e etage 7,2 56 56 59,15 60,79 4,79 61 1 66,01

126250,1 483392,7 2527 Muiderstraatweg 35C 3e etage 9,9 56 55,58 55,58 57,43 1,85 57 1 62,84

126253,7 483390,1 5251 Muiderstraatweg 36A 1e etage 4,5 56 56 59,15 60,57 4,57 61 1 65,66

126253,7 483390,1 3613 Muiderstraatweg 36B 2e etage 7,2 56 56 58,88 60,39 4,39 60 1 65,62

126253,8 483391,7 2526 Muiderstraatweg 36C 3e etage 9,9 56 55,88 55,88 57,75 1,87 58 1 63,19

126259,3 483388,6 5249 Muiderstraatweg 37A 1e etage 4,5 56 56 59,21 60,88 4,88 61 1 66,04

126259,2 483388,6 3611 Muiderstraatweg 37B 2e etage 7,2 56 56 58,79 60,59 4,59 61 1 65,81

126259,6 483390,1 2525 Muiderstraatweg 37C 3e etage 9,9 56 55,93 55,93 57,88 1,95 58 1 63,29

126264,3 483387,3 5247 Muiderstraatweg 38A 1e etage 4,5 56 56 58,98 60,51 4,51 61 1 65,59

126264,1 483387,3 3609 Muiderstraatweg 38B 2e etage 7,2 56 56 58,53 60,20 4,20 60 1 65,42

126263,7 483389,1 2523 Muiderstraatweg 38C 3e etage 9,9 56 55,93 55,93 57,79 1,86 58 1 63,20

126269,6 483385,8 5248 Muiderstraatweg 39A 1e etage 4,5 56 56 59,28 60,84 4,84 61 1 66,08

126269,6 483385,9 3610 Muiderstraatweg 39B 2e etage 7,2 56 56 58,92 60,49 4,49 60 1 65,71

126270,1 483387,4 2524 Muiderstraatweg 39C 3e etage 9,9 56 56 56,33 58,19 2,19 58 1 63,61

126275,1 483386,1 5246 Muiderstraatweg 40A 1e etage 4,5 56 56 58,27 59,92 3,92 60 1 65,05

126275,2 483386,1 3608 Muiderstraatweg 40B 2e etage 7,2 56 56 58,87 60,62 4,62 61 1 65,92

126275,6 483387,8 2522 Muiderstraatweg 40C 3e etage 9,9 56 56 57,79 59,59 3,59 60 1 65,00

126280,9 483384,6 5245 Muiderstraatweg 41A 1e etage 4,5 56 56 58,76 60,40 4,40 60 1 65,65

126280,7 483384,6 3607 Muiderstraatweg 41B 2e etage 7,2 56 56 58,81 60,51 4,51 61 1 65,76

126281,9 483386,2 2521 Muiderstraatweg 41C 3e etage 9,9 56 56 57,89 59,65 3,65 60 1 65,01

126285,8 483383,4 5243 Muiderstraatweg 42A 1e etage 4,5 56 56 58,43 60,09 4,09 60 1 65,21

126285,9 483383,3 3605 Muiderstraatweg 42B 2e etage 7,2 56 56 58,79 60,48 4,48 60 1 65,72

126291,3 483383,8 2519 Muiderstraatweg 42C 3e etage 9,9 56 56 58,02 59,71 3,71 60 1 65,07

126286,6 483385 2520 Muiderstraatweg 42C 3e etage 9,9 56 56 57,97 59,70 3,70 60 1 65,06

126291,7 483381,9 5242 Muiderstraatweg 43A 1e etage 4,5 56 56 58,63 60,24 4,24 60 1 65,49

126291,2 483382 3604 Muiderstraatweg 43B 2e etage 7,2 56 56 58,75 60,45 4,45 60 1 65,69

126295,8 483380,8 5241 Muiderstraatweg 44A 1e etage 4,5 56 56 58,51 60,18 4,18 60 1 65,30

126295,6 483380,9 3603 Muiderstraatweg 44B 2e etage 7,2 56 56 58,73 60,35 4,35 60 1 65,56

126296,1 483382,5 2518 Muiderstraatweg 44C 3e etage 9,9 56 56 57,99 59,62 3,62 60 1 64,98

126301,8 483379,3 5240 Muiderstraatweg 45A 1e etage 4,5 56 56 57,46 58,93 2,93 59 1 63,99

126301,7 483379,3 3602 Muiderstraatweg 45B 2e etage 7,2 56 56 58,45 60,06 4,06 60 1 65,15

126302,5 483380,9 2517 Muiderstraatweg 45C 3e etage 9,9 56 56 57,14 58,81 2,81 59 1 64,28

126308,2 483374,5 5239 Muiderstraatweg 46A 1e etage 4,5 56 56 59,42 61,09 5,09 61 1 66,37

126308,2 483374,5 3601 Muiderstraatweg 46B 2e etage 7,2 56 56 59,36 61,07 5,07 61 1 66,36

126317 483379,2 5244 Muiderstraatweg 47A 1e etage 4,5 56 54,73 54,73 56,41 1,68 56 1 62,74

126317 483379,2 3606 Muiderstraatweg 47B 2e etage 7,2 56 54,64 54,64 56,34 1,70 56 1 62,89

126339,4 483365,5 12662 Muiderstraatweg 49-50 1-gezinswo 1,8 57,84 57,84 59,66 1,82 60 1 65,01

126339,4 483365,5 12662 Muiderstraatweg 49-50 1-gezinswo 4,5 58,18 58,18 59,97 1,79 65,37

126339,4 483365,5 12662 Muiderstraatweg 49-50 1-gezinswo 7,2 58,22 58,22 60,03 1,81 65,53

126319,3 483384,1 22795 Nicolaas Lublinkstraat 1 begane gro 1,8 56 53,37 53,37 55,08 1,71 55 1 61,46

126340 483381,3 12733 Nicolaas Lublinkstraat 2 1-gezinswo 1,8 50,63 50,63 52,16 1,53 52 1 59,81

126330,3 483404 12896 Nicolaas Lublinkstraat 7 1-gezinswo 4,5 48,26 48,26 49,93 1,67 50 1 59,40

126330,3 483404 12896 Nicolaas Lublinkstraat 7 1-gezinswo 7,2 48,8 48,80 50,47 1,67 59,76

126325 483403,3 12897 Nicolaas Lublinkstraat 7 1-gezinswo 7,2 48 47,88 49,69 1,69 57,28

126332,6 483409 12925 Nicolaas Lublinkstraat 9 1-gezinswo 7,2 48 47,91 49,62 1,62 50 1 59,46

126319,3 483384,1 5250 Nicolaas Lublinkstraat 1A 1e etage 4,5 56 54,28 54,28 55,88 1,60 56 1 62,20

126319,3 483384,1 3612 Nicolaas Lublinkstraat 1B 2e etage 7,2 56 53,37 53,37 55,07 1,70 55 1 61,94

126322,5 483391,3 3621 Nicolaas Lublinkstraat 3B 2e etage 7,2 56 51,42 51,42 53,15 1,73 53 1 60,62

125985,6 483412 12872 Prins Hendrikkade 1 1-gezinswo 1,8 54,78 54,78 56,45 1,67 62,01

125985,6 483412 12872 Prins Hendrikkade 1 1-gezinswo 4,5 55,72 55,72 57,25 1,53 57 1 62,80

125990,9 483410,4 12924 Prins Hendrikkade 2 1-gezinswo 1,8 54,79 54,79 56,42 1,63 61,93

125990,9 483410,4 12924 Prins Hendrikkade 2 1-gezinswo 4,5 55,7 55,70 57,23 1,53 57 1 62,73

125996,1 483408,8 12919 Prins Hendrikkade 3 1-gezinswo 1,8 54,77 54,77 56,37 1,60 56 1 61,84

126001,3 483407,2 12902 Prins Hendrikkade 4 1-gezinswo 1,8 54,79 54,79 56,41 1,62 61,86

126001,3 483407,2 12902 Prins Hendrikkade 4 1-gezinswo 4,5 55,7 55,70 57,22 1,52 57 1 62,66

126006,5 483405,6 12895 Prins Hendrikkade 5 1-gezinswo 1,8 54,85 54,85 56,39 1,54 56 1 61,80

126011,6 483404 12884 Prins Hendrikkade 6 1-gezinswo 1,8 54,88 54,88 56,40 1,52 56 1 61,79

Minimaal 56 48,00 47,88 49,62 1,51 50 108 56,56

Maximaal 58,22 59,43 61,09 5,09 61 66,37

wnp adres huisnummer kenmerk wnh [m]

Oost-West verbinding

Locatie

Huidige geluidbelasting Lden incl 

aftrek art 110g in dB

Vast te stellen 

hogere waarde teller

Cumulatieve 

geluidbelasting 

Lvl,cumx y
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Figuur B1.1: Vast te stellen hogere waarden in verband met de reconstructie van de Oost-Westas – Prins Hendrikkade 

en Anne Frankstraat. 

 

Figuur B1.2: Vast te stellen hogere waarden in verband met de reconstructie van de Oost-Westas – Muiderstraatweg en 

Nicolaas Lublinkstraat. 
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Figuur B1.3: Vast te stellen hogere waarden in verband met de reconstructie van de Oost-Westas – Complex de Zeven 

Wonderen. 

a. Begane grond 

 
b. 1e verdieping 
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c. 2e verdieping 

 

d. 3e verdieping 
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Figuur B1.4: Gevelaanzicht op het Complex de Zeven Wonderen met de vast te stellen hogere waarden in verband met 

de reconstructie van de Oost-Westas. 

 

 

Ligging woningen in het complex De Zeven Wonderen

24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C 34B 35B 36C 37C 38C 39C 40C 41C 42C 43C 44C 45C

24B 25B 26B 27B 28B 29B 30B 31B 32B 33B 34A 35A 36B 37B 38B 39B 40B 41B 42B 43B 44B 45B 46B 47B 1B 3B

24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31A 32A 33A 34 35 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 1A 3A

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 3

Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Nicolaas Lublinkstraat

onderdoorgang

zijstraat

Hogere waarden met SMA-NL8

59 60 60 60 60 60 58 58 58 58 56 61 58 58 58 58 60 60 60 60 59

60 60 60 60 60 60 61 60 60 61 61 60 60 60 60 61 56 55 53

60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60 60 59 61 56 56

59 60 60 60 60 59 60 60 60 60 60 61 60 61 60 60 60 60 60 59 61 56 55

Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Muiderstraatweg Nicolaas Lublinkstraat

zijstraat
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Figuur B1.5: Cumulatie van geluid voor de woningen met de vast te stellen hogere waarden in verband met de 

reconstructie van de Oost-Westas – Prins Hendrikkade en Anne Frankstraat. 

 
Figuur B1.6: Cumulatie van geluid voor de woningen met de vast te stellen hogere waarden in verband met de 

reconstructie van de Oost-Westas - Muiderstraatweg. 
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Figuur B1.7: Cumulatie van geluid voor de woningen met de vast te stellen hogere waarden in verband met de 

reconstructie van de Oost-Westas – Complex de Zeven Wonderen. 

a. Begane grond 

 
b. 1e verdieping 
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c. 2e verdieping 

 
d. 3e verdieping 
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Figuur B1.8: Gevelaanzicht op het Complex de Zeven Wonderen met de cumulatie van geluid voor de woningen met de 

vast te stellen hogere waarden in verband met de reconstructie van de Oost-Westas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging woningen in het complex De Zeven Wonderen

24C 25C 26C 27C 28C 29C 30C 31C 32C 33C 34B 35B 36C 37C 38C 39C 40C 41C 42C 43C 44C 45C

24B 25B 26B 27B 28B 29B 30B 31B 32B 33B 34A 35A 36B 37B 38B 39B 40B 41B 42B 43B 44B 45B 46B 47B 1B 3B

24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31A 32A 33A 34 35 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 1A 3A

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 3
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Cumulatie van geluid

SMA-NL8 
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66 65 66 66 65 66 66 65 66 66 66 66 66 66 65 66 63 62 61
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