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 TOELICHTING OP DE AANVRAAG 

 Inleiding 

Het Waterschap Rijn en IJssel (hierna WRIJ) wil in 2025 energieneutraal zijn. Daarom wil het 

WRIJ twee windturbines, inclusief bijbehorende kraanopstelplaatsen en een inkoopstation, bij 

de rioolwaterzuivering (RWZI) Nieuwgraaf realiseren.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van deze activiteit vraagt de Aanvrager een 

omgevingsvergunning aan in het Omgevingsloket. Dit document betreft een toelichting op de 

aanvraag. 

 

 

 

 Procedure, bevoegd gezag en overige vergunningen  

De gemeente Duiven is het bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning. De 

windturbine is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a (het bouwen van een 

bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op de aanvraag is de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

van toepassing.  

 

Daarnaast dient afgeweken te worden van het geldende planologisch regime op basis van 

artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo (omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken 

van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan). Om deze reden is bij deze 

aanvraag een Goede Ruimtelijke Onderbouwing gevoegd (zie bijlage 5).  

 

Het initiatief valt onder categorie 22.2 van bijlage D van het Besluit m.e.r., waarbij de 

drempelwaarde onder kolom 2 niet wordt overschreden. De windturbines zijn geen onderdeel 

van een windpark (zijnde drie windturbines of meer). Een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de 

vergunning is derhalve niet de orde. Om deze reden maakt de initiatiefnemer een melding in de 

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Er hoeft geen Omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets (artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo) aangevraagd te worden.  

Overige vergunningen 

Voor het project is ook een aanvraag voor een ontheffing (soortenbescherming) en vergunning 

in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd. Het bevoegd gezag is de provincie 

Gelderland. Deze aanvragen zijn separaat ingediend op 12 en 13 februari 2019. Hierdoor is de 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het Omgevingsloket Online (OLO). In het aanvraagformulier 

wordt op verschillende plekken naar onderhavige document verwezen (bijlage 1). Dit document vormt 

een toelichting op de via het OLO ingediende aanvraag. Daar waar in het OLO een 0 is opgegeven, 

kan dit op twee manieren geïnterpreteerd worden:  

1) Het betreft daadwerkelijk een hoeveelheid van 0 of het komt 0 keer voor;  

2) In dit document is een toelichting op de gevraagde informatie opgenomen, omdat deze 

informatie niet met enkel een getal is te beschrijven.  

 

De voor het OLO benodigde tabellen zijn zoveel mogelijk in dit document opgenomen, of als bijlage 

aan het OLO toegevoegd.  
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aanhaakplicht van deze vergunning komen te vervallen. De ontvangstbewijzen van de aanvraag 

zijn als bijlage 6 bij de onderhavige aanvraag bijgevoegd.  

 

Ook wordt een melding gedaan in het kader van het Activiteitenbesluit. 

 

Voor eventuele grondwateronttrekking bij aanleg is een watervergunning nodig op basis van de 

Keur. Indien deze nodig is dan wordt deze in een later stadium aangevraagd, dat geldt ook voor 

andere eventueel benodigde uitvoeringsvergunningen of -ontheffingen. 

 

Overige bijbehorende voorzieningen, zoals (toegangs)wegen en elektrische infrastructuur 

(kabels), worden nog nader uitgewerkt. Hiervoor zal, indien benodigd, op een later tijdstip een 

afzonderlijke vergunningaanvraag worden gedaan.   

 

 Gegevens initiatiefnemer 

In onderstaande tabel worden de gegevens van de initiatiefnemer weergegeven. De 

initiatiefnemer is gelijk aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

 

Tabel 1.1 Gegevens initiatiefnemer 

Bedrijf  

KvK nummer  09212548 

vestigingsnummer 000005917549 

Statutaire naam Waterschap Rijn en IJssel 

Handelsnaam  

  

Contactpersoon  

Voorletters L. 

Achternaam Klein Tank 

Functie Projectmanager 

Geslacht Man 

  

Vestigingsadres bedrijf   

Bezoekadres Liemersweg 2, 7006GG Doetinchem 

Postadres Postbus 148, 7000AC Doetinchem 

   

Contactgegevens   

Telefoonnummer 06 15871408 

E-mailadres l.kleintank@wrij.nl 

 

De initiatiefnemer wordt bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven contactpersoon van 

het adviesbureau in onderstaande tabel is ook de gemachtigde voor het indienen van de 

omgevingsvergunning. De machtiging is bij de aanvraag gevoegd (bijlage 3). 
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Tabel 1.2 Gegevens adviseur 

Bedrijf Pondera Consult b.v. 

  

Contactpersoon  

Voorletters  J.F.W. 

Achternaam Rijntalder 

Functie Directeur 

Geslacht Man 

  

Vestigingsadres bedrijf  

Adres Welbergweg 49, 7556 PE Hengelo 

  

Contactgegevens  

Telefoonnummer 06 29733909 

E-mailadres f.vanderwind@ponderaconsult.com 

 

 Leeswijzer 

Dit document volgt de opbouw van het formulier van het Omgevingsloket. In deze ‘Toelichting 

op de aanvraag’, waarnaar in het formulier wordt verwezen, wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op 

het algemene deel van de aanvraag en bevat de informatie over aanvrager en indiener. 

Vervolgens wordt in het tweede hoofdstuk de locatie van het windpark beschreven. In het derde 

hoofdstuk wordt de aanvraag voor het bouwen van ‘overig werk’, toegelicht. Het vierde 

hoofdstuk bevat de informatie ten behoeve van de melding in het kader van het 

Activiteitenbesluit. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven welke informatie in de bijlagen is 

opgenomen en welke informatie in een later stadium wordt overlegd.  
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 LOCATIE 

 Omschrijving locatie 

De twee voorgenomen windturbines zijn gepositioneerd op het terrein van de 

rioolwaterzuivering van het Waterschap Rijn en IJssel (Roelofshoeveweg nabij 4, te Duiven) op 

bedrijventerrein InnoFase in de gemeente Duiven (zie Figuur 2.1). De inrichting bestaat uit twee 

windturbines, bijbehorende opstelplaatsen en transformatorkasten en een inkoopstation. De 

turbines wordt gerealiseerd binnen de inrichtingsgrenzen van de RWZI. De exacte coördinaten 

van de windturbines staan in Tabel 2.1. 

 

Het bedrijventerrein bevindt zich ingeklemd tussen het buitengebied aan de noordkant, het 

bedrijventerrein Centerpoort-Noord aan de oost- en zuidkant en de uiterwaarden van de IJssel 

aan de westkant (zie ook Figuur 2.1).  

 

Figuur 2.1 Locatie turbines op de WRZI InnoFase/Duiven 

 

 

De rijksweg A12 bevindt zich ten zuiden van de locatie voor de windturbines. Aan de oostzijde 

van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), aan de overzijde van de IJssel bevinden zich de 

kernen Velp en Arnhem. Ten noorden van de WRZI bevinden zich kleinere kernen zoals 

Lathum als dichtstbijzijnde. 

 

De locatie wordt globaal omsloten door de provinciale weg N338 Westervoort-Doesburg aan de 

noordoostzijde en de Roelofshoeveweg aan de noord-, west- en zuidzijde. 

 

In bijlage 2 is een situatietekening opgenomen, waar de te realiseren windturbines zijn 

ingetekend.  
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Tabel 2.1 Coördinaten turbineposities (in RD new). 

Nr: X Y Kadastrale informatie 

1 197.578,876 442.821,962 F-2142 

2 197.213,351 442.993,247 F-2142 

 

 Kadastrale informatie en eigendom 

Alle gronden zijn in eigendom van het WRIJ, tevens initiatiefnemer, en gelegen in de gemeente 

Duiven. Kadastrale informatie is opgenomen in Tabel 2.1. 
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 BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 

 Inleiding 

Deze paragraaf bevat de informatie ten behoeve van de aanvraag voor het bouwen van de 

windturbines (omgevingsvergunning bouw, artikel 2.1 onder a Wabo) en bijbehorende 

kraanopstelplaatsen. 

 

Behorend bij de windturbines wordt eveneens een inkoopstation gerealiseerd. Een 

inkoopstation is een klein gebouw waar de elektriciteitskabels afkomstig van het windpark 

worden gekoppeld aan het netwerk van de netbeheerder. Het inkoopstation is maximaal 3 

meter hoog en heeft een oppervlakte van maximaal 11 m2 (3,55m x 3m). In bijlage 4 zijn 

indicatieve tekeningen opgenomen van een inkoopstation. Het inkoopstation heeft geen 

significante milieueffecten op de omgeving. Het inkoopstation wordt derhalve niet verder in 

onderhavig hoofdstuk behandeld. 

 

 Type bouwwerk 

 Windturbine 

Een windturbine is een serieproduct. Het ontwerp en de fabricage zijn gecertificeerd conform de 

internationale ontwerpnorm voor windturbines, de IEC 61400-1. De belangrijkste onderdelen 

van een windturbine zijn, ongeacht het type; 

• de rotorbladen; 

• de gondel waarin de generator zich bevindt; 

• de mast; 

• het fundament. 

 

Deze onderdelen zijn in   
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Figuur 3.1 weergegeven.  
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Figuur 3.1 Algemeen aanzicht windturbine 

 

 

De hoofdonderdelen van de windturbine zijn: 

• Drie rotorbladen die met de klok mee draaien; 

• De gondel met generator die de hoofdonderdelen bevat waar de rotor aan bevestigd wordt; 

• De generator voor het omzetten van de draaiing van de rotorbladen in elektriciteit; 

• De hub is de naaf waar de rotorbladen aan bevestigd zijn; 

• De transformator brengt de opgewekte elektriciteit naar een gewenst spanningsniveau. De 

elektriciteitskabel leidt de opgewekte stroom naar een transformatorstation; 

• Bladadaptors, verbinden de rotorbladen met de hub (de ‘neus’ van de windturbine) 

waarmee de hoek van het rotorblad kan worden aangepast aan de heersende 

windomstandigheden; 

• Het fundatieblok bestaat uit gewapend beton en wordt onderheid; 

• De mast waarop de gondel wordt geplaatst zal rond en conisch gevormd zijn. 

 

 Flexibiliteit in windturbinetypekeuze 

De aanvraag betreft de bouw van twee identieke windturbines met bijbehorende fundaties. 

WRIJ wil komen tot een omgevingsvergunning, waarin enige mate van flexibiliteit is 

opgenomen. De aanbesteding en daarmee definitieve keuze van de windturbines vindt op een 

later moment plaats. Daarom gaat deze aanvraag uit van een bandbreedte met maximale en 

minimale afmetingen voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte. 

 

Dit betekent dat voor het onderdeel bouwen een vergunning wordt aangevraagd op basis van 

de maximale en minimale afmetingen voor de ashoogte, rotordiameter en de tiphoogte en de 

maximale dimensionering van de funderingen.  
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Bij de verschillende onderzoeken die aan de aanvraag Omgevingsvergunning ten grondslag 

liggen is in de onderzoeken uitgegaan van een windturbine met een ashoogte van 140 meter en 

een rotordiameter van 142 meter, dus een windturbine met de maximale afmetingen.  

 

Drie maanden voor start bouw zal aan het bevoegd gezag worden aangegeven welk 

windturbinetype wordt gerealiseerd. 

 

In Tabel 3.1 zijn de minimale en maximale afmetingen van de windturbines, evenals de 

kenmerken van de windturbines weergegeven waarvoor vergunning wordt aangevraagd. In 

bijlage 2 zijn aanzichttekeningen van de te realiseren windturbine opgenomen. Deze tekeningen 

zijn een vertaling van onderstaande specificaties en informatie afkomstig van de 

turbinefabrikanten. De te realiseren turbines zullen passen binnen de afmetingen zoals 

aangegeven op de aanzichttekeningen van bijlage 2. 

 

De vorm van de gondel is afhankelijk van het te kiezen windturbinetype. Bijlage 2 zet een aantal 

mogelijke gondels/ of gondelprincipes op een rijtje. De definitieve gondel met bijbehorende 

afmetingen worden met de turbinekeuze voorgelegd aan het bevoegd gezag.  

 

Tabel 3.1 Bouwgerelateerde eigenschappen windturbines  

Eigenschap 
Met bandbreedte 

Minimaal Maximaal 

Ashoogte (boven maaiveld) 110 140 

Rotordiameter 120 142 

Tiphoogte (ashoogte + halve rotordiameter; boven maaiveld) 170 211 

Tiplaagte (ashoogte - halve rotordiameter; boven maaiveld) 50 69 

Fundering (diameter)  25 

Materiaal mast Beton, Staal of een combinatie hiervan 

Aantal rotorbladen 3 

Kleurstelling mast Licht grijs 

Kleurstelling bladen Licht grijs 

Kleurstelling gondel Licht grijs 

 

Zoals aangegeven wordt voorafgaand aan de start van de bouw een definitieve keuze gemaakt 

voor een windturbinetype. Dit windturbinetype zal binnen de vergunde bandbreedten blijven. 

Verzocht wordt om in de vergunning een voorschrift op te nemen waarin gesteld wordt dat de 

keuze voor een windturbine uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de start van de bouw aan 

het bevoegd gezag gemeld dient te worden.  

 Fundament 

De windturbines worden bevestigd op een fundament. Elk windturbinetype heeft een eigen 

principe ontwerp van de fundatie dat benodigd is voor de bouw van de windturbine. Ter 

voorbereiding op de bouw vindt detail engineering van de fundatie plaats. Deze wordt specifiek 

afgestemd op de locatie van een individuele windturbine. De vereiste constructie- en 

sterkteberekeningen zullen dan ook – gezamenlijk met de exacte dimensies en detaillering van 
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het fundament – uiterlijk 3 maanden voor de start van de bouw ter goedkeuring aan het 

bevoegd gezag worden voorgelegd. 

 

Voorafgaand aan detail engineering zal grondmechanisch onderzoek met onder andere 

sonderingen uitgevoerd worden voor de bepaling van de bodemopbouw en stabiliteit. De 

resultaten van deze onderzoeken zijn bepalend in de keuze voor het fundatietype en het 

fundatieplan. Op dit moment is dus nog niet duidelijk hoe de exacte opbouw van de fundatie 

eruit zal zien. Hieronder is wel een beschrijving van het funderingsprincipe opgenomen.  

 

Voor de onderhavige aanvraag wordt gebruik gemaakt van een standaardfundament, waarin de 

maximale afmetingen en de hoogte ten opzichte van maaiveld worden gehanteerd. Er wordt 

uitgegaan van een fundatie met een maximale diameter van 25 meter. Een principetekening 

van het fundament is in Figuur 3.2 weergegeven. In bijlage 2 zijn deze en andere technische 

tekeningen met maximale afmetingen van het fundament opgenomen. Het fundament voor het 

uiteindelijke windturbinetype blijft binnen deze afmetingen. 

 

Figuur 3.2 Principetekening fundament (uitsnede uit tekeningen aanzichten) 

 

Bron: MUG, januari 2019 

 

 Vloeroppervlak en inhoud 

Bruto vloeroppervlak 

De bruto oppervlakte van de vloer in de mastvoet van de turbine staat in   
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Tabel 3.2. 

 

De oppervlakte van de fundering is gebaseerd op de maximale fundatiebreedte (25 meter 

diameter). 

 

Bruto inhoud 

De bruto inhoud van het bouwwerk is hier geïnterpreteerd als de bruto inhoud van de gondel. Deze 

ruimte is nagenoeg volledig gevuld met de generator en regelsystemen van de turbine. Met 

uitzondering van periodiek bezoek van onderhoudspersoneel is geen sprake van aanwezigheid van 

personen in deze ruimte (het betreft geen gebruik- of verblijfsruimte). De bruto inhoud van de gondel 

staat in   
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Tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 Bruto oppervlak en bruto inhoud1  

Windturbinetype 
Bruto opp. vloer bij 

fundament (in m2) 

Bruto oppervlakte 

gondel (in m2) 

Bruto inhoud 

gondel (in m3) 

O.b.v. maximale 

afmetingen 
491 100 660 

 

 Gebruik 

Het gebruik bestaat uit twee nieuwe windturbines (bouwwerken), welke gebruikt worden voor 

het opwekken van elektriciteit uit wind en 24 uur per dag in bedrijf zijn. De windturbines zijn niet 

bestemd voor het verblijf van personen, het betreft dan ook een onbemande machine installatie. 

Uiteraard is het bouwwerk wel toegankelijk voor inspectie, onderhoud en reparatie. Het betreft 

een bouwwerk met overige gebruiksfunctie. 

 

Ter informatie zijn indicatief de cut-in en cut-out windsnelheden, dat zijn de windsnelheden 

waarbij de windturbine begint te draaien respectievelijk waarbij de windturbine om 

veiligheidsredenen wordt gestopt, opgenomen in Tabel 3.3. Deze windsnelheden variëren 

tussen windturbinetypes.  

 

Tabel 3.3  Indicatie cut-in en cut-out windsnelheden (in m/s) 

 

 Archeologie   

Het plangebied is bestemd met archeologische waarden. Ter plaatse van: 

• de westelijke windturbine geldt de hoge archeologische verwachtingswaarde (waarde 3 in 

het geldende bestemmingsplan)  

• de oostelijke turbine de lage archeologische verwachtingswaarde (waarde 5 in het 

geldende bestemmingsplan).  

 

Voor beide windturbines en bijbehorende opstelplaatsen is geen nader archeologisch 

onderzoek nodig. Dit is hieronder toegelicht.  

 

Ter bescherming van de archeologische waarden geldt altijd nog een algemene zorg- en 

meldplicht ten aanzien van eventuele toevalsvondsten.  

Waarde 3 – westelijke turbine 

Volgens het geldende bestemmingsplan geldt dat het ter plaatse van waarde 3 verboden is om 

een bodemingreep groter dan 500 m² en dieper dan 0,5 meter uit te voeren of te laten 

uitvoeren, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning. Ook voor de westelijke turbine 

is er geen noodzaak voor nader archeologisch onderzoek: 

• Het fundatieoppervlakte van de windturbine is kleiner dan 500 m² ; 

 
1 Afgerond op hele meters 

Eigenschap Windsnelheid (indicatief) 

Cut-in windsnelheid (in m/s) 3 m/s 

Cut-out windsnelheid (in m/s) 28 m/s 
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• De bijbehorende opstelplaats zal niet dieper afgegraven en gefundeerd worden dan 0,5 

meter. 

Waarde 5 – oostelijke turbine 

Volgens het geldende bestemmingsplan geldt voor verwachting 5 en boven de 10.000 m2 een 

nadere onderzoeksplicht. Nader onderzoek voor archeologie ter plaatse van de oostelijke 

windturbine is dus niet nodig.  

 

 Hekwerk 

De windturbines komen op het terrein van het Waterschap. Er komt, anders dan het reeds 

aanwezige hekwerk, geen apart hekwerk om de turbines.  

 

 Kosten 

De bouwkosten zijn nog niet in detail te geven daar dit zal afhangen het moment waarop de 

turbines worden aangekocht en gebouwd. In overleg met het bevoegd gezag zal de hoogte van 

het legesbedrag worden afgestemd. 

 

 Deeltoestemming uitvoeren van een werk  

Voorliggende aanvraag voorziet in de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 

oppervlakteverhardingen, zijnde 2 kraanopstelplaatsen van maximaal 3.300m2. Verwacht wordt 

dat er geen nieuwe onderhoudswegen aangelegd hoeven te worden op het RWIZ-terrein. 

 

Voor de bedrijventerreinen als geheel is een waterbalans opgesteld. De toename van verhard 

oppervlakte past hierbinnen.  
 

De detailuitwerking zal in een volgende fase, na keuze voor een aannemer, plaatsvinden in 

overleg met het bevoegd gezag. De uitgewerkte ontwerpen zullen ter goedkeuring aan het 

bevoegd gezag worden voorgelegd. 

 

 Deeltoestemming afwijken bestemmingsplan 

 Inleiding 

Omdat het planvoornemen niet past in de geldende ruimtelijk kader is een planologische 

procedure benodigd om het plan mogelijk te maken. De initiatiefnemer vraagt om die reden een 

bouwplan aan in afwijking van het ruimtelijk kader (omgevingsvergunning voor de activiteit het 

gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het ruimtelijk plan, artikel 2.1 lid 1 aanhef en 

onder c Wabo). Via deze procedure (ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo) is het mogelijk 

om af te wijken van het geldende planologisch regime. Voorwaarde voor verlening van de 

vergunning is dat de activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Bijlage 

5 betreft een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ die voorziet in de onderbouwing daarvan. 
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 Huidige bestemming 

Een beschrijving van het geldende bestemmingsplan ter plekke van de te realiseren 

windturbines is opgenomen in paragraaf 1.3 van de GROB (opgenomen als bijlage 5). 

Het realiseren van de windturbines is op grond van het geldende bestemmingsplan niet 

toegestaan. 

 Toekomstige bestemming 

In de toekomstige situatie zijn de locaties bestemd voor ‘windturbine en bijbehorende 

voorzieningen’. Op deze locaties wordt het toegestaan een windturbine te bouwen en te 

bedrijven met de maximale afmetingen zoals in voorliggende aanvraag opgenomen. 

 Ruimtelijke onderbouwing 

Voorwaarde voor het verlenen van een vergunning in afwijking van het ruimtelijk plan is dat het 

project niet in strijd mag zijn met de goede ruimtelijke ordening. In bijlage 5 is een ruimtelijke 

onderbouwing, inclusief de bijbehorende bijlagen opgenomen. 
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 MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 

 Inleiding  

Door het invullen van het formulier in de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) wordt een 

melding Activiteitenbesluit gedaan. De melding wordt in dit hoofdstuk verder toegelicht op de 

aspecten geluid, slagschaduw, licht en veiligheid ten aanzien van de windturbine.  

 

De achtergrondonderzoeken waar in dit hoofdstuk naar wordt verwezen maken tevens 

onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing (bijlage 5) en zijn derhalve niet nogmaals 

separaat opgenomen.  

 

 Geluid en trillingen 

Als de windturbines in bedrijf zijn veroorzaken deze een geluidsemissie. Een windturbine (of 

meerdere windturbines) (de inrichting) valt onder paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit2. 

Om de geluidsbelasting ter plaatse van woningen in beeld te brengen is een akoestisch 

onderzoek opgesteld (opgenomen als bijlage 1a van de ruimtelijke onderbouwing). 

Wettelijke normen windturbines 

Als de windturbines in bedrijf zijn veroorzaken deze een geluidsemissie. Een windturbine (of 

meerdere windturbines) (de inrichting) valt onder paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit. De 

hierin opgenomen geluidnormen zijn daarmee rechtstreeks van toepassing. Volgens artikel 

3.14a eerste lid van het Activiteitenbesluit dient het geluidniveau vanwege windturbines dat 

optreedt bij woningen van derden te voldoen aan de waarden Lden=47 dB en Lnight=41 dB.  

 

In de Activiteitenregeling milieubeheer artikel 3.14e wordt voorgeschreven dat de initiatiefnemer 

de geluidsemissie registreert volgens de emissieterm (LE) zoals wordt voorgeschreven in 

bijlage 4 van de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Rarim). Hieraan 

wordt, door middel van het bijhouden van de jaarlijkse energieproductie op basis waarvan de 

emissieterm kan worden geschat, voldaan. 

Geluidsbelasting windturbines  

Uit akoestisch onderzoek (opgenomen als bijlage 1a van de ruimtelijke onderbouwing) blijkt dat 

zonder toepassing van mitigerende maatregelen voldaan kan worden aan de normen zoals 

gesteld in het Activiteitenbesluit bij het in werking hebben van de voorgenomen windturbines.  

 

Ter bepaling van de akoestische effecten is in akoestisch onderzoek uitgegaan van een 

Siemens Gamesa SWT-DD-142 windturbine op een ashoogte van 140 meter met een 

bronvermogen (Le) van Lden is 111,8 dB. De SWT is een akoestisch luide (worst-case) 

windturbine. 

 

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat er bij alle gevoelige bestemmingen, zonder 

mitigatie, wordt voldaan aan de geluidnorm Lden=47 dB en Lnight=41 dB.  

 
2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr.07.00113, Staatsblad 

2007/415. 
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Verkeer 

Het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van de inrichting is zeer beperkt. Alleen voor 

controle, onderhoud of reparatie treden verkeersbewegingen op. Preventief onderhoud vindt 

circa 2 maal per jaar plaats. Gezien het beperkte aantal verkeersbewegingen zijn deze als 

incidenteel te beschouwen en veroorzaken deze een verwaarloosbare geluidbelasting op 

woningen.  

 

De verkeersbewegingen voor onderhoudswerkzaamheden en geplande reparatieactiviteiten 

vinden alleen in de dagperiode plaats. Verkeersbewegingen ten gevolge van storingen vinden 

ongepland plaats en kunnen zowel in de dag-, de avond- als de nachtperiode plaatsvinden. Dit 

zijn echter incidentele verkeersbewegingen en veroorzaken een verwaarloosbare 

geluidbelasting op woningen. 

 

 Slagschaduw   

Wettelijke normen windturbines 

Als gevolg van de hoogte en de bewegende delen van de windturbine ontstaat slagschaduw. 

Deze slagschaduw kan als hinderlijk worden ervaren. In artikel 3.14 onder lid 4 van het 

Activiteitenbesluit wordt ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw 

verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze Activiteitenregeling 

is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische 

stilstandsvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van 

gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan 

twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar een totale periode aan 

slagschaduw kan optreden van meer dan 20 minuten. Om aan te tonen dat aan deze norm uit 

het Activiteitenbesluit kan worden voldaan, wordt onderzocht of er op toetspunten in een jaar 

tijd in totaal meer of minder dan 5:40 uur slagschaduw kan optreden. Dit is een (veel) strengere 

eis dan de norm uit het Activiteitenbesluit.   

Onderzoek naar slagschaduw 

Wanneer zich binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter vanaf de locatie van een 

windturbine objecten bevinden, wordt een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Dit is 

het geval voor de onderhavige windturbines. Het uitgevoerde onderzoek is opgenomen als 

bijlage 2 van de ruimtelijke onderbouwing.  

 

Op woningen rondom het windpark is overschrijding van de norm mogelijk. De windturbines 

zullen daarom worden uitgerust met een stilstandsvoorziening om te voldoen aan de wettelijke 

norm, zowel op de referentiewoningen als op andere woningen waarop de norm wordt 

overschreden. Wanneer de definitieve keuze van het turbinetype bekend is zal er een 

stilstandskalender worden bepaald waarmee de stilstandsvoorziening van de turbines kan 

worden geprogrammeerd. Met deze stilstandvoorziening zal worden voldaan aan de wettelijke 

norm.  

Beleid waterschap  

Het waterschap heeft het beleid om zo min mogelijk overlast te veroorzaken op de omgeving en 

streeft ernaar om de hoeveelheid hinderlijke slagschaduw terug te regelen naar nul uur per jaar. 

Een stilstandvoorziening schakelt de windturbine(s) af indien slagschaduw optreedt ter plaatse 
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van gevoelige objecten. Hiermee wordt op woningen de duur van hinderlijke slagschaduw door 

de twee turbines van het Waterschap zo veel als mogelijk voorkomen en nagenoeg 

teruggebracht naar 0 minuten per jaar. 

 

 Licht  

 Lichtreflectie 

Lichthinder vanwege lichtschittering zal niet optreden, aangezien het windturbinetype dat 

gerealiseerd zal worden in alle gevallen voorzien zal worden van een anti-reflecterende coating. 

 

 Obstakel- of markeringsverlichting 

Voor een windturbine hoger dan 150 meter (tiphoogte) geldt dat de turbine op basis van opgave 

van de Inspectie Leefomgeving en Transport in het Informatieblad over obstakelverlichting 

(2016)3 voorzien dient te worden van obstakelverlichting. Dit geldt dus ook voor de windturbines 

RWZI Nieuwgraaf.  

 

Voor de windturbines wordt voor de aanvang van de bouw een verlichtingsvoorstel uitgewerkt 

gericht op het zo veel mogelijk beperken van hinder, overeenkomstig het Informatieblad. Een 

voorstel voor het aanbrengen van markering en obstakellichten op windturbines dient 

voorafgaand aan de realisatie van de windturbines ter instemming te worden voorgelegd aan de 

Inspectie Leefomgeving en Transport.  

 

De initiatiefnemer is voornemens in overleg met IL&T de hoeveelheid verlichting tot het 

minimum te beperken om lichthinder naar de omgeving te voorkomen. De goedkeuring van 

IL&T op het verlichtingsplan wordt uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de werkzaamheden 

verkregen. 

 

Voorgesteld wordt om uit te gaan van een wit licht dat met een vaste frequentie knippert, met 

een lichtsterkte van 20.000 candela voor de dagperiode. En een rood, vastbrandend licht met 

een lichtsterkte van 2.000 candela voor de schemer- en nachtperiode. Aangezien er van 

vastbrandende verlichting wordt uitgegaan, worden alle windturbines van verlichting voorzien. 

Daarnaast wordt een dimmer toegepast om conform de informatiecirculaire, de lichtintensiteit te 

kunnen dimmen afhankelijk van de zichtafstanden. Op alle turbines wordt op de mast rode vast 

brandende obstakelverlichting toegepast. 

 

Er treedt geen lichthinder op door directe instraling aangezien de verlichting horizontaal schijnt. 

De lichten zijn wel zichtbaar als puntbronnen. Er is geen sprake van verlichting van de 

nachtelijke hemel (skyglow) aangezien gebruik wordt gemaakt van gerichte verlichting die 

horizontaal uitstraalt. 

 

 
3 "Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland - in relatie tot 

luchtvaartveiligheid", Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Informatieblad, versie 1.0, 30 september 2016.  
Geraadpleegd van: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/11/15/aanduiding-van-
windturbines-en-windparken-op-het-nederlandse-vasteland. 
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De instelling kunnen mogelijk nog verder worden aangescherpt om het aantal branduren te 

verminderen wanneer dit mogelijk wordt gemaakt binnen de kaders van de obstakelmarkering 

voor de luchtvaart. 

 

 Veiligheid   

 Veiligheidssystemen en certificering 

De definitief gekozen windturbinetypes zullen ontworpen en gecertificeerd zijn conform de 

internationale standaard voor windturbines, de NEN/EN/IEC 61400/1. Deze ontwerpnorm 

specificeert alle ontwerpcriteria voor windturbines. Het voldoen aan de norm zal worden 

bevestigd door uiterlijk 8 weken voorafgaand aan start bouw een certificaat van een 

onafhankelijke instantie te overhandigen waaruit blijkt dat aan de betreffende IEC norm wordt 

voldaan. 

 

De gehele IEC 61400-serie heeft betrekking op de windturbine en alle bijbehorende 

subsystemen. Met deze norm wordt gewaarborgd dat de windturbine bestand is tegen alle voor 

de locatie (windklasse) geldende omgevingscondities (in het bijzonder: wind, bliksem, e.d.) en 

de constructie gedurende de gehele technische levensduur op een veilige wijze windenergie om 

kan zetten naar elektrische energie. Uiterlijk 8 weken voorafgaand aan start bouw van de 

windturbines worden de windturbinecertificaten ter informatie aan het bevoegd gezag 

toegezonden.  

 

Op grond van de genoemde norm bevat de windturbine diverse veiligheidssystemen om ervoor 

te zorgen dat bij falen van onderdelen of bij extreme weersomstandigheden de windturbine niet 

beschadigd. Onder andere bevat de windturbine een remsysteem dat ervoor zorgt dat de 

rotorbladen uit de wind worden gedraaid bij te hoge windsnelheden. Daarnaast is er een 

bliksembeveiliging die ervoor zorg draagt dat inslaande bliksem buiten kwetsbare delen van de 

turbine naar de grond leidt. De veiligheidssystemen zijn zodanig ontworpen dat de turbine onder 

alle weersomstandigheden veilig kan functioneren. Ook in geval van storingen aan de turbine 

zorgen de veiligheidssystemen ervoor dat de turbine stil wordt gezet. De werking van de 

veiligheidssystemen wordt zowel autonoom door de turbine (softwarematig) als door periodieke 

inspectie- en onderhoudsbeurten gecontroleerd.   

 

De aansturing van de windturbine vindt automatisch plaats door computerbesturing. Het 

functioneren van de windturbine en de prestatie kan op afstand gevolgd en indien wenselijk 

bijgestuurd worden.    

 

De windturbine kan handmatig gestopt worden met de aanwezige start/stop-schakelaar en de 

diverse aanwezige noodstopschakelaars. Het controlesysteem zet de turbine overigens 

automatisch stil bij geconstateerde fouten of ongunstige windomstandigheden. 

Windturbines zijn voorzien van een SCADA-systeem, wat het mogelijk maakt de prestaties van 

de windturbines op afstand te monitoren en aan te sturen. Tevens zijn windturbines uitgerust 

met diverse veiligheidsvoorziening. Het controlesysteem van de turbine zet deze automatisch 

stil bij geconstateerde problemen of te hoge windsnelheden (een windsnelheid van ongeveer 25 

m/s (10 Beaufort)), de windsnelheid ter hoogte van de rotor is daarbij bepalend.  
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 Externe veiligheid 

Er is een risicoanalyse uitgevoerd om mogelijke externe veiligheidsrisico’s in kaart te brengen 

en te bezien of de windturbine geen ontoelaatbare verhoging van het externe veiligheidsrisico 

tot gevolg heeft. In deze analyse is bekeken welke objecten zich binnen de maximale 

effectafstand van de windturbine bevinden. Voor deze objecten is de risicotoevoeging bepaald, 

conform de rekenvoorschriften uit het Handboek risicozonering windturbines. De externe 

veiligheidsrapportage is opgenomen als bijlage 3a van de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Drie onderwerpen zijn hieronder nader toegelicht. 

Gebouwen 

De PR 10-6 risicocontour van turbine 2 (de zuidelijke turbine) ligt voor een klein deel over een 

gebouw op een naastgelegen perceel. Het gaat hier om een kantoorpand van minder dan 

1500m2. Volgens het Bevi (Bessluit externe veiligheid inrichtingen) gaat het om een beperkt 

kwetsbaar object. De gemeente Duiven heeft bevestigd dat zij dit gebouw ook als zodanig 

beschouwen. Er is geen knelpunt ten aanzien van wet en regelgeving. 

 

De normstelling omtrent windturbines en objecten waar personen verblijven, volgt uit het 

Activiteitenbesluit:  

• Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, 

veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 10-

6
 per jaar.  

• Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar 

object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger 

dan 10-5
 per jaar.  

 

Gasleiding 

Voor gasleidingen hanteert Gasunie N.V. een adviesafstand waarbuiten geen substantiële 

negatieve invloed van een windturbine is te verwachten. Deze afstand is de hoogste waarde 

van de maximale werpafstand bij nominaal toerental of masthoogte + 1/3 wieklengte. (bron: Het 

beleid van Gasunie Transport Services inzake het veilig plaatsen van windturbines bij haar 

gasinfrastructuur – 31-07-2015). 

 

Omdat uit de risicoanalyse van Bosch en van Rijn (bijlage 3a van de ruimtelijke onderbouwing) 

volgt dat voor één turbine niet aan deze afstand is voldaan is door DNV-GL een nadere 

risicostudie uitgevoerd (QRA Effect windpark Duiven op gastransportleiding N-559-16 te 

Duiven, 12-11-2018). Het onderzoek van DNV-GL is opgenomen als bijlage 3b van de 

ruimtelijke onderbouwing. Geconcludeerd wordt dat: 

• In de toekomstige situatie wordt het plaatsgebonden risico van gastransportleiding N-559-

16 plaatselijk groter dan 10-6
 per jaar. Binnen de 10-6

 per jaar contour bevinden zich geen 

(beperkt) kwetsbare objecten.  

• Voor gastransportleiding N-559-16 is er, voor zowel de huidige als de toekomstige situatie, 

geen scenario gevonden met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is er conform het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen geen sprake van groepsrisico. 
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Samen met de Gasunie is geconstateerd dat er een buisleiding van de Gasunie aanwezig is 

binnen de door de Gasunie gehanteerde toetsafstanden voor de acceptabele plaatsing van 

windturbines nabij hun gasinfrastructuur. De toetsafstanden staan omschreven in: “Het beleid 

van gasunie transport services inzake het veilig plaatsen van windturbines bij haar 

gasinfrastructuur” van 31-08-2015 versie 8.  

 

In het overleg met de Gasunie is geconstateerd dat het voor alle partijen wenselijk zou zijn om 

geen significante risico’s toe te voegen aan de aardgastransportleidingen. De afstand van het 

hart van de betrokken windturbine en de aardgastransportleiding N-559-16 bedraagt 169 meter. 

Het risico voor de buisleiding kan volledig worden voorkomen door de werpafstand bij nominaal 

toerental van de windturbines te verkleinen tot een afstand van 169 – 4 meter = 165 meter (zie 

ook de bijlage 3d Notitie Buisleiding van de ruimtelijke onderbouwing voor een uitgebreidere 

toelichting). Deze verkleining kan tot stand komen door: 

• de ashoogte van specifieke windturbinetypes te verlagen; of 

• door de nominale rotorsnelheid te verlagen bij aanwezigheid van bepaalde windrichtingen 

(genaamd: Sector Management4). 

 

Er zijn voldoende windturbines beschikbaar die kunnen voldoen aan een maximale werpafstand 

bij nominaal toerental van 165 meter.  

 

Drie maanden voor start bouw zal aan het bevoegd gezag worden aangegeven welke 

windturbinetype wordt gerealiseerd en op welke wijze voor de oostelijk turbinelocatie aan een 

maximale werpafstand bij nominaal toerental van maximaal 165 meter zal worden voldaan. Het 

is ook mogelijk dat er geen maatregelen benodigd zijn omdat het specifieke windturbinetype 

reeds een kleinere werpafstand bij nominaal toerental heeft.  

Voorzieningen ijsdetectie 

Onder zeer specifieke weersomstandigheden kan er ijs op windturbines vormen. IJsafzetting 

kan een risico voor de omgeving vormen en betekent daarnaast ook extra belasting voor de 

windturbine zelf. Om die redenen worden windturbines (automatisch) stopgezet wanneer zich ijs 

op de turbines vormt.  

 

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat indien een windturbine als gevolg van het in werking 

treden van een beveiliging buiten bedrijf is gesteld, deze pas weer in werking wordt gesteld 

nadat de oorzaak van het buiten werking stellen is opgeheven. In het geval van het stilzetten 

van een windturbine vanwege ijsafzetting betekent dit dat de turbine weer vrij van ijs moet zijn 

voordat deze opnieuw in bedrijf genomen mag worden.  

 Brandveiligheid  

In elke gondel is een brandblusser met CO2 aanwezig tijdens onderhouds- en 

reparatiewerkzaamheden. Deze wordt door het dienstdoende personeel meegenomen. Ook is 

onderin de turbinevoet een brandblusser aanwezig. 

 

De turbine is voor het grootste gedeelte gefabriceerd van niet-brandbare materialen. 

 
4 In het meest negatieve geval zou de sector management toegepast moeten worden op een 

windrichtingshoek van tweemaal 55 graden van de complete 360 graden aan windrichtingen.  
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 Waterkeringsveiligheid  

Vanwege de aanwezigheid van een waterkering nabij de beoogde windturbines, is onderzocht 

of de windturbines een (significante) invloed hebben op de waterkering. Om dit te onderzoeken 

wordt er eerst gekeken of de waterkering zich binnen een afstand van 1,8x de tiphoogte 

bevindt. Indien de waterkering zich binnen deze afstand bevindt moeten de risico’s worden 

gekwantificeerd. De primaire waterkering (dijk) bevindt zich binnen een afstand van 1,8 maal de 

tiphoogte van de (noordwestelijke) referentiewindturbine. In bijlage 3a van de ruimtelijke 

onderbouwing is de faalkans van de waterkering berekend, deze komt uit op 1,19*10-8. Dit is 

een maximale faalkansverhoging van 0,036% ten opzichte van de huidige toegestane faalkans 

(3,33*10-5). Hiermee wordt er ruim voldaan aan de richtwaarde van maximaal 10%. 

 

 Elektromagnetische straling 

Er bevinden zich geen gevoelige bestemmingen binnen de magneetveldzone van de 

windturbines.5 Daarmee voldoen de windturbines aan de richtwaarde van 0,4 micro Tesla voor 

kwetsbare objecten. 

 

 Bodem 

Benodigde (afval)stoffen worden aan- en afgevoerd bij onderhoud en reparatie. De installaties 

in de turbine bevatten echter wel vloeistoffen zoals smeeroliën en –vetten en olie ten behoeve 

van hydraulische installaties. Deze oliën en vetten zijn milieugevaarlijke stoffen, derhalve is 

sprake van een bodembedreigende activiteit.  

 

De mogelijk aanwezige soorten en de locatie waar de stoffen aanwezig zijn in Tabel 4.1 

opgenomen. 

 

Tabel 4.1 Indicatie van mogelijke soorten aanwezige milieugevaarlijke en bodembedreigende stoffen 

Soort stof Locatie 

Antivries (b.v. water met glycerol) Koelsysteem generator, dempers, power unit 

Koelvloeistof (olie / ester) Transformator (indien aanwezig) 

Hydraulische olie Hydraulisch systeem 

Vet Lubricatie van diverse onderdelen 

Olie Smering overbrengingssysteem 

Stikstof Hydraulische accumulatoren 

 

Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem 

terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen om zodoende een 

verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Volgens de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming (NRB 2012, paragraaf 4.1) is hier sprake van een ‘gesloten proces of 

bewerking’. Het uitgangspunt bij een gesloten proces is dat tijdens gangbare bedrijfsvoering de 

stof niet buiten de procesomhulling treedt.  

 
5 In Nederland wordt een magneetveldzone aangehouden van maximaal 0,4 micro Tesla bij (bovengrondse) 

hoogspanningslijnen, waarin zich geen gevoelige bestemmingen mogen bevinden, zoals woningen en 
scholen op grond van het advies van het ministerie van VROM (2005/2008). 
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Het NRB 2012 schrijft voor verschillende bodembedreigende activiteiten specifieke combinaties 

van voorzieningen en maatregelen (‘cvm’) voor welke leiden tot een verwaarloosbaar 

bodemrisico. In het huidige geval van een gesloten proces kan met de volgende cvm worden 

volstaan: 

 

Voorzieningen 

• geen voorzieningen noodzakelijk 

• aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten. 

 

Maatregelen 

• een onderhoudsprogramma, en; 

• systeem inspectie, en 

• algemene zorg. 

 

De installaties bevinden zich in de gondel van de windturbine. In het geval dat olie/smeermiddel 

in de installaties in de gondel onverhoopt vrij mocht komen, wordt deze in de gondel 

opgevangen. Deze heeft voldoende capaciteit voor de totale hoeveelheid olie/smeermiddel. De 

systemen die smeerolie bevatten worden jaarlijks geïnspecteerd en/of vervangen. Afgewerkte 

olie wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. Het optreden van lekkage kan worden 

gesignaleerd omdat lekkage leidt tot storingen in het functioneren van de turbine. Het 

functioneren van de turbine wordt op afstand gemonitord. 

 

Voor de turbines zal een algemeen onderhoudsprogramma worden opgesteld, waarbij ook zal 

worden gecontroleerd op lekkages. 

 

De genoemde voorzieningen, de opvangvoorziening door de gondel en, afhankelijk van het te 

kiezen turbinetype, de betonnen plaat in de torenvoet waar eventueel een transformator op 

staat zijn oliedicht. Onder deze voorzieningen bevindt zich overigens ook nog het betonnen 

fundament van enkele meters dikte. Incidenteel zullen delen van de installatie worden 

schoongemaakt met schoonmaakmiddelen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat voor emissie van bodembedreigende stoffen naar de bodem of 

het grondwater een verwaarloosbaar risico bestaat.  

 

Voorafgaand aan de bouw van de turbines wordt een bodemonderzoek uitgevoerd naar de 

nulsituatie. De resultaten van dit onderzoek worden aan het bevoegd gezag verstrekt. 

 

 Flora en Fauna 

Vanwege de mogelijke negatieve effecten op natuur is een vergunning en ontheffing op grond 

van de Wet natuurbescherming nodig voor de inrichting. Deze aanvragen zijn reeds bij de 

Provincie Gelderland ingediend. 
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 Afvalwater en –stoffen 

Er wordt geen afvalwater geloosd. De afvalstoffen die binnen de inrichting worden 

geproduceerd zijn zeer gering. Enkel het restafval dat ten tijde van onderhoud en reparatie kan 

ontstaan zal worden afgevoerd door de dienstdoende monteur. Er is derhalve geen sprake van 

afvalstoffen voor deze inrichting.  

Hemelwater 

Van de turbine afstromend hemelwater loopt weg naar de bodem. Er zijn geen bedrijfsmatige 

activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen. Dit zal in de omringende 

bodem infiltreren. 

 

 Energie 

Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie, zoals pompen besturingssystemen en 

dergelijke bedraagt een fractie van de energie die wordt geproduceerd door de windturbines. 

Netto vindt geen gebruik van energie plaats.  

 

 Lucht 

Er treden geen emissies naar de lucht op ten gevolge van het in werking hebben van de 

inrichting.  

Vermeden emissies 

De windturbines hebben ten gevolge dat de emissie van verschillende stoffen wordt vermeden, 

zoals de emissie van CO2, NOx, SO2 en PM10. 

Geur 

Er treedt geen geuremissie op ten gevolge van het in werking hebben van de inrichting. 
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 BESCHEIDEN EN GEGEVENS  

 Bijlagen bij het aanvraagformulier 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning. Het 

aanvraagformulier zelf is het document waarop de aanvraag gebaseerd is. Op een aantal 

plaatsen wordt in dit formulier verwezen naar bijlage 1, dit betreft het onderhavige document. 

Tabel 5.1 geeft een overzicht van alle bijlagen behorende bij de aanvraag. 

 

Tabel 5.1 Overzicht bijlagen  

Bijlagen  

1 Toelichting op de aanvraag (onderhavig document) 

2 Situatie- inrichtings- en aanzichttekeningen 

3 Machtigingsformulier 

4 Tekeningen inkoopstation (indicatief) 

5 Ruimtelijke onderbouwing, inclusief bijbehorende bijlagen 

6 Bevestiging ontvangst Wnb aanvragen 

 

 Later aan te bieden gegevens  

In Tabel 5.2 is aangegeven welke bescheiden en gegevens voor de start van de bouw zullen 

worden aangeboden aan het bevoegd gezag, conform artikel 2.2 van de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht.  

 

Tabel 5.2 In te leveren bescheiden en gegevens in de periode voorafgaand aan start bouw 

Gegevens/bescheiden Aanlevertermijn uiterlijk 

Definitieve keuze windturbinetype 3 maanden voor start bouw 

Ontwerpcertificaat IEC 61400-1 3 weken voor start bouw 

Definitieve ontwerp fundatie windturbine (incl. sterkte- en 

constructieberekeningen onderbouwd met sonderingen) 

3 maanden voor start bouw 

Overige gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan 

overige voorschriften van het Bouwbesluit. Dit heeft hoofdzakelijk 

betrekking op het bouwveiligheidsplan. 

3 maanden voor start bouw 

Nulsituatiebodemonderzoek (indien noodzakelijk) 3 weken voor start bouw 

Definitieve kleurstelling windturbine en mast 3 maanden voor start bouw 

 


