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eventuele sparing in overleg Liander en installateur

NB. brandwerend afdichten na

doorvoer kabels niet voor Liander
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- al het in te storten staalwerk na de nodige bewerkingen thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461

- bouwkundige tekeningen ruimten Liander en productietekening gevelpui ter controle Liander

- tekening niet voor uitvoering!

- deze tekening maakt onderdeel uit van het bouwkundig Programma van Eisen Liander

- afwijkingen slechts na overleg met, en ter goedkeuring van Liander

prefab beton;

betreedbare inkoopruimte t.b.v. configuratie AC6

(trafovermogen vanaf 2000 kVA)

plattegrond en doorsneden
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eventuele sparing in overleg Liander en installateur

NB. brandwerend afdichten na

doorvoer kabels niet voor Liander

BELASTINGGEGEVENS VLOER

algemeen

2 kN/m2

11 kNXiria-E

geschikt voor max. 4-velds Xiria-E met separaat meetveld

of ABB SafePlus 5-velds

definitieve opgave sparingen en installatie door Liander
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indien installatie merk ABB type Safeplus

deze vloersparingen door fabr. station dichtleggen

middels alu. tranenplaat 5/6,5 geschroefd op vloer
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7,5 kNABB SafePlus

- kabeldoorvoering ingestort, dubbelzijdig en blijvend vloeistofdicht

- kabeldoorvoering t.b.v. aarddraad, ingestort, dubbelzijdig en blijvend vloeistofdicht

dak voorzien van valbeveiliging en ladderborging

max.3000+ t.o.v. maaiveld
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