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Geluid in de Trace besluiten ViA15 

1. Tracébesluit ViA15 2017 (februari 2017) 
5.4.3 Gemeente Duiven 
In deze paragraaf is voor de geluidgevoelige objecten in de gemeente Duiven beschreven welke 
geluidbeperkende maatregelen doelmatig zijn en op welke manier de afweging van deze maatregelen is 
uitgevoerd. In de gemeente Duiven is ook een saneringswoning gelegen. De maatregelafweging bij 
saneringswoning is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

In Figuur 27 is te zien dat de geluidgevoelige objecten met een overschrijding zich ten zuiden van de woonkern 
Duiven bevinden en wel in Groessen, aan de zuidkant van ’t Loo en in Helhoek. In het gebied liggen 9 clusters. 
Voor alle clusters geldt dat er sprake is van nieuwe wegaanleg. Vanaf cluster 12b t/m cluster 19 ligt de A15 
verdiept in een bak met absorberende wanden. Ter hoogte van cluster 18 (Helhoek) ligt er op de bak een 
deksel. De beschrijving per cluster is opgenomen in de volgende paragrafen: 
 
5.4.3.1 - Cluster 12 – ’t Loo – Groessen 

Cluster 12a – Loo 
Cluster 12b – den Oldenhoek 
Cluster 12c – kern Groessen 

 
5.4.3.1 Cluster 12 – ’t Loo – Groessen 
Beschrijving gebied 
Het gebied omvat woningen in ’t Loo en Groessen. Het cluster loopt van het Pannerdensch kanaal tot 
aan de Achtergaardsestraat. Aan de oostzijde van het cluster ligt de weg verdiept. 
 
Bronmaatregelen 
Op de A15 blijkt tweelaags ZOAB van km. 171,1 tot km. 174,7 tweelaags ZOAB als bronmaatregel 
doelmatig. 

Resterende overschrijdingen 
Na toepassing van het tweelaags ZOAB is er in cluster 12 nog bij 47 geluidgeluidgevoelige objecten 
sprake van een overschrijding van de toetswaarde. 

Beschikbaar budget voor aanvullende maatregelen. 
De geluidgevoelige objecten in cluster 12 hebben profijt van het tweelaags ZOAB op een wegvak met een 
lengte van 3560 meter. De clusters 13 t/m 17 aan de overzijde van de weg hebben ook profijt van deze 
maatregel. Deze clusters dragen hun volledige beschikbare budget van 18.400 punten bij. Daarmee komt het 
overige deel ten laste van dit cluster: 99.000 van de 117.400 maatregelpunten. Het budget voor dit gebied 



Pagina 2 van 7 
 

bedraagt 206.700 reductiepunten, zodat er nog 107.700 punten resteren voor aanvullende afschermende 
maatregelen. 
 
Afschermende maatregelen 
Wanneer het gehele cluster wordt beschouwd, dan kan met het overblijvende budget een 1m hoog scherm 
worden gerealiseerd met een lengte van ca. 2km. De akoestisch effectieve maatregellengte bedraagt hier 
echter ca. 3,5km. Een scherm met een lengte van 2km kan niet voor het gehele cluster afscherming bieden. 
Omdat het hier een omvangrijke maatregel betreft is gekeken hoe het budget het beste kan worden ingezet. 
Hiertoe zijn binnen cluster 12 drie locaties apart beschouwd, zie Figuur 27: 

• Cluster 12a omvat het meest westelijke deel van cluster 12, met veelal verspreide bebouwing; 
• Cluster 12b omvat enkele woningen bij elkaar aan den Oldenhoek, in de buurt van manege 
   Landsmaat. 
• Cluster 12c omvat een deel van de kern van Groessen. Hier is de bebouwing meer 
    geconcentreerd dan aan de westkant van het cluster. 

 
Deelcluster 12a – Loo 
Voor cluster 12a, met een akoestisch effectieve maatregellengte van 1640 meter wordt er vanuit beide zijden 
van de weg meebetaald aan de tweelaags ZOAB maatregel. De kosten die ten laste komen van dit cluster 
bedragen 45.045 van de 54.120 maatregelpunten. Het maximale budget voor dit gebied bedraagt 72.400 
reductiepunten, zodat er nog 27.355 punten resteren voor aanvullende afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kan een geluidscherm worden gerealiseerd met een lengte van 520 meter en 1 
meter hoog. 

• Een geluidscherm van 520 meter lang en 1 meter hoog; 

Het betreft bij cluster 12a een cluster met verspreide bebouwing. Een scherm van 520 meter biedt voor het 
gehele cluster onvoldoende geluidreductie: de effectieve maatregellengte is 1640 meter. Een andere plaatsing 
van het scherm langs de weg leidt niet tot een andere conclusie: de ligging van de geluidgevoelig objecten met 
een overschrijding is op andere locaties vergelijkbaar. Voor dit cluster kunnen geen doelmatige aanvullende 
maatregelen worden getroffen. 
 
Deelcluster 12b – Den Oldenhoek 
Voor cluster 12b, met een akoestisch effectieve maatregellengte van 580 meter wordt er vanuit de overzijde 
geen bijdrage geleverd in de maatregelpunten voor de tweelaags ZOAB maatregel. Er liggen aan de overzijde 
geen geluidgevoelig objecten met een overschrijding van de toetswaarde. De volledige kosten van deze 
maatregel komen daarom ten laste van dit deelcluster 12b (19.140 maatregelpunten). Het budget voor dit 
deelcluster bedraagt 42.100 reductiepunten, zodat er nog 22.960 punten resteren voor aanvullende 
afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kunnen de volgende maatregelen worden gerealiseerd: 

•  Variant A: een geluidscherm van 430 meter lang en1 meter hoog; 
•  Variant B: een geluidscherm van 250 meter lang en 2 meter hoog. 

Deze varianten leveren een minimale reductie op van 5 dB. 
In Tabel 21 zijn de geluidreducties van de onderzochte varianten opgenomen. 
 
Variant Geluidreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium (dB) 
Aantal resterende overschrijdingen 

Tweelaags ZOAB als bronmaatregel 32,8 7 
Variant A: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 430m lang en 1m hoog 

39,8 7 

Variant B: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 250m lang en 2m hoog 

47,8 7 

 
Aangezien met beide varianten een geluidreductie van 5 dB kan worden bereikt zijn ze beide doelmatig. 
Vanwege de hogere geluidreductie wordt gekozen voor variant B (zie Figuur 28) als meest doelmatige 
variant. 
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Deelcluster 12c – kern Groessen 
Deelcluster 12c, met een akoestisch effectieve maatregellengte van 1280 meter, heeft voor een deel een 
overlap met de clusters aan de overzijde van de weg. Vanuit deze clusters wordt voor een deel bijgedragen aan 
de tweelaags ZOAB maatregel. De kosten die ten laste komen van dit deelcluster bedragen 33.000 van de 
42.240 maatregelpunten. Het maximale budget voor dit gebied bedraagt 86.100 reductiepunten, zodat er nog 
53.100 punten resteren voor aanvullende afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kunnen de volgende maatregelen worden gerealiseerd: 
•  Variant C: een geluidscherm van 930 meter lang en 1 meter hoog; 
•  Variant D: een geluidscherm van 570 meter lang en 2 meter hoog. 

In Tabel 22 zijn de rekenresultaten van de varianten opgenomen. Ter vergelijking is ook de 
geluidreductie van de variant met alleen de bronmaatregel opgenomen. 
 
Variant Geluidreductie in de zin van het 

doelmatigheidscriterium (dB) 
Aantal resterende overschrijdingen 

Tweelaags ZOAB als bronmaatregel 55,8 19 
Variant C: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 930m lang en 1m hoog 

81,2 13 

Variant D: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 570m lang en 2m hoog 

88,3 11 

 
Met variant D wordt de hoogste geluidreductie behaald en de variant voldoet aan de 5 dB eis. Variant D 
(zie Figuur 28) is de doelmatige variant voor cluster 12c. 

 

Effect van de maatregelen 
Voor cluster 12 is een bronmaatregel doelmatig. Voor drie deelclusters is een nadere afweging gemaakt voor 
de toepassing van een afschermende voorziening. Hierbij is gebleken dat voor twee deelclusters een 
afschermende voorziening doelmatig is. Met de maatregelen uit variant B & C is nog bij 43 woningen sprake 
van een overschrijding. 
Bij 43 geluidgevoelige objecten kan met dit maatregelpakket niet worden voldaan aan de wettelijke 
toetswaarde. In Bijlage C zijn de resultaten van de doorgerekende situaties opgenomen. 
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2. Tracébesluit ViA15 2019 februari 2019 

 

5.4.4.1 Cluster 12 – ’t L oo – Groessen 
 
Beschrijving gebied  
Het gebied omvat woningen in ’t Loo en Groessen. Het  cluster loopt van het Pannerdensch kanaal tot aan  de 
Achtergaardsestraat. Aan de oostzijde van het cluster ligt de weg verdiept.  
 
Bronmaatregelen  
Op de A15 blijkt  tweelaags ZOAB van  km.  171,1  tot km. 174,7 als bronmaatregel doelmatig. 
 
Resterende overschrijdingen  
Na  toepassing  van het tweelaags ZOAB is er in cluster 12 nog bij 65  geluidgeluidgevoelige objecten sprake van 
een overschrijding van de toetswaarde.  
 
Beschikbaar budget voor aanvullende maatregelen. 
De geluidgevoelige objecten in cluster 12 hebben profijt van het tweelaags ZOAB op een wegvak met een 
lengte van 3 .560 meter. De clusters 13 t/m 17 en 26 aan de overzijde van de weg hebben ook profijt van deze 
maatregel. Deze clusters 13 en 14 dragen hun volledige beschikbare budget van 4.600 bij. In het budget van de 
clusters 15, 16 en 17 zit overlap. Alle geluidgevoelige objecten in deze clusters dragen samen 15.900 
reductiepunten bij. De totale bijdrage komt daarmee op 20.500 punten. Daarmee komt het overige deel ten 
laste van dit cluster: 96.980 van de 117.480 maatregelpunten. Het budget voor dit gebied bedraagt 226.600 
reductiepunten, zodat er nog 129.620 punten resteren voor aanvullende afschermende maatregelen. 
 
Afschermende maatregelen 
Wanneer het gehele cluster wordt beschouwd, dan kan met het overblijvende budget een 1m hoog scherm 
worden gerealiseerd met een lengte van ca. 2,5km. De akoestisch optimale maatregellengte bedraagt hier 
echter ca. 3,5km. Een scherm met een lengte van 2,5km kan dus niet voor het gehele cluster afscherming 
bieden. Omdat het hier om een zeer langgerekt cluster gaat, is onderzocht of bij concentraties van woningen 
binnen dit cluster een afschermende maatregel weldoelmatig kan worden ingezet. Hiertoe zijn binnen cluster 
12 drielocaties apart beschouwd, zie Figuur 28:  
•Cluster 12a omvat het meest westelijke deel van cluster 12, met veelal verspreide bebouwing;  
•Cluster 12b omvat enkele woningen bij elkaar aan den Oldenhoek, in de buurt van manege Landsmaat;  
•Cluster 12c omvat een deel van de kern van Groessen. Hier is de bebouwing meer geconcentreerd dan aan de 
westkant van het cluster. 
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Deelcluster 12a –Loo 
Voor cluster 12a, met een akoestisch optimale maatregellengte van 1.640 meter wordt er vanuit beide zijden 
van de weg bijgedragen aan de tweelaags ZOAB maatregel. Vanuit cluster 13 & 14 wordt het volledige budget 
van 4.600 reductiepunten aan tweelaags ZOAB meebetaald. De kosten die ten laste komen van dit cluster 
bedragen 49.520 van de 54.120 maatregelpunten. Het maximale budget voor dit gebied bedraagt62.400 
reductiepunten, zodat er nog 12.880  
punten resteren voor aanvullende afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kan een geluidscherm worden gerealiseerd met een lengte van 240 meter en 1 
meter hoog. 
 
Cluster 12a is een cluster met verspreide bebouwing. Een scherm van 240 meter biedt voor het gehele cluster 
onvoldoende geluidreductie: de optimale maatregellengte is 1.640 meter. Een andere plaatsing van het scherm 
langs de weg leidt niet tot een andere conclusie. Voor dit cluster kunnen geen doelmatige aanvullende scherm 
maatregelen worden getroffen. 
 
Deelcluster 12b – Den Oldenhoek 
Voor cluster 12b, met een akoestisch optimale maatregellengte van 580 meter, wordt er vanuit de overzijde 
geen bijdrage geleverd in de maatregelpunten voor de tweelaags ZOAB maatregel. De volledige kosten van 
deze maatregel komen daarom ten laste van dit deelcluster 12b (19.140 maatregelpunten). Het budget voor dit 
deelcluster bedraagt 50.100 reductiepunten, zodat er nog 30.960 punten resteren voor aanvullende 
afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kunnen de volgende maatregelen worden gerealiseerd: 
• Variant A: Tweelaags ZOAB als bronmaatregel; 
• Variant B: Tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 580 meter lang en 1 meter hoog;  
• Variant C: Tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 330 meter lang en 2 meter hoog;  
• Variant D: Tweelaags ZOAB en een geluidscherm van 230 meter lang en 3 meter hoog. 
Deze varianten voldoen aan de eis met betrekking tot de minimum reductie van 5 dB. 
 
In Tabel 22 zijn de geluidreducties van de onderzochte varianten opgenomen.  
 

Variant 
 

Geluidreductie in de zin van het 
doelmatigheidscriterium (dB) 

Aantal resterende 
overschrijdingen 

Variant A: Tweelaags ZOAB als 
bronmaatregel 

32,8  16  

Variant B: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 580m lang en 1m hoog 

39,8  11  

Variant C: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 330m lang en 2m hoog 

66,3  12  

Variant D: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 230m lang en 3m hoog 
 

71,7  13  

 
Uit Tabel 22 is op te maken dat de geluidreductie bij een steeds hoger scherm toeneemt, maar dat het aantal 
resterende overschrijdingen ook toeneemt van 11 naar 13. In Figuur 28 is te zien dat de deelcluster 12b is 
gebaseerd op een kleine groep woningen dicht bij de A15. Het betreft de woningen rondom manege 
Landsmaat. Bij deze woningen is de geluidbelasting het hoogst en voor deze woningen is een hogere maatregel 
het meest effectief. De verder gelegen woningen, met een lagere geluidbelasting, profiteren meer van een 
langere maatregel met beperkte hoogte. Omdat in variant D sprake is van een significant hogere geluidreductie 
én deze reductie plaatsvindt bij de groep woningen met de hoogste geluidbelasting, wordt gekozen voor 
variant D(zie Figuur 28) als meest doelmatige variant. 
 
Deelcluster 12c – kern Groessen  
Deelcluster 12c, met een akoestisch optimale maatregellengte van 1.300 meter, heeft voor een deel een 
overlap met de clusters aan de overzijde van de weg. Het betreft de bijdrage van clusters 15, 16 & 17.Vanuit 
deze clusters worden in totaal 15.900 reductiepunten bijgedragen aan de tweelaags ZOAB maatregel. De 
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kosten die ten laste komen van dit deelcluster bedragen 27.000 van de 42.900 maatregelpunten. Het budget 
voor dit gebied bedraagt 114.100 reductiepunten, zodat er nog 87.100 punten resteren voor aanvullende 
afschermende maatregelen. 
 
Met het beschikbare budget kunnen de volgende maatregelen worden gerealiseerd: 
• Variant E: een geluidscherm van 940 meter lang en2 meterhoog;  
• Variant F: een geluidscherm van 650 meter lang en3 meterhoog;  
• Variant G: een geluidscherm van van 400 meter lang en 4 meter hoog & een geluidscherm van 190 meter 
lang en 2 meter hoog;  
• Variant H: een geluidscherm van 325 meter lang en 5 meter hoog & een geluidscherm van 190 meter lang en 
2 meter hoog. 
 
Varianten G & H betreffen een aaneengesloten maatregel met 2 verschillende hoogtes. Bij deze twee varianten 
is er voor gekozen om aan de oostzijde van het cluster, waar de weg meer verdiept is gelegen, de maatregel 
niet hoger dan 2 meter door te rekenen (zie Figuur 29). Deze ophoging bevindt zich ter hoogte van het 
monument Rijswijk. Om de geluidbelasting bij het monument niet meer dan 65 dB te laten bedragen is wel een 
minimale hoogte van 2 meter benodigd.  
 
In Tabel 22 zijn de rekenresultaten van de varianten opgenomen. Ter vergelijking is ook de geluidreductie van 
de variant met alleen de bronmaatregel opgenomen. 
 

Variant 
 

Geluidreductie in de zin van het 
doelmatigheidscriterium (dB) 

Aantal resterende 
overschrijdingen 

Variant A: Tweelaags ZOAB als 
bronmaatregel 

96,8  
 

22  
 

Variant E: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 940m lang en 2m hoog 

140,0  
 

12  
 

Variant F: tweelaags ZOAB en een 
scherm van 650m lang en 3m hoog 

145,5  
 

11  
 

Variant G: tweelaags ZOAB, een 
scherm van 400 meter lang en 4m 
hoog & van 190m lang en 2m 
hoog. 

147,0  
 

11  
 

Variant H: tweelaags ZOAB, een 
scherm van 325 meter lang en 5m 
hoog & van 190m lang en 2m 
hoog. 

143,0  
 

11  
 

 
Met variant G wordt de hoogste geluidreductie behaald. Variant G (zie Figuur 29) is de doelmatige variant voor 
cluster 12c. 
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Effect van de maatregelen 
Voor cluster 12 is een bronmaatregel doelmatig. Voor drie deelclusters is een nadere afweging gemaakt voor 
de toepassing van een afschermende voorziening. Hierbij is gebleken dat voor twee deelclusters een 
afschermende voorziening doelmatig is. Met de maatregelen uit variant D& G is nog bij 51 woningen sprake 
van een overschrijding. 
 
Bij 51 geluidgevoelige objecten kan met dit maatregelpakket niet worden voldaan aan de wettelijke 
toetswaarde. In paragraaf 7.2.5 is voor deze clusters opgenomen hoe wordt omgegaan met de in het 
Tracébesluit 2017 opgenomen toezeggingen voor de Kerkakkers en kern Groessen. In Bijlage C zijn de 
resultaten van de doorgerekende situaties opgenomen. 
 


