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1 INLEIDING 
 

In opdracht van Lodewijck Groep is, in het kader van de ruimtelijke onderbouwing voor een 

woningbouwproject aan de Einsteinlaan 5 te Voorschoten, door K+ Adviesgroep een akoestisch 

onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege 

wegverkeerslawaai. Het plan omvat 24 wooneenheden die komen ter vervanging van een oud 

schoolgebouw. In onderstaande afbeelding 1.1 is een overzicht opgenomen van de bestaande en 

de toekomstige situatie. 

 

Bestaande situatie Nieuwe situatie 
Afbeelding 1.1: Overzicht bestaande en nieuwe situatie (bron: Google Earth/PBV Architect). 

 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van 

de Professor Einsteinlaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de relevante 30 

km/h wegen ook in het onderzoek meegenomen. In de voorliggende situatie betreft het de 

Professor Einthovenlaan.  

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

- de “Wet geluidhinder”; 

- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

- het “Besluit Geluidhinder”. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte schetsplan, 

kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en Google Streetview. In 

bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van het akoestisch rekenmodel. Het plan ligt in 

de bebouwde kom van Voorschoten. In de berekening is in de voorliggende situatie uitgegaan 

van een harde bodem. 

2.2 Verkeersgegevens wegverkeerslawaai 

De te hanteren verkeersgegevens zijn aangeleverd door de werkorganisatie Duivenvoorde een 

samenwerkingsverband tussen de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten. Voor de 

Professor Einsteinlaan is de periodeverdeling en de verdeling over de voertuigcategorieën 

gebaseerd op telgegevens uit 2019, zie bijlage III. Van de Professor Einthovenlaan zijn deze 

gegevens niet voorhanden. Hier is uitgegaan van een standaardverdeling. In tabel 2.1 is een 

overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.  

 

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens 2030. 

Straat Etmaal- Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

 intensiteit verdeling Qlv Qmv Qzv km/h  

Prof. Einsteinlaan 

Wv1 
4500 

D 6,7% 90,07% 7,02% 2,91% 
50 01 A 3,55% 93,29% 5,27% 1,44% 

N 0,67% 92,80% 6,36% 0,85% 
Prof. 

Einthovenlaan 

Wv2 

2300 
D 6,6% 93.5% 5% 1,5% 

30 80 A 3,6% 95,25% 3,5% 1,25% 

N 0,8% 97% 2% 1% 
Hierbij is: 

Periode:  gemiddeld uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in 

procenten. 

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten. 

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek:   type 01: Glad asfalt. 

 type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316). 

 

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II 

opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III. 

2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode 2”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”. 

 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik 

als ontwikkeld door dirActivity.  
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3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 















10

10

10

5

10 10*810*410*12
24

1
lg10

nighteveningday LLL

denL
 

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 

Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden 

geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

 wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort 

gebied is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 
Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst 

minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag 

alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij 

het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De 

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. 

In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek. 
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Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 
Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh 

< 70 km/h 5 dB 

 70 km/h 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt 

 70 km/h 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt 

 70 km/h 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting 

3.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde 

kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom.  

3.1.5 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 

'nieuwe situaties'. 

3.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 

van de Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings-

waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van 

Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de 

maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw 

mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels. De voorliggende 

woningen worden gerealiseerd op het terrein van een voormalige school die wordt gesloopt. 

Aangezien een school een geluidgevoelig gebouw is en het aantal woningen 24 bedraagt kunnen 

de woningen worden gerealiseerd onder het regime vervangende nieuwbouw.  

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied 

de volgende eisen gesteld: 

- voorkeursgrenswaarde:     48 dB (art. 82 lid 1) 

- maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied  68 dB (art. 83 lid 5) 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden 

herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie. 
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3.2 Geluidbeleid Voorschoten 

De gemeente Voorschoten heeft aangegeven dat bij de afweging van geluid gebruik wordt 

gemaakt van de “Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden wet geluidhinder” dat is 

opgesteld door de Omgevingsdienst West-Holland en door het Algemeen Bestuur van de 

Omgevingsdienst Wet-Holland is vastgesteld op 4 maart 2013. De Omgevingsdienst West-

Holland voert de milieutaken uit door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom. Kaag en 

Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oestgeest, Rijnwoude, Teylingen en 

Zoeterwoude, maar ook voor andere gemeenten. 

 

Doel van het geluidbeleid is om op geluidbelaste locaties te zorgen voor een acceptabel woon- 

en leefklimaat. 

 

Als uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan 

onder voorwaarden een hogere waarde worden verleend. Een hogere waarde kan slechts worden 

vastgesteld als maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de 

voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, op ernstige bezwaren stuit van 

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

Daarnaast mag de gecumuleerde geluidbelasting niet leiden tot een onaanvaardbare 

geluidbelasting. 

 

Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het gaat om: 

1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid, 

of; 

2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of; 

3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing 

opvullen, of; 

4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 

5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd 

worden, of; 

6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen 

situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan 

vervullen voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal 

woningen waaraan de afschermende functie wordt toegekend -, of voor andere 

geluidsgevoelige objecten, of;  

7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet 

geprojecteerde weg voor zover die weg: 

a. een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen of; 

b. een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal 

leiden tot aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van 

een andere weg. 
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Naast voornoemde voorwaarden geldende de volgende aanvullende voorwaarden: 

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast; 

9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als 

de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende 

verzekerd wordt, dat de verblijfsruimten, alsmede ten minste één van de tot de 

woning behorende buitenruimten niet aan de uitwendige scheidingsconstructie 

worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij overwegingen 

van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de 

buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd. 

10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB); 

11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan 

maximaal één dove gevel, bij voorkeur niet als voor- of achtergevel; 

12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een 

hogere waarde alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot: 

a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of 

structuur; 

b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op 

bouwplanniveau; 

13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 

 

Het geluidbeleid van de Omgevingsdienst is er op gericht om niet tot het wettelijk maximum te 

gaan. Voor nieuwe woningen wordt een waarde aangehouden die 5 dB lager is dan de normen 

die op grond van de Wet geluidhinder maximaal kunnen worden toegelaten. Dit betekent dat in 

principe de volgende maximale hogere waarde met worden aangehouden: 

 55 dB(A) voor Industrielawaai; 

 58 dB voor wegverkeerslawaai; 

 63 dB voor railverkeerslawaai. 

 

Bij hoge uitzondering kan een hogere waarde worden verleend die binnen de kaders van de Wet 

geluidhinder kan worden toegestaan. Voor dergelijke situaties zal een aparte uitgebreide 

motivering moeten worden opgesteld, waaruit zal moeten blijken waarom de omstandigheden 

deze uitzonderlijke afwijking van het geluidbeleid rechtvaardigen.  
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 
 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende 

gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de 

gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van 

de waarneempunten is opgenomen in figuur 2 van bijlage I. 

 

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van de rekenresultaten. Hierin is per weg (bron) 

aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde in Lden, de 

cumulatieve geluidbelasting, de toetsingswaarde (bij wegverkeerslawaai is deze inclusief de 

gehanteerde aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) en een kolom opmerking. De bijbehorende 

rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.  
 

De toetsingswaarde Wet geluidhinder is tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De 

betekenis hiervan is als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen restricties opgelegd. 

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde 

beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een 

hogere toelaatbare geluidbelasting.  

Oranje:  de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan 

geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet 

toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 

 

Tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten [in dB]. 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Aftrek Opmerking 

neem- neem-     artikel   

punt hoogte wv1 wv2 Lvl,cum wv1 wv2 110g Wgh   

1 1.5 64 44 64 59 39 5 geluidluwe gevel vereist 

1 4.5 64 46 64 59 41 5 geluidluwe gevel vereist 

2 1.5 64 48 64 59 43 5 geluidluwe gevel vereist 

2 4.5 64 49 64 59 44 5 geluidluwe gevel vereist 

3 1.5 64 51 64 59 46 5 geluidluwe gevel vereist 

3 4.5 64 52 65 59 47 5 geluidluwe gevel vereist 

4 4.5 57 52 58 52 47 5   

4 7.5 58 52 59 53 47 5   

4 10.5 58 52 59 53 47 5   

5 1.5 61 52 62 56 47 5 geluidluwe gevel vereist 

5 4.5 61 52 62 56 47 5 geluidluwe gevel vereist 

5 7.5 61 52 62 56 47 5 geluidluwe gevel vereist 

5 10.5 61 52 61 56 47 5 geluidluwe gevel vereist 

6 1.5 64 54 65 59 49 5 geluidluwe gevel vereist 

6 4.5 64 54 65 59 49 5 geluidluwe gevel vereist 
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Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten [in dB]. 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Aftrek Opmerking 

neem- neem-     artikel   

punt hoogte wv1 wv2 Lvl,cum wv1 wv2 110g Wgh   

6 7.5 64 54 65 59 49 5 geluidluwe gevel vereist 

6 10.5 64 54 64 59 49 5 geluidluwe gevel vereist 

7 1.5 60 38 60 55 33 5 geluidluwe gevel vereist 

7 4.5 60 38 60 55 33 5 geluidluwe gevel vereist 

7 7.5 60 39 60 55 34 5 geluidluwe gevel vereist 

7 10.5 60 39 60 55 34 5 geluidluwe gevel vereist 

8 1.5 59 39 59 54 34 5 geluidluwe gevel vereist 

8 4.5 59 39 59 54 34 5 geluidluwe gevel vereist 

8 7.5 59 40 59 54 35 5 geluidluwe gevel vereist 

8 10.5 59 41 59 54 36 5 geluidluwe gevel vereist 

9 1.5 56 37 56 51 32 5   

9 4.5 57 37 57 52 32 5   

10 7.5 56 39 56 51 34 5   

11 1.5 55 34 55 50 29 5   

11 4.5 56 34 56 51 29 5   

12 7.5 55 35 55 50 30 5   

13 1.5 53 39 53 48 34 5   

13 4.5 55 39 55 50 34 5   

14 7.5 54 40 54 49 35 5   

15 1.5 52 31 52 47 26 5   

15 4.5 53 32 53 48 27 5   

16 7.5 52 32 52 47 27 5   

17 1.5 51 38 51 46 33 5   

17 4.5 52 38 52 47 33 5   

18 7.5 52 36 52 47 31 5   

19 1.5 36 32 38 31 27 5   

19 4.5 39 38 42 34 33 5   

19 7.5 43 41 45 38 36 5   

20 1.5 37 26 37 32 21 5   

20 4.5 40 27 40 35 22 5   

20 7.5 44 30 45 39 25 5   

21 1.5 38 34 40 33 29 5   

21 4.5 43 40 45 37 35 5   

21 7.5 47 42 49 42 37 5   

22 1.5 40 35 41 35 30 5   

22 4.5 46 43 48 41 38 5   

22 7.5 51 46 52 46 41 5   

23 1.5 40 32 41 35 27 5   

23 4.5 49 42 50 44 37 5   

23 7.5 52 45 53 47 40 5   

24 1.5 36 28 37 31 23 5   

24 4.5 37 29 38 32 24 5   

25 1.5 38 29 39 33 24 5   

25 4.5 38 30 39 33 25 5   

26 1.5 38 28 39 33 23 5   

26 4.5 39 29 39 34 24 5   
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Vervolg tabel 4.1: Overzicht rekenresultaten [in dB]. 

Waar- Waar- Berekende waarde Toetsingswaarde Aftrek Opmerking 

neem- neem-     artikel   

punt hoogte wv1 wv2 Lvl,cum wv1 wv2 110g Wgh   

27 1.5 42 31 42 37 26 5   

27 4.5 44 33 44 39 28 5   

28 1.5 38 30 39 33 25 5   

28 4.5 41 32 41 36 27 5   

29 1.5 38 30 39 33 25 5   

29 4.5 41 32 42 36 27 5   

30 1.5 37 28 38 32 23 5   

30 4.5 37 30 38 32 25 5   

31 1.5 29 25 30 24 20 5   

31 4.5 30 26 31 25 21 5   
Hierbij is: 

wv1 Professor Einsteinlaan 
wv2 Professor Einthovenlaan. Betreft een 30 lm/h weg in het kader van de Wet 

geluidhinder worden geen eisen gesteld aan de optredende gevelbelasting. 
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5 EVALUATIE REKENRESULTATEN 

5.1 Algemeen 

In opdracht van Lodewijck Groep is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen, 

door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende 

geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader 

van de Wet geluidhinder. 

 

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van 

de Professor Einsteinlaan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de Professor 

Einthovenlaan meegenomen in het akoestisch onderzoek. 

5.2 Wet geluidhinder 

5.2.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

De definitie van een gevel luidt: “de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 

gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een 

constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke 

geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die 

constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”. 

5.2.2 Professor Einsteinlaan 

- In waarneempunt 1 t/m 14 zijn op één of meerdere bouwlagen optredende gevelbelastingen 

bepaald hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Het betreft 10 

woningen en 7 appartementen. 

- De maximale gevelbelasting bedraagt 59 dB. 

- De maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB wordt niet overschreden. 

- Bij de gemeenten Voorschoten dient een verzoek te worden ingediend voor het verlenen 

van een hogere toelaatbare waarde. Aan dit verzoek worden aanvullende eisen gesteld, zie 

hoofdstuk 3.2. 

- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de nieuwe 

woningen komen ter vervanging van bestaande bebouwing. 

- De gevel aan de Professor Einsteinlaan is gepositioneerd in lijn met de bestaande 

aangrenzende woningen. Om die reden is het niet wenselijk om de woningen naar achteren 

te verplaatsen.  

- Maatregelen om de gevelbelasting te reduceren tot de streefwaarde van 58 dB uit het 

geluidbeleid van de gemeente stuit op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige 

aard. 

- Uit tabel 4.1 blijkt dat de woningen beschikken over een geluidluwe achtergevel, hier wordt 

voldaan aan het geluidbeleid. 
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- Uit tabel 4.1 blijkt dat de appartementen niet beschikken over een geluidluwe gevel. Het 

zijn kleine appartementen bedoeld voor starters. Uit de plattegrond blijkt dat de beschikbare 

ruimte zeer beperkt is. Om het woonoppervlak zo groot mogelijk te maken is er geen 

buitenruimte (balkon) voorzien in het ontwerp. Vanuit stedenbouwkundige overwegingen 

is het niet mogelijk om het ontwerp aan te passen.  

- Omwille van bovenstaande redenen is het niet mogelijk om de geluidbelasting terug te 

brengen en zal door middel van gevelmaatregelen worden voldaan een de te stellen eisen.  

- Indien het verzoek om het vaststellen van een hogere toelaatbare waarde door de gemeente 

wordt ingewilligd dan dient rekening te worden gehouden dat op grond van het Bouwbesluit 

(afdeling 3.1) er zwaardere eisen worden gesteld aan de karakteristieke geluidwering van 

de uitwendige scheidingsconstructie (gevel) dan de minimum eis van 20 dB. In bijlage IIb 

is een overzicht opgenomen van de optredende gevelbelasting, de gecumuleerde 

gevelbelastingen en de op grond van het Bouwbesluit vereiste karakteristieke geluidwering 

alsmede de geluidwering afgestemd op de gecumuleerde gevelbelasting (kolom 

comforteis). Geadviseerd wordt om de gevelmaatregelen af te stemmen op de comforteis. 

5.2.3 Professor Einthovenlaan 

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet 

geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de weg wel beschouwd 

en wordt ook het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd. 

- Uit tabel 4.1 blijkt dat bij het appartementengebouw de gevelbelasting meer zal bedragen 

dan de ‘voorkeursgrenswaarde’. 

- De geluidbelasting bedraagt maximaal 49 dB.  

- Omdat geen sprake is van een gezoneerde weg, hoeft ook geen hogere waarden ten aanzien 

van deze weg worden aangevraagd. 

- Formeel hoeven ten gevolge van deze weg geen maatregelen te worden getroffen aan de 

gevel. Uit het oogpunt van wooncomfort en gezondheid wordt, mede gezien de 

appartementen niet beschikken over een geluidluwe gevel, geadviseerd wel aanvullende 

gevelmaatregelen te treffen en hierbij uit te gaan van de gecumuleerde gevelbelasting, zie 

bijlage IIb.  
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6 CONCLUSIE 
 

In opdracht van Lodewijck Groep is voor een woningbouwproject aan de Einsteinlaan 5 te 

Voorschoten een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende 

geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai.  

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde zal worden overschreden 

vanwege verkeerslawaai van de Professor Einsteinlaan. De maximale ontheffingswaarde wordt 

net overschreden. 

 

Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrens- 

waarde stuit op bezwaren van stedenbouwkundige aard. Bij de gemeente Voorschoten dient een 

verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde te worden ingediend. 

 

Gezien de bepaalde optredende gevelbelastingen dient ermee rekening te worden gehouden dat 

plaatselijk zwaardere eisen worden gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de 

gevel(s).
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BIJLAGE IIa 

 

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting  

  



1K+ Adviesgroep b.v.

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

M210064 Professor Einsteinlaan 5 Voorschotenprojectnaam:

Lodewijck Groepopdrachtgever:

adviseur:

911databaseversie:

0

10-03-2021

1

2

5

17.2.0 (build2)

14:10

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ

þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii17;rekenhart17;rmg2019

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 23-03-2021 08:07



2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   9.0 0.0 259

2 80   9.0 0.0 181

3 80   12.0 0.0 129

4 80   7.0 0.0 47

5 80   6.0 0.0 10

6 80   6.0 0.0 19

7 80   6.0 0.0 82

8 80   6.0 0.0 90

9 80   6.0 0.0 105

10 80   6.0 0.0 106

11 80   6.0 0.0 111

12 80   6.0 0.0 53

13 80   6.0 0.0 42

14 80   6.0 0.0 73

15 80   9.0 0.0 51

16 80   13.0 0.0 34

17 80   3.0 0.0 15

18 80   6.0 0.0 94

19 80   7.0 0.0 30

20 80   9.0 0.0 66

21 80   6.0 0.0 95

22 80   6.0 0.0 123

23 80   12.0 0.0 109

24 80   12.0 0.0 122

25 80   7.0 0.0 75
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3K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel VL 63.9560.54 53.271 1.5 63.73 60.54 53.2763.73 64 64totaal (0) 63.73
VL 64.2260.81 53.541 4.5 64.00 60.81 53.5464.00 64 64totaal (0) 64.00
VL 63.9060.49 53.221 1.5 63.68 60.49 53.2263.68 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.68 5
VL 64.1660.75 53.481 4.5 63.94 60.75 53.4863.94 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.94 5
VL 44.3440.91 33.731 1.5 44.09 40.91 33.7344.09 39 39Prof. Einthovenlaan (2) 5 44.09 5
VL 45.7442.30 35.131 4.5 45.49 42.30 35.1345.49 41 40Prof. Einthovenlaan (2) 5 45.49 5

0.0 0.0

2 gevel VL 64.1360.71 53.451 1.5 63.91 60.71 53.4563.91 64 64totaal (0) 63.91
VL 64.3760.96 53.691 4.5 64.15 60.96 53.6964.15 64 64totaal (0) 64.15
VL 64.0260.61 53.341 1.5 63.80 60.61 53.3463.80 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.80 5
VL 64.2560.83 53.571 4.5 64.03 60.83 53.5764.03 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 64.03 5
VL 47.9344.50 37.331 1.5 47.67 44.50 37.3347.67 43 43Prof. Einthovenlaan (2) 5 47.67 5
VL 48.8745.43 38.261 4.5 48.61 45.43 38.2648.61 44 44Prof. Einthovenlaan (2) 5 48.61 5

0.0 0.0

3 gevel VL 64.3460.92 53.661 1.5 64.11 60.92 53.6664.11 64 64totaal (0) 64.11
VL 64.5561.13 53.871 4.5 64.32 61.13 53.8764.32 65 64totaal (0) 64.32
VL 64.1160.69 53.431 1.5 63.89 60.69 53.4363.89 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.89 5
VL 64.2960.87 53.611 4.5 64.07 60.87 53.6164.07 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 64.07 5
VL 51.3947.95 40.791 1.5 51.13 47.95 40.7951.13 46 46Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.13 5
VL 52.0948.65 41.491 4.5 51.83 48.65 41.4951.83 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.83 5

0.0 0.0

4 gevel VL 58.4154.99 47.741 4.5 58.18 54.99 47.7458.18 58 58totaal (0) 58.18
VL 58.8755.45 48.211 7.5 58.64 55.45 48.2158.64 59 59totaal (0) 58.64
VL 59.2055.78 48.531 10.5 58.97 55.78 48.5358.97 59 59totaal (0) 58.97
VL 57.3953.97 46.701 4.5 57.17 53.97 46.7057.17 52 52Prof. Einsteinlaan (1) 5 57.17 5
VL 57.8654.45 47.181 7.5 57.64 54.45 47.1857.64 53 53Prof. Einsteinlaan (1) 5 57.64 5
VL 58.3654.94 47.681 10.5 58.13 54.94 47.6858.13 53 53Prof. Einsteinlaan (1) 5 58.13 5
VL 51.6248.19 41.021 4.5 51.36 48.19 41.0251.36 47 46Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.36 5
VL 52.0548.61 41.441 7.5 51.79 48.61 41.4451.79 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.79 5
VL 51.6748.23 41.071 10.5 51.41 48.23 41.0751.41 47 46Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.41 5

0.0 0.0

5 gevel VL 61.9958.57 51.311 1.5 61.76 58.57 51.3161.76 62 62totaal (0) 61.76
VL 61.6858.26 51.011 4.5 61.46 58.26 51.0161.46 62 61totaal (0) 61.46
VL 61.6358.21 50.961 7.5 61.40 58.21 50.9661.40 62 61totaal (0) 61.40
VL 61.4558.03 50.771 10.5 61.22 58.03 50.7761.22 61 61totaal (0) 61.22
VL 61.4758.06 50.791 1.5 61.25 58.06 50.7961.25 56 56Prof. Einsteinlaan (1) 5 61.25 5
VL 61.1857.76 50.501 4.5 60.96 57.76 50.5060.96 56 56Prof. Einsteinlaan (1) 5 60.96 5
VL 61.1257.70 50.441 7.5 60.89 57.70 50.4460.89 56 56Prof. Einsteinlaan (1) 5 60.89 5
VL 60.9157.50 50.231 10.5 60.69 57.50 50.2360.69 56 56Prof. Einsteinlaan (1) 5 60.69 5
VL 52.4749.03 41.871 1.5 52.21 49.03 41.8752.21 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 52.21 5
VL 52.0748.63 41.471 4.5 51.80 48.63 41.4751.80 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.80 5
VL 52.1248.68 41.521 7.5 51.86 48.68 41.5251.86 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.86 5
VL 52.0448.61 41.441 10.5 51.78 48.61 41.4451.78 47 47Prof. Einthovenlaan (2) 5 51.78 5

0.0 0.0

6 gevel VL 64.6461.22 53.961 1.5 64.41 61.22 53.9664.41 65 64totaal (0) 64.41
VL 64.8161.39 54.131 4.5 64.58 61.39 54.1364.58 65 65totaal (0) 64.58
VL 64.6361.21 53.951 7.5 64.40 61.21 53.9564.40 65 64totaal (0) 64.40
VL 64.3260.90 53.651 10.5 64.10 60.90 53.6564.10 64 64totaal (0) 64.10
VL 64.2860.87 53.601 1.5 64.06 60.87 53.6064.06 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 64.06 5
VL 64.4261.00 53.741 4.5 64.20 61.00 53.7464.20 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 64.20 5
VL 64.2160.80 53.531 7.5 63.99 60.80 53.5363.99 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.99 5
VL 63.8860.47 53.201 10.5 63.66 60.47 53.2063.66 59 59Prof. Einsteinlaan (1) 5 63.66 5
VL 53.5750.13 42.971 1.5 53.30 50.13 42.9753.30 49 48Prof. Einthovenlaan (2) 5 53.30 5
VL 54.1450.71 43.541 4.5 53.88 50.71 43.5453.88 49 49Prof. Einthovenlaan (2) 5 53.88 5

0.0 0.0
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4K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 54.2550.81 43.651 7.5 53.98 50.81 43.6553.98 49 49Prof. Einthovenlaan (2) 5 53.98 5
VL 54.1350.70 43.531 10.5 53.87 50.70 43.5353.87 49 49Prof. Einthovenlaan (2) 5 53.87 5

7 gevel VL 59.9856.57 49.301 1.5 59.76 56.57 49.3059.76 60 60totaal (0) 59.76
VL 60.3956.98 49.711 4.5 60.17 56.98 49.7160.17 60 60totaal (0) 60.17
VL 60.3956.98 49.711 7.5 60.17 56.98 49.7160.17 60 60totaal (0) 60.17
VL 60.1156.70 49.431 10.5 59.89 56.70 49.4359.89 60 60totaal (0) 59.89
VL 59.9656.54 49.281 1.5 59.74 56.54 49.2859.74 55 55Prof. Einsteinlaan (1) 5 59.74 5
VL 60.3756.95 49.691 4.5 60.15 56.95 49.6960.15 55 55Prof. Einsteinlaan (1) 5 60.15 5
VL 60.3656.95 49.681 7.5 60.14 56.95 49.6860.14 55 55Prof. Einsteinlaan (1) 5 60.14 5
VL 60.0756.66 49.391 10.5 59.85 56.66 49.3959.85 55 55Prof. Einsteinlaan (1) 5 59.85 5
VL 37.8934.46 27.281 1.5 37.64 34.46 27.2837.64 33 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 37.64 5
VL 37.8934.46 27.281 4.5 37.64 34.46 27.2837.64 33 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 37.64 5
VL 38.9135.48 28.301 7.5 38.66 35.48 28.3038.66 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 38.66 5
VL 39.4636.03 28.851 10.5 39.21 36.03 28.8539.21 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 39.21 5

0.0 0.0

8 gevel VL 58.6055.18 47.921 1.5 58.38 55.18 47.9258.38 59 58totaal (0) 58.38
VL 59.2755.86 48.591 4.5 59.05 55.86 48.5959.05 59 59totaal (0) 59.05
VL 58.7755.36 48.091 7.5 58.55 55.36 48.0958.55 59 59totaal (0) 58.55
VL 58.7155.30 48.031 10.5 58.49 55.30 48.0358.49 59 58totaal (0) 58.49
VL 58.5555.14 47.871 1.5 58.33 55.14 47.8758.33 54 53Prof. Einsteinlaan (1) 5 58.33 5
VL 59.2355.82 48.551 4.5 59.01 55.82 48.5559.01 54 54Prof. Einsteinlaan (1) 5 59.01 5
VL 58.7255.30 48.031 7.5 58.50 55.30 48.0358.50 54 53Prof. Einsteinlaan (1) 5 58.50 5
VL 58.6455.23 47.961 10.5 58.42 55.23 47.9658.42 54 53Prof. Einsteinlaan (1) 5 58.42 5
VL 39.0135.58 28.401 1.5 38.76 35.58 28.4038.76 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 38.76 5
VL 39.0935.65 28.481 4.5 38.84 35.65 28.4838.84 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 38.84 5
VL 40.1436.70 29.531 7.5 39.88 36.70 29.5339.88 35 35Prof. Einthovenlaan (2) 5 39.88 5
VL 40.6937.26 30.081 10.5 40.44 37.26 30.0840.44 36 35Prof. Einthovenlaan (2) 5 40.44 5

0.0 0.0

9 gevel VL 56.1252.70 45.441 1.5 55.90 52.70 45.4455.90 56 56totaal (0) 55.90
VL 57.2453.82 46.561 4.5 57.02 53.82 46.5657.02 57 57totaal (0) 57.02
VL 56.0652.65 45.381 1.5 55.84 52.65 45.3855.84 51 51Prof. Einsteinlaan (1) 5 55.84 5
VL 57.2053.78 46.521 4.5 56.98 53.78 46.5256.98 52 52Prof. Einsteinlaan (1) 5 56.98 5
VL 37.2133.77 26.591 1.5 36.96 33.77 26.5936.96 32 32Prof. Einthovenlaan (2) 5 36.96 5
VL 36.8833.45 26.271 4.5 36.63 33.45 26.2736.63 32 32Prof. Einthovenlaan (2) 5 36.63 5

0.0 0.0

10 gevel VL 55.8252.41 45.141 7.5 55.59 52.41 45.1455.59 56 56totaal (0) 55.59
VL 55.7452.33 45.061 7.5 55.51 52.33 45.0655.51 51 51Prof. Einsteinlaan (1) 5 55.51 5
VL 38.5535.11 27.931 7.5 38.30 35.11 27.9338.30 34 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 38.30 5

0.0 0.0

11 gevel VL 54.7151.29 44.031 1.5 54.49 51.29 44.0354.49 55 54totaal (0) 54.49
VL 56.0452.63 45.361 4.5 55.82 52.63 45.3655.82 56 56totaal (0) 55.82
VL 54.6751.25 43.991 1.5 54.45 51.25 43.9954.45 50 49Prof. Einsteinlaan (1) 5 54.45 5
VL 56.0252.60 45.331 4.5 55.80 52.60 45.3355.80 51 51Prof. Einsteinlaan (1) 5 55.80 5
VL 34.3530.91 23.731 1.5 34.10 30.91 23.7334.10 29 29Prof. Einthovenlaan (2) 5 34.10 5
VL 34.2030.76 23.581 4.5 33.95 30.76 23.5833.95 29 29Prof. Einthovenlaan (2) 5 33.95 5

0.0 0.0

12 gevel VL 54.9351.52 44.251 7.5 54.70 51.52 44.2554.70 55 55totaal (0) 54.70
VL 54.8851.47 44.201 7.5 54.65 51.47 44.2054.65 50 50Prof. Einsteinlaan (1) 5 54.65 5
VL 35.4732.03 24.861 7.5 35.22 32.03 24.8635.22 30 30Prof. Einthovenlaan (2) 5 35.22 5

0.0 0.0

13 gevel VL 53.4350.01 42.751 1.5 53.21 50.01 42.7553.21 53 53totaal (0) 53.21
VL 54.8651.44 44.181 4.5 54.64 51.44 44.1854.64 55 55totaal (0) 54.64
VL 53.2649.84 42.571 1.5 53.04 49.84 42.5753.04 48 48Prof. Einsteinlaan (1) 5 53.04 5
VL 54.7351.31 44.051 4.5 54.51 51.31 44.0554.51 50 50Prof. Einsteinlaan (1) 5 54.51 5
VL 39.3235.88 28.711 1.5 39.06 35.88 28.7139.06 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 39.06 5
VL 39.4035.96 28.791 4.5 39.14 35.96 28.7939.14 34 34Prof. Einthovenlaan (2) 5 39.14 5

0.0 0.0

14 gevel VL 53.9950.58 43.321 7.5 53.76 50.58 43.3253.76 54 54totaal (0) 53.76
VL 53.8150.40 43.131 7.5 53.58 50.40 43.1353.58 49 49Prof. Einsteinlaan (1) 5 53.58 5

0.0 0.0
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5K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 40.2536.81 29.641 7.5 39.99 36.81 29.6439.99 35 35Prof. Einthovenlaan (2) 5 39.99 5
15 gevel VL 51.7148.30 41.031 1.5 51.49 48.30 41.0351.49 52 51totaal (0) 51.49

VL 53.1349.71 42.451 4.5 52.91 49.71 42.4552.91 53 53totaal (0) 52.91
VL 51.6748.26 40.991 1.5 51.45 48.26 40.9951.45 47 46Prof. Einsteinlaan (1) 5 51.45 5
VL 53.1049.68 42.411 4.5 52.88 49.68 42.4152.88 48 48Prof. Einsteinlaan (1) 5 52.88 5
VL 31.3327.89 20.721 1.5 31.07 27.89 20.7231.07 26 26Prof. Einthovenlaan (2) 5 31.07 5
VL 32.0528.62 21.441 4.5 31.80 28.62 21.4431.80 27 27Prof. Einthovenlaan (2) 5 31.80 5

0.0 0.0

16 gevel VL 52.4549.04 41.771 7.5 52.22 49.04 41.7752.22 52 52totaal (0) 52.22
VL 52.4149.00 41.731 7.5 52.18 49.00 41.7352.18 47 47Prof. Einsteinlaan (1) 5 52.18 5
VL 31.5928.15 20.961 7.5 31.34 28.15 20.9631.34 27 26Prof. Einthovenlaan (2) 5 31.34 5

0.0 0.0

17 gevel VL 51.1647.75 40.481 1.5 50.94 47.75 40.4850.94 51 51totaal (0) 50.94
VL 52.3948.98 41.711 4.5 52.17 48.98 41.7152.17 52 52totaal (0) 52.17
VL 50.9647.54 40.271 1.5 50.74 47.54 40.2750.74 46 46Prof. Einsteinlaan (1) 5 50.74 5
VL 52.2348.81 41.551 4.5 52.01 48.81 41.5552.01 47 47Prof. Einsteinlaan (1) 5 52.01 5
VL 37.8334.40 27.221 1.5 37.58 34.40 27.2237.58 33 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 37.58 5
VL 38.0334.60 27.421 4.5 37.77 34.60 27.4237.77 33 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 37.77 5

0.0 0.0

18 gevel VL 51.8548.44 41.171 7.5 51.62 48.44 41.1751.62 52 52totaal (0) 51.62
VL 51.7448.33 41.061 7.5 51.51 48.33 41.0651.51 47 47Prof. Einsteinlaan (1) 5 51.51 5
VL 35.7432.31 25.141 7.5 35.48 32.31 25.1435.48 31 30Prof. Einthovenlaan (2) 5 35.48 5

0.0 0.0

19 gevel VL 37.6134.12 26.851 1.5 37.48 34.12 26.8537.48 38 37totaal (0) 37.48
VL 41.6838.21 31.031 4.5 41.46 38.21 31.0341.46 42 41totaal (0) 41.46
VL 45.3941.95 34.761 7.5 45.15 41.95 34.7645.15 45 45totaal (0) 45.15
VL 36.1232.61 25.361 1.5 35.99 32.61 25.3635.99 31 31Prof. Einsteinlaan (1) 5 35.99 5
VL 38.9735.48 28.221 4.5 38.82 35.48 28.2238.82 34 34Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.82 5
VL 43.1739.73 32.471 7.5 42.98 39.73 32.4742.98 38 38Prof. Einsteinlaan (1) 5 42.98 5
VL 32.2628.82 21.501 1.5 32.10 28.82 21.5032.10 27 27Prof. Einthovenlaan (2) 5 32.10 5
VL 38.3434.91 27.811 4.5 38.03 34.91 27.8138.03 33 33Prof. Einthovenlaan (2) 5 38.03 5
VL 41.4237.99 30.901 7.5 41.10 37.99 30.9041.10 36 36Prof. Einthovenlaan (2) 5 41.10 5

0.0 0.0

20 gevel VL 36.9833.47 26.211 1.5 36.85 33.47 26.2136.85 37 37totaal (0) 36.85
VL 40.3736.90 29.641 4.5 40.21 36.90 29.6440.21 40 40totaal (0) 40.21
VL 44.5141.07 33.811 7.5 44.32 41.07 33.8144.32 45 44totaal (0) 44.32
VL 36.6133.10 25.851 1.5 36.48 33.10 25.8536.48 32 31Prof. Einsteinlaan (1) 5 36.48 5
VL 40.1536.68 29.421 4.5 39.99 36.68 29.4239.99 35 35Prof. Einsteinlaan (1) 5 39.99 5
VL 44.3640.92 33.661 7.5 44.16 40.92 33.6644.16 39 39Prof. Einsteinlaan (1) 5 44.16 5
VL 26.0822.63 15.171 1.5 26.00 22.63 15.1726.00 21 21Prof. Einthovenlaan (2) 5 26.00 5
VL 27.4023.95 16.511 4.5 27.31 23.95 16.5127.31 22 22Prof. Einthovenlaan (2) 5 27.31 5
VL 29.8426.39 19.001 7.5 29.72 26.39 19.0029.72 25 25Prof. Einthovenlaan (2) 5 29.72 5

0.0 0.0

21 gevel VL 39.6436.15 28.871 1.5 39.50 36.15 28.8739.50 40 40totaal (0) 39.50
VL 44.6241.17 33.971 4.5 44.40 41.17 33.9744.40 45 44totaal (0) 44.40
VL 48.5145.08 37.831 7.5 48.29 45.08 37.8348.29 49 48totaal (0) 48.29
VL 38.1134.61 27.351 1.5 37.98 34.61 27.3537.98 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 37.98 5
VL 42.5039.04 31.781 4.5 42.33 39.04 31.7842.33 38 37Prof. Einsteinlaan (1) 5 42.33 5
VL 47.4644.04 36.771 7.5 47.25 44.04 36.7747.25 42 42Prof. Einsteinlaan (1) 5 47.25 5
VL 34.3530.91 23.561 1.5 34.21 30.91 23.5634.21 29 29Prof. Einthovenlaan (2) 5 34.21 5
VL 40.4837.05 29.951 4.5 40.17 37.05 29.9540.17 35 35Prof. Einthovenlaan (2) 5 40.17 5
VL 41.8138.37 31.181 7.5 41.57 38.37 31.1841.57 37 37Prof. Einthovenlaan (2) 5 41.57 5

0.0 0.0

22 gevel VL 41.0737.60 30.311 1.5 40.93 37.60 30.3140.93 41 41totaal (0) 40.93
VL 47.9244.49 37.281 4.5 47.69 44.49 37.2847.69 48 48totaal (0) 47.69
VL 52.1048.68 41.441 7.5 51.87 48.68 41.4451.87 52 52totaal (0) 51.87
VL 39.9236.43 29.181 1.5 39.77 36.43 29.1839.77 35 35Prof. Einsteinlaan (1) 5 39.77 5
VL 46.1142.67 35.401 4.5 45.91 42.67 35.4045.91 41 41Prof. Einsteinlaan (1) 5 45.91 5
VL 50.8147.39 40.121 7.5 50.59 47.39 40.1250.59 46 46Prof. Einsteinlaan (1) 5 50.59 5

0.0 0.0
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6K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 34.7431.30 23.921 1.5 34.62 31.30 23.9234.62 30 30Prof. Einthovenlaan (2) 5 34.62 5
VL 43.2839.85 32.741 4.5 42.97 39.85 32.7442.97 38 38Prof. Einthovenlaan (2) 5 42.97 5
VL 46.2142.78 35.621 7.5 45.94 42.78 35.6245.94 41 41Prof. Einthovenlaan (2) 5 45.94 5

23 gevel VL 40.8337.35 30.081 1.5 40.69 37.35 30.0840.69 41 41totaal (0) 40.69
VL 49.6346.21 38.971 4.5 49.40 46.21 38.9749.40 50 49totaal (0) 49.40
VL 53.0249.60 42.341 7.5 52.80 49.60 42.3452.80 53 53totaal (0) 52.80
VL 40.1636.67 29.421 1.5 40.01 36.67 29.4240.01 35 35Prof. Einsteinlaan (1) 5 40.01 5
VL 48.8145.39 38.121 4.5 48.59 45.39 38.1248.59 44 44Prof. Einsteinlaan (1) 5 48.59 5
VL 52.3548.93 41.661 7.5 52.14 48.93 41.6652.14 47 47Prof. Einsteinlaan (1) 5 52.14 5
VL 32.4028.95 21.561 1.5 32.29 28.95 21.5632.29 27 27Prof. Einthovenlaan (2) 5 32.29 5
VL 42.0038.57 31.471 4.5 41.69 38.57 31.4741.69 37 37Prof. Einthovenlaan (2) 5 41.69 5
VL 44.5641.12 33.951 7.5 44.30 41.12 33.9544.30 40 39Prof. Einthovenlaan (2) 5 44.30 5

0.0 0.0

24 gevel VL 37.0233.56 26.291 1.5 36.84 33.56 26.2936.84 37 37totaal (0) 36.84
VL 37.5334.07 26.801 4.5 37.36 34.07 26.8037.36 38 37totaal (0) 37.36
VL 36.4032.95 25.691 1.5 36.22 32.95 25.6936.22 31 31Prof. Einsteinlaan (1) 5 36.22 5
VL 36.8733.41 26.141 4.5 36.69 33.41 26.1436.69 32 32Prof. Einsteinlaan (1) 5 36.69 5
VL 28.2324.78 17.401 1.5 28.11 24.78 17.4028.11 23 23Prof. Einthovenlaan (2) 5 28.11 5
VL 29.0525.60 18.271 4.5 28.90 25.60 18.2728.90 24 24Prof. Einthovenlaan (2) 5 28.90 5

0.0 0.0

25 gevel VL 38.8835.44 28.151 1.5 38.70 35.44 28.1538.70 39 39totaal (0) 38.70
VL 38.9835.53 28.251 4.5 38.81 35.53 28.2538.81 39 39totaal (0) 38.81
VL 38.4435.00 27.741 1.5 38.25 35.00 27.7438.25 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.25 5
VL 38.3734.92 27.661 4.5 38.19 34.92 27.6638.19 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.19 5
VL 28.7025.24 17.761 1.5 28.64 25.24 17.7628.64 24 24Prof. Einthovenlaan (2) 5 28.64 5
VL 30.1926.74 19.321 4.5 30.10 26.74 19.3230.10 25 25Prof. Einthovenlaan (2) 5 30.10 5

0.0 0.0

26 gevel VL 38.6835.24 27.951 1.5 38.50 35.24 27.9538.50 39 38totaal (0) 38.50
VL 39.1735.72 28.441 4.5 38.99 35.72 28.4438.99 39 39totaal (0) 38.99
VL 38.3034.86 27.591 1.5 38.11 34.86 27.5938.11 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.11 5
VL 38.7535.30 28.041 4.5 38.56 35.30 28.0438.56 34 34Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.56 5
VL 27.9224.46 16.961 1.5 27.87 24.46 16.9627.87 23 23Prof. Einthovenlaan (2) 5 27.87 5
VL 28.7725.32 17.851 4.5 28.71 25.32 17.8528.71 24 24Prof. Einthovenlaan (2) 5 28.71 5

0.0 0.0

27 gevel VL 42.3338.87 31.601 1.5 42.15 38.87 31.6042.15 42 42totaal (0) 42.15
VL 44.0540.59 33.321 4.5 43.88 40.59 33.3243.88 44 44totaal (0) 43.88
VL 42.0138.56 31.301 1.5 41.83 38.56 31.3041.83 37 37Prof. Einsteinlaan (1) 5 41.83 5
VL 43.7240.26 33.001 4.5 43.54 40.26 33.0043.54 39 39Prof. Einsteinlaan (1) 5 43.54 5
VL 30.7527.30 19.851 1.5 30.67 27.30 19.8530.67 26 26Prof. Einthovenlaan (2) 5 30.67 5
VL 32.7729.32 21.911 4.5 32.67 29.32 21.9132.67 28 28Prof. Einthovenlaan (2) 5 32.67 5

0.0 0.0

28 gevel VL 38.6535.14 27.861 1.5 38.53 35.14 27.8638.53 39 39totaal (0) 38.53
VL 41.2337.73 30.451 4.5 41.10 37.73 30.4541.10 41 41totaal (0) 41.10
VL 37.9634.44 27.201 1.5 37.84 34.44 27.2037.84 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 37.84 5
VL 40.6337.13 29.881 4.5 40.50 37.13 29.8840.50 36 35Prof. Einsteinlaan (1) 5 40.50 5
VL 30.3026.84 19.341 1.5 30.25 26.84 19.3430.25 25 25Prof. Einthovenlaan (2) 5 30.25 5
VL 32.2828.83 21.371 4.5 32.21 28.83 21.3732.21 27 27Prof. Einthovenlaan (2) 5 32.21 5

0.0 0.0

29 gevel VL 38.7935.28 28.001 1.5 38.67 35.28 28.0038.67 39 39totaal (0) 38.67
VL 41.5938.10 30.821 4.5 41.46 38.10 30.8241.46 42 41totaal (0) 41.46
VL 38.2034.69 27.441 1.5 38.07 34.69 27.4438.07 33 33Prof. Einsteinlaan (1) 5 38.07 5
VL 41.0537.55 30.301 4.5 40.91 37.55 30.3040.91 36 36Prof. Einsteinlaan (1) 5 40.91 5
VL 29.8026.34 18.841 1.5 29.75 26.34 18.8429.75 25 25Prof. Einthovenlaan (2) 5 29.75 5
VL 32.2728.82 21.371 4.5 32.20 28.82 21.3732.20 27 27Prof. Einthovenlaan (2) 5 32.20 5

0.0 0.0

30 gevel VL 37.8634.43 27.141 1.5 37.67 34.43 27.1437.67 38 38totaal (0) 37.67
VL 37.8734.43 27.151 4.5 37.68 34.43 27.1537.68 38 38totaal (0) 37.68
VL 37.3633.92 26.661 1.5 37.16 33.92 26.6637.16 32 32Prof. Einsteinlaan (1) 5 37.16 5
VL 37.1733.73 26.461 4.5 36.97 33.73 26.4636.97 32 32Prof. Einsteinlaan (1) 5 36.97 5

0.0 0.0
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7K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 28.2524.80 17.381 1.5 28.15 24.80 17.3828.15 23 23Prof. Einthovenlaan (2) 5 28.15 5
VL 29.6026.15 18.801 4.5 29.46 26.15 18.8029.46 25 24Prof. Einthovenlaan (2) 5 29.46 5

31 gevel VL 30.4926.99 19.661 1.5 30.39 26.99 19.6630.39 30 30totaal (0) 30.39
VL 31.3727.87 20.561 4.5 31.26 27.87 20.5631.26 31 31totaal (0) 31.26
VL 28.9225.40 18.151 1.5 28.80 25.40 18.1528.80 24 24Prof. Einsteinlaan (1) 5 28.80 5
VL 29.9426.43 19.181 4.5 29.82 26.43 19.1829.82 25 25Prof. Einsteinlaan (1) 5 29.82 5
VL 25.3021.85 14.351 1.5 25.25 21.85 14.3525.25 20 20Prof. Einthovenlaan (2) 5 25.25 5
VL 25.8322.37 14.911 4.5 25.76 22.37 14.9125.76 21 21Prof. Einthovenlaan (2) 5 25.76 5

0.0 0.0

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 23-03-2021 08:07



8K+ Adviesgroep b.v.

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB wv1 90.07 7.02 2.91 50 50 50dag

93.29 5.27 1.44 50 50 50avond

92.80 6.36 .85 50 50 50nacht

0.0 341 4500.0 6.70

3.55

.67

þProf. Einsteinlaan vlichtProf. Einsteinlaan (1)

2 80 keperverband elementenverh CROW316 wv2 93.50 5.00 1.50 30 30 30dag

95.25 3.50 1.25 30 30 30avond

97.00 2.00 1.00 30 30 30nacht

0.0 105 2300.0 6.60

3.60

.80

þProf. Einthovenlaan vlichtProf. Einthovenlaan (2)
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BIJLAGE II 

 

Cumulatieve gevelbelastingen  

 

 



Waar- Waar- Eis Comfort

neem- neem- Bouwbesluit eis

punt hoogte wv1 wv2 Lvl,cum

1 1.5 64 44 64 31 31

1 4.5 64 46 64 31 31

2 1.5 64 48 64 31 31

2 4.5 64 49 64 31 31

3 1.5 64 51 64 31 31

3 4.5 64 52 65 31 32

4 4.5 57 52 58 24 25

4 7.5 58 52 59 25 26

4 10.5 58 52 59 25 26

5 1.5 61 52 62 28 29

5 4.5 61 52 62 28 29

5 7.5 61 52 62 28 29

5 10.5 61 52 61 28 28

6 1.5 64 54 65 31 32

6 4.5 64 54 65 31 32

6 7.5 64 54 65 31 32

6 10.5 64 54 64 31 31

7 1.5 60 38 60 27 27

7 4.5 60 38 60 27 27

7 7.5 60 39 60 27 27

7 10.5 60 39 60 27 27

8 1.5 59 39 59 26 26

8 4.5 59 39 59 26 26

8 7.5 59 40 59 26 26

8 10.5 59 41 59 26 26

9 1.5 56 37 56 23 23

9 4.5 57 37 57 24 24

10 7.5 56 39 56 23 23

11 1.5 55 34 55 22 22

11 4.5 56 34 56 23 23

12 7.5 55 35 55 22 22

13 1.5 53 39 53 20 20

13 4.5 55 39 55 22 22

14 7.5 54 40 54 21 21

15 1.5 52 31 52 20 20

15 4.5 53 32 53 20 20

16 7.5 52 32 52 20 20

17 1.5 51 38 51 20 20

17 4.5 52 38 52 20 20

18 7.5 52 36 52 20 20

19 1.5 36 32 38 20 20

19 4.5 39 38 42 20 20

19 7.5 43 41 45 20 20

20 1.5 37 26 37 20 20

20 4.5 40 27 40 20 20

20 7.5 44 30 45 20 20

21 1.5 38 34 40 20 20

21 4.5 43 40 45 20 20

21 7.5 47 42 49 20 20

22 1.5 40 35 41 20 20

22 4.5 46 43 48 20 20

22 7.5 51 46 52 20 20

23 1.5 40 32 41 20 20

23 4.5 49 42 50 20 20

23 7.5 52 45 53 20 20

24 1.5 36 28 37 20 20

24 4.5 37 29 38 20 20

25 1.5 38 29 39 20 20

25 4.5 38 30 39 20 20

26 1.5 38 28 39 20 20

26 4.5 39 29 39 20 20

27 1.5 42 31 42 20 20

27 4.5 44 33 44 20 20

28 1.5 38 30 39 20 20

28 4.5 41 32 41 20 20

29 1.5 38 30 39 20 20

29 4.5 41 32 42 20 20

30 1.5 37 28 38 20 20

30 4.5 37 30 38 20 20

31 1.5 29 25 30 20 20

31 4.5 30 26 31 20 20

Berekende waarde



 

 

 

 

 

BIJLAGE III 

 

Verstrekte verkeersgegevens 

  



 

 

 

 

 

Prognose weekdaggemiddelde 4500 voor de Einsteinlaan en 2300 voor de Eindhovenlaan.  

Voor  de Einsteinlaan uitgaan van de voertuigverdeling zoals bijgevoegd.  

Voor de Eindhovenlaan zullen m.b.t. voertuigverdeling wel standaardgegevens zijn voor een 

deelwijkontsluitingsweg.   

 

De Einsteinlaan kent een referentiewegdek.  

De Eindhovenlaan en de Lord Baden Powellweg-Tolstaat (30 km) hebben een klinkerverharding in 

keperverband. 

 

 2 

 
Gebiedsontsluitingsweg 
binnen bebouwde kom 

Omrekenfactor werkdag-weekdag 0.90 

Percentage lichte voertuigen dag 93.50% 

Percentage middelzwaar dag 5.00% 

Percentage zwaar dag 1.50% 

Percentage lichte voertuigen avond 95.25% 

Percentage middelzwaar avond 3.50% 

Percentage zwaar avond 1.25% 

Percentage lichte voertuigen nacht 97.00% 

Percentage middelzwaar nacht 2.00% 

Percentage zwaar nacht 1.00% 

Gemiddeld maatgevend uur dag (7-19) 6.60% 
Gemiddeld maatgevend uur avond (19-
23) 3.60% 

Gemiddeld maatgevend uur nacht (23-7) 0.80% 
 

 

 

 



Lengte rapport
Locatie code 1930-01
Locatie naam Prof.Einsteinlaan
Locatie plaats Voorschoten
Locatie omschrijving tussen Prof.Zernikelaan en Prof.Einthovenlaan
Meting naam Classificatie 2019
Periode maandag 30 september 2019 - donderdag 17 oktober 2019
Rijstroken Prof.Einthovenlaan - Prof.Zernikelaan (1)

Prof.Zernikelaan - Prof.Einthovenlaan (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Lengte < 3,5 7
m tot

3,5 7 > Tot. Rel. Fout

00:00 29 1 0 30 0,7 0
01:00 14 0 0 14 0,3 0
02:00 8 0 0 8 0,2 0
03:00 7 0 0 7 0,2 0
04:00 8 0 0 8 0,2 0
05:00 22 3 0 25 0,6 0
06:00 69 8 1 78 1,8 0
07:00 164 15 4 183 4,2 0
08:00 258 19 11 288 6,5 0
09:00 212 23 6 241 5,5 0
10:00 224 20 6 250 5,7 0
11:00 250 22 7 279 6,3 0
12:00 270 20 8 298 6,8 0
13:00 271 21 8 300 6,8 0
14:00 302 22 10 334 7,6 0
15:00 320 27 12 359 8,1 0
16:00 337 25 13 375 8,5 0
17:00 324 20 12 356 8,1 0
18:00 261 16 7 284 6,4 0
19:00 219 11 5 235 5,3 0
20:00 155 9 2 166 3,8 0
21:00 116 7 1 124 2,8 0
22:00 94 5 1 100 2,3 0
23:00 61 3 0 64 1,5 0
Totaal 3995 297 114 4406 100,0 0

INDEX GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tot. 0-24 3996 297 114 4407 100,0 0

Index 90,7 6,7 2,6 100,0

Tot. 0-7 158 12 1 171 3,9 0

Index 92,4 7,0 0,6 100,0

Tot. 7-19 3193 249 103 3545 80,4 0

Index 90,1 7,0 2,9 100,0

Tot. 19-24 645 36 10 691 15,7 0

Index 93,3 5,2 1,4 100,0

Tot. 23-7 219 15 2 236 5,4 0

Index 92,8 6,4 0,8 100,0




