
FYSIEKE LEEFOMGEVING TOEZEGGING 226 : 

IS ER AANLEIDING DE BRUGGEN TE INSPECTEREN VOORUITLOPEND OP HET REGULIERE SCHEMA?

Nee, want de  bruggen (74 st) worden elke 5 jaar  geïnspecteerd en zonodig aanvullend constructief 
onderzocht (draagkracht).

De bruggen moeten voldoen aan een basisniveau (bruggen met conditiescore1 t/m 3). Daarbij wordt 
beoordeeld of het kunstwerk veilig is met  beperkte kans op gevolgschades en het een verzorgde 
uitstraling heeft.

Tijdens de inspectie van 2014 bleek dat de betonnen verkeersbrug Hofcampweg  nader onderzocht 
diende te worden vanwege de constatering van mogelijk ASR (verzwakking beton).

Dit onderzoek is begin 2020 afgerond  en er is ASR aangetoond. Ofwel  het beton is aangetast  wat 
gevolgen kan hebben voor de draagkracht. Vanwege de leeftijd (60 jr.) en verkeersbelasting is ervoor 
gekozen om de brug te vervangen.

In 2019 is er een nieuwe inspectieronde uitgevoerd, hieruit bleek dat 20 kunstwerken niet voldoen 
aan de basiskwaliteit en dat er 8 nader onderzocht moeten worden om de oorzaak van de schades 
vast te stellen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een onderhoudsplanning. Aan de 
hand van de nadere onderzoeken kunnen de benodigde maatregelen vastgesteld worden.
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