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Bijlage VI - Constructieve risicoscan en score per object 
 
In deze bijlage zijn per object de uitgangspunten en risicoklasse aangegeven. De risicoklasse is 
weergegeven met kleurcoderingen in het omcirkelde gebied, zoals aangegeven in figuur 1. In tabel 
1 is per risicoklasse de urgentie aangegeven voor een nader draagkrachtonderzoek/berekening.  
 
Bij verkeersbruggen gelden andere toetsnormen dan bij bruggen met de functie voor fietsers en 
voetgangers.  
De verkeersbruggen zijn getoetst conform belastingmodel LM1: 2 assen van 30 ton.  
De fiets-/voetbruggen zijn getoetst op: 

 Belasting door mensenmenigte: 500 kg/m2 

 Geconcentreerde belasting dek: 700 kg/10x10 cm2 

 Belasting door een dienstvoertuig: 2 assen van 2,5 ton bij doorrijdbreedte >2,0 m1 

 Onbedoelde belasting: 2 assen respectievelijk 4 en 8 ton bij doorrijdbreedte >1,5 m1 
 
Objectnummer Objectnaam 

 
Objecttype:  
Functie:  
Bouwjaar:  
Toetsbelasting:  

Lengte:  
Breedte:  
Dikte dek: 
Overspanninglengte:  

1 2 3 4 5 

Opmerking: ……… 

Figuur 1: Voorbeeld objectpresentatie 
 

 
 

Risicoklasse Omschrijving 

1 
Gezien de uitkomsten met hoge prioriteit draagkrachtonderzoek 
uitvoeren om risico's exact te bepalen. 

2 
Met verhoogde prioriteit draagkrachtonderzoek uitvoeren om risico's 
exact te bepalen. 

3 
Draagkrachtonderzoek wordt aanbevolen, draagkrachtrisico zeer 
mogelijk aanwezig. 

4 
Draagkrachtonderzoek aanbevelingswaardig, gezien economische 
impact bij uitval. 

5 Geen constructieve risico’s aanwezig. 

Tabel 1: Legenda en toelichting risicoklassen 
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Resultaten per kunstwerk 
 
1.01 Bergse brug 

  
Objecttype: Stalen brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 2010  
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 133 m 
Breedte: 4,4 m 
Dikte dek: 40 mm 
H.o.h. afstand: 2100 mm 
Overspanninglengte: 28,9 m   

1 2 3 4 5 

De risicoscan welke apart voor het kunststof dek is berekend, heeft een score van 5 in de risicomatrix. 

1 2 3 4 5 

 
 

1.01 Bergse brug 

  
Objecttype: Betonnen brug 
Functie: Alle verkeer 
Bouwjaar: 1962 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 133 m 
Breedte: 10,0 m 
Hoogte liggers: 1340 mm 
H.o.h. afstand: 1750 mm 
Overspanninglengte: 29,8 m   

1 2 3 4 5 

Opmerking: Uit de constructieve risicoscan blijkt dat de constructie mogelijk onvoldoende 
dwarskrachtcapacitieit heeft om te kunnen voldoen aan de belastingen conform NEN-EN 1991-2+C1. 
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1.02 Achterste dijk 

  
Objecttype: Betonnen brug  
Functie: Alle verkeer 
Bouwjaar: 1973 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 41,4 m 
Breedte: 7,4 m 
Dikte dek: 780 mm 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 13,8 m  

1 2 3 4 5 

 
 
1.03 Zijlweg 

  
Objecttype: Betonnen brug  
Functie: Alle verkeer 
Bouwjaar: 1940 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 8,15 m 
Breedte: 6,3 m 
Dikte dek: 480 mm 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 8,15 m  

1 2 3 4 5 

Opmerking: Uit de constructieve risicoscan blijkt dat de constructie onvoldoende dwarskrachtcapacitieit 
heeft om te kunnen voldoen aan de belastingen conform NEN-EN 1991-2+C1.   
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1.04 Luiten Ambachstraat 

  
Objecttype: Betonnen brug  
Functie: Alle verkeer 
Bouwjaar: 1972 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 16,5 m 
Breedte: 9,5 m 
Dikte dek: 710 mm 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 16,15 m  

1 2 3 4 5 

Opmerking: Uit de constructieve risicoscan blijkt dat de constructie mogelijk onvoldoende 
dwarskrachtcapacitieit heeft om te kunnen voldoen aan de belastingen conform NEN-EN 1991-2+C1. 

 
 
1.05 Commandeurstraat 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 1977 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 21,2 m 
Breedte: 2,35 m 
Dikte dek: 40 mm 
H.o.h. afstand: 1050 mm 
Overspanninglengte: 8,75 m   

1 2 3 4 5 

De houten dekplanken vallen onder risicoklasse 2, in verband met de verhouding tussen de dikte van de 
dekplanken en de h.o.h. afstand. We adviseren de eerstvolgende vervanging dikkere dekplanken toe te 
passen. 

1 2 3 4 5 
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1.06 Fietsbrug Oostpolder 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 2002 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 24,0 m 
Breedte: 2,2 m 
Dikte dek: 35 mm 
H.o.h. afstand: 620 mm 
Overspanninglengte: 7,9 m 

1 2 3 4 5 

De houten dekplanken vallen onder risicoklasse 3, in verband met de verhouding tussen de dikte van de 
dekplanken en de h.o.h. afstand. We adviseren de eerstvolgende vervanging dikkere dekplanken toe te 
passen. 

1 2 3 4 5 

 
 
1.07 Fietsbrug Halve Zolenlijn 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 2003 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 41,1 m 
Breedte: 4,0 m 
Dikte dek: 40 mm 
H.o.h. afstand: 650 mm 
Overspanninglengte: 19,3 m 

1 2 3 4 5 

Aan de voorzijde van de brug is een bord met een totaallast van 3 ton aanwezig.  

1 2 3 4 5 

De risicoscan welke apart voor het houten dek is berekend, heeft een score van 5 in de risicomatrix. 
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1.08 Weegbree 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 1980 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 8,0 m 
Breedte: 1,5 m 
Dikte dek: 30 mm 
H.o.h. afstand: 1100 mm 
Overspanninglengte: 7,0 m 

1 2 3 4 5 

De houten dekplanken vallen onder risicoklasse 2, in verband met de verhouding tussen de dikte van de 
dekplanken en de h.o.h. afstand. We adviseren de eerstvolgende vervanging dikkere dekplanken toe te 
passen. 

1 2 3 4 5 

 
 
1.09 Houten brug park 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 1980 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 6,2 m 
Breedte: 2,0 m 
Dikte dek: 35 mm 
H.o.h. afstand: 600 mm 
Overspanninglengte: 6,0 m 

1 2 3 4 5 

De risicoscan welke apart voor het houten dek is berekend, heeft een score van 5 in de risicomatrix. 

1 2 3 4 5 

 
  



 

© 2018 Ingenieursbureau Westenberg B.V. Pagina 7 van 10 

Documentnr.: Gt.111-017 Versie: 1 

Opgesteld door: ing. J. Weemaes  Datum: 04-09-18 

Gecontroleerd door: ing. G. Hassan Status: Definitief 
 

1.10 Houten brug Rijksweg A59 

  
Objecttype: Houten brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 1990 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 11,95 m 
Breedte: 2,2 m 
Dikte dek: 35 mm 
H.o.h. afstand: 900 mm 
Overspanninglengte: 10,15 m 

1 2 3 4 5 

De houten dekplanken vallen onder risicoklasse 2, in verband met de verhouding tussen de dikte van de 
dekplanken en de h.o.h. afstand. We adviseren de eerstvolgende vervanging dikkere dekplanken toe te 
passen. 

1 2 3 4 5 

 
1.12 Kunststof brug Jue de Boules baan 

  
Objecttype: Kunststof brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 2010 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 3,6 m 
Breedte: 2,1 m 
Dikte dek: 45 mm 
H.o.h. afstand: 590 mm 
Overspanninglengte: 11,9 m 

1 2 3 4 5 

De risicoscan welke apart voor het kunststof dek is berekend, heeft een score van 5 in de risicomatrix. 

1 2 3 4 5 
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1.13 Luiten Ambachstraat 

  
Objecttype: Metselwerk brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 1950 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 5,5 m 
Breedte: 3,15 m 
Dikte dek: 310 mm 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 3,2 m  

1 2 3 4 5 

 
 
1.14 Koedambrug 

  
Objecttype: Betonnen brug  
Functie: Alle verkeer  
Bouwjaar: 2005 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 25,0 m 
Breedte: 19,9 m 
Dikte dek: ca. 800 mm 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 21,0 m  

1 2 3 4 5 
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1.15 Wim Letscherbrug 

  
Objecttype: Stalen tuibrug  
Functie: Alle verkeer  
Bouwjaar: 2007 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 172,0 m 
Breedte: 4,5 m 
Dikte dek: n.v.t. 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 86,0 m  

1 2 3 4 5 

 
 
1.16 Voetgangersbrug sportvelden  

  
Objecttype: Stalen brug  
Functie: Voetgangers  
Bouwjaar: 2007 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 33,5 m 
Breedte: 3,0 m 
Dikte dek: n.v.t. 
H.o.h. afstand: n.v.t. 
Overspanninglengte: 13,6 m  

1 2 3 4 5 
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Nieuw35 - Stalen brug bij speelplaats 

  
Objecttype: Stalen brug  
Functie: Voetgangers en fietsers  
Bouwjaar: 2015 
Toetsbelasting: NEN-EN 1991-2+C1  

Lengte: 14,15 m 
Breedte: 1,5 m 
Dikte dek: 40 mm 
H.o.h. afstand: 1400 mm 
Overspanninglengte: 13,4 m 

1 2 3 4 5 

De risicoscan welke apart voor het kunststof dek is berekend, heeft een score van 5 in de risicomatrix. 

1 2 3 4 5 

 


