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SAMENVATTING 

 
Algemeen 
Opdrachtgever : Gemeente Geertruidenberg 

Adres onderzoekslocatie : Zijlweg 1 te Raamsdonk 
Kadastrale registratie : Sectie: I nummers: 147, 578, 579 en 559 

Oppervlakte onderzoekslocatie : 2,19 ha 
Huidig gebruik : Voormalig watersport- en recreatiecentrum Hermenzeil 

Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek 

Aanleiding onderzoek : Voorgenomen verkoop van de locatie 
 

Resultaten vooronderzoek en hypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : Verdacht - ter plaatse van drie deellocaties 

Onverdacht - overig terrein 
 

Uitvoering veld- en laboratoriumonderzoek 
Datum:   
 Grond 

 Grondwater 

: 

: 

4 en 5 december 2018 

12 december 2018 
Veldmedewerkers en protocol : B.C.M.M. Snepvangers en A. Jongbloed1 

conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002) 

Laboratorium : Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam 
 

Samenvatting resultaten en toetsing hypothese 
Deellocatie Betreft Strategie Toetsing Motivatie 

1. 
Scheepsreparatie/
werkplaats 
 

Zware metalen, PAK en 
minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP Verwerpen Er is geen verontreiniging aangetoond. De in 
het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt 
door een verhoogde achtergrondwaarde. 

2. 
Voormalige 
werkplaats 
 

Zware metalen, PAK en 
minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP Verwerpen Er is geen verontreiniging aangetoond. De in 
het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt 
door een verhoogde achtergrondwaarde. 

3. 
Wasplaats/ OBAS 
 

Zware metalen en 
minerale olie in grond 
en grondwater. 
Detergenten (an-, kat- 
en non-ioenen) in het 
grondwater 

VEP Aanvaard Er is een lichte verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen in de ondergrond. In het 
grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten. De lichte concentratie aan 
barium wordt net als bij de overige deellocaties 
gezien als een verhoogde achtergrondwaarde. 
Tevens zijn detergenten (an- en kationen) 
aangetoond boven de detectiewaarde. 

4. 
Overig terrein 
 

Onverdacht ONV-GR-NL Verwerpen Er is een lichte verontreiniging aangetoond met 
koper, zink, PAK en PCB’s in de bovengrond. In 
het grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten, zonder dat er een 
aanwijsbare bron aanwezig is. Barium; zie 
bovenstaande motivatie. 

 

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek overeenkomstig de NEN 
5740 geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader bodemonderzoek. De 

aangetoonde licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater 
geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

  

                                                
1 De heer Jongbloed is een veldwerker in opleiding. 
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Aanbeveling/vervolg 
Bij het veldonderzoek zijn heterogeen verspreid bodemvreemde bijmengingen met puin 
waargenomen. Ook is een puinfundatie aangetroffen onder de klinkerverharding van de paden 

tussen de chalets en op het oostelijk terrein. Tevens is op het oostelijk terrein meer naar het 

zuiden toe een halfverharding met repac aangetroffen. De herkomst van het puin is niet 
bekend. Het puin is waarschijnlijk in de bodem terecht gekomen bij de ontwikkeling van het 

terrein rond 1986. De kans op het aantreffen van asbest in puin(bijmengingen) toegepast in de 
periode van 1980-1993/1995 is tamelijk groot. Aanbevolen wordt om een onderzoek naar 

asbest in de bodem conform de NEN 5707 uit te laten voeren inclusief een onderzoek naar  

asbest in puin conform de NEN 5897. 
 

Op en naast het schuurtje aan de zuidzijde van het terrein zijn asbesthoudende platen 
aangetroffen (één op het dak, één op het maaiveld). Bovendien bestaat er een redelijk 

vermoeden dat dit schuurtje is gebruikt voor de opslag van drugs. Er is nu niet met zekerheid te 
zeggen of de bodemkwaliteit ter plaatse nadelig is beïnvloed. Een bodemonderzoek conform de 

NEN 5707 in combinatie met een onderzoek naar drugs gerelateerde stoffen (NEN 5740, 

strategie VEP) kunnen hierover uitsluitsel geven. 
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1 INLEIDING 

 
 

1.1 Aanleiding en doel 

 
In opdracht van gemeente Geertruidenberg heeft AGEL adviseurs een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Zijlweg 1 te Raamsdonk.  
 

In november/december 2017 is de gemeente Geertruidenberg eigenaar geworden van een deel 

van watersport- en recreatiecentrum Hermenzeil gelegen aan de Zijlweg 1 te Raamsdonk. De 
gemeente Geertruidenberg is eigenaar van de perceelnummers 147, 578, 579 en 559, zijnde 

het grootste deel van de locatie die in gebruik was voor de bedrijfsactiviteiten. Het zuidelijk deel 
is in gebruik als recreatiepark waar zich diverse chalets bevinden. De 4 kadastrale percelen 

hebben een gezamenlijke oppervlakte van 2,19 ha. 
 

De aanleiding voor het uitvoeren van het bodemonderzoek vormt de voorgenomen verkoop van 

de locatie. In het kader hiervan is inzicht gewenst in de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem. 

 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740. De doelstelling van het 

verkennend bodemonderzoek is inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem en daarmee vast te stellen of er op de locatie verontreinigende stoffen in de grond of 
het freatisch grondwater aanwezig zijn. 

 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek dient te worden vastgesteld of 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem een belemmering vormt voor de voorgenomen 

verkoop van de locatie. 
 

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
 

Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem van AGEL adviseurs. AGEL adviseurs is 
gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20258). De veldwerkzaamheden zijn 

uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocollen 2001 en 2002), waarvoor AGEL adviseurs 

erkend is door Rijkswaterstaat Leefomgeving. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door het 
milieulaboratorium van Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 

 
In bijlage 9 is de kwaliteitsborging en onafhankelijkheidsverklaring opgenomen. 

 

1.3 Leeswijzer 
 

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd: 
 vooronderzoek en onderzoekshypothese (hoofdstuk 2); 

 veld- en laboratoriumonderzoek (hoofdstuk 3); 
 resultaten en interpretatie (hoofdstuk 4); 

 conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5). 

 
In hoofdstuk 6 wordt tenslotte een toelichting gegeven op het normenkader en de factoren die 

van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
 

2.1 Inleiding 

 
Onderdeel van het verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 is het verrichten van 

een vooronderzoek conform de NEN 5725. Gezien de doelstelling van het bodemonderzoek is 
uitgegaan van een vooronderzoek op standaardniveau. 

 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 
verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Om dit doel te bereiken is relevante informatie over 

de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 
geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie heeft betrekking op 

locatiegegevens, bodemopbouw, geohydrologie, te verwachten bodemkwaliteit en potentieel 
bodembedreigende activiteiten op de vooronderzoekslocatie.  

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt de onderzoekshypothese voor het 
verkennend bodemonderzoek opgesteld. Ook kunnen de resultaten van het vooronderzoek 

worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 
 

2.2 Bronvermelding 

 
In het kader van het vooronderzoek zijn de onderstaande bronnen geraadpleegd. Tevens is 

aangegeven of voor de onderzoekslocatie relevante informatie aangetroffen is.  
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen 

Instantie  Aspect Relevante informatie 
aanwezig 

Opdrachtgever Afbakening onderzoeksgebied 
Informatie huidig en voormalig gebruik 
Toekomstig gebruik 
Eerder bodemonderzoek 

+ 
+ 
+ 
- 

Bodemloket Informatie Landsdekkend beeld/Globis - 

Gemeente Geertruidenberg Bodemkwaliteitskaart 
BodemInformatiesysteem (BIS) en/of eerder onderzoek 
Archief BOOT/tankenbestand 
Vervallen Hinderwetvergunningen (statisch) 
Actuele milieuvergunningen (dynamisch) 
Bouwvergunningen 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 

Literatuur en eigen archief  Topografische kaart 
Luchtfoto google earth 
Historische atlas Topotijdreis 
DINOloket 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO 
Grondwateronttrekkingen 
Provinciale milieuverordening (PMV) 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 

Kadaster Kadastrale situatie 
Kabels en leidingen informatie (KLIC) 

+ 
- 

Terreinverkenning Bodembedreigende activiteiten 
Verwachting t.a.v. asbest 
Locatie interviews 

- 
- 
- 

+  : Informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie; 
-  : Geen voor het onderzoek relevante informatie aanwezig m.b.t. onderzoekslocatie. 
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Ten behoeve van het vooronderzoek is, op verzoek van AGEL adviseurs, door de gemeente 

Geertruidenberg informatie beschikbaar gesteld over de bij de gemeente bekende relevante 
gegevens. Deze zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

2.3 Locatiegegevens 
 

Onderstaand zijn de locatiegegevens samengevat. 
  
Tabel 2.2: Locatiegegevens 

Aspect Gegevens 

Adres Zijlweg 1 te Raamsdonk 

Kadastraal Gemeente:  

Sectie: I Nummer(s): 147, 578, 579 en 559 

Topografie en RD-coördinaten (bijlage 1) x: 122762 y: 413465  

Oppervlakte kadastraal perceel(-en) Circa 21.900 m² Onderzoekslocatie: circa 21.900 m² 

 

In figuur 2.1 is de ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Een situatietekening met 

begrenzing van de onderzoekslocatie is tevens opgenomen in bijlage 2. 
 
Figuur 2.1: Luchtfoto onderzoekslocatie (met rood aangegeven) 

 
 

Voor de afbakening van de onderzoekslocatie is gekozen voor een perceelsgewijze afbakening 
waarop de voorgenomen verkoop betrekking heeft. Het geografisch gebied waarop het 

vooronderzoek betrekking heeft richt zich op de onderzoekslocatie waarbinnen het geografisch 
besluitvormingsgebied valt en de aangrenzende percelen tot een maximale afstand van 25 

meter.  
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2.4 Gebruik en beïnvloeding van de locatie 

 
2.4.1 Voormalig gebruik 
In figuur 2.2 zijn een aantal historische topografische kaarten opgenomen. 

 
Figuur 2.2: Historische  topografische kaarten van de onderzoekslocatie (rode cirkel) 
1940                                                                             1960

     
1980                                                                             1990            

    
2000                                                                             2015             

    
 

Vermoedelijk ergens in de jaren 60 is de eerste bebouwing op de locatie gerealiseerd. 

Waarschijnlijk betrof dit een boerderij. Later zijn in de jaren 80 meerdere bebouwingen 
gerealiseerd. De camping is vervolgens eind jaren 80 aangelegd. Aan het begin van de vorige 

eeuw tot enkele jaren geleden kon men voor de oversteek van rivier het Oude Maasje gebruik 
maken van een veerpont. Pas rond 2015 is de jachthaven aangelegd. 

 

De onderzoekslocatie is tot enkele jaren geleden in gebruik geweest als watersport- en 
recreatiecentrum. De bebouwing op de locatie bestaat uit een restaurant (A), een showroom 

ten behoeve van botenverkoop (en kantoor) (B), een scheepsreparatieruimte (C), een 
werkplaats (D), een opslagplaats en recreatieruimte voor groepsactiviteiten (voorheen 

werkplaats) (E), een was- en toiletgebouw (F), een wasplaats (G) en diverse chalets (zuidzijde). 
In figuur 2.3 zijn de gebouwen gesitueerd weergegeven. 
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Figuur 2.3: Situering aanwezige bebouwing locatie 

  
 

Op de locatie hebben diverse activiteiten plaatsgevonden die mogelijk van invloed zijn geweest 
op de bodemkwaliteit, zoals: 

 Scheepsreparatieruimte (C) en werkplaats (D).  

De reparatieruimte is voorzien van een betonvloer. In de ruimte heeft opslag 
plaatsgevonden in een afgesloten ruimte van oa. hout, lijm, staal, verf, oplosmiddelen en 

olie. In de aanpandige werkplaats is een vloeistofdichte betonvloer aanwezig. Hier heeft 
hout- en staalbewerking plaatsgevonden en vond opslag plaats van hydraulische olie, 

motorolie ed. Daarnaast heeft bovengrondse opslag plaatsgevonden van diesel in een 

brandstoftank (ca. 2 m3) en afgewerkte olie. Deze opslag vond plaats in een daarvoor 
bestemde lekbak; 

 Voormalige werkplaats (E), meer recent in gebruik geweest als opslagplaats van boten en 
tuinmeubilair en recreatieruimte voor groepsactiviteiten. 

Niet bekend is welke activiteiten in de hoedanigheid van de werkplaats hebben 
plaatsgevonden, maar deze zullen vergelijkbaar zijn geweest als de gevoerde activiteiten in 

gebouw D; 

 Wasplaats (G) 
De wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte betonvloer. Het afvalwater van de 

wasplaats werd via een olie/benzine afscheider afgevoerd.  
 

2.4.2 Huidig gebruik en terreinverkenning 
De onderzoekslocatie bevindt zich in het buitengebied ten noorden van het dorp Raamsdonk en 
is direct ten zuiden gelegen aan watergang Oude Maasje.  

 
Momenteel is het gehele terrein niet meer in gebruik en wordt de locatie met hekwerk 

afgesloten. De bebouwing op de locatie is nog aanwezig, maar eveneens niet meer in gebruik. 
De gebouwen waren ten tijde van de terreininspectie en veldwerkzaamheden afgesloten en niet 

toegankelijk.  

 
De foto’s in figuur 2.4 geven een indruk van de locatie. In bijlage 8 zijn aanvullende 

locatiefoto’s opgenomen. 
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Figuur 2.4: Foto’s onderzoekslocatie 
 

 
 

 

 

 

Tijdens de terreinverkenning zijn aan het oppervlak van de locatie geen indicaties verkregen die 
in verband kunnen worden gebracht met een mogelijke verontreiniging van de bodem. Voor 

zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 

materialen op de bebouwing/op de bodem aangetroffen. 
 

Aan de achterzijde cq. noordzoostzijde van de reparatieruimte/werkplaats ligt divers materiaal 
opgeslagen deels op pallets deels op de klinkerverharding, bestaande uit houten planken, 

grindzakken en dakplaatmateriaal. Niet bekend is of dit dakplaatmateriaal asbesthoudend is.     
 

2.4.3 Overige informatie 
Ten aanzien van de verwachting van niet gesprongen explosieven is bij de opdrachtgever geen 
informatie bekend.  

 
Ten aanzien van de verwachting van archeologische waarden is de Indicatieve Kaart 

Archeologische Waarden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd (www. 

archeologieinnederland.nl). De onderzoekslocatie en de directe omgeving hebben een lage 
trefkans op archeologische waarden. 

 
2.5 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit 

 
2.5.1 Zonering bodemkwaliteitskaart 
Voor de gemeente Geertruidenberg is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. Op basis van deze 

bodemkwaliteitskaart wordt ter plaatse van de onderzoekslocatie de volgende bodemkwaliteit 
verwacht: 

 bovengrond (0,0-0,5 m-mv) : klasse AW2000; 
 ondergrond (0,5-2,0 m-mv) : klasse AW2000. 

 

Op de bodemfunctieklassenkaart is de onderzoekslocatie gelegen in de zone Landbouw en 
Natuur. 

 
  



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 

 
 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20180615 
Zijlweg 1  december, 2018 
Raamsdonk  blad 9 

 

 

 

2.5.2 Beschikbaar bodemonderzoek 
Van de onderzoekslocatie/directe omgeving zijn de volgende bodemonderzoeken bekend: 
 
Tabel 2.3: Beschikbare bodemonderzoeken 

Titel Kenmerk Bureau Samenvatting resultaten 

Verkennend 
bodemonderzoek 
Deelterrein Jachthaven 
Hermenzeil B.V. Zijlweg 
1 Raamsdonk 

DI3139404, d.d. 
mei 1994 

Ascor Analyse 
b.v. 

 In de toplaag olie geroken; 
 In de grond is een verontreiniging met olie boven 

de B-waarde aangetroffen; 
 In de overige monsters is geen verontreiniging 

boven de ' A-waarde en/of detectiegrens 
geconstateerd; 

 De locatie van de aangetroffen olieverontreiniging is 
op basis van de tekening niet duidelijk. 

Saneringsverslag 
Jachthaven Hermenzeil 
Deelterrein Zijlweg 1 
Raamsdonk 

DI3139404, d.d. 
juni 1994 

Ascor analyse 
b.v. 

 Saneringsverslag van de ontgraven minerale olie 
verontreiniging; 

 In de controlemonsters is enkel nog een zeer lichte 
olieverontreiniging aangetoond; 

 De locatie van de ontgraving is op basis van de 
tekening niet herleidbaar.  

Verkennend 
Milieukundig  
bodemonderzoek 
Zijlweg 1 te 
Raamsdonk. 
Jachthaven Hermenzeil 

964144, d.d. 
september 1996 

Goorbergh 
Geotechniek 

 Bodemonderzoek ter plaatse van de voormalige 
werkplaats (eerder aangeduid als E); 

 In één van de geplaatste vier boringen is olie 
aangetroffen boven de interventiewaarde. De 
overige geanalyseerde parameter van het toenmalig 
standaard pakket zijn niet verhoogd aangetoond; 

 In het grondwater is de concentratie van arseen, 
fenol-index en xylenen verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde aangetoond.  

Verkennend 
bodemonderzoek 
Zijlweg 1 Raamsdonk 

V3330/BN/nr, 
d.d. januari 2004 

Geofox-Lexmond  Betreft een historisch onderzoek in het kader van de 
BSB-operatie. Hierin zijn enkele ''verdachte 
deellocaties" naar voren gekomen waar een 
bodemonderzoek noodzakelijk wordt geacht; 

 Slechts één deellocatie is in dit rapport onderzocht. 
Betrof de aangetroffen olieverontreiniging door 
Goorbergh in september 1996; 

 In de grond en het grondwater zijn geen 
olieproducten aangetoond.  

 

Uit bovenstaande onderzoek(-en) blijkt samengevat het volgende: 
De bodemonderzoeken hebben zich vooral toegespitst op enkele deellocaties binnen het terrein. 

Het is onduidelijk waar de bodemonderzoeken binnen het terrein hebben plaatsgevonden, 
omdat een duidelijke overzichtstekening in de rapporten ontbreekt. In deze voorgaande 

onderzoeken is voornamelijk olie aangetroffen. Deze is enerzijds volledig verwijderd (zie het 
saneringsverslag van juni 1994) anderzijds is niet duidelijk of bekend dat de in september 1996 

aangetroffen verontreiniging met olie is verwijderd.  

 
De relevante kopieën van de beschikbare onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 7. 

 
2.5.3 Asbest 
Er is voorgaande bodemonderzoeken geen aandacht besteed aan asbest. Tijdens voorgaand 

bodemonderzoek zijn geen bodemvreemde bijmengingen als puin ed. waargenomen. 
 

2.6 Toekomstig gebruik 
 

Er zijn geen toekomstige wijzigingen bekend ten aanzien van het huidige gebruik. 
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2.7 Bodemopbouw en geohydrologie 

 
Het maaiveld bevindt zich op ongeveer 1,2 m+NAP. Van de locatie is de volgende regionale 

bodemopbouw achterhaald. 
 
Tabel 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m -mv) Formatie Geohydrologische eenheid 

0,0 – 4,0 Holocene afzettingen Zand, zeer fijn tot uiterst grof, kleiig tot grindig, lokaal 
schelphoudend; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus; veen, 
lokaal kleiig 

4,0 – 15,5 Formatie van Kreftenheye Zand, matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig; grind, 
zandig; klei, siltig tot zandig, lokaal humeus 

15,5 – 32,4  Formatie van Sterksel Zand, matig fijn tot uiterst grof, lokaal grindig; grind, lokaal 
zandig; klei, lokaal siltig tot zandig  

 

Het freatisch grondwater bevond zich bij voorgaande bodemonderzoek op 0,8 m-mv. De 
freatische grondwaterstroming is niet bekend. Opgemerkt wordt dat de freatische 

grondwaterstromingsrichting lokaal kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van 
oppervlaktewater, kabels en leidingen, cunetten, funderingen en dergelijke.  

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie is oppervlaktewater aanwezig, namelijk Oude 
Maasje. De locatie is niet gelegen in een grondwaterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied.  
 

2.8 Conclusie vooronderzoek en hypothese(n) 

 
De Omgevingsdienst heeft voor de gemeente een beoordeling uitgevoerd d.d. 18 oktober 2018 

van de beschikbare bodeminformatie. In deze notitie is geconcludeerd dat de bestaande 
bodeminformatie erg gedateerd is en geadviseerd is een bodemonderzoek uit te voeren op het 

gehele terrein inclusief onderzoek op de bekende verdachte plaatsen. 

 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek alsook de notitie van de Omgevingsdienst 

wordt de locatie ingedeeld in een aantal deelgebieden waarvoor de volgende 
onderzoekshypotheses worden aangenomen: 

 
Tabel 2.5: Hypothesen 

Deellocatie Activiteit Verdacht ten aanzien van Strategie 

1 Scheepsreparatie/werkplaats 
(535 m2) 

Zware metalen, PAK en minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP 

2 Voormalige werkplaats 
(310 m2) 

Zware metalen, PAK en minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP 

3 Wasplaats/ OBAS 
(115 m2) 

Zware metalen en minerale olie in grond en 
grondwater. Detergenten (an-, kat- en non-
ionen) in het grondwater 

VEP 

4 Overig terrein 
(2,1 ha) 

Onverdacht ONV-GR-NL 

ONV-GR-NL : Grootschalig onverdachte niet-lijnvormige locatie; 
VEP : Verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting en duidelijke verontreinigingskern. 
 

Op basis van de beschikbare bodeminformatie en de indicatieve maaiveldinspectie zijn geen 

concrete aanwijzingen geconstateerd voor potentieel bodembelastende activiteiten en/of 
waaruit blijkt dat op of in de bodem substantiële hoeveelheden verdacht puin en/of 

asbestverdacht materiaal aanwezig is.  
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3 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

 
 

3.1 Onderzoeksopzet 

 
In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de onderzoeksopzet en hierbij behorende veld-

werkzaamheden en analyses.  
 

De locatietekening met situering van de monsternemingspunten is opgenomen in bijlage 2. 

 
Tabel 3.1: Opzet veld- en laboratoriumonderzoek 

Locatie Veldonderzoek 
(en boornummers) 

Laboratoriumonderzoek 
(en monstercodering) 

Boring tot  
0,5 m-mv 

Boring tot  
1,0 m-mv 

Boring tot  
2,0 m-mv 

Boring met 
peilbuis 

Grond Grondwater 

1. Scheeps-
reparatie/ 
werkplaats  
ca. 535 m2 

(VEP) 

4 - - 1 1 x pakket A 
 

1 x pakket B 

Nr. 101, 
102,103 en 
105 

- - Nr.104 

2. Voormalige 
werkplaats  
ca. 310 m2 
(VEP) 

3 - - 1 1 x pakket A 
 

1 x pakket B 

Nr. 201, 203, 
204 

- - Nr. 202 

3. Wasplaats/ 
OBAS ca. 115 
m2 (VEP) 

- 3 - 1 1x pakket A 
bovengrond 
1x pakket A  
ondergrond 

1x pakket B  
Detergenten #  - Nr. 301, 303 

en 304 
- Nr. 302 

4. Overig 
terrein ca. 2 
ha (ONV-GR-
NL) 

15*  4 1* 4x pakket A 
bovengrond 
3x pakket A  
ondergrond 

1 x pakket B 

Nr. 01, 02, 04 
t/m 09, 12, 
13, 14, 16, 18, 
19 en 20  

 Nr. 03, 10, 15 
en 17  

Nr. 11 

A pakket :  Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, som-
PAK’s en minerale olie. 

B pakket :  Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

# :  Conform kritische parameter lijst Provincie Noord-Brabant oktober 2012. Detergenten zijn an-, kat- en non-
ionen. 

ONV-NL :  Onverdachte niet-lijnvormige locatie; 

VEP 
 

:  Verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting en duidelijke verontreinigingskern; 

* :  De hoeveelheid boringen en peilbuizen is deels gecombineerd uitgevoerd met de deellocaties 1 t/m 3 

 
3.2 Veldonderzoek 

 
3.2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op: 
 protocol 2001 (plaatsen boringen en peilbuizen): op 4 en 5 december 2018 ; 

 protocol 2002 (grondwaterbemonstering): op 12 december 2018. 
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Het veldonderzoek heeft uit de volgende werkzaamheden bestaan: 

 Het uitvoeren van een terreinverkenning en visuele inspectie van het maaiveld. 
 Het plaatsen van de boringen en peilbuizen zoals opgenomen in tabel 3.1. De peilbuizen 

zijn voorzien van een filter met een lengte van 1,0 meter en afgewerkt met filtergrind en 

een bentonietafsluiting; 
 Het classificeren van de vrijgekomen grond uit de boringen (vaststellen bodemopbouw) en 

het beoordelen op de aanwezigheid van verontreinigingen; 
 Het bemonsteren van de grond. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal 

bodemtraject van 0,5 meter. Afwijkende bodemlagen (zoals de aanwezigheid van 

bodemvreemde materialen als bijvoorbeeld puin, verkleuringen van de grond en 
geurwaarnemingen) zijn apart bemonsterd. Indien bij een boring meerdere grondmonsters 

zijn genomen, is met een toenemende diepte de codering -1, -2, -3 enz. aan het 
monsternummer toegevoegd;  

 Het bemonsteren van het grondwater uit de peilbuizen na een wachttijd van minimaal één 
week. Bij de codering van een grondwatermonster is het nummer van de peilbuis 

aangehouden met toegevoegd - nummer filter - nummer watermonster (bijvoorbeeld: 1-1-

1). 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden is helemaal aan de zuidzijde van de locatie een klein schuurtje 
aangetroffen met als dakbedekking vermoedelijk een asbestverdachte plaat. Tevens is gelegen 

op het maaiveld een losse plaat aangetroffen, welke vermoedelijk asbesthoudend is. Uit een 

gesprek met de dienstdoende BOA is daarnaast gebleken dat dit kleine schuurtje vermoedelijk 
in gebruik is geweest als opslag voor drugs. In onderstaand figuur 3.1 is een foto opgenomen 

van het schuurtje. 
 
Figuur 3.1. Schuurtje zuidzijde met vermoedelijk asbesthoudende plaat 

 
  

3.2.2 Resultaten veldonderzoek 
In bijlage 3 zijn de resultaten van de boorbeschrijvingen in de vorm van boorprofielen weer-
gegeven. De bodemopbouw bestaat vanaf maaiveld tot de maximaal verkende boordiepte van 

3,15 m-mv wisselend uit klei en zand. In de ondergrond is op ca. 2,8 veen aangetroffen.  
 

Onder de klinkerverharding van de paden tussen en rondom de chalets tot aan de bebouwing is 
een zeer compacte en harde puinfundatie aangetroffen. Deze puinfundatie was handmatig niet 

te doorboren, hierdoor zijn een aantal boringen verplaatst. Hetzelfde soort puinverharding is 

aangetroffen onder de klinkers aan de oostzijde (kadastraal perceelnummer 559). Daarnaast is 
eveneens op dit kadastraal perceel een repacverharding (open halfverharding) aangetroffen aan 

de oostzuidzijde.  
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In tabel 3.2 is een overzicht gegeven van de zintuiglijke waargenomen bijzonderheden aan de 

opgeboorde grond. 
 
Tabel 3.2: Zintuiglijk aangetroffen bijzonderheden 

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Textuur Zintuiglijke waarneming 

02 1,00 0,00 - 0,50 Klei Zwak puinhoudend 

03 0,70 0,08 - 0,70 Klei Zwak puinhoudend 

05A 0,20 0,08 - 0,20 Zand Sterk repachoudend   
boring gestaakt op 0,20 m-mv 

07 0,50 0,00 - 0,50 Klei Matig puinhoudend 
boring gestaakt op 0,50 m-mv 

12 1,00 0,00 - 0,50 Klei Zwak puinhoudend 

13 0,45 0,08 - 0,45 Zand Sterk repachoudend 
boring gestaakt op 0,45 m-mv 

16 1,00 0,00 - 0,50 Klei Zwak puinhoudend 

103 0,85 0,20 - 0,35 Zand Sterk repachoudend 

302 4,00 0,30 - 0,50 Zand Matig puinhoudend 

 
Voor zover zintuiglijk waarneembaar zijn er bij de indicatieve inspectie geen asbestverdachte 

materialen in de bodem aangetroffen. Deze inspectie heeft echter niet plaatsgevonden conform 

de NEN 5707.  
 

In tabel 3.3 staan de veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater. 
 
Tabel 3.3: Veldwaarnemingen met betrekking tot het grondwater 

Peilbuis Filtertraject  
(m  -mv) 

Stijghoogte 
(m -mv) 

Temp. 
 ( 0C) 

pH* Ec (µS/cm) 
** 

Troebelheid 
(NTU) 

Zintuiglijke 
waarneming 

11 2,00 – 2,00 0,78 9,8 6,55 872 70,3 - 

104 2,15 – 3,15 0,78 11,2 6,33 855 19,9 - 

202 2,20 - 3,20 0,56 11,2 6,45 786 3,57 - 

302 3,00 – 4,00 0,64 11,7 6,22 916 6,22 - 

*) : Normale waarden voor de pH liggen tussen 4,0 en 8,0; 
**) : Normale waarden voor de Ec liggen onder 1.500 µS/cm. 

 

Aan het opgepompte grondwater zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen. De troebelheid 
(NTU) van het grondwatermonster uit de peilbuizen 11 en 104 ligt boven de natuurlijke 

troebelheid van grondwater (<10 NTU). De verhoogde troebelheid van de grondwatermonsters 

kan mogelijk veroorzaakt zijn door verstoring van de bodem bij het plaatsen van de peilbuizen. 
Een verhoogde troebelheid van een grondwatermonster heeft pas consequenties als bepaalde 

analyseresultaten boven gestelde grenswaarden uitkomen. De beoordeling van de troebelheid 
vindt mede plaats in samenhang met de analyseresultaten. 

 
3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is een selectie gemaakt in de te analyseren 
grondmonsters waarbij een aantal grondmonsters is samengesteld tot mengmonsters. Voor 

mengmonsters is de codering MM1 etc aangehouden. Een overzicht van de uitgevoerde 
analyses van de grond- en grondwatermonsters is weergegeven in de tabellen 3.4 en 3.5.  

 

Vanwege het aangetroffen plaatmateriaal bij de opslag achter de reparatie/werkplaats alsook 
op het kleine schuurtje aan de zuidzijde zijn 3 stukjes plaatmateriaal ter identificatie op de 

aanwezigheid van asbest bij het laboratorium aangeboden. Zie tabel 3.6.    
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Tabel 3.4: Uitgevoerde analyses grond 

Monster-
code 

Samenstelling deelmonsters 
(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

Deellocatie 1. Scheepsreparatie/ werkplaats 

MM101 101-1, 102-1, 104-1, 104-2 0,08 - 0,50 Zand, zwak kleihoudend, 
matig roesthoudend 

A pakket 

MM102 102-2, 103-3, 105-2 0,10 - 0,85 Klei, matig roesthoudend A pakket 

Deellocatie 2. Voormalige werkplaats 

MM201 201-3, 202-3, 204-3 0,40 - 1,00 Klei, matig roesthoudend A pakket 

Deellocatie 3. Wasplaats en OBAS 

MM301 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 304-1 0,06 - 0,75 Zand, zwak roesthoudend A pakket 

MM302 301-3, 302-5, 303-4, 304-2 0,40 - 2,00 Klei A pakket 

Deellocatie 4. Overig terrein 

MM01 02-1, 03-1, 07-1, 12-1 0,00 - 0,58 Klei, matig puinhoudend A pakket 

MM02 04-1, 05B-1, 06-1, 10-1, 14-1 0,00 - 0,50 Klei, zwak roesthoudend A pakket 

MM03 15-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1 0,00 - 0,50 Klei A pakket 

MM04 02-2, 10-2, 12-2, 15-2 0,50 - 1,00 Klei, matig roesthoudend A pakket 

MM05 10-3, 10-4, 11-3, 11-4 1,00 - 2,00 Klei A pakket 

A pakket : Standaard stoffenpakket grond (A) met de parameters organische stof en lutum, de metalen barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink en de organische parameters som-PCB’s, 
som-PAK’s en minerale olie. 

 
Tabel 3.5: Uitgevoerde analyses grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject (m  -mv) Analysepakket 

Deellocatie 1. Scheepsreparatie/ werkplaats  

104-1-1 104 2,15 – 3,15 B pakket 

Deellocatie 2. Voormalige werkplaats 

202-1-1 202 2,20 - 3,20 B pakket 

Deellocatie 3. Wasplaats en OBAS 

302-1-1 302 3,00 – 4,00 B pakket + detergenten 

Deellocatie 4. Overig terrein 

11-1-1 11 2,00 – 2,00 B pakket 

B pakket : Standaard stoffenpakket grondwater (B) met de parameters vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl 10 parameters), minerale olie (GC) en zware metalen (barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

Detergenten : Conform kritische parameter lijst Provincie Noord-Brabant oktober 2012. Detergenten zijn an-, kat- en 
non-ionen. 

 
Tabel 3.6: Uitgevoerde identificatie asbest 

Monster- 
code 

Samenstelling monsters 
(locatie) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Analysepakket 

AVM1 Golfdakplaat achterzijde 
deellocatie 1  

Op maaiveld Asbestverdacht plaatmateriaal NEN 5896 

AVM2 Golfdakplaat achterzijde 
deellocatie 1 

Op maaiveld Asbestverdacht plaatmateriaal NEN 5896 

AMV3 Golfdakplaat schuurtje zuidzijde 
deellocatie 4 

Op maaiveld Asbestverdacht plaatmateriaal NEN 5896 

NEN 5896 : (semi) Kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. 
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3.4 Toetsingskader en toetsing analyseresultaten 

 
De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 4. Door het laboratorium 

zijn geen afwijkingen van de AS3000 gerapporteerd.  

 
De volledige toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 5. In deze tabellen zijn 

de analyseresultaten, het geanalyseerde c.q. gehanteerde lutum- en humusgehalte, het 
toetsingskader en de overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader opgenomen.  

 

Daarnaast zijn de resultaten indicatief getoetst aan de waarden van het Besluit bodemkwaliteit 
bij toepassing op of in de bodem. Een toelichting op de toetsingscriteria en het wettelijk kader 

is opgenomen in bijlage 6.  
 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek worden in volgend hoofdstuk weergegeven en 
geïnterpreteerd. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE 

 
 

4.1 Resultaten grondonderzoek 

 
In tabel 4.1 zijn de resultaten van het grondonderzoek weergegeven. 

 
Tabel 4.1: Toetsingsresultaten grond 

Monster-
code 

Samenstelling 
deelmonsters 

(boring-monster) 

Traject 
(m -mv) 

Omschrijving en 
bijzonderheden 

Toetsing Wbb Indicatieve toets 
Bbk 

Deellocatie 1. Scheepsreparatie/ werkplaats  

MM101 101-1, 102-1, 104-1, 
104-2 

0,08 - 0,50 Zand, zwak 
kleihoudend, matig 
roesthoudend 

< AW Altijd toepasbaar 

MM102 102-2, 103-3, 105-2 0,10 - 0,85 Klei, matig 
roesthoudend 

< AW Altijd toepasbaar 

Deellocatie 2. Voormalige werkplaats 

MM201 201-3, 202-3, 204-3 0,40 - 1,00 Klei, matig 
roesthoudend 

< AW Altijd toepasbaar 

Deellocatie 3. Wasplaats en OBAS 

MM301 301-1, 301-2, 302-1, 
303-2, 304-1 

0,06 - 0,75 Zand, zwak 
roesthoudend 

< AW Altijd toepasbaar 

MM302 301-3, 302-5, 303-4, 
304-2 

0,40 - 2,00 Klei Minerale olie >AW Klasse industrie 

Deellocatie 4. Overig terrein 

MM01 02-1, 03-1, 07-1, 12-
1 

0,00 - 0,58 Klei, matig 
puinhoudend 

Koper, zink, PAK > 
AW 

Klasse wonen 

MM02 04-1, 05B-1, 06-1, 
10-1, 14-1 

0,00 - 0,50 Klei, zwak 
roesthoudend 

PCB’s >AW Altijd toepasbaar 

MM03 15-1, 17-1, 18-1, 19-
1, 20-1 

0,00 - 0,50 Klei < AW Altijd toepasbaar 

MM04 02-2, 10-2, 12-2, 15-
2 

0,50 - 1,00 Klei, matig 
roesthoudend 

Zink >AW Altijd toepasbaar 

MM05 10-3, 10-4, 11-3, 11-
4 

1,00 - 2,00 Klei < AW  Altijd toepasbaar 

De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:  
< AW : Het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde. 
> AW : Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde. 
> T : Het gehalte is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
> I : Het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 

 
Deellocatie 1. Scheepsreparatie/ werkplaats 
In beide mengmonsters zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond. Bij 

indicatieve toetsing van de grondmonsters aan het Besluit bodemkwaliteit worden beide 
mengmonsters beoordeeld als altijd toepasbaar. 

 
Deellocatie 2. Voormalige werkplaats 
In het samengestelde mengmonster van de bovenste kleilaag (oorspronkelijke bodem) zijn 
geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond. Bij indicatieve toetsing van het 

grondmonster aan het Besluit bodemkwaliteit wordt het mengmonster beoordeeld als altijd 

toepasbaar. 
 

Deellocatie 3. Wasplaats en OBAS 
In het mengmonster van zandige bovengrond zijn geen overschrijdingen van de 

achtergrondwaarden aangetoond. Dit monster is dan ook indicatief beoordeeld als altijd 
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toepasbaar. Het mengmonster van de kleiige ondergrond bevat een lichte verhoging met 

minerale olie, de overige geanalyseerde parameters zijn niet verhoogd aangetoond ten opzichte 
van de achtergrondwaarden. Bij indicatieve toetsing is dit monster vanwege de lichte verhoging 

met olie beoordeeld als industrie. 

 
Deellocatie 4. Overig terrein 
In de mengmonsters van de bovengrond is enerzijds een lichte verhoging aangetroffen van 
koper, zink en PAK en anderzijds van PCB’s. In het samengestelde grondmonster van de kleiige 

bovengrond aan de zuidzijde van het terrein zijn geen verhoogde gehalten aangetoond ten 

opzichte van de achtergrondwaarden.  
 

In de ondergrond is hooguit een lichte verhoging met zink aangetroffen. Bij indicatieve toetsing 
van de grondmonsters aan het Besluit bodemkwaliteit wordt mengmonster MM01 van de 

bovengrond beoordeeld als klasse wonen, de overige monsters worden beoordeeld als altijd 
toepasbaar. 

 

4.2 Resultaten grondwateronderzoek 
 

In tabel 4.2 zijn de resultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Toetsingsresultaten grondwater 

Monstercode Peilbuis Filtertraject (m  -
mv) 

Toetsing WBB 

Deellocatie 1. Scheepsreparatie/ werkplaats  

104-1-1 104 2,15 – 3,15 Barium 

Deellocatie 2. Voormalige werkplaats 

202-1-1 202 2,20 - 3,20 Barium 

Deellocatie 3. Wasplaats en OBAS 

302-1-1 302 3,00 – 4,00 Barium, naftaleen 
 

Detergenten: 
Anionen 0,067 mg/l 
Kationen 0,21 mg/l 
Non-ionen < detectie 

Deellocatie 4. Overig terrein 

11-1-1 11 2,00 – 2,00 Barium, naftaleen 

De concentraties die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
< S : De concentratie is kleiner dan de streefwaarde. 
> S : De concentratie is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde. 
> T : De concentratie is groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde. 
> I : De concentratie is groter dan de interventiewaarde. 

 
In het grondwater uit alle peilbuizen is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. 

Barium wordt regionaal vaker zonder aanwijsbare bron in het grondwater aangetoond. De licht 

verhoogde concentratie betreft waarschijnlijk een verhoogde achtergrondwaarde.  
 

In het grondwater uit de peilbuizen 11 en 302 is een lichte concentratie met naftaleen 
aangetoond. Peilbuis 11 bevindt zich midden op het onverdachte terrein voor deze lichte 

concentratie is geen bronlocatie aan te wijzen voor de lichte verhoging. Peilbuis 302 is geplaatst 

direct naast de wasplaats daar waar de olie/benzine afscheider is gesitueerd. De gemeten lichte 
concentratie aan naftaleen is hoogstwaarschijnlijk hiervan afkomstig. Tevens is in het 

grondwater nabij de wasplaats een concentratie anionen en kationen gemeten van 
respectievelijk 0,067 en 0,21 mg/l. De concentratie aan non-ionen ligt beneden de 
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detectielimiet. Voor deze detergenten is geen streef- of interventiewaarde vastgesteld. De 

gemeten waarden dienen derhalve als referentiewaarde te worden beschouwd. 
 

Voor de peilbuizen 11 en 104 was tijdens de grondwaterbemonstering een verhoogde 

troebelheid (> 10 NTU) gemeten. Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden 
tot een overschatting van de concentraties aan organische parameters in het grondwater. Bij 

het onderzoek is de tussenwaarde voor geen van de organische parameters overschreden. De 
eventuele overschatting van de concentraties als gevolg van de verhoogde troebelheid heeft 

derhalve geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten en de conclusies. 

Aanvullend onderzoek naar de verhoogde troebelheid is derhalve niet uitgevoerd.  
 

4.3 Resultaten asbestidentificatie 
 

In tabel 4.3 zijn de resultaten van de materiaalverzamelmonsters (materiaal golfdakplaten) 
weergegeven. 

 
Tabel 4.3: Resultaten identificatie asbest 

Monster- 
code 

Samenstelling monsters 
(locatie) 

Traject 
(m -mv) 

Soort asbest Hechtgebonden 
ja/nee 

AVM1 Golfdakplaat achterzijde 
deellocatie 1  

Op maaiveld n.a. n.v.t. 

AVM2 Golfdakplaat achterzijde 
deellocatie 1 

Op maaiveld n.a. n.v.t. 

AMV3 Golfdakplaat schuurtje zuidzijde 
deellocatie 4 

Op maaiveld Chrysotiel 10-15% Ja 

NEN 5896 : (semi) Kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. 

 

De golfdakplaten gelegen in de opslag aan de achterzijde van deellocatie 1, reparatieruimte/ 
werkplaats bevat geen asbest. De losse dakplaat gelegen op het maaiveld bij het kleine 

schuurtje verscholen achter de meest zuidelijke chalet bevat asbesthoudend materiaal 

bestaande uit chrysotiel 10-15%. 
 

4.4 Toetsing van de hypothese 
 

De op basis van het vooronderzoek gestelde hypothesen zijn naar aanleiding van de resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek in onderstaande tabel per deellocatie getoetst. 
 
Tabel 4.4: Hypothesen 

Deellocatie Betreft Strategie Toetsing Motivatie 

1. 
Scheepsreparatie/
werkplaats 
 

Zware metalen, PAK en 
minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP Verwerpen Er is geen verontreiniging aangetoond. De in 
het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt 
door een verhoogde achtergrondwaarde. 

2. 
Voormalige 
werkplaats 
 

Zware metalen, PAK en 
minerale olie in grond 
en grondwater 

VEP Verwerpen Er is geen verontreiniging aangetoond. De in 
het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt 
door een verhoogde achtergrondwaarde. 

3. 
Wasplaats/ OBAS 
 

Zware metalen en 
minerale olie in grond 
en grondwater. 
Detergenten (an-, kat- 
en non-ioenen) in het 
grondwater 

VEP Aanvaard Er is een lichte verontreiniging met minerale 
olie aangetroffen in de ondergrond. In het 
grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten. De lichte concentratie aan 
barium wordt net als bij de overige deellocaties 
gezien als een verhoogde achtergrondwaarde. 
Tevens zijn detergenten (an- en kationen) 
aangetoond boven de detectiewaarde. 
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Deellocatie Betreft Strategie Toetsing Motivatie 

4. 
Overig terrein 
 

Onverdacht ONV-GR-NL Verwerpen Er is een lichte verontreiniging aangetoond met 
koper, zink, PAK en PCB’s in de bovengrond. In 
het grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten, zonder dat er een 
aanwijsbare bron aanwezig is. Barium; zie 
bovenstaande motivatie. 

 

Bovenstaande resultaten geven geen aanleiding tot het verrichten van een aanvullend 
bodemonderzoek. 

 
Bij het veldonderzoek zijn verspreid over de locatie bodemvreemde bijmengingen met puin  

Waargenomen in de bodem. Tevens is een puinfundatie aangetroffen onder de 

klinkerverharding van de paden tussen de chalets en op het oostelijk gelegen perceel. Op dit 
oostelijk perceel, meer richting het zuiden is ook een repac verharding waargenomen. Het puin 

is waarschijnlijk in de bodem terechtgekomen bij de ontwikkeling van het terrein rond 
respectievelijk eind jaren 80. De herkomst van het puin is, bij navraag aan de opdrachtgever, 

niet bekend. De kans op het aantreffen van asbest in puin(bijmengingen) toegepast in de 
periode van 1980-1993/1995 is tamelijk groot en geven aanleiding tot het verrichten van een 

onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 en asbest in puin conform de NEN 

5897. 
 

Op en naast het schuurtje aan de zuidzijde van het terrein zijn asbesthoudende platen 
aangetroffen (één op het dak, één op het maaiveld). Bovendien bestaat er een redelijk 

vermoeden dat dit schuurtje is gebruikt voor de opslag van drugs. Er is nu niet met zekerheid te 

zeggen of de bodemkwaliteit ter plaatse nadelig is beïnvloed. Een bodemonderzoek conform de 
NEN 5707 in combinatie met een onderzoek naar drugs gerelateerde stoffen kunnen hierover 

uitsluitsel geven. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 

5.1 Conclusies per deellocatie 

 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek wordt 

geconcludeerd: 
 
Tabel 5.1: Conclusies per deellocatie 

Deellocatie Component Resultaten Vervolg 
noodzakelijk 

1. 
Scheepsreparatie/
werkplaats 

Grond Er is geen verontreiniging aangetoond.  
 

Nee 

 Grondwater De in het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt door 
een verhoogde achtergrondwaarde. 

Nee 

 Bijmengingen Plaatselijk laagje sterk repachoudende bijmengingen 
aangetroffen (boring 103) 

Onderzoek NEN 5707 

2. 
Voormalige 
werkplaats 

Grond Er is geen verontreiniging aangetoond.  
 

Nee 

 Grondwater De in het grondwater aangetroffen lichte concentratie 
met barium is meer waarschijnlijk veroorzaakt door 
een verhoogde achtergrondwaarde. 

Nee 

 Bijmengingen In twee boringen (201 en 204) is vrijwel direct onder 
de klinkerverharding volledig puin aangetroffen. 

Onderzoek NEN 5897 

3. 
Wasplaats/ OBAS 

Grond Er is een lichte verontreiniging met minerale olie 
aangetroffen in de ondergrond.  

Nee 

 Grondwater In het grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten. De lichte concentratie aan barium 
wordt net als bij de overige deellocaties gezien als een 
verhoogde achtergrondwaarde. Tevens zijn 
detergenten (an- en kationen) aangetoond boven de 
detectiewaarde. 

Nee 

 Puinbijmengingen Plaatselijk is een matige bijmenging met puin 
aangetroffen in de bodem 

Onderzoek NEN 5707 

4. 
Overig terrein 

Grond Er is een lichte verontreiniging aangetoond met koper, 
zink, PAK en PCB’s in de bovengrond.  

Nee 

 Grondwater In het grondwater is een lichte concentratie met 
naftaleen gemeten, zonder dat er een aanwijsbare 
bron aanwezig is. Barium; zie bovenstaande motivatie. 

Nee 

 Bijmengingen  Puinfundatie onder klinkerpaden tot aan 
bebouwing; 

 Heterogeen verspreidt zwakke tot matige 
bijmengingen met puiin in de bodem aangetroffen; 

 Puinfundatie aangetroffen onder klinkerverharding 
oostelijk terrein; 

 Repac halfverharding aangetroffen zuidoostelijk 
terrein. 

Onderzoek NEN 5707 
en NEN 5897 

 Deellocatie 
schuurtje 

 Asbesthoudende platen aangetroffen van chrysotiel 
10-15%; 

 Mogelijk gebruikt voor opslag van drugs. 
 

Plaatselijk onderzoek 
NEN 5707 en 
onderzoek 
bodem/grondwater 
op drugstracers 
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5.2 Conclusie algemeen 
 

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek overeenkomstig de NEN 

5740 geven geen aanleiding voor het verrichten van een nader bodemonderzoek. De 
aangetoonde licht verhoogde gehalten en concentraties in de grond en het grondwater 

geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 

Bij het veldonderzoek zijn heterogeen verspreid bodemvreemde bijmengingen met puin 

waargenomen. Ook is een puinfundatie aangetroffen onder de klinkerverharding van de paden 
tussen de chalets en op het oostelijk terrein. Tevens is op het oostelijk terrein meer naar het 

zuiden toe een halfverharding met repac aangetroffen. De herkomst van het puin is niet 
bekend. Het puin is waarschijnlijk in de bodem terecht gekomen bij de ontwikkeling van het 

terrein rond 1986. De kans op het aantreffen van asbest in puin(bijmengingen) toegepast in de 
periode van 1980-1993/1995 is tamelijk groot.  

 

Op en naast het schuurtje aan de zuidzijde van het terrein zijn asbesthoudende platen 
aangetroffen. Bovendien bestaat er een redelijk vermoeden dat dit schuurtje is gebruikt voor de 

opslag van drugs. Er is nu niet met zekerheid te zeggen of de bodemkwaliteit hierdoor  ter 
plaatse nadelig is beïnvloed.  

 

5.3 Aanbevelingen 
 

Aanbevolen wordt een onderzoek te verrichten naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 
en asbest in puin conform de NEN 5897. Tevens wordt aanbevolen een bodemonderzoek 

conform de NEN 5707 in combinatie met een onderzoek naar drugs gerelateerde stoffen uit te 

voeren bij het zuidelijk gelegen schuurtje. 
 

 
  



A G E L
a d v i s e u r s

ruimte
infra
bouw
milieu

 

 
 

 
D01 Verkennend Bodemonderzoek  20180615 
Zijlweg 1  december, 2018 
Raamsdonk  blad 22 

 

 

 

6 NORMERING EN BETROUWBAARHEID 

 
 

De volgende documenten hangen samen met het verrichte bodemonderzoek:   

 NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek (januari 2009). 

 NEN 5740+A1 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

(april 2016). 

 
Het bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de geldende normen en in het 

kader van de BRL SIKB 2000 van toepassing zijnde protocollen. Het uitgevoerde bodem-
onderzoek is gebaseerd op de thans beschikbare informatie en de hieruit afgeleide onderzoeks-

strategie. Ondanks het streven naar een zo groot mogelijke representativiteit en reproduceer-
baarheid van het onderzoek kunnen ten gevolge van heterogeniteit in de bodem en onvolledige 

informatie buiten de schuld van AGEL adviseurs afwijkingen in de verkregen resultaten voor-

komen. Er blijft altijd een kans aanwezig dat een op de locatie aanwezige verontreiniging niet 
wordt vastgesteld ten gevolge van de aanwezige trefkans en de uitmiddeling bij het samen-

stellen van (meng-)monsters. Er dient tevens op te worden gewezen dat het uitgevoerde 
onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kunnen de grond- en 

grondwaterkwaliteit worden beïnvloed door bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden zoals de 

aanvoer van grond van elders, opslag van milieubelastende producten, calamiteiten of ver-
spreiding van verontreiniging vanaf nabij gelegen terreinen. Naarmate de periode tussen de 

uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voor-
zichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport.  

 

AGEL adviseurs acht zich niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. AGEL 
adviseurs heeft op geen enkele wijze een relatie met de opdrachtgever en/of de onderzoeks-

locatie waarop het onderzoek betrekking heeft. AGEL adviseurs heeft als onderzoeksbureau 
vastgelegd in haar kwaliteitszorgsysteem dat de (mogelijke) beïnvloeding van werknemers door 

derden te allen tijde dient te worden vastlegt en vermeld. Mocht hiervan sprake zijn en heeft dit 
invloed op de onderzoeksstrategie dan wordt dit in de verslaglegging en rapportage vermeld. 

AGEL adviseurs garandeert hiermee dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is 

uitgevoerd. 
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SITUATIETEKENING MET MONSTERNEMINGSPUNTEN
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BOORBESCHRIJVINGEN



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 02

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1

2

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Klei, matig zandig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 03

Datum: 05-12-2018

RD-bout

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: 04

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

klinker0,00

-0,08

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 05A

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

1

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
repachoudend, beigebruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
verharding

-0,20

Boring: 05B

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 06

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 07

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, matig 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op verharding 

-0,50



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 08

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

1

2

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,15

Volledig puin, Edelmanboor
-0,30

Boring: 09

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 10

Datum: 05-12-2018

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

1

2

3

4

braak0,00

Klei, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-1,00

Klei, zwak siltig, grijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 101

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,35

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor-0,50

Boring: 102

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

2

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleihoudend, matig roesthoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,35

Klei, sterk zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor-0,50

Boring: 103

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1

2

3

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
repachoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,35

Klei, sterk zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-0,85



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 104

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, 
Edelmanboor

-0,50

Klei, sterk zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-2,00

Zand, matig fijn, kleiïg, donkergrijs, 
Edelmanboor

-2,80

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-3,15

Boring: 105

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00
1

2

klinker0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

-0,10

Klei, sterk zandig, matig 
roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,40



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 11

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Klei, matig siltig, zwak 
roesthoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

-1,00

Klei, matig siltig, beigebruin, 
Edelmanboor

-1,30

Klei, zwak siltig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-2,80

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-3,00

Boring: 12

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1

2

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Klei, sterk zandig, matig 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 13

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

2

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk repachoudend, 
beigebruin, Edelmanboor, 
Gestaakt op verharding

-0,45

Boring: 14

Datum: 05-12-2018

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 15

Datum: 05-12-2018

RD-bout

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
verharding-0,70

Boring: 16

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1

2

3

groenstrook0,00

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,75

Klei, sterk zandig, matig 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 17

Datum: 05-12-2018

RD-bout

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

2

braak0,00

Klei, sterk zandig, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor, Gestaakt op 
verharding-0,70

Boring: 18

Datum: 05-12-2018

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 19

Datum: 05-12-2018

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50

Boring: 20

Datum: 05-12-2018

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

braak0,00

Klei, sterk zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 201

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

-0,20

Volledig puin, Edelmanboor

-0,50

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 202

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1

2

3

4

5

6

7

8

klinker0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbeige, Edelmanboor

-0,30

Klei, matig siltig, donker grijsbruin, 
Steekbus

-0,50

Klei, matig siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-1,00

Klei, matig siltig, lichtgrijs, Steekbus

-3,00

Veen, mineraalarm, neutraal 
bruinzwart, Edelmanboor

-3,20

Boring: 203

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1

klinker0,00

Edelmanboor-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-0,50

Boring: 204

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

2

3

groenstrook0,00

Volledig klinkers, Edelmanboor-0,08

Volledig puin, Edelmanboor

-0,40

Klei, sterk zandig, matig 
roesthoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,90



Projectcode: 20180615

Projectnaam: Zijlweg 1 Te Raamsdonk

Bijlage: Boorprofielen 'Getekend volgens NEN 5104'

Boring: 301

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,25

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,75

Klei, sterk zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 302

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Benno Snepvangers

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

klinker0,00

Edelmanboor-0,06

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-0,50

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-1,50

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-3,20

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-3,70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
beigebruin, Edelmanboor

-4,00

Boring: 303

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1,00

2

3

4

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

-0,35

Klei, sterk zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor-0,50

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-1,00

Boring: 304

Datum: 04-12-2018

maaiveld

Boormeester Peter Beveren

0,00

0,50

1,00

1

2

3

klinker0,00

-0,08

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

-0,40

Klei, sterk zandig, grijs, 
Edelmanboor

-1,00



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

jreurich
Stamp



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 4 
 

 

ANALYSECERTIFICATEN



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Ons kenmerk : Project 838074
Validatieref. : 838074_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : AZWD-UOHG-QQCN-OXEA
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 14 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,8 80,8 83,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,1 2,2 3,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 10,6 11,1 14,3

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 72 65 73
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 < 0,20 0,31
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 5,1 5,0
S koper (Cu) mg/kg ds 27 15 17
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,09 0,09 0,11
S lood (Pb) mg/kg ds 31 24 26
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 15 15
S zink (Zn) mg/kg ds 93 75 95

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 43 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,12 < 0,05 0,13
S anthraceen mg/kg ds 0,12 < 0,05 0,13
S fluoranteen mg/kg ds 0,53 0,10 0,37
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,17 0,06 0,11
S chryseen mg/kg ds 0,24 0,11 0,16
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,13 < 0,05 0,10
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20 0,06 0,13
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,14 0,05 0,13
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,13 < 0,05 0,12

S som PAK (10) mg/kg ds 1,8 0,56 1,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,006

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5838546 = MM01
5838547 = MM02
5838548 = MM03

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018 04/12/2018 05/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018
Startdatum : 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018
Monstercode : 5838546 5838547 5838548
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,6 74,1 86,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3 2,6 32,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,6 13,9 5,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 77 51 30
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,5 4,3 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 16 7,2 6,9
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,08 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 28 < 10 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 16 12 6
S zink (Zn) mg/kg ds 120 34 36

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,11
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 0,84

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5838549 = MM04
5838550 = MM05
5838551 = MM101

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018
Startdatum : 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018
Monstercode : 5838549 5838550 5838551
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 80,9 77,7 87,2
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,0 2,1 0,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 14,2 9,4 1,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 67 71 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 5,0 4,8 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 13 10 11
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,11 0,09 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 24 19 11
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 14 14 6
S zink (Zn) mg/kg ds 71 63 29

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 0,15
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,05 < 0,05 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,07

S som PAK (10) mg/kg ds 0,42 0,35 0,80

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5838552 = MM102
5838553 = MM201
5838554 = MM301

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2018 06/12/2018 06/12/2018
Startdatum : 07/12/2018 07/12/2018 07/12/2018
Monstercode : 5838552 5838553 5838554
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 76,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 9,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 63
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 4,7
S koper (Cu) mg/kg ds 8,3
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13
S zink (Zn) mg/kg ds 46

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,08
S fenantreen mg/kg ds 0,07
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,12
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,07
S chryseen mg/kg ds 0,11
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,78

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5838555 = MM302

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 06/12/2018
Startdatum : 07/12/2018
Monstercode : 5838555
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM101
Monstercode : 5838551

Opmerking bij het monster: - Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
elementanalyse beïnvloed hebben.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5838546
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Uw referentie : MM01
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 31 %
3) fractie C29 - C35 49 %
4) fractie C35 -< C40 17 %

minerale olie gehalte: 43 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5838555
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Uw referentie : MM302
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 68 %
2) fractie C19 - C29 27 %
3) fractie C29 - C35 5 %
4) fractie C35 -< C40 <1 %

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5838546 MM01 02 0-0.5 3097794AA
03 0.08-0.58 3097847AA
07 0-0.5 3098692AA
12 0-0.5 3098338AA

5838547 MM02 04 0.08-0.5 3097848AA
05B 0-0.5 3098346AA
06 0-0.5 3098342AA
10 0-0.5 3098678AA
14 0-0.5 3098665AA

5838548 MM03 15 0-0.5 3098255AA
17 0-0.5 3097836AA
18 0-0.5 3098258AA
19 0-0.5 3098453AA
20 0-0.5 3098296AA

5838549 MM04 02 0.5-1 3097789AA
10 0.5-1 3098679AA
12 0.5-1 3097846AA
15 0.5-0.7 3097827AA

5838550 MM05 11 1-1.3 3098688AA
11 1.3-1.8 3098681AA
10 1-1.5 3098459AA
10 1.5-2 3098664AA

5838551 MM101 101 0.08-0.35 3098412AA
102 0.08-0.35 3098405AA
104 0.08-0.2 3098401AA
104 0.2-0.5 3098398AA

5838552 MM102 102 0.35-0.5 3098220AA
103 0.35-0.85 3098259AA
105 0.1-0.4 3098482AA

5838553 MM201 201 0.5-1 3098674AA
202 0.5-1 3098394AA
204 0.4-0.9 3098489AA

5838554 MM301 301 0.08-0.25 3098252AA
301 0.25-0.75 3098157AA
302 0.06-0.3 3098303AA
303 0.08-0.35 3098250AA
304 0.08-0.4 3098244AA

5838555 MM302 301 0.75-1 3098249AA
302 1.5-2 3098455AA
303 0.5-1 3098243AA
304 0.4-0.85 3098238AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 838074
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: AZWD-UOHG-QQCN-OXEA Ref.: 838074_certificaat_v1



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Ons kenmerk : Project 840685
Validatieref. : 840685_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OLDO-BBPC-AVHT-TWOX
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 140 77 130
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l < 2 4,1 < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 4,0 < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3 3,2 < 3
S zink (Zn) µg/l 14 < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 0,06 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840685
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5844706 = 104 (215-315)
5844707 = 11 (200-300)
5844708 = 202 (220-320)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018
Startdatum : 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018
Monstercode : 5844706 5844707 5844708
Matrix : Grondwater Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OLDO-BBPC-AVHT-TWOX Ref.: 840685_certificaat_v1



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 150
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l 0,07
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840685
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5844709 = 302 (300-400)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2018
Startdatum : 13/12/2018
Monstercode : 5844709
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OLDO-BBPC-AVHT-TWOX Ref.: 840685_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840685
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLDO-BBPC-AVHT-TWOX Ref.: 840685_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5844706 104 (215-315) 104 2.15-3.15 0341078YA
104 2.15-3.15 0245816MM

5844707 11 (200-300) 11 2-3 0341081YA
11 2-3 0245799MM

5844708 202 (220-320) 202 2.2-3.2 0341079YA
202 2.2-3.2 0245807MM

5844709 302 (300-400) 302 3-4 0210005HH
302 3-4 0210001HH
302 3-4 0210000HH
302 3-4 0341084YA
302 3-4 0245830MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840685
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLDO-BBPC-AVHT-TWOX Ref.: 840685_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840685
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: OLDO-BBPC-AVHT-TWOX Ref.: 840685_certificaat_v1



Opdrachtgever : AGEL Adviseurs
Contact : mevrouw H.J. Brunink
Adres : Postbus 4156, 4900 CD OOSTERHOUT NB

Projectgegevens
Project code : 838064 Datum ontvangst : 06-12-2018
Project omschrijving : Zijlweg 1 Raamsdonk Datum rapportage : 06-12-2018
Validatieref. : 838064_certificaat_v1 Aantal monsters : 3
Opdrachtverificatiecode : GRVC-TUYN-HYDJ-CPIQ Aantal pagina's : 1

Analysemethode: (semi) kwantitatief asbestonderzoek in vaste materialen m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (Q)

schatting in gewichtsprocenten (massa%)

5838528 AVM1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 n.v.t.

5838529 AVM2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 n.v.t.

5838530 AVM3 10-15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 hecht

Analyse methode
Het monstermateriaal is onderzocht volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896. De methode berust op
stereo-lichtmicroscopie in combinatie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion Staining Microscopy.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode voor het schatten van
het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van NEN 5896. Indien het gehalte aan asbest
onder de bepalingsgrens ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Disclaimer
Eurofins Omegam heeft het (asbest) vezelonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de norm(en) zoals vermeld in het
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het (asbest) vezelonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de
monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan
Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de
veiligheid tijdens de monsterneming.

838064_certificaat_v1 - 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



AGEL Adviseurs
T.a.v. mevrouw H.J. Brunink
Postbus 4156
4900 CD OOSTERHOUT NB

Uw kenmerk : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Ons kenmerk : Project 840695
Validatieref. : 840695_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JMPD-LFXH-GBMR-HACY
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 21 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Uitbestede analyses

U anion detergenten (ext.lab.) mg/l 0,067
kation detergenten (ext.lab.) mg/l 0,21
nonion detergenten (ext.lab.) mg/l < 0,20

Tabel 1 van 1

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840695
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Monsterreferenties
5844745 = 302 (300-400)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 13/12/2018
Startdatum : 13/12/2018
Monstercode : 5844745
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met 'U' gemerkte analyses zijn geaccrediteerde analyses, die door Eurofins Omegam zijn uitbesteed (zie bijlage Analysemethoden).
Opdrachtverificatiecode: JMPD-LFXH-GBMR-HACY Ref.: 840695_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5844745 302 (300-400) 302 3-4 0210005HH
302 3-4 0210001HH
302 3-4 0210000HH
302 3-4 0341084YA
302 3-4 0245830MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840695
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JMPD-LFXH-GBMR-HACY Ref.: 840695_certificaat_v1



Analysemethoden in uitbestedingen

In dit analysecertificaat zijn de met 'U' gemerkte analyses uitgevoerd door een extern laboratorium (uitbesteding). Het
externe laboratorium heeft het onderzoek uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden.

Uitbesteding anionogene detergenten : Deze analyse is vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met
bijbehorende verrichtingenlijst L010.

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 840695
Project omschrijving : 20180615-Zijlweg 1 Te Raamsdonk
Opdrachtgever : AGEL Adviseurs

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JMPD-LFXH-GBMR-HACY Ref.: 840695_certificaat_v1
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TOETSING ANALYSERESULTATEN



Toetsdatum: 14 december 2018 09:59BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

838074Certificaten

20180615-Zijlweg 1 Te RaamsdonkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01Monsteromschrijving

5838546Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2510.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.883.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@13072mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.470.32mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.15mg/kg dskobalt (Co)

190115401.0 AW4227mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4131mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2414mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 AW15093mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-14043mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

0.120.12mg/kg dsanthraceen

0.530.53mg/kg dsfluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.240.24mg/kg dschryseen

0.130.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.20.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.130.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.2 AW1.81.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02Monsteromschrijving

5838547Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

2511.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.880.8%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@12065mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.05.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2315mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3224mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2515mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-12075mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.10.1mg/kg dsfluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.11mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.560.56mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00450.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.021.2 AW0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM03Monsteromschrijving

5838548Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.083%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@11073mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.420.31mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.55mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2417mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3326mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2215mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-14095mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.130.13mg/kg dsanthraceen

0.370.37mg/kg dsfluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.160.16mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.120.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.41.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00280.001mg/kg dsPCB - 138

0.00280.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0150.006mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM04Monsteromschrijving

5838549Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

2513.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.680.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@12077mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-8.55.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2316mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3628mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2416mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 AW180120mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM05Monsteromschrijving

5838550Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.6% (m/m ds)Organische stof

2513.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@74.174.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@7951mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.64.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-107.2mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1812mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5034mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 94< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0190.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM101Monsteromschrijving

5838551Monsterreferentie

Lutum/Humus

1032.6% (m/m ds)Organische stof

255.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.386.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@8530mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.10< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 5.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-6.66.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1414mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-146mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4436mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 8.2< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.012< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.012< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.012< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0530.16mg/kg dsfluoranteen

0.0270.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0430.13mg/kg dschryseen

0.030.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0370.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0270.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0270.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.280.84mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00160.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM102Monsteromschrijving

5838552Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.980.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@10067mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.320.22mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.55mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1913mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3124mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2014mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-10071mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.060.06mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.050.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.420.42mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM201Monsteromschrijving

5838553Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

259.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.777.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@14071mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.34.8mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1610mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.120.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2619mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2514mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11063mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM301Monsteromschrijving

5838554Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2311mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1711mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6929mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.050.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.150.15mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.80.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 9 van 10



Pagina 10 van 10

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM302Monsteromschrijving

5838555Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

259.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.376.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@13063mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.14.7mg/kg dskobalt (Co)

19011540-138.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1914mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2313mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7846mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951902.6 AW500150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.080.08mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.120.12mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.11mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.050.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.780.78mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

x maal Achtergrondwaardex AW
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T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

838074Certificaten

20180615-Zijlweg 1 Te RaamsdonkProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM01Monsteromschrijving

5838546Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.1% (m/m ds)Organische stof

2510.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.883.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@13072mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.470.32mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-9.15mg/kg dskobalt (Co)

1905440WO4227mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.110.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-4131mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2414mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO15093mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-14043mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.120.12mg/kg dsfenantreen

0.120.12mg/kg dsanthraceen

0.530.53mg/kg dsfluoranteen

0.170.17mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.240.24mg/kg dschryseen

0.130.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.20.2mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.140.14mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.130.13mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5WO1.81.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse wonenToetsoordeel monster 5838546:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM02Monsteromschrijving

5838547Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.2% (m/m ds)Organische stof

2511.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.880.8%droge stof

Metalen ICP-AES

@12065mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-9.05.1mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2315mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.110.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3224mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2515mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-12075mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.10.1mg/kg dsfluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.11mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.560.56mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00450.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0032< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02WO0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838547:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM03Monsteromschrijving

5838548Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.6% (m/m ds)Organische stof

2514.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.083%droge stof

Metalen ICP-AES

@11073mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.420.31mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-7.55mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2417mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.130.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3326mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2215mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-14095mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 68< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.130.13mg/kg dsfenantreen

0.130.13mg/kg dsanthraceen

0.370.37mg/kg dsfluoranteen

0.110.11mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.160.16mg/kg dschryseen

0.10.1mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.130.13mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.130.13mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.120.12mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-1.41.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00280.001mg/kg dsPCB - 138

0.00280.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0019< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-0.0150.006mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838548:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM04Monsteromschrijving

5838549Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

2513.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.680.6%droge stof

Metalen ICP-AES

@12077mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-8.55.5mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2316mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.100.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3628mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2416mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140WO180120mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838549:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM05Monsteromschrijving

5838550Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.6% (m/m ds)Organische stof

2513.9% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@74.174.1%droge stof

Metalen ICP-AES

@7951mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.20< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-6.64.3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-107.2mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-1812mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-5034mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 94< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0027< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0190.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838550:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM101Monsteromschrijving

5838551Monsterreferentie

Lutum/Humus

1032.6% (m/m ds)Organische stof

255.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.386.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@8530mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.10< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 5.6< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-6.66.9mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-1414mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-146mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-4436mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 8.2< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.012< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.012< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.012< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0530.16mg/kg dsfluoranteen

0.0270.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0430.13mg/kg dschryseen

0.030.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0370.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0270.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0270.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.280.84mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838551:

Pagina 6 van 10



Pagina 7 van 10

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM102Monsteromschrijving

5838552Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

2514.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@80.980.9%droge stof

Metalen ICP-AES

@10067mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.320.22mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-7.55mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1913mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.130.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-3124mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2014mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-10071mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.060.06mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.070.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.050.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.420.42mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838552:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM201Monsteromschrijving

5838553Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

259.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@77.777.7%droge stof

Metalen ICP-AES

@14071mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.22< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-9.34.8mg/kg dskobalt (Co)

1905440-1610mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.120.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-2619mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2514mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-11063mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0230.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838553:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM301Monsteromschrijving

5838554Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.5% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.287.2%droge stof

Metalen ICP-AES

@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-2311mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-1711mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-6929mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.050.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.150.15mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.080.08mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.070.07mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.80.8mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Altijd toepasbaarToetsoordeel monster 5838554:
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INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM302Monsteromschrijving

5838555Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.0% (m/m ds)Organische stof

259.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@76.376.3%droge stof

Metalen ICP-AES

@13063mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-9.14.7mg/kg dskobalt (Co)

1905440-138.3mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53021050-1914mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-2313mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-7846mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND500150mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.080.08mg/kg dsnaftaleen

0.070.07mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.120.12mg/kg dsfluoranteen

0.070.07mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.110.11mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.050.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

406.81.5-0.780.78mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0023< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

0.50.040.02-< 0.0160.005mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 5838555:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

840685Certificaten

20180615-Zijlweg 1 Te RaamsdonkProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

104 (215-315)Monsteromschrijving

5844706Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.8 S140µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-14µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5844706:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

11 (200-300)Monsteromschrijving

5844707Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.5 S77µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-4.1µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-4µg/lmolybdeen (Mo)

754515-3.2µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.016.0 S0.06µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5844707:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

202 (220-320)Monsteromschrijving

5844708Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5502.6 S130µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5844708:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

302 (300-400)Monsteromschrijving

5844709Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5503.0 S150µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.017.0 S0.07µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5844709:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S
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TOELICHTING EN ACHTERGROND TOETSINGSKADER 
  



    AGEL adviseurs 
 

 
  BIJLAGE 6 

 
 

 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader dat gehanteerd wordt bij de beoordeling van de 
resultaten van uitgevoerd bodemonderzoek. 
 
Toetsingskader grond en grondwater  
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 zijn interventiewaarden vastgelegd voor grond en streefwaarden en 
interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit 
met bijbehorende Regeling. 
 
De monsters zijn getoetst middels BoToVa, waarbij gebruik is gemaakt van de toetsingskaders T12 (Beoordeling 
kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb). BoToVa corrigeert het 
‘gemeten’ gehalte op basis van het lutum- en organische stof gehalte naar standaard bodem met 10% organische stof 
en 25% lutum. De gehalten worden vervolgens getoetst aan de normwaarden zoals opgenomen in de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten worden drie toetsingsniveaus gebruikt: 
1. Achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater): 

Voor de achtergrondwaarden gelden de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 
van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en 
ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep  
(> 10 m) grondwater. 

2. Tussenwaarden: 
De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 
gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 
(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. Interventiewaarden: 
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 
Bij de bespreking van de resultaten wordt de volgende gradatie aangehouden: 
 Niet verontreinigd c.q. geen verhoogde gehalten:  

De gehalten aan verontreinigde stoffen in de grond liggen beneden de landelijke achtergrondwaarden danwel de 
concentraties aan verontreinigde stoffen in het grondwater liggen beneden de streefwaarden; 

 Licht verontreinigd c.q. licht verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de landelijke achtergrondwaarden (of voor grondwater 
streefwaarden), maar beneden de tussenwaarden; 

 Matig verontreinigd c.q. matig verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de tussenwaarden, maar zijn kleiner dan de interventie-
waarden; 

 Sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogde gehalten:  
De gehalten aan verontreinigde stoffen liggen boven de interventiewaarden. 

 
Toetsing rapportagegrenzen 
De normen waaraan getoetst wordt kunnen lager zijn dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat 
deze waarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria 
moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Bij een resultaat ‘< vereiste rapportagegrens 
AS3000’ mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder 
oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Indien het laboratorium een waarde ‘<  een verhoogde 
rapportagegrens’ aangeeft (dit is hoger dan de vereiste rapportagegrens  AS3000 dan dient de desbetreffende 
verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van 
toepassing zijnde normen. 
 
Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de van toepassing 
zijnde norm worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de vereiste rapportagegrens AS3000. Bij het berekenen 
van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele componenten 
de resultaten ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als 
onderdeel van de berekende waarde het resultaat‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben, mag de beoordelaar 
ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de 
van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodemkwaliteit.  Indien een of meer individuele componenten het 
resultaat hebben ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’, of er een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, 
dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normen uit de Regeling bodem-
kwaliteit. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens AS3000. 
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Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal, niet bij regulier bodemonderzoek gangbare stoffen, zijn indicatieve niveaus voor ernstige veront-
reiniging vastgesteld. Een interventiewaarde ontbreekt. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van 
onzekerheid dan de interventiewaarden. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de 
interventiewaarde en derhalve hier buiten beschouwing gelaten. 
 
Geval van ernstige verontreiniging 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof de gemiddelde gemeten 
concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd 
bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.  
 
Er kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en er toch sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging. Ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is 
afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Als de bodem op een locatie is verontreinigd, maar 
het betreft geen geval van ernstige verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er met spoed dient te worden 
gesaneerd. Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 
bodemsanering. Als een gemeente een gebiedskwaliteit heeft vastgesteld op grond van het Besluit bodemkwaliteit, dan 
kan de gemeente wel bevorderen dat bij bijvoorbeeld bouwactiviteiten de gebiedskwaliteit als uitgangspunt geldt. Als er 
grond moet worden toegepast kan dat ook verplicht worden gesteld. Het is echter niet zo dat bij niet ernstig 
verontreinigde grond een verplichting kan worden opgelegd op grond van de bodemregelgeving om de bodem schoner 
te maken. 
  
Saneringscriterium 
Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is er sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft 
tot een vorm van saneren of beheren. Het saneringscriterium dient om vast te stellen of sanering van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met spoed dient te worden uitgevoerd. Wanneer sprake is van spoed, is het nemen van 
maatregelen verplicht. De werkwijze van het saneringscriterium geldt voor: 
 Een geval van ernstige verontreiniging; 
 Een historische verontreiniging. Voor verontreinigingen die sinds 1987 zijn ontstaan is artikel 13 van de Wbb 

(zorgplicht) van toepassing; 
 Huidige en voorgenomen gebruik; 
 Grond en grondwater; 
 Alle stoffen waarvoor een interventiewaarde is afgeleid, met uitzondering van asbest. Daar asbest heel specifieke 

chemische en fysische eigenschappen heeft, is voor asbest separaat het ‘Milieuhygiënisch saneringscriterium, 
protocol asbest’ ontwikkeld. 

 
Wanneer sanering niet met spoed hoeft plaats te vinden kan voor de aanpak van de verontreiniging worden aan-
gesloten bij maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze saneringen vinden plaats op initiatief van de eigenaar of 
andere belanghebbende met het oog op gewenst gebruik van de bodem. Uiteindelijk moet het resultaat van de 
sanering zijn dat de locatie geschikt is voor het (toekomstig) gebruik. Het saneringscriterium is een instrument voor het 
bevoegd gezag waarmee zij een (schuldig) eigenaar kan verplichten tot saneren binnen een gestelde termijn. 
 
Risico’s hebben een directe relatie met het gebruik van de bodem en daarmee met de functie. Als er aan het gebruik 
binnen de aanwezige of toekomstige functie onaanvaardbare risico’s zijn verbonden staat voorop dat maatregelen zo 
snel mogelijk moeten worden genomen.  De risico’s die aanleiding kunnen zijn om met spoed te saneren worden 
verdeeld in: a) risico’s voor de mens, b) risico’s voor het ecosysteem en c) risico’s van verspreiding van verontreiniging.  
 
ad a) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor de mens indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van de 
locatie een situatie bestaat waarbij:  
 Chronische negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden; 
 Acute negatieve gezondheidseffecten kunnen optreden. 
Indien de aanwezigheid van bodemverontreiniging bij het huidig gebruik leidt tot aantoonbare hinder voor de mens 
(door o.a. huidirritatie en stank) dient eveneens met spoed te worden gesaneerd. 
 
ad b) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s voor het ecosysteem indien bij het huidige of voorgenomen gebruik van 
de locatie:  
 De biodiversiteit kan worden aangetast (bescherming van soorten); 
 Kringloopfuncties kunnen worden verstoord (bescherming van processen); 
 Bio-accumulatie en doorvergiftiging kan plaatsvinden. 
 
ad c) Er is sprake van onaanvaardbare risico’s van verspreiding van verontreiniging indien:  
 Het gebruik van de bodem door mens of ecosysteem wordt bedreigd door de verspreiding van verontreiniging in 

het grondwater waardoor kwetsbare objecten hinder ondervinden; 
 Er sprake is van een onbeheersbare situatie, dat wil zeggen indien: 

1. Er een drijflaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 
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2. Er een zaklaag aanwezig is die door activiteiten en processen in de bodem kan verplaatsen en van waaruit 
verspreiding van verontreiniging kan plaatsvinden; 

3. De verspreiding heeft geleid tot een grote grondwaterverontreiniging en de verspreiding nog steeds 
plaatsvindt. 

 
Zorgplicht artikel 13 Wet bodembescherming 
Voor bodemverontreiniging veroorzaakt vanaf 1 januari 1987 geldt de zorgplicht (artikel 13 Wet bodembescherming). 
Voor deze gevallen geldt dat degene die de in artikel 13 beschreven handelingen heeft verricht alle maatregelen moet 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd. Dat wil zeggen: zo spoedig mogelijk en zo volledig mogelijk 
de gevolgen beperken of ongedaan maken, ongeacht de aangetroffen gehalten en de risico’s van de verontreinigde 
stoffen. De bepaling ernst van de verontreiniging en spoed van de sanering spelen hier geen rol. 
 
Toetsingskader asbest 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit is de interventiewaarde voor asbest in 
grond en waterbodem opgenomen. Hierin staat beschreven dat de interventiewaarde voor asbest in (water)bodem 100 
mg/kg ds betreft (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De 
restconcentratienorm voor toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende materialen (inclusief grond, 
baggerspecie en puingranulaat) is vastgesteld op 100 mg/kg (gewogen).  
 
Het resultaat van het verkennend onderzoek naar asbest in de bodem conform de NEN 5707 is een uitspraak over de 
mogelijke verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet 
noodzakelijk is. Hierbij worden twee toetsingsniveaus gebruikt: 
1. De streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. Dit zijn de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen. 

 Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in 
achtergrondconcentraties tussen ondiep (< 10 m) en diep (> 10 m) grondwater;  

2. De tussenwaarde is in beginsel het concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek behoort te worden 
uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. Voor grondwater is dit het 
gemiddelde van streef -en interventiewaarde en voor grond het gemiddelde van de achtergrondwaarden 
(AW2000) en de interventiewaarden. 

3. De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 
Geval van ernstige verontreiniging en saneringscriterium 
In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 bij de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013, is geregeld wanneer er voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een 
geval van ernstige verontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het 
vaststellen van de ernst van het geval niet van toepassing. Op basis van het protocol asbest dient bij ernstige 
verontreiniging te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de bodemverontreiniging 
met asbest. Voor het toepassen van het ‘protocol asbest’ gelden de volgende uitgangspunten: 
 Het protocol heeft alleen betrekking op (water)bodem, grond en baggerspecie;  
 Het protocol is alleen van toepassing indien er sprake is van een bodemverontreiniging met asbest, waarbij 

asbest aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie 
serpentijn + 10 x concentratie amfibool). Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en 
baggerspecie alleen over ‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden; 

 Het protocol is alleen van toepassing op historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in 
(water)bodem, grond en baggerspecie die niet op basis van de zorgplicht dienen te worden gesaneerd2;  

 Het protocol heeft betrekking op de huidige en toekomstige situatie.  
 
Op materialen met een lagere asbestconcentratie (100 mg/kg gewogen) worden de voorschriften van het 
Arbeidsomstandigheden Besluit en Asbestverwijderingsbesluit geacht niet van toepassing te zijn. 
 

                                                
2 Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest, die zijn ontstaan vanaf 1993, dienen (ongeacht het asbest  
  gehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig te worden verwijderd. Volledig verwijderen betekent in het   
  geval van asbest dat de verontreiniging tot de nul-waarde (detectiegrens) dient te worden verwijderd. 
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Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit 
Het Besluit bodemkwaliteit met bijbehorende Regeling bevat het wettelijk kader voor het toepassen van bouwstoffen, 
grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. 
 
Definitie grond en bagger 
Het Besluit hanteert voor grond en baggerspecie de volgende definities: 
 Grond is vast materiaal en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en 

organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, 
met uitzondering van baggerspecie; 

 Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water 
bestemde ruimte en bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede 
van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. 

 
Bodemvreemd materiaal 
Het Besluit stelt aanvullend dat een partij grond en baggerspecie maximaal 20 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal 
mag bevatten. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om bijmengingen van bodemvreemd materiaal in grond of bagger-
specie nadat het materiaal is afgegraven. 
 
Toetsingskaders  
Het generieke kader is van toepassing op elk gebied waarvoor geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld. Uitgangspunt 
van het generieke kader voor landbodems is dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet aan-
sluiten bij de functie die de bodem heeft. Ook mag de actuele kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren. 
 
Naast de toetsingskaders voor gebiedsspecifiek en generiek beleid, kent het Besluit nog een andere categorie van 
toepassingen: grootschalige toepassingen. Bij deze categorieën hoeft niet te worden getoetst aan de kwaliteit van de 
ontvangende bodem. Wél moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen en randvoorwaarden die het Besluit stelt aan 
deze toepassingen. 
 
Tabel: Toetsingskaders grond en bagger 

 Toepassingsmogelijkheden grond en baggerspecie 
 Toepassen grond en baggerspecie Verspreiden baggerspecie 

Generiek of gebied specifiek 
beleid Op de landbodem In oppervlaktewater 

 In oppervlaktewater Over aangrenzend perceel 

Alleen generiek beleid In grootschalige toepassing 

 
Partijen grond en baggerspecie mogen alleen volgens de regels van het Besluit worden toegepast als sprake is van een 
nuttige toepassing. Is dit niet het geval, dan wordt de toepassing gezien als een middel om zich te ontdoen van afval-
stoffen en gelden op grond van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen strengere regels.  
 
Uitgangspunt bij het toepassen van grond en baggerspecie is dat de toegepaste grond en baggerspecie onderdeel gaat 
uitmaken van de ontvangende bodem, zonder dat extra maatregelen zoals afscheidingslagen of maatregelen in het 
kader van isoleren, beheersen en controleren (IBC) worden toegepast. 
  
Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
In die gebieden waarvoor de bevoegde bestuursorganen geen lokale maximale waarden in een besluit hebben vast-
gelegd, wordt de toepassing van grond en baggerspecie generiek getoetst. Voor deze generieke toetsing zijn zowel 
maximale waarden voor bodemfunctieklassen (landbodem) als maximale waarden voor bodemkwaliteitsklassen 
vastgelegd. 
 
Klassenindeling voor bodemfuncties en bodemkwaliteit 
Om te toetsen of de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aansluit bij de functie en kwaliteit van de 
ontvangende bodem, wordt in het generieke kader gewerkt met een klassenindeling voor de kwaliteit en functie. 
Uitgangspunt van het Besluit is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie. Om hier invulling aan te geven zijn voor 
7 bodemfuncties referentiewaarden ontwikkeld. Deze functies worden gebruikt in het gebiedsspecifieke beleid. Voor 
toepassing in het generieke kader zijn de functies samengevoegd tot 2 bodemfunctieklassen: wonen en industrie. De 
functies landbouw en natuur zijn niet ingedeeld in een klasse. Hiervoor is gekozen omdat in gebieden met een van deze 
functies alleen schone grond of baggerspecie mag worden toegepast. Dat wil zeggen: grond en baggerspecie waarvan 
de kwaliteit voldoet aan de Achtergrondwaarden. 
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Tabel: Bodemfuncties 
Gebiedspecifiek Generiek beleid 
wonen met tuin 

wonen plaatsen waar kinderen spelen 

groen met natuurwaarden 

ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie industrie 

moestuinen/volkstuinen 
Kwaliteit toe te passen grond en baggerspecie moet 
voldoen aan de Achtergrondwaarden 

Landbouw 

Natuur 

 
Naast de bodemfuncties, wordt de bodemkwaliteit ook ingedeeld in de klassen wonen en industrie. De bodemkwaliteit 
geeft hiermee een maat voor de kwaliteit van zowel de ontvangende als de toe te passen bodem en toe te passen 
baggerspecie. Aan de bodemkwaliteitsklassen zijn nieuwe normen gekoppeld: de Maximale waarden voor de klasse 
wonen en de Maximale waarden voor de klasse industrie. Wanneer de maximale waarde voor industrie wordt 
overschreden, mag deze grond of baggerspecie binnen het generieke kader niet worden toegepast. Om een partij 
grond of baggerspecie toe te mogen passen, moet de partij worden getoetst aan de bodemfunctieklasse en de 
bodemkwaliteit van de ontvangende bodem. Bij deze dubbele toetsing geldt dat de toe te passen partij grond of 
baggerspecie moet voldoen aan de strengste norm. In onderstaand schema is de toepassingseis voor de toe te passen 
grond of baggerspecie gegeven. 
 
Tabel: Bepaling toepassingseis voor een partij grond of baggerspecie 

Functie op kaart Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Wonen 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

industrie Maximale waarde wonen 

Industrie 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Maximale waarde wonen 

Industrie Maximale waarde Industrie 

Niet ingedeeld (bijv. landbouw/natuur 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

industrie Achtergrondwaarde 

 
Aan de bodemkwaliteitsklassen en de bodemfunctieklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de Maximale Waarden voor 
de klasse wonen en de Maximale Waarden voor de klasse industrie. Deze Generieke Maximale Waarden geven de 
bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem ook op de lange termijn geschikt te houden voor de 
betreffende functie. 
 
Met gebiedsspecifiek beleid kunnen lokale bodembeheerders zelf bodemkwaliteitsnormen vaststellen. Als randvoor-
waarde voor het opstellen van gebiedsspecifiek beleid geldt dat sprake moet zijn van standstill op gebiedsniveau. De 
ruimte voor de Lokale Maximale Waarden ligt tussen de achtergrondwaarden en het saneringscriterium. Wanneer de 
Lokale Maximale Waarden een verruiming van de normen ten opzicht van het generieke kader zijn, moet getoetst 
worden of dit niet leidt tot onaanvaardbare risico’s. Voor het bepalen van de gevolgen van de gekozen Lokale Maximale 
Waarden is een Risicotoolbox ontwikkeld. 
 
In de onderstaande figuren is de normstelling schematisch weergegeven. 
 
Figuur: Normstelling en toepassingskader landbodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse wonen 

Maximale waarden  
klasse industrie 

  

Generiek  
Altijd toepasbaar 

Klasse wonen Klasse industrie Niet toepasbaar Nooit 
toepasbaar Gebieds 

specifiek 
 

Ruimte voor lokale maximale waarden 
 Achtergrond 

waarden 
 Interventiewaarden 

droge bodem 
 Sanerings 

criterium 

 
Figuur: Normstelling en toepassingskader waterbodem 

 Achtergrond 
waarden 

Maximale waarden 
klasse A 

Maximale waarden  
klasse B 

  

Generiek  
Vrij toepasbaar 

Toepasbaar  
klasse A 

Toepasbaar  
klasse B 

Nooit toepasbaar Nooit 
toepasbaar 

Gebieds 
specifiek 

 
Ruimte voor lokale maximale waarden 

 Achtergrond 
waarden 

 Interventiewaarden 
waterbodem 

 Sanerings 
criterium 

 
Voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel is een criterium ontwikkeld dat gebaseerd is op 
ecologische risico’s. De risico’s worden uitgedrukt met de parameter msPAF (meer-soorten Potentieel Aangetaste 
Fractie).  
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De msPAF geeft een indicatie van het deel van de potentieel aanwezige organismen dat nadelige gevolgen kan 
ondervinden van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Op basis van het beleidscriterium dat de verspreidbare 
hoeveelheid bagger minimaal gelijk moet blijven is de norm gesteld op msPAFmetalen < 50%, en msPAForganisch < 
20%. Daarnaast zijn 5 stoffen individueel genormeerd. Voor overige stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF geldt 
de achtergrondwaarde. 
 
Figuur: Verspreiden baggerspecie 

 Ontvangstplicht  

Vrij verspreidbaar Verspreidbaar op aangrenzend perceel Niet verspreidbaar op aangrenzend perceel 

Achtergrondwaarde msPAF metalen < 50% 
ms PAF organisch < 20% 

5 stoffen individueel genormeerd 
Alle stoffen < interventiewaarde bodem 
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KWALITEITSBORGING 

AGEL adviseurs heeft het bodemonderzoek uitgevoerd volgens de wettelijk voorgeschreven 
Kwalibo vereisten zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit en bijbehorende Regeling.  

 
De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door AGEL adviseurs conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en bijbehorende protocollen: 

 Protocol 2001: op 4 en 5 december 2018 door B.C.M.M. Snepvangers en A. Jongbloed; 
 Protocol 2002: op 12 december 2018 door B.C.M.M. Snepvangers en A. Jongbloed. 

 
AGEL adviseurs is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer 

EC-SIK-20258) en erkend door Rijkswaterstaat Leefomgeving. De heer B.C.M.M. Snepvangers is 
een ervaren en geregistreerde veldwerker. De heer A. Jongbloed is een veldmedewerker in 

opleiding. 

 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam. 

Eurofins OMEGAM Laboratoria te Amsterdam voldoet aan de accreditatiecriteria voor 
testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 door de RvA (L086). De 

chemische analyses zijn uitgevoerd conform de accreditatie AS3000 waarvoor Eurofins 

OMEGAM Laboratoria door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen als erkend 
laboratorium. 

 
ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 

AGEL adviseurs heeft geen persoonlijke banden of zakelijke belangen bij de onderzoekspercelen 

en/of de perceelseigenaren, zoals bedoeld in de BRL 2000. Daarmee is de onafhankelijkheid 
van AGEL adviseurs in dit onderzoek gewaarborgd. Het procescertificaat van AGEL adviseurs en 

het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten betreffende de 
monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende 

veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever, die (ingeval van 
monsters van grond of bouwstoffen voor nuttige toepassing) dan zelf erkend is volgens deze 

beoordelingsrichtlijn.

http://www.omegam.nl/resources.nsf/Accreditatiecertificaat_nl
http://www.rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L086&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D086
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