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In de huidige samenleving worden veel claims uitgeoefend op de ruimte. Ook TenneT legt een claim op de 

ruimte. Deze claim dient afgewogen te worden ten opzichte van andere eisen en plannen. Daarbij heeft 

TenneT de wens om bestaande infrastructuur zoveel als mogelijk ongestoord te laten liggen gedurende de 

gehele levensfase van een asset (minimaal 50jr). Ook geldt dat TenneT nieuwe infrastructuur zo efficiënt 

mogelijk wenst in te passen en te realiseren. En wil TenneT haar 'vitale infrastructuur' op gepaste wijze 

beschermen tegen (externe) invloeden. Om hieraan zoveel als mogelijk tegemoet te komen, heeft TenneT 

traceringspunten opgesteld. Deze uitgangspunten kunnen volgen uit milieu hygiënische aspecten, maar ook 

uit landschappelijk oogpunt of vanuit duurzaamheidsaspecten.  

TenneT is zich er van bewust dat uitgangspunten in de huidige complexe samenleving continu aan 

verandering onderhevig zijn en probeert daar ook zo goed als mogelijk mee om te gaan. Overigens geldt dat 

naast deze standpunten van TenneT wet- en regelgeving onverkort van toepassing blijft. Daaraan dient dan 

ook altijd te worden voldaan.  

 

De volgende traceringsuitgangspunten zijn van belang voor deze fase van het project (deze uitgangspunten 

gelden uiteraard ook voor de vervolgfasen van het project. Er gelden dan tevens meer gedetailleerde 

uitgangspunten bij de uitwerking van het tracé.)
1
:  

Algemene uitgangspunten 

- Alle aspecten zoveel als mogelijk vermijden die volgens vigerende wet- en regelgeving en/of beleid 

van TenneT een belemmering kunnen zijn; 

- Een zo kort mogelijke lengte van de kabelverbinding; de aanleg van een tracé betekent altijd 

ruimtebeslag. Ruimtebeslag is per definitie ongunstig. De lengte van het tracé is voorts bepalend 

voor de kosten. 

- Zo min mogelijk kruisingen met waterwegen/-gangen en overige infra. Om deze te kruisen dient 

rekening gehouden te worden met boringen en mogelijk mitigerende maatregelen. Dat leidt tot 

hogere kosten bij de aanleg en beheer.  

- In principe wordt de kabel aangelegd in open ontgraving. 

                                                      
1
 Deze uitgangspunten komen uit het Programma van Eisen 'Planologische traceringsuitgangspunten en 

locatie-eisen' van TenneT en aanvullende interne memo's hierop. Voor de genoemde uitgangspunten geldt 
nadrukkelijk dat indien een onderwerp niet is genoemd, daarbij niet geldt dat dit niet van toepassing is. 
Immers de genoemde lijst is niet limitatief. Ook uitgangspunten die zijn toegepast in de diverse ruimtelijke 
plannen die al zijn gepubliceerd kunnen van toepassing zijn. 
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- Assets worden in principe niet in de nabijheid van wegen gelegd of geplaatst, omdat TenneT in de 

nabijheid van deze wegen doorgaans wordt geconfronteerd met het verzoek tot 

verlegging/verplaatsing van assets van TenneT als gevolg van uitbreidingen of aanpassingen van 

wegen. Met in de nabijheid wordt gedoeld op 'de (toekomstige) beheerszone van deze wegen' of 

een daarmee te vergelijken zone, die in principe door iedere wegbeheerder (rijk / provincie / 

gemeente) wordt vastgesteld.  

- Bij de tracering c.q. locatiebepaling van assets dient er rekening mee te worden gehouden dat deze 

te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden, uitwisseling 

en/of aanvoer van materiaal. Een asset wordt gerealiseerd om daar ter plaatse langdurig te kunnen 

functioneren. Echter voor de aanleg/realisatie en in het kader van onderhoud is bijvoorbeeld meer 

ruimte en/of een toegangsweg nodig. Door hier al in een vroegtijdig stadium rekening mee te 

houden worden problemen in de toekomst zoveel als mogelijk voorkomen. 

Bodem, NGE 

- Het zo veel als mogelijk ongestoord (in situ) laten van archeologische-, aardkundige- en/of 

cultuurhistorische waarden en/of monumenten. In sommige gevallen is het niet mogelijk deze 

plaatsen te vermijden. In die gevallen moet onderzocht worden welke maatregelen genomen moeten 

worden om het project te kunnen realiseren.  

- Geen assets realiseren op / in gebieden of een bodem waar een (ernstige) bodemverontreiniging 

bekend is, tenzij gemotiveerd aangetoond wordt dat realisatie elders minder wenselijk of 

maatschappelijk onverantwoord is en realisatie in dit gebied ook uitvoerbaar kan worden gemaakt. 

- Geen assets realiseren in gebieden waar mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig (kunnen) 

zijn, tenzij gemotiveerd aangetoond wordt dat realisatie elders minder wenselijk of maatschappelijk 

onverantwoord is en realisatie in dit gebied ook uitvoerbaar kan worden gemaakt. Als tijdens 

werkzaamheden niet gesprongen explosieven worden aangetroffen moeten deze, ter garantie voor 

een veilige werkomgeving, worden verwijderd en ligt het werk enige tijd stil. Door hier op verdachte 

locaties al bij aanvang rekening mee te houden (bijvoorbeeld door een NGE onderzoek) wordt 

zoveel als mogelijk voorkomen dat vertraging wordt opgelopen en extra kosten moeten worden 

gemaakt. Door inschakeling van een explosievendeskundige kan het risico op aanwezigheid hiervan 

voor de locatie of het tracé nader worden bepaald en kunnen mitigerende maatregelen worden 

vastgesteld. 

Landschap 

- TenneT besteedt veel aandacht aan een goede landschappelijke inpassing van het 

hoogspanningsnet. Het bouwen, wijzigen en beheren van het net is maatwerk. Altijd zal op en per 

locatie - dus situationeel - het landschap moeten worden ‘gelezen en begrepen’ om, na afweging 

van alle omgevingsaspecten, de beste inpassing te realiseren. Bij het ontwerpen moeten 

landschappelijke aspecten integraal worden meegenomen. 

Natuur 

- TenneT voldoet aan de wettelijke normen en regels voor natuur zodat aantasting zoveel als mogelijk 

wordt voorkomen, en - als aantasting onvermijdelijk is - herstel plaatsvindt. Uitgangspunt is dat er 

per saldo geen aantasting van natuurwaarden of verlies van areaal plaatsvindt, bij voorkeur zelfs dat 

de natuur er op vooruitgaat. TenneT minimaliseert voor zover mogelijk de impact van haar 
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activiteiten op de natuurlijke omgeving. TenneT wil met een actief natuurbeleid de ‘ecologische 

voetafdruk’ minimaliseren. Zorgvuldig omgaan met de natuur draagt bij aan het kwalitatief en 

doelmatig ontwerpen, aanpassen en onderhouden van alle onderdelen van het hoogspanningsnet 

en het reduceren van de impact op (soms juridisch beschermde) natuur. 

- Voor de beschermde gebieden (NNN/EHS, Natura 2000, beschermde natuurmonumenten of de 

gevoelige gebieden zoals bepaald in het Besluit milieueffectrapportage) is door Europa en de 

Nederlandse overheid wet- en regelgeving opgesteld. Vanuit het streven van TenneT geldt dat de 

(instandhouding)doelstellingen van NNN/EHS, Natura 2000, beschermde natuurmonumenten of 

gevoelige gebieden in principe niet geschaad mogen worden. Indien door de aanleg van een asset 

van TenneT toch aantasting plaatsvindt dan kan dit alsnog aanvaardbaar zijn door het treffen van 

een compensatiemogelijkheid. 

- De Europese en nationale natuurbeschermingswetgeving zijn leidend voor het handelen van 

TenneT, evenals de provinciale verordeningen ter zake. Dit geldt zowel bij nieuwbouw als bij het 

beheer en onderhoud van het hoogspanningsnet. Een belangrijk onderdeel van natuurwetgeving is 

voor TenneT de Wet natuurbescherming, hoofdstuk 3 beschermde soorten en hoofdstuk 4 

houtopstanden) evenals de provinciale ruimtelijke regels m.b.t. natuur en landschap. Daarnaast 

heeft TenneT een aantal gedragscodes en een generieke ontheffing waar men zich aan dient te 

onthouden. 

Veiligheid 

- In principe worden geen assets gerealiseerd op minder dan 800 meter van locaties waar een 

gebruik is toegestaan wat omschreven is in de Wet milieubeheer als ‘(overige) gevaarlijk gebruik / 

stoffen’ en/of een milieucategorie hoger dan 3.1 of daarmee vergelijkbaar te stellen categorie. Als 

gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen kan brand of explosiegevaar aan de orde zijn. 

Dat kan de ongestoorde ligging of aanwezigheid van assets nadelig beïnvloeden. 

- TenneT conformeert zich aan het convenant Kabels en leidingen in waterkeringen. Daarom 

realiseert TenneT geen assets in / nabij een waterkerings- of een vrijwaringszone (bijvoorbeeld een 

dijk), tenzij gemotiveerd aangetoond wordt dat realisatie elders minder wenselijk of maatschappelijk 

onverantwoord is en realisatie in dit gebied ook uitvoerbaar kan worden gemaakt.  

- Voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen is de aanbeveling van de Europese Unie voor 

bescherming van leden van de bevolking (1999/519/EG) het uitgangspunt. Hierin is ter bescherming 

van de bevolking een referentieniveau voor blootstelling vastgelegd van maximaal 100 microtesla. 

TenneT moet altijd voldoen aan dit referentieniveau.  

- Bij (de voorbereidingen om te komen tot) realisatie van een nieuwe ondergrondse verbinding wordt 

het vermijden van gevoelige objecten (woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen) binnen 

de 0,4 microtesla magneetveldcontour niet als zodanig als traceringsprincipe gehanteerd. Hiervoor 

wordt het volgende aangehouden:  

o Bij het traceren van een ondergrondse hoogspanningsverbinding dient een algemene 

aanlegstrook van bij voorkeur 2x25 meter vanuit het midden van het kabelbed (50 meter in 

totaal) te worden aangehouden. Deze algemene aanlegstrook is ruim ingestoken zodat er 

ruimte zit om het tracé tijdens de uitwerking in de VKA-fase verder te optimaliseren. Op die 



 

 

 

 

 

 TenneT TSO B.V. 

DATUM 15 april 2019 

PAGINA 4 van 14 

 

manier is er voldoende ruimte om de ondergrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen 

en wordt hinder gedurende de aanlegfase zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorkomen.  

o Echter, niet in alle gevallen is een strook van 50 meter grond beschikbaar (bijvoorbeeld in 

verstedelijkt gebied). In dat geval kan een smallere kabelconfiguratiespecifieke aanlegstrook 

worden gebruikt. De kabelconfiguratiespecifieke aanlegstrook wordt dus alleen gebruikt als 

het niet anders kan. 

o Voorkom zo veel als redelijkerwijs mogelijk dat bebouwing waar mensen langdurig verblijven 

binnen de algemene aanlegstrook van 50 meter ligt zodat hinder gedurende de aanlegfase 

zo veel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen. 

o Uit ervaring van vele andere 150 kV-projecten waarvan de magneetveldzones inzichtelijk 

zijn gemaakt, blijkt dat de magneetveldcontour vrijwel altijd binnen deze aanlegstrook blijft. 

Deze aanlegstrook is ruim ingestoken en gaat uit van open ontgraving. De daadwerkelijk 

benodigde strook is smaller, zoals in de afbeeldingen verderop in deze bijlage is 

weergegeven. 

o Op het moment dat er minder ruimte beschikbaar is, wordt gekeken naar passende 

oplossingen waarbij tevens rekening wordt gehouden met de omgeving (b.v. voldoende 

afstand tot woningen of bedrijven, bestaande infrastructuur). Wat deze afstand precies wordt 

is afhankelijk van de configuratie, diepteligging en aanlegmethode van de kabel op deze 

locatie. Bij een boring is er bijvoorbeeld alleen aan de in- en uittredelocaties een 

aanlegstrook nodig. Wel is hiervoor een lange uitlegstrook nodig voor de mantelbuizen wat 

tijdelijk voor 'overlast' kan zorgen. In het midden van de boring ligt de kabel diep en is er aan 

het maaiveld geen sprake van hinder. Op deze locaties zal ook de specifieke 

magneetveldzone worden berekend. 

Technische uitgangspunten 

- De kabelverbindingen moeten worden gelegd op een diepte van minimaal: 

o stedelijk gebied/gebruik/functies: 1,20 meter onder maaiveld; 

o agrarisch gebied/gebruik/functies: 1,80 meter onder maaiveld. 

- Voor zover het een 110/150kV-kabelverbinding betreft bedraagt de breedte van de belemmerde 

strook ingeval van een: 

o Open ontgraving: 3 meter aan weerszijden van de kabel. Ingeval dat niet mogelijk is kan 

gemotiveerd worden afgeweken en is een afwijking toegestaan van aan één zijde een 2 

meter vrije strook mits gegarandeerd wordt dat de verbinding te allen tijde direct bereikbaar 

is. De onderlinge afstand tussen de circuits bij ligging in plat vlak moet minimaal 2 meter 

zijn. 

o Gestuurde boring: 5 meter of meer aan vrije ruimte rondom het boorgat c.q. tussen de 

boringen. 

- TenneT wenst op zo groot mogelijke afstand te liggen van andere kabels en leidingen, maar 

minimaal conform NEN3654. In de NEN3654 is opgenomen waarom welke afstanden moeten 

worden aangehouden en in welke gevallen. Worden deze afstanden aangehouden dan is de 

noodzaak tot het treffen van maatregelen geminimaliseerd en kan de ongestoorde ligging beter 

worden geborgd. Bij een ligging op een grotere afstand dan 1km van een verbinding is er geen 
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beïnvloeding.Als niet kan worden voldaan aan de gestelde afstanden moeten mogelijk maatregelen 

worden genomen. Dit moet specifiek per project worden onderzocht.  

Belemmeringen percelen 

- Bij de tracering van een kabelverbinding moet er naar gestreefd worden dat de kabel zodanig komt 

te liggen dat de gehele breedte van de belemmerde strook op hetzelfde perceel rust als daar waar 

de kabel feitelijk komt te liggen.  

- TenneT realiseert een kabelverbinding aan de randen van (agrarische) percelen, tenzij gemotiveerd 

aangetoond wordt dat realisatie elders minder wenselijk of maatschappelijk onverantwoord is en 

realisatie in dit gebied ook uitvoerbaar kan worden gemaakt. Belangen van agrariërs zijn doorgaans 

niet expliciet verwoord in de ruimtelijke plannen en beleidsvisies van Rijk, provincies en gemeenten. 

Maar de doorsnijding van een gebied met een kabelverbinding kan wel (grote) impact hebben op 

vooral het drainagesysteem. Door effecten van aanleg en instandhouding van een kabelverbinding 

op de agrarische percelen in beeld te brengen, kunnen deze mee worden genomen bij de tracering 

en kunnen problemen zoveel als mogelijk worden voorkomen.  

- Bij realisatie van stations en opstijgpunten streeft TenneT ernaar eigenaar te zijn / worden van de 

grond. 

- Voor verbindingen is het streven van TenneT om met de grondeigenaar c.q rechthebbende(n) op 

minnelijke wijze te komen tot een opstalrecht (ook wel ZRO of recht van opstal). 

- Ten behoeve van de leveringszekerheid en de veiligheid wenst TenneT geen gebouwen, 

bouwwerken, beplanting etc. binnen de belemmerde strook. Echter; TenneT is zich er bewust van 

dat de ruimte in Nederland schaars is en het vermijden van deze strook niet altijd mogelijk is ingeval 

een nieuwe ontwikkeling wordt voorzien. Daar waar mogelijk wenst TenneT deze ontwikkelingen 

dan ook niet tegen te gaan c.q. te frustreren. Maar dit kan alleen ingeval de veiligheid en de 

leveringszekerheid van de energievoorziening voor nu en de toekomst niet in het geding komen (al 

dan niet door het treffen van maatregelen). Bij de afweging of medewerking kan worden verleend 

aan een bepaald verzoek moet dan ook gemotiveerd worden aangetoond dat realisatie elders niet 

mogelijk is en de veiligheid en de leveringszekerheid niet in het geding is.  

 

Naast de traceringsuitgangspunten zijn er nog aanvullend uitgangspunten vanuit Rijkswaterstaat en 

waterschap Brabantse Delta van toepassing voor deze fase van het project (Andere zijn tevens 

geïnventariseerd maar gelden voor het uitwerken van het tracé. Deze zijn nog niet relevant voor de keuze 

van het zoekgebied).  

 

Waterschap Brabantse Delta 

- Voldoen aan de regels uit de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 

- Er dient rekening gehouden te worden met eisen uit de Keur. De keur is een verordening met de 

regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen (sloten, 

beken en rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, stuwen). 
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- In de legger van het waterschap zijn documenten en tekeningen van het beheersgebied van het 

waterschap opgenomen. Waterschap Brabantse Delta gebruikt de Legger als wettelijk middel voor 

beheer, onderhoud, handhaving en vergunningverlening. 

- Voorkeur voor het kruisen van waterkeringen d.m.v. een horizontaal gestuurde boring; 

- Het in- en uittredepunt van de horizontaal gestuurde boring onder waterkeringen door moeten buiten 

beschermingszone A liggen; 

 

Rijkswaterstaat 

- Beheerzones: Rijkswaterstaat is beheerder van de rijkswegen en is vanuit die functie ook 

vergunningverlener voor activiteiten op en in de nabijheid van rijkswegen. De basis daarvoor is de 

Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). De beheerzones zijn bedoeld om voor de korte en lange 

termijn de bestaande infrastructuur te beschermen en het gebruik te waarborgen. Gemeenten wordt 

gevraagd om in hun plannen geen bouw- en gebruiksmogelijkheden op te nemen die vanuit de Wbr 

niet mogelijk zijn. 

- Reserveringsgebieden: In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn zogenaamde 

reserveringsgebieden opgenomen. Het doel daarvan is om voldoende ruimte langs de 

rijksinfrastructuur te houden voor reeds voorgenomen en toekomstige uitbreidingen van de 

infrastructuur. Gemeenten mogen in hun ruimtelijke plannen geen ontwikkelingen toestaan die 

wringen met de uitbreidingsplannen van de wegen. 

- Belangenzone hoofdinfrastructuur: Naast beheerzones en reserveringsgebieden is er een gebied 

naast de rijksweg waarbinnen bij de planvorming vanuit een goede ruimtelijke ordening rekening 

moet worden gehouden met de aanwezigheid van de weg. Naast de effecten van de rijksweg voor 

de nieuwe ontwikkeling langs de rijksweg zullen bij die ontwikkeling ook de belangen van de 

bestaande infrastructuur beschermd en het gebruik geborgd moeten worden. Rijkswaterstaat wenst 

als beheerder van de rijksweg bij dergelijke ontwikkelingen betrokken te worden. Rijkswaterstaat is 

beheerder van de rijkswegen en reserveert vanuit deze functie, naast de beheerszone waar zij 

bevoegd gezag is op grond van de Wbr en de eventuele vrijwaringszones, ruimte in verband met de 

beheerdersbelangen. Het gaat hier om een beheerderszone om voor de korte en lange termijn de 

bestaande infrastructuur te beschermen en het gebruik te waarborgen. 

- Vaarwegbeheer en nautische aspecten: Rijkswaterstaat waarborgt de functionaliteit van de 

hoofdvaarweg en draagt zorg voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op 

die hoofdvaarwegen. Vanuit die optiek wordt onderscheid gemaakt in technisch en nautisch 

vaarwegbeheer. Belangrijk kader daarbij is de ‘Richtlijnen vaarwegen 2017’.Bij het opstellen van het 

ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met de vrijwaringszone langs de rijksvaarweg, 

zoals opgenomen in het Barro. 

- Er dient rekening gehouden te worden met de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27, de 

aanpassing van knooppunt Hooipolder en de nieuwe toerit naar Geertruidenberg. Op dit moment is 

er een Tracébesluit (TB) beschikbaar. Voor tracéstudie zijn de tekeningen uit het TB aangehouden. 

In de vervolgstappen dient nauwe afstemming met Rijkswaterstaat plaats te vinden over deze 

ontwikkeling. De start van de realisatie staat gepland in 2022. 
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Figuur 1 TB verbreding A27, aanpassing knooppunt Hooipolder en toegangsweg Geertruidenberg 
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Impressie werkzaamheden kabelaanleg 

  
Figuur 2 Impressie werkstrook open ontgraving 

  
Figuur 3 Impressie boring met uitleg mantelbuizen 

Impressie benodigde werkstroken 

Onderstaand zijn impressies opgenomen van de benodigde werkstroken voor verschillende 

aanlegmethoden. De aanlegmethode is afhankelijk van het ruimtegebruik. In de volgende fase van het 

project zal bij de uitwerking van de tracés bekijken worden welke werkstroken kunnen worden toegepast. 

 

Open ontgraving 

Dit is de aanlegmethode waarbij er een sleuf wordt gegraven waarin de kabels worden gelegd. Deze 

methode is alleen toepasbaar als er voldoende ruimte is om een sleuf te graven. Het uitgangspunt is dat de 

kabels in 'plat vlak' worden aangelegd. Dit betekent dat de kabels naast elkaar worden gelegd.  
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Figuur 4: 150kV open ontgraving akkerland [m] 

Bovenstaande sleufdoorsnede wordt toegepast in agrarisch gebied. Omdat het land boven de kabel bewerkt 

mag worden, wordt de kabel met een gronddekking van 1,80 meter aangelegd. De drie kabels worden in plat 

vlak naast elkaar aangelegd. In de figuur is naast de sleuf ook de werkweg en de grondopslag van de 

uitkomende grond weergeven.  

 

 
Figuur 5 Impressie werkstrook open ontgraving 

 

Boring 

In het geval van een horizontaal gestuurde boring (HDD) wordt de configuratie zoals hieronder aangegeven. 

Elke hoogspanningskabel wordt in een eigen mantelbuis aangelegd. Per circuit wordt er één extra 

mantelbuis aangelegd voor de aanleg van de secundaire verbindingen en als reserve voor beschadigingen 

van mantelbuizen tijdens de aanleg.  
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In tegenstelling tot een sleuf in open ontgraving zijn er bij deze aanlegmethode geen werkterreinen nodig 

over de gehele lijn van de boring. Alleen aan de in- en uittredepunten (daar waar de boring aan de 

oppervlakte komt) werkterreinen nodig. Omdat de mantelbuizen als complete streng in de boring getrokken 

wordt is de uitlegstrook voor deze bundel een aandachtspunt. In de meeste gevallen kan deze in de 

werkstrook van de sleuf in open ontgraving geprojecteerd worden. 

 

Boringen worden uitgevoerd: 

 Ter plekke van kruisingen met (vaar)wegen 

 Ter plekke van kruisingen met kabels en leidingen 

 Daar waar onvoldoende ruimte beschikbaar is voor open ontgraving 

 

 

 

Figuur 6: 150 kV HDD [m] 

Benodigde ZRO-strook: 17 m 
Benodigde werkstrook:  intredepunt  30 x30m 
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Figuur 7 Impressie werkterrein boring 

 
Opstijgpunt 
Op de plek waar het kabeltracé aan sluit op de bestaande verbinding dient een opstijgpunt te worden 
gerealiseerd. Voor dit project zijn er een tweetal mogelijkheden onderzocht, namelijk een opstijgpunt in een 
bestaande mast (in dit geval mast 20) en de nieuwbouw van een portaal aan de oostzijde van de A27. 
 
Opstijgpunt in bestaande mast 
Benodigde werkstrook: werkterrein van 55 meter breed x 60 meter lang. De exacte invulling van het 
werkterrein wordt door de aannemer uitgedacht. Hier vinden gesprekken over plaats met de betreffende 
grondeigenaar. In het specifieke geval bij mast 20 dient de geluidswal (deels) verplaatst te worden om het 
opstijgpunt in de mast te realiseren.  
Uiteindelijk grondbeslag opstijgpunt in bestaande mast inclusief hekwerk en zone rondom: 40 x19 meter. 
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Figuur 8 Impressie werkterrein ombouw bestaande mast 

 
Figuur 9 Impressie opstijgpunt in bestaande mast in gebruiksfase 

 
Opstijgpunt in de vorm van een portaal 
Benodigde werkstrook: werkterrein van 55 meter breed x 60 meter lang. De exacte invulling van het 
werkterrein wordt door de aannemer uitgedacht. Hier vinden gesprekken over plaats met de betreffende 
grondeigenaar.  
Uiteindelijk grondbeslag opstijgpunt portaal inclusief hekwerk en zone rondom: 43 x16 meter. 
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Impressie portaal 
 

 
Figuur 10 Impressie werkterrein portaal 
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Figuur 11 Impressie portaal in gebruiksfase 


