
Onderbouwing voor voorgestelde inpassing
Voor dit inrichtingsplan is het beeldkwaliteitsplan landelijk gebied Gemert-Bakel als basis 
gebruikt.

Het perceel ligt in het beekdal, in een relatief kleinschalig en nat gebied. De bodemsoort 
bestaat uit beekeerdgronden en het grondwater staat hoog (grondwatertrap IIII). De 
omgeving wordt getypeerd door de aanwezigheid van kleine bosjes, houtwallen en 
struwelen. Dit inrichtingsplan bouwt hierop voort door de bestaande beplantingsstructuren 
te versterken met gebiedseigen soorten die ‘natte voeten’ kunnen verdragen.

De zuidwestelijke perceelgrens wordt voorzien van een bomenrij naast de bestaande 
struweelheg. Voor de noordwestelijke perceelgrens (Beeksedijk) is gekozen voor 
verdichting van de bestaande houtwal ter plaatse van de kuil en een open karakter ter 
plaatse van de service-ruimten. Hierdoor is de voorzijde van de installatie zichtbaar vanaf 
de weg, maar toch groen ingekaderd middels een haag en enkele solitaire bomen. Zo 
ontstaat er een samenhangend geheel met de linkerzijde van de entree en perceel.

Landschappelijke inpassing van de installatie t.b.v. champostverwerking

Zicht op de voorzijde van het perceel (google streetview)Bestaande struweel langs de zuidelijke erfgrens

Bestaande beplanting langs de erfgrens aan de Beeksedijk
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Maatregelen

Toevoegen van boomsingel (keuze uit 

Gewone Es of Zomereik) langs be-

staande struweelheg langs de gehele 

erfgrens.

Toevoegen van een lage (beuken-)

haag (1,00 - 1.20 hoog). 

 

Handhaven en opkronen bestaande 

bomen, waardoor zicht op voorzijde 

installatie.

Gazon onzaaien met een kruiden/bloe-

menmengsel.

Verbreden en verdichten van de 

bestaande houtwal door aanvullen en 

inboeten bestaande struweelbeplanting 

met gebiedseigensoorten als Wilg, Gel-

derse roos, Zwarte bes en Hazelaar.

Jaarlijks snoeien van bestaande 

(Elzen?)haag.
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