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AFDELING OPENBAAR BEHEER

14-08-'09

K. Verhoeven

1:6000

2. Gescheiden stelsel

3. Infiltratiestelsel

6. Verbeterd gescheiden stelsel

7. Verbeterd infiltratiestelsel

Legenda

Vuilwater en hemelwater worden ieder via een eigen stelsel afgevoerd. 
Vuilwater gaat naar de waterzuivering, hemelwater wordt geloosd 
op oppervlaktewater.
Aanvullende informatie:
Het verbeterd gescheiden stelsel zorgt ervoor dat de First Flush 
wordt afgevoerd via het vuilwater RWZI.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater ondergronds. 

Toelichting

Vuilwater wordt via een vuilwaterstelsel afgevoerd. Hemelwater 
wordt ondergronds aangeboden. Het water zal vervolgens in de 
grond trekken met behulp van ondergrondse voorzieningen.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater ondergronds. 

HWA of RWA: hemelwaterafvoer 
DWA: droogweerafvoer(vuilwater)
BT:  beton
PVC: PVC
IR/IT: Infiltratie Riolering of Infiltratie en Transport riolering 
RWZI: Rioolwaterzuiverings installatie

24-12-09

8b. Gescheiden stelsel - afgekoppeld 
van gemengd stelsel en afvoer naar oppervlaktewater

8a. Gescheiden stelsel - afgekoppeld 
van gemengd stelsel en infiltratie in bodem

Vuilwater en hemelwater worden ieder via een apart stelsel afgevoerd. 
Vuilwater gaat naar de waterzuivering, hemelwater wordt geloosd 
op oppervlaktewater.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds. 
2.Hemelwater ondergronds.

Vuilwater wordt via een vuilwaterstelsel afgevoerd en het
hemelwater via een infiltratiestelsel. Het infiltratiestelsel zorgt 
ervoor dat het water gedeeltelijk in de bodem trekt en gedeeltelijk 
wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater ondergronds. 

Type systemen voor afvalwater & regenwater

Handel

De Rips

Gemert Elsendorp

BakelDe MortelMilheeze

1a. Gemengd stelsel (in kernen)

1b. Vuilwateriolering in het buitengebied 

4b. Vuilwater riolering met wadi, hemelwater
bovengronds over verharding naar wadi

Vuilwater en hemelwater worden via hetzelfde stelsel afgevoerd 
naar de waterzuivering.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater en hemelwater gescheiden aanbieden of ondergronds aanbieden
 afhankelijk van de bodemgesteldheid en grondwaterstand.
2.Hemelwater ondergronds of op eigen perceel houden. 

Vuilwater wordt via een vuilwater stelsel afgevoerd .
Het hemelwater wordt op eigen terrein geborgen of 
geinfiltreerd met een eventuele overstort naar 
oppervlaktewater.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater op eigen perceel houden of vertraagd afvoeren op
 oppervlaktewater afhankelijk van bodemgesteldheid en grondwaterstand.

Het verbeterde infiltratiestelsel verdeelt het water in drie groepen:
-Vuilwater via het vuilwaterstelsel;
-Schoon hemelwater van daken via een infiltratiestelsel;
-Vuil hemelwater van wegen en verharding via een hemelwaterstelsel.
Aanvullende informatie:
Het verbeterd infiltratiestelsel zorgt ervoor dat de First Flush 
van de hemelwaterafvoer van wegen en verharding wordt afgevoerd via 

Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater(DWA)
2.Hemelwater van daken (t.b.v. IR)
3.Hemelwater van verharding(HWA)

Oorspronkelijk ligt in deze straten gemengd rioolstelsel.
Vanwege rioolvervanging is hier een nieuw rioolstelsel gekomen.
Vuilwater en hemelwater zijn nu gescheiden. 50% van het 
dakoppervlak en de wegen zijn afgekoppeld van het gemengde 
stelsel en worden geinfiltreerd in bodem via o.a. infiltratiebuizen.    
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater(DWA)
2.Hemelwater(HWA) in beginsel infiltreren op eigen perceel of wanneer
 niet doelmatig afvoeren naar openbaar hemelwaterstelsel.

Oorspronkelijk ligt in deze straten een gemengd rioolstelsel.
vanwege rioolvervanging is hier een niew rioolstelsel gekomen.
vuilwater en hemelwater zijn nu gescheiden. 50% van het 
dakoppervlak en de wegen zijn afgekoppeld van het gemengde 
stelsel en worden via een hemelwaterstelsel afgevoerd naar 
oppervlaktewater. Hier is gekozen voor afvoer van hemelwater 
omdat het grondwater te hoog staat en er geen kansen zijn voor
infiltratie.    
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater(DWA)
2.Hemelwater(HWA)

4a.Vuilwater riolering met waterpasserende
verharding en wadi's
Vuilwater wordt via een vuilwaterstelsel afgevoerd.
Hemelwater wordt bovengronds aangeboden. Het water zal 
vervolgens via waterpasserende verharding in de bodem trekken 
of naar naar een nabij gelegen wadi lopen.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater op  erfgrens bovengronds. 

Vuilwater wordt via een vuilwaterstelsel afgevoerd.
Hemelwater wordt bovengronds aangeboden. Het water zal 
vervolgens via waterpasserende verharding in de bodem trekken 
of naar een nabij gelegen wadi lopen.
Aanbieden door bouwer:
1.Vuilwater ondergronds.
2.Hemelwater op  erfgrens bovengronds. 

5. Vuilwater riolering met waterpasserende 
verharding, hemelwater ondergronds
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het vuilwater(DWA)


