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Algemene voorwaarden/voorschriften: 
 
Op het plan zijn de volgende voorschriften van toepassing: 

 De gemeentelijke bouwverordening en het bestemmingsplan. 
 Het Bouwbesluit – Regeling Bouwbesluit en de hierin genoemde NEN-normen, publicaties. 
 De eisen en wensen van de lokale overheid omtrent duurzaam bouwen. 
 De Wet Milieubeheer en de AMvB voor Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen. 
 Het verkrijgen van de gemeentelijke en provinciale gebruiksvergunning en gebruiksmelding. 
 Eisen Gedeputyeerde Staten (Provincie N-Br) BSOB toezichthouder voor WHVBZ & BHVBZ 

norm NEN15288 Wet veiligheid en Besluit hygiene van badinrichtingen en zwembaden. 
 De normen van de NOC*NSF, vermeld in het Handboek Sportaccommodatie. 
 De Nederlandse norm: NEN-EN 12193 ‘licht en verlichting – sportverlichting’ 
 Het handboek voor Toegankelijkheid. 
 De Richtlijn Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. 
 NEN 1010 en NEN 1014 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties en 

bliksembeveiliging. 
 Voorschriften van de plaatselijke Nutsbedrijven voor de aanleg van riolering, gas, water, 

elektra, televisie en post. 
 Convenant gevelonderhoud. 
 Hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn volgens BRL 3104: klasse Extra Zwaar, leveren 

onder KOMO-productcertificaat. 
 Eisen gesteld in de Arbowet, laatste uitgave. 
 Eisen Drinkwaterwet inzake preventie tegen de Legionellabacterie. De eisen die aan deze 

installaties gesteld worden volgens: Het Bouwbesluit en het Drink-waterbesluit en de 
Aansluitvoorwaarden van de Drinkwaterbedrijven in Nederland. Ook moeten in Nederland 
de drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 (Algemene Voorschriften voor 
leidingwaterinstallaties en de AVWI-2002). 

 Aanleg en Onderhoud van waterinstallaties dienen volgens de Waterwerkbladen te worden 
uitgevoerd om aan de NEN 1006 te kunnen voldoen. 

 Voor noodverlichting is de Europese norm NEN-EN 1838:2013 van toepassing. De norm geldt 
voor gebouwen waar publiek en werknemers toegang tot hebben. 

 Deze norm verwijst weer naar NEN-EN-IEC 60598-2-22, die de eisen beschrijft voor 
verlichtingsarmaturen. 

 NEN-EN-ISO 7010 beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd 
gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtrouteaanduiding. 

 In de NEN-EN 50172 staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een 
noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het 
vastleggen van informatie. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838.  

 De NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties bevat naast technische 
uitvoeringseisen specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten. 

 NEN-EN 50171 definieert de algemene eisen voor centraal gevoede 
noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van deze systemen zijn hierin uitgebreid 
beschreven. 

 Alle overige voor en door de wet gestelde eisen omtrent publieke zwembaden. 


