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Zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2019”

Geachte College,

Namens mijn cliént_ bedrijfsvoerend op de locatie Hekker 5 en 5a
te Milheeze, doe ik u haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel
Buitengebied, herziening april 2019 (verder bestemmingsplan) toekomen. Cliénte voert op
voornoemde locatie een agrarisch bedrijf in de vorm van een champignonkwekerij. Het bijzondere
hierbij is dat cliénte in haar bedrijfsvoering met de hand plukt.

Een aantal jaren gelegen is cliénte een proces gestart met het als doel het gefaseerd uitbreiden van
haar bedrijf. Dit omdat in de champignonsector, net als in iedere agrarische sector, sprake is van
schaalvergroting. De eerste stap was een herziening van het bestemmingsplan. De tweede stap was
het geheel op orde brengen van haar huidige bedrijfsvoering. De derde stap heeft zij inmiddels
ook gezet. Dit betreft de eerste fase van de uitbreiden van de champignonkwekerij met een
laaddock, een kantoor en een vier champignoncellen. Na deze fase zal nog een stap plaatsvinden,
namelijk een verder uitbreiding van de champignonkwekerij met nog eens 13 cellen. Door de
uitbreiding in fases te doen is het financieel verantwoord.

In het bestemmingsplan is voor aan een perceel ten westen van het bedrijf een woonbestemming
toegekend (Greef ong. in Milheeze). Binnen deze woonbestemming is de bouw van een woning
mogelijk. Het is deze woonbestemming waar cliénte bezwaar tegen heeft. Zij dat zij in haar
bedrijfsvoering wordt belemmerd door de bouw van de de woning en dan met name op het aspect
geluid.

In het bestemmingsplan is voor de kwekerij getoetst aan de richtafstandentabel uit de publicatie
Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Deze tabel is een eerste
indicatie of ter plaatse van een woning sprake kan zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat.
Maar als voldaan wordt aan deze richtafstanden wil dit niet per definitie zeggen dat er sprake is van
een acceptabel woon- en leefklimaat. Er staat niet voor niets in de publicatie Bedrijven en
Milieuzonering opgenomen dat richtafstanden indicatief zijn. De daadwerkelijke bedrijfsvoering af
kan wijken. Het is altijd de feitelijke bedrijfssituatie die bepalend is. Afwijkingen kunnen
bijvoorbeeld zitten in de laad- en losactivitieten, de verkeersbewegingen van en naar het bedrijf,
maar ook in de koelingen en ventilatoren.

Cliénte heeft recentelijk een akoestisch onderzoek overleg ten behoeve van de uitbreiding met de
vier cellen, kantoor en een laaddock. De nieuwe woning was nog geen toestpunt, omdat deze
woning nog niet was aangevraagd. Om te bepalen of de woning een belemmering vormt is deze
als toetspunt in het rekenmodel toegevoegd. De uitkomst is dat de nieuwe in het bestemmingsplan
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opgenomen woning de woning, met de uitbreiding met de 4-cellen, het kantoor en het laaddock,
in de nachtperiode overbelast is (zie bijlage 1). De geluidsbelasting bedraagt namelijk 39 dB(A)
waar 35 dB(A) is toegestaan. Met deze overschrijding kan het bedrijf niet voldoen aan de
voorschriften van het activiteitenbesluit en is zij strijdig met de haar melding. Kortom, haar
bedrijfsvoering wordt belemmerd door het toestaan van de nieuwe woning.

Cliénte heeft verder een onderzoek uit laten voeren naar de geluidsbelasting als de gehele
uitbreiding van haar champignonkwekerij gerealiseerd is (de 13 cellen extra, zie bijlage 2). Uit dit
onderzoek blijkt dat de nu aangevraagde woning zowel in de avond- als in de nachtperiode
overbelast komt te zitten. De belasting in de avond is 46 dB(A) waar deze 40 dB(A) mag zijn. In de
nacht is deze eveneens 46dB(A), waar deze 35 dB(A) mag zijn. Dit betreffen aanzienlijke
overschrijdingen. Als u de woning toestaat betekent dit bovendien dat de uitbreiding van het
bedrijf van cliénte, welke reeds bij uw gemeente bekent is, niet langer mogelijk is. Dit zet de
toekomstbestendigheid van het bedrijf van cliénte onder druk.

Verder heeft cliénte in het voorstadium aan initiatiefnemer aangegeven het geluidsaspect nader te
onderzoeken. Helaas is hiervoor niet gekozen, zodat cliénte nu niets anders rest dan het indienen
van deze zienswijze.

Concluderend verzoekt cliénte om de woonbestemming ten westen van het bedrijf (Greef ong. te
Milheeze) niet vast te stellen en de ontwikkeling uit het plan te laten. Dit om de verdere
ontwikkeling van het bedrijf van cliénte niet in de weg te zitten.

Ik verzoek u mij een ontvangstbevestiging van dit schrijven te doen toekomen. Mochten er nog
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Ervan uitgaande u hiermede vooralsnog voldoende geinformeerd te hebben verblijf ik in
afwachting van de verder procedure mede namens cliénte, Geurts Champignons Milheeze,




Bijlage 1 Geluidsbelasting op geplande woning in huidige vergunde situatie



0342200318 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 te Milheeze Resultaten bestaande situatie incl. beoogde woning
Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00318v2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01 A Hekker 1 1,50 22 14 16 26 57
01_B Hekker 1 5,00 24 19 20 30 57
02 A Hekker 2 1,50 24 16 17 27 59
02 B Hekker 2 5,00 26 18 19 29 60
03 A Valkert 2 1,50 18 L7 17 27 54
03_B Valkert 2 5,00 20 20 19 29 55
04_ A Greef 4 1,50 27 27 27 37 57
04 B Greef 4 5,00 31 31 31 41 60
05 A 100 meter noord 5,00 34 32 32 2 64
06_A 100 meter oost 5,00 35 25 27 37 67
07_A 100 meter zuid 5,00 23 22 22 32 56
08 A 100 meter west 5,00 30 30 29 39 60
11 2 beocogde woning NO 1,50 35 35 35 45 66
11 B becogde woning NO 5,00 39 39 39 49 66
12 A becogde woning Z0 1,50 35 35 35 45 65
12 B becogde woning Z0 5,00 s 39 39 49 66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 16-4-2019 15:19:38
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Figuur 1
Luchtfoto

(Bron: PDOK)

SAMENVATTING

In opdracht de—is door G&O Consult een akoestisch onderzoek

uitgevoerd naar de champignonkwekerij gelegen aan de Hekker 5 te Milheeze.

Op basis van de melding Activiteitenbesluit en inventarisatie van de activitei-
ten, is een geluidsmodel opgezet waarbij voor de aangevraagde situatie het
langetijdgemiddelde geluidsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirec-
te hinder is berekend.

Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van de
richtwaarden zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor het maximaal
geluidsniveau is uitgegaan van een etmaalwaarde van 70 dB(A). Voor wat be-
treft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten bij de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A).

Uit de berekeningen volgt dat met de representatieve bedrijfssituatie de
grenswaarden op omliggende geluidsgevoelige objecten niet worden over-
schreden. De aangevraagde situatie wordt op het aspect akoestiek vergunbaar
geacht.




HOOFDSTUK

Figuur 2
Situatie

Bron: Geling Advies

INLEIDING

In opdracht van de heel-heeft milievadviesbureau G&O Consult te
De Rips een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de champignonkwekerij ge-
legen aan de Hekker 5 te Milheeze. Aanleiding tot het instellen van het onder-
zoek is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting
op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en
op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg
van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten
zijn vervolgens getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssijuatiazii ik-
baar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur, an
Geling Advies. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de

te verwachten equivalente en maximale geluidsniveaus op de omliggende, be-
palende woningen van derden en op rekenpunten vanaf de inrichtingsgrens.




HOOFDSTUK

2.1

Tabel 2.1

Tabel 2.17e Activiteitenbesluit

Milieubeheer

Tabel 2.2

Tabel 2.17f Activiteitenbesluit

Milieubeheer

GESTELDE EISEN

TOETSINGSKADER ACTIVITETENBESLUIT MILIEUBEHEER

Bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit is artikel 2.17 lid 5 van toepassing.

Artikel 2.17 lid 5

In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar
uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die
daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:

a) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La-.7), veroorzaakt door
de vast opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en
tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die
tabel aangegeven waarden;

06.00-19.00 19.00-22.00 22:00-06.00

uur uur uur

Lar, .7 op de gevel van
gevoelige gebouwen 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)

Luy;vy in‘in-en aanpan- 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
dige gevoelige gebouwen

b) voor het maximaal geluidsniveau (L.max), veroorzaakt door de in de in-
richting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de in-
richting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactivitei-
ten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting,
de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet
meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

06.00-19.00 19.00-22.00 22:00-06.00

uur uur uur

Lamax Op de gevel van
gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

Lamax in in- en aanpandi-

ge gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)




2.2

TOETSING VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie
ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een be-
oordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover
dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavi-
ge inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister
van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoor-
deeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende
etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien
noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde
van 65 dB(A).
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3.1

3.2

BEDRIJFSSITUATIE

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en
de melding Activiteitenbesluit te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de
inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden. De laad- en losactiviteiten vinden hoofdzakelijk in de dagperiode
plaats.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die va-
ker voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is
in overeenstemming met de inrichtinghouder opgesteld. De gebouwaanduiding
in deze tekst komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.

Aanvoer verpakking en afvoer champignons

Om de 2 dagen bezoeken 4 vrachtwagens van derden de inrichting voor de
aanvoer van verpakkingsmaterialen en afvoer van champignons. Normaliter
vindt dit in de dagperiode plaats. In de berekening is evenwel rekening gehou-
den met een uitwijk mogelijkheid van 1 vracht naar de avond- en 1 vracht naar
de nachtperiode (mobiele bron 04) omdat dit niet uit te sluiten valt.

Het verladen gebeurt inpandig met een palletwagen. De geluiduitstraling hier-
van is niet relevant te noemen. Wel is rekening gehouden met het gebruik van
een laadklep gedurende 10 minuten per vrachtwagen (puntbron 08).

Vullen cellen / legen cellen

Ten hoogste 3 keer per week worden op het bedrijf cellen gevuld met cham-
post en ten hoogste 3 keer per week worden er cellen geleegd. Per etmaal
wordt normaal gesproken ten hoogste 1 cel gevuld of geleegd. Het kan echter
voorkomen dat 2 cellen worden geledigd en gevuld. Met deze laatste situatie is
in het onderzoek rekening gehouden.

Voor het vullen van 1 cel bezoeken 4 vrachtwagens van derden de inrichting.
Een vrachtwagen levert de vulmachine, 2 vrachtwagens brengen de champost
en 1 vrachtwagen brengt de dekaarde. Voor het afvoeren bezoeken 3 vracht-
wagens van derden de inrichting. Een vrachtwagen levert de machine om te
ledigen en 2 vrachtwagens zijn benodigd voor de afvoer van de champost en de
dekaarde.

Omdat het voor kan komen dat op 1 dag 2 cellen worden geledigd en gevuld is
in de dagperiode rekening gehouden met 28 bewegingen in de dagperiode.




Hierbij kan het ook voorkomen dat 2 vrachtwagens de inrichting tussen 6:00 en
7:00 uur bezoeken. Hiertoe zijn 4 bewegingen in de nachtperiode ingevoerd.
(mobiele bron 03).

De vulmachine voor champost is voor het vullen van 2 cellen 2 uur in bedrijf.
Aangezien deze bronmaatgevend is de bedrijfsduur van het ledigen van 2 uur
hierbij ingevoerd waardoor de totale bedrijfsduur uit komt op 4 uur (puntbron
07). Tijdens het vullen en ledigen zijn de vrachtwagens niet in bedrijf.

Bezoekers

Er vinden om bedrijfsmatige redenen 12 bewegingen in de dagperiode, 6 be-
wegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode plaats met
een personenauto (mobiele bron 01). Met een bestelbus vinden enkel 6 bewe-
gingen in de dagperiode plaats (mobiele bron 02).

Tractor
Dagelijks worden met een tractor champignonvoetjes afgevoerd. Hiervoor zijn
2 bewegingen met een tractor opgenomen (mobiele bron 05).

Stationaire bronnen

Voor de beluchting zijn een 26-tal ventilatoren aanwezig voor beluchting van
de cellen. Deze ventilatoren zijn inpandig opgesteld. Hiervoor zijn 13 bronnen
ingevoerd waarbij een correctie is toegepast van 3 dB(A) welke opgeteld wordt
bij het bronvermogen. Met het onderzoek is verder uitgegaan dat deze ventila-
toren op 100% van het vermogen in bedrijf zijn (puntbron 09 t/m 17 en 20 t/m
23).

De binnen de inrichting aanwezige condensor ten behoeve van de koelcel is
gedurende 25% van de tijd in bedrijf (puntbron 05).

De binnen de inrichting aanwezige koeltoren is het gehele etmaal in bedrijf
(puntbron 04).

Binnen de inrichting is een noodstroom aggregaat aanwezig. Deze wordt 12
keer per jaar gedurende 10 minuten in de dagperiode getest (puntbron 01).

De zeefbocht is gedurende 30 minuten in de dagperiode in bedrijf (puntbron
02).

De doekenreiniger is een half uur per cel in bedrijf. Normaal gesproken worden
dagelijks de doeken van 1 cel gereinigd. Omdat het voor kan komen dat 2 cel-
len in 1 dag worden geledigd en de doeken hiervan worden gereinigd is reke-
ning gehouden met een bedrijfsduur van 1 uur (puntbron 03).

Bij de laaddocks is een dompelpomp aanwezig ten behoeve van hemelwateraf-
voer. In een ‘'worstcasescenario’’ is deze het gehele etmaal in bedrijf (punt-
bron 18).

Binnen de inrichting is een voorkoeler aanwezig. Er wordt vanuit gegaan dat
deze het gehele etmaal in bedrijf is (puntbron 19).

Verder zijn bij een rondgang binnen en buiten tijdens een bedrijfsbezoek geen
relevante bronnen aangetroffen welke op het buitenterrein hoorbaar zijn.
Hiermee moet men denken aan pompen, compressoren, hoge druk reinigers en
mobiele koelmachines welke staan opgesteld in afgesloten ruimtes, machines
gebruikt ten behoeve van de teelt, het gebruik van handgereedschappen en de
uitlaat van de stoomketels ed.
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4.1

4.2

4.3

Tabel 4.1

Meetcondities

GELUIDMETINGEN

MEETMETHODE

De metingen en berekeningen van de geluidemissie en vaststelling van de
akoestische informatie van de inrichting zijn uitgevoerd conform de voorschrif-
ten van de C-methode volgens ICG-rapport IL-HR-13-01 "Handleiding meten en
rekenen industrielawaai” uitgave 1999.

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR

Voor de metingen ter plaatse is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:
e Briiel en Kjeer, hand-held analyser Type 2250;

Briiel en Kjaer, Frequency Analysis Software BZ-7223;

Briiel en Kjaer, microfoon Type 4189;

Briiel en Kjeer, calibrator Type 4231;

MEETCONDITIES

Gedurende de metingen waren de meetomstandigheden dusdanig, dat er geen
speciale correcties noodzakelijk waren. De metingen hebben plaatsgevonden
binnen het meteoraam, zoals omschreven in de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai uitgave 1999. Voor en na de geluidmetingen is de geluidmeter
geijkt met behulp van een signaalbron. Tijdens de ijking gaf de geluidmeter
geen afwijkende waarde aan.

meetdatum 21-09-2011

omgevingstemperatuur 15°C
windsnelheid 3,6 m/s
windhoek 225°
relatieve vochtigheid 85%

10



4.4 MEETRESULTATEN

Tijdens de geluidsmetingen zijn de volgende geluidsvermogens vastgesteld. Er
werden geen relevantie piekverhogingen gemeten.

Tabel 4.2
0 .

Meetresultaten
Koelcel 38 o
Doekenreiniger 98 -
Zeefbocht 83 .
Koeltoren 79 -
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5.1

5.2

REKENMETHODE

REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd
overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai uitgave 1999 (HMRI-II).

MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met ge-
bruikmaking van het computerprogramma Geomilieu V4.41 van dgmr raadge-
vende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model
gebeuren conform de voorschriften van de methode I1.8 uit de Handleiding Me-
ten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de over-
drachtberekeningen meegerekend:

» Geometrische uitbreiding (afstand);

e Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;

e Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en

absorptie van de bodem;

» Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;

« Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.
De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke
(gemeten) imissieniveaus.

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele
bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen,
wat afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de
puntbronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid
en het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig de formule op de vol-
gende pagina:
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Ixn
vxTxN

Cp=-10 log

Waarin: l = routelengte (m)

n = aantal bewegingen

v = snelheid (m/s)

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s)
N = aantal puntbronnen

Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De rijsnelheid voor de vrachtwagen
ten behoeve van het aanvoeren van verpakkingsmateriaal en afvoer van cham-
pignons bedraagt gelet op de af te leggen afstand 20 km/uur. De onderlinge
afstand van de puntbronnen is op 10 meter aangehouden.

5.3 REKENPARAMETERS
Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:
Modelgrenzen: (180.800 ; 391.000) - (181.800 ; 392.00)
Standaard maaiveldhoogte: 0
Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch zacht)
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage 2)
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0

Standaardwaarde absorptie:  HRMI - II.8
Luchtabsorptie:
frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 025 0,76 1,63 2,8 6,23 19,00 67,40
5.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van literatuurgegevens, danwel
uit in eigen beheer uitgevoerde geluidsmetingen bij soortgelijke activitei-
ten/installaties, dan wel uit literatuurgegevens (ventilatoren).

Tabel 4.1

Omschrijving Bronvermogen Piekniveau Piekverho-

Gehanteerde bronniveaus L B(A) - dB(A) ging
AL - dB

Koeltoren 79

Koelcel 88 - -
Zeefbocht 82 == --
Doekenreiniger 98 = =
Champost vulmachine 87 -- --
Laadklep 85 -- --
Personenauto 91 96 +5
Tractor 103 108 +5
Noodstroomaggregaat 99 S =
Dakventilator 74 -- --
Vrachtwagen 103 108 +5
Bestelauto 92 96 +4
Dompelpomp 75 -- --
Voorkoeler 88 == ==

13
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6.1

6.2

RESULTATEN

AARD VAN HET GELUID

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de grote afstand van de bronnen tot
aan de geluidgevoelige abjecten, is niet te verwachten dat op de beoorde-
lingspunten geluid een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar is, of
dat er muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn
van trillinghinder of laagfrequent geluid.

Er wordt niet verwacht dat de ventilatoren enig tonaal geluid produceren, me-
de gelet dat ventilatievoorziening overgedimensioneerd worden. Daarnaast is
door diverse fabrikanten van ventilatoren (0.a. Fancom, Ziehl Abegg) erkend
dat met het ontwerpen van ventilatoren rekening wordt gehouden om tonaal
geluid van de ventilator te voorkomen. Het geluid van de ventilatoren kan op
de ontvangerpunten weliswaar herkenbaar zijn, echter dit hoeft niet te wijzen
op een fysiek meetbare tonaal geluid. Indien de ventilatoren tonaal geluid
produceren, dan wijst dit op het niet op juiste wijze installeren van de ventila-
toren, of op een defect.

Middels het standaardvoorschrift dat een inrichtinghouder de inrichting in de-
gelijke staat van onderhoud moet drijven, is de inrichtinghouder verplicht om
bij disfunctioneren van de aanwezige installaties of apparatuur, maatregelen
te treffen.

REKENPUNTEN

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten
en op referentieafstanden vanaf 100 meter vanaf de inrichtingsgrens. De re-
kenhoogte is op omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode
aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien
de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfs-
ruimtes aanwezig zijn. De rekenhoogte op referentieafstanden van de inrich-
tingsgrens is in het gehele etmaal op 5 meter + maaiveld aangehouden.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-
kende piekverhoging (AL, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is
ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen
wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en vermin-
derd met de opgetreden meteocorrectieterm (Cnm). Voor wat betreft de ge-
luidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieni-
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6.3

Tabel 6.1

Resultaten representatieve
bedrijfssituatie

6.4

veau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het
hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpun-
ten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode be-
schouwd.

De resultaten van de regelmatige afwijking en incidentele bedrijfssituatie zijn
cumulatief met de representatieve bedrijfssituatie bepaald.

RESULTATEN

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld,
evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is
een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbron-
nen opgenomen.

Dag Avond Nacht Etmaal

Toetspunt Lar, L7 Lamax Lar, i1 Lamax Lar, L1 Lamax Letmaat
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Grenswaarde 45 70 40 65 35 60 45
Hekker 1 22 41 19 38 20 38 30
Hekker 2 24 43 18 40 19 40 29
Valkert 2 18 42 20 41 19 41 29
Greef 4 17 31 29 39 29 39 39
100 meter noord 34 52 32 51 32 51 42
100 meter oost 35 55 25 47 27 49 37
100 meter zuid 23 44 22 36 22 36 32
100 meter west 29 49 29 49 29 49 39

INDIRECTE HINDER

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie
ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een be-
oordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover
dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavi-
ge inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister
van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoor-
deeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende
etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien
noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde
van 65 dB(A).

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Hekker 1 als
maatgevend beschouwd, aangezien deze woningen het dichtste aan de Hekker
is gelegen. Met het onderzoek is gelet op de afstand van de woning tot de in-
en uitritten van de inrichting en de aard van de weg ter hoogte van de woning
uitgegaan dat al het verkeer deze woningen passeert met een rijsnelheid van
30 km/uur.
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Tabel 6.2

Overzicht rijbewegingen tijdens Aantal passanten Avond Nacht

de representatieve bedrijfssitua-

e Personenauto + bestelauto 18 6 2
Vrachtwagen 36 2 2
Tractor 2 - =8

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en
in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.
Tabel 6.3

Toetspunt Dag Nacht etmaal

Resultaten indirecte hinder RBS ,

L..:l LT L.:r LT LF!ma.\!
RARBS en IBS

dB(A) dB(A)

Voorkeursgrenswaarde

Hekker 1 45 40 35 45




HOOFDSTUK

7.1

7.2

7.3

CONCLUSIE

BESPREKING RESULTATEN

In opdracht van de heepeeft G&O Consult een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd naar de champignonkwekerij gelegen aan de Hekker 5 te Mil-
heeze. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is een melding Activitei-

tenbesluit. Met het onderzoek is een bedrijfssituatie berekend, zoals deze is
aangevraagd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt
in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. Voor wat betreft het
maximaal geluidsniveau, hier wordt op alle rekenpunten voldaan aan de
grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Op 100 meter vanaf de inrichtingsgrens vinden geen overschrijdingen plaats.
De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Het Activiteitenbesluit geeft aan dat de normstelling enkel toegepast behoeft
te worden op de vast opgestelde bronnen en dat piekgeluiden ten gevolge van
het laden en lossen in de dagperiode buiten beschouwing mogen worden gela-

ten. Met het onderzoek zijn deze rijbewegingen en alle relevante piekgeluiden
meegenomen. Dit houdt in dat een worst case situatie inzichtelijk is gemaakt.

MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik-
bare technieken (BBT).

Best beschikbare technieken.
Het eigen materieel worden in goede staat onderhouden. Verondersteld mag
worden dat de aanwezige outillage voldoet aan de huidige stand der techniek.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De gemelde situatie voldoet aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbe-
sluit.
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Berekening geluidemissie ventilatoren

Opdrachtgever: W. Geurts
Locatie: Hekker 5, Milheeze
Projectnummer: 0342a00111

L, 7meter L,
f [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k  Lwr
Ly 89,2 52 75 73 81 86 83 77 68 89,2
Crentitator 37,2 14,2 16,2 8,2 3,2 6,2 12,2 21,2
Fancom 3445 52 73,87 36,6 59,6 57,6 656 70,6 67,6 61,6 52,6 73,9

Opgaaf geluidsniveau op 7 meter afstand volgens leverancier
Meetvlak = kwart bol (10 log pi * r?)



Inhoud

Toepassing

Kenmerken

Opties

Afmetingen

Ventilator 1435 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 1440 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 1445 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 1450 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 1456 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 1656 C 200-240V / 50 Hz
Ventilator 3435 C 400-415V / 50 Hz
Ventilator 3440 C 400-415V / 50 Hz
Ventilator 3445 C 400-415V / 50 Hz
Ventilator 3450 C 400-415V / 50 Hz
Ventilator 3456 C 400-415V / 50 Hz
Ventilator 3656 C 400-415V / 50 Hz

A4300101
A4300102
A4300103
A4300104
A4300105
A4300115
A4301101
A4301102
A4301103
A4301104
A4301105
A4301115

Toepassing
Kenmerken

Opties

Afmetingen

Luchttechnische Specificaties
Bekabeling
Technische gegevens

PR = 2 s

Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de agrarische sector. De ventilator
C (compleet) kan gemonteerd worden op de wand.

= Ventilatoren voorzien van een kunststof rand (wandring)

= Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn vervaar-
digd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de motorsteunen.

=  Voor alle afmetingen zijn jaloezieén verkrijgbaar.

= 1-fase ventilatoren ook leverbaar in 60Hz uitvoering.

——

-

Type A B c ] E F G H I J
Builenmanl | Montage galen |  Diameter Waaler Binnendiam. Inbouw Unstookliangie

rand wand bevest. Gal diamator Rand chamoler Hoogle rand mobor Dikte plaat | Motor diamater |

Jmem] Jmm] Jmeri) fmem] [mm] Jmem] Immj | (mm] {mm] from] |
1435 445 405 8.0 346 52 380 95 202 15 127 |
1440 495 455 8.0 396 402 440 110 187 15 127
1445 575 535 8.0 445 452 500 110 187 15 127
1450 635 595 8 496 502 560 110 227 15 127
1456 725 685 [ 556 562 815 110 230 15 150 |
1656 725 685 8. 556 562 615 110 227 15 127
3435 445 405 8.0 346 352 380 85 202 15 127
3440 495 455 8.0 396 402 440 110 187 15 127
3445 575 535 8.0 446 452 500 110 187 15 127
3450 635 595 8.0 496 502 560 110 227 15 127
3456 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127
3656 725 885 80 556 562 615 110 227 15 127




o

Luchttechnische
Specificaties

Bekabeling

Technische
gegevens

i

Luchtopbrengst in mh
E E E E. E E g g Druk in Pa (Pascal)
2 2
Omw/m max.lucht-
TYPE | in v A | W | W | dBA) | pF 0 | 30 | 50 | 100 | 150 |opbeimax.druk

1435 1367 | 200-240( 083 216 103 57 (46) 6 T.E 3660 | 3320 | 3000 2540/ 75
1440 1347 200-240| 119 273 165 60 (49) 6 T.E 5040 | 4630 4250 3300/92
1445 1326 | 200-240| 1.60 arz 235 63 (52) B8 T.E 6690 | 6140 5760 | 4400 4310/ 102
1450 1317 200-240 | 2.08 474 314 63 (52) 10 T.E 8550 | 7800 7300 5780 57107102
1456 1400 | 200-240| 3.00 660 579 72 (61) 16 T.E 12000 | 11000 | 10250 | 8300 6900 / 130
1656 951 200-240 | 260 545 303 64 (53) 16 T.E 10010 | 9000 8120 7160 /65

Y400
3435 1426 A230 0.34 157 116 57 (46) - F 3710 | 3400 | 3140 2520 /86
3440 1376 :;:;.g 0.42 227 175 B0 (49) - F 5120 | 4750 | 4370 3430 /96

Y4 Tt
3445 1297 u£ 0.55 2z 220 63 (52) - F 6540 | 5910 | 5470 4020/ 99

Y4
3450 1304 A!:;“t; 0.72 414 305 63 (52) - F 8240 | 7530 7010 | 5440 5240/ 105
3456 1364 :;£ 1147 657 567 72 (61) - 2 11830 | 10920 | 10260 | 8450 7700/ 120
3656 836 I;: 123 | 442 290 64 (53) - F 9960 | BB7O0 | 7980 7140 /63

= Luchtdichtheid 1,2 kg/m®, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m? ~ 0,102 mm wk
= Vermogen, stroom en toerental bij 50 Pa.
=  Metingen zonder beschermrooster

= Geluidsproductie gemeten onder een hoek van 45° met de ventilatoras bij OPa op een afstand
van 2 meter (tussen haakjes geplaatste waarden zijn gemeten op 7 meter afstand).

Ventilator 1-fase

<+ 3x1,5mm? Aansluiting 2-draads

Ventilator 3-fase

<+ 4x1,5mm? Aansluiting 3-draads

Richting luchtstroom van motor naar waaier

Thermische beveiliging

De 1-fase ventilator is voorzien van een thermische beveiliging ter voorkoming van oververhitting

Behuizing

Beschermklasse IP55
Omgevingsklimaat

Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend

Pty
1-01-02




_ Hekker 5 te milheeze

112 GECONCENTREERDE BRON

0342200111

Onderdeel 1 21-09-2011

Bronnaam : Gevel ventilator

MeetDatum 1 21-9-2011

Meetduur : 00:01:05

Type geluid + Continu

Temperatuur [*€] = 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht [°] : 20,00

RV [%¢] : 85,00

Alu conform HMRI-II.®

Bronhoogte [m] 2,50

Meetafstand [m] 7,00

Meethoogte [m] 3,00

Freguentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] : 30,7 37,9 41,7 49,1 46,3 49,7 56,1 57,0 45,2 60,7
Achterqt [dB{n) | B b . = = el - . ] o i
DGeo [dB] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

DALu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Q0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A)] : 52,6 59,8 67,6 75,0 72,2 15,6 82,0 82,9 71,1 86,6
I1I2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel t 21-09-2011

Bronnaam : Koelcel

MeetDatum : 21-9-2011

Meetduur : 00:02:24

Type geluid : Continu

Temperatuur [*C] : 16,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht [®] : 20,00

RV (%] : 85,00

Alu conform : HMRI-II.8

Bronhoogte [m} : 2,50

Meetafstand [m} : 7,00

Meethoogte [m} ¢ 9,00

Freguentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO dB (A}
Lp [dB(A)}] : 29,1 38,4 44,3 56,7 56,3 56,9 52,8 48,2 40,6 62,3
Achtergr  [dB(A)] : -- .- - - - - - - - -
DGeo [dB] : 27,9 27,9 27,9 27.9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] = 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A)] : 51,0 60,3 70,2 82,6 82,2 82,8 78,7 74,1 66,5 88,2
112 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel :  21-09-2011

Bronnaam i+ Doeken reiniger

MeetDatum : 21-8-2011

Meetduur : 00:01:01

Type geluid : Continu

Temperatuur [®c) : 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht [°] : 150,00

RV [%] : 85,00

Alu conform : HMRI-II.8

Bronhoogte fm] : 1,50

Meetafstand [m] : 7,00

Meethoogte [m] : 2,00

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] : 34,1 41,6 5%, 7 59,3 62,9 68,2 65,5 63,3 58,7 72,0
Achtergr [dB(A}] : - - - - - - - = — -
DGeo [dB] : 27,9 2749 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A) ] 56,0 63,5 77,6 85,2 B8, 8 94,1 91,4 89,2 84,6 97,9

Source Explorer V2.20

22-9-2011 11:00:29



_ Hekker 5 te milheeze

112 GECONCENTREERDE BRON

0342300111

Onderdeel : 21-09-2011

Bronnaam :  Zeefbocht

MeetDatum i 21-9-2011

Meetduur : 00:00:50

Type geluid : Continu

Temperatuur [°C] : 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht [®*] : 20,00

RV [%#] + 85,00

Alu conform : HMRI-II.8

Bronhoogte [m] = 1,50

Meetafstand fm] : 7,00

Meethoogte [m] : 2,50

Frequentie [(Bz] :; 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB{A)] : 36,7 44,2 45,2 43,8 42,9 48,3 50,4 51,0 48,0 56,8
Achtergr  [dB(A)] : - - - - - - -= - - -
DGeo [dB] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB{A)] : 58,6 66,1 1,1 69,7 68,8 14,2 76,3 16,9 73,9 82,5
112 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel :  21-09-2011

Bronnaam : Koeltoren totaal

MeetDatum : 21-9-2011

Meetduur : 00:03:28

Type geluid : Continu

Temperatuur [*c] : 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht ([®] : 20,00

RV [¢) : 85,00

Alu conform : HMRI-II.8

Bronhoogte [m] :+ 5,00

Meetafstand [m] : 9,00

Meethoogte [m] = 5,50

Frequentie [Hz] : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  dB(A)
Lp [dB(A)] : 31,1 39,3 42,6 44,4 42,8 43,5 42,8 41,7 40,8 51,5
Achtergr  [dB(A)] : - - - - - -- - - - --
DGeo [dB] : 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw (dB{A)] : 55,2 63,4 70,7 72,5 70,9 71,6 70,9 69,8 68,9 79,4

Source Explorer Vv2.20

22-9-2011 11:00:29
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0342200318

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: 0342a00318

Model eigenschap

Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Dagperiode

Avondperiode

Nachtperiode

Samengestelde periode

Waarde

Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Meteorologische correctie
Standaard bodemfactor
Absorptiestandaarden
Dynamische foutmarge
Clusteren gebouwen
Verwijderen binnenwanden

Geomilieu V4.41

0342ac0318
JeroenM

#2|Industrielawaai|IL|

Twan op 19-92-2011

jmeijers op 20-12-2018

Geomilieu V1.90

06:00 - 19:00

19:00 - 22:00

22:00 - 06:00
Etmaalwaarde

Max (Dag, Avond + 5,
1]

4

Bronresultaten
Groepsresultaten
Toepassen standaard,
1,0

HMRI-II.8

Ja

Ja

Nacht +

5,0

10)

20-12-2018 08:35:06
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342ac0318

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 weg 0,00
02 weg 0,00
03 weg 0,00
04 erf 0,00
0s weqg 0,00
04 Erf 0,00
05 Laaddeck 0,00
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model : 0342ac0318

Groep: {hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
01 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 Woning 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 blok 1 3,40 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 blok 2 - 3 - 4 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 blok 5 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 blok & 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 dak 1 5,25 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 nok 1 7,14 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
17 dak 2 6,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 dak 3 6,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 dak 4 5,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 nok 2 8,93 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 nok 3 8,96 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 nok 3 6,36 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 d8 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Gebouw D 4,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Gebouw B 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 Gebouw A 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
27 Gebouw N 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Uitbreiding 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Uitbreiding 4,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00318
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Refl., lk Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
01 0,80 0,80 0,80 0,80
oz 0,80 0,80 0,80 0,80
03 0,80 0,80 0,80 0,80
04 0,80 0,80 0,80 0,80
05 0,80 0,80 0,80 0,80
06 0,80 0,80 0,80 0,80
o7 0,80 0,80 0,80 0,80
08 0,80 0,80 0,80 0,80
09 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80
27 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
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0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Model: 0342a00318
Groep: (hoofdgroep)
Lijst wvan Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. 1SO_H IS0 M. Hdef. hAantal (D) Aantal(A) Aantal (N) Cbh (D)
01 Personenauto 0,75 0,00 Relatief 12 6 2 30,53
0z Bestelbus 0,75 0,00 Relatief 6 == 33,55
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 0,00 Relatief 28 - 4 26,72
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 0,00 Relatief 8 2 2 35, 38
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 0,00 Relatief 2 == = 38,15
10 Lichte motorvoertuigen indirect 0,75 0,00 Relatief 18 6 2 33,47
11 Zware motorvoertuigen indirect 1,00 0,00 Relatief 36 > 2 30, 44
12 Tractor indirect 1,25 0,00 Relatief 2 == == 42,91
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00318

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
01 27,17 36,20 10 10,00 50,00 69,60 716,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00
02 s e 10 10,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86, 30 79,20
03 -- 33,06 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
04 35,04 39,30 20 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
05 - o 10 10,00 70,90 86,40 86,20 90, 60 98,90 99,50 99,20 90,80
10 31,87 40, 90 30 10,00 50,00 69, 60 76,20 80, 30 81,90 85,70 85,00 81,00
11 36,63 40, 89 30 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
12 = —_— 30 10,00 70,90 86,40 86,20 90, 60 98, 90 99,50 99,20 90,80
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0342200318 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342ac0318

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw Bk Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red Bk Lwr Totaal

01 74,20 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90, 62
02 68,40 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,77
03 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27
04 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27
05 81,10 104,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,52
10 74,20 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,62
11 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,27
12 81,10 104,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,52
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Model: 0342a00318
Groep: {hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb (D) Ch(A)
01 noodstroomaggregaat 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 e
02 Zeefbocht 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 14,15 =
03 Doekenreiniger 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 11,14 —=
04 Koeltoren 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
05 Koelcel 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 6,02 6,02
o7 Vulmachine champost 2,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 5,12 =
o8 Laadklep 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 12,90 12,54
09 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
10 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
11 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
12 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
13 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
14 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
15 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
16 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
17 Ventilator 300w 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
18 Pomp 1,5 kW 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
19 Voorkoeler 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
20 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
21 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 0,00 0,00
22 Ventilator 6,50 0,00 Relatief HNormale puntbron 0,00 380,00 0,00 0,00
23 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 0,00 0,00
100 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 -
101 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 e
102 Personenauto FPIEK 0,75 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
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0342a00318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Model: 0342a00318
Groep: {hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw lk Lw 2k Lw 4k
01 2= Ja Nee Nee 53,50 72,30 76,20 82,50 93,80 94,40 93,00 89,00
02 - Nee Nee HNee 58,59 66,09 71,09 69,69 68,79 74,19 76,29 76,89
03 —= Ja Nee Nee 55,99 63,49 77.59 85,19 88,79 94,09 91,39 89,19
04 0,00 Nee Nee Nee 55,18 63,38 70,68 72,48 70,88 71,58 70,88 69,78
05 6,02 Nee Nee Nee 50,99 60,29 70,19 82,59 82,19 82,79 78,69 74,09
07 - Nee Nee Nee 52,59 59,79 67,59 74,99 72,19 715,59 81,99 82,89
08 16,80 Nee Nee Nee 21,40 41,80 60,00 67,00 77,00 73,00 72,00 70,00
09 0,00 Nee Nee Nee == 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
10 0,00 Nee Nee Nee == 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61, 60
11 0,00 Nee Nee Nee = 36, 60 59,60 57,60 65, 60 70,60 67,60 61,60
12 0,00 Nee Nee Nee s 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
13 0,00 Nee Nee Nee - 36,60 59,60 57,60 65, 60 70, 60 67,60 61,60
14 0,00 Nee Nee Nee e 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
15 0,00 Nee Nee Nee — 36, 60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
16 0,00 Nee Nee Nee —— 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
17 0,00 Nee Nee Nee -= 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 €1, 60
18 0,00 Nee Nee Nee 0,00 35,80 53,80 60,80 66,80 70,80 69,80 63,80
19 0,00 Nee Nee Nee 50,99 60,29 70,19 82,59 82,19 82,79 78,69 74,09
20 0,00 Nee Nee Nee = 36,60 59,60 57,60 65, 60 70,60 67,60 61,60
21 0,00 Nee Nee Nee 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
22 0,00 Nee Nee Nee - 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
23 0,00 Nee Nee Nee - 36,60 59,60 57,60 65, 60 70,60 €7, 60 61,60
100 - Nee Nee Nee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98, 90 99,50 99,20 90,80
101 s Nee Nee Nee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98, 90 99, 50 99,20 90,80
102 99,00 Nee Nee Nee 50,00 69, 60 76,20 80,30 81, 90 85,70 85,00 81,00
103 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94, 60 99,50 97,70 91,50
103 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94, 60 99,50 97,70 91,50
104 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94, 60 99,50 97,70 91,50
105 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97710 91,50
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0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Model: 0342a00318
Groep: (hoofdgroep)
Lijst wvan Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red dk Red 8k Lwr Totaal

01 80,60 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,19
02 73,89 82,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47
03 84,59 97,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,393
04 68,88 79,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,45
05 66,49 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15
07 71,09 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,60
08 61,00 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,14
09 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
10 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 16,80
11 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
12 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
13 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
14 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
15 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
16 52,60 13,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
17 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
18 54,80 74,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,84
19 66,49 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15
20 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
21 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 ~3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
22 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3, 00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
23 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
100 81,10 104,52 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
101 81,10 104,52 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
102 74,20 90,62 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 95,62
103 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
103 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
104 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 ~5,00 -5,00 108,27
105 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
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0342a00318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Model: 0342a00318
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Maam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Hekker 1 0,00 Relatief 1,50 5,00 - — = - Ja
02 Hekker 2 0,00 Relatief 1,50 5,00 - — -— Ja
03 Valkert 2 0,00 Relatief 1,50 5,00 —_ - == == Ja
04 Greef 4 0,00 Relatief 1,50 5,00 — — - - Ja
05 100 meter noord 0,00 Relatief 5,00 = —— - - - Ja
06 100 meter cost 0,00 Relatief 5,00 - == - - - Ja
07 100 meter zuid 0,00 Relatief 5,00 = == e == S Ja
08 100 meter west 0,00 Relatief 5,00 — = - = - Ja
10 Hekker 1 indirecte hinder 0,00 Relatief 1,50 5,00 - = - - Ja
11 Hekker 1 indirecte hinder 0,00 Relatief 1,50 5,00 — e —= Ja
Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:40:45
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G&O Consult

0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00318

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_a Hekker 1 1,50 22 14 16 26 57
01_B Hekker 1 5,00 24 19 20 30 57
02_A Hekker 2 1,50 24 16 17 27 59
02_B Hekker 2 5,00 26 18 19 29 60
03_A Valkert 2 1,50 18 17 17 27 54
03_B Valkert 2 5,00 20 20 19 29 55
04_A Greef 4 1,50 17 17 17 27 45
04_B Greef 4 5,00 29 29 29 39 53
05_A 100 meter noord 5,00 34 32 3z 42 64
06_A 100 meter oost 5,00 35 25 27 37 67
07_A 100 meter zuid 5,00 23 22 22 32 56
08_R 100 meter west 5,00 29 29 29 39 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:41:37



0342a00318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel
Model: 0342ac0318

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Hekker 1 1,50 41 37 37
o1_g Hekker 1 5,00 43 38 38
02_A Hekker 2 1,50 43 39 39
02_B Hekker 2 5,00 44 40 40
03_A Valkert 2 1,50 42 39 39
03_B Valkert 2 5,00 44 41 41
04_A Greef 4 1,50 31 31 31
04_B Greef 4 5,00 39 39 39
05_A 100 meter noord 5,00 52 51 51
06_A 100 meter oost 5,00 55 47 49
07_A 100 meter zuid 5,00 44 36 36
08_A 100 meter west 5,00 49 49 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:41:45



0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342ac0318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hekker 1

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
01_A Hekker 1 1,50 22 14 16 26 57

03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 17 = 11 21 49 5
19 Voorkoeler 6,00 11 11 11 <3¢ =15 4
0s Koelcel 6,00 6 6 6 16 16 4
03 Doekenreiniger 1,50 16 == - 16 31 5
20 Ventilator 6,50 2 2 2 12 7 q
07 Vulmachine champost 2,00 12 = - 12 22 5
21 Ventilator 6,50 2 2 12 & 4
22 Ventilator 6,50 2 2 12 [ 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 12 =5 = 12 54 5
23 Ventilator 6,50 2 2 12 6 4
04 Koeltoren 5,00 0 0 0 10 5 4
01 Personenauto 0,75 -3 1 -8 6 33 5
09 Ventilator 300w 4,00 -6 -6 -6 4 -1 4
17 Ventilator 300w 4,00 -6 -6 -6 4 -2 4
10 Ventilator 300w 4,00 -6 -6 -6 q§ =2 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 =3 -2 -6 4 38 5
11 Ventilator 300w 4,00 -7 -7 -7 3: =3 4
12 Ventilator 300w 4,00 =y =, -7 3 =2 4
13 Ventilator 300w 4,00 -7 -7 =T 3 -2 4
16 Ventilator 300w 4,00 =¥ -7 =7 3 =2 4
14 Ventilator 300w 4,00 -7 -7 -7 3 -2 4
15 Ventilator 300w 4,00 -7 -7 -7 3 =2 4
02 Zeefbocht 1,50 1 = - 1 20 5
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -11 =11 =11 -1 -6 5
01 noodst roomaggregaat 1,50 -1 - - =1 22 L)
0z Bestelbus 0,75 -5 —= — -5 33 5
o8 Laadklep 1,00 -23 -23 =27 -17 -5 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 42 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =66 -66 -66 -56 38 5
101 Tractor PIEK 1,25 -58 - e -58 46 5
100 Tractor PIEK 1,25 -60 P Foiy -60 44 5
102 Personenauto PIEK 0,75 =74 -4 -74 -64 30 5
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =75 -75 =75 -65 28 5
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -76 -6 -76 -66 28 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
0342a00318
01_B - Hekker 1

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
01_B Hekker 1 5,00 24 19 20 30 57

19 Voorkoeler 6,00 17 17 17 27 20 q
03 Vrachtwagen (combinatie) wullen/legen cellen 1,00 18 e 12 22 49 4
05 Koelcel 6,00 11 11 11 21 21 4
03 Doekenreiniger 1,50 17 == - 17 32 4
20 Ventilator 6,50 6 6 6 le 10 4
21 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
22 Ventilator 6,50 6 & 6 16 10 4
23 Ventilator 6,50 6 [ ) 16 10 4
07 Vulmachine champost 2,00 13 == = 13 22 4
0s Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 13 e - 13 55 4
04 Koeltoren 5,00 2 2 2 12 6 4
01 Personenauto 0,75 =1 Z -7 T 34 4
09 Ventilateor 300w 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
17 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 6 4] 4
10 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 67 =1 4
11 Ventilator 300w 4,00 -5 -5 -5 5 =1 4
12 Ventilator 300w 4,00 =ty =5 -5 5 -1 4
13 Ventilator 300w 4,00 -5 -5 -5 ap =l 4
16 Ventilator 300w 4,00 -5 -5 -3 8 =1 4
14 Ventilator 300w 4,00 =5 -5 -5 5 =1 4
15 Ventilator 300w 4,00 -5 -5 -5 5 -1 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 -1 -1 -5 9. 3% 4
oz Zeefbocht 1,50 2 = s 2 20 4
is Pomp 1,5 kW 1,00 =9 -9 -9 1 ~4 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 1 = == 1 25 4
02 Bestelbus 0,75 =3 == e -3 35 4
o8 Laadklep 1,00 -19 -19 -23 =13 =2 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 =61 -61 -51 43 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -65 -65 -65 -55. ‘38 4
101 Tractor PIEK 1,25 -56 = == -56 47 q
100 Tractor PIEK 1,25 -5%9 - —_ -59 44 4
102 Personenauto PIEK 0,75 =-73 -73 -73 -63 30 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =74 =74 -74 -64 30 q
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 30 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewocgen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



G&O Consult

0342200318

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342ac0318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Hekker 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
02_A Hekker 2 1,50 24 16 1T 27 59

03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 20 -= 13 23 51 5
22 Ventilator 6,50 10 10 10 20 13 4
20 Ventilator 6,50 9 9 9 19 13 4
03 Doekenreiniger 1,50 19 - - 19 35 5
19 Voorkoeler 6,00 8 8 B8 18 12 q
07 Vulmachine champost 2,00 16 -— -— 16 25 4
0s Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 15 =5 i 15 58 5
09 Ventilator 300w 4,00 3 3 < 13 7 4
04 Koeltoren 5,00 3 3 3 13 7 4
05 Koelcel 6,00 2 2 2 12 12 4
10 Ventilator 300w 4,00 -1 =1 =% 9 3 4
11 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
12 Ventilator 300w 4,00 -3 =3 -3 il al 4
13 Ventilator 300w 4,00 -3 -3 =3 7 1 4
14 Ventilator 300w 4,00 =3 -3 -3 7 1 4
17 Ventilator 300w 4,00 =3 -3 -3 7, 11 4
16 Ventilator 300w 4,00 -3 -3 =3 7 1 4
01 Personenauto 0,75 -2 1 -8 6 33 5
21 Ventilator 6,50 -4 -4 -4 & -1 4
15 Ventilator 300w 4,00 =5 -5 =5 5 o 4
23 Ventilator 6,50 -5 =5 =5 5 e 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 -2 -2 -6 4 38 5
o2 Zeefbocht 1,50 3 — et 3 22 5
01 noodstroomaggregaat 1,50 1 = = 1 24 5
0z Bestelbus 0,75 -4 = - -4 34 5
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -15 =13 -15 -5 =10 5
1]} Laadklep 1,00 -23 -22 -26 -16 -5 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -80 -60 -60 -50 43 5
101 Tractor PIEK 1,25 =56 s — -56 48 4
100 Tractor PIEK 1,25 -59 == == -59 45 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -72 -T2 -72 -62 2 5
102 Perscnenauto PIEK 0,75 =72 =72 =72 -62 32 5
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =73 -73 =13 -63 al 5
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -80 -80 -80 -70 24 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeg bij Bron voor toetspunt: 02_B - Hekker 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
02_B Hekker 2 5,00 26 18 19 29 60

03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 21 o 14 24 52 4
19 Voorkoeler 6,00 12 12 12 22 16 4
22 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 3
20 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 3
o3 Doekenreiniger 1,50 20 o~ == 20 35 4
o7 Vulmachine champost 2,00 17 — == 17 26 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 16 — e 16 58 4
05 Koelcel 6,00 6 6 6 16 15 4
09 Ventilator 300w 4,00 5 5 5 15 9 4
04 Koeltoren 5,00 5 5 5 15 8 4
10 Ventilator 300w 4,00 0 0 Y] 10 4 4
11 Ventilator 300w 4,00 -1 -1 -1 -] 3 4
12 Ventilator 300w 4,00 =1 -1 =1 9 3 4
13 Ventilator 300w 4,00 e ¢ o -1 9 3 4
14 Ventilator 300w 4,00 -1 -1 =], 9 3 4
15 Ventilator 300w 4,00 =1 -1 =1 9 2 4
17 Ventilator 300w 4,00 -1 -1 -1 9 2 4
16 Ventilator 300w 4,00 -1 -1 =1 9 2 4
01 Personenauto 0,75 1] 3 -6 8 34 4
21 Ventilator 6,50 -2 -2 -2 8 1 3
23 Ventilator 6,50 -3 -3 -3 7 0 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 0 0 -4 6 40 L]
0z Zeefbocht 1,50 4 - IS 4 22 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 2 == - 2 25 4
0z Bestelbus 0,75 -2 e = -2 35 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -14 ~-14 =t 7, | -4 =10 4
o8 Laadklep 1,00 -21 -20 -25 =15 -4 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -59 -59 -59 -49 44 4
101 Tractor PIEK 1,25 =55 — = =05 48 4
100 Tractor PIEK 1,25 -58 - — -58 46 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 =70 -70 -60 33 4
102 Perscnenautoc PIEK 0,75 =71 =71 =71 -61 33 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,000 -71 -71 =71 -61 33 4
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -79 =79 =79 -69 25 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

Lheg bij Bron voor toetspunt: 03_A - Valkert 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
03_A Valkert 2 1,50 18 17 17 27 54

20 Ventilator 6,50 10 10 10 20 14 4
19 Voorkoeler 6,00 8 8 8 18 12 4
04 Koeltoren 5,00 7 7 7 17 11 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 6 6 6 1e 11 2
21 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
23 Ventilator 6,50 5 5 5 15 9 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 9 10 5 15 49 5
22 Ventilator 6,50 5 5 5 15 9 4
05 Koelcel 6,00 2 2 2 12 12 4
09 Ventilator 300w 4,00 1 1 1 11 5 4
10 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
11 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 =4 6 1 4
12 Ventilator 300w 4,00 -4 | -4 6 0 4
15 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 6 ] 4
16 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
13 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
17 Ventilator 300w 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
14 Ventilator 300w 4,00 =5 -5 -5 5 0 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 5 i - 5 48 5
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 1 e -6 4 32 5
01 noodstroomaggregaat 1,50 -4 s == -4 20 5
03 Doekenreiniger 1,50 3 == = =5 11 5
01 Personenauto 0,75 -14 -11 -20 -6 21 5
07 Vulmachine champost 2,00 -10 — == -10 -1 5
o8 Laadklep 1,00 -18 -1 -22 =12 4] 5
0z Zeefbocht 1,50 -14 =y =] -14 5 5
oz Bestelbus 0,75 -19 = = -19 20 5
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =60 -60 -60 -50 44 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 41 5
101 Tractor PIEK 1,25 -57 -= - -57 47 5
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -71 -71 =11 =61 33 5
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 =74 -74 -64 30 5
100 Tractor PIEK 1,25 -67 == 5= -67 36 5
102 Personenauto PIEK 0,75 --£3 -83 -83 -73 20 5

Alle getoconde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342a00318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Valkert 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Hee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
03_B Valkert 2 5,00 20 20 19 29 55

20 Ventilator 6,50 12 12 12 22 15 3
19 Voorkoeler 6,00 12 12 12 22 15 3
04 Koeltoren 5,00 10 10 10 20 13 4
22 Ventilator 6,50 8 8 8 18 11 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 8 8 8 18 12 4
21 Ventilator 6,50 ] 8 8 18 11 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 11 12 8 18 51 4
23 Ventilator 6,50 7 7 7 17 10 3
05 Koelcel 6,00 6 6 6 16 16 3
09 Ventilator 300w 4,00 4 4 4 14 8 4
10 Ventilator 300w 4,00 -1 =¥ -1 9 3 4
11 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 =2 8 2 4
12 Ventilater 300w 4,00 -2 =2 -2 8 2 4
13 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
14 Ventilator 300w 4,00 -2 e | -2 8 2 4
15 Ventilator 300w 4,00 -2 =2 -2 8 2 4
16 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 =2 B 2 4
17 Ventilator 300w 4,00 -2 -2 =2 8 1 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 3 - -3 7 34 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 6 - == 6 49 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 1 == == 1 24 4
03 Doekenreiniger 1,50 -3 == == -3 12 4
01 Personenauto 0,75 -12 -8 =17 -3, 23 4
oe Laadklep 1,00 -14 -14 =18 -8 3 4
a7 Vulmachine champost 2,00 -9 B = -9 o 4
02 Zeefbocht 1,50 -12 == o -12 6 4
02 Bestelbus 0,75 -15 Eries e =15 23 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -58 =58 -58 -48 45 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 -61 =61 ~-51: 42 4
101 Tractor PIEK 1,25 -55 =z = -55 48 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -69 -69 -69 -59 35 4
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =72 =72 =72 -62 31 4
100 Tractor PIEK 1,25 -65 —— == -65 38 4
102 Perscnenauto PIEK 0,75 -B2 -82 -82 =72 22 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342200318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport :

Model:

LAeg bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
0342a00318
04_A - Greef 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
04_A Greef 4 1,50 17 17 17 27 45

19 Voorkoeler 6,00 15 15 15 25 18 3
05 Koelcel 6,00 9 9 9 1% 18 3
04 Koeltoren 5,00 8 8 8 18 11 3
22 Ventilator 6,50 4 4 4 14 7 3
20 Ventilator 6,50 2 2 2 12 5 3
21 Ventilator 6,50 2 2 2 12 5 3
23 Ventilator 6,50 e | =¥ -1 9 2 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 1 1 =3 7 41 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -4 ~4 -4 6 1 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 =3 == =10 0 28 5
09 Ventilator 300w 4,00 -11 =11 =1k =1 =K 4
10 Ventilator 300w 4,00 -11 -11 -11 -1 =8 4
11 Ventilator 300w 4,00 -12 =12 -12 -2 -8 4
12 Ventilator 300w 4,00 -12 =12 -12 -2 =B 4
13 Ventilator 300w 4,00 -12 =12 -12 -2 -8 4
14 Ventilator 300w 4,00 -12 =12 =12 -2 -8B 4
15 Ventilator 300w 4,00 -12 -12 -12 -2 =B 4
17 Ventilator 300w 4,00 -12 =12 -12 -2 -8B 4
16 Ventilator 300w 4,00 -13 =13 =13 =3 =9 4
0s Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 =5 = = -5 38 5
01 Personenauto 0,75 ~-17 -14 -23 -9 18 5
01 noodstroomaggregaat 1,50 -10 _— = =10 113 4
07 Vulmachine champost 2,00 -12 o - -12 =2 4
03 Doekenreiniger 1,50 -12 = — =12 4 4
o8 Laadklep 1,00 -19 -19 -23 -13 -2 4
0z Zeefbocht 1,50 -14 - -- -14 4 5
0z Bestelbus 0,75 -23 Py - -23 16 5
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 35 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -69 -63 -89 -59 35 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -73 -73 -73 -63 31 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -75 -75 -75 -65 28 5
100 Tractor PIEK 1,25 -1 == - -71 33 5
101 Tractor PIEK 1,25 =71 - = -71 33 5
102 Personenauto PIEK 0,75 -87 -87 -87 =77 17 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Greef 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Hee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
04_B Greef 4 5,00 29 29 29 39 53

19 Voorkoeler 6,00 26 26 26 36 28 2
05 Koelcel 6,00 21 21 21 31 29 2
22 Ventilator 6,50 19 19 19 29 21 2
21 Ventilator 6,50 17 17 17 27 19 2
20 Ventilator 6,50 17 17 17 27 19 2
04 Koeltoren 5,00 17 17 17 27 20 3
23 Ventilator 6,50 15 15 15 25 17 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 11 11 7 17 49 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 5 5 5 15 8 3
09 Ventilator 300w 4,00 3 3 3 13 6 3
10 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
11 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
14 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
13 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
15 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
16 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 <
12 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
17 Ventilator 300w 4,00 1 1 1 11 5 3
03 Vrachtwagen (combinatie) vullen/legen cellen 1,00 S = -1 9 36 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 1 == = 1 44 4
01 Personenauto 0,75 -10 -7 -16 -2 24 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 -2 B == -2 20 4
03 Doekenreiniger 1,50 -3 - == =3 12 4
08 Laadklep 1,00 -10 =10 -14 -4 6 3
07 Vulmachine champost 2,00 o | —— -— -7 2 4
02 Zeefbocht 1,50 =12 e sy ~12 ] 4
02 Bestelbus 0,75 =13 = e -13 25 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -60 -60 -60 -50 43 3
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -60 -60 -60 -50 42 3
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 41 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -64 -64 -64 -54 39 4
101 Tractor PIEK 1,25 -62 = == -62 41 4
100 Tractor PIEK 1,25 =62 =2 == -62 41 4
102 Personenauto PIEK 0,75 -78 =78 -78 -68 25 4
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:42:28



G&O Consult

0342a00318

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - 100 meter noord

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
05_A 100 meter noord 5,00 34 32 32 42 64

19 Voorkoeler 6,00 29 29 29 39 32 3
05 Koelcel 6,00 23 23 23 33 32 3
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 27 e 21 31 53 3
04 Koeltoren 5,00 19 19 19 29 22 3
17 Ventilator 300w 4,00 17 17 17 27 20 2
15 Ventilator 300w 4,00 16 16 16 26 19 3
14 Ventilator 300w 4,00 16 16 16 26 19 3
13 Ventilator 300w 4,00 15 15 15 25 18 3
12 Ventilator 300w 4,00 15 i5 15 25 18 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 18 19 14 24 57 3
16 Ventilator 300w 4,00 14 14 14 24 17 3
11 Ventilator 300w 4,00 14 14 14 24 17 3
10 Ventilator 300w 4,00 14 14 14 24 17 3
09 Ventilator 300w 4,00 13 13 13 23 17 3
01 noodstroomaggregaat 1,50 22 — —— 22 44 3
01 Personenauto 0,75 11 15 6 20 45 3
23 Ventilator 6,50 8 8 8 18 10 3
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 17 - == 17 59 3
22 Ventilator 6,50 7 7 T 17 10 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 7 7 7 17 11 4
21 Ventilator 6,50 6 & 6 16 k) 3
0z Bestelbus 0,75 10 = -— 10 47 3
0z Zeaefbocht 1,50 8 = e 8 26 3
03 Doekenreiniger 1,50 I - = 7 22 q
20 Ventilator 6,50 -3 -3 -3 s 0 3
[]:] Laadklep 1,00 -1 =1 =5 5 15 4
07 Vulmachine champost 2,00 0 - = 0 9 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -48 ~48 -48 -38 54 3
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -48 -48 -48 -38 54 3
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =51 -51 -51 -41 51 3
100 Tractor PIEK 1,25 =47 - —— -47 55 3
102 Personenauto PIEK 0,75 -58 ~-58 -58 -48 44 3
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =59 -59 =59 -49 44 4
101 Tractor PIEK 1,25 =67 -- - -67 36 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:42:28



0342a00318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - 100 meter oost

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
06_A 100 meter ocost 5,00 35 25 27 37 67

03 Vrachtwagen (combinatie) wullen/legen cellen 1,00 30 e 24 34 60 3
19 Voorkoeler 6,00 22 22 22 32 25 2
03 Doekenreiniger 1,50 31 = —= 31 44 2
07 Vulmachine champost 2,00 2B == e 28 35 2
05 Koelcel 6,00 16 16 16 26 25 3
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 25 -- - 25 66 2
20 Ventilator 6,50 12 12 12 22 14 2
21 Ventilator 6,50 11 11 13, 21 14 2
22 Ventilator 6,50 11 11 11 21 a3 2
23 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
04 Keeltoren 5,00 10 10 10 20 12 2
09 Ventilator 300w 4,00 8 i} 8 18 10 2
10 Ventilator 300w 4,00 8 8 8 18 9 2
11 Ventilator 300w 4,00 7 7 7 17 9 2
17 Ventilator 300w 4,00 6 6 & 16 9 2
12 Ventilator 300w 4,00 6 3 6 16 8 2
01 Personenauto 0,75 7 11 2 16 41 3
13 Ventilator 300w 4,00 6 6 6 16 B 2
14 Ventilator 300w 4,00 5 5 5 15 B 2
15 Ventilator 300w 4,00 5 5 5 15 7 2
16 Ventilator 300w 4,00 5 5 5 15 7 2
0z Zeefbocht 1,50 12 = == 12 29 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 4 4 0 10 43 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 8 e — B 31 3
0z Bestelbus 0,75 6 ——— - 6 42 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -8 -8 =8 2 -5 4
08 Laadklep 1,00 -17 =1 =21 =11 =1 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =52 -52 =52 -42 51 3
101 Tractor PIEK 1,25 =44 - = -44 57 2
100 Tractor PIEK 1,25 50 — = -50 52 3
102 Personenauto PIEK 0,75 -863 -63 -63 -53 39 3
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -66 -66 -66 -56 37 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =70 =70 -70 -60 33 4
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -73 =13 -3 -63 30 4
Alle getoconde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:42:28



0342200318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - 100 meter zuid

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
07_A 100 meter zuid 5,00 23 22 22 32 56

20 Ventilator 6,50 13 13 13 23 16 3
10 Ventilator 300w 4,00 12 12 12 22 15 3
03 Ventilator 300w 4,00 12 12 12 22 15 3
11 Ventilator 300w 4,00 12 12 12 22 15 3
15 Ventilator 300w 4,00 12 12 12 22 15 4
19 Voorkoeler 6,00 11 11 11 21 14 3
12 Ventilator 300w 4,00 11 11 11 21 14 4
13 Ventilator 300w 4,00 10 10 10 20 13 4
14 Ventilator 300w 4,00 9 9 9 1% 13 4
17 Ventilator 300w 4,00 9 9 9 1% 13 4
16 Ventilator 300w 4,00 9 9 9 19 12 4
23 Ventilator 6,50 T 7 7 17T 10 =]
21 Ventilator 6,50 7 7 7 17 ] 3
22 Ventilator 6,50 6 6 & 16 9 3
o4 Koeltoren 5,00 6 6 6 16 9 3
0s Koelcel 6,00 5 5 5 15 14 3
0s Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 13 - - 13 55 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 8 = 2 12 39 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 2 2 -2 8 41 4
03 Doekenreiniger 1,50 6 - - 6 21 4
07 Vulmachine champost 2,00 1 o = 1 10 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 =5 =5 -9 1 =5 4
0z Zeefbocht 1,50 ] e e 0 18 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 =3 s = -3 20 ]
01 Personenauto 0,75 =11 -8 =17 -3 23 4
08 Laadklep 1,00 -18 -18 -22 -12 =1 4
02 Bestelbus 0,75 -15 i — -15 23 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -63 -63 -63 -53 41 4
101 Tractor PIEK 1,25 -55 — - -55 48 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 36 4
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 =70 =70 -60 33 4
100 Tractor PIEK 1,25 =62 o = -62 41 4
105 Vrachtwagen (combinatie)} PIEK 1,00 -75 ~T5 =75 -65 28 4
102 Personenauto PIEK 0,75 -80 -80 -80 -70 24 4
Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:42:28




0342a00318 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342ac0318

LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - 100 meter west

Groep: RBES

Groepsreductie: Hee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
08_A 100 meter west 5,00 29 29 29 3% 59

19 Voorkoeler 6,00 25 25 25 35 26 2
20 Ventilator 6,50 21 21 21 31 23 2
22 Ventilator 6,50 21 21 21 31 22 2
05 Koelcel 6,00 21 21 21 31 28 2
04 Koeltoren 5,00 20 20 20 30 22 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 15 15 15 25 18 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 18 18 14 24 57 3
21 Ventilator 6,50 12 12 12 22 14 2
23 Ventilator 6,50 8 8 8 18 9 2
09 Ventilator 300w 4,00 5 5 5 15 8 3
10 Ventilator 300w 4,00 4 4 4 14 b 3
12 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 6 3
11 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
15 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 6 3
16 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 ) 3
17 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 6 3
14 Ventilator 300w 4,00 2 2 2 12 5 3
03 Vrachtwagen (combinatie) vullen/legen cellen 1,00 8 - 2 12 39 4
13 Ventilator 300w 4,00 1 1 1 11 4 3
01 nocdst roomaggregaat 1,50 6 -- == 6 29 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 6 -_— - 6 48 4
03 Doekenreiniger 1,50 3 = =E 3 18 4
01 Personenauto 0,75 -6 =3 -12 2 29 4
o8 Laadklep 1,00 -7 -7 -11 -1 9 3
07 Vulmachine champost 2,00 -1 == i -1 7 4
02 Zeefbocht 1,50 -8 = o -8 10 4
0z Bestelbus 0,75 -9 e == -9 28 4
105 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -50 -50 -50 -40 52 3
104 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -52 -52 -52 -42 50 3
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -s0 -60 -60 -50 43 4
103 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -63 -63 -63 -53 40 4
100 Tractor PIEK 1,25 -6l - - -61 42 4
101 Tractor PIEK 1,25 -61 - o -61 42 4
102 Personenauto PIEK 0,75 =73 =713 -T3 -63 30 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41 20-12-2018 08:42:28
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Resultaten indirecte hinder
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0342a00318
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00318

Lheq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Hee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
10_A Hekker 1 indirecte hinder 1,50 45 39 35 45 B0
10_B Hekker 1 indirecte hinder 5,00 46 40 35 46 B8O
11_A Hekker 1 indirecte hinder 1,50 44 38 33 44 78
11_B Hekker 1 indirecte hinder 5,00 44 38 34 44 78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.41

20-12-2018 08:43:20
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Figuur 1
Luchtfoto

(Bron: PDOK)

SAMENVATTING

In opdracht van de-eeft milieuadviesbureau G&O Consult te
De Rips een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de champignonkwekerij ge-
legen aan de Hekker 5 te Milheeze. Aanleiding tot het uitvoeren van het akoes-
tisch onderzoek is ontwikkelen van een woning op het terrein van Greef 4 te
Milheeze. Middels dit onderzoek is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt op
de omliggende woningen waarbij rekening is gehouden met de toekomstige
uitbreidingen van Hekker 5 te Milheeze.

Op basis van een inventarisatie van de activiteiten, is een geluidsmodel opge-
zet waarbij voor de beoogde situatie het langtijdgemiddelde geluidsniveau,
het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder is berekend.

Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van de
richtwaarden zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor het maximaal
geluidsniveau is uitgegaan van een etmaalwaarde van 70 dB(A). Voor wat be-
treft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten bij de voorkeursgrens-
waarde van 50 dB(A).

Uit de berekeningen volgt dat met de representatieve bedrijfssituatie de
grenswaarden op reeds aanwezige omliggende geluidsgevoelige objecten niet
worden overschreden. Op de beoogde woning op het perceel van Greef 4 vindt
wel een overschrijding plaats van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.




HOOFDSTUK

INLEIDING

In opdracht van de heer-heeft milieuadviesbureau G&0 Consult te
De Rips een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de champignonkwekerij ge-
legen aan de Hekker 5 te Milheeze. Aanleiding tot het uitvoeren van het akoes-
tisch onderzoek is ontwikkelen van een woning op het terrein van Greef 4 te
Milheeze. Middels dit onderzoek is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt op
de omliggende woningen waarbij rekening is gehouden met de toekomstige
uitbreidingen van Hekker 5 te Milheeze.

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting
op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en
op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg
van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten
zijn vervolgens getoetst aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatiezij hik-
baar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur, de hee an
Geling Advies. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van de

te verwachten equivalente en maximale geluidsniveaus op de omliggende, be-
palende woningen van derden en op rekenpunten vanaf de inrichtingsgrens.



HOOFDSTUK

2.1

Tabel 2.1

Tabel 2.17e Activiteitenbesluit

Milieubeheer

Tabel 2.2

Tabel 2.17f Activiteitenbesluit

Milieubeheer

GESTELDE EISEN

TOETSINGSKADER ACTIVITETENBESLUIT MILIEUBEHEER

Bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit is artikel 2.17 lid 5 van toepassing.

Artikel 2.17 lid 5

In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar
uvitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die
daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat:

a) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (La.1), veroorzaakt door
de vast opgestelde installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en
tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die
tabel aangegeven waarden;

06.00-19.00 19.00-22.00 22:00-06.00

uur uur uur
Lar, 7 Op de gevel van 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
gevoelige gebouwen
ba o 1) e o aahpa- 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)
dige gevoelige gebouwen

b) wvoor het maximaal geluidsniveau (L.max), veroorzaakt door de in de in-
richting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de in-
richting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactivitei-
ten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting,
de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet
meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

06.00-19.00 19.00-22.00 22:00-06.00

uur uur uur
Lamax Op de gevel van
gevoelige gebouwen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)
Lamax in in- en aanpandi-
ge gevoelige gebouwen 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)




2.2

TOETSING VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie
ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een be-
oordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover
dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavi-
ge inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister
van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoor-
deeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende
etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien
noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde
van 65 dB(A).



HOOFDSTUK

3.1

3.2

BEDRUFSSITUATIE

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en
de melding Activiteitenbesluit te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de
inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten
plaatsvinden. De laad- en losactiviteiten vinden hoofdzakelijk in de dagperiode
plaats.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die va-
ker voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is
in overeenstemming met de inrichtinghouder opgesteld. De gebouwaanduiding
in deze tekst komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.

Aanvoer verpakking en afvoer champignons

Dagelijks bezoeken ten hoogste 10 vrachtwagens van derden de inrichting voor
de aanvoer van verpakkingsmaterialen en afvoer van champignons. Normaliter
vindt dit in de dagperiode plaats. In de berekening is evenwel rekening gehou-
den met een uitwijk mogelijkheid van 2 vrachten naar de avond- en 2 vrachten
naar de nachtperiode (mobiele bron 04) omdat dit niet uit te sluiten valt.

Het verladen gebeurt inpandig met een palletwagen. De geluiduitstraling hier-
van is niet relevant te noemen. Wel is rekening gehouden met het gebruik van
een laadklep gedurende 10 minuten per vrachtwagen (puntbron 08).

Vullen cellen / legen cellen

Ten hoogste 3 keer per week worden op het bedrijf cellen gevuld met cham-
post en ten hoogste 3 keer per week worden er cellen geleegd. Per etmaal
wordt normaal gesproken ten hoogste 2 cellen gevuld of geleegd. Het kan ech-
ter voorkomen dat 3 cellen worden geledigd en gevuld. Met deze laatste situa-
tie is in het onderzoek rekening gehouden.

Voor het vullen van 1 cel bezoeken 5 vrachtwagens van derden de inrichting.
Een vrachtwagen levert de vulmachine, 3 vrachtwagens brengen de champost
en 1 vrachtwagen brengt de dekaarde. Voor het afvoeren bezoeken 3 vracht-
wagens van derden de inrichting. Een vrachtwagen levert de machine om te
ledigen en 3 vrachtwagens zijn benodigd voor de afvoer van de champost en de
dekaarde.

Omdat het voor kan komen dat op 1 dag 3 cellen worden geledigd en gevuld is
in de dagperiode rekening gehouden met 27 vrachtwagens. Hierbij kan het ook




voorkomen dat 2 vrachtwagens de inrichting tussen 5:00 en 6:00 uur bezoeken
(mobiele bron 03).

De vulmachine voor champost is voor het vullen van 3 cellen 3 uur in bedrijf.
Aangezien deze bronmaatgevend is de bedrijfsduur van het ledigen van 3 uur
hierbij ingevoerd waardoor de totale bedrijfsduur uit komt op é uur (puntbron
07). Tijdens het vullen en ledigen zijn de vrachtwagens niet in bedrijf. Aange-
zien dit zowel aan de oost- als westzijde van het pand kan plaatsvinden is met
beide situaties in het onderzoek rekening gehouden.

Bezoekers

Er vinden om bedrijfsmatige redenen 12 bewegingen in de dagperiode, 6 be-
wegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de nachtperiode plaats met
een personenauto (mobiele bron 01). Met een bestelbus vinden enkel 6 bewe-
gingen in de dagperiode plaats (mobiele bron 02).

Tractor
Dagelijks worden met een tractor twee vrachten champignonvoetjes afgevoerd
(mobiele bron 05).

Stationaire bronnen

Voor de beluchting van de cellen zijn een 46-tal ventilatoren. Deze ventilato-
ren zijn inpandig opgesteld. Hiervoor zijn 23 bronnen ingevoerd waarbij een
correctie is toegepast van 3 dB(A) welke opgeteld wordt bij het bronvermogen.
Met het onderzoek is verder uitgegaan dat deze ventilatoren op 100% van het
vermogen in bedrijf zijn (puntbron 20 t/m 42).

De binnen de inrichting aanwezige condensor ten behoeve van de koelcel is
gedurende 50% van de tijd in bedrijf (puntbron 04).

De binnen de inrichting aanwezige koeltoren is het gehele etmaal in bedrijf
(puntbron 03).

Binnen de inrichting is een noodstroom aggregaat aanwezig. Deze wordt 12
keer per jaar gedurende 10 minuten in de dagperiode getest (puntbron 01).

De zeefbocht is gedurende 1 uur in de dagperiode in bedrijf (puntbron 02).

De doekenreiniger is een half uur per cel in bedrijf. Normaal gesproken worden
dagelijks de doeken van 2 cellen gereinigd. Omdat het voor kan komen dat 3
cellen in 1 dag worden geledigd en de doeken hiervan worden gereinigd is re-
kening gehouden met een bedrijfsduur van 1,5 uur. Omdat het ledigen van de
cellen zowel aan de oost- als westzijde van het pand kan plaatsvinden is hier in
het onderzoek ook rekening mee gehouden (puntbronnen 09 en 10).

Bij de laaddocks is een dompelpomp aanwezig ten behoeve van hemelwateraf-
voer. In een “"worstcasescenario’’ is deze het gehele etmaal in bedrijf (punt-
bron 18).

Binnen de inrichting is een voorkoeler aanwezig. Er wordt vanuit gegaan dat
deze het gehele etmaal in bedrijf is (puntbron 19).

Ter hoogte van de laaddocks wordt buiten een warmtepomp gerealiseerd van

800 kW. Deze warmtepomp is het gehele etmaal in bedrijf (puntbron 11). Mid-
dels onderstaande formule is hiervan het bronvermogen berekend.

Lya=77 +8log P



Verder zijn bij een rondgang binnen en buiten tijdens een bedrijfsbezoek geen
relevante bronnen aangetroffen welke op het buitenterrein hoorbaar zijn.
Hiermee moet men denken aan pompen, compressoren, hoge druk reinigers en
mobiele koelmachines welke staan opgesteld in afgesloten ruimtes, machines
gebruikt ten behoeve van de teelt, het gebruik van handgereedschappen en de
uitlaat van de stoomketels ed.

10
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4.1

4.2

4.3

Tabel 4.1

Meetcondities

GELUIDMETINGEN

MEETMETHODE

De metingen en berekeningen van de geluidemissie en vaststelling van de
akoestische informatie van de inrichting zijn uitgevoerd conform de voorschrif-
ten van de C-methode volgens ICG-rapport IL-HR-13-01 "Handleiding meten en

rekenen industrielawaai” uitgave 1999.

GEBRUIKTE MEETAPPARATUUR

Voor de metingen ter plaatse is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:
s Briel en Kjaer, hand-held analyser Type 2250;

MEETCONDITIES

Briiel en Kjaer, Frequency Analysis Software BZ-7223;
Briiel en Kjaer, microfoon Type 4189;
Briiel en Kjaer, calibrator Type 4231;

Gedurende de metingen waren de meetomstandigheden dusdanig, dat er geen
speciale correcties noodzakelijk waren. De metingen hebben plaatsgevonden
binnen het meteoraam, zoals omschreven in de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai uitgave 1999. Voor en na de geluidmetingen is de geluidmeter
geijkt met behulp van een signaalbron. Tijdens de ijking gaf de geluidmeter

geen afwijkende waarde aan.

Parameter

meetdatum 21-09-2011
omgevingstemperatuur 15°C
windsnelheid 3,6m/s
windhoek 225°
relatieve vochtigheid 85%
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4.4 MEETRESULTATEN

Tijdens de geluidsmetingen zijn de volgende geluidsvermogens vastgesteld. Er
werden geen relevantie piekverhogingen gemeten.

Lw

dB(A)

Tabel 4.2

omschrijving

Meetresultaten
Koelcel
Doekenreiniger 98 -
Zeefbocht 83 --
Koeltoren 79 --
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5.2

REKENMETHODE

REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd
overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai* uitgave 1999 (HMRI-II).

MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met ge-
bruikmaking van het computerprogramma Geomilieu V4.50 van dgmr raadge-
vende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model
gebeuren conform de voorschriften van de methode 1.8 uit de Handleiding Me-
ten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de over-
drachtberekeningen meegerekend:

» Geometrische uitbreiding (afstand);

+ Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;

+ Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en

absorptie van de bodem;

« Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;

e Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.
De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke
(gemeten) imissieniveaus.

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele
bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen,
wat afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de
puntbronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid
en het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig de formule op de vol-
gende pagina:
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5.3

5.4

Tabel 5.1

Gehanteerde bronniveaus

[xn

Ch=-10log —
vxTxN

Waarin: l = routelengte (m)

n = aantal bewegingen

v = snelheid (m/s)

T = tijdsduur beoordelingsperiode (s)
N = aantal puntbronnen

Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De rijsnelheid voor de vrachtwagen
ten behoeve van het aanvoeren van verpakkingsmateriaal en afvoer van cham-
pignons bedraagt gelet op de af te leggen afstand 20 km/uur. De onderlinge
afstand van de puntbronnen is op 10 meter aangehouden.

REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:
Modelgrenzen: (180.800 ; 391.000) - (181.800 ; 392.00)
Standaard maaiveldhoogte: 0

Standaard bodemfactor: 1,0 (akoestisch zacht)

Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage 2)

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0

Standaardwaarde absorptie:  HRMI - 1.8

Luchtabsorptie:

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
absorptie (dB/km): 0,02 007 025 076 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40

TOEGEPASTE BRONVERMOGENS

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van literatuurgegevens, danwel
uit in eigen beheer uitgevoerde geluidsmetingen bij soortgelijke activitei-
ten/installaties, dan wel uit literatuurgegevens (ventilatoren).

Omschrijving Bronvermogen Piekniveau Piekverho-

Ly - dB(A) (A) ging
AL - dB

Koeltoren 79

Koelcel 88 -- --

Zeefbocht 82 -- --

Doekenreiniger 98 -- —

Champost vulmachine 87 == =~

Laadklep 85 -- --

Personenauto 91 96 +5
Tractor 103 108 +5
Noodstroomaggregaat 99 & -

Dakventilator 74 -- ==

Vrachtwagen 103 108 +5
Bestelauto 92 96 +4
Dompelpomp 75 -- --

Voorkoeler 88 -- --
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6.1

6.2

RESULTATEN

AARD VAN HET GELUID

Gezien de aard van de geluidsbronnen en de grote afstand van de bronnen tot
aan de geluidgevoelige objecten, is niet te verwachten dat op de beoorde-
lingspunten geluid een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar is, of
dat er muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn
van trillinghinder of laagfrequent geluid.

Er wordt niet verwacht dat de ventilatoren enig tonaal geluid produceren, me-
de gelet dat ventilatievoorziening overgedimensioneerd worden. Daarnaast is
door diverse fabrikanten van ventilatoren (0.a. Fancom, Ziehl Abegg) erkend
dat met het ontwerpen van ventilatoren rekening wordt gehouden om tonaal
geluid van de ventilator te voorkomen. Het geluid van de ventilatoren kan op
de ontvangerpunten weliswaar herkenbaar zijn, echter dit hoeft niet te wijzen
op een fysiek meetbare tonaal geluid. Indien de ventilatoren tonaal geluid
produceren, dan wijst dit op het niet op juiste wijze installeren van de ventila-
toren, of op een defect.

Middels het standaardvoorschrift dat een inrichtinghouder de inrichting in de-
gelijke staat van onderhoud moet drijven, is de inrichtinghouder verplicht om
bij disfunctioneren van de aanwezige installaties of apparatuur, maatregelen
te treffen.

REKENPUNTEN

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten
en op referentieafstanden vanaf 100 meter vanaf de inrichtingsgrens. De re-
kenhoogte is op omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode
aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien
de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfs-
ruimtes aanwezig zijn. De rekenhoogte op referentieafstanden van de inrich-
tingsgrens is in het gehele etmaal op 5 meter + maaiveld aangehouden.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-
kende piekverhoging (AL, overeenkomstig tabel 5.1) als negatieve reductie is
ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen
wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en vermin-
derd met de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). Voor wat betreft de ge-
luidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieni-



6.3

Tabel 6.1

Resultaten representatieve
bedrijfssituatie

6.4

veau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het
hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpun-
ten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode be-
schouwd.

De resultaten van de regelmatige afwijking en incidentele bedrijfssituatie zijn
cumulatief met de representatieve bedrijfssituatie bepaald.

RESULTATEN

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld,
evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is
een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbron-
nen opgenomen.

D A d a
Grenswaarde 45 70 40 65 35 60 45
Hekker 1 25 39 22 39 23 39 33
Hekker 2 29 44 23 43 24 43 34
Valkert 2 29 44 25 43 26 43 36
Greef 4 36 48 35 48 35 48 45
Beoogde woning NO 45 56 46 59 46 59 56
Beoogde woning ZO 45 56 46 59 46 59 56
100 meter noord 39 53 39 51 39 51 49
100 meter oost 39 54 28 54 30 54 40
100 meter zuid 31 47 26 45 26 45 36
100 meter west 38 52 34 50 34 50 44

INDIRECTE HINDER

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie
ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een be-
oordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover
dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavi-
ge inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister
van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoor-
deeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende
etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien
noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde
van 65 dB(A).

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Hekker 1 als
maatgevend beschouwd, aangezien deze woningen het dichtste aan de Hekker
is gelegen. Met het onderzoek is gelet op de afstand van de woning tot de in-
en uitritten van de inrichting en de aard van de weg ter hoogte van de woning
uitgegaan dat al het verkeer deze woningen passeert met een rijsnelheid van
30 km/uur.
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Tabel 6.2

Overzicht rijbewegingen tijdens
de representatieve bedrijfssitua-
tie Hekker 1

Tabel 6.3

Resultaten indirecte hinder RBS

Aantal passanten Dag Avond Nacht
Personenauto + bestelauto 9 3 1
Vrachtwagen 37 2 4
Tractor 2 == -=

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en
in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

oe D Dag Avond a e d
Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 50
Hekker 1 47 42 40 50
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7.1

7.2

CONCLUSIE

BESPREKING RESULTATEN

In opdracht van de heer-ﬁeeft G&O Consult een akoestisch onder-
zoek uitgevoerd naar de champignonkwekerij gelegen aan de Hekker 5 te Mil-
heeze. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is een melding Activitei-
tenbesluit. Met het onderzoek is een bedrijfssituatie berekend, zoals deze is
aangevraagd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 45 dB(A) etmaalwaarde wordt
in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. Uitgezonderd hierop
is de woning welke wordt beoogd op het perceel Greef 4 te Milheeze. Hier vin-
den in de avond- en nachtperiode overschrijdingen plaats van het langtijdge-
middelde beoordelingsniveau.

Voor wat betreft het maximaal geluidsniveau, hier wordt op alle rekenpunten
voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Op 100 meter vanaf de inrichtingsgrens vinden geen overschrijdingen plaats.
De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Het Activiteitenbesluit geeft aan dat de normstelling enkel toegepast behoeft
te worden op de vast opgestelde bronnen en dat piekgeluiden ten gevolge van
het laden en lossen in de dagperiode buiten beschouwing mogen worden gela-
ten. Met het onderzoek zijn deze rijbewegingen en alle relevante piekgeluiden
meegenomen. Dit houdt in dat een worst case situatie inzichtelijk is gemaakt.

MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik-
bare technieken (BBT).

Best beschikbare technieken.
Het eigen materieel worden in goede staat onderhouden. Verondersteld mag
worden dat de aanwezige outillage voldoet aan de huidige stand der techniek.

De overschrijding op de woning welke wordt beoogd op het perceel Greef 4 te

Milheeze wordt veroorzaakt door de ventilatoren en de geluidsbronnen ten be-
hoeve van de koelcel. Deze bronnen voldoen aan de huidige stand der techniek

18



7.3

waardoor verondersteld mag worden dat hiermee de geluidsemissie al wordt
beperkt tot een minimum.

Dit zijn tevens bronnen welke ook in de avond- en nachtperiode in bedrijf zijn

ten behoeve van het bedrijfsproces. Het uitschakelen danwel op een lager toe-
rental in bedrijf zijn van deze bronnen is derhalve niet mogelijk.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De beschouwde situatie voldoet niet aan de geluidsnormen in de avond- en
nachtperiode ter hoogte van de beocogde woning. Op de overige geluidsgevoeli-
ge objecten wordt in de beschouwde situatie voldaan aan de geluidsnormen.
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-rlekker 5 te milheeze

0342a00111
I12 GECONCENTREERDE BRON
Onderdeel : 21-09-2011
Bronnaam : Gevel ventilator
MeetDatum 1 21-9-2011
Meetduur 00:01:05
Type geluid Continu
Temperatuur [*¢) : 15,00
Windsnelheid [m/s] : 3,60
Hoek windricht [*] : 20,00
RV [¥) : 85,00
Alu conform : HMRI-II.8
Bronhoogte [m] : 2,50
Meetafstand [m] ¢ 7,00
Meethoogte [m] = 3,00
Frequentie [Hz] : 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A})] : 30,7 37,9 41,7 49,1 46,3 49,7 56,1 57,0 45,2 60,7
Achtergr [dB(A)] : oo = Lot e dae et == e == e
DGeo [dB] : 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lw [dB(A) ] 52,6 59,8 67,6 75,0 72,2 75,6 82,0 82,9 711 86,6
II2 GECONCENTREERDE BRON
Onderdeel :  21-09-2011
Bronnaam : Koelcel
MeetDatum : 21-9-2011
Meetduur : 0D:02:24
Type geluid : Continu
Temperatuur i"el = 6,00
Windsnelheid [m/s] : 3,60
Hoek windricht [®] : 20,00
RV [%] : 85,00
Alu conform : HMRI-II.B
Bronhoogte [m] = 2,50
Meetafstand [m] : 7,00
Meethoogte [m] : 9,00
Frequentie [Hz] = 3.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Lp [dB(A)] : 29,1 38,4 44,3 56,7 56,3 56,9 52,8 48,2 40,6 62,3
Achtergr [dB(A)] : - - - == - —_— — - - -
DGeo [dB] : 27,9 27.9 27,9 27,9 27,9 27,9 27;9 27,9 27,9
DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lw [dB(A)] : 51,0 60,3 70,2 82,6 82,2 82,8 78,7 74,1 66,5 88,2
112 GECONCENTREERDE BRON
Onderdeel : 21-09-2011
Bronnaam : Doeken reiniger
MeetDatum : 21-9-2011
Meetduur : 00:01:01
Type geluid : Continu
Temperatuur [*c] : 15,00
Windsnelheid [m/s] : 3,60
Hoek windricht [*] : 150,00
RV [¢¥] : 85,00
Alu conform : HMRI-II.8
Bronhoogte [m] : 1,50
Meetafstand [m] : 7,00
Meethoogte [m] 2,00
Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] : 34,1 41,6 51,7 59,3 62,9 68,2 65,5 63,3 58,7 12,0
Achtergr [dB(A)] : — == - -_— e == - - - -
DGeo [dB] : 27,9 21,9 27,9 279 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DBodem [dB] 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Lw [dB (A} ) 56,0 63,5 77,6 85,2 88,8 94,1 91,4 89,2 84,86 97,9
Source Explorer V2.20 22-9-2011 11:00:29



— Hekker 5 te milheeze

I12 GECONCENTREERDE BRON

0342200111

Onderdeel : 21-09-2011

Bronnaam :  Zeefbocht

MeetDatum 1 21-9-2011

Meetduur : 00:00:50

Type geluid : Continu

Temperatuur [*c] : 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,860

Hoek windricht [®] : 20,00

RV [%] : 85,00

Alu conform : HMRI-II.B

Bronhoogte [m] ¢ 1,50

Meetafstand [m] : 7,00

Meethoogte [m] = 2,50

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] : 36,7 44,2 45,2 43,8 42,9 48,3 50,4 51,0 48,0 56,8
Achtergr [dB(A)] : - - - —_— - e = i A ==
DGeo [dB] : 27,9 27,9 27,9 21,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DBodem [dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A)] : 58,6 66,1 71,1 69,7 68,8 74,2 76,3 76,9 713:9 82,5
112 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : 21-09-2011

Bronnaam : Koeltoren totaal

MeetDatum : 21-9-2011

Meetduur : 00:03:28

Type geluid : Continu

Temperatuur [*c) : 15,00

Windsnelheid [m/s] : 3,60

Hoek windricht [®] : 20,00

RV (%] : 85,00

Alu conform : HMRI-II.8

Bronhoogte [m] ¢+ 5,00

Meetafstand [m] + 9,00

Meethoocgte [m] 5,50

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)
Lp [dB(A)] : 3,1 39,3 42,6 44,4 42,8 43,5 42,8 41,7 40,8 51,5
Achtergr  [dB(A)] : - - - - -- - -— - - -
DGeo [dB] : 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1

DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DEodem (dB] : 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lw [dB(A)] : 55,2 63,4 70,7 72,5 70,9 71,6 70,9 69,8 68,9 79,4

Source Explorer V2.20

22-9-2011 11:00:29
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0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 0342200419

Mcdel eigenschap

Omschrijving 0342a00419
Verantwoordelijke jmei jers

Rekenmethode #2|Industrielawaai|IL|
Aangemaakt door Twan op 19-9-2011
Laatst ingezien door jmeijers op 15-4-2019
Model aangemaakt met Geomilieu V1.90
Dagperiode 06:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 22:00
Nachtperiode 22:00 - 06:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max (Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge ==

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja

Geomilieu V4.50 15-4-2019 16:56:45



0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Commentaar

Geomilieu V4.50 15-4-2019 16:56:45
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0342a00419 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 weg 0,00
02 weg 0,00
03 weqg 0,00
04 erf 0,00
05 weg 0,00

04 Erf 0,00
05 Laaddok 0,00

Geomilieu V4.50 15-4-2019 16:57:27
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0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500
01 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0z Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
03 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 Gebouw 7,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 Gebouw 71,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
o8 Woning 8,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 Gebouw 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 blok 1 3,40 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 blok 2 - 3 - 4 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 blok 5 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
14 blok 6 3,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 dak 1 5,25 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
16 nok 1 7,14 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
i dak 2 6,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
18 dak 3 6,50 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
19 dak 4 5,00 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
20 nok 2 8,93 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
21 nok 3 8,96 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
22 nok 3 6,36 0,00 Relatief 2 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
23 Gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 Gebouw D 4,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 Gebouw B 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
26 Gebouw A 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
28 Uitbreiding 3,00 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
29 Uitbreiding 4,78 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 Dak uitbreiding 6,37 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
33 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 Nok uitbreiding 7,95 0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, veoor rekenmethode Industrielawaail

Naam Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. Bk

01 0,80 0,80 0,80 0,80
0z 0,80 0,80 0,80 0,80
03 0,80 0,80 0,80 0,80
04 0,80 0,80 0,80 0,80
05 0,80 0,80 0,80 0,80
06 0,80 0,80 0,80 0,80
07 0,80 0,80 0,80 0,80
[11:] 0,80 0,80 0,80 0,80
09 0,80 0,80 0,80 0,80
10 0,80 0,80 0,80 0,80
11 0,80 0,80 0,80 0,80
12 0,80 0,80 0,80 0,80
13 0,80 0,80 0,80 0,80
14 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80
16 0,80 0,80 0,80 0,80
17 0,80 0,80 0,80 0,80
18 0,80 0,80 0,80 0,80
19 0,80 0,80 0,80 0,80
20 0,80 0,80 0,80 0,80
21 0,80 0,80 0,80 0,80
22 0,80 0,80 0,80 0,80
23 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80
26 0,80 0,80 0,80 0,80
28 0,80 0,80 0,80 0,80
29 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80
a3 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80
3z 0,80 0,80 0,80 0,80
33 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80
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0342a00419 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. I50_H 150 M. Hdef. Aantal (D) Aantal (A} Aantal(N)
01 Personenauto 0,75 0,00 Relatief 12 6 2
02 Bestelbus 0,75 0,00 Relatief 6 -- ——
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 0,00 Relatief 27 - 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 0,00 Relatief 20 4 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 0,00 Relatief 2 = —
10 Lichte motorvoertuigen indirect 0,75 0,00 Relatief 18 13 2
11 Zware motorvoertuigen indirect 1,00 0,00 Relatief 74 4 8
12 Tractor indirect 1,25 0,00 Relatief 4 —= S
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0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb (D) Chb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k
01 30,53 27,17 36,20 10 10,00 50,00 69,60 76,20 80, 30 81,90 85,70 85,00
0z 33,55 e = 10 10,00 50,00 54,20 62,50 79,30 84,70 87,80 86,30
03 26,84 e 36,04 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70
04 28,38 29,00 33,26 10 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94, 60 99,50 97,70
05 38,16 = - 10 10,00 70,90 86,40 86,20 90,60 98,90 99,50 99,20
10 33,47 31,87 40,90 30 10,00 50,00 69,60 76,20 80,30 81,90 85,70 85,00
11 27,31 33,62 34,86 30 10,00 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70
12 39,90 o = 30 10,00 70,90 86,40 86,20 90, 60 98,90 99,50 99,20
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0342200419 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, vocor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 4k Lw Bk Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red lk Red 2k Red 4k Red B8k

01 81,00 74,20 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0z 79,20 68,40 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 91,50 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 91,50 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 90,80 81,10 104,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 81,00 74,20 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 91,50 86,00 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 90,80 81,10 104,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a,00 0,00
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0342a00419 G&O Consult

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal

01 90,62
02 91,77
03 103,27
04 103,27
05 104,52
10 90,62
11 103,27
12 104,52
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0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb (D) Chb (A}
01 noodstroomaggregaat 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 18,91 =
0z Zeefbocht 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 11,14 i
03 Koeltoren 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
04 Koelcel 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 3,01 3,01
05 Koelmoter 1,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 380,00 3,01 3,01
06 Laadklep 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 11,14 9,55
07 Vulmachine champost 2,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 3,36 -
o8 Vulmachine champost 2,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 3,36 o=
09 Doekenreiniger 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9,38 -
10 Doekenreiniger 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 9,38 -
11 Warmtepomp 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
18 Pomp 1,5 kW 1,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
19 Voorkoeler 6,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
20 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
21 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
22 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
23 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
24 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
25 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
26 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
217 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
28 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 380,00 0,00 0,00
29 Ventilator 6,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
39 Ventilator 5,5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
42 Ventilator 5,5kW 4,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00
100 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 -
101 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99, 00 -=
102 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99, 00 ==
103 Tractor PIEK 1,25 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 =
104 Personenauto PIEK 0,75 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
105 Persconenauto PIEK 0,75 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99, 00
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 99,00 99,00
111  Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99, 00 99, 00
112 Bestelbus piek 0,75 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 99,00 s
113 Bestelbus piek 0,75 0,00 Relatief MNormale puntbron 0,00 360,00 99,00 -
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0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
01 == Ja Nee Nee 53,50 72,30 16,20 82,50 93,80 94,40 93,00 89,00
02 iss Nee Nee Nee 58,59 66,09 71,09 69,69 68,79 74,19 76,29 76,89
03 0,00 Nee Nee Nee 55,18 63,38 70,68 72,48 70,88 71,58 70,88 69,78
04 3,01 Nee Nee Nee 50,99 60,29 70,19 82,59 82,19 82,79 78,69 74,09
05 3,01 Nee Nee Nee 50,99 60,29 70,19 82,59 82,19 82,79 18,69 74,09
06 13,81 Nee Nee Nee 21,40 41,80 60,00 €7,00 77,00 73,00 72,00 70,00
07 i Nee Nee Nee 52,59 59,79 67,59 74,99 72,19 15,59 81,99 82,89
08 e Nee Nee Nee 52,59 59,79 67,59 74,99 72,19 15,59 81,99 82,89
09 -— Ja Nee Neea 55,99 63,49 17,59 85,19 88,79 94,09 91,39 89,19
10 - Ja Nee Nee 55,99 63,49 77,59 85,19 88,739 94,09 91,39 89,19
11 0,00 Nee Nee Nee o 80,22 85,22 89,22 93,22 94,22 92,22 91,22
18 0,00 Nee Nee Nee 0,00 35,80 53,80 60,80 66,80 70,80 69,80 63,80
19 0,00 Nee Nee Nee 50,99 60,29 70,19 82,59 82,19 82,79 718,69 74,09
20 0,00 Nee Nee Nee o 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
21 0,00 Nee Nee Nee b 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
22 0,00 Nee Nee Nee - 36,60 59,60 57,60 65, 60 70,60 67,60 61,60
23 0,00 Nee Nee Nee = 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
24 0,00 Nee Nee Nee = 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
25 0,00 Nee Nee Nee == 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
26 0,00 Nee Nee Nee . 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
27 0,00 Nee Nee Nee — 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
28 0,00 Nee Nee Nee — 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
23 0,00 Nee Nee Nee M 36,60 59,60 57,60 65,60 170,60 67,60 61,60
30 0,00 Nee Nee Nee s 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
31 0,00 Nee Nee Nee o 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
32 0,00 Nee Nee Nee L 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
33 0,00 Nee Nee Nee - 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
34 0,00 Nee Nee Nee et 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
as 0,00 Nee Nee Nee i 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
36 0,00 Nee Nee Nee =i 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
37 0,00 Nee Nee Nee B 36,60 59,60 57,60 65, 60 70,60 67,60 61,60
38 0,00 Nee Nee Nee e 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
39 0,00 Nee Nee Nee = 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
40 0,00 Nee Nee Nee — 36,60 59,60 57,60 65, 60 70,60 67,60 61,60
41 0,00 Nee Nee Nee = 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
42 0,00 Nee Nee Nee s 36,60 59,60 57,60 65,60 70,60 67,60 61,60
100 = Nee Nee Hee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98, 90 99,50 99,20 90,80
101 e Nee Nee Nee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98,90 99,50 99,20 90,80
102 -= Nee Nee Nee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98,90 99,50 99,20 90,80
103 - Nee Nee Nee 70,90 86,40 86,20 90, 60 98,90 99,50 99,20 90,80
104 99,00 Nee Nee Nee 50,00 69,60 16,20 80,30 81,90 85,70 85,00 81,00
105 99,00 Nee Nee Nee 50,00 69,60 76,20 80, 30 81,90 85,70 85,00 81,00
106 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90, 40 94,60 99,50 97,70 91,50
107 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90, 40 94,60 99,50 97,70 91,50
108 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
109 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
110 99,00 Nee Nee Nee 63,90 76,40 87,60 90,40 94,60 99,50 97,70 91,50
111 99, 00 Nee Nee Hee 63, 90 76,40 87, 60 90, 40 94, 60 99, 50 97,70 91,50
112 = Nee Nee Nee 66,30 69,30 74,40 84,90 92,80 90,90 92,80 87,30
113 == Nee Nee Nee 66,30 69,30 74,40 84,90 92,80 90,90 92,80 87,30
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0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red Bk Lwr Totaal

01 80,60 99,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,19
o0z 73,89 82,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47
03 68,88 719,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,45
04 66,49 88,15 0,00 0,00 0,00 c,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15
05 66,49 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15
06 61,00 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,14
07 71,09 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,60
o8 71,09 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,60
0s 84,59 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,93
10 84,59 97,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,93
11 89,22 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,93
18 54,80 74,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,84
19 66,49 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15
20 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
21 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
22 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
23 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
24 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
25 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
26 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
27 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
28 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
29 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
30 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
31 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
32 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 ~3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 16,80
33 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
34 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 716,80
35 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
36 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
37 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 16,80
38 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
39 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
40 52,60 13,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
41 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
42 52,60 73,80 0,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 -3,00 76,80
100 81,10 104,52 -5,00 -5,00 ~5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
101 81,10 104,52 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
102 81,10 104,52 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
103 81,10 104,52 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 109,52
104 74,20 90,62 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 95,62
105 74,20 90,62 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 95,62
106 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
107 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
108 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
109 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
110 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
111 86,00 103,27 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 108,27
112 79,10 97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,179
113 79,10 97,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,79

Geomilieu V4.50 15-4-2019 16:59:17
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0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Model: 0342a00419
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Hekker 1 0,00 Relatief 1,50 5,00 - = — — Ja
02 Hekker 2 0,00 Relatief 1,50 5,00 - = e m— Ja
03 Valkert 2 0,00 Relatief 1,50 5,00 = == = St Ja
04 Greef 4 0,00 Relatief 1,50 5,00 = == == == Ja
05 100 meter noord 0,00 Relatief 5,00 - - - - - Hee
06 100 meter oost 0,00 Relatief 5,00 == = == — == Nee
07 100 meter zuid 0,00 Relatief 5,00 == = - - - Nee
og 100 meter west 0,00 Relatief 5,00 = = = == == Nee
10 Hekker 1 indirecte hinder 0,00 Relatief 1,50 5,00 - - - - Ja
11 Hekker 1 indirecte hinder 0,00 Relatief 1,50 5,00 = == = - Ja
12 becogde woning NO 0,00 Relatief 1,50 5,00 - - - —— Ja
13 becogde woning ZO 0,00 Relatief 1,50 5,00 - - - - Ja

Geomilieu V4.50

15-4-2019 16:59:48
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0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze
Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00419

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RES
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A Hekker 1 1,50 25 19 19 29 58
01_B Hekker 1 5,00 27 22 23 33 59
02_A Hekker 2 1,50 29 20 22 32 63
02_B Hekker 2 5,00 31 23 24 34 64
03_A Valkert 2 1,50 29 23 23 33 63
03_B Valkert 2 5,00 3l 25 26 36 63
04_A Greef 4 1,50 36 32 32 42 66
04_B Greef 4 5,00 38 35 35 45 67
05_A 100 meter noord 5,00 39 39 39 49 67
06_A 100 meter ocost 5,00 39 28 30 40 70
07_A 100 meter zuid 5,00 31 26 26 36 64
0B_A 100 meter west 5,00 38 34 34 44 &8
12_A becogde woning NO 1,50 45 44 44 54 72
12.p beoogde woning NO 5,00 48 46 46 56 T2
13.A becogde woning Z0 1,50 45 43 43 53 71
13_B beocogde woning ZO 5,00 48 46 46 56 72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:16




0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00419

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RES
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A Hekker 1 1,50 39 38 38
01_B Hekker 1 5,00 40 39 39
02_A Hekker 2 1,50 44 42 q2
02_B Hekker 2 5,00 45 43 43
03_A Valkert 2 1,50 44 42 42
03 B Valkert 2 5,00 45 43 43
04_n Greef 4 1,50 48 47 47
04_B Greef 4 5,00 49 48 48
05_A 100 meter noord 5,00 53 51 51
06_A 100 meter cost 5,00 54 54 54
07_A 100 meter zuid 5,00 47 45 45
0B_A 100 meter west 5,00 52 50 50
12_A beocogde woning NO 1,50 56 56 56
12_B beocogde woning NO 5,00 59 59 59
13_A beoogde woning 20 1,50 56 56 56
13_B beoogde woning ZO 5,00 59 59 59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:22



0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342200419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Hekker 1

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
01_A Hekker 1 1,50 25 19 19 29 58

11 Warmtepomp 1,00 15 15 n 25 19 5
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 22 ot 13 23 53 5
19 Voorkeceler 6,00 11 11 11 21 15 4
04 Koelcel 6,00 9 9 9 19 16 4
09 Doekenreiniger 1,50 17 == e 17 A1 5
21 Ventilator 6,50 5 5 5 15 9 4
23 Ventilator 6,50 4 4 4 14 8 4
o8 Vulmachine champost 2,00 14 R e 14 22 5
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 13 e i 13 56 5
27 Ventilator 6,50 2 2 12 6 4
26 Ventilator 6,50 2 2 2 12 6 4
28 Ventilator 6,50 2 2 2 12 6 4
29 Ventilator 6,50 2 2 2 12 6 4
25 Ventilator 6,50 2 2 2 12 6 4
03 Koeltoren 5,00 0 0 0 10 5 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 4 4 o 10 38 5
20 Ventilator 6,50 0 ] o 10 4 4
22 Ventilator 6,50 =X -1 -1 9 4 4
05 Koelmoter 1,00 =3 =3 =X 9 6 5
24 Ventilator 6,50 -2 -2 -2 8 2 4
01 Personenauto 0,75 -3 1 -8B & 33 5
02 Zeefbocht 1,50 4 - -- 4 20 5
42 Ventilator 5,5kW 4,00 -6 -6 -6 4 -1 4
30 Ventilator 5,5kW 4,00 -6 -6 -6 4 -2 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 -6 -6 - 4 =2 4
39 Ventilator 5,5kW 4,00 -6 ol -6 4 -2 4
40 Ventilator 5,5kW 4,00 -6 -6 -6 q -2 4
31 Ventilator 5,5kW 4,00 -7 -7 -7 3 -2 4
32 Ventilator 5,5kW 4,00 =7 -7 -7 3 -2 4
38 Ventilator 5,5kW 4,00 =7 -7 =7 3 =2 4
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 = = = 3 =2 4
34 Ventilator 5,5kW 4,00 =7 -7 =7 3 -2 4
35 Ventilator 5,5kW 4,00 =4 -7 -7 3 =2 4
36 Ventilator 5,5kW 4,00 -7 e =7 3 -2 q
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -7 -7 =7 3 =2 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -11 -11 =11 -1 =6 5
01 noodstroomaggregaat 1,50 =1 - - -1 22 5
10 Doekenreiniger 1,50 -5 e o -5 10 5
02 Bestelbus 0,75 =8 == == -5 33 5
o7 Vulmachine champost 2,00 -9 — = -9 -1 ]
06 Laadklep 1,00 -21 -20 -24 -4 =5 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 -61 -61 =51 42 5
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 42 5
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -66 -66 -66 -56 38 5
101 Tractor PIEK 1,25 -60 - - -60 44 5
102 Tractor PIEK 1,25 -60 e b -60 43 5
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 -70 =70 -60 33 5
100 Tractor PIEK 1,25 -64 - = -64 40 5
104 Personenauto PIEK 0,75 -74 -74 -74 -64 30 5
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =75 -5 -75 -65 28 5
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -76 -76 -76 -66 28 5
Rest -66 -81 -81 -66 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44




0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342ac0419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Hekker 1

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
01_B Hekker 1 5,00 27 22 23 33 59

19 Voorkoeler 6,00 17 17 17 27 20 4
11 Warmtepomp 1,00 16 16 16 26 20 4
04 Koelcel 6,00 14 14 14 24 21 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wullen/legen cellen 1,00 23 - 14 24 54 4
09 Doekenreiniger 1,50 19 == == 19 32 4
21 Ventilator 6,50 8 8 8 18 12 4
23 Ventilator 6,50 8 B 8 18 12 4
27 Ventilator 6,50 6 6 6 le 10 q
26 Ventilator 6,50 1 6 6 16 10 4
28 Ventilator 6,50 6 6 6 le 10 4
29 Ventilator 6,50 3 6 6 16 10 4
25 Ventilator 6,50 & 3 6 16 10 4
08 Vulmachine champost 2,00 15 - - 15 22 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 14 = == 14 56 4
05 Koelmoter 1,00 2 2 2 12 9 4
03 Koeltoren 5,00 2 2 2 12 6 4
20 Ventilator 6,50 2 2 2 12 5 4
22 Ventilator 6,50 1 1 1 11 5 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 [ 5 1 11 39 4
24 Ventilator 6,50 4] 0 0 10 3 4
01 Personenauto 0,75 i € 2 =7 T 34 4
42 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 1] 4
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 a 4
39 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 o 4
40 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 -1 4
31 Ventilator 5,5kW 4,00 =5 =5 = 5 -1 4
32 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 -5 -5 5 -1 4
33 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 -5 -5 ° -1 4
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 -3 -5 -5 5 -1 4
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 -5 -5 -5 5 -1 4
38 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 -5 -5 5 -1 4
36 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 =5 = 5 +~1 4
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 <=5 =5 5 -1 4
0z Zeefbocht 1,50 5 i —— 5 20 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 1 = e 1 25 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -9 -9 =9 1 -4 4
10 Doekenreiniger 1,50 -3 - - -3 11 4
0z Bestelbus 0,75 -3 — = -3 35 4
07 Vulmachine champost 2,00 =7 -— - -7 0 4
06 Laadklep 1,00 -17 -16 -20 -10 -2 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -60 -60 -60 -50 43 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 42 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =65 -65 -65 -55 38 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -68B -68 -68 -58 35 4
101 Tractor PIEK 1,25 -59 == - -59 45 4
102 Tractor PIEK 1,25 -59 e e -59 44 4
104 Personenauto PIEK 0,75 =13 ~73: -73 -63 30 4
100 Tractor PIEK 1,25 -63 = e -63 40 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 30 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -T74 -74 -64 30 4
Rest -64 -79 -7 -64 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342ac0419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Hekker 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
02_A Hekker 2 1,50 29 20 22 32 63

11 Warmtepomp 1,00 18 18 18 28 22 5
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 27 - 18 28 58 5
0% Doekenreiniger 1,50 21 — - 21 35 5
20 Ventilator 6,50 10 10 10 20 14 4
19 Voorkoeler 6,00 8 8 8 18 12 4
08 Vulmachine champost 2,00 17 ES == 17 25 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 17 == == 17 60 5
22 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
28 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
26 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
24 Ventilator 6,50 ] 6 6 16 10 4
04 Koelcel 6,00 5 5 5 15 12 4
03 Koeltoren 5,00 3 3 3 13 7 4
05 Koelmoter 1,00 2 2 2 12 9 5
42 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 6 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 5 4 1] 10 38 5
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 -1 -1 -1 9 3 4
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 =2 =2 =2 8 2 4
39 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 B 2 4
21 Ventilator 6,50 -3 =3 -3 T 1 4
25 Ventilator 6,50 -3 =3 =3 7 3 4
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 =3 -3 = i 1 4
01 Personenauto 0,75 -2 1 -8 6 33 5
oz Zeefbocht 1,50 6 - e 6 22 5
a8 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 1] 4
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 [ 0 4
36 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
s Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 1] 4
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
27 Ventilator 6,50 -4 -4 . | 6 ] 4
33 Ventilator 5,5kW 4,00 -5 =5 =3 5 1] 4
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 -5 -5 -5 5 =1 4
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 -5 -5 -5 5 -1 4
23 Ventilator 6,50 -5 -5 -3 5 =1 4
29 Ventilator 6,50 -6 -6 -6 4 - 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 1 B = 1 24 5
10 Doekenreiniger 1,50 -2 - - -2 12 5
02 Bestelbus 0,75 -4 . - . 34 5
07 Vulmachine champost 2,00 =5 == —— -5 3 5
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -15 =15 -15 =2t =i 5
06 Laadklep 1,00 -21 -20 -24 =14 -6 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -57 =57 -57 -47 46 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -58 -58 -58 -48 46 5
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -60 -60 -60 -50 43 5
101 Tractor PIEK 1,25 =55 - = =55 48 4q
103 Tractor PIEK 1,25 =55 o - -55 48 5
102 Tractor PIEK 1,25 -59 - - -59 45 5
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -72 =72 -72 -62 3z 5
104 Personenauto PIEK 0,75 =72 -72 -72 -62 32 S
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -73 -73 -73 -63 31 5
100 Tractor PIEK 1,25 -6B = —-— -68 36 5
Rest =70 -79 -79 =69 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Hekker 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
02_B Hekker 2 5,00 31 23 24 34 64

11 Warmtepomp 1,00 19 19 19 29 23 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 28 - 19 29 59 4
22 Ventilator 6,50 12 12 12 22 16 3
24 Ventilator 6,50 12 12 12 22 16 3
09 Doekenreiniger 1,50 22 = - 22 35 4
19 Voorkoeler 6,00 12 12 12 22 15 4
20 Ventilator 6,50 1z 12 12 22 15 3
28 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 3
26 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 3
04 Koelcel 6,00 9 9 9 19 15 4
o8 Vulmachine champost 2,00 18 = = 18 26 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 18 e - 18 60 4
05 Koelmoter 1,00 5 5 5 15 12 4
03 Koeltoren 5,00 5 5 5 15 8 4
42 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 T 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 T 6 2 12 40 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 ] o 0 10 4 3
40 Ventilator 5,5kW 4,00 0 0 0 10 4 3
39 Ventilator 5,5kW 4,00 0 o 0 10 3 3
38 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 =1 ' ¢ 9 3 4
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 -1 -1 9 3 4
36 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 =1 ~1 9 3 4
35 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 -1 =1 a2 3 4
21 Ventilator 6,50 =1 ~1 -1 9 2 3
34 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 -1 -1 9 3 q
25 Ventilator 6,50 =1 =1 -1 9 2 3
33 Ventilator 5,5kW 4,00 =1 =1 -1 9 2 4
3z Ventilator 5,5kW 4,00 =1 -1 =1 9 2 4
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 =1, =1 -1 9 2 4
31 Ventilator 5, S5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
01 Personenauto 0,75 o 3 -6 8 34 4
27 Ventilator 6,50 -2 -2 -2 8 1 3
23 Ventilator 6,50 =¥ -3 -3 7 0 3
02 Zeefbocht 1,50 7 = —_— 7 22 4
29 Ventilator 6,50 =3 3 =3 7 o 3
01 noocdstroomaggregaat 1,50 2 — = 2 25 4
10 Doekenreiniger 1,50 o = = 0 13 ]
02 Bestelbus 0,75 -2 - raire -2 3s 4
07 Vulmachine champost 2,00 -4 -= -= -4 4 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -14 -14 -14 -4 -10 4
06 Laadklep 1,00 -19 -18 -22 -12 -4 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -56 -56 -56 -46 47 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -56 -56 =56 -46 47 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =59 =59 -59 -49 44 4
103 Tractor PIEK 1,25 -54 —— e -54 49 4
101 Tractor PIEK 1,25 -54 = -— -54 49 4
102 Tractor PIEK 1,25 =58 = [t -58 46 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 =70 =70 -60 33 4
104 Personenauto PIEK 0,75 =71 =71 -71 -61 33 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =71 -1l =71 -61 33 4
100 Tractor PIEK 1,25 -66 -~ = -66 37 4
Rest -68 -8 -78 -68 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Valkert 2

Groep: RES

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
03_A Valkert 2 1,50 29 <3 23 33 63

11 Warmtepomp 1,00 18 18 18 28 23 S
03 Vrachtwagen (combinatie) vullen/legen cellen 1,00 26 - 17 27 57 5
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 17 16 12 22 50 5
20 Ventilator 6,50 12 12 12 22 15 4
10 Doekenreiniger 1,50 21 - - 21 35 4
22 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 4
24 Ventilator 6,50 9 9 9 19 13 4
19 Voorkoeler 6,00 B g 8 18 12 ]
07 Vulmachine champost 2,00 18 - - 18 25 4
26 Ventilator 6,50 ] 8 8 18 11 4
03 Koeltoren 5,00 7 T 7 17 11 4
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 17 - smee 17 59 5
18 Pomp 1,5 kW 1,00 6 6 6 16 11 5
25 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
271 Ventilator 6,50 6 6 6 16 10 4
29 Ventilator 6,50 5 5 5 15 9 4
04 Koelcel 6,00 5 5 5 15 12 4
28 Ventilator 6,50 5 5 5 15 9 q
05 Koelmoter 1,00 1 1 1 11 B 5
42 Ventilator 5,5kW 4,00 1 1 1 11 5 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 =3 =5 =3 7 1 4
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 -3 =3 -3 7 1 4
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
35 Ventilator 5,5kW 4,00 =4 -4 -4 6 o 4
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
3z Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 [+ 4
30 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 4] 4
34 Ventilator 5,5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
33 Ventilator 5,5kW 4,00 =5 =5 ~5 5 1] 4
21 Ventilator 6,50 -5 -5 -5 5 =1 4
39 Ventilator 5, 5kW 4,00 =5 =5 =5 5 =1 4
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 -5 =5 -5 5 =1 4
23 Ventilator 6,50 -6 -6 -6 4 -2 4
09 Doekenreiniger 1,50 -3 e e =3 11 5
01 noodst roomaggregaat 1,50 -4 - - -4 20 5
01 Persconenauto 0,75 =14 -11 =20 -6 21 5
o8 Vulmachine champost 2,00 =5 - — =91 =i 5
02 Zeefbocht 1,50 =11 - — =11 5 5
06 Laadklep 1,00 -18 -17 -21 -11 -3 5
02 Bestelbus 0,75 -19 =F - -19 20 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -57 -57 =57 -47 47 5
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 100 ~57 =57 -57 -47 46 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -60 -60 -60 -50 44 5
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -62 -62 -62 -52 42 5
103 Tractor PIEK 1,25 =55 - - -55 48 4
101 Tractor PIEK 1,25 -56 = s -56 48 5
100 Tractor PIEK 1,25 -61 - i -61 43 5
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -71 -7 =71 -61 33 5
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -76 -76 -76 -66 28 5
102 Tractor PIEK 1,25 -67 - - -67 36 5
Rest -79 -82 -82 -72 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44



0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342200419

Lheg bij Bron voor toetspunt: 03_B - Valkert 2

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
03_ B Valkert 2 5,00 31 25 26 36 63

11 Warmtepomp 1,00 21 21 21 31 26 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 27 g 18 2B 58 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 19 18 14 24 51 4
20 Ventilator 6,50 13 13 13 23 16 3
24 Ventilator 6,50 13 13 13 23 16 3
22 Ventilator 6,50 13 13 13 23 16 3
10 Doekenreiniger 1,50 22 - - 22 35 4
13 Voorkoeler 6,00 12 12 12 22 15 3
26 Ventilator 6,50 11 11 11 21 14 3
03 Koeltoren 5,00 10 10 10 20 13 4
04 Koelcel 6,00 9 9 9 19 16 3
o7 Vulmachine champost 2,00 19 ey — 19 26 4
28 Ventilator 6,50 8 B8 8 18 12 3
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 18 e 2 18 &0 4
23 Ventilator 6,50 8 8 8 18 11 3
27 Ventilator 6,50 8 B 8 18 11 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 8 8 8 18 12 4
29 Ventilator 6,50 T 7 7 17 10 3
05 Koelmoter 1,00 5 S 5 15 12 4
42 Ventilator 5,5kW 4,00 3 3 3 13 T 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 ey =1 -1 9 3 4
40 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 -1 =% 9 2 4
38 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 =2 -2 8 2 4
39 Ventilator 5, 5SkW 4,00 -2 —2 -2 8 2 4
37 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
36 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
35 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
34 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
33 Ventilator 5,5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
32 Ventilator 5,5kW 4,00 =2 ~2 -2 8 2 4
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 -2 -2 -2 8 2 4
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 =2 -2 -2 L] 2 4
21 Ventilator 6,50 -3 -3 =3 7 0 3
23 Ventilator 6,50 -4 -4 -4 6 =1 3
01 noodstroomaggregaat 1,50 1 — B 1 24 4
09 Doekenreiniger 1,50 0 e e 0 14 4
01 Personenauto 0,75 -12 -8 -17 =37 23 4
08 Vulmachine champost 2,00 -4 = — -4 4 4
06 Laadklep 1,00 -14 -12 =17 -7 1 4
02 Zeefbocht 1,50 -9 - =T -9 6 4
02 Bestelbus 0,75 -15 o - -15 23 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -56 ~-56 -56 -46 48 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -56 -56 -56 -46 47 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -58 -58 —-58 -48 45 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 43 4
101 Tractor PIEK 1,25 -54 — — -54 49 4
103 Tractor PIEK 1,25 -54 e - -54 48 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -69 -69 -69 -59 35 4
100 Tractor PIEK 1,25 -60 e - -60 44 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 29 4
102 Tractor PIEK 1,25 -65 e - -65 38 4
Rest -7 -80 -80 -70 26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342200419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Greef 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoocgte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
04_A Greef 4 1,50 36 32 32 42 66

11 Warmtepomp 1,00 29 29 29 39 34 4
19 Voorkoeler 6,00 23 23 23 33 26 <)
04 Koelcel 6,00 21 21 21 31 2 3
03 Vrachtwagen (combinatie) vullen/legen cellen 1,00 29 - 20 30 61 4
28 Ventilator 6,50 18 18 18 28 21 3
25 Ventilator 6,50 18 18 18 28 21 3
23 Ventilator 6,50 i8 18 18 28 21 ]
10 Doekenreiniger 1,50 27 - - 27 41 4
21 Ventilator 6,50 17 17 17 27 20 3
03 Koeltoren 5,00 17 17 17 27 21 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 22 21 17 27 55 4
26 Ventilator 6,50 16 16 16 26 18 3
217 Ventilator 6,50 16 16 16 26 18 3
07 Vulmachine champost 2,00 25 = —r= 25 32 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 13 13 13 23 17 4
29 Ventilator 6,50 12 12 12 22 15 3
05 Koelmoter 1,00 11 11 11 21 19 4
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 20 —— — 20 62 4
24 Ventilator 6,50 5 5 5 15 8 3
22 Ventilator 6,50 5 5 5 15 8 &
20 Ventilator 6,50 4 4 4 14 7 3
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 1 1 1 11 4 4
39 Ventilator 5,5kW 4,00 1 1 E 11 4 4
40 Ventilator 5,5kW 4,00 ] 0 [ 10 4 q
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 o 0 0 10 4 4
37 Ventilator 5, S5kW 4,00 0 0 0 10 4 4
33 Ventilator 5,5kW 4,00 o 0 0 10 4 4
38 Ventilator 5,5kW 4,00 (1] 0 0 10 4 4
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 0 ] 0 10 4 4
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 1] 0 0 10 4 4
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 0 0 0 10 3 4
31 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 -1 -1 9 3 4
42 Ventilator 5,5kW 4,00 -1 =1 -1 9 3 4
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 -4 -4 -4 6 0 4
06 Laadklep 1,00 -6 -4 -9 A 9 4
09 Doekenreiniger 1,50 1 s = 1 15 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 -4 = = -4 20 4
01 Personenauto 0,75 =12 -9 -18 -4 23 5
o8 Vulmachine champost 2,00 -4 = = -4 4 4
02 Zeefbocht 1,50 -10 - — =10 6 5
o2 Bestelbus 0,75 -16 = —— -16: 22 5
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -52 -52 -52 -42 51 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -53 =53 =53 -43 50 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -56 -56 -56 -46 48 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -57 =57 =57 -47 46 4
103 Tractor PIEK 1,25 -51 e =i -51 52 4
100 Tractor PIEK 1,25 -54 e —- -54 49 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 35 5
102 Tractor PIEK 1,25 -65 —— - -65 39 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =75 -75 -75 -65 29 5
101 Tractor PIEK 1,25 -66 = — -66 38 5
Rest -77 =719 -79 -69 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



034200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Greef 4

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
04_B Greef 4 5,00 38 35 35 45 67

11 Warmtepomp 1,00 32 32 32 42 35 4
19 Voorkoeler 6,00 28 28 28 38 30 2
04 Koelcel 6,00 25 25 25 s 30 2
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 31 - 22 32 61 3
28 Ventilator 6,50 20 20 20 30 22 2
o4 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 25 24 20 30 57 2
25 Ventilator 6,50 20 20 20 30 22 2
03 Koeltoren 5,00 20 20 20 30 22 3
23 Ventilator 6,50 20 20 20 30 22 2
10 Doekenreiniger 1,50 29 - - 23 42 3
21 Ventilator 6,50 19 19 19 23 21 2
26 Ventilator 6,50 18 18 18 28 19 2
27 Ventilator 6,50 18 18 18 28 19 2
07 Vulmachine champost 2,00 26 == = 26 32 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 15 15 15 25 18 3
29 Ventilator 6,50 15 15 15 25 17 2
0s Koelmoter 1,00 15 15 15 25 21 3
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,23 22 == == 22 63 3
24 Ventilator 6,50 ;] 8 a 18 10 2
22 Ventilator 6,50 7 7 T 17 9 2
20 Ventilator 6,50 7 1 i 17 9 2
41 Ventilator 5,5kW 4,00 3 3 3 13 [ 3
39 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 & 12 6 3
40 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 6 3
30 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
37 Ventilator 5, SkW 4,00 2 2 2 12 5 3
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
32 Ventilator 5, SkW 4,00 2 2 2 12 5 3
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
42 Ventilator 5, 5kW 4,00 1 1 1 11 4 3
06 Laadklep 1,00 -1 o -4 6 13 3
01 Personenauto 0,75 -4 -1 =10 4 30 4
03 Doekenreiniger 1,50 4 T e 4 17 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 4 - - 4 26 4
08 Vulmachine champost 2,00 o —== s 0 7 4
02 Zeefbocht 1,50 -5 Al — -5 10 4
02 Bestelbus 0,75 -6 s == -6 31 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -51 -51 -51 -41 51 3
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -52 =92 -52 -42 51 3
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -54 -54 -54 -44 49 3
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -54 -54 -54 -44 48 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -58 -58 -58 -48 45 4
103 Tractor PIEK 1,25 -50 i i -50 52 3
100 Tractor PIEK 1,25 =53 - - -53 50 4
102 Tractor PIEK 1,25 -56 =one e -56 47 4
104 Personenauto PIEK 0,75 =71 -71 =71 -61 32 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -74 -74 -64 29 4
Rest -63 -7 -7 -63 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewocgen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

Lheg bij Bron voor toetspunt: 05_A - 100 meter noord

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
05_A 100 meter noord 5,00 39 39 39 49 67

11 Warmtepomp 1,00 37 37 37 47 41 4
19 Voorkoeler 6,00 29 29 29 39 32 =
04 Koelcel 6,00 26 26 26 36 32 3
05 Koelmoter 1,00 22 22 22 2 28 4
03 Vrachtwagen (combinatie) wullen/legen cellen 1,00 30 == 21 31 &0 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 25 24 20 30 56 3
03 Koeltoren 5,00 19 19 19 29 22 3
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 17 17 17 27 20 2
3z Ventilator 5, 5kW 4,00 16 16 16 26 19 3
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 16 16 16 26 19 3
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 15 15 15 25 1B 3
is Ventilator 5,5kW 4,00 14 14 14 24 17 3
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 14 14 14 24 17 3
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 14 14 14 24 17 3
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 13 13 13 23 17 3
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 13 13 13 23 16 3
39 Ventilator 5, S5kWw 4,00 13 13 13 23 16 3
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 12 12 12 22 16 4
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 12 12 12 22 15 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 22 == = 22 44 3
42 Ventilator 5,5kW 4,00 12 12 12 2z 15 4
0s Tractor afvoer champignon wvoetjes 1,25 21 - - 21 B2 3
01 Personenauto 0,75 11 15 6 20 45 3
29 Ventilator 6,50 8 8 8 18 10 3
24 Ventilator 6,50 7 T 7 17 10 3
28 Ventilator 6,50 7 ) 7 17 10 3
26 Ventilator 6,50 7 7 7 17 10 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 7 T 7 17 11 4
27 Ventilator 6,50 7 7T 7 17 10 3
25 Ventilator 6,50 6 6 6 16 9 3
23 Ventilator 6,50 6 6 6 16 9 3
22 Ventilator 6,50 =] 5 ] 15 8 3
21 Ventilator 6,50 5 5 5 15 8 3
10 Doekenreiniger 1,50 13 - - 13 26 4
oz Zeefbocht 1,50 11 ket ey 11 26 3
0z Bestelbus 0,75 10 - == 10 47 3
o7 Vulmachine champost 2,00 9 in - 9 1s 4
09 Doekenreiniger 1,50 9 =5 2= 9 22 4
06 Laadklep 1,00 0 2 -2 8 15 4
20 Ventilator 6,50 -4 -4 -4 6 -1 3
08 Vulmachine champost 2,00 2 == == 2 9 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -48 -48 -48 -38 54 3
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -48 -48 -48 -38 54 3
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -51 =51 -51 -41 51 3
100 Tractor PIEK 1,25 -48 == o -46 55 3
1oz Tractor PIEK 1,25 -47 = £ -47 55 3
104 Personenauto PIEK 0;75 =58 -58 -58 -48 44 3
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -59 -59 -59 -49 44 4
105 Personenauto PIEK 0,75 -60 -60 -60 -50 42 3
112 Bestelbus piek 0,75 -56 — = -56 45 3
108 Vrachtwagen (combinatie} PIEK 1,00 =67 -67 67 -57 36 4
Rest -57 -68 -68 -57 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44



0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342200419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - 100 meter oost

Groep: RES

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
06_A 100 meter oost 5,00 39 28 30 40 70

03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 36 - 26 36 65 3
11 Warmtepomp 1,00 23 23 23 33 27 4
09 Doekenreiniger 1,50 33 = g 33 44 2
19 Voorkeoeler 6,00 22 22 22 az 25 2
08 Vulmachine champost 2,00 30 -— e 30 35 2
04 Koelcel 6,00 19 19 19 29 25 3
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 26 —- == 26 67 2
21 Ventilator 6,50 14 14 14 24 16 2
23 Ventilator 6,50 14 14 14 24 16 2
25 Ventilator 6,50 14 14 14 24 16 2
26 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
27 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
28 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
29 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
03 Koeltoren 5,00 10 10 10 20 12 2
05 Koelmoter 1,00 9 9 9 19 15 4
39 Ventilator 5,5kW 4,00 8 8 8 18 9 2
40 Ventilator 5,5kW 4,00 7 7 7 17 9 2
42 Ventilator 5,5kW 4,00 T 7 7 17 9 2
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 T 7 7 17 9 2
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 11 10 6 16 43 4
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 8 2
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 g 2
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 8 2
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 8 2
01 Personenauto 0,75 T 11 2 16 41 3
34 Ventilator 5,5kW 4,00 [ 6 6 16 8 2
o0z Zeefbocht 1,50 15 e = 15 29 3
33 Ventilator 5,5kW 4,00 5 5 5 15 7 2
3z Ventilator 5,5kW 4,00 5 5 5 15 7 2
22 Ventilator 6,50 5 5 5 15 7 2
31 Ventilator 5,5kW 4,00 5 5 5 15 ) 2
20 Ventilator 6,50 5 5 5 15 7 2
24 Ventilator 6,50 4 4 4 14 6 2
01 noodstroomaggregaat 1,50 8 e e 8 31 E
o0z Bestelbus 0,75 6 = T 6 42 3
10 Doekenreiniger 1,50 5 = e 5 18 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -9 -9 o) 1 =5 4
a7 Vulmachine champost 2,00 -1 = == =k 6 4
06 Laadklep 1,00 -16 -14 -19 -9 -1 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -45 -45 -45 -35 56 3
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -52 -52 -52 -42 51 3
101 Tractor PIEK 1,25 -46 - -= -46 55 3
102 Tractor PIEK 1,25 =50 el e -50 52 3
104 Personenauto PIEK 0,75 -63 -63 -63 =53 29 3
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -66 -66 -66 -56 37 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -66 -66 -66 -56 37 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 =70 =70 -60 33 4
112 Bestelbus piek 0,75 -61 T - -61 41 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -73 =73 =73 -63 30 4
Rest -62 =77 =77 -62 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4,50 15-4-2019 17:00:44



0342200419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

G&O Consult

Rapport:

Model:

LAeq bij Bron voor toetspunt:

Resultatentabel
0342a00419
07_A - 100 meter zuid

Groep: RBS

Groepsreductie: Neea

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
07_A 100 meter zuid 5,00 31 26 26 36 64

03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 28 - 19 29 59 4
20 Ventilator 6,50 16 16 16 26 19 2
39 Ventilator 5,5kW 4,00 15 15 15 25 19 3
11 Warmtepomp 1,00 15 15 15 25 19 q
42 Ventilator 5,5kW 4,00 15 15 15 25 17 3
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 14 14 14 24 17 3
40 Ventilator 5,5kW 4,00 14 14 14 249 17 3
32 Ventilator 5,5kW 4,00 11 11 11 21 15 4
19 Voorkoeler 6,00 11 11 11 21 14 3
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 11 11 11 21 14 4
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 10 10 10 20 14 3
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 10 10 10 20 14 4
36 Ventilator 5, S5kW 4,00 10 10 10 20 14 3
34 Ventilator 5,5kW 4,00 9 9 9 19 13 4
0s Tractor afvoer champignon voetijes 1,25 19 — —— 19 61 4
23 Ventilator 6,50 9 9 9 19 12 3
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 9 9 9 19 13 4
kt:d Ventilator 5, 5kW 4,00 9 9 9 19 12 3
2 i Ventilator 5, 5kW 4,00 9 9 9 19 12 4
21 Ventilator 6,50 9 9 9 19 11 2
22 Ventilator 6,50 8 g 8 18 11 3
24 Ventilator 6,50 B 8 B 18 11 3
25 Ventilator 6,50 8 8 8 18 11 3
04 Koelcel 6,00 8 8 B 18 14 3
29 Ventilator 6,50 7 7 7 17 10 <]
26 Ventilator 6,50 7 7 7 17 10 3
27 Ventilator 6,50 7 7 T 17 10 3
28 Ventilator 6,50 6 6 6 16 9 3
03 Koeltoren 5,00 6 [ 6 16 ] 3
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 8 8 4 14 41 4
10 Doekenreiniger 1,50 11 s = 11 24 4
0s Koelmoter 1,00 -2 =2 -2 8 5 4
09 Doekenreiniger 1,50 6 - - 6 20 4
o7 Vulmachine champost 2,00 5 e - 5 12 4
02 Zeefbocht 1,50 3 - gad 3 18 4
08 Vulmachine champost 2,00 2 — - 2 5 4
18 Pomp 1,5 kW 1,00 -11 -11 -11 -1 =7 4
01 noodst roomaggregaat 1,50 -z = = -2 21 4
01 Personenauto 0,75 =12 -9 ~-18 -4 23 4
06 Laadklep 1,00 -17 =15 -20 =10 -2 4
0z Bestelbus 0,75 -16 == = -16 22 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -54 -54 ~-54 -44 49 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -54 -54 -54 -44 48 4
103 Tractor PIEK 1,25 =52 = = =52 51 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -63 -63 -63 -53 41 4
101 Tractor PIEK 1708 =53 —— - =53 50 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -68 -68 -68 -58 35 4
100 Tractor PIEK 1,25 =59 = - -59 44 4
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -70 =70 =70 -60 33 4
102 Tractor PIEK 1,25 -62 e - -62 41 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -77 =77 =77 -67 26 4
Rest =75 =79 =79 -69 29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



G&O Consult

0342a00419

Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LReq bij Bron voor toetspunt: 0B_A - 100 meter west

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
08_A 100 meter west 5,00 38 34 34 44 68

11 Warmtepomp 1,00 29 29 29 39 33 3
19 Voorkoeler 6,00 25 25 25 35 26 2
04 Koelcel 6,00 24 24 24 34 28 2
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 33 - 23 33 B2 3
23 Ventilator 6,50 21 21 21 31 23 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 26 25 21 31 58 3
26 Ventilator 6,50 21 21 21 31 23 2
21 Ventilator 6,50 21 21 21 31 23 2
28 Ventilator 6,50 21 21 21 31 23 2
10 Doekenreiniger 1,50 30 = == 30 42 3
03 Koeltoren 5,00 20 20 20 30 22 3
24 Ventilator 6,50 19 19 19 29 20 2
25 Ventilator 6,50 19 19 19 29 20 2
07 Vulmachine champost 2,00 21 - - 27 33 3
18 Pomp 1,5 kW 1,00 15 15 15 25 18 3
22 Ventilator 6,50 15 15 15 25 16 2
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 23 - e 23 64 3
05 Koelmoter 1,00 13 13 13 23 19 3
27 Ventilator 6,50 12 12 12 22 14 2
20 Ventilator 6,50 11 11 11 21 13 2
29 Ventilator 6,50 a a8 B 18 10 2
ki:} Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
42 Ventilator 5,5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 ] 3
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
39 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 6 3
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 6 3
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 & 3
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 X 2 12 6 3
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 ] 3
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
01 noodst roomaggregaat 1,50 6 g = 6 29 4q
09 Doekenreiniger 1,50 4 - - 4 18 4
01 Personenauto 0,75 -6 -3 =12 2 29 4
06 Laadklep 1,00 -6 -4 -8 2 9 3
08 Vulmachine champost 2,00 1] - - 0 B 4
0z Zeefbocht 1,50 =5 — = -5 10 4
02 Bestelbus 0,75 -9 - - -9 28 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -49 -49 -49 =39 53 3
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -50 -50 -50 -40 52 3
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =50 -50 =50 -40 52 3
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -55 -55 -55 -45 48 4
103 Tractor PIEK 1,25 -47 =0 == -47 55 3
100 Tractor PIEK 1;25: =53 - et -53 50 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -863 -63 -63 -53 40 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -85 -65 -65 -55 38 4
101 Tractor PIEK 1,25 -58 — —— -58 45 4
102 Tractor PIEK 1,25 -61 s — -6l 42 4
Rest -68 -72 -72 -62 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:00:44



0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - becogde woning NO

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
12_A becogde woning NO 1,50 45 44 44 54 72

11 Warmtepomp 1,00 43 43 43 53 46 4
19 Voorkoeler 6,00 33 33 i3 43 34 1
04 Koelcel 6,00 30 30 30 40 34 1|
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 36 - 27 37 66 4
10 Doekenreiniger 1,50 a7 s = 37 49 3
05 Koelmoter 1,00 27 27 27 37 33 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 31 30 26 36 63 4
29 Ventilator 6,50 23 23 23 33 25 1
03 Koeltoren 5,00 23 23 23 33 26 2
18 Pomp 1,5 kW 1,00 23 23 23 33 26 3
27 Ventilator 6,50 23 23 23 33 24 2
o7 Vulmachine champost 2,00 32 == . 32 38 3
25 Ventilator 6,50 20 20 20 30 22 2
28 Ventilator 6,50 19 39 19 29 20 1
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1,25 26 - = 26 68 3
22 Ventilator 6,50 15 15 15 25 17 2
23 Ventilator 6,50 14 14 14 24 16 2
06 Laadklep 1,00 15 17 13 23 30 ]
21 Ventilator 6,50 12 12 12 22 14 2
26 Ventilator 6,50 8 8 8 18 9 2
35 Ventilater 5,5kW 4,00 5 5 5 15! 8 <]
20 Ventilator 6,50 4 4 4 14 7 2
34 Ventilator 5,5kW 4,00 4 4 4 14 7] 3
33 Ventilator 5,5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 J
24 Ventilator 6,50 4 4 4 14 5 2
38 Ventilator 5, 5kWw 4,00 3 3 3 i3 7 3
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 6 3
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 1 1 1 11 5 3
39 Ventilator 5,5kW 4,00 1 X 1 11 4 3
40 Ventilator 5,5kW 4,00 1 1 1 11 4 4
41 Ventilator 5,5kW 4,00 0 0 0 10 4 4
42 Ventilator 5,5kW 4,00 0 [+] 0 10 4 4
09 Doekenreiniger 1,50 8 - - 8 21 4
01 Personenauto Q0,75 -4 -1 =10 4 31 4
(i}:] Vulmachine champost 2,00 4 = 2 4 11 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 3 == — 3 26 4
02 Zeefbocht 1,50 -5 seed s =5 11 4
02 Bestelbus 0,75 -6 = =t -6 32 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -43 -43 -43 -33 60 3
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -46 -46 -46 -36 57 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =51 -51 =51 -41 52 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -57 =57 -57 -47 46 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -57 -57 =57 -47 47 4
100 Tractor PIEK 1,25 -50 == = -50 53 4
103 Tractor PIEK 1,25 -51 - - -51 52 4
102 Tractor PIEK 1,25 -56 -= == -56 47 4
104 Personenauto PIEK 0,75 -73 =73 -3 -63 30 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -75 -75 =75 -65 29 4
Rest -65 -77 =77 -65 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44



0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - becogde woning NO

Groep: RES

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
12_B beoocgde woning NO 5,00 48 46 46 56 72

11 Warmtepomp 1,00 44 44 44 54 47 2
19 Voorkoeler 6,00 36 36 36 46 36 o
04 Koelcel 6,00 34 34 34 44 37 0
03 Vrachtwagen (combinatie) vullen/legen cellen 1,00 39 = 30 40 &7 2
10 Doekenreiniger 1,50 40 == =5 40 50 1
05 Koelmoter 1,00 29 29 29 39 35 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 33 33 28 38 64 2
29 Ventilator 6,50 26 26 26 36 26 0
18 Pomp 1,5 kW 1,00 26 26 26 36 27 1
03 Koeltoren 5,00 26 26 26 36 27 1
27 Ventilator 6,50 26 26 26 i6 26 0
o7 Vulmachine champost 2,00 as == - 35 39 1
25 Ventilator 6,50 23 23 23 33 24 0
05 Tractor afvoer champignon voetjes 1.,2% 29 s = 29 69 1
23 Ventilator 6,50 18 18 18 28 19 1
22 Ventilator 6,50 17 17 17 27 18 1
06 Laadklep 1,00 19 21 17 27 32 s
21 Ventilator 6,50 16 16 16 26 17 1
28 Ventilator 6,50 12 12 12 2z 12 0
26 Ventilator 6,50 11 11 11 21 11 0
20 Ventilator 6,50 7 T 7 17 B 1
36 Ventilator 5, SkW 4,00 7 T 7 17 9 2
24 Ventilator 6,50 7 ) 7 17 7 0
34 Ventilator 5,5kW 4,00 & 6 6 16 9 2
35 Ventilator 5,5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
33 Ventilator 5,5kW 4,00 6 6 [ 16 9 2
30 Ventilater 5, 5kW 4,00 & 6 [ 16 9 3
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 [3 6 6 16 9 2
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
37 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 a 2
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 & 6 6 16 8 2
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 q 4 4 14 6 3
39 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 6 2
41 Ventilator 5,5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
42 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
01 Personenauto 0,75 =% 2 =1 7 33 4
09 Doekenreiniger 1,50 7 = == T 20 3
01 noodstroomaggregaat 1,50 5 — == 5 27 3
08 Vulmachine champost 2,00 1 = == 1 8 3
02 Bestelbus 0,75 -3 -= - -3 34 4
02 Zeefbocht 1,50 -5 e — -5 10 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -40 -40 -40 -30 61 1
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -43 -43 -43 =33 57 2
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -49 -49 =49 -39 53 3
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =55 -55 -55 -45 48 4q
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -55 =55 -55 -45 47 3
100 Tractor PIEK 1,25 -48 i —— -48 54 3
103 Tractor PIEK 1,25 -49 raze - -49 53 3
102 Tractor PIEK 1,25 =53 e = -53 50 4
104 Personenauto PIEK 0,75 -68 -68 -68 -58 35 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -74 -74 =74 -64 29 4
Rest -62 -76 -6 -62 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44



0342a00419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342a00419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - beoocgde woning ZO

Groep: RBS

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
13_A becogde woning Z0O 1,50 45 43 43 53 71

11 Warmtepomp 1,00 42 42 42 52 46 4
19 Voorkoeler 6,00 33 33 33 43 34 1
04 Koelcel 6,00 30 30 30 40 34 1
10 Doekenreiniger 1,50 37 - — 37 49 3
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 36 - 27 37 66 4
05 Koelmoter 1,00 26 26 26 36 33 4
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 30 29 25 35 62 4
239 Ventilator 6,50 23 23 23 33 25 1
18 Pomp 1,5 kW 1,00 23 23 23 33 26 3
03 Koeltoren 5,00 23 23 23 33 26 2
27 Ventilator 6,50 23 23 23 33 24 1
07 Vulmachine champost 2,00 32 - == 3z 39 3
25 Ventilator 6,50 21 21 21 31 22 2
28 Ventilator 6,50 139 19 19 29 20 1
26 Ventilator 6,50 17 17 17 27 19 2
0s Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 26 - — 26 68 3
22 Ventilator 6,50 15 15 15 25 17 2
23 Ventilator 6,50 15 15 15 25 16 2
06 Laadklep 1,00 15 17 13 23 30 4
21 Ventilator 6,50 12 12 12 22 14 2
35 Ventilator 5,5kW 4,00 5 5 5 15 9 3
20 Ventilator 6,50 5 5 5 15 7 2
34 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 s 2
32 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 q 4 14 7 3
24 Ventilator 6,50 4 4 4 14 6 2
30 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 q 4 14 7 3
36 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 6 3
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
37 Ventilator 5,5kW 4,00 2 2 2 12 5 3
40 Ventilator 5,5kW 4,00 1 1 1 11 5 3
39 Ventilator 5,5kW 4,00 1 1 1 11 4 3
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 0 0 0 10 4 4
42 Ventilator 5, 5kW 4,00 0 0 ] 10 4 4
09 Doekenreiniger 1,50 8 e == 8 21 4
01 Personenauto 0,75 -4 =% =10 4 31 4
01 noodstroomaggregaat 1,50 3 - - 3 26 4
1:} Vulmachine champost 2,00 2 e == 2 10 4
02 Zeefbocht 1,50 =5 = == <5 11 4
02 Bestelbus 0,75 -6 - ] -6 32 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -43 -43 -43 -33 60 3
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -46 -46 -46 -36 57 4
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -50 -50 -50 -40 53 4
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -58 -58 -58 -48 45 4
103 Tractor PIEK 1,25 -49 == =t -49 54 4
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -61 -61 -61 -51 42 4
102 Tractor PIEK 1,25 -56 = = -56 47 4
100 Tractor PIEK 1,25 =58 - - -58 45 4
104 Personenauto PIEK 0,75 -73 -73 -73 -63 30 5
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =75 -T5 ~T75 -65 29 4
Rest -85 -11 -71 -65 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44



0342200419 G&O Consult
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel

Model: 0342200419

LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - becogde woning ZO

Groep: RES

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
13_B beoocgde woning Z0 5,00 48 46 46 56 72

11 Warmtepomp 1,00 44 44 44 54 47 2
19 Voorkoeler 6,00 36 36 36 46 36 4]
04 Koelcel 6,00 34 34 34 44 37 0
10 Doekenreiniger 1,50 40 = e 40 50 1
03 Vrachtwagen (combinatie) wvullen/legen cellen 1,00 39 o 29 3% 67 1
05 Koelmoter 1,00 29 29 29 39 35 2
04 Vrachtwagen (combinatie) laden champignons 1,00 3z 32 28 38 63 2
29 Ventilator 6,50 27 27 27 an 27 1]
18 Pomp 1,5 kW 1,00 26 26 26 36 27 1
03 Koeltoren 5,00 26 26 26 36 27 1
27 Ventilator 6,50 26 26 26 36 26 1]
o7 Vulmachine champost 2,00 35 —im e 35 39 1
25 Ventilator 6,50 24 24 24 34 24 0
05 Tractor afvoer champignon voet jes 1,25 29 i s 29 69 1
23 Ventilator 6,50 19 19 19 29 19 1
22 Ventilator 6,50 18 18 18 28 18 1
06 Laadklep 1,00 1% 21 17 27 3z 2
21 Ventilator 6,50 16 16 16 26 17 1
28 Ventilator 6,50 12 12 12 22 12 0
26 Ventilator 6,50 12 12 12 22 12 0
20 Ventilator 6,50 B 8 B 18 9 1
24 Ventilator 6,50 7 7 7 17 7 [i]
37 Ventilator 5,5kW 4,00 ] 7 7 17 9 2
34 Ventilator 5,5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
33 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
30 Ventilator 5,5kW 4,00 6 6 6 16 9 3
3z Ventilator 5,5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
31 Ventilator 5, 5kW 4,00 ] 6 6 16 9 2
35 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 9 2
36 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 & 16 B8 2
38 Ventilator 5, 5kW 4,00 6 6 6 16 8 2
40 Ventilator 5, 5kW 4,00 4 4 4 14 7 3
39 Ventilator 5,5kW 4,00 4 4 4 14 6 2
41 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
42 Ventilator 5, 5kW 4,00 3 3 3 13 6 3
01 Personenauto 0,75 -1 2 -7 7 33 4
0% Doekenreiniger 1,50 7 e e T 20 3
01 noodstroomaggregaat 1,50 5 o = 5 27 3
08 Vulmachine champost 2,00 1 -- - 1 B 3
02 Bestelbus 0,75 -4 seer — -4 33 4
02 Zeefbocht 1,50 =5 e — -5 10 4
111 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -40 -40 -40 -30 61 1
110 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -44 -44 -44 -34 57 2
108 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -49 -49 -49 -39 53 3
107 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 =55 =55 -55 -45 48 4
103 Tractor PIEK 1,25 -47 = == -47 55 3
106 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -59 =59 -59 -49 43 3
102 Tractor PIEK 1,25 -54 = -— -54 49 4
100 Tractor PIEK 1,25 =57 == — -57 45 3
104 Fersonenauto PIEK 0,75 -68 -68 -68 -58 35 4
109 Vrachtwagen (combinatie) PIEK 1,00 -73 -73 -73 -63 29 4
Rest -62 -16 -16 -62 41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50 15-4-2019 17:00:44
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0342a00419
Akoestisch onderzoek Hekker 5 Milheeze

Rapport: Resultatentabel
Model: 0342a00419

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder

Groepsreductie: Nee

G&O Consult

Haam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm
10_A Hekker 1 indirecte hinder 1,50 47 q1 39 49 79
10_B Hekker 1 indirecte hinder 5,00 48 42 40 50 79
11_A Hekker 1 indirecte hinder 1,50 46 40 39 49 78

11 B Hekker 1 indirecte hinder 5,00 47 41 335 49 78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.50

15-4-2019 17:01:17



