
Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resul tatentabe l
Directe hinder -RBS- R.o. -nieuw -mei 2020-
007A-Oldert5a
( hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving x Y Hoogte Daq Avond Nacht

007 A oldert 5a 180670,18 389649,89 1,50 36,5

TI
P1
P-Vr1
B
P2

180382,38
rB0395, 92
180379,06
180382, 64
18039?.76

2-7 ,6
24, r
2),,1,
19,5
19,3

389675.56
389635, 52
389665,9s
3896't1,38
389681,54

Vr
P-81
P-Tr1
P_P3
P-P2

P-Stem1
P-sten2
P-P1
Steml
Stem2

vrachtwagens / foader
piekgeluid busje
piekqeluid lractor
piekgeluld auto
piekgeluid auto

tractorbewegingen hop
Personenauto's
piekgeluld vrachtwagen
bus j es
Personenauto's

180379.13
180383,14
780382 ,28
180383,14
180371,06

389666,10
38961't ,47
389615,-71
3896't1 ,68
389634,01

36,5
33.9
31, B

28,9
28,-7

1,,20
1,,20
1" ,20
1,20
r ,20

1"t20
0, 75
t,20
0,15
0,'7 5

Stemgefuid
Stemgefuid
pi ekgeluid
Stemgeluid
Stemgefuid

terras -piek-
terras -piek-
auto
terras
terras

180407,2-l
180400,48
L8031 B ,22
180403,49
180412,03

389646, B0
389651,54
389663,26
389650,28
38964't,9r

11 ,'7
1,-t , 1
9,0
8,6
8,5

1, 50
1. 50
7,20
1, 50
1, 50

2, 40zuiv uitlaat grondwaterzu iverins 180403,33 38969?/ 09 -6,3
LAmax (hoofdgroep)

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0,00 0,00 36,5

12-5-2020 I4:33:L4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAnax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabe f
Directe hinder -RBS- R.O. -nieuw -mei 2020-
008_A - Kuundertseheide 2
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht
008 A Kuundertsehelde 2 18 0513 29 389561,15 1,50 44,6
VT
TI
P-P2
P-Tr1
p1

180379,13
180382, 38
180371.06
rBo3B2 ,28
1.80395,92

44, 6
40, B

36,0
33,9
31,9

vrachtwagens,/ loader
tractorbeweqingen hop
piekgeluid auto
piekgeluid tractor
Personenauto's

Personenauto's
busj es
piekgeluid vrachtwagen
plekgeluid busje
Stemgeluid terras -piek-

389666.10
3896?s/ s6
389634, 01
3896't 5,-7'7
38963s,52

389646,80
389663,26
38961'1 ,68
389650,2B
38964',1 ,9r

I ,20
1,,20
r,20
)" ,20
0,15

P2

B

P-Vr1
P_81
P-Stem2

180397 ,7 6
180382, 6a
180379,06
180383,14
1B0400,48

389681,54
3896-7',? ,38
389665,95
389611,4r
389651. 54

'15 28 ,0
15 28,0
20 2-t ,r
20 26,5
50 26,4

0,
0,
1,
7,
I,

7,
I,
1,,

I,
I,

P-Stem1
P-P1
P-P3
Steml
St em2

stemgefuid
pi ekge 1 uid
piekgeluid
Stemgeluid
Stemgeluid

terras -piek-
auto
auto
terras
terras

rB040r,21
78031 B , 22
180383,14
180403,49
180412.03

50 26,2
20 23,4
20 2L,3
50 7'7 ,3
50 15.3

zuiv uitfaat grondwaterzuivering 1B0403,33 38969'7,09 2,40 -3, I
LAmax (hoofdqroep) 0,00 0,00 0,00 44,6

A11e getoonde dB-waarden zijn A-qewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 I4:33:t4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
l,Amax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Re sult atentabe 1

Directe hinder -RBS- R.o. -nieuw -mei 2020-
009_A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschri j vlng X Y Hoogte Dag Avond Nacht

009 A Hoflevoort 180378,44 389698,08 1,50 69,6
P-Tr1
Tr
P_VI1
P_81
VT

780382 ,28
180382,38
180379,06
180383,14
180379,13

3896"75,17
38961 5 , 56
389665,9s
3896-t't ,4L
389666.10

r,20
1,,20
r,20
1",20
1,,20

69,
66,
65,
63,
60,

B
P_P3
P2
P. P1
P1

r80382, 64
180383,14
180397. ?6
r9o378 ,22
rB0395,92

389677,38
3896'11 ,68
389681,54
389663,26
389635, 52

0,-75
r ,20
0,15
1 ,24
0,15

59,
58,
54,
52,
46,

piekgeluid tractor
tractorbewegingen hop
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid busje
vrachtwagens / loader

piekgeluid auto
Personenauto' s
piekgeluid auto
Personenautor s

piekgeluid auto
uitlaat grondwaterzuivering
Stemqefuid terras -piek-
Stemgeluid terras -piek-
Stemgeluid terras

6

B

5
2
3

A

3

6
5
2

3
B

2

2
3

P'P2
zui:v
P-Stem1
P-Stem2
Stem2

180371,06
180403,33
rqo407 ,21
180400,4B
7804t2 ,03

389634.01
38969'7 ,09
389646, Bo
389651,54
38964'1 , 91,

1,20 4 4

2, 40 38
1,50 24
1,50 22
1,50 15

steml Stemgeluid terras 180403,49 389650,28 1,50 13,9
]-Amax (hoofdgroep) 0, 00 0,oo 0.00 69,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 L4:33:t4



Industrielawaai
Hollevooft 1te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
l,Amax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

ResuI t at entabel
Directe hinder -RBS- R.O. -nieuw -mei 2020-
010 A - Hollevoori
(hoofdqroep)

x
Naam
BIon Omschriiving Y Hoogte Dag Avond Nacht
010 A Hollevoort 780313,25 389683.11 1.s0 15t6
P-Tr1
P-Vr1
TI
P-81
Vr

piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwagen
tractorbewegingen hop
piekgeluid busje
vrachtwagens,/ loader

piekgeluid auto
busj es
piekgeluid auto
Personenautors
Personenautors

piekgefuid auto
Stemgeluid terras -piek-
Stemgefuid terras -piek-
uitfaat grondwaterzuiverinq
Stemgefuid terras

IBO3B2 ,2B
1803?9,06
1Bo382,38
180383,14
1803?9,13

1,20
7,20
1,20
7,20
1 ,20

15, 6
11", 6

69, 4

68, B

68, 1

180383,14
780382, 64
180318 ,22
L8039't,-t6
IB0395, 92

20 63,9
'75 62,2
20 58,5
't5 56,5
15 53 ,1

3896't 5,'7'1
389665,95
3896',7 5, 56
3896'11 ,41,
389666,10

3896'1't ,68
3896"t7 | 3B
389663 ,26
389681,54
389635,52

P-P3 I,
0,
I,
0,
0.

1,,

1,
I,
2,
1.

B

P_ P1
P2
P1

P-p2
P-stem1
P-stem2
zuiv
Steml

180371,06
180407,21
180400,4B
180403,33
180403,49

389634, 01
389646, B0
3896s1,54
389691 ,09
389650 ,28

20
50
50
40
50

50,
23,
22,
L6,
13,

Sten2 Stemgeluid terras 180412,03 38964?,91 1,50 12,4 - --
LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 15,6

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 14:33:14



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep :

Resuf tat entabe 1
Directe hinder -RBS- R.o. -nieuw -mei 2020-
011 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron oms chri j vi ng X Y Hoogte Dag Avond Nacht
011 A Hollevoort 1B03r1,71 389618,64 1,50 't6,L

P-Tr1
P-Vr1
TT
Vr
P-81

P_P3
B

P-P1
P2
P1

piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwagen
tractorbewegingen hop
vrachtwagens,/ foader
piekgeluid busje

piekgeluid auto
bus j es
piekgeluid auto
Personenauto's
Personenauto I s

piekgeluid auto
Stemgeluid terras -piek-
Stemgeluid terras -piek-
uitf aat grondwaterzuivering
Stemgeluid terras

1.80382 ,28
180379,06
180382.38
1803?9,13
180383,14

16,1
'1 4,9
69, 6

69, 4

68 ,'7

38961 5,71
389665,95
389675,56
389666,10
38961-1 , 41,

1. ,20
1 ,20
1,,20
1, ,20
1.,20

1" ,20
0, 75
1, ,20
0,15
0,-t5

1B0383,14
180382,64
18031 I ,22
180391 ,'1 6
780395, 92

63 ,1
62, ),

61,, 9
56,3
55,3

3896'17 ,68
3896'11 ,38
389663 ,26
389681,54
389635, 52

389634,01
389646, B0
3B9651,54
389691 ,09
389650 ,28

P'P2
P-Stem1
P-Stem2
zuiv
Steml

180371,06
r80401,21
180400,48
180403,33
180403,49

51", 4

24, 6

15, B

14,7

1, ,20
1, 50
1, 50
2, 40
1. 50

stem2 Stemgeluid terras r80412,03 38964-1,91 1,50 12,9
LArnax (hoofdgroep) 0,00 0,00 16,1

A1le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:33:L4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
l,Amax bij Bron voor toetspunt
Groep:

Resultatentabef
Directe hinder -RBS- R.O, -nleuw -mei 2020-
012_A - Hollevoort
(hoofdgxoep)

X
Naam
Bron omschrij vinq Y Hoogte Dag Avond Nacht
012 A Hollevoort 180368,03 389668.16 1,50 't6,8
P-Vr1
P-Tr1
VI
TI
P_B1

p-p:l

P-P2
P-Stem1
P-Stem2
Steml
Stem2

piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
vrachtwagens,/ foader
tractorbewegingen hop
piekgeluid busje

piekgeluid auto
piekgeluid auto
busj es
Personenautors
Personenautors

389663 ,26
3896-t1 ,68
3896'71,38
389635,52
389681,54

),,20
It20
0,15
0,'t 5
0,-15

59 ,'t
59,1
5'1 ,5

180379,06
1.80382,28
180379,13
180382,38
180383.14

L803'18 ,22
180383,14
tB03B2, 64
180395,92
1,80391 ,1 6

389665,95
38961 5 ,1 1

389666,10
38967 5 , 56
3896"1'7 ,4r

389634,01
389646,80
389651,54
389650,28
389641 ,9L

1
1

7
1
1

7 6,8
'72, 6
7r, B

61,2
64 ,8

64 ,1

20
20
20
20
20

P-P3
B

P1
P2

piekgeluid
Stemgeluid
Stemge.Iuid
Stemgeluid
Stemqel"uid

auto
terras -piek-
terras -piek-
terras
terras

1803?1,06
r8o40r, 21
180400,48
180403,49
180412,03

52,0
30,1
26, 6
1,'7 , 4

15.9

1,20
1, 50
1, 50
1, 50
1. 50

2, 40zuiv uitlaat grondwaterzuiverinq 180403,33 389697,09 13,1
LAmax (hoofdgroep)

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0, 00 0,00 0,00 '16,8

L2-5-2020 L4:33:I4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport :
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt;
Groep :

Resuftatentabel
Directe hinder -RBs- R.o. -nieuw -mei 2020-
013_A - Holfevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrij ving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

013 A Ho.Ilevoort 180363,62 389655,50 1,50 't2, 6

P-Vr1
VI
P-Tr1
TI
P- P1

piekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens / Ioader
piekgeluid tractor
tractorbewegingen hop
piekgeluid auto

piekgeluid busje
piekgeluid auto
Personenauto's
piekgefuid auto
bus j es

Personenauto's
Stemgeluid terras -piek-
Stemgetuid terras -piek-
Stemgeluid terras
Stemgeluid terras

180379.06
180379,13
r80382 ,28
180382,38
L803'18,22

180383,14
1803?1,06
780395, 92
180383.14
180382, 64

3B9665,95
389666,70
3896-t 5,'11
3896-1 5. 56
389663,26

389681.54
389651. s4
389646. B0
389650 ,28
38964-7 ,91

1",

1,
r,
T,
1",

L,
1,
0,
1,,

0.

20 12
20 69
20 6-l
20 62
20 6r

0,75 48
1,50 43
1,50 42
1, 50 33
1, 50 31

P_81
P_P2
P1
P-P3
B

389611 | 4\
389634. 01
389635,52
389611 ,68
3896'77,38

20 59,'1
20 56, I
?5 56, 4

20 54,6
?5 54.1

P2
P-Stem2
P-Stem1
Steml
Stem2

78039't ,1 6
180400,48
180401,,2't
180403,49
180412,03

zulv uitfaat grondwaterzuivering 180403,33 389691,09 2' 40 10' 9

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 12,6

Alfe getoonde dB-waarden ziin A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 I4:33:L4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAmax bij Bron voor toetspunt
Groep:

Resul ta tentabel
Directe hinder -RBS- R.O. -nieuw -mei 2020-
014-A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
BIon omschri-i ving x Y Hoogte Dag Avond Nacht
014 A Hollevoort 180359, B3 389644,90 1,50 68,6
P-Vr1
Vr
P-Tr1
P_P2
Tr

180379,06
180379,13
L80382,28
L80371,06
180382,3B

389665,95
389666,10
38961 5.7 1

389634,01
3896'15 , 56

1,,20
I,20
'J,,20

L,20
I ,20

68,6
65, 4

63, 4

60,2
59.1

piekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens / loader
piekgeluid tractor
piekgeluid auto
tractorbewegingen hop

piekgeluid auto
piekgeluid busje
Personenauto I s
busj es
piekgeluid auto

Personenautots
Stemgeluid terras -piek-
stemgefuid terras -piek-
Stemgeluid terras
Stemgefuid terras

P_P1
P-81
P1
B
P-P3

18037 B ,22
180383,14
r80395,92
180382, 64
180383.14

389663 ,26
38967't ,41
389635, s2
389671 ,38
3896'7't ,68

7,20
1,20
0,'15
0,15
1,,20

5'l ,3
55, 7

54,'7
50,9
50, 6

P2
P-Stem2
P-Stem1
Steml
Stem2

180397.76
180400,48
r80401, ,2'7
180403,49
1804L2,03

389681, s4
38965t,54
389646,80
389650.28
389641 ,9r

0,75 45
1.50 43
1. 50 41
1,50 34
1,50 32

4

8

3
0
2

zuiv uitfaat grondwaterzuiverinq 180403,33 38969',7,09 2,40 8,4
l,Amax (hoofdgroep)

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0, 00 0, 00 0, 00 68, 6

12-5-2020 t4:33:I4



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resul tatentabel
Directe hinder -RBS- R.o. -nieuw -mei 2020-
015 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht

015 A Hoffevoort 180356,51 389635,25 1,50 65,0
P-Vr1
VI
P-Tr1
P-P2
Tr

piekqeluid vrachtwagen
vrachtwagens / Ioader
piekgeluid tractor
piekgefuid auto
tractorbewegingen hop

Personenauto's
piekgefuid auto
piekgeluid busje
pj.ekgeluid auto
bus jes

Personenautots
stemqefuid terras -piek-
Stemgeluid terras -piek-
Stemqeluid terras
Stemgeluid terras

180379.06
180379,13
780382,28
180371,06
180382,38

1 ,20
1 ,20
I ,20
1, ,20
I,20

389665,95
389666,10
389615,1'1
389634,01
3896-t 5 , 56

38963s,52
389663 ,26
3896'7't ,41
38961-7 ,6B
389611,38

65,
63,
60,
60,
56,

54,
53,
53,
48,
41 ,

0

0

9
B

4

1

6

5
A

9

P1
P_P1
P_81
P-P3
B

180395.92
rB03'74,22
180383,14
180383,14
180382, 64

0,15
t, 20
1,20
1,20
0,15

P2
P-Stem1
P-Stem2
Steml
Stem2

).80391 ,1 6

r80401, 21
180400,48
180403,49
180412, 03

389681.54
389646. B0
389651.54
389650.28
38964't ,9I

42,5
42, 4

42, 4

33,0
31, 5

0,'7 5
1, 50
1, 50
1, 50
1, 50

zuiv uitlaat grondwaterzuivering 180403,33 389697.09 2,40 1,I
LAmax (hoofdgroep) 0. 00 0,00 0,00 65, o

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 t2-5-2020 14:33:14



Hollevoort I tc Bakcl, Brouwcrii Holevoort M &A OmecvineBV

Bijlage 3c : Rekenresultaten L*,", -IBS- (mitieu)



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport
Model:

Groep ;

croepsreductie

Resultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Toetspunt omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001_A
002 A

006 A
007 A
OOB_A
009_A
010 A

01 1_A
012_A
013 A
014_A
015_A

003 A
004 A
005_A

1_B
2_B
3B

Holfevoort 1a
Hollevoort 1c
o.Ldert 4

Oldert 1

Oldert 3

24 ,8
10 ,6

I't t'l
15,6

24 ,8
ro, 6
22,2
r-t,1
75, 6

62,4
46, 6
58 ,2
55,1
45,8

1BO2B6 , O-7

180245,10
180340,13
180374, B7
1B0493,95

180500,7B
180670,18
r8o513 ,29
180378,44
180373,25

3896'13,'t2
3896'12,00
389821.10
389869,3B
3897 41 , A1

3896'18,6a
389668,16
389655,50
389644 ,90
389635 ,25

3891 A7, 93
389649 , 89
389561,15
389698,08
389683,11

15
9

18
4L
44

1, 50
1, 50
1, 50
1, 50
1, 50

1, 50
1, 50
1, 50
1.50
1,50

5,0
5,0
5.0
5,0
5,0

oldert 5
O.Ldert 5a
Kuundertseheide
Hol I evoort
Hof Ievoort

180500,78
180670,18
rB05r3 ,29
180378.44
IBA3-I 3 ,25

389',1 41", 93
389649, B9
389s61,15
389698,08
389683,11

15,9
9,4

18,0
4r, a
44,'1

4'l ,5
45 ,1
52,1
75,0
19,1

Hollevoort
Hollevoort
Hof I evoort
Hol I evoo rt
Holfevoort

180371.71
180368,03
180363, 62
180359. B3
180356,51

1, 50
1, 50
1, 50
1, 50
1, 50

45,0
44,2
42, O

39,9
31 ,6

45,0
4A ,2
42,0
39, 9
3-7 ,6

80,I
80, 4

11,O
14,I
'12,0

9

4

0
8

1

001 B

002 B

003 B

004 B

005 B

Hollevoort 1a
Hoflevoort 1c
Oldert 4

Oldert 1

Oldert 3

180286,01
780245,70
1B0340,13
1BO3-7 4 , B7
1804 93, 95

389613,12
389612, Oo

389821, r0
389869,38
389'7 4'7 , 0"1

5,00
5,00
5, 00
5,00
5, 00

21 ,A
13,0
24 ,7
19, 3
I'7 ,6

00 6_B
00?_B
008 B

00 9_B
010 B

oldert 5
Oldert 5a
Kuundertseheide 2
Hollevoort
Hollevoort

1,'1 , B

11.0
19, B

42,3
44,1

11 ,8
11, 0
19, I
42,3
44,1

AB ,7
41 ,O
53, 4
-75,0
'19,5

01
01
01
014_B
015 B

Hollevoort
Hof 1 evoort
Hollevoort
Hollevoort
Holfevoort

180359
180356

389618,64
389668,16
389655,50
389644,90
389635 ,25

00 45,0
00 44 ,2
00 42, 1,

00 40 ,2
00 3B,5

45,0
44 ,2
42,7
40 ,2
38, 5

BO,
80,
11 ,
'14,
-t2,

21
13
24
19
1'1 4

62
41
5B

55
4€,

180371,71 5
2
0
1

0

5.
5,
5,
5,
5,

03
62
B3
51

180368.
180363,

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:I7



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resuftatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
001_A - Hollevoort 1a
(hoofdgroep)

Nee

x
Naam
Bron Omschrij ving Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
001 A Hollevoort 1a 180286 0'7 3896't3,-t2 1,50 24,8 24, B 62,4
TI
Vr
P1
P2
B

tractorbewegingen hop
vrachtwagens / loader
Personenauto ' s
Personenautots
bus i es

uitf aat grondwaterzuivering
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
piekgeluid busje
piekgeluid auto

piekgeluid auto
piekgeluid auto

180382 | 38
180379,13
1.80395, 92
1,80397 ,-7 6
1"80382, 64

1,20
r,20
0,7 5
0,"t 5
0,'7 5

180371,06
180383,14

3896-1 5 , 56
389666.10
389635,52
389681, 54
38961-7 ,38

38969'7 ,09
389665,95
3896'15 | 1"7

38961'1 ,41
389663 ,26

389634, or-
3896'17 ,68

1t20
7,20

-L59,9
-1,60,2

-159.9
-160,2

53
51
A5
40
45

2L,3
19, 4

18.3

6,0

21,, 3
1-9, 4

18.3
9,1
6,0

9

0
1

3
3

zuiv
P-Vr1
P-Tr1
P_81
P-P1

P-P2
P-P3

180403.33
180379,06
180382 ,28
180383,14
780318 ,22

-1,45, 4

-148,1

-r51 ,4

-1.5
-r45, 4

-I48 , L

-755 ,2
-r5'7 | 4

9,6
51 ,1,
54, 5
41 ,4
45,2

2, 40
r,20
r,20
r,20
r,20

42 ,7
42, 4

AIle getoonde dB-waarden ziin A-gewoqen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt
Groep:
Groepsreductie:

ResultatenLabef
Directe hinder -RBS- ActiviLeitenbesluit -nieuw -mei 2020-
002_A - Hollevoort 1c
{hoofdgroep)
Nee

Naam
Bron omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
002 A Hollevoort 1c L80245,10 389612,00 1,50 10,6 10, 6 46,6

P1
TT
VT
P2
zuiv

180395,92
180382.38
1803r9.13
L8039-1 ,'7 6
180403,33

Personenauto' s
tractorbewegingen hop
vrachtwagens / loader
Personenautor s
uitlaat grondwaterzuivering

389635.52
3896'7 5 , 56
389666, 1,O

389681.54
389691 ,09

,4 35,2
,6 31 ,6
,1 42,1,
,1 24 ,2

0, ?5
t,20
1,t20
0,-t 5
2t40

0,15
1,20
r,20
1,,20
1,20

4

6
1

7
2

'1 |
4,
4,
6,
B,

'1

4

4

-6
-8

B

P-vr1
P-Tr1
P-B1
P-P2

busj es
piekgeluid
plekqeluid
piekgeluid
piekgeluid

vrachtwaqen
t ractor
busj e
auto

piekgeluid auto
piekgeluid auto

LBO3-1B ,22
180383,14

3896?7, 38
389665,95
38967 5,'7'7
389611 ,4r
389634, o1

389663 ,26
38961't ,68

,20 -11 4,6
,20 -1,-16,8

-L-74,6 28t4
-L]6,8 26,3

1,80382, 64
180379,06
780382,28
180383, 14
180371,06

-11, 0

-162, 9
-1,65.3
-r1 1, B

-1,1,0
-762 | 9
-165.3
-1'11,8
-L1 2,1

28 ,1
40, L

3'l ,7
31, ,2
30,3

P_P1
P-P3

1

1

A1le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAeg bij Bron voor toetspunt
Groep:
croepsreductie:

Resu.1 tatentabel
Dixecte hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
003_A - Oldert 4
(hoofdgroep)

Nee

x
Naam
Bron Omschrii ving Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaaf Li
003 A oldert 4 180340,13 389821,10 1,50 22,2 22,2 58,2
Tr
Vr
P1
zuiv
P2

180382,3B
180379,13
180395.92
180403,33
18039? t'7 6

tractorbewegingen hop
vrachtwagens,/ loader
Personenauto' s
uitf aat grondwaterzuivering
Personenauto t s

20 ,0
IA,O
),2, 6
r0,'t

B, B

20,0
14, 0
L2,6
r0,1
8,I

53, 1

52,2
40,5
22,L
39 ,7

3896?5,56
389666,10
389635, 52
389697.09
38968r,54

0
0
5

1
1
0
2
0

0,7 5
I,20
1.,20
7,20
)",20

B

P-Tr1
P-Vr1
P_B1
P-P3

1"80382, 64
r80382,28
180379,06
180383,14
180383,14

1q

-1"52, I
-153,5
-159 ,',l
-L64 ,7

4,9
-3"52,8
-153,5
-759 ,1
-1"64 t'7

44 ,6
50, 3
49,"7
43,4
38, 4

busj es
piekgeluid
piekgeluid
piekgeluid
piekgeluid

tractor
vxachtwaqen
busj e
auto

piekgeluld auto
piekgeluid auto

rBo31B ,22
180371.06

389677,3B
3896-15,11
389665,95
3896'11 ,4I
3896'11 ,68

389663 ,26
389634,01

P-P1
P-P2

1,,20
I,20

-165,-7
-L61 ,4

-165,'1 3"7 ,
-161,4 35,

5
9

AlIe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:4t



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
croepsreductie:

Resul t atentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
004_A - ofdert 1
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron omschrij ving X Y Hoogte Daq Avond Nacht Etmaaf Li
004 A oldert 1 1803?4. 87 389869,38 1,50 1,'t,1 I'1 ,1 55,1
Tr
Vr
P1

zuiv
P2

1803B2, 3B
180379,13
180395,92
180403,33
180391,-76

B

P-Tr1
P-Vr1
P_81
P_P3

180382, 64
180382 ,2B
1803?9,06
180383,14
180383,14

0,75
1,20
7,20
1,20
1,20

-154 , B

-155, s
-767,'t
-766,'t

2,9
-154,8
-155.5
-161,,1
-166 ,1

tractorbewegingen hop
vrachtwagens,/ loader
Personenautors
uitfaat qrondwaterzuivering
Personenauto's

18037 I ,22
180371.06

389675,56
389666,10
389635,52
38969'1 ,09
389681,54

389617,38
3896-15,'t't
389665,95
3896't'1 , 41,

38961't ,68

389663 ,26
389634, 01

1,20
r,20
0,75
2,40
0,'7 5

1,4

10
9
8

3

5
4

6
7

I

74
10

9

B

3

4'7 t1
48, B

31 ,1
19, B

34 ,9

42 ,8
48 ,5
41 ,9
41, 6
36, 6

busj es
piekqeluid
plekqeluid
piekgeluid
piekqeluid

t ractor
vrachtwagen
busj e
auto

P_P1
P-P2

piekgeluid auto
piekgeluid auto

A1le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

7 ,20
r ,20

-16'7 ,6
-169,0

-76-t ,6 35,
-1.69 ,0 34,

L2-5-2020 L4:35:4L



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt;
Groep:
Groepsreductie:

Resuf tatentabef
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
005A-Oldert3
(hoofdgroep)

Nee

X

Naam
Bron Omschrij ving Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Ii
005 A oldert 3 180493,95 389't4"t,0"7 1,50 15,6 15,6 45,8
zDt
Tr
P1
Vr
P2

9
4

1

4

25

1"4

6
6
1

0

0
6
3
3
5

14,
6,
6,
1,
0,

uitlaat grondwaterzuivering
tractorbewegingen hop
Personenautors
vrachtwagens,/ loader
Personenauto I s

busj es
piekgeluld
piekgeluid
piekgeluid
piekgeluid

t ractor
vrachtwagen
busj e
auto

180403.33
180382,38
18039s,92
180379,13
1,80391 ,7 6

1.803't8 ,22
180371,06

389697,09
389675.56
389635,52
389666,10
389681, s4

389663 ,26
389634, 01

2, 40
1, ,20
0 ,'15
1,,20
0,'15

0. l5
7,20
7 ,20
1 ,20
1,20

24,
39,
34,
39,
31,

B
P-TI1
P-Vr1
P-81
P-P3

780382, 64
'J,80382 ,28
180379,06
180383,14
180383,14

3896'7't,38
389615 , 1't
389665,9s
3896't'1 ,41,
3896't't ,68

-163,9
-1,6't ,3
-1't0, 5
-175,5

-B ,I
-163,9
-161,3
-r10,5
-r15,5

31, 5
39,L
35,'t
32,5
2'7 t5

P_P1
P_P2

piekgeluid auto
piekgeluid auto

r,20
7,20

-180,4
-r.80,5

-180,4 22,
-180,5 22,

AfIe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:4I



Industrielawaai
Hollevoort 1te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
ModeI:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS- Actlvlteitenbesfuit -nieuw -nei 2020-
006_A - oldert 5
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron omschrij vinq x Y Hooqte Dag Avond Nacht Etmaal Li

180500 7B 389741 93 1,50 L5,9 15,9 41 ,5006 A Oldert 5

2
1
0
1
0

v 40
20
'15

20
'75

zui
TI
P2
VI
P1

uitf aat grondwaterzuivering
tractorbewegingen hop
Personenauto ' s
vrachtwagens,/ loader
Personenauto I s

180403r 33
180382, 38
1,80397 ,1 6
180379,13
1"80395, 92

180371,06
1.80318,22

389697,09
38967s.56
389681,54
389666 ,70
38963s,52

389634 ,07
389663 ,26

1"3, 6
9,0
5,3

3,1

24,6
4L, 9

36,0
41,1
30,9

6
0

3
5
1,

13,
q

5,
3,
3,

B

P-Tr1
P-Vr1
P-B1
P_P3

180382 t 64
1,80382,28
180379,06
180383,14
180383,14

3A96'71,38
38961 s ,11
389665,95
38961'7 ,41,
38961-7 ,68

0,15
1,20
1,,20
1",20
)",20

-762,8
-76'7,8
-168, 6

-113,4

-762,8
-76'1 , B

-168 ,6
-113, 4

34,1
40 ,2
35 ,2
34, 4

29 ,6

bus i es
piekqeluid
piekqeluid
piekgeluid
piekgeluid

tractor
vrachtwagen
busj e
auto

P-P2
P_P1

piekgeluld auto
piekgeluid auto

3
5

1

1
,20 -1'79,9
,20 -180,6

-7'19,9 23,
-180,6 22,

Afle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 L4:35:4I



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport :

Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt
Groep:
Groepsreductie:

Resul- tatentabe 1
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -meL 2020-
007A-Oldert5a
(hoofdgroep)

Nee

X
Naam
Bron omschri-j ving Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
007 A Oldert 5a 180670,18 389649,89 1.50 9,4 9,4 45,1
P1
Vr
Tr
P2
B

Personenauto's
vrachtwagens / foader
tractorbewegingen hop
Personenautors
busj es

uitf aat grondwaterzuivering
piekgeluid busje
piekgeluid tractor
piekgefuid auto
piekgeluid auto

piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid auto

180395,92
180379,13
180382,38
IBO391,16
1.80382, 64

6,9
2,9
1,5

-4,9
-1? '

6,9

T,5
-d q

13 ,2

35,1
41,, 4

34,9
26,3
26, 9

1803r9.06
rB03-18,22

389635, 52
389666,10
389675,56
389681,54
3896'71 ,38

389665,95
389663 ,26

20 -1,-1-t ,I
20 -190,0

-1'77 | 9
-190,0

0,15
1,,20
7 ,20
o,-7 5
0,'15

2, 40
r ,20
r,20
r,20
1, ,20

zuav
P_B1
P-TI1
P_P3
P-P2

180403,33
180383,14
1"80382 ,28
180383,1_4
180371/ 06

389691 ,09
3896'1"7 ,47
38961 5,11
38961-t ,68
389634, o1

-1"4 , 1,

-165,1
-1,6'1,2
-r10,1,
-170,3

-1,4 , 1,

-165,1
-76-t,2
-1,1 0 , 1,

-170.3

-2, A

38,5
36, 4

33, s
33,3

P-Vr1
P_P1

25,'t
13, 6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 t2-5-2020 14:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport
Modef:
LAeq bij Bron voor toetspunL;
Groep:
Groepsreductie:

Re s ul, ta t e nt abe I
Directe hinder -RBS- Activitei,tenbesluit -nieuw -mei 2020-
008 A - Kuundertseheide 2
( hoofdgroep )

Nee

Naam
Bron Omschrij ving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal l,i
008 A Kuundertseheide 2 180s13,29 389561,15 1.50 18,0 18,0 52,1
P1
Vr
Tr
P2
B

Personenauto t s
vrachtwagens,/ loader
tractorbewegingen hop
Personenautors
bus j es

uitf aat grondwaterzuivering
piekgeluid auto
piekgeluld tractor
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid busje

piekgeluid auto
piekgeluid auto

180395,92
180379,13
180382, 3B

180391 ,1 6

tB0382, 64

389635, 52
389666,10
38961 5 , 56
389681,54
38961't ,38

74,4
12, 4

11, 9
r,4

-6, 9

4 42,2
4 50,6
9 45,0
4 32t4
9 32,9

0 -11,6
0 -163,0
0 -1,65, r.

0 -7-7I,9
0 -712,5

-71,, 6
-163,0
-165,1
-1,-11 | 9
-112,5

0,
40,
38,
31.
30,

5
0
0
5
5

0,
'),,

I,
0,
0,

2,
1.
1,,

1,,

I,

7,
T,

14,
12,
11,
I,

-6,

zulv
P-P2
P-Tr1
P-Vr1
P-B1

180403,33
180371, 06
180382,28
L80379,06
180383,14

180378 ,22
180383,14

389697,09
389634,01
3896'7 5,',l1
389665,95
3896-7'1 ,41

389663 ,26
38961't ,68

20 -1,'t5,6
20 -r11,7

-1,'15 , 6
-1,'1't t 7

P_ P1

P-P3
21 ,6
25,5

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 L4:35:4L



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep :

Groepsreductie:

Re su] tatentabe I
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -nei 2020-
009 A - Hollevoort
{hoofdgroep)

Nee

x
Naam
Bron omschrij vinq Y Hoogte Daq Avond Nacht Etmaal Li
009 A Holfevoort L80378,44 389698,08 1,50 41.B 4r, B ',l5,0
Tr
zDi
P2
VT
P1

tractorbeweginqen hop
uitlaat grondwaterzuivering
Personenauto's
vrachtwagens / foader
Personenauto I s

180382,38
180403,33
rBo391,'76
180379,13
'L80395, 92

r,20
2, 40
0,15
1,,20
0,15

piekgeluid auto
piekgeluid auto

7803-78,22
180371,06

389675,56
38969't ,09
389681.54
389666,10
389635, 52

389663 ,26
389634,01

20 -1"46, 5
20 -r54,1

-146,5 53,
-r5a ,1 4',1 ,

40,
31.
30,
30,
26, 2

4

0

2
0

9

69
3B
5'1

65
53

40, 4

31,0
30,2
30, 0

26,9

B

P-Tr1
P-Vr1
P.B1
P-P3

r80382, 64
1.80382 ,28
180319,06
180383.14
180383,14

389677, 3B
389615 ,'t't
389665,95
3896-t'7 , 47
3896',71 ,68

26, 3
-1ro I
-133,5
-135, B

-14O ,'7

26,3
-r29, 4

-133,5
-135. B

-74O ,1

62,1,
69,6
66,3
63 ,2
58, 3

bus j es
piekgeluld
piekgeluid
piekgeluid
plekgeluid

t ractor
vrachtwagen
busj e
auto

0 ,'15
r,20
r ,20
r,20
7 ,20

P_P1
P.P2

6

2

AIfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 14:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

MM Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt
Groep:
croepsreductie:

Resultatentabef
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
010_A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron omschriivinq X Y Hoogte Daq Avond Nacht Etmaal Li
010 A Hollevoort 180313,25 389683,11 1, s0 44 1 44,-t 't9,'1

43,O
36, 6
33 ,2

Tr
Vr
P1
P2
B

2,40
r,20
r ,20
7 ,24
7 ,20

180382, 38
180379,13
180395,92
78039-t,-t6
L80382, 64

r,20
7,20
0. ?5
0, -t5

0,15

43,0 "tL

36, 6 -tr

33,2 58
32,2 58
29,3 64

zulv
P-Tr1
P-Vr1
P_B1
P_P3

180403,33
780382 ,28
180379,06
180383,14
180383,14

38969?, o9
3896'1 5,'/'l
389665,95
389611 , Ar
38961'1 ,68

8,9
-723, 4

-721 ,4
-130,3
-1.35 ,2

B,9
-t23, 4

-121 ,4
-130,3
-135 ,2

-140,5
-148 , 

-l

76, 6

15, 6

11,, 6

68, 8

63,9

58, 5
52, 6

tractorbewegingen hop
vrachtwagens / loader
Personenauto' s
Personenauto's
bus i es

uitlaat grondwaterzuivering
piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid busje
piekgefuld auto

piekgeluid auto
piekgeluid auto

7BO3'78 ,22
180371,06

389675,56
389666, rO
389635,52
389681,54
3896'11 ,34

389663 ,26
389634,01

r,20
1,,20

-140, 5
-1,48 ,1

9

0

2
B

I

P_P1
P-P2

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef :

IAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabe I
Directe hinder -RBS- Activiteltenbesluit -ni-euw -mei 2020-
011 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron Omschriiving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
011 A Hollevoort 1B03?1,71 389678,64 1,50 45,0 45,0 80,8
TI
VI
P1
P2
B

tractorbewegingen hop
vrachtwagens / loader
Personenautors
Personenautors
bus j es

uitf aat grondwaterzuiverinq
piekgeluid tractor
piekgeluld vrachtwagen
piekgeluid busje
piekgeluid auto

piekqefuid auto
piekgeluid auto

43 ,2
3'7 ,1
34,3
31,, 9
29,3

43 ,2

34,3
31, 9

29, 3

12,0
't 

1, ,8
58, B

58 ,1
64 ,8

180382,3B
180379,13
1.80395,92
r8039'1 ,'16
780382, 6a

1,8O3'tB,22
180311,06

38961 5, 56
389666,10
3B9635,52
389681,54
38961'1 ,38

389663 ,2
389634, 0

-731,2
-14'l ,6

20
20
15
't5
-75

2, 40
1, ,20
7 ,20
1 ,20
1,24

zuiv
P-Tr1
P-Vr1
P-B1
P_P3

180403.33
r80382 ,28
180379,06
180383,14
180383,14

389697.09
38961 5,1't
389665,95
3896'7'7 , 4r
38967't ,68

8,0
-r22,9
-r24 , r
-130.3
-135,3

8.0
-r22, 9
-1"24,1"
-130,3
-135,3

15, B

16,1"
't 4,9
68 ,1
63 ,'l

P_P1
P-P2

2
2

6

1
-L3't,2
-141 , 6

61,,9
53, 4

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-qewogen

Geomilieu V5.21 t2-5-2020 L4:35:4I



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model;
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
croepsreductie:

Resul tatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
03"2_A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Nee

Naam
BIon omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal I-i

180368 03 389668,16 1,50 44,2 44,2 80 4012 A Hollevoort
40
40
36
28
25

1,20
1,,20
0. ?5
0,15
o,'t 5

2, 4Q

I,20
1, 20
r,20
r,20

TT
VI
P1
P2
B

tractorbewegingen hop
vrachtwagens / loader
Personenauto's
Personenauto's
busj es

uitlaat grondwaterzuivering
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
piekgeluid busje
piekgefuid auto

piekgeluid auto
piekgeluid auto

-139,3
-14'1 , O

-139,3
-1A1 ,0

59 ,'1

389675,56
389666,10
389635,52
389681,54
38961'1 ,38

40 ,3
40,0
36, 6

28,5
25, B

69,
"t4,

60,
55,
6r,

180403,33
1B0379,06
780382 ,28
180383,14
180318 ,22

-122,3
-726, 4

-I34 ,2
-134, 3

-1,22,3
-126, 4

-L34 ,2
-I34 ,3

1,4,4
'7 6,8
'72, 6
64 ,8
64 ,'t

180382,3B
180379,13
180395,92
L80391,16
L80382, 64

180383,14
180371,06

389697,09
389665,95
3896'15,'1"7
3896't1 , 41,

389663 ,26

389611 ,68
389634,01

2
0
6
5
A

zurv
P-Vr1
P-Tr1
P_B1
P_P1

P-P3
P-p2

2
21

Affe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 L4:35:4L



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
tAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Reaultatentabef
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
013_A - Hoflevoort
(hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron omschrij ving X Y Hooqte Dag Avond Nacht Etmaal Li
013 A Hollevoort 180363 | 62 3896s5, s0 1, 50 42,0 42,0 '1't,0

38,
37,
34,
22,
19,

Vr
P1
Tr
P2
B

vrachtwagens,/ loader
Personenauto I s
tractorbeweglngen hop
Personenautors
busj es

uitlaat grondwaterzuivering
piekgeluid vrachtwagen
plekgeluid tractor
piekqefuid auto
piekgeluid busje

piekgeluid auto
piekgeluid auto

180379,13
1,80395, 92
180382, 38
18039't,'16
180382, 64

1,,20
0,"7 5
1, ,20
0, 75
0,15

180403,33
1803?9,06
r80382,28
1.803'78,22
180383,14

38969't ,09
389665,9s
389 6't 5 , '7 't

389663,26
3896-71 ! 4I

2, 40
L,20
1.,20
7,20
r,20

3,1
-t26, 4

-13r, 4

-)"3',1 ,9
-139,3

3,1
-126, 4

-13L, 4

-1,3'7 ,9
-139,3

12,5
't2,6
6't ,1
61., L

60, 1

389666,10
389635,52
389675,56
389681.54
3B9677,38

9
2
0
'l

3

38
31
34
22
19

I
0
4

9
1

9

2
0
1
3

"12

61
63
50
56

zu 1v
P-Vr1
P-Tr1
P.P1
P_B1

P-P2
P_P3

180371,06
180383,14

389634r 01
389671 ,68

,20 -142,2
,20 -144,4

1,42 B

1

2
4

56,
55,

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 L4:35:41



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport :

Model:
LAeg blj Bron voor toetspunt
Groep:
croepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
014 A - Hoflevoort
{hoofdgroep)

Nee

Naam
Bron omschrij ving X Y Hooqte Dag Avond Nacht Etmaal Li

014 A Holfevoort 180359,83 389644,90 1.50 39, 9 39, 9 -t 4,1"

P1
VT
TT
P2
B

389635,52
389666.10
3896't 5, 56
389681,54
389611 ,38

36,
35,
30,
19,
15,

zuiv
P-Vr1
P-Tr1
P_P2
P-P1

180403,33
180379,06
1,80382 ,28
180371,06
LB03'7 B ,22

38969'1 ,09
389665,95
38961 5,11
389634,01
389663 ,26

0,6
-L30, 4

-135,6
-1 38, B

-r41,'7

0,6
-130. 4

-135.6
-138, B

-r41 | 1

10,
68.
64,
60,
51 ,

Personenauto I s
vrachtwagens / loader
tractorbewegingen hop
Personenautors
busj es

uitlaat grondwaterzuiverlnq
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
piekgefuid auto
piekgeluid auto

piekgeluld busje
piekgeluid auto

180395,92
180379,13
180382,38
1.80391 ,1 6

rBo3B2, 64

36
35
30
79
15

0,'t 5
L,20
7,20
0,7 5
0,'15

)A

1,2
1,2
7,2
r,2

1 60
69
60
4B

6
B

9
0
4

5
9

9
2
3

P-81
P_P3

180383,
1B 03 83,

3896't7 ,41
3896't'7 ,68

,20 -r43,3
,20 -3.48 , 4

1

1
-143.3 5'7 t3
-!48,4 52,3

All-e qetoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 I4:35:4L



Industrielawaai
Hollevooft 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resul tatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbes.Luit -nieuw -mei 2020-
015 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Nee

X

Naam
Bron omschrij ving Y Hooqte Dag Avond Nacht Etmaaf I-1
015 A Hoflevoort 180356,51 389635,25 1,50 31 ,6 3't ,6 12, 0

35
32
2'1

16
I2

P1
Vr
TI
P2

B

Personenauto' s
vrachtwagens / loader
tractorbewegingen hop
Personenauto I s
bus j es

uitlaat grondwaterzuivering
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
piekqeluld auto
piekgefuid auto

piekgeluid busje
piekgeluid auto

180395,92
180379,13
180382,38
rga39'7,-76
1.80382, 64

35.1
32,8
21 ,'7
t6,2
12,B

1 59,3
B 6'1 ,5
7 58,8
2 45 ,"1
B 51,1

180383,14
180383,14

389635.52
389666.10
38961 5 , 56
389681,54
3896'1'7 ,38

389691 ,09
389665,95
38961 5, -t1

389634,01
389663 ,26

38961-7 ,4I
389611 ,68

-r45,5
-150,6

-145,5
-150,6

55. I
50, 7

0,15
1,20
1, ,20
0,15
0,15

2, 40
1,20
t,20
r,20
r ,20

zulv
P-Vr1
P-Tr1
P.P2
P_P1

180403.33
180379.06
780382,28
180371,06
rB03'78,22

-0 ,'t
-134.0
-13B,1
-1"38 ,2
-145, 4

-0 ,1
-134,0
-138, 1

-1.38 ,2
-L45, 4

9,5
66, 5
63,1
60, B

54 ,8

P_B1
P_P3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 12-5-2020 t4:35:4I



Hollcvoort I tc Bakcl, Brouwcrii Holcvoort M&A OmscvinsBV

Bijlage 3d : Rekenresultatetr L^-u* -IBS- (milieu)



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:

Groep:

Naam
Toetspunt Omschrijvinq

Resultatentabel
Dlrecte hinder -RBS- Activiteitenbesfuit -nieuw -mei 2020-
LAmax totaa.Lresultaten voor toetspunten
{hoofdgroep)

x Y Hoogte Dag Avond Nacht
001 A
002 A
003_A
004_A
005 A

006_A
007_A
OOB A
009_A
010 A

001_B
002 B

003_B
004_B
005_B

00 6_8
007_B
OOB_B
009,8
010_B

011_
0r2

Hollevoort 1a
Hollevoort 1c
Oldert 4

Oldert 1

Oldert 3

180286, 01
r80245,10
180340,13
180314, B7

1B0493,95

1.50
1, 50
1, 50
1, 50
1,50

53.6
36,2
46, 5
44 ,2
35,1

180317,-17
180368, 03
1,80363, 62
180359,83
180356,51

389673,72
3896'72, O0

389821,10
389869,38
3891 41 , 01

3891 41, 93
389649 ,89
389561,15
389698,08
389683,11

3896't8, 64
389668,16
3896s5,50
389644,90
389635,25

389613,'7
389612, O

389821, 1

389869,3
38914't , A

389't 41,, 93
389649,89
389561,15
389698.08
389683,11

Ofdert 5
ofdert 5a
Kuundertseheide 2
Hollevoort
Hol levoort

180500.78
180670,1B
1.805L3 ,29
180378,44
1803'7 3 ,25

36,2
36.5
44t6
69, 6
'15, 6

1. 50
1, 50
1, 50
1. 50
1, 50

1,50 16
1, 50 16
1,50 '12

1,50 6B

1, 50 65

5,00
5, 00
5,00
s,00
5.00

5,00
5,00
5, 00
5,00
5,00

011_A
012_A
013_A
014 A
015 A

Holfevoort
Hoflevoort
Hof Ievoort
Hollevoort
Holfevoort 0

Hollevoort 1a
Hollevoort 1c
Ofdert 4

oldert 1

O.Idert 3

rB02B6, 01
180245 ,1,0
180340,13
18031 4 , 87
180493,95

55, 9
3B ,-7
48,5
45,5
3't ,4

Oldert 5
ofdert 5a
Kuundertseheide 2
Hof Ievoo rt
Ho1 levoort

180500,7B
180670,1B
180513,29
1803?B/ 44
1.803'13 ,25

38,5
38,0
46, 4

69 ,'1
15,2

5
5
5
5
5

01 3_B
014_B
015 B

Hoflevoort
Hol.levoort
Hol levoort
Ho 1.L evoort
Hol levoort

180371,71
180368,03
180363,62
180359,83
180356,51

3896'78, 64
389668,16
389655,50
38964A ,90
389635 ,25

75,'1
't6,4
12, 6
69t0
66, 5

B

B

Alle getoonde dB*waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 14:36:10



Industrielawaai
Hollevooft 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep :

Resultatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
001A-Hollevoortla
{hoofdgroep)

Naam
Bron omschrii vj-nq x Y Hoogte Dag Avond Nacht

001 A Hoffevoort 1a 780286,01 389613,12 1,50 53,6
P-Vr1
P-Tr1
VI
TT
P_81

L8037 9 , O6

180382,28
r.803?9.13
r.80382.38
180383,14

389665.95
3896'75,"1"t
389666,10
389675,56
3896"t7 ,4t

I,2a
1",20
7,20
1,,20
1,20

53, 6

50,9
49,5
41 ,'l
43,8

P-P1
P.P2
P_P3
B
P1

1BO31B ,22
1803?1,06
180383.14
1,80382,64
180395,92

389663 ,26
389634,01
3896"t1 ,68
38961-1 ,38
389635, 52

piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
vrachtwagens / Ioader
tractorbewegingen hop
piekgeluid busje

piekgeluid auto
pj-ekgeluid auto
piekgeluid auto
busj es
Pefsonenauto's

2
2
2
1
7

1
1
1
0
0

41,

39
3B
3B
36

6
1

I
4

2

P2
zuiv

Personenautors
uitf aat qrondwaterzuivering

1.8039?,16
180403,33

389681,54
389697,09

0,15
2, 40

33,4
6,3

l,Arnax {hoofdgroep)

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0. 00 0,00 0,00 53,6

12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LArux bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -nei 2020-
002A-Halfevoortlc
(hoofdgroep)

Naam
Bron Omschxi,ivinq X Y Hoogte Dag Avond Nacht
002 A Holfevobrt 1c 180245,10 3896't2 | 00 1, 50 36,2
P-Vr1
Vr
P-Tr1
Tr
P_B1

389665,95
389666,10
34967 5 ,7'7
38967 5 , 56
3896't'1 ,4t

36,2
33,9
33 ,'7
31,3
2'7 t2

piekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens ,/ loader
piekgeluid tractor
tractorbewegingen hop
piekgeluid busje

piekgeluid auto
Personenauto!s
piekgeluid auto
piekgeluid auto
busj es

Personenauto' s
uitlaat grondwaterzui

180371,06
rB0395, 92
1803'78,22
180383,14
180382, 64

26 ,3
26,2
2A A

22,3
27,6

180379,06
180379,13
180382 ,28
180382, 3B
180383.14

7 ,20
1,,20
1,20
7,20
1,20

7,20
0 t'75
I,20
r,20
0,75

P.P2
P1
P-P1
P-P3
B

P2
zuiv

389634,01,
389635, 52
389663 ,26
389611 ,68
389611 ,38

1,8039',1 ,'t 6
vering 180403,33

389681,54
38969'7 ,09

0
2

5 17,3
0 -0,4

LAnax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0,00 0,00 36,2

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -nei 2020-
003A-oldert4
( hoofdgroep)

Naam
Bron omschxijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht
003 A oldert 4 180340,13 389821,10 1,50 46,5
TT
P-Tr1
P-Vr1

P.B1

tractorbeweginqen hop
piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens,/ loader
piekqeluid busje

busj es
piekgeluid auto
Personenauto's
piekgeluid auto
piekgeluid auto

Personenautors 180395.92
uitlaat grondwaterzuivering 180403'33

180382, 3B
180382,28
180379.06
1B0379,13
180383,14

389615,56
38967 5,'1't
389665.95
389666,10
3896'1'1 ,41"

r,20
1,t20
7,20
1,,20
7,20

46 ,5
46 ,2
45.5
44,0
39,3

B
P-P3
P2
P_P1
P-P2

180382,64
180383.14
18039'7,-16
L8037B,22
1803?1,06

389677,3B
3896'7't ,68
389681.54
389663 ,26
389634,01

31 ,4
34 ,3
33. 9

33, 4

31,, 6

0,15
7,20
0,'7 5
1,20
r,20

P1
zuiv

389635, 52
389697 ,09

50
2

31,0
18,5

tArnax (hoofdqroep)

Atle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,0o 0, 00 0,00 46,5

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
l,Amax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Res u.L tat ent abe l
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
004A-O1dertl
(hoofdqroep)

x
Naam
Bron omschrii ving Y Hoogte Dag Avond Nacht
004 A oldert 1 !803't 4,8'1 389869,38 1.50 44,2
P-Tr1
P-Vr1
Tr

P_81

780382 ,28
180379,06
180382, 3B
180379,13
180383,14

B
P_P3
P-P],
P2
P-P2

piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwaqen
tractorbewegingen hop
vxachtwagens / loader
piekqeluid busje

busj es
piekgeluid auto
piekgeluid auto
Personenauto's
piekgeluid auto

Personenauto's
uitlaat grondwaterzuivering

1,80382, 64
1B0383,14
rB03'18 t22
1"8039'1 ,"7 6
180371,06

389675,"t't
389665,95
3B9675,56
389666,10
3896'11 ,41

38961',] ,38
3896't1 ,68
389663 ,26
389681,54
389634,01

0.75
1",2Q
1 ,20
01"15
r ,20

35, 4

32,3
31,, 4

30, 3
30.0

7
1
1,

1
1

20 44,2
20 43,5
20 a3,r
20 39,8
20 3'1 ,3

P1
zuiv

180395,92
180403,33

389635,52
389691,09

0,'t5
2, 40

2-1 ,0
15,9

LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

o. 00 0,00 0,00 44,2

12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
r-Amax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesfuit -nieuw -mei 2020-
005A-oldert3
(hoofdgroep)

Naam
Bron Omschri j ving X Y Hoogte Dag Avond Nachl:

005 A oldert 3 180493.95 389'14',t t07 1,50 35/ 1
P-Tr1
Vr
TT
P-Vr1
P_B1

1-80382 ,28
180379,13
1 80382, 3B
1 80379,06
180383,14

38961 5,1 1

389666, r0
38967 5 , 56
389665,95
38961't ,4t

P1
P2
B

P_P3
zuiv

1 80395,92
180391,16
780382, 64
180383,14
180403,33

21 ,0
26, 4

24 ,9
23,5
21,8

piekqeluid tractor
vrachtwagens,/ foader
tractorbewegingen hop
piekgeluid vrachtwagen
piekqeluid busje

Personenauto!s
Personenautors
bus j es
piekqefuid auto
uitlaat grondwaterzuivering

7,20 35,1
r,20 34,4
Lt20 33,2
1,,20 3r,'7
r,20 28,5

0, ?5
0,15
0,7 5
1, ,20
2, 40

389635, 52
389681,54
3896'7',? ,38
3896'7',l ,68
389697,09

P-P1
P-P2

piekgeluid auto
piekgeluid auto

1,80378 ,22 389663 ,26
389634, 01

7,20 18.6
7,20 18,51B 03 71 06

l-Amax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0.00 0,00 0,00 35,1

12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport :
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep i

Resuftatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mel 2020-
006,A - oldert 5
(hoofdgroep)

Naam
Bxon omschrij ving X Y Hoogte Dag Avond Nacht
006_A Oldert 5 180500,7B 38914r,93 1,50 36,2
P-Tr1
TT
Vr
P2
P-Vr1

180382 | 28
180382.38
1803?9,13
1"8039'1 ,76
180379,06

P-81
B
P-P3
zuiv
P1

piekgeluid tractor
tractorbeweginqen hop
vrachtwagens,/ loader
Personenauto I s
piekgeluid vrachtwagen

plekgeluid busje

piekgeluid auto
uitiaat grondwaterzuivering
Personenauto I s

piekgefuid auLo
piekgeluid auto

180383,14
1,90382,64
180383,14
180403,33
1"80395,92

3896-17 ,47
389671,38
3896'71 ,68
38969't ,09
389635,52

38967 5,11
389675.56
389666,10
389681,54
389665,95

r,20
t,20
tt20
0, 75
1,,20

1,20
0, ?5
1,,20
2, 40
o,15

36,
36,
34,
31,
31.

30,
27,
25,
27,
2I,

19,
18,

2
2
3
5
2

4

9

6
A

0

'1,

4
P_P2
P_P1

180371.06
rB03'78,22

389634,01
389663,26

1,20
7,20

I-Amax (hoofdgroep)

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

0, 00 0,00 0.00 36,2

Geomilieu V5.21 12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
l-Amax bij Bron voor toetspunt
Groep :

ResuI tatentabe 1
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
007_A - Oldert 5a
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschri-iving X Y Hooqte Dag Avond Nacht

007 A oldert 5a 180670 1B 389649 89 1,50 36,5
Vr
P_B1
P-Tr1
P_P3
P-P2

vrachtwagens,/ loader
piekgeluid busje
piekgeluid tractor
piekgeluid auto
piekgeluid auto

tractorbewegingen hop
Personenauto's
piekgeluid vrachtwagen
busj es
Personenauto's

180379,13
180383,14
180382,28
180383,14
180371,06

389666,10
389611 ,4t
3896't 5,11
3896't1 ,69
389634,01

r,20
r,20
1,,?0
7 ,20
r,20

36,5
33, 9
31. B

28 ,9
28 ,'7

180382,38
180395.92
180379,06
rB03B2, 6A

1.8039'7,'76

7,20
0.75
7 ,20
0,15
0,15

21 ,6
24,\
23",1
19,5
19.3

TT
P1
P-Vr1
B

389675,56
389635, 52
389665,95
3896'11,38
389681,54

P_P1
zuiv

piekqeluid auto
uitf aat grondwaterzuivering

180318,22
180403,33

389663 ,26
38969't ,09

7 ,20 9,0
-6, 3402

l,Amax (hoofdqroep)

Al1e getoonde dB-waarden zi3n A-gewogen

Geomilieu V5,21

0,00 0,00 0, oo 36,5

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt
Groep:

Resultat entabe I
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
008_A - Kuundertseheide 2
( hoofdgroep)

Naam
Bron omschrijving X Y Hooqte Dag Avond Nacht
008 A Kuundertseheide 2 180513,29 389561,15 1,50 44,6
Vr
TT
P-P2
P-Tr1
P1

P_P3
zuiv

vrachtwagens / loader
tractorbewegingen hop
piekgeluid auto
piekgeluid tractor
Personenauto's

Personenauto's
bus j es
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid busje
piekgefuid auto

piekgeluid auto
uitlaat grondwaterzuiverlnq

180379,13
180382,38
180371,06
rBo382 ,28
1"80395, 92

389666, 1,0

389675,56
389634,01
3896't 5,'7"7
389635, 52

44,6
40, B

36.0
33.9
31,9

r,20
I, 20
I,20
I,20
0,15

P2
B

P-Vr1
P_B1
P_P1

r9o391,'t6
180382, 64
180379,06
180383,14
tB03-78 ,22

389681.54
3896-71 ,38
389665,95
38961't ,41
389663 ,26

0,75
0,'15
1,20
7,20
r,20

28,0
28, O

21 ,r
26, 5
23, 4

180383,14
180403.33

389611 ,68
389691 ,09

r,20
2, 40

21,, 3
-3,8

LAmax (hoofdgroep)

Alfe getoonde dB-waarden zijn A-qewogen

0, 00 0.00 0, 00 44,6

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAmax bij Bron voor toetspunt
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
009 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschriiving X Y Hoogte Dag Avond Nacht
009 A Holfevoort 180378,44 389698. 0B 1, 50 69, 6

P-Tr1
TT
P-Vr1
P-B1
VT

piekgeluid tractor
tractorbewegingen hop
piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid busje
vrachtwaqens,/ loader

bus j es
piekgeluid auto
Personenautors
piekgeluid auto
Personenautors

180382 ,28
180382, 38
180379,06
180383,14
180379,13

389615,'11
389615,56
389665,95
3496-7'1 ,4I
389666,10

20 69,6
20 66,8
20 65.5
20 63,2
20 60,3

rB03B2, 64
180383,14
1.80391,16
1803'78 ,22
180395,92

'75 59,4
20 58.3
75 54,6
20 52,5
15 46,2

I,
I,
1,,

r,
L,

0,
L,
0,
T,
0,

B

P-P3
P2
P_ P1
P1

389677,38
3896'7'1 ,6B
389681,54
389663 ,26
389635, 52

P.P2
zuiv

piekgeluid auto
ultlaat grondwaterzuivering

180371,06
180403,33

389634, o1
389697,09

1,20
2, 40 3B

AA,3

LArnax (hoofdgroep)

A1Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0, 00 0, 00 69,6

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
l,Amax bij Bron voor toetspunt
Gxoep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteitenbesluit -nleuw -mei 2020-
010 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

X
Naam
Bron omschrij ving Y Hoogte Dag Avond Nacht
0L0_A Hol.levoort 780313,25 389683,11 1,50 75,6
P-Tr1
P-Vr1
TI
P_B1
Vr

1,80382 ,28
1B0379,06
180382,38
180383,14
180379,13

3896'75,7'l
389665.95
3896?5,56
389611 ,4r
389666.10

piekgeluid tractor
piekgeluld vrachtwagen
tractorbewegj-ngen hop
piekgeluid busje
vrachtwagens / loader

piekqeluid auto
busj es
piekgeluid auto
Personenauto's
Personenautors

piekgeluid auto
uitlaat grondwaterzuivering

1,,20
1,,20
r,20
t,20
1,,20

1 ,20
0,'7 5
1,,20
0,75
0, 75

"75

'7I

69
6B

6B

63
62
5B
56
53

6
6
4

B

7

9

2
5
5
1

3

P_P3 180383,14
740382, 64
1"803'18,22
1,8039"7,'16
18039s.92

389677.68
389677,38
389663,26
389681, s4
389635,52

P_P1
B

P2
P1

P_P2
zuiv

180371.06
180403,33

3B9634,01
389691 | 09

1.,20 5 0.
2,a0 16,

LAmax (hoofdgroep)

Afle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0,00 0,00 15,6

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAnax bij Bron voor toetspunt
Groep:

Resuftatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
011_A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron onschrli ving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

011 A Hoflevoort rB031r,'77 389678 64 1, 50 16, L

P-Tr1
P-Vr1
TT
VT
P-B1

piekgeluid tractor
piekgeluid vrachtwagen
tractorbewegingen hop
vrachtwagens,/ loader
piekgeluid busje

piekgeluid auto
busj es
piekgeluid auto
Personenautors
Personenauto I s

780382 ,28
180379,06
180382,38
180379,13
180383.14

3896'7 5,1',l
389665,95
3896?s,56
389666,10
3896'7',? ,4r

1,,20 't 6,1
1,,20 14,9
1t20 69,6
1,,20 69,4
r ,20 68 ,'7

I,20 63,7
0,75 62,1
1,,20 61. , 9
0,75 56,3
o,'75 55r3

P-P3
B
P-P1
P2
P1

180383,14
L80382, 64
180318 ,22
180397,76
180395,92

389677,68
389677,38
389663,26
389681.54
389635,52

P.P2
zuiv

piekgeluid auto
uitf aat grondwaterzuivering

180371,06
180403.33

389634,01
38969'1,09

1,,20
2, 40

51,, 4

15. B

l,Amax (hoofdgroep)

Al1e getoonde dB-waarden zi]n A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0,00 0,00 '16,r

12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
tAmax bij Bron voor toetspunt
Groep;

Naam
Bron omschrij ving

Resultatentabef
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesfuit -nieuw -mei 2020-
012_A - Hollevoort
(hoofdqroep)

X Y Hoogte Dag Avond Nacht
012 A Hollevoort 180368,03 389668,16 1.50 76,8
P-Vr1
P-Trl
VI
Tr
P_B1

P.P2
zu iv

piekgeluid vrachtwagen
piekgeluid tractor
vrachtwagens,/ loader
tractorbewegingen hop
piekgeluid busje

piekgeluid auto
piekgeluid auto
bus j es
Personenautors
Personenautors

piekqeluid auto
uitf aat grondwaterzuiverinq

18031 9 , 06
780382,28
180379,13
180382. 38
180383/ 14

1803?1,06
180403,33

389665,95
3896-7 5,11
389666,10
389675.56
3896-7"7 ,4I

1,,20
1,20
7,20
1,,20
1"t20

r,20
3",20
0/'t5
0/'75
0t15

'16,8
't2,6
11,,8
67,2
64 ,8

P_P1
P_P3
B

P1
P2

rB031B | 22
180383,14
180382, 64
t80395,92
1,80391,16

389663,26
389611 ,68
389611 ,3B
389635, 52
38 968 1. s4

64,'1
59 ,'1
59.1
57 ,5
53, 5

389634,01
38969'1 ,09 1

0
0

1

2
52
13

LAmax (hoofdgroep)

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

0,00 0.00 0,00 '16,8

Geomilieu V5.21 12-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resul t atentabe I
Directe hinder -RBS- Activiteitenbesluit -nieuw -mei 2020-
013 A - Hollevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschrijving x Y Hoogte Dag Avond Nacht

013 A Hoflevoort 780363,62 38965s,s0 1,50 12,6
P-Vr1
Vr
P*Tr1
Tr
P_P1

180379,06
180379,13
1,BO3B2 ,28
180382,3B
18431 B ,22

389665,95
389666,10
38961 5,1't
389675,56
389663,26

20
20
20
20
2A

'12, 6

69,0
67 ,6
62,8
6r, L

piekgeluid vrachtwaqen
vrachtwaqens / loader
piekgeluid tractor
tractorbewegingen hop
piekgeluid auto

1,,

1,
1,
1,
T,

1,,

T,
0,
1,
0,

P-81
P-P2
P1
P_P3
B

P2
zuiv

piekgeluid busje
piekgeluid auto
Personenauto's
piekgeluid auto
busjes

Personenauto's 1'8039-l '16uitlaat grondwaterzuivering 180403'33

180383,14
180371,06
180395,92
180383,14
rB03B2, 64

38961'1 , 41,

389634, 01
389635,52
3896'1-7 ,68
38961-7,38

20 59 ,'1
2A 56,8
15 56,4
20 54,6
75 54,7

389681.54
38969-7 , 09

0,'75
2, 40

48 ,'t
ro ,9

I-Amax (hoofdgroep)

Alle qetoonde dB-waarden zijn A-gewogen

0,00 0,00 0,00 12,6

Geomilieu V5,21 t2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapporl:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep :

Resultatentabel
Directe hinder -RBS- Activiteitenbes.Iuit -nieuw -mei 2020-
014_A - Ho.Llevoort
(hoofdgroep)

Naam
Bron omschrijving X Y Hoogte Daq Avond Nacht
014 A Hoflevoort 1803s9, B3 389644,90 1. s0 68,6
P-Vr1
Vx
P-Tr1
P-P2
Tr

P_P1
P_81
P1
B
P.P3

180379,06
180379,13
780382 ,28
180371,06
180382, 38

38966s,9s
389666,10
38967 5,11
389634,01
38961 5, 56

389663,26
389611 ,4t
389635, 52
389677.38
389671 ,68

piekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens,/ foader
piekgeluj,d tractor
piekgefuid auto
tractorbewegingen hop

piekgeluid auto
piekgeluid busje
Personenautors
busj es
piekgeLuid auto

L80378 ,22
180383,14
180395,92
780382, 6A
180383,14

51,3
55,7
54 ,1
50, 9
s0, 6

68, 6

65, 4

63, 4

60,2
59, 1

1,20
1,20
r,20
1,,20
1,20

1",20
1,20
0,-t 5
o,'75
1,t20

P2
zuiv

Personenautors
uitlaat grondwaterzuivering

18Q397 ,'7 6
180403,33

389681,54
389697 , 09

0,15 4

2, 40
5,

l,Amax (hoofdgroep)

Al.Le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0,00 0,00 0,00 68,6

L2-5-2020 14:36:30



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Modef:
LAnax bij Bron voor toetspunt:
Groep :

Re sultatentabel
Directe hinder -RBs- Activiteltenbesluit -nieuw -mei 2020-
015 A - Hollevoort
{hoofdgroep)

Naam
BIon oms chri j ving X Y Hooqte Dag Avond Nacht

015 A Holfevoort 180356,51 389635;25 1,50 65,0
P-Vr1
VI
P-Tr1
P-P2
TI

180379,06
180379,13
rBo3B2,28
1B0371,06
180382,38

389665,95
389666,10
3896't 5,7'7
389634,01
3896?5,56

P1
P_ P1
P_B1
P_P3
B

78O395,92
180318,22
180383,14
180383, 14
r80382, 64

389635,52
389663 ,26
3896t1 , 41,

3896-t'1 ,68
38961"1 ,38

54 ,1"
53, 6
53, 5
48,4
4't,9

plekgeluid vrachtwagen
vrachtwagens / foader
piekgeluid tractor
piekgeluid auto
tractorbewegingen hop

Personenautor s
piekgeluid auto
plekgeluid busje
piekgeluid auto
busj es

Personenauto t s

65
63
60
60
56

1,2
1,2
1,2
1,2
r,2

0,15
7,20
1, ,20
r,20
0,75

0
0
9

B

4

P2
zuiv uitlaat grondwaterzuivering 180403

180397,76 389681,54
38969-t ,0933

2
7

50
2

l,Amax (hoofdgroep)

AIfe qetoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21

0. 00 o,00 0,00 65,0

12-5-2020 14:36r30



Hollevoort I te Bakel. Brouwerii Holcvoort M&A OmgevingBV

Bijlage 3e : Rekenresultaten indirecte hinder



Industrielawaai
Hollevoort 1 te Bakel

M&A Omgeving
mei 2020

Rapport:
Model:

Reslrl tatent abef
Tndirecte hinder -RBS- nieuw -mei 2020-
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdqroep)

Nee
Groep :

croepsreductie

Naam
Toetspunt omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Ii

003_A
003_B
004_A
004 B

005_A

005 B

00 6_A
00 6_8
007_A
007_B

OOB_A
008_B

Kuundertseheide 2
Kuundertseheide 2

38956
38956

50
00

r4 ,2
1,5 ,'7

Olde
Olde
olde
Olde
Olde

180337.36
180337,36
180374,8?
IBO3-i 4 ,81
180493,95

1. 50
5, 00
1, 50
5, oo
1, 50

34 ,1,
34,5
26,2
28 ,8
36,0

oldert 3

Oldert 5
Oldert 5
Oldert 5a
ofdert 5a

180493.95
180500, ?8
180500.78
180670,18
180670,18

389-141 ,0'1
3891 47, 93
3891 4r, 93
389649, B9
389649,89

5,00
1,50
5,00
1,50
5,00

36 ,2
36, 1.

36,3
15,5
7'l ,4

36 ,2
36,L
36,3

1'7 ,4

66,
67,
61 ,
50,
51,

1

5
2
B

0

4

4

1

1

3

rt
rt
rt
rt
rt

389828. BB

389B28, BB

3B9869.38
389869,38
389'1 4'7 , O'1

34
34
26
2B
36

65,
65,
59,
60,
61 ,

4

A

9

3
0

9
1

0

5
6

2180513,29
180513,29

9
9

1,15 1,,

1,15 5,
1,4 ,2
15, '7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21 L2-5-2020 L4:38:23



Hollevoort I tc Bakel. Brouwerii Holevoort M &A OmscvinqBV

Bijlage 4 : Metingen



Ho.Llevoort 1 te Bakel

II2 GECONCENTREERDE BRON

0

onderdeel
Bronnaam
MeetDatum
Meetduur
Type geluid
Temperatuur t'Cl
Windsnelheid Im/s]
Hoek windricht Io]
RV IA]
Alu conform
Bronhoogte [m]
Meetafstand tml
Meethoogte tml

<onderdeel>
uitlaat-onti j zeringsinstallatie
3r-1 -20r9

continu
20,00
2, 00

"tor-tt. t2, 40
5,00
2,10

Frequentie lEzl 31.5 63 725 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A)

Ip
Achtergr
DGeo
DAlu*R
DBodem

tdB (A) l
tdB (A) l

tdB l
tdBl
IdB]

,t,_?

25,0
0,0
2,0

r1,6 23,2

25
0
2

tu,
0,
2,

0
0
0

25
0
2

9

0
0
0

3

2

nt,_r-

25,0
0,0
2,0

,:9

5,0
0,0
2,O

41 ,6 44,9 47,5 5r,6

t, o
0,0
6,0

t,o
0.0
6,0

T,w tdB (A) l 30,6 42,2 51,5 58,0 65,8 66,1 10,6 6't,9 64,5 14,6

22-I-2020 I0t0'7:44Source Expforer V2.20
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Hollevoort l - Bakel M&A OmsevineBV

l.Inleidine

In opdracht van Brouwerij Holevoort heeft M&A Omgeving BV een onderzoek uitgevoerd
naar de emissies voor de bierbrouwerij aan de Hollevoort 1 te Bakel.

Bij het bedrijf zal de bierproductie worden vergroot naar 9.000 hectoliter op jaarbasis. In
onderhavige aanvraagwordt de geurimmissie hiervan naar de omgeving inzichtelijk gemaakt.

Doelstelling van dit onderzoek is om:

' nagaan welke stoffen in het kader van het Activiteitenbesluit (hierin is de vml. Ner in
opgenomen) van belang zijn;

. voor het aspect geur nagaan welke normering van toepassing is;

' op basis van de bedrijfsactiviteiten (omvang), kentallen en ervaringen elders de
emissie (o.a. geur) nader kwantificeren;

' d.m.v. een computermodel (DGMR Stacks-G) de geurbelasting berekenen voor de
omgeving.

De geurberekeningen zijn verricht met GeoMilieu V5.21, module Stacks-G (DGMR).

1



Hollcvoort l. Bakel M&A OmscvinsBV

2. Wetgeving

Het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant, die in onderhavige situatie bevoegd instantie

is, is formeel vastgesteld in de "Beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen
industriele bedrijven Noord-Brabant" (vastgesteld op 26-4-2018 door GS). Deze beleidsregel

kent o.a. de volgende definities:
a. tot geurgevoelig object worden gerekend een woning dan wel een locatie waar

meerdere mensen zich gedurende een groot gedeelte van de dag bevinden en waar

blootstelling aan geur tot hinder kan leiden;
b. de omgevingscategorie 'Wonen' omvat:, woningen, ziekenhuizen en sanatoria,

bej aarden- en verplee ghuizen, woonwagenterreinen e. d. ;

c. de omgevingscategorie 'Gemengd' omvat: bedrijfswoningen, woningen in het

landelijk gebied, verspreid liggende woningen, recreatiegebieden voor dagrecreatie,

accommodaties voor verblijfsrecreatie, zelfstandige kantoren, winkels alsmede

objecten die met bovengenoemde geurgevoelige objecten gelijkgesteld kunnen

worden uit hoofde van de functie van het object, de gemiddelde tijd per dag gedurende

welke perconen daar verblijven, het aantal personen dat daar aanwezig is en de

omgeving van het object;
d. de omgevingscategorie 'Overig' omvat: geurgevoelige objecten voor zover die niet

behoren tot de omgevingscategorieen, bedoeld onder b en c.

Uitgangspunt bij de hinderbeleving is het aanvaardbaar hinderniveau.

Tabel2.l: voor nieuwe situatie in

De richtwaarden zijn het uitgangspunt voor de beoordeling. Overschrijding van de richtwaar-
de is mogelijk tot maximaal de bovenwaarde op basis van een bestuurlijke afweging. Een

hogere waarde in de nieuwe situatie is mogelijk indien de geurbelasting lager of gelijk is aan

de bestaande situatie.

Voor onderhavig gebied rondom de Hollevoort 1 is sprake van bedrijfswoningen en woning-
en in het landelijk gebied. Bedrijfswoningen en woningen in het landelijk gebied vallen in de

omgevingscategorie' Gemengd'.

2

Omgevingscategorie 98-percentiel 99,99 -percentiel

GrenswaardeRichtwaarde Grenswaarde Richtwaarde

0,5 t,0 5 l0Wonen

2,0 l0 20Gemengd 1,0

100 100Overig l0 10
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Historie vsn de eenheid van geur
De geureenheid (GE) is de Nederlandse maat die gebruikt wordt om de mate van geurhinder
te omschrijven. De geurconcentratie van een gasvorrnige stof wordt uitgedrukt in een aantal
geureenheden per volume-eenheid lucht.

E6n geureenheid is de hoeveelheid geurveroorzakende stof die in 1 m3 lucht mag toegevoegd
worden zodat de helft van een groep mensen (een zogenaamd geurpanel) de geur nog net kan
onderscheiden van geurvrije lucht.
Deze concentratie (hoeveelheid per mJ) is de geurdrempel. Het aantal geureenheden in een
monster is het aantal malen dat men dit monster met geurvrije lucht moet verdunnen om tot
de geurdrempel te komen.

Per 1 januari2007 is echter de "Geureenheid" veryangen door de Europese eenheid ou,
(Odour Unit European). Hierbij geldt dat I ou, gelijk is aan 2 geureenheden.

I ou":2 GE
(1 Europese Odeureenheid is gelijk aan twee geureenheden)

Alle berekeningen en invoergegevens worden in ou, uitgedrukt.

De geurhinder wordt o.a. beoordeeld aan de hand van rekenresultaten bij gevoelige bebou-
wing in de directe omgeving. Op deze wijze ontstaaninzicht in de geur nabij gevoelige
bestemmingen en in het verloop van de verspreiding in de omgeving. De verspreiding maakt
daarbij tevens inzichtelijk of de juiste maatgevende gevoelige bestemmingenzljnbeschouwd.

Biizondere regeling B10 - Bierbrouwerijen
Met betrekking tot de geuremissie van bierbrouwerijen was de bijzondere regeling 810 op
genomen in de NeR. De regeling maakt onderscheid tussen grote brouwerijen (meer dan
200.000 hl/jaar) en kleine brouwerijen (minder dan 200.000 hlljaar). Deze laatste is van
toepassing op onderhavige locatie, omdat maximaal 9.000 hectoliter per jaar wordt gebrou-
wen.

Alhoewel de NeR niet meer van toepassing is, vormt de bijzondere regeling B10 nog steeds
een uitgangspunt bij de bepaling van de emissie door de verschillende brouwprocessen.

aJ
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3. Modelopbouw

3.1 Verspreidingsmodel

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een

verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw

Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie voor geur is GeoMilieu V5.10, module

Stacks-G.

lavoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn brongegevens, zoals de emissie en de

emissieduur en omgevingskenmerken. De invoergegevens zijn tevens opgenomen in de

bijlagen.

3.2. Algemene uitgangspunten

Bij kleine bierbrouwerijen is het noodzakelijk dat best beschikbare technieken (BBT) worden

toegepast om o.a. emissies te voorkomen. Dit is noodzakehjk op zoveel mogelijk geurhinder

tegen te gaan. Mogelijke maatregelen zijn:
het sluiten van deuren en ramen van het brouwhuis;
afdekken van de bostelbakken;
regelmatig reinigen van de bostelsilo;
het beperken van de uitstoot bij vergisting en lagering door het plaatsen van een

wasfles ter absorptie van de reukstoffen uit het koolzuur, voordat deze naar buiten

wordt afgeblazen;
de gistopslag (voor hergebruik en afuoer) laten plaatsvinden in gesloten tanks;

het combifilter (kiezelgoer en sterielplaten) uitvoeren in een gesloten systeem;

de deksels van de rotapool, de bierketel en de klaringskuip gesloten houden;

de opslag van verbruikt kiezelgoer afdekken;
het afwateringssysteem gesloten uitvoeren;
het dichten van kieren in het brouwhuis.
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3.3 Gebouwinvloed

lndien de emissiehoogte slechts weinig hoger (emissiehoogte < 2,5 x gebouw-
hoogte) is dan de dakhoogte van het gebouw (ofde omringende gebouwen) treedt er
gebouwinvloed op. Bij gebouwinvloed ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk,
die zorgJ voor een neerwaartse afbuiging van de geuremissie alvorens de 'geurpluim' zich
verder met de wind verspreidt. Hierdoor wordt de verspreidingssituatie in ongunstige zin
beinvloed.

Het rekenprogramma Stacks-G heeft de mogelijkheid rekening te houden met de invloed van
een gebouw. Gelet op de situatie is gekozen rekening te houden met de effecten van het
gebouw, waar het brouwhuis is gesitueerd, op het terrein omdat deze het stromingsbeeld voor
alle bronnen wordt beinvloed. De afmetingen van de gebouwen op het terrein van de
inrichting zijn afgeleid van opname ter plaatse.

Voor verdere details over de opbouw van het model, wordt verwezen naar de invoergegevens
die zijn opgenomen in bijlage 2a en2b.

Conform de uitgangspunten van het Nieuw Nationaal Model worden dicht bij elkaar
gesitueerde gebouwen, zoveel mogelijk als geclusterd gebouw ingevoerd bij de geurmodelle-
ring.

5
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4. Berekening emissies

4.1 Holevoort

Binnen het bedrijf zal de productie worden vergroot van de vigerende 3.000 hl bier op
jaarbasis naar 9.000 hl. Hiervoor is een (gesloten) brouwketel aanwezig, waarbij een batch

550 liter bier oplevert. In de ketel vindt ook het maischen en het koken van het deelbeslag

plaats. De ketel is geurvrij, waarbij de geur wordt afgevoerd via de condensorpijp naar de

riolering.

De gerst die wordt gebruikt op het bedrijf, wordt extem vermout. De hop voor het brouwpro-
ces wordt op eigen terrein geteeld, maar wordt extem gedroogd. Deze wordt vervolgens

verpakt in vacuumzakken en op pallets opgeslagen.

Na het gisten en brouwen gaat het bier naar de lagertanks, waarna na 3 weken het koolzuur
wordt toegevoegd. Hierna wordt het bier gebotteld.

De restproducten (gerst, bierbostel etc.) worden afgevoerd met een loaderbak. De gist wordt
middels een goedgekeurd afvoersysteem naar de riolering.
De werktijden voor het brouwproces zijn van 8.00 tot maximaal 19.00 uur.

4.2. Berekening emissies geur

De jaarproductie van bier betreft maximaal 900.000 liter, waarbij 550 liter per batch. Dit
betekent dat er maximaal1.637 stortingen noodzakelijk zijn. Op grond van de Bijzondere
regeling B10 kan worden gesteld dat in onderhavige situatie alleen geur wordt geproduceerd

door diffuse bronnen (gisten, lageren, koolzuur etc.). Het emissiekental hiervoor bedraagt

6,5 Mou"/ton storting. Uitgaande van 500 kg per storting bedraagt de geuremissie dan

5.320,25 Mouu/jaar. Maximaal bedragen de bedrijfsuren voor de bierprocessen 300 werkda-
gen gedurende 24 trtr geuremissie. Dit levert een geuremissie van 205 our/s. Conform het
geurbeleid van de provincie wordt deze geuremissie met een factor 2 verhoogd tot 410 ouu/s.

In de bijzondere regeling 810 werd geen hedonische factor toegepast, omdat het brouwproces
geen onaangename geuren uitstoot. Op basis van de vigerende situatie, waarbij geen klachten

uit de omgeving zijn geregistreerd, zal daarom worden uitgegaan van een neutrale hedonische

waarde van 1,0. De geuremissie wordt dan 410 ouu(H)/s

De afvoer van de geur vindt plaats door natuurlijke ventilatie door het openen van de deuren.

Deze zijn zowel aan de voor- als achterzijde van de ruimte gesitueerd.

Overige bronnen van werkzaamheden op het terein zijn niet geurrelevant.

Met deze modellering wordt het 98-percentiel bepaald. Het 99,99-percentiel wordt bepaald

conform rekenmethode 1 volgens bijlage J van de NTA9065. Hierbij worden de geurbronnen

met een kortere duur zowel met de werkelijke bedrijfsduur als de bedrijfsduur op 100%

bepaald.
Dit betekent dat er twee modellen zijn berekend: het geurmodel met de werkelijke bedrijfsdu-
ren en het geurmodel met de ventilatiebron op 100%.

6



5. Resultaten verspreidingsberekening geur

De normen waaraan toetsing heeft plaatsgevonden zijn verklaard in hoofdstuk2.l.Inprincipe
dient is de geur van een bierbrouwerij te beschouwen als een industriele activiteit die getoetst
dient te worden aan de normering van de beleidsregel van de provincie Noord-Brabant.
Duidelijk is daarbij dat hierbij alle beschouwde bedrijven en bedrijfswoningen aante merken
zijn als overige 'Gemengd'. In tabel 5.1 is aangegeven welke geurconcenhaties als 98-
percentiel en als 99,99 percentiel kunnen optreden.

Tabel5.1,: Geur kleine bier nde bestemmingen

De waarneempunten zijn aangegeven op de tekening in bijlage 2. De volledige invoergegevens
en resultaten voor bepaling van de Pn, en Pnn,nn zljn opgenomen in bijlagen 2a,2b en 3.

Uit tabel 5.1 blijkt dat ten gevolge van het bierbrouwproces de geurconcentraties voor P* en
Prn,nn voldoen ruimschoots aan de richtwaarden voor nieuwe situaties. De geurimmissies zijn
identiek aan de vigerende situatie. Dit heeft enerzijds te maken met het verhogen van het aantal
dagen dat geur wordt uitgestoten en anderzijds het feit dat de hedonische weegfactor voor het
brouwproces op 1,0 is gesteld.

Voor de betreffende geurbron zijn verder geen reducerende maatregelen noodzakelijk, omdat
reeds ruimschoots wordt voldaan aan de gestelde normering. Er is sprake van een aanvaardbaar
niveau van geurhinder.

7

HUIS-JITAAI v9a v t9.9y

1 Hollevoort la 0,09 0,90

2 Hollevoort lc .0,06 0,62

Oldert 4 0,08 0,86

4 Oldert I 0,06 0,69

5 Oldert 3 0,13 0,97

6 Oldert 5 0,13 0,98

7 Oldert 5a 0,03 0,34

8 (uundertscheide 2 0,05 0,59

9 Hollevoort lb 0,12 1,00

10 Nieuwe woning 0,51 5,15

Richtwaarden : 1ro 10
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a

a

6. Conclusies en aanbevelinqen

De activiteiten hebben relevante emissies van geur tot gevolg.
Het geurbeleid van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gemert-Bakel (bevoegd

instanties voor onderhavige aanvraag voor een Wabo-vergunning) is formeel vastgesteld

in de Beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen industriele bedrijven
Noord-Brabant". De nofinen voor nieuwe situatie die voortkomen uit dit beleid zijnvan
toepassing, waarbij de geuractiviteiten waarbij de omgevingscategorie getypeerd kan

worden als "Gemengd".
De inrichting kan qua geur ruimschoots voldoen aan de richtwaarden voor nieuwe

activiteiten van het P* en Pnn,nn.

Voor de situatie is sprake van een aanvaardbaarniveau van geurhinder

8
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Bijlage I : Luchtfoto
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Bijlage 2a: Invoergegevens Pe8
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Geuronderzoek kleine birerbrouwerij M&A Omgeving BV

Januari 2020Hollevoort 1 Bakel P98

Rapport: tijst van model eiqenschappen
Model: Geuremissie PgB

Model eigenschap
Onschrij ving
Verantwoordelij ke
Rekemethode

AangelrEakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt net

GCN referentiepunt
Rekenperiode
Terreinruwheid
Custom meteo
Store journal files
custom emission file
Cafculation type
Improved Low wind speed cafcufation

ceuremissie P98
viil
#2 | Luchtkwaliteit I STACKS-G I

WiI op 29-8-2019
wiL op 22-1--2020
Geomilieu V5.10

x: 180467.89 Y: 389'131,'16
1-1-1995 tot 3I-1,2-2004
0.31
Nee
Nee
Nee
Uurgemiddeld
Nee

Geomilieu V5.21 22-L-2020 2L:02:04



Geuronderzoek kleine birerbrouwerij
Hollevoort 1, Bakel; P98

M&A Omgeving BV

Januari 2020

Comentaar

Geomilieu V5.21 22-t-2020 2l:02:04
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Hollcvoort l. Bakel M&A OmsevinsRV

Bijtage 2b: Invoergegevens Pee,ee



Geuronderzoek kleine bierbrouwerij
Hollevoort 1, Bakel; P99,99

M&A Omgeving BV

Januari 2020

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geuremissie P99f 99

Model eiqenschaD
ornschrij ving
Verantwoordelij ke
Rekemethode

Aangemakt door
Laatst ingezien door
Model aangemakt met

GCN referentiepunt
Rekenperiode
Terreinruwheid
Custom meteo
Store journal fifes
custom emission fife
Calculation type
lmproved Low wind speed calcufatlon

Geuremissie P99,99
wi1
*2 | l-uchtkwaliteit I STACKS-G I

wil op 29-B-2019
wiI op 22-1,-2020
Geomilieu V5.10

X: 180467.89 Y: 389'73I.16
1-1-1995 tot 3L-L2-2004
0. 31
Nee
Nee
Nee
Uurgemiddeld
Nee

Geomilieu V5.21 22-L-2020 21:06:33



Geuronderzoek klei ne bierbrouwerij
Hollevoort 1, Bakel; P99,99

M&A Omgeving BV

Januari 2020

Comentaar

Geomilieu V5.21 22-I-2020 21:06:33
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Hollevoort l. Bakcl M&A OmgevingBV

Bijlage 3: Resultaten Pe8 en Pee,ee
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Type onderzoek : Verkennend bodemonderzoek

Project : Hollevoort I, Bakel

Projectnummer z 220-BHo1-vo-v1

Opdrachtgever :BrouwerijHolevoort

Datum rapport : 17 juni 2020

Van toepassing zijnde certificaat
Van toepassing zijnde protocollen
Nummer certificaat
Geldig tot

Veldwerk uitgevoerd door erkend
en eryaren veldwerker
Projectleider

: BRL SIKB 2000
: 2001o 2002,2018
: EC-SIKB-02236
: 22 november 2020

: W.A. van Aerle

: W.A. van Aerle

Veldwerker verklaart hierbij dat bij de uitvoering van het veldwerk
geen invloed is uitgevoerd door de opdrachtgever of directie van
M&A Bodem & Asbest BV.

Voor akkoord: Collegiale toets

W.A. van Aerle A. van der Vleuten

Kmlweg 64
5759 PZ Helenaveen

Tel: 0493-539803
E-mail: ESISQII9!aI!
NL37 INGB 0007735391

KvKt 67445322



Samenvatting

In verband met de functiewij ziging van een bouwblok aan de Hollevoort I te
Bakel is een bodemonderzoek conform de NEN 5740, NEN 5707 en een
vooronderzoek volgens de NEN 5725 uitgevoerd. Na uitvoering van het
vooronderzoek kon de hypothese "onverdachte locatie" worden gesteld.

Met de onderzoeksstrategie voor o'onverdachte locaties" werden 14 boringen op
de locatie geplaatst. Drie van de boringen zijn doorgezet tot2 m-mv. Hiervan
zijn monsters van de boven- en ondergrond genomen.

Zintuiglilk werden in de grondmonsters geen bijmengingen met bodemvreemde
materialen aangetroffen. Ook zijn geen afwijkingen in samenstelling, geur en /
of kleur geconstateerd. Vervolgens zijndrie mengmonsters samengesteld, te
weten twee van de bovengrond en 66n van de ondergrond.
Een week eerder is een peilbuis geplaatst op de onderzoekslocatie, waaruit
watermonsters werden genomen. De grondwaterspiegel werd op ca. 3,02 meter
minus maaiveld aangetroffen.
Na analyse van de grond- en grondwatermonsters bleek dat :

o de bovengrond verhoogd is t.o.v. de achtergrondwaarden (AW) voor
cadmium, zink, PAK's, minerale olie en/of PCB's;

o de ondergrond niet verhoogd is t.o.v. de AW van de onderzoeksparame-
ters;

o het grondwater stroom afwaarts licht verontreinigd is met barium en
matig verontreinigd is met nikkel.

De verhogingen met PAK's, minerale olie en PCB's in een gedeelte van de
bovengrond is niet verklaarbaar op grond van de zintuiglijke waarnemingen.
De verontreinigingen met zware metalen in een gedeelte van de bovengrond en
het grondwater zljn te relateren aan de regionale problematiek met betrekking
tot zware metalen in de bodem.
Formeel gezien is een nader onderzoek noodzakelijk naar de verspreiding van
nikkel in het grondwater. Gezien de schaalgrootte van de problematick m.b.t.
zware metalen in de bodem, zaI eennader onderzoek geen nieuwe relevante
informatie opleveren. Daarom is ons inziens een nader onderzoek niet noodza-
kelijk.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijn tegen de functie-
wijziging van het bouwblok uit oogpunt van de chemische bodemgesteldheid.
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Hollevoort I Rakel M&A Bodem&AsbestBV

1. Doelstelling verkennend onderzoek

Op 5 mei 2020 is door Brouwerij Holevoort (de heer Manders) aan M & A
Bodem & Asbest BV opdracht verleend tot het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 en NEN 5707 , op een perceel aan de
Hollevoort 1 te Bakel. Het onderzoek is noodzakelijk vanwege de functiewijzi-
ging van het bouwblok voor de bierbrouwerij en toekomstige sloop- en bouw-
werkzaamheden op het perceel, waarvoor een verklaring benodigd is omtrent
de aanwezigheid van eventuele bodemvervuiling. In dit onderzoek zal de
chemische en fysische toestand van de bodem worden beschreven.

Door middel van het verkrijgen vaninzicht in de kwaliteit van de bovengrond
(0 tot 0.5 meter), de ondergrond (0.5 tot2.0 meter) en het grondwater zal een
uitspraak worden gedaan omtrent bovenstaande.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740,NEN 5725, NEN 5707 en
de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen van het Ministerie van VROM.

Voorafgaand aanhet onderzoek verklaart M&A dat er geen relatie bestaat
tussen opdrachtgever en M&A, zodat onaflrankelijkheid wordt gegarandeerd

Het procescertificaat van M&A Bodem & Asbest en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiteninzake de monster-
neming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistraties, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
In deze rapportages zijn de protocollen 2001, 2002 en20l8 van toepassing. Het
veldwerk is uitgevoerd door een erkend en ervaren veldwerker (W.A. van
Aerle).

Dit bodemonderzoek is met de grootste zorguitgevoerd. Door de statistische
keuzes volgens de NEN 5740 kan het echter voorkomen dat er toch bodemver-
ontreiniging op het perceel aanwezig is dat niet is geconstateerd tijdens het
onderzoek. Hiervoor kan M&A niet aansprakelijk worden gesteld.
Verder zijn alle in deze rappogage gedane aanbevelingen en adviezen vrijblij-
vend van aard. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

1



Hollevoort l. Bakel M&A Bodem&AsbestBV

2. Vooronderzoek conform NEN 5725

In de NEN 5725 staat beschreven welke gegevens minimaal geinventariseerd

dienen te worden om een uitspraak te kunnen doen over het vervolglraject.
Om tot een hypothese voor het vervolgonderzoek te komen dienen te worden
onderzocht:
1. Historisch gebruik
2. Huidig gebruik
3. Toekomstig gebruik
4. Bodemopbouw / geohydrologie (wenselijk, niet verplicht)

Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen :

inventarisatielij st provinciaal programma bodemsanering;
verkennende onderzoeken gesloten stortplaatsen (VOS);
gemeentelijke bestand van huidige en vervallen milieuvergunningen;
provinciale lij st van autosloopterreinen;
bestand ondergrondse en bovengrondse opslagtanks van de gemeente;

bestand bodemonderzoeken in de gemeente.

www.bodemloket.nl;
gegevens van ABdK.

In de volgende paragrafen wordt een samenvatting gegeven van het vooronder-
zoek.

2



Hollevoort l. Bakel M&A Bodem&AsbestBV

2.1. Historisch gebruik

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Hollevoort 1 te Bakel, op een perceel
ten zuidoosten van de bebouwde kom van Bakel (gemeente Gemert-Bakel). De
locatie is kadastraal bekend onder gemeente Bakel en Milheeze, sectie N,
perceelnummer 15l2.De situatie is aangegeven op de tekening in bijlage 1a.

De huidige bestemming is agrarisch (intensieve veehouderij) en is in het
verleden niet gewijzigd.De bestemming van de directe omgeving is eveneens
agrarisch en wonen.

Bodemonderzoeken:
Van het perceel zijn geenbodemonderzoeken bekend. Van de weg Hollevoort
is een inventariserend onderzoek bekend (Witteveen * Bos, d.d.2l-12-2009),
waarbij is vastgesteld dat 77 m3 grond sterk verontreinigd was met zware
metalen. Verder is een BUS-melding (20-11-2018, BUS-TUP) en BUS-evalua-
tieverslag (d.d. 28 -2-2019) bekend.

Bodemloket:
Volgens het bodemloket is de bodeminformatie bekend, zoals hiervoor ge-
noemd

Tanks:
Van het perceel zijn geen gegevens bekend over tanks.

Milieuvergunningen:
Van het perceel zijn milieuvergunningen bekend voor een veehouderij. Er
vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats op de locatie.

Overigen:
Van de onderzoekslocatie zijn geen verdere gegevens bekend over sintels,
zinkassen of oude watergangen.
De locatie is niet vermeld op de lijst van bodemsaneringsgevallen van de
provincie en staat evenmin bekend als voormalige stortlocatie.

aJ



Hollevoort 1, Bakel M&A Bodem&AsbcstBV

Conclusie:
Van de onderzoekslocatie zijn geen directe aanwljzingen aangetroffen dat het

perceelsgedeelte verontreinigd is.

Op de locatie is een bedrijfswoning aanwezig en een inpandige ruimte, waar

bier wordt gebrouwen. Ook is een loods aanwezigvoor de opslag en stalling.

2.2. Huidig gebruik

De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard ter plaatse van het erf en de inrit
met asfalt, beton en klinkers. De totale oppervlakte van het te wijzigen bouw-
blok bedraagt ongev eer 4.525 r*.
Obstakels of zichtbare verontreinigingen zljnniet geconstateerd. Kabels en

leidingen zijnntet zichtbaar aanwezig op het terrein.
Er zljnverder geen andere aanwijzingen gevonden, dat er calamiteiten op de

onderzoekslocatie zijn geschied.

2.3. Toekomstis sebruik

Op de locatie wordt het perceel gewijzigd voor gebruik als kleine bierbrouwe-
rij. Toekomstige bodembedreigende activiteiten op de locatie zljnntetwaar-
schijnlijk.

2.4 Asbest in de bodem

Op de onderzoekslocatie is een vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707

'Asbest in de bodem'. Het onderzoeksgedeelte is hierbij rastermatig onderzocht

op de aanwezigheid van asbestmateriaal. Daar echter meer dan 50Vo van de

oppervlakte bedekt is (bebouwing, verharding en gras), kon de maaiveldinspec-

tie niet volgens NEN 5707 worden uitgevoerd.
De maaiveldinspectie is vervolgens toch overeenkomstig de NEN 5707

uitgevoerd met behulp van een hark voor het doorwoelen van de eerste centi-
meters van de bovenlaag, daar waar geen verharding aanwezig is.

4



Hollevoort l. Bakel M&A Bodem&AsbestBV

Uit het onderzoek is gebleken dat er op de onderzoekslocatie geen asbestmate-
rialen op- of in de bodem zijn aangetroffen, zodat geen vervolgonderzoek
noodzakelijk is.

2.5. Bodemsamenstelling en geohydrologie

De locatie is gelegen in het gebied van de Centrale Slenk. Deze Centrale Slenk
wordt in het noordoosten begrensd door de Peelrandbreuk en in het zuidwesten
door de Gilze-Rijenstoring. De onderzoekslocatie is juist ten oosten van de
Peelrandbreuk gesitueerd.
De deklaag van de bodem ter plaatse, behorende tot de Nuenen Groep, bevindt
zich op ongeveer 19 meter boven NAP en loopt door tot 11 meter boven NAP.
Deze deklaag bestaat uit middel fijn tot uiterst frjnzand, gemengd met of
onderbroken door lagen (1 meter dikte) met klei of zandige klei. Deze laag is
slecht waterdoorlatend.
Na de deklaag begint het eerste watervoerende pakket, behorende tot de
formaties van Sterksel, Veghel en Kedichem, doorlopend tot 103 meter bene-
den NAP waama de eerste scheidendelaag, behorende tot de Brunssum klei,
begint.
De grondwaterspiegel van het freatische grondwater bevindt zich op ca. 16
meter boven NAP. De grondwaterstromingsrichting is oostelijk tot zuidooste-
Itjk.

Deze gegevens zijn ontleend aan de door TNO samengestelde grondwaterkaart
van Nederland (kaart 57 oost, kaartblad 57F). op de tekening in bijlage 2 zijn
de isohypsen van de omgeving van de onderzoekslocatie weergegeven.
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2.6. Hvpothese

Gezien de informatie die uit het historische onderzoek naar voren is gekomen

kan gesteld worden dat geen verontreinigingen worden verwacht in de bodem,

ondanks dat het gebied bekend is met diffuse zware metalen verontreinigingen.
Derhalve wordt de hypothese "onverdachte locatie" gesteld, welke aan de hand

van de analyseresultaten zal worden getoetst.
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3.Quderzoeksstrategie en uitvoering van het onderzoek

3. L. Onderzoeksstrategie

De gekozen onderzoeksstrategie is conform de NEN 5740 voor onverdachte
locaties. Hierbij worden de monsters genomen volgens een gelijkmatig over het
terrein verdeeld patroon. De oppervlakte van het onderzoeksgedeelte bedraagt
ca.4.525 m2.

Onderzoeksstrategie niet verdachte locaties
volsens NEN 5740

AANTAL BORINGEN TE ONDERZOEKEN
MENGMONSTERS

tot 0,5 m entot2m en peil-
bu is

orond grondwater

0-0.5m 05-20m

11 3 1 1 1

De boorpuntenzljnaangegeven op de tekening in bijlage 1a.

3.2.V werk

Op 26 mei2020 zqnin totaliteit op de onderzoekslocatie 14 handboringen
verricht van 0 tot 0.5 m - mv (bovengrond), welke gelijkmatig verdeeld zijn
over de onderzoekslocatie. Vier van deze boringen zijn doorgezet tot 2 meter
beneden maaiveld. Van alle separate boringen zijn vervolgens monsters geno-
men en deze monsters zijn in het laboratorium tot drie mengmonsters
samengesteld:
Ml : boring LI tlm7.l 0 - 0,5 m-mv
M2 : boring 8.1t1m14.1 0 - 0,5 m-mv
M3 : boring 1.2 + 6.2 + 10.2 0,5 - 1,0 m-mv

boring 1.3 + 6.3 + 10.3 1,0 - 1,5 m-mv
boring 1.4 + 6.4 + I0.4 1,5 - 2,0 m-mv

7



Hollevoort I Rakel M&A Bodem&AsbestBV

Op 19 mei2020 is reeds een boring verricht tot 1,5 meter beneden de grondwa-
terspiegel en afgewerkt als peilbuis (HDPE). De ruimten rond de peilbuis is tot
ca. 50 cm boven het filter aangevuld met zuiver fiterzatd en daar bovenop is

50 cm zwelklei (bentoniet) aangebracht. Verder is het boorgat afgedekt met

ntiver fijnzand. De peilbuis is direct na plaatsing een aantalmalen afgepompt,

waarna d.d.26 mei2020 grondwatermonsters zijn genomen.

Vervolgens werd de grondwaterstand gemeten en monsters genomen waarbij de

pH en de elektrische geleidbaarheid (EGV) werden bepaald enzijnweergege-
ven in onderstaande tabel:

3.3. Laboratoriumonderzoek

De mengmonsters van de boven- en ondergrond en de grondwatermonsters zijn
door het geaccrediteerde milieulaboratorium, AL-West te Deventer, geanaly-

seerd op de volgende onderzoeksparameters :

Ml t/m M3 i zware metalen, PAK, PCB, minerale olieo droge stofo lutum en

humus

Pl z zware metaleno BTEX, naftaleeno VOH, minerale olie

Het pakket van de zware metalen bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper,

kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. De vluchtige aromaten (BTEX) worden
vertegenwoordigd door benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de xylenen.

Voor de vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH) is een selectie

gemaakt van de gechloreerde organische oplosmiddelen.
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4. Resultaten

4.1. Boorbeschrijving

In bijlage 4 zljn de boorbeschrijvingen weergegeven, waarbij de beschrijving
van de bodemopbouw is weergegeven conform NEN 5104. Deze is inmiddels
vervallen, maar wordt door de BRL 2000 nog steeds onderschreven. Daarom is
de boorbeschrijving conform NEN 5 1 04 uitgevoerd.

4.2. Zintuiglijke waarnemingen

In de grondmonsters zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen,
zoals bijvoorbeeld puin, kolenassen of zinkslakken aangetroffen.

Ook werden geen abnormale kleur- en/of geurafwijkingen waargenomen.
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4.3. Chemische en fysische analyses

In de volgende tabel la worden de resultaten van de grond weergegeven. In
bijlage 3d is de toetsing aan de Wbb-normering opgenomen.

Tabel la: ultaten boven- en

Zware netalen [mg,4tg DS]

Barium

Cadmium

Kobalt

Koper

Kwik

lnod

Molybdeen

Nikkel

Zirk

2'7

0,23

. 3,0

6,9

< 0,05

l'7

< 1,5

< 4,0

44

25

0,38 *

< 3,0

l3

0,06

24

< 1,5

< 4,0

73*

20

< 0,20

< 3,0

< 5,0

< 0,05

<10

< 1,5

< 4,0

<20

PAK-totaal (VROM) tms/ks DSI 0.35 4,2 * 0.35

PCR Ims/ks DSI 0.007t * 0.0049 0.0049

Minerale olie (GC) Imp4cs DSI <35 <35 41 *

To ets ins Wet b o demkwa liteit

*r<

* r(t<

> achtergrondwaarde
> tussenwaarde
> interventiewaarde

To ets ins B es luit b o demkwa liteit
> maximale waarde voor functieklasse wonen
> maximale waarde voor functieklasse industrie
< 2 maal de achtergrondwaarde en kleiner dan de maximale waarde
< som von de achtergrondwaarde en maximale waarde voor functieklasse wonen
< som van de achtergrondwaarde en maximale waarde voorfunctieklasse industrie

&
&&
#
##
###

M1

O-nSm

M2
0s-r0m

M3Onderzoeksparameter

Droge stof [% w/w]

Organische stof [% DS]

T.trhtmsehrlte [9/"1

91,0

1,9

t.3

q?l

2,8

3.0

88,3

0,8

2.8

10



pH

EGV 20 'C [pS/cm]

Grondwaterstand lm-mvi

6,73

828

3.02

Zware metalen

Barium

Cadmium

Kobalt

Koper

Kwik

Lood

Molybdeen

Nikkel

Zink

78*

0,25

l9

9,8

< 0,05

4,1

<2,0

59 **

22

W. gec hl o re erd e kws t. (Y O H)

1, 1,1 -Trichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1, 1,2-Trichloorethaan

Tetrachlooretheen

Dichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Dichloorethenen

Dichloomronanen

< 0,10

< 0,20

< 0,10

< 0,10

<0,20

< 0,10

< 0,20

0,21

0,42

Vluchtige Aromaten (BETS

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Xylenen (som)

Naftaleen

< 0,20

<0,20

<0,20

0,21

<ooto

Mineralp nlie <5n

( 
-t, I t',f ,j,(:.: t7 t t (:.) <.1.:j ) t: I 

1,i rl ;r i (r1,al I I t'

Tabel2 : Analyseresultaten grondwater [pgll]

s T I

50

0,4

20

15

0,05

l5

5

l5

65

0,01

7

0,01

0,01

0,01

0,01

24

0,0t

0.8

337

?,

60

45

0,1 8

45

152

45

433

150

203,5

65

20

500

5

262

10

40

625

6,0

100

75

0,30

75

300

75

800

300

400

130

40

1000

10

500

20

80

0,2

7

4

0,2

o o'l

l5

503,5

77

35,1

?s

30

1000

150

70

1n

50 72s 600

t1
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5. Internretatie en to van de resultaten

5.1. Algemeen

Grond
De resultaten van de chemische en fysische analyse voor de grondmonsters

dienen getoetst te worden aan de achtergrondwaarden (AW) volgens het Besluit
bodemkwaliteit.
Verder zijn voor de bodem nog de interventiewaarden (I) van belang volgens

de Circulaire bodemsanering. Alle toetsingswaarden ztjn gerelateerd aan het

organische stofgehalte en het lutumgehalte van de grond, welke in het laborato-
rium zijn bepaald.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met de genoemde

toetsingswaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van

verontreiniging van het onderzochte terrein. Hierbij kan de volgende gradatie

worden aangehouden :

- niet verontreinigd : concentratie lager dan de achtergrondwaarde
- verontreinigd : concentratie hoger dan de achtergrondwaarde
- sterk verontreinigd : concentratie hoger dan de interventiewaarde

Indien de tussenwaarde (de helft van de som AW + I) wordt overschreden voor
een parameter, dan dient te worden geadviseerd om een nader onderzoek uit te
voeren naar de verspreiding van dezeparameter.

Hersebruik van srond s Besluit bodemkwaliteit
Indicatief kunnen de analyseresultaten worden getoetst of de beoogde gebruiks-

functie voldoet aan de kwaliteitsnonn volgens het Besluit bodemkwaliteit.
Hiermee wordt een inschatting gemaakt of de grond herbruikbaar is voor het

gebruiksdoel.
In het Besluit bodemkwaliteit zijn de maximale waarden geformuleerde voor
het generieke gebied voor de gebruiksfuncties wonen en industrie. Er wordt dan

getoetst aan de maximale waarden voor de bodemfunctieklasse wonen (maxW)

en industrie (maxl). Verder gelden in dit kader een tweetal uitzonderingsregels:

' indien voor (bij een standaard analysepakket) maximaal 3 parameters

wordt voldaan aan het criterium dat de concentratie lager is dan 2 keer de

achtergrondwaarde (maar lager dan de maximale waarde), kan deze

eveneens als niet verontreinigd worden beschouwd.
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indien de concentratie hoger is dan deze maximale waarde, maar voor
maximaal 3 parameters de concentratie lager is dan de som van de
achtergrondwaarde en de maximale waarde, deze voldoet aan de maxi-
male waarde.

Indien de gemeente in het bezit is van een bodemkwaliteitskaart die voldoet aan
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, kunnen lokale maximale waarden
worden geformuleerd die mogelijk hoger zijn dan de generieke maximale
waarde.

Grondwater
De resultaten van de chemische en fysische analyses van het grondwater
dienen getoetst te worden aan de streef- en interventiewaarden uit de toetsings-
tabel van de Circulaire Interventiewaarden Bodemsanering.
Aan de hand van een vergelijking van de analyseresultaten met deze streef- en
interventiewaarden kan een uitspraak worden gedaan omtrent de mate van
verontreiniging van het grondwater. Hierbij wordt de volgende gradatie aan-
gehouden:
- niet verontreinigd : concentratie < S
- lichtverontreinigd :S <concentratie < T
- matig verontreinigd : T < concentratie < I
- sterk verontreinigd : concentratie > I

Indien voor 66n of meer parameters de tussenwaarde wordt overschreden dient
een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de verspreiding van de veront-
reiniging(en). Indien voor 66n of meer parameters de interventiewaarde wordt
overschreden kan sprake zijnvan een ernstig geval van bodemverontreiniging.
Volgens de Wet bodembescherming is hier echter pas sprake van indien de
verontreinigde hoeveelheid minimaal 100 m3 grondwater bedraagt.
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5.2. Grond

Uit de resultaten van tabel I blijkt dat de bovengrond verhoogd is t.o.v. de

achtergrondwaarden (AW) voor cadmium, zink, PAK's, minerale olie erVof

PCB's. De ondergrond is niet verhoogd t.o.v. de AW van de onderzoekspara-
meters.

De verhogingen met PAK's, minerale olie en PCB's in een gedeelte van de

bovengrond is niet verklaarbaar op grond van de zintuiglijke waarnemingen.

De verontreinigingen meLzware metalen zljnte relateren aan de regionale
problematiek met betrekking tot zware metalen in de bodem. Gezien de

gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

5.3. Grondwater

Uit tabel2 blijkt dat het grondwater licht verontreinigd is met barium en matig

verontreinigd is met nikkel.

De verontreinigingen metzware metalen ztlnte relateren aande regionale
problematiek met betrekking totzware metalen in de bodem.

Formeel gezien is een nader onderzoek noodzakelijk naar de verspreiding van

nikkel in het grondwater. Gezien de schaalgrootte van de problematiek m.b.t.

zware metalen in de bodem, zal eennader onderzoek geen nieuwe relevante

informatie opleveren. Daarom is ons inziens een nader onderzoek niet noodza-

kelijk.
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6. Conclusies en aanbevelinsen

Gezien de analyseresultaten en de interpretatie hiervan dient de hypothese
"onverdachte locatie" te worden verworpen, gezien het feit dat PCB';s, PAK's
en minerale olie zijn aangetroffen in een gedeelte van de bovengrond. Een
nieuw onderzoek is echter niet noodzakelijk, omdat met de toegepaste onder-
zoeksstrategie voldoende informatie is verkregen over de chemische bodemge-
steldheid van de locatie.

De verhogingen met PAK's, minerale olie en PCB's in een gedeelte van de
bovengrond is niet verklaarbaar op grond van de zintuiglijke waarnemingen.
Gezien de gehalten is geen nader onderzoek noodzakelijk.

De verontreinigingen met zware metalen in een gedeelte van de bovengrond en
het grondwater z4n te relateren aal de regionale problematiek met betrekking
totzwarc metalen in de bodem.
Formeel gezien is een nader onderzoek noodzakelijk naar de verspreiding van
nikkel in het grondwater. Gezien de schaalgrootte van de problematiek m.b.t.
zware metalen in de bodem, zal eennader onderzoek geen nieuwe relevante
informatie opleveren. Daarom is ons inziens een nader onderzoek niet noodza-
kelijk.

Geconcludeerd wordt dat er geen directe belemmeringen zijntegende functie-
wijziging van het bouwblok uit oogpunt van de chemische bodemgesteldheid.
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Bijlage la : Situatie- en boorpunttekening
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Bijlage lb : Bodemloket
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