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01 - beplantingsplan blad 1

Beplantingsplan

BG1

Bp1

V1

V3

V2

V4

V5

g

Tc Tilia cordata 'Greenspire'

Alnus glutinosa

Mespilus germanica

Prunus Avium

Sorbus aucuparia

Elzensingel

V1 t/m V5 diverse beplanting

Gazon

Bloemenweide

Plantlijst

Bomen te plaatsen in 2e fase, geen aanvullend grondwerk in deze fase

Frezen en hierna spitten tot ca. 80cm diepte en hol afwerken, verlaging in midden 
berm ± 10cm Voedselarme ondergrond bovenbrengen.
Egaliseren groenstrook waarna de bermen kunnen worden ingezaaid met 
witte klaver.
Zaaiwerkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel groenwerkzaamheden.

Plantvakken V1 t/m V5;
Frezen en hierna spitten groenstrook tot ca. 60cm diepte, egaliseren en 
aanbrengen ca. 5cm mulchcompost (vigo houtcompost). Compost wordt met 
aanplant doorgemengd door de bovengrond.

Grondbewerking (derden)

Frezen en hierna spitten bestaande groenstrook tot ca. 60cm diepte,
Hierbij moet gespit worden rondom de plantvakken van de aanwezige bomen
ca. 2,0x2,0m die is voorzien van bomengrond.
Groenstrook na spitten egaliseren en aanbrengen ca. 3cm mulchcompost 
(vigo houtcompost). 
waarna de bermen kunnen worden ingezaaid.
Zaaiwerkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel groenwerkzaamheden.

Bermsloten en berm afwerken conform bepalingen bestek.Zuidelijke berm nieuw wegdeel

Herstel schade door uitgevoerde werkzaamheden. Spitten en egaliseren op 
aangeven toezichthouder, waarbij voedselarme ondergrond wordt bovengebracht
Bestaande, onbeschadigde delen van de kruidenvegetatie zo veel mogelijk
behouden.

Bestaande parkdeel

22 st

7 st

1 st

4 st

2 st

1085 m2

804 m2

5480 m2

Hoeveelheden

1310 m2

3320 m2

Reeds aanwezige bomen

Te planten bomen;

Tilia cordata 'Greenspire'Tilia cordata 'Greenspire'

Ag

Mg

Pa

Sa

Bij alle te planten Tilia
Grond ontgraven 2,0x2,0x0,8m.
leveren en aanbrengen bomengrond (conform eisen handboek bomen), 
ca. 2,0x2,0x0,6m). Bovenlaag ca. 0.20m
opvullen met uit het werk vrijkomende (voedselarme) grond.

b Berm Bestaande berm frezen en ophogen zodat deze aansluitbij fietspad115 m2

Bij overige te planten bomen
Grond ontgraven 1,0x1,0x0,8m.
leveren en aanbrengen bomengrond (conform eisen handboek bomen), 
ca. 1,0x1,0x0,8m). 

g1 Gazon Groenstrook frezen en egaliseren.
waarna de bermen kunnen worden ingezaaid.
Zaaiwerkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel groenwerkzaamheden.

815 m2

g 2 Gazon Bovenste 5cm verwijderen en afvoeren
aanbrengen ca. 3cm mulchcompost (vigo houtcompost)
waarna de bermen kunnen worden ingezaaid.
Zaaiwerkzaamheden worden uitgevoerd als onderdeel groenwerkzaamheden.

910 m2

eck
Veelhoek

eck
Veelhoek

eck
Veelhoek

eck
Veelhoek
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