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Afwikkeling ontwikkeling Paterslaan in De Rips 
 
Aan de Paterslaan in De Rips is een nieuwbouwplan voorzien. De verkeersbewegingen van 
en naar dit nieuwbouwplan vinden plaats op de Paterslaan. Deze sluit aan op de provinciale 
weg N277. De vraag is in hoeverre het nieuwbouwplan resulteert in een acceptabele 
verkeersafwikkeling op de Paterslaan en specifiek de aansluiting Paterslaan – N277.  
 
Om dit te toetsen is de verkeersgeneratie van het nieuwbouwplan bepaald en vervolgens 
toebedeeld aan de Paterslaan en de verkeersstromen op de aansluiting Paterslaan – N277.  
 

Verkeersgeneratie nieuwbouwplan 
In de planologische maximale situatie is het mogelijk om 43 vrijstaande woningen te 
realiseren in het nieuwbouwplan aan de Paterslaan. Uitgangspunt is dat dit allemaal 
koopwoningen zijn en dat deze in de rest bebouwde kom zijn gelegen. In onderstaande tabel 
is de verkeersgeneratie van het nieuwbouwplan weergegeven: 
 

 Aantal Kengetal CROW 

Verkeersgeneratie 
(mvt/weekdagetmaal) 

Vrijstaand, koop 
43 8,6 

vk-bewegingen per woning 
per weekdagetmaal 

370 

TOTAAL 43  370 

 
Het nieuwbouwplan Paterslaan genereert volgens de maximale kengetallen van het CROW 
370 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Voor het toetsen van de verkeersafwikkeling 
is de werkdag maatgevend. Voor het omrekenen van de verkeersgeneratie van een 
weekdagetmaal naar een werkdagetmaal geldt volgens het CROW een omrekenfactor van 
1,11. Dit resulteert in circa 410 verkeersbewegingen per werkdagetmaal.  
 

Toedeling verkeersbewegingen 
Uit het BBMA-model 2030 blijkt dat in 2030 700 motorvoertuigen per etmaal over Paterslaan 
rijden. De ontwikkeling van Paterslaan resulteert in een toename van deze intensiteit tot circa 
1.100 motorvoertuigen per etmaal hetgeen acceptabel is voor een erftoegangsweg 30 km/u. 
 
Om de afwikkeling van het kruispunt Paterslaan – N277 zijn de ochtend- en 
avondspitsintensiteiten uit het BBMA-model herleidt, waarbij de 2-uurswaarden met een 
omrekenfactor van 0,55 zijn omgerekend naar spitsuurwaarden. De aansluiting van de 
zuidelijke parallelweg Burgemeester van de Wildenburglaan is in het verkeersmodel niet 
opgenomen en is als ondergeschikte aansluiting ook niet meegenomen in de 
kruispuntberekeningen.  
 
De verdeling van de verkeersstromen over de rijrichtingen is bepaald met behulp van het 
pakket Kalibrero. Dit resulteert in de verdeling van het verkeer over het kruispunt Paterslaan 
– N277 gedurende de ochtend- en avondspits 2030, zoals weergegeven in Afbeelding 1 en 
Afbeelding 2. 
 
 



 

 

 
Afbeelding 1: Intensiteiten ochtendspits 2030 excl. nieuwbouw Paterslaan in mvt/uur 

 

 
Afbeelding 2: Intensiteiten avondspits 2030 excl. nieuwbouw Paterslaan in mvt/uur 

 
Deze intensiteiten uit het verkeersmodel 2030 zijn omgerekend naar waarden in pae/uur als 
input voor de kruispuntberekeningen. Hierbij is uitgegaan dat in de spitsuren alleen 
personenauto’s gebruik maken van de Paterslaan (1 pae). Daarnaast is de voertuigverdeling 
van het rechtdoorgaand verkeer op de N277 afgeleid uit het resultaat van de 
verkeerstellingen op de N277 (telpunt 277RIRI) uit 2017. Hieruit volgt een verdeling van 
79,3% licht verkeer (1 pae), 10,4% middelzwaar (1,5 pae) en 10,3% zwaar verkeer (2,3 pae).  
 
Om de verkeersgeneratie van en naar de nieuwbouwontwikkeling Paterslaan toe te delen 
aan het kruispunt is uitgegaan dat het spitsuur 10% van de etmaalintensiteit betreft en dit 
uitsluitend personenauto’s zijn (41 pae/uur). Deze zijn met inachtneming van de verdeling ter 
plaatse van het kruispunt Paterslaan – N277 verdeeld over de verkeersbewegingen van en 
naar de Paterslaan.  
 
Dit resulteert in de kruispuntstromen gedurende de ochtend- en avondspits 2030 inclusief 
ontwikkeling Paterslaan zoals weergegeven in Afbeelding 3 en Afbeelding 4. 
 



 

 

 
Afbeelding 3: Intensiteiten ochtendspitsuur 2030 incl. nieuwbouw Paterslaan in pae/uur 

 

 
Afbeelding 4: Intensiteiten avondspitsuur 2030 incl. nieuwbouw Paterslaan in pae/uur 

 

Kruispuntberekeningen Paterslaan – N277 
De intensiteiten uit Afbeelding 3 en Afbeelding 4 zijn gehanteerd als input voor de 
kruispuntberekeningen met de Methode Harders. Hieruit volgt dat de afwikkeling van het 
kruispunt Paterslaan – N277 zowel gedurende de ochtend- als avondspits 2030 acceptabel 
is met een wachttijd onder de acceptabele 20 seconden (zie bijlage 1).  
 
In de toekomst zijn door het nieuwbouwplan Paterslaan dan ook geen 
afwikkelingsproblemen te verwachten.  
  



 

 

BIJLAGE 1 RESULTATEN METHODE HARDERS 
 
 

 
 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Kragten BV Verkeersberekening Paterslaan - N277 (OS 2030, incl. ontwikkeling Paterslaan)

Capacito, Copyright © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Kruispunt Paterslaan - N277 in De Rips

Arm 1: N277

Arm 2: Paterslaan

Arm 3: N277

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 60 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Ochtendspits 2030

Richting 2: 245 pae/uuur

Richting 3: 16 pae/uuur

Richting 4: 27 pae/uuur

Richting 6: 33 pae/uuur

Richting 7: 16 pae/uuur

Richting 8: 236 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

16

28

33

900

602

602

884

541

541

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



 

 

 

Capacito 1.6 Bijlage 1
Licentie: Kragten BV Verkeersberekening Paterslaan - N277 (AS 2030, incl. ontwikkeling Paterslaan)

Capacito, Copyright © 1999-2006 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Kruispunt Paterslaan - N277 in De Rips

Arm 1: N277

Arm 2: Paterslaan

Arm 3: N277

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 60 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Avondspits 2030

Richting 2: 245 pae/uuur

Richting 3: 24 pae/uuur

Richting 4: 26 pae/uuur

Richting 6: 23 pae/uuur

Richting 7: 26 pae/uuur

Richting 8: 333 pae/uuur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

24

26

23

800

533

533

776

484

484

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



Ag

Ac

Qr

Tc

Ul

Qr

Qr

Tc

Tc

Tc

Ag

Ag

Ag

Ag

Ul

Ul

Ac

Ac

Compositie 5 stedenbouw bv

Boschstraat 35

4811 GB Breda

telefoon 076-5225262

e-mail info@c5s.nl

website www.c5s.nl

Opdrachtgever :

Projectnummer :

Gemeente :

Id./nr. :

Getekend :

Status :

SP Paterslaan, De Rips

Schaal :

Papierformaat: A3

Landschappelijk inpassingsplan

Gemeente Gemert-Bakel

193522

Gemert-Bakel

193522l12

25-09-2020 J.B.

ontwerp

0m 10m 20m 30m 40m 50m

1:1000

Landschapshaag (knip- en scheerheg L7) achter tuinen

breedte: 1.0 meter

hoogte: 1.5 meter

aangeplant op 0.25m plantafstand

soort: Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)

beheer: een maal per jaar scheren tot beoogde hoogte

Kruidenrijke bloemrijke zoom R2 met struinpad (gemaaid)

onbemest hooiland/ruigte, ingezaaid met mix voor kruiden- en bloemrijk

grasland.

kensoorten zaaimix: Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum,

Centaurea jacea, Trifolium incarnatum, Lupinus luteus en Fagopyrum

esculentum

beheer: eens per jaar 50% maaien en afvoeren maaisel

Landschapsbomen in bomenrij L8b

plantafstand variabel, niet exact in één lijn maar iets verspringend

soorten:

Ac - Acer campestre

Ag - Alnus glutinosa

Qr - Quercus robur

Tc - Tilia cordata

Ul - Ulmus 'lobel'

beheer: begeleidingssnoei en onderhoudssnoei

zone groen - landschappelijke inpassing



Grondprijs / m
2*

M
2
 nieuwe situatie Waarde

Grondprijs woningbouw vrije sector - Elsendorp-de Rips 260,00€                                                             12864 m2 3.344.640,00€    

Waarde nieuw situatie 3.344.640,00€    

Kwaliteitsverbetering (1%) 33.446,40€          

Berekening kosten landschappelijke inpassing 1,20€                             Gecorrigeerd prijspeil 2006-2020

Aanleg Type Eenheid

Norm per eenheid 

incl. btw In plangebied Deelkosten

Knip- en scheerheg Bosplantsoen (verband 0,25mx0,25m) 4*m1=stuks 1,992€                          184 m 1.466,11€                      

Landschapsboom Boom stuks 77,880€                        18 stuks 1.401,84€                      

Bloemrijke rand (R1), Kruidenrijke zoom (R2) en Graslandflora- 

en faunarand (R3) Inclusief aankoop zaadmengsel are 19,500€                        15 are* 292,50€                         

Plankosten Max. 20% van kwaliteitsverbetering 700,00€                         

Totaal aanleg 3.860,45€                      

Beheer Eenheid

Beheersbijdrage per 

eenheid In plangebied Deelkosten / 10 jaar

Hakhoutsingel meter / jaar 1,404€                          184 meter 2.583,36€                      

Landschapsboom boom / jaar 4,008€                          18 stuks 721,44€                         

Kruidenrijke zoom are / jaar 10,104€                        14 are 1.414,56€                      

Totaal beheer 10 jaar 4.719,36€                      

Samenvatting

Uitgifteprijs grond 3.344.640,00€              

Basisinspanning (1%) 33.446,40€                    

Kosten aanleg 3.860,45€                      

Kosten beheer 4.719,36€                      

Overschot / tekort 24.866,59-€                    
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

 

MILON bv te Veghel heeft in opdracht van de heer R. Keetels namens De Roever 

Omgevingsadvies te Schijndel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse  

van Paterslaan te De Rips. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen 

NEN 5725 en NEN 5740. 

1.2 Aanleiding en doel 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het 

verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond en het grondwater.  

1.3 Opbouw van het rapport 

 

In onderhavige rapportage komen de volgende aspecten aan de orde: 

 

▪ resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

▪ resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 3); 

▪ conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4). 

 

De bijbehorende tekening, boorprofielen, analysecertificaten en toetsingstabellen zijn als 

bijlagen in deze rapportage opgenomen. 

1.4 Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij 

milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, Protocol 2001 "Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen" en protocol 2002 "Het nemen van grondwatermonsters". MILON bv is 

gecertificeerd volgens dit procescertificaat. 

 

Het onderzoek is geheel onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de 

onderzoekslocatie en is financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever. 

 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat op 

de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON 

bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade. 
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2 Milieuhygiënisch vooronderzoek 

2.1 Algemeen  

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 nl Bodem – Landbodem – 

Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.  

 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting 

gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook 

kunnen de resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de 

resultaten van het bodemonderzoek. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie 

over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving 

verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.  

 

Uiteindelijk dienen in het vooronderzoek de onderzoeksvragen uit de NEN 5725 'Opstellen 

hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek' 

beantwoord te worden. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen 

geraadpleegd: 

▪ Informatie opdrachtgever en eigenaar; 

▪ Informatie overheid inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, vergunningen, 

(voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie; 

▪ Website Bodemloket; 

▪ Historisch topografisch kaartmateriaal, website topotijdreis; 

▪ Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Kaarten); 

▪ Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket; 

▪ Kadaster.  

 

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De 

resultaten van deze inspectie zijn opgenomen in onderhavig hoofdstuk. 

2.2 Afbakening en locatiegegevens  

 

Het onderzoeksgebied voor het vooronderzoek is geografisch afgebakend tot de 

onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen tot 25 meter vanaf de grens van de 

onderzoekslocatie. In verticale richting is de locatie afgebakend tot 5 meter beneden 

maaiveld. Gezien de ligging en het gebruik van de locatie in relatie tot het doel van het 

onderzoek wordt deze afbakening voldoende geacht.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van Paterslaan in De Rips. De locatie is 

onbebouwd en is in gebruik als weiland. Ten noorden van de onderzoekslocatie is Sportpark 

De Blaarpeel gelegen. In westelijke richting is de bebouwde kom van De Rips gelegen. In 

tabel 1 zijn de locatiegegevens weergegeven. 
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Tabel 1: Overzicht locatiegegevens 

Adres locatie Paterslaan ong. 

Kadastrale gegevens locatie gemeente Bakel en Milheeze,  
sectie A, perceelnummer 4685 

www.planviewer.nl/kaart 

Coördinaten Rijksdriehoekstelsel x: 184658 y: 395699 https://pdokviewer.pdok.nl 

Oppervlakte locatie (in m2) circa 21.143  www.planviewer.nl/kaart 

Oppervlakte bebouwd (in m2) - www.planviewer.nl/kaart 

Huidig gebruik weiland 

Verhardingen - 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische 

overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1. Voor een indruk van de 

onderzoekslocatie wordt verwezen naar figuur 2 en de situatietekening in bijlage 2. 
 

 
Figuur 1: luchtfoto met globale ligging onderzoekslocatie (rood omrand) bron: Google Maps 
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Figuur 2: huidige situatie (6 foto's)       bron: locatie-inspectie MILON bv 
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2.3 Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken 

 

Gebruik en potentiële bronnen 

Volgens historisch topografisch kaartmateriaal is de onderzoekslocatie niet eerder bebouwd 

geweest. De locatie is in het verleden gebruikt voor agrarische doeleinden.  

 

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen verdachte locaties aanwezig 

of aanwezig geweest en zijn geen potentieel bodembelastende activiteiten uitgevoerd. 

 

Uitgevoerde bodemonderzoeken 

Binnen de onderzoekslocatie is in het verleden één relevant bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

Verkennend bodemonderzoek Blaarpeelweg te De Rips (Archimil, rapportnr. 0329R224,  

d.d. 11 december 2006): Het onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de onderzoekslocatie 

uit onderhavig onderzoek. Analytisch is een licht verhoogd gehalte koper in de bovengrond 

aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het 

grondwater zijn een matig verhoogde concentratie zink en licht verhoogde concentraties 

cadmium, chroom, koper, nikkel en zink aangetoond. Op basis van de matig verhoogde 

concentratie zink is een herbemonstering uitgevoerd. Bij de herbemonstering is enkel een 

licht verhoogde concentratie chroom aangetoond (geen verhoogd gehalte zink). 

2.4 Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie  

 

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 26,6 m+NAP. De gegevens 

van de bodemopbouw tot 25 m-mv zijn verkregen van DINOloket (uitgifte portaal van TNO, 

Geologische Dienst Nederland).  

 

Vanaf maaiveld tot circa 3,1 m-mv bestaat de bodem uit de formatie van Boxtel (zandige 

eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand). 

Hieronder is de formatie van Beegden (zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof 

zand, grind en midden zand, weinig zandige klei en fijn zand) aanwezig. Volgens opgave 

van de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een waterwingebied, 

grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Het aanwezig zijn van ongeregistreerde 

onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve niet uitgesloten. 

Voor zover bekend wordt binnen het onderzoeksgebied geen grondwater onttrokken. 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Gemert-Bakel blijkt dat de onderzoeklocatie 

is gelegen in een gebied waarin de bodemkwaliteit op onbelaste percelen naar verwachting 

zal voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse wonen. De onderzoekslocatie is gelegen in de 

bodemfunctieklasse wonen.  

2.5 Hypothese 

 

Gelet op het gebruik van de locatie, eerder onderzoek en de afwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten op de locatie is de locatie onverdacht op de aanwezigheid 

van een noemenswaardige bodemverontreiniging. Hierom wordt, conform de NEN 5740, de 

locatie onderzocht met de onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie 

(ONV-GR). Binnen de onderzoekslocatie worden geen andere stoffen verwacht dan de 

parameters uit het standaardpakket grond en het standaardpakket grondwater.  
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3 Uitvoering verkennend bodemonderzoek 

3.1 Onderzoeksstrategie 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740:2009+A1:2016 nl 

bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. 

 

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en gestelde hypothese wordt 

het bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een grootschalige 

onverdachte locatie (ONV-GR). De veldwerkzaamheden en de te analyseren grond- en 

grondwatermonsters zijn vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de 

onderzoekslocatie en weergegeven in tabel 2.  

 
Tabel 2: Veldwerkzaamheden en analyses 

Oppervlakte 
(m2) 

Boringen en peilbuizen Laboratorium (analyses)* 

tot 0,5 
m-mv 

tot 2,0 
m-mv 

peilbuis grond grondwater 

21.143 m2 20 4 4 5x standaardpakket 4x standaardpakket 

*het standaardpakket voor grond bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, 
PAK, PCB, minerale olie, lutum en organisch stof. Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen.  

3.2 Veldwerkzaamheden 

 

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de 

vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en protocollen 2001 en 2002. MILON bv is voor 

deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20269) en 

is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Op 20 mei 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer A. (Antoon) Kokkes, 

erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. Veldwerkers van MILON bv 

zijn opgeleid voor het herkennen van asbesthoudende materialen. Tijdens de 

veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het verrichten van handboringen en plaatsen van peilbuizen conform tabel 2; 

▪ het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter 

of gelijkwaardige laag; 

▪ het afpompen van het grondwater in de peilbuis na plaatsing. 

 

Per abuis is een boring welke tot 0,5 m-mv geboord diende te worden, doorgezet tot 2 m-

mv. Hiermee is een beter beeld verkregen van de bodemopbouw van de ondergrond. 

 

Op 27 mei 2020 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd 

door de heer N.A.P. (Niels) van Rooij, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van 

MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

▪ het bepalen van de grondwaterstand; 

▪ het afpompen van het grondwater in de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, 

geleiding en troebelheid van het grondwater zijn gemeten; 

▪ het bemonsteren van het grondwater. 

 



 

 
Projectnummer: 20192224-1 

Pagina 9 van 14 Datum: 10 juni 2020 

 

Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de 

grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 μm filter. 

3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat de bovengrond overwegend uit zwak humeus, 

zwak siltig, matig fijn zand. De ondergrond bestaat overwegend uit zwak siltig, matig fijn 

zand. Zintuiglijk zijn bij de werkzaamheden geen noemenswaardige bodemvreemde 

bijmengingen aangetroffen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is 

aangetroffen. 

 

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt 

verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt 

verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 3 zijn de resultaten van de 

uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven. 

 
Tabel 3: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen 
Peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 
Grondwaterstand 
(m -mv) 

pH 
(-) 

EGV (µS/cm) Troebelheid 
(NTU) 

01 2,10 - 3,10 1,35 5,8 1440 6,89 

02 2,10 - 3,10 1,26 5,2 1428 11,6 

03 2,10 - 3,10 1,41 4,5 955 90,6 

25 2,10 - 3,10 1,41 5,6 1248 14,1 

 

De gemeten zuurgraad (pH) en geleidingsvermogen (EGV) zijn als normaal te beschouwen 

voor de waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de 

troebelheid in het grondwater, met uitzondering van peilbuis 01, hoger is dan de waarde die 

voor grondwater als normaal wordt geacht (< 10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in 

sommige gevallen leiden tot een overschatting van de concentratie van matig/slecht 

oplosbare organische parameters. Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn 

zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. 

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden 

 

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics & 

Services B.V. te Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (onder nummer 

L028) en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de 'Analyse 

milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000). 

 

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn, in opdracht van de 

projectleider van MILON bv, in het laboratorium mengmonsters samengesteld. Er is een 

extra grondmengmonster van de ondergrond geanalyseerd. Hiermee wordt een beter beeld 

verkregen van de milieuhygiënische kwaliteit van de ondergrond. In tabel 4 zijn per 

mengmonster de individuele grondmonsters en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. 

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 
  



 

 
Projectnummer: 20192224-1 

Pagina 10 van 14 Datum: 10 juni 2020 

 

Tabel 4: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Zintuiglijke waarnemingen Aangevraagde analyses 

mmbg1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,40) 
04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,40) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 

- standaardpakket 

mmbg2 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,30) 
14 (0,00 - 0,30) 
15 (0,00 - 0,30) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,30) 
20 (0,00 - 0,30) 

- standaardpakket  

mmbg3 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,30) 
23 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,30) 
28 (0,00 - 0,50) 

- standaardpakket 

mmog1 0,40 - 1,00 01 (0,50 - 1,00) 
02 (0,50 - 1,00) 
03 (0,40 - 0,90) 
04 (0,50 - 1,00) 

- standaardpakket 

mmog2 0,40 - 1,10 05 (0,40 - 0,90) 
06 (0,60 - 1,10) 
07 (0,50 - 1,00) 
25 (0,50 - 1,00) 
26 (0,60 - 1,10) 

- standaardpakket 

mmog3 1,00 - 2,00 01 (1,00 - 1,50) 
02 (1,00 - 1,50) 
03 (1,60 - 2,00) 
04 (1,00 - 1,50) 

05 (1,20 - 1,70) 
06 (1,70 - 2,00) 
25 (1,00 - 1,40) 
26 (1,20 - 1,70) 

- standaardpakket 

- : geen bijzonderheden waargenomen. 
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3.5 Analyseresultaten 

 

Toetsingskader Wet bodembescherming (Wbb) 

Voor de bepaling of (en in welke mate) bodemverontreiniging aanwezig is, zijn 

toetsingswaarden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. 

In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende toetsingsniveaus: 

▪ het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij 

geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van 

belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld 

door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S); 

▪ het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende 

vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 

dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de 

interventiewaarde (I). 

 

Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde 

software. De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn respectievelijk getoetst 

aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling 

kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- 

en/of organisch stofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde 

meetwaarden (GSSD). Voor grondwater vindt geen correctie plaats. Om de mate van 

verontreiniging aan te geven wordt een indexwaarde berekend (Index grond = (GSSD - AW) 

/ (I - AW) en Index grondwater = (GSSD - S) / (I - S)). In tabel 5 is weergegeven wat deze 

indexwaarde betekend, welke termen worden gehanteerd en hoe overschrijdingen worden 

weergeven in de toetsingstabellen. In de tabel wordt de indexwaarde tussenhaakjes achter 

de verhoogde parameter weergegeven. 

 
Tabel 5: Mate van bodemverontreiniging en weergave in tabellen 

indexwaarde betekenis weergave in tabellen 

<0 

niet verontreinigd / niet verhoogd 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde 
waarde lager is dan achtergrond- of streefwaarde. Er is sprake van een 
goede bodemkwaliteit en geen sprake van een verontreiniging.  

- 

>0 <0,5 

licht verontreinigd / licht verhoogd 
Een indexwaarde tussen de 0 en 0,5 betekend dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde hoger is dan de achtergrond- of streefwaarde, maar (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Ondanks de lichte verhoging kan voor de 
parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.  

>AW of >S  

>0,5 <1,0 

matig verontreinigd / matig verhoogd. 
Een indexwaarde tussen de 0,5 en 1,0 betekend dat de 
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. 
Mogelijk is sprake van een ernstige verontreiniging. Afhankelijk van de 
specifieke situatie geeft deze waarde aanleiding voor het uitsplitsen van 
een mengmonster en/of het uitvoeren van een aanvullend of nader 
onderzoek.  

> index 

>1,0 

ernstig verontreinigd / sterk verhoogd. 
Bij een indexwaarde boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde 
boven de interventiewaarde. Voor de parameter is sprake van een ernstige 
vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor mens, plant of dier.  

>I 
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Toetsing van de analyseresultaten 

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is 

weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 6 en 

tabel 7. In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters en de bijbehorende 

indexwaarde weergegeven.  

 
Tabel 6:  Toetsing van de analyseresultaten (grond) 
Analyse- 
monster 

Monstertraject 
(m -mv) 

Deelmonsters Zintuiglijke 
waarnemingen 

> AW Index >0,5 > I 

mmbg1 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,50) 
02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,40) 

04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,40) 
06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,50) 

~ - - - 

mmbg2 0,00 - 0,50 11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,30) 
14 (0,00 - 0,30) 
15 (0,00 - 0,30) 
16 (0,00 - 0,50) 
17 (0,00 - 0,50) 
18 (0,00 - 0,50) 
19 (0,00 - 0,30) 
20 (0,00 - 0,30) 

~ - - - 

mmbg3 0,00 - 0,50 21 (0,00 - 0,50) 
22 (0,00 - 0,30) 
23 (0,00 - 0,50) 
24 (0,00 - 0,50) 
25 (0,00 - 0,50) 
26 (0,00 - 0,50) 
27 (0,00 - 0,30) 
28 (0,00 - 0,50) 

~ - - - 

mmog1 0,40 - 1,00 01 (0,50 - 1,00) 
02 (0,50 - 1,00) 
03 (0,40 - 0,90) 
04 (0,50 - 1,00) 

~ - - - 

mmog2 0,40 - 1,10 05 (0,40 - 0,90) 
06 (0,60 - 1,10) 
07 (0,50 - 1,00) 
25 (0,50 - 1,00) 
26 (0,60 - 1,10) 

~ - - - 

mmog3 1,00 - 2,00 01 (1,00 - 1,50) 
02 (1,00 - 1,50) 
03 (1,60 - 2,00) 
04 (1,00 - 1,50) 
05 (1,20 - 1,70) 
06 (1,70 - 2,00) 
25 (1,00 - 1,40) 
26 (1,20 - 1,70) 

~ - - - 

-: het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde; 

>AW: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd); 

Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1  

(matig verontreinigd); 

>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd); 

~: zintuiglijk geen noemenswaardige bijmengingen waargenomen. 
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Tabel 7: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater) 
Analyse- 
monster 

Filterstelling 
(m -mv) 

> S (+index) Index >0,5 > I 

01-1-1 2,10 - 3,10 barium (0,16) - - 

02-1-1 2,10 - 3,10 nikkel (0,02) 
cadmium (0,01) 

barium (0,87) - 

03-1-1 2,10 - 3,10 cadmium (0,18) 
barium (0,07) 
naftaleen (-) 

nikkel (0,52) - 

25-1-1 2,10 - 3,10 barium (0,26) - - 
-: de concentratie is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde; 

>S: de concentratie is hoger dan de streefwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd); 

Index >0,5: het gehalte is hoger dan de streefwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig 

verontreinigd); 

>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd). 

3.6 Bespreking van de resultaten 

 

Grond 

Zintuiglijk zijn bij de werkzaamheden geen noemenswaardige bodemvreemde bijmengingen 

aangetroffen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. 

Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Analytisch zijn 

in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aangetoond. De analyseresultaten 

komen overeen met de zintuiglijke waarnemingen. 

 

Grondwater 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die 

duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch zijn in het 

grondwater matig verhoogde concentraties aan nikkel en barium en licht verhoogde 

concentraties aan barium, cadmium en naftaleen gemeten. De overige onderzochte 

parameters zijn niet in verhoogde concentraties aangetoond. 

 

Nikkel en barium zijn zware metalen die als spoorelementen van nature in het grondwater 

voorkomen. Voor de matige verhogingen is geen eenduidige verklaring voorhanden. Omdat 

nikkel en barium in de grond niet noemenswaardig verhoogd zijn gemeten en geen locatie 

specifieke bron kan worden aangewezen, wordt het waarschijnlijk geacht dat het hier 

verhoogde achtergrondconcentraties betreft. Na contact met de gemeente Gemert-Bakel 

(de heer P. van Bergen, d.d. 8 juni 2020) blijkt hier inderdaad sprake te zijn van verhoogde 

achtergrondconcentraties. Aanvullend of nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

Voor de licht verhoogde concentraties cadmium en naftaleen is geen verklaring voorhanden. 

Er zijn geen hiervoor bronnen bekend op de locatie. De aangetroffen concentraties zijn 

gering en vormen geen aanleiding tot vervolgonderzoek. 

 

Toetsing hypothese 

Door de aangetoonde verhoogde concentraties in het grondwater dient de opgestelde 

hypothese ‘onverdachte locatie’ verworpen te worden en te worden vervangen door de 

hypothese ‘verdachte locatie’. 
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4 Samenvatting en conclusies 
 

MILON bv te Veghel heeft in opdracht van de heer R. Keetels namens De Roever 

Omgevingsadvies te Schijndel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse  

van Paterslaan te De Rips. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen 

NEN 5725 en NEN 5740. 
 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het 

verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de 

grond en het grondwater.  
  

Vooronderzoek 

De onderzoekslocatie is gelegen ten oosten van Paterslaan in De Rips. De locatie is 

onbebouwd en is in gebruik als weiland. De locatie is altijd gebruikt voor agrarische 

doeleinden. Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie geen verdachte locaties 

aanwezig geweest en zijn geen potentieel bodembelastende activiteiten uitgevoerd. 
 

Gelet op het gebruik van de locatie, eerder onderzoek en de afwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten op de locatie is de locatie onverdacht op de aanwezigheid 

van een noemenswaardige bodemverontreiniging. Hierom wordt, conform de NEN 5740, de 

locatie onderzocht met de onderzoeksstrategie voor een grootschalige onverdachte locatie. 
 

Verkennend bodemonderzoek  

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond geen noemenswaardige 

bijmengingen waargenomen. Asbestverdacht materiaal is niet aangetroffen. In tabel 8 zijn 

de analyseresultaten samengevat. 
 

Tabel 8: Onderzoeksresultaten grond en grondwater 

 Bodemlaag   Parameter*  Toetsing 

bovengrond - niet verhoogd 

ondergrond - niet verhoogd 

grondwater 
barium en nikkel matig verhoogd 

cadmium, barium, naftaleen en nikkel licht verhoogd 

*: uitsluitend de verhoogde parameters zijn weergeven 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. Ter plaatse zijn geen verhoogde gehalten in de grond aangetoond. In het 

grondwater zijn, naast enkele licht verhoogde gehalten, matig verhoogde concentraties 

barium en nikkel aangetoond. Na contact met gemeente Gemert-Bakel blijkt hier sprake te 

zijn van verhoogde achtergrondwaarden. Vervolgonderzoek wordt niet zinvol geacht. Op 

basis van de vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit wordt geacht dat geen 

belemmeringen aanwezig zijn voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie en de 

voorgenomen herontwikkeling van het terrein.  
 

Algemeen wordt opgemerkt dat dit verkennend bodemonderzoek geen bewijsmiddel is zoals 

bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. Afhankelijk van de bestemming en toepassing bij 

afvoer van de grond kan een partijkeuring (AP04) noodzakelijk zijn. 
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Bijlage 1 



Topografische overzichtskaart

met ligging onderzoekslocatie

Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 





 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3 



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur
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laagste grondwaterstand
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

MILON bv
Jos van Gemert
Rembrandtlaan 4
5462 CH  VEGHEL

Uw projectnaam : Paterslaan De Rips
Uw projectnummer : 20192224
SYNLAB rapportnummer : 13251914, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : WVE9GA9D

Rotterdam, 26-05-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20192224. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmbg1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-40) 04 (0-50) 05 (0-40) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmbg2 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30) 20 (0-30)
003 Grond (AS3000) mmbg3 21 (0-50) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-30) 28 (0-50)
004 Grond (AS3000) mmog1 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-100)
005 Grond (AS3000) mmog2 05 (40-90) 06 (60-110) 07 (50-100) 25 (50-100) 26 (60-110)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 91.5  92.2  90.0  90.0  91.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5  3.3  3.7  0.5  0.6  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.7  <1  2.5  <1  1.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S 0.27  0.25  0.26  <0.2  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

koper mg/kgds S 12  8.4  10  <5  <5  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3  <3  <3  <3  

zink mg/kgds S 28  29  30  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.02  0.03  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.073 1) 0.111 1) 0.137 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmbg1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-40) 04 (0-50) 05 (0-40) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) mmbg2 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-30) 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-30) 20 (0-30)
003 Grond (AS3000) mmbg3 21 (0-50) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-30) 28 (0-50)
004 Grond (AS3000) mmog1 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-100)
005 Grond (AS3000) mmog2 05 (40-90) 06 (60-110) 07 (50-100) 25 (50-100) 26 (60-110)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8427572 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427501 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427416 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
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Rapportnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8427400 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427101 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427644 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427412 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427085 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427486 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427498 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427084 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427102 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427403 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427408 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427500 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427466 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427417 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427481 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427487 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
002 Y8427083 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427399 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427406 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427097 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427105 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427415 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427082 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427492 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
003 Y8427313 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
004 Y8427654 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
004 Y8427398 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
004 Y8427409 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
004 Y8427304 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
005 Y8427484 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
005 Y8427298 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
005 Y8427098 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
005 Y8427078 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
005 Y8427497 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

MILON bv
Jos van Gemert
Rembrandtlaan 4
5462 CH  VEGHEL

Uw projectnaam : Paterslaan De Rips
Uw projectnummer : 20192224
SYNLAB rapportnummer : 13252727, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PLPT2Y3P

Rotterdam, 27-05-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20192224. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmog3 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (160-200) 04 (100-150) 05 (120-170) 06 (170-200) 25 (100-140) 26
(120-170)

Analyse Eenheid Q 001     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 86.1          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20          

cadmium mg/kgds S <0.2          

kobalt mg/kgds S <1.5          

koper mg/kgds S <5          

kwik mg/kgds S <0.05          

lood mg/kgds S <10          

molybdeen mg/kgds S <0.5          

nikkel mg/kgds S 3.6          

zink mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S <0.01          

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01          

chryseen mg/kgds S <0.01          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01          

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mmog3 01 (100-150) 02 (100-150) 03 (160-200) 04 (100-150) 05 (120-170) 06 (170-200) 25 (100-140) 26
(120-170)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  <5          

fractie C30-C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8427401 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427315 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427574 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  



MILON bv

Paterslaan De Rips
20192224
13252727

25-05-2020

Jos van Gemert

25-05-2020

27-05-2020

Blad 6 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8427090 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427499 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427410 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427303 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
001 Y8427576 20-05-2020 20-05-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

MILON bv
Jos van Gemert
Rembrandtlaan 4
5462 CH  VEGHEL

Uw projectnaam : Paterslaan De Rips
Uw projectnummer : 20192224
SYNLAB rapportnummer : 13254482, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 7PJBYTGQ

Rotterdam, 02-06-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20192224. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is
niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (210-310)

002 Grondwater
(AS3000)

02-1-1 02 (210-310)

003 Grondwater
(AS3000)

03-1-1 03 (210-310)

004 Grondwater
(AS3000)

25-1-1 25 (210-310)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

METALEN
barium µg/l S 140  550  90  200    

cadmium µg/l S <0.20  0.46  1.4  <0.20    

kobalt µg/l S <2  6.2  14  7.9    

koper µg/l S 6.1  12  8.2  7.7    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <2.0  3.3  2.7  <2.0    

molybdeen µg/l S <2  3.0  <2  <2    

nikkel µg/l S <3  16  46  9.5    

zink µg/l S <10  <10  57  12    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  0.02  <0.02    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (210-310)

002 Grondwater
(AS3000)

02-1-1 02 (210-310)

003 Grondwater
(AS3000)

03-1-1 03 (210-310)

004 Grondwater
(AS3000)

25-1-1 25 (210-310)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6808090 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
001 B1917394 27-05-2020 27-05-2020 ALC204  
001 G6803867 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
002 G6765140 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
002 B1917388 27-05-2020 27-05-2020 ALC204  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6804439 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
003 B1917407 27-05-2020 27-05-2020 ALC204  
003 G6803870 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
003 G6803868 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
004 G6765148 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
004 G6765151 27-05-2020 27-05-2020 ALC236  
004 B1938448 27-05-2020 27-05-2020 ALC204  



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 



 

Projectcode: 20192224 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mmbg1 mmbg2 mmbg3 

Certificaatcode   13251914 13251914 13251914 

Deelmonsters   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

Monstertraject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 3,50 3,30 3,70 

Lutum % ds 2,70 1,00 2,50 

Datum van toetsing  26-5-2020 26-5-2020 26-5-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  91,5 92,0  92,2 92,0  90,0 90,0 

Lutum %  2,7   <1   2,5  

Organische stof (humus) %  3,5   3,3   3,7  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <50 (6)  <20 <54 (6)  <20 <51 (6) 

cadmium mg/kg ds  0,27 0,43 -0,01  0,25 0,41 -0,02  0,26 0,41 -0,02 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,4 -0,07  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,5 -0,07 

koper mg/kg ds  12 23 -0,11  8,4 16,6 -0,16  10 19 -0,14 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  28 62 -0,13  29 67 -0,13  30 67 -0,13 

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 11 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 11 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 11 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 10 (6)  <5 11 (6)  <5 9 (6) 

minerale olie mg/kg ds  <20 <40 -0,03  <20 <42 -0,03  <20 <38 -0,03 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  0,01 0,01  0,02 0,02  0,03 0,03 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,02 0,02  0,02 0,02 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  0,02 0,02 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  0,01 0,01  0,01 0,01 

PAK mg/kg ds   0,073 -0,04   0,11 -0,04   0,14 -0,04 

PAK     

     

PCB`S     

PCB 28 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <2  <1 <2  <1 <2 

PCB (som 7) µg/kg ds   <14,00 -0,01   <15,00 -0,01   <13,00 -0,01 

PCB (som 7)     

 
 



 

Projectcode: 20192224 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mmog1 mmog2 mmog3 

Certificaatcode   13251914 13251914 13252727 

Deelmonsters   01, 02, 03, 04 05, 06, 07, 25, 26 01, 02, 03, 04, 05, 06, 25, 26 

Monstertraject (m -mv)   0,40 - 1,00 0,40 - 1,10 1,00 - 2,00 

Humus % ds 0,50 0,60 0,50 

Lutum % ds 1,00 1,10 2,00 

Datum van toetsing  26-5-2020 26-5-2020 28-5-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 

     

OVERIG     

Droge stof % w/w  90,0 90,0  91,2 91,0  86,1 86,0 

Lutum %  <1   1,1   2,0  

Organische stof (humus) %  0,5   0,6   <0,5  

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

barium mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

cadmium mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

kobalt mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

koper mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

molybdeen mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

nikkel mg/kg ds  <3 <6 -0,45  <3 <6 -0,45  3,6 10,5 -0,38 

lood mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

zink mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

minerale olie mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

     

PAK     

naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

PAK mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

PAK       

     

PCB`S     

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB (som 7) µg/kg ds   <25,0 0,01   <25,0 0,01   <25,0 0,01 

PCB (som 7)       

----- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 

8,88 : <= Interventiewaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 



 

Projectcode: 20192224 

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

PCB`S   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

 

 

  



 

Projectcode: 20192224 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 02-1-1 03-1-1 

Datum  27-5-2020 27-5-2020 27-5-2020 

Filterstelling (m -mv)  2,10 - 3,10 2,10 - 3,10 2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  3-6-2020 3-6-2020 3-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 Meetw GSSD Index =0,5 

     

METALEN     

barium µg/l  140 140 0,16  550 550 0,87  90 90 0,07 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14 -0,05  0,46 0,46 0,01  1,4 1,4 0,18 

kobalt µg/l  <2 <1 -0,24  6,2 6,2 -0,17  14 14 -0,08 

koper µg/l  6,1 6,1 -0,15  12 12 -0,05  8,2 8,2 -0,11 

kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01  3,0 3,0 -0,01  <2 <1 -0,01 

nikkel µg/l  <3 <2 -0,22  16 16 0,02  46 46 0,52 

lood µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  3,3 3,3 -0,19  2,7 2,7 -0,21 

zink µg/l  <10 <7 -0,08  <10 <7 -0,08  57 57 -0,01 

     

MINERALE OLIE     

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6)  <25 18(6) 

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6)  <25 18(6) 

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6)  <25 18(6) 

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6)  <25 18(6)  <25 18(6) 

minerale olie µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03 

     

PAK     

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  0,02 0,02 0 

PAK -   <0,00020(11)   <0,00020(11)   0,00029(11) 

     

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

    

benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0   <0,21 0 

meta-/para-xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

ortho-xyleen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

som 16 aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)   <0,77(2,14)   <0,77(2,14) 

     

FREONEN     

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1  <0,2 <0,1 

dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0   <0,42 -0 

dichloorpropanen (0,7 

som, 1,1+1,2+ 

µg/l  0,42   0,42   0,42  

cis + trans-1,2-

dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01   <0,14 0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1  <0,1 <0,1 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0 

trichloormethaan 

(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

tribroommethaan 

(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14)  <0,2 <0,1(14) 

tetrachloormethaan 

(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0 

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  25-1-1 

Datum  27-5-2020 

Filterstelling (m -mv)  2,10 - 3,10 

Datum van toetsing  3-6-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index =0,5 

   

METALEN   

barium µg/l  200 200 0,26 

cadmium µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 

kobalt µg/l  7,9 7,9 -0,15 

koper µg/l  7,7 7,7 -0,12 

kwik µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

molybdeen µg/l  <2 <1 -0,01 

nikkel µg/l  9,5 9,5 -0,09 

lood µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

zink µg/l  12 12 -0,07 

   

MINERALE OLIE   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6) 

minerale olie µg/l  <50 <35 -0,03 

   

PAK   

naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK -   <0,00020(11) 

   

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

som 16 aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

FREONEN   

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

dichloorpropanen (0,7 

som, 1,1+1,2+ 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-

dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

trichloormethaan 

(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

tribroommethaan 

(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

tetrachloormethaan 

(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 
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----- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Streefwaarde 

8,88 : > Streefwaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

>T : Groter dan Tussenwaarde 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 200  625 

cadmium µg/l  0,4 0,06  6 

kobalt µg/l  20 0,7  100 

koper µg/l  15 1,3  75 

kwik µg/l  0,05 0,01  0,3 

molybdeen µg/l  5 3,6  300 

nikkel µg/l  15 2,1  75 

lood µg/l  15 1,7  75 

zink µg/l  65 24  800 

   

MINERALE OLIE   

minerale olie µg/l  50   600 

   

PAK   

naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2   30 

ethylbenzeen µg/l  4   150 

tolueen µg/l  7   1000 

xylenen (som) µg/l  0,2   70 

styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

som 16 aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01   10 

dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01   130 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

vinylchloride µg/l  0,01   5 
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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Gemert-Bakel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
geohydrologisch onderzoek.  
 
Het geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van duurzaam waterbeheer ten aanzien 
van de voorgenomen woningbouwontwikkeling alsmede een bestemmingsplanwijziging van perceel 
BKL02 - A - 4685 gelegen aan de Paterslaan in De Rips.  
 
Duurzaam water- en grondwaterbeheer vraagt kennis van de ondergrond (bodem en geohydrologie). 
Bij herontwikkelingen is de relatie tussen inrichting, bodem en water dan ook van belang. Met het 
uitvoeren van dit onderzoek is inzicht verkregen in de lokale geohydrologische parameters zoals bo-
demopbouw, doorlatendheid van de bodem, grondwaterfluctuatie en grondwaterstroming.  
 
Doel van het onderzoek is het leveren van informatie, zodat op basis van de onderzoeksresultaten en 
de geohydrologische randvoorwaarden een gefundeerde afweging kan worden gemaakt omtrent de 
haalbaarheid en de toepasbaarheid van infiltratie.  
 
Voor het uitvoeren van een geohydrologisch onderzoek gelden geen richtlijnen. De onderzoeksstra-
tegie is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en betreft maatwerk. Ten aanzien van de uitvoe-
ring is aangesloten op het SIKB-protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen".  
 
Voorliggend rapport bevat de resultaten van het geohydrologisch (veld)onderzoek. 
 
 
2. PROJECTLOCATIE 
 
De projectlocatie (± 1,9 ha) is gelegen direct ten oosten van de Paterslaan en is kadastraal bekend 
gemeente gemeente, sectie A nummer 4685. In bijlage 1 is de topografische ligging van de projectlo-
catie weergegeven. De planlocatie betreft momenteel een agrarisch perceel en is volledig onbebouwd 
en onverhard. Op basis van het ahn zou het maaiveld zijn gelegen op circa 26,1 à 26,2 m +NAP. Vol-
gens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoogte 
van circa 26,2 m +NAP. De coördinaten van een centraal punt van de projectlocatie zijn X = 184.670, 
Y = 395.665. 
 
De gemeente is voornemens de gronden te gebruiken voor de ontwikkeling van circa 30 tot 35 wo-
ningen. Deze ontwikkeling is echter niet direct mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan 
“Bakel, Milheeze en de Rips”, zoals vastgesteld op 23 april 2014. Een herziening van het bestem-
mingsplan is dan ook noodzakelijk om ter plaatse in woningbouw met openbare voorzieningen (ver-
keer, groen, water) te kunnen voorzien. In figuur 1 is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan 
“Bakel, Milheeze en de Rips” weergegeven. Figuur 2 is een projectlocatie op een luchtfoto weergege-
ven. De rode contour toont de ligging van de projectlocatie.  
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Figuur 1: uitsnede van het vigerend bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en de Rips” 

 
Figuur 2: projectlocatie (bron: Google Sattelite) 
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2. GEOHYDROLOGIE 
 
2.1 Bodem 
 
De originele bodem bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, uit een veldpodzolgrond (Hn21), 
die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig 
fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie 
van Boxtel.  
 
Om meer inzicht te verkrijgen van de lokale (diepere)bodemopbouw heeft op 16 december 2019 een 
locatiespecifiek onderzoek plaatsgevonden. Het veldwerk omvatte het zintuiglijk beoordelen van aan-
wezige bodemlagen door middel van het handmatig opboren van bodemmateriaal. De aanwezige 
bodemlagen zijn hierbij nauwkeurig beschreven en de posities van de betreffende boorpunten zijn op 
kaart vastgelegd. Op 16 december 2019 zijn op locatie in totaal zes boringen geplaatst en doorgezet 
tot maximaal 3,0 m -mv.  
 
Op de locatieschets in bijlage 2 is de situering van de boorpunten aangegeven. Van het opgeboorde 
materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie bijlage 3).  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen blijkt de bodem tot circa 1,5 meter te bestaan uit matig 
siltig tot sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. Vanaf  
1,5 á 2,0 m -mv wordt matig siltig, matig grof tot zeer grof zand aangetroffen.  
 
2.2 Geologie 
 
Ten westen van de kern van Rips, op een afstand van circa 1,5 kilometer, is een zijtak van de Peel-
randbreuk, de Milheezerbreuklijn gelegen.  
 
Op de overgang tussen de verschillende breuklijnen kunnen op een aantal plaatsen effecten te zien 
zijn die worden aangeduid met het begrip 'wijst'. Wijst is een bijzonder fenomeen dat alleen onder 
zeer specifieke omstandigheden voorkomt. Wijst ontslaat doordat op het breukvlak de doorstroming 
van het grondwater wordt bemoeilijkt. Op enkele plaatsen dicht bij een breukvlak wordt het grondwa-
ter dusdanig opgestuwd dat dit als kwel aan de oppervlakte verschijnt. 
 
De breuklijn loopt dwars door natuurgebied De Stippelberg. In het landschap is dit waar te nemen 
door de lokale hoogteverschillen, de waterhuishouding als ook aan de beplanting. In het natte ooste-
lijke deel bestaat het natuurgebied hoofdzakelijk uit gemengd bos, terwijl ten westen van de breuk 
hoofdzakelijk dennen groeien. 
 
Op basis van de situering van de breuklijn ten opzichte van de projectlocatie en onderlinge afstand 
wordt niet verwacht dat de breuklijn een significant effect heeft op de Gemiddeld Hoogste Grondwa-
terstand (GHG). 
 
2.3  Grondwater 
 
Veranderingen in de grondwaterstand (stijghoogte) worden voornamelijk veroorzaakt door neerslag 
en verdamping, maar ook door ingrepen in de waterhuishouding. De stijghoogte kan daardoor van 
dag tot dag verschillen. Het grondwater staat in de winter van nature hoog en in de zomer laag. In de 
winter is de temperatuur laag, waardoor de verdamping gering is en alle neerslag het grondwater kan 
aanvullen. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de temperatuur is hoog en dus verdampt er veel 
neerslag en is de stijghoogte laag. 
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Voor beleid, vergunningen en ontwateringsdieptes is het belangrijk om te weten wat de actuele karak-
teristieken zijn, zoals de GHG en GLG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddelde Laag-
ste Grondwaterstand). 
 
TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de 
grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord. Middels de interactie-
ve grondwatertools ‘Isohypsen’ en ‘Grondwaterdynamiek’ van de Geologische Dienst Nederland wor-
den de historische grondwatermeetreeksen uit het archief van TNO gesimuleerd met behulp van da-
gelijkse metingen van neerslag en verdamping uit gegevens van het KNMI.  
 
Op de kruising Paterslaan-Leeuwerikstraat is een grondwaterpeilput gelegen (B52A1462 meetperiode 
17-06-2011 tot 18-06-2019). In figuur 3 is de ligging van de grondwaterpeilput weergegeven.  
 
Op basis van de gemeten stijghoogten geeft grondwatermeetpunt B52A1462 de volgende grondwa-
terdynamiek weer:  
� GHG => 25,95 m +NAP  
� GLG => 24,70 m +NAP  
 
Op basis van maaiveldhoogte zou dit overeenkomen met een GHG op 0,15 m -mv en een GLG op 
1,4 m -mv. Opgemerkt dient te worden dat de grondwaterdynamiek is bepaald op basis van slechts 
128 waarnemingen over een periode van 8 jaar. Op basis van de grondwatermonitoring, die eind 
2019 op locatie is gestart, zal meer inzicht verkregen worden in de heersende grondwaterdynamiek.  
 
De bodematlas van de provincie Noord-Brabant en de Klimaateffectatlas gaan voor de locatie uit van 
respectievelijk een GHG op 0,6-0,8 m -mv en 0,8-1,0 m -mv. Op 16 december 2019 is in de boorga-
ten een grondwaterstand aangetroffen c.q. gemeten tussen de 0,6 m -mv en de 0,8 m -mv. 
 

 
Figuur 3: situering grondwatermeetpunt B52A1462 
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2.5 Oppervlaktewater 
 
Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dij-
ken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop 
staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en 
kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. 
De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot 
slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het 
watersysteem.  
 
De planlocatie wordt aan de noordzijde begrensd door een (droogvallende)sloot. Deze staat in ver-
binding met een sloot gelegen aan de Paterslaan waarvandaan overtollig water in noordelijke richting 
wordt afgevoerd richting de Blaarpeelweg. Op basis van de leggerkaart van waterschap Aa en Maas 
wordt water vanuit de sloot aan de Blaarpoelweg afgevoerd richting de primaire watergang 2510200. 
Deze watergang is voor het eerste deel in de Blaarpoelweg tot aan de overgang met de Oploseweg 
overkluisd.  
 

 
Figuur 4: uitsnede legger waterschap AA en Maas 
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2.4 Ontwatering  
 
Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini-
male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte 
tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand. Uitgangspunt hierbij is dat bij de 
inrichting van (nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en opper-
vlaktewaterpeilen, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve 
effecten op de omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neu-
traal ontwerpen. Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn: 
 
� Woningen met kruipruimte:     0,7 m -mv 
� Woningen zonder kruiruimte:    0,3 m -mv  

(Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld) 
� Tuinen en openbare groenvoorzieningen:  0,5 m -mv 
� Primaire wegen:     1,0 m  
� Secundaire wegen en woonstraten:   0,7 m 
 
Het huidige maaiveld is gemiddeld gelegen op een hoogte van circa 26,2 m +NAP. De GHG wordt 
ingeschat op 25,95 m +NAP. De ontwatering zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige 
situatie niet behaald worden. Op basis van de grondwaterstanden en fluctuatie zullen inzake de ont-
wikkeling zowel voor, tijdens als wellicht na realisatie maatregelen genomen moeten worden. Opho-
ging van het maaiveld zal zeer waarschijnlijk benodigd zijn. 
 
2.6 Waterdoorlatendheid 
 
Op basis van de ingeschatte GHG zullen de bergingsmogelijkheden ten opzichte van maaiveldniveau 
beperkt zijn. Voor een invulling van de toekomstige wateropgave (berging) zal dan ook gezocht moe-
ten worden naar een bovengrondse oplossing of een ondergrondse oplossing die toegepast kan wor-
den bij hoge grondwaterstanden. De aanleg van infiltratiekratten en/of infiltratieriool zal niet mogelijk 
zijn.  
 
Op basis van de aangetroffen bodemopbouw wordt verwacht dat de bodem tot aan de matig grove tot 
zeer grove zandlagen beperkt zal zijn. Naar aanleiding van de eerste resultaten is geadviseerd om de 
infiltratiemetingen uit te voeren en de doorlatendheid te meten van de matig grove tot zeer grove 
zandlagen.  
 
2.6.1 Methodiek in-situ doorlatendheidsproeven 
 
Op basis van de profielbeschrijvingen en de actuele grondwaterstand zijn de te onderzoeken bodem-
lagen vastgesteld. Vervolgens zijn op 22 november 2019 en 8 januari 2020 in de directe nabijheid van 
de referentieboringen, per meting, een nieuwe boringen geplaatst tot in de te onderzoeken bodem-
laag. De nieuwe boringen zijn daarbij verbuisd geplaatst. Om instorting van het boorgat te voorkomen 
is in het boorgat een filterbuis aangebracht die aan de onderzijde over een lengte van  
1 m is geperforeerd. De ruimte tussen de wand van het boorgat en het filter is opgevuld met filter-
grind. Om instroming van bovenaf te voorkomen en het meettraject in voldoende mate te isoleren is 
boven het filtergrind een laag zwelklei aangebracht. 
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De infiltratiemetingen zijn uitgevoerd op 13 januari 2020. De doorlatendheid  
(k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de Falling head-methode 
(omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling head-methode wordt na 
eenmalig opbrengen van een waterkolom de zaksnelheid van het water geme-
ten. 
 
Voor het meten van de waterstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale 
drukopnemer (Diver). De doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald. 
Aan de hand van de zaksnelheid is vervolgens met behulp van de formule van 
Hooghoudt de gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) berekend.  
 

   
  
2.6.2 Resultaten  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ  
doorlatendheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de resultaten van de berekende  
k-waarden weergegeven en is de doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld con-
form de classificatie uit tabel 2. Bijlage 4 bevat de grafische uitwerking en de berekening van de  
k-waarden.  
 
De waterdoorlatendheid van een bodem is sterk afhankelijk van de bodemsamenstelling (aantal, 
grootte en vorm van de poriën en de onderlinge verbindingen tussen de poriën). Aangezien een bo-
dem altijd een bepaalde mate van heterogeniteit vertoont en er slechts op enkele punten is gemeten, 
wordt voor locaties waar een k-waarde van meer dan 10 m/dag is gemeten is, op basis van de classi-
ficatie uit tabel 2, uitgaan van een maximale waarde van 10 m/dag. 
 
Tabel 1. Overzicht k-waarde per meting 

Boring Aantal  
Metingen 

(*A) 

Onderzochte 
bodemlaag 
(cm -mv) 

 Textuur 
 

K-waarde  
(m/dag) 

Beoordeling  
doorlatend-

heid 

01 4 150-250 matig tot sterk siltig, matig fijn zand > 10 zeer goed 

02 3 150-250 matig siltig, matig grof zand > 10 zeer goed 

03 6 125-225 matig siltig, matig grof zand > 10 zeer goed 

04 3 180-280 matig siltig, matig tot zeer grof zand > 10 zeer goed 

05 4 220-320 matig siltig, matig grof zand > 10 zeer goed 

06 6 185-285 matig siltig, zeer grof zand > 10 zeer goed 

(*A) De meest representatieve meting is gebruikt voor het berekenen van de doorlatendheid.  
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Tabel 2. Classificatie doorlatendheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3 Beoordeling  
 
De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is onder andere afhankelijk van de doorlatendheid van de 
bodem en de aanwezigheid van stoorlagen (klei en leem). Econsultancy acht bodemlagen met een 
minimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater. 
 
De doorlatendheid van de onderzochte bodemlagen wordt geclassificeerd als zeer goed doorlatend, 
waarbij k-waarden van meer dan 10 m/dag zijn aangetoond. De mogelijkheden ten aanzien van meer 
oppervlakkige infiltratie en/of infiltratie naar de ondiepe ondergrond is (nog) niet onderzocht maar 
wordt op basis van de aangetroffen bodemopbouw als zeer beperkt beschouwd.  
 
 
3.  INFILTRATIEADVIES   
 
Bij het maken van de keuze voor het type (infiltratie)voorziening (dimensionering) is het naast de bo-
demsamenstelling en waterdoorlatendheid tevens van belang rekening te houden met de Gemiddelde 
Hoogste grondwaterstand (GHG), het afstromend verhard oppervlak en het beleid van het bevoegd 
gezag.   
 
Voor het ontwerp zal conform opgave van waterschap Aa en Maas rekening moeten worden gehou-
den met een bui T=100. Compenserende maatregelen in de vorm van een voorziening met een mini-
male retentiecapaciteit kunnen worden berekend conform de onderstaande rekenregel. 
 
Benodigde retentiecapaciteit (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 
0,06. 
 
In de Algemene Regel is een gevoeligheidsfactor opgenomen. De toe te passen gevoeligheidsfactor 
is afhankelijk van kenmerken van het beïnvloedingsgebied. Voor het gebied waarbinnen de projectlo-
catie is gelegen geldt een gevoeligheidsfactor van 1. Factor 1 geldt voor: 
 
� Natte gebieden, GHG minder dan 40 cm onder maaiveld 
� Gebieden met kans op inundatie in T100-situatie 
� Lozingen in of in de nabijheid van natuurgebieden of waterlopen met aquatische natuurwaar-

de of doelstellingen 
� Lozingen in of in de nabijheid van bebouwde kommen 
  

K-waarde (m/dag) Classificatie (*A) 

< 0,1 slecht doorlatend 

0,1-0,5 matig doorlatend 

0,5-1,0  vrij goed doorlatend 

1,0-10 goed doorlatend 

> 10  zeer goed doorlatend 

(*A) Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) 
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Er wordt op basis van de mogelijkheden een infiltratiesysteem in de vorm van een ondiepe berging in 
combinatie met grindpalen dan wel verticale filterbuizen geadviseerd. Regenwater dat versneld tot 
afstroming komt van het toekomstig verhard oppervlak kan daarbij bovengronds of verbuisd afstro-
men naar een bovengrondse (ondiepe)bergingsvoorziening (bijvoorbeeld wadi). De buffervoorziening 
dient boven de GHG aangelegd te worden zodat de buffercapaciteit tijdens perioden van hoge 
grondwaterstand niet verloren gaat. 
 
In een bovengrondse voorziening kan het afstromende regenwater bij lichte bui intensiteiten infiltreren 
in de toplaag. Het uitgangspunt in deze situatie is dat verwacht wordt dat een eventuele toekomstige 
bovengrondse voorziening (wadi) het water bij hoge bui intensiteiten niet snel genoeg zal kunnen 
infiltreren, doordat de aanvoer de afvoer overtreft.  
 
Bij hoge bui intensiteiten kan het water dat in de bovengrondse voorziening wordt gebufferd via de 
grindpalen of verticale filterbuizen infiltreren in de diepere ondergrond. Door het regenwater (ver-
traagd) te laten infiltreren naar de diepere zandlagen, wordt de lediging van het systeem gewaarborgd 
(figuur 5).  
 

 
Figuur 5: voorbeeld hemelwatersysteem (bron: rainproof.nl) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 15 januari 2020 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Bijlage 3 Boorprofielen  
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Bijlage 4  Berekende k-waarden 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Gemeente Gemert-Bakel opdracht gekregen voor het opstellen van een wa-

tertoets voor een ontwikkeling aan de Paterslaan te De Rips. 

 

De gemeente is voornemens de gronden te gebruiken voor de ontwikkeling van woningen. Deze ont-

wikkeling is echter niet direct mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan “Bakel, Milheeze 

en de Rips”, zoals vastgesteld op 23 april 2014. Een herziening van het bestemmingsplan is dan ook 

noodzakelijk om ter plaatse in woningbouw met openbare voorzieningen (verkeer, groen, water) te 

kunnen voorzien. 

 

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één van de 

sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimte-

gebruik. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten heb-

ben op de waterhuishouding. Bij nieuwe ontwikkelingen dient water dan ook expliciet en op evenwich-

tige wijze in beschouwing te worden genomen. Concreet betekent dit dat onder andere onderzocht 

moet worden hoe in het toekomstige plan op een duurzame wijze kan worden omgegaan met water. 

Hierbij speelt vasthouden bergen en afvoeren van water in eigen gebied een belangrijke rol. 

 

Wanneer voor bouwplannen een bestemmingsplanwijziging nodig is, zal als een verplicht onderdeel 

van een ruimtelijk plan of besluit, een waterparagraaf opgenomen moeten worden. De waterparagraaf 

beschrijft de invloed van het plan op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersysteem 

aan het besluit of plan oplegt. De waterparagraaf omschrijft daarnaast de waterhuishoudkundige con-

sequenties van het plan of besluit en omvat het wateradvies en de gemaakte afwegingen. 

 

Om invulling te kunnen geven aan de waterparagraaf en de waterbelangen te waarborgen dient in 

deze situatie de watertoets-procedure te worden doorlopen. De watertoets bevat een onderbouwing 

voor de waterparagraaf die een onderdeel vormt van de ruimtelijke onderbouwing. 

 

De watertoets is géén aparte procedure, maar is een traject dat geïntegreerd is in de procedure van 

het ruimtelijk plan of besluit. Uitgangspunt hierbij is dat een ruimtelijk besluit of plan geen slechtere 

waterhuishoudkundige situatie oplevert dan in het bestaande beleid is vastgelegd. 

 

In deze rapportage is beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de waterhuishoudkundige 

aspecten en het beleid van de waterbeheerders (waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert - 

Bakel). Als onderdeel van de watertoets is de digitale watertoets van het waterschap doorlopen. De 

samenvatting en resultaat van deze digitale toets zijn bijgesloten in bijlage 4 en 5. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van de watertoets is in overleg met de gemeente Gemert-Bakel een 

geohydrologisch veldonderzoek uitgevoerd ‘geohydrologisch onderzoek perceel BKL02-A-4685 Pa-

terslaan te De Rips’ (Econsultancy; 11230.001, d.d. 15 januari 2020). Het onderzoek is uitgevoerd 

met als doel informatie te leveren, zodat op basis van de onderzoeksresultaten en de geohydrolo-

gische randvoorwaarden een gefundeerde afweging kon worden gemaakt omtrent de haalbaarheid 

en de toepasbaarheid van infiltratie.  

 

De bevindingen uit dit onderzoek zijn besproken met de gemeente en gebruikt voor het opstellen van 

de watertoets.  
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2 LOCATIEGEGEVENS 

 

2.1 Ligging planlocatie 

 

De planlocatie (± 2,0 ha) is gelegen direct ten oosten van de Paterslaan en is kadastraal bekend ge-

meente Gemert - Bakel, sectie A nummer 4685. In bijlage 1 is de topografische ligging van de onder-

zoekslocatie weergegeven. De planlocatie betreft momenteel een agrarisch perceel en is volledig 

onbebouwd en onverhard. Volgens het Actueel Hoogtebestand van Nederland (ahn.nl), bevindt het 

maaiveld zich op een hoogte van circa 26,2 m +NAP. De coördinaten van een centraal punt zijn  

X = 184.670, Y = 395.665. 

 

 
Figuur 1. Ligging en begrenzing planlocatie 

 

2.2 Bodemopbouw 

 

De originele bodem bestaat, volgens de bodemkaart van Nederland, uit een veldpodzolgrond (Hn21), 

die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig 

fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie 

van Boxtel.  

 

Op basis van voorafgaand veldonderzoek1 blijkt de bodem tot circa 1,5 meter te bestaan uit matig 

siltig tot sterk siltig, zeer fijn tot matig fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak humeus. Vanaf 1,5 

á 2,0 m -mv wordt matig siltig, matig grof tot zeer grof zand aangetroffen. Op de locatieschets in bijla-

ge 2 is de situering van de boorpunten aangegeven. Van het opgeboorde materiaal is een boorbe-

schrijving conform de NEN 5104 gemaakt. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

 
 

  

                                                      
1 geohydrologisch onderzoek perceel BKL02-A-4685 Paterslaan te De Rips (Econsultancy; 11230.001, d.d. 15 januari 2020) 
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2.3 Geologie 

 

Ten westen van de kern van Rips, op een afstand van circa 1,5 kilometer, is een zijtak van de Peel-

randbreuk, de Milheezerbreuklijn gelegen (zie figuur 2).  

 

Op de overgang tussen de verschillende breuklijnen kunnen op een aantal plaatsen effecten te zien 

zijn die worden aangeduid met het begrip 'wijst'. Wijst is een bijzonder fenomeen dat alleen onder 

zeer specifieke omstandigheden voorkomt. Wijst ontslaat doordat op het breukvlak de doorstroming 

van het grondwater wordt bemoeilijkt. Op enkele plaatsen dicht bij een breukvlak wordt het grondwa-

ter dusdanig opgestuwd waardoor de grondwaterstand aanzienlijk dicht ten opzichte van het maai-

veldniveau kan staan of zelfs als kwel aan de oppervlakte kan verschijnen. 

 

De breuklijn loopt dwars door natuurgebied De Stippelberg. In het landschap is dit waar te nemen 

door de lokale hoogteverschillen, de waterhuishouding als ook aan de beplanting. In het natte ooste-

lijke deel bestaat het natuurgebied hoofdzakelijk uit gemengd bos, terwijl ten westen van de breuk 

hoofdzakelijk dennen groeien. 

 

Op basis van de situering van de breuklijn ten opzichte van de projectlocatie en onderlinge afstand 

wordt niet verwacht dat de breuklijn een significant effect heeft op de Gemiddeld Hoogste Grondwa-

terstand (GHG). 

 

 
Figuur 2: Situering breuklijnen omgeving De Rips (bron: Atlas Provincie Noord-Brabant) 
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2.4 Geohydrologie 

 

Om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen (hydrogeo-

logische eenheden) van de (diepe) bodem is gebruik gemaakt van het REGIS II en GeoTOP v1.3 

model van TNO. Beide modellen geven op een schematische wijze inzicht in de hydrogeologische 

opbouw en doorlatendheid van de ondergrond op een regionale schaal. 

 

Op basis van de gegevens uit de modellen van TNO blijkt het eerste watervoerend pakket te worden 

gevormd door respectievelijk de formaties van Beegden, Kiezeloöliet en Breda. Het eerste watervoe-

rende pakket heeft een dikte van meer dan 200 m met een fijnzandige deklaag.  
 

Tabel 1. Geohydrologie 

 

Diepte m -mv Formatie Typering Bodem  

0 - 4 Boxtel DKL Zand 

4 - 15 Beegden WVP Zand 

15 - 39 Kiezeloöliet WVP Zand 

39 - 200 Breda WVP Zand 

DKL = deklaag    WVP = watervoerend pakket     SDL = slecht doorlatende laag 

 

2.5 Grondwater (GHG) 

 

Veranderingen in de grondwaterstand (stijghoogte) worden voornamelijk veroorzaakt door neerslag 

en verdamping, maar ook door ingrepen in de waterhuishouding. De stijghoogte kan daardoor van 

dag tot dag verschillen. Het grondwater staat in de winter van nature hoog en in de zomer laag. In de 

winter is de temperatuur laag, waardoor de verdamping gering is en alle neerslag het grondwater kan 

aanvullen. In de zomer gebeurt het omgekeerde: de temperatuur is hoog en dus verdampt er veel 

neerslag en is de stijghoogte laag. 

 

Voor beleid, vergunningen en ontwateringsdieptes is het belangrijk om te weten wat de actuele karak-

teristieken zijn, zoals de GHG en GLG (Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand en Gemiddelde Laag-

ste Grondwaterstand).  

 

2.5.1 Dinoloket 

TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de 

grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord. Middels de interactie-

ve grondwatertools ‘Isohypsen’ en ‘Grondwaterdynamiek’ van de Geologische Dienst Nederland wor-

den de historische grondwatermeetreeksen uit het archief van TNO gesimuleerd met behulp van da-

gelijkse metingen van neerslag en verdamping uit gegevens van het KNMI.  

 

Op de kruising Paterslaan-Leeuwerikstraat is een grondwaterpeilput gelegen (B52A1462 meetperiode 

17-06-2011 tot 18-06-2019). In figuur 3 is de ligging van deze grondwaterpeilput weergegeven.  

 

Op basis van de gemeten stijghoogten geeft grondwatermeetpunt B52A1462 de volgende grondwa-

terdynamiek weer:  

 

� GHG => 25,95 m +NAP  

� GLG =>  ,70 m +NAP  
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Figuur 3: Situering grondwatermeetpunt B52A1462, aangegeven met een groene stip ten oosten projectlocatie  

 

Op basis van maaiveldhoogte zou dit overeenkomen met een GHG op 0,15 m -mv en een GLG op 

1,4 m -mv. Opgemerkt dient te worden dat de grondwaterdynamiek is bepaald op basis van slechts 

128 waarnemingen over een periode van 8 jaar.  

 
2.5.2 Meetnet gemeente Gemert-Bakel 

De gemeente Gemert-Bakel heeft eind 2019 een tweetal meetpunten laten plaatsten op de projectlo-

catie. De locatie en meetgegevens van de peilbuizen zijn weergegeven in figuur 4 en tabel 2.2 Gedu-

rende de meetperiode van 15 november 2019 tot met 14 april 2020 is een gemiddeld hoogste grond-

waterstand gemeten van 26,0 m +NAP (0,2 m -mv).  

 

 
Figuur 4: Locaties peilbuizen meetnet gemeente Gemert-Bakel 

                                                      
2 Brief notitie Grondwatermonitoring Paterslaan De Rips kwartaal 2 (Archimil; PH-200205 d.d. 15 april 2020) 
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Tabel 2: Meetgegevens peilbuizen meetnet gemeente (periode 15 november 2019 tot met 14 april 2020) 

 
 

2.5.3 Atlassen 

De bodematlas van de provincie Noord-Brabant en de Klimaateffectatlas gaan voor de locatie uit van 

respectievelijk een GHG op 0,6-0,8 m -mv en 0,8-1,0 m -mv.  

 

2.5.4 Conclusie  

Een representatief beeld van het grondwaterregime kan slechts worden gekregen door monitoring 

van de grondwaterstand gedurende langere tijd en/of door tijdreeksanalyse van gedurende langere 

tijd gemonitoorde peilbuizen uit de omgeving.  

 

De beschikbare grondwatergegevens zijn zeer summier waardoor vooralsnog geen concrete uitspra-

ken kunnen worden gedaan omtrent de GHG of GLG. De GHG wordt op basis van de beschikbare 

gegevens vooralsnog ingeschat op 25,95 m +NAP (ca. 0,25 m -mv). Hiermee kan worden gesteld dat 

het gebied wordt gekenmerkt door periodiek zeer hoge grondwaterstanden.  

 

De GHG is in deze situatie zeer bepalend voor de verdere inrichting van het gebied en onder andere 

van belang voor het bepalen van de toekomstige bouw- en wegpeilen (ontwateringsdiepten), aanleg 

riolering (bemalingswerkzaamheden en ontwerp (ruimtebeslag) hemelwatervoorziening.  

 

In contact met de gemeente Gemert-Bakel is gebleken dat peilbuis 1 uit het meetnet in onbruik is 

geraakt. Deze zal echter worden herplaatst. Tevens zal 1 extra meetpunt worden bijgeplaatst. De 

gemeente is derhalve voornemens om de grondwatermonitoring op locatie voor te zetten. Geadvi-

seerd wordt om bij de verdere planvorming en het planproces de resultaten van de lokale grondwa-

termonitoring te gebruiken als leidraad voor het toekomstig ontwerp van het plan en het bepalen van 

de toekomstige bouw- en wegpeilen.  

 
2.6 Oppervlaktewater 

 

Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dij-

ken, droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop 

staat welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en 

kunstwerken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. 

De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot 

slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het 

watersysteem.  

 

Op basis van de leggerkaart van waterschap Aa en Maas is in de directe omgeving van de planlocatie 

geen oppervlaktewater gelegen. In figuur 5 is een uitsnede van de leggerkaart weergegeven.  
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Figuur 5: Uitsnede legger waterschap Aa en Maas 

 

De planlocatie wordt aan de noordzijde begrensd door een (droogvallende)sloot. Deze staat in ver-

binding met een sloot gelegen aan de Paterslaan waarvandaan overtollig water in noordelijke richting 

wordt afgevoerd richting de Blaarpeelweg. Water vanuit de sloot aan de Blaarpoelweg wordt afge-

voerd richting de Ripsestraat en de Oploseweg. Deze watergang is voor het eerste deel in de Blaar-

poelweg tot aan de Oploseweg overkluisd (zie figuur 6).  

 

 
Figuur 6: Overzicht watergangen, sloten en greppels. 
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2.7 Ontwatering en drooglegging 

 

Om grondwateroverlast te voorkomen dient bij het ontwerp rekening gehouden te worden met mini-

male ontwateringsdiepten en droogleggingseisen. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte 

tussen het maaiveld en de maximaal optredende grondwaterstand. Uitgangspunt hierbij is dat bij de 

inrichting van (nieuw) stedelijk gebied in principe wordt aangesloten bij de huidige grond- en opper-

vlaktewaterpeilen, en dat er ten gevolge van de inrichting van het betreffende gebied geen negatieve 

effecten op de omgeving ontstaan (verdroging of vernatting). Met andere woorden, hydrologisch neu-

traal ontwerpen. Gangbare normen voor de ontwateringsdiepte zijn: 

 

� Woningen met kruipruimte:     0,7 m -mv 

� Woningen zonder kruiruimte:    0,3 m -mv  

(Vloerpeil van woningen 0,30 m + maaiveld) 

� Tuinen en openbare groenvoorzieningen:  0,5 m -mv 

� Primaire wegen:     1,0 m  

� Secundaire wegen en woonstraten:   0,7 m 

 

Zoals in paragraaf 2.5.4 is omschreven zijn in de directe omgeving van de planlocatie weinig grond-

watergegevens beschikbaar. De GHG wordt op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog inge-

schat op 25,95 m +NAP (ca. 0,25 m -mv). Een representatief beeld van het grondwaterregime kan 

echter slechts worden gekregen door monitoring van de grondwaterstand gedurende langere tijd 

en/of door tijdreeksanalyse van gedurende langere tijd gemonitoorde peilbuizen uit de omgeving. 

 

De ontwatering zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige situatie in ieder geval niet be-

haald worden. Op basis van de grondwaterstanden en fluctuatie zullen inzake de ontwikkeling zowel 

voor, tijdens als wellicht na realisatie maatregelen genomen moeten worden. Ophoging van het maai-

veld is noodzakelijk. Op basis de resultaten van de lokale grondwatermonitoring zullen de uiteindelijke 

bouw- en wegpeilen bepaald moeten worden.  

 
2.8 Riolering 

 

Aan de zijde van de Paterslaan bevindt zich een gemengd rioolstelsel.  
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3  GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK 

 

Voorafgaand aan het opstellen van de watertoets is in overleg met de gemeente Gemert-Bakel een 

geohydrologisch veldonderzoek uitgevoerd3. Het onderzoek is uitgevoerd met als doel informatie te 

leveren, zodat op basis van de onderzoeksresultaten en de geohydrologische randvoorwaarden een 

gefundeerde afweging kon worden gemaakt omtrent de haalbaarheid en de toepasbaarheid van infil-

tratie. De bevindingen uit dit onderzoek zijn besproken met de gemeente Gemert-Bakel. Onderstaand 

zijn de resultaten uit dit onderzoek kort omschreven. Voor een verdere detaillering wordt verwezen 

naar voornoemde onderzoek. 

 

Het locatiespecifiek onderzoek heeft  plaatsgevonden op 16 december 2019. Op locatie in totaal zes 

boringen geplaatst en doorgezet tot maximaal 3,0 m -mv. Op basis van de aangetroffen bodemop-

bouw als ook de hoogte van de GHG zijn de mogelijkheden ten aanzien van oppervlakkige infiltratie 

en/of infiltratie als zeer beperkt beschouwd. In overleg met de gemeente Gemert-Bakel is besproken 

om de doorlatendheid te meten van de matig grove tot zeer grove zandlagen beneden het grondwa-

terniveau in de ondergrond. De mogelijkheden ten aanzien van meer oppervlakkige infiltratie en/of 

infiltratie naar de ondiepe ondergrond zijn dan ook niet onderzocht. De doorlatendheid  

(k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de Falling head-methode (omgekeerde Hoog-

houdt-methode). Bij de Falling head-methode wordt na eenmalig opbrengen van een waterkolom de 

zaksnelheid van het water gemeten. Voor het meten van de waterstandsdaling is gebruik gemaakt 

van een digitale drukopnemer (Diver). De doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald. 

 

De haalbaarheid van hemelwaterinfiltratie is onder andere afhankelijk van de doorlatendheid van de 

bodem en de aanwezigheid van stoorlagen (klei en leem). Econsultancy acht bodemlagen met een 

minimale doorlatendheid van 1,0 m/dag geschikt voor infiltratie van hemelwater. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de diepere bodemlagen tussen 1,5 - 3,2 meter beneden 

maaiveld geclassificeerd als zeer goed doorlatend, waarbij k-waarden van meer dan 10 m/dag zijn 

gemeten.  

  

                                                      
3 geohydrologisch onderzoek perceel BKL02-A-4685 Paterslaan te De Rips (Econsultancy; 11230.001, d.d. 15 januari 2020) 
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4 WATERRELEVANT BELEID  

 

Het plangebied is gelegen binnen het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en de  

gemeente Gemert-Bakel.  

 

4.1 Waterschap Aa en Maas 

 

Waterschap Aa en Maas  toetst een ruimtelijk plan op 8 onderwerpen de ‘uitgangspunten watertoets’: 

 

1. Voorkomen van vervuiling. 

2. Wateroverlast vrij bestemmen. 

3. Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen (HNO). 

4. Vuil water en hemelwater scheiden. 

5. Hergebruik > infiltratie > buffering > afvoer. 

6. Waterschapsbelangen. 

7. Meervoudig ruimtegebruik. 

8. Water als kans. 

 

In de keur van het waterschap is opgenomen dat het is in beginsel verboden is om zonder vergunning 

neerslag door toename van het verhard oppervlak of door afkoppelen van de bestaande oppervlakte, 

tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen (Artikel 3.6 ‘Verbod afvoer door verhard 

oppervlak’). De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord- 

Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te uniformeren en tegelijkertijd te dere-

guleren. Hierbij is aangehaakt bij het landelijke uniformeringsproces van de Unie van Waterschappen.  

Er is conform het nieuwe landelijke model een sterk gedereguleerde keur opgesteld, met bijbehoren-

de algemene regels en beleidsregels. Deze zijn voor de drie waterschappen gelijkluidend.  

 

De waterschappen hebben bij de Keurregels enkele hydrologische uitgangspunten opgesteld voor het 

afvoeren van hemelwater. Het verbod uit artikel 3.6 van de keur is van toepassing tenzij: 

� Het afkoppelen van het verhard oppervlak maximaal 10.000 m2 is, of; 

� de toename van het verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 is, of; 

� de toename van het verhard oppervlak bestaat uit een groen dak. 

� De toename van het verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 10.000 m2 is en compenserende 

maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm 

van een voorziening met een minimale retentiecapaciteit conform de rekenregel. 

 

Benodigde retentiecapaciteit (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfac-

tor x 0,06. 

 
� Daarbij dient de voorziening te voldoen aan de volgende voorschriften: 

� De bodem van de voorziening dient boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) te 

liggen; 

� De afvoer uit de voorziening via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via 

een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Indien een afvoer-

constructie wordt toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben; 

� Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om uitspoeling naar de sloot te voor-

komen. 

Bij ontwikkelingen waarbij de toename van het verhard oppervlak 2.000 m2 of groter is, wordt vanuit 

het waterschap retentie geëist. 

 
Bron: Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen 
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4.2 Gemeente Gemert - Bakel 

 

Het waterbeleid van de gemeente Gemert - Bakel is vast gesteld in het Gemeentelijk watertakenplan 

(GWTP). In het GWTP is duidelijk aangegeven wat de water eisen zijn voor nieuwe initiatieven binnen 

de gemeente grenzen. 

 

• De waterbergingsvoorziening moet 60 liter per m2 verhard oppervlak probleemloos kunnen 

bergen.   

• De afvoer uit een voorziening mag maximaal 2 l/s/ha zijn (conform beleid van het water-

schap). De voorziening moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn. 

• De voorziening moet controleerbaar zijn op de werking (dus zichtbaar of toegankelijk). 

• De voorziening moet de mogelijkheid hebben tot reinigen, inspectie en onderhoud. 

• De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). 

• De voorziening voor het hemelwater moet altijd zodanig ontworpen worden dat het bijdraagt 

aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot wateroverlast. 

• Het aan te leggen systeem in een situatie waar meerdere woningen/bedrijven worden gerea-

liseerd, dient te worden getoetst op bui9 en bui10 +10% van de kennisbank riolering en ex-

treme buien (stresstest). 

• De aanwezigheid van een overloopvoorziening (bij voorkeur bovengronds) voor de afvoer van 

water bij hevige buien als de voorziening vol is. 
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5 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

 

5.1 Ontwikkeling 

 

De planlocatie is in gebruik als agrarisch perceel en is voor zover bekend altijd onbebouwd en onver-

hard geweest. Het planvoornemen voorziet in de herbestemming van de desbetreffende gronden ten 

behoeve van de realisatie van circa 38 woningen in combinatie met de realisatie van de ontsluiting en 

de openbare ruimte.  

 

5.2 Verhard oppervlak & Waterbergingsopgave 

 

Om een indicatie te geven van het toekomstig verhard oppervlak is uitgegaan van de (concept) situa-

tietekening SP Paterslaan, De Rips (d.d. 30-04-20 nummer: 193522o11) zoals opgenomen in bijlage 

6. In tabel 3 staan de oppervlakten van de toekomstige bebouwing(en) en verhardingen weergege-

ven. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de uitgeefbare grond voor 70% meetelt als verhard op-

pervlak. De Paterslaan dient ook meegenomen te worden in de waterbergingsopgave. Voor deze 

wordt gerekend met een berging van 30 liter per vierkante meter in plaats van de gebruikelijke 60 liter 

per vierkante meter.   

 
Tabel 3. Gegevens toekomstig verhard oppervlak 

 

Type verharding Verhard oppervlak (m²) Waterbergingsopgave (m3) 

Uitgeefbare grond  ± 12.864 ± 540 (0,7 x 12.864 x 0,06) 

Ontsluiting ±2.803 ± 168 (1,0 x 2.803 x 0,06) 

Paterslaan ± 1.235 ± 37 (1,0 x 2.235 x 0,03) 

Totaal  ± 16.902 ± 745 

 

Ten opzichte van de huidige situatie zal ten aanzien van de ontwikkeling het verhard oppervlak toe-

nemen met 15.667 m2 (totaal - Paterslaan). Gerekend met de waardes zoals aangegeven door de 

gemeente Gemert - Bakel, is ten aanzien van de ontwikkeling en het toekomstig verhard oppervlak 

een compenserende berging benodigd van circa 745 m3. 
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6 PLANUITWERKING 

 

6.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

 

In het kader van de planontwikkeling is het proces van de digitale watertoets doorlopen. Op basis van 

de digitale procedure blijkt dat het plan een groot effect heeft (groot waterbelang). Vooroverleg met 

het waterschap is noodzakelijk. De samenvatting en de resultaten van de digitale watertoets zijn op-

genomen in bijlage 4 en 5. 

 

Ten aanzien van het plan en de omgang met hemelwater zijn de volgende uitgangspunten gehan-

teerd. 

 

� 100% afkoppeling van verhard oppervlak. 

� Niet afwentelen op anderen in ruimte en tijd. 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwantiteit (vasthouden, bergen en afvoeren). 

� Toepassen voorkeursvolgorde waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

� De ontwikkeling dient hydrologisch neutraal plaats te vinden (HNO). 

� De wateropgave baseren op de daadwerkelijke toekomstig verhard oppervlak. Vooralsnog is 

uitgegaan van 16.902 m2. 

� Infiltratie- en bergingsvoorzieningen in het nieuw te ontwikkelen gedeelte van het plan dimen-

sioneren conform 60 mm gerekend over het aantal m2.  

� De maximale ledigingsduur van het systeem bij voorkeur gelijk of kleiner dan 24 uur. 

� Calamiteit in beschouwing nemen (mag niet tot overlast leiden). 

� Aanlegdiepte bergingsvoorzieningen boven de GHG. 

� GHG is ingeschat op 0,25 m -mv. 

� Rekenwaarde infiltratiecapaciteit diepere lagen, verzadigde zone 10 m/dag; 

� Elke demping moet voor 100% gecompenseerd worden. 

� Bouwen volgens Duurzaam Bouwen (DuBo) principe. 

 
6.2 Hemelwaterafvoersysteem 

 

In de toekomstige situatie zal het schone hemelwater (zogenaamde hemelwaterafvoer; HWA) niet op 

het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) worden aangesloten maar separaat binnen de 

onderzoekslocatie worden verwerkt. 

 

Dit betekent dat bij de verdere planuitwerking water expliciet en op evenwichtige wijze in beschou-

wing wordt genomen en dat hemelwater op een duurzame wijze wordt verwerkt. De ontwikkeling zal 

daarmee hydrologisch neutraal zijn. 

 

Bij het maken van de keuze voor het type (infiltratie)voorziening (dimensionering) is het naast de bo-

demsamenstelling en waterdoorlatendheid tevens van belang rekening te houden met de Gemiddelde 

Hoogste grondwaterstand (GHG), het afstromend verhard oppervlak en het beleid van het bevoegd 

gezag.   

 

Op basis van de resultaten uit het uitgevoerde geohydrologisch onderzoek4 wordt geadviseerd om 

een infiltratiesysteem in de vorm van ondiepe berging in combinatie met grindpalen dan wel verticale 

filterbuizen toe te passen.  

                                                      
4 geohydrologisch onderzoek perceel BKL02-A-4685 Paterslaan te De Rips (Econsultancy; 11230.001, d.d. 15 januari 2020) 
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Regenwater dat versneld tot afstroming komt van het toekomstig verhard oppervlak kan daarbij bo-

vengronds of verbuisd afstromen naar een bovengrondse (ondiepe)bergingsvoorziening (bijvoorbeeld 

wadi). De buffervoorziening dient boven de GHG aangelegd te worden zodat de buffercapaciteit tij-

dens perioden van hoge grondwaterstand niet verloren gaat. 

 
In een bovengrondse voorziening kan het afstromende regenwater bij lichte bui intensiteiten infiltreren 

in de toplaag. Het uitgangspunt in deze situatie is dat verwacht wordt dat een eventuele toekomstige 

bovengrondse voorziening (wadi) het water bij hoge bui intensiteiten niet snel genoeg zal kunnen 

infiltreren, doordat de aanvoer de afvoer overtreft.  

 
Bij hoge bui intensiteiten kan het water dat in de bovengrondse voorziening wordt gebufferd via de 

grindpalen of verticale filterbuizen infiltreren in de diepere ondergrond. Door het regenwater (ver-

traagd) te laten infiltreren naar de diepere zandlagen, wordt de lediging van het systeem gewaarborgd 

(figuur 7).  

 

 
Figuur 7: voorbeeld hemelwatersysteem (bron: rainproof.nl) 

 

Ter plaatse van het noordelijk gedeelte van de planlocatie is ruimte gereserveerd, meer dan 3.000 m2, 

voor de realisatie van een bovengrondse regenwaterbuffer. De mogelijke locatie is opgenomen in de 

toekomstige situatieschets in bijlage 6. Hemelwater wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk zichtbaar 

afgevoerd richting de buffer. Daar waar dit niet mogelijk blijkt zal afvoer verbuisd plaatsvinden.  

 

Om inzicht te krijgen in het ruimtebeslag die bij een (potentiële) voorziening hoort is op aangegeven 

van de gemeente Gemert-Bakel uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten,  

 

� GHG 0,25 m -mv    

� maximale diepte voorziening 0,5 m -mv (na ophoging); 

� talud 1:4 

� lediging via infiltratie in verzadigde zone; 

� watercompensatie opgave 745 m3. 

 

Gebruikmakende van bovenstaande gegevens is een minimaal oppervlak benodigd van ± 1.850 m2 

om te voldoen aan de wateropgave van 745 m3. Hierbij is nog geen waking in acht genomen en staat 

het water tot aan maaiveld.  

 

Als er voor wordt gekozen om (hemel)water vanuit de buffer (hemel)water vertraagd af te voeren op 

het oppervlaktewater, zal de vertraagde afvoer afgestemd te moeten worden op de afvoernorm van 

het waterschap en mag deze niet meer bedragen dan 2  l/s/ha. 
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6.3 Riolering 

 

Bij nieuwbouw dient hemelwater en afvalwater gescheiden aangeleverd te worden, dit is opgenomen 

in het Gemeentelijk watertakenplan. Als gevolg van de ontwikkeling zal het aanbod van vuilwater mo-

gelijkerwijs wijzigen. Ten aanzien van de toekomstige situatie zal de ontwikkeling zorgen voor een 

toename/verandering in het aanbod van vuilwater op het riool.  

 

Voor de berekening van het toekomstige aanbod en eventuele toename hierin, is voor de berekening 

uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 120 liter per dag geproduceerd per IE. Per woning wordt 

uitgegaan van een gemiddelde woningbezetting van 2,5 bewoners. Dit betekent dat er dus 2,5 x 120 

liter = 300 liter per dag per woning wordt geloosd. Conform het planontwerp zullen er in totaal 38 wo-

ningen/bouwblokken worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een aanbod c.q. toename van circa 

11,4 m³/dag. De berekening is gebaseerd op basis van aannames en betreft derhalve een indicatie 

van hoeveelheden.  

 

Het vuilwater (zogenaamde droogweerafvoer; DWA) zal in de toekomstige situatie worden aangeslo-

ten op het bestaande rioleringsstelsel in de omgeving. De mogelijkheden en wijze van aansluiting zal 

in overleg met de gemeente besproken moeten worden. Tevens zal voor de aansluiting een vergun-

ning aangevraagd moeten worden.  

 
6.4 Keur 

 

Voor alle handelingen aan of in de nabijheid van een watergang zoals: dempen, graven, bouwen, 

onttrekken, lozen etc. is in het kader van de keur een vergunning van het waterschap benodigd en zal 

in overleg aangevraagd moeten worden.  

 
6.5 Kwaliteit 

 

In de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen: Woningbouw nieuwbouw, Woningbouw beheer en 

Utiliteitsbouw is een tweetal maatregelen (S/U237 en S/U444) opgenomen die onder meer betrekking 

hebben op het verminderen van de emissie van milieubelastende stoffen naar het van daken  

afgevoerde hemelwater. Bij nieuwbouw wordt geadviseerd de emissies vanuit bouwmaterialen  

richting het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken in verband met de waterkwaliteit en zoveel 

mogelijk gebruik te maken van producten die voorzien zijn van een keurmerk. Daarnaast dient het 

gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt te worden en wordt geadviseerd bij 

voorkeur gebruik te maken van alternatieven hierin. Ook het wassen van auto’s is bij afkoppeling van 

hemelwater niet wenselijk. 
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7 AANBEVELINGEN 

 

De GHG is in deze situatie zeer bepalend voor de verdere inrichting van het gebied en onder andere 

van belang voor het bepalen van de toekomstige bouw- en wegpeilen (ontwateringsdiepten), aanleg 

riolering (bemalingswerkzaamheden en ontwerp (ruimtebeslag) hemelwatervoorziening.  

 

Een representatief beeld van het grondwaterregime kan slechts worden gekregen door monitoring 

van de grondwaterstand gedurende langere tijd en/of door tijdreeksanalyse van gedurende langere 

tijd gemonitoorde peilbuizen uit de omgeving.  

 

In de directe omgeving van de planlocatie zijn echter weinig langjarige grondwatergegevens beschik-

baar waardoor vooralsnog geen concrete uitspraken kunnen worden gedaan omtrent de GHG of 

GLG. De GHG wordt op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog ingeschat op 25,95 m +NAP 

(ca. 0,25 m -mv). Hiermee kan worden gesteld dat het gebied wordt gekenmerkt door periodiek zeer 

hoge grondwaterstanden.  

 

De ontwatering zal ten aanzien van de (bouw)peilen in de toekomstige situatie in ieder geval niet be-

haald worden. Op basis van de grondwaterstanden en fluctuatie zullen inzake de ontwikkeling zowel 

voor, tijdens als wellicht na realisatie maatregelen genomen moeten worden. Ophoging van het maai-

veld is noodzakelijk. 

 

De gemeente is voornemens om de grondwatermonitoring op locatie voor te zetten en uit te breiden 

met een extra meetlocatie. Geadviseerd wordt om bij de verdere planvorming en het planproces de 

resultaten van de lokale grondwatermonitoring te gebruiken als leidraad voor het toekomstig ontwerp 

van het plan en het bepalen van de toekomstige bouw- en wegpeilen.  

 

 

Econsultancy 

Boxmeer, 1 december 2020 

 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Bijlage 3 Boorprofielen  
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Bijlage 4  Berekende k-waarden 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

De initiatiefnemer is voornemens een woningbouwproject bestaande uit 30 – 35 woningen te 
realiseren. In dit stikstofonderzoek is uitgegaan van de realisatie van 40 woningen. In het 
kader van deze ontwikkeling moet een stikstofdepositieonderzoek voor de aanleg- en 
gebruiksfase worden uitgevoerd.  
 
Het plangebied bevindt zich aan de Paterslaan, De Rips. Afbeelding 1 betreft een weergave 
van het plangebied. Afbeelding 2 betreft een plattegrondtekening van de woningen in de 
beoogde situatie.  
 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 
Bron: Bing Maps 
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Afbeelding 2. Milieutekening beoogde situatie. 
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1.2. Ligging van het plan 

De ligging van het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden met voor stikstof 
gevoelige habitattypen zijn weergegeven op afbeelding 3. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-
gebied met voor stikstof gevoelige habitattypen betreft ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ en is 
gelegen op een afstand van circa 5 kilometer.  
 

  
Afbeelding 3. Ligging van de inrichting ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
Bron: AERIUS-calculator 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet worden 
drie eerdere wetten vervangen. Het gaat om de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) 
inclusief het Programma Aanpak Stikstof, de Boswet en de Flora- en faunawet. De 
bescherming van de Natura 2000-gebieden is ondervangen in onderdeel 
gebiedsbescherming (vervangt Nb-wet). Voor bestemmingsplannen is het toetsingskader 
voor deze gebieden in de basis ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Nb-wet. 
 
Als (een wijziging van) een bestemmingsplan negatieve gevolgen heeft voor de Natura 2000-
gebieden kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. In dat geval moet het bevoegd 
gezag volgens artikel 2.8, van de Wet natuurbescherming (Wnb) eerst een passende 
beoordeling opstellen. Uit de passende beoordeling moet blijken dat de 
instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende gebieden niet aangetast worden door het 
plan. Eventueel worden maatregelen opgenomen die getroffen worden om dit te bereiken. 
Als niet aangetoond wordt dat aan de instandhoudingsdoelstellingen voldaan wordt, kan het 
plan geen doorgang vinden. 
 
Met behulp van een voortoets kan het bevoegd gezag bepalen of op voorhand negatieve 
gevolgen uit te sluiten zijn. Hierbij moet voor de gewenste situatie worden uitgegaan van de 
maximale planologische mogelijkheden. Voor plannen die ten opzichte van de 
uitgangssituatie op het referentiemoment geen significante toename in stikstofdepositie 
veroorzaken, zijn negatieve effecten ten aanzien van dit aspect uit te sluiten. In dat geval 
hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. 

2.2. Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 
mei 2019, kan de PAS niet meer worden gehanteerd als toetsingskader op grond van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Inmiddels is een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS uitgebracht. Met deze 
nieuwe tool is de depositie op natuurgebieden berekend. Hoe de resultaten worden 
beoordeeld, is aan het bevoegd gezag. 
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3. REKENONDERZOEK 

De voor stikstof relevante bronnen voor de beoogde situatie, voor zowel de aanleg- als de 
gebruiksfase, worden hieronder toegelicht.  

3.1. Aanlegfase 

De aanlegfase zal langer dan twee jaar duren. De verkeersbewegingen en gebruik van 
mobiele machines zijn in kaart gebracht zodat van een worst-case situatie van minimaal 
twee jaar kan worden uitgegaan.  

3.1.1. Verkeer 

Aan de hand van bureauexpertise en ervaringscijfers is aangenomen dat in de aanlegfase 
van het gehele project in totaal 2242 lichte, 110 middelzware- en 420 zware 
voertuigbewegingen per jaar plaatsvinden. Deze aantallen omvatten transport van machines, 
aan- en afvoer van goederen en verkeer van werknemers. Deze getallen zijn reëel geacht 
gezien de aard en omvang van het project. 
 
De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een lijnbron met de actuele emissiefactoren 
voor wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn opgenomen. De 
verkeersbewegingen zijn gemodelleerd tot aan de rotonde van de Burgemeester v.d. 
Wildenberglaan (N277). Bij het modelleren van de verkeersbewegingen is rekening 
gehouden met het manoeuvreren en stationair draaien van de vrachtwagens op het terrein 
door uit te gaan van een extra rijlijn op het terrein met een stagnatiefactor van 100%. 

3.1.2. Mobiele machines 

Voor de realisatie van het totale plan wordt gebruik gemaakt van de mobiele machines uit 
tabel 1. Het totaal aantal bedrijfsuren per machine is gehalveerd omdat de aanlegfase 
minimaal twee jaar omvat. De emissies zijn gemodelleerd als oppervlaktebron op het 
werkterrein.  
 
Tabel 1. Mobiele werktuigen met bijbehorende emissies 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vermogen Belasting Bedrijfsuren E.factor NOx E.factor NH3 Emissie NOx Emissie NH3

kW % uur/jaar g/kWh g/kWh kg/jaar kg/jaar

Betonpomp, diesel 300 69% 297 IV 1 0,00276 61,48 0,17

Telescoopkraan,  diesel 270 69% 112 IV 1 0,00276 20,87 0,06

Mobiele Graafmachine, diesel 140 69% 375 IV 0,8 0,00241 28,98 0,09

Mobiele torenkraan, diesel 291 69% 197 IV 1 0,00276 39,56 0,11

Verreiker, diesel 140 84% 18 IV 0,9 0,00256 1,91 0,01

Shovel, diesel 100 69% 160 IV 0,8 0,00251 8,83 0,03

Heistelling, diesel 300 69% 170 IV 1 0,00276 35,19 0,10

Mobiele werktuigen Stage Klasse
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Bovenop de emissies uit tabel 1 zijn aan de berekening de emissies uit tabel 2 toegevoegd. 
Deze waardes hebben betrekking tot het stationair draaien van de mobiele machines. 
 
Tabel 2. Emissies mobiele werktuigen m.b.t. stationair draaien 

 

3.2. Gebruiksfase 

In de beoogde situatie is het project in gebruik door de bewoners van de nieuwe woningen. 

3.2.1. Verkeer 

In het stikstofonderzoek is, worst-case, uitgegaan van de realisatie van 35 vrijstaande 
koopwoningen, met een dagelijkse verkeersgeneratie van 7,8 verkeersbewegingen per 
woning. Volgens de ASVV 2012 van kennisplatform CROW geldt voor verkeersgeneratie van 
35 vrijstaande koopwoningen in ‘rest bebouwde kom’ een totaal van 273 voertuigbewegingen 
per gemiddelde weekdag. 
 
De voertuigbewegingen zijn gemodelleerd als een lijnbron met de actuele emissiefactoren 
voor wegverkeer die in het rekenprogramma AERIUS Calculator zijn opgenomen. Worst-
case is uitgegaan van een weg binnen de bebouwde kom met 10% stagnatie. Hiermee wordt 
het manoeuvreren en stationair draaien van de voertuigen ondervangen. 

3.2.2. Stookinstallaties 

De woningen en bijgebouwen zullen gasloos worden gerealiseerd. Als gevolg daarvan zal 
geen stikstofemissie plaatsvinden door het stoken in stookinstallataties. 

3.3. Berekeningswijze 

De stikstofdepositie als gevolg van de gewenste activiteiten op de Natura 2000-gebieden is 
berekend met AERIUS Calculator 2019A. Het verkeer van en naar de inrichting is 
gemodelleerd tot het punt waar de voertuigen zijn opgenomen in het heersende 
verkeersbeeld. De rekenresultaten en de invoergegevens zijn te vinden in bijlage I en II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uren stationair Cilinderinhoud E.factor NOx onbelast E.factor NH3 onbelast Emissie NOx Emissie NH3

uur/jaar liter g/l/uur g/l/uur kg/jaar kg/jaar

Betonpomp, diesel 30% 127 15 IV 10 0,003142 19,09 0,006

Telescoopkraan,  diesel 30% 48 13,5 IV 10 0,003142 6,48 0,002

Mobiele Graafmachine, diesel 30% 161 7 IV 10 0,003142 11,25 0,004

Mobiele torenkraan, diesel 30% 84 14,55 IV 10 0,003142 12,28 0,004

Verreiker, diesel 30% 8 7 IV 10 0,003142 0,54 0,000

Shovel, diesel 30% 69 5 IV 10 0,003142 3,43 0,001

Heistelling, diesel 30% 73 15 IV 10 0,003142 10,93 0,003

Totaal 64,00 0,020

Stationair draaien mobiele werktuigen Stage KlasseAandeel stationair
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4. CONCLUSIES 

In dit stikstofdepositieonderzoek is voor de aanleg- en gebruiksfase van het plan aan de 
Paterslaan De Rips de te verwachten stikstofdepositie ter plaatse van de Natura 2000-
gebieden berekend. 
 
Uit de berekening blijkt dat de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar. 
 
Er is geen sprake van vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. 
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BIJLAGE    I.  AERIUS GEGEVENS AANLEG 

  



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Paterslaan, . De Rips

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stikstofdepositieberekening
Paterslaan, De Rips

RRpiS4Z4kUum

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 november 2020, 14:28 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 264,34 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase Stikstofdepositieberekening Paterslaan, De Rips

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 260,81 kg/j

Verkeer openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,17 kg/j

Verkeer stagnatie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,36 kg/j

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 184652, 395656
NOx 260,81 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

61,48 kg/j
< 1 kg/j

AFW Telescoopkraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

20,87 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele
Graafmachine

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

28,98 kg/j
< 1 kg/j

AFW Mobiele Torenkraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

39,56 kg/j
< 1 kg/j

AFW Verreiker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

1,91 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

8,83 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

35,19 kg/j
< 1 kg/j

AFW Stationair draaien
mobiele machines

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

64,00 kg/j
< 1 kg/j

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeer openbare weg
Locatie (X,Y) 184499, 395492
NOx 2,17 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.242,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

110,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 420,0 / jaar NOx
NH3

1,37 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer stagnatie
Locatie (X,Y) 184660, 395637
NOx 1,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.242,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

110,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 420,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RRpiS4Z4kUum (30 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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BIJLAGE    II.  AERIUS GEGEVENS GEBRUIK 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S4cGkC63kuxw (27 mei 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

De Roever Omgevingsadvies Paterslaan, . De Rips

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Stikstofdepositieberekening
Paterslaan, De Rips

S4cGkC63kuxw

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 mei 2020, 10:27 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 25,92 kg/j

NH3 1,50 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Stikstofdepositieberekening Paterslaan, De Rips

S4cGkC63kuxw (27 mei 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeer openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,50 kg/j 25,92 kg/j

S4cGkC63kuxw (27 mei 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeer openbare weg
Locatie (X,Y) 184499, 395492
NOx 25,92 kg/j
NH3 1,50 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 273,0 / etmaal NOx
NH3

25,92 kg/j
1,50 kg/j

S4cGkC63kuxw (27 mei 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 4/5



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200403_6c571f9654

Database versie 2019A_20200403_6c571f9654

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

S4cGkC63kuxw (27 mei 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/5



 

 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-177 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel Vessemseweg 2-2a, Knegsel 1 van 37 

 

Wnb  

 

 

Quickscan Wet natuurbescherming 

Perceel ‘De Rips’ 
Kadastraal perceel: Gemeente Gemert, nr. 4685  

Veldbiologische Werken 

Ecologisch onderzoek en advies 

VBW 2019-190 r 

Wet natuurbescherming – beoordeling soortenbescherming 

Verordening natuurbescherming Noord-Brabant (soorten) 



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 2 van 41 

 

 

Colofon 

 

Opdrachtgever  Gemeente Gemert-Bakel  

T.a.v. de heer H. Niezen 

Postbus 10000  

5420 DA GEMERT 

 

Locatieonderzoek J.C. Knotters 

Datum uitvoering locatieonderzoek 10 december 2019 

Rapportage J.C. Knotters 

Status rapportage versie 2 

Datum rapportage 18 december 2019 

Rapportnummer VBW 2019-190 r 

Aantal pagina’s 41 (inclusief bijlagen) 

Foto’s/Afbeeldingen J.C. Knotters (tenzij anders vermeld) 

2de Lezing R.K. van Ast 

Rapportage citeren QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING  

 VERORDENING NATUURBESCHERMING NOORD BRABANT 

 PERCEEL DE RIPS, GEMEENTE GEMERT-BAKEL 

 RAPPORT VBW 2019-190 R - VELDBIOLOGISCHE WERKEN, ROOSENDAAL 

 

Administratieve bedrijfsinformatie 

Veldbiologische Werken 

 

Contactpersoon    Coen Knotters (ing. J.C. Knotters) 

Adres     Kastanjeberg 12, 4708 KA  ROOSENDAAL 

Telefoonnummer:   0165-392091 

Mobiel:    06-20431422 

Email:     info@veldbiologischewerken.eu 

http:      www.veldbiologischewerken.eu 

 

Bankrelatie:    Triodos Bank 

Rekeningnummer:   NL50TRIO0197805515 

 

BTW-nummer:    NL173722453B02 

Kamer van Koophandelnummer:  20168212 



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 3 van 41 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Inleiding 5 

  1.1 Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming 5 

  1.2 Voorgenomen ingreep planlocatie 6 

  1.3 Doel Quickscan Wet natuurbescherming 6 

2 Wettelijk kader 8 

  2.1 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 8 

  2.2 Natuurnetwerk 8 

  2.3 Soortenbescherming 8 

3 Methoden van onderzoek / Werkwijze 10 

4 Omschrijving plangebied De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 11 

5 Resultaten Quickscan 17 

  5.1 Vaatplanten 17 

  5.2 Zoogdieren 17 

  5.3 Vogels 18 

  5.4 Reptielen 19 

  5.5 Vissen en Amfibieën 19 

  5.6 Libellen en dagvlinders 20 

  5.7 Overige ongewervelden 29 

6 Toetsing aan wet- en regelgeving 21 

  6.1 Vaatplanten 21 

  6.2 Zoogdieren 21 

  6.3 Vogels 22 

  6.4 Reptielen 22 

  6.5 Vissen en Amfibieën 22 

  6.6 Libellen en dagvlinders 23 

  6.7 Overige ongewervelden 23 

  



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 4 van 41 

 

7 Conclusies en aanbevelingen 24 

8 Literatuur en bronnen 25 

  8.1 Literatuur 25 

  8.2 Bronnen 26 

 

Bijlage 1 – Wettelijk kader 

Bijlage 2 - Weerrapport 

Bijlage 3 – NDFF-gegevens 

Bijlage 4  Tijdens veldonderzoek quickscan waargenomen soorten op en nabij planlocatie 

Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten 

Bijlage 6  Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II  

  van Bern en/of bijlage I van Bonn staan 

Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 

  



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 5 van 41 

 

1 Inleiding 

Deze quickscan is uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming ingaande per 1 januari 2017.  

1.1 Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming 

Op 10 december 2019 heeft Veldbiologische Werken opdracht ontvangen van de heer H. Niezen van 

Gemeente Gemert-Bakel, via Compositie 5 Stedenbouw te Breda voor het uitvoeren van een 

Quickscan Wet Natuurbescherming op het plangebied ‘Bakel, Milheeze en De Rips’ nabij de 

Paterslaan te De Rips.  

De planlocatie betreft agrarische percelen zonder opstallen. 

Initiatiefnemer is van zins om op de percelen nieuwbouw te realiseren. Het plan bestaat uit realisatie 

van ca. 30 tot 35 woningen De ontwikkeling is echter niet direct mogelijk op basis van het vigerende 

bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en De Rips” zoals is vastgesteld op 23 april 2014. Op het 

plangebied is immers de bestemming ‘Agrarisch’ gelegen, waarbinnen geen woningenkunnen worden 

ontwikkeld. Een herziening van het bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk om ter plaatse de 

woningbouw met openbare voorzieningen (verkeer, groen en water) te kunnen voorzien.  

Voor het aspect flora en fauna dient formeel aangetoond te worden dat, indien beschermde soorten 

aanwezig zijn, hiervoor (indien noodzakelijk) een ontheffing van de Wet natuurbescherming en/of 

Verordening natuurbescherming Brabant kan worden verkregen. 

Om aantoonbaar te maken of in plangebied beschermde flora- en fauna aanwezig is of mogelijk 

aanwezig kan zijn, is een quickscan noodzakelijk.  
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1.2 Voorgenomen ingreep plangebied 

Voor het plangebied nabij Paterslaan te De Rips (Kadastraal perceel: Gemeente Gemert-Bakel, BKL02 - 

A - 4685) is de initiatiefnemer van zins nieuwbouw te plegen.  

De voorgenomen ingrepen in het plangebied betreffen puntsgewijs: 

1. Bouwrijp maken perceel; 

2. Aanleggen ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen; 

3. Plaatsen van nieuwbouw  

 

1.3 Doel Quickscan Wet Natuurbescherming 

Voor activiteiten, zoals de eigenaar in het plangebied voornemens is, dient conform Nationale en 

Europese wet- en regelgeving eerst onderzoek gedaan te worden naar aanwezigheid of potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna.  

Hiervoor is deze Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. De quickscan bestaat uit een 

bronneninventarisatie en locatie-onderzoek naar aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna - soorten. Voor de volledigheid wordt de Verordening natuurbescherming 

Brabant getoetst. Indien beschermde flora en fauna aanwezig is, of in potentie aanwezig kan zijn, is 

nader onderzoek nodig naar mogelijk negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op deze 

soorten (verstorings-/verslechteringstoets). Tevens wordt dan onderzocht of de voorgenomen  

  

Kaart 1: Kadastrale kaart locatie plangebied Paterslaan, De Rips. 

6485 
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activiteiten mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming en/of Verordening 

natuurbescherming Brabant inhouden. Ook wordt onderzocht welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen mogelijk zijn. 

De quickscan kan tevens aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek naar (functioneel gebruik van) 

soorten. Ook wordt nagegaan of er negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn dan 

wel dat nadere toetsing in dit kader nodig is.  
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2 Wettelijk kader 

2.1 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

Rolverdeling Provincies en Rijk: 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de Provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij 

zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 

beleid van grote wateren en internationaal beleid. 

Provincie Noord-Brabant kent (evenals andere provincies) gedelegeerde taken en bevoegdheden op 

het gebied van natuurbescherming. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn taken en 

bevoegdheden gedecentraliseerd aan provincies. 

In de Verordening natuurbescherming van Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming 

in Provincie Noord-Brabant. Deze regels gelden zowel voor Natura 2000-gebieden als voor in het wild 

levende dieren en bossen of andere houtopstanden. 

 

2.2 Natuurnetwerk 

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant en is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden 

die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  

Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt 

de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

 

Ter realisatie van ecologische verbindingen zijn planologisch beschermde gebieden aangewezen en 

vervat in het Natuurnetwerk Nederland – NNN (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit 

Natuurnetwerk Nederland bestaat uit een netwerk van natuurgebieden en met ecologische 

verbindingszones. Dit netwerk van verbindingszones mag niet door een ingreep worden aangetast. 

Effecten van een geplande ingreep of activiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland moeten worden 

getoetst. Ten aanzien van invulling van het Natuurnetwerk Nederland is de Provincie waarin het 

plangebied valt het bevoegd gezag. Vaak is samen met het Natuurnetwerk Nederland ook de PAS 

(Programma Aanpak Stikstof) in kaart gebracht. Opgemerkt moet worden dat Veldbiologische 

Werken de PAS niet heeft betrokken in de uitvoering van deze Quickscan tenzij anders wordt 

aangegeven. 

2.3 Soortenbescherming 

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen. Zo zijn activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten verboden. Ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet is 

dus nauwelijks sprake van een wijziging in verboden activiteiten. Wel zijn enkele definities uit de 

Flora- en faunawet aangepast. Zo is ‘onopzettelijk verstoren’ niet meer strafbaar en is ‘opzettelijk 

verstoren van vogels’ in bepaalde situaties toegestaan.  

Let wel! Verstoren zonder voorafgaand goed onderzoek naar beschermde soorten, blijft strafbaar!. 
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In bijlage 3 vindt u een uitgebreide uitleg over de Wet natuurbescherming.  

 

  

Bijlage 3 behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

 

Soorten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibieën   

Bruine kikker Rana temporaria 

Gewone pad Bufo bufo 

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (oude naam: Triturus vulgaris) 

Meerkikker Rana ridibunda 

Middelste groene kikker (of bastaardkikker) Rana esculenta 

Zoogdieren   

Aardmuis Microtus agrestis 

Bosmuis Apodemus sylvaticus 

Dwergmuis Micromys minutus 

Dwergspitsmuis Sorex minutus 

Egel Erinaceus europeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Haas Lepus europeus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Konijn Oryctolagus cuniculus 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Ree Capreolus capreolus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Veldmuis Microtus arvalis 

Vos Vulpes vulpes 

Wild zwijn Sus scrofa 

Woelrat Arvicola terrestris 
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3 Methoden van onderzoek / Werkwijze 

Op dinsdag 10 december 2019 is het plangebied gelegen nabij de Paterslaan te De Rips door de heer 

J.C. Knotters, Veldbiologische Werken bezocht. Weercondities waren redelijk gunstig (weerrapport zie 

Bijlage 2). Op deze datum is het gehele plangebied onderzocht in het kader van deze quickscan.  

De volgende methoden van onderzoek/werkwijzen zijn gebruikt: 

- Inventarisatie te velde van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke structuren en ecotopen 

met behulp van: 

o verrekijker; 

o zaklamp; 

o endoscoop/holtecamera; 

o spiegelstok (voor zicht in/achter holtes); 

o fotocamera; 

o verzamelpotjes (voor samples ter nadere determinatie van faeces o.a. 

muizen/vleermuizen); 

o bat-detector (Petterson D400 hetrodyne met time emulsion). 

- Samples/laboratorium determinaties: 

o Determinaties faeces (o.a. muizen/vleermuizen) uit samples m.b.v. Euromex binoculair. 

- Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek: 

o Check van (recente) waarnemingen van beschermde flora en fauna in de omgeving van 

het plangebied; 

o Check van (recente) waarnemingen vermeldt in verspreidingsatlassen; 

o Check van (recente) waarnemingen op websites. 

- Onderzoek ligging plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden, zoals 

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). 

- Het plangebied is getoetst aan de Verordening natuurbescherming van de Provincie Noord-

Brabant. 

- Naar aanleiding van de inventarisatie te velde en het literatuur/bronnenonderzoek is een 

inschatting gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna en de 

(mogelijke) functies voor deze in het plangebied. 

- Op basis van deze voorgenomen ingreep is een inschatting gemaakt van de (redelijkerwijs) te 

verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies. 

- Mogelijke negatieve effecten zijn getoetst aan de Wet natuurbescherming. 

- Vaststellen leemtes/onduidelijkheden. Hiermee is bepaald of negatieve effecten op beschermde 

gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.  
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4 Omschrijving plangebied nabij Paterslaan ‘De Rips’  

Het plangebied is gelegen op het perceel ‘De Rips’ te De Rips in de Gemeente Gemert-Bakel, Provincie 

Noord-Brabant (km-hok: RDS-coördinaten x 184 / y 395). Het plangebied is gelegen iets ten oosten van 

de dorpskern van De Rips en aan de rand van het dorp. 

 

Kaart 2 toont een globaal overzicht van de locatie van het plangebied in het streekgebied. Kaart 3 en 4 

tonen een meer gedetailleerde beeld van de ligging van het plangebied en de nabije omgeving. 

  

Kaart 2: Luchtfoto locatie plangebied Paterslaan, De Rips in het streekgebied. 

Locatie plangebied  

Paterslaan, De Rips 

Locatie plangebied  

Paterslaan, De Rips 

Locatie plangebied  

Paterslaan, De Rips 

Kaart 3: Detail luchtfoto locatie plangebied nabij Paterslaan, De Rips. Kaart 4: Detail atlaskaart locatie plangebied nabij Paterslaan, De Rips. 
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De omgeving van het plangebied bestaat aan de westzijde uit het stedelijke gebied van de bebouwde 

kom van De Rips en aan de oostzijde vrij open agrarisch gebied met kleine bospercelen. Aan de 

zuidzijde van het plangebied ligt de Burgemeester Van de Wildenberglaan (doorgaande weg N277) 

met ten zuidenwesten daarvan Landgoed De Stippelberg een bosgebied met aan de zuidzijde een 

recreatieplas in overwegend agrarisch landschap. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan 

sportvelden waaromheen een houtsingels met aangeplant bos- en haagplantsoen aanwezig is. Het 

plangebied is van deze houtsingel gescheiden door een vrijwel he gehele jaar droogstaande sloot 

(alleen watervoerend na regenval en daarbij gevoed door drainage).  

 

 

 

  

Kaart 5: Ecotopen in en nabij het plangebied Paterslaan, De Rips. 

Legenda Kaart 5 

Ecotopen 

 Omgrenzing plangebied plangebied 

 Percelen plangebied 

 Sloten (± jaarrond droogstaand) 

 Houtsingel (bos- en haagplantsoen) 

 Bos, struiken, opgaande begroeiing 

 Poelen (recent aangelegde) 

 Bomen (solitair en laanbeplanting) 

 Hagen 

 Cross-baan 

Veldbiologische Werken - 2019 

1 

2 akker 

akker 

sportvelden 

bebouwde kom 
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Mosvlakken van vnl 

 

  

Foto 1: Paterslaan ten oosten van 

plangebied. 

Foto 2: Paterslaan ten oosten van 

plangebied. 

Foto 3: Berm tussen Paterslaan en 

plangebied. 

Foto 4: Berm tussen Paterslaan en 

plangebied. 

Foto 8: Plangebied (veld 2): Engels 

raaigras met wintertarwe. 

Foto 9: Plangebied (veld 2): Engels 

raaigras met wintertarwe. 

Foto 7: Plangebied (veld 1): Engels 

raaigras. 

Foto 5: Plangebied (veld 1): Engels 

raaigras. 

Foto 10: Plangebied (veld 2): Engels 

raaigras met wintertarwe. 

Foto 6: Plangebied (veld 1): Engels 

raaigras. 

Foto 12: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 

Foto 11: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 
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Foto 13: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 

Foto 14: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 

Foto 15: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 

Foto 16: Crossbaan in plangebied (deels 

door veld 1). 

Foto 18: Sloot en houtsingel langs 

noordzijde plangebied (blijft behouden). 

Foto 20: Engels raaigras met 

wintertarwe (Plangebied veld 2). 

Foto 17: Sloot en houtsingel langs 

noordzijde plangebied (blijft behouden). 

Foto 19: Engels raaigras (Plangebied 

veld1). 

Foto 21: Duizendblad (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 22: Paarse dovenetel. Foto 23: Zachte ooievaarsbek. Foto 24: Akkerviooltje. 
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Foto 25: Fluitenkruid (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 26: Hoenderbeet (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 27: Grote brandnetel (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 28: Madeliefje (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 29: Smalle weegbree (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 30: Canadese guldenroede (in berm 

aan oostzijde plangebied). 

Foto 31: Reukloze kamille (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 32: Canadese fijnstraal (in berm aan 

oostzijde plangebied). 

Foto 33: Klein kruiskruid. 
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Beschermde gebieden in de omgeving 

Beschermde gebieden met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn nabij het plangebied 

niet aanwezig.  

In de nabije omgeving van het plangebied ‘Bakel, Milheeze en De Rips’ te De Rips is geen Nationaal 

park aanwezig. Het plangebied valt buiten het Natuurnetwerk Brabant Natuurnetwerk – NNB en ligt 

buiten de Ecologische Verbindingszones (EVZ).  

  

Kaart 6: Locatie plangebied ‘Bakel, Milheeze, De Rips’ te De Rips. 

=   Natura 2000 gebieden (niet aanwezig binnen straal van 3 km t.o.v. plangebied) 

[Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/] 

Locatie plangebied  

Paterslaan, De Rips 
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5 Resultaten Quickscan 

Aangezien de voorgenomen ingreep valt onder de categorie ruimtelijke ordening wordt hier voor 

beschermde soorten uit Wet Natuurbescherming een nadere beoordeling gemaakt. Op basis van de 

aanwezige ecotopen, het onderzoek te velde en het literatuur- en bronnenonderzoek is een inschatting 

gemaakt van (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten. 

5.1 Vaatplanten 

Er zijn in het plangebied géén vaatplanten aangetroffen die een Rode Lijst status hebben of die onder 

de voormalige Flora- en Faunawet een beschermde status hadden (nu Zorgplicht). Uit 

verspreidingsgegevens (verspreidingsatlassen) en andere externe bronnen zijn ook geen aanwijzingen 

dat ‘beschermde’ vaatplanten in de nabijheid van het plangebied voorkomen. De inrichting en gebruik 

van het plangebied (akkerland met open grasbegroeiing van Engels raaigras en wintergranen), 

aanwezige vegetaties en vegetatietypen, alsmede bodemgesteldheid (incl. voedselrijkdom en 

bodemvochtigheid) geven aan dat er redelijkerwijs geen beschermde vaatplanten (inclusief 

muurvegetatie) verwacht kunnen worden.  

5.2 Zoogdieren 

Muizen 

Er is aan de hand van literatuur- en bronnenonderzoek vastgesteld dat in de omgeving van het 

plangebied geen beschermde soorten muizen en spitsmuizen voorkomen. In het plangebied ontbreekt 

geschikt biotoop voor beschermde muizensoorten als Waterspitsmuis (Neomys fodiens) en Noordse 

woelmuis (Microtus oeconomus). 

Marterachtigen  

Uit literatuur- en bronnenonderzoek blijkt dat Bunzing (Mustela putorius) binnen een afstand van 0-1 

km. is waargenomen. Steenmarter (Martes foina) en Wezel (Mustela nivalis) zijn bekend uit de 

omgeving (5-10 km. afstand). Op grotere afstand van het plangebied (10 tot 25 km.) zijn Hermelijn 

(Mustela erminea) en Boommarter (Martes martes) waargenomen. Er zijn geen meldingen van 

marterachtigen bekend die betrekking hebben op het plangebied of de directe omgeving van het 

plangebied. Ook zijn tijdens het veldonderzoek in het plangebied geen sporen van marterachtigen 

aangetroffen. Tijdens het veldbezoek voor deze Quickscan zijn op de percelen geen holen (o.a. 

konijnenholen, voldoende grote muizenholen en/of mollenritten) aangetroffen waarin marterachtigen 

kunnen schuilen. Er zijn geen takkenhopen, bladhopen, hopen steen of puin of andere schuilplaatsen 

voor marterachtigen aanwezig. De houtsingels bij de sportvelden aan de noordzijde van het 

plangebied blijven behouden. Foerageergebied van marterachtigen zal, gezien het te behouden 

landelijke karakter aan noord en oostzijde van het plangebied, door de geplande ingreep niet in 

kwantiteit of kwaliteit wijzigen. Gezien de aard en omvang van de voorgenomen plannen, is 

aantasting van het leefgebied van deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. 

Rode eekhoorn 

Tijdens het veldbezoek is Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) niet vastgesteld in het plangebied. Biotoop 

(bomen, bos) ontbreekt. In de houtsingels bij de sportvelden aan de noordzijde van het plangebied is 

eveneens geen Rode eekhoorn vastgesteld. Sporen (vraatsporen, nesten) zijn aldaar niet aangetroffen. 

De houtsingels bij de sportvelden blijven behouden. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat Rode 

eekhoorn gebruik maakt van het plangebied.   
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Vleermuizen 

In de omgeving (binnen een straal van 5 km) zijn waarnemingen bekend van Franjestaart (Myotis 

nattereri), Gewone dwergvleermuis ( Pipistrellus pipistrellus), Gewone grootoorvleermuis (Plecotus 

auritus),Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en Watervleermuis (Myotis daubentonii). Op een 

afstand van 1 tot 5 km. zijn Baardvleermuis (Myotis mystacinus), Bosvleermuis (Nyctalus leisleri), 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) waargenomen.  

In het plangebied ontbreekt bebouwing en bomen (met holtes, kieren, spleten, etc.) waarin 

vleermuissoorten kunnen verblijven. Het plangebied is open en vormt geen geschikt foerageergebied 

voor vleermuizen. Langs de randen van het plangebied (westzijde bij Paterslaan en noordzijde langs 

houtsingels bij sportvelden) is evenwel geschikt foerageergebied, alsmede vlieg- en oriëntatieroute 

aanwezig. Deze situatie blijft na verwezenlijking van de voorgenomen ingreep behouden. Er treedt 

geen achteruitgang op in kwaliteit en kwantiteit van foerageergebied en vlieg-/oriëntatieroute voor 

vleermuizen. Aan te leggen opgaande beplanting in toekomstige tuinen en openbaar groen zal de 

kwaliteit als foerageergebied en vlieg-/oriëntatieroute versterken.  

Gezien de aard van het plangebied (akkerland met open grasbegroeiing van Engels raaigras en 

wintergranen) is het redelijkerwijs niet aannemelijk dat andere soorten zoogdieren in het gebied 

verblijven. Incidentele aanwezigheid van Vos (Vulpes vulpes), Ree (Capreolus capreolus) en Egel 

(Erinaceus europaeus) is echter niet uit te sluiten. Zorgplicht. 

5.3 Vogels 

Het plangebied is tijdens het veldonderzoek geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van vogels 

waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. Tevens is gekeken naar 

vogelsoorten die (mogelijk) in het plangebied kunnen broeden.  

Roofvogels (incl. Uilen)  

Vaste roestplaatsen of nestgelegenheid van jaarrond beschermde 

roofvogelsoorten zijn niet aangetroffen. In de houtsingels bij de 

sportvelden aan de noordzijde van het plangebied zijn geen 

nesten van  roofvogels aangetroffen. Hoewel Steenuil (Athene 

noctua) in de ruime omgeving van het streekgebied aanwezig is, 

zijn in de nabijheid van de planlocatie geen waarnemingen 

bekend die herleidbaar zijn tot aanwezigheid en functioneel  

gebruik van het plangebied door Steenuil. Er is slechts één 

waarneming (jaar 2014) van Steenuil bekend op een afstand van 

2,3 km. ten oostzuidoosten van het plangebied. Aanwezigheid 

van  functioneel leefgebied van uilen (nest-, roest- en 

verblijfplaatsen) is redelijkerwijs uit te sluiten. 

Huismus/Ringmus 

Er zijn geen mussen in het plangebied waargenomen. Uit waarnemingsgegevens blijkt dat er geen 

mussen zijn waargenomen in nabijheid van het plangebied. Tijdens het veldbezoek voor deze 

Quickscan werden ten zuiden van de kruising Paterslaan/Burgemeester van de Wildenberglaan 

(N277) huismussen gezien en gehoord bij het daar aanwezige akkerbouwbedrijf (bij woning, schuren, 

opstallen en beplanting).   

Locatie plangebied  

Paterslaan, De Rips 

Kaart 7: Verspreiding Steenuil t.o.v. 

plangebied. 
[BRON: SAMENGESTELDE KAART QGIS] 
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Bij het plangebied (incl. huizen bebouwde kom aan westzijde plangebied) werden geen huismussen 

waargenomen. Oude nesten werden niet aangetroffen in beplanting (hagen) langs de Paterslaan direct 

ten westen van het plangebied. Sporen van stofbaden werden niet aangetroffen in het plangebied. 

Aanwezigheid van Huismus/Ringmus is redelijkerwijs uit te sluiten. Gezien de aard van het 

omliggend landelijk gebied (vnl. akkerbouw/veeteelt) is het redelijkerwijs uit te sluiten dat 

huismussen nadelige effecten zullen ondervinden van de voorgenomen ingreep. Mogelijk kan 

realisatie van de voorgenomen ingreep toename van broed- en/of verblijfplaatsen veroorzaken. 

Overige vogels 

Vaste roestplaatsen of nestgelegenheid van andere jaarrond beschermde vogelsoorten zijn niet 

aangetroffen. Alhoewel een deel van het plangebied somtijds gebruikt wordt als crossterrein, kan het 

plangebied tijdens het broedseizoen geschikte nestgelegenheid vormen voor diverse soorten 

broedvogels van akkers, weide en ruderaal gebied. Men dient hiermee rekening te houden bij 

uitvoering van de werkzaamheden. 

5.4 Reptielen 

Gezien de aard en ligging van het plangebied met de daarin voorkomende ecotopen zijn reptielen in het 

plangebied redelijkerwijs niet te verwachten en is aantasting van het leefgebied door de voorgenomen 

ingreep redelijkerwijs uit te sluiten. Er zijn geen door zon beschenen boszomen in het plangebied 

aanwezig. Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) is bekend uit de omgeving van het plangebied 

(uitsluitend bos en heideterreinen). De tussenliggende wegen en het tussenliggende agrarisch gebied 

vormen een dermate barrière dat vanuit deze populaties dieren het plangebied niet kunnen bereiken. 

Andere soorten reptielen, zoals Hazelworm (Anguis fragilis), zijn niet bekend uit de omgeving van het 

plangebied. 

5.5 Vissen en Amfibieën 

Vissen 

Vissen ontbreken. Aquatisch biotoop is niet aanwezig. De sloot langs de houtsingel aan de noordzijde 

van het plangebied is alleen bij langdurige regenperiodes watervoerend, maar staat gedurende het 

jaar veelal droog.  

Amfibieën 

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) is bekend uit één van de twee (recent) aangelegde poelen in 

het bosgebied net ten zuiden van het plangebied. Bij deze poelen zijn ook Bastaardkikker (Pelophylax 

kl. esculentus), Bruine kikker (Rana temporaria), Gewone pad (Bufo bufo) en Kleine watersalamander 

(Lissotriton vulgaris) waargenomen. Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris) is waargenomen op  

een grotere afstand van het plangebied, evenals Heikikker (Rana arvalis).  

Het plangebied kan in zijn huidige hoedanigheid als akkerland, als ongeschikt leefgebied 

(voortplantings-, foerageer- en overwinteringsfunctie) voor amfibieën worden beschouwd. Vanuit de 

sloot langs de houtsingels bij de sportvelden aan de noordzijde van het plangebied kunnen mogelijk 

amfibieën het plangebied incidenteel binnengaan. Zo ook bestaat die mogelijkheid voor amfibieën om 

vanuit de twee poelen aan de zuidzijde van het plangebied door het aldaar gelegen open bos het 

plangebied incidenteel binnen te gaan. Aangezien het plangebied ongeschikt is als leefgebied voor 

amfibieën (zowel overwinteringsgebied als voortplantingsgebied), wordt toch geadviseerd het 

plangebied voor aanvang werkzaamheden af te schermen met amfibieënscherm. Dit advies wordt 

gegeven op basis van de algehele Zorgplicht Wet natuurbescherming. Met het plaatsen van 



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 20 van 41 

 

amfibieënscherm wordt voorkomen dat amfibieën in incidentele situaties het plangebied kunnen 

betreden. Het plaatsen van het amfibieënscherm betreft dus geen ingreep in het functioneel leefgebied 

van amfibieën. Maar is een maatregel ten aanzien van Zorgplicht Wet natuurbescherming. 

Migratie van amfibieën vindt op twee momenten in het jaar plaats. Moment van migratie van amfibieën 

van zomerverblijf naar winterverblijf of viseversa. Het moment om een amfibiescherm te plaatsen is 

dan het moment kort voor migratie. Dit is einde maart of begin augustus. U dient zelf na te gaan 

wanneer de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd ten opzicht van deze perioden. Aangezien het 

plangebied een hoger en droger terrein betreft is het moment van migratie van voortplantingsgebied 

naar overwinteringsgebied in dit geval het meest voor de hand liggend en heeft het plaatsen van 

amfibieënscherm begin augustus dus de voorkeur. Na het plaatsen van het amfibiescherm dient u 

controle uit te voeren op mogelijk incidentele aanwezige amfibieën en de functionaliteit van het 

amfibiescherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Libellen en dagvlinders 

Binnen het plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor beschermde libellen. Voor beschermde soorten 

dagvlinders ontbreekt eveneens biotoop en ontbreken waardplanten. 

5.7 Overige ongewervelden 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor beschermde soorten overige 

ongewervelden. Aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde overige ongewervelden is 

uitgesloten.   

Moment van plaatsing Amfibie-scherm 

 



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 21 van 41 

 

6 Toetsing aan wet- en regelgeving 

Uitgaande van de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en de te 

verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de Verordening 

natuurbescherming Brabant uitgevoerd. Deze toetsing geeft aan welke (mogelijke) negatieve effecten 

te verwachten zijn voor beschermde soorten. De toetsing geeft ook aan of aanvullende onderzoeken 

wenselijk zijn. Tevens geeft de toetsing aan of een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming dan wel Verordening natuurbescherming Brabant vereist is.  

De toetsing richt zich ook op het uitsluiten van negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden (Wet natuurbescherming). Of, indien negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden niet zijn uit te sluiten, het wenselijk is hiernaar nader onderzoek te doen. 

6.1 Vaatplanten 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er géén vaatplanten in het plangebied 

voorkomen (of redelijkerwijs kunnen worden verwacht) die vallen binnen de Wet natuurbescherming 

en/of Verordening natuurbescherming Brabant. Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

en Verordening natuurbescherming Brabant ten aanzien van beschermde vaatplanten worden niet 

overtreden. De voorgenomen ingreep heeft geen effect op omliggende natuurwaarden.  

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming Brabant 

ten aanzien van beschermde vaatplanten worden niet overtreden. Een ontheffing op de Wet 

natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming Brabant voor vaatplanten is daarmee niet 

aan de orde. 

6.2 Zoogdieren 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat het voorkomen van beschermde 

grondgebonden zoogdieren (muizen en spitsmuizen) redelijkerwijs uitgesloten kan worden.  

Aanwezigheid van marterachtigen (m.n. Bunzing, Steenmarter en Wezel) zijn redelijkerwijs uit te 

sluiten. Er zijn geen geschikte schuilplaatsen in het plangebied aanwezig. Leefgebied in de directe 

nabijheid van het plangebied blijft behouden en zal door de geplande niet veranderen ten opzichte 

van de huidige hoedanigheid. 

Functioneel leefgebied voor Rode eekhoorn is niet aanwezig. Er zijn geen nesten van Rode eekhoorn 

in de directe nabijheid aangetroffen, evenmin zijn geschikte boomholtes voor verblijf van Rode 

eekhoorn aanwezig. Het plangebied functioneert niet als verbindingsroute tussen aanliggende 

bosgebieden. De houtsingels bij de sportvelden blijven behouden. Het is redelijkerwijs uit te sluiten 

dat Rode eekhoorn gebruik maakt van het plangebied. 

In het plangebied zijn geen geschikte verblijfsmogelijkheden voor vleermuissoorten aanwezig. Er 

treedt geen achteruitgang op in kwaliteit en kwantiteit van foerageergebied. Vlieg-/oriëntatieroutes 

voor vleermuizen blijven behouden. Aan te leggen opgaande beplanting in toekomstige tuinen en 

openbaar groen zal de kwaliteit als foerageergebied en vlieg-/oriëntatieroute versterken. 

Het is redelijkerwijs niet aannemelijk dat andere soorten zoogdieren in het gebied verblijven. 

Incidentele aanwezigheid van Vos (Vulpes vulpes), Ree (Capreolus capreolus) en Egel (Erinaceus 

europaeus) is echter niet uit te sluiten. Zorgplicht. Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

en de Verordening natuurbescherming Brabant ten aanzien van beschermde zoogdieren worden niet  
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overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming 

Brabant voor zoogdieren is daarmee niet aan de orde. 

6.3 Vogels 

Ten aanzien van jaarrond beschermde rust- en verblijfplaatsen (nesten) van Huismus/Ringmus is uit 

de bevindingen van deze ecologische controle aangetoond dat deze jaarrond beschermde rust- en 

verblijfplaatsen in het plangebied niet zijn aangetroffen. Huismussen zijn wel op enige afstand van het 

plangebied aanwezig. Het is echter redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ingreep en de 

toekomstige bestemming een negatieve invloed heeft op het leefgebied van Huismus. Mogelijk kan 

realisatie van de voorgenomen ingreep toename van broed- en/of verblijfplaatsen veroorzaken. 

Andere vogelsoorten waarvan de nest-, rust- of verblijfplaatsen jaarrond beschermd zijn (incl. uilen en 

andere roofvogels), zijn niet aangetroffen of kunnen redelijkerwijs worden uitgesloten vanwege 

gebrek aan geschikt biotoop. Het plangebied en directe omgeving vormt geen laafgebied van Steenuil. 

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming Brabant 

ten aanzien van beschermde vogels worden niet overtreden. Een ontheffing op de Wet 

natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming Brabant voor vogels is daarmee niet aan de 

orde. 

In algemene zin dient wel de Zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van broedgevallen 

van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming.  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor het broedseizoen géén vaste periode geldt. Controle 

op mogelijk aanwezige broedende vogels dient plaats te vinden vóór aanvang van en tijdens de 

werkzaamheden. 

6.4 Reptielen 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er géén reptielen in het plangebied 

voorkomen (of redelijkerwijs kunnen worden verwacht) die vallen binnen de Wet natuurbescherming. 

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming Brabant ten 

aanzien van beschermde reptielen worden niet overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming 

en/of Verordening natuurbescherming Brabant voor reptielen is daarmee niet aan de orde. 

6.5 Vissen en Amfibieën 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde vissen en/of 

amfibieën voorkomen in het plangebied. Nabij het plangebied (poelen aan zuidzijde) is echter 

Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) bekend. Het plangebied vormt echter geen leefgebied voor 

amfibieën (noch voortplantingsbiotoop, noch overwinteringsbiotoop). Amfibieën kunnen echter het 

plangebied incidenteel binnengaan. Aangezien het plangebied ongeschikt is als leefgebied voor 

amfibieën wordt geadviseerd het plangebied voor aanvang werkzaamheden af te schermen met 

amfibieënscherm. Zorgplicht.  

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming Brabant 

ten aanzien van beschermde vissen en amfibieën zullen niet worden overtreden. Een ontheffing op de 

Wet natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming Brabant voor vissen en amfibieën is 

daarmee niet aan de orde. 
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6.6 Libellen en dagvlinders 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde libellen en 

dagvlinders voorkomen in het plangebied.  

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming t.a.v. beschermde libellen en dagvlinders worden 

niet overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor libellen en dagvlinders is daarmee 

niet aan de orde. 

6.7 Overige ongewervelden 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde overige ongewervelden 

voorkomen in het plangebied.  

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming t.a.v. beschermde overige ongewervelden worden 

niet overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor overige ongewervelden is 

daarmee niet aan de orde.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en toetsing van de 

resultaten van dit onderzoek aan de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming 

Brabant, blijkt dat bij uitvoering van de ingreep geen negatieve effecten te verwachten zijn op 

beschermde soorten. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming t.a.v. beschermde 

soorten is niet van toepassing.  

 

Van andere beschermde soorten is aanwezigheid in het plangebied uitgesloten of zijn negatieve 

effecten uitgesloten.  

 

In algemene zin moet de Zorgplicht wel in acht worden genomen. Deze Zorgplicht geldt met name 

ten aanzien van broedgevallen van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn 

beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet 

natuurbescherming. Waarbij wordt opgemerkt dat er geen vaste periode in het jaar voor het 

broedseizoen kan worden aangegeven. Het plangebied moet voorafgaand aan de werkzaamheden 

worden gecontroleerd op broedende vogels. En wordt gewerkt volgens de Wet natuurbescherming. 

 

Zoogdieren als Vos, Ree en Egel kunnen incidenteel in het plangebied aanwezig zijn. Vanuit het 

oogpunt van Zorgplicht dient men hiermee rekening te houden. 

 

Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor amfibieën. In de nabijheid (poelen ten zuiden van 

planlocatie) komt de beschermde Vinpootsalamander voor, alsmede een aantal algemene 

amfibieënsoorten. Geadviseerd wordt om het plangebied voor aanvang van de werkzaamheden af te 

schermen met een amfibieënscherm om incidentele aanwezigheid van amfibieën binnen de 

planlocatie te voorkomen. Plaatsing van een amfibieënscherm kan op twee momenten in het jaar, 

namelijk in de periode einde maart of in de periode begin augustus. De  migratie van winterverblijf 

naar zomerverblijf of omgekeerd is dan ten einde. Aangezien het plangebied een hoger en droger 

terrein betreft is het moment van migratie van voortplantingsgebied naar overwinteringsgebied in dit 

geval het meest voor de hand liggend en heeft het plaatsen van amfibieënscherm begin augustus dus 

de voorkeur. De planlocatie dient na plaatsing van het ambifieënscherm te worden gecontroleerd op 

incidentele aanwezige amfibieën, deze dienen te worden teruggeplaatst in geschikt leefgebied. 
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Bijlage 1 – Wet natuurbescherming 

Algemeen 

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De 

wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 

faunawet en de Boswet. 

Bescherming van dieren en planten: 

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige 

soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en Huis- en Ringmussen. Een goede natuurbescherming is 

belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere 

maatschappelijke activiteiten. 

Wet natuurbescherming:  

De Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: 

• De Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelde de natuurbescherming van gebieden. 

• De Flora- en faunawet. Deze wet beschermde in het wild voorkomende diersoorten en 

plantensoorten. 

• De Boswet. Deze wet beschermde de Nederlandse bossen. 

Rolverdeling Provincies en Rijk: 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de Provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij 

zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 

beleid van grote wateren en internationaal beleid. 

Verordeningen Provincie Noord-Brabant: 

In de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming in 

Brabant. Zowel voor Natura 2000-gebieden als in het wild levende dieren en bossen of andere 

houtopstanden. Zie verder paragraaf 2.2 

 
Vergunningen en ontheffingen aanvragen: 

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met 

mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden. Een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning bij de gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook 

mogelijk om rechtstreeks bij de Provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen. 

Beschermde gebieden 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 

2000-gebieden nagenoeg hetzelfde. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten komt 

echter te vervallen. Provincies kunnen echter besluiten om deze gebieden alsnog te beschermen 

middels provinciale beleid. De Provincie kan overwegen deze gebieden toe te voegen aan de EHS / het 

NNN of deze gebieden aan te wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of landschap. 

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  

Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt 

de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 
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Soortenbescherming 

In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen. Zo zijn activiteiten die schadelijk zijn voor 

beschermde dier- en plantsoorten verboden. Ten opzichte van de voormalige Flora- en faunawet is 

dus nauwelijks sprake van een wijziging in verboden activiteiten. Wel zijn enkele definities uit de 

Flora- en faunawet aangepast. Zo is ‘onopzettelijk verstoren’ niet meer strafbaar en is ‘opzettelijk 

verstoren van vogels’ in bepaalde situaties toegestaan.  

Let wel! Verstoren zonder voorafgaand goed onderzoek naar beschermde soorten, blijft strafbaar!. 

De nieuwe Wet natuurbescherming betekent wel dat lijst van beschermde soorten een wijziging 

ondergaat. De voormalige Flora- en faunawet ging uit van drie beschermingsniveaus. De nieuwe 

Wet natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen:  

1. Strikt beschermde soorten met onder andere soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.  

2. Andere zeldzame en bedreigde soorten, zoals soorten uit de Rode Lijst.  

De bescherming van vaatplanten uit tabel 1 en tabel 2 is vervallen. Onder de Wet natuurbescherming 

worden nog slechts 75 soorten vaatplanten beschermd. Hier zijn ook soorten bijgekomen die niet 

eerder werden beschermd! Nagenoeg alle zoogdieren blijven beschermd. De bescherming van (bos-) 

mieren vervalt. Het aantal beschermde soorten libellen en vlinders wordt uitgebreid. 

Indien er voor een bepaalde activiteit een ontheffing wordt aangevraagd, dan zal deze 

ontheffingsaanvraag onder de nieuwe wet nog steeds worden getoetst aan drie criteria: 

1. Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen? 

2. Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk? 

3. Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

De toetsingscriteria onder de nieuwe Wet natuurbescherming veranderen dus feitelijk niet ten 

opzichte van huidige toetsingspraktijk. 

 

In bijlage 3 t/m 6 van dit rapport is een overzicht opgenomen van beschermde soorten. 

Bijlage 3 – NDFF-gegevens beschermde soorten planlocatie 

Bijlage 3a Lijst van waarnemingen ter plaatse aangetroffen 

Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten 

Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II  

   van Bern en/of bijlage I van Bonn staan 

Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 2 – Weerrapport 

 

Arcen, 10 december 2019 
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Bijlage 3 – NDFF gegevens beschermde soorten planlocatie 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bruine eikenpage Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Beekrombout Insecten - Libellen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Wild zwijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km 

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km 

Tonghaarmuts Blad- en Levermossen wnb-hrl 0 - 1 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 0 - 1 km 

Bever Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km 

Grote vos Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km 
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Spiegeldikkopje Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Gewone bronlibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km 

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 1 - 5 km 

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km 

Ransuil Vogels wnb-vrl 1 - 5 km 

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 1 - 5 km 

Kleine ijsvogelvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Kommavlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Bosbeekjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Blauw guichelheil Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Kleine wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Naakte lathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Naaldenkervel Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km 

Boomkikker Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km 

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km 

Knoflookpad Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km 

Teunisbloempijlstaart Insecten - Macronachtvlinders wnb-hrl 5 - 10 km 

Zandhagedis Reptielen wnb-hrl 5 - 10 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 5 - 10 km 

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 5 - 10 km 

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Aardbeivlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Gentiaanblauwtje Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Grote weerschijnvlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Iepenpage Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Sleedoornpage Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Zilveren maan Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Vliegend hert Insecten - Kevers wnb-andere soorten 10 - 25 km 
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Gevlekte glanslibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Speerwaterjuffer Insecten - Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Akkerboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Akkerogentroost Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Brave hendrik Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Dennenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Getande veldsla Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Glad biggenkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Grote leeuwenklauw Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Kartuizer anjer Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Kluwenklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Knollathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Korensla Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Rood peperboompje Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Ruw parelzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Wolfskers Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Beekprik Vissen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Kwabaal Vissen wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Edelhert Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Rosse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km 

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km 

Gaffellibel Insecten - Libellen wnb-hrl 10 - 25 km 

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km 

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km 

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 10 - 25 km 

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Otter Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km 

Oehoe Vogels wnb-vrl 10 - 25 km 

Vuursalamander Amfibieën wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Europese rivierkreeft Geleedpotigen - Insecten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Veldparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Grote parelmoervlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 20 - 50 km 

Hoogveenglanslibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kempense heidelibel Insecten - Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km 
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Adder Reptielen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Akkerdoornzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Brede wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Gladde zegge Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Grote bosaardbei Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Kranskarwij Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Pijlscheefkelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Schubzegge Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Stijve wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Tengere distel Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Wilde averuit Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Wilde weit Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Zandwolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Beekdonderpad Vissen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Elrits Vissen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Gestippelde alver Vissen wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Grote bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km 

Donker pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders wnb-hrl 25 - 50 km 

Pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders wnb-hrl 25 - 50 km 

Oostelijke witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Rivierrombout Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen wnb-hrl 25 - 50 km 

Atlantische steur Vissen wnb-hrl 25 - 50 km 

Houting Vissen wnb-hrl 25 - 50 km 

Brandts vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Ingekorven vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Vale vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Wilde kat Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km 

Bosparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Bruin dikkopje Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Kleine heivlinder Insecten - Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Berggamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Bergnachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Bokkenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Bosdravik Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Bruinrode wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Echte gamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 
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Franjegentiaan Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Groene nachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Kalkboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Kalketrip Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Karwijselie Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Kleine schorseneer Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Liggende ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Roggelelie Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Smalle raai Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Spits havikskruid Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Stofzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Tengere veldmuur Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Trosgamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Veenbloembies Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Vliegenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Vroege ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Zinkviooltje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Eikelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Molmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km 

Geelbuikvuurpad Amfibieën wnb-hrl 50 - 100 km 

Geel schorpioenmos Blad- en Levermossen wnb-hrl 50 - 100 km 

Gestreepte waterroofkever Insecten - Kevers wnb-hrl 50 - 100 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen wnb-hrl 50 - 100 km 

Groenknolorchis Vaatplanten wnb-hrl 50 - 100 km 

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 50 - 100 km 

Bechsteins vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km 

Hamster Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km 

Hazelmuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km 

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km 
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Bijlage 4 – Tijdens veldonderzoek quickscan waargenomen soorten op en nabij planlocatie 

  = aangevoerd/aangeplant/verwilderd/exoot 

Naam Soortgroep Gebied Gemeente 

Groot Laddermos Blad- en Levermossen De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Knikmos onbekend Blad- en Levermossen De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Zandhaarmos Blad- en Levermossen De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Zilvermos Blad- en Levermossen De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Akkerdistel Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Akkerviooltje Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Bijvoet Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Boerenwormkruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Brede wespenorchis Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Canadese fijnstraal Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Canadese guldenroede Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Dagkoekoeksbloem Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Duizendblad Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Echte kamille Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Engels raaigras Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Fluitenkruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gelderse roos Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gestreepte witbol Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gewone hoornbloem Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gewone melkdistel Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gewoon biggenkruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Gewoon struisgras Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Glanshaver Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Grote brandnetel Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Grote weegbree Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Haagwinde Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Herderstasje Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Herik Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Hoenderbeet Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Hondsdraf Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Jakobskruiskruid s.s. Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kleefkruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Klein kruiskruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Klein streepzaad Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kleine ooievaarsbek Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kleine veldkers Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Klimop Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kluwenzuring Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Knopherik Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  
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Koolzaad Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kropaar Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kruipende boterbloem Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kweek Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Madeliefje Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Melganzenvoet Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Paardenbloem Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Paarse dovenetel Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Raapzaad Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Reukeloze kamille Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Ridderzuring Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Robertskruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Rode klaver Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Rood zwenkgras Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Sint-Janskruid Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Smalle weegbree Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Sneeuwbes Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Spaanse aak Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Speerdistel Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Straatgras Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Tarwe Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Taxus Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Veldereprijs Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Vogelmuur Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Zachte ooievaarsbek Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Zandraket Vaatplanten De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Houtduif Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Huismus Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kauw Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Kneu Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Koolmees Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Merel Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Pimpelmees Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Roodborst Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Sijs Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Staartmees Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Vink Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Winterkoning Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  

Zwarte Kraai Vogels De Rips Gemert-Bakel (gemeente)  
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Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten 

  



 
 

 
 

Veldbiologische Werken / rapport VBW 2019-190 r Quikscan Wet Natuurbescherming; perceel De Rips, Gemeente Gemert-Bakel 38 van 41 

 

 

Bijlage 5 – Lijst van nationaal beschermde soorten (vervolg) 
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Bijlage 6 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern  

en/of bijlage I van Bonn staan 
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Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 7 – Overzicht soorten vogelrichtlijn (vervolg) 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen  

De initiatiefnemer is voornemens een woningbouwproject bestaande uit 30 – 35 woningen te 

realiseren. Hiertoe moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Onderdeel van de 

bestemmingswijziging is het onderzoek wegverkeerslawaai. 

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 

Het plangebied bevindt zich aan de Paterslaan, De Rips. Afbeelding 1 betreft een weergave 

van het plangebied. Afbeelding 2 betreft een plattegrondtekening van de woningen in de 

beoogde situatie.  

 

 
Afbeelding 1. Locatie plangebied 
Bron: Bing Maps 
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Afbeelding 2. Milieutekening beoogde situatie. 

 

De invulling van de woningen staat nog niet vast. Om deze reden wordt in het akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai uitgegaan van de randen van de ‘woonblokken’ zoals 

hierboven is weergegeven. Op deze manier worden de worst-case rekenresultaten 

inzichtelijk gemaakt.  

 

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer op de gewenste 

woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek 

toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de 

conclusies opgenomen. 
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2. WETTELIJK KADER 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone 

van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van 

het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

 
Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van 

een weg 

 

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Burgemeester van de Wildenberglaan 

(N277). Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone 

(Paterslaan, Lambertweg, Leeuwerikstraat en Korhoenstraat). De Blaarpeelweg betreft een 

onverharde weg, waardoor deze niet is meegenomen in het akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai. 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 

Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 

 
Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 63 dB 

vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 53 dB 

agrarische bedrijfswoning 58 dB 

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden. 
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Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting 

vanwege een geluidgezoneerde weg bedraagt 63 dB. 

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden 

worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt 

hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer 

en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: 

o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB; 

o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB; 

o overige situaties: aftrek 2 dB. 

 

De toegestane snelheid op de Burgemeester van de Wildenberglaan (N277) bedraagt voor 

een deel 60 km/uur en voor een deel 80 km/uur. Voor het deel van de weg waar een 

maximumsnelheid van 60 km/uur heerst bedraagt de aftrek 5 dB. Voor het deel waar een 

maximumsnelheid van 80 km/uur heerst geldt een aftrek van 2 dB. In het rekenmodel is de 

aftrek door middel van groepsreducties meegenomen. 

2.4. Gegevensbronnen 

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen 

via de gemeente Gemert-Bakel (Icinity, planjaar 2030). Niet voor alle betrokken wegen zijn 

de gegevens beschikbaar. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen uit de gegevens 

worden afgeleid/geschat. 

 

Gegevens: 

1. De intensiteit op de N277 ten westen van de Paterslaan bedraagt 5515 mvt/etmaal. 

2. De intensiteit op de N277 ten oosten van de Paterslaan bedraagt 5086 mvt/etmaal. 

3. De intensiteit op de Paterslaan bedraagt 990 mvt/etmaal. 

4. De intensiteit op de Lambertweg bedraagt 330 mvt/etmaal 

 

Schatting: 

De Leeuwerikstraat en Korhoenstraat zijn vergelijkbaar met de Lambertweg. De intensiteit 

voor deze wegen is in dit onderzoek gelijk gesteld aan de intensiteiten op de Lambertweg. 

Daarnaast loopt er nog een weg door het plangebied. Voor deze weg wordt uitgegaan van in 

totaal 150 mvt/etmaal. Hier zit de verkeersgeneratie door de woningen (zie rapport stikstof) 

en de eventuele vrachtbewegingen voor afval en dergelijke. 

 

Wegdektype 

1. De N277 is uitgevoerd met het wegdektype oppervlaktebewerking (W8). 

2. De Lambertweg is uitgevoert met het wegdektype referentiewegdek (W0). 

3. De overige wegen zijn uitgevoerd met elementenverharding in keperverband (W9a).   
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2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.0, 

module RMW 2012. 

 

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 

1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende 

bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en 

verhardingen. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch 

reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).  

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes 

kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de randen van de bouwvlakken. Voor 

verblijfruimtes op de begane grond, 1e en eventueel 2e etage is uitgegaan van een 

rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.  

 

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit 

topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de 

beschikbare bronnen via internet. 

 

Op afbeeldingen 3 en 4 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.  

 

 
Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave  
 



 

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Paterslaan De Rips    9 
Datum: 12 juni 2020 ; Referentie: 20191333.v01 
 

 
Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave  

 

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. 

 

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, 

verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 
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3. REKENRESULTATEN 

3.1. Algemeen 

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de 

cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek 

conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie 

door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau). 

3.2. Geluidbelastingen vanwege N277 (60 en 80 km/uur) 

Op afbeelding 5 en 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet 

overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.  

 

 
Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) N277, woonblokken 1 t/m 3 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 6. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) N277, woonblokken 4 t/m 7 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Toetsing 

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 49 dB ter plaatse van de ondergrens van 

woonblok 1 (7,5 meter boven het maaiveld). De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 

dB wordt niet overschreden. Ter plaatse van de overige beoordelingspunten binnen 

woonblok 1 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. Omdat de 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden worden mogelijke maatregelen beschouwd in 

paragraaf 3.3. 

 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de woonblokken 2 t/m 7 nergens 

overschreden. De hoogst berekende waarde bedraagt hier 46 dB. Het volgen van een 

hogere waarde-procedure voor deze woonblokken is niet nodig. 

3.3. Hogere waarden en maatregelen 

Een hogere waarde is nodig voor de geveldelen (zuidrand woonblok 1, op een hoogte van 

7,5 meter boven het maaiveld) waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten aanzien van 

de N277 wordt overschreden. 
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Een hogere waarde is niet nodig als het betreffende geveldeel geen scheiding vormt tussen 

een verblijfsgebied en de buitenlucht of als de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel. 

Een dove gevel is een gevel waarbij ‘alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 

mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte’.  

Ontheffingsbeleid 
Conform gangbaar ontheffingenbeleid wordt bij een verzoek om hogere waarden onderzocht 

of de geluidbelasting gereduceerd kan worden door: 

1. bronmaatregelen, zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek; 

2. overdrachtsmaatregelen, zoals het toepassen van een afschermende voorziening; 

3. maatregelen bij de ontvanger, zoals het toepassen van dove gevels (gevels 

zonder te openen delen die grenzen aan een verblijfsruimte). 

Wanneer  maatregelen onvoldoende effect hebben of niet gewenst zijn om redenen van 

stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige of financiële aard, dan kan het 

bevoegd gezag hogere waarden vaststellen. 

 

Bronmaatregelen 

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het 

aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. 

 

De N277 is voorzien van oppervlaktebewerking. Een meer geluid reducerend wegdektype 

kan zorgen voor een geluidafname zodat ter plaatse van het gehele plangebied voldaan 

wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het realiseren van dit aantal woningen 

vormt doorgaans geen aanleiding voor het vervangen van het wegdektype voor (een groot 

gedeelte van) een weg. Het bevoegd gezag bepaalt of het vervangen van het wegdektype 

een doelmatig geacht wordt. 

 

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de 

verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn 

een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het realiseren van dit aantal woningen 

vormt geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie. 

 

Overdrachtsmaatregelen 

Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de weg 

kan leiden tot lagere geluidniveaus. De overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde 

vinden plaats op een hoogte van enkel 7,5 meter. Een afschermende voorziening dient 

dermate hoog te worden dat deze uit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet doelmatig 

wordt geacht.  

 

De rekenpunten zijn aangebracht op de uiterste grenzen van het woonblok. Wanneer de 

woningen 3 meter vanaf de rand van het woonblok worden gerealiseerd, dan wordt ter 

plaatse van alle beoordelingspunten voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Op afbeelding 7 

zijn de rekenresultaten weergegeven wanneer de rekenpunten op 3 meter vanaf de rand van 

het woonblok zijn gemodelleerd.  
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Afbeelding 7. Geluidbelastingen Lden (incl. aftrek art. 110g Wgh) N277, detail woonblok 1 inclusief maatregel 

Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Op afbeelding 7 is  eveneens het schetsplan voor de woningen gepresenteerd. Hieruit blijkt 

dat het realiseren van de woningen niet plaats zal gaan vinden op de daadwerkelijke 

woonblokgrens. Wanneer in het bestemmingsplan wordt opgenomen dat op de eerste 3 

meter vanaf de meest zuidelijke grens van het plangebied geen woningen gerealiseerd 

kunnen worden (voorwaardelijke verplichting), dan is het aanvragen van een hogere waarde 

niet nodig. 

 

Maatregelen bij de ontvanger 

In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting ter plaatse van de 

beoordelingspunten. Bij het ontwerp van de woningen wordt rekening gehouden met de extra 

benodigde geluidwering van de desbetreffende geveldelen.  
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3.4. Gecumuleerde geluidbelastingen 

Op afbeelding 8 en 9 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven, 

inclusief de wegen binnen de 30 km/uur zone. De geluidbelastingen zijn berekend exclusief 

aftrek conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Een compleet overzicht van de 

rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 

 

 
Afbeelding 8. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief 
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 
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Afbeelding 9. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief 
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter 

 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat: 

- wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie 

paragraaf 3.3.1. 

- sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.3.2. 

3.4.1. Bouwbesluit 

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel) 

uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- 

en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, 

inclusief wegen in een 30 km/uur zone.  

 

De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering 

Ga;k van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde 

van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB. 
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Toetsing 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de 

beoordelingspunten op de rand van de woonblokken 1, 3, 5 en 7 die direct grenzen aan de 

Paterslaan. In de praktijk gaat het om de voorgevels van de woningen die evenwijdig zijn 

gelegen aan de Paterslaan. 

 

Voor deze geveldelen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k dan maximaal 

57 - 33 = 24 dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle 

gevallen behaald. Daarbij geldt dat de berekende waarden gelden voor de grens van de 

woonblokken. De woningen zullen nog wat naar achter gerealiseerd worden, zie ook de 

verkavelingsschets. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Voor de overige beoordelingspunten geldt een maximale waarde van 53 dB (met 

uitzondering van Tp09 en Tp15, waar een waarde van 54 dB wordt berekend). In de praktijk 

zal op de gevels van de woningen binnen het plangebied overal sprake zijn van een 

geluidbelasting van 53 dB of lager, gezien aan de binnenkant van het plangebied extra 

afscherming gaat ontstaan door het intekenen van gebouwen. 

3.4.2. Woon- en leefklimaat 

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de 

geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8, 9 en in bijlage IV. De geluidbelasting 

bedraagt ten hoogste 57 dB. 

 

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woningen 

wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij 

verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in Lden) weergegeven. 

 
Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden 

Gecumuleerd Lden Classificering milieukwaliteit 

≤ 45 Zeer goed 

46 – 50 Goed 

51 – 55 Redelijk 

56 – 60 Matig 

61 – 65 Slecht 

> 65 Zeer slecht 

 

De geluidniveaus ter plaatse van de woningen variëren van ≤ 45 tot 57 dB. De milieukwaliteit 

wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘matig’.  

 

Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering 

voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en 

verblijfsklimaat  binnen in de woningen niet in de weg staat. 
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4. Conclusie 

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gewenste 

woningen aan de Paterslaan in De Rips berekend.  

 

Hogere waarden 

De geluidbelasting door gezoneerde wegen voldoet, na maatregelen, aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een hogere waarde procedure is dan niet aan de orde. 

 

Wanneer de voorgestelde maatregelen niet worden getroffen, dan is een hogere waarde 

procedure ten aanzien van de N277 benodigd. Er zal dan een hogere waarde aangevraagd 

moeten worden voor een 2-tal woningen gelegen in woonblok 1 (49 dB op de voorgevel op 

een hoogte van 7,5 meter boven het maaiveld). 

 

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat 

 

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaai) 

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de 

beoordelingspunten op de rand van de woonblokken 1, 3, 5 en 7 die direct grenzen aan de 

Paterslaan. In de praktijk gaat het om de voorgevels van de woningen die evenwijdig zijn 

gelegen aan de Paterslaan. 

 

Voor deze geveldelen bedraagt de vereiste karakteristieke geluidwering Ga;k dan maximaal 

57 - 33 = 24 dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 24 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle 

gevallen behaald. Daarbij geldt dat de berekende waarden gelden voor de grens van de 

woonblokken. De woningen zullen nog wat naar achter gerealiseerd worden, zie ook de 

verkavelingsschets. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet 

noodzakelijk geacht. 

 

Voor de overige beoordelingspunten geldt een maximale waarde van 53 dB (met 

uitzondering van Tp09 en Tp15, waar een waarde van 54 dB wordt berekend). In de praktijk 

zal op de gevels van de woningen binnen het plangebied overal sprake zijn van een 

geluidbelasting van 53 dB of lager, gezien aan de binnenkant van het plangebied extra 

afscherming gaat ontstaan door het intekenen van gebouwen. 

 

Woon- en leefklimaat 

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als ‘zeer goed’ tot ‘matig’. Op basis van de toelichting 

in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting 

(wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat. 
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BIJLAGE    I. GEGEVENS  

  





N277 (west van Paterslaan) 
Snelheid is 60 km/uur 
 

 

N277 (oost van Paterslaan) 
Snelheid is voor een deel 60 km/uur en een deel is 80 km/uur 
 

 

 

 

 



Paterslaan 
Snelheid 30 km/uur 
 

 

Lambertweg 
Snelheid 30 km/uur 
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BIJLAGE    II. AFBEELDING REKENMODEL 
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BIJLAGE    III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 

  



Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving v01
Verantwoordelijke t.oerlemans
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door t.oerlemans op 11-6-2020
Laatst ingezien door t.oerlemans op 12-6-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.0
    
Definitief 12-06-2020
Definitief verklaard door t.oerlemans op 12-6-2020
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Modeleigenschappen

Commentaar
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO_H ISO M. Hdef. Type

N277_WO_60 N277 west naar oost (60 km/uur) deel 1 60 km/uur      0,00 -- Relatief Verdeling
N277_OW_60 N277 oost naar west (60 km/uur) deel 1 60 km/uur      0,00 -- Relatief Verdeling
N277_WO_60 N277 west naar oost (60 km/uur) deel 2 60 km/uur      0,00     27,00 Relatief Verdeling
N277_OW_60 N277 oost naar west (60 km/uur) deel 2 60 km/uur      0,00     27,00 Relatief Verdeling
N277_OW_80 N277 oost naar west (80 km/uur) 80 km/uur      0,00     27,00 Relatief Verdeling

N277_WO_80 N277 west naar oost (80 km/uur) 80 km/uur      0,00     27,00 Relatief Verdeling
Paterslaan Paterslaan 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
Korhoen01 Korhoenstraat 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
Korhoen02 Korhoenstraat 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
Leeuwerik1 Leeuwerikstraat 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling

Lambertweg Lambertweg 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
Leeuwerik2 Leeuwerikstraat 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
WegPlan Doorgaande weg plangebied 30 km/uur zone      0,00 -- Relatief Verdeling
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))

N277_WO_60 False  1,5   0,75   0 W8  60  60  60  60  60  60
N277_OW_60 False  1,5   0,75   0 W8  60  60  60  60  60  60
N277_WO_60 False  1,5   0,75   0 W8  60  60  60  60  60  60
N277_OW_60 False  1,5   0,75   0 W8  60  60  60  60  60  60
N277_OW_80 False  1,5   0,75   0 W8  80  80  80  80  80  80

N277_WO_80 False  1,5   0,75   0 W8  80  80  80  80  80  80
Paterslaan False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30
Korhoen01 False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30
Korhoen02 False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30
Leeuwerik1 False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30

Lambertweg False  1,5   0,75   0 W0  30  30  30  30  30  30
Leeuwerik2 False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30
WegPlan False  1,5   0,75   0 W9a  30  30  30  30  30  30
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

N277_WO_60  60  60  60   2758,00   6,77   2,94   0,87  79,76  88,76  78,85
N277_OW_60  60  60  60   2757,00   6,77   2,94   0,87  79,76  88,76  78,85
N277_WO_60  60  60  60   2543,00   6,78   2,92   0,87  78,31  87,86  77,37
N277_OW_60  60  60  60   2543,00   6,78   2,92   0,87  78,31  87,86  77,37
N277_OW_80  80  80  80   2543,00   6,78   2,92   0,87  78,31  87,86  77,37

N277_WO_80  80  80  80   2543,00   6,78   2,92   0,87  78,31  87,86  77,37
Paterslaan  30  30  30    990,00   6,69   4,02   0,45  96,64  98,58  97,60
Korhoen01  30  30  30    330,00   6,69   4,05   0,45  97,71  99,02  98,32
Korhoen02  30  30  30    330,00   6,69   4,05   0,45  97,71  99,02  98,32
Leeuwerik1  30  30  30    330,00   6,69   4,05   0,45  97,71  99,02  98,32

Lambertweg  30  30  30    330,00   6,69   4,05   0,45  97,71  99,02  98,32
Leeuwerik2  30  30  30    330,00   6,69   4,05   0,45  97,71  99,02  98,32
WegPlan  30  30  30    137,00   6,69   4,02   0,45  96,64  98,58  97,60
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

N277_WO_60  10,36   5,94  11,39   9,88   5,31   9,76
N277_OW_60  10,36   5,94  11,39   9,88   5,31   9,76
N277_WO_60  11,07   6,40  12,16  10,61   5,74  10,47
N277_OW_60  11,07   6,40  12,16  10,61   5,74  10,47
N277_OW_80  11,07   6,40  12,16  10,61   5,74  10,47

N277_WO_80  11,07   6,40  12,16  10,61   5,74  10,47
Paterslaan   1,74   0,94   1,80   1,63   0,49   0,60
Korhoen01   1,26   0,67   1,30   1,03   0,31   0,38
Korhoen02   1,26   0,67   1,30   1,03   0,31   0,38
Leeuwerik1   1,26   0,67   1,30   1,03   0,31   0,38

Lambertweg   1,26   0,67   1,30   1,03   0,31   0,38
Leeuwerik2   1,26   0,67   1,30   1,03   0,31   0,38
WegPlan   1,74   0,94   1,80   1,63   0,49   0,60
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B

Tp01 Woonblok 1     184584,33     395572,67     26,84 Relatief      1,50      4,50
Tp02 Woonblok 1     184596,82     395558,82     26,88 Relatief      1,50      4,50
Tp03 Woonblok 1     184609,40     395545,65     26,91 Relatief      1,50      4,50
Tp04 Woonblok 1     184621,03     395533,17     26,94 Relatief      1,50      4,50
Tp05 Woonblok 1     184635,08     395526,72     26,94 Relatief      1,50      4,50

Tp06 Woonblok 1     184654,64     395533,18     26,89 Relatief      1,50      4,50
Tp07 Woonblok 1     184642,00     395554,34     26,84 Relatief      1,50      4,50
Tp08 Woonblok 1     184623,84     395562,73     26,83 Relatief      1,50      4,50
Tp09 Woonblok 1     184605,44     395571,23     26,82 Relatief      1,50      4,50
Tp10 Woonblok 2     184652,74     395560,48     26,80 Relatief      1,50      4,50

Tp11 Woonblok 2     184653,53     395593,56     26,68 Relatief      1,50      4,50
Tp12 Woonblok 2     184676,93     395616,59     26,57 Relatief      1,50      4,50
Tp13 Woonblok 2     184676,11     395583,48     26,69 Relatief      1,50      4,50
Tp14 Woonblok 3     184644,26     395597,77     26,68 Relatief      1,50      4,50
Tp15 Woonblok 3     184611,74     395579,31     26,79 Relatief      1,50      4,50

Tp16 Woonblok 3     184599,09     395607,06     26,71 Relatief      1,50      4,50
Tp17 Woonblok 3     184606,80     395625,00     26,63 Relatief      1,50      4,50
Tp18 Woonblok 3     184635,46     395634,42     26,57 Relatief      1,50      4,50
Tp19 Woonblok 4     184679,29     395622,27     26,55 Relatief      1,50      4,50
Tp20 Woonblok 4     184700,57     395640,30     26,45 Relatief      1,50      4,50

Tp21 Woonblok 4     184699,18     395668,40     26,36 Relatief      1,50      4,50
Tp22 Woonblok 4     184677,84     395650,27     26,45 Relatief      1,50      4,50
Tp23 Woonblok 5     184668,44     395654,42     26,45 Relatief      1,50      4,50
Tp24 Woonblok 5     184638,03     395639,91     26,54 Relatief      1,50      4,50
Tp25 Woonblok 5     184623,57     395664,06     26,48 Relatief      1,50      4,50

Tp26 Woonblok 5     184630,48     395680,16     26,41 Relatief      1,50      4,50
Tp27 Woonblok 5     184658,19     395686,16     26,36 Relatief      1,50      4,50
Tp28 Woonblok 6     184703,22     395677,77     26,32 Relatief      1,50      4,50
Tp29 Woonblok 6     184723,02     395693,37     26,24 Relatief      1,50      4,50
Tp30 Woonblok 6     184720,44     395717,91     26,15 Relatief      1,50      4,50

Tp31 Woonblok 6     184700,22     395702,86     26,24 Relatief      1,50      4,50
Tp32 Woonblok 7     184693,53     395705,64     26,24 Relatief      1,50      4,50
Tp33 Woonblok 7     184662,23     395695,42     26,32 Relatief      1,50      4,50
Tp34 Woonblok 7     184646,92     395718,42     26,26 Relatief      1,50      4,50
Tp35 Woonblok 7     184652,89     395732,34     26,20 Relatief      1,50      4,50

Tp36 Woonblok 7     184680,07     395736,36     26,15 Relatief      1,50      4,50
Tp37 Aanvullend toetspunt woonblok 1     184636,28     395529,36     26,93 Relatief      1,50      4,50
Tp38 Aanvullend toetspunt woonblok 1     184622,32     395535,77     26,93 Relatief      1,50      4,50
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

Tp01      7,50 -- -- -- Ja
Tp02      7,50 -- -- -- Ja
Tp03      7,50 -- -- -- Ja
Tp04      7,50 -- -- -- Ja
Tp05      7,50 -- -- -- Ja

Tp06      7,50 -- -- -- Ja
Tp07      7,50 -- -- -- Ja
Tp08      7,50 -- -- -- Ja
Tp09      7,50 -- -- -- Ja
Tp10      7,50 -- -- -- Ja

Tp11      7,50 -- -- -- Ja
Tp12      7,50 -- -- -- Ja
Tp13      7,50 -- -- -- Ja
Tp14      7,50 -- -- -- Ja
Tp15      7,50 -- -- -- Ja

Tp16      7,50 -- -- -- Ja
Tp17      7,50 -- -- -- Ja
Tp18      7,50 -- -- -- Ja
Tp19      7,50 -- -- -- Ja
Tp20      7,50 -- -- -- Ja

Tp21      7,50 -- -- -- Ja
Tp22      7,50 -- -- -- Ja
Tp23      7,50 -- -- -- Ja
Tp24      7,50 -- -- -- Ja
Tp25      7,50 -- -- -- Ja

Tp26      7,50 -- -- -- Ja
Tp27      7,50 -- -- -- Ja
Tp28      7,50 -- -- -- Ja
Tp29      7,50 -- -- -- Ja
Tp30      7,50 -- -- -- Ja

Tp31      7,50 -- -- -- Ja
Tp32      7,50 -- -- -- Ja
Tp33      7,50 -- -- -- Ja
Tp34      7,50 -- -- -- Ja
Tp35      7,50 -- -- -- Ja

Tp36      7,50 -- -- -- Ja
Tp37      7,50 -- -- -- Ja
Tp38      7,50 -- -- -- Ja
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef.

     0,00 -- Relatief
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef.

Plangebied Plangebied     0,00     26,93 Relatief
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

10 industriefunctie     184618,35     395704,90    31,66     26,37 Absoluut 0 dB
11 bijeenkomstfunctie, sportfunctie     184814,91     395866,73    29,57     26,00 Absoluut 0 dB
12 industriefunctie, woonfunctie     184799,40     395314,01    33,54     27,00 Absoluut 0 dB
14 industriefunctie     184631,98     395934,47    32,57     26,53 Absoluut 0 dB
15 kantoorfunctie, woonfunctie     184582,90     395976,84    31,05     26,63 Absoluut 0 dB

16 industriefunctie     184349,40     395593,53    31,84     26,75 Absoluut 0 dB
17 woonfunctie     184380,00     395706,27    32,36     26,33 Absoluut 0 dB
18 kantoorfunctie     184592,15     395474,14    31,64     27,00 Absoluut 0 dB
19     184791,51     395275,24    31,27     27,00 Absoluut 0 dB
20 woonfunctie     184532,46     395430,74    32,50     27,00 Absoluut 0 dB

21     184593,39     395863,62    32,85     27,00 Absoluut 0 dB
22 woonfunctie     184539,36     395886,20    33,76     27,00 Absoluut 0 dB
23 woonfunctie     184440,97     395537,59    32,88     27,00 Absoluut 0 dB
24 woonfunctie     184525,08     395755,86    31,67     26,98 Absoluut 0 dB
25 woonfunctie     184407,02     395503,76    29,59     27,36 Absoluut 0 dB

26     184589,10     395709,52    30,48     26,43 Absoluut 0 dB
27 woonfunctie     184276,72     395611,48    30,88     20,53 Absoluut 0 dB
28 woonfunctie     184578,14     395732,68    32,33     26,40 Absoluut 0 dB
29 woonfunctie     184607,97     395665,66    32,07     26,50 Absoluut 0 dB
30 woonfunctie     184505,50     395643,27    32,23     26,83 Absoluut 0 dB

31 woonfunctie     184501,84     395801,09    31,02     27,00 Absoluut 0 dB
32 woonfunctie     184587,09     395682,53    32,46     26,51 Absoluut 0 dB
33 woonfunctie     184446,18     395616,86    29,96     27,00 Absoluut 0 dB
35 woonfunctie     184569,22     395750,58    31,89     26,60 Absoluut 0 dB
36 woonfunctie     184526,65     395856,81    31,80     27,00 Absoluut 0 dB

37 woonfunctie     184515,59     395824,57    32,03     27,00 Absoluut 0 dB
38 woonfunctie     184472,32     395545,86    30,11     27,00 Absoluut 0 dB
39 woonfunctie     184553,12     395929,24    32,56     26,81 Absoluut 0 dB
40 woonfunctie     184552,39     395796,58    32,23     27,00 Absoluut 0 dB
41     184339,21     395671,02    28,70     26,88 Absoluut 0 dB

42 woonfunctie     184578,80     395628,91    31,45     26,68 Absoluut 0 dB
43 woonfunctie     184663,21     395807,94    32,49     26,23 Absoluut 0 dB
44 woonfunctie     184578,70     395484,53    30,24     27,00 Absoluut 0 dB
45 woonfunctie     184407,53     395619,33    29,91     27,00 Absoluut 0 dB
46 woonfunctie     184542,68     395554,43    32,27     26,98 Absoluut 0 dB

47 woonfunctie     184523,70     395843,19    32,17     27,00 Absoluut 0 dB
51     184759,40     395267,08    32,09     27,00 Absoluut 0 dB
48 woonfunctie     184542,24     395726,45    31,99     26,65 Absoluut 0 dB
49 woonfunctie     184482,80     395778,95    31,77     27,00 Absoluut 0 dB
50 woonfunctie     184414,58     395550,59    31,26     27,00 Absoluut 0 dB

52 woonfunctie     184517,93     395509,95    32,72     27,00 Absoluut 0 dB
53 woonfunctie     184573,65     395828,63    29,64     27,00 Absoluut 0 dB
54 woonfunctie     184395,92     395691,10    31,03     26,56 Absoluut 0 dB
55 woonfunctie     184414,58     395550,59    31,29     27,00 Absoluut 0 dB
56 kantoorfunctie, woonfunctie     184616,74     395892,86    33,00     26,34 Absoluut 0 dB

57 bijeenkomstfunctie     184848,61     395847,34    30,33     26,00 Absoluut 0 dB
58 overige gebruiksfunctie, woonfunctie     184635,63     395752,78    29,71     26,19 Absoluut 0 dB
59 woonfunctie     184781,72     395407,06    31,92     26,78 Absoluut 0 dB
60     184598,57     395905,28    32,47     26,17 Absoluut 0 dB
61 woonfunctie     184571,33     395625,38    30,52     26,71 Absoluut 0 dB

62 industriefunctie     184652,35     395825,36    32,10     26,45 Absoluut 0 dB
63 woonfunctie     184278,84     395568,03    29,42     26,19 Absoluut 0 dB
64 woonfunctie     184610,08     395971,70    32,04     26,73 Absoluut 0 dB
65 woonfunctie     184628,48     395968,10    32,10     26,70 Absoluut 0 dB
66     184926,28     395385,36    30,34     24,20 Absoluut 0 dB

67 woonfunctie     184410,62     395640,47    32,33     27,00 Absoluut 0 dB
68 bijeenkomstfunctie     184812,71     395744,69    29,46     26,00 Absoluut 0 dB
69 kantoorfunctie, woonfunctie     184360,75     395523,39    30,92     26,83 Absoluut 0 dB
70 woonfunctie     184587,57     395857,28    32,48     27,00 Absoluut 0 dB
71 woonfunctie     184563,32     395701,81    31,75     26,51 Absoluut 0 dB

12-6-2020 15:38:42Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

10 0,80 0,80
11 0,80 0,80
12 0,80 0,80
14 0,80 0,80
15 0,80 0,80

16 0,80 0,80
17 0,80 0,80
18 0,80 0,80
19 0,80 0,80
20 0,80 0,80

21 0,80 0,80
22 0,80 0,80
23 0,80 0,80
24 0,80 0,80
25 0,80 0,80

26 0,80 0,80
27 0,80 0,80
28 0,80 0,80
29 0,80 0,80
30 0,80 0,80

31 0,80 0,80
32 0,80 0,80
33 0,80 0,80
35 0,80 0,80
36 0,80 0,80

37 0,80 0,80
38 0,80 0,80
39 0,80 0,80
40 0,80 0,80
41 0,80 0,80

42 0,80 0,80
43 0,80 0,80
44 0,80 0,80
45 0,80 0,80
46 0,80 0,80

47 0,80 0,80
51 0,80 0,80
48 0,80 0,80
49 0,80 0,80
50 0,80 0,80

52 0,80 0,80
53 0,80 0,80
54 0,80 0,80
55 0,80 0,80
56 0,80 0,80

57 0,80 0,80
58 0,80 0,80
59 0,80 0,80
60 0,80 0,80
61 0,80 0,80

62 0,80 0,80
63 0,80 0,80
64 0,80 0,80
65 0,80 0,80
66 0,80 0,80

67 0,80 0,80
68 0,80 0,80
69 0,80 0,80
70 0,80 0,80
71 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

72 woonfunctie     184529,41     395676,11    32,97     26,67 Absoluut 0 dB
73 woonfunctie     184341,13     395674,60    31,74     26,90 Absoluut 0 dB
74 woonfunctie     184549,38     395905,75    32,72     26,40 Absoluut 0 dB
75 woonfunctie     184550,58     395579,45    31,90     26,89 Absoluut 0 dB
76 woonfunctie     184476,93     395750,02    32,69     27,00 Absoluut 0 dB

77 woonfunctie     184413,35     395687,65    33,67     26,75 Absoluut 0 dB
78 woonfunctie     184596,59     395743,47    32,37     26,33 Absoluut 0 dB
79 winkelfunctie, woonfunctie     184315,36     395551,42    31,88     26,40 Absoluut 0 dB
80 woonfunctie     184541,62     395620,75    32,49     26,80 Absoluut 0 dB
81 woonfunctie     184552,42     395821,01    33,47     27,00 Absoluut 0 dB

82 woonfunctie     184457,80     395663,57    29,88     26,89 Absoluut 0 dB
83 woonfunctie     184488,66     395464,14    29,54     27,00 Absoluut 0 dB
86 woonfunctie     184550,58     395579,45    31,89     26,89 Absoluut 0 dB
87 woonfunctie     184398,07     395512,28    31,62     27,23 Absoluut 0 dB
88 woonfunctie     184574,70     395796,60    32,00     26,87 Absoluut 0 dB

89 woonfunctie     184542,62     395892,14    32,52     26,94 Absoluut 0 dB
90 woonfunctie     184394,56     395644,68    32,84     27,00 Absoluut 0 dB
91 woonfunctie     184571,68     395507,56    33,40     27,00 Absoluut 0 dB
93 woonfunctie     184572,01     395773,20    32,47     26,73 Absoluut 0 dB
94 woonfunctie     184472,60     395535,32    31,95     27,00 Absoluut 0 dB

95 woonfunctie     184568,24     395767,72    32,53     26,72 Absoluut 0 dB
96 woonfunctie     184572,06     395648,76    32,35     26,64 Absoluut 0 dB
97 woonfunctie     184294,55     395681,56    30,66     18,55 Absoluut 0 dB
98 woonfunctie     184540,73     395533,12    32,12     27,00 Absoluut 0 dB
99 woonfunctie     184410,62     395640,47    32,81     27,00 Absoluut 0 dB

100 woonfunctie     184526,31     395669,22    32,67     26,70 Absoluut 0 dB
101 woonfunctie     184430,37     395548,07    30,38     27,00 Absoluut 0 dB
102 woonfunctie     184508,80     395591,46    29,56     26,96 Absoluut 0 dB
103 woonfunctie     184489,03     395754,64    32,54     27,00 Absoluut 0 dB
104 woonfunctie     184535,22     395769,01    32,69     26,99 Absoluut 0 dB

105 woonfunctie     184406,08     395711,29    32,73     26,65 Absoluut 0 dB
106     184318,50     395686,52    29,90     22,50 Absoluut 0 dB
107 woonfunctie     184541,80     395783,96    32,73     27,00 Absoluut 0 dB
108 kantoorfunctie, woonfunctie     184488,66     395464,14    29,66     27,00 Absoluut 0 dB
109 woonfunctie     184549,82     395728,90    32,66     26,60 Absoluut 0 dB

110 woonfunctie     184400,97     395754,49    30,83     26,59 Absoluut 0 dB
111 woonfunctie     184623,30     395799,84    32,90     26,50 Absoluut 0 dB
113 woonfunctie     184486,57     395678,05    32,35     26,78 Absoluut 0 dB
114 woonfunctie     184494,56     395742,98    32,31     27,00 Absoluut 0 dB
115 woonfunctie     184571,90     395676,15    31,69     26,56 Absoluut 0 dB

116 woonfunctie     184538,11     395666,71    32,17     26,68 Absoluut 0 dB
117 woonfunctie     184323,06     395592,34    30,66     26,56 Absoluut 0 dB
118 woonfunctie     184486,57     395678,05    32,34     26,78 Absoluut 0 dB
119 woonfunctie     184546,44     395700,86    32,69     26,56 Absoluut 0 dB
121 woonfunctie     184590,11     395550,47    31,11     26,92 Absoluut 0 dB

122 woonfunctie     184360,75     395523,39    31,32     26,83 Absoluut 0 dB
123 industriefunctie, woonfunctie     184349,40     395593,53    32,68     26,75 Absoluut 0 dB
124 woonfunctie     184553,73     395651,22    31,61     26,68 Absoluut 0 dB
125 woonfunctie     184486,34     395521,08    30,15     27,00 Absoluut 0 dB
126 woonfunctie     184303,68     395700,28    29,62     21,66 Absoluut 0 dB

127 woonfunctie     184350,76     395531,44    29,83     26,65 Absoluut 0 dB
128 woonfunctie     184585,32     395802,86    32,28     26,83 Absoluut 0 dB
129 woonfunctie     184510,15     395829,22    31,54     27,00 Absoluut 0 dB
130 woonfunctie     184574,92     395608,27    33,43     26,75 Absoluut 0 dB
131     184497,88     395444,72    29,73     27,00 Absoluut 0 dB

132     184759,33     395420,66    29,75     26,69 Absoluut 0 dB
133 woonfunctie     184431,50     395596,56    32,49     27,00 Absoluut 0 dB
134     184445,52     395670,52    29,05     27,00 Absoluut 0 dB
135     184597,53     395533,31    29,15     26,97 Absoluut 0 dB
136 woonfunctie     184278,84     395568,03    32,07     26,19 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

72 0,80 0,80
73 0,80 0,80
74 0,80 0,80
75 0,80 0,80
76 0,80 0,80

77 0,80 0,80
78 0,80 0,80
79 0,80 0,80
80 0,80 0,80
81 0,80 0,80

82 0,80 0,80
83 0,80 0,80
86 0,80 0,80
87 0,80 0,80
88 0,80 0,80

89 0,80 0,80
90 0,80 0,80
91 0,80 0,80
93 0,80 0,80
94 0,80 0,80

95 0,80 0,80
96 0,80 0,80
97 0,80 0,80
98 0,80 0,80
99 0,80 0,80

100 0,80 0,80
101 0,80 0,80
102 0,80 0,80
103 0,80 0,80
104 0,80 0,80

105 0,80 0,80
106 0,80 0,80
107 0,80 0,80
108 0,80 0,80
109 0,80 0,80

110 0,80 0,80
111 0,80 0,80
113 0,80 0,80
114 0,80 0,80
115 0,80 0,80

116 0,80 0,80
117 0,80 0,80
118 0,80 0,80
119 0,80 0,80
121 0,80 0,80

122 0,80 0,80
123 0,80 0,80
124 0,80 0,80
125 0,80 0,80
126 0,80 0,80

127 0,80 0,80
128 0,80 0,80
129 0,80 0,80
130 0,80 0,80
131 0,80 0,80

132 0,80 0,80
133 0,80 0,80
134 0,80 0,80
135 0,80 0,80
136 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

137 woonfunctie     184486,63     395610,01    32,51     26,97 Absoluut 0 dB
138 woonfunctie     184315,36     395551,42    32,09     26,40 Absoluut 0 dB
139 woonfunctie     184526,11     395523,34    32,30     27,00 Absoluut 0 dB
140     184607,17     395512,58    29,70     27,00 Absoluut 0 dB
141 winkelfunctie, woonfunctie     184603,31     395842,49    29,95     26,95 Absoluut 0 dB

142 woonfunctie     184461,03     395621,58    32,42     27,00 Absoluut 0 dB
143     184474,25     395665,83    29,03     26,84 Absoluut 0 dB
144 woonfunctie     184474,32     395615,61    32,87     26,98 Absoluut 0 dB
145 woonfunctie     184381,62     395565,44    32,35     26,91 Absoluut 0 dB
146 woonfunctie     184519,16     395631,02    32,03     26,83 Absoluut 0 dB

147     184671,38     395454,47    30,87     26,00 Absoluut 0 dB
148 woonfunctie     184595,63     395832,30    33,26     26,94 Absoluut 0 dB
149 woonfunctie     184500,94     395609,18    30,14     26,93 Absoluut 0 dB
150 woonfunctie     184538,76     395622,06    29,56     26,80 Absoluut 0 dB
151     184467,42     395459,58    30,32     27,00 Absoluut 0 dB

152 woonfunctie     184574,92     395608,27    33,60     26,75 Absoluut 0 dB
153     184891,54     395350,95    30,13     27,00 Absoluut 0 dB
154     184540,35     395584,70    29,96     26,90 Absoluut 0 dB
155 woonfunctie     184526,11     395523,34    32,25     27,00 Absoluut 0 dB
156 woonfunctie     184424,36     395682,80    32,77     26,91 Absoluut 0 dB

157 woonfunctie     184396,46     395603,52    33,17     27,00 Absoluut 0 dB
158 woonfunctie     184509,15     395641,59    32,69     26,82 Absoluut 0 dB
159 woonfunctie     184443,03     395621,91    32,38     27,00 Absoluut 0 dB
160 woonfunctie     184420,93     395747,25    33,22     26,88 Absoluut 0 dB
161 woonfunctie     184662,38     395434,95    33,00     26,23 Absoluut 0 dB

162 woonfunctie     184738,57     395400,18    32,98     27,00 Absoluut 0 dB
163 woonfunctie     184662,38     395434,95    33,85     26,23 Absoluut 0 dB
165 woonfunctie     184406,08     395711,29    33,05     26,65 Absoluut 0 dB
166 woonfunctie     184652,36     395783,82    33,09     26,16 Absoluut 0 dB
168     184474,25     395665,83    29,52     26,84 Absoluut 0 dB

169     184339,46     395641,62    30,05     26,81 Absoluut 0 dB
170 woonfunctie     184574,70     395796,60    32,48     26,87 Absoluut 0 dB
171 woonfunctie     184494,56     395742,98    33,06     27,00 Absoluut 0 dB
172 woonfunctie     184656,55     395773,33    33,76     26,08 Absoluut 0 dB
173 woonfunctie     184552,42     395821,01    33,39     27,00 Absoluut 0 dB

174 woonfunctie     184471,26     395652,33    32,61     26,89 Absoluut 0 dB
175 woonfunctie     184411,79     395729,90    32,94     26,74 Absoluut 0 dB
176 woonfunctie     184276,72     395611,48    32,62     20,53 Absoluut 0 dB
177 woonfunctie     184411,79     395729,90    33,03     26,74 Absoluut 0 dB
178 woonfunctie     184571,93     395520,59    31,99     27,00 Absoluut 0 dB

179 woonfunctie     184420,93     395747,25    33,29     26,88 Absoluut 0 dB
180     184386,42     395506,50    30,82     27,26 Absoluut 0 dB
181 woonfunctie     184571,93     395520,59    32,14     27,00 Absoluut 0 dB
183 woonfunctie     184297,53     395609,41    32,92     26,43 Absoluut 0 dB
184 woonfunctie     184506,07     395665,70    33,24     26,76 Absoluut 0 dB

185     184308,08     395534,46    28,93     26,36 Absoluut 0 dB
186 woonfunctie     184367,92     395569,63    32,50     26,82 Absoluut 0 dB
187 woonfunctie     184367,92     395569,63    32,28     26,82 Absoluut 0 dB
188     184339,21     395671,02    29,15     26,88 Absoluut 0 dB
189     184500,50     395565,72    28,77     27,00 Absoluut 0 dB

190     184400,88     395488,75    29,07     27,53 Absoluut 0 dB
191     184381,04     395586,38    28,93     26,96 Absoluut 0 dB
192     184677,55     395828,02    29,32     26,17 Absoluut 0 dB
193     184521,46     395634,44    29,88     26,81 Absoluut 0 dB
194     184526,82     395647,83    28,78     26,76 Absoluut 0 dB

195     184572,86     395925,47    29,33     26,65 Absoluut 0 dB
196     184433,04     395685,40    29,98     27,00 Absoluut 0 dB
197     184550,48     395714,89    30,16     26,51 Absoluut 0 dB
198     184599,04     395542,77    30,53     26,93 Absoluut 0 dB
199     184476,36     395594,86    29,40     27,00 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

137 0,80 0,80
138 0,80 0,80
139 0,80 0,80
140 0,80 0,80
141 0,80 0,80

142 0,80 0,80
143 0,80 0,80
144 0,80 0,80
145 0,80 0,80
146 0,80 0,80

147 0,80 0,80
148 0,80 0,80
149 0,80 0,80
150 0,80 0,80
151 0,80 0,80

152 0,80 0,80
153 0,80 0,80
154 0,80 0,80
155 0,80 0,80
156 0,80 0,80

157 0,80 0,80
158 0,80 0,80
159 0,80 0,80
160 0,80 0,80
161 0,80 0,80

162 0,80 0,80
163 0,80 0,80
165 0,80 0,80
166 0,80 0,80
168 0,80 0,80

169 0,80 0,80
170 0,80 0,80
171 0,80 0,80
172 0,80 0,80
173 0,80 0,80

174 0,80 0,80
175 0,80 0,80
176 0,80 0,80
177 0,80 0,80
178 0,80 0,80

179 0,80 0,80
180 0,80 0,80
181 0,80 0,80
183 0,80 0,80
184 0,80 0,80

185 0,80 0,80
186 0,80 0,80
187 0,80 0,80
188 0,80 0,80
189 0,80 0,80

190 0,80 0,80
191 0,80 0,80
192 0,80 0,80
193 0,80 0,80
194 0,80 0,80

195 0,80 0,80
196 0,80 0,80
197 0,80 0,80
198 0,80 0,80
199 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

200     184445,52     395670,52    30,14     27,00 Absoluut 0 dB
201     184523,31     395665,55    30,34     26,72 Absoluut 0 dB
202     184571,23     395926,51    30,24     26,68 Absoluut 0 dB
203     184326,57     395675,98    30,07     24,55 Absoluut 0 dB
204     184674,35     395820,70    29,24     26,17 Absoluut 0 dB

205     184519,85     395589,26    29,34     26,94 Absoluut 0 dB
206     184581,98     395777,65    30,67     26,68 Absoluut 0 dB
207     184558,66     395910,42    30,34     26,44 Absoluut 0 dB
208     184446,18     395616,86    29,78     27,00 Absoluut 0 dB
209     184577,55     395763,23    30,26     26,62 Absoluut 0 dB

210     184463,78     395602,09    29,52     27,00 Absoluut 0 dB
211     184294,76     395627,63    29,47     23,24 Absoluut 0 dB
212     184299,93     395652,56    29,39     20,48 Absoluut 0 dB
213     184518,06     395526,64    29,91     27,00 Absoluut 0 dB
214     184326,57     395675,98    29,43     24,55 Absoluut 0 dB

215     184435,39     395590,26    29,76     27,00 Absoluut 0 dB
217     184438,50     395562,96    29,99     27,00 Absoluut 0 dB
218     184298,80     395655,03    28,80     19,71 Absoluut 0 dB
219     184509,15     395641,59    29,60     26,82 Absoluut 0 dB
220 kantoorfunctie, woonfunctie     184378,51     395529,73    32,58     26,85 Absoluut 0 dB

221     184527,86     395798,76    30,34     27,00 Absoluut 0 dB
222     184551,89     395896,72    30,67     26,66 Absoluut 0 dB
223     184538,51     395573,07    30,09     26,94 Absoluut 0 dB
224     184607,86     395498,10    28,78     27,00 Absoluut 0 dB
225 woonfunctie     184462,81     395697,13    33,23     27,00 Absoluut 0 dB

226 woonfunctie     184473,16     395692,40    33,26     26,96 Absoluut 0 dB
227     184354,10     395625,97    29,45     26,87 Absoluut 0 dB
228     184344,23     395638,69    29,66     26,83 Absoluut 0 dB
229 woonfunctie     184289,70     395670,21    30,29     16,77 Absoluut 0 dB
230 woonfunctie     184286,88     395663,31    32,28     15,70 Absoluut 0 dB

231     184489,69     395590,97    29,70     27,00 Absoluut 0 dB
232 woonfunctie     184467,98     395694,76    33,34     27,00 Absoluut 0 dB
233 woonfunctie     184473,16     395692,40    33,26     26,96 Absoluut 0 dB
234     184535,91     395641,41    29,54     26,75 Absoluut 0 dB
235     184484,76     395528,94    29,67     27,00 Absoluut 0 dB

236     184484,76     395528,94    29,46     27,00 Absoluut 0 dB
237     184373,53     395650,21    29,18     27,00 Absoluut 0 dB
238     184518,06     395526,64    29,09     27,00 Absoluut 0 dB
239     184369,22     395587,73    30,72     26,88 Absoluut 0 dB
240 woonfunctie     184444,60     395704,12    33,59     27,00 Absoluut 0 dB

241 woonfunctie     184351,99     395675,02    33,60     26,98 Absoluut 0 dB
242 woonfunctie     184351,99     395675,02    33,55     26,98 Absoluut 0 dB
243     184605,68     395932,04    30,26     26,62 Absoluut 0 dB
244     184534,98     395541,21    30,03     27,00 Absoluut 0 dB
245 woonfunctie     184388,16     395654,95    33,52     27,00 Absoluut 0 dB

246 woonfunctie     184444,60     395704,12    33,23     27,00 Absoluut 0 dB
247 woonfunctie     184385,72     395740,23    33,71     26,35 Absoluut 0 dB
248 woonfunctie     184385,72     395740,23    33,69     26,35 Absoluut 0 dB
249     184553,22     395880,44    30,51     27,00 Absoluut 0 dB
250 woonfunctie     184433,89     395670,68    32,38     27,00 Absoluut 0 dB

251 woonfunctie     184446,49     395663,77    32,39     26,98 Absoluut 0 dB
252 woonfunctie     184580,46     395540,43    33,55     26,96 Absoluut 0 dB
253 woonfunctie     184580,46     395540,43    33,61     26,96 Absoluut 0 dB
254 woonfunctie     184378,45     395723,00    33,73     26,24 Absoluut 0 dB
255     184550,48     395714,89    29,73     26,51 Absoluut 0 dB

256 woonfunctie     184369,23     395665,53    33,67     27,00 Absoluut 0 dB
257 woonfunctie     184369,23     395665,53    33,66     27,00 Absoluut 0 dB
258 woonfunctie     184378,45     395723,00    33,48     26,24 Absoluut 0 dB
259 woonfunctie     184611,77     395800,11    33,97     26,60 Absoluut 0 dB
260     184373,53     395650,21    29,21     27,00 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

200 0,80 0,80
201 0,80 0,80
202 0,80 0,80
203 0,80 0,80
204 0,80 0,80

205 0,80 0,80
206 0,80 0,80
207 0,80 0,80
208 0,80 0,80
209 0,80 0,80

210 0,80 0,80
211 0,80 0,80
212 0,80 0,80
213 0,80 0,80
214 0,80 0,80

215 0,80 0,80
217 0,80 0,80
218 0,80 0,80
219 0,80 0,80
220 0,80 0,80

221 0,80 0,80
222 0,80 0,80
223 0,80 0,80
224 0,80 0,80
225 0,80 0,80

226 0,80 0,80
227 0,80 0,80
228 0,80 0,80
229 0,80 0,80
230 0,80 0,80

231 0,80 0,80
232 0,80 0,80
233 0,80 0,80
234 0,80 0,80
235 0,80 0,80

236 0,80 0,80
237 0,80 0,80
238 0,80 0,80
239 0,80 0,80
240 0,80 0,80

241 0,80 0,80
242 0,80 0,80
243 0,80 0,80
244 0,80 0,80
245 0,80 0,80

246 0,80 0,80
247 0,80 0,80
248 0,80 0,80
249 0,80 0,80
250 0,80 0,80

251 0,80 0,80
252 0,80 0,80
253 0,80 0,80
254 0,80 0,80
255 0,80 0,80

256 0,80 0,80
257 0,80 0,80
258 0,80 0,80
259 0,80 0,80
260 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

263 woonfunctie     184512,20     395735,93    34,04     26,95 Absoluut 0 dB
261 woonfunctie     184611,77     395800,11    34,14     26,60 Absoluut 0 dB
262 woonfunctie     184519,42     395739,49    32,87     26,92 Absoluut 0 dB
264     184747,29     395418,74    30,13     26,79 Absoluut 0 dB
265 woonfunctie     184400,97     395754,49    33,12     26,59 Absoluut 0 dB

266 woonfunctie     184439,04     395706,68    33,41     27,00 Absoluut 0 dB
267     184427,01     395695,18    28,97     26,96 Absoluut 0 dB
268     184330,04     395663,14    29,83     26,80 Absoluut 0 dB
269     184550,21     395868,42    28,73     27,00 Absoluut 0 dB
270     184498,26     395654,95    28,72     26,81 Absoluut 0 dB

271     184415,28     395481,99    28,89     27,65 Absoluut 0 dB
272     184404,42     395739,01    29,06     26,63 Absoluut 0 dB
273     184291,76     395653,12    29,25     17,89 Absoluut 0 dB
274     184757,52     395426,93    29,06     26,56 Absoluut 0 dB
275     184453,87     395613,67    29,83     27,00 Absoluut 0 dB

276     184538,51     395573,07    28,95     26,94 Absoluut 0 dB
277     184602,66     395507,60    28,28     27,00 Absoluut 0 dB
278     184340,63     395519,30    28,82     26,75 Absoluut 0 dB
280     184527,40     395781,88    29,17     27,00 Absoluut 0 dB
281     184437,70     395687,85    28,92     27,00 Absoluut 0 dB

282     184521,39     395798,88    30,02     27,00 Absoluut 0 dB
283     184547,28     395838,86    28,72     27,00 Absoluut 0 dB
284     184565,43     395862,70    29,13     27,00 Absoluut 0 dB
285     184591,28     395525,09    29,20     27,00 Absoluut 0 dB
286     184455,16     395679,81    28,94     27,00 Absoluut 0 dB

287     184597,53     395533,31    29,08     26,97 Absoluut 0 dB
288     184371,48     395502,45    28,97     27,26 Absoluut 0 dB
289     184762,55     395429,99    28,45     26,44 Absoluut 0 dB
290     184612,99     395497,11    28,99     27,00 Absoluut 0 dB
291     184866,03     395860,60    31,81     26,00 Absoluut 0 dB

292     184393,65     395706,53    29,62     26,46 Absoluut 0 dB
293     184519,85     395589,26    29,10     26,94 Absoluut 0 dB
294     184411,14     395625,38    30,39     27,00 Absoluut 0 dB
295     184305,28     395653,28    28,87     21,99 Absoluut 0 dB
296     184495,83     395544,59    29,26     27,00 Absoluut 0 dB

297     184588,79     395941,46    28,81     26,87 Absoluut 0 dB
298     184603,84     395684,50    29,18     26,46 Absoluut 0 dB
299     184533,58     395815,83    30,17     27,00 Absoluut 0 dB
300     184459,18     395578,90    28,28     27,00 Absoluut 0 dB
301     184446,63     395595,17    28,90     27,00 Absoluut 0 dB

302     184541,18     395410,05    30,33     27,00 Absoluut 0 dB
303     184462,03     395584,72    28,67     27,00 Absoluut 0 dB
304     184392,34     395616,65    29,12     27,00 Absoluut 0 dB
305     184398,40     395724,70    29,07     26,54 Absoluut 0 dB
306     184388,69     395586,11    28,86     27,00 Absoluut 0 dB

307     184456,10     395618,41    29,85     27,00 Absoluut 0 dB
308     184557,48     395845,38    29,65     27,00 Absoluut 0 dB
309     184422,00     395693,70    30,39     26,88 Absoluut 0 dB
310     184530,81     395821,35    28,68     27,00 Absoluut 0 dB
311     184545,83     395830,98    29,25     27,00 Absoluut 0 dB

312     184358,63     395637,44    29,32     26,93 Absoluut 0 dB
313     184386,52     395577,05    30,57     26,97 Absoluut 0 dB
315     184449,21     395581,16    29,45     27,00 Absoluut 0 dB
316     184349,83     395636,78    28,64     26,87 Absoluut 0 dB
317     184605,66     395834,55    27,99     26,88 Absoluut 0 dB

318     184352,83     395663,20    29,16     26,96 Absoluut 0 dB
319     184358,92     395667,84    29,16     27,00 Absoluut 0 dB
320     184393,65     395706,53    29,55     26,46 Absoluut 0 dB
321     184437,70     395687,85    28,95     27,00 Absoluut 0 dB
322     184466,00     395673,26    29,01     26,89 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

263 0,80 0,80
261 0,80 0,80
262 0,80 0,80
264 0,80 0,80
265 0,80 0,80

266 0,80 0,80
267 0,80 0,80
268 0,80 0,80
269 0,80 0,80
270 0,80 0,80

271 0,80 0,80
272 0,80 0,80
273 0,80 0,80
274 0,80 0,80
275 0,80 0,80

276 0,80 0,80
277 0,80 0,80
278 0,80 0,80
280 0,80 0,80
281 0,80 0,80

282 0,80 0,80
283 0,80 0,80
284 0,80 0,80
285 0,80 0,80
286 0,80 0,80

287 0,80 0,80
288 0,80 0,80
289 0,80 0,80
290 0,80 0,80
291 0,80 0,80

292 0,80 0,80
293 0,80 0,80
294 0,80 0,80
295 0,80 0,80
296 0,80 0,80

297 0,80 0,80
298 0,80 0,80
299 0,80 0,80
300 0,80 0,80
301 0,80 0,80

302 0,80 0,80
303 0,80 0,80
304 0,80 0,80
305 0,80 0,80
306 0,80 0,80

307 0,80 0,80
308 0,80 0,80
309 0,80 0,80
310 0,80 0,80
311 0,80 0,80

312 0,80 0,80
313 0,80 0,80
315 0,80 0,80
316 0,80 0,80
317 0,80 0,80

318 0,80 0,80
319 0,80 0,80
320 0,80 0,80
321 0,80 0,80
322 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

323     184465,07     395673,71    28,99     26,90 Absoluut 0 dB
324     184455,16     395679,81    28,94     27,00 Absoluut 0 dB
325     184478,47     395600,68    29,13     27,00 Absoluut 0 dB
326     184398,40     395724,70    29,16     26,54 Absoluut 0 dB
327     184509,10     395760,36    28,75     27,00 Absoluut 0 dB

328     184535,91     395641,41    28,39     26,75 Absoluut 0 dB
329     184806,97     395870,00    31,82     26,00 Absoluut 0 dB
330     184482,66     395452,23    28,64     27,00 Absoluut 0 dB
331     184565,06     395429,92    30,18     27,00 Absoluut 0 dB
332 overige gebruiksfunctie     184580,23     395479,06    29,54     27,00 Absoluut 0 dB

333     184562,29     395334,90    34,13     27,00 Absoluut 0 dB
334 woonfunctie     184608,86     395874,55    32,65     27,00 Absoluut 0 dB
335 woonfunctie     184577,28     395718,51    32,08     26,43 Absoluut 0 dB
336 woonfunctie     184634,06     395759,18    31,27     26,17 Absoluut 0 dB
337     184584,74     395748,24    30,91     26,46 Absoluut 0 dB

338     184638,98     395785,21    30,44     26,28 Absoluut 0 dB
339 woonfunctie     184313,39     395692,31    30,75     22,31 Absoluut 0 dB
340 woonfunctie     184461,29     395486,41    34,64     27,00 Absoluut 0 dB
341     184464,40     395460,13    30,63     27,13 Absoluut 0 dB
342 woonfunctie     184602,31     395775,42    29,81     26,50 Absoluut 0 dB

343 woonfunctie     184602,31     395775,42    32,53     26,50 Absoluut 0 dB
344     184604,88     395810,73    29,55     26,72 Absoluut 0 dB
345     184460,31     395595,16    29,27     27,00 Absoluut 0 dB
346     184572,64     395727,10    29,28     26,42 Absoluut 0 dB
347     184615,31     395778,69    29,49     26,42 Absoluut 0 dB

348     184609,02     395786,42    29,56     26,53 Absoluut 0 dB
349     184571,33     395625,38    28,70     26,71 Absoluut 0 dB
350     184575,07     395623,70    30,25     26,70 Absoluut 0 dB
351 woonfunctie     184628,76     395380,38    33,70     27,00 Absoluut 0 dB
352     184427,02     395394,83    30,73     27,00 Absoluut 0 dB

353     184582,45     395506,59    30,33     27,00 Absoluut 0 dB
1 industriefunctie, winkelfunctie     184705,02     395934,61    31,49     26,00 Absoluut 0 dB
2 industriefunctie     184483,40     395380,88    33,24     27,00 Absoluut 0 dB
3 industriefunctie, kantoorfunctie     184641,81     395915,25    32,70     26,08 Absoluut 0 dB
4 industriefunctie, woonfunctie     184857,98     395358,82    31,46     27,00 Absoluut 0 dB

5 woonfunctie     184716,43     395974,99    31,94     26,00 Absoluut 0 dB
6     184786,98     395942,20    31,33     26,00 Absoluut 0 dB
7 industriefunctie     184430,76     395484,73    31,12     27,00 Absoluut 0 dB
8     184899,34     395381,01    30,73     27,00 Absoluut 0 dB
9 industriefunctie     184678,51     395841,10    32,58     26,22 Absoluut 0 dB

356     184792,75     395208,72    27,04     27,00 Absoluut 0 dB
164 woonfunctie     184742,62     395420,81    31,94     26,72 Absoluut 0 dB
354 woonfunctie     184605,40     395756,08    26,75     26,35 Absoluut 0 dB
355 woonfunctie     184594,43     395760,95    26,72     26,47 Absoluut 0 dB
34 woonfunctie     184323,06     395592,34    30,50     26,56 Absoluut 0 dB

357     184442,33     395587,06    29,28     27,00 Absoluut 0 dB
358     184594,69     395854,72    29,54     27,00 Absoluut 0 dB
359     184553,59     395644,51    30,24     26,70 Absoluut 0 dB
360     184584,11     395903,45    29,43     26,20 Absoluut 0 dB
361     184322,59     395668,58    28,02     24,62 Absoluut 0 dB

362     184499,22     395536,93    28,87     27,00 Absoluut 0 dB
363     184484,95     395544,95    28,80     27,00 Absoluut 0 dB
364     184534,27     395414,03    29,49     27,00 Absoluut 0 dB
365     184427,02     395691,48    29,35     26,96 Absoluut 0 dB
366     184591,93     395615,98    29,00     26,68 Absoluut 0 dB

367     184531,37     395802,12    29,62     27,00 Absoluut 0 dB
368     184489,16     395448,88    28,82     27,00 Absoluut 0 dB
369     184593,53     395783,63    29,04     26,63 Absoluut 0 dB
370     184760,28     395447,81    28,93     26,04 Absoluut 0 dB
371     184650,58     395846,31    29,49     26,57 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

323 0,80 0,80
324 0,80 0,80
325 0,80 0,80
326 0,80 0,80
327 0,80 0,80

328 0,80 0,80
329 0,80 0,80
330 0,80 0,80
331 0,80 0,80
332 0,80 0,80

333 0,80 0,80
334 0,80 0,80
335 0,80 0,80
336 0,80 0,80
337 0,80 0,80

338 0,80 0,80
339 0,80 0,80
340 0,80 0,80
341 0,80 0,80
342 0,80 0,80

343 0,80 0,80
344 0,80 0,80
345 0,80 0,80
346 0,80 0,80
347 0,80 0,80

348 0,80 0,80
349 0,80 0,80
350 0,80 0,80
351 0,80 0,80
352 0,80 0,80

353 0,80 0,80
1 0,80 0,80
2 0,80 0,80
3 0,80 0,80
4 0,80 0,80

5 0,80 0,80
6 0,80 0,80
7 0,80 0,80
8 0,80 0,80
9 0,80 0,80

356 0,80 0,80
164 0,80 0,80
354 0,80 0,80
355 0,80 0,80
34 0,80 0,80

357 0,80 0,80
358 0,80 0,80
359 0,80 0,80
360 0,80 0,80
361 0,80 0,80

362 0,80 0,80
363 0,80 0,80
364 0,80 0,80
365 0,80 0,80
366 0,80 0,80

367 0,80 0,80
368 0,80 0,80
369 0,80 0,80
370 0,80 0,80
371 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Hdef. Cp

372     184482,22     395670,41    28,83     26,81 Absoluut 0 dB
373     184514,94     395786,88    28,48     27,00 Absoluut 0 dB
374     184550,02     395487,62    29,54     27,00 Absoluut 0 dB
375     184406,72     395566,27    29,08     27,00 Absoluut 0 dB
376     184562,13     395720,32    28,76     26,47 Absoluut 0 dB

377     184458,71     395676,80    29,02     26,97 Absoluut 0 dB
378     184588,80     395784,20    28,83     26,67 Absoluut 0 dB
379     184885,16     395362,58    27,87     27,00 Absoluut 0 dB
380     184410,91     395698,63    29,32     26,72 Absoluut 0 dB
381     184516,23     395643,86    27,00     26,80 Absoluut 0 dB

382     184518,90     395777,12    27,87     27,00 Absoluut 0 dB
383     184450,42     395682,39    28,73     27,00 Absoluut 0 dB
384     184585,13     395493,93    28,66     27,00 Absoluut 0 dB
385     184501,30     395450,74    28,31     27,00 Absoluut 0 dB
386     184614,95     395790,28    26,70     26,50 Absoluut 0 dB

387     184571,73     395605,45    29,07     26,76 Absoluut 0 dB
388     184515,51     395565,13    31,03     27,00 Absoluut 0 dB
389     184460,85     395560,55    28,04     27,00 Absoluut 0 dB
390     184564,61     395891,81    28,98     26,79 Absoluut 0 dB
391     184500,28     395570,11    29,04     27,00 Absoluut 0 dB

392     184475,89     395673,19    28,91     26,82 Absoluut 0 dB
393     184512,66     395762,23    29,16     27,00 Absoluut 0 dB
394     184554,15     395629,14    29,51     26,74 Absoluut 0 dB
395     184301,17     395640,84    29,03     22,90 Absoluut 0 dB
396     184526,64     395604,20    29,71     26,88 Absoluut 0 dB
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 8k

372 0,80 0,80
373 0,80 0,80
374 0,80 0,80
375 0,80 0,80
376 0,80 0,80

377 0,80 0,80
378 0,80 0,80
379 0,80 0,80
380 0,80 0,80
381 0,80 0,80

382 0,80 0,80
383 0,80 0,80
384 0,80 0,80
385 0,80 0,80
386 0,80 0,80

387 0,80 0,80
388 0,80 0,80
389 0,80 0,80
390 0,80 0,80
391 0,80 0,80

392 0,80 0,80
393 0,80 0,80
394 0,80 0,80
395 0,80 0,80
396 0,80 0,80
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Woonblok07 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
Woonblok06 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
Woonblok05 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
Woonblok03 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
Woonblok01 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50

Woonblok04 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
Woonblok02 Woonblok (bodemfactor 0.5) 0,50
WegPlan Wegen plangebied (bodemfactor 0.0) 0,00
GroenPlan1 Groen plangebied (bodemfactor 1.0) 1,00
GroenPlan2 Groen plangebied (bodemfactor 1.0) 1,00

InritPlan Inrit plangebied 0,00
InritPlan Inrit plangebied 0,00
b6ec065d8- Wegdelen 0,00
bcef3e382- Wegdelen 0,00
b06b071dd- Wegdelen 0,00

b67f74a09- Wegdelen 0,00
bf25ff68e- Wegdelen 0,00
b3c4bd21d- Wegdelen 0,00
bf22ee231- Wegdelen 0,00
bdcb93766- Wegdelen 0,00

b13b35179- Wegdelen 0,00
b8b40d099- Wegdelen 0,00
b95606124- Wegdelen 0,00
b929d9f19- Wegdelen 0,00
bd220f6b7- Wegdelen 0,00

ba52449c5- Wegdelen 0,00
bc9b7702c- Wegdelen 0,00
bfce2b200- Wegdelen 0,00
b5f5d28a1- Wegdelen 0,00
be2e7152a- Wegdelen 0,00

b76da2ace- Wegdelen 0,00
b5faec29f- Wegdelen 0,00
b6ec1881c- Wegdelen 0,00
b483aa232- Wegdelen 0,00
bcb08d960- Wegdelen 0,00

b260cdee9- Wegdelen 0,00
b65eed80b- Wegdelen 0,00
bb506b06f- Wegdelen 0,00
ba85925ec- Wegdelen 0,00
bbf57916e- Wegdelen 0,00

bbd4fac64- Wegdelen 0,00
bfeeab377- Wegdelen 0,00
b23fc57a2- Wegdelen 0,00
b89881e32- Wegdelen 0,00
bbba5d754- Wegdelen 0,00

bbe0a0713- Wegdelen 0,00
be9824428- Wegdelen 0,00
b0e1cdd40- Wegdelen 0,00
bf881e587- Wegdelen 0,00
b5148f59f- Wegdelen 0,00

b4dd4d26a- Wegdelen 0,00
b5ef0527e- Wegdelen 0,00
b7bfb9b5e- Wegdelen 0,00
b063d8374- Wegdelen 0,00
b707a78c2- Wegdelen 0,00

b590c49e2- Wegdelen 0,00
b00c9d7cd- Wegdelen 0,00
bf643904a- Wegdelen 0,00
b57e38a67- Wegdelen 0,00
b04a02d11- Wegdelen 0,00
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bff5e87b2- Wegdelen 0,00
b312e4c4d- Wegdelen 0,00
ba85a68af- Wegdelen 0,00
bed71a5ad- Wegdelen 0,00
bc9164572- Wegdelen 0,00

befc0d382- Wegdelen 0,00
bae3cfa10- Wegdelen 0,00
bcbea8ce8- Wegdelen 0,00
ba2eaf7ec- Wegdelen 0,00
bc16242ad- Wegdelen 0,00

bce1d0b46- Wegdelen 0,00
b92053b77- Wegdelen 0,00
b5955241f- Wegdelen 0,00
bdb8f4dfd- Wegdelen 0,00
b0fc08add- Wegdelen 0,00

b41cca3e9- Wegdelen 0,00
b96c5c79a- Wegdelen 0,00
b9b85a4ab- Wegdelen 0,00
b03457771- Wegdelen 0,00
b9dd170d6- Wegdelen 0,00

bd6768bf8- Wegdelen 0,00
b5582f118- Wegdelen 0,00
b2b558ce9- Wegdelen 0,00
b5fec44e8- Wegdelen 0,00
b1241df2e- Wegdelen 0,00

bc69885be- Wegdelen 0,00
b72b581a9- Wegdelen 0,00
b09ce3514- Wegdelen 0,00
b36c436fc- Wegdelen 0,00
bbe991321- Wegdelen 0,00

b6e36056d- Wegdelen 0,00
b9858f24d- Wegdelen 0,00
bc1ba8c64- Wegdelen 0,00
b075ca513- Wegdelen 0,00
bfa439025- Wegdelen 0,00

b2b1399ae- Wegdelen 0,00
b35eef77b- Wegdelen 0,00
b3f151a36- Wegdelen 0,00
bcfccea82- Wegdelen 0,00
b83dac9c1- Wegdelen 0,00

b2c01ba0b- Wegdelen 0,00
ba25da6a8- Wegdelen 0,00
b4c2b03de- Wegdelen 0,00
bef4644ab- Wegdelen 0,00
b922e900b- Wegdelen 0,00

bb26e97a5- Wegdelen 0,00
b1f21cd8b- Wegdelen 0,00
b3042eb52- Wegdelen 0,00
b8588e73b- Wegdelen 0,00
bf839d033- Wegdelen 0,00

b532e2728- Wegdelen 0,00
bfbc7b676- Wegdelen 0,00
b32c87e16- Wegdelen 0,00
b42b3ec80- Wegdelen 0,00
bf815a578- Wegdelen 0,00

bd104b484- Wegdelen 0,00
ba7c4c5e8- Wegdelen 0,00
bc9f65665- Wegdelen 0,00
b68572b1a- Wegdelen 0,00
b91279622- Wegdelen 0,00
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bfd6617a6- Wegdelen 0,00
be7f35d34- Wegdelen 0,00
babd17cac- Wegdelen 0,00
ba8d51080- Wegdelen 0,00
b43e2de63- Wegdelen 0,00

b1330f4bf- Wegdelen 0,00
bf5592c55- Wegdelen 0,00
bc3e89794- Wegdelen 0,00
bd1153543- Wegdelen 0,00
bf1faee05- Wegdelen 0,00

b2d950317- Wegdelen 0,00
b2987a0d7- Wegdelen 0,00
bdc055546- Wegdelen 0,00
bb5a96334- Wegdelen 0,00
bf7b7526d- Wegdelen 0,00

b0c257233- Wegdelen 0,00
bca9c9c2c- Wegdelen 0,00
bc7a2d882- Wegdelen 0,00
b4b7aaec6- Wegdelen 0,00
b9abbe397- Wegdelen 0,00

b15e28a18- Wegdelen 0,00
b611b77bb- Wegdelen 0,00
b97861aab- Wegdelen 0,00
b517c0f3d- Wegdelen 0,00
b4b089866- Wegdelen 0,00

befcb4315- Wegdelen 0,00
bd975bc34- Wegdelen 0,00
b8000cf16- Wegdelen 0,00
bb72706d8- Wegdelen 0,00
b165331c4- Wegdelen 0,00

befdddf4d- Wegdelen 0,00
bb3dc2c5e- Wegdelen 0,00
b0c51bb64- Wegdelen 0,00
b7f8030bd- Wegdelen 0,00
beffed3f0- Wegdelen 0,00

b0678420c- Wegdelen 0,00
b48e472b2- Wegdelen 0,00
b6e9f5bde- Wegdelen 0,00
bcddb57fb- Wegdelen 0,00
b6c063f31- Wegdelen 0,00

b1b38cacf- Wegdelen 0,00
b723fa895- Wegdelen 0,00
bda3181bf- Wegdelen 0,00
b573d5983- Wegdelen 0,00
b31105236- Wegdelen 0,00

bb114567a- Wegdelen 0,00
bc44f9fff- Wegdelen 0,00
b6cd5156d- Wegdelen 0,00
b9e946960- Wegdelen 0,00
b61646fd9- Wegdelen 0,00

b4bc73eed- Wegdelen 0,00
be550f571- Wegdelen 0,00
b77222061- Wegdelen 0,00
b55cdbc7c- Wegdelen 0,00
b0a60e1ab- Wegdelen 0,00

bc81833d1- Wegdelen 0,00
bbfe0e214- Wegdelen 0,00
bd546e2e6- Wegdelen 0,00
b015c6ff6- Wegdelen 0,00
b173a9048- Wegdelen 0,00
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bfb7a0304- Wegdelen 0,00
bae9cb949- Wegdelen 0,00
be5574a3c- Wegdelen 0,00
b4a31e7e1- Wegdelen 0,00
bf0f3dfaa- Wegdelen 0,00

b4a9e46f0- Wegdelen 0,00
bd2986b30- Wegdelen 0,00
b6dc24c09- Wegdelen 0,00
be3abb467- Wegdelen 0,00
b4b2019ec- Wegdelen 0,00

bda93ffa5- Wegdelen 0,00
ba2b9295f- Wegdelen 0,00
b70fc59a5- Wegdelen 0,00
b684454bd- Wegdelen 0,00
b63394fea- Wegdelen 0,00

b5724b941- Wegdelen 0,00
b5436beb6- Wegdelen 0,00
b06e42a9d- Wegdelen 0,00
ba600274e- Wegdelen 0,00
b4cdccc0a- Wegdelen 0,00

b2ec59524- Wegdelen 0,00
b139c0b62- Wegdelen 0,00
b3073fe1a- Wegdelen 0,00
b86c5dbfb- Wegdelen 0,00
babc66912- Wegdelen 0,00

b8c1813e0- Wegdelen 0,00
b108fcb9b- Wegdelen 0,00
be043b3da- Wegdelen 0,00
b928c14f9- Wegdelen 0,00
b705df7c6- Wegdelen 0,00

bb92d74b5- Wegdelen 0,00
bfa11ac53- Wegdelen 0,00
b80e9af63- Wegdelen 0,00
b36c57509- Wegdelen 0,00
be69f4a81- Wegdelen 0,00

bdcd91f1d- Wegdelen 0,00
b09a4e135- Wegdelen 0,00
bbc64eeda- Wegdelen 0,00
b0f823325- Wegdelen 0,00
ba4b3386b- Wegdelen 0,00

b05d0eda2- Wegdelen 0,00
b3c423215- Wegdelen 0,00
becbb0652- Wegdelen 0,00
b9443d386- Wegdelen 0,00
bbcb1e56d- Wegdelen 0,00

b1797b9dc- Wegdelen 0,00
bd9f69c06- Wegdelen 0,00
b64926b73- Wegdelen 0,00
b8e487a77- Wegdelen 0,00
be43d5c32- Wegdelen 0,00

b912dfd4c- Wegdelen 0,00
b32efdfaf- Wegdelen 0,00
b49bd35f6- Wegdelen 0,00
bb9dbfa33- Wegdelen 0,00
bd3bea35e- Wegdelen 0,00

b46122ef0- Wegdelen 0,00
b54a1248d- Wegdelen 0,00
b05759b3a- Wegdelen 0,00
ba262be52- Wegdelen 0,00
b12264376- Wegdelen 0,00
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b61332996- Wegdelen 0,00
bfd84e063- Wegdelen 0,00
bc604fe1f- Wegdelen 0,00
bbb0821e3- Wegdelen 0,00
b702de8e0- Wegdelen 0,00

be8601c7c- Wegdelen 0,00
b510b1fc8- Wegdelen 0,00
b5f1fb5ed- Wegdelen 0,00
b2a44c939- Wegdelen 0,00
b0cf525aa- Wegdelen 0,00

b4ee8e70a- Wegdelen 0,00
b47f738ad- Wegdelen 0,00
b26d1ab39- Wegdelen 0,00
ba7acff1d- Wegdelen 0,00
be37c7ce7- Wegdelen 0,00

bbf7aaf37- Wegdelen 0,00
b5fde9bda- Wegdelen 0,00
b0b40cf1d- Wegdelen 0,00
b15371950- Wegdelen 0,00
b2e63eff1- Wegdelen 0,00

b618e957a- Wegdelen 0,00
bb2e50952- Wegdelen 0,00
b7d376ec9- Wegdelen 0,00
b88bd09a1- Wegdelen 0,00
b91bca45a- Wegdelen 0,00

b2abb0506- Wegdelen 0,00
b43e00434- Wegdelen 0,00
bd4e76a4f- Wegdelen 0,00
bd1e5d3a3- Wegdelen 0,00
b706dbe44- Wegdelen 0,00

bc949db7f- Wegdelen 0,00
b683db692- Wegdelen 0,00
b25957c2d- Wegdelen 0,00
b8cc6862d- Wegdelen 0,00
b387ae0fe- Wegdelen 0,00

bc0ebea54- Wegdelen 0,00
b4eb2c86f- Wegdelen 0,00
b644573f5- Wegdelen 0,00
b69cacf1c- Wegdelen 0,00
b0bdfc778- Wegdelen 0,00

bc3706fa4- Wegdelen 0,00
b13747ba5- Wegdelen 0,00
bbce18c30- Wegdelen 0,00
bdcaa0576- Wegdelen 0,00
b04ae7775- Wegdelen 0,00

be6e85118- Wegdelen 0,00
b74f8da0c- Wegdelen 0,00
b08bab893- Wegdelen 0,00
b68d27cd8- Wegdelen 0,00
b9a8a5423- Wegdelen 0,00

b66f8412a- Wegdelen 0,00
b6a529077- Wegdelen 0,00
b6dc93cd7- Wegdelen 0,00
b6e35daaa- Wegdelen 0,00
bc2fb84d3- Wegdelen 0,00

b2f7f8a68- Wegdelen 0,00
b9429a267- Wegdelen 0,00
bc6eb8c2b- Wegdelen 0,00
b517829eb- Wegdelen 0,00
bd03e1f48- Wegdelen 0,00
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Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

b62fdc859- Wegdelen 0,00
bc3bd73de- Wegdelen 0,00
b1659c5bc- Wegdelen 0,00
bc4b6114a- Wegdelen 0,00
b52a0cfc8- Wegdelen 0,00

b4a5913a5- Wegdelen 0,00
b0a8d4c26- Wegdelen 0,00
bf8e9718e- Wegdelen 0,00
b46f2e1c4- Wegdelen 0,00
b192eb27a- Wegdelen 0,00

b21e2ad02- Wegdelen 0,00
b4ca620f8- Wegdelen 0,00
b4a6fb8f2- Wegdelen 0,00
bb82384d1- Wegdelen 0,00
b1b0b4d55- Wegdelen 0,00

ba7be2570- Wegdelen 0,00
b05015c7b- Wegdelen 0,00
b766518e0- Wegdelen 0,00
b79b5ae4f- Wegdelen 0,00
b8d81ed0a- Wegdelen 0,00

b7e8cfc1a- Wegdelen 0,00
b5fb6b95d- Wegdelen 0,00
bebd34a3c- Wegdelen 0,00
b9fb36744- Wegdelen 0,00
bf82393eb- Wegdelen 0,00

b5edaee72- Wegdelen 0,00
b9b419d0d- Wegdelen 0,00
b12cde83d- Wegdelen 0,00
b16f05426- Wegdelen 0,00
bb528bfce- Wegdelen 0,00

b19408cc7- Wegdelen 0,00
b62fc39d2- Wegdelen 0,00
ba9ae3cca- Wegdelen 0,00
ba077466b- Wegdelen 0,00
b1289d5f0- Wegdelen 0,00

bf824ed12- Wegdelen 0,00
b1ce3ee58- Wegdelen 0,00
b71578c83- Wegdelen 0,00
bafccc03b- Wegdelen 0,00
b48521e18- Wegdelen 0,00

b806b30b2- Wegdelen 0,00
b84ea207c- Wegdelen 0,00
bcb9c8ac0- Wegdelen 0,00
bf0e16c1e- Wegdelen 0,00
b217b74fb- Wegdelen 0,00

b53f97ceb- Wegdelen 0,00
bf68cb554- Wegdelen 0,00
b610b6edd- Wegdelen 0,00
b2b5ebebc- Wegdelen 0,00
b1658869c- Onbegroeid terrein 0,50

bc3a39f78- Onbegroeid terrein 0,50
b2be79b13- Onbegroeid terrein 0,00
bca7b8734- Onbegroeid terrein 0,50
b653f14f7- Onbegroeid terrein 0,50
b7f2324e7- Onbegroeid terrein 0,00

bde0c8db7- Onbegroeid terrein 0,50
bf1d991c5- Onbegroeid terrein 0,50
b0d6647cf- Onbegroeid terrein 0,00
b268e7d72- Onbegroeid terrein 0,00
b627af3bb- Onbegroeid terrein 0,50
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Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

bb4090e0b- Onbegroeid terrein 0,50
b542aa8f8- Onbegroeid terrein 0,50
b182f0b7a- Onbegroeid terrein 0,50
b4a567431- Onbegroeid terrein 0,50
b6d57b7cb- Onbegroeid terrein 0,00

b4b91265a- Onbegroeid terrein 0,00
baa14d3cc- Onbegroeid terrein 0,00
b50a11428- Onbegroeid terrein 0,00
b36e8993f- Onbegroeid terrein 0,00
b36e23b7f- Onbegroeid terrein 0,00

b8258bb83- Onbegroeid terrein 0,00
b066624c7- Onbegroeid terrein 0,00
b95ef2834- Onbegroeid terrein 0,00
b7b216169- Onbegroeid terrein 0,00
bde2b712f- Onbegroeid terrein 0,00

b8ac56e68- Onbegroeid terrein 0,00
b9f4603c1- Onbegroeid terrein 0,00
b74a8f533- Onbegroeid terrein 0,00
bbe2d31d7- Onbegroeid terrein 0,00
bc37966a4- Onbegroeid terrein 0,00

b281f9c81- Onbegroeid terrein 0,00
be4f80dcd- Onbegroeid terrein 0,00
b9c0bbdcb- Onbegroeid terrein 0,00
bc470c8bc- Onbegroeid terrein 0,00
b83c90753- Onbegroeid terrein 0,00

b5b24ece4- Onbegroeid terrein 0,00
bcaa6432c- Onbegroeid terrein 0,00
bbc006b15- Onbegroeid terrein 0,00
ba73d30b9- Onbegroeid terrein 0,00
b237b5d76- Onbegroeid terrein 0,50

ba106a83e- Onbegroeid terrein 0,00
b92595fa8- Onbegroeid terrein 0,00
b67b03d69- Onbegroeid terrein 0,00
b8063bfa5- Onbegroeid terrein 0,00
bee2003d4- Onbegroeid terrein 0,00

b67854c08- Onbegroeid terrein 0,50
b9bb8ac84- Onbegroeid terrein 0,00
b64fb6109- Onbegroeid terrein 0,00
b564be69b- Onbegroeid terrein 0,00
b6c820323- Onbegroeid terrein 0,50

b5a6618d3- Onbegroeid terrein 0,00
ba73cddd0- Onbegroeid terrein 0,00
b35b0aefe- Onbegroeid terrein 0,50
badc23b68- Onbegroeid terrein 0,00
b20a84fd4- Onbegroeid terrein 0,00

b7695a542- Onbegroeid terrein 0,00
baf59bf2f- Onbegroeid terrein 0,00
b88c7763d- Onbegroeid terrein 0,00
b9a440296- Onbegroeid terrein 0,00
ba18e4360- Onbegroeid terrein 0,50

ba223fc88- Onbegroeid terrein 0,00
b4c51c141- Onbegroeid terrein 0,00
b18ca880f- Onbegroeid terrein 0,00
b20d67e0a- Onbegroeid terrein 0,00
b41fe7db3- Onbegroeid terrein 0,00

bbff8f4a4- Onbegroeid terrein 0,00
b0cd5310c- Onbegroeid terrein 0,00
b9ab3df0b- Onbegroeid terrein 0,00
b2d1be4c9- Onbegroeid terrein 0,00
b0b6c1f3b- Onbegroeid terrein 0,00
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Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Paterslaan De Rips - Paterslaan De Rips

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

be13fa373- Onbegroeid terrein 0,00
bb7ad592d- Onbegroeid terrein 0,00
b59113a7e- Onbegroeid terrein 0,00
b154a7ef5- Onbegroeid terrein 0,00
b2492cbf9- Onbegroeid terrein 0,00

bd4ff4724- Onbegroeid terrein 0,50
bc80efced- Onbegroeid terrein 0,00
b7219ac05- Onbegroeid terrein 0,00
bd525d384- Onbegroeid terrein 0,00
b40abb6da- Onbegroeid terrein 0,50

b3eb00144- Onbegroeid terrein 0,50
b3a7e6b5c- Onbegroeid terrein 0,50
ba799c41f- Onbegroeid terrein 0,00
beb7d14a5- Onbegroeid terrein 0,00
bcf183c69- Onbegroeid terrein 0,00

b3eb19404- Onbegroeid terrein 0,00
b32d8c95a- Onbegroeid terrein 0,00
baf19514a- Onbegroeid terrein 0,50
b31a0b126- Waterdelen 0,00
b9559b8b3- Waterdelen 0,00

b4f92e87e- Waterdelen 0,00
bd250e6b1- Waterdelen 0,00
baae3eefc- Waterdelen 0,00
b2e1143c3- Waterdelen 0,00
b6884ed1c- Waterdelen 0,00

b1b5e85d8- Waterdelen 0,00
bb5d7a777- Waterdelen 0,00
bb39013b4- Waterdelen 0,00
bbf46eb37- Waterdelen 0,00
bad5d270a- Waterdelen 0,00

bb5f4d5f1- Waterdelen 0,00
bec45216f- Waterdelen 0,00
b1d3e10b5- Waterdelen 0,00
beaac2de8- Waterdelen 0,00
ba5ac9b2e- Waterdelen 0,00

bc42da838- Waterdelen 0,00
b1a852b69- Waterdelen 0,00
b53fe18ad- Waterdelen 0,00
bdb682b55- Waterdelen 0,00
b46640417- Waterdelen 0,00

bb7bfd68f- Waterdelen 0,00
bc3e9da22- Waterdelen 0,00
bdb9af2bf- Waterdelen 0,00
b31357fbd- Waterdelen 0,00
b9907729a- Waterdelen 0,00

b15a7b8ae- Waterdelen 0,00
bf9d59992- Waterdelen 0,00
b5702891a- Waterdelen 0,00
b4712cc85- Waterdelen 0,00
b581d6faf- Waterdelen 0,00

b0887c2ff- Waterdelen 0,00
bcbe3790d- Waterdelen 0,00
b3bac1ea6- Waterdelen 0,00
b408d58dd- Waterdelen 0,00
b2993fe74- Waterdelen 0,00

bdcbace63- Waterdelen 0,00
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Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Bodemgebieden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Onbegroeid terrein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Waterdelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Wegdelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hoogtelijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  30 km/uur zone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Burgemeester van de Wildenberglaan (N277) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    60 km/uur 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

    80 km/uur 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
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Rekenresultaten N277

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester van de Wildenberglaan (N277)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Woonblok 1 184584,33 395572,67 1,50 41,9 38,0 33,0 42,5
Tp01_B Woonblok 1 184584,33 395572,67 4,50 44,6 40,7 35,7 45,2
Tp01_C Woonblok 1 184584,33 395572,67 7,50 46,1 42,2 37,2 46,7
Tp02_A Woonblok 1 184596,82 395558,82 1,50 26,5 22,5 17,6 27,0
Tp02_B Woonblok 1 184596,82 395558,82 4,50 29,3 25,4 20,4 29,9

Tp02_C Woonblok 1 184596,82 395558,82 7,50 25,8 21,8 16,9 26,3
Tp03_A Woonblok 1 184609,40 395545,65 1,50 38,2 34,4 29,2 38,8
Tp03_B Woonblok 1 184609,40 395545,65 4,50 39,6 35,9 30,7 40,2
Tp03_C Woonblok 1 184609,40 395545,65 7,50 40,1 36,3 31,2 40,7
Tp04_A Woonblok 1 184621,03 395533,17 1,50 43,8 40,0 34,9 44,4

Tp04_B Woonblok 1 184621,03 395533,17 4,50 46,4 42,5 37,4 46,9
Tp04_C Woonblok 1 184621,03 395533,17 7,50 47,9 44,1 39,0 48,5
Tp05_A Woonblok 1 184635,08 395526,72 1,50 44,9 41,0 35,9 45,5
Tp05_B Woonblok 1 184635,08 395526,72 4,50 46,8 43,0 37,9 47,4
Tp05_C Woonblok 1 184635,08 395526,72 7,50 48,2 44,3 39,2 48,7

Tp06_A Woonblok 1 184654,64 395533,18 1,50 45,1 41,3 36,2 45,7
Tp06_B Woonblok 1 184654,64 395533,18 4,50 46,4 42,6 37,5 47,0
Tp06_C Woonblok 1 184654,64 395533,18 7,50 47,7 43,8 38,7 48,3
Tp07_A Woonblok 1 184642,00 395554,34 1,50 43,8 40,0 34,9 44,4
Tp07_B Woonblok 1 184642,00 395554,34 4,50 45,6 41,8 36,7 46,2

Tp07_C Woonblok 1 184642,00 395554,34 7,50 46,2 42,4 37,3 46,8
Tp08_A Woonblok 1 184623,84 395562,73 1,50 42,4 38,6 33,5 43,0
Tp08_B Woonblok 1 184623,84 395562,73 4,50 44,5 40,6 35,6 45,1
Tp08_C Woonblok 1 184623,84 395562,73 7,50 45,5 41,7 36,6 46,1
Tp09_A Woonblok 1 184605,44 395571,23 1,50 41,5 37,7 32,6 42,1

Tp09_B Woonblok 1 184605,44 395571,23 4,50 43,8 39,9 34,9 44,4
Tp09_C Woonblok 1 184605,44 395571,23 7,50 45,1 41,3 36,2 45,7
Tp10_A Woonblok 2 184652,74 395560,48 1,50 43,4 39,7 34,5 44,0
Tp10_B Woonblok 2 184652,74 395560,48 4,50 44,8 41,0 35,9 45,4
Tp10_C Woonblok 2 184652,74 395560,48 7,50 45,8 42,0 36,9 46,4

Tp11_A Woonblok 2 184653,53 395593,56 1,50 41,4 37,6 32,5 42,0
Tp11_B Woonblok 2 184653,53 395593,56 4,50 42,8 39,0 33,9 43,4
Tp11_C Woonblok 2 184653,53 395593,56 7,50 43,7 39,9 34,8 44,3
Tp12_A Woonblok 2 184676,93 395616,59 1,50 41,3 37,6 32,4 41,9
Tp12_B Woonblok 2 184676,93 395616,59 4,50 42,5 38,7 33,6 43,1

Tp12_C Woonblok 2 184676,93 395616,59 7,50 43,0 39,2 34,1 43,6
Tp13_A Woonblok 2 184676,11 395583,48 1,50 42,2 38,4 33,3 42,8
Tp13_B Woonblok 2 184676,11 395583,48 4,50 43,5 39,7 34,5 44,1
Tp13_C Woonblok 2 184676,11 395583,48 7,50 44,3 40,5 35,3 44,9
Tp14_A Woonblok 3 184644,26 395597,77 1,50 41,5 37,7 32,6 42,1

Tp14_B Woonblok 3 184644,26 395597,77 4,50 42,9 39,1 34,0 43,5
Tp14_C Woonblok 3 184644,26 395597,77 7,50 43,8 40,0 34,8 44,4
Tp15_A Woonblok 3 184611,74 395579,31 1,50 41,9 38,1 33,0 42,5
Tp15_B Woonblok 3 184611,74 395579,31 4,50 43,6 39,7 34,7 44,2
Tp15_C Woonblok 3 184611,74 395579,31 7,50 44,9 41,1 36,0 45,5

Tp16_A Woonblok 3 184599,09 395607,06 1,50 41,6 37,7 32,6 42,1
Tp16_B Woonblok 3 184599,09 395607,06 4,50 43,0 39,2 34,1 43,6
Tp16_C Woonblok 3 184599,09 395607,06 7,50 43,3 39,5 34,4 43,9
Tp17_A Woonblok 3 184606,80 395625,00 1,50 40,9 37,0 32,0 41,5
Tp17_B Woonblok 3 184606,80 395625,00 4,50 41,9 38,0 33,0 42,5

Tp17_C Woonblok 3 184606,80 395625,00 7,50 42,3 38,5 33,4 42,9
Tp18_A Woonblok 3 184635,46 395634,42 1,50 40,8 37,0 31,8 41,4
Tp18_B Woonblok 3 184635,46 395634,42 4,50 42,5 38,7 33,6 43,1
Tp18_C Woonblok 3 184635,46 395634,42 7,50 42,6 38,8 33,7 43,2
Tp19_A Woonblok 4 184679,29 395622,27 1,50 41,0 37,3 32,1 41,6

Tp19_B Woonblok 4 184679,29 395622,27 4,50 42,5 38,7 33,6 43,1
Tp19_C Woonblok 4 184679,29 395622,27 7,50 42,7 38,9 33,7 43,3
Tp20_A Woonblok 4 184700,57 395640,30 1,50 40,4 36,7 31,5 41,0
Tp20_B Woonblok 4 184700,57 395640,30 4,50 42,0 38,2 33,0 42,6
Tp20_C Woonblok 4 184700,57 395640,30 7,50 42,0 38,2 33,1 42,6

Tp21_A Woonblok 4 184699,18 395668,40 1,50 39,8 36,1 30,9 40,4
Tp21_B Woonblok 4 184699,18 395668,40 4,50 41,3 37,6 32,4 41,9
Tp21_C Woonblok 4 184699,18 395668,40 7,50 41,3 37,5 32,4 41,9
Tp22_A Woonblok 4 184677,84 395650,27 1,50 40,9 37,1 32,0 41,5
Tp22_B Woonblok 4 184677,84 395650,27 4,50 42,5 38,7 33,6 43,1

Tp22_C Woonblok 4 184677,84 395650,27 7,50 42,0 38,2 33,0 42,5
Tp23_A Woonblok 5 184668,44 395654,42 1,50 40,5 36,7 31,6 41,1
Tp23_B Woonblok 5 184668,44 395654,42 4,50 42,0 38,2 33,1 42,6
Tp23_C Woonblok 5 184668,44 395654,42 7,50 41,6 37,8 32,7 42,2
Tp24_A Woonblok 5 184638,03 395639,91 1,50 40,8 37,1 31,9 41,4

Tp24_B Woonblok 5 184638,03 395639,91 4,50 42,1 38,3 33,2 42,7
Tp24_C Woonblok 5 184638,03 395639,91 7,50 41,8 38,0 32,9 42,4
Tp25_A Woonblok 5 184623,57 395664,06 1,50 39,9 36,1 31,0 40,5
Tp25_B Woonblok 5 184623,57 395664,06 4,50 41,5 37,7 32,6 42,1
Tp25_C Woonblok 5 184623,57 395664,06 7,50 41,1 37,3 32,2 41,7

Tp26_A Woonblok 5 184630,48 395680,16 1,50 39,6 35,8 30,7 40,2
Tp26_B Woonblok 5 184630,48 395680,16 4,50 41,2 37,4 32,3 41,8
Tp26_C Woonblok 5 184630,48 395680,16 7,50 41,3 37,5 32,4 41,9
Tp27_A Woonblok 5 184658,19 395686,16 1,50 39,7 35,9 30,7 40,3
Tp27_B Woonblok 5 184658,19 395686,16 4,50 41,1 37,3 32,2 41,7

Tp27_C Woonblok 5 184658,19 395686,16 7,50 40,7 36,8 31,7 41,2
Tp28_A Woonblok 6 184703,22 395677,77 1,50 38,6 34,9 29,7 39,2
Tp28_B Woonblok 6 184703,22 395677,77 4,50 40,3 36,5 31,4 40,9
Tp28_C Woonblok 6 184703,22 395677,77 7,50 40,6 36,8 31,6 41,1
Tp29_A Woonblok 6 184723,02 395693,37 1,50 38,3 34,6 29,4 38,9

Tp29_B Woonblok 6 184723,02 395693,37 4,50 39,7 35,9 30,7 40,3
Tp29_C Woonblok 6 184723,02 395693,37 7,50 39,7 35,9 30,8 40,3
Tp30_A Woonblok 6 184720,44 395717,91 1,50 37,8 34,1 28,9 38,4
Tp30_B Woonblok 6 184720,44 395717,91 4,50 39,2 35,5 30,3 39,8
Tp30_C Woonblok 6 184720,44 395717,91 7,50 39,3 35,5 30,4 39,9

Tp31_A Woonblok 6 184700,22 395702,86 1,50 39,0 35,2 30,1 39,6
Tp31_B Woonblok 6 184700,22 395702,86 4,50 40,3 36,5 31,3 40,9
Tp31_C Woonblok 6 184700,22 395702,86 7,50 40,3 36,5 31,3 40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten N277

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Burgemeester van de Wildenberglaan (N277)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp32_A Woonblok 7 184693,53 395705,64 1,50 38,8 35,0 29,8 39,4
Tp32_B Woonblok 7 184693,53 395705,64 4,50 39,9 36,1 31,0 40,5
Tp32_C Woonblok 7 184693,53 395705,64 7,50 39,9 36,1 31,0 40,5
Tp33_A Woonblok 7 184662,23 395695,42 1,50 39,6 35,8 30,7 40,2
Tp33_B Woonblok 7 184662,23 395695,42 4,50 41,0 37,2 32,1 41,6

Tp33_C Woonblok 7 184662,23 395695,42 7,50 40,9 37,1 32,0 41,5
Tp34_A Woonblok 7 184646,92 395718,42 1,50 39,2 35,4 30,3 39,8
Tp34_B Woonblok 7 184646,92 395718,42 4,50 40,5 36,7 31,5 41,1
Tp34_C Woonblok 7 184646,92 395718,42 7,50 40,1 36,3 31,2 40,7
Tp35_A Woonblok 7 184652,89 395732,34 1,50 39,0 35,2 30,1 39,6

Tp35_B Woonblok 7 184652,89 395732,34 4,50 40,1 36,3 31,2 40,7
Tp35_C Woonblok 7 184652,89 395732,34 7,50 39,2 35,4 30,3 39,8
Tp36_A Woonblok 7 184680,07 395736,36 1,50 39,2 35,4 30,3 39,8
Tp36_B Woonblok 7 184680,07 395736,36 4,50 40,3 36,5 31,4 40,9
Tp36_C Woonblok 7 184680,07 395736,36 7,50 39,6 35,8 30,6 40,2

Tp37_A Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 1,50 45,0 41,2 36,1 45,6
Tp37_B Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 4,50 46,6 42,8 37,7 47,2
Tp37_C Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 7,50 47,8 44,0 38,9 48,4
Tp38_A Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 1,50 44,1 40,3 35,2 44,7
Tp38_B Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 4,50 46,1 42,2 37,1 46,7

Tp38_C Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 7,50 47,6 43,7 38,7 48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Woonblok 1 184584,33 395572,67 1,50 57,3 54,2 45,5 57,2
Tp01_B Woonblok 1 184584,33 395572,67 4,50 57,2 54,0 45,7 57,1
Tp01_C Woonblok 1 184584,33 395572,67 7,50 56,6 53,3 45,4 56,6
Tp02_A Woonblok 1 184596,82 395558,82 1,50 47,3 44,2 35,2 47,2
Tp02_B Woonblok 1 184596,82 395558,82 4,50 48,4 45,3 36,3 48,2

Tp02_C Woonblok 1 184596,82 395558,82 7,50 48,4 45,2 36,2 48,2
Tp03_A Woonblok 1 184609,40 395545,65 1,50 44,2 40,8 33,9 44,4
Tp03_B Woonblok 1 184609,40 395545,65 4,50 45,7 42,2 35,3 45,9
Tp03_C Woonblok 1 184609,40 395545,65 7,50 46,0 42,5 35,6 46,2
Tp04_A Woonblok 1 184621,03 395533,17 1,50 48,8 45,0 39,4 49,2

Tp04_B Woonblok 1 184621,03 395533,17 4,50 51,3 47,6 42,1 51,8
Tp04_C Woonblok 1 184621,03 395533,17 7,50 53,0 49,2 43,8 53,5
Tp05_A Woonblok 1 184635,08 395526,72 1,50 49,6 45,8 40,4 50,1
Tp05_B Woonblok 1 184635,08 395526,72 4,50 51,6 47,8 42,4 52,1
Tp05_C Woonblok 1 184635,08 395526,72 7,50 52,9 49,1 43,8 53,4

Tp06_A Woonblok 1 184654,64 395533,18 1,50 49,4 45,7 40,3 50,0
Tp06_B Woonblok 1 184654,64 395533,18 4,50 50,9 47,2 41,7 51,4
Tp06_C Woonblok 1 184654,64 395533,18 7,50 52,1 48,4 43,0 52,6
Tp07_A Woonblok 1 184642,00 395554,34 1,50 49,7 46,2 39,8 50,0
Tp07_B Woonblok 1 184642,00 395554,34 4,50 51,1 47,5 41,4 51,5

Tp07_C Woonblok 1 184642,00 395554,34 7,50 51,9 48,2 42,2 52,2
Tp08_A Woonblok 1 184623,84 395562,73 1,50 52,1 48,8 41,0 52,1
Tp08_B Woonblok 1 184623,84 395562,73 4,50 52,7 49,3 42,1 52,8
Tp08_C Woonblok 1 184623,84 395562,73 7,50 52,8 49,3 42,5 53,0
Tp09_A Woonblok 1 184605,44 395571,23 1,50 53,1 49,9 41,6 53,1

Tp09_B Woonblok 1 184605,44 395571,23 4,50 53,8 50,5 42,6 53,8
Tp09_C Woonblok 1 184605,44 395571,23 7,50 53,8 50,4 43,1 53,9
Tp10_A Woonblok 2 184652,74 395560,48 1,50 49,1 45,5 39,3 49,4
Tp10_B Woonblok 2 184652,74 395560,48 4,50 50,3 46,7 40,6 50,7
Tp10_C Woonblok 2 184652,74 395560,48 7,50 51,2 47,6 41,6 51,6

Tp11_A Woonblok 2 184653,53 395593,56 1,50 51,5 48,2 40,2 51,4
Tp11_B Woonblok 2 184653,53 395593,56 4,50 51,7 48,3 40,7 51,7
Tp11_C Woonblok 2 184653,53 395593,56 7,50 51,6 48,2 41,0 51,7
Tp12_A Woonblok 2 184676,93 395616,59 1,50 47,5 44,0 37,3 47,7
Tp12_B Woonblok 2 184676,93 395616,59 4,50 48,6 45,2 38,5 48,9

Tp12_C Woonblok 2 184676,93 395616,59 7,50 49,2 45,7 39,0 49,4
Tp13_A Woonblok 2 184676,11 395583,48 1,50 47,2 43,7 37,6 47,6
Tp13_B Woonblok 2 184676,11 395583,48 4,50 48,6 45,0 38,9 49,0
Tp13_C Woonblok 2 184676,11 395583,48 7,50 49,4 45,8 39,7 49,8
Tp14_A Woonblok 3 184644,26 395597,77 1,50 51,8 48,5 40,5 51,7

Tp14_B Woonblok 3 184644,26 395597,77 4,50 52,0 48,7 41,0 52,1
Tp14_C Woonblok 3 184644,26 395597,77 7,50 51,8 48,4 41,1 51,9
Tp15_A Woonblok 3 184611,74 395579,31 1,50 52,8 49,5 41,4 52,7
Tp15_B Woonblok 3 184611,74 395579,31 4,50 53,4 50,1 42,3 53,4
Tp15_C Woonblok 3 184611,74 395579,31 7,50 53,5 50,1 42,7 53,6

Tp16_A Woonblok 3 184599,09 395607,06 1,50 56,9 53,7 45,0 56,8
Tp16_B Woonblok 3 184599,09 395607,06 4,50 56,7 53,5 44,9 56,6
Tp16_C Woonblok 3 184599,09 395607,06 7,50 55,7 52,4 44,1 55,6
Tp17_A Woonblok 3 184606,80 395625,00 1,50 56,8 53,6 44,9 56,7
Tp17_B Woonblok 3 184606,80 395625,00 4,50 56,5 53,3 44,6 56,3

Tp17_C Woonblok 3 184606,80 395625,00 7,50 55,5 52,3 43,8 55,4
Tp18_A Woonblok 3 184635,46 395634,42 1,50 49,2 45,9 38,4 49,3
Tp18_B Woonblok 3 184635,46 395634,42 4,50 50,9 47,6 40,1 51,0
Tp18_C Woonblok 3 184635,46 395634,42 7,50 51,2 47,8 40,4 51,3
Tp19_A Woonblok 4 184679,29 395622,27 1,50 47,3 43,9 37,0 47,5

Tp19_B Woonblok 4 184679,29 395622,27 4,50 48,6 45,1 38,4 48,8
Tp19_C Woonblok 4 184679,29 395622,27 7,50 49,0 45,5 38,7 49,2
Tp20_A Woonblok 4 184700,57 395640,30 1,50 45,8 42,4 35,8 46,1
Tp20_B Woonblok 4 184700,57 395640,30 4,50 47,3 43,8 37,3 47,6
Tp20_C Woonblok 4 184700,57 395640,30 7,50 47,7 44,2 37,6 47,9

Tp21_A Woonblok 4 184699,18 395668,40 1,50 46,5 43,1 36,0 46,6
Tp21_B Woonblok 4 184699,18 395668,40 4,50 47,8 44,4 37,4 48,0
Tp21_C Woonblok 4 184699,18 395668,40 7,50 48,2 44,7 37,7 48,3
Tp22_A Woonblok 4 184677,84 395650,27 1,50 51,2 47,9 39,8 51,1
Tp22_B Woonblok 4 184677,84 395650,27 4,50 51,4 48,0 40,3 51,4

Tp22_C Woonblok 4 184677,84 395650,27 7,50 50,8 47,5 39,8 50,9
Tp23_A Woonblok 5 184668,44 395654,42 1,50 51,5 48,2 40,0 51,4
Tp23_B Woonblok 5 184668,44 395654,42 4,50 51,6 48,3 40,4 51,6
Tp23_C Woonblok 5 184668,44 395654,42 7,50 51,1 47,8 39,9 51,1
Tp24_A Woonblok 5 184638,03 395639,91 1,50 49,1 45,9 38,3 49,2

Tp24_B Woonblok 5 184638,03 395639,91 4,50 50,7 47,4 39,8 50,8
Tp24_C Woonblok 5 184638,03 395639,91 7,50 50,9 47,6 39,9 50,9
Tp25_A Woonblok 5 184623,57 395664,06 1,50 56,8 53,6 44,7 56,6
Tp25_B Woonblok 5 184623,57 395664,06 4,50 56,4 53,2 44,5 56,3
Tp25_C Woonblok 5 184623,57 395664,06 7,50 55,4 52,2 43,6 55,3

Tp26_A Woonblok 5 184630,48 395680,16 1,50 56,7 53,5 44,6 56,5
Tp26_B Woonblok 5 184630,48 395680,16 4,50 56,3 53,1 44,4 56,2
Tp26_C Woonblok 5 184630,48 395680,16 7,50 55,3 52,0 43,4 55,1
Tp27_A Woonblok 5 184658,19 395686,16 1,50 52,1 48,9 40,4 52,0
Tp27_B Woonblok 5 184658,19 395686,16 4,50 52,6 49,4 41,1 52,5

Tp27_C Woonblok 5 184658,19 395686,16 7,50 52,2 49,0 40,7 52,1
Tp28_A Woonblok 6 184703,22 395677,77 1,50 45,4 42,1 35,0 45,6
Tp28_B Woonblok 6 184703,22 395677,77 4,50 47,0 43,6 36,5 47,1
Tp28_C Woonblok 6 184703,22 395677,77 7,50 47,5 44,1 37,0 47,6
Tp29_A Woonblok 6 184723,02 395693,37 1,50 44,0 40,7 33,9 44,3

Tp29_B Woonblok 6 184723,02 395693,37 4,50 45,5 42,0 35,3 45,7
Tp29_C Woonblok 6 184723,02 395693,37 7,50 45,9 42,5 35,6 46,2
Tp30_A Woonblok 6 184720,44 395717,91 1,50 44,0 40,7 33,7 44,2
Tp30_B Woonblok 6 184720,44 395717,91 4,50 45,5 42,1 35,2 45,7
Tp30_C Woonblok 6 184720,44 395717,91 7,50 46,1 42,7 35,7 46,3

Tp31_A Woonblok 6 184700,22 395702,86 1,50 46,0 42,7 35,5 46,2
Tp31_B Woonblok 6 184700,22 395702,86 4,50 47,5 44,1 36,9 47,6
Tp31_C Woonblok 6 184700,22 395702,86 7,50 47,9 44,6 37,2 48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

12-6-2020 15:36:59Geomilieu V2020.0 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Rekenresultaten Cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: v01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp32_A Woonblok 7 184693,53 395705,64 1,50 46,2 42,9 35,6 46,3
Tp32_B Woonblok 7 184693,53 395705,64 4,50 47,7 44,4 37,0 47,8
Tp32_C Woonblok 7 184693,53 395705,64 7,50 48,1 44,8 37,3 48,2
Tp33_A Woonblok 7 184662,23 395695,42 1,50 52,6 49,4 40,8 52,5
Tp33_B Woonblok 7 184662,23 395695,42 4,50 52,8 49,6 41,2 52,7

Tp33_C Woonblok 7 184662,23 395695,42 7,50 52,3 49,1 40,8 52,3
Tp34_A Woonblok 7 184646,92 395718,42 1,50 57,0 53,8 44,9 56,8
Tp34_B Woonblok 7 184646,92 395718,42 4,50 56,5 53,4 44,5 56,4
Tp34_C Woonblok 7 184646,92 395718,42 7,50 55,5 52,3 43,5 55,3
Tp35_A Woonblok 7 184652,89 395732,34 1,50 56,0 52,8 43,9 55,8

Tp35_B Woonblok 7 184652,89 395732,34 4,50 55,9 52,7 43,9 55,7
Tp35_C Woonblok 7 184652,89 395732,34 7,50 55,0 51,8 43,0 54,8
Tp36_A Woonblok 7 184680,07 395736,36 1,50 48,0 44,8 37,0 48,1
Tp36_B Woonblok 7 184680,07 395736,36 4,50 49,6 46,3 38,4 49,6
Tp36_C Woonblok 7 184680,07 395736,36 7,50 49,7 46,4 38,4 49,7

Tp37_A Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 1,50 49,6 45,9 40,5 50,2
Tp37_B Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 4,50 51,4 47,6 42,2 51,9
Tp37_C Aanvullend toetspunt woonblok 1 184636,28 395529,36 7,50 52,6 48,8 43,4 53,1
Tp38_A Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 1,50 48,9 45,2 39,6 49,4
Tp38_B Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 4,50 51,1 47,4 41,8 51,6

Tp38_C Aanvullend toetspunt woonblok 1 184622,32 395535,77 7,50 52,7 48,9 43,4 53,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten Cumulatief (maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp01_A - Woonblok 1
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

Tp01_A Woonblok 1 184584,33 395572,67 1,50 57,3 54,2 45,5 57,2

Paterslaan Paterslaan 184734,03 395935,33 0,00 56,7 53,6 44,4 56,5
N277_OW_60 N277 oost naar west (60 km/uur) deel 1 184285,80 395589,05 0,00 41,5 37,6 32,6 42,0
WegPlan Doorgaande weg plangebied 184639,44 395700,24 0,00 42,2 39,1 30,0 42,0
N277_WO_60 N277 west naar oost (60 km/uur) deel 1 184287,42 395592,08 0,00 41,3 37,5 32,4 41,9
Lambertweg Lambertweg 184458,86 395639,30 0,00 41,2 38,5 29,2 41,1

N277_WO_60 N277 west naar oost (60 km/uur) deel 2 184535,98 395472,52 0,00 38,9 34,9 29,9 39,4
N277_OW_60 N277 oost naar west (60 km/uur) deel 2 184534,38 395469,32 0,00 38,3 34,4 29,4 38,9
N277_WO_80 N277 west naar oost (80 km/uur) 184668,73 395409,12 0,00 32,8 29,0 23,9 33,4
N277_OW_80 N277 oost naar west (80 km/uur) 184667,34 395406,04 0,00 32,2 28,4 23,3 32,8
Leeuwerik1 Leeuwerikstraat 184501,77 395730,05 0,00 23,6 20,7 11,5 23,5

Leeuwerik2 Leeuwerikstraat 184525,44 395701,48 0,00 21,4 18,5 9,3 21,3
Korhoen02 Korhoenstraat 184612,67 395819,89 0,00 13,4 10,3 1,2 13,2
Korhoen01 Korhoenstraat 184679,54 395961,17 0,00 12,5 9,4 0,3 12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Samenvatting 

In het dorp De Rips heeft de gemeente Gemert-Bakel circa 1,9 ha grond in 

eigendom. Het betreft gronden gelegen direct ten oosten van de Paterslaan. De 

gemeente is voornemens de gronden te gebruiken voor de ontwikkeling van 

circa 30 tot 35 woningen. Voorafgaande aan deze ontwikkeling is het 

noodzakelijk om het bestaande bestemmingsplan aan te passen.  

 

Vanwege de directe nabijheid van verlichte sportvelden (De Blaarpeel) dient 

door middel van een lichthinderonderzoek aangetoond te worden dat ter plaatse 

van de geplande woningen sprake is van een acceptabele situatie voor wat 

betreft optredende lichthinder.  

 

Conclusie 

De aanwezige lichtuitstraling van een aantal sportveldschijnwerpers richting het 

te ontwikkelen gebied zal naar verwachting grensoverschrijdend zijn. Tijdens 

het oorspronkelijk ontwerp van de sportveldverlichting waren er richting het te 

ontwikkelen gebied geen beperkingen aanwezig waardoor er naar verwachting 

geen rekening gehouden is met het beperken van lichthinder in deze richting. 

 

Als besloten wordt om woningen te bouwen op aangegeven gebied dient 

rekening gehouden te worden met het aanpassen van de veldverlichting 

enerzijds (aanpassen richthoeken, tilthoeken en mogelijk aanbrengen 

afscherming) en de positionering van de bebouwing, en vensters anderzijds. 

Daarnaast kunnen mogelijke oplossingen gevonden worden in het aanbrengen 

van blinde gevels en/of hoog opgaande begroeiing aan te brengen tussen de 

sportvelden en de bebouwing. Of dat de gegeven mogelijke oplossingen 

praktisch uitvoerbaar zijn is niet onderzocht.  

 

Het aanpassen van de veldverlichting om lichthinder richting de 

nieuwbouwlocatie te voorkomen dient verder onderzocht te worden. Te denken 

valt aan het toepassen van nieuwe sportveldmasten en armaturen, 

afschermingen e.d. Hierbij wordt opgemerkt dat een dergelijke aanpassing naar 

verwachting zal leiden tot een complete aanpassing van de veldverlichting op 

basis van de aanname dat de bestaande verlichting redelijk wat jaren in gebruik 

is. 

 

Na het gereedkomen van het verkavelingsplan ontstaat de mogelijkheid om 

alsnog lichthinder metingen uit te voeren op relevante locaties. Aan de hand 

van deze meetresultaten kan vastgesteld worden in welke mate het 

verkavelingsplan aangepast dient te worden. 
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

In het dorp De Rips heeft de gemeente Gemert-Bakel circa 1,9 ha grond in 

eigendom. Het betreft gronden gelegen direct ten oosten van de Paterslaan. De 

gemeente is voornemens de gronden te gebruiken voor de ontwikkeling van 

circa 30 tot 35 woningen. Deze ontwikkeling is echter niet direct mogelijk op 

basis van het vigerende bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en de Rips”, zoals 

vastgesteld op 23 april 2014. Op het plangebied is immers de bestemming 

‘Agrarisch’ gelegen, waarbinnen geen woningen kunnen worden ontwikkeld. 

Een herziening van het bestemmingsplan is dan ook noodzakelijk om ter 

plaatse in woningbouw met openbare voorzieningen (verkeer, groen, water) te 

kunnen voorzien. 

 
Figuur 1: Uitsnede vigerend bestemmingsplan “Bakel, Milheeze en de Rips”. De rode contour toont de 
ligging van het plangebied voor onderhavig bestemmingsplan. Bron: ruimtelijkeplannen.nl, 2019 

 

Voorafgaand aan een aanpassing van het bestemmingsplan dient, vanwege 

de directe nabijheid van sportvelden (De Blaarpeel), door middel van een 

lichthinderonderzoek aangetoond te worden dat ter plaatse van de geplande 

woningen sprake is van een acceptabele situatie. Dit houdt in dat er geen 

sprake is van een overschrijding van relevante grenzen van lichthinder binnen 

het aangegeven gebied. 
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1.2 Uitgangspunten 

Om vast te kunnen stellen of dat lichthinder aanwezig is op de locatie van de 

nieuwbouw woningen is het van belang inzicht te krijgen in de locatie van de 

nieuwbouwwoningen, en in het bijzonder de vensters van voornoemde 

woningen. Daarnaast is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de instellingen 

van bestaande sportveldverlichting zoals bijvoorbeeld de draai- en tilthoeken 

van de sportveldarmaturen.  

 

Voornoemde informatie is tijdens het opstellen van dit rapport NIET 

beschikbaar. 

1.3 Uitvoering 

Toine Adams Advies is gevraagd om op basis van geleverde informatie, kennis 

van de Richtlijn lichthinder (NSVV) en ervaring uitspraak te doen of dat 

lichthinder grenzen overschreden gaan worden binnen het te ontwikkelen 

gebied.  

 

Om dit vast te stellen is in eerste instantie onderzoek gedaan naar de locaties 

van bestaande sportveldmasten en de naar verwachting ingestelde richthoeken 

van de sportveldarmaturen. In onderstaande schets zijn de bekende 

sportveldmasten opgenomen (rood = voetbal en geel = tennis). Op basis van 

ervaring met sportveldverlichting zijn de armaturen die in de richting van de 

nieuwbouwlocatie schijnen voorzien van een richting (pijl). Alle andere 

armaturen zijn naar verwachting niet direct gericht op de nieuwbouwlocatie. Dit 

houdt overigens niet per definitie in dat er geen lichthinder aanwezig is, kan zijn, 

van betreffende armaturen.  
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Lichthinderonderzoek De Rips  Projectnummer TAA1933 

 
Figuur 2: Bestaande sportveldverlichting die mogelijk lichthinder veroorzaakt binnen aangegeven gebied 

 
Figuur 3: Voorbeeld lichthinder sportveldverlichting 
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2 Uitgangspunten lichthinder  

2.1 Lichthinder volgens Richtlijn Lichthinder (NSVV) 

Algemene richtlijn betreffende lichthinder 

De NSVV, de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde heeft door de 

Commissie Lichthinder een “Algemene richtlijn betreffende lichthinder” laten 

opstellen. Deze publicatie wordt door velen gezien als de publicatie die 

gehanteerd wordt als uitgangspunt voor het vaststellen van lichthinder.   

 

Definitie van lichthinder is volgens de NSVV 

“Het ten gevolge van een buitenverlichtingsinstallatie ontstaan van ongewenste 

visuele neveneffecten, bij meer dan een nader bepaald percentage van 

personen, buiten de groep van personen waarvoor de verlichtingsinstallatie 

oorspronkelijk bestemd is.” De richtlijnen geven criteria voor het bepalen van 

lichthinder op mensen die in de omgeving verblijven. 

 

Definitie: Omwonenden 

Omwonenden vormen een van de mogelijke groepen gehinderden. Onder 

omwonenden wordt in de NSVV-richtlijn een ieder verstaan die zich op een 

vaste plaats bevindt en gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan lichtinval 

van genoemde installaties.  

 

Ecologie-zone 

Wij hebben vastgesteld, dat de geprojecteerde woningen voldoen aan de 

kenmerken voor ecologie-zone E3: Woongebieden met een gemiddelde 

omgevingshelderheid. Kort gezegd: een woonwijk. 

 

Figuur 4: Omgevingsklasse 
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Lichthinder grenswaarden 

De NSVV hanteert de term grenswaarden om aan te geven wat de maximale 

waarden zijn voor de relevante zone. Hierbij wordt gekeken naar: 

• De maximum toegestane verticale verlichtingssterkte (E) op het venster van 

de gehinderde is: 

o ’s avonds tot 23.00 uur Ev = 10 lux 

o ’s nachts na 23.00 uur Ev = 2 lux 

 

• Grenswaarde voor lichtsterkte (I) van elk sportveld armatuur is: 

o ’s avonds tot 23.00 uur I = 10.000 Candela 

o ’s nachts na 23.00 uur I = 1.000 Candela 

 

U vindt de tabel uit de NSVV richtlijn met deze waarden hiernaast 

 

 

Toelichting: 

Ev = De verticale verlichtingssterkte (lux), is de hoeveelheid licht van alle 

hinderbronnen samen, dat op een verticaal vlak valt. De meetcel wordt daartoe 

geplaatst tegen dat verticale vlak, meestal een venster.  

 
I = De lichtsterkte, is de lichtstroom per steradiaal (Candela) die uit elk armatuur 

afzonderlijk, de gehinderde bereikt. De lichtsterkte I is de zogenaamde 

puntwaarde, die aangeeft hoe sterk de lichtstraal is, die het betreffende 

armatuur uitzend in de richting van de gehinderde.  

 

Figuur 5 Grenswaarden lichthinder 
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De lichthinderbronnen 

De lichthinder wordt veroorzaakt door schijnwerpers op masten bij de 

voetbalvelden en mogelijk de tennisvelden, die vanwege hun afmetingen in 

relatie met de meetafstanden gezien worden als puntvormige lichtbronnen. 

 

 

2.2 Uitgangspunten van de beoordeling 

NSVV richtlijnen 

• In het Activiteitenbesluit is milieubeheer, waaronder ook lichthinder, 

geregeld. 

Citaat: 

Art. 4.113 Besluit: dat de verlichting ten behoeve van sportbeoefening in de 

buitenlucht is uitgeschakeld: 

1. tussen 23:00 uur en 07:00 uur; en 

2. indien er geen sport beoefend wordt, noch onderhoud plaatsvindt. 

 

 

  

Figuur 6 Voorbeeld puntvormige lichtbron 
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Lichthinder posities 

Omdat er nog geen definitief bouwplan beschikbaar is gaan we in de gegeven 

omstandigheden voor het bepalen van lichthinder posities uit van de meest 

ongunstige situatie bij toekomstige woningbouw. Hierbij is telkens gezocht naar 

een directe zichtlijn op de lichtbronnen. Hier is geen rekening gehouden met de 

aanwezigheid van bomen.  

 

Afstanden 

De afstanden van de sportveldarmaturen en de grens van het te bebouwen 

gebied zijn niet vastgesteld.  
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3 Beoordeling 

Op basis van ervaring wordt gesteld dat op het grensvlak van het te ontwikkelen 

gebied lichthinder meetbaar is. De zichtbare lichtstraling van de 

sportveldschijnwerpers richting betreffende gebied zal naar verwachting 

grensoverschrijdend zijn. Niet zo zeer in een te meten luxwaarde maar eerder 

in de te meten intensiteit (Candela waarde).  

 

Onderbouwing hiervoor is dat een sportveldarmatuur hoge Candela waarden 

kan uitstralen in de richting van de gehinderde. Door de onderlinge afstand 

tussen de armatuur en gehinderde te vergroten zal de hoeveelheid lux, op 

bijvoorbeeld de vensters, afnemen echter de lichtintensiteit (Candela) zal niet 

afnemen. Het is dan ook met name de lichtintensiteit die bepalend is in 

dergelijke gevallen en leidt tot een overschrijding van de normwaarde. 

 

De aanwezigheid van bomen in het gebied tussen de sportveldverlichting en de 

woningen zal een effect hebben op de waarneembaarheid van de 

sportveldarmaturen maar hierbij wordt opgemerkt dat hier geen rekening mee 

te houden is. Een en ander nog los van een eventueel verschil in de begroeiing 

van de kruin (blad) tussen de zomer- winterperiode. 
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4 Conclusie 

De aanwezige lichtuitstraling van een aantal sportveldschijnwerpers richting het 

te ontwikkelen gebied zal naar verwachting grensoverschrijdend zijn. Tijdens 

het oorspronkelijk ontwerp van de sportveldverlichting waren er richting het te 

ontwikkelen gebied geen beperkingen aanwezig waardoor er naar verwachting 

geen rekening gehouden is met het beperken van lichthinder in deze richting. 

 

Als besloten wordt om woningen te bouwen op aangegeven gebied dient 

rekening gehouden te worden met het aanpassen van de veldverlichting 

enerzijds (aanpassen richthoeken, tilthoeken en mogelijk aanbrengen 

afscherming) en de positionering van de bebouwing, en vensters anderzijds. 

Daarnaast kunnen mogelijke oplossingen gevonden worden in het aanbrengen 

van blinde gevels en/of hoog opgaande begroeiing aan te brengen tussen de 

sportvelden en de bebouwing. Of dat de gegeven mogelijk oplossingen 

praktisch uitvoerbaar zijn is niet onderzocht.  

 

Het aanpassen van de veldverlichting om lichthinder richting de 

nieuwbouwlocatie te voorkomen dient verder onderzocht te worden. Te denken 

valt aan het toepassen van nieuwe sportveldmasten en armaturen, 

afschermingen e.d. Hierbij wordt opgemerkt dat een dergelijke aanpassing naar 

verwachting zal leiden tot een complete aanpassing van de veldverlichting op 

basis van de aanname dat de bestaande verlichting redelijk wat jaren in gebruik 

is. 

 

Na het gereedkomen van het verkavelingsplan ontstaat de mogelijkheid om 

alsnog lichthinder metingen uit te voeren op relevante locaties. Aan de hand 

van deze meetresultaten kan vastgesteld worden in welke mate het 

verkavelingsplan aangepast dient te worden. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

College van burgemeester en 

wethouders van Gemert-Bakel 

Postbus 10000 

5420 DA  GEMERT 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

29 oktober 2020 

Ons kenmerk 

C2269701/4780216  

Uw kenmerk 

-- 

Contactpersoon 

J.M.H. (Han) Mulders 

Telefoon 

(06) 52 78 36 38 

Email 

jmulders@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Paterslaan De Rips’ 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Paterslaan De Rips’. Wij hebben het plan 

bekeken aan de hand van de provinciale belangen zoals die zijn verwoord in 

de Brabantse Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening Noord-

Brabant (IOV). Deze documenten zijn te raadplegen via 

www.omgevingswetinbrabant.nl. 

 

Het plan is in overeenstemming met onze provinciale belangen. 

 

 

Provincie Noord-Brabant, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 



In het kader van het vooroverleg heeft u ons het voorontwerpbestemmingsplan Paterslaan de Rips 
voorgelegd. Het plan is gericht op de ontwikkeling van ca 40 woningen.  Ik heb de volgende 
opmerkingen op het voorontwerp 
 
Waterberging borgen 
In de toelichting op het plan en de watertoets wordt beschreven dat de waterbergingsopgave ca 
745m3 is en dat bij aanleg van een wadi/buffer minimaal circa 1.850 m² nodig is om te voldoen aan 
deze opgave. In de regels en de verbeelding is de waterberging niet opgenomen. De regels richten 
zich mijn inziens meer op individuele waterberging dan op een collectieve berging. Ik vraag u de 
regels en zo mogelijk ook de verbeelding aan te passen zodat voldoende waterberging geborgd is.  
 
Uitvoerbaarheid waterberging 
Met betrekking tot de Wadi heb ik van onze hydroloog de volgende opmerking mee gekregen:  
 
“Uit de stukken haal ik dat de GHG inderdaad erg ondiep is gelegen. Er bestaat al een kans dat de GHG boven 

de bodem van de wadi zal komen. Dus in omstandigheden met hoge grondwaterstanden (meestal winter) zal 
er water in de wadi staan. 
Daarnaast is de eerste 1,5 m van de bodem slecht doorlatend. De aanleg van een wadi met de bodem in dit 
slecht doorlatende materiaal zal niet naar behoren werken omdat er vrijwel alleen berging van water op 
maaiveld optreedt en de infiltratie gering zal zijn. 
 
Vanaf 1,5 m en dieper is de bodem zeer goed doorlatend. Ik snap daarom dat men middels grindpalen wil 
werken. Echter, de lage grondwaterstanden en GLG zijn ondieper dan de overgang naar de goed doorlatende 
bodem gelegen. Dit betekend dat vanaf de GLG en dieper altijd grondwater aanwezig is. Bij de aanwezigheid 
van een grindpaal, welke zeer goed doorlatend is, is het nog de vraag welke kant het water op stroomt: als de 
stijghoogte in de diepere laag groter is dan de waterdruk in de wadi, zal het water juist van onderaf via de 
grindpaal de wadi instromen. Mogelijk treedt infiltratie via de grindpalen alleen op als er een grote waterdiepte 
in de wadi is.  

 
Zo was de gemeten waterstand in de diepere boringen (in de zeer goed doorlatende laag) tijdens de 
boringen/proeven circa 0,6 m-mv. En dit was in januari 2020 wat nog niet eens een erg natte situatie is: het is 
te verwachten dat in nattere perioden de stijghoogte ondieper is dan 0,6 m-mv. In zo’n situatie is het te 
verwachten dat de stijghoogte groter is dan de druk van bovenaf en kans op volstromen van de wadi.” 

 
Is met bovenstaande rekening gehouden?  
 
  



Watervergunning 
Het plan voorziet in de toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2. Bij 
ontwikkelingen waarbij sprake is van afvoer van hemelwater door toename van verhard oppervlak 
van meer dan 10.000 m2 is op basis van de keur een vergunningplichtig.   
 
Legger: 
In de bijlage watertoets staat op pagina 7, figuur 5 een uitsnede van de legger. Deze uitsnede komt 
niet overeen met de huidige legger, zie onderstaand kaartje. Ik vraag u het kaartje (of het 
onderschrift) aan te passen.  
 

 
 
 
 
Als u vragen heeft over deze opmerkingen hoor ik het graag, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
waterschap Aa en Maas 
 
T  073 61 56 868 
 
www.aaenmaas.nl 
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch 
088-1788000 
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