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Samenvatting 

In 2019 is het Waaiercomplex te Gouda beoordeeld conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 

2017 (WBI20017). Uit deze beoordeling is gebleken dat het complex op een aantal aspecten niet voldoet 

aan de eisen ten aanzien van de waterveiligheid. De noordelijke aansluitconstructie voldoet niet op het 

faalmechanisme sterkte en stabiliteit (STKWp), de Waaiersluis voldoet niet op de faalmechanismen 

betrouwbaarheid sluiten (BSKW) en STKWp en de uitwateringsconstructie voldoet niet op het 

faalmechanisme BSKW.  

 

Om deze afgekeurde aspecten te laten voldoen aan de eisen ten aanzien van de waterveiligheid is een 

versnelde ‘verkenningsfase’ doorlopen waarbij voor de afgekeurde faalmechanismen oplossingsrichtingen 

zijn vastgesteld. Deze oplossingsrichtingen zijn tegen elkaar afgewogen om per afgekeurd faalmechanisme 

(per kunstwerk) te komen tot een voorkeursalternatief. De verschillende oplossingsrichtingen zijn tegen 

elkaar afgewogen op basis van de volgende criteria: 

• Voldoet aan normbereik (waterveiligheid); 

• Technische haalbaarheid; 

• Beheer en onderhoud; 

• Sober en doelmatig (kosten); 

• Duurzaamheid. 

 

De afweging van de verschillende oplossingsrichtingen op basis van bovenstaande criteria heeft geleid tot 

de volgende voorkeursalternatieven: 

• Het voorkeursalternatief voor het spoor BSKW van de Waaiersluis betreft het opstellen van de 

benodigde protocollen en het aanpassen van de bediening en besturing van de sluis. Bij dit 

voorkeursalternatief zijn in hoofdlijn de volgende maatregelen noodzakelijk: 

− Opstellen van de benodigde protocollen, deze zijn in de bestaande situatie niet aanwezig. 

− Het aanpassen van de bediening en besturing en de bewegingswerken van de sluis om het 

sluitproces betrouwbaarder te maken. In de bestaande situatie kunnen alle onderdelen van de sluis 

(deuren, brug en schuiven in de omloopriolen) onafhankelijk van elkaar bediend worden. Deze 
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situatie leidt tot een verhoogde kans op bedienfouten en heeft om deze reden invloed op de 

betrouwbaarheid van de sluis. Dit wordt versterkt door het feit dat de sluis tweezijdig kerend is en 

de sluis soms geheel geopend wordt om beroepsvaart door te laten. 

− Om aan de faalkans voor het faalmechanisme BSKW te voldoen dient een tweede 

hoogwaterkerend keermiddel aangebracht te worden. Hiervoor dienen nieuwe lichte keerschotten 

gemaakt en opgenomen te worden in de protocollen. Daarnaast dienen de schotbalksponningen 

vrijgemaakt en geschikt gemaakt worden voor de nieuwe schotten. Ook dient het terrein langs de 

sluis geschikt gemaakt te worden voor materieel dat de nieuwe schotten in de sponningen 

aanbrengt. 

• Het voorkeursalternatief voor het spoor STKWp voor de Waaiersluis betreft het getrapt keren tijdens 

een hoogwaterperiode. Hierbij wordt de waterstand in de kolk opgezet ten opzichte van de 

benedenstroomse waterstand, waardoor het verval over de maatgevende onderdelen wordt 

gereduceerd. Bij deze voorkeursvariant zijn in hoofdlijn de volgende maatregelen noodzakelijk: 

− Het kolkniveau en de wijze waarop het getrapt keren plaats dient te vinden, dient geborgd te 

worden in de protocollen.  

− Om te voorkomen dat de waterstand in de kolk te ver zakt, door toedoen van lekverliezen, dient de 

waterstand in de kolk gemonitord te worden. Indien de waterstand te laag wordt, dient de kolk 

bijgevuld te worden door de omloopriolen (gedeeltelijk) te openen. Dit kan meegenomen worden in 

de het aanpassen van de bediening en besturing van de sluis. 

− Langs de kolkwanden dient een drainage en een peilbuis aangebracht te worden om te monitoren 

wanneer de grondwaterstand langs de kolk voldoende is gezakt zodat de kolkwand niet bezwijkt na 

een val van hoogwater naar de gemiddelde waterstand. 

• Het voorkeursalternatief voor het spoor BSKW van de Uitwateringsconstructie betreft het opstellen van 

de benodigde protocollen. Bij deze voorkeursvariant zijn in hoofdlijn de volgende maatregelen 

noodzakelijk: 

− Opstellen van de benodigde protocollen, deze zijn in de bestaande situatie niet aanwezig. 

 

Op basis van een separate analyse is vastgesteld dat bezwijken van de noordelijke aansluitconstructie niet 

resulteert een waterveiligheidsprobleem. Om deze reden zijn voor de noordelijke aansluitconstructie geen 

voorkeursalternatieven vastgesteld. 

 

Naast de waterveiligheidsopgave kent de sluis een renovatieopgave. De te nemen maatregelen voor deze 

renovatieopgave zijn in 2017 vastgesteld. Tussen de renovatieopgave en de voorkeursalternatieven uit de 

waterveiligheidsopgave bestaan raakvlakken waardoor bepaalde maatregelen meerdere doelen dienen. Om 

deze reden is nagegaan welke maatregelen beide doelen dienen. Dit zijn met name maatregelen ten 

aanzien van het aanpassen van de bediening en besturing van de sluis. Vanuit waterveiligheidsoogpunt 

verkleinen deze maatregelen de faalkans voor het spoor BSKW en vanuit de renovatieopgave zorgen deze 

maatregelen er onder andere voor dat de sluis voldoet aan de vigerende norm en regelgeving voor veilig 

gebruik van de sluis. 


