
Schriftelijke vragen conform artikel  40

HDSR heeft de komende jaren veel energie en budget nodig voor het project “ Verbeteren en 
versterken Lekdijk” via een innovatieve aanbesteding en uitvoering.
Een belangrijk onderdeel is het Financieel Risico in bestek, uitvoering en beheersen van Piping, 
hiervoor is software ontwikkeld en wordt Geotextiel in grote hoeveelheden ingegraven in de voet 
van het dijklichaam.
Omdat Geotextiel wel het lekwater ( Piping ) doorlaat en niet het zand was dit in een eerdere 
vraagstelling van 50PLUS en de CO2 beperking de juiste toepassing.
In een eerdere en niet ondersteunde motie heeft 50PLUS al op nadelen, zoals veroudering, tijdige 
controle/ onderhoud en soms vroegtijdig vervanging van Geotextiel  gewezen.   
Vraag: Wat is het effect van slijtage Geotextiel tijdens de periode dat deze in het Dijklichaam 
aanwezig is en daardoor micro plastic/ Nano deeltjes loslaat?
Vraag: Vissen en ander levend organisme in de achterliggende sloten, meren en/ of kwelders nemen 
micro plastics en Nano deeltjes op in hun lichaam, accepteert men dit gegeven?
Vraag: Uiteindelijk kan een deel hiervan in het grondwater terecht komen, is dat dat bekend en hoe 
schadelijk is dat bij het gebruik van dit grondwater en wellicht later in de RWIZ? 
Vraag: Is men op de hoogte dat soms Geotextiel door te sterke Piping uit elkaar wordt getrokken en 
hoe controleert men dit?
Vraag: Wat is het alternatief indien Geotextiel zo schadelijk is voor….., accepteert men dan extra CO2 
door speciale damwanden bij Piping toe te passen?   
Met dank voor Uw reactie en antwoorden.

Rob van den Hoek, fractie voorzitter 50PLUS in HDSR


