
Project (nieuwe situatie)

Verharding print beton

Kant verharding hoofdrijbaan

Betonbanden, inclusief type-aanduiding

Grondwerklijn

Kant verharding fietspad

Verkanting rijbaan2,5%

Asfalt verharding hoofdrijbaan/fietspad

Maaiveldhoogte
+8.64

Asfalt (rood) verharding fietspad

Beton verharding fietspad

Houten geleiderail, type T18-2m

Inritband, inclusief type-aanduiding

Grondkerende constructie, schanskorven

Kant verharding hoofdrijbaan
- bermbeton, breed 300mm

Kant verharding hoofdrijbaan
- grasbetontegel 400x600x120mm

Reeds verwijderde boom, inclusief stobbe

Inrit/doorsteek met BSS kf en opsluitband 100x200mm
- elleboogverband tussen rijbaan en fietspad
- keperverband tussen fietspad en erfaansluiting

Projectgrens

Verkeersbord

Wegwijzer

Boom

Lichtmast

Straatkolk/trottoirkolk

Inspectieput

Telecom kast

Haltepaal

Beton verharding

Straatwerk

Asfalt verharding

Algemeen (bestaand)

Gasleiding - Hoge Druk

Maaiveldhoogte

Perceelsgrens
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Afstand( (uit Heerderweg) tot nieuwe inrit 50.00m (conform CROW
)
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