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Geleider opbouw:
· 160 mm printbeton
· 300 mm betongranulaat
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Bestaande situatie
Bron: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) d.d.
13-12-2018

LEGENDA
Bestaande situatie Nieuwe situatie werkgrens

Projectgrens

Nieuwe situatie werkgrens
Projectgrens

Nieuwe situatie bovengrond

Verloopband

Nieuwe / bestaande maaiveldhoogte in meters t.o.v. NAP

Inritconstructie: inritblok 525x500mm gesteld in betonspecie

Verkanting verharding

Verzinkbare paal, type: Falco

ononderbroken (0.15)

2.5%

Asfaltverharding rijbaan, opbouw:
· 35 mm SMA-NL 8G+
· 40 mm AC 16 bind TL-C
· 60 mm AC 22 base OL-C
· 65 mm AC 22 base OL-C
· 300 mm betongranulaat

Easypath, prefab betonverharding fietspad, opbouw:
· 140 mm betonverharding
· 300 mm zand voor zandbed

Asfaltverharding fietspad bij oversteek, opbouw:
· 35 mm SMA-NL 8B (kleur: rood)
· 40 mm AC 16 bind TL-C
· 60 mm AC 22 base OL-C
· 65 mm AC 22 base OL-C
· 300 mm betongranulaat

Asfaltverharding fietspad, opbouw:
· 40 mm AC 11 surf DL-B
· 40 mm AC 16 bind TL-B
· 70 mm AC 22 base OL-B
· 250 mm menggranulaat

Printbeton, print: dikformaat met halfsteensverband, kleur: rood RAL, opbouw (tenzij anders aangegeven):
· 250 mm printbeton
· 300 mm betongranulaat

Betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband

Betonstraatstenen, keiformaat, keperverbandbss, kf, keper.

bss, kf, elleboog.

Opmerkingen
- Maten in meters, tenzij anders aangegeven.
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven.
- Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders aangegeven.

Trottoirband RWS 115/225x240mmRWS-115/225x240

Geleideband 30/200x200mmGB 30/200x200

Opsluitband; profielen 200x250mm, 120x250mm of 100x200mmOB-200x250

Verkeerstegel, haaientanden, 500x500mm

Markering, kleur: wit, incl. markeringstype en breedte in m

Trottoirband RWS verlaagd, inritband 225x160mminritband 225x160

Trottoirband RWS 115/225mm, plakband (op asfaltverharding)RWS-plakband

Asfaltverharding rijbaan deklaag, opbouw:
· 35 mm SMA-NL 8G+

Streklaag van betonstraatsteen, keiformaat, tussen asfaltverharding en trottoirband/geleideband

Toekomstig fietspad noordzijde rijbaan
Bron: DO ontwerp d.d. 21-11-2017

+8.64 +8.98

Asfaltverharding fietspad bij oversteek, deklaag, opbouw:
· 35 mm SMA-NL 8B (kleur: rood)

Talud watergang

Aanbrengen detectielus in asfaltverharding

Te plaatsen verkeersbord

Te plaatsen verkeersbord (U=uitneembaar, H=hergebruik)
U,H

Lichtmast conform ontwerp OVL, tekeningnummer 60750153-601-01 d.d. 16-07-2019 (indicatief weergegeven)

Inzaaien berm

wp gp

I Handhaven / op hoogte brengen putdeksel

Handhaven straatpot, wp=waterput,
gp=gasput

vb

Handhaven trottoirkolk / straatkolk

Handhaven verkeersbord

20 Handhaven boom

Bestaande situatie

Nieuwe situatie ondergrond

IT-riool,
overstortput / DSI-put / kruisput

VWA-riool, pompkelder / inspectieput

Uitstroombak, beton

IT-riool, trottoirkolk / straatkolk

VWA-riool, pompkelder, contour
(indicatief) ondergrondse ligging

Tauw
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