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BEGANE GROND - logiesfuncties

MATERIALEN EN KLEUREN
gevel
topgevels

kozijnen
ramen en deuren

goot
hemelwaterafvoeren
overstek bekleding

boeidelen
dakbedekking

Cape Cod rabat
Cape Cod rabat

kunststof
kunststof

zink
zink
Trespa verlijmd

kunststof
pannen

antraciet
antraciet

gebroken wit
gebroken wit

naturel
naturel
gebroken wit

gebroken wit
mat zwart verglaasd

TRAP
Op de trap in het woonhuis is van toepassing het Bouwbesluit afdeling 2.5, tabel 2.33, kolom 2

De desbetreffende trappen en balustrades voldoen aan de volgende eisen:
- de trap mag minimaal 800mm breed zijn;
- boven de trap moet een vrije hoogte van ten minste 2100mm zijn;
- de trap mag maximaal 4 meter hoog zijn;
- de minimale aantrede is 185mm;
- de maximale optrede is 210mm;
- het tredevlak van de trap, gementen loodrecht op de voorkant van dat vlak,
  moet minimaal 50mm breed zijn;
- het tredevlak van de trap, gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak,
  moet ter plaatse van de klimlijn minimaal 230mm zijn;
- de minimale afstand van de klimlijn tot de zijkant van de trap moet 300mm zijn;
- de tap sluit ter plaatse van de bovenste trede over de ten minste vereiste
  breedte van die trap aan op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 800 x 800mm
  de trap moet een afscheiding hebben van ten minste 800mm hoogte, gemeten vanaf de
  voorkant van een tredevlak;
- tussen de balustraden en de trap is de horizontaal gemeten afstand niet groter dan 50mm;
- de traphekken en balustraden mogen geen openingen hebben met een breedte groter dan 500mm;
- de traphekken en balustraden hebben tot een hoogte van 700mm boven de vloer/tredevlak
  geen openingen met een breedte groter dan 100mm;
- de traphekken en balustraden mogen, ter voorkoming van overklauteren,
  geen opstapmogelijkheden hebben tussen 200 en 700mm boven de vloer/trede;

ALGEMEEN
Alle beglazing dient te voldoen aan NEN 3569. Bij mogelijkheid tot doorval
moeten in particuliere woningen alle ruiten, waarbij de onderzijde
van de ruit begint op 850mm of lager ten opzichte van het vloerpeil, zijn voorzien
van veiligheidsbeglazing, gehard of gelaagd glas worden toegepast.

Alle ramen en deuren (inclusief hang- en sluitwerk) dienen geleverd te worden
onder het politiekeurmerk veilig wonen. De inbraakwerendheid van de kozijnen
ramen en deuren voldoet minimaal aan NEN 5096-98 klasse 2

De dagmaat  van de deuren is minimaal 850x2300mm.

De minimale netto plafond hoogte van de verblijfsgebieden in de logiesfunctie is
minimaal 2100+ afgewerkte vloer.
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VERDIEPING - logiesfuncties

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL

DOORSNEDE - logiesfunctie

11-05-2014


	Sheets
	B-01 - BESTEKTEKENING -  gevels, plattegronden en doorsnede


