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balusterhek
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doorsnede A

schaal 1:20

Oe trap heeft aan fen minste een zijkant een Lleuning.

Op een hoogte van niet minder dan 0,8m. en niet meer dan 1m,

gemeten vanaf de bovenkant van een ftredevlak tof de

bovenkant van de Lleuning.

De trap sluit ter plaatse van de bovenste frede over de
ten minste vereiste breedte aan op een vrije vloeroppervlakte

van tenminste 0,8x0,8m.

trapbreedte min, 0,8m.
aantrede 220mm.
optrede 188mm.
(conform bouwbesluit)

Dakranddetail bijkeuken
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A, A=<100mm.
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peil

Zijaanzicht trap
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underlayment

#100x6. lang 200mm

afschot 16mm/m

2x houtdraadbouten #10

(1-3)

(1-3)

Detail B
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stijlen konstruktief

monteren, 38x176
dampremmende folie

rabatdelen

isolatie, dik 160mm

gips, dik 10mm

dampdoorlatende folie
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Detail zijwang dakkapel
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15 \ammann:f min.850
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sponningmaat min.880

Hor. doorsnede binnendeur
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Renvooi

maten in mm.
hoogtematen in m. tov peil.

peil is bovenkant afgwerkte vloer.
in het werk te controleren

maten

Minimale Rc-waarden:
Vlcer =3,5m*K/W
Gevels=4,5m*K/W
Dak =6,0m* K/W

Voor overige gegevens zie andere bladen en berekeningen

Bouwkundig teken- & adviesburo J. de Vries te Jubbega
Stekker 9, 8411 TS Jubbega
tel.: 0516-462655, e-mall: J.vries244@chello.nl

en doorsnede

Bestektekening gevels, plattegronden,
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