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Aanleiding	
	
Rond	het	ziekenhuis	Tjongerschans	te	Heerenveen	is	de	parkeerdruk	hoog.	Om	hier	
verbeteringen	in	te	brengen	is	Tjongerschans	voornemens	extra	parkeergelegenheid	rond	
het	gebouw	“de	Oerset”	te	realiseren.	
	
Door	het	realiseren	van	extra	parkeergelegenheid	wordt	er	normaliter	extra	verharding	
aangelegd.	Deze	“extra”	verharding	heeft	invloed	op	de	afwatering	van	het	terrein	en	het	
omliggende	gebied.		
	
Waterschappen	stellen	daarom	dat	er	een	watertoets	moet	worden	uitgevoerd.	De	
watertoets	is	verplicht	bij:	

• Bestemmingsplannen	
• Inpassingsplannen	
• Projectbesluiten	
• Omgevingsvergunningen	met	een	uitgebreide	voorbereidingsprocedure	

	
De	doelstelling	van	de	watertoets	is	om	te	waarborgen	dat	de	waterhuishoudkundige	
doelstellingen	op	een	evenwichtige	manier	worden	meegewogen	in	ruimtelijke	plannen	en	
besluiten	die	relevant	zijn	voor	de	waterhuishouding.	
	
	 	



Beschrijving	gebied	
	
	
Bestaande	situatie.	
	
Locatie	de	Oerset	is	een	voormalige	school	locatie	en	is	gelegen	in	de	oksel	van	de	Thialfweg	
en	Van	Helomalaan	te	Heerenveen.	Het	terrein	bestaat	uit	gebouwen,	plein,	parkeerterrein	
en	groen.	Er	is	geen	oppervlaktewater	in	de	vorm	van	vijver	of	watergang	aanwezig	op	of	
aangrenzend	aan	het	terrein.	In	de	zuid-oostelijke	hoek	van	het	terrein	is	een	tijdelijk	
parkeervoorziening	welke	te	zijner	tijd	weer	wordt	verwijdert.	
	
	
	
	

	
	
Bestaande	locatie	de	Oerset	
	
De	afvoer	van	met	name	regenwater,	sneeuw,	etc.	op	het	huidige	verharde	deel	van	het	
terrein	vindt	plaats	middels	dakgoten	en	kolken	in	de	verharding	en	vloeit	via	een	
leidingstelsel	naar	het	gemeentelijke	riool	in	de	Van	Helomalaan.	Het	water	wat	terecht	
komt	op	het	groen	infiltreert	in	de	bodem.	



	
	
Huidige	verhardoppervlak	
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Toekomstige	situatie.	
	
Om	parkeerplaatsen	op	het	terrein	te	realiseren	zullen	het	plein	en	een	aantal	bijgebouwen	
worden	gesloopt.	Daarvoor	in	de	plaats	zal	een	weg	en	parkeerplaatsen	worden	aangelegd.	
De	weg	zal	worden	verhard	met	betonstraatstenen	en	de	parkeervakken	met	graskeien	
(halfverharding).		
	
	

	
	
Toekomstig	verhardoppervlak	
	
	
Graskeien	hebben	een	heel	openstructuur	waardoor	deze	zeer	waterdoorlatende	zijn.	Het	
regenwater	zal	hierdoor	in	de	bodem	infiltreren.	Om	het	infiltreren	van	water	in	de	bodem	
nog	extra	te	bevorderen	wordt	er	een	grindkoffer	aangelegd	langs	de	buitenrand	van	de	
parkeervakken.	Een	grindkoffer	heeft	als	voordeel	dat	het	zeer	waterdoorlatend	is,	een	
waterbergend	vermogen	heeft	en	via	het	grote	buitenoppervlak	het	water	makkelijk	afgeeft	
aan	de	omliggende	bodem.	
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Voorbeeld	graskeien	(half	verhard	oppervlak)	
	
	
Watertoets	
	
Voor	de	watertoets	is	van	belang	hoe	de	afwatering	in	de	huidige	situatie	plaats	vindt	en	
straks	in	de	toekomstige	situatie.	Hier	dient	bij	voorkeur	geen	verslechtering	of	extra	
belasting	op	de	capaciteit	van	het	bestaande	rioolstelsel	te	komen.	
	
Hiervoor	is	onderstaand	vergelijking	opgesteld.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Toelichting	op	watertoets.	
	

• Oppervlaktewater	is	niet	meegenomen	in	de	berekening	omdat	er	geen	
oppervlaktewater	aanwezig	is	in	het	gebied.	

• Verhard	oppervlak	is	aangegeven	in	bijgevoegde	tekeningen	waarbij	aangegeven	is	
welk	oppervlak	verhard	is	meegenomen.	

• Half	verhard	oppervlak	dit	is	de	verharding	in	de	parkeerplaatsen	welke	wordt	
uitgevoerd	in	graskeien.	Deze	graskeien	hebben	een	heel	openstructuur	waarbij	het	
hemelwater	door	de	openstructuur	in	de	bodem	infiltreert.	Deze	verharding	is	niet	
100%	gesloten	en	hoeft	daardoor	maar	voor	50%	verhardingsoppervlak	mee	te	
worden	genomen	in	de	berekening.	

	
	
	
	
Conclusie	
	
Uit	de	watertoets	blijkt	dat	het	verhardoppervlak	afneemt	met	366m2	ten	opzichte	van	de	
huidige	situatie.	Hierdoor	zal	bij	een	hevige	regenbui	de	belasting	op	de	capaciteit	van	het	
riool	niet	toenemen	maar	afnemen.	
	
De	watertoets	voldoet	hiermee.	


