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OSB, 12mm
gipsplaten, 12,5mm

gipsplaat, 12,5mm
OSB, 9mm
HSB + isolatie, 89mm
OSB, 9mm
gipsplaat, 12,5mm

Rockpanel, verlijmd
verduuzaamde schroten

zinken bakgoot

folie doorlopend tot in de goot

gipsplaten, 12,5mm
regelwerk, 21x59mm

underlayment, 19mm
houten balklaag, conform opg. constr.
(deels bestaand behouden)

gipsplaten, 12,5mm
regelwerk, 21x59mm
minerale wol t.b.v. akoestiek

underlayment, 19mm
houten balklaag, conform opg. constr.

Rockpanel
verduurzaamde schroten, 21x59mm
houten balklaag, conform opg. constr.
underlayment, 19mm

bestaande strokenfundering

gipsplaat, 12,5mm
OSB, 9mm
HSB + isolatie, 140mm
OSB, 9mm

Redupanel Unifloor, 25mm
(nieuw aan te brengen)

cementdekvloer, 70mm
v.v. vloerverwarming
schuimbetonvloer

dikte n.t.b. te bepalen

stalen ligger conform opgave constructeur

verdicht zandbed
folie

opbouw conform opgave leverancier

b.k. zoldervloer

b.k. daktrim

b.k. begane grond

b.k. verd. vloer

nok

b.k. dakkapel

balklaag, conform opg. constr.
underlayment, 19mm
dampdichte laag
isolatie, 140mm (Rc minimaal 6,0)

dakbedekking (bitumen of EPDM)

regels + isolatie, 120mm
dampopen folie
verduurzaamde vulregels

dampdichte folie
aluminium daktrim
hechthout, 18mm

randbalk conform opg. constr.

regels + isolatie, 120mm
dampopen folie

verduurzaamde vulregels
Rockpanel, 8mm

dampdichte folie
aluminium daktrim
hechthout, 18mm

randbalk conform opg. constr.

lijmlaag ca. 4mm
isolatie, 180mm (Rc minimaal 4,5)

mortel/ weefsellaag ca. 6mm
stucwerk ca. 10mm

bestaand binnenblad

bestaande ps-combinatievloer

bestaand schuifpui (herplaatsen)

bestaande strokenfundering

underlayment, 19mm
dampdichte laag
afschotisolatie, 140mm (Rc minimaal 6,0)

dakbedekking (bitumen of EPDM)

dpc

spramex

geïsoleerde kantplank

slabbe
stelkozijn

waterkerende dampopen folie

sporenkap conform opg. constructeur
isolatie, 245mm  (Rc minimaal 6,0)

dampdichte folie

keramische dakpan
verduurzaamde panlatten, afmeting i.o.m. pannenleverancier

verduurzaamde tengels, afmeting i.o.m. pannenleverancier

bestaande binnen schuifdeur

waterdichting

spramex

aluminium waterslag

stelkozijn
slabbe

aluminium daktrim
hechthout, 18mm

HSB + isolatie, 89mm

meranti hardhouten kozijn.
afmeting kozijnhout conform opgave leverancier,

rekening houdend met dubbele beglazing

slabbe

ruiter, 40x95mm

slabbe

vuilmetselwerk

bestaande vloer aanhelen

slabbe

balklaag conform opg. constructeur

opmetselen

PV-panelen. def. aantal in overleg met installateur

Velux dakraam 780x1178mm
montage conform opgave fabrikant

(beton)latei conform opg. constructeur

stelkozijn
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