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1. ALGEMEEN 
 
1.1 Beschrijving project 
 
Het bouwproject betreft de uitbreiding van het bestaande woonhuis aan de IJntzelaan 4 te Mildam in 
opdracht van de de fam. Strampel.    
 
In opdracht van de fam. Strampel maakt Simon Romkes bv het constructief ontwerp, alsmede de toetsing 
ervan aan de geldende voorschriften.  
 
Het bouwwerk is ingedeeld onder gevolgklasse  CC1 
 
Het bouwwerk is ingedeeld onder executieklasse EXC 2 
 
Functie:  Woonfunctie 

met een referentieperiode van 50 jaar. 
 
Dit rapport bevat de berekeningen van de onder-en bovenbouw 
 
 
1.2 Constructie principes: 
 
Fundering 
Het project wordt gefundeerd op gewapende betonstroken op vast zand. 
 
Vloeren: 
De begane grondvloer is een geïsoleerde Combinatievloer VBI og. 
De 1e verdiepingsvloer en de zoldervloer is een balklaag met vloerbeschot, het vloerbeschot goed door 
geschroefd. 
 
Om een schijfwerking te creëren dient men de plaatnaden goed verspringend aan te brengen. 
 
Kap: 
De kap is een prefab sporen kap, bestaande uit sporen; isolatie met een R-waarde van 6 en een OSB 9.5 
mm onderplaat. 
 
Platte daken: 
Het platte dak wordt uitgevoerd in een houten balklaag met als beschot 19 mm underlayment goed 
doorgeschroefd. Om een schijfwerking te creëren dient men de plaatnaden goed verspringend  aan te 
brengen.  
Noodafvoer plat dak →  Dakopstand is niet groter dan 80mm, dit houd in dat indien de afvoer verstopt zit 

de dakrand als noodoverstort zal fungeren, er is immers rekening gehouden met 
maximaal 100mm water op het dak.  

 
Wanden: 
Kalkzandsteen 
De constructieve wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen CS12, gelijmd. 
I.v.m. de verwachte krimpscheuren, kalkzandsteenwanden na twee stookseizoenen voorzien van een 
eventueel harde afwerking. De wanddiktes variëren, zie de constructie overzichten. 
I.v.m. zettingen en vervormingen van de verschillende materialen is enige scheurvorming niet geheel uit te 
sluiten. 
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Spouwankers: 
Algemeen geldt: Spouwankers uitvoeren volgens CUR 71 
Spouwankers voor spouwmuren met een spouwbreedte van max. 180mm en een wandhoogte tot max. 
11,0m¹ boven het maaiveld, past toe 4x Ø4 per m² wand. 
Spouwankers voor spouwmuren met een spouwbreedte van max. 180mm en een wandhoogte vanaf 
11,0m¹ tot maximaal 20m¹ boven het maaiveld, past toe 6x Ø4 per m² wand. 
 
Murfor: 
Kwaliteit: Epoxy bedekt 
Lengte is de dagmaat + 2x 500mm (murfor niet toepassen bij dagmaten > 1500mm) 
Murfor minimaal 3 lagen aanbrengen. 
 
Lateien: 
Tijdens metselen zakking toelaten, rotatie verhinderen en de ruimte tussen lijf en metselwerk vullen. 
Overspanningen >3000 DPC tussen latei en metselwerk. 
Op 350 en 600 boven flens extra spouwankers Ø4 h.o.h. 500 zonder afdruipknik. 
Opleglengte van de lateien minimaal 1x de hoogte van de latei toepassen, tenzij anders vermeld. 
 
 
Staalconstructie: 
Afwerking staalconstructie overeenkomstig bestek. 
Profielen voorzien van de nodige ankers, strippen, schotjes, haarspelden etc. voor de verankering van 
balklagen, metselwerk,en overige noodzakelijke bouwdelen. 
Voetplaten ondersabelen met krimparme mortel, cuglaton K50 o.g. 
 
Stabiliteit: 
De stabiliteit van het gebouw wordt gewaarborgd door schijfwerking in dak en vloeren en dragende 
wanden. 
Er is, per windrichting, voldoende (gefundeerde) wandlengte aanwezig. Zonder verdere berekening wordt 
er vanuit gegaan dat de stabiliteit voldoet. 
 
Dilataties: 
Er zijn geen constructieve dilataties voorzien. Materiaal gebonden dilataties dienen te worden aangegeven  
vlgs. de desbetreffende leverancier. 
 
Algemeen: 
Bevestigingen, ankers, strippen, wapening etc. ten behoeve van de samenhang van de constructie door en 
voor rekening van de uitvoerende partij. 
Hulpconstructies en tijdelijke constructies door de uitvoerende partij te bepalen. 
De eventueel aangegeven toog/zeeg van diverse onderdelen is exclusief afschot en overige  
uitvoeringstechnische aspecten, hier dient de uitvoerende partij rekening mee te houden. 
 
 
Brandwerendheid  
 
Woonfunctie: (permanent vuurbelasting v/h brandcompartiment < 500 MJ/m2 Eis 
Indien geen vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 7m boven het meetniveau 30 minuten 
 
30 minuten 
 
Er zijn geen eisen aan de hoofddraagconstructie (sterkte bij brand), echter vanwege de brandcompartimentering (30  
WBDBO) moet de constructie 30minuten standhouden bij brand. Staalconstructies die onderdeel uitmaken van de  
hoofdraagconstructie en bij het belastingsgeval brand, eventuele vluchtroutes belemmeren of een risico vormen voor  
voortschreidende instorting, dienen eventueel brandwerend bekleed te worden e.e.a. volgens opgave architect. 
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Berekeningen en tekeningen derden 
 
De volgende prefabonderdelen dienen (indien van toepassing)  door de desbetreffende leverancier en/of 
fabrikant aangeleverd te worden volgens criteria 73 van KIWA. 
 
Vloeren 4a Certificaathouder maakt berekeningen en tekeningen van 

een deelconstructie, waarbij de certificaathouder 
uitsluitend berekeningen maakt t.a.v. de loodrecht  
op de vloer(en) werkende krachten 

 
 
Alle bovengenoemde berekeningen aangeleverd door derden worden steekproefsgewijs gecontroleerd, 
uitsluitend op constructieve uitgangspunten en niet op maatvoering. De uiteindelijke verantwoording 
voor/van deze berekening berust uitsluitend bij de opsteller van de desbetreffende berekeningen. 
 
 



 SIMON ROMKES BV   

Zetveld 39  8447 BA Heerenveen 
Tel: 0513- 434376  

Datum:  03-04-2020 
Werknr.:  SR.20.1818 

Pagina: 6  
 

 
 

 

1.3 Gegevens en uitgangspunten 
 
Gebruikte tekeningen: 
 
Naam Auteur Datum 

Tekenset Sipma 
architecten 18-03-2020 

   

 
Grondonderzoek: 
 
Naam Auteur Datum 
Sondeerrapport opdrachtnr 41534 IJb Geotechniek 03-09-2002 

 
 
1.4 Programmatuur 
 
Gebruikte programmatuur: 
 
Naam Versie 
TS/Raamwerken 6.24b 
TS/Verbindingen 6.23 
TS/Kolomwapening 6.23 
TS/Profiel Mutatie Programma 6.21 
  
ESA Prima Win 3.60.22 
Microsoft Excel 2003 
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1.5 Toegepaste constructiematerialen 
 
 
 1.5.1 Constructiestaal 
 
 Beschrijving 
Kwaliteit balkstaal S 235 fy = 235 N/mm2  (t ≤ 40mm) 
Kwaliteit kokers S 275  fy = 235 N/mm2  (t ≤ 40mm) 
E-modulus E = 210 000 N/mm2 
Behandeling Volgens bestek 
Montagebouten Kwaliteit: 8.8 (minimaal) 
Ankerbouten Kwaliteit: 4.6 (minimaal) 

 
 

 1.5.2 Beton 
 
 Beschrijving 
Sterkteklasse C20/ 25  fck;cube = 25 N/mm2 
E-modulus Ecm = 31 000 N/mm2 (korte duur) 
Wapening B500 fyd = 435 N/mm2 

 
 
 
 1.5.3 Hout 
 
 Beschrijving 
Sterkteklasse C18 fm;0;rep = 18 N/mm2 
E-modulus Erep = 9 000 N/mm2  
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2. BELASTINGEN 
 
Voor de bepaling van de te beschouwen belastingen wordt de NEN-EN 1991 reeks gebruikt. Voor 
belastingcombinaties en partiële factoren is NEN-EN 1990 van toepassing. 
 
2.1  Eigen gewicht  
 
Het eigen gewicht van de gemodelleerde constructie wordt automatisch door het rekenprogramma 
gegenereerd. 
 
2.2  Belastingen per niveau 
 
 
 
 2.2.1 Begane grondvloer 

 
Permanente vloerbelasting: 
 
Onderdelen kN/m2 
PS-Combinatievloer met 40 mm gewapende 
druklaag VBI-og 

2.75 

70 mm afwerklaag 1.40 

Totaal Pg;rep = 4.15 
 
 
Veranderlijke belasting: 
 
Pg;rep = 1.75 

Niet- dragende scheidingswanden 0.80 

Totaal Pg;rep = 2.55 
 
 
  

2.2.2 Verdiepingsvloer (ook boven bestaande woondeel.) 
 
Permanente vloerbelasting: 
 
Onderdelen kN/m2 
Balklaag met 18 mm underlayment –plafond en 
installatiewerk 

0.50 

Totaal Pg;rep = 0.50 
 
Veranderlijke belasting: 
 
Pg;rep = 1.75 

Niet- dragende scheidingswanden 0.80 

Totaal Pg;rep = 2.55 
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 2.2.3 Zoldervloer 
 
  
Onderdelen kN/m2 
Balklaag met 18 mm underlayment –plafond en 
installatiewerk 

0.50 

Totaal Pg;rep = 0.50 
 
Veranderlijke belasting: 
 
Pg;rep = 1.75 

Niet- dragende scheidingswanden 0.80 

Totaal Pg;rep = 2.55 
 
 
 
 
 

2.2.4. Dakconstructie 
 
Dakhelling: 35 en 60 ° 
 
Permanente belasting: 
 
Onderdelen kN/m2 
Plat dak:  
Balklaag met 18 mm underlayment –installaties en 
plafond 

0.50 

  
Hellende daken:  

Sporenkap + isolatie + dakpannen 
 0.71/cos 35 gr.=0.87 kN/m2 en 0.71/cos 60 gr.is 
1.42 kN/m2 

 
Veranderlijke belasting: 
 

Totaal Pg;rep =0.7x0.8=0.56 kN/m2  
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2.3  Sneeuwbelasting  
 
 Beschrijving 
Karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond Sk = 0.70 kN/m2 

Vormfactoren (µi) 
Volgens 
sneeuwgenerator EC 

 
2.4  Windbelasting  
 
 Beschrijving 
Windgebied 2 

Terreincategorie (0,I of II*) I 

Bouwwerkfactor, CsCd (voorlopig) 1.00 

Vormfactoren 
Volgens windgenerator 
EC 

*: 0 = kust, I = onbebouwd, II = bebouwd 
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Belastingcombinaties volgens NEN-EN 1990:2002/NB:2007 & NEN-EN 1991-1-1:2002/NB:2007 V3

- Ontwerplevensduurklasse (NEN-EN 1990, Bijlage A) 3 (gebouwen/ gewone constr.)

- Ontwerplevensduur (NEN-EN 1990, Bijlage A): 50 jaar

- Gevolgklasse (NEN-EN 1990, Bijlage B) (= RC*): CC1 (landbouw/ eengezinswoning/ industrie 1 of 2 lagen)

- Vermenigvuldigingsfactor, KFI (NEN-EN 1990, Tabel B3): 0.9

- Waarden van de ψ-factoren voor gebouwen (NEN-EN 1990, Tabel A1.1):

Categorie: ψ0 ψ1 ψ2 Ft

A: woon- en verblijfruimtes 0.4 0.5 0.3 1.00

B: kantoorruimtes 0.5 0.5 0.3 1.00

C: bijeenkomstruimtes 0.4 0.7 0.6 1.00

D: winkelruimtes 0.4 0.7 0.6 1.00

E: opslagruimtes 1 0.9 0.8 1.00

F: verkeersruimte, voertuig<30kN 0.7 0.7 0.6 1.00

G: verkeersruimte, voertuig <160kN 0.7 0.5 0.3 1.00

H: daken 0 0 0 1.00

Sneeuwbelasting 0 0.2 0 1.00

Windbelasting 0 0.2 0 1.00

Temperatuur (geen brand) 0 0.5 0 1.00

Noot: gearceerde categorie is/ zijn van toepassing

- Rekenwaarden van belastingen (EQU) (Groep A) (NEN-EN 1990, Tabel A1.2(A):

Blijvende en Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- Ongunstig Gunstig belasting overheersende

situaties belangrijkste andere

(verg. 6.10) 0.99 0.90 1.35 1.50 ψ0,i Qk,i
a inclusief vermenigvuldigingsfactor KFI = 1.0

- Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B) (NEN-EN 1990, Tabel A1.2(B):

Blijvende en Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- Ongunstig Gunstig belasting overheersende

situaties belangrijkste andere

(verg. 6.10a) 1.22 0.90 1.35

(verg. 6.10b) 1.08 0.90 1.35 1.35
a bij vloeistofdrukken met een fysiek beperkte waarde mag volstaan zijn met 1,2 Gkj,sup
b deze waarde is berekend met ξ = 0,89
c inclusief vermenigvuldigingsfactor KFI (afh. van gevolgklasse)

- Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep C) (NEN-EN 1990, Tabel A1.2(C):

Blijvende en Blijvende belastingen Overheersende Veranderlijke belastingen 

tijdelijke veranderlijke gelijktijdig met de 

ontwerp- Ongunstig Gunstig belasting overheersende

situaties belangrijkste andere

(verg. 6.10a) 0.90 1.00 Gkj,inf 1.17 1.30 ψ0,i Qk,i
a inclusief vermenigvuldigingsfactor KFI

Ter info:

verg. 6.10:

verg. 6.10a:      verg. 6.10b:

G, j k, j p Q,1 k,1 Q,i 0,i k,i
j 1 i 1

G P Q Q
≥ >

γ + γ + γ + γ ψ∑ ∑

G, j k, j p Q,1 0,1 k,1 Q,i 0,i k,i
j 1 i 1

G P Q Q
≥ >

γ + γ + γ ψ + γ ψ∑ ∑ j G, j k, j p Q,1 k,1 Q,i 0,i k,i
j 1 i 1

G P Q Q
≥ >

ξ γ + γ + γ + γ ψ∑ ∑

1
t

0

1 t
F 1 ln

9 t

 − ψ
= +  

 

Ft Qk,1
a

Ft Qk,1
c

Gk,j,sup
a Gk,j,inf

Gk,j,sup
a,c

Gk,j,sup
b,c Gk,j,inf

Gk,j,inf

Gk,j,sup
a

ψ0,iQk,i

ψ0,iQk,i

Ft Qk,1
c

3. COMBINATIES 
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4.  DRAAGVERMOGEN ONDERGROND 
 
Maatgevende sonderingen Nrs. 1 en 2 

Aanlegnivo als bestaand;doch min. 900- Peil  

Toelaatbare korrelspanning  150 kN/m3 

Beddingconstante  20 mN/m3 

Peil aanname Peil is bestaand 
 
 
 
 
  



















Simon Romkes BV Blad: 1

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede
Constructeur.: Ing.S.Romkes
Opdrachtgever: Bloemsma Makkum
Dimensies....: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven)
Datum........: 03-04-2020
Bestand......: F:\Dropbox\_DVM\SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen.rww

Belastingbreedte.:   0.610
Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch.
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Uiterste grenstoestand:
   Geometrisch niet lineair alle staven.
   Fysisch lineair alle staven.
2) Gebruiksgrenstoestand:
   Lineaire-elasticiteitstheorie

Maximum aantal iteraties......: 50
Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-2:2002           C1:2011          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl)
               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl)
Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2013(nl)

GEOMETRIE

1.
11

2.11

3.12

4.
13

5.11

6.12

1

2

3

4

5

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.G.  S.G.verhoogd Pois.  Uitz. coëff

 1 S235                   210000  78.5                0.30    1.2000e-05
 2 C24                     11000   3.5   4.2          0.00    5.0000e-06
 3 C18                      9000   3.2   3.8          0.00    5.0000e-06
Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.G.verhoogd toegepast.
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Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf.

    1 K120/120/8               1:S235             3.5153e+03  7.2631e+06   0.00
    2 IPE330                   1:S235             6.2600e+03  1.1770e+08   0.00
    3 IPE450                   1:S235             9.8800e+03  3.3740e+08   0.00
    4 HEA140                   1:S235             3.1420e+03  1.0330e+07   0.00
    5 B101.6/4                 1:S235             1.2265e+03  1.4628e+06   0.00

    6 B88.9/4                  1:S235             1.0669e+03  9.6340e+05   0.00
    7 IPE270                   1:S235             4.5900e+03  5.7900e+07   0.00
    8 IPE550                   1:S235             1.3440e+04  6.7120e+08   0.00
    9 HEA220                   1:S235             6.4300e+03  5.4100e+07   0.00
   10 HEA160                   1:S235             3.8800e+03  1.6730e+07   0.00

   11 B*H 38*245               3:C18              9.3100e+03  4.6569e+07   0.00
   12 B*H 38*220               3:C18              8.3600e+03  3.3719e+07   0.00
   13 B*H 120*250              2:C24              3.0000e+04  1.5625e+08   0.00

PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2

    1 0:Normaal     120    120   60.0
    2 0:Normaal     160    330  165.0
    3 0:Normaal     190    450  225.0
    4 0:Normaal     140    133   66.5
    5 0:Normaal     102    102   50.8

    6 0:Normaal      89     89   44.4
    7 0:Normaal     135    270  135.0
    8 0:Normaal     210    550  275.0
    9 0:Normaal     220    210  105.0
   10 0:Normaal     160    152   76.0

   11 0:Normaal      38    245  122.5     0:RH
   12 0:Normaal      38    220  110.0     0:RH
   13 0:Normaal     120    250  125.0     0:RH

VERLOPENDE PROFIELEN
Nr.    Hi    Bi    Hj    Bj    tf    tw     r Vormf-i Vormf-j  Materiaal

  1   250   120   600   120                                    2:C24
  2   600   120   250   120                                    2:C24

PROFIELVORMEN [mm]
    1 K120/120/8

    2 IPE330

    3 IPE450

    4 HEA140
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Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
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PROFIELVORMEN [mm]
    5 B101.6/4

    6 B88.9/4

    7 IPE270

    8 IPE550

    9 HEA220

   10 HEA160

   11 B*H 38*245

   12 B*H 38*220

   13 B*H 120*250

KNOPEN
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z

    1    0.000    2.800         6    8.200    5.900
    2    4.800    5.900
    3    9.000    8.500
    4   10.400    5.900
    5   12.000    2.800

STAVEN
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm.

   1    2    3 11:B*H 38*245                    NDM        NDM           4.940
   2    3    4 11:B*H 38*245                    ND-        NDM           2.953
   3    2    6 12:B*H 38*220                    nd-        NDM           3.400
   4    1    2 13:B*H 120*250                   ndm        NDM           5.714
   5    4    5 11:B*H 38*245                    NDM        NDM           3.489

   6    6    4 12:B*H 38*220                    NDM        ND-           2.200
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VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek

  1     1 010                      0.00
  2     2 010                      0.00
  3     4 110                      0.00
  4     5 110                      0.00
  5     6 010                      0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.
Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50
Gebouwdiepte.................:  14.00  Gebouwhoogte..........:   8.50
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00

WIND
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd
Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000
Positie spant in het gebouw....:  0.610  Kr ....[4.3.2]........:  0.209
z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040

SNEEUW
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70
Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70

STAAFTYPEN
Type                        staven

1:Vloer.                  : 3,6
7:Dak.                    : 1,2,4,5
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LASTVELDEN
Veranderlijke belastingen door personen

1

2

3

4

5
6

1

2 3

4
5 6

LASTVELDEN
  Nr     Staaf Tabel  Klasse-Gebruiksfunctie         Verd.     qk      Qk  Ft/Ft0
   1       4-4  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00
   2       1-1  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           1   0.00   -2.00    1.00
   3       2-2  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           3   0.00   -2.00    1.00
   4       5-5  6.10  H-Dak (onder dakbeschot)           3   0.00   -2.00    1.00
   5       3-3  6.2   A-Vloeren                          2  -1.75   -3.00    1.00
   6       6-6  6.2   A-Vloeren                          2  -1.75   -3.00    1.00

LASTVELDEN
Wind staven                                   Sneeuw staven

1

2

4

5

1

2

4

5

WIND DAKTYPES
                             reductie bij    reductie bij
Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van rechts  Cpe volgens art:

  1     4-1 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5
  2     2-5 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5
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WIND ZONES
Wind van links                               Wind van rechts

1

2

4

5

F/G H J I

1
2

4

5

F/GHJI

WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone

  1     4-1   0.000  1.400 F/G                1     2-5   0.000  1.400 F/G
  2     4-1   1.400  7.600 H                  2     2-5   1.400  1.600 H
  3     2-5   0.000  1.400 J                  3     4-1   0.000  1.400 J
  4     2-5   1.400  1.600 I                  4     4-1   1.400  7.600 I

Wind indexen
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en)

Qw1            0.300     0.802    0.610            -0.147 -i
Qw2    1.00    0.700     0.802    0.610            -0.343 F      32.9
Qw3    1.00    0.439     0.802    0.610            -0.215 H      32.9
Qw4    1.00    0.424     0.802    0.610            -0.207 H      31.8
Qw5    1.00   -0.300     0.802    0.610             0.147 J      61.7

Qw6    1.00   -0.200     0.802    0.610             0.098 I      62.7
Qw7           -0.200     0.802    0.610             0.098 +i
Qw8    1.00   -0.403     0.802    0.610             0.197 F      32.9
Qw9    1.00   -0.161     0.802    0.610             0.079 H      32.9
Qw10   1.00   -0.176     0.802    0.610             0.086 H      31.8

Qw11   1.00    0.718     0.802    0.610            -0.351 F      62.7
Qw12   1.00    0.718     0.802    0.610            -0.351 H      62.7
Qw13   1.00    0.711     0.802    0.610            -0.348 H      61.7
Qw14   1.00   -0.476     0.802    0.610             0.233 J      31.8
Qw15   1.00   -0.376     0.802    0.610             0.184 I      31.8

Qw16   1.00   -0.361     0.802    0.610             0.177 I      32.9
Qw17   1.00   -1.400     0.802    0.610             0.685 G      31.8   32.9
Qw18   1.00   -1.100     0.802    0.610             0.538 F      32.9   62.7
Qw19   1.00   -0.500     0.802    0.610             0.245 I      31.8   62.7

SNEEUW DAKTYPEN
Staaf   artikel

4-1     5.3.3 Zadeldak
2-5     5.3.3 Zadeldak
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Sneeuw indexen
Index    art m   sk  red. posfac breedte     Qs  hoek

Qs1    5.3.3 0.753 0.70  1.00          0.610  0.322  31.8
Qs2    5.3.3 0.724 0.70  1.00          0.610  0.309  32.9
Qs3    5.3.3 0.377 0.70  1.00          0.610  0.161  31.8
Qs4    5.3.3 0.362 0.70  1.00          0.610  0.155  32.9

BELASTINGGEVALLEN
  B.G. Omschrijving                          Type

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1
g    3 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)            2
g    4 Wind van links onderdruk A             7
g    5 Wind van links overdruk A              8

g    6 Wind van links onderdruk B             9
g    7 Wind van links overdruk B             10
g    8 Wind van links onderdruk C            37
g    9 Wind van links overdruk C             38
g   10 Wind van links onderdruk D            39

g   11 Wind van links overdruk D             40
g   12 Wind van rechts onderdruk A           11
g   13 Wind van rechts overdruk A            12
g   14 Wind van rechts onderdruk B           13
g   15 Wind van rechts overdruk B            14

g   16 Wind van rechts onderdruk C           41
g   17 Wind van rechts overdruk C            42
g   18 Wind van rechts onderdruk D           43
g   19 Wind van rechts overdruk D            44
g   20 Wind loodrecht onderdruk A            15

g   21 Wind loodrecht overdruk A             16
g   22 Wind loodrecht onderdruk B            45
g   23 Wind loodrecht overdruk B             46
g   24 Sneeuw A                              22
g   25 Sneeuw B                              23

g   26 Sneeuw C                              33

g    = gegenereerd belastinggeval
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BELASTINGEN  B.G:1 Permanente belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:¯

0.
43

1.4

0.32

0.
43

1.4
0.32

STAAFBELASTINGEN  B.G:1 Permanente belasting

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 5:QZGlobaal        -0.43    -0.43    0.000    0.000
    4 5:QZGlobaal        -0.43    -0.43    0.000    0.000
    2 5:QZGlobaal        -1.40    -1.40    0.000    0.000
    5 5:QZGlobaal        -1.40    -1.40    0.000    0.000
    3 5:QZGlobaal        -0.32    -0.32    0.000    0.000
    6 5:QZGlobaal        -0.32    -0.32    0.000    0.000

BELASTINGEN  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

1.067 1.067

STAAFBELASTINGEN  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    3 3:QZgeProj.        -1.07    -1.07    0.000    0.000    0.4    0.5    0.3
    6 3:QZgeProj.        -1.07    -1.07    0.000    0.000    0.4    0.5    0.3
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SITUATIES BELAST/ONBELAST  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
1.067
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SITUATIES BELAST/ONBELAST Belastingtype: P-rep

  Nr Lastvelden belast                   Lastvelden onbelast

   1 2-6                                 1
   2 1,3-6                               2
   3 1-6
   4 1,2,4-6                             3
   5 1-3,5,6                             4
   6 1-4,6                               5
   7 1-5                                 6

SITUATIES EXTREME VERDIEPINGSVLOEREN  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)

1

2

3

4

5 6
1.067

1

2

3

4

5 6
0.427

1

2

3

4

5 6
1.067

SITUATIES EXTREME VERDIEPINGSVLOEREN Belastingtype: P-rep

  Nr Verdieping extreem belast           Verdieping *Psi0 belast

   1 1,2                                 3
   2 1,3                                 2
   3 2,3                                 1
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BELASTINGEN  B.G:4 Wind van links onderdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:4 Wind van links onderdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.34    -0.34    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.21    -0.21    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.21    -0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw5      0.15     0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw6      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:5 Wind van links overdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:5 Wind van links overdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.34    -0.34    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.21    -0.21    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
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STAAFBELASTINGEN  B.G:5 Wind van links overdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.21    -0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw5      0.15     0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw6      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:6 Wind van links onderdruk B
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STAAFBELASTINGEN  B.G:6 Wind van links onderdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw8      0.20     0.20    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw9      0.08     0.08    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw10     0.09     0.09    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw5      0.15     0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw6      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:7 Wind van links overdruk B
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STAAFBELASTINGEN  B.G:7 Wind van links overdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw8      0.20     0.20    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw9      0.08     0.08    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw10     0.09     0.09    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw5      0.15     0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw6      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:8 Wind van links onderdruk C
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STAAFBELASTINGEN  B.G:8 Wind van links onderdruk C

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.34    -0.34    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.21    -0.21    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.21    -0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
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BELASTINGEN  B.G:9 Wind van links overdruk C
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STAAFBELASTINGEN  B.G:9 Wind van links overdruk C

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw2     -0.34    -0.34    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw3     -0.21    -0.21    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.21    -0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:10 Wind van links onderdruk D
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STAAFBELASTINGEN  B.G:10 Wind van links onderdruk D

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw8      0.20     0.20    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw9      0.08     0.08    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw10     0.09     0.09    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
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BELASTINGEN  B.G:11 Wind van links overdruk D
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STAAFBELASTINGEN  B.G:11 Wind van links overdruk D

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw8      0.20     0.20    0.000    4.047  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw9      0.08     0.08    1.667    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw10     0.09     0.09    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:12 Wind van rechts onderdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:12 Wind van rechts onderdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw11    -0.35    -0.35    0.436    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw12    -0.35    -0.35    0.000    3.052  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw13    -0.35    -0.35    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0



Simon Romkes BV Blad: 16

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

STAAFBELASTINGEN  B.G:12 Wind van rechts onderdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 1:QZLokaal     Qw14     0.23     0.23    3.293    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw15     0.18     0.18    0.000    1.647  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.18     0.18    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:13 Wind van rechts overdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:13 Wind van rechts overdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw11    -0.35    -0.35    0.436    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw12    -0.35    -0.35    0.000    3.052  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw13    -0.35    -0.35    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw14     0.23     0.23    3.293    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw15     0.18     0.18    0.000    1.647  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.18     0.18    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
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BELASTINGEN  B.G:14 Wind van rechts onderdruk B
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STAAFBELASTINGEN  B.G:14 Wind van rechts onderdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw14     0.23     0.23    3.293    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw15     0.18     0.18    0.000    1.647  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.18     0.18    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:15 Wind van rechts overdruk B
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Simon Romkes BV Blad: 18

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

STAAFBELASTINGEN  B.G:15 Wind van rechts overdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw14     0.23     0.23    3.293    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw15     0.18     0.18    0.000    1.647  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.18     0.18    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:16 Wind van rechts onderdruk C
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STAAFBELASTINGEN  B.G:16 Wind van rechts onderdruk C

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw11    -0.35    -0.35    0.436    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw12    -0.35    -0.35    0.000    3.052  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw13    -0.35    -0.35    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:17 Wind van rechts overdruk C
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STAAFBELASTINGEN  B.G:17 Wind van rechts overdruk C

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw11    -0.35    -0.35    0.436    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw12    -0.35    -0.35    0.000    3.052  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw13    -0.35    -0.35    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:18 Wind van rechts onderdruk D

0.
14
7

0.147

0.
14
7

0.147

STAAFBELASTINGEN  B.G:18 Wind van rechts onderdruk D

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:19 Wind van rechts overdruk D
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Simon Romkes BV Blad: 20
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Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

STAAFBELASTINGEN  B.G:19 Wind van rechts overdruk D

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:20 Wind loodrecht onderdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:20 Wind loodrecht onderdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    3.571    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    2.143  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    1.411    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    0.000    3.528  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
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BELASTINGEN  B.G:21 Wind loodrecht overdruk A
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STAAFBELASTINGEN  B.G:21 Wind loodrecht overdruk A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    3.571    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    2.143  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    1.411    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw17     0.69     0.69    0.000    3.528  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw18     0.54     0.54    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:22 Wind loodrecht onderdruk B
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Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
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STAAFBELASTINGEN  B.G:22 Wind loodrecht onderdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    1.411    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    3.528  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:23 Wind loodrecht overdruk B
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STAAFBELASTINGEN  B.G:23 Wind loodrecht overdruk B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    4 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw7      0.10     0.10    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    1.411    0.000  0.0  0.2  0.0
    1 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    3.528  0.0  0.2  0.0
    2 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    5 1:QZLokaal     Qw19     0.24     0.24    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0



Simon Romkes BV Blad: 23

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
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BELASTINGEN  B.G:24 Sneeuw A

0.322

0.309

STAAFBELASTINGEN  B.G:24 Sneeuw A

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.32    -0.32    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

BELASTINGEN  B.G:25 Sneeuw B

0.161

0.155

STAAFBELASTINGEN  B.G:25 Sneeuw B

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 3:QZgeProj.    Qs3     -0.16    -0.16    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 3:QZgeProj.    Qs4     -0.15    -0.15    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
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BELASTINGEN  B.G:26 Sneeuw C

0.322

0.309

STAAFBELASTINGEN  B.G:26 Sneeuw C

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B y0 y1 y2
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -0.32    -0.32    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0
    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0

REACTIES 1e orde

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max

   1    1                               1.30
   1    3                               0.00
   1    4                               1.20
   1    5                               0.53
   1    6                              -0.01
   1    7                              -0.67
   1    8                               1.20
   1    9                               0.53
   1   10                              -0.01
   1   11                              -0.67
   1   12                              -0.07
   1   13                              -0.74
   1   14                              -0.07
   1   15                              -0.74
   1   16                               0.40
   1   17                              -0.27
   1   18                               0.40
   1   19                              -0.27
   1   20                              -1.05
   1   21                              -1.72
   1   22                              -0.27
   1   23                              -0.93
   1   24                               0.59
   1   25                               0.29
   1   26                               0.59
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REACTIES 1e orde

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max

   2    1                               4.41
   2    3                              -0.07        1.54
   2    4                               1.64
   2    5                               0.36
   2    6                               0.32
   2    7                              -0.96
   2    8                               1.72
   2    9                               0.44
   2   10                               0.40
   2   11                              -0.88
   2   12                               0.09
   2   13                              -1.19
   2   14                              -0.10
   2   15                              -1.38
   2   16                               0.96
   2   17                              -0.32
   2   18                               0.77
   2   19                              -0.51
   2   20                              -2.69
   2   21                              -3.97
   2   22                              -0.51
   2   23                              -1.79
   2   24                               1.88
   2   25                               0.94
   2   26                               1.88

   4    1       0.23                    7.32
   4    3       0.00                   -0.43        1.06
   4    4      -2.07                    0.61
   4    5      -1.78                   -0.23
   4    6      -0.18                    0.15
   4    7       0.12                   -0.69
   4    8      -1.50                    0.83
   4    9      -1.20                   -0.01
   4   10       0.40                    0.37
   4   11       0.70                   -0.47
   4   12       2.46                    0.80
   4   13       2.76                   -0.04
   4   14       0.89                    0.15
   4   15       1.19                   -0.68
   4   16       1.39                    1.14
   4   17       1.69                    0.31
   4   18      -0.18                    0.50
   4   19       0.12                   -0.33
   4   20       1.03                   -1.59
   4   21       1.33                   -2.42
   4   22       0.12                   -0.33
   4   23       0.42                   -1.17
   4   24       0.00                    0.37
   4   25       0.00                    0.19
   4   26       0.00                    0.37
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REACTIES 1e orde

Kn.  B.G.      X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max

   5    1      -0.23                    2.39
   5    3       0.00                    0.00
   5    4       0.07                    0.03
   5    5      -0.23                   -0.12
   5    6       0.07                    0.03
   5    7      -0.23                   -0.12
   5    8       0.18                    0.09
   5    9      -0.12                   -0.06
   5   10       0.18                    0.09
   5   11      -0.12                   -0.06
   5   12       0.60                    0.31
   5   13       0.31                    0.16
   5   14       0.18                    0.09
   5   15      -0.12                   -0.06
   5   16       0.60                    0.31
   5   17       0.31                    0.16
   5   18       0.18                    0.09
   5   19      -0.12                   -0.06
   5   20      -0.48                   -0.25
   5   21      -0.77                   -0.40
   5   22      -0.12                   -0.06
   5   23      -0.42                   -0.22
   5   24      -0.00                   -0.00
   5   25      -0.00                   -0.00
   5   26      -0.00                   -0.00

   6    1                               1.28
   6    3                               0.55        3.88
   6    4                               0.00
   6    5                               0.00
   6    6                               0.00
   6    7                               0.00
   6    8                               0.00
   6    9                               0.00
   6   10                               0.00
   6   11                               0.00
   6   12                               0.00
   6   13                               0.00
   6   14                               0.00
   6   15                               0.00
   6   16                               0.00
   6   17                               0.00
   6   18                               0.00
   6   19                               0.00
   6   20                               0.00
   6   21                               0.00
   6   22                               0.00
   6   23                               0.00
   6   24                               0.00
   6   25                               0.00
   6   26                               0.00
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BEREKENINGSTATUS
B.C.  Iteratie  Status

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt
   2         3  Nauwkeurigheid bereikt
   3         3  Nauwkeurigheid bereikt
   4         3  Nauwkeurigheid bereikt
   5         3  Nauwkeurigheid bereikt
   6         3  Nauwkeurigheid bereikt
   7         3  Nauwkeurigheid bereikt
   8         3  Nauwkeurigheid bereikt
   9         3  Nauwkeurigheid bereikt
  10         3  Nauwkeurigheid bereikt
  11         3  Nauwkeurigheid bereikt
  12         3  Nauwkeurigheid bereikt
  13         3  Nauwkeurigheid bereikt
  14         3  Nauwkeurigheid bereikt
  15         3  Nauwkeurigheid bereikt
  16         3  Nauwkeurigheid bereikt
  17         3  Nauwkeurigheid bereikt
  18         3  Nauwkeurigheid bereikt
  19         3  Nauwkeurigheid bereikt
  20         3  Nauwkeurigheid bereikt
  21         3  Nauwkeurigheid bereikt
  22         3  Nauwkeurigheid bereikt
  23         3  Nauwkeurigheid bereikt
  24         3  Nauwkeurigheid bereikt
  25         3  Nauwkeurigheid bereikt
  26         3  Nauwkeurigheid bereikt
  27         3  Nauwkeurigheid bereikt
  28         3  Nauwkeurigheid bereikt
  29         3  Nauwkeurigheid bereikt
  30         3  Nauwkeurigheid bereikt
  31         3  Nauwkeurigheid bereikt
  32         3  Nauwkeurigheid bereikt
  33         3  Nauwkeurigheid bereikt
  34         3  Nauwkeurigheid bereikt
  35         3  Nauwkeurigheid bereikt
  36         3  Nauwkeurigheid bereikt
  37         3  Nauwkeurigheid bereikt
  38         3  Nauwkeurigheid bereikt
  39         3  Nauwkeurigheid bereikt
  40         3  Nauwkeurigheid bereikt
  41         3  Nauwkeurigheid bereikt
  42         3  Nauwkeurigheid bereikt
  43         3  Nauwkeurigheid bereikt
  44         3  Nauwkeurigheid bereikt
  45         3  Nauwkeurigheid bereikt
  46         3  Nauwkeurigheid bereikt
  47         3  Nauwkeurigheid bereikt
  48         3  Nauwkeurigheid bereikt
  49         3  Nauwkeurigheid bereikt
  50         3  Nauwkeurigheid bereikt
  51         3  Nauwkeurigheid bereikt
  52         3  Nauwkeurigheid bereikt
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BEREKENINGSTATUS

B.C.  Iteratie  Status

  53         3  Nauwkeurigheid bereikt
  54         3  Nauwkeurigheid bereikt
  55         3  Nauwkeurigheid bereikt
  56         3  Nauwkeurigheid bereikt
  57         3  Nauwkeurigheid bereikt
  58         3  Nauwkeurigheid bereikt
  59         3  Nauwkeurigheid bereikt
  60         3  Nauwkeurigheid bereikt
  61         3  Nauwkeurigheid bereikt
  62         3  Nauwkeurigheid bereikt
  63         3  Nauwkeurigheid bereikt
  64         3  Nauwkeurigheid bereikt
  65         3  Nauwkeurigheid bereikt
  66         3  Nauwkeurigheid bereikt
  67         3  Nauwkeurigheid bereikt
  68         3  Nauwkeurigheid bereikt
  69         3  Nauwkeurigheid bereikt
  70         3  Nauwkeurigheid bereikt
  71         3  Nauwkeurigheid bereikt
  72         3  Nauwkeurigheid bereikt
  73         3  Nauwkeurigheid bereikt
  74         3  Nauwkeurigheid bereikt
  75         3  Nauwkeurigheid bereikt
  76         3  Nauwkeurigheid bereikt
  77         3  Nauwkeurigheid bereikt
  78         3  Nauwkeurigheid bereikt
  79         3  Nauwkeurigheid bereikt
  80         3  Nauwkeurigheid bereikt
  81         3  Nauwkeurigheid bereikt
  82         3  Nauwkeurigheid bereikt
  83         3  Nauwkeurigheid bereikt
  84         3  Nauwkeurigheid bereikt
  85         3  Nauwkeurigheid bereikt
  86         3  Nauwkeurigheid bereikt
  87         3  Nauwkeurigheid bereikt
  88         3  Nauwkeurigheid bereikt
  89         3  Nauwkeurigheid bereikt
  90         3  Nauwkeurigheid bereikt
  91         3  Nauwkeurigheid bereikt
  92         3  Nauwkeurigheid bereikt
  93         3  Nauwkeurigheid bereikt
  94         3  Nauwkeurigheid bereikt
  95         3  Nauwkeurigheid bereikt
  96         3  Nauwkeurigheid bereikt
  97         3  Nauwkeurigheid bereikt
  98         3  Nauwkeurigheid bereikt
  99         1  Lineaire berekening
 100         1  Lineaire berekening
 101         1  Lineaire berekening
 102         1  Lineaire berekening
 103         1  Lineaire berekening
 104         1  Lineaire berekening
 105         1  Lineaire berekening
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 106         1  Lineaire berekening
 107         1  Lineaire berekening
 108         1  Lineaire berekening
 109         1  Lineaire berekening
 110         1  Lineaire berekening
 111         1  Lineaire berekening
 112         1  Lineaire berekening
 113         1  Lineaire berekening
 114         1  Lineaire berekening
 115         1  Lineaire berekening
 116         1  Lineaire berekening
 117         1  Lineaire berekening
 118         1  Lineaire berekening
 119         1  Lineaire berekening
 120         1  Lineaire berekening
 121         1  Lineaire berekening
 122         1  Lineaire berekening
 123         1  Lineaire berekening
 124         1  Lineaire berekening
 125         1  Lineaire berekening
 126         1  Lineaire berekening
 127         1  Lineaire berekening
 128         1  Lineaire berekening
 129         1  Lineaire berekening
 130         1  Lineaire berekening
 131         1  Lineaire berekening
 132         1  Lineaire berekening
 133         1  Lineaire berekening
 134         1  Lineaire berekening
 135         1  Lineaire berekening
 136         1  Lineaire berekening
 137         1  Lineaire berekening
 138         1  Lineaire berekening
 139         1  Lineaire berekening
 140         1  Lineaire berekening
 141         1  Lineaire berekening
 142         1  Lineaire berekening
 143         1  Lineaire berekening
 144         1  Lineaire berekening
 145         1  Lineaire berekening
 146         1  Lineaire berekening
 147         1  Lineaire berekening
 148         1  Lineaire berekening
 149         1  Lineaire berekening
 150         1  Lineaire berekening
 151         1  Lineaire berekening
 152         1  Lineaire berekening
 153         1  Lineaire berekening
 154         1  Lineaire berekening
 155         1  Lineaire berekening
 156         1  Lineaire berekening
 157         1  Lineaire berekening
 158         1  Lineaire berekening
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BEREKENINGSTATUS
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 159         1  Lineaire berekening
 160         1  Lineaire berekening
 161         1  Lineaire berekening
 162         1  Lineaire berekening
 163         1  Lineaire berekening
 164         1  Lineaire berekening
 165         1  Lineaire berekening
 166         1  Lineaire berekening
 167         1  Lineaire berekening
 168         1  Lineaire berekening
 169         1  Lineaire berekening
 170         1  Lineaire berekening
 171         1  Lineaire berekening
 172         1  Lineaire berekening
 173         1  Lineaire berekening
 174         1  Lineaire berekening
 175         1  Lineaire berekening
 176         1  Lineaire berekening
 177         1  Lineaire berekening
 178         1  Lineaire berekening
 179         1  Lineaire berekening
 180         1  Lineaire berekening
 181         1  Lineaire berekening
 182         1  Lineaire berekening
 183         1  Lineaire berekening
 184         1  Lineaire berekening
 185         1  Lineaire berekening
 186         1  Lineaire berekening
 187         1  Lineaire berekening
 188         1  Lineaire berekening
 189         1  Lineaire berekening
 190         1  Lineaire berekening
 191         1  Lineaire berekening
 192         1  Lineaire berekening
 193         1  Lineaire berekening
 194         1  Lineaire berekening
 195         1  Lineaire berekening
 196         1  Lineaire berekening
 197         1  Lineaire berekening
 198         1  Lineaire berekening
 199         1  Lineaire berekening
 200         1  Lineaire berekening
 201         1  Lineaire berekening
 202         1  Lineaire berekening
 203         1  Lineaire berekening
 204         1  Lineaire berekening
 205         1  Lineaire berekening
 206         1  Lineaire berekening
 207         1  Lineaire berekening
 208         1  Lineaire berekening
 209         1  Lineaire berekening
 210         1  Lineaire berekening
 211         1  Lineaire berekening
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 212         1  Lineaire berekening
 213         1  Lineaire berekening
 214         1  Lineaire berekening
 215         1  Lineaire berekening
 216         1  Lineaire berekening
 217         1  Lineaire berekening
 218         1  Lineaire berekening
 219         1  Lineaire berekening

BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

   1 Fund.   1.22 Gk,1
   2 Fund.   0.90 Gk,1
   3 Fund.   1.22 Gk,1   +  1.35 y0 Qk,3
   4 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,3
   5 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,4

   6 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,5
   7 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,6
   8 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,7
   9 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,8
  10 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,9

  11 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,10
  12 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,11
  13 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,12
  14 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,13
  15 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,14

  16 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,15
  17 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,16
  18 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,17
  19 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,18
  20 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,19

  21 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,20
  22 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,21
  23 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,22
  24 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,23
  25 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,24

  26 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,25
  27 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,26
  28 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35 y0 Qk,3
  29 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,3
  30 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,4

  31 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,5
  32 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,6
  33 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,7
  34 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,8
  35 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,9

  36 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,10
  37 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,11
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

  38 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,12
  39 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,13
  40 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,14

  41 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,15
  42 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,16
  43 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,17
  44 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,18
  45 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,19

  46 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,20
  47 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,21
  48 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,22
  49 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,23
  50 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,24

  51 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,25
  52 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,26
  53 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,4   +  1.35 y0 Qk,3
  54 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,5   +  1.35 y0 Qk,3
  55 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,6   +  1.35 y0 Qk,3

  56 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,7   +  1.35 y0 Qk,3
  57 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,8   +  1.35 y0 Qk,3
  58 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,9   +  1.35 y0 Qk,3
  59 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,10  +  1.35 y0 Qk,3
  60 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,11  +  1.35 y0 Qk,3

  61 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,12  +  1.35 y0 Qk,3
  62 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,13  +  1.35 y0 Qk,3
  63 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,14  +  1.35 y0 Qk,3
  64 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,15  +  1.35 y0 Qk,3
  65 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,16  +  1.35 y0 Qk,3

  66 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,17  +  1.35 y0 Qk,3
  67 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,18  +  1.35 y0 Qk,3
  68 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,19  +  1.35 y0 Qk,3
  69 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,20  +  1.35 y0 Qk,3
  70 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,21  +  1.35 y0 Qk,3

  71 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,22  +  1.35 y0 Qk,3
  72 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,23  +  1.35 y0 Qk,3
  73 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,24  +  1.35 y0 Qk,3
  74 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,25  +  1.35 y0 Qk,3
  75 Fund.   1.08 Gk,1   +  1.35   Qk,26  +  1.35 y0 Qk,3

  76 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,4   +  1.35 y0 Qk,3
  77 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,5   +  1.35 y0 Qk,3
  78 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,6   +  1.35 y0 Qk,3
  79 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,7   +  1.35 y0 Qk,3
  80 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,8   +  1.35 y0 Qk,3

  81 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,9   +  1.35 y0 Qk,3
  82 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,10  +  1.35 y0 Qk,3
  83 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,11  +  1.35 y0 Qk,3
  84 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,12  +  1.35 y0 Qk,3
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

  85 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,13  +  1.35 y0 Qk,3

  86 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,14  +  1.35 y0 Qk,3
  87 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,15  +  1.35 y0 Qk,3
  88 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,16  +  1.35 y0 Qk,3
  89 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,17  +  1.35 y0 Qk,3
  90 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,18  +  1.35 y0 Qk,3

  91 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,19  +  1.35 y0 Qk,3
  92 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,20  +  1.35 y0 Qk,3
  93 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,21  +  1.35 y0 Qk,3
  94 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,22  +  1.35 y0 Qk,3
  95 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,23  +  1.35 y0 Qk,3

  96 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,24  +  1.35 y0 Qk,3
  97 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,25  +  1.35 y0 Qk,3
  98 Fund.   0.90 Gk,1   +  1.35   Qk,26  +  1.35 y0 Qk,3
  99 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,3
 100 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,4

 101 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,5
 102 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,6
 103 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,7
 104 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,8
 105 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,9

 106 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,10
 107 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,11
 108 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,12
 109 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,13
 110 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,14

 111 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,15
 112 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,16
 113 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,17
 114 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,18
 115 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,19

 116 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,20
 117 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,21
 118 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,22
 119 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,23
 120 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,24

 121 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,25
 122 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,26
 123 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,4   +  1.00 y0 Qk,3
 124 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,5   +  1.00 y0 Qk,3
 125 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,6   +  1.00 y0 Qk,3

 126 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,7   +  1.00 y0 Qk,3
 127 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,8   +  1.00 y0 Qk,3
 128 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,9   +  1.00 y0 Qk,3
 129 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,10  +  1.00 y0 Qk,3
 130 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,11  +  1.00 y0 Qk,3
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

 131 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,12  +  1.00 y0 Qk,3
 132 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,13  +  1.00 y0 Qk,3
 133 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,14  +  1.00 y0 Qk,3
 134 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,15  +  1.00 y0 Qk,3
 135 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,16  +  1.00 y0 Qk,3

 136 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,17  +  1.00 y0 Qk,3
 137 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,18  +  1.00 y0 Qk,3
 138 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,19  +  1.00 y0 Qk,3
 139 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,20  +  1.00 y0 Qk,3
 140 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,21  +  1.00 y0 Qk,3

 141 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,22  +  1.00 y0 Qk,3
 142 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,23  +  1.00 y0 Qk,3
 143 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,24  +  1.00 y0 Qk,3
 144 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,25  +  1.00 y0 Qk,3
 145 Kar.    1.00 Gk,1   +  1.00   Qk,26  +  1.00 y0 Qk,3

 146 Quas.   1.00 Gk,1
 147 Quas.   1.00 Gk,1   +  1.00 y2 Qk,3
 148 Freq.   1.00 Gk,1
 149 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,3
 150 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,4

 151 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,5
 152 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,6
 153 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,7
 154 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,8
 155 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,9

 156 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,10
 157 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,11
 158 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,12
 159 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,13
 160 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,14

 161 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,15
 162 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,16
 163 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,17
 164 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,18
 165 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,19

 166 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,20
 167 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,21
 168 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,22
 169 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,23
 170 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,24

 171 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,25
 172 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,26
 173 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,4   +  1.00 y2 Qk,3
 174 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,5   +  1.00 y2 Qk,3
 175 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,6   +  1.00 y2 Qk,3

 176 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,7   +  1.00 y2 Qk,3
 177 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,8   +  1.00 y2 Qk,3
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BELASTINGCOMBINATIES
  BC Type

 178 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,9   +  1.00 y2 Qk,3
 179 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,10  +  1.00 y2 Qk,3
 180 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,11  +  1.00 y2 Qk,3

 181 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,12  +  1.00 y2 Qk,3
 182 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,13  +  1.00 y2 Qk,3
 183 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,14  +  1.00 y2 Qk,3
 184 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,15  +  1.00 y2 Qk,3
 185 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,16  +  1.00 y2 Qk,3

 186 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,17  +  1.00 y2 Qk,3
 187 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,18  +  1.00 y2 Qk,3
 188 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,19  +  1.00 y2 Qk,3
 189 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,20  +  1.00 y2 Qk,3
 190 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,21  +  1.00 y2 Qk,3

 191 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,22  +  1.00 y2 Qk,3
 192 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,23  +  1.00 y2 Qk,3
 193 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,24  +  1.00 y2 Qk,3
 194 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,25  +  1.00 y2 Qk,3
 195 Freq.   1.00 Gk,1   +  1.00 y1 Qk,26  +  1.00 y2 Qk,3

 196 Blij.   1.00 Gk,1
 197 Brand   1.00 Gk,1
 198 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,4
 199 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,5
 200 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,6

 201 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,7
 202 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,8
 203 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,9
 204 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,10
 205 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,11

 206 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,12
 207 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,13
 208 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,14
 209 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,15
 210 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,16

 211 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,17
 212 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,18
 213 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,19
 214 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,20
 215 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,21

 216 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,22
 217 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,23
 218 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,24
 219 Brand   1.00 Gk,1   +  0.30   Qk,25
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Staven met gunstige werking

  1 Geen
  2 Alle staven de factor:0.90
  3 Geen
  4 Geen
  5 Geen
  6 Geen
  7 Geen
  8 Geen
  9 Geen
 10 Geen
 11 Geen
 12 Geen
 13 Geen
 14 Geen
 15 Geen
 16 Geen
 17 Geen
 18 Geen
 19 Geen
 20 Geen
 21 Geen
 22 Geen
 23 Geen
 24 Geen
 25 Geen
 26 Geen
 27 Geen
 28 Alle staven de factor:0.90
 29 Alle staven de factor:0.90
 30 Alle staven de factor:0.90
 31 Alle staven de factor:0.90
 32 Alle staven de factor:0.90
 33 Alle staven de factor:0.90
 34 Alle staven de factor:0.90
 35 Alle staven de factor:0.90
 36 Alle staven de factor:0.90
 37 Alle staven de factor:0.90
 38 Alle staven de factor:0.90
 39 Alle staven de factor:0.90
 40 Alle staven de factor:0.90
 41 Alle staven de factor:0.90
 42 Alle staven de factor:0.90
 43 Alle staven de factor:0.90
 44 Alle staven de factor:0.90
 45 Alle staven de factor:0.90
 46 Alle staven de factor:0.90
 47 Alle staven de factor:0.90
 48 Alle staven de factor:0.90
 49 Alle staven de factor:0.90
 50 Alle staven de factor:0.90
 51 Alle staven de factor:0.90
 52 Alle staven de factor:0.90
 53 Geen
 54 Geen
 55 Geen
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
 BC Staven met gunstige werking

 56 Geen
 57 Geen
 58 Geen
 59 Geen
 60 Geen
 61 Geen
 62 Geen
 63 Geen
 64 Geen
 65 Geen
 66 Geen
 67 Geen
 68 Geen
 69 Geen
 70 Geen
 71 Geen
 72 Geen
 73 Geen
 74 Geen
 75 Geen
 76 Alle staven de factor:0.90
 77 Alle staven de factor:0.90
 78 Alle staven de factor:0.90
 79 Alle staven de factor:0.90
 80 Alle staven de factor:0.90
 81 Alle staven de factor:0.90
 82 Alle staven de factor:0.90
 83 Alle staven de factor:0.90
 84 Alle staven de factor:0.90
 85 Alle staven de factor:0.90
 86 Alle staven de factor:0.90
 87 Alle staven de factor:0.90
 88 Alle staven de factor:0.90
 89 Alle staven de factor:0.90
 90 Alle staven de factor:0.90
 91 Alle staven de factor:0.90
 92 Alle staven de factor:0.90
 93 Alle staven de factor:0.90
 94 Alle staven de factor:0.90
 95 Alle staven de factor:0.90
 96 Alle staven de factor:0.90
 97 Alle staven de factor:0.90
 98 Alle staven de factor:0.90
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN 2e orde Fundamentele combinatie
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DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

1.
0

-2
.5

3.
4 2.

2

-2
.9

1.
6 0.3

2.7
0.6-2.9

1.9

-0.4

3.7
1.7



Simon Romkes BV Blad: 39

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele combinatie

0.
6

-1
.6

2.
4

-2
.9

0.
2

1.3

-5.6

2.8

-2.6

5.0 5.0 5.0

REACTIES 2e orde Fundamentele combinatie

Kn.       X-min       X-max       Z-min       Z-max       M-min       M-max

   1                              -1.14        3.02
   2                              -1.44        8.13
   4      -2.61        3.92        3.09       10.20
   5      -1.29        0.69        1.60        2.84
   6                               1.15        6.62

OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] Quasi-blijvende comb. E0mean

0.
04

-2
.1
2

0.
04 -2

.5
6

-0.57

-1.42

-2.25

-0.22
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VERPLAATSINGEN 1e orde [mm] Quasi-blijvende comb. E0mean,fin

0.
06

0.
06

-3
.3
9

-4
.0
9

-0.91

-2.26

-3.60

-0.36

MATERIAALGEGEVENS
Materiaal  fm,y,k rk rmean  ft,0,k ft,90,k  fc,0,k fc,90,k    fv,k
           [N/mm2] [kg/m3] [kg/m3] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

C24             24     350     420      14     0.4      21     2.5     4.0
C18             18     320     380      11     0.4      18     2.2     3.4

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)
Materiaal    Gmean   E0,05  E90mean E0,mean Klimaatklasse kdef E0mean,fin
           [N/mm2] [N/mm2]  [N/mm2] [N/mm2]                    [N/mm2]

C24            690    7400      370   11000 I             0.60    6875
C18            560    6000      300    9000 I             0.60    5625

KIPSTABILITEIT
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden
          aangr.              [m]  [m]

1          1.0*h  boven:      4.94 6*0,706;0,704
                  onder:      4.94 6*0,706;0,704
2          1.0*h  boven:      2.95 4*0,591;0,589
                  onder:      2.95 4*0,591;0,589
3          1.0*h  boven:      3.40 4*,85
                  onder:      3.40 4*,85
4          1.0*h  boven:      5.71 6*0,816;0,818
                  onder:      5.71 6*0,816;0,818
5          1.0*h  boven:      3.49 5*0,581;0,584
                  onder:      3.49 5*0,581;0,584

6          1.0*h  boven:      2.20 4*,55
                  onder:      2.20 4*,55

STABILITEIT
Stf bgem hgem lsys  lbuc,y/z ly lz lrel,y/z bc    ky    kz  kc,y  kc,z
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm]
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STABILITEIT

Stf bgem hgem lsys  lbuc,y/z ly lz lrel,y/z bc    ky    kz  kc,y  kc,z
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm]

    1  38 245 4940  nvt  600  69.8  54.7 1.218 0.954 0.2 1.333 1.020 0.533 0.724
    2  38 245 2953  nvt  600  41.8  54.7 0.728 0.954 0.2 0.808 1.020 0.864 0.724
    3  38 220 3400  nvt  600  53.5  54.7 0.933 0.954 0.2 0.999 1.020 0.738 0.724
    4 120 250 5714  nvt  600  79.2  17.3 1.343 0.294 0.2 1.506 0.543 0.457 1.001
    5  38 245 3489  nvt  600  49.3  54.7 0.860 0.954 0.2 0.926 1.020 0.788 0.724

    6  38 220 2200  nvt  600  34.6  54.7 0.604 0.954 0.2 0.713 1.020 0.916 0.724

TOETSING SPANNINGEN

Staaf        1             BC / Sit.    57 /  6       UC frm(6.23)  0.69

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf

Positie      0    [mm]
Breedte     38.00 [mm]     Hoogte     245.00 [mm]     Materiaal     C18

kmod      0.90 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     12.46 [N/mm2]  fc,0,d    12.46 [N/mm2]  ft,0,d      7.62 [N/mm2]
fv,d      2.35 [N/mm2]  fc,90,d     1.52 [N/mm2]  ft,90,d      0.28 [N/mm2]

N           -2.18 [kN]     D           -2.86 [kN]     M             3.08 [kNm]
sc,0,d       0.23 [N/mm2] t d      0.46 [N/mm2] sm,y,d       -8.11 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       583.50 [mm]
smy,crit    47.27 [N/mm2] lrel,my      0.62 [-]      kcrit,y       1.00 [-]

Staaf        2             BC / Sit.    65 /  6       UC frm(6.23)  0.44

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf

Positie   2952    [mm]
Breedte     38.00 [mm]     Hoogte     245.00 [mm]     Materiaal     C18

kmod      0.90 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     12.46 [N/mm2]  fc,0,d    12.46 [N/mm2]  ft,0,d      7.62 [N/mm2]
fv,d      2.35 [N/mm2]  fc,90,d     1.52 [N/mm2]  ft,90,d      0.28 [N/mm2]

N           -5.06 [kN]     D            2.70 [kN]     M             1.85 [kNm]
sc,0,d       0.54 [N/mm2] t d      0.43 [N/mm2] sm,y,d       -4.87 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       466.50 [mm]
smy,crit    59.13 [N/mm2] lrel,my      0.55 [-]      kcrit,y       1.00 [-]
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TOETSING SPANNINGEN

Staaf        3             BC / Sit.     4 /  1       UC frm(6.17)  0.62

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan onderzijde staaf

Positie   3399    [mm]
Breedte     38.00 [mm]     Hoogte     220.00 [mm]     Materiaal     C18

kmod      0.80 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     11.08 [N/mm2]  fc,0,d    11.08 [N/mm2]  ft,0,d      6.77 [N/mm2]
fv,d      2.09 [N/mm2]  fc,90,d     1.35 [N/mm2]  ft,90,d      0.25 [N/mm2]

N            1.02 [kN]     D            3.69 [kN]     M             2.03 [kNm]
st,0,d       0.12 [N/mm2] t d      0.66 [N/mm2] sm,y,d        6.61 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       570.00 [mm]
smy,crit    53.89 [N/mm2] lrel,my      0.58 [-]      kcrit,y       1.00 [-]

Staaf        4             BC / Sit.    57 /  6       UC frm(6.17)  0.15

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan onderzijde staaf

Positie   5714    [mm]
Breedte    120.00 [mm]     Hoogte     250.00 [mm]     Materiaal     C24

kmod      0.90 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     16.62 [N/mm2]  fc,0,d    14.54 [N/mm2]  ft,0,d      9.69 [N/mm2]
fv,d      2.77 [N/mm2]  fc,90,d     1.73 [N/mm2]  ft,90,d      0.28 [N/mm2]

N            0.23 [kN]     D            3.42 [kN]     M             3.08 [kNm]
st,0,d       0.01 [N/mm2] t d      0.17 [N/mm2] sm,y,d        2.47 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       693.00 [mm]
smy,crit   479.75 [N/mm2] lrel,my      0.22 [-]      kcrit,y       1.00 [-]

Staaf        5             BC / Sit.    61 /  6       UC frm(6.17)  0.43

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan onderzijde staaf

Positie      0    [mm]
Breedte     38.00 [mm]     Hoogte     245.00 [mm]     Materiaal     C18

kmod      0.90 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     12.46 [N/mm2]  fc,0,d    12.46 [N/mm2]  ft,0,d      7.62 [N/mm2]
fv,d      2.35 [N/mm2]  fc,90,d     1.52 [N/mm2]  ft,90,d      0.28 [N/mm2]

N            2.61 [kN]     D           -2.94 [kN]     M             1.86 [kNm]
st,0,d       0.28 [N/mm2] t d      0.47 [N/mm2] sm,y,d        4.89 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       458.50 [mm]
smy,crit    60.16 [N/mm2] lrel,my      0.55 [-]      kcrit,y       1.00 [-]
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TOETSING SPANNINGEN

Staaf        6             BC / Sit.     4 /  1       UC frm(6.17)  0.61

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan onderzijde staaf

Positie      0    [mm]
Breedte     38.00 [mm]     Hoogte     220.00 [mm]     Materiaal     C18

kmod      0.80 [-]    kh(ftok)     1.00 [-]    kh(fmk) 1.00 [-]

fm,y,d     11.08 [N/mm2]  fc,0,d    11.08 [N/mm2]  ft,0,d      6.77 [N/mm2]
fv,d      2.09 [N/mm2]  fc,90,d     1.35 [N/mm2]  ft,90,d      0.25 [N/mm2]

N            1.00 [kN]     D           -2.93 [kN]     M             2.03 [kNm]
st,0,d       0.12 [N/mm2] t d      0.52 [N/mm2] sm,y,d        6.61 [N/mm2]
kc,z         1.00 [-]      km           0.70 [-]      lef,y       440.00 [mm]
smy,crit    69.81 [N/mm2] lrel,my      0.51 [-]      kcrit,y       1.00 [-]

TOETSING DOORBUIGING
Stf  Soort   lsys Overstek   BC Sit   ubij Toelaatbaar   ufin,net Toelaatbaar
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l

  1  Dak     4940  Nee Nee  146  1    -3.9   -19.8  0.004    -6.4   -19.8  0.004
  2  Dak     2953  Nee Nee  146  1    -0.6   -11.8  0.004    -1.1   -11.8  0.004
  3  Vloer   3400  Nee Nee  147  7    -5.2   -10.2  0.003    -6.3   -13.6  0.004
  4  Dak     5714  Ja  Nee  146  1    -3.0   -22.9  0.004    -5.2   -22.9  0.004
  5  Dak     3489  Nee Ja   146  1    -1.9   -14.0  0.004    -3.4   -14.0  0.004
  6  Vloer   2200  Nee Nee  147  7     1.1     6.6  0.003     1.2     8.8  0.004

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)
Stf  Soort   lsys Overstek   BC Sit   uinst Toelaatbaar
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l

  1  Dak     4940  Nee Nee  100  1    -4.9   -19.8  0.004
  2  Dak     2953  Nee Nee  112  1    -0.8   -11.8  0.004
  3  Vloer   3400  Nee Nee   99  7    -5.0   -13.6  0.004
  4  Dak     5714  Ja  Nee  100  1    -3.9   -22.9  0.004
  5  Dak     3489  Nee Ja   112  1    -2.5   -14.0  0.004

  6  Vloer   2200  Nee Nee   99  7     1.0     8.8  0.004
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VERVORMINGEN w1 Blijvende combinatie

-2
.2

-2
.5

-0.5

-1.4

-1.1

VERVORMINGEN w2 Quasi-blijvende combinatie

-1
.3

-1
.5

-0.3

-0.8

-1.4

-0.1
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VERVORMINGEN Wbij Quasi-blijvende combinatie

-1
.3

-1
.5

-0.8

-2.5

0.5

-0.4

VERVORMINGEN Wmax Quasi-blijvende combinatie

-3
.5

-4
.0

-0.8

-2.3

-3.6

-0.4

DOORBUIGINGEN Quasi-blijvende combinatie

Nr.  staven Zijde positie   lrep    w1    w2 |-- wbij --|  wtot    wc |-- wmax --|
                      [m]   [mm]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]  [mm]  [mm]  [mm][lrep/]

  1       4  Neg.   2.381   5714  -2.2  -1.3  -1.3   4414  -3.5        -3.5   1655
  2       1  Neg.   2.964   4940  -2.5  -1.5  -1.5   3265  -4.0        -4.0   1224
  3       2  Neg.   0.984   2953  -0.5  -0.3  -0.3  10212  -0.8        -0.8   3829
  4       5  Neg.   2.180   3489  -1.4  -0.8  -0.8   4108  -2.3        -2.3   1541
  5       3  Neg.   1.700   3400  -1.1  -1.4  -2.5   1350  -3.6        -3.6    944
  6       6  Neg.   1.320   2200   0.0  -0.1  -0.4   5890  -0.4        -0.4   6113
  6       6  Pos.   0.880   2200   0.1   0.2   0.5   4426   0.6         0.6   3923



Simon Romkes BV Blad: 46

Technosoft Raamwerken release 6.60 3 apr 2020

Project......:   - SR.20.1818 -Woning Strampel Heerenveen
Onderdeel....: Sporen-basis doorsnede

TOTALE HORIZONTALE VERPLAATSING Quasi-blijvende combinatie

knoop Zijde      h    u1    u2    u3  |-- utot --|
              [mm]  [mm]  [mm]  [mm]   [mm]   [h/]

WAARSCHUWING

Toetsing van de volgende belastingcombinatietypes is niet voorzien voor de
gebruikte materiaalnormen:
 - Brandcombinatie (Hout)
















