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BERGING

Losse berging

+ Een volledig losse berging geeft het 
beste zicht op de karakteristieke vorm 
van de stolp.
+ Meest strakke en duidelijke vertaling 
van de ‘klassieke stolp’. 

Langhuisstolp
+ Karakteristieke uitbouw voor stolpen.
+ Zelfde type uitbouw als naastgelegen 
stolp Betsy’s hof.
+ Aangebouwde garage/berging bied 
de meeste flexibiliteit in het gebruik.

Betsy’s hof

West-Friese stolp 
+ Afgeleid van de karakteristieke vorm 
van een West-Friese stolp.

- Doordat de berging niet te groot mag 
worden oogt het in zijaanzicht niet als 
een echte West-Friese stolp.
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Te verplaatsen parkeerplaatsen

NB: Zie pagina 25 en 26 voor het verder 
uitgewerkte parkeerplan.
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BIJLAGE

BODEM ONDERZOEK

Conclusie bodemonderzoek
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse 
van de onderzoekslocatie Kennemerstraatweg 436 te 
Heiloo is vastgelegd.

De gestelde hypothese dat ter plaatse van deellocaties 
A en B verhogingen aan minerale olie in de grond 
en ter plaatse van deellocatie A lichte verhogingen 
aan minerale olie, vluchtige aromaten en VOCL in het 
grondwater konden worden verwacht is niet bevestigd. 
In zowel de grond als in het grondwater zijn geen 
verhogingen gemeten.

Ook ter plaatse van de deellocaties C en F zijn geen 
verhogingen gemeten. De gestelde hypothese voor deze 
deellocaties zijn derhalve ook niet bevestigd.

De gestelde hypothese dat ter plaatse van deellocaties 
D en E verhogingen aan VOCL kunnen worden 
verwacht is wel bevestigd. In zowel het monster van de 
bovengrond van deellocatie D als in het monster van de 
bovengrond van deellocatie E is een lichte verhoging aan 
trichloormethaan gemeten.

De gestelde hypothese dat op het overige terrein 
deel geen verhogingen worden verwacht boven 
lokale achtergrondwaarden zoals opgenomen in de 
bodemkwaliteitskaart is bevestigd. In de grond zijn 
hooguit lichte verhogingen gemeten (na uitsplitsing). 
In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties 
gemeten.

De sterke verontreiniging met minerale olie ter plaatse 
van de voormalige bovengrondse stookolietank, die met 
het nulsituatie bodemonderzoek in 1994 is aangetoond, 
is met onderhavig onderzoek niet meer aangetroffen. 

Zowel zintuiglijk als analytisch is zijn er geen bevindingen 
gedaan die wijzen op de aanwezigheid van een (sterke) 
verontreiniging met minerale olie in de bovengrond. 
Mogelijk dat deze grond in de tussentijd toch gesaneerd 
is (in eigen beheer). Hiervan zijn echter geen gegevens 
bekend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

De grond is aanvullend onderzocht op PFAS. In 
mengmonster BG 2 is 4,2 μg/kg ds aan PFOS (een 
PFAS-verbinding) gemeten. Conform het beleid van de 
provincie Noord-Holland geldt er geen saneringsplicht, 
maar als deze grond vrijkomt bij graafwerkzaamheden 
is deze op basis van het Tijdelijk Handelingskader niet 
geschikt voor hergebruik elders. Deze grond zou dan
kunnen worden afgevoerd naar een grondreiniger of 
naar een locatie waar hergebruik op basis van lokaal 
beleid mogelijk is. Als er grootschalige afvoer van 
grond gaat plaatsvinden, is het ons inziens nuttig om 
afperkend onderzoek te doen naar de verhoogde 
waarden van PFOS.
Aanbevolen wordt om de grond die tijdens de 
werkzaamheden vrijkomt zo veel mogelijk te 
hergebruiken binnen de perceelsgrenzen. Indien dit 
niet mogelijk is kan de grond op basis van dit rapport 
worden afgevoerd naar een grondbank of grondreiniger. 
Als de grond wordt afgevoerd voor hergebruik elders, is 
(normaliter) eerst een keuring nodig (doorgaans incl.
PFAS) conform het Besluit Bodemkwaliteit. Met name 
bij grotere partijen grond is dit laatste voordeliger dan 
afvoeren naar een grondbank of -depot. De gemeente 
beschikt over een bodemkwaliteitskaart, waardoor in 
sommige gevallen hergebruik mogelijk is zonder
aanvullend onderzoek.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat op de locatie een 
overkapping met asbestverdachte platen aanwezig is. 

Deze overkapping is niet voorzien van een goot. Het 
maaiveld onder de overkapping bestaat grotendeels 
uit betonnen industrieplaten waardoor de kans klein 
is dat er asbest in de bodem terecht is gekomen. Dit 
kan echter pas worden bevestigd met een verkennend 
asbestonderzoek die uitgevoerd kan worden wanneer 
de erfverharding is weggehaald. De hypothese dat de 
locatie asbestonverdacht is, kan derhalve niet worden
verworpen.

De overige onderzoeksresultaten vormen ons inziens 
geen belemmeringen voor de afgifte van
een omgevingsvergunning. De afgifte van de 
omgevingsvergunning blijft echter een
beleidsmatige afweging van de gemeente zelf.
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BIJLAGE

ECOLOGIE ONDERZOEK

Conclusie ecologie onderzoek
Voor Kennemerstraatweg 436 te Heiloo worden plannen 
voorbereid voor werkzaamheden op locatie. Het betreft 
slopen van de huidige bebouwing en nieuwbouw van 
woningen. Voor de ruimtelijke plannen wordt een 
ruimtelijke procedure doorlopen. Onderdeel van de
procedure is een onderzoek naar de potentiële 
aanwezigheid van beschermde soorten en het maken 
van een analyse van de mogelijke effecten op die 
soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Het 
complex bestaat uit een gebouw met een commerciële 
functie en een bedrijfswoning. De werkzaamheden 
waarmee rekening moet worden gehouden worden is
sloop nieuwbouw.

Beschermde soorten
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus of 
gierzwaluw aangetroffen. Bij de buren zijn paarverblijven 
aangetoond. Deze mogen niet worden verstoord door 
verlichting. Ook het aanliggende natuurgebied mag niet 
worden verlicht.

Noodzakelijke ontheffing c.q. vergunning
Voor de ruimtelijke plannen is geen ontheffing van de 
Wet natuurbescherming noodzakelijk.
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PARKEREN

BESTAANDE SITUATIE

Op dit moment zijn er 19 parkeerplaatsen gesitueerd 
binnen de parkeerkoffer.

Hiervan zullen 3 parkeerplaatsen verplaatst worden 
om ruimte te creëeren. 

Parkeerplaatsen bestaand

Parkeerplaatsen bestaand - te verplaatsen
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PARKEREN

NIEUWE SITUATIE

Er zijn 11 openbare parkeerplekken toegevoegd aan 
het plan.

Conform eerder overleg zijn er 2 parkeerplekken op 
het perceel van de vrijstaande woning getekend en 
is er 1 parkeerplaats per stolpwoning getekend.

In totaal bied het plan 15 parkeerplaatsen waar er 
14,7 worden vereist.

Parkeerplaatsen bestaand

Parkeerplaatsen verplaatst

Parkeerplaatsen toegevoegd
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Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid.  
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1  Inleiding 
 

3 

1.1  Algemeen 
 

Dit archeologisch bureauonderzoek is uitgevoerd conform KNA 4.13 en BRL protocol 4002 door Buro de 
Brug in opdracht van  De aanleiding tot dit onderzoek is de sloop van een 

stolpboerderij en de bijbehorende voormalige wasserij (“Hollands Roem”). Dit onderzoek is uitgevoerd 

in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Nadien wordt nieuwbouw (stolp, vrijstaande woning 
en een rij woningen) gerealiseerd. De ontgravingen ten behoeve van de geplande werkzaamheden 

bereiken een oppervlakte van 593 m2 en een diepte is nog onbekend. De nieuwbouw wordt niet 
onderkelderd, waardoor kan worden aangenomen dat de bouwkuipen tot max. 1 m -mv worden 

aangelegd. De totale oppervlakte van het plangebied beslaat ca. 2.950 m². Het plangebied ligt aan de 

Kennemerstraatweg 436 te Heiloo binnen de gemeente Heiloo (Afbeelding 1). 
 

Volgens Bestemmingsplan ‘Zuid-oost’ (vastgesteld op 11 juli 2011) en het Bestemmingsplan Campina 
(vastgesteld op 10 mei 2010) geldt Waarde – Archeologie 2 binnen het plangebied, waarbij 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen dieper dan 0,5 m -mv en die tevens een 
oppervlakte van meer dan 75 m² beslaan. De gemeente Heiloo heeft geen archeologische verwachtings- 

of beleidskaart.  

 
Het voorgaande maakt waarschijnlijk dat de bodemverstoringen die de geplande bodemingrepen met 

zich meebrengen de toegestane verstoringsmarges van oppervlakte en diepte zullen overschrijden. De 
voorgenomen werkzaamheden zouden een bedreiging kunnen vormen voor eventueel aanwezige 

archeologische resten. Gezien de aard en omvang van de bodemingrepen is een archeologisch 

(voor)onderzoek noodzakelijk. 
 

 
3 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, www.sikb.nl. 
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Afbeelding 1. Locatie van het plangebied en het onderzoeksgebied. 

 

1.2  Huidige situatie 
 
Het plangebied ligt aan de Kennemerstraatweg 436 in het dorp Heiloo in de gemeente Heiloo in de 

provincie Noord-Holland (afb. 2). Aan de Kennemerstraatweg liggen veel woonhuizen, maar ook 
bedrijven zijn gevestigd aan deze weg. Binnen het plangebied staat een stolp met een wasserijgebouw 

en een garage met daarachter een parkeerplaats. Uit archiefonderzoek is gebleken dat de stolp in 
1870/1871 is gebouwd, waardoor de stolp bouwhistorische waarden kan hebben. De wasserij en de 

garage zijn in de jaren ’70 van de vorige eeuw bijgebouwd. Het plangebied is momenteel voor ca. 952 

m² bebouwd. Het plangebied is gelegen naast het bedrijf ‘De Browniehemel’ (op nummer 438) en een 
stuk grasland. Binnen het onderzoeksgebied (straal van 250 m) bevinden zich geen archeologische 

rijksmonumenten en geen AMK-terreinen. Wel zijn een gebouwde rijksmonumenten aanwezig: de stolp 
Betsy’s Hof uit 1913 (Kennemerstraatweg 434, rijksmonumentnr. 516002) en twee hekpijlers van 
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leeuwen (rijkmonumentnr. 21349). Ook is de achterliggende Ter Coulsterlaan een gemeentelijk 

monument (nr. 0399/H03).  

 
De grondwatertrap binnen het plangebied is VIIo, wat betekent dat het grondwater relatief diep is. 

Hierbij kan de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 80-140 cm -mv worden aangetroffen en zit 
de gemiddeld laagste grondwaterstand op een diepte tussen 120-180 cm -mv. Op basis hiervan kan 

niet worden verwacht dat de gronden binnen het plangebied archeologisch gezien organische resten 

(hout, leer, etc.) goed hebben geconserveerd.4 Over eventuele bodemverontreiniging binnen het 
plangebied is niets bekend.5  

 

 
Afbeelding 2. De huidige inrichting gezien vanaf de Kennemerstraatweg (Google Maps). 

 
Afbeelding 3. Een plattegrond van de huidige inrichting (  

 
4 www.bodemdata.nl. 
5 Zie de Verstoringsbronnenkaart op www.rce.webgispublisher.nl. 
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Afbeelding 4. De voorgenomen toekomstige impressie van de stolp (bron:  

 
 

 
Afbeelding 5. De voorgenomen toekomstige impressie van de vrijstaande woning (bron:  
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2  Archeologisch bureauonderzoek 

 

2.1  Onderzoeksmethode 
 
Dit bureauonderzoek heeft tot doel - op basis van bestaande landschappelijke, archeologische en 

historische bronnen - een gespecificeerde archeologische verwachting te verkrijgen voor het plangebied. 
Op basis van de resultaten wordt een aanbeveling gedaan worden om de eventueel aanwezige 

archeologische waarden in het plangebied veilig te stellen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 

richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.1). 
 

Voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot reeds bekende archeologische- en bodemkundige 
waarden van het plangebied zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

Gemeentelijke waarden- en verwachtingenkaart 
archeologie 

n.v.t. 

Gemeentelijke archeologische beleidskaart n.v.t. 

Toelichting gemeentelijk archeologisch beleid Bijlage 6 van de Nota Cultuurhistorie uit 2011/ 
Bestemmingsplannen 

Bestemmingsplan Zuid-oost (vastgesteld op 11 
juli 2011) en Bestemmingsplan Campina 

(vastgesteld op 10 mei 2010). 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

Geologie (1:600.000)  TNO-NITG 2005; www.dinoloket.nl; kaart 2010 

Bodemkunde (1:50.000) Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, 
versie 2014, Alterra 

Geomorfologie (1:50.000) Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000, versie 2017, Alterra 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) www.ahn.nl 

Kadastrale minuutkaarten 1811-1832 beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

Kadaster  www.kadaster.nl 

Grote Historische Atlas 1839-1859 Geudeke 1990 

Bonnebladen 1870-1931 Bureau Militaire Verkenningen 

Nationaal Archief www.nationaalarchief.nl 

Noord-Hollands archief/ Regionaal Archief 
Alkmaar 

www.noord-hollandsarchief.nl 
www.regionaalarchiefalkmaar.nl 

Gemeentelijk archief Heiloo www.archieven.nl 

NIMH www.nimh-beeldbank.defensie.nl/ 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) www.rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map= 
Archeologie%2Din%2DNederland 

Archis www.zoeken.cultureelerfgoed.nl 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Buro de Brug B23-556  Bureauonderzoek Kennemerstraatweg 436 te Heiloo definitief           13 

 

2.2  Beleid en bestemmingsplan 
 

De gemeente Heiloo heeft een eigen archeologiebeleid, dat in 2011 is opgesteld en onderdeel is van de 
Nota Cultuurhistorie. Echter wordt dit beleid niet meer gehanteerd. De gemeente Heiloo kent geen 

archeologische beleidskaart. 
 

Volgens Bestemmingsplan ‘Zuid-oost’ (vastgesteld op 11 juli 2011) en het Bestemmingsplan Campina 

(vastgesteld op 10 mei 2010) geldt Waarde – Archeologie 2; 
 
Artikel 17/ Artikel 9 Waarde – Archeologie - 2 
  
9.1 Bestemmingsomschrijving 

  

De voor ‘Waarde - Archeologie - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden; 

b. de overige bestemmingen die op basis van het plan aan de gronden zijn toegewezen. 

  
9.2 Bouwregels 

  

In afwijking van het bepaalde in de aangegeven andere bestemmingen mogen in of op deze gronden geen 

bouwwerken worden gebouwd, met uitzondering van: 

a. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met niet meer dan 75 m² wordt uitgebreid; 

b. bouwwerken ter vervanging van bestaande bouwwerken, waarbij de bestaande 

oppervlakte van de bouwwerken met meer dan 75 m² wordt uitgebreid, maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld; 

c. bouwwerken met een oppervlakte van 75 m² of minder; 

d. bouwwerken met een oppervlakte van meer dan 75 m² maar waarbij geen 

grondroerende werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 0,50 m onder het maaiveld. 

 
De voorgenomen nieuwbouw zal de 75 m2 overschrijden en zou daarmee een bedreiging kunnen 

vormen voor eventueel aanwezige archeologische resten in de ondergrond. Gezien de aard en omvang 
van de bodemingrepen is een archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk. 

 

  

2.3  Geologie, geomorfologie en bodemopbouw 
 

Bron Informatie 

Geologie6 (1:600.000)  Na1: Lp. v. Schoorl/ Zandvoort; duin- en strandzand. 

Na10: Lp. v. Walcheren op Lp. v. Schoorl/ Zandvoort; zeeklei 
op duin- en strandzand.  

Bodemkunde7 (1:50.000) Niet gekarteerd door bebouwing. Extrapolerend 

vermoedelijk: Zn21: Vlakvaaggronden zonder ijzerhuidjes 
(leemarm/ zwak lemig) 

Geomorfologie8 (1:50.000) Niet gekarteerd door bebouwing. Extrapolerend 

vermoedelijk: 4B76ysE: Strandwal bedekt met duinzand en 
vervlakt of ontstaan door afgraving/ egalisatie (reliëfklasse 

1,5-5 m). 

Hoogteligging9 Hoogste punt in het plangebied: 0,91 m +NAP. 
Laagste punt in het plangebied: 0,73 m +NAP. 

 

 
6 TNO-NITG 2005; www.dinoloket.nl; kaart 2010. 
7 Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, versie 2014, Alterra.   
8 Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, versie 2017, Alterra. 
9 AHN, www.ahn.nl. 
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Afbeelding 7. Het plangebied op de paleogeografische kaarten van Vos met de bijbehorende legenda (bron: Vos 2018).  

 

Het plangebied bevindt zich op een locatie die grotendeels gevormd is door landschapsprocessen die 

plaatsvonden vanaf ca. 10.000 jaar geleden tot nu; oftewel vanaf het Holoceen. In het begin van deze 
periode zorgde opwarming van het klimaat voor het smelten van de ijskappen wat resulteerde in een 

stijgende zeespiegel en een natter landschap. Vanaf ca. 7.000 voor Chr. ontstond in wat nu Noord-
Holland is een groot getijdengebied met kwelders, wadden, kreken en geulen door invloeden van de 

zee. Zand en klei werden afgezet doordat kreken en geulen diep in het achterland konden dringen. De 
sedimenten die toentertijd zijn afgezet behoren tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer. 

 

Ca. 5.000 voor Chr. nam de mate waarin sediment werd aangevoerd toe en de snelheid waarmee de 
zeespiegel steeg af. De huidige kustlijn in noordwestelijk Nederland werd door deze twee effecten 

gevormd. De kustlijn bestond gedurende deze periode uit een reeks strandwallen met noord-zuid 
oriëntatie, die het achterland van de zee afsloot. Tot het Laagpakket van Zandvoort binnen de Formatie 

van Naaldwijk behoren het meer schelphoudende en kalkrijke zand van deze strandwallen en 

strandvlaktes. Het plangebied ligt precies op de grens van strandwal naar strandvlakte (afb. 8). Rond 
2.500 voor Chr. werd deze strandwal gevormd en was vanaf die periode al een aantrekkelijke 

bewoningslocatie. Het achterland in het oosten begon te verzoeten en vervenen naar mate de strandwal 
steeds hoger werd en het afwateren belemmerde. Tussen de strandwallen vond ook veengroei plaats, 

vooral in de duinvalleien (afb. 7). Dit veen staat bekend als het Hollandveen Laagpakket (in de Formatie 

van Nieuwkoop).  
 

Vanaf ca. 800 na Chr. werd minder sediment afgezet. Delen van de kust en rivierdelta’s (die voor de 
kust uitstaken) erodeerde in deze periode door de afgenomen aanvoer in combinatie met golfwerking 

en getijdenwerking. Het zand dat bij deze erosie vrijkwam kwam op het strand terecht en verstoof. Dit 
resulteerde in de vorming van de jonge duinen, behorend tot het Laagpakket van Schoorl binnen de 

Formatie van Naaldwijk. Een dik pakket duinzand begroef het oude duinlandschap van strandwallen en 

de oude duinen.  
 

Het plangebied is gelegen op de oostflank van de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar (4.300-3.900 jaar 
geleden ontstaan). Mogelijk was het laagpakket van Schoorl aanwezig in het plangebied, maar is dit 

niet meer te onderscheiden van de rest van de ondergrond. Op basis van de geologische gegevens 

wordt er binnen het plangebied (oud duin) zand verwacht van de strandwal en strandvlaktes behorende 
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tot het Laagpakket van Zandvoort en veen (ontstaan door vernatting) behorende tot het Hollandveen 

Laagpakket. 10  

 
Op enkele decimeters onder het maaiveld zijn onder de stuifzandlagen inmiddels op meerdere plaatsen 

in de omgeving van het plangebied oude cultuurlagen en akkerlagen aangetroffen. Deze dateren vooral 
in de Bronstijd tot de Vroege/Midden IJzertijd. Vermoedelijk bereikte de oude duinen in de Late IJzertijd, 

mogelijk al in de 3de eeuw voor Chr. de huidige hoogte. In de omgeving zijn tevens bewoningssporen 

uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd vastgesteld. Zo liggen bijvoorbeeld het 17de-eeuwse landgoed ‘Ter 
Coulster’ en de noordelijker gelegen 17de-eeuwse buitenplaats ‘Nijenburg’ op de oostelijke flank van de 

strandwal.11 
 

Boringen in het DINOloket zijn ten behoeve van bodemkundig en geologisch onderzoek in het recente 
verleden uitgevoerd en geven een eerste inzicht in de ondergrond. Op ca. 20 m ten zuidoosten van het 

plangebied is een grondboring zichtbaar geregistreerd in het DINOloket ‘B19A0484’, waarop te zien is 

dat de ondergrond tot ca. 1,6 m -mv bestaat uit zand. Vervolgens is er sprake van een dun laagje veen, 
waaronder weer zand zit tot 3,5 m -mv.12  

 
Het plangebied is op de Bodemkaart van Nederland niet gekarteerd wegens bebouwing. Extrapolerend 

kan worden vastgesteld dat binnen het plangebied vermoedelijk vlakvaaggronden aanwezig zijn zonder 

ijzerhuidjes (leemarm/zwak lemig). Vlakvaaggronden hebben een lichtgekleurde meestal humusarme 
bovengrond (A-horizont) en vertonen weinig tekenen van bodemvorming. Ze bestaan grotendeels uit 

grijs gekleurd zand en op de zandkorrels worden geen ijzerhuidjes gevonden. De ondergrond is wel 
vaag roestig en kan zowel kalkrijk als kalkloos zijn. Vlakvaaggronden komen met name voor in 

uitgestorven laagtes in stuifzandgebieden op voormalige zandplaten in jonge polders in Noord-Holland 
Zeeland en Flevoland. Op deze zandgronden kan een max. 40 cm dik klei-/zaveldek liggen.13  

 

Op basis van de proefsleuf die in 2017 door Hollandia is gegraven (deels binnen het westelijke deel van 
het plangebied) bestaat de ondergrond van het plangebied daarentegen vermoedelijk uit (strandwal) 

zand, waar een dun laagje klei op is afgezet. Vervolgens is daarop de veengroei begonnen, waarin een 
stuifzandlaag kan worden onderscheiden. Nadien is het veenpakket (ca. 0,8 cm dik) overstoven geraakt 

met een ca. 1 m dik zandpakket oftewel met een stuifzandpakket.14 Op ca. 1 m -mv kan dus een intact 

veenpakket worden verwacht binnen het plangebied.  
 

Tot slot is op het Actueel Hoogtebestand Nederland zichtbaar dat het hoogste punt binnen het 
plangebied ca. 0,90 m NAP is en het laagste punt ca. 0,73 m NAP (afb. 8).15 

 
10 Voor de beschrijving van de landschappelijke ontwikkeling is gebruik gemaakt van Rappol & Soonius 1994; Vos 2015; Vos 
2018 en Luitjes & Tol 2022. 
11 Tuinman & Salomons 2019, 12. 
12 www.DINOloket.nl. 
13 Bakker & De Schelling 1989.  
14 Tuinman & Salomons 2019, 16. 
15 www.ahn.arcgisonline.nl. 
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Afbeelding 8. Het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). 

 
 

2.4  Historische gegevens 
 
Oudheidkundig onderzoek en enkele vondsten, zoals vijf sikkels van vuursteen en brons daterende uit 

ca. 1.000 voor Chr., benadrukken dat Heiloo vanaf de Bronstijd bewoond is geweest. Daarnaast zijn bij 

opgravingen aan het Maalwater, gelegen op de westelijke flank van de strandwal, in 2005 sporen 
aangetroffen vermoedelijk een rituele palencirkel. De structuur is met behulp van C14-datering 

gedateerd in 800 voor Chr. oftewel in de Vroege IJzertijd.16  
 

Over de Romeinse tijd is bekend dat ons land deels werd bezet door de Romeinen. Zij hebben o.a. een 
fort gesticht bij het huidige Velsen. Dit verklaart mogelijk waarom er in Heiloo Romeinse 

vaatwerkscherven en munten zijn aangetroffen. Daarnaast zijn in de jaren ’20 van de vorige eeuw 

Romeinse weefgewichten ontdekt, wat duidt op bewoning in de omgeving van Heiloo rond 200 na Chr.17  
 

De periode na de Romeinen, tussen 400-700 na Chr. is er weinig bekend over bewoning in en rondom 
Heiloo. Vermoedelijk is het noordelijk deel van Heiloo niet/nauwelijks bewoond terwijl het zuidelijke deel 

(waar buurschap Oesdom lag) wel bewoning kende. Dit wordt ondersteund door enkele 

 
16 www.hvheiloo.nl. 
17 www.hvheiloo.nl. 
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bodemvondsten. Oesdom ontstond rond een kapel tegen de grens met het huidige Limmen en was tot 

1509 een aparte bestuurlijke eenheid. Na 1509 is Oesdom onderdeel geworden van Heiloo.18  

 
In het noordelijke deel van de strandwal, waar nu het Witte Kerkje staat, wordt in verband gebracht 

met een (Germaans?) heiligdom.19 Dit laatste verklaard vermoedelijk de naam ‘Heiloo’, want deze is 
voorchristelijk en betekent ‘een open plek in het bos met een heilige eik’ of ‘heilige hoogte’.20 De 

vertaling van ‘een heilig bos’ is mogelijk minder waarschijnlijk, omdat de strandwallen in de 

Middeleeuwen weinig bebossing kenden. De huidige bebossing is veel jonger en het ontstaan van het 
bos heeft vooral te maken met de eerste beplanting van het landgoed Nijenburg.21  

 
Heiloo ontstond waarschijnlijk vanaf 700 na Chr. rond een kerkje, dus de voorganger van de Witte 

Kerk.22 Prediker Willibrord zou rond dat jaar op de heilige plek een kerk stichten. Rondom de kerstening 
gaan verschillende verhalen, maar hier ontbreekt het ook aan schriftelijke en archeologische bronnen. 

Eén zo een verhaal heeft betrekking op het Heilooër bos wat identiek zou zijn aan het Baduhennawoud, 

waar de Friezen in de Slag van Baduhenna 1300 Romeinen vermoorden.23 Archeologische vondsten 
bevestigen dit verhaal daarentegen niet. Daar komt bij dat archeologisch onderzoek uit de 

strandwallenregio heeft aangetoond dat er sinds de Bronstijd geen sprake is geweest van een bosrijke 
omgeving.24  

 

De lager gelegen gronden ten westen en oosten van Heiloo zijn tussen de 10de en 12de eeuw ontgonnen. 
In de eeuwen daaropvolgend vestigden zich adellijke families op de overgangen tussen de hogere en 

de lagere gronden (zoals in Ter Coulster, Ypenstein, etc.) vanwege het uitzicht op eventueel vijandelijke 
partijen, maar ook doordat hun versterkte huizen vaak een slotgracht hadden, die gevuld met water 

moesten worden vanaf hoger gelegen gronden. Deze versterkte huizen werden vanaf de 17de eeuw 
vervangen door landgoederen, die het niveauverschil tussen strandwal en strandvlakte benutte om hun 

vijvers van stromend water te voorzien. Ook vestigden zich veebedrijven op deze overgangen. 

Karakteristieke stolpen werden voor het wooncomfort gebouwd op de hoger gelegen zandgronden en 
het vee kon in de lagere strandvlaktes grazen.25 

 
Ca. 500 m ten zuiden van het plangebied heeft Slot Ypenstein gelegen. ‘Ypenstein’ wordt voor het eerst 

in de historische bronnen genoemd in 1597 als familienaam. Twee jaar eerder wordt Ypenstein wellicht 

nog ‘Willem Bardesius seate’ genoemd, wat duidt op een boerenbedrijf met geest-, hooi- en weiland 
van Willem Bardesius.26 In 1591 koopt Bardesius van Diederik van Sonov het grootste deel van zijn 

latere grondbezit.27 Echter is Bardesius vermoedelijk niet de bouwheer van het slot, want dat is zijn 
zoon Willem Bardesius II. Hij liet in 1616 kasteel Ypenstein bouwen, wat vermoedelijk op de plaats of 

in de nabijheid van de al bestaande boerderij/seate was gebouwd.28 Officieel gezien is Ypenstein geen 

kasteel geweest, maar een buitenplaats met alleen een woonfunctie.29 In 1619 overleed Willem II, 
waarna Willem III de bouw voortzette, aldus de Alkmaarse geschiedschrijver Bruinvis.30 Willem III 

voerde nog een verbouwing uit in 1630 en na hij overleed woonde zijn jongere broer Arend in het slot. 
Na zijn dood werd het slot inclusief ‘23 morgen grond, de singel, laan, Bouwhuis, plantage, boomgaard 

en andere stolpen’ verkocht aan Willem van Neck.31 Ten gevolge van de economische teloorgang wordt 
Ypenstein in 1749 geheel voor afbraak verkocht. De gracht, boomgaard, park en ruïnes van de hofmuur 

bleven na de afbraak nog enige tijd zichtbaar.32 Nu bevinden zich op de toegangspoort van landgoed 

 
18 www.hvheiloo.nl. 
19 www.hvheiloo.nl 
20 Künzel et al. 1988; www.oerij.eu.nl. 
21 www.hvheiloo.nl 
22 www.heiloo.nl. 
23 www.hvheiloo.nl 
24 Luitjes & Tol 2022; Dijksta et al. 2006; Moesker et al. 2021. 
25 www.heiloo.nl 
26 Luitjes & Tol 2022. 
27 Haverman 1998; Haverman 1999.  
28 Van Kempen 2000. 
29 Janssen et al. 1996.  
30 De Lange 1935.  
31 Van Kempen 2000. 
32 Haverman 1998.  
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Ter Coulster twee kleine leeuwen met wapenschilden die op de toegangspoort van Slot Ypenstein 

stonden.33 De hekpijlers zijn rijksmonumenten (nr. 21349). 

 
Op ca. 390 m ten oosten van het plangebied heeft het kasteel Ter Coulster gestaan. Dit terrein is tevens 

een AMK-terrein (monumentnr. 15003). Over de vroegste geschiedenis van het kasteel en de herkomst 
van het geslacht van ‘Van de(n) Cou(l)ster bestaat nog enige onduidelijkheid. Ter Coulster was in 

oorsprong vrij eigendom, dit in tegenstelling tot het feodale bezit (dat in leen werd gehouden). De 

oorsprong van de naam van het kasteel is niet zeker, maar mogelijkheid houdt het verband met het 
Oudfranse woord ‘cou(l)ture’ wat ‘een perceel bouwland’ of ‘veld’ betekent. De eerste vermelding van 

het huis Ter Coulster stamt uit 1404. In 1408 kocht Willem van den Coulster (senior) van hertog Willem 
VI van Beieren, graaf van Holland, de ambachtsheerlijkheid Heiloo en Oesdom. Willem van den Coulster, 

tweede heer van Heiloo van deze naam, droeg Ter Coulster in 1450, kort voor zijn dood, in leen op aan 
heer Willem IV van Egmond. Zodoende werd Ter Coulster alsnog het feodale leenstelsel ingetrokken en 

een achterleen van de Hollandse grafelijkheid. In 1517 zou het kasteel zijn afgebrand door ‘de Zwarte 

Hoop’ een bende Friese rebellen en Gelderse huurlingen onder leiding van de beruchte Pier Gerlofs 
Donia (Grutte Pier). George van Cats (1632-1695), zoon van Theophilus en Maria, huwde in 1652 met 

Justina van Nassau (1635-1721), een kleindochter van Justinus van Nassau, buitenechtelijke zoon van 
Willem de Zwijger. Het echtpaar George van Cats (1632-1695) en Justina van Nassau (1635-1721) 

transformeerde Ter Coulster in een jachtslot en lustoord. Later liet Willem Maurits van Cats (1670-1743), 

die Ter Coulster een warm hart toedroeg, het huis wederom verbouwen en verfraaien. Na drie jaar 
familietwisten werden in december 1787 de bezittingen van Ter Coulster publiekelijk verkocht. Ter 

Coulster kwam in handen van enige steenkopers, die het oude huis in de jaren 1788-1790 vrijwel geheel 
met de grond gelijk lieten maken. Slechts een ruïneus gedeelte van het voorhuis bleef overeind.34 

 
Van het oude kasteel Ter Coulster resteert praktisch niets meer, althans zichtbaar. Bij de vijver links 

van de huidige boerderij, is nog een deel van de oude slotgracht met een verbindingsvaart naar het 

riviertje De Die te zien. De oude waterkelders van het slot werden eertijds gebruikt als gierkelder. 
Op de fundamenten van het oorspronkelijk kasteel Ter Coulster is aan het begin van de 19de eeuw een 

boerderij gebouwd. Deze werd in 1887 echter weer vervangen door een nieuwe boerderij op dezelfde 
plek, de huidige Ter Coulster Hof. In de voorkant van deze boerderij is een inkeping te zien, waar 

vroeger de brug naar het kasteel begon. In het oog springend is de theekoepel van Ter Coulster. 

Mevrouw Van der Feen de Lille-Fontein Verschuir liet deze in 1891 bouwen.35 
 

Tot slot werd vanaf de 19de eeuw overgegaan op benutting van zandgronden op de strandwal (met 
name voor de akkerbouw en later de bollenteelt). Van latere agrarische fase resteren nog het kleine 

type stolp, pompgebouwtjes en bollenschuren, zoals bijvoorbeeld binnen het plangebied hebben 

gestaan. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is de Kennemerstraatweg verbreed.36 

 
33 Luitjes & Tol 2022. 
34 www.hvheiloo.nl. 
35 www.hvheiloo.nl. 
36 www.hvheiloo.nl. 
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Afbeelding 12. Het plangebied op een uitsnede van de kadastrale minuutplan van 1821 (collectie RCE). 
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2.6.4  Overige archeologische waarden 
De adviseur archeologie van de gemeente Heiloo (   wees op het onderzoek aan de 

Kennemerstraatweg 225-229 op ca. 300 m ten zuidwesten van het plangebied. In 2013 heeft Hollandia 
op die locatie een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (2423158100) en in datzelfde jaar tevens een 

archeologische opgraving (2427621100). Uit dit onderzoek is gebleken dat de oostelijke strandwal en 

het aangrenzend duingebied bij Heiloo bijna 4000 jaar geleden al grotendeels in cultuur gebracht was. 
Tijdens deze opgraving is onder een dik veenpakket een oud oppervlak tevoorschijn gekomen met 

eergetouwkrassen (grondbewerking door een primitieve ploeg). In de omgeving zijn op meerdere 
plekken dergelijke akkersporen aangetroffen. In het geval van de Kennemerstraatweg 225-229 gaat het 

echter ook om een nederzetting die onder de akker is gevonden. Op basis van paalkuilen konden twee 
boerderijplattegronden worden geconstrueerd. In en boven de plattegronden zijn elf stukjes vuursteen 

aangetroffen en meer dan 10 stukjes dierlijk bot. De opgraving heeft nagenoeg geen aardewerk 

opgeleverd, waardoor de datering geheel gebaseerd is op radiokoolstofdateringen. Die dateringen 
hebben uitgewezen dat het gebouw rond 1950 v. Chr. bewoond was. Na 1850 v. Chr. was wonen op 

deze locatie onmogelijk, omdat het gebied in een veenmoeras veranderde.  De bovengenoemde 
datering kan in de Nederlandse archeologie beschouwd worden als een kennislagune, want 

nederzettingen daterende uit deze periode zijn schaars. Door vergelijking met enige bekende 

nederzettingen in Nederland en Noord-Duitsland blijken de plattegronden van Heiloo toch te passen in 
een wijdverbreide bouwtraditie. Dit onderzoek heeft daarom niet alleen waardevolle informatie over 

deze periode opgeleverd in de regio van Heiloo, maar ook over de overgang van het Neolithicum naar 
de Bronstijd. 

 
De uitkomst van dit onderzoek is een belangrijk referentiekader voor het archeologisch onderzoek aan 

de Kennemerstraatweg 436 vanwege het feit dat deze nederzetting zich op een relatief laag gedeelte 

van de strandwal bevindt. Hierom levert dit onderzoek nieuwe inzichten op over de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied en heeft het consequenties voor de verwachtingsmodellen. 

Hierbij is de veenlaag indicatief, want als deze nog intact is en de hoogte ervan schommelt rond de -
1.00 m NAP, dan is er een goede kans op de aanwezigheid van een oud oppervlak in de vorm van 

akkerlagen met eerdgetouwkrassen. Uit vergelijkbare locaties in de directe omgeving van het plangebied 

waar akkerlagen en vondsten zijn aangetroffen, is dit ook gebleken. Een korte inventarisatie van laat-
neolithische en vroege-bronstijd vindplaatsen heeft daarnaast uitgewezen dat bewoningsresten in de 

regio van Kennemerland beslist niet ontbreken. De bekende vindplaatsen wijzen juist op een uitgestrekt 
en intensief gebruik van het cultuurlandschap. Vermoedelijk is de vindplaats Heiloo-Craenenbroeck niet 

de enige nederzetting in de omgeving geweest.42 

 

 
42 De Koning 2016. 
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Afbeelding 16. Bekende archeologische waarden in het onderzoeksgebied (bron: Archis3). 

 

2.6.5  Samenvatting bekende archeologische waarden 
Op basis van de omliggende onderzoeken kan worden geconcludeerd dat het plangebied zich op de 

oostflank van de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar bevindt, waarbij er sprake is van een hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische waarden afkomstig uit de Bronstijd tot en met de 
Nieuwe Tijd. 



 

 

Buro de Brug B23-556  Bureauonderzoek Kennemerstraatweg 436 te Heiloo definitief           30 

 

3  Archeologische verwachting en selectieadvies 

3.1  Archeologische gespecificeerde verwachting 

Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar. Deze strandwal kan 

vanaf het Laat Neolithicum bewoond zijn geweest. Vooral langs de flanken van strandwallen zijn sporen 
van bewoning uit de Bronstijd te verwachten. Deze sporen worden vermoedelijk gekenmerkt door een 

vegetatieniveau of vondstlaag, waarin vuursteen, houtskool, natuursteen en aardewerk kunnen 
voorkomen. Sporen uit deze tijd bestaan met name uit ploegsporen en runderpaden. Restanten van 

grafheuvels kunnen niet worden uitgesloten. Sporen van bewoning en/of menselijke activiteiten zijn 

vooral op plaatselijke natuurlijke verhogingen in de strandvlakte te verwachten, zoals op veenbulten en 
duintjes. Sporen/resten van rituele deposities worden juist in de laaggelegen delen verwacht, zoals de 

strandvlaktes.  
 

Daarnaast heeft men zich gedurende de IJzertijd gevestigd op het veen in de strandvlakte, waarvan 

sporen zich binnen het plangebied kunnen uitstrekken. Ook zijn vondsten en sporen uit de inheems-
Romeinse periode over de gehele strandwal, strandwalflank en strandvlakte bekend. Hierbij gaat het 

om vindplaatsen die worden getypeerd door een vondstspreiding van aardewerk. Het zal vooral om 
losse boerderijen of huisplaatsen gaan of een verzameling van enkele bij elkaar. Binnen deze 

vindplaatsen kan hout(skool), natuursteen, aardewerk en metaal voorkomen. Bovendien kunnen sporen 
van agrarisch gebruik voorkomen, zoals greppelsystemen en sporen van percelering. 

 

Uit de periode Vroege Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd zijn vondsten en sporen op de overgangszone 
tussen de strandwal en vlakte bekend. De lager gelegen gronden ten westen en oosten van Heiloo zijn 

tussen de 10de en 12de eeuw ontgonnen. In de eeuwen daaropvolgend vestigden zich adellijke families 
op de overgangen tussen de hogeren en de lagere gronden (zoals in Ter Coulster, Ypenstein, etc.). 

Vanaf de ontginningsperiode vestigden zich boeren in het gebied, waardoor een archeologisch niveau 

uit deze periode te verwachten valt. Deze is als een humeuze laag met een vondstspreiding van sporen 
en aardewerk van grondbewerking, zoals greppelsystemen en tuinbedden. Daarnaast zijn sporen van 

veenwinning uit deze periode te verwachten. In de directe omgeving van het plangebied is aardewerk 
waargenomen uit deze periode. Het plangebied bevindt zich bovendien dicht bij de locaties waar het 

kasteel Ter Coulster en slot Ypenstein hebben gelegen. Aan de hand van historisch kaartmateriaal kan 
worden geconcludeerd dat funderingsresten uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1870) te verwachten zijn. 

 

Door de jaren heen is heel wat bebouwing gebouwd en gesloopt binnen het plangebied. Dit kan tot 
verstoring van de ondergrond van het plangebied hebben geleid, waardoor tevens de eventueel 

aanwezige archeologische mogelijk zijn verstoord. Behalve de geplande vrijstaande woning (84 m2) valt 
de overig nieuwbouw grotendeels binnen het bestaande bouwvlak. Diepte en wijze van fundering is 

momenteel nog niet bekend. Wel is bekend dat eventuele archeologische niveaus op relatief grote diepte 

kunnen voorkomen (vanaf ca. 1 m -mv), waardoor de mate van verstoring gering kan zijn. De aard en 
omvang van deze verstoringen blijft echter onduidelijk. 

 

Periode Verwachti

ng 

Diepte Omschrijving 

Bronstijd Hoog Vanaf ca. 1 m -
mv 

Nederzettingssporen, ploegsporen, cultuurlagen, 
sloten, greppels, kuilen, begravingen, vuursteen, 

aardewerk, botmateriaal, natuursteen, 

voorwerpen van gewei, been, hout, metaal, leer 
en archeobotanisch materiaal. 

IJzertijd/ 

Romeinse tijd 

Hoog Vanaf ca. 1 m -

mv 

Idem. 

Middeleeuwen 

en Nieuwe tijd 

Hoog Direct onder het 

maaiveld. 

Idem + muurwerk, funderingen, kelders, 

uitbraaksleuven, paalkuilen, water- en 
beerputten, glas, bouwmateriaal en 

aanplempingslagen 
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3.2  Selectieadvies 

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat er verschillende verwachtingen binnen het plangebied 

gelden voor archeologische vindplaatsen. Een vervolgonderzoek zal moeten worden uitgevoerd om deze 
verwachting verder te toetsen. Daarom adviseert Buro de Brug in het plangebied een verkennend 

booronderzoek uit te voeren conform KNA 4.1 protocol 4002, om de bodemopbouw gedetailleerder in 
beeld te krijgen. Het verkennend booronderzoek zal meer inzicht geven in de exacte locaties waar (nog) 

vindplaatsen kunnen worden verwacht. 

 
Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid.  
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4  Bronnen 

4.1  Digitale bronnen 

www.legendageomorfologie.wur.nl 

www.archis.cultureelerfgoed.nl  
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl 
www.zoeken.cultureelerfgoed.nl 

www.ahn.nl 

www.dinoloket.nl 
www.gahetna.nl 

www.kadaster.nl 
www.nimh-beeldbank.defensie.nl 

www.geologievannederland.nl 

www.hisgis.nl 
www.nationaalgeoregister.nl 

www.pdok.nl 
www.rijksoverheid.nl 

www.ruimtelijkeplannen.nl 
www.sikb.nl 

www.topotijdreis.nl 

www.bodemdata.nl 
www.rijksmonumenten.nl 

www.rce.webgispublisher.nl 
www.hvheiloo.nl 

www.noordhollands-archief.nl 

www.heiloo.nl 
www.regionaalarchiefalkmaar.nl 

www.oerij.eu 
www.uu.nl 

www.zuiderzeecollectie.nl 
www.tercoulster.nl 

www.boerderijenstichting.nl 
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Archol BV heeft van Ory Projectontwikkeling BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) voor het plangebied De Wasserij te Heiloo. De gemeente 

Heiloo heeft geen archeologische verwachtings-/ beleidskaart. Daarom geldt voor het plangebied ‘De Wasserij’ het 

bestemmingsplan ‘Zuid-oost’ (vastgesteld op 11 juli 2011) en het Bestemmingsplan Campina (vastgesteld op 10 mei 2010) 

Waarde – Archeologie 2, waarbij archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen dieper dan 0,5 m -mv en die 

tevens een oppervlakte van meer dan 75 m² beslaan. Omdat de voorgenomen bouw van woningen deze grenzen 

overschrijdt, is archeologisch vooronderzoek noodzakelijk 

 

Uit het reeds uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek is gebleken dat op de locatie van de het plangebied De Wasserij 

sprake is van een hoge verwachting voor archeologische resten uit de perioden bronstijd, ijzertijd/ Romeinse tijd, en de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. 

Het booronderzoek heeft een eenduidig beeld geleverd van de lithostratigrafische opbouw van het plangebied. Deze stemt 

in grote lijnen overeen met de verwachtingen op basis van het bureauonderzoek. Er is een beter beeld verkregen van het 

verloop van de verschillende lithostratigrafische eenheden en de kenmerken daarvan en van de mate van bodemverstoring. 

De top van de in het westen gelegen strandwalafzettingen ligt rond 2 m -mv (1,1 m -NAP). De top van de strandwal is donker 

gekleurd wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van een akkerpakket of cultuurlaag uit de bronstijd. Centraal en in het 

oosten ligt een met een dunne kleilaag bedekte strandvlakte (top 2,55 m -mv/ 1,65 m -NAP) die waarschijnlijk te nat was 

voor bewoning.  

Boven de strandwal en -vlakte heeft zich een 0,6 m dik veenpakket ontwikkeld met her en der sporen van een veraarde top 

(op 1,45 m -mv/ 0,55 m -NAP). Deze veraarding is mogelijk een aanwijzing dat de top van het veen toen betreedbaar was. 

Vanwege het ontbreken van een duidelijke cultuurlaag lijkt van bewoning ter plekke echter geen sprake te zijn. Het 

stuifzandpakket daarboven is tot een diepte van ca. 0,7 m (ca. 0 m + NAP) verstoord, vermoedelijk als gevolg van agrarisch 

gebruik en de bebouwing vanaf het midden van de 19e eeuw. In het resterende, nog intact deel van het stuifzandpakket zijn 

geen oude bodemhorizonten of loopoppervlakken herkend. Deze zijn mogelijk opgenomen in de geroerde bovengrond. Het 

is evenwel niet uitgesloten dat in het westen van het plangebied (ter hoogte van de stolpboerderij) diepe delen van 

grondsporen (bijv. kuilen en diepe paalgaten) in de onderliggende intacte duinafzettingen bewaard zijn gebleven. In het 

centrale en oostelijke deel van het plangebied is de verstoring van het stuifzand vermoedelijk dieper vanwege de hier 

gelegen zwaarder gefundeerde wasserij. De kans dat hier nog aan het stuifzand gekoppelde grondsporen aanwezig zijn is 

klein. Het stuifzandpakket is afgedekt met een 0,2 m dikke, sub-recente ophogingslaag.  

 

De vooraf gestelde hoge archeologische verwachtingen voor de verschillende lithostratigrafische niveaus kunnen op basis 

van de veldbevindingen voor wat betreft de top van het veen en de afdekkende duinafzettingen naar middelhoog worden 

bijgesteld. Het veenpakket toont mogelijk een potentieel archeologisch niveau in de veraarde top, maar geen duidelijke 

cultuurlaag (middelhoge verwachting). In het “afgetopte” stuifzandpakket daarboven ontbreken aanwijzingen voor oude 

bodemhorizonten of loopoppervlakken maar kunnen in het westen nog wel diepere delen van grondsporen verwacht 

worden (middelhoge verwachting). In het centrale en oostelijke deel is dat door de vermoedelijk grotere verstoringsdiepte 

waarschijnlijk niet het geval (lage verwachting).  

Alleen de hoge verwachting van de onderliggende top van de strandwal blijft gehandhaafd (westelijk deel plangebied). Aan 

de vastgestelde strandvlakte kan een lage verwachtingswaarde worden toegekend. 

 

De voorgenomen bodemingrepen bestaan uit het uitgraven van drie bouwkuipen (nieuwe stolp, vrije woning en rijwoningen) 

met een totaal oppervlakte van circa 593 m ² en een diepte van  circa 1 m -mv ( tot ca. 0,1 m -NAP), en het mogelijk 

aanbrengen van heipalen. De bodemingrepen zijn daarmee bedreigend voor het hoogste archeologische niveau: het 

stuifzandpakket. Verder is de kans aanwezig dat ook het onderste, potentiële archeologische niveau (de strandwalflank met 

een hoge verwachting) zal worden aangetast met heipalen. Waarschijnlijk betreft dit een verstoring met een relatief 

beperkte omvang.   

Archeologische resten in het stuifzandpakket zijn met name te verwachten in het westelijke deel van het plangebied 

(middelhoge verwachting), in het centrale en oostelijke deel van het plangebied zijn deze resten waarschijnlijk niet meer 

aanwezig. Ook de strandwalflank is in het westen van het plangebied gesitueerd. Om die reden adviseren wij archeologisch 

vervolgonderzoek voor het westelijke deel van het plangebied waar de nieuwe stolp en vrijstaande woning zijn voorzien. 

Voor het centrale en oostelijke deel van het plangebied adviseren wij geen vervolgonderzoek..  
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Een volgende stap in het proces van de Archeologische Monumentenzorg is voor het westelijke deel een 

proefsleuvenonderzoek zijn. Doel hiervan is het opsporen en waarderen van archeologische resten in de strandwalflank (ca. 

2 m -mv) en de hoger gelegen archeologische niveaus. Wij adviseren om de proefsleuf aan te liggen in het onbebouwde deel 

van het adviesgebied. Op deze plek is ruimte voor een proefsleuf van ca. 12 x 3 m (Figuur 4-1). De aanleg van de proefsleuf 

dient plaats te vinden op basis van een Programma van eisen, dat voorafgaand aan het onderzoek ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag dient te worden voorgelegd.  

 

De gemeente Heiloo neemt op basis van het advies een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan 

ook contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag.  

 

Ondanks dat het verkennend booronderzoek met alle zorgvuldigheid is uitgevoerd, is niet uit te sluiten dat tijdens 

graafwerkzaamheden toch archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 

melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag. 
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Archol BV heeft van Ory Projectontwikkeling BV de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een inventariserend 

veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) voor de plangebieden: De Wasserij, Ambachtsweg 22-24 en 

De Driestal 22a (Figuur 1-1). Aanleiding voor het onderzoek is de geplande bouw van woningen, in de plangebieden. Van 

ieder plangebied wordt een apart rapport opgesteld. In dit rapport wordt plangebied De Wasserij beschreven. 

 

De gemeente Heiloo heeft geen archeologische verwachtings-/ beleidskaart. Daarom geldt voor het plangebied ‘De 

Wasserij’ het bestemmingsplan ‘Zuid-oost’ (vastgesteld op 11 juli 2011) en het Bestemmingsplan Campina (vastgesteld op 

10 mei 2010). Volgens beide bestemmingsplannen geldt voor het plangebied Waarde – Archeologie 2, waarbij archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen dieper dan 0,5 m -mv en die tevens een oppervlakte van meer dan 75 m² 

beslaan. Omdat de voorgenomen bouw van woningen deze grenzen overschrijdt, is archeologisch vooronderzoek 

noodzakelijk 

 

Uit het reeds uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek is gebleken dat op de locatie van de het plangebied De Wasserij 

sprake is van een hoge verwachting voor archeologische resten uit de perioden bronstijd, ijzertijd/ Romeinse tijd, en de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd.1 Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting 

van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de 

vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te scherpen of controleren. 

 

  
Figuur 1-1 Ligging plangebied De Wasserij (bron: OpenTopo). 

 
1 Honshorst & van Leeuwen 2023 
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Het plangebied bevindt zich in het oosten van Heiloo (Figuur 1-2). Het terrein bevindt zich ten oosten van de N203 

(Kennemerstraatweg 436), de doorgaande weg die Heiloo met Alkmaar verbindt. Ten noorden van het plangebied ligt een 

groot weiland. Aan de zuidelijke en oostelijke grens van het plangebied grenst een woonwijk. Het terrein heeft een 

oppervlakte van ca. 2.950 m² en betreft een bebouwd terrein met een in oorsprong 19e -eeuwse stolpboerderij in het westen 

met daarachter (centraal en in het oosten) een oude wasserij en garage. In algemene zin kan uit worden gegaan van geringe 

verstoring onder de 19de-eeuwse stolpboerderij. Ter plaatse van de grote wasserij, die in de jaren 1971-1975 is aangelegd, 

zal vanwege de grotere gebouwhoogte naar verwachting  sprake zijn van een diepere verstoring. Het maaiveld ligt volgens 

het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) op ca. 0,9 m +NAP. 

 

In het plangebied wordt nieuwbouw (stolp, vrijstaande woning en een rij woningen) gerealiseerd na de sloop van de 

bestaande opstal (Figuur 1-3).De hiermee gepaard gaande graafwerkzaamheden  hebben een gezamenlijke omvang van 593 

m² en gaan tot ca. 1 m -mv (ca. 0,1 m -NAP). Daarnaast bestaat de kans dat de woningen op heipalen gefundeerd worden. 

Een palenplan is echter nog niet bekend. Ook de exacte invulling van de bouwplannen is nog niet duidelijk. 

 

 
Figuur 1-2 Situering plangebied (rode lijn, bron luchtfoto: PDOK 2022). 
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Figuur 1-3 Een overzicht van de voorgenomen toekomstige inrichting (bron: Ory Projectontwikkeling bv). 

 

 

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen door de Monumentenwet 1988, die 

op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen en deels is opgegaan in de Erfgoedwet. Een ander gedeelte zal in de loop 

van 2024 opgaan in de Omgevingswet. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed in de fysieke 

leefomgeving. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord kan door de overheid verplicht 

worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot 

doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee 

onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende 

standaardrapportages.  

 

Dit rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, verkennende (IVO-o). Uitgangspunt voor dit onderzoek vormen de 

resultaten van de eerder uitgevoerde bureaustudie voor deze locatie.2 Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht 

te krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te scherpen 

of controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek. 

  

 
2 Honshorst & van Leeuwen 2023. 
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Soort onderzoek: Booronderzoek (IVO-O), verkennende fase 

Projectnaam: De Wasserij 

Archolprojectcode: 2366 

Archis-zaaknummer: 5474956100 

 

Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling bv (contactpersoon: ) 

Bevoegd gezag: Gemeente Heiloo (contactpersoon: , de BUCH) 

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv 

  

Periode van uitvoering veldwerk: 8 november 2023  

Rapport gereed: 30 november 2023 

Versie: 1.1 

Status:   Definitief 

Goedkeuring bevoegd gezag:  
 

Ja 

Provincie: Noord-Holland 

Gemeente: Heiloo 

Plaats: Heiloo 

Toponiem: De Wasserij 

Centrumcoördinaten gebied: X: 109153,61/ Y: 512655,49 

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 2.950 m2 

Huidig grondgebruik: Bebouwing: gebouwen en omgeving (stoep/parkeerplaats/tuin) 

  

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: n.v.t. 

Tabel 1-1 Administratieve gegevens. 
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In dit hoofdstuk worden kort de belangrijkste bevindingen van het bureauonderzoek samengevat voor zover deze 

betrekking hebben op de toegekende archeologische verwachtingen voor betreffend plangebied.3 De archeologische 

verwachtingen zijn in hoge mate gebaseerd op de paleolandschappelijke ontwikkelingen van het planbied en ouderdom van 

voorkomende afzettingen. Daarnaast speelt de verbreiding van bekende archeologische vindplaatsen een belangrijke rol in 

de specificatie van de archeologische verwachtingen. Het plangebied ligt op de oostelijke flank van de strandwal Limmen-

Heiloo-Alkmaar. Deze strandwal kan vanaf het laat-neolithicum bewoond zijn geweest. De flanken van strandwallen worden 

in zijn algemeenheid gekenmerkt met perifere nederzettingsactiviteiten. 

 

Op basis van een proefsleuvenonderzoek direct ten oosten van het plangebied, kan in het oostelijke deel van het plangebied 

de volgende bodemopbouw worden verwacht (van boven naar beneden):4  

1. Geroerde toplaag (recent) en oude akkerlaag (middeleeuwen-Nieuwe tijd; basis ca. 0,4 m -NAP, ca. 0,5 m -Mv ). 

2. Oude duinen/stuifzand (midden-ijzertijd tot middeleeuwen; vanaf 0,4 m -NAP). 

3. Veenpakket (vanaf 0,9 m -NAP; datering 1.450 – 1.270 BC). 

4. Kleilaag (ca. 1,35 m -NAP). 

5. Ongeroerde strandwal (vanaf 1,35 m -NAP; vermoedelijk neolithicum). 

 

De top van het veen en de onderkant van het veen vertonen sporen die waarschijnlijk mogelijk een “natuurlijke” oorzaak 

hebben. De top van dit stuifzandpakket bevat een ontwikkelde bouwvoor waarin in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd 

greppels en sloten waren gegraven 

 

Bronstijd 

Vooral langs de flanken van strandwallen zijn sporen van bewoning uit de bronstijd te verwachten. Deze sporen worden 

vermoedelijk gekenmerkt door een vegetatieniveau of vondstlaag, waarin vuursteen, houtskool, natuursteen en aardewerk 

kunnen voorkomen. Sporen uit deze tijd bestaan met name uit ploegsporen en runderpaden. Restanten van grafheuvels 

kunnen niet worden uitgesloten. Sporen van bewoning en/of menselijke activiteiten zijn vooral op plaatselijke natuurlijke 

verhogingen in de strandvlakte te verwachten, zoals op veenbulten en duintjes. Sporen/resten van rituele deposities worden 

juist in de laaggelegen delen verwacht, zoals de strandvlaktes. 

 

IJzertijd/ Romeinse tijd 

Gedurende de ijzertijd kunnen mensen zich hebben gevestigd op het veen in de strandvlakte, waarvan sporen zich binnen 

het plangebied kunnen uitstrekken. Ook zijn vondsten en sporen uit de inheems-Romeinse periode over de gehele 

strandwal, strandwalflank en strandvlakte bekend in Heiloo. Hierbij gaat het om vindplaatsen die worden getypeerd door 

een vondstspreiding van aardewerk. Het zal vooral om losse boerderijen of huisplaatsen gaan of een verzameling van enkele 

bij elkaar. Binnen deze vindplaatsen kan hout(skool), natuursteen, aardewerk en metaal voorkomen. Bovendien kunnen 

sporen van agrarisch gebruik voorkomen, zoals greppelsystemen en sporen van percelering. 

 

Middeleeuwen – Nieuwe tijd 

Uit de periode vroege middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd zijn vondsten en sporen op de overgangszone tussen de strandwal 

en vlakte bekend. De lager gelegen gronden ten westen en oosten van Heiloo zijn tussen de 10de en 12de eeuw ontgonnen. 

Vanaf de ontginningsperiode vestigden zich boeren in het gebied, waardoor een archeologisch niveau uit deze periode te 

verwachten valt. Deze is als een humeuze laag met een vondstspreiding van sporen en aardewerk van grondbewerking, 

zoals greppelsystemen en tuinbedden. Daarnaast zijn sporen van veenwinning uit deze periode te verwachten. In de directe 

omgeving van het plangebied is aardewerk waargenomen uit deze periode. Het plangebied bevindt zich bovendien dicht bij 

de locaties waar het kasteel Ter Coulster en slot Ypenstein hebben gelegen. Aan de hand van historisch kaartmateriaal kan 

worden geconcludeerd dat funderingsresten uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1870) te verwachten zijn. 

 

Door de jaren heen is heel wat bebouwing gebouwd en gesloopt binnen het plangebied. Dit kan tot verstoring van de 

ondergrond van het plangebied hebben geleid, waardoor tevens de eventueel aanwezige archeologische mogelijk zijn 

verstoord. Diepte en wijze van de geplande fundering is momenteel nog niet bekend (mogelijke funderingen 1 m -mv). Wel 

 
3 Honshorst & van Leeuwen 2023. 
4 Tuinman & Salomons, 2019. 
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is bekend dat eventuele archeologische niveaus op relatief grote diepte kunnen voorkomen (vanaf 1 m -mv), waardoor de 

mate van verstoring gering kan zijn. 

 
Tabel 2-1 Gespecificeerde archeologische verwachting per archeologisch niveau (bron: Honhorst & van Leeuwen 2023; 

Tabel p. 30). 
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Figuur 2-1 Tijdstabel. 
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De verkennende fase van het booronderzoek heeft als hoofddoel het in kaart brengen van de paleolandschappelijke en 

bodemkundige opbouw van het plangebied, op basis waarvan de gespecificeerde archeologische verwachtingen uit de 

bureaustudie kunnen worden aangescherpt. Specifiek is het verkennend booronderzoek gericht op het in kaart brengen van 

de diepere ondergrond met de mogelijke aanwezigheid van de bekende strandwal en/of duin. Indien aanwezig bestaat er 

een kans op de mogelijke aanwezigheid van sporen van bewoning vanaf het laat neolithicum t/m de ijzertijd.  

 

Specifieke vraagstellingen van het verkennend booronderzoek zijn: 

− Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

− Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek zinvol is? 

− Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen bevinden? 

− Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de archeologische verwachting? 

− Zijn er archeologische vondsten (indicatoren) die duiden op de aanwezigheid van een vondstrijke vindplaats? 

 

 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform 

Protocol 4003: Specificatie Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens de verkennende fase zijn in totaal 6 

boringen geplaatst binnen het plangebied (boringen 5 t/m 10).5 De boringen zijn zoveel mogelijk in raaien uitgevoerd om de 

afloop van de strandwal van Limmen-Heiloo-Alkmaar in kaart te brengen. Conform het Plan van Aanpak zijn de boringen 

zoveel mogelijk verspreid over het plangebied geplaatst. Vanwege het groot percentage verharde oppervlakken en de 

aanwezigheid van veel kabels en leidingen moest hier echter op plaatsen van worden afgeweken (Figuur 3-1). De 

boorlocaties zijn vastgelegd met behulp van het Differential Global Positioning System (DGPS).  

 

De boringen zijn tot ca. 100 cm -mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Daaronder is verder 

gewerkt met een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn doorgevoerd tot de top van de strandwal tot een 

diepte tussen ca. 2 – 3 m -mv. De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving 

(ASB) welke voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern met het blote 

oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn de bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:  

- de aard en kleur van het sediment; 

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);  

- de genese van de laag;  

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.  

- de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

 

Bovengenoemde methodiek is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw en het opsporen van vondstrijke 

vindplaatsen met een groot oppervlak (vnl. nederzettingen). 

 

Het veldwerk is uitgevoerd onder begeleiding van  (senior prospector, senior specialist fysische geografie) 

uitgevoerd door  (senior KNA-archeoloog) en  (junior prospector). 

 
 

 
5 De boringen van de projecten De Wasserij, Ambachtsweg 22-24 en De Driestal 22a zijn op één dag gezet en daarom in één reeks 

genummerd. Boringen 1 t/m 4 in plangebied Ambachtsweg 22-24 en boring 11 in plangebied De Driestal 22a.  
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Figuur 3-1 Boorpuntenkaart plangebied De Wasserij. Rode punten, verkennende boringen (E7cm/ G3cm). 

 

 

Lithostratigrafie, paleolandschap en bodemkundige kenmerken 

Het booronderzoek heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van de 

bovenste drie meter van het plangebied (Figuur 3-2). In alle boorprofielen is eenzelfde opbouw van de bodem aanwezig. 

 

In het hele plangebied bestaat de ondergrond uit kalkloze, fijnzandige strandafzettingen die enkel onderbroken wordt door 

een veenlaag. De bovenste laag betreft en ca. 0,2 m dik ophogingspakket (maaiveld op ca. 0,9 m +NAP). De ophoging blijkt 

ook uit de iets lagere ligging van het maaiveld van het onbebouwde noordelijk gelegen weiland (ca. 0,7 m +NAP). Onder de 

ophogingslaag bevindt zich een geroerde laag (waarschijnlijk de oude bouwvoor vermengd met de top van het stuifzand) 

bestaande uit matig siltig zand met regelmatig recent puin en sintels. De geroerde laag reikt in de boorprofielen tot een 

diepte van ca. 0,9 m -mv (ca. 0 m +NAP). Onder de geroerde laag is in alle gevallen sprake van een intact pakket siltarme, 

kalkloze stuifzand met in het oosten een dikte van ca. 0,35 m (basis 0,19 m -NAP) en in het westen van 1,2 m (basis 1,1 m -

NAP). Het bovenste gedeelte toont ijzer- en mangaanvlekken die naar beneden toe geleidelijk verdwijnen door de invloed 

van grondwater. De overgang naar de reductiezone zit gemiddeld op een diepte van 1,3 – 1,75 m -mv (ca. 0,5 – 0,8 m -NAP).  
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Figuur 3-2 Oost-west profiel van het plangebied De Wasserij. 

 

Onder het gereduceerde zand is een ca. 0,6 m dik veenpakket aangetroffen. In het westen ligt het veen het hoogst (top 0,54 

m -NAP/1,35 m -mv; basis 0,54 m -NAP/ 1,9 m -mv). Centraal en in het westen ligt het veen iets lager (top rond 1,05 m -NAP/ 

1,65-2,0 m -mv; ca. 1,6 m -NAP/ 2,3 – 2,55 m -mv). Het veen is mineraalarm met weinig op het oog herkenbare plantendelen. 

Het pakket is derhalve als amorf veen geregistreerd. In boring 7, 8 en 9 is de top van het veenpakket veraard. 

 

In de twee meest oostelijke boringen (9 en 10) bevindt zich onder het veenpakket een 5 cm dun laagje siltrijke klei. Het klei 

bevindt zich in beide boringen op een diepte van ca. 2,55 m -mv (ca. 1,6 m -NAP). Dit laagje is geïnterpreteerd als een enkele 

overstromingsafzetting in een kwelderlandschap. Onder het veen en/of de klei zijn duin- en strandafzettingen aangetroffen. 

De top ervan ligt in het westen het hoogst (top op 1,08 m -NAP/ 1,9 m -mv). Centraal en in het oosten ligt het duin- en 

strandzand ruim 0,5 m lager en is hier relatief vlak (top rond 1,65 m -NAP/ 2,3 – 2,6 m -mv). Het zand is siltarm, matig humeus 

en bevat enkele plantenresten. In het laagste deel kleurt het zand lichtgrijs en ontbreken sporen van bodemvorming. Dit 

duidt op een vochtig milieu al voorafgaand aan de veenontwikkeling. Mogelijk kan hier gesproken worden van de 

strandvlakte. In het westen, waar het strandzand iets hoger ligt (boringen 5-7) is sprake van een donkere top van het zand. 

Mogelijk betreft dit wel een vegetatiehorizont en ligt dit deel van het plangebied op de flank van de strandwal. 

 

De profielopbouw sluit goed aan op de veronderstelde landschappelijke ontwikkelingen vanaf circa 2200 voor Chr. Na de 

westwaartse opschuiving van de kustlijn maakte het land achter de strandwal deel uit van een getijdenlandschap dat, ver 

van de actieve getijdenstromen, geleidelijk afgedekt raakte met kleiige kwelderafzettingen. In onderhavig plangebied, dat 

op de overgang van strandwalflank naar strandvlakte ligt, zijn deze kleiige kwelderafzettingen alleen in het oosten 

aanwezig. In het centrale en oostelijke deel bevindt zich de strandvlakte die waarschijnlijk te nat was voor bewoning. In het 

westen bevindt zich de flank van de strandwal. De hier vastgestelde vegetatiehorizont duidt erop dat dit deel in het laat-

neolithicum en bronstijd mogelijk betreedbaar was. In de omgeving zijn verschillende vindplaatsen bekend met een 

vergelijkbare diepteligging (ca. 1,0 m -NAP), onder meer de vindplaats Heiloo-Craenenbroeck, die wijzen op een uitgestrekt 

en intensief gebruik van het cultuurlandschap in deze perioden.6 

Vanaf circa 2000 v. Chr. was sprake van verzoeting en vernatting van het landschap hetgeen zorgde voor veenvorming. Een 

drogere periode leidde tot veraarding van het veen. Deze veraarding is mogelijk een aanwijzing dat de top van het veen toen 

betreedbaar was. Vanwege het ontbreken van een duidelijke cultuurlaag lijkt van bewoning ter plekke geen sprake te zijn. 

 
6 De Koning 2016. 
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Het veen werd vervolgens in de midden-ijzertijd overstoven door een circa 1 m dik pakket duinzand. Mogelijk is dit in fases 

gebeurd en was na elke fase sprake van bodemvorming in de top van het dan afgezette duinzand. De bodemhorizonten 

vormden het loopvlak vanaf de midden- en late ijzertijd tot in de Nieuwe tijd. Bodemverstoringen samenhangend met het 

agrarisch gebruik hebben geleid tot een verstoring van ca 0,3 m van de  top van dit zandpakket. Daardoor zijn mogelijke 

bodemhorizonten (bewoningsniveaus) in de duinafzettingen inmiddels geroerd geraakt. Het is niet uitgesloten dat diepere 

delen van grondsporen (bijv. kuilen en diepe paalgaten)  in de onderliggende intacte duinafzettingen bewaard zijn gebleven. 

 

De aangepaste archeologische verwachtingen kunnen als volgt worden samengevat: 

 

Eigenschap Verwachting 

Strandwalflank Hoog 

Datering Laat-neolithicum – bronstijd 

Complextype Nederzettingsresten / akkers / off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Vanaf ca. 1,1 m -NAP en dieper 

Gaafheid en conservering Goed 

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Strandvlakte/kwelderklei Laag 

Datering Laat-neolithicum – bronstijd 

Complextype Off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Vanaf ca. 1,65 m -NAP en dieper 

Gaafheid en conservering Goed 

Uiterlijke kenmerken Vnl. mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Top Hollandveen Middel hoog 
 Datering Bronstijd – ijzertijd 

Complextype Landgebruik / off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Vanaf top veen ca. 0,55 m -NAP 

Gaafheid en conservering Goed 

Locatie Gehele plangebied  

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Duinafzettingen op veen (Oude duinen) Middel hoog (westelijk deel) Laag (centraal en oostelijk deel) 
 Datering IJzertijd – Nieuwe tijd 

Complextype Akkers, nederzetting, graven, wegen 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Onder geroerde bovengrond tot top veen (vanaf ca. 0 m +NAP) 

Gaafheid en conservering matig 

Locatie Gehele plangebied  

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen 
Tot ca. 0,5 m -mv door agrarische activiteiten. Lokaal diepere verstoringen 
door bebouwing 

Tabel 3-1: 

Eigenschap Verwachting 

Strandwalflank Hoog 

Datering Laat-neolithicum – bronstijd 

Complextype Nederzettingsresten / akkers / off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 
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Diepteligging Vanaf ca. 1,1 m -NAP en dieper 

Gaafheid en conservering Goed 

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Strandvlakte/kwelderklei Laag 

Datering Laat-neolithicum – bronstijd 

Complextype Off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Vanaf ca. 1,65 m -NAP en dieper 

Gaafheid en conservering Goed 

Uiterlijke kenmerken Vnl. mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Top Hollandveen Middel hoog 
 Datering Bronstijd – ijzertijd 

Complextype Landgebruik / off site activiteiten 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Vanaf top veen ca. 0,55 m -NAP 

Gaafheid en conservering Goed 

Locatie Gehele plangebied  

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen Beperkt, mogelijk lokaal recente bodemverstoringen 

Duinafzettingen op veen (Oude duinen) Middel hoog (westelijk deel) Laag (centraal en oostelijk deel) 
 Datering IJzertijd – Nieuwe tijd 

Complextype Akkers, nederzetting, graven, wegen 

Omvang Groter dan het plangebied 

Diepteligging Onder geroerde bovengrond tot top veen (vanaf ca. 0 m +NAP) 

Gaafheid en conservering matig 

Locatie Gehele plangebied  

Uiterlijke kenmerken Grondsporen en alle soorten mobilia 

Mogelijke verstoringen 
Tot ca. 0,5 m -mv door agrarische activiteiten. Lokaal diepere verstoringen 
door bebouwing 

Tabel 3-1 Aangepaste gespecificeerde archeologische verwachting per archeologisch niveau op basis van 

veldverkenning.  
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Het booronderzoek heeft een eenduidig beeld geleverd van de lithostratigrafische opbouw van het plangebied. Deze stemt 

in grote lijnen overeen met de verwachtingen op basis van het bureauonderzoek. Er is een beter beeld verkregen van het 

verloop van de verschillende lithostratigrafische eenheden en de kenmerken daarvan en van de mate van bodemverstoring. 

De top van de in het westen gelegen strandwalafzettingen ligt rond 2 m -mv (1,1 m -NAP). De top van de strandwal is donker 

gekleurd wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van een akkerpakket of cultuurlaag uit de bronstijd. Centraal en in het 

oosten ligt een met een dunne kleilaag bedekte strandvlakte (top 2,55 m -mv/ 1,65 m -NAP) die waarschijnlijk te nat was 

voor bewoning.  

Boven de strandwal en -vlakte heeft zich een 0,6 m dik veenpakket ontwikkeld met her en der sporen van een veraarde top 

(op 1,45 m -mv/ 0,55 m -NAP). Deze veraarding is mogelijk een aanwijzing dat de top van het veen toen betreedbaar was. 

Vanwege het ontbreken van een duidelijke cultuurlaag lijkt van bewoning ter plekke echter geen sprake te zijn. Het 

stuifzandpakket daarboven is tot een diepte van ca. 0,7 m (ca. 0 m + NAP) verstoord, vermoedelijk als gevolg van agrarisch 

gebruik en de bebouwing vanaf het midden van de 19e eeuw. In het resterende, nog intact deel van het stuifzandpakket zijn 

geen oude bodemhorizonten of loopoppervlakken herkend. Deze zijn mogelijk opgenomen in de geroerde bovengrond. Het 

is evenwel niet uitgesloten dat in het westen van het plangebied (ter hoogte van de stolpboerderij) diepe delen van 

grondsporen (bijv. kuilen en diepe paalgaten) in de onderliggende intacte duinafzettingen bewaard zijn gebleven. In het 

centrale en oostelijke deel van het plangebied is de verstoring van het stuifzand vermoedelijk dieper vanwege de hier 

gelegen zwaarder gefundeerde wasserij. De kans dat hier nog aan het stuifzand gekoppelde grondsporen aanwezig zijn is 

klein. 

Het stuifzandpakket is afgedekt met een 0,2 m dikke, sub-recente ophogingslaag.  

 

De vooraf gestelde hoge archeologische verwachtingen voor de verschillende lithostratigrafische niveaus kunnen op basis 

van de veldbevindingen voor wat betreft de top van het veen en de afdekkende duinafzettingen naar middelhoog worden 

bijgesteld (Tabel 3.1). Het veenpakket toont mogelijk een potentieel archeologisch niveau in de veraarde top, maar geen 

duidelijke cultuurlaag (middelhoge verwachting). In het “afgetopte” stuifzandpakket daarboven ontbreken aanwijzingen 

voor oude bodemhorizonten of loopoppervlakken maar kunnen in het westen nog wel diepere delen van grondsporen 

verwacht worden (middelhoge verwachting). In het centrale en oostelijke deel is dat door de vermoedelijk grotere 

verstoringsdiepte waarschijnlijk niet het geval (lage verwachting).  

Alleen de hoge verwachting van de onderliggende top van de strandwal blijft gehandhaafd (westelijk deel plangebied). Aan 

de vastgestelde strandvlakte kan een lage verwachtingswaarde worden toegekend. 

 

De voorgenomen bodemingrepen bestaan uit het uitgraven van drie bouwkuipen (nieuwe stolp, vrije woning en rijwoningen) 

met een totaal oppervlakte van circa 593 m ² en een diepte van  circa 1 m -mv ( tot ca. 0,1 m -NAP), en het mogelijk 

aanbrengen van heipalen. De bodemingrepen zijn daarmee bedreigend voor het hoogste archeologische niveau: het 

stuifzandpakket. Verder is de kans aanwezig dat ook het onderste, potentiële archeologische niveau (de strandwalflank met 

een hoge verwachting) zal worden aangetast met heipalen. Waarschijnlijk betreft dit een verstoring met een relatief 

beperkte omvang.   

Archeologische resten in het stuifzandpakket zijn met name te verwachten in het westelijke deel van het plangebied 

(middelhoge verwachting), in het centrale en oostelijke deel van het plangebied zijn deze resten waarschijnlijk niet meer 

aanwezig. Ook de strandwalflank is in het westen van het plangebied gesitueerd. Om die reden adviseren wij archeologisch 

vervolgonderzoek voor het westelijke deel van het plangebied waar de nieuwe stolp en vrijstaande woning zijn voorzien. 

Voor het centrale en oostelijke deel van het plangebied adviseren wij geen vervolgonderzoek. (Figuur 4-1).  

 

Een volgende stap in het proces van de Archeologische Monumentenzorg is voor het westelijke deel een 

proefsleuvenonderzoek zijn. Doel hiervan is het opsporen en waarderen van archeologische resten in de strandwalflank (ca. 

2 m -mv) en de hoger gelegen archeologische niveaus. Wij adviseren om de proefsleuf aan te liggen in het onbebouwde deel 

van het adviesgebied. Op deze plek is ruimte voor een proefsleuf van ca. 12 x 3 m (Figuur 4-1). De aanleg van de proefsleuf 

dient plaats te vinden op basis van een Programma van eisen, dat voorafgaand aan het onderzoek ter beoordeling aan het 

bevoegd gezag dient te worden voorgelegd.  
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De gemeente Heiloo neemt op basis van het advies een formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan 

ook contact te worden opgenomen met het bevoegd gezag.  

 

Ondanks dat het verkennend booronderzoek met alle zorgvuldigheid is uitgevoerd, is niet uit te sluiten dat tijdens 

graafwerkzaamheden toch archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden 

onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 

melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag. 

 

 

Figuur 4-1 Advieskaart met voorgestelde ligging proefsleuf (zwart). 
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Figuur 1-1 Ligging plangebied De Wasserij (bron: OpenTopo). 
Figuur 1-2 Situering plangebied (rode lijn, bron luchtfoto: PDOK 2022). 
Figuur 1-3 Een overzicht van de voorgenomen toekomstige inrichting (bron: Ory Projectontwikkeling bv). 
Figuur 2-1 Tijdstabel. 
Figuur 3-1 Boorpuntenkaart plangebied De Wasserij. Rode punten, verkennende boringen (E7cm/ G3cm). 
Figuur 3-2 Oost-west profiel van het plangebied De Wasserij. 
Figuur 4-1 Advieskaart met voorgestelde ligging proefsleuf (zwart). 
 

Tabel 1-1 Administratieve gegevens. 
Tabel 2-1 Gespecificeerde archeologische verwachting per archeologisch niveau (bron: Honhorst & van Leeuwen 2023; Tabel 

p. 30). 
Tabel 3-1 Aangepaste gespecificeerde archeologische verwachting per archeologisch niveau op basis van veldverkenning. 
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bron: Hdp_2366_boringen.geojson - 10-11-2023 14:51:12

3

Boring: 2366_5
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 5, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 240
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109135.87, Y-coördinaat in meters: 512652.523, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.837, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
55 / 0.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / 0.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
100 / -0.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
145 / -0.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Plantenresten: hout-spoor (<1%), Lithologie vrijveld:
top verard
200 / -1.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 240, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: valt uit guts
Einde boring 240 / -1.56

Boring: 2366_6
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 6, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109136.255, Y-coördinaat in meters: 512667.653, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: sterk humeus, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: bouwvoor
20 / 0.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
60 / 0.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord
75 / 0.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Boortype en diameter: Edelman-7
cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Kalkgehalte: kalkloos
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
150 / -0.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: abrupt (<0,3
cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
180 / -0.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithologie vrijveld: geen zandige top
Einde boring 200 / -1.15



bron: Hdp_2366_boringen.geojson - 10-11-2023 14:51:12

4

Boring: 2366_7
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 7, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 230
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109140.126, Y-coördinaat in meters: 512676.207, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.815, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / 0.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: sintel
100 / -0.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -0.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 135, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
135 / -0.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Ondergrens laag in cm: 190, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithologie vrijveld: zandige top
190 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 190, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Einde boring 230 / -1.49
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5

Boring: 2366_8
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 8, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 250
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109155.15, Y-coördinaat in meters: 512674.839, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.737, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Bijmengsel grind: zwak grindig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / -0.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
130 / -0.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 165, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn
165 / -0.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 165, Ondergrens laag in cm: 230, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithologie vrijveld: zandige top
230 / -1.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 230, Ondergrens laag in cm: 250, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Bijmengsel humus: zwak humeus, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-
spoor (<1%)
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 250 / -1.76
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Boring: 2366_9
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 9, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 300
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109171.336, Y-coördinaat in meters: 512667.213, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.961, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / 0.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig
100 / -0.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 175, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: IJzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
175 / -0.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 175, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
200 / -1.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 255, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd), Lithologie vrijveld: zandige top
255 / -1.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig
260 / -1.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Ondergrens laag in cm: 300, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Kalkgehalte: kalkloos
Einde boring 300 / -2.04
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Boring: 2366_10
Kop algemeen: Projectcode: 2366, Boornummer: 10, Beschrijver(s): EH/TB, Datum: 08-11-2023, Doel boring: archeologie - verkenning, Einddiepte boring in cm: 290
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 109180.679, Y-coördinaat in meters: 512661.762, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL),
Hoogte maaiveld in meters: 0.917, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: GPS
Plaats: Provincie: Noord-Holland, Gemeente: Heiloo
Uitvoering: Opdrachtgever: Ory Projectontwikkeling, Uitvoerder: ARCHOL BV

0 / 0.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
80 / 0.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: zwak siltig, Mediaanklasse: matig fijn
200 / -1.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 255, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Grondsoort: veen, Bijmengsel: mineraalarm, Veensoort: veen (niet gedifferentieerd)
255 / -1.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 255, Ondergrens laag in cm: 260, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs
Lithologie: Grondsoort: klei, Bijmengsel: sterk siltig, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
260 / -1.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 260, Ondergrens laag in cm: 290, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Grondsoort: zand, Bijmengsel: matig siltig, Mediaanklasse: matig fijn, Plantenresten: resten (onbepaald)-spoor (<1%)
Bodem: Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 290 / -1.98
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Toetsdatum: 15 juni 2020 11:03BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1044045Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeillooProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG DL A 14 (0-50)Monsteromschrijving

6350241Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.7% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@98.198.1%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG DL B 15 (20-70) 16 (20-50) 16 (50-100)Monsteromschrijving

6350242Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@91.591.5%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1044050Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeillooProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG DL C 02 (70-120)Monsteromschrijving

6350251Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@79.079%droge stof

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

mm DL F 07A (15-65) 07A (80-120) 07A (120-170)Monsteromschrijving

6350252Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.9% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.985.9%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-2818mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4720mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.

Pagina 1 van 1
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T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1044054Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeillooProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG DL D 01 (25-45)Monsteromschrijving

6350276Monsterreferentie

Lutum/Humus

1014.0% (m/m ds)Organische stof

253.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.079%droge stof

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

Vluchtige chlooralifaten

157.6250.25-< 0.025< 0.05mg/kg ds1,1,1-trichloorethaan

105.150.3-< 0.025< 0.05mg/kg ds1,1,2-trichloorethaan

157.60.2-< 0.05< 0.1mg/kg ds1,1-dichloorethaan

6.43.30.2-< 0.05< 0.1mg/kg ds1,2-dichloorethaan

< 0.025< 0.05mg/kg ds1,2-dichloorpropaan

3.920.1-< 0.025< 0.05mg/kg dsdichloormethaan

0.10.10.1-< 0.025< 0.05mg/kg dsmonochlooretheen (vinylchlori

8.84.4750.15-< 0.025< 0.05mg/kg dstetrachlooretheen

0.70.50.3-< 0.025< 0.05mg/kg dstetrachloormethaan

2.51.3750.25-< 0.025< 0.05mg/kg dstrichlooretheen

5.62.9250.254.0 AW11.4mg/kg dstrichloormethaan

Sommaties

10.650.3-< 0.10.1mg/kg dssom c+t dichlooretheen

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

BG DL E 03 (30-50)Monsteromschrijving

6350277Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.0% (m/m ds)Organische stof

251.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@91.391.3%droge stof

Ionchromatografie

@< 105< 150mg/kg dsoplosbaar chloride

Vluchtige chlooralifaten

157.6250.25-< 0.18< 0.05mg/kg ds1,1,1-trichloorethaan

105.150.3-< 0.18< 0.05mg/kg ds1,1,2-trichloorethaan

157.60.2-< 0.35< 0.1mg/kg ds1,1-dichloorethaan

6.43.30.2-< 0.35< 0.1mg/kg ds1,2-dichloorethaan

< 0.18< 0.05mg/kg ds1,2-dichloorpropaan

3.920.1-< 0.18< 0.05mg/kg dsdichloormethaan

0.10.10.1-< 0.18< 0.05mg/kg dsmonochlooretheen (vinylchlori

8.84.4750.15-< 0.18< 0.05mg/kg dstetrachlooretheen

0.70.50.3-< 0.18< 0.05mg/kg dstetrachloormethaan

2.51.3750.25-< 0.18< 0.05mg/kg dstrichlooretheen

5.62.9250.251.4 AW0.350.07mg/kg dstrichloormethaan

Sommaties

10.650.3-< 0.70.1mg/kg dssom c+t dichlooretheen

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 11 juni 2020 09:36BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1044055Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeillooProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM BG 1 05 (5-50) 06 (8-58) 08 (8-50) 17 (16-50)Monsteromschrijving

6350279Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@92.392.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1711mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-207mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-5523mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@2.50.5µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.50.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

Perfluorsulfonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@3.50.7µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - overig

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie

500025951903.7 AW700140mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.51.8 T3838mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM BG 2 10 (0-50) 12 (8-58) 13 (8-58) 19 (8-58)Monsteromschrijving

6350280Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.3% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@92.392.3%droge stof
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Metalen ICP-AES

920555190@13033mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.570.33mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

190115401.3 AW5225mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.152.0 AW0.300.21mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290502.7 AW14087mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-207mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.9 AW260110mg/kg dszink (Zn)

Perfluorcarbonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.50.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.50.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@30.6µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@61.2µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@40.8µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@20.4µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@20.4µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.50.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

Perfluorsulfonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@15.53.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - overig

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie

500025951903.2 AW600120mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.52.1 AW3.13.1mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM OG 02 (120-170) 03 (120-150) 15 (120-150) 17 (100-140) 19 (120-170)Monsteromschrijving

6350281Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.0% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@81.381.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.2 AW185.1mg/kg dskobalt (Co)

19011540-199.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.110.08mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW5736mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-207mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-9038mg/kg dszink (Zn)
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Perfluorcarbonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) line

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDeA)

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoD

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTe

Perfluorsulfonzuren

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFB

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur(PF

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFO

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFD

Perfluorverbindingen - overig

@0.35< 0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie

500025951901.7 AW33066mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.5-11mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

x maal Tussenwaardex T

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 18 juni 2020 08:48BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1047980Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeilloProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

boring 5-2 05 (5-50)Monsteromschrijving

6359955Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof (H)

251.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@92.292.2%droge stof

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

boring 6-2 06 (8-58)Monsteromschrijving

6359956Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof (H)

251.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@94.694.6%droge stof

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

boring 8-2 08 (8-50)Monsteromschrijving

6359957Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof (H)

251.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@94.194.1%droge stof

Sommaties

4020.751.5-1.01mg/kg dssom PAK (10)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

boring 17-1 17 (16-50)Monsteromschrijving

6359958Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.2% (m/m ds)Organische stof (H)

251.0% (m/m ds)Lutum (H)

Droogrest

@85.585.5%droge stof

Sommaties

4020.751.53.2 AW4.84.8mg/kg dssom PAK (10)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW

<= Achtergrondwaarde-

Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)H

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 11 juni 2020 13:31BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1046286Certificaten

24382-Kennemerstraatweg 436 te HeilloProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

06 (06-1-1)Monsteromschrijving

6356271Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-3.7µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-0.5µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6356271:

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

14 (14-1-1)Monsteromschrijving

6356272Monsterreferentie

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)
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Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6356272:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 98,1 91,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,7 1,0

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044045
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350241 = BG DL A 14 (0-50)
6350242 = BG DL B 15 (20-70) 16 (20-50) 16 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020 04/06/2020
Monstercode : 6350241 6350242
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GYRE-BZAU-IIWX-DHOI Ref.: 1044045_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044045
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYRE-BZAU-IIWX-DHOI Ref.: 1044045_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6350241 BG DL A 14 (0-50) 14 0-0.5 3569320AA

6350242 BG DL B 15 (20-70) 16 (20-50) 16 (50-100) 15 0.2-0.7 3522640AA
16 0.2-0.5 3524077AA
16 0.5-1 3524097AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044045
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYRE-BZAU-IIWX-DHOI Ref.: 1044045_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044045
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GYRE-BZAU-IIWX-DHOI Ref.: 1044045_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v.
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Ons kenmerk : Project 1044050
Validatieref. : 1044050_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QCFA-KVTH-NHTE-JSOS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 b jlage(n)

Amsterdam, 11 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 79,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) < 0,2

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044050
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350251 = BG DL C 02 (70-120)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020
Monstercode : 6350251
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QCFA-KVTH-NHTE-JSOS Ref.: 1044050_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6
S zink (Zn) mg/kg ds 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,17
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,10
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 0,82

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044050
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350252 = mm DL F 07A (15-65) 07A (80-120) 07A (120-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020
Monstercode : 6350252
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QCFA-KVTH-NHTE-JSOS Ref.: 1044050_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044050
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QCFA-KVTH-NHTE-JSOS Ref.: 1044050_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6350251 BG DL C 02 (70-120) 02 0.7-1.2 3569113AA

6350252 mm DL F 07A (15-65) 07A (80-120) 07A (120-170) 07A 0.15-0.65 3521823AA
07A 0.8-1.2 3569349AA
07A 1.2-1.7 3521818AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044050
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QCFA-KVTH-NHTE-JSOS Ref.: 1044050_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044050
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QCFA-KVTH-NHTE-JSOS Ref.: 1044050_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v.
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Ons kenmerk : Project 1044054
Validatieref. : 1044054_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UDBB-YEDI-RFYW-VXIK
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 b jlage(n)

Amsterdam, 12 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 79,0 91,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 14,0 2,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,4 1,3

Anorganische parameters - overig
Ionchromatografie:
S oplosbaar chloride mg/kg ds < 150 < 150

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S 1,1,2-trichloorethaan mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S 1,1-dichloorethaan mg/kg ds < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichloorethaan mg/kg ds < 0,1 < 0,1
S 1,2-dichloorpropaan mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S cis-1,2-dichlooretheen mg/kg ds < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S monochlooretheen (vinylchloride) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tetrachlooretheen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S tetrachloormethaan mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S trans-1,2-dichlooretheen mg/kg ds < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S trichloormethaan mg/kg ds 1,4 0,07

som c+t dichlooretheen mg/kg ds 0,1 0,1

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044054
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350276 = BG DL D 01 (25-45)
6350277 = BG DL E 03 (30-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020 04/06/2020
Monstercode : 6350276 6350277
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: UDBB-YEDI-RFYW-VXIK Ref.: 1044054_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044054
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UDBB-YEDI-RFYW-VXIK Ref.: 1044054_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6350276 BG DL D 01 (25-45) 01 0.25-0.45 0550271764

6350277 BG DL E 03 (30-50) 03 0.3-0.5 0550271767

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044054
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UDBB-YEDI-RFYW-VXIK Ref.: 1044054_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Oplosbaar chloride : Conform AS3040 prestatieblad 2 (meting conform NEN-EN-ISO 10304-1,

extractie conform VPR C85-06)
Chlooralifaten : Conform AS3030 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044054
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UDBB-YEDI-RFYW-VXIK Ref.: 1044054_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v.
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Ons kenmerk : Project 1044055
Validatieref. : 1044055_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : SSLT-GWKG-SNJD-HBAK
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 92,3 92,3 81,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,2 1,3 1,0
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 33 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,33 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 5,1
S koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 25 9,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,21 0,08
S lood (Pb) mg/kg ds 11 87 36
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 7 7
S zink (Zn) mg/kg ds 23 110 38

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 140 120 66

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 5,3 0,35 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 1,1 0,10 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 12 0,73 0,14
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 4,4 0,32 0,11
S chryseen mg/kg ds 4,7 0,36 0,13
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 3,1 0,31 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,6 0,33 0,15
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,4 0,31 0,12
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 2,4 0,25 0,14

S som PAK (10) mg/kg ds 38 3,1 1,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350279 = MM BG 1 05 (5-50) 06 (8-58) 08 (8-50) 17 (16-50)
6350280 = MM BG 2 10 (0-50) 12 (8-58) 13 (8-58) 19 (8-58)
6350281 = MM OG 02 (120-170) 03 (120-150) 15 (120-150) 17 (100-140) 19 (120-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Monstercode : 6350279 6350280 6350281
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1



Organische parameters - gehalogeneerd

Perfluorcarbonzuren:
perfluorbutaanzuur (PFBA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaanzuur (PFPeA) µg/kg ds < 0,1 0,1 < 0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorheptaanzuur (PFHpA) µg/kg ds < 0,1 0,1 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair µg/kg ds 0,5 0,6 < 0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)
vertakt

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluornonaanzuur (PFNA) µg/kg ds 0,1 1,2 < 0,1
perfluordecaanzuur (PFDeA) µg/kg ds < 0,1 0,8 < 0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) µg/kg ds < 0,1 0,4 < 0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) µg/kg ds < 0,1 0,4 < 0,1
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) µg/kg ds < 0,1 0,1 < 0,1
perfluortetradecaanzuur
(PFTeDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexadecaanzuur
(PFHxDA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluoroctadecaanzuur (PFODA) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorsulfonzuren:
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluorpentaansulfonzuur
(PFPeS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorhexaansulfonzuur
(PFHxS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

perfluorheptaansulfonzuur(PFHpS)µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1
perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
lineair

µg/kg ds 0,7 3,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
vertakt

µg/kg ds 0,2 1,1 0,2

perfluordecaansulfonzuur (PFDS) µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2
FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

10:2 fluortelomeer sulfonzuur
(10:2 FTS)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350279 = MM BG 1 05 (5-50) 06 (8-58) 08 (8-50) 17 (16-50)
6350280 = MM BG 2 10 (0-50) 12 (8-58) 13 (8-58) 19 (8-58)
6350281 = MM OG 02 (120-170) 03 (120-150) 15 (120-150) 17 (100-140) 19 (120-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Monstercode : 6350279 6350280 6350281
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1



Perfluorverbindingen - overig:
N-
methylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (MeFOSAA

µg/kg ds 0,6 < 0,1 < 0,1

N-
methylperfluoroctaansulfonamide
(MeFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

N-ethylperfluoroctaansulfonamide
acetaat (EtFOSAA)

µg/kg ds 0,8 < 0,1 < 0,1

perfluoroctaansulfonamide
(PFOSA)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

8:2 polyfluoralkyl fosfaat diester
(8:2 diPAP)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1 < 0,1

som PFOA µg/kg ds 0,6 0,7 0,1
som PFOS µg/kg ds 0,9 4,2 0,3

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6350279 = MM BG 1 05 (5-50) 06 (8-58) 08 (8-50) 17 (16-50)
6350280 = MM BG 2 10 (0-50) 12 (8-58) 13 (8-58) 19 (8-58)
6350281 = MM OG 02 (120-170) 03 (120-150) 15 (120-150) 17 (100-140) 19 (120-170)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Startdatum : 04/06/2020 04/06/2020 04/06/2020
Monstercode : 6350279 6350280 6350281
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1









Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6350279 MM BG 1 05 (5-50) 06 (8-58) 08 (8-50) 17 (16-50) 05 0.05-0.5 3569124AA
06 0.08-0.58 3522152AA
08 0.08-0.5 3569347AA
17 0.16-0.5 3522644AA

6350280 MM BG 2 10 (0-50) 12 (8-58) 13 (8-58) 19 (8-58) 10 0-0.5 3570003AA
12 0.08-0.58 3570011AA
13 0.08-0.58 3569330AA
19 0.08-0.58 3569386AA

6350281 MM OG 02 (120-170) 03 (120-150) 15 (120-150) 17
(100-140) 19 (120-170)

02 1.2-1.7 3522647AA
15 1.2-1.5 3569105AA
03 1.2-1.5 3522643AA
17 1-1.4 3569380AA
19 1.2-1.7 3570128AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1044055
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heilloo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: SSLT-GWKG-SNJD-HBAK Ref.: 1044055_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v.
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Ons kenmerk : Project 1047980
Validatieref. : 1047980_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KAXT-IQVO-LKPV-MIZV
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 b jlage(n)

Amsterdam, 17 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 92,2 94,6 94,1

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,24
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35 1,0

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047980
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6359955 = boring 5-2 05 (5-50)
6359956 = boring 6-2 06 (8-58)
6359957 = boring 8-2 08 (8-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020 02/06/2020 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020
Startdatum : 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020
Monstercode : 6359955 6359956 6359957
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KAXT-IQVO-LKPV-MIZV Ref.: 1047980_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,5

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,28
S anthraceen mg/kg ds 0,15
S fluoranteen mg/kg ds 0,85
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,52
S chryseen mg/kg ds 0,60
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,53
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,62
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,64
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,59

S som PAK (10) mg/kg ds 4,8

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047980
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6359958 = boring 17-1 17 (16-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2020
Startdatum : 12/06/2020
Monstercode : 6359958
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KAXT-IQVO-LKPV-MIZV Ref.: 1047980_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047980
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAXT-IQVO-LKPV-MIZV Ref.: 1047980_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6359955 boring 5-2 05 (5-50) 05 0.05-0.5 3569124AA

6359956 boring 6-2 06 (8-58) 06 0.08-0.58 3522152AA

6359957 boring 8-2 08 (8-50) 08 0.08-0.5 3569347AA

6359958 boring 17-1 17 (16-50) 17 0.16-0.5 3522644AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047980
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAXT-IQVO-LKPV-MIZV Ref.: 1047980_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047980
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KAXT-IQVO-LKPV-MIZV Ref.: 1047980_certificaat_v1



Grondslag Heerhugowaard
T.a.v.
Galileistraat 69
1704 SE HEERHUGOWAARD

Uw kenmerk : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Ons kenmerk : Project 1046286
Validatieref. : 1046286_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RDFB-ICFL-OLVH-YULO
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 b jlage(n)

Amsterdam, 11 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l < 20
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 3,7
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l 0,5

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046286
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6356271 = 06 (06-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/06/2020
Startdatum : 09/06/2020
Monstercode : 6356271
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDFB-ICFL-OLVH-YULO Ref.: 1046286_certificaat_v1



Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046286
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Uw Monsterreferenties
6356272 = 14 (14-1-1)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 09/06/2020
Startdatum : 09/06/2020
Monstercode : 6356272
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RDFB-ICFL-OLVH-YULO Ref.: 1046286_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046286
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDFB-ICFL-OLVH-YULO Ref.: 1046286_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6356271 06 (06-1-1) 06 1.7-2.7 0289099MM
06 1.7-2.7 0367366YA

6356272 14 (14-1-1) 14 2-3 0367559YA
14 2-3 0367360YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046286
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDFB-ICFL-OLVH-YULO Ref.: 1046286_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1046286
Uw Project omschrijving : 24382-Kennemerstraatweg 436 te Heillo
Opdrachtgever : Grondslag Heerhugowaard

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RDFB-ICFL-OLVH-YULO Ref.: 1046286_certificaat_v1
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Quick scan ecologie
Kennemerstraatweg 436 te Heiloo
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Voor Kennemerstraatweg 436 te Heiloo worden plannen voorbereid voor werkzaamhe-
den op locatie. Het betreft slopen van de huidige bebouwing en nieuwbouw van wo-
ningen.
Onderdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van 
beschermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die 
soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Hiervoor is door bureau Els & Linde een 
oriënterend onderzoek uitgevoerd. Het voorliggende rapport geeft een beschrijving 
van het oriënterend onderzoek naar de effecten op natuurwaarden. 

Om een goed oordeel te geven over de potentieel aanwezige beschermde planten en 
dieren, is op 27 augustus 2020 door een ecoloog van bureau Els & Linde, een bezoek ge-
bracht aan de planlocatie. Ter plekke is beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig
kunnen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Daar-
bij is gezocht naar sporen van dieren en is op basis van de begroeiing en de opbouw 
van het landschap, geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De effec-
ten worden beoordeeld als gevolg van de veranderde omgeving en het veranderde ge-
bruik. Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de 
veranderingen te bereiken, een effect veroorzaken. 

Ligging van het perceel
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Samenvatting  Inhoud Inleiding

Voor Kennemerstraatweg 436 te 
Heiloo worden plannen voorbereid 
voor werkzaamheden op locatie. 
Het betreft slopen van de huidige 
bebouwing en nieuwbouw.
Onderzocht is of er effecten op 
beschermde natuurwaarden 
kunnen ontstaan.  

Uit de resultaten van de quick scan 
ecologie is gebleken dat de 
aanwezigheid van vleermuizen, 
huismussen en gierzwaluwen in de 
bebouwing op voorhand niet uit te 
sluiten is. Een onderzoek naar deze 
soorten wordt geadviseerd.

Een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming is nodig als 
effecten op beschermde soorten 
niet zijn te voorkomen.

De kans dat er een significante 
wijziging in de emissie is, is 
aanwezig. Een berekening van de 
stikstofdepositie is nodig. 

2 – Inleiding

3 – Beschrijving gebied

4 – Waarnemingen

7 – Analyse

9 – Advies & Bronnen
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De planlocatie betreft een perceel met daarop een woning met aansluitend bedrijfs-
pand met een wasserij. Het perceel bevind zich binnen de bebouwde kom van Heiloo. 
De locatie is in de directe omgeving omsloten door weilanden, vrijstaande woningen 
en de Kennemerstraatweg. De Natura 2000-gebieden liggen op vrij korte afstand. Op 
3,7 kilometer van de onderzoekslocatie ligt het Natura 2000-gebied NoordHollands 
Duinreservaat. Dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Neder-
land (NNN) ligt op enkele meters afstand van de onderzoekslocatie.

Natura 2000
Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze ge-
bieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en 
dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 
zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor functie waardoor de depositie van 
stikstofverbindingen toeneemt is een berekening noodzakelijk van de effecten. 

Natuurnetwerk Nederland
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-
bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk 
Nederland wordt via de provinciale verordening ruimte beschermd.

Weidevogelleefgebied
De belangrijke gebieden voor weidevogels zijn in Noord-Holland beschermd. Binnen 
de gebieden gelden strikte regels, de weidevogels mogen niet verstoord worden. Het 
weidevogelleefgebied kent geen externe werking. De weidevogelleefgebieden liggen op
grote afstand van de planlocatie.
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H02 Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden

Ligging van de Natura 2000-gebieden (rood) en Weidevogelleefgebieden 
(raster).

Ligging van de Natuurnetwerk Nederland



Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo’n onderzoek wordt 
door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde soor-
ten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en land-
schapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten. Een 
quick scan is tevens bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend onderzoek.

De quick scan bestaat uit de volgende activiteiten:
• Een literatuur/bronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige be-

schermde soorten binnen de planlocatie.
• Een veldbezoek waarbij de locaties worden beoordeeld op habitatgeschiktheid voor

beschermde soorten. Hierbij worden bijvoorbeeld de te kappen bomen beoordeeld
op geschiktheid voor vleermuizen en jaarrond beschermde nesten.

• Voor de aangetroffen strikt beschermde soorten wordt, door een beschrijving van
de ecologische functionaliteit van het gebied (foerageergebied, migratieroute, voort-
plantingsgebied of winterverblijf, enz.), aangegeven hoe het gebied door iedere
soort wordt gebruikt.

• Een schatting van de impact van de werkzaamheden op de (potentieel) aanwezige
beschermde soorten.

• Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde natuurge-
bieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelleefgebied).

Om een goed oordeel te kunnen geven is op 27 augustus 2020 door een ecoloog een be-
zoek gebracht aan de planlocatie. Tijdens het veldbezoek is onderzocht of er in poten-
tie beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocatie. Daarvoor is ge-
zocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en dieren. Op basis van de 
aanwezige herkenbare begroeiing en habitats, is beoordeeld of er leefgebieden aanwe-
zig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een bureaustudie uitgevoerd naar de 
potentieel voorkomende planten en dieren in de directe omgeving van de planlocatie. 
Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij de verschillende relevante en ac-
tuele informatiebronnen zijn geraadpleegd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde 
omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die veroor-
zaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de planlocatie sec. 
gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de omgeving. In de voorlig-
gende notitie worden de resultaten van de quick scan ecologie besproken.

Waarnemingen
In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de 
planlocatie en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten. Tijdens het 
veldbezoek van 27 augustus 2020 is onderzocht of er in potentie beschermde planten 
en dieren aanwezig zijn binnen de planlocatie. De weersomstandigheden tijdens het 
veldbezoek betrof bewolkt, droog weer met een temperatuur van 17 ºC en windkracht 
3 Bft uit het zuidoosten. 
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H03 Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur



Bronnenonderzoek
Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de beschikba-
re regionale en landelijke verspreidingsatlassen en enkele digitale bronnen geraad-
pleegd. Er zijn waarnemingen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bekend 
binnen Heiloo. Dit betreft geen waarnemingen nabij de planlocatie. 

Vegetatie en planten
Rond de panden zijn algemene tuinplanten en struiken aan te treffen. Ook zijn er een 
aantal bomen rond en op het perceel aanwezig zoals coniferen, eik, esdoorn, leilinden 
en cultivars. Tussen de bestrating op het perceel is gras en Canadese fijnstraal aange-
troffen.

Tijdens het oriënterend onderzoek zijn binnen de planlocatie geen beschermde plan-
tensoorten aangetroffen. Beschermde plantensoorten zijn binnen de planlocatie ook 
niet te verwachten. 

Zoogdieren
Juridisch zwaarder beschermde soorten
Vleermuizen zijn de belangrijkste groep strikt beschermde dieren die verwacht kun-
nen worden. Vleermuizen kunnen schade ondervinden van de ruimtelijke ontwikke-
lingen en kunnen hierdoor een belemmering zijn. De planlocaties en de directe omge-
ving zijn daarom nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van potentieel geschik-
te  verblijfplaatsen voor vleermuizen, evenals essentiële vliegroutes en foerageergebie-
den.

Verblijfplaatsen
Vleermuizen zijn in twee groepen te verdelen; enerzijds de soorten die in gebouwen 
een verblijfplaats hebben en anderzijds de soorten die in bomen een verblijfplaats 
hebben. De kraamkolonie van de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de gewone dwerg-
vleermuis (Pipistrellus pipistrellus) komen – voor zover bekend - alleen in gebouwen 
voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter betimmering, onder daklijsten en dakpan-
nen. De vaste verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en de 
watervleermuis (Myotis daubentonii) kunnen zowel in spleten en gaten in bomen, als in 
gebouwen voorkomen. Ze kiezen in de regel gebieden met een groot aanbod aan ge-
schikte holten op een klein oppervlak.

De woning heeft schuine daken bedekt met dakpannen. Op meerdere plaatsen zijn 
brede openingen tussen de pannen aanwezig. Ook ontbreken er een aantal pannen 
waardoor grote openingen in het dak zijn ontstaan. De dakkapellen op het dak zijn 
van hout. Deze zijn verouderd en vertonen op een aantal plaatsen kieren. De dakran-
den en -goten zijn van hout. Aan de onderzijde van de dakranden en -goten zijn op 
verschillende plaatsen kieren aanwezig tegen de gevels. De gevels zijn gemaakt van 
opgemetseld steen. De gevels van de woning vertonen geen openingen. De kozijnen 
en deurposten zijn van hout. Deze vertonen op een aantal plaatsen kieren. De wasse-
rette heeft platte daken. De dakranden zijn van aluminium en hout. De dakranden 
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vertonen geen zichtbare kieren. De gevels zijn opgebouwd van opgemetseld steen. De 
gevels vertonen op verschillende plaatsen kieren en gaten. Ook beschikt een deel over 
brede ventilatie sleuven in de gevels. De kozijnen en deurposten zijn van hout. Deze 
vertonen op een aantal plaatsen kieren. De kieren en openingen in de daken, dakran-
den en -goten, dakkapellen, gevels en kozijnen maakt het mogelijk voor vleermuizen 
om zich op te houden in de bebouwing op locatie. De bomen op en ronde de locatie 
vertonen geen zichtbare holtes die geschikt zijn voor vleermuizen om zich hier in op 
te houden.  

Potentiële vliegroutes en foerageergebieden
Het locatie valt binnen de bebouwde kom van Heiloo. De kans op een jachtgebied, 
vooral langs de rand van het gebied, is aanwezig. Potentiële vliegroutes zijn niet aan-
wezig. Er zijn geen lijnvormige landschapselementen die op een vliegroute duiden. 

Laag beschermde zoogdieren
Binnen de planlocaties is een kleine kans op algemeen voorkomende grondgebonden 
zoogdieren, zoals egel, spitsmuizen en muizen. De kans op aanwezigheid op het per-
ceel van de kleine marters is niet aanwezig. Op het open gebied naast het perceel zijn 
marters niet uit te sluiten. 

Vogels
Jaarrond beschermd nest
Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen 
van vogels met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied. Gekeken is naar poten-
tieel geschikte nestplekken voor vogels met een jaarrond beschermd nest. Er is moge-
lijkheid voor huismussen om te nestelen onder het dak van de woning via de openin-
gen die ontstaan zijn door ontbrekende dakpannen en kieren tussen een aantal pan-
nen op het dak. Er zijn huismussen geen aangetroffen in de directe omgeving van de 
planlocatie tijdens het onderzoek, het veldbezoek is echter buiten het optimale sei-
zoen uitgevoerd. De gaten in de gevel van het hoogste deel van de wasserij leiden mo-
gelijk tot verblijfplaatsen van de gierzwaluw.

Algemene broedvogels
Gezien de omgeving is de kans op algemeen voorkomende broedvogels aanwezig. Op 
de planlocatie is er mogelijkheid voor algemeen voorkomende broedvogels om te nes-
telen in de begroeiing en de bomen op en in de omgeving van de locatie. Er moet reke-
ning gehouden worden met het broedseizoen voor en tijdens de werkzaamheden.

Herpetofauna en vissen
Er is geen geschikt oppervlaktewater aanwezig voor watergebonden organismen. Wa-
tergebonden organismen worden binnen de planlocatie daarom niet verwacht.
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Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of 
overige soorten te verwachten binnen het perceel. Deze soorten stellen hoge eisen aan
hun leefgebied; de planlocaties voldoet hier niet aan. De aanwezigheid van bescherm-
de overige soorten worden daarom uitgesloten binnen de planlocatie.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de
veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-
zaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Na-
tuurnetwerk Nederland, Natura 2000 of andere beschermde natuurgebieden liggen, 
worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden getoetst. Voor de Natura 2000
gebieden is de externe werking eveneens van belang; de belangrijkste externe effecten
worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid en licht. Daarnaast kunnen 
veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling 
voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming zijn de Natura 2000-gebie-
den beschermd. De bescherming geldt ook voor externe factoren; zoals grondwater-
stromen en stikstofdepositie. 

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationa-
le afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode 
lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de be-
bouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van 
de bescherming op muurplanten en orchideeën

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 27 augustus 2020 is gebleken dat de 
aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de bebouwing op 
voorhand niet uit te sluiten is. Een onderzoek naar deze soorten wordt geadviseerd.

Het is mogelijk voor algemeen voorkomende broedvogels om te nestelen in de be-
groeiing en de bomen op locatie en in de omgeving. Er moet rekening gehouden wor-
den met het broedseizoen voor en tijdens de werkzaamheden.

Zorgbeginsel
Binnen de gebieden is kans op algemeen voorkomende soorten waarmee rekening 
moet worden gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf de werkgebieden 
kunnen verlaten, dienen – onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden 
gebracht en buiten de werkgebieden te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladho-
pen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende 
dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor 
dieren buiten de werkterreinen intact te worden gelaten.

Eventueel noodzakelijk kap moet buiten de kwetsbare periode (winter) worden uitge-
voerd en voorafgaand aan de kap (of het anderszins vrijstellen van een werkplek) is 
het verstandig een ecoloog te laten beoordelen of effecten zijn te verwachten en even-
tueel maatregelen te (laten) nemen om die effecten te verminderen.
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Natura 2000
Het beschermde Natura 2000-gebied ligt op een afstand van ongeveer 3,7 kilometer 
van de planlocatie. De werkzaamheden betreft sloop en nieuwbouw op locatie.
De kans dat er een significante wijziging in de emissie is, is aanwezig. Een berekening 
van de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden is nodig gezien de aard van de 
werkzaamheden. Andere aantastingen van kwalificerende habitats of soorten in het 
Natura 2000-gebied door de werkzaamheden, kunnen worden uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op kor-
te afstand van de planlocatie. Het natuurnetwerk Nederland kent geen externe wer-
king. Het is wel noodzakelijk te zorgen dat het open gebied naast het perceel niet 
wordt verlicht of betreden.
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Voor Kennemerstraatweg 436 te Heiloo worden plannen voorbereid voor werkzaamheden 
op locatie. Het betreft slopen van de huidige bebouwing en nieuwbouw.
Voorliggend rapport betreft een onderzoek naar effecten op natuurwaarden. Door een 
ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 27 augustus 2020 beoordeeld of er beschermde 
planten- en diersoorten aanwezig zijn binnen de planlocatie en of deze soorten schade 
ondervinden van de gewenste ontwikkelingen. 

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 27 augustus 2020 is gebleken dat de 
aanwezigheid van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in de bebouwing op 
voorhand niet uit te sluiten is. Een onderzoek naar deze soorten wordt geadviseerd.

Het is mogelijk voor algemeen voorkomende broedvogels om te nestelen in de begroeiing 
en de bomen op locatie en in de omgeving. Er moet rekening gehouden worden met het 
broedseizoen voor en tijdens de werkzaamheden.

Een ontheffing van de Wet natuurbescherming is nodig als effecten op beschermde soorten 
niet zijn te voorkomen.

Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
De kans dat er een significante wijziging in de emissie is, is aanwezig. Een berekening van 
de stikstofdepositie is nodig. Andere effecten op de Natura 2000-gebieden en/of het 
Natuurnetwerk Nederland zijn uit te sluiten.
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Voor Kennemerstraatweg 436 te Heiloo worden plannen voorbereid voor werkzaamhe-
den op locatie. Het betreft slopen van de huidige bebouwing en nieuwbouw van wo-
ningen. Voor de ruimtelijke plannen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. On-
derdeel van de procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van be-
schermde soorten en het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die 
soorten, als gevolg van de werkzaamheden. Het complex bestaat uit een gebouw met 
een commerciële functie en een bedrijfswoning. De werkzaamheden waarmee reke-
ning moet worden gehouden worden is sloop nieuwbouw. 

Voor de ruimtelijke plannen is door bureau Els & Linde B.V. op 27 augustus 2020, een 
quick scan ecologie binnen de planlocatie uitgevoerd. Uit de resultaten van de quick 
scan ecologie is gebleken dat een afdoend onderzoek naar het voorkomen vleermui-
zen, huismus (Passer domesticus) en de gierzwaluw (Apus apus) binnen de planlocatie 
noodzakelijk is, om de effecten van de ruimtelijke plannen te kunnen bepalen. 

In de voorliggende notitie worden de resultaten van het afdoend onderzoek naar deze 
soorten gepresenteerd. Waarnemingen van andere - minder strikt - beschermde soor-
ten zijn voor zover relevant eveneens genoteerd. Het onderzoek naar beschermde 
soorten is gestart in het najaar van 2020 en afgerond in het voorjaar van 2021. De in-
ventarisaties naar vleermuizen, huismus en de gierzwaluw zijn conform het vleer-
muisprotocol en andere handleidingen voor goede inventarisaties uitgevoerd.

Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde 
omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die veroor-
zaakt worden door de werkzaamheden, die nodig zijn om te komen tot de gewenste 
werkzaamheden. Daarbij is naast de planlocatie sec. gelet op de directe omgeving en 
de effecten op soorten in de omgeving.

Ligging van het perceel
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De planlocatie betreft een perceel met daarop een woning met aansluitend bedrijfs-
pand met een wasserij. Het perceel bevind zich binnen de bebouwde kom van Heiloo. 
De locatie is in de directe omgeving omsloten door weilanden, vrijstaande woningen 
en de Kennemerstraatweg. De Natura 2000-gebieden liggen op vrij korte afstand. Op 
3,7 kilometer van de onderzoekslocatie ligt het Natura 2000-gebied Noordhollands 
Duinreservaat. Dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als Natuurnetwerk Neder-
land (NNN) ligt op enkele meters afstand van de onderzoekslocatie.

Natura 2000
Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze ge-
bieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en 
dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, 
zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor functie waardoor de depositie van 
stikstofverbindingen toeneemt is een berekening noodzakelijk van de effecten. 

Natuurnetwerk Nederland
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden ver-
bonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk 
Nederland wordt via de ruimtelijke verordening beschermd
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Voor de afdoende inventarisatie van beschermde soorten, is het van belang dat deze 
worden uitgevoerd volgens enkele regels. Het gaat om voldoende inspanning met ge-
schikte technieken, in het optimale seizoen, met bewezen technieken en door gekwa-
lificeerd personeel. De gebruikte methoden en technieken worden aangepast op de si-
tuatie en op de te verwachten soorten. Hierbij wordt een afweging gemaakt welke  
methoden en technieken het meest geschikt c.q. efficiënt zijn. Voor de soorten zijn 
protocollen verschenen of kan worden teruggevallen op wetenschappelijke literatuur. 
Daarnaast zijn er kennisdocumenten gepubliceerd door BIJ12. Voor het inventariseren 
gebruikt Els & Linde de genoemde bronnen, aangevuld met terrein- en soortkennis 
van de ecoloog. 

Technieken onderzoek vleermuizen
Voor het inventariseren van vleermuizen is januari 2021 een update van het vleer-
muisprotocol verschenen. Voor het onderzoek naar vleermuizen wordt de meest re-
cente versie gehanteerd. Het vleermuisprotocol geeft een grote mate van juridische 
zekerheid dat voldaan is aan een wettelijke en maatschappelijk verantwoorde inspan-
ning. Het vleermuisprotocol is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke in-
zichten en voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag stelt aan een gedegen onder-
zoek. Naast het vleermuisprotocol worden tevens het kennisdocument van BIJ12 ge-
volgd. De kennisdocumenten geven een overzicht van maatregelen die genomen kun-
nen worden om negatieve effecten op soorten te verminderen of te voorkomen. Daar-
naast beschrijven de kennisdocumenten de ecologische aspecten en de wijze waarop 
de afwezigheid van soorten afdoende kan worden aangetoond. Aanvullend op het 
vleermuisprotocol en het kennisdocument worden verschillende bronnen geraad-
pleegd om de biogeografie van soorten vast te stellen.

Voor de geluidswaarnemingen van vleermuizen, wordt gebruik gemaakt van een Pet-
tersson D240x batdetector. In combinatie met de batdetector wordt een Edirol recorder
gebruikt. Waar nodig worden de opgenomen geluiden achteraf geanalyseerd. De ge-
luidswaarnemingen worden tijdens de inventarisaties gecombineerd met zichtwaar-
nemingen van de onderzoeker. Indien noodzakelijk worden luistersets op doeltreffen-
de punten geïnstalleerd, als aanvulling op het onderzoek. Voorafgaande aan de inven-
tarisaties van vleermuizen, worden de omstandigheden binnen de planlocatie vastge-
legd met een camera. 

Opmerking
Tijdens de inventarisatie wordt gelet op alle soorten die in potentie in gebouwen kun-
nen voorkomen. In het voorjaar zijn dat naast de gewone dwergvleermuis, de kleine 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, gewone grootoor-
vleermuis en brandt’s vleermuis. De watervleermuis wordt zelden in woningen aange-
troffen. Bekend is dat – waarschijnlijk – incidenteel ook de rosse vleermuis in gebou-
wen kan voorkomen. Uiteraard is de onderzoeker alert op afwijkende soorten en af-
wijkend gedrag. In de nazomer en het najaar is gezocht naar de verschillend dwerg-
vleermuizen en de laatvlieger. 

Technieken onderzoek gierzwaluwen
Tijdens de inventarisatie van de gierzwaluw wordt gezocht naar invliegende vogels, 
nestgeluiden of andere sporen van nesten. Een groep vogels die laag boven een ge-
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bouw of wijk cirkelt, is een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van een nest in die
omgeving. Hoog vliegende dieren zijn een aanwijzing op nesten op grotere afstand en 
buiten de invloedssfeer van het werk. De inventarisatie van de gierzwaluw wordt te-
gen zonsondergang uitgevoerd. De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op 
de resultaten, van belang is dat bij gunstige omstandigheden wordt gezocht.

Inventarisaties naar de huismus
De inventarisatie van de huismus wordt kort na zonsopkomst gestart en geëindigd op 
het moment dat de aanwezigheid van de huismus en de functies binnen de planloca-
tie, waren vastgesteld. De weersomstandigheden tijdens de inventarisaties moeten 
voldoende gunstig zijn een betrouwbaar resultaat. Tijdens de inventarisatie zijn droog 
en rustig weer, met een minimale temperatuur van ongeveer 5 ºC, van belang. 

Veldbezoeken & omstandigheden in het veld
De onderzoeken naar vleermuizen bestaan uit verschillende inventarisaties en wor-
den uitgevoerd in het optimale seizoen. Vleermuizen beschikken over een netwerk 
aan vaste verblijfplaatsen en verplaatsen zich binnen dit netwerk regelmatig. De be-
langrijkste vaste verblijfplaatsen die in theorie binnen het plangebied aanwezig zijn; 
winterverblijfplaatsen, kraam c.q. zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en paarterritoria. 
In voorkomende gevallen kunnen – voor de soort essentiële – jachtgebieden eveneens 
als een vaste verblijfplaats gelden. De vaste vliegroutes zijn als twee afzonderlijke ty-
pen te verdelen; enerzijds de routes die hoog frequent gebruikt worden en anderzijds 
de vliegroutes naar de winterverblijven. De vliegroutes tussen kolonieplek en jachtge-
bied, worden gelijktijdig met de inventarisaties van de kolonies gezocht.

Voor het zoeken naar kraamkolonies van vleermuizen is de periode van 15 mei tot en 
met 15 juli de optimale onderzoekstijd. Voor de (kraam)kolonies is het noodzakelijk 
om minimaal twee inventarisaties uit te voeren, met een tussentijd van 30 dagen. 
Rond zonsondergang wordt gezocht naar uitvliegende en jagende vleermuizen en mi-
nimaal eenmaal rond zonsopkomst naar zwermende vleermuizen. De verschillende 
soorten bezetten in de nazomer een paarterritorium. Deze worden onderzocht in de 
periode van 15 augustus tot 1 oktober. In die periode start tevens de migratie naar de 
winterverblijven. Voor de paarkolonies is het noodzakelijk om minimaal twee inventa-
risaties uit te voeren, met een tussentijd van 20 dagen. Per inventarisatie dient mini-
maal twee uur onderzoek te worden gedaan. Tijdens de inventarisaties wordt gezocht 
naar paarterritoria van vleermuizen. Per inventarisatie dient minimaal twee uur on-
derzoek te worden gedaan. De inventarisaties naar vleermuizen eindigen op het mo-
ment dat de aanwezigheid van alle potentieel voorkomende soorten en functies zijn 
vastgesteld. Een goede indicatie voor een winterverblijf is het zoeken naar zwermende
dieren in augustus.

Voor de gierzwaluw is een inventarisatie in drie ronden in de periode mei tot en met 
half juli voldoende, om inzicht te krijgen in het voorkomen van broedende vogels bin-
nen het plangebied. Minimaal een inventarisatie wordt uitgevoerd in de periode 20 
juni en 7 juli, omdat dan jongen aanwezig zijn op de nesten. De inventarisaties van de 
gierzwaluw starten ruim voor zonsondergang en eindigen op het moment dat de aan-
wezigheid van alle potentieel voorkomende soorten en functies zijn vastgesteld.  De 
inventarisatie van de huismus bestaat uit twee ochtendronden in april tot half mei.
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Voor het project is eerder een oriënterend onderzoek uitgevoerd (Neuteboom 2020). In 
dat onderzoek is als aannemelijk gesteld dat binnen de bebouwing op het terrein, 
vleermuizen, huismus en gierzwaluwen voorkomen. Om die reden is een aanvullend 
onderzoek naar deze soorten uitgevoerd. De inventarisaties zijn conform het vleer-
muisprotocol 2017 c.q. 2021 en de kennisdocumenten uitgevoerd.

Bronnenonderzoek
Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de beschikba-
re regionale en landelijke verspreidingsatlassen en enkele digitale bronnen geraad-
pleegd. Er zijn waarnemingen van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bekend 
binnen Heiloo. Dit betreft geen waarnemingen nabij de planlocatie. 

Inventarisatie huismus
Op 16 april 2021 en 4 mei 2021 is in de ochtenduren gezocht naar huismussen in de 
betreffende woningen. Tijdens de inventarisatie is gelet op zingende mannen en ande-
re aanwijzingen voor broedende huismussen.  

Waarnemingen op 16 april 2021
Tijdens de inventarisatie van 16 april 2021 zijn geen huismussen waargenomen bin-
nen de planlocatie. Wel is een koolmees (Parus major) waargenomen in de heg aan de 
zuidkant van de planlocatie. 

Waarnemingen op 4 mei 2021
Tijdens de inventarisatie van 14 mei 2021 zijn geen huismussen waargenomen binnen
de planlocatie. Wel zijn meerdere koolmezen waargenomen, deze bevonden zich in de 
heg aan de zuidkant van de planlocatie en in de begroeiing aan de noordzijde van de 
planlocatie. 

Inventarisaties gierzwaluw
Op 18 mei 2021, 24 juni 2021 en 14 juli 2021 zijn de gierzwaluwen binnen het plange-
bied en directe omgeving gezocht. Tijdens de inventarisatie is gekeken naar geschikt 
verblijfplaatsen voor de gierzwaluw en zijn de gebouwen geïnspecteerd op een invlie-
gende gierzwaluw en andere nestgedrag. Aanvullend is gelet op boven de woonwijk 
vliegende dieren, die de potentiële aanwezigheid van een nestplaats verraden. Bekend
is dat gierzwaluwen die laag vliegen in de directe omgeving een nest hebben. De vo-
gels die hoog in de lucht vliegen hebben elders een nest of zijn geen broedvogels.

Waarnemingen op 18 mei 2021
Er vliegt een klein groepje gierzwaluwen hoog in de lucht. Tegen de schemering zijn de
dieren naar het noorden weggevlogen. Er is geen relatie met het onderzoeksobject.

Waarnemingen op 24 juni 2021
Tijdens de inventarisatie van 10 juni 2021 zijn een drietal waarnemingen van gierzwa-
luwen gedaan. Rond 21.08 uur 2 hoogvliegende, rond 21:35 uur 4 hoogvliegende en 
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rond 22:10 uur 1 hoogvliegende. De gierzwaluwen vlogen alle iets ten noorden van de 
planlocatie en vlogen weg richting de woonwijk ten noorden van de planlocatie. 

Waarnemingen op 14 juli 2021
Tijdens de inventarisatie van 4 juli 2021 zijn rond 21:45 uur 5 hoogvliegende gierzwa-
luwen waargenomen, die vlogen in de richting van de woonwijk ten noorden van de 
planlocatie. 

Inventarisatie vleermuizen (kraam- & zomerverblijf)
Op 18 mei 2021 en 24 juni 2021 is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen 
van vleermuizen. Tijdens de avondinventarisatie is gekeken naar uitvliegende dieren 
uit (geschikte) verblijfplaatsen. Een schatting van het aantal dieren is gemaakt. Aan-
vullend is gelet op aanwezigheid van vaste vliegroutes en essentiële jachtgebieden 
binnen de invloedssfeer van de geplande ontwikkeling. Tijdens de ochtendinventarisa-
tie is gezocht naar zwermende dieren, dit is een zeer goed uitvoerbare techniek voor 
het vaststellen van een verblijfplaats.

Waarnemingen op 18 mei 2021
Er zijn geen geen waarnemingen van vleermuizen binnen de planlocatie of in de di-
recte omgeving. Het vleermuisonderzoek is gestart na de inventarisatie van de gier-
zwaluw en afgerond in de vroege ochtend (zwermgedrag en in de avond laatvlieger en 
andere soorten)

Waarnemingen op 24 juni 2021
Er zijn geen geen waarnemingen van vleermuizen binnen de planlocatie of in de di-
recte omgeving.

Inventarisatie vleermuizen (winterverblijf)
Na de kraamtijd vliegen de vrouwtjes met de jongen naar de winterkwartieren. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zwermende vleermuizen rond midder-
nacht een zeer sterke aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een winterverblijf. 
Mannen kunnen individueel overwinteren en zijn niet adequaat te inventariseren als 
overwinterend dier. 

Grote winterverblijven van de gewone dwergvleermuis worden aangetroffen in opval-
lende gebouwen in een gebied. Denk daarbij aan een grote flat, een grote kerk of kan-
toorpand, en in het buitengebied aan een grote boerderij of een kasteel.

Het panden die onderzocht zijn voldoen niet aan de criteria. 

Inventarisatie vleermuizen (paarterritoria)
Op 10 september 2020 en 29 september 2020 is een inventarisatie uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van paarverblijven en paarterritoria. De meeste vleermuizen paren in 
het najaar. De mannen verleiden de vrouwen door het uiten van de zogenoemde soci-
al calls. De gewone dwergvleermuis doet dat vliegend en de ruige dwergvleermuis 

Pagina 7

Locatie van het paarverblijf buiten de invloedssfeer van het werk.



hangend aan een boomstam of een andere zangplek. Andere vleermuizen hebben hun
karakteristieke technieken. De social calls zijn de hele nacht te horen, het onderzoek 
is daarom minder tijdgevoelig dan de andere onderzoeken.

In de quick scan is gebleken dat de onderzochte panden verschillende potentiële ver-
blijfplaatsen voor vleermuizen hebben. 

Waarnemingen op 10 september 2020
Tijdens onderzoek is de gewone dwergvleermuis waargenomen. De waarnemingen 
binnen de planlocatie betrof een gewone dwergvleermuis. Dit dier vloog vrijwel conti-
nue boven het weiland ten noord-noordoosten van de planlocatie. Regelmatig vloog 
het dier langs de noordzijde van de planlocatie. Het dier vloog daarbij naar de boerde-
rij op Kennemerstraatweg 434. De vleermuis was continu aan het baltsen en uitte con-
stant baltsgeluiden. Het gedrag van het dier duid op een aanwezig paarterritorium en 
paarverblijf op locatie Kennemerstraatweg 434.

Ook boven de achtertuin van Kennemerstraatweg 438 was een gewone dwergvleer-
muis met paargedrag te horen. Het dier heeft een paarterritorium en paarverblijf op 
locatie Kennemerstraatweg 438.

Er is geen overige vleermuizen activiteit waargenomen. Binnen de locatie zelf zijn 
gaan paarverblijven aangetoond.

Waarnemingen op 29 september 2020
De waarnemingen bevestigen de resultaten van 10 september; een paarverblijf op 434 
en op 438 en geen verblijfplaats op 436.

Overige waarnemingen
In de heg zijn waarnemingen van de koolmees gedaan.
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Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de 
veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werk-
zaamheden, om de veranderingen te kunnen bereiken. Voor zover plangebieden bin-
nen het Gelders Natuurnetwerk, het weidevogelgebied, Natura 2000 gebied of andere 
beschermde natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuur-
gebieden binnen de analyse getoetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe wer-
king eveneens van belang; de belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door 
toename van depositie, geluid en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstro-
men een effect veroorzaken. 
Uit de quick scan ecologie van 27 augustus 2020 is gebleken dat binnen de planlocatie 
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus en de gierzwaluw aanwezig kunnen 
zijn. Door bureau Els & Linde is in het najaar 2020 en in het voorjaar 2021, een afdoend
onderzoek naar vleermuizen, huismus en de gierzwaluw uitgevoerd. De analyse van 
deze notitie beperkt zich tot de effecten op beschermde soorten die tijdens het af-
doend onderzoek zijn aangetroffen. 

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling 
voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming zijn de Natura 2000-gebie-
den beschermd. De bescherming geldt ook voor externe factoren; zoals grondwater-
stromen en stikstofdepositie. 

De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationa-
le afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode 
lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de be-
bouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van 
de bescherming op muurplanten en orchideeën.

Vleermuizen
Het onderzoek is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol. Er zijn geen waarnemin-
gen van verblijfplaatsen van vleermuizen in het pand aangetoond.

Vogels met een jaarrond beschermd nest
Het onderzoek naar vogels is conform het kennisdocument huismus c.q. gierzwaluw 
en andere handleidingen voor goede inventarisaties uitgevoerd. Er zijn geen waarne-
mingen van de gierzwaluw of huismus binnen het pand gedaan.  

Zorgplicht
Voorafgaande en tijdens de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met
de aanwezige soorten die vallen onder het zorgbeginsel van de Wet natuurbescher-
ming. Aangetroffen dieren die niet uit zichzelf het werkgebied kunnen verlaten, die-
nen in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te worden uitgezet, in
vergelijkbaar geschikt habitat in de omgeving. Schuil- en overwinteringsplekken zoals
bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op over-
winterende en of schuilende dieren.
Het naast gelegen Natuurnetwerk en de nummer 434 en 438 mogen niet worden ver-
licht.
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H06 Conclusie, advies en gebruikte bronnen

Voor Kennemerstraatweg 436 te Heiloo worden plannen voorbereid voor werkzaamheden 
op locatie. Het betreft slopen van de huidige bebouwing en nieuwbouw van woningen. Voor 
de ruimtelijke plannen wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Onderdeel van de 
procedure is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten en 
het maken van een analyse van de mogelijke effecten op die soorten, als gevolg van de 
werkzaamheden. Het complex bestaat uit een gebouw met een commerciële functie en een 
bedrijfswoning. De werkzaamheden waarmee rekening moet worden gehouden worden is 
sloop nieuwbouw. 

Beschermde soorten
Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus of gierzwaluw aangetroffen. Bij de 
buren zijn paarverblijven aangetoond. Deze mogen niet worden verstoord door verlichting. 
Ook het aanliggende natuurgebied mag niet worden verlicht.

Noodzakelijke ontheffing c.q. vergunning
Voor de ruimtelijke plannen is geen ontheffing van de Wet natuurbescherming 
noodzakelijk. 
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Betreft: Kennemerstraatweg Heiloo
Locatie: inventarisatie
Datum: 27 november 2023
Ecoloog: 
Steller: , ecoloog

Els & Linde heeft een quick scan ecologie en een afdoend onderzoek uitgevoerd voor de 
Kennemerstraatweg te Heiloo. In de rapporten behoord een kaartje te staan met het 
onderzoeksgebied. Per abuis is deze niet in de rapporten geplaatst. Hieronder is het 
onderzoeksgebied weergegeven (rood kader). In het onderzoeksgebied zijn alle soorten en 
soortgroepen beoordeeld en waar nodig geïnventariseerd.

Uiteraard blijft de openbare groenstructuur behouden in de huidige vorm en omvang. 

Els & Linde B.V.

addendum

Spechtstraat 59 - 1223  NX  Hilversum - 06 – 27564247 - vanderlinden@elsenlinde.nl - 
Els & Linde B.V.: KvK 11068807 - Fiscaalnummer  8187.47.637 – NL24 ABNA 0121 1253 86.
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Betreft:  Marters, amfibieën en insecten
Locatie:  Kennemerstraatweg 436 te Heiloo 
Datum:  11 oktober 2023
Ecoloog:   
Steller:  ecoloog

De omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op 26 september j.l. gereageerd op de 
onderzoeken aan de Kennemerstraatweg te Heiloo. In deze memo wordt hierop gereageerd. 

Marters
De vraag was waarom er geen marters voorkomen binnen het plangebied. Het antwoord is 
dat het plangebied vrijwel volledig bebouwd of verhard is. Het biotoop van de marters 
ontbreekt. Op het naastliggend weiland zijn de kleine marters wel mogelijk aanwezig.

Amfibieën
De vraag was waarom er geen amfibieën voorkomen binnen het plangebied. Het antwoord is
dat het plangebied vrijwel volledig bebouwd of verhard is. Het biotoop van de amfibieën 
ontbreekt. Bovendien is er in de directe omgeving geen geschikt voortplantingswater. De 
rugstreeppad wordt niet in de omgeving van het perceel aangetroffen. Het weiland is geen 
geschikt habitat voor de soort (te sterk begroeid en geen voortplantingswater).

Insecten
De vraag was waarom er geen insecten voorkomen binnen het plangebied. Het antwoord is 
dat het plangebied vrijwel volledig bebouwd of verhard is. Het biotoop van de insecten 
ontbreekt. Enkele zeer algemene soorten kunnen wel voorkomen maar hiervoor geldt dat 
deze onder de zorgplicht vallen.

Effecten op NNN
Het Natuurnetwerk Nederland kent geen externe werking, er wordt niet in het 
Natuurnetwerk gebouwd. Met bouwverlichting wordt – in het kader van de zorgplicht - 
rekening gehouden met het Natuurnetwerk Nederland.
De kernwaarden van het PBL worden niet aangetast door de sloop-nieuwbouw. De voetprint 
blijft gelijk.

Conclusie
Vanuit de natuurbescherming is er geen belemmering voor het verkregen van een 
omgevingsvergunning. 

Els

Memo

Spechtstraat 59 - 1223  NX  Hilversum - 06 – 27564247 - vanderlinden@elsenlinde.nl - 
Els & Linde B.V.: KvK 11068807 - Fiscaalnummer  8187.47.637 - NL71 RABO 0108344673.

Els & Linde techniek vof: KvK 63899825 - Fiscaalnummer  NL855445920B01 - NL93 RABO 0306041626



Het perceel is volledig verhard of bebouwd – achter het perceel (is een smalle grasstrook aanwezig,
deze valt buiten het perceel.



1. Verlies oppervlak - de koude kas staat niet binnen de begrenzing
van het Natura 2000-gebied

2. Versnippering  - de koude kas staat niet binnen de begrenzing
van het Natura 2000-gebied

3. Verzuring - er is geen emissie of lozing vanuit de kas 
4. Vermesting - er is geen emissie of lozing vanuit de kas 
5. Verzoeting - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
6. Verzilting - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
7. Verontreiniging - er is geen lozing vanuit de kas op het Natura

2000-gebied
8. Verdroging - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
9. Vernatting - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
10. Verandering stroomsnelheid - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
11. Verandering overstromingsfrequentie - er is geen verandering van het watersysteem

ls gevolg van de bouw van de kas
12. Verandering dynamiek substraat - er is geen sprake van veranderingen in de 

dynamiek van het Naturta2000-gebied als 
gevolg van de koude kas buiten het gebied.

13. Geluid - er is geen geluid afkomstig vanuit de kas, de
bouw wordt uitgevoerd met elektrische 
apparatuur en de spanten en het glas worden
manueel geplaatst

14. Licht - er is geen verlichting in de kas toegestaan 
door de afstand tot woonbebouwing, er is 
geen assimilatie aangevraagd, voorzien of 
toegestaan

15. Trillingen - de kas trilt niet maar staat stevig. Er worden 
geen heipalen geslagen

16. Verstoring door mensen - de koude kas is niet zichtbaar vanaf het 
Natura 2000-gebied

17. Mechanische effecten - de koude kas staat niet binnen de begrenzing
van het Natura 2000-gebied
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1 Inleiding 

In het kader van het bestemmingsplan ‘Kennemerstraatweg 436’ is de depositie van stikstof ten gevolge 

van de sloop- en bouwwerkzaamheden, alsmede het gebruik van het planvoornemen aan de  

Kennemerstraatweg te Heiloo, in de gemeente Heiloo, berekend. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige wasserij. Het plan 

maakt de transformatie naar 8 woningen mogelijk op een locatie in het matig stedelijk woonmilieu. Het 

betreft de bouw van 1 vrijstaande woning, 2 twee-onder-één-kapwoningen, 1 hoekwoning en 4  

beneden-bovenwoningen. Tevens wordt de bestaande bedrijfsbebouwing gesloopt. De omvang van 

het plan is op de onderstaande afbeelding weergegeven. De depositie van stikstof in stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze ontwikkeling, alsmede van 

het verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket AERIUS (8 november 2023). 

Dit rapport vormt een toelichting op de berekening. 

 

 

Afbeelding 1 – Omvang plangebied  

 

Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming bij 

vergunningaanvragen of bestemmingsplanprocedures. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ligging van 

het projectgebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Nature 2000-gebieden aan bod. Hoofdstuk 

4 is gewijd aan de invoergegevens van het programmapakket AERIUS en hoofdstuk 5 geeft het model 

weer. In het laatste hoofdstuk worden de rekenresultaten en conclusies besproken. 
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2 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, bossen en specifieke 

dier- en plantsoorten. De bescherming van de Natura 2000-gebieden is verankerd in het onderdeel 

gebiedsbescherming. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunning-

plichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als 

activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-

gebied. 

 

In Nederland zijn 162 Natura 2000-gebieden gelegen. In 130 van deze gebieden komen stikstof- 

gevoelige habitats of leefgebieden van soorten voor. Dit betekent dat een verdere toename van  

stikstofdepositie tot een negatief effect kan leiden. Derhalve dient bij een nieuwe ruimtelijke  

ontwikkeling onderzocht te worden of er stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

plaatsvindt. Dit geldt voor een activiteit waar een omgevingsvergunning voor noodzakelijk is, maar ook 

voor een bestemmingsplan dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Voor een bestemmingsplan is 

het namelijk noodzakelijk om de uitvoerbaarheid van het plan op voorhand aan te tonen. Hiernaast 

geldt op grond van artikel 2.7 Wnb in samenhang met artikel 2.8 Wnb een onderzoeksplicht voor  

bestemmingsplannen. Een te hoge stikstofdepositie kan tot een negatief effect leiden, waardoor de 

kans bestaat dat het bestemmingsplan onder dezelfde omstandigheden niet kan worden vastgesteld. 

 

Kwetsbaarheid van stikstof gevoelige natuurgebieden  

Niet alle Natura 2000-gebieden met voor stikstof gevoelige habitats of leefgebieden voor soorten zijn 

even kwetsbaar voor een toename van de stikstofdepositie. Wanneer het gebieden betreft waar zich 

habitats of leefgebieden van soorten bevinden waarvan de kritische depositiewaarde lager is dan de 

achtergrondwaarde voor stikstof, dan is sprake van een overgevoelig gebied. In die gebieden moet de 

toename van zelfs een minimale stikstofdepositie al als significant negatief worden beschouwd. In die 

gebieden kan een toename van de stikstofdepositie met meer dan 0,00 mol N/ha/jaar dan ook niet 

worden toegestaan. In gebieden waar de kritische depositiewaarde hoger is dan de achtergrond-

waarde, is weliswaar sprake van een negatief effect bij een toename van de stikstofdepositie, maar 

deze wordt pas significant negatief wanneer de toename zo groot is dat de kritische depositiewaarde 

wordt overschreden. In dergelijke gebieden is dus meer ruimte voor een toename van de stikstof- 

depositie. 

 

Saldering 

Om een ruimtelijke ontwikkeling of bestemmingsplan waarbij sprake is van meer stikstofdepositie op 

een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken, kan gebruik worden gemaakt van intern 

of extern salderen. Door middel van salderen zorgt de initiatiefnemer ervoor dat de netto stikstof-

emissie niet toeneemt. Dit kan door middel van het staken van stikstof emitterende activiteiten binnen 

het projectgebied of plangebied zelf (intern salderen) of het staken van stikstof emitterende activiteiten 

op een locatie buiten het plangebied van de ruimtelijke ontwikkeling of het bestemmingsplan (extern 

salderen). 
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Bij de toepassing van intern of extern salderen gelden belangrijke voorwaarden, namelijk: 

 om intern te mogen salderen, moet er sprake zijn van één project of één plan waarbij sprake is 

van één locatie waarbinnen de te salderen activiteiten zich bevinden; 

 extern salderen wordt aangemerkt als een mitigerende of verzachtende maatregel in de zin van 

artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn en mag dus alleen plaatsvinden in het kader van een  

passende beoordeling. 

 

Stikstofregistratiesysteem 

Naast saldering bestaat er de mogelijkheid voor woningbouwprojecten waarbij sprake is van meer  

stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied mogelijk te maken via het stikstof- 

registratiesysteem. In dit stikstofregistratiesysteem wordt alle stikstofruimte van stikstofreducerende 

maatregelen opgeslagen. De door deze maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 

70% worden besteed aan economische ontwikkelingen.  
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3 Ligging plangebied 

Zoals in de inleiding is aangegeven, ligt het plangebied aan Kennemerstraatweg te Heiloo. Op de  

onderstaande afbeelding is de ligging van het plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen  

Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Afbeelding 2 – Ligging plangebied ten opzichte van de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden 

 

De meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn: 

- Noordhollands Duinreservaat, gelegen op een afstand van circa 3,7 km; 

- Eilandspolder, gelegen op een afstand van circa 6,2 km; 

- Schoorlse Duinen, gelegen op een afstand van circa 9,3 km. 
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4 Invoergegevens AERIUS 

Met behulp van AERIUS kan de depositie als gevolg van de emissies van NOx en NH3 op Natura 2000-

gebied worden berekend. Om de berekening te kunnen maken, moeten stikstofbronnen worden  

ingevoerd die bij het project of plan zullen worden gebruikt. In AERIUS zijn voor diverse bronnen  

standaard emissiekengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en NH3 kunnen  

worden bepaald. Het gaat dan om bronnen die worden gebruikt tijdens de sloop-, aanleg- en/of bouw-

fase en bronnen die later tijdens het gebruik van het project of plan worden ingezet.  

Het gaat om bijvoorbeeld (mobiele) werktuigen, maar ook om het verkeer op, van en naar het terrein. 

Hoe bronnen moeten worden bepaald, is uitgewerkt in het handboek “Werken met AERIUS Calculator”. 

Conform dit handboek dient bijvoorbeeld de verkeersgeneratie te worden beschouwd. Niet alleen het 

handboek speelt daarbij een rol. Ook gerechtelijke uitspraken zijn van belang. Zo blijkt uit  

jurisprudentie dat de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer niet meer aan de 

ruimtelijke ontwikkeling dient te worden toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te 

zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer het aan- en afrijdende  

verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het 

overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft dienovereenkomstig 

plaatsgevonden.  

Door de opdrachtgever is aangegeven dat de woningen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat 

geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de verwarming. 

Dit wordt geborgd in de ruimtelijke procedure. 

 

Ten behoeve van de sloop- en bouwwerkzaamheden en de verkeersgeneratie van de woningen zijn de 

navolgende invoergegevens in AERIUS gebruikt (zie afbeeldingen 3, 4 en 5). 

4.1 Sloopfase 

4.1.1 Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de slooplocatie weerge-

geven. De gegevens over de in te zetten mobiele werktuigen, het aantal draaiuren en het bouwjaar 

(stageklasse) zijn door de opdrachtgever verstrekt. 

 

Met betrekking tot het verbruik van het aantal liters brandstof en het percentage AdBlue is aangesloten 

bij het onderzoek van TNO (AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting 

van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen, TNO 2021 R12305). Op basis van dit onderzoek is 

voor stage IV en stage V mobiele werktuigen uitgegaan van 6% AdBlue ten opzichte van het aantal liters 

verbruikte brandstof. 
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Tabel 1. Emissie mobiele werktuigen slooplocatie 

Functie Aantal Werktuig kW Stage Draaiuren Verbruik  

liters /uur 

Totaal  

verbruik liters 

Liters 

Ad-

Bleu 

Emissie NOx  

Sloop  kraan 120 Stage V 160 uur 11,42 1.827 110 10,5 kg 

Totale emissie in kg NOx /jaar      10,5 kg 

 

De totale emissie van mobiele werktuigen bedraagt 10,5 kg NOx/jr en 0,4 kg NH3/jr. 

4.1.2 Werkverkeer (bron 2) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met het volgende aantal ritten per jaar. Deze gege-

vens zijn door de opdrachtgever verstrekt. 

 

Tabel 2. Ritproductie werkverkeer 

Functie Verkeer Eenheid Aantal 

Sloop Licht verkeer  40 

 Middelzwaar verkeer  0 

 Zwaar verkeer  20 

 Licht verkeer  40 

Totaal Middelzwaar verkeer  0 

 Zwaar verkeer  20 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voertuig-

categorieën van InfoMil (tabel 3). 

 

Tabel 3. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil) 

Categorie Alledaagse omschrijving 

Lichte motorvoertuigen - alle personenauto’s 

- de meeste bestelauto’s 

- vrachtwagens met 4 wielen 

Middelzware motorvoertuigen - alle autobussen 

- vrachtwagens met 2 assen en 4 achterwielen 

Zware motorvoertuigen - vrachtwagens met 3 of meer assen 

- vrachtwagens met aanhanger 

- trekkers met oplegger 

 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt 93,7 gr NOx/jr en 1,9 gr NH3/jr. 

4.1.3 Totale emissie sloopfase  

De totale emissie van het plan in de sloopfase bedraagt 10,6 kg NOx/jr en 0,4 kg NH3/jr. 

4.2 Aanlegfase 

4.2.1 Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1) 

In de navolgende tabel zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie  

weergegeven. De gegevens over de in te zetten mobiele werktuigen, het aantal draaiuren en het 
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bouwjaar (stage-klasse) zijn door de opdrachtgever verstrekt en aangevuld met gemiddelden,  

gebaseerd op het bronbestand van BügelHajema Adviseurs1. 

 

Met betrekking tot het verbruik van het aantal liters brandstof en het percentage AdBlue is aangesloten 

bij het onderzoek van TNO (AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting 

van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen, TNO 2021 R12305). Op basis van dit onderzoek is 

voor stage IV en stage V mobiele werktuigen uitgegaan van 6% AdBlue ten opzichte van het aantal liters 

verbruikte brandstof. 

 

Tabel 4. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie 

Functie Aant Werktuig kW Stage Eenheid Draaiuren Verbruik 

liters 

/uur 

Totaal 

verbruik 

liters 

Liters 

AdBleu 

Emissie 

NOx  

Bouwrijp  graafmachine 100 Stage IV 2 u/ 50 m2 50 uur 10,18 509 31 2,8 kg 

maken  kraan 100 Stage IV 2 u/ 50 m2 50 uur 10,18 509 31 2,8 kg 

Bouw 8 betonpomp 200 Stage IV 4 u/ won. 32 uur 19,81 634 38 3,6 kg  

woningen 8 kraan 140 Stage IV 17,5 u/ won. 140 uur 13,90 1.946 117 11,1 kg  

 
8 heistelling 450 Stage IV 3 u/ won. 24 uur 44,86 1.077 65 5,8 kg  

 
8 boorinstallatie bronnen 200 Stage V 2 u/ won. 16 uur 18,87 302 18 1,8 kg  

 8 kraan dragline montage casco 300 Stage V 3 u/ won. 24 uur 27,50 660 40 3,5 kg 

 8 betonmixers 100 Stage V 4 u/ won. 32 uur 9,70 310 19 1,7 kg 

 8 grondkraan 100 Stage IV 2 u/ won.  16 uur 10,08 161 10 0,8 kg 

Totale emissie in kg NOx /jaar         33,7 kg 

 

De emissie van mobiele werktuigen in de aanlegfase bedraagt 33,7 kg NOx/jr en 1,5 kg NH3/jr. 

4.2.2 Werkverkeer (bron 2) 

Wat betreft het werkverkeer is rekening gehouden met het volgende aantal ritten per jaar. Deze gege-

vens zijn door de opdrachtgever verstrekt en waar nodig aangevuld met gemiddelden, gebaseerd op 

het bronbestand van BügelHajema Adviseurs1. 

 

Tabel 5. Ritproductie werkverkeer 

Functie Aantal Verkeer Eenheid Aantal 

Bouwrijp maken   Licht verkeer 40/100 m2 500 

   Middelzwaar verkeer 40/100 m2 500 

   Zwaar verkeer 40/100 m2 0 

Woningen   8 Licht verkeer 100/won. 800 

  8 Middelzwaar verkeer 20/won. 160 

  8 Zwaar verkeer 4/won. 32 

   Licht verkeer  1.300 

Totaal   Middelzwaar verkeer  660 

   Zwaar verkeer  32 

 

Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van de voertuig-

categorieën van InfoMil (tabel 3). 

 

 

1  Voor de invoergegevens van mobiele werktuigen op de locatie is gebruik gemaakt van aannames afkomstig uit een door Bügel-

Hajema Adviseurs bijgehouden bronbestand. Dit bronbestand bevat gemiddelde cijfers over de inzet van mobiele werktuigen op 

de locatie en zijn verkregen door jarenlange ervaring met stikstofberekeningen. 



 

  
Berekening stikstofdepositie Kennemerstraatweg 436 te Heiloo - 8 november 2023  10 

De totale emissie van het werkverkeer bedraagt 2,1 kg NOx/jr en 55,4 gr NH3/jr. 

4.2.3 Totale emissie aanlegfase  

De totale emissie van het project in de aanlegfase bedraagt 35,9 kg NOx/jr en 1,5 kg NH3/jr. 

4.3 Gebruiksfase 

4.3.1 Verkeersgeneratie woningen (bron 1) 

De twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande woning komen aan de Kennemerstraatweg te  

liggen. De beneden-bovenwoningen en de hoekwoning sluiten aan op de woonwijk op het voormalig 

melco-terrein, welke parallel aan de Kennermerstraatweg ligt (aan de achterkant van de twee-onder-

een-kapwoningen en de vrijstaande woning). In het model is het verkeer van en naar het gebouw op-

genomen, waarbij gebruik is gemaakt van CROW-publicatie 381, december 2018. Daarbij is gebruikge-

maakt van onderstaande kencijfers (tabel 6), met de uitgangspunten ‘matig stedelijk’ en ‘rest bebouwde 

kom’. Omdat in de berekening rekening is gehouden met een worstcasescenario is gebruikgemaakt 

van de maximale kencijfers.   

 

Tabel 6. Verkeersgeneratie per woningtype 

Type woning CROW classificatie Max. kencijfer Aantal Totaal 

Vrijstaande woning ‘koop, huis, vrijstaand’ 8,6 1 8,6 

Twee-onder-één-kapwoning ‘koop, huis, twee-onder-een-kap’ 8,2 2 16,4 

Hoekwoning ‘koop, huis, tussen/hoek’ 7,5 1 7,5 

Beneden-bovenwoning ‘koop, appartement, goedkoop’ 5,3 4 21,2 

Totaal    53,7 

 

Dit houdt in dat er rekening gehouden dient te worden met naar boven afgerond 54 ritten licht verkeer 

per etmaal. Tevens is rekening gehouden met 1 rit middelzwaar verkeer ten behoeve van pakket- 

bezorging. 

 

De totale emissie van de verkeersgeneratie van woningen in de gebruiksfase bedraagt in dat geval 6,6 

kg NOx/jr en 0,2 kg NH3/jr. 

4.4 Totale emissie 

De totale emissie van het plan in de sloop-, aanleg- en gebruiksfase bedraagt 53,1 kg NOx/jr en 2,2 kg 

NH3/jr. 
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5 Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (8 november 

2023). In de berekening is voor alle fases uitgegaan van het rekenjaar 2023. Indien het plan of een van 

de fases later zal worden uitgevoerd, kan deze berekening als worstcase worden beschouwd. In latere 

rekenjaren zal de emissiefactor van onder andere verkeersbewegingen namelijk afnemen. Navolgend 

is van het model een afbeelding opgenomen. 

 

 
Afbeelding 3 - AERIUS-model sloopfase 
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Afbeelding 4 - AERIUS-model aanlegfase 

 

 
Afbeelding 5 - AERIUS-model gebruiksfase 

 

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van: 

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1 

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable 
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6 Rekenresultaten en conclusie 

De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en een pdf-bestand waarin wordt 

geconstateerd dat er geen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn met een overschrijding van een 

planbijdrage van meer dan 0,00 mol N/ha/jaar. Dit pdf-bestand is als bijlage toegevoegd. 

 

 
Afbeelding 4 – Rekenresultaat sloopfase 

 

 
Afbeelding 5 – Rekenresultaat aanlegfase 

 

 
Afbeelding 6 – Rekenresultaat gebruiksfase 
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Afbeelding 7 – Rekenresultaat totaal plan 

 

Met betrekking tot de invoergegevens van de AERIUS-berekening is uitgegaan van de gedeeltelijk inzet 

van stage V materieel. Deze uitgangspunten dienen te worden geborgd in het bestemmingsplan. Er 

treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstof staat nadere besluitvorming niet in de 

weg. 

 

 



      

 

 

Bijlagen 

  



 

 

 

Bijlage 1 – Sloopfase 

 



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Kennemerstraatweg ���,

���� BL Heiloo

Activiteit
Omschrijving Kennemerstraatweg ��� te Heiloo

Toelichting Sloop bestaande bedrijfsbebouwing, bouw van � vrijstaande

woning, � twee-onder-één-kapwoningen, � hoekwoning en �

beneden-bovenwoningen sloop

Berekening
AERIUS kenmerk RZCRmda�wqx�

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Sloop - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Sloop - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/6RZCRmda4wqx4 (08 november 2023)



Sloop (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen

�,� kg/j ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk �,� g/j ��,� g/j

Projectberekening

3/6RZCRmda4wqx4 (08 november 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m

 

Projectberekening
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Sloop" (Beoogd)

incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/6RZCRmda4wqx4 (08 november 2023)



Sloop, Rekenjaar ����

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Kraan ��� kW

(sloop)

Stage-V, >= ���� , ��-��� kW, diesel,

SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Wegverkeer | Weg

Naam Werkverkeer Links Rechts NOₓ ��,� g/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ ��,� g/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening

6/6RZCRmda4wqx4 (08 november 2023)



 

 

Bijlage 2 – Aanlegfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Kennemerstraatweg ���,

���� BL Heiloo

Activiteit
Omschrijving Kennemerstraatweg ��� te Heiloo

Toelichting Sloop bestaande bedrijfsbebouwing, bouw van � vrijstaande

woning, � twee-onder-één-kapwoningen, � hoekwoning en �

beneden-bovenwoningen bouw (aanleg)

Berekening
AERIUS kenmerk RcNkYttVppQE

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Aanleg - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Aanleg - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -

Projectberekening

2/7RcNkYttVppQE (08 november 2023)



Aanleg (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen

�,� kg/j ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk ��,� g/j �,� kg/j

Projectberekening

3/7RcNkYttVppQE (08 november 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Aanleg"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening

5/7RcNkYttVppQE (08 november 2023)



Aanleg, Rekenjaar ����

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Betonpomp ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Kraan ��� kW (bouw woningen) Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Heistelling ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Boorinstallatie bronnen (bouw

woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Kraan dragline montage casco

��� kW (bouw woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Betonmixers ��� kW (bouw

woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Grondkraan ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Graafmachine ��� kw (bouwrijp

maken)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

kraan ��� kw (bouwrijp maken) Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Wegverkeer | Weg

Naam Werkverkeer Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren �.���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Projectberekening

6/7RcNkYttVppQE (08 november 2023)



Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Bijlage 3 – Gebruiksfase 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening



Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Kennemerstraatweg ���,

���� BL Heiloo

Activiteit
Omschrijving Kennemerstraatweg ��� te Heiloo

Toelichting Sloop bestaande bedrijfsbebouwing, bouw van � vrijstaande

woning, � twee-onder-één-kapwoningen, � hoekwoning en �

beneden-bovenwoningen gebruiksfase

Berekening
AERIUS kenmerk RWt�shGAnFgj

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Gebruik - Beoogd ���� �,� kg/j �,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Gebruik - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Gebruik (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

 Verkeersnetwerk �,� kg/j �,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Gebruik"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -
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Gebruik, Rekenjaar ����

� Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersgeneratie Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ��,� /etmaal �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura ����-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers
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Contactgegevens
Rechtspersoon n.v.t.

Inrichtingslocatie Kennemerstraatweg ���,

���� BL Heiloo

Activiteit
Omschrijving Kennemerstraatweg ��� te Heiloo

Toelichting Sloop bestaande bedrijfsbebouwing, bouw van � vrijstaande

woning, � twee-onder-één-kapwoningen, � hoekwoning en �

beneden-bovenwoningen totaal

Berekening
AERIUS kenmerk RewxsUEsULyH

Datum berekening �� november ����, ��:��

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

Totaal - Beoogd ���� �,� kg/j ��,� kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

Totaal - Beoogd -

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) -

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) -

Grootste toename -

Grootste afname -
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Totaal (Beoogd), rekenjaar ����

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

�
Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning |
Mobiele werktuigen

�,� kg/j ��,� kg/j

 Verkeersnetwerk �,� kg/j �,� kg/j
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Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura ����

gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste toename (projectberekening)

Grootste afname (projectberekening)

Hoogste totaal (achtergrond +
projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen:

beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

��� m
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Resultaten stikstofgevoelige Natura ���� gebieden situatie "Totaal"

(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste afname

(mol N/ha/jr)

Totaal - - - - - -

Projectberekening
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Totaal, Rekenjaar ����

� Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfsto�enwinning

Naam Mobiele werktuigen
Locatie X:������,��

Y:������,��
Oppervlakte �,�� ha

NOₓ ��,� kg/j
NH₃ �,� kg/j

Naam Stageklasse Brandstof -

verbruik

Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

Betonpomp ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Kraan ��� kW (bouw woningen) Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

Heistelling ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

���� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Boorinstallatie bronnen (bouw

woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Kraan dragline montage casco

��� kW (bouw woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Betonmixers ��� kW (bouw

woningen)

Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Grondkraan ��� kW (bouw

woningen)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ ��,� g/j

Graafmachine ��� kw (bouwrijp

maken)

Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

kraan ��� kw (bouwrijp maken) Stage-IV, ����-����, ��-

��� kW, diesel, SCR: ja

��� l/j �� u/j �� l/j NOₓ �,� kg/j

NH₃ �,� kg/j

Kraan ��� kw (sloop) Stage-V, >= ���� , ��-���

kW, diesel, SCR: ja

���� l/j ��� u/j ��� l/j NOₓ ��,�

kg/j

NH₃ �,� kg/j

� Wegverkeer | Weg

Naam Werkverkeer sloop Links Rechts NOₓ ��,� g/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ ��,� g/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %
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� Wegverkeer | Weg

Naam Werkverkeer aanleg Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ ��,� g/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren �.���,� /jaar �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ���,� /jaar �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren ��,� /jaar �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /jaar �,� %

� Wegverkeer | Weg

Naam Verkeersgeneratie gebruik Links Rechts NOₓ �,� kg/j

Locatie X:������,�� Y:������,�� Type scherm - - NO₂ �,� kg/j

Lengte �.���,�� m Hoogte - - NH₃ �,� kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor �

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte t.o.v. maaiveld � m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigbewegingen In �le

Licht verkeer Voorgeschreven factoren ��,� /etmaal �,� %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Busverkeer Voorgeschreven factoren �,� /etmaal �,� %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie ����.�.�_��������_����d�b�c�

Database versie ����.�.�_����d�b�c�_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Geluidszaken 
 

1. Inleiding 
In opdracht van BügelHajema Adviseurs is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege 
wegverkeer op nieuw te bestemmen woningen in het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436 in 
Heiloo. Onderstaande figuur 1 geeft een indicatie van de ligging en afmetingen van de bouwvolumes 
in de omgeving.  
 
De te bestemmen woningen hebben deels 2 en deels 3 bouwlagen. In alle gevallen zijn in de derde 
bouwlaag geen geluidsgevoelige functies voorzien maar het uitsluiten ervan wordt niet planologisch 
geborgd.  
 
De woningen liggen binnen de zone van de Kennemerstraatweg en de Kanaalweg/Stationsweg die 
samen een doorgaande verbinding vormen. De woningen liggen niet binnen de zone van andere 
wegen, spoorlijnen of industrieterreinen waarmee deze aspecten buiten beschouwing blijven.  
 
Figuur 1: Situatie met plan (bron opdrachtgever) 

 
De berekeningen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).  
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Geluidszaken 
 

2. Beoordeling 

2.1 Wet geluidhinder  
Voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, die binnen de zones van wegen zijn 
geprojecteerd, zijn de artikelen 76 tot en met 85 van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Alle 
wegen met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximum snelheid van 30 kilometer 
per uur geldt, zijn zoneringsplichtig. De zonebreedte is afhankelijk van de ligging en het type weg. 
Eén en tweebaans wegen binnen de bebouwde kom hebben een zone van 200 meter breed aan 
weerszijden van de weg (artikel 74 lid 1a sub 1).  
 
Op grond van artikel 82 Wgh bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. Voor 
hogere geluidbelastingen kan gemotiveerd een hogere geluidbelasting worden toegestaan door een 
hogere waarde vast te stellen. De maximale hogere waarde is afhankelijk van de situatie. Vanwege 
de ligging binnen de bebouwde kom is hier sprake van een stedelijke situatie met een maximale 
hogere waarde van 63 dB (artikel 83 lid 2 Wgh).  
 
De geluidbelasting wordt primair voor elke weg afzonderlijk bepaald en beoordeeld. De situatie in 
het jaar 10 jaar na planvaststelling wordt beoordeeld. Deze 10 jaar is gebaseerd op de planperiode. 
Hier wordt uitgegaan van 2033. 
 
Aan de wijze waarop de akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen regels worden gesteld 
(artikel 110e Wgh). 
 
Er wordt verwacht dat de huidige geluidproductie van motorvoertuigen hoger is dan in de toekomst 
valt te verwachten. Daarom mag op gemeten en berekende geluidbelastingen een aftrek worden 
toegepast (artikel 110g Wgh).  
 
Op grond van artikel 110a lid 6 Wgh mogen hogere waarden slechts worden vastgesteld als de 
cumulatie van meerdere geluidsbronnen geen onaanvaardbare situatie oplevert naar het oordeel 
van het bevoegd gezag (artikel 110f lid 1 Wgh).  
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Geluidszaken 
 

2.2 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 
Het RMG 2012 definiëert de in artikel 110e Wgh genoemde onderzoeksregels .  
 
Artikel 3.4 van het RMG 2012 geeft uitvoering aan het in § 2.1 genoemd artikel 110g Wgh. De aftrek 
is nader uitgewerkt in artikel 3.4 van het RMG 2012. De aftrek bedraagt in principe 2 dB voor wegen 
waarvoor de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger is (artikel 3.4 
lid c RMG 2012). In grensgevallen mag op grond van artikel 3.4 lid a en b respectievelijk 3 of 4 dB 
worden afgetrokken. Voor wegen waarvoor de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen 
minder dan 70 km/uur is, bedraagt de aftrek in alle gevallen ten hoogste 5 dB (art 3.4 lid d RMG 
2012). Deze aftrek is in het rekenmodel opgenomen als groepsreductie. Bij toetsing van het 
binnenniveau van woningen wordt op grond van artikel 3.4 lid e van het RMG 2012 deze aftrek niet 
toegepast. 
 
Verder wordt verwacht dat door aanscherping van geluidseisen aan banden in de 10 jaar na 2012 
een belangrijk effect zal optreden bij rijsnelheden hoger dan 70 kilometer per uur. Op grond van 
artikel 3.5 van het RMG 2012 wordt hiertoe 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie, met 
uitzondering van elementenverharding, Zeer Open Asfalt Beton, tweelaags Zeer Open Asfalt Beton 
(met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn), uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd 
uitgeborsteld beton en bij oppervlaktebewerkingen. Voor deze uitzonderingen wordt 1 dB in 
mindering gebracht op de wegdekcorrectie. Deze aftrek wordt door GeoMilieu automatisch bepaald 
op basis van snelheid en wegdektype. 
 
De berekende of gemeten geluidbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, 
waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (artikel 1.3 lid 1 RMG 2012). 
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3. Berekeningswijze  

3.1 Overdrachtsberekeningen  
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het RMG 2012. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
Standaardrekenmethode 1 en 2. Standaard-rekenmethode 1 is bedoeld voor eenvoudige situaties en 
Standaardrekenmethode 2 (SRM2) is bedoeld voor complexe situaties. Hier is gerekend met module 
verkeerslawaai versie 2023.41 van het computerprogramma GeoMilieu die rekent volgens SRM2. 
 
De geluidsuitstraling van de wegen zijn opgenomen in het modelitem weg dat alle kenmerken van 
de wegen bevat die relevant zijn voor de geluidsuitstraling. Voor de geluidsoverdracht zijn in het 
model alle geluidreflecterende bodemgebieden zoals water, wegen en andere verharde terreinen 
opgenomen. De niet gedefinieerde gebieden zijn beschouwd als grotendeels geluidsabsorberend 
met reflectiefactor 0,8. 
 
De extra geluidsproductie ten gevolge van optrekkend en afremmend verkeer op en enabij de 
geregelde kruising tussen de beschouwde wegen is gemodelleerd met het modelitem kruispunt. Er is 
sprake van een gelijkwaardig kruispunt van de 1e orde. 
 
Gebouwen in en rond het overdrachtsgebied kunnen zorgen voor geluidsreflecties en –afscherming 
en zijn daartoe in het model opgenomen. Ook afscherming van geluid door hoogteverschillen of 
schermen kan worden gemodelleerd maar dat is hier niet aan de orde.  
 
De gebruikte gegevens voor de modellering van  bodemgebieden, gebouwen en terreinhoogtes zijn 
afkomstig van openbare bronnen op internet. 
 
Op de gevels van de te bestemmen nieuwe woningen zijn per bouwlaag rekenpunten gelegd met 
rekenhoogten van 1,8, 4,8 en deels 7,8 meter.  
 
De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. Bijlage 2 bevat grafische 
weergaven van het opgestelde rekenmodel en de ligging van de rekenpunten. 

3.2 Gehanteerde verkeersgegevens 
De Kennemerstraatweg en de Kanaalweg/Stationsweg zijn in beheer bij de gemeente Heiloo die 
desgevraagd verkeersgegevens heeft verstrekt. De verkeersgegevens bestaan uit twee delen. Het 
ene deel is een Excelbestand met maandelijks getelde etmaalintensiteiten over de periode januari 
2018 tot en met juli 2023 en jaargemiddelde etmaalintensiteiten over de periode van 2016 tot en 
met 2022 ter hoogte van Kennemerstraatweg 161. Het andere deel is de rapportage 
“Verkeerseffecten aansluiting A9 Heiloo Ruimtelijke procedures” van Goudappel Coffeng met 
kenmerk HLO023/Ksg/0125.03 en gedateerd op 27 januari 2017. In tabel 4.1 van deze rapportage 
geeft voor de hier beschouwde wegvakken de volgende werkdagetmaalintensiteiten.  
 
Tabel 1: Verkeersgegevens Goudappel Coffeng 

Weg 2030 zonder aansluiting A9 2030 met aansluiting A9 

Kennemerstraatweg thv plan 15.100 10.100 

Kanaalweg 5.800 4.900 
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Weg 2030 zonder aansluiting A9 2030 met aansluiting A9 

Stationsweg 7.900 8.400 

 

De gemeente Heiloo heeft zich gecommiteerd om de aansluiting uit te voeren maar de uitvoering is 

nog niet concreet gepland zodat worst case rekening wordt gehouden met beide mogelijkheden. In 

eerste instantie wordt voor de te onderzoeken wegvakken uitgegaan van de hoogste 

etmaalintensiteiten.  

 

Om de werkdagetmaalintensiteiten voor 2030 om te rekenen naar weekdagetmaalintensiteiten in 

2033 is uitgegaan van een verhouding weekdag/werkdag van 0,93 en een jaarlijkse autonome 

verkeersgroei van 1%.  

 

Voor de geluidsuitstraling is niet alleen het aantal motorvoertuigen per weekdagetmaal van belang 

maar ook de verkeerssamenstelling (licht, middelzwaar en zwaar verkeer) en de verkeersverdeling 

over het etmaal (dag-, avond- en nachtperiode). Hiervoor zijn door de gemeente nauwkeurige 

uurtellingen over heel 2021 aangeleverd. Hierbij zijn Bin 2 (Car/Van) en Bin 4 (H.Van) als lichte 

motorvoertuigen beschouwd. Bin 3 (Cr/V+Tr), Bin 5 (LGV) en Bin 6 (Rigid) zijn zware 

motorvoertuigen. Bin 7, 8, 9 en 10 zijn middelzware motorvoertuigen. Bin 1 (M/Cycle) is in aansluiting 

op het RMG 2012 buiten beschouwing gelaten.  

 

De gehanteerde verkeerscijfers zijn voor beide beschouwde wegen samengevat in tabel 2. 

 

Tabel 2: Gehanteerde verkeersgegevens  

Weg Intensiteit 2033 

(motorvoertuigen/weekdagetmaal) 

Etmaalperiode 

Daguur (%) Avonduur (%) Nachtuur (%) 

Kennemerstraatweg 14.469 7,21 2,16 0,60 

Lichte motorvoertuigen 95,78 97,66 92,87 

Middelzware motorvoertuigen 1,78 1,81 3,08 

Zware motorvoertuigen 2,44 0,53 4,05 

Kanaalweg 5.557 7,21 2,16 0,60 

Lichte motorvoertuigen 95,78 97,66 92,87 

Middelzware motorvoertuigen 1,78 1,81 3,08 

Zware motorvoertuigen 2,44 0,53 4,05 

Stationsweg 8.049 7,21 2,16 0,60 

Lichte motorvoertuigen 95,78 97,66 92,87 

Middelzware motorvoertuigen 1,78 1,81 3,08 

Zware motorvoertuigen 2,44 0,53 4,05 

 

Er is voor alle motorvoertuigen uitgegaan van de maximum snelheid ter plaatse van 50 kilometer per 

uur en geluidsneutraal wegdek.  
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4. Resultaten 
De berekende geluidbelastingen vanwege de Kennemerstraatweg en de Kanaalweg/Stationsweg zijn 

opgenomen in bijlage 3. De ligging van de rekenpunten is te zien in onderstaande figuur 2 en bijlage 

2. Aangezien uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Kanaalweg/Stationsweg 

op de woningen ten hoogste 35 dB bedraagt, is deze wegencombinatie verder buiten beschouwing 

gelaten.  

 
Figuur 2: Ligging rekenpunten 

 
Tabel 3: Berekende geluidbelasting op woningen vanwege de Kennemerstraatweg  

Omschrijving rekenpunt Rekenhoogte in meters Berekende geluidbelasting in dB inclusief aftrek op 

grond van artikel 110g Wgh 

Berekend Benodigde hogere 

waarde 

01-04, 2 onder een kap 

woningen 

1,8 60 60 

4,8 61 61 

7,8 60 60 

05-08, vrijstaande woning 1,8 61 61 

4,8 61 61 

7,8 61 61 

09-11, hoekwoning 1,8 48 - 

4,8 50 50 

12-13, bebo woning 

midden begane grond 

1,8 46 - 

12-13, bebo woning 

midden verdieping 

4,8 48 - 

14-16, bebo woning zuid 

begane grond 

1,8 45 - 

14-16, bebo woning zuid 

verdieping 

4,8 47 - 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Kennemerstraatweg op de 2 onder 1 
kap woningen, de vrijstaande woning en de hoekwoning hoger is dan de ten hoogste toelaatbare 
geluidbelasting van 48 dB. De hoogste geluidbelasting bedraagt 61 dB waarmee onder voorwaarden 
hogere waarden mogelijk zijn.  

Zoals in § 3.2 is aangegeven zijn de berekeningen uitgevoerd met de verkeersgegevens van de 
situatie zonder nieuwe aansluiting op de A9. Uitgaande van de verkeersafname op de 
Kennemerstraatweg ten gevolge van die aansluiting zoals vermeld in tabel 1, neemt de 
geluidbelasting op de woningen af met 1,7 dB.  

Het treffen van bronmaatregelen in de vorm van een snelheidsverlaging op de Kennemerstraatweg 
is niet in overeenstemming met de functie van de weg. Bronmaatregelen in de vorm van 
geluidsreducerend wegdek is voor dit plan met 4 woningen met een overschrijding niet 
kosteneffectief. Voor beide bronmaatregelen geldt dat de wegbeheerder geen belanghebbende bij 
het plan is.  

Overdrachtsmaatregelen in de vorm van wallen of schermen zijn stedenbouwkundig ongewenst en 
ook fysiek niet mogelijk vanwege de aanwezige en geplande erfontsluitingen.  

Het verder van de weg af situeren van de woningen is stedenbouwkundig ongewenst omdat de 
voorgevels dan niet aansluiten op de rooilijn van de aanwezige woningen. 

Er is geen sprake van cumulatie van geluid aangezien op geen enkele beschouwde woning een 
geluidbelasting hoger dan 48 dB voorkomt. Tevens hebben alle woningen tenminste één geluidluwe 
gevel.  
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5. Conclusies 
In opdracht van BügelHajema Adviseurs is onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege 
wegverkeer op nieuw te bestemmen woningen in het bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436 in 
Heiloo. De woningen liggen binnen de zone van de Kennemerstraatweg en de Kanaalweg/ 
Stationsweg die samen een doorgaande verbinding vormen. De woningen liggen niet binnen de zone 
van andere wegen, spoorlijnen of industrieterreinen waarmee deze aspecten buiten beschouwing 
blijven.  
 
Uit de rekenresultaten met het opgestelde rekenmodel blijkt dat de geluidbelasting vanwege de 
Kennemerstraatweg op meerdere woningen hoger is dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
van 48 dB maar niet hoger dan de maximale hogere waarde van 63 dB.  

Voorgesteld wordt om, waar van toepassing, hogere waarden vast te stellen waarbij wordt 
overwogen dat bron- en overdrachtsmaatregelen in redelijkheid niet mogelijk zijn, er geen sprake is 
van cumulatie van geluid en elke woning tenminste één geluidluwe gevel heeft. 
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Bijlagen 
 



Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 X-n Y-n H-1
1 Kennemerstraatweg N>Z Kennemerstraatweg     109206,32     512812,55     109041,42     512531,00     0,00
2 Kennemerstraatweg Z>N Kennemerstraatweg     109046,61     512528,71     109210,22     512812,23     0,00
6 Stationsweg W>O Kanaalweg     108977,14     512566,65     109043,78     512529,98     0,00
3 Kanaalweg O>W Kanaalweg     109238,86     512446,41     109046,88     512534,66     0,00
4 Kanaalweg W>O Kanaalweg     109043,78     512529,98     109237,75     512443,17     0,00

5 Stationsweg O>W Kanaalweg     109046,88     512534,66     108979,60     512570,33     0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam H-n M-1 M-n Cpl Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))
1     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50
2     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50
6     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50
3     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50
4     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50

5     0,00      0,00      0,00 False   0,75   0 W0  50  50  50  50  50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D)
1  50  50  50  50   7234,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78
2  50  50  50  50   7234,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78
6  50  50  50  50   4024,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78
3  50  50  50  50   2779,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78
4  50  50  50  50   2779,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78

5  50  50  50  50   4024,00   7,21   2,16   0,60  95,78  97,66  92,87   1,78
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
1   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05
2   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05
6   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05
3   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05
4   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05

5   1,81   3,08   2,44   0,53   4,05
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E
01 2 onder 1 kapwoningen westgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
02 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
03 2 onder 1 kapwoningen noordgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
05 vrijstaand westgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
06 vrijstaand zuidgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --

07 vrijstaand noordgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
09 hoekwoning westgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
10 hoekwoning noordgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
12 bebowoning midden westgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
13 bebowoning midden oostgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --

14 bebowoning zuid westgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
15 bebowoning zuid oostgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
16 bebowoning zuid zuidgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
04 2 onder 1 kapwoningen oostgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --
08 vrijstaand oostgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80      7,80 -- --

11 hoekwoning oostgevel      0,00 Relatief      1,80      4,80 -- -- --
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Hoogte F Gevel
01 -- Ja
02 -- Ja
03 -- Ja
05 -- Ja
06 -- Ja

07 -- Ja
09 -- Ja
10 -- Ja
12 -- Ja
13 -- Ja

14 -- Ja
15 -- Ja
16 -- Ja
04 -- Ja
08 -- Ja

11 -- Ja
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf
01 weg 0,00
02 weg 0,00
03 weg 0,00
04 weg 0,00

3890 0,00

3890 0,00
3890 0,00
3890 0,00
3890 0,00
water 0,00

water 0,00
05 weg 0,00
06 weg 0,00

verhard 0,00
1 verhard 0,00
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust
bestaand gebouw     6,48      0,00 Eigen waarde 1928    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     5,87      0,00 Eigen waarde 1935    0   0
bestaand gebouw     7,80      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     8,28      0,00 Eigen waarde 1935    0   0

bestaand gebouw     3,96      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     2,60      0,00 Eigen waarde 1929    0   0
bestaand gebouw     4,01      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     7,34      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     5,58      0,00 Eigen waarde 1923    0   0

bestaand gebouw     3,46      0,00 Eigen waarde 1931    0   0
bestaand gebouw     8,00      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,86      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,40      0,00 Eigen waarde 1929    0   0
bestaand gebouw     5,77      0,00 Eigen waarde 1910    0   0

bestaand gebouw     5,84      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     5,68      0,00 Eigen waarde 1923    0   0
bestaand gebouw     3,13      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,32      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,14      0,00 Eigen waarde 1935    0   0

bestaand gebouw     3,03      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     3,06      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     5,15      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1927    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     8,00      0,00 Eigen waarde 1910    0   0
bestaand gebouw     4,85      0,00 Eigen waarde 1935    0   0

bestaand gebouw     3,39      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     3,27      0,00 Eigen waarde 1935    0   0
bestaand gebouw     5,50      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     3,21      0,00 Eigen waarde 1960    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1923    0   0

bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 2020    0   0
bestaand gebouw     2,00      0,00 Eigen waarde 2018    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     4,65      0,00 Eigen waarde 1933    0   0

bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1935    0   0
bestaand gebouw     2,98      0,00 Eigen waarde 1929    0   0
bestaand gebouw     7,03      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1924    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     7,24      0,00 Eigen waarde 1992    0   0
bestaand gebouw     3,40      0,00 Eigen waarde 1928    0   0
bestaand gebouw     6,71      0,00 Eigen waarde 1927    0   0
bestaand gebouw     4,03      0,00 Eigen waarde 1968    0   0

bestaand gebouw     3,48      0,00 Eigen waarde 1931    0   0
bestaand gebouw     5,76      0,00 Eigen waarde 1929    0   0
bestaand gebouw     2,64      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     3,85      0,00 Eigen waarde 2013    0   0
bestaand gebouw     5,42      0,00 Eigen waarde 1939    0   0

bestaand gebouw     4,89      0,00 Eigen waarde 1933    0   0
bestaand gebouw     3,09      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

bestaand gebouw     7,09      0,00 Eigen waarde 1898    0   0
bestaand gebouw     6,89      0,00 Eigen waarde 1933    0   0
bestaand gebouw     3,26      0,00 Eigen waarde 1933    0   0
bestaand gebouw     7,07      0,00 Eigen waarde 1915    0   0
bestaand gebouw     6,24      0,00 Eigen waarde 1923    0   0

bestaand gebouw     7,00      0,00 Eigen waarde 1915    0   0
bestaand gebouw     5,84      0,00 Eigen waarde 1922    0   0
bestaand gebouw     6,86      0,00 Eigen waarde 1948    0   0
bestaand gebouw     3,56      0,00 Eigen waarde 1935    0   0
bestaand gebouw     5,97      0,00 Eigen waarde 1919    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     7,00      0,00 Eigen waarde 1920    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     3,88      0,00 Eigen waarde 1974    0   0
bestaand gebouw     4,95      0,00 Eigen waarde 1928    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     5,03      0,00 Eigen waarde 1920    0   0
bestaand gebouw     6,47      0,00 Eigen waarde 1910    0   0

bestaand gebouw     2,66      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     8,64      0,00 Eigen waarde 1931    0   0
bestaand gebouw     7,81      0,00 Eigen waarde 1974    0   0
bestaand gebouw     3,39      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     6,27      0,00 Eigen waarde 1910    0   0
bestaand gebouw     3,26      0,00 Eigen waarde 1933    0   0
bestaand gebouw     6,03      0,00 Eigen waarde 1923    0   0
bestaand gebouw     8,03      0,00 Eigen waarde 1931    0   0

bestaand gebouw     2,99      0,00 Eigen waarde 1910    0   0
bestaand gebouw     3,21      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,19      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
bestaand gebouw     6,00      0,00 Eigen waarde 1918    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     2,71      0,00 Eigen waarde 1939    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     7,12      0,00 Eigen waarde 1943    0   0
bestaand gebouw     6,97      0,00 Eigen waarde 1960    0   0

bestaand gebouw     4,46      0,00 Eigen waarde 1936    0   0
bestaand gebouw     3,25      0,00 Eigen waarde 1910    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     3,61      0,00 Eigen waarde 1930    0   0
Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0

Campina woning     7,00      0,00 Eigen waarde 2019    0   0
bestaand gebouw     8,26      0,00 Eigen waarde 1953    0   0
bestaand gebouw     5,92      0,00 Eigen waarde 1975    0   0
bestaand gebouw     5,94      0,00 Eigen waarde 1956    0   0
bestaand gebouw     6,03      0,00 Eigen waarde 1933    0   0

bestaand gebouw     4,00      0,00 Eigen waarde 1929    0   0
bestaand gebouw     3,47      0,00 Eigen waarde 1979    0   0
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust
bestaand gebouw     3,48      0,00 Eigen waarde 1979    0   0
bestaand gebouw     3,98      0,00 Eigen waarde 1953    0   0
bestaand gebouw     3,57      0,00 Eigen waarde 1992    0   0
bestaand gebouw     7,17      0,00 Eigen waarde 1979    0   0
bestaand gebouw     5,28      0,00 Eigen waarde 1922    0   0

bestaand gebouw     8,10      0,00 Eigen waarde 1960    0   0
bestaand gebouw     3,47      0,00 Eigen waarde 1979    0   0
bestaand gebouw     7,24      0,00 Eigen waarde 1992    0   0
bestaand gebouw     8,00      0,00 Eigen waarde 1960    0   0
bestaand gebouw     3,98      0,00 Eigen waarde 1929    0   0

bestaand gebouw     6,45      0,00 Eigen waarde 2003    0   0
bestaand gebouw     3,47      0,00 Eigen waarde 1979    0   0
bestaand gebouw     7,10      0,00 Eigen waarde 1979    0   0

LINE woning nieuw     8,00      0,00 Relatief    0    0   0
nieuwe woning     8,00      0,00 Relatief    0    0   0

1 nieuwe woning     6,00      0,00 Relatief    0    0   0
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

LINE 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

1 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Kennemerstraatweg - Heiloo

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Corr.
1 kruising Kennemserstraatweg/Kanaalweg 1
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai
Verantwoordelijke
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door  op 24-8-2023
Laatst ingezien door  op 30-8-2023
Model aangemaakt met Geomilieu V2022.4 rev 1
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 5000
Aandachtsgebied 5000
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 0,80
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Commentaar

30-8-2023 10:40:08Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Geluidszaken



Invoergegevens rekenmodelBijlage 1

Rapport: Groepsreducties
Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

Kanaalweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kennemerstraatweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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RekenresultatenBijlage 3 blad 1

Rapport: Resultatentabel
Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kennemerstraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 1,80 60,7 55,0 50,3 60,4
01_B 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 4,80 60,9 55,3 50,5 60,7
01_C 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 7,80 60,7 55,0 50,3 60,4
02_A 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 1,80 55,6 50,0 45,2 55,4
02_B 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 4,80 56,0 50,4 45,7 55,8

02 C 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 7,80 56,0 50,4 45,6 55,8
03_A 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 1,80 56,3 50,7 45,9 56,0
03_B 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 4,80 56,8 51,1 46,4 56,5
03_C 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 7,80 56,7 51,1 46,3 56,5
04_A 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 1,80 39,2 33,6 28,8 39,0

04_B 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 4,80 41,0 35,4 30,6 40,8
04_C 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 7,80 25,4 19,6 15,2 25,2
05_A vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 1,80 60,9 55,3 50,6 60,7
05_B vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 4,80 61,2 55,5 50,8 60,9
05_C vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 7,80 60,9 55,2 50,5 60,7

06_A vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 1,80 55,6 50,0 45,3 55,4
06 B vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 4,80 56,2 50,5 45,9 56,0
06_C vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 7,80 56,2 50,6 45,9 56,0
07_A vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 1,80 54,9 49,3 44,5 54,7
07_B vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 4,80 55,4 49,7 45,0 55,1

07_C vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 7,80 55,3 49,6 44,9 55,1
08_A vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 1,80 38,2 32,5 27,8 37,9
08_B vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 4,80 39,5 33,9 29,1 39,3
08_C vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 7,80 40,7 35,0 30,3 40,4
09_A hoekwoning westgevel 109171,80 512661,86 1,80 48,0 42,4 37,6 47,8

09_B hoekwoning westgevel 109171,80 512661,86 4,80 49,7 44,1 39,3 49,5
10 A hoekwoning noordgevel 109177,81 512661,96 1,80 48,0 42,4 37,5 47,7
10_B hoekwoning noordgevel 109177,81 512661,96 4,80 49,7 44,0 39,2 49,4
11_A hoekwoning oostgevel 109180,71 512656,99 1,80 31,4 25,7 21,0 31,1
11_B hoekwoning oostgevel 109180,71 512656,99 4,80 32,5 26,9 22,2 32,3

12_A bebowoning midden westgevel 109168,63 512656,16 1,80 46,1 40,5 35,7 45,9
12_B bebowoning midden westgevel 109168,63 512656,16 4,80 47,8 42,2 37,4 47,5
13_A bebowoning midden oostgevel 109177,66 512651,32 1,80 28,2 22,5 17,8 28,0
13_B bebowoning midden oostgevel 109177,66 512651,32 4,80 29,4 23,8 19,1 29,2
14_A bebowoning zuid westgevel 109165,79 512651,03 1,80 45,6 40,0 35,1 45,3

14_B bebowoning zuid westgevel 109165,79 512651,03 4,80 47,2 41,6 36,8 47,0
15 A bebowoning zuid oostgevel 109174,83 512646,08 1,80 27,8 22,1 17,4 27,6
15 B bebowoning zuid oostgevel 109174,83 512646,08 4,80 29,3 23,6 18,9 29,1
16_A bebowoning zuid zuidgevel 109169,01 512645,92 1,80 43,4 37,8 33,0 43,1
16_B bebowoning zuid zuidgevel 109169,01 512645,92 4,80 45,3 39,6 34,9 45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenBijlage 3 blad 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Kennemerstraatweg 436 verkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kanaalweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 1,80 33,0 27,3 22,6 32,8
01_B 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 4,80 32,7 27,0 22,4 32,5
01_C 2 onder 1 kapwoningen westgevel 109143,14 512669,61 7,80 33,2 27,5 22,9 33,0
02_A 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 1,80 21,8 16,0 11,5 21,6
02_B 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 4,80 24,4 18,6 14,3 24,3

02 C 2 onder 1 kapwoningen zuidgevel 109143,67 512660,22 7,80 29,2 23,4 18,9 29,0
03_A 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 1,80 -0,4 -6,3 -10,6 -0,6
03_B 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 4,80 0,7 -5,3 -9,5 0,5
03_C 2 onder 1 kapwoningen noordgevel 109151,10 512674,05 7,80 1,0 -4,9 -9,1 0,8
04_A 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 1,80 23,4 17,7 13,2 23,2

04_B 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 4,80 25,6 19,8 15,3 25,3
04_C 2 onder 1 kapwoningen oostgevel 109157,00 512661,39 7,80 27,3 21,6 17,0 27,1
05_A vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 1,80 34,4 28,8 24,0 34,2
05_B vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 4,80 34,1 28,4 23,7 33,8
05_C vrijstaand westgevel 109133,55 512653,74 7,80 34,9 29,2 24,5 34,6

06_A vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 1,80 24,8 19,0 14,6 24,6
06 B vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 4,80 28,3 22,5 18,1 28,1
06_C vrijstaand zuidgevel 109136,52 512647,54 7,80 35,0 29,3 24,6 34,7
07_A vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 1,80 17,2 11,4 7,0 17,0
07_B vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 4,80 20,1 14,3 9,9 19,9

07_C vrijstaand noordgevel 109140,14 512653,76 7,80 25,4 19,7 15,2 25,2
08_A vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 1,80 23,6 17,9 13,4 23,4
08_B vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 4,80 26,3 20,6 16,1 26,1
08_C vrijstaand oostgevel 109143,95 512647,35 7,80 29,6 23,9 19,2 29,3
09_A hoekwoning westgevel 109171,80 512661,86 1,80 21,2 15,5 11,0 21,0

09_B hoekwoning westgevel 109171,80 512661,86 4,80 23,7 18,0 13,5 23,5
10 A hoekwoning noordgevel 109177,81 512661,96 1,80 3,7 -2,0 -6,5 3,5
10_B hoekwoning noordgevel 109177,81 512661,96 4,80 5,0 -0,9 -5,2 4,8
11_A hoekwoning oostgevel 109180,71 512656,99 1,80 22,5 16,7 12,2 22,3
11_B hoekwoning oostgevel 109180,71 512656,99 4,80 24,2 18,4 13,9 24,0

12_A bebowoning midden westgevel 109168,63 512656,16 1,80 21,3 15,5 11,0 21,1
12_B bebowoning midden westgevel 109168,63 512656,16 4,80 24,0 18,3 13,7 23,8
13_A bebowoning midden oostgevel 109177,66 512651,32 1,80 22,4 16,7 12,2 22,3
13_B bebowoning midden oostgevel 109177,66 512651,32 4,80 24,5 18,7 14,2 24,3
14_A bebowoning zuid westgevel 109165,79 512651,03 1,80 21,4 15,7 11,1 21,2

14_B bebowoning zuid westgevel 109165,79 512651,03 4,80 24,0 18,2 13,7 23,8
15 A bebowoning zuid oostgevel 109174,83 512646,08 1,80 22,7 16,9 12,4 22,5
15 B bebowoning zuid oostgevel 109174,83 512646,08 4,80 24,7 18,9 14,5 24,5
16_A bebowoning zuid zuidgevel 109169,01 512645,92 1,80 26,8 21,1 16,5 26,6
16_B bebowoning zuid zuidgevel 109169,01 512645,92 4,80 28,4 22,6 18,1 28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

30-8-2023 10:33:08Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Geluidszaken



 bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a, Heiloo

Bijlage 11  Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden

 299





 
 
 

 
 
 

 

Zaaknummer:  Z23 152691  Registratienummer: D707637  uitgaand Ja aaa 
aaa 
 

 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID 

 
Ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van artikel 3 
van het Besluit geluidhinder en artikel 83 van de Wet geluidhinder ten aanzien van de 
aan de Kennemerstraatweg geprojecteerde woningen binnen het bestemmingsplan 
Kennemerstraatweg 436-436a te Heiloo, ten gevolge van wegverkeerslawaai. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo: 
 
Overwegende, 
 
dat een procedure is gestart voor het in de aanhef genoemde bestemmingsplan op het 
perceel aan de Kennemerstraatweg 436-436a in Heiloo; 
 
dat het betreffende bestemmingsplan een mogelijkheid biedt voor de bouw van acht 
woningen als  invulling van een perceel waarop tot nog toe een Gemengde bestemming van 
toepassing is; 
 
dat voor dit perceel aan de Kennemerstraatweg ingevolge artikel 3 van het Besluit 
geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB geldt ten gevolge van 
wegverkeerslawaai van de Kennemerstraatweg; 
 
dat een uitgevoerde akoestische berekening heeft uitgewezen dat de hoogste 
geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer Kennemerstraatweg 61 dB bedraagt op vier 
van de acht geprojecteerde woningen op het perceel aan de Kennemerstraatweg 436-436a 
en dat de genoemde hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB wordt overschreden; 
 
dat het college ingevolge artikel 85 van de Wet geluidhinder bevoegd is hogere waarden, 
van maximaal 63 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai, vast te stellen voor deze 
woningen op het perceel Kennemerstraatweg 436-436a; 
 
dat de hoogste geluidbelasting 61 dB bedraagt waarmee onder voorwaarde van het voldoen 
aan de beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heiloo houdende “MRA beleidsnotitie procedure hogere grenswaarden” uit mei 2018 hogere 
waarden mogelijk zijn;  
 
dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan deze beleidsregels kan worden voldaan; 
 
dat het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen ter beperking van de overdracht van 
het wegverkeerslawaai thans overwegende bezwaren kent van technische, 
verkeerskundige, stedenbouwkundige en/of landschappelijke en financiële aard; 
 
dat maatregelen ten aanzien van deze woningen tot het terugbrengen van de 
geluidbelasting tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB onvoldoende 
doeltreffend zijn; 
 



 
 
 

 
 
 

 

dat het treffen van maatregelen aldus niet doelmatig is; 
dat uit akoestisch onderzoek blijkt dat in het ontwerp van de woningen rekening gehouden 
dient te worden met de hoge geluidsbelasting wegverkeer zodat een goed woon- en 
leefklimaat gegarandeerd wordt;  
 
dat de geprojecteerde woningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit; 
 
dat het voornemen tot het vaststellen van hogere grenswaarden gelijktijdig met het ontwerp-
bestemmingsplan Kennemerstraatweg 436-436a in het kader van de zienswijzenprocedure 
vanaf … tot en met … gedurende een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen;  
 
 
gelet op het Besluit geluidhinder en de Wet geluidhinder; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 

1. als hogere grenswaarde voor de geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan 
Kennemerstraatweg 436-436a conform artikel 3 van het Besluit geluidhinder een 
hogere grenswaarde geluid vast te stellen van maximaal 61 dB tengevolge van 
wegverkeerslawaai;  

 
2. aan dit besluit als voorwaarde te verbinden dat voor de geprojecteerde woningen 

zodanige geluidwerende maatregelen worden getroffen dat de geluidbelasting binnen 
deze woningen met gesloten ramen ten hoogste 33 dB mag bedragen. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
het college van Heiloo op …  
 
 
{{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}       {{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}} 
 
 
 
F.H.W. de Jong 
secretaris 

M. ten Bruggencate 
burgemeester 
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Digitale Watertoets
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Digitale watertoets

De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de 
belangen van het Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

Op basis van de check is onderstaande nodig
1. korte procedure
2. Advies verharding en compenserende maatregelen 0-800
3. Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd opw)
4. Geen verontreininging

Op basis van onderstaande locatie
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Vragen en antwoorden uit de check
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een 
functiewijziging betreft van bestaande bebouwing 
zonder dat de bebouwing wordt uitgebreid?

nee

Primaire waterlopen nee

Regionale waterkeringen nee

Primaire waterkeringen nee

Geurcontouren RWZI nee

Met hoeveel neemt het verhard oppervlak door uw plan 
toe?

minder dan 800 m2

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in 
ontwikkeling is of wordt genomen?

nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering 
van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?

nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van 
(grond)wateroverlast (vraag andere partijen 
(particulieren) als u het antwoord niet weet)

nee

Betreft het plan een algehele herziening van een 
bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, 
herstructureringsplan, tracébesluit, landinrichtingsplan 
of grootschalige wegreconstructie?

nee

Is er in of grenzend aan het plangebied 
oppervlaktewater aanwezig?

nee

Hoe worden in het plan het afvalwater en het 
hemelwater behandeld?

via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak 
waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het 
oppervlaktewater mogelijk belast wordt?

nee

Worden er in het plan wijzigingen in het 
oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er 
werkzaamheden plaats binnen een zone van 5 meter 
van een waterloop?

nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente 
grondwateronttrekking en/of -lozing?

nee

zonering_afvalwatertransport nee

geurcontouren_rioolgemalen nee

windcirkel_molens nee
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Details

1. korte procedure

Wat moet ik doen?

Uw plan heeft een beperkte invloed op het watersysteem en/of afvalwaterketen welke ondervangen kan worden met 
standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt u in de gegeven deeladviezen die u in de ruimtelijke onderbouwing 
van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. 
Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van 
onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (https://www.hhnk.nl/watertoets/) U kunt ook 
met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan 
zich bevindt.

Gebruik alstublieft de knop ""DIRECT AANVRAGEN"" om uw aanvraag voor een digitale watertoets 
daadwerkelijk naar het hoogheemraadschap te versturen. Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd.
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2. Advies verharding en compenserende maatregelen 0-800

Wat moet ik doen?

Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende 
maatregelen getroffen te worden



Digitale Watertoets
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3. Waterkwaliteit en riolering (niet gemengd stelsel zd opw)

Wat moet ik doen?

In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. 
Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken 
zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden 
beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst voorgezuiverd door een 
berm, wadi of bodempassage.
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4. Geen verontreininging

Wat moet ik doen?

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild 
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is 
daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor 
de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.
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VERSLAG 
 
 
Betreft:  1e inloop informatiebijeenkomst Wasserij, Kennemerstraatweg 436 
Datum:  24 juni 2023 
Opsteller: ) 

 
Op 24 juni is van 9.30 tot 11.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden, waarin buurtbewoners en 
overige belangstellenden zich konden informeren over de plannen voor locatie Wasserij aan de 
Kennemerstraatweg 436 te Heiloo. Voor deze bijeenkomst zijn de bewoners van de volgende 
adressen middels een brief uitgenodigd: 
Melcolaan, huisnrs 1-5, Zuivelstraat, huisnrs 2-18 & 1-11, Melkrijdersweg, huisnrs 2-6, 
Kennemerstraatweg, huisnrs 145 – 207, Kennemerstraatweg, huisnrs 434, 434a, 438-456. Totaal 68 
woningen. 
 
Tevens zijn de Historische Vereniging Heiloo en de Adviescommissie Wonen Heiloo uitgenodigd. 
 
Er zijn 3 tekeningen gepresenteerd van de situatie en de impressies vanaf de Kennemerstraatweg en 
het Melcoterrein. De 3 tekeningen zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
Er zijn circa 10-15 mensen naar de inloopbijeenkomst gekomen. De reacties op het plan waren 
positief. Mensen vonden het over het algemeen een mooi en gevarieerd plan. Er is ook meermaals 
aangegeven, dat men blij is, dat er een stolp in het plan terugkomt.  
 
Aandachtspunt van één van de overburen aan de Kennemerstraatweg is de mogelijke inkijk vanaf de 
stolp op de eerste verdieping in de badkamer van de overburen. 
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VERSLAG 
 
 
Betreft:  2e inloop informatiebijeenkomst Wasserij, Kennemerstraatweg 436 
Datum:  14 september 2023 
Opsteller:  

 
Op 14 september is van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden, waarin 
buurtbewoners en overige belangstellenden zich een tweede maal konden informeren over de 
verder uitgewerkte plannen voor locatie Wasserij aan de Kennemerstraatweg 436 te Heiloo. Voor 
deze bijeenkomst zijn de bewoners van de volgende adressen middels een brief uitgenodigd: 
Op verzoek van de gemeente alle bewoners op het voormalig Melcoterrein, Kennemerstraatweg, 
huisnrs 145 – 207, Kennemerstraatweg, huisnrs 434, 434a, 438-456. Totaal ca. 100 woningen. 
 
De bijeenkomst was georganiseerd in Restaurant Herberg Jan, aan de Kennemerstraatweg 97. 
 
Het plan was middels 6 presentatieborden gepresenteerd. Naast de situatietekening en de 
impressies vanaf de Kennemerstraatweg en het Melcoterrein, waren ook de plattegronden van de 
woningtypen uitgewerkt op het niveau van een Voorlopig Ontwerp (VO). 
 
Er zijn circa 10 mensen naar de inloopbijeenkomst gekomen. De reacties op het plan waren, net als 
de vorige inloopbijeenkomst, positief. De mensen vonden het een mooi plan dat goed aansluit op de 
omgeving. Daarnaast spraken meerdere mensen over een creatieve inpassing van de verschillende 
woningcategorieën. 
 
De aandachtspunten zijn: 

- Eén van de buurtbewoners houdt bijen nabij de projectlocatie. Er zal tijdens de uitvoering, 
maar ook als de woningen bewoond zijn zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de 
bijen en de verstoringen beperken (bijvoorbeeld het verstoren van de vliegroute of d.m.v. 
verlichting). 

- De achterbuurman (Melkrijdersweg 2) benoemde de mogelijke inkijk van de bebo’s en 
hoekwoning in zijn achtertuin. Wij hebben om die reden het balkon aan de voorzijde van de 
hoekwoning laten vervallen. Verder zullen wij onderzoeken of er enkele bomen in het 
openbaar gebied geplaatst kunnen worden om te privacy te waarborgen. Dit zullen wij met 
de gemeente overleggen. 

- Eén van de buurtbewoners van de Kennemerstraatweg geeft aan dat hij het van belang vindt 
dat er tijdens de uitvoeringsfase geen busjes van de (onder)aannemer(s) op de stoep 
geparkeerd worden. 
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Nota vooroverleg en zienswijzen 
behorende bij het 

bestemmingsplan ‘Kennemerstraatweg 436-436a 
Heiloo’ 

 
  



Inhoudsopgave 
 
1. Inleiding 
2. Beantwoording overlegreacties 

  



1. Inleiding 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo’ heeft vanaf  
21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn 
zijn vier overlegreacties ontvangen en zijn geen zienswijzen ingediend. In hoofdstuk 2 
zijn de overlegreacties samengevat en van een antwoord voorzien. Er zijn verder geen 
ambtshalve aanpassingen nodig in het bestemmingsplan.  
 
2. Beantwoording overlegreacties 
 
In het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening is het ontwerpbestemmingsplan aan de volgende overlegpartners gezonden: 
1. Provincie Noord-Holland 
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
4. Liander 
5. PWN 
6. Gasunie 
7. Landschap Noord-Holland 
8. NUON 

 
Van de onderstaande overlegpartners is een reactie ontvangen: 
1. Provincie Noord-Holland op 22 februari 2024 
2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op 20 december 2023 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 11 januari 2024 
4. Liander op 15 en 30 januari 2024 
 
Verder is om aanvullend advies gevraagd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord. Op 20 februari en 13 maart 2024 heeft de Omgevingsdienst geadviseerd.  
 
In dit hoofdstuk zijn de overlegreacties samengevat en van een beantwoording voorzien. 
 
Overlegreactie Provincie Noord-Holland 
 
Samenvatting 
In het door de gemeente toegestuurde ‘intakeformulier Ruimtelijke Ontwikkeling’ wordt 
aangegeven dat het plan geen strijdigheden met de provinciale omgevingsverordening 
kent. Daarom acht de provincie het niet noodzakelijk een verdere reactie op het plan te 
geven. 
 
Beantwoording en conclusie 
De overlegreactie heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. 
 
 
 
 



Overlegreactie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Samenvatting 
Het plan ziet er goed uit, het waterbelang is beperkt. Namens HHNK geen reactie. 
 
Beantwoording en conclusie 
De overlegreactie heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. 
 
Overlegreactie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
 
Samenvatting 
Het plangebied is niet gelegen in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, 
hogedruk aardgastransportleidingen en/of transportroutes voor gevaarlijke stoffen. 
Externe veiligheid is niet van invloed op het planvoornemen. Geadviseerd wordt het 
fietspad langs de projectlocatie aan te wijzen en in stand te houden als calamiteitenroute. 
 
Beantwoording 
Het fietspad langs het plangebied is toegankelijk voor noodvoertuigen. Wijkbeheer heeft 
de hekjes verwijderd waardoor noodvoertuigen van deze calamiteitenroute gebruik 
kunnen maken.  
 
Conclusie 
De overlegreactie heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. 
 
Overlegreactie Liander 
 
Samenvatting 
Liander N.V. is onder andere de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het 
plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend. Verzocht wordt aan het  
gasdrukmeet- en regelstation de juiste enkelbestemming toe te kennen (‘bedrijf’) en deze 
te koppelen aan de functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ op de verbeelding en de daarbij 
behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). De veiligheidscontour van het 
gasdrukmeet- en regelstation valt in het ontwerp over het bouwvlak van de 
enkelbestemming ‘gemengd’. Dat is niet toegestaan. Verzocht wordt het bouwvlak aan te 
passen zodat deze buiten de veiligheidscontour valt. 
 
Beantwoording 
De initiatiefnemer van de herontwikkeling Kennemerstraatweg 436-436a Heiloo heeft in 
januari 2023 per e-mail overleg gehad met Liander en Alliander. Hieruit bleek dat het 
gasstation buiten bedrijf is maar dat de aansluiting nog niet was opgezegd en dat na 
opzegging demontage plaatsvindt door Liander.  
De emailwisseling is op 25 januari 2024 voorgelegd aan Liander. Liander heeft op 30 
januari 2024 deze emailwisseling bevestigd en aangegeven dat de zienswijze niet meer 
relevant is.  
 
 



Conclusie 
De overlegreactie heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. 
 
Reactie Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
 
Samenvatting 
 
Bedrijven en milieuzonering: Spuitzonering 
De ruimtelijke onderbouwing op basis van specifieke jurisprudentie is afdoende indien 
gemeente Heiloo het gestelde over de beperkingen agrarisch gebruik tot grasland op 
basis van bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo kan bevestigen. 
 
Bodem 
De bodemkwaliteit is geschikt om op te bouwen en te wonen en vormt geen belemmering 
voor het verlenen van de omgevingsvergunning bouwen. 
 
Externe veiligheid  
Geen belemmering. 
 
Lucht  
Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Geluid  
Geadviseerd wordt om erop toe te zien dat de beschreven, of minimaal gelijkwaardige, 
voorzieningen in het akoestisch rapport gevelgeluidweringsberekening daadwerkelijk 
worden toegepast tijdens de bouw. 

 
Natuur  
Het bestemmingsplan is met betrekking tot natuur(wetgeving) uitvoerbaar. 

 
Melding of vergunning milieu  
Melding indienen vanwege bedrijfsbeëindiging/verhuizing. Tevens zal een melding 
moeten worden gedaan voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem. Dit is geen 
voorwaarde voor het verlenen van de omgevingsvergunning. 
 
Beantwoording 
De beperkingen van het agrarisch gebruik tot grasland van de gronden rond het plangebied 
kan de gemeente bevestigen en is opgenomen in de considerans van de 
omgevingsvergunning. De bestemming van de agrarische gronden rond het plangebied en 
de hoofdlijnen van beleid voor deze gronden is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Heiloo nauwkeurig omschreven: het behoud van graslandvegetaties en graasdierbedrijven 
met behoud van de gebiedseigen natuur en landschapswaarden. Het gaat hier om een 
kenmerkend en alom gewaardeerd stuk van het Heilooër landschap. Het blijvend omzetten 
van grasland naar bouwland is verboden. Voor het tijdelijk scheuren van grasland ten 
behoeve van bedrijfsgebonden ruwvoedervoorziening geldt een vergunningplicht. Hoewel 
gebruik voor tijdelijke teelt voor ruwvoer ten behoeve van veeteelt onder strikte 
voorwaarden planologisch is toegestaan geeft de gemeente aan dat het gezien de aan te 
houden afstand van 50 meter tot de grenzen van de bestemming natuurgebied niet 
aannemelijk is dat voor deze gronden een aanlegvergunning verleend zal kunnen worden. 



Bovendien is hier sprake van blijvend grasland. Dit blijkt ook uit gegevens van de 
basisregistratie gewaspercelen.  
 
In de omgevingsvergunning is als verbindend voorschrift opgenomen dat de voorgestelde 
voorzieningen in het akoestisch onderzoeksrapport ‘rapportage  gevelgeluidwerings-
berekening’ van 17 november 2023 in de uitvoering in acht dienen te worden genomen. 
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform hetgeen beschreven in dit 
rapport.   
 
De initiatiefnemer is op de hoogte gebracht van de uit te voeren meldingen 
bedrijfsbeëindiging en aanleggen bodemenergiesysteem.  
 
Conclusie 
De reactie heeft geen aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg. In de 
considerans van de beschikking omgevingsvergunning zijn met het oog op het aspect 
bedrijven en milieuzonering/spuitzonering de beperkingen van het agrarisch gebruik tot 
grasland van de gronden rond het plangebied op basis van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied beschreven. 
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Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 8224937

Aanvraagnaam Nieuwbouw 8 woningen te Heiloo

Uw referentiecode 20487

Ingediend op 28-11-202328 november 2023

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Het realiseren van 8 wooneenheden op het kavel van 
Kennemerstraatweg 436 te Heiloo. Het gaat om 1 een twee-
onder-een kap woning (stolp), 1 vrijstaande woning en een 
rijtje met 4 beneden/boven woningen en 1 hoek woning.

Opmerking -Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen indien er aanvullende stukken gewenst zijn leveren wij deze 
op aanvraag aan.

Bijlagen n.v.t. of al bekend -Geen

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Heiloo

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
1851 JL  Heiloo

Postadres: Postbus 1
1850 AA  Heiloo

Telefoonnummer: 072 - 5356666

E-mailadres: administratievth@debuch.nl

Website: www.heiloo.nl

Contactpersoon: Team Vergunningen

Datum aanvraag: 28 november 2023 Aanvraagnummer: 8224937 Bevoegd gezag: Gemeente Heiloo Pagina 1 van  9



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Woning bouwen

• Bouwen

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 1851BL

Huisnummer 436

Huisletter -Geen

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Kennemerstraatweg

Plaatsnaam Heiloo

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Percelen 3010, 3024 & 3027
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Bouwen
Woning bouwen

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft de woning een woonboot 
of ander drijvend object met een 
woonfunctie?

Ja
Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of 
meer woningen?

Ja
Nee

Voor welke functie wordt de woning 
gebouwd?

Eigen bewoning
Zorgwoning
Anders

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Demoveren van de bestaande bebouwing en er zal nieuw 
gebouwd worden.

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

5 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

1448

6 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

4162

7 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

1014

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

630

8 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

9 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Bedrijfswoning met bedrijfsruimte

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte 
van de woning in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

648

Wat wordt de vloeroppervlakte 
van het verblijfsgebied van de 
woning in m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

474

10 Huurwoningen

Wat is het aantal huurwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

0

Wat is het aantal 
huurwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

0

11 Koopwoningen

Wat is het aantal koopwoningen 
waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd?

8

Wat is het aantal 
koopwooneenheden waarvoor een 
vergunning wordt aangevraagd?

8
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12 Algemeen

Bent u na voltooiing van de 
werkzaamheden bewoner van het 
bouwwerk?

Ja
Nee

13 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie kleur en materiaalstaat op overzichtstekening per 
bouwblok en de gemaakte impressies.

14 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

BER-01-bouwnummer_0-
1-02-dd_2023-11-24

17012-BER-01-b-
ouwnummer 01-02-dd 
2023-11-24.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

BER-02-bouwnummer_0-
3-dd_2023-11-24

17012-BER-02-b-
ouwnummer 03-dd 
2023-11-24.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

BER-03-bouwnummer_0-
4-08-dd_2023-11-24

17012-BER-03-b-
ouwnummer 04-08-dd 
2023-11-24.pdf

Constructieve veiligheid 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

6beantwoording_VRNH-
N_UIT--2023--29116

231126_beantwo-
ording 
VRNHN_UIT-2023--2911-
6.pdf

Anders 28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

Bouwbesluittoetsing de 
Wasserij Heiloo

BB 23086-01 - De 
Wasserij te Heiloo 
- Bouwbesluittoe-
tsing-.pdf

Energiezuinigheid en 
milieu
Gezondheid

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

GW 8_Woningen_Was-
serij_te_Heiloo_231117

GW23086 - 8 
Woningen_Wasserij 
te Heiloo 231117.pdf

Gezondheid 28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

IVO-OV-1_PDF IVO-OV-1.PDF Anders 28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_Impressies_pdf 20487_Impressies.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_fotoblad_pdf 20487_fotoblad-.pdf Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_DO-B00_bestaa-
nde_situatie_pdf

20487_DO-B00_b-
estaande situatie.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_DO-01_berging-
en_pdf

20487_DO-01_be-
rgingen.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_DO-31_situati-
e_aansluitingen_pdf

20487_DO-31_si-
tuatie aansluitingen.-
pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

20487_DO-00_nieuwe_-
situatie_pdf

20487_DO-00_ni-
euwe situatie.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_C_DO-TL_teken-
ingenlijst_pdf

20487_C_DO-TL_-
tekeningenlijst-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_C_DO-61_princ-
ipedetails_pdf

20487_C_DO-61_-
principedetails-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_C_DO-31_riole-
ringstekening_pdf

20487_C_DO-31_-
rioleringstekening.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_C_DO-01_overz-
ichtstekening_pdf

20487_C_DO-01_-
overzichtsteken-
ing.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_B_DO-TL_teken-
ingenlijst_pdf

20487_B_DO-TL_-
tekeningenlijst-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_B_DO-61_princ-
ipedetails_pdf

20487_B_DO-61_-
principedetails-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_B_DO-31_riole-
ringstekening_pdf

20487_B_DO-31_-
rioleringstekening.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_B_DO-01_overz-
ichtstekening_pdf

20487_B_DO-01_-
overzichtsteken-
ing.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_A_DO-TL_teken-
ingenlijst_pdf

20487_A_DO-TL_-
tekeningenlijst-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_A_DO-61_princ-
ipedetails_pdf

20487_A_DO-61_-
principedetails-.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_A_DO-31_riole-
ringstekening_pdf

20487_A_DO-31_-
rioleringstekening.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

20487_A_DO-01_overz-
ichtstekening_pdf

20487_A_DO-01_-
overzichtsteken-
ing.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Welstand

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling

Veilig_onderhoud_op-
_en_aan_gebouwe-
n_2012

checklist veilig 
onderhoud op en aan 
gebouwen 2012.pdf

Overige gegevens 
veiligheid

28-11-202328 november 2023 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Interngeluid 
Kennemerstraatweg 
235255

235255 - Rapportage 
intern geluid- 
Kennemerstraat-
weg te Heiloo def.2.0 
20231128.pdf

Gezondheid 28-11-202328 november 2023 In 
behandeling
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renvooi kleur en materialen

type steen n.t.b. kleur beige genuanceerd
- rollaag 20mm verdiept 
- staand mw bij entree 20mm verdiept en baksteen met frog als klampverwerking
- staandmetselwerk 2 strekken bij goot gelijk met horizontaal metselwerk
voeg: verdiept

metselwerk:

hardhout kleur RAL7022 ombergrijs
beglazing HR+++ (triple) v.v. zwarte thermisch verbeterde afstandhouders
balustrade antraciet lamellen

houten entree kozijn, entreedeur design by ENZO RAL7022 ombergrijs

waterslagen/onderdorpels Buvex kunststeen zwart/antraciet

kozijnen:

vlakkepan antraciet

muurafdekkers aluminium
goten aluminium
HWA vierkant aluminium

daken:

Constructie conform opgave constructeur
Brandwerendheid hoofddraagconstructie 60min.
Dilataties t.p.v. metselwerk muren n.t.b. in overleg met de fabrikant
Elke woning is 1 brandcompartiment, WBDBO 60 minuten + R200
Alle vloerafscheidingen hebben een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten
minste 1,0 meter.
Alle balusters en hekwerken worden uitgevoerd conform bouwbesluit.
Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
conform NEN2768:2016
De ventilatie van de meterkast wordt gerealiseerd door aan de bovenzijde en
onderzijde van de meterkastdeur een ventilatierooster toe te passen
waardoor de ventilatiecapaciteit van minimaal 1dm3/s per m2
vloeroppervlakte met een minimum van 2 dm3/s gewaarborgd kan worden.
Brievenbus volgens NEN1770
Inbraakwerendheid conform Politie keurmerk.
Al het hang- en sluitwerk volgens NEN5096 weerstandsklasse 2. SKG**
Trap volgens NEN3509 - minimale breedte 0,8m - optrede maximaal
0,188m - minimale aantrede 0,22m - minimale trede vlak t.p.v. klimlijn
0,23m - minimale vrijehoogte 2,3m
Peil woningen = 0 = n.t.b. .....m N.A.P.

Peil bergingen = -0.05 = n.t.b. ......m N.A.P.

Luchtdoorlatendheid
De infiltratie (qv,10-waarde) bedraagt maximaal 0,250 dm³/s·m²

renvooi algemeen

Isolatiewaarden

Isolatieeisen berekend volgens NTA8800
* Begane grondvloer - Rc minimaal 3,7 m2*K/W
* Gevels - Rc minimaal 4,7 m2*K/W
* Dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

Wering van geluid volgens NEN5077

Kozijnen / aansluitingen

Installatie-systemen

HR+++ (triple) beglazing, U<= 0,6 W/m2*K dikten conform leverancier
Ra-waarde cf. berekening
Al het glas onder 850+vloerpeil uitvoeren in veiligheidsglas
- e.e.a. volgens NEN3569
doorvalveilig glas toe te passen cf. NEN-EN 12600 / NEN2608
U-waarde draaiende delen U<1,3W/m2*K (conform BENG berekening)
Draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met goede elastische
kierdichtingsprofielen en strippen. (klasse II)
Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN2686
Wering van vocht binnen en buiten volgens NEN2778
Alle doorgangen die toegang bieden tot de woning hebben een maximaal te
overbruggen hoogteverschil van 20mm met het aansluitende terrein.
Binnendeurkozijnen, indien naar verblijfsruimten hebben een vrije doorgang
van minimaal 0,85 x 2,3 m.

Overig

mechanische toe- en afvoer d.m.v. een WTW installatie
de inrichting van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan
de NEN1087
Wering van installatiegeluid - volgens NTR5076
Deuren van badkamer, wc , kast en meterkast worden 20mm vrij gehouden
van de onderdorpel cq. vloer.
verwarming d.m.v. lage temperatuur verwarming opgewekt door een
bodem warmtepomp Itho Daalderop WPU + WPV voorraadvat
waterinstallatie volgens NEN1006
elektrische installatie volgens NEN1010
rookmelders volgens NEN2555
meterkast conform NEN2768
PV-panelen, geheel zwart

WBDBO 30 minuten
WBDBO 60 minuten

paneelvulling P

rookmelder brandwerend
geluidswerendletselwerend

doorvalveilig

glas:

renvooi bouwkundig

vloeren

70mm cementdekvloer v.v. vloerverwarming en 20mm isolatie 

wanden

gevels Rc min. 4,7 m2*K/W

metselwerk - dikte 100mm
luchtspouw - dikte 50mm
isolatie - dikte 160mm
kalkzandsteen - dikte 120mm

dak

dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

dakpannen
panlatten - dikte 22mm 
tengels - dikte 22mm
underlayment - dikte 18mm
sporen kap - dikte cf. opgave constructeur
osb - dikte 15mm

breedplaatvloer - dikte 220mm c.f. opgave constructeur

kanaalplaatvloer -dikte 200 c.f. opgave constructeur 
v.v. isolatie  Rc min. 3,7 m2*K/W

lichte scheidingswand
gibo - dikte 70mm
gibo hydro - dikte 70mm

woningscheidende wand
kalkzandsteen - dikte 120 mm 
ankerloze spouw - dikte 60mm
kalkzandsteen - dikte 120 mm 

kalkzandsteen - dikte 150 mm  

kalkzandsteen - dikte 120 mm  
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IR

27-11-2023

20487

A_DO-01

Laan van Frans 10

1851SH Heiloo

definitief ontwerp

De Wasserij - Blok A

Kennemerstraatweg 436

te Heiloo

overzichtstekening

blok A stolp 2^1kapper

A0

ruimteoverzicht

bouwnr. verdieping nr. bouwbesluit_functie ruimte opp.

01 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 10,48 m²

01 00 begane grond 0.02 toiletruimte toilet 01 1,40 m²

01 00 begane grond 0.03 technische ruimte techniek 1,75 m²

01 00 begane grond 0.04 technische ruimte mk 0,37 m²

01 00 begane grond 0.05 verblijfsruimte woonkamer 56,09 m²

01 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte keuken 44,70 m²

01 00 begane grond 0.07 opslagruimte kantoor 18,39 m²

01 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte overloop 13,35 m²

01 01 eerste verdieping 1.02 verblijfsruimte slaapkamer 01 41,23 m²

01 01 eerste verdieping 1.03 toiletruimte toilet 02 1,44 m²

01 01 eerste verdieping 1.04 badruimte badkamer 9,40 m²

01 01 eerste verdieping 1.05 verblijfsruimte slaapkamer 02 17,23 m²

01 01 eerste verdieping 1.06 verblijfsruimte slaapkamer 03 16,33 m²

01 02 tweede verdieping 2.01 verkeersruimte overloop 4,24 m²

01 02 tweede verdieping 2.02 verblijfsruimte slaapkamer 04 24,18 m²

260,59 m²

02 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 10,48 m²

02 00 begane grond 0.02 toiletruimte toilet 01 1,40 m²

02 00 begane grond 0.03 technische ruimte techniek 1,75 m²

02 00 begane grond 0.04 technische ruimte mk 0,37 m²

02 00 begane grond 0.05 verblijfsruimte woonkamer 56,09 m²

02 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte keuken 44,70 m²

02 00 begane grond 0.07 opslagruimte kantoor 18,39 m²

02 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte overloop 13,35 m²

02 01 eerste verdieping 1.02 verblijfsruimte slaapkamer 01 41,22 m²

02 01 eerste verdieping 1.03 toiletruimte toilet 02 1,44 m²

02 01 eerste verdieping 1.04 badruimte badkamer 9,40 m²

02 01 eerste verdieping 1.05 verblijfsruimte slaapkamer 02 17,23 m²

02 01 eerste verdieping 1.06 verblijfsruimte slaapkamer 03 16,33 m²

02 02 tweede verdieping 2.01 verkeersruimte overloop 4,24 m²

02 02 tweede verdieping 2.02 verblijfsruimte slaapkamer 04 24,18 m²

260,59 m²

nieuwe situatie

Dakvlak

Doorsnede DDoorsnede C Bouwnummer 01 & 02:
buitenberging min. 5m² 
zie tekening 20487_DO-01_bergingen.pdf
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Constructie conform opgave constructeur
Brandwerendheid hoofddraagconstructie 60min.
Dilataties t.p.v. metselwerk muren n.t.b. in overleg met de fabrikant
Elke woning is 1 brandcompartiment, WBDBO 60 minuten + R200
Alle vloerafscheidingen hebben een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten
minste 1,0 meter.
Alle balusters en hekwerken worden uitgevoerd conform bouwbesluit.
Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
conform NEN2768:2016
De ventilatie van de meterkast wordt gerealiseerd door aan de bovenzijde en
onderzijde van de meterkastdeur een ventilatierooster toe te passen
waardoor de ventilatiecapaciteit van minimaal 1dm3/s per m2
vloeroppervlakte met een minimum van 2 dm3/s gewaarborgd kan worden.
Brievenbus volgens NEN1770
Inbraakwerendheid conform Politie keurmerk.
Al het hang- en sluitwerk volgens NEN5096 weerstandsklasse 2. SKG**
Trap volgens NEN3509 - minimale breedte 0,8m - optrede maximaal
0,188m - minimale aantrede 0,22m - minimale trede vlak t.p.v. klimlijn
0,23m - minimale vrijehoogte 2,3m
Peil woningen = 0 = n.t.b. m ...... N.A.P.

Peil bergingen = -0.05 = n.t.b. m ..... N.A.P.

Luchtdoorlatendheid
De infiltratie (qv,10-waarde) bedraagt maximaal 0,250 dm³/s·m²

renvooi algemeen

Isolatiewaarden

Isolatieeisen berekend volgens NTA8800
* Begane grondvloer - Rc minimaal 3,7 m2*K/W
* Gevels - Rc minimaal 4,7 m2*K/W
* Dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

Wering van geluid volgens NEN5077

Kozijnen / aansluitingen

Installatie-systemen

HR+++ (triple) beglazing, U<= 0,6 W/m2*K dikten conform leverancier
Ra-waarde cf. berekening
Al het glas onder 850+vloerpeil uitvoeren in veiligheidsglas
- e.e.a. volgens NEN3569
doorvalveilig glas toe te passen cf. NEN-EN 12600 / NEN2608
U-waarde draaiende delen U<1,3W/m2*K (conform BENG berekening)
Draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met goede elastische
kierdichtingsprofielen en strippen. (klasse II)
Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN2686
Wering van vocht binnen en buiten volgens NEN2778
Alle doorgangen die toegang bieden tot de woning hebben een maximaal te
overbruggen hoogteverschil van 20mm met het aansluitende terrein.
Binnendeurkozijnen, indien naar verblijfsruimten hebben een vrije doorgang
van minimaal 0,85 x 2,3 m.

Overig

mechanische toe- en afvoer d.m.v. een WTW installatie
de inrichting van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan
de NEN1087
Wering van installatiegeluid - volgens NTR5076
Deuren van badkamer, wc , kast en meterkast worden 20mm vrij gehouden
van de onderdorpel cq. vloer.
verwarming d.m.v. lage temperatuur verwarming opgewekt door een
bodem warmtepomp Itho Daalderop WPU + WPV voorraadvat
waterinstallatie volgens NEN1006
elektrische installatie volgens NEN1010
rookmelders volgens NEN2555
meterkast conform NEN2768
PV-panelen, geheel zwart

rookmelder

WBDBO 30 minuten

brandwerend
geluidswerendletselwerend

doorvalveilig

glas:

renvooi kleur en materialen

type steen n.t.b. kleur licht beige genuanceerd
- rollaag en staand metstelwerk 20mm verdiept 
voeg: verdiept

metselwerk:

hard houten kozijnen
hout: kleur RAL7022 ombergrijs
beglazing triple v.v. zwarte thermisch verbeterde afstandhouders
balustrade antraciet lamellen

houten entree kozijn, entreedeur design by ENZO 
kleur: RAL7022 ombergrijs

waterslagen/onderdorpels Buvex kunststeen zwart/antraciet

kozijnen:

vlakkepan antraciet

muurafdekkers aluminium
verholengoten aluminium
HWA vierkant aluminium

daken:

renvooi bouwkundig

vloeren

cementdekvloer 70mm v.v. vloerverwarming

wanden

gevels Rc min. 4,7 m2*K/W

metselwerk - dikte 100mm
luchtspouw - dikte 40/60mm
isolatie - dikte 160mm
kalkzandsteen - dikte 120mm

dak

Dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

vlakke dakpannen in blok verband
panlatten - dikte 22mm 
tengels - dikte 22mm
underlayment - dikte 18mm
sporen kap - dikte cf. opgave constructeur
osb - dikte 15mm

breedplaatvloer - dikte 220mm c.f. opgave constructeur

kanaalplaatvloer - dikte 200mm c.f. opgave constructeur 
v.v. isolatie  Rc min. 3,7 m2*K/W

lichte scheidingswand
gibo - dikte 70mm
gibo hydro - dikte 70mm

kalkzandsteen - dikte 150 mm  

Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Derde verdieping

Voorgevel Rechtergevel Achtergevel Linkergevel
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20487

B_DO-01

Laan van Frans 10

1851SH Heiloo

definitief ontwerp

De Wasserij - Blok B

Kennemerstraatweg 436

te Heiloo

overzichtstekening

blok B vrijstaande woning

A0

Doorsnede A Doorsnede B Doorsnede C

ruimteoverzicht

bouwnr. verdieping nr. bouwbesluit_functie ruimte opp.

03 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 9,15 m²

03 00 begane grond 0.02 toiletruimte toilet 01 1,33 m²

03 00 begane grond 0.03 technische ruimte techniek 1,57 m²

03 00 begane grond 0.04 technische ruimte MK 0,35 m²

03 00 begane grond 0.05 verblijfsruimte woonkamer 37,64 m²

03 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte keuken 30,01 m²

03 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte overloop 10,16 m²

03 01 eerste verdieping 1.02 toiletruimte toilet 02 1,38 m²

03 01 eerste verdieping 1.03 verblijfsruimte slaapkamer 01 28,90 m²

03 01 eerste verdieping 1.04 badruimte badkamer 7,51 m²

03 01 eerste verdieping 1.05 verblijfsruimte slaapkamer 02 17,02 m²

03 01 eerste verdieping 1.06 verblijfsruimte slaapkamer 03 13,84 m²

03 02 tweede verdieping 1.07 overige ruimte onbenoemde ruimte 52,01 m²

210,86 m²

nieuwe situatie

Bouwnummer 03:
buitenberging min. 5m²
zie tekening 20487_DO-01_bergingen.pdf
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+0 peil
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+5400 bk. kozijn

+0 peil

+3850 ok. kozijn

+2400 bk. kozijn

renvooi kleur en materialen

type steen n.t.b. kleur donker beige genuanceerd
rollaag 20mm verdiept 
staand mw bij entree 20mm verdiept en hollebaksteen achterzijde gelijk aan spouw
banden staand metselwerk gelijk met horizontaal metselwerk
voeg: verdiept

metselwerk:

hard hout: kleur N.T.B. RAL7022 ombergrijs
beglazing HR++ v.v. zwarte thermisch verbeterde afstandhouders
balustrade aluminium antraciet lamellen

houten entree kozijn, entreedeur design by ENZO RAL7022 ombergrijs

waterslagen/onderdorpels Buvex kunststeen zwart/antraciet

kozijnen:

vlakkepan antraciet
muurafdekkers anthrazinc
goten anthrazinc
HWA vierkant anthrazinc

daken:

Inrichting EBV:
trap: beton
vloer- wand- en plafond afwerking cf. eisen bouwbesluit
brandklasse: B rookklasse: S1

Constructie conform opgave constructeur
Brandwerendheid hoofddraagconstructie 60min.
Dilataties t.p.v. metselwerk muren n.t.b. in overleg met de fabrikant
Elke woning is 1 brandcompartiment, WBDBO 60 minuten + R200
Alle vloerafscheidingen hebben een vanaf de vloer gemeten hoogte van ten
minste 1,0 meter.
Alle balusters en hekwerken worden uitgevoerd conform bouwbesluit.
Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen
conform NEN2768:2016
De ventilatie van de meterkast wordt gerealiseerd door aan de bovenzijde en
onderzijde van de meterkastdeur een ventilatierooster toe te passen
waardoor de ventilatiecapaciteit van minimaal 1dm3/s per m2
vloeroppervlakte met een minimum van 2 dm3/s gewaarborgd kan worden.
Brievenbus volgens NEN1770
Inbraakwerendheid conform Politie keurmerk.
Al het hang- en sluitwerk volgens NEN5096 weerstandsklasse 2. SKG**
Trap volgens NEN3509 - minimale breedte 0,8m - optrede maximaal
0,188m - minimale aantrede 0,22m - minimale trede vlak t.p.v. klimlijn
0,23m - minimale vrijehoogte 2,3m
Peil woningen = 0 = n.t.b. m ..... N.A.P.

Peil bergingen = -0.05 = n.t.b. m ...... N.A.P.

Luchtdoorlatendheid
De infiltratie (qv,10-waarde) bedraagt maximaal 0,250 dm³/s·m²

renvooi algemeen

Isolatiewaarden

Isolatieeisen berekend volgens NTA8800
* Begane grondvloer - Rc minimaal 3,7 m2*K/W
* Gevels - Rc minimaal 4,7 m2*K/W
* Dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

Wering van geluid volgens NEN5077

Kozijnen / aansluitingen

Installatie-systemen

HR+++ (triple) beglazing, U<= 0,6 W/m2*K dikten conform leverancier
Ra-waarde cf. berekening
Al het glas onder 850+vloerpeil uitvoeren in veiligheidsglas
- e.e.a. volgens NEN3569
doorvalveilig glas toe te passen cf. NEN-EN 12600 / NEN2608
U-waarde draaiende delen U<1,3W/m2*K (conform BENG berekening)
Draaiende delen t.v.v. een dubbele aanslag met goede elastische
kierdichtingsprofielen en strippen. (klasse II)
Algehele beperking van de luchtdoorlatendheid volgens NEN2686
Wering van vocht binnen en buiten volgens NEN2778
Alle doorgangen die toegang bieden tot de woning hebben een maximaal te
overbruggen hoogteverschil van 20mm met het aansluitende terrein.
Binnendeurkozijnen, indien naar verblijfsruimten hebben een vrije doorgang
van minimaal 0,85 x 2,3 m.

Overig

mechanische toe- en afvoer d.m.v. een WTW installatie
de inrichting van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet voldoen aan
de NEN1087
Wering van installatiegeluid - volgens NTR5076
Deuren van badkamer, wc , kast en meterkast worden 20mm vrij gehouden
van de onderdorpel cq. vloer.
verwarming d.m.v. lage temperatuur verwarming opgewekt door een
bodem warmtepomp Itho Daalderop WPU + WPV voorraadvat
waterinstallatie volgens NEN1006
elektrische installatie volgens NEN1010
rookmelders volgens NEN2555
meterkast conform NEN2768
PV-panelen aansluiten op MK in appartement/woning

WBDBO 30 minuten
WBDBO 60 minuten

paneelvulling P

vrijloopdranger aangesloten op rookmelder

rookmelder

brandwerend
geluidswerendletselwerend

doorvalveilig

glas:

Bebo's doorvoeren in vloer beide zijde v.v. brandmanchet 60min. 

nood-verlichting en -routeaanduiding niet verplicht
gezien de omvang van het gebouw en vaste bewoning (mensen bekend met 
situatie), geen significante risicoverlaging. 
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renvooi bouwkundig

vloeren

70mm cementdekvloer v.v. 20mm isolatie

wanden

gevels Rc min. 4,7 m2*K/W

metselwerk - dikte 100mm
luchtspouw - dikte 50mm
isolatie - dikte 160mm
kalkzandsteen - dikte 120mm en 175/250 hoogbouw kwaliteit

dak

Dak - Rc minimaal 6,3 m2*K/W

breedplaatvloer - dikte 220mm c.f. opgave constructeur

begane grond vloer  Rc min. 3,7 m2*K/W
kanaalplaatvloer - dikte 200mm 
c.f. opgave constructeur v.v. isolatie 

lichte scheidingswand
gibo - dikte 70mm
gibo hydro - dikte 70mm

woningscheidende wand
kalkzandsteen - dikte 300 mm 

kalkzandsteen - dikte 100 mm  

2 laags bitumen - dikte totaal 4mm
EPS isolatie - dikte min 230mm
kaalplaatvloer - dikte 200 c.f. opgave constructeur

Begane grond Eerste verdieping

Voorgevel Rechtergevel LinkergevelAchtergevel

leimuiderdijk 239

2154mn burgerveen

t. + 31(0)172 50 30 90 info@enzoarchitecten.nl

www.enzoarchitecten.nl

projectdatum

projectnummer

tekeningnummer

schaal

formaat

getekend

project

opdrachtgever

tekening

fase

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN !

DEFINITIEF

R

1 : 100

C
_
D
O
-0
1

Ory projectontwikkeling

IR

27-11-2023

20487

C_DO-01

Laan van Frans 10

1851SH Heiloo

definitief ontwerp

De Wasserij - Blok C

Kennemerstraatweg 43

te Heiloo

blok C bebo en hoekwoning

A0

Doorsnede A Doorsnede B Doorsnede C

ruimteoverzicht

bouwnr. verdieping nr. bouwbesluit_functie ruimte opp.

04

04 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 4,01 m²

04 00 begane grond 0.02 technische ruimte mk 0,29 m²

04 00 begane grond 0.03 technische ruimte techniek 1,43 m²

04 00 begane grond 0.04 toiletruimte toilet 1,33 m²

04 00 begane grond 0.05 verblijfsruimte woonkamer 36,33 m²

04 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte keuken 9,33 m²

04 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte overloop 6,88 m²

04 01 eerste verdieping 1.02 verblijfsruimte slaapkamer 01 16,16 m²

04 01 eerste verdieping 1.03 verblijfsruimte slaapkamer 02 16,30 m²

04 01 eerste verdieping 1.04 verblijfsruimte slaapkamer 03 6,83 m²

04 01 eerste verdieping 1.05 badruimte badkamer 5,87 m²

104,76 m²

05

05 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 4,77 m²

05 00 begane grond 0.02 technische ruimte techniek 2,42 m²

05 00 begane grond 0.03 toiletruimte toilet 1,36 m²

05 00 begane grond 0.04 verblijfsruimte slaapkamer 12,93 m²

05 00 begane grond 0.05 badruimte badkamer 3,88 m²

05 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte living 20,19 m²

05 00 begane grond 0.07 technische ruimte mk 0,29 m²

45,85 m²

06

06 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte entree 4,77 m²

06 01 eerste verdieping 1.02 technische ruimte techniek 2,28 m²

06 01 eerste verdieping 1.03 toiletruimte toilet 1,36 m²

06 01 eerste verdieping 1.04 verblijfsruimte slaapkamer 12,93 m²

06 01 eerste verdieping 1.05 badruimte badkamer 3,88 m²

06 01 eerste verdieping 1.06 verblijfsruimte living 20,19 m²

06 01 eerste verdieping 1.07 technische ruimte mk 0,29 m²

06 01 eerste verdieping 1.08 buitenruimte buitenruimte 5,17 m²

50,88 m²

07

07 00 begane grond 0.01 verkeersruimte entree 4,77 m²

07 00 begane grond 0.02 technische ruimte techniek 2,42 m²

07 00 begane grond 0.03 toiletruimte toilet 1,36 m²

07 00 begane grond 0.04 verblijfsruimte slaapkamer 12,85 m²

07 00 begane grond 0.05 badruimte badkamer 3,88 m²

07 00 begane grond 0.06 verblijfsruimte living 20,03 m²

07 00 begane grond 0.07 technische ruimte mk 0,29 m²

45,61 m²

08

08 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte entree 4,77 m²

08 01 eerste verdieping 1.02 technische ruimte techniek 2,28 m²

08 01 eerste verdieping 1.03 toiletruimte toilet 1,36 m²

08 01 eerste verdieping 1.04 verblijfsruimte slaapkamer 12,85 m²

08 01 eerste verdieping 1.05 badruimte badkamer 3,88 m²

08 01 eerste verdieping 1.06 verblijfsruimte living 20,03 m²

08 01 eerste verdieping 1.07 technische ruimte mk 0,29 m²

08 01 eerste verdieping 1.08 buitenruimte buitenruimte 5,17 m²

50,64 m²

C

C 00 begane grond 0.01 verkeersruimte AGR 8,89 m²

C 01 eerste verdieping 1.01 verkeersruimte AGR 2,55 m²

11,44 m²

Tweede verdieping

nieuwe situatie

Bouwnummer 04:
buitenberging min. 5m²
zie tekening 20487_DO-01_bergingen.pdf

Bouwnummer 05 t/m 08 sociale woningbouw:
berging cf. amsterdamse bouwbrief:
GO <50m² 
- aantal fietsen in fietsrek 2 stuks 
- benodigde interne berging (m²) n.v.t. 
zie tekening 20487_DO-01_bergingen.pdf
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Uw kenmerk: OLO-nr. 8224937 

Verzenddatum: 25 maart 2024 

Bijlage(n): 27 

   

Onderwerp: besluit aanvraag omgevingsvergunning 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 8 
woningen (2^1-kap (stolp), vrijstaand, beneden/boven en hoekwoning; De Wasserij) op het 
adres Kennemerstraatweg 436-436a, 1851BL in Heiloo. De bijbehorende gewaarmerkte 
stukken maken deel uit van dit besluit. 
 
U moet nog even wachten voordat u de vergunning kunt gebruiken  
U kunt beginnen met de vergunde werkzaamheden de dag nadat de termijn om in beroep te 
gaan is verstreken1 en als u aan onderstaande voorschriften heeft voldaan. De termijn om in 
beroep te gaan is 6 weken en vangt aan de dag nadat het definitieve besluit ter inzage is 
gelegd. U mag nog niet beginnen als er binnen deze termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de rechtbank2. U kunt dan pas beginnen nadat op dat verzoek is 
beslist. Ook als iemand in beroep is gegaan zonder een verzoek om voorlopige voorziening 
te doen, adviseren wij u toch te wachten met de werkzaamheden totdat uw vergunning 
onherroepelijk is. Dit is het moment waarop over het beroep uitspraak is gedaan en de 
termijn om daartegen in hoger beroep te gaan is verlopen.  
Meer informatie over beroep en de voorlopige voorziening leest u onder het kopje “Als u het 
niet eens bent met dit besluit, dan kunt u in beroep gaan”.   
 
Wij raden u aan om binnen een half jaar te starten met de werkzaamheden. Als dit niet lukt 
vragen wij u om contact met ons op te nemen. Anders kunnen wij de vergunning intrekken. 
 
Wij verzoeken u de start van de (ontgravings-)werkzaamheden minimaal twee werkdagen 
van tevoren bij ons te melden3. Meld ons ook direct wanneer de werkzaamheden zijn 
voltooid. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar administratieVTH@debuch.nl4. 
 
Wij verbinden voorschriften aan de vergunning 
Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

 Er mag niet met de bouwwerkzaamheden worden begonnen voordat de gemeente 
de rooilijnen, bebouwingsgrenzen en/of het straatpeil heeft gecontroleerd (artikel 
1.24 a en b Bouwbesluit 2012); 

 
1 artikel 6.1 van de Wabo 
2 onder het kopje 'Bent u het niet eens met deze beslissing?’ staat meer informatie. 
3 artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 
4 artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 
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 Tijdig voor start bouw dienen de beeldbepalende materialen worden voorgelegd. Met 
name wat betreft de steenkeuzes is bemonstering nodig (zie advies Welstand); 

 Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dienen maatregelen getroffen te worden ter 
voorkoming van letsel van personen die op een aangrenzend perceel aanwezig zijn 
of onbevoegd het werkterrein kunnen betreden. Daarnaast ook ter voorkoming van 
schade aan roerende zaken op een aangrenzend perceel (bijvoorbeeld brandkranen 
of leidingen). 

 Minimaal 3 weken vóór aanvang van de werkzaamheden moet er ter goedkeuring bij 
team Toezicht, Handhaving en Veiligheid (administratieVTH@debuch.nl) een 
veiligheidsplan (conform artikel 8.7 Bouwbesluit) ingediend worden, bij voorkeur via 
het Omgevingsloket; 

 Constructieve berekeningen en tekeningen van de draagconstructie van het 
bouwwerk moeten minimaal 3 weken voor aanvang van het desbetreffende 
onderdeel van het werk ter beoordeling worden ingediend, bij voorkeur via het 
Omgevingsloket. Met de (samenhangende) onderdelen waar nog geen goedkeuring 
voor is verleend mag nog niet worden gestart; 

 Minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats dient er 
een startbespreking plaats te vinden met onze toezichthouder. 

 Minimaal 3 weken voor aanvang van de grondwerkzaamheden dient er contact 
opgenomen te worden met onze beleidsmedewerker archeologie via 
archeologie@debuch.nl. Wij adviseren een vervolgonderzoek in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Het proefsleuvenonderzoek kan bestaan uit één 
proefsleuf. Er is een precieze locatie voor een proefsleuf voorgesteld door bureau 
Archol in het rapport 'verkennend booronderzoek' van 30 november 2023 en NMF 
Erfgoed is hiermee akkoord. Het staat op de afbeelding op pagina 18 van het 
rapport. Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek is een Programma van 
Eisen (PvE) noodzakelijk dat voorafgaand aan het veldwerk door de bevoegde 
overheid (gemeente Heiloo) moet zijn goedgekeurd. Een eventuele doorstart naar 
een opgraving, wanneer bij het proefsleuvenonderzoek een behoudenswaardige 
vindplaats wordt aangetroffen, behoort wat ons betreft tot de mogelijkheden. Er dient 
daarvoor wel een tussentijds evaluatiemoment opgenomen te worden, waarbij doel 
van de opgraving en aanvullende onderzoeksvragen worden geformuleerd. De 
archeologisch uitvoerder moet deze optie dan in het PvE verwerken; 

 Het hemelwater moet, mede in verband met de capaciteit van het bestaande 
gemengd riool, worden geïnfiltreerd in de bodem op eigen terrein (40 liter per m2 
dakvlak). Het is belangrijk om ook het onderhoud en een nooduitlaat bij piekbuien 
mee te nemen bij de uitwerking hiervan. Vragen kunt u stellen aan de heer Edwin 
Verbeek van Domein Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Heiloo. Edwin 
Verbeek is bereikbaar op telefoonnummer 088-9097659; 

 Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden dient er een vooropname van de 
openbare ruimte (fietspad, voetpad, weg) gemaakt te worden. U kunt hierover 
minimaal 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden contact opnemen met onze 
toezichthouder/werkvoorbereider de heer Wouter Ettema, bereikbaar op 
telefoonnummer 088-9097850;   
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 Voor het aansluiten van de vuilwaterriolering op het gemeenteriool moet er minimaal 
3 weken voorafgaand aan de aansluiting overleg plaats vinden met de heer Edwin 
Verbeek van Domein Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Heiloo. Edwin 
Verbeek is bereikbaar op telefoonnummer 088-9097659.  
Bouwnummers 1 t/m 3 kunnen het vuilwater afvoeren richting hoofdriool aan de 
Kennemerstraatweg. De bestaande aansluitingen dienen waar mogelijk te worden 
benut. Bouwnummer 4 t/m 8 kunnen het vuilwater afvoeren naar hoofdriool aan de 
Melkrijdersweg. De kosten zijn voor uw rekening; 

 Certificaten van de brandwerende wanden, deuren tijdens of na het uitvoeren van de 
werkzaamheden dient te worden ingediend bij team Toezicht, Handhaving en 
Veiligheid (administratieVTH@debuch.nl); 

 Het logboek van de brandwerende afdichtingen/ -doorvoeren dienen maximaal 5 
werkdagen na uitvoeren van de werkzaamheden te worden ingediend bij team 
Toezicht, Handhaving en Veiligheid (administratieVTH@debuch.nl); 

 De voorgestelde voorzieningen in het akoestisch onderzoeksrapport ‘rapportage 
gevelgeluidweringsberekening’ van 17 november 2023 dienen in de uitvoering in acht 
te worden genomen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform 
hetgeen beschreven is in het genoemde rapport; 

 De toegang tot de parkeerkoffer voor hulpdiensten dient te allen tijde 
geborgd/mogelijk te zijn. 

Voor het behandelen van een aanvraag betaalt u kosten 
Dit staat in de legesverordening. Voor het betalen van de kosten ontvangt u binnenkort een 
rekening van Cocensus. Cocensus is het bedrijf die de rekening namens de gemeente 
stuurt.  
 
Wij maken dit ontwerpbesluit bekend 
Dit komt op de website www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast plaatsen we dit op de 
gemeentepagina van een lokaal huis-aan-huis blad. 
 
Heeft u nog vragen? 
Vragen kunt u stellen via administratieVTH@debuch.nl met vermelding van het zaaknummer 
Z23 153201.  
 
Onderbouwing Omgevingsvergunning 
Hieronder leest u de toelichting over de gevoerde procedure en de beoordeling en 
onderbouwing van de afzonderlijke activiteiten. Ook worden nog een aantal 
aandachtspunten genoemd. Neem hier goed kennis van. 
 
Procedure 
De aanvraag is ontvangen op 28 november 2023. 
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Gebiedsbescherming  
Stikstof 
Het projectgebied ligt op ongeveer 3,7 kilometer van het Natura 2000-gebied “Noord-
Hollands Duinreservaat” overige Natura 2000-gebeiden liggen verder weg. Externe 
negatieve effecten door geluid, licht, trillingen, optische verstoring en overige effecten op de 
instandhoudingsdoelen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. 
Op 14 november 2023 zijn stikstofberekeningen uitgevoerd, deze zijn beoordeeld. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat er door de stikstofdepositie geen negatief effect optreedt in 
het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Het 
aspect stikstof vormt geen belemmering voor de doorgang van het project.  
 
Soortenbescherming 
De Quickscan van Els & Linde B.V. is van 18 september 2020, deze is beoordeeld. Op 27 
augustus 2020 is het plangebied bezocht. De Quickscan bevat voldoende foto’s van het 
plangebied om een goede indruk te krijgen en de soortgroepen zijn op een juiste wijze 
beschreven. Op basis van de eerdere uitkomsten van bovengenoemde Quickscan is een 
nader onderzoek uitgevoerd op 6 september 2021 door Els & Linde BV. Op basis van het 
nader onderzoek zijn geen verblijfplaatsen/nesten van vleermuizen, huismussen of 
gierzwaluwen binnen het plangebied waargenomen. Wel is in een nabijgelegen pand, buiten 
het plangebied (op nummers 434 en 438) een paarverblijfplaats van de gewone 
dwergvleermuis aangetroffen.  
Er is op 11 oktober 2023 een aanvullende memo opgesteld met een nadere onderbouwing 
van marterachtigen, amfibieën en insecten en met een onderbouwing waarom het 
plangebied ongeschikt is voor deze soorten en niet aanwezig zijn.  
Deze memo is na beoordeling aangevuld met een addendum waarin het onderzoeksgebied 
is weergegeven en aangegeven is dat de openbare groenstructuur behouden blijft in de 
huidige vorm en omvang. Dit addendum is beoordeeld en geconcludeerd is dat met deze 
aanvulling voldoende geborgd wordt dat er geen verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming overtreden worden.  
 
Coördinatiebesluit  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een coördinatieregeling opgenomen.  
Op basis hiervan kan besluitvorming die nodig is voor de realisatie van projecten, in één 
voorbereidingstraject gebundeld worden. Hiermee is het mogelijk om de benodigde 
omgevingsvergunning, te coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan.  
De gemeenteraad van Heiloo heeft op 25 september 2023 besloten de coördinatieregeling 
artikel 3.30 Wro van toepassing te verklaren op de procedure project Kennemerstraatweg 
436 te Heiloo. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de ontwerpbesluiten gezamenlijk ter 
inzage worden gelegd. Daardoor kan er in één keer op alle twee de gecoördineerde 
besluiten zienswijzen worden ingediend. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, eerste 
lid, van de Wro worden de besluiten straks voor de mogelijkheid van beroep als één besluit 
aangemerkt. 
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Dit besluit is voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure5 en geldt voor de 
volgende activiteit: 
 

ACTIVITEIT VOOR HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 
(Wabo artikel 2.1, lid 1, onder a) 

 

Het besluit voor deze activiteit is gebaseerd op artikel 2.10, lid 1 van de Wabo. 
 
Bouwbesluit 2012 
Volgens de Wabo mogen wij een vergunning weigeren als niet voldoende aannemelijk is 
gemaakt dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. In dit geval is in voldoende mate 
aannemelijk gemaakt dat het plan hieraan voldoet, mits ook wordt voldaan aan de 
voorschriften die aan de omgevingsvergunning zijn verbonden. De aannemelijkheid is 
beoordeeld op basis van het gemeentelijke VTH-beleid omgevingsrecht. 
 
Bouwverordening 
Het plan voldoet aan de regels uit de bouwverordening, omdat uit gegevens over de 
bodemgesteldheid naar voren komt dat geen bodemverontreiniging aanwezig is waardoor 
schade of gevaar voor gebruikers te verwachten is. 
 
Welstand 
De welstandscommissie heeft op 4 december 2023 een advies uitgebracht. Uit het advies is 
gebleken dat de welstandscommissie akkoord gaat met het plan, onder voorwaarde dat tijdig 
voor start bouw de beeldbepalende materialen worden voorgelegd. Met name wat betreft de 
steenkeuzes is bemonstering nodig. Het advies is zorgvuldig tot stand gekomen, bevat een 
begrijpelijke redenering en de getrokken conclusie sluit daarop aan. Daarom nemen wij dit 
advies over en voldoet het plan aan de redelijke eisen van welstand, mits ook wordt voldaan 
aan het voorschrift die aan de omgevingsvergunning is verbonden. 

 
Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Kennemerstraatweg 436” is van toepassing, met de bestemmingen 
“Gemengd”, “Wonen”, “Waarde-Archeologie 2”, de functieaanduidingen “specifieke 
bouwaanduiding – berging” en “specifieke bouwaanduiding -stolp” (artikel 3, 6 en 7). Het 
plan voldoet aan de doeleindenomschrijvingen en de overige regels van het 
bestemmingsplan.  
 
Bedrijven en milieuzonering, spuitzone gewasbeschermingsmiddelen 
De bestemming van de agrarische gronden rond het planperceel en de hoofdlijnen van 
beleid voor deze gronden is in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo nauwkeurig 
omschreven: het behoud van graslandvegetaties en graasdierbedrijven met behoud van de 
gebiedseigen natuur en landschapswaarden. Het gaat hier om een kenmerkend en alom 

 
5 artikel 3.10 van de Wabo 
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gewaardeerd stuk van het Heilooër landschap. Het blijvend omzetten van grasland naar 
bouwland is verboden. Voor het tijdelijk scheuren van grasland ten behoeve van 
bedrijfsgebonden ruwvoedervoorziening geldt een vergunningplicht. Hoewel gebruik voor 
tijdelijke teelt voor ruwvoer ten behoeve van veeteelt onder strikte voorwaarden planologisch 
is toegestaan geeft de gemeente aan dat het gezien de aan te houden afstand van 50 meter 
tot de grenzen van de bestemming natuurgebied niet aannemelijk is dat voor deze gronden 
een aanlegvergunning verleend zal kunnen worden. Bovendien is hier sprake van blijvend 
grasland. Dit blijkt ook uit gegevens van de basisregistratie gewaspercelen. Omdat op de 
agrarische percelen rond het planperceel op grond van het bestemmingsplan uitsluitend 
gebruik als grasland ten behoeve een veehouderij is toegestaan en gebruik voor 
ruwvoerteelt tot de uitzonderingen behoort, hoeft er geen spuitzone te worden 
aangehouden.   
 
Archeologie 
De bebouwing heeft een oppervlakte van meer dan 75 m2 waarbij dieper dan 50 cm in de 
grond wordt gegraven. Daarom is archeologisch onderzoek nodig. Uit het uitgevoerde 
archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (verkennend 
booronderzoek) blijkt dat een proefsleuvenonderzoek in het westelijk deel van het 
plangebied nodig is. Hiervoor is een voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden. 
 
Voor het parkeren is de nota parkeernormen Heiloo 2022 van toepassing. De aanvraag 
voldoet hieraan. 
 
Ter inzage legging 
Het ontwerpbesluit met de bijbehorende hebben vanaf 21 december 2023 voor 6 weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen tegen het plan 
ingediend. 
 
Bijbehorende documenten 

1. Het publiceerbare aanvraagformulier, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
2. Een boekje met constructieve uitgangspunten blok A, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
3. Een boekje met overzichtstekening A-DO-01, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
4. Een boekje met principedetails A-DO-61, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
5. Een tekeningenlijst A-DO-TL, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
6. Een boekje met overzichtstekening B-DO-01, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
7. Een boekje met principedetails B-DO-61, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
8. Een tekeningenlijst B-DO-TL, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
9. Een boekje met overzichtstekening C-DO-01, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
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10. Een boekje met principedetails C-DO-61, met indieningsdatum d.d. 28 november 
2023; 

11. Een tekeningenlijst C-DO-TL, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
12. Een boekje met constructieve uitgangspunten blok B, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
13. Een boekje met constructieve uitgangspunten blok C, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
14. Een boekje met bouwbesluittoetsing, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
15. Een boekje met archeologisch onderzoeksrapport, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
16. Een boekje met foto’s van de bestaande situatie, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
17. Een tekening DO-B00 van de bestaande situatie, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
18. Een tekening, DO-01 van de bergingen, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
19. Een tekening DO-00 van de nieuwe situatie, met indieningsdatum d.d. 30 november 

2023; 
20. Een boekje met checklist veilig onderhoud bouwwerken, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
21. Een boekje met berekeningen interngeluid, met indieningsdatum d.d. 28 november 

2023; 
22. Een boekje met impressies, met indieningsdatum d.d. 28 november 2023; 
23. Een boekje met gevelgeluidsweringsonderzoek, met indieningsdatum d.d. 28 

november 2023; 
24.  Een rioleringstekening A-DO-31, met indieningsdatum d.d. 4 december 2023; 
25. Een rioleringstekening B-DO-31, met indieningsdatum d.d. 4 december 2023; 
26. Een rioleringstekening C-DO-31, met indieningsdatum d.d. 4 december 2023; 
27. Een tekening met te plaatsen leidingen DO-31, met indieningsdatum d.d. 4 december 

2023. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van Heiloo 

 
R. Turkmen 
Medewerker vergunningen (WABO) 
Domein Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u in beroep gaan 
In dat geval vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met 
u het besluit door. Wilt u na dit contact alsnog in beroep gaan? Dan kunt u dit doen binnen 
zes weken, vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd. 
 
In beroep gaan kan via een brief of via het digitale formulier 
Het digitale beroepsformulier kunt u vinden via de website www.rechtspraak.nl. Wilt u met 
een brief in beroep gaan? Stuur deze dan aan de rechtbank Noord-Holland, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
 
In uw beroep moet in ieder geval het volgende staan: 

 uw naam, adres en woonplaats; 
 de datum en handtekening; 
 het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u beroep 

instelt. U kunt een kopie van het besluit meesturen; 
 de redenen waarom u het beroep instelt (beroepsgronden). 

 
De Crisis- en herstelwet (afdeling 2, hoofdstuk 1) is op deze procedure van toepassing 
Dit heeft als gevolg dat in het beroep meteen moet worden aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen 
het besluit1. Doet u dit niet, dan wordt uw beroep niet door de rechter behandeld. 
 
Bij spoed kunt u een voorlopige voorziening vragen  
Als u in beroep gaat, heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat 
het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Is er spoed en kunt u een 
beslissing op uw beroep niet afwachten? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de rechtbank. Daarmee vraagt u de rechter om de werking van het besluit van de 
gemeente uit te stellen. 
 
Een voorlopige voorziening aanvragen kan alleen als u in beroep bent gegaan. Dit kan 
zowel digitaal als schriftelijk. Voor het digitaal indienen gaat u naar www.rechtspraak.nl. Hier 
vindt u ook meer informatie over de behandeling van een voorlopige voorziening en de 
tarieven die hiervoor gelden. 
 
Een schriftelijke voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  
 
Aandachtspunten  
 

1. Voor het behandelen van een aanvraag betaalt u kosten. Dit staat in de 
legesverordening. Voor het betalen van de kosten ontvangt u binnenkort een 
rekening van Cocensus. Cocensus is het bedrijf dat de rekening namens de 
gemeente stuurt.  
 

2. Hoewel de omgevingsvergunning is verleend, kan ook een andere toestemming 
(bijvoorbeeld een sloopmelding) of andere wetgeving (bijvoorbeeld het Burgerlijk 
wetboek of de Wet natuurbescherming) op uw activiteit van toepassing zijn. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

Pagina 9 van 9 

 

 
3. Schade aan de openbare ruimte, ten gevolge van de werkzaamheden, wordt op 

kosten van de vergunninghouder hersteld. 
 

4. Bouwmaterialen, bouwtoestellen en -werktuigen plaatst u bij voorkeur op eigen 
terrein. Wanneer dit niet mogelijk is, vraagt u de gemeente om toestemming. Kijk 
voor meer informatie over dit onderwerp op onze website. 
 

5. Ter voorkoming van schade en ongelukken adviseren wij vóór aanvang van de 
werkzaamheden bij de nutsbedrijven informatie op te vragen over de ligging van 
(aansluit)kabels en -leidingen (www.klicmelding.nl). 

 
6. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden die een geluidsniveau 

veroorzaken van tenminste 60 dB(A) op de gevel van een aangrenzende 
gebruiksfunctie op een ander perceel worden op werkdagen tussen 7.00 uur en 
19.00 uur uitgevoerd. Als hier niet aan voldaan kan worden kan er op grond van 
artikel 8.3 van het Bouwbesluit ontheffing aangevraagd worden. 
 

7. Als er tijdens de werkzaamheden meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of asbest 
verwijderd wordt dan is er op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 
een sloopmelding noodzakelijk. Minimaal 4 weken voor aanvang van de 
sloopwerkzaamheden moet via www.omgevingsloket.nl een compleet ingediende 
sloopmelding ontvangen zijn. 
 

8. Voor bodemenergiesystemen bij individuele woningen van particulieren is een 
melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) noodzakelijk. 
Minimaal 4 weken voor aanvang van installatie van het bodemenergiesysteem 
moet via www.omgevingsloket.nl een compleet ingediende melding ontvangen 
zijn. 
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