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Inleiding 

De N 417 tussen de Noodweg en de Maartendijkseweg / Zuiderheideweg van hmp 8,830 tot 10,801 wordt in het 

jaar 2016 aangepast. De maximale toegestane snelheid wordt teruggebracht van 80 naar 60 km per uur. Tussen de 

Maartendijkseweg/Zuiderheideweg en de Huidecopersweg bedraagt de snelheid op de N417 reeds 60 km/uur. 

Tevens wordt het dwarsprofiel van de weg enigszins gewijzigd, waarbij er een heel beperkte verschuiving 

plaatsvindt van de rijlijnen.  

 

Een eventuele wijziging in verkeersintensiteiten, voertuigverdelingen, snelheden en weglocatie, leidt tot 

veranderingen in concentraties luchtverontreinigende stoffen nabij de weg. In deze memo wordt beschreven wat 

de verwachte effecten zijn. 

 

Wettelijk kader 

Afhankelijk van de concentraties luchtverontreinigende stoffen waaraan een persoon blootgesteld wordt, kunnen 

er acute en chronische gezondheidseffecten optreden. Acute gezondheidsproblemen, zoals keel- en neusirritatie en 

astmatische klachten, treden met name op bij sterk verhoogde concentraties van luchtverontreiniging. Chronische 

effecten treden op na langere tijd van blootstelling aan te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen.  

 

Om de gezondheidseffecten zoveel mogelijk te beperken zijn er in de Wet milieubeheer voor een aantal 

luchtverontreinigende stoffen normen gesteld. Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) 

in werking getreden. Deze wet implementeert de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de daarbij behorende 1e en 

2e EU-dochterrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, behorende bij Titel 5.2 

Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, geeft grenswaarden voor de luchtverontreinigende stoffen 

stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of “fijn stof”), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en 

koolmonoxide (CO). 
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In Nederland zijn de maatgevende stoffen, als gevolg van wegverkeer, stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Dit 

wil zeggen, dat wanneer aan de normen voor deze stoffen wordt voldaan, ook aan de normen voor de overige in 

de Wet milieubeheer opgenomen stoffen wordt voldaan.  

 

Methodiek en resultaten 

Omdat zowel de achtergrondconcentraties als emissiefactoren voor wegverkeer jaarlijks dalen, is het eerste jaar na 

realisatie voor het aspect luchtkwaliteit het maatgevende jaar. Dit is het jaar 2017. 

 

De etmaalintensiteiten bedragen in 2017: 

- 5297 personenauto’s per etmaal 

- 389 vrachtauto’s per etmaal 

 

De verkeersintensiteiten wijzigen niet als gevolg van het plan (zie ook memo Verkeersontwikkeling Reconstructie 

N417 d.d. 1 december 2014). 
 

Het effect van de snelheidsverlaging op toetsafstand vanaf de weg (10 meter kantverharding) is in beeld gebracht 

middels een berekening in Geomilieu versie 2.50. Hierin is gerekend met Standaard rekenmethode 2, conform de 

Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007.  

 

In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten weergegeven voor de situatie met en zonder plan, voor zowel 

stikstofdioxide als fijn stof. 

 

Toetspunt Situatie 
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Westzijde N417 AO 2017 15,62 16,26 18,77 18,85 5 

Oostzijde N417 AO 2017 15,62 16,48 18,77 18,87 5 

Westzijde N417 Plan 2017 15,62 16,27 18,77 18,86 5 

Oostzijde N417 Plan 2017 15,62 16,50 18,77 18,88 5 

 

Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat op toetsafstand van de weg de concentraties NO2 en PM10 nauwelijks zullen 

veranderen. De concentraties in de plansituatie nemen beperkt toe (tot 0,02 µg/m³ NO2). Hierbij wordt er vanuit 

gegaan dat het rijbeeld bij 60 km/uur (aantal keren optrekken en afremmen) wijzigt ten opzichte van de situatie 

met 80 km/uur.  

De berekende concentraties liggen zowel in de autonome situatie als in de plansituatie ruim onder de 

grenswaarde van 40 µg/m³ voor NO2 en PM10. Ook het aantal overschrijdingsdagen voor PM10 ligt lager dan het 

toegestane aantal van 35 dagen.  


