
 1  

 

CD30 NOT20190102                             Definitief 03-01-2019 

 

Beheerplan asbest Bosdrift Hilversum 
 

 

Datum:  3 januari 2019 

Kenmerk: CD30 NOT20190102  

Bestemd voor: Gemeente Hilversum 

Opgesteld door: Nico Borreman 

 

 

Bijlage 1 Locatie 

Bijlage 2 Lijst verdachte graven 

Bijlage 3 Meldingsformulier Inspectie SZW 

1 Inleiding 

Op de begraafplaats Bosdrift bevindt zich asbest. Het asbest ligt op een aantal graven en 

bevindt zich ook in de bodem. Dit is het gevolg van het gebruik van asbesthoudende 

afdekplaten op de graven. Uit onderzoek wordt afgeleid dat deze platen tussen 1940 en 

1975 op de graven zijn gebruikt. Een deel van de platen zijn gebroken. Stukjes afgebroken 

asbest waren over het maaiveld van de begraafplaats verspreid. Dit zwerfasbest is 

inmiddels opgeruimd. Nog niet alle asbestbronnen (afdekplaten) zijn verwijderd. Een deel 

van het asbest is in de bodem van de graven terecht gekomen. Dit laatste is gebeurd 

tijdens het delven van graven. De grond in een deel van de graven is hierdoor sterk 

verontreinigd met asbest. 

 

Uit onderzoek is gebleken dat er geen risico’s voor de gezondheid zijn voor omwonenden en 

bezoekers van de begraafplaats. Die risico’s zijn er wel bij specifieke werkzaamheden op de 

begraafplaats. Het asbest op het maaiveld kan risico’s geven bij onderhoud van de 

begraafplaats zoals maaien en onkruidverwijdering. Deze werkzaamheden vallen daardoor 

onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Asbestverwijderingsbesluit van de Arbowet. 

Het asbest in de bodem geeft risico’s bij het graven in de bodem, dus ook tijdens het 

delven van een graf. Het delven van een graf waarvan de grond sterk verontreinigd is met 

asbest valt naast de bovengenoemde wetgeving ook onder de Wet Bodembescherming. 

 

Het delven van een graf valt onder de Wet op de Lijkbezorging. Deze wet stelt specifieke 

eisen en randvoorwaarden, die vooral met betrekking tot proceduretermijnen en 

certificering van personeel niet passen bij de eisen en randvoorwaarden uit de Wet 

Bodembescherming en de Arbowet.   

 

Begraven is voor de nabestaanden een emotionele gebeurtenis. Wijzigen van een 

begrafenis door de asbestverontreiniging kan grote effecten hebben op de nabestaanden en 

de publieke opinie.  

 

De begraafplaats Bosdrift is een rijksmonument. De gemeente, als eigenaar, en de 

Uitvaartstichting Hilversum (USH), als beheerder, hebben het voornemen om de 

begraafplaats binnen de randvoorwaarden van monumentenzorg te renoveren en opnieuw 

in te richten. Hiervoor zal een deel van de graven komen te vervallen. 

 

Het is niet mogelijk om het asbest in één procesgang van de begraafplaats te verwijderen. 
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Dit komt omdat een groot deel van de verontreinigde graven in gebruik zijn, vanwege de 

hoge kosten en vanwege de monumentenstatus van de begraafplaats. 

 

Daarom is besloten een beheerplan voor de begraafplaats op te stellen. Doel van het 

beheerplan is: 

 

1. Werkzaamheden op de begraafplaats dienen voor zowel de uitvoerenden als voor 

bezoekers en omwonenden veilig te worden uitgevoerd. 

2. Werkzaamheden binnen het kader van een begraving of ruiming van een graf dienen 

uitgevoerd te kunnen worden binnen de randvoorwaarden van de Wet op de 

lijkbezorging. 

3. Het delven en ruimen van een graf dient door eigen personeel van de USH te kunnen 

worden uitgevoerd. 

4. Verwijderd asbest dient zorgvuldig en veilig te worden opgeslagen en afgevoerd. 

5. Gedocumenteerd wordt waar asbest wordt aangetroffen en welke hoeveelheid asbest 

wordt afgevoerd. 

2. Situatie 

2.1. Beschrijving van de begraafplaats 

 

Een plattegrond van de begraafplaats is opgenomen in bijlage 1. 

 

Oppervlak:     28 ha 

Eigenaar:    gemeente Hilversum 

Beheerder (waaronder grafdelven):  Uitvaartstichting Hilversum 

Aantal graven:     circa 2.500 

 

Vooruitlopend op de herinrichting worden op Bosdrift beperkt nieuwe graven uitgegeven en 

betreffen begravingen voornamelijk bijzettingen. Het aantal begravingen was de afgelopen 

jaren 15 tot 20 per jaar.  

 

Naast de bijzettingen betreffen de onderhoudswerkzaamheden: 

▪ Maaien van plantsoenen en bermen 

▪ Onderhoud van bomen en struiken 

▪ Onderhoud van paden 

 

Op 214 graven bevinden zich asbestplaten (30 platen zijn in 2018 verwijderd).  

De kenmerken van de graven zijn in tabel 1 opgenomen: 
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Tabel 1 Kenmerken van de graven 

Graven Asbest afdekplaat Geen asbest 

afdekplaat 

Totaal 

Geen rechten* 74 1.126 1.200 

Rechten 140 1.165 1.305 

Waarvan: Geen rechten, 

monumentaal 

1 ?  

Waarvan: Rechten tot 2035, 

verlenging mogelijk 

4 ?  

Waarvan: Rechten, onbepaalde tijd 127 Het grootste 

deel van de 

1.165 

 

Waarvan: Rechten onbepaalde tijd, 

monumentale waarde 

9 ?  

Totaal 214 2.291 2.505 

*Op Bosdrift worden, zoals op alle begraafplaatsen in Nederland rechten voor een graf uitgegeven. De 

bezitter van het recht wordt rechthebbende genoemd. Deze heeft het recht om in het graf te mogen 

begraven, grafmonumenten op te richten, et cetera. Het eigendom van de grond blijft bij de gemeente. 

Bij Bosdrift kunnen 5 stoffelijke overschotten in een graf worden begraven.  

 

2.2. Asbest aan maaiveld: uitgevoerd onderzoek en maatregelen 

 

A. Onderzoek 

 

Asbest op het maaiveld:  

1. Rapport Inventarisatie ten behoeve van verwijderen asbestbronnen, de begraafplaats 

Bosdrift 12 te Hilversum V4, BK Ingenieurs, projectnummer 161464, 18 juni 2018.  Dit 

rapport betreft een inventarisatie van het asbest op het maaiveld op de graven. 

2. Rapport Asbestinventarisatie "Verharding plus terrein" Bosdrift 12, 1215 AL te 

Hilversum, Ingenieursbureau Broomans, project: 78601; 11 juli 2017. Dit rapport 

betreft een inventarisatie van het asbest op het maaiveld buiten de graven. 

 

B. Maatregelen 

 

3. Het uitvoerend personeel van de USH dat werkzaamheden uitvoert op de begraafplaats 

heeft een cursus “Asbestinstructie Risicoklasse 1” gevolgd. Zij hebben uitleg gekregen 

over de gevaren van asbest, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het 

vochtig houden van de grond en de wijze van verpakken van de asbestresten.  

4. Het asbest aan maaiveld buiten de graven (inventarisatierapport 2) is door een 

gespecialiseerde aannemer verwijderd.  

5. Van 30 graven is het asbest aan maaiveld (platen) op de graven door een 

gespecialiseerde aannemer verwijderd. 

 

C. Voorgenomen maatregelen asbest aan maaiveld 

 

6. Alle asbest afdekplaten van de graven worden verwijderd. Het verwijderen van de 

platen voorkomt dat door verwering etc. nog asbest in de omgeving terecht komt. Dit 

betreft 214 graven. Verwijdering wordt uitgevoerd door een bedrijf dat in het bezit is 

van het “SC-530- Procescertificaat Asbestverwijdering”. Het is echter mogelijk dat 
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vanwege de monumentale status en vanwege de opstelling van rechthebbenden een 

aantal platen niet kunnen worden verwijderd. 

7. Asbestverdacht materiaal dat op enig moment aan het maaiveld wordt aangetroffen (dit 

kan zwerfasbest zijn dat ten tijde van de inventarisatie is gemist) wordt verwijderd door 

de medewerker die de cursus “Asbestinstructie Risicoklasse 1” heeft gevolgd (zie 3). 

 

D. Conclusie 

Met de maatregelen 1 tot en met 7 wordt al het asbest aan het maaiveld en op de 

graven verwijderd. Mogelijk kan voor enkele graven de verwijdering van het asbest 

langer duren doordat graven een monumentale status hebben of rechthebbenden niet 

meewerken aan de actieve verwijdering van het asbest. De resterende graven met 

asbesthoudende platen dienen actief geregistreerd te worden.    

 

2.3. Asbest in grond: uitgevoerd onderzoek 

 

1. Asbestonderzoek in grond, begraafplaats Bosdrift in Hilversum, Wareco Ingenieurs, 

kenmerk: CD30 RAP201807; 10 juli 2018. Dit rapport beschrijft het onderzoek in de 

bodem van de graven waarop zich aan maaiveld een hele of gebroken asbestplaat 

bevindt. Voorafgaand aan dit bodemonderzoek is het asbest bij de onderzochte graven 

verwijderd. 

2. Partijkeuring asbest op depotgrond Algemene Begraafplaats Bosdrift te Hilversum, 

Wareco, kenmerk CD30 RAP20170808, 10 augustus 2017. Dit rapport beschrijft het 

onderzoek van grond die is vrijgekomen bij het delven van graven. 

 

Conclusies uit het bodemonderzoek 

In de bodemonderzoeken van Wareco is het gronddepot onderzocht en zijn 30 van de 244 

graven met een asbest afdekplaat onderzocht. Met de OFGV, Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek is afgesproken dat dit een representatieve steekproef van de 

bodemkwaliteit onder de 244 graven met een asbest afdekplaat betreft. 

 

Geconcludeerd wordt dat:  

▪ Het asbest komt grotendeels voor als stukjes asbest groter dan 2 cm. Het gewogen 

asbestgehalte in de fijnere fractie is kleiner dan 50 mg/kg. De stukjes asbest 

veroorzaken derhalve de ernstige bodemverontreiniging. 

▪ Het gronddepot bevat geen asbest. 

▪ De verontreiniging is tussen 1940 en 1970 ontstaan als gevolg van het gebruik van 

asbesthoudende afdekplaten. 

▪ In de bodem van 47% van de onderzochte graven wordt asbest aangetroffen. Van de 

graven met geregistreerde asbestplaten is dit derhalve bij ca 14 graven het geval. 

▪ De bodem van 13% van de onderzochte graven is sterk verontreinigd met asbest. Van 

de graven met geregistreerde asbestplaten is dit derhalve bij ca 32 graven het geval. 

▪ In 3% van de graven is de bodem tot 50 cm of dieper sterk verontreinigd. Van de 

graven met geregistreerde asbestplaten is dit derhalve bij ca 8 graven het geval. 

▪ In 10% van de graven beperkt de sterke verontreiniging zich tot 25 cm diepte. Van de 

graven met geregistreerde asbestplaten is dit derhalve bij ca 24 graven het geval. 

▪ Er kan ook asbest voorkomen onder graven zonder asbestplaat (de overige 2.261 

graven). Dit wordt geconcludeerd, omdat ook asbest in grond is aangetroffen onder 

niet gebroken asbestplaten. Hier is de asbestplaat mogelijk vernieuwd. Ook is het 
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mogelijk dat een gebroken plaat is afgedekt met grond. Door de USH wordt deze 

conclusie uit praktijkervaring bevestigd. 

▪ Er is geen sprake van actuele humane risico’s.  

  

Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat het gebruik van asbest als afdekplaat 

in veel graven heeft geleid tot bodemverontreiniging, waarbij in een deel de 

interventiewaarde wordt overschreden. In een verontreinigd graf bevindt zich circa 1,5 m3 

met asbest verontreinigde grond. Statistisch gezien zijn van de graven met geregistreerde 

asbestplaten 32 graven sterk verontreinigd. Aangezien ten aanzien van asbest geen sprake 

is van een volumecriterium is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 

 

De graven met ernstige bodemverontreiniging zijn zonder onderzoek op ieder graf, niet te 

lokaliseren. Aangezien niet achterhaald kan worden op welke graflocaties in het verleden 

een asbestplaat heeft gelegen, is sprake van een groter aantal potentieel met asbest 

verontreinigde graven, dan de in het onderzoek betrokken aantal van 244. 

De graven, die tussen 1940 en 1975 zijn gedolven zijn verdacht. Dit betreft 1.175 van de 

2.505 graven. Deze graven zijn in bijlage 1 en bijlage 2 opgenomen.  

2.4. Wet en regelgeving 

Asbest ARBO-wet 

De belangrijkste regelgeving vanuit de ARBO-wet is voor het onderhavige geval van 

aangetroffen asbest hieronder samengevat:  

 

▪ Het certificatieschema voor Procescertificaten Asbestverwijdering en 

Asbestinventarisatie. In dit document staan de vereiste voorzorgsmaatregelen 

nauwkeurig beschreven.  

▪ Het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt regels aan werkgevers, werknemers en 

zelfstandigen voor het werken met asbest. Zie artikel 4.37 e.v. 

▪ Het Asbestverwijderingsbesluit stelt regels aan opdrachtgevers (particulieren, 

bedrijven) voor het werken met asbest.  

 

In artikel 6 van het asbestverwijderingsbesluit is vastgelegd dat verwijdering van 

asbestvezels in risicoklasse 2 of 2A alléén mag worden uitgevoerd door een bedrijf dat in 

het bezit is van een certificaat. Het zwerfasbest op Bosdrift is ingedeeld in de lagere 

risicoklasse 1. Dit mag worden verwijderd door personeel dat een instructie 

“Asbestinstructie Risicoklasse 1” heeft gevolgd. 

  

Bodem 

Voor de bodem is de Wbb (Wet Bodembescherming) van toepassing inclusief het Besluit 

Bodemkwaliteit. De Wbb regelt onder anderen de vaststelling van een ernstig geval van 

bodemverontreiniging en de spoedeisendheid waarmee de verontreiniging moet worden 

gesaneerd, alsmede de goedkeuring voor het uitvoeren van bodemsaneringen. 
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In het besluit Bodemkwaliteit worden normen en toetsingskaders voor grond vastgelegd 

alsmede de Kwalibo-regeling. In de Kwalibo-regeling worden eisen gesteld aan de 

erkenning (certificering) van uitvoerende partijen voor onderzoek en sanering van 

bodemverontreiniging. De eisen voor erkenning zijn nader uitgewerkt in 

beoordelingsrichtlijnen BRL 2000 voor onderzoek, BRL 6000 voor milieukundige begeleiding 

van bodemsaneringen en BRL 7000 voor de uitvoering van bodemsaneringen. 

Het bodemonderzoek mag uitsluitend door BRL 2000 gecertificeerde bureaus worden 

uitgevoerd. Voor het uitvoeren van onderhavig beheerplan worden geen BRL 6000 of BRL 

7000 gecertificeerde partijen geëist wanneer het bevoegd gezag Wbb dit beheer niet als 

bodemsanering beschouwd. Met betrekking tot dit punt is reeds ambtelijk akkoord 

verkregen van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 

Begravingen 

Voor begravingen geldt de Wet op de Lijkbezorging, inclusief het Besluit op de 

Lijkbezorging. De regelingen geven aan hoe begraven moet worden, inclusief de inrichting 

van een graf, de rechten en plichten van een rechthebbende op een graf en welke 

termijnen in acht moeten worden genomen. Tevens wordt geregeld hoe dient te worden 

omgegaan met vrijkomende stoffelijke resten. 

Artikel 16 van de Wet regelt dat uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet 

worden begraven. Artikel 5 van het besluit regelt dat zich boven een kist minimaal 65 cm 

grond moet bevinden en dat boven elkaar geplaatste kisten moeten worden gescheiden 

door minimaal 30 cm grond. 

3. Mogelijke maatregelen en keuze voor beheer 

Door de gemeente Hilversum en de USH zijn een aantal mogelijke maatregelen beschouwd 

om de asbestproblematiek aan te pakken. 

Deze maatregelen in volgorde van verstrekkendheid: 

 

1. Sluiten van de begraafplaats en consolideren van de situatie 

2. Totale bodemsanering door alle 2.500 graven te saneren 

3. De bodem in clusters van 500 graven saneren  

4. Beheer van de begraafplaats. 

 

Het sluiten van de begraafplaats is niet nader beschouwd. 

Het saneren van de gehele of clustergewijs grote delen van de begraafplaats betekent zeer 

hoge totaalkosten (€ 500.000 per cluster en € 1.000.000 + voor een totaalaanpak). Deze 

maatregelen kunnen niet worden uitgevoerd zonder langdurige sluiting van 4 tot 6 

maanden van de begraafplaats, hetgeen begraven onmogelijk maakt en een zware 

belasting voor een groter aantal nabestaanden zal zijn. Onbekend is of een dergelijke 

aanpak haalbaar is, vanwege mogelijke bezwaren van rechthebbenden. 

Er vinden circa 20 begravingen per jaar plaats, en maar een klein deel van de graven (max 

13%) is verontreinigd waardoor deze maatregelen niet proportioneel worden geacht. 

 

Er is gekozen voor de oplossing waarbij de begraafplaats met het aanwezige asbest 

milieuhygiënisch verantwoord wordt beheerd en de milieusituatie in de toekomst steeds 

beter wordt. 
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Hierbij blijft sprake van een terrein waar sterke bodemverontreinigingen met asbest 

aanwezig is. Het beheer moet ertoe leiden dat er geen verspreiding optreedt van 

verontreinigde grond en asbesthoudend materiaal. Tevens dient zorg te worden gedragen 

voor de veiligheid van betrokken partijen en de bezoekers van de begraafplaats. Het 

beheersplan moet leiden tot een toekomstbestendige, veilige begraafplaats waarbij op de 

lange termijn het bekend wordt waar asbest in de bodem voorkomt. 

4. Beheerplan 

4.1. Uitgangspunten en voorwaarden 

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk asbesthoudende afdekplaten worden verwijderd. Het 

verwijderen van de asbestplaten is geen onderdeel van het beheerplan en wordt uitgevoerd 

onder risicoklasse 2 door een bedrijf dat in het bezit is van het “SC-53- Procescertificaat 

Asbestverwijdering”. 

 

Alle overige werkzaamheden die onderdeel van het beheerplan zijn vallen onder risicoklasse 

1 van het Asbestverwijderingsbesluit of onder de Wet Bodembescherming. 

 

Uitgangspunt is dat deze werkzaamheden door het eigen speciaal hiervoor opgeleid 

personeel van de USH worden uitgevoerd. 

 

Het betreft: 

1. Het verwijderen van zwerfasbest § 4.2 

2. Begraven (de graafwerkzaamheden) en ruimen van graven, inclusief verwijderen van 

aangetroffen asbest § 4.3 

3. Onderhoud terrein: verwijderen van begroeiing en stobben § 4.4 

4. Renovatie begraafplaats § 4.5 

 

Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd: 

 

a) Als er een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden met risicoklasse bepaling en dit in 

een asbestinventarisatierapport is vastgelegd;  

b) Als er een melding aan Inspectie SZW heeft plaatsgevonden;  

c) Als er een melding aan het bevoegd gezag Wbb is uitgevoerd; waarbij het bevoegd 

gezag aangeeft dat zij de werkzaamheden niet beschouwt als bodemsanering. 

d) Als er een doelmatige en op het werk toegespitste RI&E aanwezig is;  

e) Als regelmatige en adequate opleiding van de medewerkers plaatsvindt;  

f) Als adequate PBM’s worden gedragen. 

 

Er is door BK Ingenieurs een asbestinventarisatierapport opgesteld, zodat voldaan wordt 

aan het onder a) gestelde. Alle huidige medewerkers die werkzaamheden verrichten op de 

begraafplaats hebben een “Asbestinstructie Risicoklasse 1” gevolgd bij Bureau Broomans 

(zie https://www.broomans.nl/opleidingen/). Daarin hebben de medewerkers o.a. uitleg 

gekregen over de gevaren van asbest, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, 

het vochtig houden van de grond en de wijze van verpakken van de asbestresten. Nieuwe 

medewerkers bij de begraafplaats dienen een gelijkwaardige cursus te volgen. Indien de 

regelgeving wordt aangepast, zal het opleidingsniveau moeten worden bijgesteld aan 

hetgeen de regelgeving verlangt. Daarmee wordt voldaan aan voorwaarde e).  
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Aan de voorwaarde ad b) is voldaan door via het Kennisgevingsformulier de 

asbestverwijdering aan te melden. Het is noodzakelijk om een doorlopende melding in te 

dienen, omdat anders bijvoorbeeld voor iedere begraving een melding zou moeten worden 

ingediend, zie bijlage 3. 

 

Aan de voorwaarde ad c) wordt voldaan indien het bevoegd gezag Wbb heeft ingestemd 

met onderhavig beheerplan en dit niet beschouwt als bodemsanering, waardoor de 

regelgeving binnen Kwalibo niet van toepassing is. 

  

Aan de voorwaarden d) en f) wordt voldaan in § 4.7 Veiligheidsprotocol waarin op de 

werkzaamheden toegespitste RI&E en PBM’s zijn beschreven. De RI&E, voorwaarde d, dient 

goedgekeurd te worden door een HVK-er. De begraafplaatscoördinator dient toezicht te 

houden op het correct inzetten van de PBM’s. De op asbest gerichte RI&E kan desgewenst 

worden toegevoegd aan de algemene RI&E van de begraafplaats. 

4.2 Verwijderen van zwerfasbest 

Het is mogelijk (en reeds gebleken) dat er asbesthoudend materiaal aan maaiveld wordt 

aangetroffen. Dit zwerfasbest kan worden aangetroffen tijdens onderhoud van het terrein 

maar ook tijdens het delven van een graf (§ 4.3) of bijvoorbeeld rooien van bomen (§ 4.4).   

 

Het zwerfasbest wordt verwijderd door het opgeleid personeel en uitgevoerd volgens het 

veiligheidsprotocol (§ 4.7). Het afval wordt verwerkt conform het verwijderingsprotocol (§ 

4.6). 

4.3 Begraven en ruimen van graven, inclusief verwijderen van aangetroffen 

asbest  

Bij het graven en ruimen van een asbestverdacht graf kan voornamelijk in de bovenste 50 

cm van de ontgraving asbest voorkomen, met de hoogste concentraties asbest in de 

bovenste 25 cm. Niet uitgesloten kan worden dat incidenteel asbest dieper dan 50 cm 

minus maaiveld voorkomt. Bij begraven bevindt de bovenste kist zich op 65 cm minus 

maaiveld. Deze laag wordt eerst ontgraven. 

 

De volgende werkwijze wordt aangehouden: 

 

1. Bij aanmelding van een bijzetting of ruiming wordt gecontroleerd of het een verdacht 

graf betreft (bijlage 2). Als het een verdacht graf betreft wordt als volgt te werk 

gegaan: 

2. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens het veiligheidsprotocol (§ 4.7) 

door het opgeleid personeel. Zij controleren continu op zwerfasbest. Dit gebeurt zowel 

tijdens het verwijderen van het monument, als tijdens het graven. 

3. Het zwerfasbest wordt middels handpicking verwijderd voor zover dit tijdens het 

graven aan de oppervlakte ligt. 

4. Het vrijgekomen asbest wordt verwerkt conform het verwijderingsprotocol (§ 4.6). 

5. De bovenste 25 cm en de daaropvolgende 40 cm van de bodem wordt apart ontgraven 

en in de nabijheid van het graf in depot gezet. De bovenste 25 cm bevat potentieel de 

meeste stukjes asbest, de volgende 40 cm is potentieel meer homogeen verontreinigd. 

Conform het veiligheidsprotocol (§ 4.7) worden vochtmetingen van de grond 

uitgevoerd en bij minder dan 10% vocht wordt de grond bevochtigd. Dit geldt ook voor 

de grond in het depot. 
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6. De onderliggende grondlagen worden niet als asbestverdacht behandeld. 

7. Na de ter aarde bestelling wordt de grond uit het nabijgelegen depot teruggezet in het 

graf. Hierbij wordt de oorspronkelijke situering van grondlagen hersteld: de laag van 

40 cm dikte wordt van 65 – 25 cm diepte teruggeplaatst, de oorspronkelijke toplaag 

van 25 cm wordt van 25 cm diepte tot maaiveld teruggeplaatst. 

8. Indien niet met een gesloten grondbalans kan worden gewerkt en een deel van de 

grond niet in het graf kan worden verwerkt wordt als volgt te werk gegaan: 

a. Als visueel asbest in de grond is aangetroffen wordt dit volgens stap 3 verwijderd 

en wordt de grond afgevoerd naar een container. De grondcontainer wordt 

periodiek verwijderd conform het verwijderingsprotocol (§ 4.6).  

b. Als visueel geen asbest in de grond wordt aangetroffen wordt de grond voor 

hergebruik afgevoerd naar het gronddepot van de begraafplaats. 

8. Het vrijkomende asbest wordt geadministreerd waarin wordt vastgelegd: grafnummer, 

datum en gewicht van afgevoerde asbest. 

9. Een keer per jaar wordt de administratie onder punt 9 ingediend bij het bevoegd gezag 

Wbb. 

10. De lijst met verdachte graven (bijlage 1 en 2) wordt jaarlijks na afronding van de 

administratie over dat jaar bijgewerkt. Waardoor een dynamische lijst wordt beheerd. 

4.4. Graafwerkzaamheden voor het onderhoud terrein 

Voor het onderhoud van het terrein kunnen graafwerkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld 

voor het aanleggen van leidingen of het rooien van bomen en struiken. De locaties waar 

dergelijke graafwerkzaamheden plaatsvinden zijn niet verdacht, omdat zich daar geen 

graven bevinden of hebben bevonden. Er zijn derhalve geen aanvullende maatregelen 

nodig.  

4.5. Renovatie begraafplaats 

Er zijn plannen om de begraafplaats te renoveren en opnieuw in te richten. Het 

inrichtingsplan voorziet in het opheffen van een deel van de grafvelden. De opgeheven 

grafvelden worden voorzien van groen. Op grond van de Wet op de Lijkbezorging is het niet 

vereist om de grafvelden die worden verlaten te ruimen. Indien toch besloten wordt om te 

ruimen wordt de werkwijze van § 4.3 aangehouden. 

 

Wanneer de graven niet worden geruimd kan asbest vrijkomen bij het aanbrengen van de 

groenvoorziening (bomen en stuiken). In dat geval worden de graven waar 

groenvoorzieningen zijn gepland geruimd volgens de werkwijze van § 4.3.  

4.6. Verwijderingsprotocol 

Bij het aantreffen van asbest worden de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals 

weergegeven in § 4.7 Veiligheidsprotocol. 

 

Er dienen voldoende asbestafvalzakken (bedrukt en onbedrukt) beschikbaar te zijn en tape 

voor het luchtdicht afsluiten van de afvalzakken. 

 

Met een plantenspuit wordt het zwerfasbest bevochtigd voordat het wordt opgeraapt. 
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Als gewerkt wordt in grond waarin stukjes asbest worden aangetroffen dan wordt met een 

vochtmeter het bodemvochtpercentage gemeten en indien nodig bevochtigd (bodemvocht 

> 10%).  

 

Op de vindlocatie wordt het asbestafval luchtdicht verpakt in een onbedrukte zak. 

Vervolgens wordt het materiaal nogmaals luchtdicht verpakt in een bedrukte zak 

(asbestwaarschuwingsopdruk). 

 

De dubbel verpakte stukken zwerfasbest worden in een afsluitbare ton (voorzien van 

waarschuwingssticker met het opschrift “Voorzichtig bevat asbest”) opgeslagen. Deze ton 

wordt op een niet voor het publiek toegankelijke plek geplaatst. Na gebruik wordt de ton 

afgesloten. Periodiek wordt de inhoud van de ton afgevoerd naar een erkende verwerker. 

 

Vrijkomende grond uit graven waar asbest is aangetroffen wordt opgeslagen in een 

afsluitbare container (voorzien van waarschuwingssticker met het opschrift “Voorzichtig 

bevat asbest”). Wanneer de container vol is wordt de grond gekeurd door een BRL-

gecertificeerd bedrijf. Wanneer de grond asbest boven de 100 mg/kg, gewogen bevat wordt 

deze afgevoerd naar een erkende verwerker. Wanneer de grond minder dan 100 mg 

gewogen asbest bevat kan de grond in het schone grond depot van de begraafplaats 

worden verwerkt. Wanneer hierbij op enig moment zwerfasbest wordt geconstateerd wordt 

gewerkt volgens de werkwijze van § 4.2  

4.7 Veiligheidsprotocol 

Bij de verwijdering van zwerfasbest op de locatie kunnen betrokkenen worden blootgesteld 

aan gezondheidsschadelijke stoffen (asbest). Blootstelling aan asbest kan plaatsvinden 

langs de volgende wegen:  

▪ de ademhalingsorganen, als gevolg van inademen van (asbesthoudend) stof.  

▪ de mond en het spijsverteringskanaal, als gevolg van het inademen van aerosolen en 

inname bij onvoldoende hygiëne bij het eten, drinken en roken op de werklocatie.  

▪ via de huid als gevolg van contact met asbesthoudend stof.  

  

De risico’s dienen in eerste instantie primair bij de bron te worden aangepakt (Arbowet). 

Indien de bronaanpak niet kan worden gerealiseerd, moet gebruik worden gemaakt van 

arbeidsmiddelen (het meest geschikte arbeidsmiddel dient gekozen te worden). In tabel 2 

zijn de specifieke risico’s voor het verwijderen van zwerfasbest weergegeven.  

 

Tabel 2: Blootstelingsroute asbest en te nemen beheersmaatregelen 

Activiteit Blootstellings-

route 

Beheersmaatregel   Opmerking 

Graafwerkzaamheden/ 

Verwaaiing/  

handpicking zwerfasbest 

Inademing Bevochtigen zwerfasbest  

/bevochtigen grond.          

Gebruik P3-filter.        

Houdt bodemvocht in de grond 

boven 10% (controleer met 

bodemvochtmeter).  

Indien bevochtigen niet mogelijk is, 

gebruik halfgelaatsmasker met P3-

filter.                                                        

P3-filter na gebruik 

weggooien in  

Asbest-afvalemmer.  

 





   

 

  

BIJLAGEN 



 Datum:
 22-10-2018

 Controle:
NBO

 Project:
 CD30

0 10 20 m

VOORBEELDKAART: Vrijgegeven graven met
asbest  (bron: aangeleverde ".dgn" bestanden en
asbest classificatie excelsheet) Opgesteld:

NSP

Legenda

 Datum:
 2-jan-2019

 Controle:
 KT

 Project:
 CD30

0 10 20 m

Bijlage 1: Locatiekaart Bosdrift

 Opgesteld:
 SPL

Asbestverdachte graven
dekplaat niet verwijderd
dekplaat verwijderd of begraafperiode 1940 -1975
asbest in grond (voorgaande grondwerkzaamheden)

Asbestonverdachte graven
 geen asbest aangetroffen bij laatste grond-
werkzaamheden
onverdachte begraafperiode (geen markering op kaart)



Bijlage 2: Lijst met asbestverdachte en niet asbesthoudende graven

graf.nr 1.183.1 1.85.1 11.115.1 11.177.1 11.244.1 11.64.1 2.128.1 2.64.1 3.162.1
1.101.1 1.184.1 1.86.1 11.116.1 11.179.1 11.245.1 11.65.1 2.129.1 2.71.1 3.163.1
1.102.1 1.186.1 1.88.1 11.118.1 11.18.1 11.246.1 11.67.1 2.130.1 2.72.1 3.165.1
1.103.1 1.188.1 1.89.1 11.119.1 11.180.1 11.247.1 11.68.1 2.131.1 2.74.1 3.166.1
1.104.1 1.189.1 1.9.1 11.12.1 11.181.1 11.248.1 11.7.1 2.135.1 2.76.1 3.167.1
1.106.1 1.19.2 1.90.1 11.120.1 11.182.1 11.250.1 11.71.1 2.137.1 2.77.1 3.168.1
1.109.1 1.190.1 1.91.1 11.121.1 11.183.1 11.251.1 11.75.1 2.138.1 2.78.1 3.169.1
1.110.1 1.191.1 1.94.1 11.122.1 11.184.1 11.252.1 11.76.1 2.14.1 2.8.1 3.170.1
1.112.1 1.192.1 1.95.1 11.123.1 11.186.1 11.253.1 11.77.1 2.140.1 2.81.1 3.173.1
1.113.1 1.193.1 1.98.1 11.124.1 11.187.1 11.254.1 11.79.1 2.142.1 2.83.1 3.179.1
1.114.2 1.195.1 1.99.1 11.125.1 11.188.1 11.255.1 11.80.1 2.143.1 2.84.1 3.180.1
1.116.1 1.196.1 10.1.1 11.126.1 11.189.1 11.256.1 11.81.1 2.144.1 2.86.1 3.181.1
1.118.1 1.197.1 10.13.1 11.127.1 11.19.1 11.257.1 11.82.1 2.146.1 2.88.1 3.183.1
1.121.1 1.199.1 10.14.1 11.128.1 11.190.1 11.258.1 11.83.1 2.147.1 2.89.1 3.184.1
1.123.1 1.1A.1 10.16.1 11.129.1 11.191.1 11.259.1 11.84.1 2.148.1 2.94.1 3.186.1
1.124.1 1.201.1 10.17.1 11.13.1 11.192.1 11.260.1 11.85.1 2.149.1 3.10.1 3.189.1
1.127.1 1.203.1 10.18.1 11.131.1 11.193.1 11.265.1 11.86.1 2.150.1 3.104.2 3.19.1
1.128.1 1.206.1 10.19.1 11.132.1 11.194.1 11.266.1 11.9.1 2.151.1 3.105.1 3.190.1
1.129.1 1.207.1 10.2.1 11.135.1 11.195.1 11.267.1 11.96.1 2.152.1 3.106.1 3.191.1
1.130.1 1.26.1 10.20.1 11.138.1 11.196.1 11.269.1 11.97.1 2.153.1 3.108.1 3.196.1
1.131.1 1.26.2 10.21.1 11.14.1 11.197.1 11.27.1 11.98.1 2.155.1 3.110.1 3.199.1
1.132.1 1.3.1 10.22.1 11.141.1 11.198.1 11.270.1 12.1.1 2.156.1 3.111.1 3.2.1
1.134.1 1.38.1 10.23.1 11.142.1 11.199.1 11.272.1 12.4.1 2.159.1 3.112.1 3.200.1
1.136.1 1.41.1 10.3.1 11.144.1 11.20.1 11.273.1 13.11.1 2.160.1 3.114.1 3.201.1
1.137.1 1.42.1 10.30.1 11.147.1 11.201.1 11.274.1 13.12.1 2.161.1 3.115.1 3.203.1
1.141.1 1.44.1 10.31.1 11.149.1 11.202.1 11.275.1 13.13.1 2.162.1 3.120.1 3.204.1
1.142.1 1.50.1 10.32.1 11.15.1 11.203.1 11.276.1 13.3.1 2.165.1 3.121.1 3.206.1
1.143.1 1.51.1 10.34.1 11.150.1 11.206.1 11.277.1 13.6.1 2.167.1 3.122.1 3.207.1
1.145.1 1.53.1 10.35.1 11.151.1 11.207.1 11.279.1 13.8.1 2.168.1 3.126.1 3.209.1
1.148.1 1.54.1 10.36.1 11.152.1 11.208.1 11.280.1 13.9.1 2.170.1 3.127.1 3.21.1
1.149.1 1.55.1 10.38.1 11.153.1 11.209.1 11.281.1 14.1.1 2.172.1 3.129.1 3.210.1
1.150.1 1.55.2 10.39.1 11.154.1 11.210.1 11.284.1 14.11.1 2.173.1 3.133.1 3.212.1
1.153.1 1.55A.1 10.4.1 11.155.1 11.214.1 11.2A.1 14.12.1 2.174.1 3.134.1 3.213.1
1.156.1 1.56.1 10.40.1 11.156.1 11.216.1 11.3.1 14.2.1 2.177.1 3.136.1 3.214.1
1.157.1 1.59.1 10.41.1 11.157.1 11.218.1 11.30.1 14.6.1 2.18.1 3.138.1 3.215.1
1.159.1 1.6.1 10.42.1 11.159.1 11.219.1 11.31.1 14.8.1 2.181.1 3.139.1 3.216.1
1.160.1 1.62.1 10.43.1 11.160.1 11.220.1 11.32.1 15.1.1 2.19.1 3.143.1 3.217.1
1.161.1 1.66.1 10.44.1 11.161.1 11.223.1 11.34.1 2.100.1 2.2.1 3.146.1 3.218.1
1.162.1 1.66.2 10.45.1 11.162.1 11.224.1 11.39.1 2.104.1 2.21A.1 3.147.1 3.22.1
1.163.1 1.67.1 10.5.1 11.163.1 11.225.1 11.43.1 2.105.1 2.25.1 3.148.1 3.221.1
1.164.1 1.68.1 10.9.1 11.164.1 11.227.1 11.47.1 2.11.1 2.33.2 3.149.1 3.222.1
1.165.1 1.69.1 11.100.1 11.165.1 11.228.1 11.49.1 2.111.1 2.34.1 3.15.1 3.223.1
1.17.1 1.7.1 11.102.1 11.166.1 11.230.1 11.5.1 2.113.1 2.36.1 3.152.1 3.23.1
1.171.1 1.71.1 11.104.1 11.167.1 11.231.1 11.51.1 2.115.1 2.38.1 3.153.1 3.24.1
1.174.1 1.72.1 11.105.1 11.168.1 11.232.1 11.52.1 2.116.1 2.39.1 3.155.1 3.27.1
1.175.1 1.74.1 11.106.1 11.169.1 11.238.1 11.53.1 2.117.1 2.41.1 3.156.1 3.28.1
1.176.1 1.75.1 11.107.1 11.171.1 11.24.1 11.54.1 2.118.1 2.47.1 3.157.1 3.28.2
1.177.1 1.76.1 11.108.1 11.172.1 11.240.1 11.57.1 2.12.1 2.49.1 3.159.1 3.35.1
1.180.1 1.77.1 11.109.1 11.173.1 11.241.1 11.58.1 2.122.1 2.51.1 3.16.1 3.37.2
1.181.1 1.80.1 11.113.1 11.174.1 11.242.1 11.61.1 2.124.1 2.57.1 3.160.1 3.39.1
1.182.1 1.84.1 11.114.1 11.176.1 11.243.1 11.62.1 2.125.1 2.57.2 3.161.1 3.40.1



3.42.1 4.146.1 4.225.1 4.296.1 4.361.1 5.20.2 5.94.1 6.79.1 7.165.1 8.111.1
3.50.1 4.147.1 4.227.1 4.298.1 4.362.1 5.23.1 5.95.1 6.80.1 7.167.1 8.115.1
3.56.1 4.148.1 4.231.1 4.300.1 4.38.2 5.24.1 5.96.1 6.81.1 7.169.1 8.119.1
3.60.1 4.158.1 4.234.1 4.301.1 4.42.1 5.25.1 5.97.1 6.82.1 7.170.1 8.120.1
3.64.1 4.159.1 4.235.1 4.302.1 4.43.1 5.25.2 5.98.1 6.83.1 7.171.1 8.122.1
3.66.1 4.163.1 4.235.2 4.303.1 4.44.1 5.26.1 6.100.1 6.85.1 7.172.1 8.123.1
3.67.1 4.165.1 4.236.1 4.304.1 4.45.1 5.27.1 6.101.1 6.86.1 7.173.1 8.126.1
3.68.1 4.166.1 4.237.1 4.305.1 4.47.1 5.28.1 6.102.1 6.88.1 7.175.1 8.129.1
3.69.1 4.168.1 4.238.1 4.306.1 4.5.1 5.3.1 6.104.1 6.90.1 7.176.1 8.131.1
3.70.1 4.17.1 4.239.1 4.307.1 4.52.1 5.30.1 6.105.1 6.91.1 7.177.1 8.132.1
3.71.1 4.170.1 4.240.1 4.308.1 4.58.1 5.31.1 6.106.1 6.92.1 7.178.1 8.133.1
3.73.1 4.171.1 4.241.1 4.309.1 4.59.1 5.32.1 6.11.1 6.93.1 7.179.1 8.134.1
3.75.1 4.173.1 4.243.1 4.31.1 4.6.1 5.33.1 6.14.1 6.94.1 7.2.1 8.135.1
3.79.1 4.174.1 4.243.2 4.310.1 4.60.1 5.36.1 6.17.1 6.95.1 7.21.1 8.136.1
3.80.1 4.175.1 4.244.1 4.315.1 4.61.1 5.38.1 6.18.1 6.96.1 7.23.1 8.136.2
3.81.1 4.176.1 4.245.1 4.320.1 4.63.1 5.42.1 6.2.1 6.97.1 7.29.1 8.140.1
3.82.1 4.177.1 4.247.1 4.321.1 4.64A.1 5.43.1 6.24.1 6.98.1 7.32.1 8.142.1
3.83.1 4.178.1 4.249.1 4.322.1 4.67.1 5.45.1 6.25.1 7.1.1 7.39.1 8.148.1
3.85.1 4.182.1 4.251.2 4.323.1 4.69.1 5.48.1 6.29.1 7.10.1 7.4.1 8.148.2
3.87.1 4.184.1 4.252.1 4.325.1 4.7.1 5.49.1 6.3.1 7.100.1 7.46.1 8.149.1
3.89.1 4.185.1 4.253.1 4.326.1 4.71.1 5.50.1 6.30.1 7.107.1 7.50.1 8.150.1
3.9.2 4.186.1 4.254.1 4.327.1 4.73.1 5.53.1 6.31.1 7.108.1 7.54.1 8.152.1
3.93.2 4.187.1 4.256.1 4.328.1 4.74.1 5.54.1 6.33.1 7.110.1 7.55.1 8.154.1
3.99.1 4.188.1 4.258.1 4.330.1 4.76.1 5.57.1 6.34.1 7.111.1 7.56.1 8.156.1
4.102.1 4.189.1 4.259.1 4.331.1 4.77.1 5.59.1 6.35.1 7.113.1 7.57.1 8.158.1
4.105.1 4.189.2 4.260.1 4.332.1 4.78.1 5.6.2 6.36.1 7.114.1 7.59.1 8.159.1
4.106.1 4.190.1 4.261.1 4.334.1 4.82.1 5.61.1 6.37.1 7.115.1 7.62.1 8.160.1
4.108.1 4.191.1 4.262.1 4.336.1 4.84.2 5.62.1 6.38.1 7.117.1 7.65.1 8.161.1
4.108.2 4.193.1 4.265.1 4.337.1 4.85.1 5.63.1 6.40.1 7.118.1 7.68.1 8.162.2
4.109.1 4.195.1 4.266.1 4.338.1 4.88.1 5.64.1 6.41.1 7.12.1 7.69A.1 8.166.1
4.112.2 4.196.1 4.267.1 4.339.1 4.89.1 5.66.1 6.43.1 7.120.1 7.7.1 8.170.1
4.113.1 4.197.1 4.269.1 4.34.1 4.92.1 5.67.1 6.45.1 7.121.1 7.71.1 8.172.1
4.115.1 4.198.1 4.270.1 4.340.1 4.94.1 5.7.1 6.46.2 7.126.1 7.72.1 8.173.1
4.116.1 4.199.1 4.271.1 4.341.1 4.96.1 5.70.1 6.47.1 7.128.1 7.75.1 8.174.1
4.120.1 4.20.1 4.272.1 4.343.1 5.10.1 5.72.1 6.47.2 7.129.1 7.76.1 8.178.1
4.121.1 4.201.1 4.273.1 4.344.1 5.100.1 5.73.1 6.5.1 7.131.1 7.78A.1 8.18.1
4.122.1 4.204.1 4.274.1 4.345.1 5.101.1 5.74.1 6.51.1 7.134.1 7.80.1 8.182.1
4.123.1 4.205.1 4.275.1 4.346.1 5.103.1 5.77.1 6.54.1 7.135.1 7.81.1 8.183.1
4.124.1 4.206.1 4.276.1 4.347.1 5.104.1 5.78.1 6.56.1 7.137.1 7.84.1 8.184.1
4.134.1 4.207.1 4.277.1 4.348.1 5.105.1 5.79.1 6.58.1 7.141.1 7.86.1 8.186.1
4.135.1 4.208.1 4.278.1 4.350.1 5.106.1 5.80.1 6.59.1 7.142.1 7.87.1 8.187.1
4.136.1 4.209.1 4.28.1 4.351.1 5.107.1 5.81.1 6.61.2 7.146.1 7.91.1 8.188.1
4.137.1 4.209.2 4.280.1 4.352.1 5.110.1 5.82.1 6.63.1 7.148.1 7.93.1 8.189.1
4.138.1 4.210.1 4.281.1 4.353.1 5.111.1 5.83.1 6.65.2 7.149.1 7.97.1 8.190.2
4.14.1 4.211.1 4.282.1 4.354.1 5.114.1 5.85.1 6.69.1 7.150.1 7.99.1 8.198.1
4.140.1 4.212.1 4.283.1 4.355.1 5.115.1 5.86.1 6.7.1 7.152.1 8.1.2 8.201.1
4.141.1 4.214.1 4.284.1 4.356.1 5.116.1 5.88.1 6.70.1 7.153.1 8.100.1 8.204.1
4.142.1 4.215.1 4.287.1 4.357.1 5.117.1 5.89.1 6.72.1 7.154.1 8.101.1 8.206.1
4.143.1 4.217.1 4.288.1 4.358.1 5.118.1 5.9.1 6.73.1 7.155.1 8.102.1 8.207.1
4.144.1 4.219.1 4.291.1 4.36.1 5.19.1 5.90.1 6.76.1 7.156.1 8.107.1 8.208.1
4.144.2 4.224.1 4.293.1 4.360.1 5.2.1 5.92.1 6.78.1 7.162.1 8.108.1 8.210.1



8.211.1 8.282.1 8.76.1 9.96.1 04.271.0 01.018.1 09.037.0 11.146.0 04.268.0 04.186.0
8.213.1 8.283.1 8.79.1 9.98.1 08.141.2 01.019.1 11.171.0 11.145.0 04.255.0 11.062.0
8.215.1 8.284.1 8.83.1 1.100.1 02.129.0 08.064.0 11.069.0 03.037.2 06.062.1 10.012.0
8.216.1 8.285.1 8.87.2 graf.nr 06.054.2 03.194.0 02.144.0 10.032.0 07.051.0 04.287.0
8.217.1 8.288.1 8.98.1 07.128.0 08.021.1 02.179.0 01.141.1 10.025.0 07.065.0
8.218.1 8.289.1 9.13.1 03.077.2 02.134.0 02.174.0 02.004.0 11.159.0 06.043.1
8.219.1 8.292.1 9.17.1 03.059.2 04.352.0 08.195.0 09.069.0 11.141.0 05.057.0
8.220.1 8.293.1 9.18.1 04.107.2 08.260.0 02.018.2 08.155.2 03.195.0 04.163.0
8.221.1 8.294.1 9.2.1 04.111.2 04.158.0 02.175.0 04.091.0 10.024.0 07.069.0
8.224.1 8.295.1 9.20.1 03.195.0 04.240.0 03.059.2 11.183.0 01.135.2 05.074.0
8.225.1 8.296.1 9.27.1 03.210.0 02.110.0 02.113.0 + 03.158.0 04.156.0 08.284.0
8.228.1 8.297.1 9.28.1 04.255.0 08.243.0 02.071.0 + 04.259.0 08.234.0 08.182.0
8.229.1 8.298.1 9.29.1 04.314.0 04.235.2 02.157.0 09.098.0 04.086.2 04.232.0
8.23.1 8.299.1 9.32.1 01.157.0 05.025.2 04.297.0 08.313.0 01.103.0 07.168.0
8.230.1 8.300.1 9.37.1 01.102.2 02.012.0 01.162.0 09.086.0 11.154.0 07.173.0
8.231.1 8.301.1 9.40.1 01.135.2 04.233.2 08.187.0 09.070.0 04.326.0 06.078.1
8.232.1 8.302.1 9.41.1 08.025.2 02.014.0 01.191.0 01.137.0 11.152.0 09.083.0
8.233.1 8.303.1 9.42.1 08.234.0 11.252.0 03.023.0 01.193.0 04.234.1 07.147.0
8.235.1 8.304.1 9.5.1 graf.nr 04.353.0 04.043.0 08.170.2 04.224.0 07.146.0
8.236.1 8.305.1 9.50.1 07.173.0 11.253.0 01.155.0 01.184.0 08.264.0 06.098.0
8.24.2 8.306.1 9.52.2 02.174.0 11.254.0 11.227.0 04.338.1 08.240.0 09.034.0
8.241.1 8.307.1 9.53.1 02.018.2 08.024.1 04.158.0 09.086.0 03.107.2 08.009.0
8.242.1 8.308.1 9.55.1 02.175.0 08.025.1 04.108.1 11.100.0 08.301.0 06.081.0
8.243.1 8.310.1 9.60.1 03.023.0 02.169.0 01.203.0 03.219.0 03.210.0 04.064.0b
8.244.1 8.311.1 9.62.1 04.079.0 04.146.0 04.134.1 03.204.0 01.013.1 09.064.0
8.246.1 8.312.1 9.63.1 04.311.0 11.266.0 08.189.1 08.215.2 03.176.0 04.064.0a
8.247.1 8.313.1 9.63.2 03.037.2 03.092.1 03.077.2 04.094.0 10.038.0 09.088.0
8.249.1 8.314.1 9.64.1 03.107.2 08.199.1 11.211.0 09.065.1 01.102.2 06.017.0
8.25.2 8.315.1 9.65.1 03.200.0 08.228.0 08.222.0 04.133.1 05.114.0 08.125.0
8.252.1 8.33.1 9.65.2 04.268.0 11.267.0 08.275.0 04.044.0 04.045.0 04.079.0
8.253.1 8.34.1 9.68.1 02.179.0 03.093.1 11.214.0 09.060.0 04.107.2 08.027.0
8.255.1 8.36.1 9.69.1 04.186.0 08.272.0 01.077.1 03.200.0 04.111.2 05.111.0
8.256.1 8.40.1 9.70.1 01.135.2 04.314.0 11.235.0 01.206.0 07.140.0 06.091.0
8.257.1 8.42.1 9.71.1 01.158.0 02.149.0 03.183.0 09.096.0 01.157.0 04.309.0
8.259.1 8.43.1 9.72.1 08.222.0 08.033.2 11.229.0 01.158.0 07.048.0 09.058.2
8.26.1 8.46.1 9.73.1 graf.nr 02.142.0 08.190.2 09.085.0 09.011.0 05.094.0
8.260.1 8.47.1 9.77.1 02.045.1 08.025.2 03.032.1 11.112.0 08.101.0 04.291.0
8.261.1 8.50.1 9.80.1 08.166.0 08.022.2 08.215.2 01.201.0 07.154.0 08.088.0
8.262.1 8.53.1 9.82.1 05.030.0 04.311.0 11.162.0 03.215.0 04.084.2 02.064.0
8.263.1 8.56.1 9.83.1 06.014.2 05.006.1 11.163.0 07.128.0 07.110.0 08.089.0
8.264.1 8.6.1 9.84.1 03.121.0 02.123.0 11.217.0 11.130.0 07.109.0 08.085.0
8.265.1 8.60.1 9.85.1 02.114.0 08.170.2 01.134.0 01.135.2 09.047.0 08.086.0
8.267.1 8.61.1 9.86.1 04.322.0 04.156.0 11.215.0 11.158.0 04.211.1 10.033.0
8.268.1 8.64.1 9.87.1 08.119.0 01.017.0 02.178.0 04.242.1 08.160.0 08.119.0
8.27.1 8.65.1 9.89.1 03.117.0 04.170.2 01.153.0 11.127.0 07.150.0 07.045.0
8.271.1 8.68.1 9.90.1 11.014.0
8.275.1 8.7.1 9.91.1 04.320.0 legenda:
8.276.1 8.70.1 9.92.1 04.258.0 graf met bijzetting in periode 1940-1975 geel
8.277.1 8.73.1 9.93.1 03.161.0 graf met  asbesthoudende dekplaat rood
8.28.2 8.74.1 9.94.1 04.346.0 asbest in grond oranje
8.280.1 8.75.1 9.95.1 03.162.0 geen asbest in grond (onderzocht) groen



Asbest verwijdering (verkort)

Gegevens melder

KvK nummer 66618118

Vestigingsnummer

Naam bedrijf/instelling St. Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum

SCA-code

Naam melder P van Engelen

Postcode 1213RS

Huisnummer 13

Straatnaam Kolhornseweg

Woonplaats HILVERSUM

Land Nederland

Telefoonnummer 035 6210960

Faxnummer

E-mail adres info@uitvaartstichtinghilversum.nl

Gegevens sloopmelding

Is de indiener van de sloopmelding dezelfde als de melder van deze asbestverwijdering?

Geen sloopmelding aanwezig

Datum sloopmelding

Code sloopmelding

Locatie waar werkzaamheden plaatsvinden

Omschrijving

Begraafplaats Bosdrift te Hilversum

Postcode 1215NL

Huisnummer 12

Huisnummer toevoeging Bosdrift

Straatnaam Bosdrift

Woonplaats hilversum

Telefoonnummer 035 6210960

E-mailadres info@uitvaartstichtinghilversum.nl

Periode dat werkzaamheden plaatsvinden

07-01-2019 08:00 t/m 07-01-2029 16:00

Betreft werkzaamheden aan

Asbesthoudende grond

Is deze locatie bewoond of onbewoond?

Onbewoond

Asbest inventarisatie

KvK nummer

Naam bedrijf /instelling
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Bijlage 3: Meldingsformulier Inspectie SZW



SCA-code

Rapport-datum

Hoeveelheid en soort te verwijderen asbest materiaal. Voer een of meer inventarisatieregels in en klik 
op Toevoegen

Risicoklasse Hoeveelheid Eenheid Soort Materiaal

RisicoKlasse1 1600 stuks stukken plaatmateriaal

Betreffen de werkzaamheden (ook) het uitvoeren van een of meer validatiemetingen? Nee

Is er een validatie van het werk uitgevoerd? Nee

Is er sprake van het terugschalen t.o.v. de oorspronkelijke inschaling? Nee

Is er sprake van het afwijken van het oorspronkelijke werkplan als bedoeld in artikel 37 
van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Abestinventarisatie en 
Asbestverwijdering?

Nee

Calamiteit / Spoedsanering

Overige opmerkingen

Overige opmerkingen / toelichting

Door Wareco en Avensa (HVK) wordt voor de gemeente Hilversum (eigenaar) en de Uitvaartstichting 
Hilversum (dagelijks beheer) een beheersplan opgesteld vanwege het voorkomen van stukken asbest in 
grond ter plaatse van een deel van de graven. Onderhavige melding zal worden opgenomen in  het 
beheersplan dat wordt voorgelegd aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken.
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