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MERKELBACH & KARSTEN

De ambities van de architecten voor het nieuwe  
omroepgebouw van de AVRO waren hoog. Voor 
Merkelbach en Karsten was het duidelijk dat de 
vorm zou worden bepaald door de functie. Om een 
akoestisch optimaal omroepgebouw te maken werden 
er ingenieuze oplossingen bedacht. Naast de doos-in-
doos constructie, zijn de niet-evenwijdige wanden en 
dichte gevelvlakken ter plaatsen van de verschillende 
studio’s zeer bepalend voor de verschijningsvorm.

De kenmerkende waaiervormige plattegrond van het 
hoofdgebouw is ontstaan door de schakeling van de 
verschillende trapeziumvormige zalen. Daarnaast 
is het gebouw op een nauwkeurige manier ingepast 
in de context. Twee monumentale beuken werden 
gehandhaafd en ingepast in het ontwerp. 

Het gebouw is een goed voorbeeld van het ‘nieuwe 
bouwen’. Op een nuchtere en zakelijke wijze zijn de 
verschillende functies geordend. Het geheel vormt 
een evenwichtig ensemble van specifiek vormgegeven 
ruimtes. In het exterieur vormen de dichte gevelvlakken 
van gele Friese baksteen een mooi contrast met 
de ranke stalen kozijnen  en glazen puien van de 
gemeenschappelijke en representatieve ruimtes. In 
het interieur brengen deze tussenzones licht, lucht 
en ruimte het gebouw binnen en wordt de relatie met 
buiten versterkt. 

Het gebouw heeft een constructie van gewapend beton. 
De doos-in-doos constructie van de verschillende studio 
ruimtes zijn op een afzonderlijke fundering gebouwd. 
Dit is duidelijk af te lezen aan de dubbele kolommen en 
spouwmuren. De studio’s zijn op deze manier nagenoeg 
afgesloten van geluid en licht van buitenaf.

Schetsontwerp plattegrond omroepverdieping (1933) Schetsontwerp impressie (1933)

AVRO-complex (1936)



visie ontwikkeling avro complex  |  van hoogevest architecten 5

Koffiekamer (1936). Licht, lucht en ruimte. Een sterke relatie tussen binnen en buiten. Jazz studio (1936). Akoestisch optimale omgeving.
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1936

1940

bestaand

UITBREIDINGEN

Het AVRO-complex is in de loop der tijd gegroeid en 
aangepast om te voldoen aan veranderende wensen en 
nieuwe technische eisen.

Het hoofdgebouw, gerealiseerd in 1936, is enkele jaren 
later uitgebreid met een poortgebouw aan de noordzijde, 
een uitbreiding van de koffie- en ontvangstruimte ter 
ondersteuning van de grote zaal aan de zuidzijde en een 
tweede studiogebouw aan de overzijde van het Melkpad.

In de daaropvolgende jaren zijn er verschillende 
interne verbouwingen geweest om het omroepgebouw 
technisch up-to-date te houden. In verband met ruimte 
gebrek werden er in de jaren ‘50 en ‘60 verschillende 
plannen gemaakt voor een grote uitbreiding van het 
complex.

Uiteindelijk is in de jaren 1968-72 een grote  uitbreiding 
aan de westzijde gerealiseerd naar ontwerp van Van 
Oostrum.  Het hoofdgebouw werd in de lijn van het 
bestaande complex uitgebreid en er werd een losstaand 
TV-gebouw gerealiseerd. 

Het AVRO complex is in 2002 als rijksmonument 
aangewezen. 
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De verschillende uitbreidingen rond 1940 zijn in  goede 
samenhang met het oorspronkelijk hoofdgebouw 
ontworpen door Merkelbach  en Karsten. De latere 
uitbreidingen worden gezien als minder waardevol. 

Zuidvleugel
Ter ondersteuning van de grote zaal werd een glazen 
uitbouw op betonnen kolommen gerealiseerd met 
garderobe en restaurant. Oorspronkelijk kon het publiek 
via een open galerij om de zaal heen het hoofdgebouw 
bereiken. Het nieuwe volume kreeg een publieke entree 
aan de Hoge Naarderweg. Deze deels teruggelegen en  
transparante entree is later dichtgezet en heeft nu een 
meer gesloten karakter. 

Poortgebouw
Het poortgebouw ten noorden van de grote zaal werd 
oorspronkelijk gebruikt voor kantoren, grammotheek en 
muziekbibliotheek. Het volume werd op solide betonnen 
jukken geplaats om op maaiveldniveau het terrein 
visueel verbonden te houden met het tegenovergelegen 
Dudokpark. Het poortgebouw werd over een bestaand 
transformatorhuisje  heen gebouwd. Later is de begane 
grond tussen de betonnen jukken dicht gebouwd om 
meer ruimte te creëren. 

UITBREIDINGEN

kopgevel grote zaal (1936)

poortgebouw (1940) inbouw begane grond poortgebouw

uitbreiding garderobe en restaurant (1940)
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entreevolume vioolkist (1940)

interieur grote zaal vioolkist (1940) trap naar verdieping in de ontvangsruimte (1940)

interieur ontvangsruimte (1940)

UITBREIDINGEN

Vioolkist
Het tweede studiogebouw kreeg de vorm van een vioolkist 
vanwege de gunstige akoestische eigenschappen 
van de niet evenwijdige wanden. De twee zalen 
werden wederom met een doos-in-doos constructie 
gerealiseerd. De dichte volumes van de studiozalen  
werden geflankeerd door een open, transparante 
ontvangstruimte aan de ‘s-Gravelandseweg. In de 
ontvangstruimte bevonden zich verschillende wacht- en 
toiletruimtes. Tussen de twee zalen bevonden zich op 
de begane grond en verdieping bespiedingsruimtes.

De ondersteunende ruimte tussen de twee zalen zijn 
in de loop der tijd flink aangepast. Het vergroten de 
bespiedingsruimtes voor beide zalen, het toevoegen 
van een transportlift en een laad- en losruimte hebben 
de oorspronkelijke structuur ingrijpend veranderd. 

De entree en ontvangstruimte heeft door verschillende 
aanpassingen een deel van de rankheid en elegantie 
van het oorspronkelijk ontwerp verloren. Dit komt 
onder andere door het verlagen van het plafond en het 
verdikken van de kolommen en dakrandprofilering.
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ALGEMEEN

Uitgangspunt voor de restauratie en herbestemming 
van het hoofdgebouw is het herstellen en versterken 
van de cultuurhistorische, monumentale  en ruimtelijke 
kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp met als doel 
het creëren van een inspirerend bedrijfsverzamelgebouw. 
De situatie in 1940 wordt als uitgangspunt genomen. 
Latere toevoegingen die hebben gezorgd voor 
verrommeling en ontkrachting van de de oorspronkelijke 
ruimtelijke- en beeldkwaliteiten zullen (deels) worden 
verwijderd. De verschillende voorgestelde ingrepen zijn 
in te delen in 4 thema’s:

Logistiek
Enkele nieuwe stijgpunten zullen worden toegevoegd 
om het complex integraal toegankelijk te maken 
en om aan te sluiten bij het nieuwe gebruik en 
brandveiligheid.  Oorspronkelijke trappenhuizen worden 
waar mogelijk gebruikt of hersteld. Het hoofdgebouw 
zal flexibel in gebruik worden gemaakt door slimme 
compartimentering en diverse onafhankelijke entrees.

Functionaliteit
Uitgangspunt voor de herstructurering van 
het hoofdgebouw is het optimaliseren van het 
gebruiksoppervlak aan kantoorruimte. Dit zal 
in samenhang gaan met het herstellen van de 
oorspronkelijke structuur en beeldkwaliteit. 

Beeldkwaliteit
Bouw- en cultuurhistorische waarden worden hersteld 
of versterkt. Waardevolle onderdelen worden zoveel 
mogelijk behouden of in balans met de nieuwe 
functionaliteit aangepast. 

Duurzaamheid
Het complex zal casco worden hersteld en worden 
verduurzaamd waar mogelijk. Het aanwezige asbest 
zal worden verwijderd of er zal een beheersplan voor 
worden gemaakt.

Installaties 
Bestaande installaties zullen voor het grootste deel 
worden verwijderd. Een nieuw installatieplan zal 
worden gemaakt om te voldoen aan hedendaagse 
eisen en comfortwensen.centrale hal hoofdgebouw (1936)

gangzone omroepverdieping (1936)

entree hoofdgebouw (1936)
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nieuw

bestaand

Sloop en nieuwbouw
Het complex zal aan de noordwestkant het meest 
ingrijpend worden gewijzigd. Het voormalige 
computergebouw is inmiddels gesloopt en de jaren ‘70 
uitbreiding van het hoofdgebouw zal worden verwijderd. 

De noord-west gevel zal worden gereconstrueerd en 
hersteld conform het oorspronkelijke ontwerp van 
Merkelbach & Karsten. Mogelijk zijn er nog delen van 
de oorspronkelijke gevel aanwezig achter de jaren ‘70 
uitbreiding. 

De inbouwen op de begane grond van het poortgebouw 
zullen worden gesloopt. Het transformatorhuisje tussen 
de portalen van het poortgebouw zal worden verplaatst.

Tussen het medisch centrum en het hoofdgebouw zal 
een nieuw woongebouw komen met 16 appartementen.

De voormalige TV-flat is geen onderdeel van de 
ontwikkeling en zal verder buiten beschouwing worden 
gehouden. 

ALGEMEEN
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LOGISTIEK

1. nieuwe lift bij centraal trappenhuis
De jaren ‘70 uitbouw zal worden verwijderd en daarmee 
ook de lift aan deze zijde van het hoofdgebouw. 
Een nieuwe lift bij het centrale trappenhuis zal alle 
aangrenzende niveau’s ontsluiten.

2. nieuw trappenhuis noordvleugel
Op de oorspronkelijke positie zal een nieuw trappenhuis 
worden gerealiseerd om de kantoren van de noordvleugel 
over 3 niveau’s te ontsluiten. 

3. trap directeurswoning
De nieuwe trap zal op de oorspronkelijk positie terug 
keren. De huidige wenteltrap zal komen te vervallen.  

4. bestaande trappen hoofdentree 
Aan weerszijde van de hoofdentree zullen op 
de oorspronkelijke positie de trappen worden 
teruggebracht.  

5. bestaand trappenhuis
Bestaand trappenhuis blijft ongewijzigd.

6. nieuwe lift en trappenhuis zuidvleugel
De bestaande entree zal weer open en uitnodigend 
worden gemaakt. De voormalige publieke entree voor 
de grote zaal zal aansluiten op een nieuw trappenhuis 
en lift om de twee kantoorlagen van de zuidvleugel te 
ontsluiten.

7. nieuwe lift poortgebouw
Binnen de voormalige installatieruimte achter de 
grote zaal, nabij het bestaande trappenhuis, wordt 
een nieuwe lift ingepast om het poortgebouw en 
de aangrenzende ruimtes naast de grote zaal te 
ontsluiten.

8. vluchttrap poortgebouw
Ten behoeve van brandveiligheid is een extra vluchttrap 
aan de noordzijde van het poortgebouw noodzakelijk. 
Het trappenhuis zal zo transparant mogelijk worden 
uitgevoerd om de doorkijk onder het poortgebouw 
maximaal te houden.  

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
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Uitgangspunt voor de functionaliteit van het hoofdgebouw 
is het optimaliseren van het gebruiksoppervlak aan 
kantoorruimte in samenhang met het herstellen van de 
oorspronkelijke structuur. Het toekomstige aanbod van 
de verhuurbare ruimtes wordt divers in grote en karakter. 

Het complex wordt flexibel in gebruik door de 
verschillende entrees en onafhankelijke stijgpunten. 
Verschillende compartimenten kunnen geschakeld  
of opgedeeld worden om voor zowel grote als kleine 
bedrijven verhuurd te kunnen worden. 

Rondom de nieuwe stijgpunten zijn bestaande 
toiletgroepen aangepast en nieuwe toiletgroepen 
toegevoegd. Op de begane grond is een miva-toilet 
toegevoegd.

De verschillende studio zullen in functie niet veranderen. 
Ze dienen als ondersteunende ruimtes voor de 
toekomstige huurders. Huurders in de audiovisuele-, 
gaming- en creatieve sector zullen hier gebruik van 
kunnen maken. 

Verstorende en niet waardevolle elementen worden 
verwijderd. In het verleden verwijderde elementen 
worden waar mogelijk hersteld. De oorspronkelijk 
structuur van 1940 wordt als uitgangspunt gebruikt. 
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FUNCTIONALITEIT 
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Verstorende en niet waardevolle elementen zullen 
worden verwijderd. Enerzijds functioneel en anderszijds 
om oorspronkelijke beeldkwaliteiten te herstellen. 

In het exterieur zullen onder andere het herstel van de 
noordwestgevel, het verwijderen van de inbouw onder 
het poortgebouw en het terugbrengen van de entree 
aan de zuidvleugel bijdragen aan het versterken van de 
oorspronkelijke beeldkwaliteit. 

Intern zullen onder andere het verwijderen van de 
technische ruimtes op de omroepverdieping, het 
herstellen van de trappenhuizen links en rechts van de 
hoofdentree, de recontructie van de directeurswoning en 
het terugbrengen van de bestuurskamer in de entreehal 
de oorspronkelijke stuctuur weer leesbaar maken.    

BEELDKWALITEIT

Verticale glazen pui tussen studioruimtes waar 
oorspronkelijk de trappen hebben gezeten. 

dichtgezette entree zuidvleugel. tussenverdieping met verlaagde plafondsentreehal met balie. 

inbouw onder poortgebouw. bordes centraal trappenhuis met rechts de later 
toegevoegde technische ruimte en dichtgeplakte glazen 
tussenwand. 
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NOORDWESTGEVEL

De noordwestgevel zal worden gerestaureerd en 
hersteld naar het beeld van 1940. De contouren van 
de kleine studio op de omroepverdieping zullen weer 
zichtbaar worden. Op de begane grond zal de glazen pui 
ter plaatsen van de voormalige bestuurskamer worden 
terruggebracht. 

Het deel van de directeurswoning wat is gesloopt ten 
behoeve van de jaren ‘70 uitbouw zal weer worden 
teruggebracht. 

De hoge ramen van de kantoorruimtes in de noordvleugel 
worden hersteld. 
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Bestuurskamer
De transparantie van de herstelde buitengevel en de 
glazen scheidingswand brengen licht en lucht terug in de 
centrale hal. Een eigentijdse lambrisering onderscheid 
de bestuurkamer van de entreehal als verblijfsruimte en 
versterkt de doorlopende gebogen lijn van de centrale 
hal.  

Bovenramen
De bovenramen in de centrale hal worden hersteld 
en maken een visuele verbinding tussen de hal de 
tussenverdieping aan de noordzijde. De karakteristieke 
gebogen lijn van de centrale hal wordt versterkt door 
de bovenramen. Ook de translucente delen boven de 
hoofdentree zullen worden hersteld. Hierdoor komt 
extra licht de entreehal binnen. 
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CENTRALE LIFT
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Om alle niveua’s van het hoofdgebouw integraal 
toegankelijk te maken is een nieuwe lift noodzakelijk. 
De nieuwe lift zal in de zone naast het bestaande 
hoofdtrappenhuis worden geplaatst. Om alle 
aangrenzende niveau’s te ontsluiten zal de lift in drie 
verschillende richtingen toegang krijgen. De ingrepen 
rondom de lift zijn zo goed mogelijk ingepast binnen de 
bestaande structuur. 

Naast de logistieke en functionele  noodzaak zullen de 
ingrepen rondom de lift worden ingezet om de ruimtelijke 
kwaliteit te vergroten door middel van doorkijken, extra 
lichtinval en transparantie. 

Het daklicht boven het trappenhuis zal worden 
hersteld.  Indirect licht komt zo via de bestaande glazen 
bouwstenen en het daklicht het gebouw binnen.
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Op de begane grond sluit de lift aan op de centrale hal 
en de entree aan het binnenterrein aan de noordzijde. 
Om het lager gelegen deel van de entreehal te bereiken 
zal een deel van de voorruimte van de bestaande 
toiletgroep worden aangepast. In de tegenovergelegen 
toiletgroep zal de voorruimte worden ingevuld met een 
nieuw miva-toilet. 

De bestaande keukentrap ten noorden van de lift zal 
worden verwijderd. De stijle en smalle trap sluit niet aan 
bij het toekomstige gebruik. De trap zal mogelijk worden 
hergebruik op een andere positie. 

Op de lage tussenverdieping zal een nieuwe toiletgroep 
worden gerealiseerd. Op de omroepverdieping zal de 
bestaande toiletgroep deels worden aangepast om de 
rondgang om de lift mogelijk te maken. 

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

VO-HG-03 Plattegrond begane grond

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

VISIE ONTWIKKELING 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

BT-HG-03 Plattegrond begane grond

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

BESTAANDE TOESTAND 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

HOOFDINGANG
STUDIOS

LIFT

KO
EK

O
EK

KOEKOEK

DOUCHE

HAL

HAL

KO
EKO

EK

LUIK

LUIK
LUIK

ENTREE

PORTIER CHASSEUR

GEHOORZAALTJE

CHEF HUISHOUDING

SPREEKKAMER

PORT.

WC

WC

PORTAAL
GARDEROBE

DIENK.

KEUKEN

SLAAPK. DIENSTB.

WC

PORT.

SCHUURTJE

HAL

WC

ENTREE

WOONKAMER

EETHOEK

GANG

GARAGE

KAST

GARAGE
GELUIDSKAMER

VO
O

R
PO

R
TA

AL

AVRO KLOK

WACHTKAMER

TOEGANG KEUKEN

GARD. PORTIER

WC

WC

DIRIGENT

SOLISTEN

GANG

TOONEELBERGING

GARDEROBE

VOORPORTAAL

VOORPORTAAL

TOILET DAMES

TOILET HEREN

WERKKAST

GANG

BESP. RUIMTE

ORKESTBAK

PODIUM

GROOTE ZAAL

ORGELRUIMTE

BESTUURSKAMER

MOB. VERSTERKER WERKKAST WACHTKAMER

ENTREE

NOODUITGANGEN

INGANG ARTISTEN

PLAATSJE

FIETSENBERGING

TRAFO

LIFT

KOEKOEK

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

HT-HG-03 Plattegrond begane grond

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

HISTORISCHE TOESTAND (1940) 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

VO-HG-04 Plattegrond tusschenverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

VISIE ONTWIKKELING 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

BT-HG-04 Plattegrond tusschenverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

BESTAANDE TOESTAND 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

BALCON

LU
IF

EL

BALCON

LIFT

DOUCHE

BORDES

BORDES

LIFT

GRAMOTHEEK

KANTOOR

GANG

ARRANGEUR

ARRANGEUR

ARRANGEUR

AFDRAAIKAMER

CHEF TECHNISCHE DIENST

RESERVE-OPNAMEKAMER

WC

KLEEDKAMER

KLEEDKAMER

GANG

KLEEDKAMER

GELIJKRICHTER RUIMTE

ACCU RUIMTE VOORPORTAAL

BERGING

BERGING BERGING

SLAAPKAMER A
WERKKAMER

GANG

SLAAPKAMER B

LOGEERKAMER

SLAAPKAMER C

BADKAMER

WC

BERGING

SPOELKEUKEN

KEUKEN VOORRAAD

TELEFOON

BUFFET

DOORLOOP

KOFFIEKAMER

PORTAAL

PORTAAL

KOFFIEKAMER

BALCON GROOTE ZAAL

GANG

TERRAS

LIFT

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

HT-HG-04 Plattegrond tusschenverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

HISTORISCHE TOESTAND (1940) 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

VO-HG-05 Plattegrond omroepverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

VISIE ONTWIKKELING 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

BT-HG-05 Plattegrond omroepverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

BESTAANDE TOESTAND 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

BALCON

LIFT

DOUCHE

DOUCHE

LIFTVIDE

MUZIEKBIBLIOTHEEK

CHEF OMROEP

GANG

STUDIO C SPREKERS STUDIO

GANG

OMROEP

WACHTKAMER A

WACHTKAMER B

GANG

STUDIO B

JAZZBAND STUDIO

STUDIO A

BE
SP

IE
D

IN
G

SR
. A

BE
SP

IE
D

IN
G

SR
. B

WC

TOILET OMROEP
GARD. OMR.

TOILET HEREN

GRAMOTHEEK
CONTROLE KAMER B

CONTROLE KAMER A

APPARATEN KAMER

BESPIEDINGSR. C

EXPERIMENT. KAMER

TRAPPORTAAL

PORTAAL

WC

KLEEDKAMER

GANG

KLEEDKAMER

KLEEDKAMER
TELEFOON

TOILET DAMES

KLEEDKAMER

STEMKAMER ORKEST

FILMCABINE

PORTAAL

ORGELRUIMTE

RECREATIE ORKEST

BORDES

GARDEROBE ORKEST

TRAPPORTAAL

TRAPPORTAAL

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

HT-HG-05 Plattegrond omroepverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

HISTORISCHE TOESTAND (1940) 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

historisch
omroepverdieping

bestaand
omroepverdieping

nieuw
omroepverdieping

historisch
tussenverdieping

bestaand
tussenverdieping

nieuw
tussenverdieping

historisch
begane grond

bestaand
begane grond

nieuw
begane grond

CENTRALE LIFT
Hoofdgebouw (HG)

Vioolkist (VK)

's-Gravelandseweg

Hoge Naarderweg
Melk

pad

0 5.0 10.0 m

MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
it
ec
te
n

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

VO-HG-05 Plattegrond omroepverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

VISIE ONTWIKKELING 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)



22

NOORDVLEUGEL

Een nieuw trappenhuis op de oorspronkelijke positie zal 
de drie kantoorverdiepingen aan de noordzijde van het 
hoofdgebouw met elkaar verbinden. De verdiepingen 
kunnen los van elkaar worden verhuurd.  

De bovenramen in de entreehal maken een visuele 
verbinding met de kantoorruimte aan de noordzijde. De 
1,5m hoger gelegen tusesnverdieping, de voormalige 
installatie ruimte, zal voor een deel bij de kantoorruimte 
worden betrokken. De hoge glazen pui op de noordgevel 
en de herstelde ramen in de noordwestgevel geven ruim 
voldoende daglicht om ook de tussenverdieping van 
daglicht te voorzien en als verblijfruimte te gebruiken.
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OMROEPVERDIEPING

De oorspronkelijk gangstructuur zal op de 
omroepverdieping worden hersteld. Door het verwijderen 
van de later toegevoegde technische ruimtes van de 
studio’s wordt het gebruiksoppervlak aan de noordzijde 
bijna verdubbeld. De oorspronkelijke countouren van de 
drie studio’s zullen weer leesbaar worden. De studio’s 
blijven geschikt voor gebruikt voor bedrijven in de 
audiovisuele-, gaming- en creatieve sector.

De gang zal als gemeenschappelijke ruimte worden 
gebruikt. Verschillende overlegruimtes kunnen op basis 
van de oorspronkelijke structuur worden ingepast. De 
terug te brengen kleine  studio aan de noordwestgevel 
zal niet als studio worden herbouwd. In het exterieur zal 
een dichte gevel zichtbaar zijn. De ruimte wordt geschikt 
gemaakt voor kantoorfunctie door het toevoegen van 
een daklicht. In combinatie met een glazen binnenwand 
wordt er extra licht in de gangzone gebracht. Het 
bestaande daklicht in het hart van de gang, boven de 
entree van de middelste studio zal worden hersteld. Hier 
zal indirect licht via de glazen bouwstenen in de gevel 
naar binnen komen. 
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POORTGEBOUW

De bestaande inbouw op de begane grond onder 
het poortgebouw zal worden gesloopt en het 
transformatorhuisje zal worden versplaatst. Het 
poortgebouw krijgt zo weer de doorkijk op de begane 
grond. 

Het poortgebouw krijgt zijn eigen entree op de 
oorspronkelijke positie terug. Daarnaast zal een nieuw 
glazen  volume met daarin het vluchttrappenhuis worden 
toegevoegd aan de noordzijde van het poortgebouw. 
Uitgangspunt is om de doorkijk tussen het binnenterrein 
en het Dudokpark aan de overzijde van de weg maximaal 
te houden. Het binnenterrein zal in de basis een logistiek 
plein blijven met een combinatie van parkeren, groen en 
toegang tot de verschillende entrees.

De nieuwe lift in het poortgebouw zal binnen de 
technische ruimte van de grote zaal worden geplaatst. 
De lift in combinatie met het bestaande trappenhuis 
dienen zowel het poortgebouw als de kantoorruimte 
grenzend aan de grote zaal. 
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ZUIDVLEUGEL

De zuidvleugel zal weer een eigen entree krijgen aan 
de Hoge Naarderweg. Waar voorheen de entree was 
bedoeld voor publiek richting de grote zaal zal de 
nieuwe entree de kantoorruimtes op de begane grond 
en verdieping ontsluiten. Daarnaast wordt het nieuwe 
trappenhuis ook gekoppeld aan het balkon van de grote 
zaal zodat deze hier zijn nooduitgang en vluchtroute 
behoudt. 

De nieuwe entree wordt transparant en teruggelegen 
uitgevoerd. Het lage plateau, overdekt door de verdieping, 
vormt de overgang naar het openbaar gebied. De nieuwe 
entree maakt een uitnodigend gebaar een geeft meer 
openheid aan deze hoek van het complex. 

De kantoorruimtes op de begane grond en de verdieping 
zijn via de centrale hal toegankelijk voor minder valide. 
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ENTREE ZUIDVLEUGEL
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Voormalige AVRO Studio complex

HT-HG-04 Plattegrond tusschenverdieping

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

HISTORISCHE TOESTAND (1940) 'Hoofdgebouw'
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Voormalige AVRO Studio complex

HT-HG-03 Plattegrond begane grond

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

HISTORISCHE TOESTAND (1940) 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)
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VIOOLKIST

Voor de vioolkist wordt een gelijke benadering 
aangehouden als voor het hoofdgebouw. Vooralsnog 
wordt de functie  niet gewijzigd en zullen er op het 
gebied van functionaliteit en logistiek geen ingrijpende 
wijzigingen plaats vinden. 

Het rijksmonumentale gebouw zal waar mogelijk 
worden verduurzaamd en de installaties zullen worden 
vernieuwd. De verduurzaming van de vioolkist zal zich 
voornamelijk richten op het herstel en isolatie van 
het gehele dak en herstel van de glazen puien van 
de ontvangstruimte aan de ‘s-Gravelandseweg. Het 
aanwezig asbest zal worden verwijderd of er zal een 
beheersplan voor worden gemaakt. 

Het beeld van de gesloten gevelvlakken van de 
studioruimtes zal met behoudt van de huidige functie 
ongewijzigd blijven. 

De ambitie voor de ontvangsruimte is om, in samenhang 
met de verduurzaming van de glazen gevel, het 
oorspronkelijke beeld zo veel mogelijk te herstellen. De 
transparantie en rankheid zal door onder andere het 
verwijderen van het verlaagde plafond en tussenwanden 
en het terugbrengen van de balustrade op de verdieping 
worden hersteld.
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VIOOLKIST

verdieping ontvangstruimte. verlaagd plafond en 
glazen afscheiding met vide entreehal. 

entreehal met dichtgezette doorggang naar kelder en 
originele en later toegevoegde vloerafwerking. 

laad- en los ruimte. verrommeling bouwkundige structuur 
door verschillende aanpassingen. 
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NIEUWBOUW

Tussen het bestaande medisch centrum en het 
hoofdgebouw zal een nieuw woongebouw worden 
gerealiseerd. De nieuwbouw zal op gepaste afstand van 
het hoofdgebouw worden geplaatst. 

Het gebouw heeft 16 appartementen met ieder een 
eigen balkon, 8 gericht op de ’s-Gravenlandseweg en 8 
gericht op de Hoge Naarderweg.

Onder circa de helft van het gebouw zal een kelder 
komen met 16 individuele bergingen toegankelijk via 
fietstrap nabij de hoofdentree.

De appartementen hebben parkeerplekken op de 
parkeerplaats aan de noordzijde van het gebouw. De 
parkeerplaats is toegankelijk vanaf de Hoge Naarderweg 
en te verlaten via de ’s-Gravenlandseweg, gelijk aan de 
huidige situatie. 

De appartementen worden middels een intern 
trappenhuis en lift ontsloten. De hoogte van het gebouw 
is comform bestemmingsplan en is gerelateerd aan de 
hoogtes van beide naast gelegen gebouwen.  
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Verklaring van toegepaste symbolen
LEGENDA

baksteen metselwerk

gipsblokken lijmwerk

deurkozijn

deurkozijn met zelfsluitende deur

deurkozijn met zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

deurkozijn met deur, zonder sleutel te openen, conform NEN-EN 179

raamkozijn met vast glas, 30 minuten WBDBO

ruimte v.v. algemene noodverlichting (indicatief) conform NEN-EN 1838

vluchtwegsignalering (indicatief), conform NEN 6088

brandmeldcentrale v.v. brandmeldpaneel

sleutelkluis brandweer

brandscheiding met 30 minuten WBDBO

$

kalkzandsteen lijmwerk

Parkeergarage v.v. een brandmeldinstallatie, type: gedeeltelijke be-
waking met doormelding en certificering op grond van het CCV-inspectieschema BMI. 
De gehele brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535

Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie. 
De installatie voldoet aan het gestelde in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

Inbraakpreventie: volgens NEN 5096: weerstandsklasse 2.

Sanitaire ruimten voorzien van vloer- en wandtegelwerk
- gemiddelde wateropname < 0.01 kg/(m².s1/2) en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2)
- hoogte wandtegelwerk in toiletruimten tot 1.500 mm+ boven vloer.
- hoogte wandtegelwerk in badruimten tot o.k. plafond.

brandscheiding met 60 minuten WBDBO60

30

deurkozijn met zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

raamkozijn met vast glas, 60 minuten WBDBO

Brandwerendheid m.b.t. bezwijken bouwconstructie : 90 minuten.
Brandwerendheid m.b.t. bezwijken vloer of trap waarover een vluchtroute voert: 30 minuten.

rookmelder, conform primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

ontruimingspaneel

isolatie

W'all-in-one basic binnenisolatie element

betonwand

voordeur appartement v.v. vrijloopdeurdranger, aangesl. op rookmelder in de hal

brandscheiding met 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding20

raamkozijn met vast glas, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding

deurkozijn met zelfsluitende deur, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding
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BVO   Begane grond
BVO   1ste verdieping

Bruto  Inhoud m36500
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BVO   Kelder

BVO   2de verdieping
BVO   3de verdieping

GBO  Gezamelijke verkeersfunctie
GBO  Overige gebruiksfunctie
GBO  Woonfunctie

55% GBO  Woonfunctie
VO  Woonfunctie
Toets VO > 55% GBO voldoet

GBO  Totaal

VK
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Buitenkozijn (incl. vulling)
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Klasse D

Klasse D
Niet brandgevaarlijk

fl

fl

fl

fl

Klasse s2  

Klasse s1 fl
-

-

-
Constructie binnenoppervlak Klasse Dfl Klasse s2  

0 5.0 10.0 m

Van Hoogevest Architecten
Westsingel 9 / 3811 BA Amersfoort / T 033 - 4631705
bureau@vanhoogevest.nl / www.vanhoogevest.nl

Schaal :ar
ch
ite
ct
en

ho
og
ev
es
t

va
n

Wijziging A : C : E :

B : D : F :

Datum :

Status :

Nieuwbouw appartementen AVRO Studio complex

DO-02 Kelder en Begane grond

23-02-2021

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

DEFINITIEF ONTWERP

CONCEPT

1 : 100 (A1)
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Verklaring van toegepaste symbolen
LEGENDA

baksteen metselwerk

gipsblokken lijmwerk

deurkozijn

deurkozijn met zelfsluitende deur

deurkozijn met zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

deurkozijn met deur, zonder sleutel te openen, conform NEN-EN 179

raamkozijn met vast glas, 30 minuten WBDBO

ruimte v.v. algemene noodverlichting (indicatief) conform NEN-EN 1838

vluchtwegsignalering (indicatief), conform NEN 6088

brandmeldcentrale v.v. brandmeldpaneel

sleutelkluis brandweer

brandscheiding met 30 minuten WBDBO

$

kalkzandsteen lijmwerk

Parkeergarage v.v. een brandmeldinstallatie, type: gedeeltelijke be-
waking met doormelding en certificering op grond van het CCV-inspectieschema BMI. 
De gehele brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535

Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie. 
De installatie voldoet aan het gestelde in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

Inbraakpreventie: volgens NEN 5096: weerstandsklasse 2.

Sanitaire ruimten voorzien van vloer- en wandtegelwerk
- gemiddelde wateropname < 0.01 kg/(m².s1/2) en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2)
- hoogte wandtegelwerk in toiletruimten tot 1.500 mm+ boven vloer.
- hoogte wandtegelwerk in badruimten tot o.k. plafond.

brandscheiding met 60 minuten WBDBO60

30

deurkozijn met zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

raamkozijn met vast glas, 60 minuten WBDBO

Brandwerendheid m.b.t. bezwijken bouwconstructie : 90 minuten.
Brandwerendheid m.b.t. bezwijken vloer of trap waarover een vluchtroute voert: 30 minuten.

rookmelder, conform primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

ontruimingspaneel

isolatie

W'all-in-one basic binnenisolatie element

betonwand

voordeur appartement v.v. vrijloopdeurdranger, aangesl. op rookmelder in de hal

brandscheiding met 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding20

raamkozijn met vast glas, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding

deurkozijn met zelfsluitende deur, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding
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Nieuwbouw appartementen AVRO Studio complex

DO-03 1ste en 2de verdieping

23-02-2021

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum
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CONCEPT

1 : 100 (A1)
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Verklaring van toegepaste symbolen
LEGENDA

baksteen metselwerk

gipsblokken lijmwerk

deurkozijn

deurkozijn met zelfsluitende deur

deurkozijn met zelfsluitende deur, 30 minuten WBDBO

deurkozijn met deur, zonder sleutel te openen, conform NEN-EN 179

raamkozijn met vast glas, 30 minuten WBDBO

ruimte v.v. algemene noodverlichting (indicatief) conform NEN-EN 1838

vluchtwegsignalering (indicatief), conform NEN 6088

brandmeldcentrale v.v. brandmeldpaneel

sleutelkluis brandweer

brandscheiding met 30 minuten WBDBO

$

kalkzandsteen lijmwerk

Parkeergarage v.v. een brandmeldinstallatie, type: gedeeltelijke be-
waking met doormelding en certificering op grond van het CCV-inspectieschema BMI. 
De gehele brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535

Gebouw voorzien van noodverlichtingsinstallatie. 
De installatie voldoet aan het gestelde in artikel 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838.

Inbraakpreventie: volgens NEN 5096: weerstandsklasse 2.

Sanitaire ruimten voorzien van vloer- en wandtegelwerk
- gemiddelde wateropname < 0.01 kg/(m².s1/2) en nergens > 0,2 kg/(m².s1/2)
- hoogte wandtegelwerk in toiletruimten tot 1.500 mm+ boven vloer.
- hoogte wandtegelwerk in badruimten tot o.k. plafond.

brandscheiding met 60 minuten WBDBO60

30

deurkozijn met zelfsluitende deur, 60 minuten WBDBO

raamkozijn met vast glas, 60 minuten WBDBO

Brandwerendheid m.b.t. bezwijken bouwconstructie : 90 minuten.
Brandwerendheid m.b.t. bezwijken vloer of trap waarover een vluchtroute voert: 30 minuten.

rookmelder, conform primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555

ontruimingspaneel

isolatie

W'all-in-one basic binnenisolatie element

betonwand

voordeur appartement v.v. vrijloopdeurdranger, aangesl. op rookmelder in de hal

brandscheiding met 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding20

raamkozijn met vast glas, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding

deurkozijn met zelfsluitende deur, 20 minuten WBDBO, 30 minuten rookscheiding
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Nieuwbouw appartementen AVRO Studio complex

DO-02 Kelder en Begane grond

23-02-2021

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

DEFINITIEF ONTWERP

CONCEPT

1 : 100 (A1)

863 m²
464 m²
464 m²
464 m²
464 m²

2721 m²

661 m²
841 m²

154 m²
0 m²

1202 m²
1357 m²
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TERREININRICHTING

De tuinen rondom het AVRO complex worden 
gekenmerkt door een doorgaand glooiend gazon 
omheind door lage gemetselde muurtjes met reling. 
Over het gazon verdeeld staan verschillende solitaire 
bomen en beelden. Enkele zijn opgenomen in een 
border. 

Rondom en tegen de verschillende gebouwen bevinden 
zich borders met lage en hoge struiken. 
Het gazon loopt incidenteel door tot aan de gevel. 
De karakteristieke waaiervormige plattegrond en 
positionering van het hoofdgebouw is mede bepaald 
door twee bestaande beuken bomen. 
. 
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Door de sloop van het computergebouw krijgt het 
landschap weer meer lucht en ruimte. Door het 
vervallen van de verbindende gangen tussen AVRO 
hoofdgebouw, computergebouw en medisch centrum 
ontstaan er weer zichtlijnen tussen binnengebied en de 
tuinen aan de ‘s-Gravenlandseweg. 

Tussen het nieuwe appartementengebouw en 
het AVRO hoofdgebouw zal het glooiiende gazon 
doorlopen tot aan het binnenterrein. Uitgangspunt is 
dat de combinatie van gazon met borders aan de zijde 
van de ‘s-Gravenlandseweg wordt doorgezet rondom 
en tegen de nieuwbouw.

De nieuwe fietstrap ten behoeve van de ontsluiting van 
de kelder van de nieuwbouw zal tussen nieuwbouw 
en medisch centrum worden gepositioneerd. 
Deze sluit aan bij de nieuwe hoofdentree van het 
appartementengebouw. Een nieuw voetpad verbind de 
hoofdentree met de parkeerplaats aan de noordzijde 
en de Hoge Naarderweg. De nooduitgang van het 
medisch centrum sluit ook aan op dit voetpad. 

De fietstrap en fietsparkeerplaats voor bezoekers zal 
binnen een nieuwe border met lage struiken komen te 
liggen. De nieuwe borders creëren een buffer tussen 
nieuwbouw en medisch centrum en tussen het nieuwe 
voetpad en de appartementen op de begane grond. De 
nieuwe border draagt bij aan het bestaande karakter 
van de tuin. 

Voor de voormalige directeurwoning is het 
uitgangspunt om het voetpad vanaf de 
‘s-Gravenlandseweg te herstellen. Zo kan het 
onafhankelijk van het hoofdgebouw worden ontsloten. 
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In de zone tussen de nieuwbouw en het bestaande 
medisch centrum zal de glooiing van het landschap 
worden doorgetrokken. De restanten van de gang 
naar het gesloopte computergebouw zullen verder 
worden gesloopt en worden teruggebracht naar een 
eenvoudige trap. De lage ramen van het souterrain 
blijven vrij en sluiten aan op maaiveld. Ontsluiting van 
de nooduitgang wordt gecombineerd met het nieuwe 
voetpad van de nieuwbouw.

TERREININRICHTING
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PARKEREN

De bestaande verhouding tussen kantoor BVO's en 
het aantal parkeerplaatsen wordt als uitgangspunt 
genomen voor de nieuwe situatie. 

In de bestaande situatie (al deels gesloopt) was er een 
totaal van 3310 m2 BVO aan kantoorfunctie. Het aantal 
parkeerplaatsen was in totaal 34. 

Hieruit volgt een parkeerbalans van:
1pp./100m2 BVO.

Het in 2003 toegevoegde parkeerveld niet megerekend 
volgt er een parkeerbalans van 0,6pp./100m2 BVO.
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34 parkeervakken

m2 kantoorfunctie
datum 14-07-2021

bestaand BEGANE GROND - 1:200 (A2)

Hooge Kelder

Begane grond

Tusschenverdieping

Omroepverdieping

Totaal

Verschil

factor

parkeerplaatsen (factor)

parkeerplaatsen (1 per 100m2)

224 m2 0 m2

verdieping bestaand ontwerp

1068 m2 577 m2

1218 m2 968 m2

795 m2 605 m2

3305 m2 2150 m2

1150 m2

1,54

2234

22

14 pp. 

toegevoegd 2003
20 pp. 

bestaande situatie 
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PARKEREN

De norm van 1pp/100m2 BVO op basis van de 
bestaande situatie wordt gebruikt om het benodigd 
aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie te 
bepalen. 

Naast het AVRO-hoofdgebouw worden 16 nieuwe 
appartementen gerealiseerd. Voor de appartementen 
wordt een norm van 1,2 pp/woning aangehouden. Dit 
betekend een totaal van 19pp. ten behoeven van de 
nieuwbouw. Deze zullen allen een aangewezen plek 
krijgen op het parkeerterrein aan de noordzijde van het 
AVRO complex.

Voor de bestaande kantoorfunctie in het hoofdgebouw 
wordt bovenstaande norm van 1pp/100m2 BVO 
gebruikt. In de nieuwe situatie zal er circa 2150 m2 
BVO kantoorfunctie zijn. Dit betekend in totaal 22 
parkeerplaatsen. Op basis van een eerste schets geeft 
het binnenterrein ruimte voor 20 plekken. De overige 
2 kunnen op het parkeerterrein ten noorden worden 
opgenomen. 
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1218 m2 968 m2

795 m2 605 m2

3305 m2 2150 m2

1150 m2
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SITUATIE BESTAAND

PARKEERTERREIN NABIJ AVRO COMPLEX 
HILVERSUM

CONCEPT SCHETS PARKEERGARAGE

positie
nieuwbouw 
appartementen

Het parkeerterrein ten noorden van het AVRO complex 
geeft ruimte voor totaal 56 parkeerplaatsen. Hiervan 
zijn er op dit moment 14 vergeven aan het Dudok 
Gezondheidscentrum. 

19 parkeerplaatsen zullen worden gereserveerd voor 
het nieuwe appartemenengebouw.

De resterende 24 parkeerplaatsen kunnen worden 
gebruikt voor het AVRO complex. Dit biedt genoeg 
marge om het eventuele tekort op het binnenterrein te 
compenseren. 

PARKEREN
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PLAN VAN AANPAK

Het doel van dit document is om een inzicht te geven 
in de totale aanpak van de restauratie van het AVRO 
complex. Het biedt handvatten voor het traject wat we 
de komende jaren zullen gaan volgen. Dit document 
zal als bijlage bij de anterieure overeenkomst 
worden toegevoegd. De ambitie is om het traject 
met deelvergunningen uit te voeren. De eerste fase 
van de sloop van de jaren ‘70 uitbreiding is inmiddels 
uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de volgende 
fases van uitvoering:

• sloop jaren ‘70 uitbreiding fase 2
• reconstructie noordwestgevel hoofdgebouw
• nieuwbouw appartementen en in dezelfde fase 

casco restauratie poortgebouw
• casco restauratie hoofdgebouw
• casco restauratie vioolkist
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• BESTAANDE TOESTAND HOOFDGEBOUW
• HISTORISCHE TOESTAND HOOFDGEBOUW
• BESTAANDE TOESTAND VIOOLKIST
• HISTORISCHE TOESTAND VIOOLKIST
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Datum :

Status :

Voormalige AVRO Studio complex

BT-HG-03 Plattegrond begane grond

11-03-2020

2.2104.8
's-Gravelandseweg 52, 1217 ET Hilversum

BESTAANDE TOESTAND 'Hoofdgebouw'

CONCEPT

1 : 100 (A0)

BESTAAND
HOOFDGEBOUW
BEGANE GROND
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Voormalige AVRO Studio complex
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BESTAANDE TOESTAND 'Hoofdgebouw'
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